accesorios, componentes, colores, acabados y/o disefios podran ser modificados sin previo aviso y
acion, velocidad maxima, almacenamiento, peso, carga, etc., que tengan relacién con el desempefio del
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MOTOR

El Volvo XC60 cuenta con dos motores, uno de
combustion interna (o de pistdn) y uno eléctrico que
en conjunto ayudan a la propulsion del vehiculo.

*imagenes de referencia
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DIMENSIONES

El Volvo XC60 es un SUV de tipo mediano, cuenta
con una dimensién en tamafio de 1.651 m.m. de
alto, 4.708 m.m. de largo y 2.117 m.m. de ancho
exterior. De esta forma, el Volvo XC60 por su
dimensién en tamario, es un auto versatil y cémodo
para tus trayectos en familia o amigos.

RINES Y LLANTAS

El Volvo XC60 esta equipado con rines forjados de
5 radios, lo que te permitird un desempefio 6ptimo
con mayor estabilidad y mejor experiencia de
conduccion.

*imagenes de referencia

XC60 POLESTAR ENGINEERED T8 2024
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SUSPENSION

El Volvo XC60 cuenta con tecnologia de suspension de doble horquilla con
amortiguadores hidraulicos con barra estabilizadora adelante y atras de puente
integral con barra de compuesto transversal. En conjunto con el uso de
amortiguadores eléctricos puedes ajustar diferentes modos de conduccion
segun lo que requieras en el momento de estar conduciendo.

*imagenes de referencia

XC60 POLESTAR ENGINEERED T8 2024




SEGURIDAD

Intellisafe es el concepto de seguridad de Volvo y consta
de una serie funciones que pueden ayudarte de forma
activa y pasiva al conducir en diferentes situaciones. Por
ejemplo, estas funciones pueden ayudarte a mantener un
intervalo de tiempo respecto al vehiculo que tengas
delante para evitar una colisién, dandote una advertencia
o frenando el vehiculo si es necesario y también puede
ayudarte a parquear.

*imagenes de referencia

FRENOS

Con el sistema antibloqueo de frenos ABS,
tendras un tiempo de respuesta mas rapido
cuando necesites detener tu vehiculo a altas
velocidades, con el fin de brindarte mayor
seguridad y control ante los percances que
se puedan presentar en tu camino.




INTERIOR

El modelo XC60 cuenta con un disefio interior en cojineria de cuero Nappa y un
concepto escandinavo de lujo que te aportaran una sensacion de exclusividad
dentro del auto. Adicionalmente contaras con una pantalla digital tactil de 9"
personalizable para que obtengas una mejor experiencia de conexion.

INFOTAINMENT

El sistema de sonido Harman Kardon Premium Sound del Volvo XC60 ofrece
un sonido bellamente equilibrado y poderoso disefiado para cautivar los
sentidos. Esta experiencia inmersiva cuenta con altavoces de alta fidelidad,
incluido un subwoofer con ventilacién por aire que produce un sonido de bajo
que sentirds en tu cuerpo. Harman Kardon te atrae en el momento,
encarnando una pasion por sorprender los sentidos.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS XC60 POLESTAR ENGINEERED T8 2024.

MOTOR XC60 POLESTAR ENGINEERED T8

Tipo

Traccion Motor Gasolina
Traccién Motor Eléctrico
Traccion Total

Cilindrada

Potencia Gasolina

Potencia Eléctrico

Potencia Total (Gas+elec)
Torque Gasolina

Torque Eléctrico

Torque Total (Gas+elec)
Combustible

Bateria

Emisiones

Velocidad méxima (km/h)**
Aceleracién de 0 - 100km/h (s)**
Rango eléctrico (km) **
Cable de carga - Tipo 1

Conector de carga

TRANSMISION

Tipo
Sistema Start-Stop
SUSPENSION

Delantera

Trasera
DIRECCION
Tipo

Asistencia

T8 - 4 cilindros en linea Turbocargado + Eléctrico
Delantera
Trasera
En las 4 ruedas
1969 cc
317 HP
145 HP
462 HP (6000 rpm)
400 Nm
309 Nm
709 Nm (3000 - 5400 rpm)
Gasolina / Eléctrico
lones de litio 18,8 KWh
Euro VI
180
4,8
Hasta 81 km
v
Conector tipo US

Automatica de 8 velocidades
v

Doble horquilla, resortes helicoidales, amortiguadores hidraulicos, barra estabilizadora

Articulacion integral con ballesta compuesta transversal, amortiguadores hidraulicos, barra estabilizadora

Pifion y Cremallera

Eléctrica
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PESOS, DIMENSIONES Y CAPACIDADES XC60 POLESTAR ENGINEERED T8

Peso vacio

Longitud total

Distancia entre ejes

Ancho total

Altura Total

Capacidad del tanque de combustible

2.093 kg
4,708 mm
2.865 mm
2117 mm
1.651 mm
71 Litros

RINES Y LLANTAS
Rines

Llantas

SEGURIDAD

Rines de aleacion de 22" forjado de 5 radios negros

265/35R22

Airbags frontales de 2 etapas (conductor y pasajero delantero)
Airbags laterales - SIPS
Airbags laterales - Cortinas hasta segunda banca

Sistema WHIPS (proteccién contra latigazo cervical)
para asientos delanteros

Pretensores pirotécnicos, delanteros / traseros todas las posiciones
Sistema antibloqueo de frenos - ABS
Asistente de frenado para emergencias - EBA

Control electrénico de estabilidad (ESC) con sistema
de control de traccién

Luces de emergencia - EBL

Freno de estacionamiento eléctrico

Asistente de estacionamiento delantero, trasero y lateral
Direccién Asistida

Camara 360°

Control de descenso en pendiente (HDC)

Asistente de arranque en pendientes (HSA)

Monitoreo presién de llantas (iTPMS)

Sensor de lluvia
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SEGURIDAD XC60 POLESTAR ENGINEERED T8

Alarma con sensor interior de movimiento e inmovilizador
Sistema keyless - Apertura, cierre y arranque sin llave
Seguros eléctricos de nifios para puertas traseras

Sistema de anclaje de asientos infantiles ISOFIX

L LKL

Graphical Head Up Display

APOYO AL CONDUCTOR

Asistencia de mantenimiento de carril (LKA)

City Safety - Mitigacién de colisién con autos,
peatones, ciclistas y animales grandes, con modo nocturno

Mitigacion de colision frontal y trasera
Control crucero adaptativo

Asistente de conduccién semiauténomo en autopista (Pilot Assist)
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Sistema inteligente de informacién al conductor (IDIS)

INTERIOR

Asientos para 5 pasajeros

Asiento del conductor y pasajero ajustables eléctricamente.
Con memorias para el asiento del conductor

Memorias para el asiento del pasajero

Asiento trasero de la 22 fila abatible mecanicamente
Asientos en cuero Nappa

Ajuste lumbar eléctrico en 4 posiciones

Extension de los cojines

Asientos delanteros con Calefaccion

Asientos para nifios integrados

Volante con Calefaccion

Panel de instrumentos digital de 12.3"

Retrovisor interior y exteriores antideslumbramiento automatico

L LKL LLKLLCK LK &«

Espejos Retrovisores retractiles




ESPECIFICACIONES TECNICAS XC60 POLESTAR ENGINEERED T8 2024.

CLIMATIZACION XC60 POLESTAR ENGINEERED T8

ggr;iarx:?:irogjrt:ftizsatlco con sistema de calidad 2 STEES
Techo corredizo panoramico v
Sistema de audio Harman Kardon
Pantalla central tactil de 9" con Apple CarPlay v
Google Automotive Service ( Assistant / Maps / Play Store) v
Conexion USB y Bluetooth v
Controles de audio en el timén v
Cargador de celular inaldmbrico por induccién v
Mando por voz v
Subwoofer v

AREA DE CARGA

Compuerta trasera eléctrica

Tomacorriente 12V v

Kit de despinchado

Rieles de techo Negros Brillantes

Luces de circulacion diurna LED v

Luces con activacién automatica v

Luces LED activas v
v

Limpiaparabrisas con boquillas de agua integradas

* Los datos técnicos aqui expresados, son valores de referencia y pueden variar segin condiciones de tréfico,
topografia, estilo de conduccidn, calidad de combustible utilizado y/o factores externos que influyan sobre e/ vehiculo.

** Rango eléctrico valor de referencia segun pruebas WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure)
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**La ion de sobre ia de los vehicuios enchufables, sus emisiones de CO2 y el consumo de combust/b/e, se deriva de esl/mac/ones y ca/cu/os realizados por una entidad e igui Jos i de/ WLTP* en condiciones de prueba, por lo que estos resultados se cumplen dnicamente ba/o una serie de requisitos.
La ayel i’ en reales varian en funcion del comportamiento al volante ( de ) ajustes del Hipoy presidn|de s l/antas, y prescondiclonarmisnto)) y.de factores extemos, como I3 topografia) a situacionide trafico) /o y el tiempo Srico, entre otros.
Para mayor mformac/on consuftar el siguiente link https.//www.volvocars.. com/co/support
Las variaciones en la autonomia de los vehiculos enchufables dependen de los factores anunciados y no se asocian ni deben ser interpretadas como una sefal de inadecuado funcionamiento del vehiculo. Las sobre de energia y autonomia eléctrica se incluyen a manera de referencia. La bateria tendrd un desgaste “natural’; por lo que la
fa ird variando (dismir ) con el transcurso de los afios. Los tiempos de carga pueden variar segun factores como ia temperatura exterior, ja temperatura de la bateria, el equipo de carga, e/ estado de /a bateria, el estado del vehiculo, entre otros.

*WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure o Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehiculos Ligeros.



