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Versién 2026-02-17

Descargo de responsabilidad

Debido a la naturaleza dindmica de nuestro producto basado en software, el contenido de este PDF representa la version maés
actualizada del manual de usuario en el momento de su impresién. Nuestro producto estd sometido a un proceso continuo de
actualizacion y mejora, por lo que determinados contenidos puede que no muestren la informacion mas actualizada en un
momento futuro. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que utilice la aplicaciéon del manual de usuario digital de la
pantalla central de su automévil para obtener la informacién mas precisa y actualizada. También puede acceder a la informacién
a través de la aplicacion movil de Volvo Cars.

Tenga en cuenta que si elige imprimir el manual, no podemos garantizar la validez de la informacién en un futuro, dado que
puede que se haya actualizado la informacién desde el momento de su impresion. Para garantizar el méximo nivel de seguridad
y un uso 6ptimo del producto, le recomendamos encarecidamente que se guie por el manual de usuario digital, al que puede
acceder facilmente a través de la pantalla central del vehiculo.

Esta versidon impresa es genérica y no se corresponde con su automdévil. Si hay discrepancias entre este manual para imprimiry

el manual que se muestra en la pantalla central del vehiculo, esto ultimo prevalecera.
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1. Informacién para el consumidor

Hay mucha informacion disponible sobre su Volvo. Este apartado cubre los temas mas importantes, por
ejemplo dénde obtener ayuda si la necesita o informacion sobre sus derechos y responsabilidades como

consumidor.

@ Consejo

¢, Por dénde empezar?

En principio se recomienda la lectura del manual entero a todas las personas no familiarizadas con el automovil. Sin em-
bargo, para empezar puede leer la informacién sobre como utilizar este manual y asi sabrd cémo encontrar lo que

necesita.

Responsabilidad al volante

La informacién sobre la responsabilidad del conductor también es un buen punto de partida. Este apartado presenta los
principios generales para un uso seguro del automavil y sus prestaciones.

1.1. Acerca del manual de uso

Conozca cémo se aplica el manual de uso a su automdévil, dénde puede encontrarlo y cobmo moverse por sus

contenidos.

Una parte importante de su automovil

Su automovil es un producto que utiliza una tecnologia muy avanzada Sin embargo, al tratarse de un producto con un buen di-
sefio, que la tecnologia sea avanzada no implica que sea dificil de usar. El objetivo es ofrecer una experiencia intuitiva, con inter-
acciones naturales entre el vehiculo y todos sus ocupantes. Este manual estd disefiado como parte integrante del automavil, ya
que proporciona informacion sobre su uso seguro y eficaz. Es un recurso util relacionado con las funciones y caracteristicas del

automovil.

@ Consejo

Usuarios nuevos

Si es un nuevo usuario del automovil, tdmese su tiempo para explorar las distintas dreas del manual. Conocer las funcio-
nalidades y limitaciones del automavil es su responsabilidad y es imprescindible para poder conducirlo de forma segura

y eficaz.

Actualizacion del manual

Asegurese de tener siempre la Gltima versién del manual. Echele un vistazo cada vez que una actualizacién de software lleve a
cabo modificaciones o introduzca nuevas caracteristicas.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Una guia del uso previsto del automévil

El manual establece el uso previsto del automovil, tal y como lo define Volvo. Siempre que consulte el manual, debe garantizar
que utiliza el automovil tal y como estéd previsto. Esta es la recomendacidn, ya que las partes descriptivas y prescriptivas del

manual ofrecen informacién importante que contribuye al uso seguro y eficaz del automoévil.

@ Nota

Uso previsto

Si utiliza el automoévil de una forma no prevista por Volvo, puede perjudicar su funcionamiento. Podria reducirse la vida

util del automévil e impedirle un uso seguro y eficaz del mismo. También puede afectar la validez de la garantia.

Volvo no es la Unica autoridad que define el uso adecuado del automévil. Usted se responsabiliza de usar el automévil de

acuerdo con la legislacion y las restricciones locales.

Representacion precisa de su automoévil

El objetivo principal de este manual es describir de forma precisa el funcionamiento de su automévil. Sin embargo, algunas di-

ferencias entre los automdéviles producidos no se reflejan en este manual, como los colores, materiales y determinados

equipos.

@ Nota

Los automoéviles estadn equipados y adaptados para dar respuesta a necesidades concretas de los mercados y a
legislaciones y requisitos de cada pais. Determinadas variaciones regionales en la configuracién tal vez no se reflejen en

el contenido del manual.

Dénde puede consultar el manual

El manual de uso de su automovil esta disponible en forma de app en la pantalla del automdvil, a través de la app moévil del au-

tomoévil y en volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support]..

@ Nota

Sitio de asistencia de Volvo

La versién del manual de uso disponible en el sitio de asistencia de Volvo corresponde a un automévil con el maximo ni-
vel de equipamiento, con todas las opciones, funciones y prestaciones disponibles. Por tanto, tal vez no coincida con

este manual de uso, a causa del equipamiento de su automovil. [

Suplementos impresos

El manual es totalmente digital, pero tal vez se incluya parte de su contenido en un suplemento impreso incluido con su

automovil. La inclusién de suplementos impresos depende de la regiéon y la configuracién del automovil.

Aplicacién

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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e Debe mantenery conducir el automévil de acuerdo con las recomendaciones de Volvo que se establecen en el
manual de uso. Volvo no acepta ninguna responsabilidad por dafios o accidentes si no observa las instrucciones de
este manual.

e Lerecomendamos que lea toda la informacién de uso antes de empezar a conducir.

e Siencuentrainformacién por otros canales, como el sitio web de Volvo, que difiere de la informacién del automoévil,

prevalecerd la informacién de uso que aparece en la pantalla del automoévil.

e Volvo trabaja de forma continua para mejorar la calidad de la informacién de uso y para que esta sea mas accesibley
util. Esto significa que las descripciones e ilustraciones pueden cambiar. Volvo se reserva el derecho de realizar

modificaciones sin previo aviso.

e Laversién original de este manual de uso se ha redactado en inglés britédnico. Por lo tanto, puede que haya

diferencias entre las descripciones del manual y el propio automovil.

e Las descripciones del manual se basan en las condiciones generales de uso. Recuerde que pueden cambiar segun la
ubicacion, el entorno y el comportamiento al volante.

e No pueden reproducirse las ilustraciones o textos del manual sin el permiso de Volvo.

0 La disponibilidad puede variar segun las regiones y los niveles de equipamiento.

1.1.1. Lectura del manual de uso

Descubra como se organiza el contenido de este manual de uso para poder encontrar lo que necesita cuando

lo necesita.

El manual de uso de su automovil estd pensado para orientarle, tanto si busca una informacién concreta como si simplemente

quiere conocer mejor su automavil.

Estructura

Este manual es una gran red de pédginas de informacion. Cada pégina tiene su propio contenido y puede tener una lista de enla-
ces que pueden llevarle hasta paginas relacionadas. Los enlaces pueden llevarle a subapartados del apartado actual o a otras

secciones relacionadas con lo que estd leyendo.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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@ Consejo

Encontrar el nivel de informacion adecuado

A veces la respuesta a lo que estd buscando tal vez no se esconda en los detalles. Si sube un nivel o dos en la estructura

tal vez encuentre el contexto y la perspectiva que necesita o una mejor idea de dénde buscar.

Buscar informacion

Puede usar el campo de busqueda para acceder mas rapido a lo que busca.

Todas las dreas principales

Como punto de partida, los enlaces con informacion relacionada de esta pdgina incluyen todas las secciones principales

de este manual de uso.

Moverse por las imagenes interactivas

Algunas péginas del manual incluyen imagenes con zonas interactivas. Puede tocar estas zonas interactivas para mostrar enla-
ces a apartados especificos del manual. A través de estas zonas interactivas podré explorar el manual de uso de una forma mas

visual.

@ Consejo

Introducciones animadas

Algunas pdaginas tienen una breve animacién a modo de introduccién. Esta animacién le ofrece algunas pistas visuales

sobre lo que podré encontrar en esa parte del manual de uso.

Imagenes y videos

Las imagenes que se usan en el manual de uso a menudo son esquematicas y estan disefiadas para ofrecer una visiéon general
o un ejemplo. Pueden diferir de su automdvil a causa del nivel de equipamiento o las necesidades del mercado.

Contenido resaltado

A lo largo de este manual de uso encontrara contenido resaltado de diferentes formas.

A Advertencia

Este tipo de contenido resaltado indica principalmente condiciones o usos con posibles riesgos graves para la salud.

| ) Importante

Este tipo de contenido resaltado indica principalmente condiciones o usos con posibles riesgos de dafios materiales.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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@ Nota

Este tipo de contenido resaltado indica principalmente informacién que puede ayudar a evitar usos incorrectos o que es

facil de pasar por alto o entender mal.

@ Consejo

Este tipo de contenido resaltado indica principalmente consejos de uso o dénde encontrar contenido relacionado.

Equipamiento, accesorios y caracteristicas

Algunos equipos, accesorios y caracteristicas pueden estar limitados o estar disponibles Unicamente para determinadas confi-
guraciones de automoviles o mercados. Aunque la informacién esté disponible para usted, no garantiza que el equipo, acceso-

rio o caracteristica especifica descrita esté presente en su automovil.

@ Nota

Puede que haya diferencias de terminologia entre el manual y los materiales de marketing, ventas y publicidad.

Para obtener mas informacién sobre equipos estdndar y opcionales, pdngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo.

1.2. Informacion de contacto y asistencia al cliente

Si tiene dudas acerca de su automovil, puede encontrar las respuestas o soluciones en varios sitios. Ademas
de consultar este manual de uso, puede visitar el sitio web de Volvo, el sitio de asistencia de Volvo o contac-

tar con Volvo Assistance.

Sitio web y sitio de asistencia

En el sitio web de Volvo volvocars.com [https://www.volvocars.com] encontrara diferentes recursos de asistencia al cliente.

En el apartado de soporte volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support] encontrard informacién de

contacto, nuevo software y respuestas a preguntas frecuentes. También encontrard su concesionario Volvo més cercano y las
vias para contactar con Volvo por teléfono o chat.

Volvo Assistance

Volvo Assistance le ofrece ayuda si su automévil sufre una averia o si queda inmovilizado inesperadamente. También incluye

asistencia en carretera. Volvo Assistance estd disponible 24 horas al dia, los 7 dias de la semana.

Pulse el botén de asistencia %27 del techo del automévil o utilice la app mévil para que el automévil pueda contactar con Volvo
Assistance.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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1.3. Responsabilidad al volante

Si conduce, es responsable de hacer todo lo posible para garantizar su seguridad y la de sus acompafiantes y

otros usuarios de la carretera.

u imi isi i i uri u uccion. Su au Svil i i
Sus conocimientos, decisiones y acciones determinan la seguridad de su conduccién. Su automévil incorpora prestaciones
que, en algunos casos, pueden corregir los errores y las decisiones equivocadas. Sin embargo, no modifican su responsabili-

dad. Son un complemento a las buenas practicas de conduccion que debe seguir siempre cualquier persona al volante.

Seguramente ha recibido la formacién y los consejos necesarios para conducir de forma segura. Este apartado recoge una serie

de conceptos clave que tal vez ya conozca, como:

» Conduccién y uso de las funciones de apoyo a la conduccién
» Conocer las funcionalidades y limitaciones del automovil

» Distracciones al volante

» Cansancio al volante

» Leyesynormas

Conduccidén y uso de las funciones de apoyo a la conduccién

Es su responsabilidad adaptar la conduccién a las condiciones de cada momento, incluso al usar las funciones de apoyo ala
conduccion. Por ejemplo, adaptar su distancia a otros vehiculos y también la velocidad, ademas de estar a punto para reaccio-
nar a los peligros del trafico y la carretera. Las intervenciones y advertencias de seguridad del automévil requieren una deteccién
y una identificacion precisas del tréfico y las condiciones de la carretera. Los sistemas de deteccién no son eficaces en todas las

condiciones de conduccion, de trafico, meteoroldgicas o de la carretera.

@ Nota

Apoyo a la conduccién

Las funciones de apoyo a la conduccién pueden ayudarle en determinadas tareas y aportarle mas informacién sobre la
conduccion. Si se utilizan correctamente, pueden mejorar el confort y la seguridad, pero no sustituyan unas practicas se-

guras al volante. Conduzca con la misma precaucidon que emplearia en un automovil sin estas funciones.

Conocer las funcionalidades y limitaciones del automovil

Antes de empezar a conducir, se recomienda familiarizarse con el automdvil y con todas aquellas funciones y caracteristicas
que puedan usarse. Quien conduce tiene la responsabilidad de conocer suficientemente el automévil como para usarlo de

forma segura.

Si desconoce alguna de las funciones del automavil o tiene preguntas acerca de su uso previsto, consulte el manual. Si no

puede encontrar la informacidn necesaria, pdngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo.

Distracciones al volante

Las distracciones reducen su atencién y su concentracion al volante. La persona que conduce es responsable siempre de eva-
luar si una accidn es segura. Al realizar esta evaluacion debe tener en cuenta la situacién en su conjunto, asi como las condicio-
nes y circunstancias concretas que pueden provocar distracciones. Tal vez sea seguro ajustar el volumen cuando circule por un

tramo de carretera recto y sin trafico, pero no en situaciones mas complejas, como adelantamientos.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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A Advertencia

Evitar distracciones
Cualquier tarea que le impida prestar atencién a la carretera o al trafico que le rodea debe realizarse cuando el automovil
estd estacionado. Algunos ejemplos pueden ser:

e No sujete el teléfono mientras conduce. Las leyes locales a menudo limitan o prohiben el uso del teléfono durante la

conduccion.
* No debe cambiar manualmente la ruta de navegacién mientras conduce.

e No debe cambiar los ajustes de sonido detallados mientras conduce.

Responsabilidad durante la conduccién y funciones de seguridad

Su automovil tiene varias funciones de seguridad disefiadas para reducir el riesgo de accidentes. Pero estas no reducen la
responsabilidad que tiene la persona que conduce de seguir prestando atencién ni de manejar el automévil de manera

segura.

@ Consejo

Ayuda de los pasajeros

Las tareas que suponen un riesgo de distraccién para quien conduce a menudo puede realizarlas un acompafiante. Sin
embargo, determinadas acciones no son posibles en el automévil durante la conduccién, como leer este manual en la

pantalla central. Para realizar estas acciones el vehiculo debe estar aparcado.

Comandos de voz

En algunos casos, los comandos de voz pueden implicar menos distracciones que la realizacion manual de la misma

accion.

Cansancio al volante

El conductor siempre es responsable de procurarse un descanso suficiente. Su automovil incorpora diferentes funciones que le
avisan si muestra signos de cansancio. Es importante detenerse y tomarse un descanso al mas minimo indicio de cansancio,

aunque ninguna funcién le haya avisado.

Leyes y normas

La persona que conduce siempre es la responsable de conocer y cumplir con las normas y leyes locales. Si viaja a una regién
con otras normas de circulacion, asegurese de que el automavil estd correctamente equipado e inférmese sobre las diferencias
respecto a las normas de circulacién de su territorio habitual.

1.4. Modificaciones, reparaciones e instalaciones de
accesorios

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Las modificaciones [”, reparaciones e instalaciones de accesorios o sistemas adicionales requieren unos

conocimientos suficientes y unas piezas y un trabajo de calidad. De lo contrario, pueden poner en peligro la
funcionalidad y la seguridad de su automdvil. Péngase en contacto con su concesionario Volvo antes de

realizar modificaciones en su automovil.

En caso de tener que realizar alteraciones ) en el automavil, Volvo recomienda que:

pida ayuda a un técnico de servicio de Volvo con la formacidn y la cualificacién necesarias.
el trabajo solo lo lleven a cabo técnicos de servicio de Volvo formados y cualificados.

las piezas y los accesorios instalados cuenten con la autorizacion de Volvo.[!

las piezas y los accesorios se instalen siguiendo las instrucciones de instalacion.

se ajusten a las leyes y normativas locales. [4]

Péngase en contacto con un concesionario Volvo si desea mas informacion.

A Advertencia

Los sistemas pueden verse afectados negativamente

Unos accesorios no autorizados o no instalados correctamente pueden perjudicar el rendimiento de su automévil y sus
sistemas de comunicacién y seguridad. Determinados accesorios solo funcionan con su correspondiente software, que

debe instalarse en el automovil.

Instalaciones eléctricas

En el caso de instalaciones eléctricas adicionales, es fundamental utilizar los puntos de conexién adecuados para garanti-
zar la integridad del sistema eléctrico del automavil. El automdvil cuenta con un punto de conexidn a tierra especifico
para instalaciones en posventa, separado de los puntos reservados para componentes esenciales. Volvo recomienda un

taller Volvo autorizado para cualquier tipo de instalacion eléctrica.

Gestion del final de vida atil

La manipulacién de determinados componentes del automoévil puede ser peligrosa. Deben seguirse precauciones
especiales al realizar un mantenimiento o al desechar componentes una vez que el automovil llega al fin de su ciclo de
vida.

[5

e Los componentes eléctricos del automavil J pueden contener sustancias peligrosas y transmitir corrientes eléctricas

letales si se manipulan de forma incorrecta.

e Componentes como los médulos de airbag, los tensores del cinturén de seguridad, las columnas de direccién

adaptables y las pilas de botédn pueden contener materiales con perclorato.

@ Nota

Cambios no autorizados y responsabilidad

Volvo no asume ninguna responsabilidad por los dafios, costes generados, lesiones personales o muertes derivados de

modificaciones en el automovil[®) no autorizadas por Volvo.

[ Las modificaciones incluyen cambios en el software del automaévil y su configuracion.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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21 Es decir, modificaciones, reparaciones e instalacién de accesorios y sistemas adicionales.

31 El uso de los accesorios que no estan aprobados por Volvo puede que no se haya comprobado especificamente con su

automovil.
4l Es aplicable tanto a la modificacidon en si como al posterior uso del automévil modificado.
51 por ejemplo las baterias

[ Estas modificaciones pueden incluir, entre otras posibilidades, la reparacion y la instalacién de accesorios y equipos

adicionales.

1.5. Ubicacion del nimero de identificacion del vehiculo

Existen diferentes formas de localizar el nimero de identificacién del vehiculo tnico de su automévil. [ Tal

vez necesite el VIN de su automovil para ponerse en contacto con Volvo si tiene dudas o problemas en

relacion con el automovil.

Puede encontrar el nimero de las siguientes formas:

» Enlapantalla central.

» Enuna etiqueta del salpicadero, cerca del borde inferior del parabrisas. Normalmente puede leerse desde el exterior del

automovil.
» En el certificado de registro del automdvil.

» Poniéndose en contacto con un técnico de servicio que pueda recuperarlo a través de la toma de diagnéstico de a bordo.

En la pantalla central

1. Pulse el simbolo del automavil £=j en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Sistema - Acercade - Numero VIN.

IRVIIN

1.6. Aceptacidn de condiciones y recopilaciéon de datos

En la pantalla central podra ver mensajes sobre diferentes condiciones y recopilacién de datos'". Debe dar su

consentimiento para que determinadas apps y servicios funcionen correctamente.

En el primer uso de su automovil se abrird una guia en la pantalla central para ayudarle a realizar los diversos ajustes. Junto con
la guia se le instarad a que apruebe distintos tipos de condiciones y la recopilacién de informacién. También puede hacerlo mas

tarde en los ajustes de privacidad.

Tamblel%le All?]%aé]eu ggtr%aarqgarl %gpgggesqntlinesetng?f &)qr eénuapcﬁel asruaarlo en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacién, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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» Usar unaapp o un servicio por primera vez.
» Afadir un nuevo perfil.

»  Eliminar un perfil.

»  Cambiar el propietario del automavil.

» Restablecer los datos de usuario o llevar a cabo un restablecimiento de fabrica.

@ Nota

Aceptar los términos y condiciones de Google

No aceptar los términos y condiciones de Google limita la disponibilidad y el rendimiento de determinadas funciones,

como Pilot Assist, las funciones de mapas y el control por voz.

Aceptacion de los ajustes de privacidad
1. Pulse el simbolo del automévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Privacidad.

3. Seleccione los ajustes de privacidad que quiera modificar y siga las instrucciones en la pantalla central.

\,: Importante

Aceptacion de los ajustes de privacidad

Si decide no aceptar los ajustes de privacidad, es posible que no pueda disfrutar de todas las funciones de las aplica-

ciones y los servicios.

@ Nota

Servicios Volvo

Desde aqui puede gestionar su consentimiento con el uso compartido de datos con Volvo.

Antes de usar internet

Las condiciones de uso deben aceptarse una vez por automaévil para poder utilizar internet.

Uso compartido de la posicién del automovil

Conceda su autorizacién para que el automovil pueda compartir su posicion. Esta informacién es necesaria para utili-
zar determinadas apps y funciones. Por ejemplo, es necesario compartir la ubicacién para usar servicios remotos a

través de Volvo Assistance y la aplicacion mévil del automovil, como por ejemplo Find my cary Trips.[z]

[ Los datos se recopilan para mejorar las funciones del automovil, de seguridad y de las apps.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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2l De este modo, la aplicacién Trips puede recopilar datos como la posicién del automoévil, la velocidad, el kilometraje y el

consumo de energia.

1.7. Procesamiento de datos grabados y recopilados

Por motivos de calidad y seguridad, se graban y recopilan diferentes datos sobre el estado y las operaciones
del automdévil. Estos datos pueden ayudar a entender las circunstancias que rodean los accidentes de trafico

en los que el automoévil ha estado implicado y otras situaciones.

Event Data Recorder (EDR)

Este vehiculo estéd equipado con un Event Data Recorder. Su principal propdsito es registrar y grabar datos cuando se producen
accidentes o situaciones de posible colision, es decir, en las que se activa el airbag o el vehiculo golpea un obstaculo en la carre-
tera. Se registran los datos para poder entender mejor cémo funcionan los sistemas del vehiculo en este tipo de situaciones. El

EDR esta disefiado para registrar datos relacionados con la dinémica y los sistemas de seguridad del vehiculo durante un pe-

riodo breve de tiempo, normalmente 30 segundos o menos.

En accidentes de trafico o situaciones de posible colisién, el EDR de este automovil esta disefiado para grabar datos

relacionados con:

» el funcionamiento de los diferentes sistemas del automoévil,

» silos cinturones de seguridad del asiento de conduccién y de los acompafiantes estaban abrochados o tensados,
» el uso del acelerador o el freno por parte de la persona que conduce y

» lavelocidad ala que circulaba el automoévil.

De esta forma, se pueden comprender mejor las circunstancias en las que se producen los accidentes de trafico, las lesiones o
los dafios materiales. EI EDR solo registra datos cuando se produce una situacién de colision excepcional. EI EDR no registra
datos en condiciones normales de conduccidn. El sistema no registra tampoco quién conduce el vehiculo ni la posicién geo-
grafica en la que se ha producido la situacién de colisién posible. Sin embargo, otros interesados, como la policia, pueden ha-
cer uso de los datos grabados en combinacion con el tipo de informacién personal identificable que se recopila habitualmente
en un accidente de trafico. Para poder interpretar los datos registrados se requiere un equipamiento especial y acceso al auto-
moévil o al EDR.

Otros datos registrados

Ademids del EDR, el automovil estd equipado con una serie de ordenadores que tienen como funcién regular y supervisar el
funcionamiento del automévil. Estos ordenadores pueden grabar datos en condiciones normales, pero lo hacen sobre todo si
registran un error referente al funcionamiento del automévil y a sus funciones o cuando se activa una funcién de apoyo a la
conduccion.

Una parte de los datos grabados son necesarios para que el mecénico pueda efectuar la revisidon y el mantenimiento con el fin

de diagnosticar y reparar posibles fallos producidos en el automévil. La informacion registrada también es necesaria para que

Volvo pueda cumplir con los requisitos legales segun la ley y los organismos oficiales correspondientes. La informacién regis-
trada en el automoévil permanece guardada en sus ordenadores hasta la revisidn o la reparacion del automovil.

Aparte de lo mencionado anteriormente, la informacién registrada puede utilizarse de forma conjunta con fines de investigacion

y desarrollo de productos para mejorar continuamente la seguridad y la calidad de los automdviles de Volvo.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
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Volvo no contribuird a la distribucidn a terceros de la informacion almacenada sin el consentimiento del propietario del automo-
vil. Sin embargo, debido a requisitos legales y normas nacionales, Volvo puede verse obligado a entregar este tipo de informa-
cion ala policia y otros organismos que puedan reclamar su derecho juridico a tener acceso a la misma. Para poder leer e inter-
pretar la informacién grabada, se requieren equipos especiales a los que tienen acceso Volvo y los talleres que han firmado un
contrato con la marca. Volvo es responsable de que la informacién que Volvo recibe cuando el vehiculo se lleva al taller para
efectuar las revisiones y el mantenimiento se almacene y se administre de forma segura y que su uso cumpla con las normas
aplicables. Para mas informacién, péngase en contacto con un concesionario Volvo.

1.8. Acerca de los servicios conectados y la politica de uso
responsable

El uso de los servicios conectados de su automoévil estéd sujeto a determinadas condiciones.

Politica sobre uso responsable

Su uso de los servicios de conectividad incluidos con su vehiculo esta sujeto a esta politica de uso responsable.

Al utilizar estos servicios, se compromete a no:

» enviar contenidos ilicitos, obscenos, difamatorios, amenazadores, de incitacion al acoso o al odio, ofensivos desde el punto
de vista racial o étnico, o inadecuados por algin otro motivo

» usar los servicios de una forma que vulnere una ley en vigor

» usarlos servicios con fines comerciales.

Su acceso a estos servicios forma parte de un acceso compartido. Volvo se reserva el derecho a interrumpir su acceso o uso del
servicio si este implica una gran cantidad de datos en un modo desproporcionado respecto a otros usuarios. Volvo también po-
drd interrumpir su acceso por razones técnicas o para proteger otras funciones del vehiculo.

1.9. Cambio de titularidad del automovil

El conductor del automévil debe estar registrado en Volvo para poder usar todas las funciones y los servicios
disponibles. Por tanto, en caso de cambio de propietario, el propietario actual debe eliminarse para que el
nuevo propietario pueda acceder a los servicios.

El propietario actual tiene que formalizar el cambio de propietario eliminando su Volvo ID del automdévil. Puede hacerlo desde la
app moévil del automdévil o visitando un concesionario Volvo. El nuevo propietario también puede recurrir a un concesionario

Volvo para obtener ayuda en el registro como propietario.

@ Nota

Restablecimiento de fabrica

También deberd realizar un restablecimiento de fabrica para restablecer todos los datos del usuario.

El contenido de este manual representael-estado-del- manual- del-usuario-en-el momento de su-impresiény puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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1.10. Restablecer los datos del usuario

Puede restablecer los datos de usuario y los ajustes del sistema en la pantalla central.

Puede restablecer los ajustes de la app o de red a sus valores estandar o realizar un restablecimiento de fabrica completo. Si
realiza un restablecimiento de fabrica se borrardn los perfiles, Ilaves, datos de usuario y otros ajustes personalizados.

@ Nota

Solo el propietario puede restablecer los ajustes de red y realizar un restablecimiento de fabrica.

1. Pulse el simbolo del automévil £ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Sistema - Restablecer opciones.

3. Seleccione qué quiere reiniciar y siga las instrucciones en la pantalla central.

1.11. Recomendaciones al cambiar de region

Al cambiar de pais o importar su automovil a una nueva regién, debe registrar el automaévil y el Volvo ID alli.
El objetivo es asegurarse de que los servicios digitales funcionan correctamente y que el automaovil cumple

con las leyes y normativas del pais.

Para obtener asistencia para registrar el automavil en una nueva regién, contacte con el servicio de asistencia de Volvo.

@ Nota

Los servicios disponibles pueden variar con el tiempo y segun la regién. También puede aplicarse al visitar otra regién de

forma temporal.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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2. Cuentas de usuario, perfiles y servicios

Saque todo el partido a su automovil personalizandolo con perfiles y vinculdndolo a la app del teléfono. De

este modo podra acceder a mas prestaciones y servicios, por ejemplo asistencia en carretera.

@ Nota

Algunos de los servicios disponibles para el automévil requieren una cuenta personal registrada, por ejemplo, su Volvo
ID.

Para sacar el maximo partido de su experiencia al volante:

» Conecte su Volvo ID

» Descargue e inicie sesion en la aplicaciéon Volvo Cars en el teléfono.

» Configure el perfil de usuario y personalice los ajustes del automdvil, como los ajustes de ergonomia y otras preferencias.

» Inicie la sesién con su cuenta de Google

2.1. Configuracion inicial de su automoévil

Hay una guia que le ayuda a configurar su automovil la primera vez que lo utilice.

La guia de configuracién del automdvil se inicia automdéticamente en la pantalla central. La guia le ayuda a configurar el perfil

del propietario y otros ajustes bdasicos.

@ Consejo

Antes de entrar en el automovil

Antes de entrar, debe crear un Volvo ID y descargar la aplicaciéon Volvo Cars. Esto agiliza el proceso de configuracion del

automovil.

La guia de configuracién incluye lo siguiente:

» Ajustes importantes, como el idioma del sistema del automovil.

» Conexion del automévil a su Volvo ID y a la aplicacién Volvo Cars

» Acepte las condiciones de los diferentes servicios del automévil y de servicios de terceros.
» Configuracién del acceso a Internet.

» Aceptacion de las actualizaciones del software.

» Configuracion del perfil del propietario

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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@ Nota

Automovil estacionado durante la configuracién

El automdvil debe estar estacionado y en la posicién P al consultar la guia de configuracién.

Configuracién completa

Se recomienda completar la configuracion antes de empezar a conducir el automaévil. Si sale de la guia antes de pasar por
todos los pasos necesarios, determinadas funciones no estaran disponibles hasta que vuelva y complete el proceso.

También verd un recordatorio de la configuracién la préoxima vez que conduzca el automovil.

¢&No le aparece la guia?

Si alguien ya ha configurado el automdvil, por ejemplo, un propietario anterior, puede reiniciarlo para poder acceder de

nuevo a la guia de configuracién.

2.2.Volvo ID

Su Volvo ID es una cuenta personal que le permite acceder a varios servicios conectados a su automoévil.

Necesitard su Volvo ID para usar funciones remotas a través de la aplicacion Volvo Cars.

@ Nota

Los servicios disponibles pueden variar con el tiempo y segun la regién y el nivel de equipamiento.

2.2.1. Crear un Volvo ID

Cree su Volvo ID en la aplicacién Volvo Cars en su teléfono o en el sitio web de Volvo.

Si quiere usar la aplicacion Volvo Cars para crear su Volvo |D, asegurese de tener la Ultima versién instalada en su teléfono.

1. Abralaapp en su teléfono o vaya a volvocars.com [https://www.volvocars.com]..

@ Nota

Si utiliza el sitio web, asegurese de haber iniciado sesion.

2. Seleccione la opcién para crear un nuevo Volvo ID y siga las instrucciones.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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@ Nota

Después de crear su Volvo ID, tal vez tenga que confirmar su correo electrénico para activar su cuenta.

2.3. Aplicacién Volvo Cars

La aplicacién Volvo Cars permite controlar determinadas funciones e interactuar con su automévil a través

del teléfono.

La aplicacién Volvo Cars estd disponible para teléfonos iPhone y Android. Puede descargarla gratis desde la tienda de aplicacio-

nes de su teléfono. Esta aplicacion se actualiza periodicamente, por lo que es importante comprobar que tiene la Ultima version

en su teléfono.

@ Nota

Inicie sesidon con su Volvo ID

Debe iniciar sesién en la app y el automaévil con el mismo Volvo ID.

Confirme su consentimiento

Confirme su consentimiento con los servicios de Volvo en los ajustes de privacidad para poder vincular la app al

automovil.

Compruebe la conexién a internet

La aplicaciéon Volvo Cars y el automoévil tienen que estar conectados a internet para que todos los servicios funcionen

correctamente.

Estas son algunas de las cosas que puede hacer en la aplicacién Volvo Cars:

Consultar el nivel de bateria, el estado de bloqueo, el estado de las ventanillas y otros estados del automovil
Bloquear y desbloquear puertas

Activar y desactivar la climatizacién de estacionamiento

Contactar con Volvo para pedir més ayuda

Ver informacién de su cuenta

@ Nota

Los servicios disponibles pueden variar con el tiempo y segun la regién.

2.4. Introduccion a los servicios de Google

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Siinicia sesién con su cuenta de Google podra disfrutar de una experiencia personalizada al usar servicios y

apps de Google, como Maps.

Para iniciar sesion en su cuenta de Google y utilizar los servicios de Google, el automévil debe estar conectado a internet.

1.

Si aln no tiene una cuenta de Google, vaya a accounts.google.com/signup [https://accounts.google.com/signup]_para

crear una.

2. Inicie sesién con su cuenta de Google a través de la pantalla central del automévil y siga las instrucciones.

2.5. Personalizacion y ajustes

Desde los ajustes puede personalizar muchas de las funciones y caracteristicas de su automovil.

Coémo acceder a los ajustes

Los ajustes estan disponibles en los siguientes puntos:

La pestafia de ajustes de la pantalla incluye la mayor parte de los ajustes de su automovil. Para verlos, pulse el simbolo del

automovil £ en la barra inferior y vaya a Ajustes. En la pestafia hay varias categorias.

Algunas vistas y apps del automdvil tienen sus propios menus de ajuste. Abra la app o la vista y busque las opciones de

personalizacién disponibles.

La aplicacién movil del automovil incluye ajustes asociados a las funciones remotas y conectadas.

Tipos de ajuste

Los ajustes de su automovil se aplican de forma diferente en funcién de su tipologia. La mayoria de los ajustes son especificos

del perfil de usuario, pero algunos son aplicables a todos los usuarios del automdvil. Algunos ajustes solo pueden modificarse

si se utiliza el perfil de propietario, que tiene privilegios de administrador.

@ Consejo

Experiencia personalizada

Puede configurar perfiles para diferentes conductores y personalizar asi su experiencia. Muchos ajustes especificos del

perfil se aplican automaticamente al seleccionar su perfil.

Algunos ajustes se aplican de forma predeterminada cuando los modifica, mientras que otros se aplican de forma temporal, por

ejemplo hasta que finalice la sesiéon de conduccidn en curso.

v 4 L]
2.6, Perfiles de usuarjo de] automavil
co e es e manual represe esta manual del usuario en el momento de su impresién y puede que no sea
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Puede configurar perfiles de usuarios para diferentes conductores y disfrutar asi de una experiencia mas

personalizada.

Para acceder a todas las funciones de su automovil, debe configurar el perfil del propietario. Después puede afiadir perfiles de
conductor adicional para mas usuarios. Los perfiles de usuario individuales permiten a cada conductor guardar ajustes perso-

nalizados y ajustes aplicados automaticamente cuando se selecciona su perfil.

Tipo de perfil ¢ Quién lo utiliza?
Propietario El perfil de usuario permanente para el propietario del automavil.
Invitado Un perfil de usuario invitado disponible para usuarios temporales del automavil.

Conductor adicional Hasta cinco perfiles de usuario adicionales para usuarios habituales del automévil.

El propietario tiene todos los privilegios de administracién, mientras que los conductores adicionales tienen solo algunos. El in-

vitado puede realizar algunos ajustes, pero el perfil se restablece al empezar a usar otro perfil.

Encontrara los ajustes de los perfiles en los ajustes, donde puede realizar lo siguiente:
» Afadir perfiles y cambiar de perfil

» Restriccidn del acceso a su perfil

» Vincular la aplicacion Volvo Cars al automovil

» Conectar llaves a su perfil

»  Cambiar el nombre del perfil

» Eliminar su perfil, si es un conductor adicional

2.6.1. Cambio de perfiles

En la pantalla central puede cambiar entre diferentes perfiles.

@ Nota

Solo disponible con el automévil parado

Solo es posible cambiar de perfil con el automévil parado y en la posicién P. Tampoco esté disponible durante determina-

das acciones.

¢&No puede cambiar?

Si tiene problemas para cambiar a otro perfil, deberd usar el de invitado. Vuelva a intentarlo mas tarde.

¢ Perfil bloqueado?

Tal vez deba introducir un PIN o un patron para desbloquear un perfil antes de usarlo. Si no es su perfil, puede cambiar a

su propio perfil.

1. Pulse el simbolo del automévil €= en la barra inferior y vaya a Ajustes.
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2. Vaya a Perfiles.

3. Seleccione su perfil.

2.6.2. Anadir un perfil

Puede afiadir nuevos perfiles desde la pantalla central.

Al afiadir un nuevo perfil, se abre automdaticamente la guia de configuracion en la pantalla central. Este recurso le ayuda a mo-

verse por los diferentes ajustes esenciales.

@ Nota

Sino completa la guia de configuracién, algunas prestaciones y servicios no estaran disponibles.

@ Consejo

El propietario también puede crear nuevos perfiles en la app Volvo Cars invitando a un nuevo conductor a vincular su

Volvo ID al automovil.

Anadir un perfil en los ajustes de perfil
1. Pulse el simbolo del automavil =3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Perfiles.

3. Pulse Nuevo y siga las instrucciones de la pantalla central.

2.6.3. Eliminacién de un perfil

Puede eliminar su perfil de usuario desde la pantalla central.

@ Nota

No puede eliminar el perfil de propietario o invitado, pero si puede restablecerlos. Si quiere restablecer el perfil del
propietario, debera realizar un restablecimiento de fabrica. El perfil del propietario también se restablece cuando el

propietario deja de serlo. El perfil de invitado se restablece al cambiar a otro perfil.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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@ Consejo

El propietario del automovil también puede eliminar perfiles de usuario del automovil a través de la app Volvo Cars.

1. Pulse el simbolo del automévil €= en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Perfiles.
3. Seleccione Eliminar este perfil.

> El|automovil cambiard automaticamente al perfil de invitado.

@ Nota

Si tiene un Volvo ID conectado a su perfil como conductor adicional, no puede eliminar su perfil. Solo puede eliminar su

perfil desde el automovil.

2.6.4. Asignacion de una llave a un perfil

Puede asignar llaves a su perfil. Seleccione una llave con funcionalidad remota o tarjeta electrénica.

En la guia de configuracion

Puede asignar una llave al perfil del propietario en la guia de configuracion. Para hacerlo, coloque su llave sobre el lector NFC

y siga las instrucciones en la pantalla central. También puede hacerlo mas tarde en los ajustes del perfil.

@ Nota

Si quiere asignar una llave digital a su perfil, primero debe crear una.

@ Consejo

Asigne una llave a su perfil para que su perfil se seleccione automaticamente al desbloquear el automdévil o al
desbloquear la puerta del conductor con la llave. Si utiliza una llave no asignada a ningun perfil, se seleccionara

automaticamente el perfil de invitado.

Asignacion de una llave a un perfil en los ajustes del perfil

1. Pulse el simbolo del automévil €= en la barra inferior y vaya a Ajustes.
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2. Vaya a Perfiles - Llaves del automovil.

3. Seleccione la llave que quiera asignar y siga las instrucciones en la pantalla central.

[ Comunicacion de campo cercano

2.6.5. Gestion de llaves asignadas a perfiles

Puede gestionar sus llaves asignadas en los ajustes del perfil.

@ Nota

Qué puede gestionar

Un conductor secundario solo puede desconectar sus propias llaves conectadas. El propietario puede modificar la llave

principal y también desconectar o eliminar todas las Ilaves conectadas.

Modificacion de una llave

Solo es posible modificar la llave principal. En el caso de otras llaves, puede desconectar la llave antigua y vincular des-

pués la nueva a su perfil.

1. Pulse el simbolo del automévil €= en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Perfiles - Llaves del automovil.
> \Verd una lista de todas las Ilaves asignadas.

3. Seleccione la llave que quiera gestionar y siga las instrucciones en la pantalla central.

@ Consejo

¢ Teléfono nuevo?

El propietario puede modificar la llave principal si ya esta asignada a su perfil. Para hacerlo, seleccione la llave princi-
pal, pulse Cambiar dispositivo en la pantalla central y siga las instrucciones. Necesitard su teléfono nuevo para esca-

near un cédigo QR y su Volvo ID asociado al automdévil para iniciar sesion.

2.6.6. Perfiles con acceso limitado

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Puede afiadir un bloqueo de perfil para limitar el acceso de dicho perfil en la pantalla central. Si hay un

bloqueo de perfil activo, necesitard un PIN o un patrén para desbloquear el perfil.

1. Pulse el simbolo del automévil £ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Perfiles — Bloqueo de perfil.

3. Seleccione el tipo de bloqueo que prefiera y siga las instrucciones de la pantalla central.

2.6.7. Ahadir una cuenta a un perfil

Puede afiadir diferentes cuentas a su perfil, como su Volvo ID y cuentas de apps de terceros.

1. Pulse el simbolo del automévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Sistema - Cuentas.

3. Seleccionar Ahadir cuenta.

> Verd una lista de las cuentas que puede afiadir.

4. Seleccione la cuenta que quiera afiadir y siga las instrucciones en la pantalla central.

Si desea eliminar una cuenta de su perfil, seleccione la cuenta y pulse Eliminar.

2.7. Volvo Assistance

Volvo Assistance es un servicio que ofrece asistencia y acceso remoto a determinadas prestaciones del
automovil. Puede ponerse en contacto con un centro de servicio de Volvo Assistance en cualquier momento

si necesita ayuda.

Si tiene algun tipo de problema imprevisible durante un viaje, puede llamar a Volvo Assistance. Por ejemplo si:
» labateria de su automdévil se queda sin carga
» suautomovil se averia

» sufre un pinchazo.

Volvo Assistance esta disponible en la app Volvo Cars y pulsando el botén de asistencia %) en el techo.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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@ Nota

No disefiado para emergencias

Si necesita asistencia en una situacién de emergencia, pulse el botén SOS. Las situaciones que podrian requerir una asis-
tencia de emergencia pueden ser accidentes de tréfico, enfermedades graves o amenazas externas.

Un servicio incluido

Volvo Assistance estd incluido con los automéviles Volvo nuevos durante los primeros afios después de la compra.m Para ob-

tener informacién sobre su automdévil, pdngase en contacto con la asistencia de Volvo o con un concesionario Volvo.

@ Nota

Si no cuenta con un contrato con Volvo Assistance, podra usar igualmente el servicio pagando una cuota adicional.

Condiciones

Volvo Assistance puede estar activo siempre que se utilice el automovil y si la tecnologia de la que depende es compatible, por

ejemplo la conexién de red movil del automévil.

Para poder usar Volvo Assistance es necesario compartir determinada informaciéon con Volvo, como datos personales.

@ Nota

Volvo se reserva el derecho de reducir las prestaciones de Volvo Assistance si ya no considera posible realizar su

mantenimiento.

Si el automovil permanece sin usar durante mas de un afio, se considera que ya no se utiliza.

Si necesita ayuda o tiene preguntas sobre Volvo Assistance, pongase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo.

0 La disponibilidad y su integracién en los automaviles nuevos varian en funcién de las regiones.

2.7.1. Llamar a Volvo Assistance para solicitar asistencia en
carretera

Puede pulsar el botén de asistencia en el techo del automdvil para contactar con Volvo Assistance y obtener
asistencia en carreterall, Por ejemplo, si tiene algun tipo de problema imprevisible en la carretera, como una

bateria agotada, una averia o un pinchazo.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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@ Nota

No disefiado para emergencias

Si necesita asistencia en una situacién de emergencia, pulse el botén SOS. Las situaciones que podrian requerir una asis-
tencia de emergencia pueden ser accidentes de tréfico, enfermedades graves o amenazas externas.

Uso de Volvo Assistance en el extranjero

Si pulsa el botdn de asistencia Q_) estando en el extranjero, el sistema contactara con Volvo Assistance en su pais de

origen.

@ Consejo

También puede usar la aplicacién mévil del automévil para ponerse en contacto con Volvo Assistance.

El botén de asistencia estd situado en el techo, a la derecha de la consola del techo.

1. Mantenga pulsado el botdn de asistencia durante por lo menos 2 segundos.

> El automdévil realiza una llamada a Volvo Assistance. También envia informacion como su posicién y su estado.
El centro de Ilamadas de Volvo Assistance intenta comunicarse con las personas del automévil para determinar qué tipo de

ayuda necesita.

Si la llamada de voz falla, el centro de llamadas de Volvo Assistance puede responder a partir de la informacién facilitada por el

automovil.

1 La disponibilidad varia en funcion de las regiones.
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2.8. Ayuda de urgencia

En caso de emergencia, el automovil puede conectarle con una central de emergencia. Esta accion es
automatica en respuesta a colisiones graves o puede activarse manualmente pulsando el botén SOS en el

techo. [

@ Nota

Unicamente para emergencias

Las situaciones que podrian requerir una asistencia de emergencia pueden ser accidentes de trafico, enfermedades gra-

ves 0 amenazas externas.

Disefiado para funcionar en caso de colisiéon

Para poder llamar a una central de emergencia después de una colision, el sistema no puede haber sufrido dafios criticos.
El sistema estd pensado para resistir colisiones graves y tiene su propia bateria de reserva por si falla el suministro
eléctrico.

Cuando se realiza una llamada de emergencia, se activa la siguiente secuencia:

1. El automdévil realiza una llamada de voz a una central de emergencia. También envia informacién como su posicién y su

estado.
2. Lacentral de emergencia intenta comunicarse con las personas del automovil para determinar qué tipo de ayuda necesitan.

3. Silallamada de voz falla, la central de emergencia puede responder a partir de la informacion facilitada por el automévil.

Uso del botén de SOS

El botén SOS esté situado en el techo, en la parte izquierda de la consola del techo. Puede obtener mas informacion sobre el

botén de SOS en una seccién separada del manual.

Cuando el sistema de asistencia de emergencia funciona con normalidad, el LED del botén de SOS es de color blanco. En otros

casos, la luz puede cambiar a rojo o parpadear con intervalos variables.

Comportamiento de los LED Descripcién
Parpadeo El sistema lleva a cabo una autocomprobacion.
Rojo fijo con simbolo SOS en la pantalla de conduccién El sistema ha detectado un fallo critico. Se recomienda un servicio inmediato.

Rojo fijo sin simbolo SOS en la pantalla de conduccién El sistema ha detectado un fallo. Es posible que atn funcione, pero debe comprobarse.

Parpadeo moderado Se inicia una llamada de emergencia.

Parpadeo rapido El sistema transmite datos a los servicios de emergencia.
Parpadeo lento El sistema esta conectado a los servicios de emergencia.
Blanco fijo El sistema funciona con normalidad.

Respuesta automatica en caso de emergencia

El automovil intenta automaticamente contactar con una central de emergencia si registra una colisidn a partir de un cierto nivel

de gravedad.”
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@ Nota

Sino es una emergencia

Si necesita asistencia en carretera pero no se trata de una emergencia, pulse el botén de asistencia ¢ parallamar a
Volvo Assistance. Volvo Assistance puede ayudarle en determinadas situaciones, por ejemplo si se queda sin bateria o si

sufre una averia o un pinchazo.

1 La disponibilidad varia en funcion de las regiones. Pdngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo para obtener

mas informacion.

21 por ejemplo, si se activan medidas de seguridad como los airbags o los pretensores de los cinturones de seguridad.

2.8.1. Llamada a los servicios de emergencia con el botén
SOS

Una pulsacion larga del boton SOS del techo del automdévil le conecta con una central de emergencia. iyl

@ Nota

Unicamente para emergencias

Las situaciones que podrian requerir una asistencia de emergencia pueden ser accidentes de tréfico, enfermedades gra-

ves 0 amenazas externas.

Sino es una emergencia

Si necesita asistencia en carretera pero no se trata de una emergencia, pulse el botén de asistencia Q} para llamar a
Volvo Assistance. Volvo Assistance puede ayudarle en determinadas situaciones, por ejemplo si se queda sin bateria o si

sufre una averia o un pinchazo.

El botédn SOS esté situado en el techo, a la izquierda de la consola del techo.
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1. Mantenga pulsado el botén SOS durante por lo menos 2 segundos.
S0S

> Elautomoévil realiza una llamada de voz a una central de emergencia. También envia informacién como su posicién y su

estado.
La central de emergencia intenta comunicarse con las personas del automavil para determinar qué tipo de ayuda necesitan.

Si la llamada de voz falla, la central de emergencia puede responder a partir de la informacién facilitada por el automovil.

M La disponibilidad varfa en funciéon de las regiones.

2.8.2. Cambio del destinatario de las llamadas de
emergencia

Al pulsar el botéon SOS, de forma predeterminada su automoévil realizard una llamada al servicio de

emergencias de Volvo. Si quiere que su automoévil llame a otro centro de emergencias, debe modificarlo en los

ajustes de su perfil.

@ Nota

Ajustes predeterminados

En algunas regiones, el automovil Ilama por defecto a una central de emergencias en lugar de llamar al servicio de emer-

gencias de Volvo.

¢Imposible cambiar el destinatario?

La posibilidad de modificar el destinatario de las llamadas de emergencias depende de la regién y puede variar con el

tiempo.

1. Pulse el simbolo del automévil ﬁZﬁ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles -~ Mas - SOS avisa a emergencias de Volvo Cars.

3. Seleccione una de las opciones.
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3. Pantallas, software y teléfono

Explore como interactuar con su automaévil. Aqui puede encontrar mds informacion sobre las pantallas de su
automovil, las funciones de conectividad, sonido y multimedia, las aplicaciones del automovil, el software y el

control por voz.

Puede acceder a la mayoria de las funciones de su automévil a través de las pantallas, pero en muchos casos también usando

el teléfono.

Un automévil conectado a internet facilita el acceso remoto y, a su vez, mantiene el automavil actualizado mediante la descarga
de actualizaciones de software. Conozca cdmo estd todo conectado.

3.1. Pantallas
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Las diferentes pantallas presentan informacién relacionada con el automdvil y la conduccién. También puede

controlar muchas de las funciones del automoévil interactuando con las pantallas.

Ubicaciones de las pantallas

@ Pantalla de conduccién

@ Pantalla central

@ Pantalla de visualizacién frontal

@ Consejo

Puede ajustar el brillo de todas las pantallas a través de los ajustes de luces y pantallas de la pantalla central.

3.1.1. Pantalla central
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Interactuando con la pantalla central puede controlar y ver informacion sobre muchas de las prestaciones y

funciones del automovil.

La pantalla central se encuentra en el centro del salpicadero.

Pulsando los simbolos en la parte inferior de la pantalla puede acceder a funciones de uso habitual, como la climatizacién, el
estado del automdvil y la biblioteca de aplicaciones.

Algunas funciones que pueden visualizarse y controlarse a través de la pantalla central son:
» Navegacién

» Reproductores multimedia

» Aplicaciones del automoévil

»  Teléfono

)
\,/\ Importante

No utilice objetos afilados en la pantalla central, ya que pueden provocar dafios.

3.1.1.1. Vistas de la pantalla central

A continuacién podra obtener informacién sobre algunas de las vistas disponibles en la pantalla central.

Las diferentes barras proporcionan informaciéon de estado, accesos directos a aplicaciones o controles répidos, y permiten ac-
ceder a las vistas de la pantalla central. Con las vistas principales puede usar y acceder a informacién de navegacidn, aplicacio-
nes del automoévil, climatizacidn, estado del automovil y ajustes. También hay algunas vistas especificas para gestionar determi-
nadas funciones del automovil.
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Barras de la pantalla central

La barra de estado en la parte superior de la pantalla central presenta simbolos relacionados con el estado y las apps del auto-
movil, junto con la hora y la temperatura exterior. La barra inferior permite moverse por las diferentes vistas de la pantalla cen-
tral. Pulsando los simbolos puede acceder a otras vistas y funciones, asi como acceder a la vista de confort y activar el intermi-

tente de emergencia. La barra de estado y la barra inferior son visibles siempre, independientemente de la vista activa.

En algunas vistas podra ver que la barra contextual aparece encima de la barra inferior. Esta barra incluye accesos directos a
funciones usadas recientemente o aplicaciones que aparecen solo cuando pueden usarse. A veces en lugar de estos accesos di-
rectos aparecen controles rdpidos que permiten controlar llamadas telefénicas en curso o contenidos multimedia cuando las

vistas o widgets asociados no son visibles.

Vistas principales

En la siguiente lista aparecen las principales vistas que podra ver y usar en la pantalla central.

Vista inicial La vista inicial muestra un mapa de navegacion de gran tamafio y es también la vista de navegacién. Debajo del mapa hay widgets con controles
réapidos de los contenidos multimedia y el teléfono. También es posible acceder a la vista inicial desde otras vistas pulsando el simbolo de la casa ()
en la barra inferior.

Biblioteca de Desde esta vista puede acceder al manual, las aplicaciones del automdvil y la tienda de aplicaciones. Para acceder a esta vista, pulse el simbolo de la
aplicaciones biblioteca de aplicaciones B8 enla barra inferior.

Vista de En esta vista puede modificar diferentes ajustes de la climatizacién, como activar o desactivar los desempafiadores o ajustar los valores del aire
climatizacién acondicionado. Para acceder a la vista de climatizacion hay que pulsar el simbolo del ventilador $3 en la barra inferior.

Resumen del Desde esta vista puede acceder a controles rapidos, las pestafias de ajustes y estado del automévil y también a perfiles de usuario. Toda esta
automovil informacion presenta un resumen del automévil, al que puede acceder pulsando el simbolo del automévil £=J en la barra inferior.

Vista de controles  Con esta vista puede acceder rdpidamente a algunas funciones del automévil, como las luces exteriores o ajustes del conductor. Para acceder a esta
rapidos vista debe pulsar el simbolo del automaovil E=J en la barra inferior.

Vista de ajustes Desde esta vista puede acceder a todas las pestafias de ajustes y vistas de su automovil. Puede acceder a la vista de ajustes pulsando el simbolo del
automovil £=J en la barra inferior.

Vista de estado del  Esta vista presenta informacién importante relacionada con el estado de su automévil, como problemas que debe resolver y su gravedad. También
automovil puede ver el cuentakildmetros y si hay pendiente alguna cita de mantenimiento. Puede acceder a esta pestafia pulsando el simbolo del automavil
£=J en la barra inferior.

Vistas especializadas

Las siguientes vistas tienen relacion con funciones concretas del automoévil.

Vista de confort La vista de confort aparece al pulsar el simbolo del asiento en la barra inferior, correspondiente al lado del conductor o del acompafiante. Esta vista
permite acceder para cada lado a algunos ajustes basicos de la climatizaciéon y de confort, como el control de la temperatura y la calefaccion de los

asientos.

Vista de ajustes Desde la vista de ajustes, puede ajustar los asientos, los retrovisores laterales, el volante y la pantalla de visualizacion frontal. Estos parametros estén
agrupados porque tienen relacién con su posicién de conduccion. Por ejemplo, si modifica la posicion del asiento, seguramente debera ajustar también

los retrovisores laterales, la altura del volante y la pantalla de visualizacion frontal.

Vista de La vista de aparcamiento incluye ajustes de asistencia al aparcamiento. Cuando se activa, ocupa la mayor parte de la pantalla central. Si la vista de
aparcamiento aparcamiento no aparece automaticamente cuando la necesita, puede abrirla pulsando el simbolo de la camara [J{ en la barra contextual situada
encima de la barra inferior.

@ Nota

Ventana de distraccion del conductor

Las acciones disponibles en la pantalla central a veces dependen de si el automévil estd en movimiento o no. Para mini-
mizar las distracciones para el conductor cuando el automévil estd en marcha, determinadas vistas y ajustes dejan de es-
tar disponibles. En estos casos, en la pantalla central aparecen los avisos de distraccion del conductor. Cuando el auto-

movil deja de moverse, la ventana desaparece y puede volver a interactuar con la vista.
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3.1.1.2. Simbolos de estado en la pantalla central

Los simbolos de estado aparecen en la barra de estado de la parte superior de la pantalla central. Los

simbolos indican informacién importante sobre el estado de los sistemas de su automovil.

Tipos de simbolo

Algunos simbolos de estado, como el reloj y la temperatura, siempre son visibles en la barra de estado. Otros son visibles solo
cuando hay una determinada funcién activa, como la carga inaldmbrica, o incluso pueden estar desactivados. También vera

simbolos que indican si hay un error, por ejemplo un problema en la conexién a internet mévil o Wi-Fi.

@ Nota

Consulte siempre los simbolos de estado cuyo significado no tenga claro. Tal vez no aparezcan acompafiados de
ninguna otra informacién o notificacién.

A continuacién encontrard una lista con algunos de los simbolos de estado que pueden aparecer en la barra de estado. No
incluye todos los simbolos, ya que en la barra de estado también pueden aparecer simbolos de aplicaciones de terceros.

Reloj El relojindica la hora actual. Puede elegir si quiere visualizar la hora en formato de 12 horas o 24 horas.
12:31
o Temperatura exterior Corresponde a la temperatura ambiente en el exterior del automavil. Puede elegir si quiere ver la temperatura en grados Celsius
8 C o Fahrenheit en los ajustes del sistema del automdvil.

Temperatura exterior con copo  Corresponde a la temperatura ambiente en el exterior del automovil. El copo de nieve aparece sila temperatura exterior es
o
-8°C#  de nieve baja.

0 Micréfono activado El micréfono esté activo y grabando.
P Micréfono desactivado El micréfono no esta grabando.
|
Z)
:. Nueva notificacion Hay una nueva notificacion en el centro de notificaciones.
Sefal de internet movil La conexidn a internet moévil esta activa y el automavil la esta utilizando. El nimero de barras indica la intensidad de la sefial.

a Errorde internet movil Se ha producido un problema con la conexién a internet movil.

— Sefial Wi-Fi La Wi-Fi esta activada y en funcionamiento. El nimero de barras indica la intensidad de la sefial. Si no aparecen barras
I?' significa que la conexion Wi-Fi esta activa pero sin sefial.
o~ Error de internet Wi-Fi Se ha producido un problema con la conexién a internet Wi-Fi.
L
-'|
of
>E Bluetooth conectado La conexién Bluetooth estd activada y hay un dispositivo conectado al automovil.
L] L]
7 Ubicacion Se estd compartiendo su ubicacion.
((# )) Carga inaldmbrica activa Hay un dispositivo cargdndose en el cargador inaldmbrico.
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Actualizaciones de software Hay nuevas actualizaciones de software over-the-air disponibles para su descarga e instalacion.
(D) disponibles

Equipo de diagnéstico Hay un equipo de diagndstico o mantenimiento conectado al automévil. EI nimero de barras indica la intensidad de la sefial del
k@’) conectado equipo.

3.1.1.3. Teclado

El teclado de la pantalla central aparece cuando puede escribir texto o cifras. Puede personalizar muchas de

sus funciones en los ajustes.

Puede usar el teclado en pantalla para escribir texto o cifras. Por ejemplo, al buscar un destino en la app de navegacién o intro-
ducir la contrasefia de una red wifi.

La forma de aparicidn del teclado puede cambiar segun el tipo de campo de texto en el que escriba.

El teclado admite formas alternativas de introducir texto. Estas incluyen:
» Deslizar para escribir
» Voz atexto

» Escritura manuscrita

@ Consejo

Puede descargar otros teclados desde la tienda de aplicaciones, en la biblioteca de aplicaciones.

3.1.1.3.1. Cambio del idioma del teclado

Puede cambiar el idioma del teclado de la pantalla central desde el propio teclado.

Cambie el idioma del teclado si quiere escribir texto en otro idioma. Puede resultar util por ejemplo si viaja al extranjero y quiere

buscar la direccion de un destino en el idioma del pais.

@ Nota

Para poder cambiar el idioma del teclado, debe haber méas de un idioma disponible en el teclado. Si solo hay un idioma

disponible no aparecerd el simbolo de los idiomas en el teclado.

Cambio de idioma por el siguiente idioma disponible

1. Pulse el simbolo de los idiomas @ en la parte inferior del teclado.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

42 / 497



> Elidioma del teclado cambia al siguiente de la lista de idiomas disponibles.
Cambio de idioma por cualquier idioma disponible

2. Mantenga pulsado el simbolo de los idiomas &) en la parte inferior del teclado.
> Aparece una lista de idiomas disponibles.
3. Elija el idioma que desee.

> Elidioma del teclado cambia al idioma seleccionado.

3.1.1.3.2. Anadir y eliminar idiomas del teclado

Puede afiadir y eliminar idiomas del teclado en los ajustes.

Tiene la posibilidad de afiadir idiomas al teclado de la pantalla central si quiere escribir en un idioma que no esté disponible.

También puede eliminar idiomas del teclado si ya no los necesita.

1. Pulse el simbolo del automavil =3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Sistema - Languages and input - Keyboard.

3. Seleccione el teclado que desee modificar.

4. Seleccione Languages.

Afadir un idioma

5. Pulse el simbolo de afiadir —I— encima de los idiomas disponibles y busque el idioma que desee.
6. Seleccione el idioma que quiera afiadir y pulse el simbolo de descarga i,

> Elidioma se afiade a la lista de idiomas disponibles en el teclado.

Eliminar un idioma

7. Pulse el simbolo de edicién [# encima de la lista de idiomas disponibles.

8. Seleccione el idioma que quiera eliminar de la lista de idiomas disponibles y pulse el simbolo de la papelera @ .

> Elidioma se elimina de la lista de idiomas disponibles en el teclado.

3.1.2. Pantalla de conduccion
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La pantalla del conductor presenta notificaciones e informacién relacionada con la conduccién y el automovil.

s

A £

La pantalla del conductor estd situada delante del conductor, detrds del volante. Su posicién cambia junto con el volante
cuando lo ajusta a su postura de conduccién deseada.

Utilice los botones del volante para interactuar con la pantalla y controlar lo que aparece.

Ejemplos de informacion que puede mostrarse en la pantalla de conduccién:
» Simbolos de advertencia e indicaciones

» Velocidad

» Navegacion

» Mensajes de notificacién

» Indicador de bateria

» Indicador de energia

Modos de presentacion

Puede elegir entre tres modos en la pantalla del conductor: tranquilo, mapa y envolvente. Use los botones del volante para
cambiar el modo de visualizacion.

Tranquilo  Este modo presenta la informacién esencial, como la velocidad, nivel de bateria y la autonomia, asi como los simbolos de advertencia e indicaciones.
Mapa En la pantalla del conductor aparece su ruta de navegacion actual en un mapa, asi como la informacién esencial del automévil y la conduccién.

Envolvente En este modo puede ver una representacion del automovil y su posicion en la carretera. También aparece la misma informacion esencial del modo tranquilo.

Uso del modo envolvente

El modo envolvente no representa a la perfecciéon qué ocurre en la carretera a su alrededor, por lo que no debe confiar ex-

cesivamente en sus indicaciones durante la conduccion.
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A Advertencia

Si la pantalla del conductor se apaga, no se enciende o solo puede leerse parcialmente, no debe utilizar el automévil. El
motivo es que el conductor no recibira las advertencias ni la informacién de estado del automovil mostrada en la pantalla
del conductor, por ejemplo advertencias e informacion en relacidn con los frenos, airbags u otros sistemas de seguridad.

Si hay algun problema con la pantalla del conductor, péngase en contacto con un taller Volvo autorizado.

“ Importante
Espacio libre en torno a la pantalla de conductor

No cuelgue ni coloque objetos en la columna de direccion delante o detrds de la pantalla del conductor. La pantalla del

conductor puede sufrir dafios si hay un objeto colocado en estos lugares y la posicién del volante cambia.

@ Consejo

Puede modificar los ajustes de la pantalla del conductor desde la pantalla central.

3.1.2.1. Simbolos de advertencia e indicaciones

Los simbolos de la pantalla del conductor indican el estado de los diferentes sistemas de su automovil.
Algunos indican si un sistema esté activo y funcionando correctamente y otros avisan de informacién

importante o fallos detectados.

Tipos de simbolos y colores

Algunos simbolos corresponden a advertencias que requieren una accidon inmediata, mientras que otros indican el estado ac-
tual de determinadas funciones. El color del simbolo indica el nivel de importancia. Los simbolos en rojo son los méas impor-
tantes, mientras que los simbolos en dmbar representan advertencias y alertas menos urgentes. Los simbolos en otros colores

normalmente corresponden a informaciéon de estado sobre funciones del automovil.

@ Consejo

Consulte siempre el significado de los simbolos que no tenga claros. Muchos simbolos aparecerédn con una notificacion

que proporciona mas informacién.

Advertencia del sistema de frenos Se ha detectado un fallo en el sistema de frenos. Actie de forma inmediata y pongase en contacto con un taller Volvo
(@) autorizado.
Advertencia del freno de El encendido continuo indica que el freno de estacionamiento esté accionado. El parpadeo indica un fallo en el freno
(®) estacionamiento de estacionamiento.
| Advertencia de fallo del sistema Se ha detectado un fallo en el sistema del automovil. Actie de forma inmediata y péngase en contacto con un taller
@ Volvo autorizado.
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Testigo del cinturén de seguridad

Llamada de emergencia

Advertencia de fallo del airbag

Advertencia del sistema de frenos

Advertencia del sistema de frenos

antibloqueo

Advertencia del intermitente

Fallo de la asistencia para el

mantenimiento en el carril

Advertencia de presion de neumatico

Advertencia de la suspension

neumatica

Alerta del sistema de estabilidad

Fallo del limpiaparabrisas delantero

Alerta de reduccién de rendimiento

Fallo del sistema de apoyo a la

conduccioén

Aviso de asistencia de mantenimiento

de carril izquierda

Aviso de asistencia de mantenimiento
de carril derecha

Enganche para remolque

desbloqueado

Luz antiniebla trasera encendida

Fallo de las luces exteriores

Luces largas automaticas activadas

Luces largas manuales encendidas

Listo para conducir

Intermitente izquierdo

Algun ocupante del automavil no lleva el cinturén de seguridad.

Se ha producido un problema en el sistema de llamadas de emergencia.

Se ha detectado un fallo con los airbags.

Se ha detectado un fallo en el sistema de frenos.

El sistema de frenos antibloqueo estd desactivado. Los frenos de friccion siguen funcionando, pero sin frenado

antibloqueo.

Se ha detectado un fallo con los intermitentes.

Se ha producido un fallo con la asistencia para el mantenimiento en el carril.["

Un encendido constante indica una presién de neumético baja. El parpadeo indica un fallo del sistema o la

imposibilidad de medir la presién de los neumaticos.

Se ha detectado un fallo en el sistema de suspensién neuméatica.

Un simbolo que parpadea indica una intervencion del sistema de estabilidad. El encendido constante indica un fallo en

el sistema.

Se ha detectado un fallo con los limpiaparabrisas delanteros.

El rendimiento del automévil se ha reducido.

Se ha producido un fallo con el sistema de apoyo a la conduccién.

Estd demasiado cerca de las marcas de carril de la izquierda del automévil o las estd rebasando.

Estd demasiado cerca de las marcas de carril de la derecha del automovil o las esté rebasando.

El enganche para remolque esta desbloqueado.

La luz antiniebla trasera estd encendida.

Se ha producido un problema con las luces exteriores.

Las luces largas automaticas estan activadas.

Lasluces largas manuales estan encendidas.

El automdvil ha arrancado y estad listo para la conduccion. Aparece cuando el automévil pasa de estar aparcado a una

marcha de conduccién. Desaparece cuando el automévil empieza a moverse.

Elintermitente izquierdo estd activo y sefializando un giro a la izquierda.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea

completo.
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Intermitente derecho Elintermitente derecho esta activo y sefializando un giro a la derecha.
Luces de posicion Las luces de posicién estdn encendidas.

@ Seguro para nifios El seguro para nifios estd activo. Los pasajeros de los asientos traseros no pueden abrir las puertas traseras ni las

ventanillas traseras.

(®) Retencion Retencién activa.

G: Cable de carga conectado El cable de carga sigue conectado al automavil.
:D Luces largas automaticas activadas Lasluces largas autométicas estan activadas.

Sensor de lluvia El sensor de lluvia estd activo y los limpiaparabrisas delanteros estdn en modo automético.

H 5 Asistencia para el mantenimiento en el La asistencia para el mantenimiento en el carril estd desactivada o temporalmente no esté disponible.

carril desactivada

(] Cuando se comunica un fallo, la funcién se desactiva.

21 En funcién del tema activo en el automovil, el simbolo puede tener un color diferente.

3.1.2.2. Indicador de bateria

El indicador de la bateria muestra el porcentaje de estado de carga y la autonomia prevista del automaévil.

488km

) 90%

El indicador de la bateria aparece en todo momento en la pantalla del conductor.

Bateria restante
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El porcentaje de bateria indica el nivel de carga restante en la bateria de su automdvil.

La autonomia indica hasta dénde puede conducir con el nivel de carga actual de la bateria. La autonomia estimada se basa en
sus patrones de conduccién histéricos.

@ Nota

El estilo de conduccion y factores externos como temperaturas bajas o la conduccién durante un periodo prolongado a

alta velocidad pueden tener diferentes efectos en la autonomia estimada de la bateria.

Indicador de bateria fria

Si la bateria del automovil esta fria, aparece un copo de nieve * junto al porcentaje de la bateria. Esto indica que la capacidad

de carga y la autonomia de la bateria son inferiores en comparacion con las condiciones normales.

Cuando la bateria se calienta, por ejemplo durante la preclimatizacién del automévil o durante la conduccion, el copo de nieve
desaparece de la pantalla de la pantalla del conductor.

3.1.2.3. Indicador de energia

El indicador de potencia indica coémo y cuando se utiliza o regenera la energia de la bateria.

El indicador de potencia siempre es visible en la pantalla del conductor y su aspecto varia segin los modos de la pantalla del

conductor.

Las diferentes partes y colores del indicador de potencia corresponden a diferentes usos o limitaciones de la potencia. Pueden

aparecer solos o combinados con otros apartados.

|
@©@ @6 © 0 ©

El automovil utiliza energia para moverse. El tamafio de esta parte aumenta o disminuye segun la cantidad de energia

utilizada.

@ Esta linea siempre es visible. Cuando puede ver simplemente la linea, significa que el automavil no utiliza ni regenera
energia.

La bateria del automévil regenera energia en lugar de usarla. Puede aparecer al desacelerar o frenar o al soltar el acelerador
durante la conduccién con un pedal. El tamafio de esta parte aumenta o disminuye segun la cantidad de energia

regenerada.

_ El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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4 ) El automovil no puede obtener la energia normal de la bateria y la potencia disponible se reduce. Puede aparecer en

climas frios, cuando el porcentaje de la bateria es bajo o cuando se reduce el rendimiento del automovil.

Los frenos de friccidn se estan utilizando. Esta parte puede aparecer cuando se activan los frenos de disco o si la bateria
estd al maximo y ya no puede almacenar mas energia. Cuanto mdés aplique los frenos de friccién, mas aumenta esta parte.

3.1.3. Pantalla de visualizacion frontal

La pantalla de visualizacién frontal proyecta informacién de la pantalla de conduccién al parabrisas, justo

delante de la persona que conduce.

La unidad de visualizaciéon, que proyecta la informacion a través de una pelicula de cristal, estd situada en el salpicadero.

Ejemplos de informacién que puede mostrarse en la pantalla de visualizacién frontal:
» Velocidad
» Simbolos asociados a notificaciones que aparecen en la pantalla del conductor

» Indicaciones de navegacién

Desde los ajustes puede ajustar el brillo y la posicién de la pantalla de visualizacion frontal, asi como activarla o desactivarla.

@ Nota

Hay algunos factores que pueden afectar la capacidad de visualizar la informacién en la pantalla de visualizacién frontal.

Por ejemplo:
e llevar gafas de sol polarizadas
* no estar en posicidn centrada en el asiento,

e condiciones de luz desfavorables.

Para evitar dafios en la pantalla, no guarde objetos sobre la pelicula de cristal y evite que ningtn objeto pueda caerle

encima.

3.1.3.1. Ajuste de la pantalla de visualizacién frontal

Puede ajustar el brillo y la posicién de la pantalla de visualizacién frontal en los ajustes.

1. Pulse el simbolo del automévil £ en la barra inferior y vaya a Ajustes.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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2. Vaya a Controles — Lucesy pantallas — Ajustar pantalla virtual.

3. Uselos botones del volante para ajustar el brillo y la posicién de la pantalla de visualizacion frontal.

3.1.4. Ajustes del sistema

Puede modificar los ajustes del sistema para que el automovil presente la informacién de acuerdo con sus

preferencias.

Puede modificar diferentes ajustes del sistema, entre ellos:
» Idioma del sistema

» Fechayhora

» Unidades de medida

» |diomas del teclado

3.1.4.1. Cambio de fecha y hora

Puede cambiar manualmente la hora, la fecha y la zona horaria local en los ajustes.

De forma predeterminada, su automovil utiliza informacién de Internet para cambiar automaéticamente la hora, la fechay la
zona horaria local. También puede cambiarlas manualmente, asi como el formato de la hora, en los ajustes.

1. Pulse el simbolo del automévil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Sistema - Date and time.

3. Si Automatic date and time y Automatic time zone estdn activados, desactivelos.
4. Elija el ajuste que desee y realice los cambios.

> Los cambios aparecen en las pantallas.
El reloj de la barra de estado de la pantalla central se actualiza si modifica el ajuste de hora.

@ Consejo

Para cambiar el formato de hora, activelo para el formato de 24 horas o desactivelo para el formato de 12 horas.
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3.1.4.2. Cambiar idioma del sistema

Puede cambiar el idioma del sistema del automovil desde los ajustes.

Si quiere que el sistema del automévil esté en un idioma diferente del actual, deberd cambiar el idioma del sistema.

Elija Unicamente un idioma del sistema que entienda perfectamente. El automovil presenta informacién de seguridad

importante y notificaciones a través de sus mensajes, por lo que debe ser capaz de entenderlos en todo momento.

1. Pulse el simbolo del automavil =3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Sistema - Languages and input — Languages.
3. Seleccione el nuevo idioma.

> El nuevo idioma aparece en las pantallas.

3.1.4.3. Cambio de las unidades del sistema

En los ajustes puede cambiar las unidades de medida, por ejemplo de velocidad y distancia.

@ Consejo

Al conducir por el extranjero, puede resultar Util cambiar las unidades de medida del automévil para que coincidan con
las del pais de destino. Puede resultar especialmente Util si las sefiales de trafico muestran las distancias y las

velocidades en unas unidades diferentes de las que muestra actualmente su automovil.

1. Pulse el simbolo del automévil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Sistema - Units.
3. Seleccione las unidades de medida que quiere que muestre su automoévil.

> El automévil muestra las unidades en el nuevo formato.
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3.1.5. Reinicio de las pantallas

Puede reiniciar las pantallas usando el botén de reproduccién/pausa de la consola del tinel.

Si experimenta problemas con las pantallas, reiniciarlas podria ser una forma de corregirlo. Los problemas con las pantallas
pueden incluir una pantalla congelada, la pantalla central que no se inicia o el automévil que no puede conectarse a internet.

Para reiniciar las pantallas, el automavil debe estar quieto y parado.

1. Mantenga pulsado el botén de reproduccién/pausa de la consola del tinel hasta que aparezca el logotipo de Volvo. Puede

pasar un tiempo hasta que el logotipo aparezca.

> Las pantallas se reinician.

@ Nota

Ignore los mensajes que aparezcan en la pantalla central cuando esté presionando y sosteniendo el botén de

reproduccién/pausa.

3.2. Teléfono

Si conecta el teléfono al automdvil a través de Bluetooth puede usarlo mientras conduce. Cuando no esté en
el automovil, también puede usar el teléfono para leer el manual o usar algunas funciones del automoévil a

distancia a través de la aplicacién Volvo Cars.

Conexion del teléfono al automovil

Si conecta su teléfono al automovil a través de Bluetooth puede usarlo desde la interfaz del automaévil. También puede transmi-

tir contenidos directamente de su teléfono al automdvil, asi como compartir su conexion a Internet.

Puede usar el control por voz o la pantalla central para buscar contactos, realizar y recibir lamadas telefénicas y responder a
mensajes de texto sin tener que tocar el teléfono.
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Otros usos del teléfono

Los usos de su teléfono con el automoévil no se limitan dnicamente a cuando esta dentro del automévil. Descargue la aplicacion

Volvo Cars para usar determinadas funciones del automévil de forma remota o leer el manual cuando no esté en el automaévil.

3.2.1. Conectar un teléfono al automoavil

Conecte su teléfono al automovil a través de Bluetooth para usarlo a través de la interfaz del automovil.

La conexion Bluetooth debe estar activada tanto para el automovil como para el teléfono para poder emparejarlos. Puede activar
la conexion Bluetooth en los ajustes. Asegurese de que su teléfono permite la deteccién para que el automévil pueda localizarlo
durante el emparejamiento.

1. Pulse el simbolo del automévil €= en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Conectividad - Bluetooth - Dispositivos encontrados.

3. Elija el dispositivo con el que quiere emparejar el automovil a partir de la lista de dispositivos detectados.
4. Compruebe que el cédigo de la pantalla central coincide con el que aparece en su teléfono.

5. Acepte los ajustes y las solicitudes de permisos que aparecen en su teléfono. 'l

> De este modo su teléfono estard conectado al automovil. La préxima vez se conectard automaticamente, siempre que la

conexién Bluetooth esté activada en su teléfono.

@ Nota

Puede tener varios teléfonos emparejados con el automévil, pero nunca més de uno conectado al automdvil a la vez.

Para cambiar el teléfono activo, seleccidnelo en la lista de dispositivos emparejados o afiada un nuevo dispositivo.

() Podra conectar su teléfono al automévil aunque omita las solicitudes de permisos, pero con una funcionalidad reducida.

3.2.2. Uso de su teléfono en el automovil

Puede controlar el teléfono a través de pantalla central y el control por voz.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Asegurese de respetar siempre las leyes y normativas de cada pais en relacidon con el uso del teléfono mévil durante la

conduccioén.

@ Nota

Deberd emparejar su teléfono con el automovil por Bluetooth y aceptar los permisos correspondientes en los ajustes del

teléfono para poder usar estas prestaciones.

Llamadas

En su automovil puede realizar y recibir Ilamadas de diferentes formas. Puede:
» respondery rechazar lamadas entrantes mediante la pantalla central
» llamar a alguien mientras conduce pidiendo al asistente virtual que realice la llamada

» usar la app de teléfono del automévil a través de la pantalla central para llamar a contactos o introducir un nimero de

teléfono usando el teclado de la pantalla.

En el caso de una llamada saliente, aparecera en la pantalla central. Si abre la app de teléfono del automadvil durante una llamada

saliente puede:
» silenciary activar el sonido de su micréfono &

» cambiar la entrada y la salida del sonido, por ejemplo a través del automévil o bien del micréfono y los altavoces de su
teléfono )

» finalizar la llamada &~

1}
» ponerlallamada en espera

» utilizar el teclado para introducir nimeros, por ejemplo si en un menu le piden que seleccione una opcién 333.

Si recibe una llamada telefénica mientras estd en mitad de una llamada saliente, al responder la segunda llamada telefénica la
primera se pone automéaticamente en espera. Puede alternar entre las dos llamadas ‘U o crear una llamada multiple y hablar

con las dos personas al mismo tiempo X .

Mensajes

Puede escribir y enviar mensajes de texto a través del asistente virtual usando el control por voz!"), Si recibe un mensaje de

texto, aparecera una notificacién en la pantalla central con las siguientes opciones:
» Seleccione Play para que el asistente virtual lea el mensaje en voz alta.

» Seleccione Mute para dejar de recibir notificaciones de nuevos mensajes de la conversacién concreta el resto del tiempo

que esté en el automovil.

También puede ignorar la notificacion y verla més adelante en el centro de notificaciones.

Consulta y bisqueda de contactos

Utilice la app del teléfono del automavil para buscar un contacto especifico de las siguientes formas:
El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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» pulsando el simbolo de bisqueda O
» accediendo a la pestafia de contactos y escribiendo su nombre

» accediendo a la pestaiia del teclado e introduciendo su nombre.

También puede pedir al asistente virtual que localice el contacto que esta buscando.

[ Solo es valido con teléfonos Android o teléfonos con i0S 13 o posterior.

3.2.3. Cambio entre teléfonos emparejados

En los ajustes puede cambiar el teléfono emparejado por Bluetooth al que se conecta el automovil.

El automovil puede conectarse a diferentes teléfonos y recordarlos, pero nunca puede tener conectado mas de un teléfono a la

vez.
Si quiere cambiar la conexién Bluetooth a otro dispositivo, tiene que emparejarlo primero con el automaévil. Puede hacerlo en
los ajustes.

Antes de cambiar a otro dispositivo emparejado, asegurese de que la conexion Bluetooth estd activada en el dispositivo al que

quiera cambiar.

1. Pulse el simbolo del automévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Conectividad - Bluetooth - Dispositivos guardados.
3. Pulse el nombre del teléfono que desee conectar.

> Silaconexion es correcta, el nombre del teléfono aparece en la parte superior de la lista de dispositivos guardados.

Sino puede ver el dispositivo al que quiere cambiar en la lista de dispositivos emparejados, intente emparejarlo de nuevo con el

autombovil.

3.2.4. Apple CarPlay

Active Apple CarPlay para poder utilizar su iPhone de forma inaldmbrica a través del automovil.

Apple CarPlay le ofrece una nueva manera de utilizar su iPhone a través de la interfaz del automévil. Puede utilizar ciertas apli-
caciones de comunicaciéon, navegacion o multimedia de su iPhone a través de la pantalla central, asi como los botones del vo-

lante y el control por voz.
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Leyes y normativas locales

Asegurese de respetar siempre las leyes y normativas de cada pais en relacidn con el uso del teléfono mévil durante la
conduccion.

Contenido de CarPlay

Volvo no acepta responsabilidad alguna por el contenido disponible en Apple CarPlay.

@ Nota

Compatibilidad del teléfono y aplicaciones compatibles

Apple CarPlay solo funciona con iPhone, pero no con todos los modelos. Para saber si su iPhone es compatible o para
obtener més informacién sobre qué aplicaciones son compatibles, visite el sitio web de Apple

www.apple.com/ios/carplay [https://www.apple.com/ios/carplay]

@ Consejo

Mantenga su iPhone y aplicaciones actualizadas con las ultimas versiones.

Conecte su iPhone e inicie CarPlay

Conecte su iPhone al automévil por Bluetooth y active Apple CarPlay. Después de configurar CarPlay por primera vez, se inicia
automaticamente cuando vuelve a conectar su teléfono a través de Bluetooth.

Vista de CarPlay

Puede acceder a la vista de CarPlay abriendo la app de CarPlay en la biblioteca de aplicaciones. Si observa el simbolo de CarPlay

(® en la barra contextual, también podré acceder a la vista presionando este simbolo.

Una vez activado, la vista de CarPlay se visualizard en toda la pantalla central. No obstante, la barra inferior, la barra contextual y

la barra de estado serdan visibles en todo momento, por si desea regresar al sistema propio del vehiculo.

Navegacién con CarPlay

Puede utilizar aplicaciones de navegacion en su iPhone a través de Apple CarPlay. Si inicia una ruta de navegacién a través de
CarPlay, podrd ver las indicaciones en la vista de CarPlay de la pantalla central y en la pantalla de conduccién. Si sigue una ruta
de navegacién en la aplicacién de navegacion del vehiculo y luego inicia otra en CarPlay, se detendra la navegacién de la app del

vehiculo en la pantalla de conduccién.

Uso de Siri

Si desea utilizar Siri en lugar del asistente virtual integrado del automdévil, mantenga pulsado el botén de control porvoz @

del volante con CarPlay activo.
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Puede usar Siri para leer, escribir y enviar mensajes. Siri leerd y escribird mensajes en el idioma seleccionado en los ajustes de
Siri en su iPhone. Si escribe un mensaje a través de Siri, la pantalla central no le mostrard su mensaje, pero se mostrara en su

iPhone.

3.2.4.1. Conexién de su iPhone a Apple CarPlay

Conecte su iPhone al automévil por Bluetooth para empezar a usar Apple CarPlay.

La conexion Bluetooth debe estar activada tanto para el automaovil como para el teléfono para poder emparejarlos. Puede activar
la conexion Bluetooth en los ajustes. Asegurese de que su teléfono permite la deteccion para que el automévil pueda localizarlo

durante el emparejamiento.

Para poder utilizar CarPlay, debe activar Siri en su iPhoney tener una conexién a internet activa. También debe desactivar la wifi,

ya que CarPlay no puede estar activado si la wifi lo esta.

1. Pulse el simbolo del automévil =3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Conectividad - Bluetooth.

3. Seleccione su iPhone de la lista de dispositivos descubiertos.

4. Compruebe que el cédigo de la pantalla central coincide con el que aparece en su teléfono.
5. En su iPhone, conceda permiso para usar CarPlay.

6. En la pantalla central del automdvil, lea y acepte las condiciones generales de CarPlay.

> SuiPhone se conecta a CarPlay y este se visualiza en la pantalla central. También se muestra un simbolo de CarPlay G en

la barra de estado para indicar que CarPlay esté activo.

CarPlay se iniciard automaticamente la préxima vez que conecte su iPhone mediante Bluetooth.

@ Consejo

Puede desconectarse de CarPlay pero mantener su iPhone conectado al automévil pulsando el simbolo de CarPlay C

que se encuentra al lado del nombre de su dispositivo en los ajustes de Bluetooth del automovil.

3.3. Sonido y medios

Escuche musica y contenidos a través del sistema de sonido del automdévil. Puede ajustar el sonido en los
ajustes.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

57 / 497



Ajustes del sonido

Dispone de diferentes ajustes de sonido para personalizar su experiencia acustica. El sistema de sonido también es compatible

con Dolby Atmos.

Radio y reproductores multimedia

Puede escuchar radio en directo a través de la aplicacion de radio preinstalada y reproducir contenidos de su teléfono en el au-
tomovil a través de Bluetooth Media Player.

@ Consejo

Puede encontrar y descargar mas apps multimedia de terceros a través de la tienda de aplicaciones del automovil.

Control de la reproduccién multimedia

Puede controlar la reproduccién multimedia de diferentes formas usando:
» controles de reproduccién multimedia en la pantalla central

» rueda multimedia en la consola del tunel

» botones del volante

» control porvoz.

3.3.1. Radio

Utilice la app de radio preinstalada para escuchar radio en directo en su automovil.

Anuncios por radio

Al escuchar la radio tal vez escuche anuncios que interrumpan la emisidon. Se acompafian de una notificacién en la pantalla cen-

tral. Puede interrumpir el anuncio y continuar escuchando la radio cerrando la notificacién.

En los ajustes de la radio puede elegir qué anuncios por radio quiere escuchar. Pulse el simbolo de los ajustes S enla parte
superior de la app de radio y a continuacion active o desactive los anuncios. De forma predeterminada los anuncios de alarma
estdn activados, pero las demaés advertencias estédn desactivadas.

Favoritos de radio

Puede afiadir emisoras de radio a su lista de favoritos para tenerlas mas a mano.

@ Consejo

A través de la tienda de aplicaciones puede encontrar y descargar otras apps de radio.
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3.3.1.1. Anadir favoritos a la radio

Puede afiadir emisoras de radio a la lista de favoritos en la app de la radio.

Afada las emisoras de radio que escuche con mas frecuencia a la lista de favoritos para tenerlas mas a mano. Puede afiadir

hasta 50 emisoras a la lista.

—

. Pulse el simbolo de la biblioteca de apps B8 en la barra inferior y abra la app de la radio.
2. Busque la emisora que quiera afiadir como favorita en la lista de emisoras de radio disponibles.
3. Pulse el simbolo de la estrella Y¢ a la derecha del nombre de la emisora.

> El aspecto del simbolo de la estrella de la emisora cambia y la emisora aparece en la lista de favoritos.

Si quiere eliminar una emisora de la lista de favoritos, solo tiene que pulsar la estrella junto a su nombre.

3.3.2. Ajustes del sonido

Desde los ajustes puede modificar y ajustar diferentes opciones de sonido.

Focalizacion

Puede elegir entre cuatro ajustes de focalizacién del sonido: Todo, Conductor, Delante y Detras. Todo es el ajuste predetermi-
nado y no focaliza el sonido en ninguna direccion concreta. Proporciona una focalizacion del sonido neutra, para que los ocu-
pantes de los asientos delanteros y traseros disfruten de la misma experiencia acustica. El ajuste Conductor orienta el sonido
hacia el conductor. El ajuste Delante orienta el sonido hacia los asientos delanteros, mientras que el ajuste Detras lo orienta ha-

cia los asientos traseros.

Escena

De forma predeterminada, la intensidad y el sonido envolvente estdn configurados en un nivel neutro. Suba o baje estos ajustes

para personalizar su experiencia acustica.

Abbey Road Studios

Elija entre cinco ajustes diferentes para experimentar el sonido como si estuviera en los estudios Abbey Road de Londres.

Tono y ecualizador

Personalice el sonido de los contenidos ajustando los valores para las diferentes calidades tonales. Encienda el ecualizador para
ajustar las frecuencias del sonido a sus preferencias. Si quiere modificar sus ajustes del ecualizador, solo tiene que pulsar Rest.

niveles y los niveles recuperarén los valores predeterminados.
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Puede ajustar el volumen de diferentes sonidos a través de la pantalla central, como por ejemplo:
» Medios

» Tono dellamada

» Llamadas

» Asistente de voz

» Navegacion

» Notificaciones

» Asistencia de aparcamiento

@ Consejo

Hay otras formas de ajustar el volumen del sonido en su automdvil. Puede girar la rueda multimedia en la consola, pulsar

los botones del volante o usar el control por voz.

3.3.3. Reproductores multimedia

Su automovil incluye un reproductor multimedia preinstalado. Puede descargar mas aplicaciones multimedia
de terceros de Google Play en la biblioteca de aplicaciones.

Su automovil incorpora Bluetooth Media Player preinstalado en la biblioteca de aplicaciones.

Utilice la app multimedia Bluetooth para reproducir contenidos de un dispositivo conectado por Bluetooth directamente en el
automovil.

3.4. Aplicaciones del automoavil

Todas las aplicaciones del automdévil estan disponibles en la biblioteca de aplicaciones.

Puede acceder a la biblioteca de aplicaciones pulsando el simbolo en la barra inferior.

10
HIN

Simbolo de la biblioteca de aplicaciones

Las aplicaciones de la biblioteca de aplicaciones se muestran en orden cronolégico, empezando por la primera aplicacion insta-

lada y terminando por la aplicacion instalada mas recientemente.

Algunas aplicaciones vienen preinstaladas, como Bluetooth Media, Google Maps y Asistente de Google. Puede buscar y des-

cargar nuevas aplicaciones a través de Google Play, accesible desde la biblioteca de aplicaciones.
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3.4.1. Descarga de aplicaciones

Desde la tienda de aplicaciones de la biblioteca de aplicaciones puede descargar mas aplicaciones para su

automovil.

Su automdvil incorpora una serie de aplicaciones preinstaladas, pero puede encontrar mas en la tienda de aplicaciones.

1. Pulse el simbolo de la biblioteca de aplicaciones BB en la barra inferior.

2. Pulse Ver mas apps para ir a la tienda de aplicaciones.
3. Busque la aplicacién que desea descargar.
4. Descargue e instale la aplicacion que desee.

> Silaapp se descarga e instala correctamente, aparece en la biblioteca de aplicaciones.

3.4.2. Desinstalaciéon de aplicaciones

Puede desinstalar las aplicaciones que ya no necesite en la biblioteca de aplicaciones.

@ Nota

Las aplicaciones preinstaladas, como el teléfono y la radio, no pueden desinstalarse.

1. Pulse el simbolo de la biblioteca de aplicaciones BB en la barra inferior.

2. Busque la aplicacién que quiera desinstalar y mantenga pulsado la aplicaciéon hasta que aparezca un menu.
3. Seleccione Desinstalar en el menu.
4. Pulse Uninstall para continuar con la desinstalacién de la aplicacion.

> Laaplicacién se desinstala y desaparece de la biblioteca de aplicaciones.

3.5. Conectividad y software
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Conecte su automovil a internet para aprovechar al maximo el automaévil y recibir actualizaciones de software

over-the-air.

Conectividad a internet

Conecte su automdvil a internet a través de la conexién de red mévil integrada en el automévil, Wi-Fi o un teléfono mévil co-

nectado por Bluetooth.

Actualizaciones del software

Las actualizaciones over-the-air permiten mantener el software de su automavil actualizado.

3.5.1. Conexiodn a internet

La conexién de su automovil le permite acceder a determinadas prestaciones y a actualizaciones de software

over-the-air.

Hay distintas maneras de conectar su automovil a internet:
» Red movil
» Red wifi

» Uso compartido de conexion de teléfono con Bluetooth

Red movil

Su automovil tiene un médem integrado para conectarse a la red movil. La conexidn a internet moévil ya viene configurada en su
automovil y estd incluida durante varios afios. Si el automévil tiene un plan de datos méviles activo y estd en una zona con co-
bertura, puede conectarse a internet. Péngase en contacto con un taller Volvo autorizado para obtener mas informacién sobre

los servicios de conectividad movil para su automovil.

El automdvil es compatible con redes méviles 5G y anteriores. La velocidad de la red movil depende de la tarjeta SIM instalada

en el automovil.

@ Nota

Condiciones y limitaciones de la conectividad de red movil

e Debe aceptar las condiciones del operador de la red mévil para que la conexiéon a internet movil funcione. Puede
hacerlo durante la configuracién inicial y a través de los ajustes de privacidad del automovil.

e Elautomovil debe estar en una zona con cobertura de red movil.

e Los servicios de conectividad de red movil deben estar activados para la region en la que se encuentra el automovil.

e Obstaculos como edificios, colinas y montafias pueden debilitar o bloquear la sefial de red movil.
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Puede conectar el automévil a una red wifi para tener acceso a internet. El automévil puede conectarse automaticamente a la

red siempre que esté dentro del alcance.

Uso compartido de conexion de teléfono con Bluetooth

Si un teléfono se conecta al automovil via Bluetooth, el automévil puede usar la conexiéon a internet mévil del teléfono. Para que
funcione, el uso compartido de conexién por Bluetooth debe estar activado en los ajustes de conectividad del automdvil. Tanto

el teléfono como el proveedor de la red movil deben admitir el uso compartido de la conexidn a internet.

Ajustes de conexidn a internet

Puede encontrar los ajustes de conectividad en la pantalla central.

3.5.1.1. Conexion a internet a través de un teléfono conec-
tado por Bluetooth

Conecte su teléfono al automovil a través de Bluetooth y comparta su conexién a internet.

@ Nota

El uso compartido de la conexién a internet mévil de su teléfono con el automavil influird en el volumen de datos
consumido. Algunos operadores tal vez no permitan este uso de los datos. Es posible que se apliquen restricciones a los
datos disponibles o que su consumo esté sujeto a cargos de los operadores. Consulte siempre las condiciones de uso de

datos de su operador antes de activar la conexién compartida por Bluetooth.

Debe conectar su teléfono al automovil a través de Bluetooth antes de poder compartir la conexidn a internet de su teléfono.

1. Pulse el simbolo del automévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Conectividad - Bluetooth.

3. Pulse el simbolo de conexién compartida Bluetooth %9 para el teléfono cuya conexién a internet quiera compartir.
4. Pulse Aceptar para continuar con la activacion de la conexion compartida.

> Elsimbolo de conexién compartida Bluetooth cambia de color, lo que indica que la conexidn estd activa.

3.5.1.2. Conexion a internet a través de la wifi.

Puede conectar el automovil a una red wifi para tener acceso a internet.
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1. Pulse el simbolo del automavil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Conectividad - Wi-Fi.

3. Active la wifi si estd desactivada.

4. Seleccione la red wifi a la que desee conectarse.

5. Introduzca la contrasefia de la red wifi con el teclado de la pantalla central y pulse Confirm.

> El automdévil se conecta a la red wifi.

3.5.2. Actualizaciones over-the-air

Las actualizaciones over-the-air permiten mantener el software de su automovil actualizado.

Cuando su automoévil esta conectado a internet, puede recibir actualizaciones over-the-airl'l para mantener al dia su software.
El automovil indicara si hay una actualizacién lista para descargar e instalar mostrando el simbolo de actualizacién €32 en la

barra de estado y también una notificacion.

También puede comprobar si existen nuevas actualizaciones de software desde Sistema - Detalles del sistema — Actualiza-
cién de software en los ajustes.

Descargas de software automaticas

El sistema le pedird si quiere activar las descargas de software autométicas al configurar el automovil por primera vez. Puede
optar por activar o desactivar las actualizaciones automaticas mas adelante en los ajustes. Si decide no activarlas, el sistema le
pedird permiso para descargar actualizaciones de software siempre que estén disponibles.

Instalacion de actualizaciones de software

Si hay disponible una nueva actualizacidn de software, el automavil la descargard, pero no la instalara. Tendrd que iniciar la ins-
talacion manualmente, a través de la notificacidn de la pantalla central o en la vista de actualizaciones de software. También

puede optar por aplazar la actualizacién y dejar la instalacién para mas adelante o cancelarla después de confirmarla.

No podré acceder a su automovil ni usarlo si hay una actualizacion de software en curso. Por tanto, asegurese de que la bateria
tiene suficiente carga restante y de que no necesitard usar su automévil durante el proceso de instalacion. El automovil le indi-
card cuanta carga de la bateria necesita para iniciar la instalacién y una estimacién del tiempo necesario para la instalacion de la

actualizacion.
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@ Nota

Problemas con la instalacion

Tal vez no pueda instalar directamente algunas de las actualizaciones. En este caso, una notificacién en la pantalla central

le indicaré los siguientes pasos.

No utilice el puerto de diagnéstico

No utilice el puerto de diagndstico durante la instalacion de una actualizacién. El uso del puerto de diagndstico durante

una instalacion puede afectar a los sistemas del automévil y la actualizacion de software.

Alarma desactivada

Para evitar falsas alarmas, la alarma del automoévil se desactiva durante el proceso de instalacién del software.

0l oTa

3.6. Control por voz

Con el asistente virtual puede mantener las manos en el volante e interactuar con el automévil con la voz.

Gracias al asistente virtual, puede usar el control por voz para realizar determinadas tareas, como buscar por Internet o acceder
a prondsticos del tiempo. También puede usar la voz para interactuar con el automovil y controlar algunas de sus funciones,

como por ejemplo:

» Reproductor multimedia
» Teléfono

» Navegacion

»  Climatizacion

Comunicacion con el asistente virtual

El asistente entiende el lenguaje cotidiano, lo que significa que no debe aprenderse érdenes de voz especificas para utilizarlo.
Puede pedir cualquier cosa al asistente, que respondera confirmando sus palabras y ejecutando sus érdenes. Si no le ha enten-

dido se lo indicara.

@ Nota

e Lafuncién del control por voz la suministra un proveedor externo. Su disponibilidad, utilizacién y funcionamiento

pueden variar con el tiempo y en funcién de las regiones.

e Sihay unaconexién a Internet deficiente, el nimero de funciones disponibles puede estar limitado.
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3.6.1. Uso del control por voz

Puede controlar e interactuar con diferentes funciones del automovil usando la voz a través del asistente

virtual.

Solo tendré que usar érdenes de voz concretas para interactuar con el asistente virtual en el momento de activarlo. Después de

activar el asistente, solo tiene que hablarle o darle instrucciones utilizando un lenguaje normal.

@ Nota

El Asistente de Google todavia no esté disponible en todos los idiomas. Consulte support.google.com

[https://support.google.com]_ para obtener mas informacién o pruebe con otro idioma.

1. Diga "Ok Google" o "Hey Google" para activar el Asistente de Google.

> E| asistente confirma que esta escuchando.

2. Hable o indique instrucciones al asistente virtual utilizando un lenguaje normal.

@ Consejo

Otras formas de activacion

También puede activar el asistente virtual pulsando el botén del volante y a través de la pantalla central.

Inicie sesién con su cuenta de Google

Siinicia la sesién con una cuenta de Google, el Asistente de Google serd mas personalizado cuando el automévil esté co-
nectado a Internet. Por ejemplo, puede Ilamar a los contactos almacenados en su lista de contactos de Google o compro-

bar qué hay en su Google Calendar.
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4. Confort interior y climatizacion

Familiaricese con el interior del automévil y con sus controles para el ajuste de asientos, la climatizacién y las

ventanillas.

Su automovil incorpora diferentes funciones para ayudarle durante la conduccidén. Algunas prestaciones son principalmente de
confort y otras mejoran la visibilidad. Este apartado del manual puede ayudarle a disfrutar de una experiencia mas agradable al

volante.

4 1. Interior

Conozca la distribucién interior y sus elementos practicos, como los portavasos y los puertos de carga para
sus dispositivos.
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Recorrido por el interior

Es bueno saber los nombres y ubicaciones de algunos espacios y componentes, ya que se mencionan en el manual.

Habitaculo El habitdculo se divide en el compartimento delantero y trasero.

Maletero El maletero o compartimento de carga es el espacio que hay detrds de los asientos traseros, al que normalmente se accede desde la parte trasera del
automovil.

Salpicadero El salpicadero es el conjunto de paneles y componentes ubicado delante de los asientos delanteros. Incluye algunas de las zonas de interaccion

principales, como las pantallas, el volante, las toberas de ventilacién y la guantera.

Consola del tanel  La consola del tunel estd ubicada entre los asientos delanteros. Es donde se encuentran el control de volumen, los compartimentos de almacenaje, el
cargador inaldmbrico, un posavasos y un panel de servicios orientado hacia atrds. También puede encontrar puertos USB en las partes delantera y
trasera de la consola.

Consola deltecho La consola del techo estd ubicada en el techo, al lado del parabrisas. Ofrece un facil acceso a determinadas funciones e indicadores importantes.
También hay las luces de lectura del asiento delantero.

Panel de control de Cada puerta tiene su conjunto de controles para las ventanillasy las cerraduras.
la puerta

4.1.1. Uso del cargador inalambrico
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Utilice el cargador inaldmbrico para cargar dispositivos con certificacién Qi, como un teléfono.

Para usar el cargador inaldmbrico, su dispositivo debe tener la certificacién de cumplimiento de la norma de carga inalémbrica
Qi. Compruebe también que la carga inaldmbrica esté activada tanto en el dispositivo 0 como en el cargador. Puede activar el
cargador en la pantalla central.

A Advertencia

La carga inaldmbrica puede afectar al funcionamiento de un marcapasos u otros dispositivos médicos implantados. Si
tiene uno, antes de utilizar el sistema de carga inaldmbrica consultelo con su médico.

@ Importante

Tarjetas NFC y carga

No coloque tarjetas con NFC, como tarjetas electrénicas del vehiculo o tarjetas de pago electrénicas, entre el cargador

inaldmbrico y el dispositivo al usar la funcién de carga. De lo contrario, pueden sufrir dafios.

Si tiene tarjetas u otros objetos delicados en la funda del teléfono, retirelos antes de cargar o aseguirese de que no estén

entre el teléfono y el cargador.

Antes de cargar un dispositivo, compruebe que no hay otros objetos sobre el cargador.

1. Coloque el dispositivo en el centro del cargador.

> El dispositivo empieza a cargarse y el ventilador de refrigeracion integrado se activa. El simbolo de carga es visible en la
barra de estado de la pantalla central.
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A Advertencia

Nunca deje el teléfono sobre el cargador inaldmbrico al salir del automévil.

@ Nota
[ ]

Tal vez obtenga diferentes resultados al cargar diferentes dispositivos. Por ejemplo, el tiempo que tarda en iniciarse la

cargay lo répido que se carga al médximo un dispositivo.

e Puede que el dispositivo se caliente durante la carga. Esto es normal y no debe preocuparnos. Si la temperatura de la

bateria del dispositivo sube demasiado la carga se desactiva.

Si el dispositivo no se carga

Si el dispositivo no se carga al colocarlo en el cargador, puede probar varias opciones:

» Asegurese de que ha activado el cargador en la pantalla central.

» Compruebe que no haya ningun objeto en el cargador aparte del dispositivo que quiere cargar.
» Eleve el dispositivo y vuelva a colocarlo en el centro del cargador.

» Quite cualquier posible funda o cubierta del dispositivo.

» Desactive la funcion NFC del dispositivo si la tiene.

1 Muchos dispositivos con certificacion Qi estédn siempre activados.

4.1.2. Activacion del cargador inalambrico

Puede activar o desactivar el cargador inaldmbrico en la pantalla central.

El cargador tiene que estar activado para poder empezar a usarlo.

1. Pulse el simbolo del automévil £ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles -~ Mas - Carga inaldmbrica de dispositivos.

3. Active el cargador.

4.1.3. Puertos USB

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

70 / 497



Puede usar los puertos USB de su automoévil para cargar un teléfono, una tableta u otros dispositivos.

Ubicacion de los puertos USB

Hay dos puertos uss! debajo de la pantalla central.

También hay dos puertos usB enla parte trasera de la consola.

Por ultimo, para los pasajeros de la tercera fila, hay un puerto USB en cada panel lateral.

Uso de los puertos USB
Desconecte siempre los dispositivos de los puertos cuando no los utilice.

Algunos dispositivos pueden calentarse durante la carga. Esto es normal.
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Los puertos se desactivan si sale del automovil. Si deja el automoévil desbloqueado, los puertos seguirdn activos durante un

tiempo mas.

Especificaciones de los puertos USB

La potencia de los puertos USB depende del dispositivo que esté cargando. La tensidn y la corriente se adaptan a los limites

maximos aceptados por su dispositivo.

» Tomadetipo C
»  Potencia maxima de salida 18 W

» Compatible con carga rapida 3.0

1 Tipo C

41.4. Tomade 12V

Puede usar la toma de 12 V para alimentar varios dispositivos eléctricos, como una nevera.

La toma eléctrica de 12 V estd a la derecha del maletero.

El automdvil desactiva la electricidad a la toma automaticamente cuando sale del automdvil. Si deja el automovil desblo-
queado, la toma seguird activa durante un tiempo mas.

Desconecte siempre los dispositivos de la toma y cierre la tapa cuando no los use.

Algunos dispositivos pueden calentarse durante la carga a través de latoma de 12 V. Esto es habitual en muchos dispositivos.
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A Advertencia

Sino setienen en cuenta las instrucciones siguientes, pueden producirse dafios o lesiones personales.

e No utilice dispositivos eléctricos con enchufes grandes y pesados, ya que podrian dafiar la toma o soltarse durante la

conduccion.
e No utilice dispositivos eléctricos que puedan interferir con los sistemas del automovil, como el receptor de radio.

e Conecte solo dispositivos en buen estado y que funcionen correctamente y cumplan con todos los estandares

pertinentes de seguridad o,
e Vigile los dispositivos conectados para evitar dafios o lesiones en caso de fallo de funcionamiento.

¢ No conecte adaptadores ni cables alargadores a la toma de 12 V, ya que pueden anular las funciones de seguridad de

latoma.
e No exponga latoma, los conectores o los dispositivos conectados al agua u otros liquidos.

e No toque ni utilice la toma si parece estar dafiada o ha entrado en contacto con agua u otro liquido.

Potencia nominal

@ Importante

El consumo méximo de potencia es de 120 W (10 A).

1 Marca CE, marca UL o marca de conformidad similar
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4 .1.5. Viseras

Hay viseras encima de la cabeza, delante del asiento del conductor y del asiento del acompafiante delantero.

>

Las viseras pueden desplegarse y girarse hacia un lado cuando sea necesario. Con la visera colocada hacia el lado, también

puede extender la varilla que sujeta la visera y colocarla mejor.
Hay un espejo tapado en la visera. La luz del espejo se enciende autométicamente al abrir la tapa.

La visera también incluye un clip que puede resultar practico para colocar tarjetas o recibos, por ejemplo.

4.2, Confort

Su automovil tiene varias caracteristicas disefiadas para mejorar el confort durante la conduccién o cuando

estd aparcado.

Muchas de las funciones de su automévil estan disefiadas para facilitar una conduccién segura, pero otras estan mas pensadas

para mejorar su comodidad. Por ejemplo, algunas funciones de climatizacién y modos de confort.

Climatizacion

Su automovil puede ajustar una temperatura confortable en el habitédculo. Puede enfriar, calentar y deshumidificar el aire

cuando lo necesite. También dispone de funciones integradas para mejorar la calidad del aire.

Muchas de las funciones de climatizacion son automaticas, pero otras pueden ajustarse manualmente.

Asientos

Los asientos delanteros de su automévil son ajustables. Una buena postura de conduccidn es necesaria para la visibilidad y
para una conduccién segura, pero ajustar su asiento también le aporta mas comodidad durante la conduccién o con el automé-

vil aparcado.
P El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Con temperaturas mas frias, es agradable calentar el asiento para disfrutar de una conducciéon més cémoda. Cuando hace calor
fuera, puede activar la ventilacion del asiento. Puede activar y ajustar la calefaccidn y la ventilacion del asiento a través de la pan-
talla central.

Los asientos delanteros también incorporan una funcién de masaje. Puede elegir entre cinco programas de masaje diferentes,
con tres velocidades e intensidades diferentes.

Volante con calefaccion eléctrica

El volante tiene calefaccion integrada, que puede aportar un mayor confort cuando las temperaturas son mas bajas. Puede acti-

vary ajustar la calefaccién del volante a través de la pantalla.

Climatizacién activa con el automovil aparcado

Puede mantener una temperatura interior agradable en su automévil cuando esté aparcado. También puede mantener el sis-
tema de entretenimiento activado. La funcion de mantenimiento de la climatizacion puede activarse en la pantalla central. Solo

debe tener en cuenta que la autonomia del automévil puede verse afectada si deja la funcién activada demasiado tiempo.

4.3. Climatizacion

Su automoévil puede ajustar una temperatura confortable en el habitaculo. Enfriard, calentard y

deshumidificara el aire cuando lo necesite. También dispone de funciones integradas para mejorar la calidad

del aire.

Este apartado del manual presenta las diferentes funciones de climatizacion de su automévil, como el aire acondicionado, los

modos de climatizaciéon y las opciones de calefaccion.
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4.3.1. Controles de climatizacion

Puede controlar la temperatura interior del automdévil de diferentes formas, tanto desde el interior del

automovil como desde su teléfono.

Controles de la climatizacion en el habitdculo delantero

Controles de climatizacién en la consola del tunel

La app movil

Puede controlar la climatizacién interior del automovil a través de:
» La pantalla central

» El panel del asiento trasero de la consola

» Laconsoladel techo

» Laapp movil del automovil.

La mayoria de los controles y ajustes de la climatizacidn se encuentran en la pantalla central. No obstante, hay varios botones
fisicos. Los pasajeros de los asientos traseros pueden ajustar la temperatura deseada mediante los controles de climatizacion
en el panel del asiento trasero de la consola del tunel. El botdn del desempafiador esta ubicado en la consola del techo.
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@ Consejo

Use la app mévil del automovil para preclimatizar su automovil. De este modo podra encontrar un clima interior

agradable al entrar en el automoévil.

4.3.1.1. Activacion de la calefaccion del asiento

Puede activar la calefaccion del asiento desde la vista de confort en la pantalla central. Hay tres niveles de

calefaccion a elegir.

Con temperaturas mas frias, es agradable calentar el asiento para disfrutar de una conduccién més cémoda. Puede activar y
ajustar la calefaccion del asiento a través de la pantalla central.

A Advertencia

Nunca deben utilizar la calefaccion de los asientos las personas que:
e tengan dificultades para notar los cambios de temperatura a causa de discapacidades sensoriales.

e tengan problemas para controlar los ajustes de calefaccién de los asientos.

1. Abra la vista de confort del asiento pulsando el simbolo del asiento correspondiente § 4 en la barra inferior.

2. Seleccione el nivel de calefaccion que prefiera.

Para cerrar la vista de confort, pulse el simbolo de la flecha hacia abajo en la barra inferior.

@ Consejo

Calefaccion de asientos de segunda fila

Los acompafiantes de los asientos de la segunda fila pueden controlar su propia calefaccién del asiento a través del panel
de control de climatizacién en la parte trasera de la consola del tinel. También puede controlar la calefaccion de los asien-
tos de la segunda fila desde la pantalla central. Pulse el simbolo del ventilador $8 en la barra inferior y vaya a Detras

para acceder a los ajustes de la calefaccién de los asientos.

Calefaccion automatica de asientos

En climas frios, la calefaccidn automatica de los asientos puede resultar muy util. Vaya a la configuracion de la climatiza-

cién para seleccionar la activacién automatica.
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4.3.1.2. Activacion de la ventilacion del asiento

Puede activar la ventilacion del asiento desde la vista de confort en la pantalla central.

Con temperaturas mas célidas, la ventilacion del asiento permite disfrutar de una conduccién mas cémoda. Puede activary

ajustar la ventilacion del asiento a través de la pantalla central.

1. Abra la vista de confort del asiento pulsando el simbolo del asiento correspondiente % 4 en labarra inferior.

2. Seleccione el nivel de ventilacién que desee.

Para cerrar la vista de confort, pulse el simbolo de la flecha hacia abajo en la barra inferior.

4.3.1.3. Activacion de la calefaccion del volante

La calefaccion del volante puede controlarse a través de la pantalla central. Puede activarla manualmente o

programar su activacién automatica.

Con temperaturas mas frias, puede calentar el volante para disfrutar de una conduccién mas cémoda. Puede activar y ajustar la

calefaccién del volante a través de la pantalla central.

1. Pulse el simbolo del asiento del lado del conductor en la barra inferior { .

2. Seleccione el nivel de calefacciéon del volante que prefiera.

@ Consejo

Calefaccion automatica del volante

En climas frios la calefaccién automatica del volante puede resultar muy util. Vaya a la configuracion de la climatizacion

para seleccionar la activacion automatica.

4.3.2. Ajustes de la climatizacién

En los ajustes puede elegir qué funciones deben activarse automaticamente cuando se pone en marcha el

automovil.
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Puede acceder a los ajustes de climatizacién pulsando el simbolo del ventilador 83 en la barra inferior y accediendo a los ajus-

tes @

Hay diferentes funciones de climatizaciéon que puede configurar para que se activen automaticamente y cuyo nivel de calor

puede ajustar. Estas incluyen:
» Calefaccién del asiento
» Calefaccién del volante

» Desempafiado trasero

4.3.3. Temperatura y aire acondicionado

Si utiliza los ajustes de la climatizacion automatica, el sistema de climatizacion del automévil siempre
procurara ofrecerle una temperatura interior agradable. No obstante, si asi lo desea, puede realizar los

cambios que crea convenientes.

El modo de climatizacion automatica le ofrece una temperatura interior agradable en la mayoria de las circunstancias. Pero
siempre puede modificarlos. Por ejemplo, puede cambiar los ajustes de la temperatura, dejar que las distintas zonas de climati-
zacién tengan sus propios ajustes y cambiar la configuracién del aire acondicionado.

@ Consejo

Climatizacién de la tercera fila
La climatizacion de la tercera fila se activa automaticamente cuando se detectan pasajeros en la tercera fila.

Cuando la climatizacién de la tercera fila estd activada, se aplican los ajustes de climatizacién del conductor a la tercera
fila.

@ Nota

En algunos casos, por ejemplo durante la carga rapida en un dia especialmente célido, el aire procedente de las salidas de
ventilacion tal vez no salga tan frio como espera. El motivo es que el sistema de climatizacién prioriza la refrigeracion de

la bateria a la refrigeracion del habitéculo. De este modo se optimizan el rendimiento y la autonomia de la bateria.

4.3.3.1. Activacion del aire acondicionado

El aire acondicionado enfria y deshumidifica el aire entrante.

Cuando selecciona el modo de climatizacién automatica, el aire acondicionado se activa o desactiva automaticamente para
mantener la temperatura definida. La desactivacion del aire acondicionado en el modo de climatizacién automatico activara el
modo de climatizacion manual.
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Para que el aire acondicionado funcione, todas las ventanillas, las puertas y el maletero deben estar cerrados.

1. Pulse el simbolo del ventilador S8 en la barra inferior.

2. Pulse el simbolo del aire acondicionado A/C.

4.3.3.2. Ajuste de la temperatura

Puede modificar la temperatura en el habitaculo a través de la pantalla central.

1. Pulse la temperatura en la barra inferior.

2. Utilice los simbolos mds o menos para ajustar la temperatura.

@ Consejo

También puede ajustar la temperatura sin manos en el automavil a través del control por voz.

4.3.3.3. Sincronizacion de la temperatura

El ajuste de la temperatura del conductor se utiliza de forma predeterminada para todas las zonas de
climatizacién. No obstante, cada zona puede tener su ajuste individual propio. Puede cambiar entre las dos

opciones sincronizando y desincronizando la temperatura.

—

Pulse el ajuste de temperatura del conductor en la barra inferior.
2. Pulse el simbolo de sincronizacién <= para desincronizar la temperatura.
> Las zonas de climatizacidn se desincronizan y aparece el simbolo de desincronizacion.

3. Pulse el simbolo de desincronizacién €= para volver a sincronizar la temperatura.
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@ Consejo

El ajuste de temperatura también se desincroniza cuando el pasajero ajusta una temperatura diferente en su lado.

4.3.3.4. Activacion de la climatizacion Eco

Su automoévil incorpora una funcion de climatizacién Eco que prioriza la autonomia del automovil a las

funciones de climatizacién.

La climatizacion Eco prioriza la autonomia al confort térmico. En este modo, la calefaccion, la refrigeracién y el aire acondicio-

nado funcionan con limitaciones.

@ Nota

Pueden producirse problemas con el vaho, ya que la funcién del aire acondicionado que ajusta la humedad estd limitada
cuando la climatizacion Eco estd activa. Si el aire acondicionado funciona con limitaciones, también puede afectar la

calidad del aire, sobre todo en los asientos traseros, ya que aumenta la recirculacion de aire.

1. Pulse el simbolo del ventilador &3 en la barra inferior.

2. Pulse el simbolo de la climatizacion Eco ECO,

4.3.4. Distribucién de aire y modos de climatizacién

La distribucion general del aire se decide a partir del modo de climatizacién y los ajustes seleccionados.

También hay toberas de ventilacidon que amplian las opciones de ajuste del flujo de aire en el automovil.

Toberas de ventilaciéon regulables
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Las posiciones de las toberas de ventilacion regulables

Las toberas de ventilacién regulables pueden reorientarse para controlar la direccidn del flujo de aire.

Modos de climatizacion

Hay dos modos de climatizacion: automatico y manual. El modo automatico ajusta automéaticamente la mayor parte de los pa-

rametros y funciones de climatizacién. En cambio, en el modo manual puede controlar directamente los ajustes y las funciones

disponibles.

También puede apagar por completo el sistema de climatizacion.

Riesgo de condensacién

Si el sistema de climatizacién se apaga por completo puede producirse condensacién en las ventanillas, lo que perjudi-

cara la visibilidad.

Los modos de climatizacién y sus ajustes estan disponibles en la vista de climatizacién de la pantalla central.

4.3.4.1. Ajuste de las toberas de ventilacién

Las toberas de ventilacién pueden ajustarse desde la pantalla central y también con sus mandos fisicos.

Abrir y cerrar las toberas de ventilacion
1. Pulse el simbolo del ventilador en la barra inferior $3 .

2,

Presione la tobera de ventilacién que quiera abrir o cerrar.

Reorientar el flujo de aire

3. Mueva los mandos fisicos de la tobera de ventilacion para reorientar el flujo de aire.
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4.3.4.2. Activacion del modo de climatizacion automatico

Si activa el modo de climatizacion automatica, el sistema de climatizacién controlara varias de sus funciones

automaticamente.

@ Nota

La desactivacion del aire acondicionado en el modo de climatizacién automatico activara el modo de climatizacion

manual.

1. Pulse el simbolo del ventilador 8’,3 en la barra inferior.
2. Seleccione Automatico.

3. También puede cambiar la temperatura y el nivel de potencia de los ventiladores.

4.3.4.3. Activacion del modo de climatizacion manual

Si activa el modo de climatizacién manual, puede ajustar la direccién del flujo de aire preferido y tener més

control sobre la potencia del ventilador.

1. Pulse el simbolo del ventilador en la barra inferior S8 .
2. Seleccione Manual.

3. Seleccione la direccion del flujo de aire que prefiera y el nivel de potencia de los ventiladores.

4.3.5. Hielo, condensacion y desempanadores

En condiciones de frio, el hielo y la condensacién pueden perjudicar la visibilidad. Su automdévil incorpora

desempafadores y parabrisas trasero y retrovisores laterales calefactados para impedir que ocurra.

Hay desempafiadores junto a ambas ventanillas y en el parabrisas. Los retrovisores laterales se calientan al mismo tiempo que
el parabrisas trasero. Estas funciones, combinadas, buscan obtener una visibilidad éptima.
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4.3.5.1. Activacion del desempanado maximo

Para eliminar rdpidamente la condensacion y el hielo del parabrisas y de las ventanillas, puede activar el

desempafiado maximo.

El desempafiado méximo sube la temperatura y la velocidad del ventilador. Cuando el desempafiado méximo estd activo, se ac-
tiva el aire acondicionado y la recirculacién de aire no estd disponible. Cuando se vuelve a desactivar el desempafiado maximo,

los ajustes de la climatizacién vuelven a los niveles anteriores.

@ Nota

Cuando el desempafiado maximo utiliza una velocidad del ventilador elevada, el nivel de ruido del ventilador aumenta.

1. Pulse el simbolo del ventilador en la barra inferior £3.

2. Pulse el simbolo de desempafiado maximo iP.

@ Consejo

El boton de desempariado Z de la consola del techo activa el desempafiado méaximo y también la calefaccién del
parabrisas trasero y los retrovisores laterales. Si ya ha activado el desempafiado maximo o el desempafiado trasero a
través de la pantalla central, al pulsar el botén de desempaiiado en la consola del techo se activara la segunda funcioén.
Pulse de nuevo el botédn de desempafiado para desactivar los dos.

4.3.5.2. Activacion de la calefaccion del parabrisas trasero y
del retrovisor exterior

Active la calefaccion del parabrisas trasero y del retrovisor exterior para eliminar la condensacién y el hielo.

1. Pulse el simbolo del ventilador en la barra inferior $3 .

2. Pulse el simbolo de desempafiado trasero L:T}_]
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@ Consejo

Boton de desempafiado de la consola del techo

El botén de desempafiado @& de la consola del techo activa el desempafiado maximo y también la calefaccion del

parabrisas trasero y los retrovisores laterales. Si ya ha activado el desempafiado maximo o el desempafiado trasero a
través de la pantalla central, al pulsar el botédn de desempafiado en la consola del techo se activara la segunda funcidn.

Pulse de nuevo el botdn de desempafiado para desactivar los dos.

Desempafiado trasero automatico

En los ajustes de climatizacion, puede configurar el desempafiado trasero para que se active automaticamente al po-

ner en marcha el automaovil en condiciones de frio.

4.3.6. Climatizacion interior con el vehiculo estacionado

El automovil puede mantener una temperatura interior agradable cuando estd aparcado. También puede

preclimatizar el automovil para que el habitaculo esté a punto para su préximo viaje.

@ Nota

Las funciones de climatizacién de estacionamiento se desactivan automdaticamente cuando se alcanza su tiempo de uso

maximo o el nivel de bateria del automévil es demasiado bajo.

Preclimatizacion

La preclimatizacion activa automéaticamente el modo de climatizaciéon automatica para calentar o enfriar el habitdculo hasta una
temperatura confortable antes de entrar en el automaovil. También preclimatiza la bateria para mantener el rendimiento y la auto-

nomia de su automovil.

Puede programar temporizadores de preclimatizacién Unicos o recurrentes en la pantalla central o a través de la app movil del
automovil. La preclimatizacion se desactiva autométicamente al entrar en el automévil o cuando se cumple el tiempo

programado.

@ Consejo

Al configurar un temporizador a través de la aplicacion movil, puede seleccionar qué quiere preclimatizar y configurar la

temperatura que desee en el habitaculo.

Para que la preclimatizacidn esté disponible, la bateria de traccién debe estar suficientemente cargada. Si se inicia la preclimati-

zacion cuando el automovil no estéd conectado para la carga, la autonomia del automévil puede verse afectada.
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@ Nota

Si la preclimatizacién se lleva a cabo en climas célidos, puede que la condensacién gotee por debajo del automovil. Esto

es normal.

Mantenimiento de la climatizacion

Puede mantener una temperatura interior agradable en su automévil cuando esté aparcado. También puede mantener el sis-
tema de entretenimiento activado. La funcién de mantenimiento de la climatizacién puede activarse en la pantalla central. Solo

debe tener en cuenta que la autonomia del automévil puede verse afectada si deja la funcidn activada demasiado tiempo.

4.3.6.1. Ajuste del temporizador de preclimatizacién

Puede definir y activar un temporizador para preclimatizar su automdévil antes de una hora de salida concreta.

Si lo desea, puede configurarlo para que se repita en dias concretos.

Si decide preclimatizar el habitdculo, el automévil se enfriard o calentara antes de su hora de salida programada. Puede progra-
mar el temporizador para que se repita con una programacién semanal o para una hora de salida concreta.

1. Pulse el simbolo del ventilador 8’,3 en la barra inferior y vaya a Temporizadores.
2. Vaya a Temporizadores de climatizacién - Anadir temporizador.
3. Elijaunahora de salida.

> Se ajusta el temporizador.

Configuracion de un temporizador de repeticion
4. Active Repetir cada semana para definir un programa semanal y seleccione uno o varios dias de la semana.

5. Pulse Guardar.

Puede activar un temporizador existente en Temporizadores de climatizacion.

@ Consejo

Al configurar un temporizador a través de la aplicacion movil, puede seleccionar qué quiere preclimatizar y configurar la

temperatura que desee en el habitaculo.

4.3.6.2. Climatizacién activa con el automavil aparcado
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Puede activar la funcién de mantenimiento de la climatizacién para ajustar una temperatura agradable en el

automovil cuando esté aparcado sin nadie dentro.

A Advertencia

Nunca deje a un nifio o un animal desatendido en su automoévil. Recuerde que es el Ultimo responsable de su seguridad y
bienestar. En algunas regiones existen leyes que prohiben dejar a personas o animales dentro de un automavil
bloqueado.

@ Nota

La funcion de mantenimiento de la climatizacidn se apagard automdaticamente cuando se alcance el tiempo de
funcionamiento maximo, el nivel de bateria del automévil sea demasiado bajo o se inicie un nuevo ciclo de conduccion.

Si se activa cuando el nivel de bateria del automdvil ya es bajo, el tiempo de funcionamiento maximo sera inferior.

1. Pulse el simbolo del ventilador en la barra inferior S5 .
2. Vaya a Temporizadores - Mantener climatizacion activa.
3. Pulse Iniciar.

4, Confirme su seleccion.

Pulse Detener para apagarlo nuevamente.

4.3.7. Calidad de aire

Su automoévil esté disefiado para ofrecer un clima interior agradable y saludable. El filtrado de aire ayuda a
eliminar olores, sustancias y particulas del habitaculo.

Filtro de aire del habitaculo

El aire que entra en el habitaculo se filtra primero a través del sistema de climatizacion. Para garantizar un alto rendimiento, el
filtro debe sustituirse con regularidad. Si el filtro estd expuesto a un uso intensivo, por ejemplo por la conduccién prolongada
por zonas con mucha contaminacidon o nubes de polvo, debe sustituirse con mayor frecuencia. Si tiene dudas acerca de qué fil-

tro utilizar, contacte con el servicio de asistencia de Volvo.

Sistema de calidad del aire

El aire del habitaculo se purifica mediante:
» el filtrado de sustancias alérgenas y asmogenas;

» laeliminacion de gases y particulas para reducir olores y
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» laeliminacion de contaminantes atmosféricos como particulas.

Si los sensores de la calidad del aire detectan contaminantes en el aire exterior, la entrada de aire se cierra y se activa la recircula-

cién de aire interna.

Depuracién del aire

Para garantizar una buena calidad del aire, su automovil incorpora diferentes funciones de depuracion del aire. Algunos de estas

funciones pueden activarse a través de la pantalla central para mejorar rdpidamente la calidad del aire en el habitaculo.

CleanZone

CleanZone indica si se cumplen o no las condiciones para una buena calidad del aire.

4.3.7.1. Indicacion de calidad del aire

La pestaia de calidad del aire en la vista de climatizacion de la pantalla central le ofrece informacién sobre la
calidad del aire dentro y fuera del automovil.

La pestafia de calidad del aire indica la calidad del aire dentro y fuera del automovil. Un sensor mide el contenido de particulas
con un tamafio inferior a 2,5 ym en el habitaculo. La informacion sobre la cantidad de contaminacién en el exterior del automé-

vil la proporciona un servicio externo y estd basada en datos modelados.

@ Consejo

En algunas regiones hay disponible informacién sobre los niveles de polen. Pulse Calidad del aire y polen para ver

informacion mas detallada.

4.3.7.2. Depuracidén del aire

Para garantizar una buena calidad del aire, su automdévil incorpora diferentes funciones de depuracién del

aire.

Su automovil tiene varias funciones para garantizar una buena calidad del aire. Algunas son pasivas y otras pueden controlarse

en la pantalla central.

4.3.7.2.1. Filtrado de aire avanzado

El filtrado de aire avanzado busca minimizar la cantidad de particulas nocivas y gases peligrosos en el

habitaculo.
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El filtrado de aire avanzado esta siempre activo, excepto durante la recirculacion de aire o si la climatizacién estd apagada. En la
pestafia de calidad del aire de la vista de climatizacion puede ver si estd activo o no.

4.3.7.2.2. Depuracion de aire focalizada

Puede mejorar la calidad del aire del habitaculo activando la depuracion de aire focalizada. De este modo se

reduce el volumen de particulas no deseadas en el aire.

Al activar la depuracién de aire focalizada, su automavil prioriza la reduccién del volumen de particulas en el aire entrante a su
confort térmico. De este modo se limitan otras funciones de confort, por ejemplo reduciendo el nivel de potencia de los
ventiladores.

La reduccién en el confort se explica por el hecho de que el sistema de climatizacion recicla un mayor volumen de aire. Puede
notarse mas cuando hay varias pasajeros en el automovil.

Activacion de la depuracion de aire focalizada

La depuracion de aire focalizada prioriza la reduccién del nimero de particulas de aire no deseadas en el
automovil a otras funciones de confort de climatizacién. Se activa en la vista de climatizacion de la pantalla
central.

La funcién de depuracion de aire focalizada elimina répidamente las particulas no deseadas del habitdculo. Cuando esté activa,
tiene prioridad sobre otras funciones de climatizacion.

Cuando la depuracién de aire focalizada estd activa, el confort de la climatizacién y la ventilacién se reducen. Esto puede

producir condensacion y empafiar las ventanillas, lo que perjudica la visibilidad.

1. Pulse el simbolo del ventilador £3 en la barra inferior.
2. Ir a Calidad del aire.

3. Pulse el simbolo de depuracién de aire focalizada 3 .
4. Presione Activar.

> Focalizada aparece debajo del simbolo del ventilador 9,8 en la barra inferior cuando la depuracién de aire focalizada esta

activa.
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@ Nota

Evite usar la depuracion de aire focalizada durante periodos prolongados, ya que el aire del habitdculo podria terminar
cargado. Una vez depurado el aire del interior del automavil, la depuracién de aire focalizada ya no ofrece ventajas, por lo

que puede desactivarse.

Pulse de nuevo el simbolo de la depuracién de aire focalizada | para desactivarla. También puede desactivar la depuracién de

aire focalizada activando otras funciones de climatizacion.

4.3.7.3. CleanZone

CleanZone es una funcién de calidad del aire que controla e indica si se cumplen las condiciones para una

buena calidad del aire.

En la pestafia de calidad del aire de la vista de climatizacion encontrard informacion sobre la calidad del aire. Los criterios de
CleanZone se cumplen si se dan todas las condiciones para garantizar una buena calidad del aire en el habitaculo. Si no se al-

canzan, en la pantalla central podré ver qué condicién no se cumple.

4.3.7.4. Activacion de la recirculacion de aire

La recirculacién de aire ayuda a bloquear la entrada de aire contaminado o con malos olores en el habitaculo.
En algunos casos se activa automaticamente, pero también puede activarlo manualmente en la vista de

climatizacion.

De forma predeterminada, el sistema de climatizacion decide automaticamente si recircular o no el aire, en funcién de determi-
nadas condiciones ambientales. Si el sensor de calidad del aire advierte que el aire exterior estd contaminado, su automovil ce-
rrard automaticamente la toma de aire y reutilizard el aire del interior del habitaculo. Si lo desea, también puede activar manual-

mente la recirculacion de aire constante para cerrar la toma de aire.

Si se recircula el aire durante un tiempo prolongado, la condensaciéon puede empafiar las ventanillas, lo que puede

perjudicar la visibilidad.

@ Nota

La recirculacion de aire no esta disponible si el desescarche méaximo esté activo.

Si se activa manualmente, la recirculacién de aire se detendra después de un tiempo.
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1. Pulse el simbolo del ventilador &3 en la barra inferior.

2. Pulse el simbolo de recirculacion (5.

4.3.8. Sistema de climatizacion

El sistema de climatizacién de su automovil tiene como objetivo ofrecer un entorno agradable para los

ocupantes mediante la climatizaciéon electrénica.

Todas las funciones de climatizacién se controlan desde la pantalla central.

El automovil se sirve de sensores que controlan automéaticamente las distintas funcionalidades disefiadas para ofrecer un clima

interior agradable en todo momento.

@ Consejo

La mayoria de las funciones de climatizacién también pueden manejarse mediante control por voz. La mayoria de las

funciones precisan conexién a internet para poder controlarse por voz.

4.3.8.1. Zonas de climatizacion

El habitaculo se divide en distintas zonas de climatizacién. Estas zonas permiten al cliente ajustar la
temperatura deseada para poder disfrutar de un ambiente agradable.

Hay diferentes zonas de climatizacion en el habitdculo de su automdvil. Todas las zonas estdn directamente sincronizadas con
los ajustes de climatizacion preferidos de la persona que conduce de forma predeterminada. Sin embargo, las zonas de atras
pueden tener su propio ajuste de temperatura.
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4.3.8.2. Climatizacién parcial

Para ahorrar energia, su automovil puede limitar las funciones de climatizacién trasera si no hay ocupantes en

la parte trasera.

Si su automovil detecta que no hay ocupantes en los asientos traseros limita las funciones de climatizacion en la parte trasera

del habitaculo. De este modo se reduce el consumo de energia.

4.3.8.3. Temperatura percibida y real

Su percepcion de la temperatura se ve afectada por otros factores mas alla de la temperatura real de un lugar
concreto. Si conoce la diferencia entre la temperatura real y la temperatura de sensacidon podrd disfrutar de
un mayor confort térmico.

La sensacién de frio o calor en su automovil depende de la temperatura pero también de otros factores. Estos factores incluyen
su propia temperatura corporal, el flujo de aire y la humedad en el automévil, y la exposicién a la luz solar directa. Al ajustar la
configuracién de temperatura, el automovil tiene en cuenta algunos de los factores que contribuyen a la temperatura de sensa-
cion. A continuacion, el automovil adapta de forma continua sus funciones de climatizacién para ajustar la climatizacién del in-
terior a la temperatura que ha seleccionado. Por tanto, la temperatura en su automaévil podra ser diferente de la seleccionada,

para que pueda disfrutar de una experiencia mas agradable.

El automovil tiene en cuenta la exposicién a la luz solar al regular la climatizacidon del automavil. Por ejemplo, si el sol da en el

lado del conductor, puede ajustar el flujo del aire y la temperatura en respuesta a la temperatura de sensacién en ese lado.

4.3.8.4. Sensores de la climatizacion

Dentro y fuera del automovil hay diferentes sensores de climatizacion. Estos sensores ayudan a mantener

una temperatura agradable en el habitaculo.

Para que los sensores interiores funcionen seguin lo previsto, es importante que no los tape.

@ Sensor de humedad en la consola del retrovisor interior.

Sensor solar en el lado superior del salpicadero.
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@ Sensor de temperatura del habitdculo debajo de la pantalla central.
@ Sensor de temperatura del habitéculo entre la consola del tunel y el asiento del conductor.

@ Sensor de particulas en suspensién en la parte inferior de la guantera.

El sensor de temperatura ambiente exterior estd ubicado en los bajos del automovil.

4.3.8.5. Calefactores

Si la temperatura ambiente es inferior a la temperatura que quiere en el interior del automovil, el sistema de
calefaccion le ayudara a conseguir un clima interior agradable.

Calefactor eléctrico

El calefactor eléctrico se acciona con la bateria de traccion del automdévil. Se utiliza para calentar la bateria y también el habi-

taculo durante la preclimatizacién y durante la conduccién.

Si el nivel de carga de la bateria de traccidon es demasiado bajo, el calefactor se apagara.

Bomba de calor

La bomba de calor funciona, principalmente, como un dispositivo de prolongacion de la autonomia. En temperaturas bajas, la
bomba de calor ayuda a calentar el habitaculo y utiliza menos energia en comparacion con el calefactor eléctrico, lo que pro-
longa la disponibilidad energética de la bateria. La bomba de calor funciona durante la preclimatizacién y la conduccién. Tam-

bién ayuda a mantener la bateria de traccién a la temperatura de funcionamiento deseada.

4.4. Ventanillas y paneles de cristal

Su automovil tiene varias ventanillas y paneles de cristal. Muchos estdn laminados para ofrecer una mayor

seguridad. El laminado también aporta una mejor insonorizacién del habitaculo.

Todas las ventanillas laminadas, a excepcion del parabrisas y el techo panoramico, estén etiquetadas con un simbolo de cristal

laminado.

@ Nota

No utilice una ldmina tintada con una capa superficial metalizada en el parabrisas delantero o trasero. Podria provocar

problemas de recepcion de la sefial, ya que aqui estan situadas las antenas.

Techo panoramico
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El techo panordmico de su automdévil integra una capa de infrarrojos que ayuda a mantener el habitadculo fresco cuando hace
sol.

4.4 1. Accionamiento de los elevalunas eléctricos

Puede usar los interruptores eléctricos en los paneles de la puerta para accionar las ventanillas. Los
interruptores de la puerta del conductor pueden controlar todas las ventanillas de su automovil, mientras que

los interruptores de los pasajeros delantero y traseros solo pueden controlar sus respectivas ventanillas.

Las ventanillas eléctricas pueden seguir funcionando durante un rato después de salir del automovil. Téngalo en cuenta al dejar
el automovil sin vigilancia.

A Advertencia

Tenga en cuenta siempre los riesgos para la seguridad al manipular los elevalunas. Las piezas mdviles pueden provocar

lesiones a los niflos 0 demas ocupantes del automovil, asi como dafiar objetos.
e Asegurese de tener siempre a la vista las ventanillas que quiera controlar.

e No permita que los nifios jueguen con los mandos de los elevalunas.

e No deje nunca a un nifio solo dentro del automdvil.

* Nunca saque un objeto ni una extremidad por una ventanilla abierta, aunque el sistema eléctrico del automévil esté

totalmente desconectado.

Todas las ventanillas tienen una proteccion antipinzamiento integrada para evitar lesiones. Lea la informacién correspondiente

sobre la proteccion antipinzamiento en el apartado especifico del manual.

Para controlar las ventanillas, es necesario tener una llave dentro del automévil o cerca. Si utiliza una tarjeta electrénica, o si su
llave con funcionalidad remota estad descargada, tendrd que colocarla sobre el lector de tarjetas para poder controlar las
ventanillas.
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@ Nota

Situaciones en las que las ventanillas no pueden abrirse

e Las ventanillas no pueden abrirse a velocidades superiores a aproximadamente 180 km/h (112 mph), pero pueden

cerrarse.

e Atemperaturas muy bajas, las ventanillas pueden congelarse y no podra accionarlas.

Pulse el simbolo de la ventanilla = para alternar entre el control de las ventanillas delanteras y las traseras. La seleccion

actual de las ventanillas se indica a través de las luces junto al simbolo.

2. Utilice los interruptores para abrir o cerrar las ventanillas:
e Presionar o tirar suavemente le permite accionar manualmente la ventanilla hasta que suelta el interruptor.

e Sipresiona o tira totalmente del interruptor, la ventanilla se desplaza automaticamente aunque suelte el interruptor.

Puede detener el recorrido desplazando el interruptor en sentido contrario.

@ Consejo

Reduccidén de ruido

Una manera de reducir el ruido del viento cuando las ventanillas traseras estén abiertas es abriendo un poco las ventani-

|las delanteras.

Seguro para nifios

Puede desactivar los controles de las ventanillas traseras en los ajustes. De este modo los ocupantes de los asientos

traseros no podran manipular las ventanillas.

@ Nota

Si el movimiento automatico de las ventanillas o la proteccién antipinzamiento no funcionan correctamente, tal vez

tenga que restablecer las ventanillas. Puede ver cémo hacerlo en un apartado especifico del manual.
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4.4.2. Proteccién antipinzamiento

Para evitar lesiones causadas por elevalunas eléctricos y otras piezas moviles, su automovil tiene un sistema
de proteccidn antipinzamiento integrado. También hay practicas de uso que los ocupantes deben tener en

cuenta a fin de reducir el riesgo de quedarse atrapados entre piezas méviles o que se cierran.

Si algo bloquea la ventanilla mientras se esta cerrando, la ventanilla se detendra y retrocedera ligeramente, para que pueda apar-
tar la obstruccién. De forma similar, el maletero también incluye una proteccion antipinzamiento durante la apertura o el cierre.

A Advertencia

Tenga en cuenta siempre los riesgos para la seguridad al manipular los elevalunas. Las piezas méviles pueden provocar

lesiones a los nifilos 0 demas ocupantes del automavil, asi como dafiar objetos.
e Asegurese de tener siempre a la vista las ventanillas que quiera controlar.

e No permita que los nifios jueguen con los mandos de los elevalunas.

e No deje nunca a un nifio solo dentro del automoévil.

e Nunca saque un objeto ni una extremidad por una ventanilla abierta, aunque el sistema eléctrico del automovil esté

totalmente desconectado.

Si el cierre automético de una ventanilla se detiene por una obstruccién, por ejemplo hielo, puede intentar cerrar la ventanilla
manualmente de todas formas accionando el interruptor de control. Sin embargo, intente siempre apartar primero la obstruc-

cién y comprobar que nada bloquea la trayectoria de la ventanilla antes de intentar cerrarla otra vez.

Si hay algun problema con la proteccién antipinzamiento, puede intentar resolverlo restableciendo el elevalunas.

A Advertencia

La proteccién antipinzamiento del elevalunas tal vez no funcione correctamente si el automévil no puede determinar la
posicién actual de la ventanilla. Las posiciones de las ventanillas se recalibran al reiniciar el movimiento del elevalunas
automatico. Realice siempre un restablecimiento para asegurarse de que las posiciones de las ventanillas estadn correcta-

mente calibradas si:

e el automdvil ha dejado de recibir alimentacién, por ejemplo si la bateria de 12 V se ha desconectado.

e el movimiento de los elevalunas automaticos no funciona correctamente.

De este modo se restablecerd el funcionamiento de los elevalunas automaticos y la funcién de proteccion

antipinzamiento.

4.4.3. Restablecimiento de las ventanillas

Si experimenta algun problema con las ventanillas eléctricas, tendra que restablecerlas. De este modo el
automovil puede volver a calibrar su posicidn y restablecer tanto la proteccién antipinzamiento como el

movimiento automatico de los elevalunas.
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Errores de calibracion

Su automovil controla en todo momento las ventanillas y su posicidn. A veces puede producirse un error y su automovil puede
interpretar que una ventanilla estd en una posicién que no se corresponde con la realidad. En estos casos pueden producirse fa-
llos en la funcién de cierre automético y en la proteccién antipinzamiento. Si hay un error de calibracién en una ventanilla,
puede restablecerla directamente o con la ayuda de un taller Volvo autorizado.

Hay dos errores de calibracion diferentes que pueden afectar la calibracion de las ventanillas. Si el sistema de control de las ven-
tanillas registra un error de calibracién, la funcién de cierre automaético se desactiva. Si el error no se detecta, la funcién de cierre
automatico puede seguir funcionando en cierta medida, pero no de la forma esperada.

Los dos tipos de errores de calibracion son los siguientes:

Diferencia La ventanilla est4 por debajo de la posicién de la ventanilla registrada por el automévil. De este modo se impide el cierre completo de la ventanilla, ya que el
inferior automovil la detecta como cerrada antes de que llegue a la parte superior del marco de la ventanilla. Si una ventanilla presenta este error, puede recalibrarla
directamente.

Diferencia La ventanilla estd por encima de la posicién de la ventanilla registrada por el automévil. Los controles manuales funcionan, pero si utiliza el cierre automético

superior la ventanilla se cerrara y volverd a bajar. EI motivo es que el sistema registra la parte superior del marco de la ventanilla como una obstruccién y activa la
protecciéon antipinzamiento. En el caso de una ventanilla con esta diferencia no es posible recalibrarla directamente. Péngase en contacto con un taller
autorizado Volvo.

El sistema de proteccion antipinzamiento tal vez no funcione correctamente hasta que se vuelva a inicializar el elevalunas

tras perder la calibracion.

Antes de restablecer una ventanilla, asegurese de que esta totalmente cerrada. Puede forzar el cierre completo de la ventanilla
anulando el sistema de movimiento de cierre automatico del elevalunas. Mueva el interruptor de la ventanilla a la posicién ma-

nual tres veces seguidas rdpidamente y después cierre la ventanilla manualmente.

Restablecimiento de una ventanilla

1. Presione ligeramente el interruptor del elevalunas hasta que la ventanilla esté totalmente abierta.
2. Tire suavemente del interruptor hasta que la ventanilla esté totalmente cerrada.

> Larecalibracion habra finalizado y la proteccién antipinzamiento y el movimiento de la ventanilla automatica volveran a

funcionar.

Compruebe para asegurarse de que la ventanilla funciona correctamente después del reinicio. La ventanilla debe cerrarse del

todo al tirar del interruptor al maximo y soltarlo. Si el problema contintia, péngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

4.5. Asientos

Los asientos estan disefiados para proporcionar comodidad y seguridad. Ajuste los asientos, active las
funciones de confort y siéntese de forma correcta.
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Los asientos del automovil incorporan diferentes funciones para ofrecer més confort, seguridad y flexibilidad.

En este apartado del manual podra familiarizarse con las funciones de confort y los ajustes disponibles para los asientos. Por
ejemplo, los ajustes de posicion de los asientos o cdmo abatir los asientos traseros para conseguir més espacio de carga. Tam-
bién conocera los principios bdsicos para un uso seguro y correcto de estas funciones.

Para obtener mas informacién sobre las funciones de seguridad pasiva de los asientos y aprovecharlas al maximo gracias a una
postura correcta en los asientos, consulte el apartado especifico de este manual.

4.5.1. Asientos delanteros

Los asientos delanteros ofrecen muchas opciones de ajuste para un mayor confort.
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Opciones de ajuste

Los ajustes de los asientos eléctricos se dividen en grupos denominados modos de ajuste:

Ajustes basicos Altura y posicion del asiento e inclinacién del respaldo.

Inclinacién y apoyo lumbar Ajustes de profundidad y altura del apoyo lumbary también inclinacién de cojin del asiento.

Apoyo lateral Posiciones de los refuerzos laterales.

@ Consejo

Extensién del cojin de asiento

Puede extender manualmente el cojin del asiento para disponer de un mejor apoyo de toda la zona de los muslos. Sujete
el tirador situado bajo la parte delantera del cojin y tire del cojin hacia fuera.

Mando de ajuste del asiento

Todos los ajustes de los asientos eléctricos se controlan con el mando del lateral del asiento. Al pulsar el botén central,

aparece la vista de ajuste del asiento en la pantalla central para orientarle.

Caracteristicas

Los asientos delanteros tienen las funciones de confort siguientes:

Masaje Puede elegir entre cinco programas de masaje diferentes, con tres velocidades e intensidades diferentes.
Ventilacién Casitodas las zonas de los asientos delanteros estén ventiladas. Hay tres niveles de refrigeracion a elegir.
Calefaccion eléctrica Los asientos tienen tres niveles de calefaccién disponibles.

Reposacabezas con altavoces Losreposacabezas delanteros tienen altavoces integrados para disfrutar de una experiencia aclstica més realista.

Iw Importante
Sonidos de advertencia

Nunca coloque fundas ni cojines en los reposacabezas con altavoces. Los altavoces forman parte del sistema de seguri-
dad del automovil y, si se cubren, podrian impedir escuchar los sonidos de advertencia.

@ Consejo

Almacenamiento de bolsas de mano

Si el conductor o los pasajeros viajan con una bolsa de mano o equipaje de pequefio tamafio pueden guardarlo debajo de
|a parte delantera de la consola.

4.5.1.1. Ajuste de los asientos delanteros

Ajuste los asientos delanteros con el mando de ajuste del asiento. Encontrard el mando en el lado del asiento

mas cercano a la puerta.
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Mando de ajuste del asiento

El mando de ajuste del asiento puede moverse hacia arriba y abajo, atrds y adelante, y también girar en ambas direcciones. En el

centro del mando hay un botén que puede usar para cambiar el modo de ajuste activo.

Puede realizar muchos cambios diferentes en los asientos. Para controlarlos todos con el mando de ajuste, los diferentes cam-
bios se han agrupado en varios modos de ajuste. Cada modo esta representado visualmente en pantalla central para facilitarle el

ajuste del asiento.

& Advertencia

Nunca ajuste el asiento mientras conduce. Puede provocar distracciones peligrosas y pérdida del control. Realice todos

los ajustes necesarios en el asiento antes de empezar a conducir.

Ajuste del asiento

-—l

Empiece pulsando el botén del mando de ajuste.

v

La vista de ajustes del asiento se muestra en la pantalla central.
2. Para moverse por los diferentes modos de ajuste, pulse el botén del mando varias veces.
3. Gire o mueva el mando para ajustar el asiento segun sus preferencias.

> Laguiavisual de la pantalla central indica qué parte del asiento estd ajustando.
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@ Consejo

Ajustes répidos

También puede personalizar el asiento sin las indicaciones visuales de la pantalla central. Solo tiene que mover o girar
el mando de ajuste del asiento para empezar el ajuste. Sin embargo, de esta forma solo estd disponible el modo de

ajuste basico.

Extensién del cojin de asiento

Puede extender manualmente el cojin del asiento para disponer de un mejor apoyo de toda la zona de los muslos. Su-

jete el tirador situado bajo la parte delantera del cojin y tire del cojin hacia fuera.

@ Nota

Bloqueo de ajuste

Si mueve el mando de ajuste en la misma direccién 10 veces en un lapso de tiempo breve, el mando deja de respon-
der durante 1 minuto. También aparece un mensaje en la pantalla central que indica que los controles de ajuste de los

asientos se han desactivado. El objetivo es evitar el uso accidental del mando de ajuste.

@ Importante

Cuando termine de ajustar el asiento segun sus preferencias, es importante comprobar que otros elementos del
automovil estén bien alineados. Su postura de conduccion es importante y no solo se ve afectada por los ajustes del

asiento, sino también por la posicién del volante, los retrovisores y la pantalla de visualizacidn frontal.

4.5.1.2. Activacion del masaje del asiento

Puede activar la funcién de masaje del asiento desde la vista de ajustes del asiento en la pantalla central. Hay
varios programas y ajustes de masajes distintos entre los que poder elegir.

1. Pulse el botén del mando de ajuste del asiento.
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El mando estd situado en el lado del asiento més cerca de la puerta.
> Lavista de ajustes del asiento se muestra en la pantalla central.
2. Seleccione Masaje.
3. Seleccione el programa, la velocidad y la intensidad que prefiera.
4. Seleccione Iniciar.

> El masaje empezard y se mostrarad una notificacién en la pantalla central que indica cudnto dura el masaje.

Si quiere detener el masaje antes de que el programa finalice, seleccione Detener en la vista de masajes de la pantalla central.

@ Consejo

También puede acceder a la vista de masajes de la pantalla central a través de los ajustes sin utilizar el mando de ajuste

del asiento.

4.5.1.3. Extensidén del cojin del asiento

La longitud del cojin de los asientos delanteros puede ajustarse para que quepan mejor las piernas.

Sujete y tire del asa de la parte delantera del asiento.

2. Ajuste lalongitud del cojin del asiento.

4.5.2. Asientos de la segunda fila
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Los asientos traseros del automoévil se dividen entre la segunda y la tercera filas, cada una con sus propias

funciones y ajustes.

Puede ajustar los asientos de la segunda fila de diferentes formas para conseguir mas espacio o usar las funciones adicionales
en respuesta a sus necesidades.

Inclinacién del respaldo Ajuste la inclinacién del respaldo para mejorar el confort y el apoyo de la espalda.

ajustable

Posicién de asiento ajustable Puede desplazar los asientos hacia delante o atrds en funcién del espacio que necesite.

Reposacabezas abatibles Los asientos exteriores tienen reposacabezas abatibles. De este modo puede ganar espacio al abatir los asientos.

Reposacabezas central Puede ajustar la altura del reposacabezas central segun el pasajero o ajustarlo en su posicién mas baja cuando no se utiliza el asiento.
ajustable

Respaldos plegables Puede abatir los asientos para disponer de més espacio de carga. Cada asiento puede abatirse de forma individual.

Calefaccién del asiento Los asientos exteriores tienen acceso a tres niveles de calefacciéon. Puede controlarlo desde el panel de la parte posterior de la consola del

tunel o desde la pantalla central.

@ Consejo

Reposabrazos central del asiento trasero

Abata el respaldo de asiento central para acceder a portavasos y disponer de una mayor superficie de apoyo para los

brazos.

4.5.2.1. Ajuste de los asientos exteriores de la segunda fila

Puede ajustar los asientos de la segunda fila, ya sea para ganar comodidad o para tener mas espacio detras

del asiento.

La posicién del asiento y la inclinacion del respaldo pueden ajustarse por separado para cada asiento.
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A Advertencia

Nunca ajuste los asientos mientras el automavil estd en movimiento. Un frenado o viraje repentinos pueden hacerle per-

der el control del asiento y provocar lesiones.

@ Importante

Sistemas de retencién infantil

Nunca ajuste un respaldo de un asiento si tiene instalado un sistema de retencién infantil asegurado con los puntos de
anclaje de fijacion superior o inferior. El sistema de retencién infantil podria sufrir dafios o los anclajes que lo sujetan po-
drian aflojarse.

Riesgo de aprisionamiento

Extreme las precauciones al ajustar la posicién del asiento si en el asiento de detrads hay un pasajero o un sistema de re-

tencién infantil instalado.

Ajuste de posicion del asiento

Agarre y tire del tirador situado debajo del cojin del asiento hacia arriba.
2. Deslice el asiento hacia delante o detras hasta la posicién que prefiera.
3. Suelte el tirador.

> E| asiento queda bloqueado en su posicion.
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Ajuste de la inclinacién del respaldo

Tire del tirador situado en un lado del asiento hacia arriba para desbloquear el respaldo.
5. Inclinese hacia delante o atras en el asiento.
> El respaldo seguird sus movimientos.
6. Suelte el tirador una vez que encuentre la posicidon que desea.

7. Presione de nuevo contra el respaldo hasta que quede bloqueado.

|
@ Importante

Después de ajustar, plegar o levantar un asiento, asegurese de que todas las partes del asiento estén correctamente
bloqueadas.

4.5.2.2. Ajuste del asiento central de la segunda fila

Puede ajustar los asientos centrales de la segunda fila, ya sea para estar mads coémodo o para ganar espacio
detras del asiento.

Es posible ajustar la posicién del asiento y la inclinacién del respaldo del asiento central.

A Advertencia

Nunca ajuste los asientos mientras el automovil estda en movimiento. Un frenado o viraje repentinos pueden hacerle per-

der el control del asiento y provocar lesiones.
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@ Importante

Sistemas de retencién infantil

Nunca ajuste el asiento si tiene instalado un sistema de retencién infantil asegurado con el punto de anclaje inferior. El
sistema de retencion infantil podria sufrir dafios o los anclajes que lo sujetan podrian aflojarse.

Riesgo de aprisionamiento

Extreme las precauciones al ajustar la posicién del asiento si en el asiento de detrds hay un pasajero o un sistema de re-
tencién infantil instalado.

Ajuste de posicion del asiento

Agarre y tire del tirador situado debajo del cojin del asiento hacia arriba.
2. Deslice el asiento hacia delante o detrds hasta la posicién que prefiera.
3. Suelte el tirador.

> El asiento queda bloqueado en su posicién.

Ajuste de la inclinacion del respaldo

Tire de la correa situada en un lado del asiento para desbloquear el respaldo.
5. Inclinese hacia delante o atras en el asiento.
> El respaldo seguird sus movimientos.
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6. Suelte la correa.

> Elrespaldo queda bloqueado en su posicién.

Después de ajustar, plegar o levantar un asiento, asegurese de que todas las partes del asiento estén correctamente

bloqueadas.

4.5.2.3. Ajuste del reposacabezas central de la segunda fila

El reposacabeza del asiento central debe ajustarse en funcién de su altura y, a ser posible, ofrecer apoyo a
toda la parte trasera de su cabeza.

Un reposacabezas correctamente ajustado puede ayudar a prevenir lesiones cervicales en caso de colisidon. Es importante ali-
near el reposacabezas para cubrir la maxima zona posible en la parte de la nuca.

Nivel correcto de reposacabezas

El movimiento hacia arriba del reposacabezas no esté bloqueado.

1. Tire del reposacabezas hacia arriba hasta la altura que necesite.

Para bajar el reposacabezas, mantenga pulsado el botén de la parte superior central de la base del reposacabezas para desblo-
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quearlo. A continuacién, presione el reposacabezas hacia abajo.

Botdn de bloqueo en el reposacabezas central

@ Consejo

Acostumbrese a bajar el reposacabezas cuando no utilice el asiento central. Si estéd bajado, no obstaculiza la visién de la
parte trasera.

4.5.2.4. Plegado de los asientos exteriores de la segunda fila

Puede abatir los asientos exteriores de la segunda fila para disponer de mds espacio de carga.

@ Importante

Antes de abatir los asientos, compruebe que:
e no hay objetos en los asientos.
e |os cinturones de seguridad no estan abrochados.

e hay espacio suficiente para abatir los asientos. Si es necesario, mueva los asientos de delante hacia delante.
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A Advertencia

Si alguno de los asientos traseros estd abatido, no debe estar en contacto con los asientos delanteros. Podria perjudicar

la seguridad de los demads ocupantes.

Tire hacia arriba del asa situada en un lado del asiento.

> Elrespaldo y el reposacabezas se liberan y se inclinan hacia delante.
e« Acompaiie el respaldo para plegarlo.

o Aplique presién en el respaldo para bloquearlo en la posicion abatida.

Cuando quiera volver a subir el respaldo, utilice la misma asa situada en un lado del asiento para desbloquearlo. Luego subalo
manualmente hasta su posicion vertical. Asegurese de que el respaldo queda bloqueado. Por Ultimo, vuelva a situar el reposa-

cabezas en su posicién de bloqueo.

@ Importante

Después de ajustar, plegar o levantar un asiento, asegurese de que todas las partes del asiento estén correctamente

bloqueadas.

4.5.2.5. Plegado del asiento central de la segunda fila

Puede plegar el asiento central de la segunda fila para disponer de més espacio de almacenamiento.
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@ Importante

Antes de abatir los asientos, compruebe que:
e no hay objetos en los asientos.
e |os cinturones de seguridad no estan abrochados.

e hay espacio suficiente para abatir los asientos. Si necesario, mueva los asientos delanteros hacia delante.

A Advertencia

Si alguno de los asientos traseros estd abatido, no debe estar en contacto con los asientos delanteros. Podria perjudicar
la seguridad de los demds ocupantes.

Tire de la correa situada en un lado del asiento.

> Sedesbloqueard el respaldo y se inclinard ligeramente hacia delante.
o Acompafie el respaldo para plegarlo.

o Aplique presion en el respaldo para bloquearlo en la posicién abatida.

Cuando quiera volver a subir el respaldo, utilice la misma correa situada en un lado del asiento para desbloquearlo. Luego su-
balo manualmente hasta su posicién. Asegurese de que el respaldo queda bloqueado.

@ Importante

Después de ajustar, plegar o levantar un asiento, asegurese de que todas las partes del asiento estén correctamente
bloqueadas.

4.5.2.6. Reposabrazos central de la segunda fila
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Parte del respaldo del asiento central trasero puede plegarse para funcionar como reposabrazos.

Cerca de la parte superior del asiento central trasero hay una correa. Tire de la correa para desplegar el reposabrazos central

trasero.

Reposabrazos central trasero con portavasos

El reposabrazos central puede proporcionar un apoyo extra a los brazos, pero también incluye un portavasos oculto con dos

orificios.

Para acceder al portavasos, presione la parte superior del reposabrazos central y suéltela. Los laterales del portavasos se abren.
Cuando el portavasos ya no esté en uso, cierre suavemente ambos lados presionando las muescas en el centro de los bordes

hasta que escuche un clic.

4.5.3. Asientos de la tercera fila
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Los asientos traseros del automoévil se dividen entre la segunda y la tercera filas, cada una con sus propias

funciones y ajustes. Los asientos de la tercera fila estan disefiados para ofrecer la maxima comodidad y
flexibilidad.

Los asientos tienen las funciones siguientes:

Respaldos plegables Los respaldos y los reposacabezas pueden plegarse con un toque para disponer de més espacio de almacenamiento.

Reposacabezas abatibles Puede plegar los reposacabezas sin plegar los respaldos. Ganara visibilidad en la parte de atrds cuando no se estén utilizando los asientos.

4.5.3.1. Entrar y salir de la tercera fila

Puede ajustar temporalmente los asientos exteriores de la segunda fila para que sea mas facil entrar y salir de

los asientos de la tercera fila.
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@ Importante

Riesgo de aprisionamiento

Preste atencion después de entrar y salir de la tercera fila para que el asiento de la segunda fila no presione ni obstruya un
sistema de retencion infantil instalado o un pasajero sentado.

Tire del tirador situado en la parte superior del respaldo del asiento exterior.

> Elrespaldo se desbloquea.

2,

Tire del respaldo para que se incline hacia delante hasta detenerse.

3. Continue tirando del respaldo para mover todo el asiento hacia delante.

Para volver a colocar el asiento en su posicidn original, siga los mismos pasos al revés. Empuje el asiento hacia atras y deje que

el respaldo se incline hacia atrds hasta que quede bloqueado en su posicién.

@ Importante

Después de ajustar, plegar o levantar un asiento, asegurese de que todas las partes del asiento estén correctamente

bloqueadas.
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4.5.3.2. Plegado de los asientos de la tercera fila

Puede plegar los asientos de la tercera fila desde tres posiciones diferentes en el automovil. Cada posicion

tiene sus ventajas, en funcion de por qué quiera plegar los asientos.

Ubicacidon de los botones de plegado

En el lado derecho del maletero, hay un panel de botones. Los dos botones superiores, uno para cada asiento, pueden usarse
para plegar y desplegar los asientos de la tercera fila. Esta ubicacién es Util si necesita mas espacio para guardar cosas al usar el

maletero.

Con una puerta trasera abierta, vera los botones de plegado en el marco de la puerta. Hay un conjunto de botones idéntico en
cada lado del automdvil. Estas ubicaciones resultan practicas si tiene intencién de plegar los asientos de la segunda y la tercera
filas.

@ Importante

Antes de abatir o subir los asientos, compruebe que:

e no hay nadie sentado en los asientos de la tercera fila.

e no hay objetos sueltos encima o debajo de los asientos.
e |os cinturones de seguridad no estan abrochados.

e hay espacio suficiente para abatir los asientos. Si es necesario, mueva los asientos de la segunda fila hacia delante.
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A Advertencia

Sialguno de los asientos traseros esta abatido, no debe estar en contacto con los asientos delanteros. Podria perjudicar

la seguridad de los demads ocupantes.

e Pulse el botén de plegado del asiento que quiera plegar.

> Elrespaldo y el reposacabezas del asiento se pliegan hacia delante.

@ Nota

Proteccidn antipinzamiento

Si el automévil detecta algo en la trayectoria de plegado o subida del respaldo, el respaldo volverd a la posicién inicial.
Aparte los obstaculos y pulse de nuevo el botén de plegado. Si algo bloquea el movimiento del respaldo en ambas di-
recciones el respaldo se bloqueara y aparecera un mensaje de tiempo agotado en la pantalla central. Debe descartar

este mensaje antes de volver a intentarlo.

Cuando ya no necesite el espacio adicional de almacenamiento, vuelva a pulsar el botén de plegado. El respaldo recuperara su

posicion. Una vez bloqueado el respaldo, mueva los reposacabezas hacia atrds manualmente hasta que escuche un clic.

@ Consejo

Si alguno de los asientos traseros se abate por error, debe pulsar de nuevo el botén de abatimiento para detener el

movimiento del asiento. A continuacién, el respaldo volverd a su posicién original.

4.6. lluminacion del habitaculo

Las luces del habitaculo ofrecen iluminacién para distintos propdsitos. Hay luces de lectura y también luces

de tipo general y en las zonas de almacenamiento.

Luces de lectura

Los asientos delanteros y traseros tienen luces de lectura. Puede ajustar la intensidad para adaptarse a sus necesidades. En la
parte trasera, también funcionan como iluminacién general.

lluminacién general

Su automovil incluye luces que ofrecen la iluminacion general del habitdculo, como cuando entra en el automdvil. La ilumina-
cion general puede activarse de forma manual o automatica.

Luz ambiental
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Las luces ambientales del automavil proporcionan una iluminacién agradable del habitdculo cuando es oscuro fuera del

automovil.

Luces de las zonas de almacenaje

Hay luces en distintas zonas de almacenaje, como el maletero y los bolsillos de las puertas, para poder encontrar aquello que
busca.

4.6.1. Ajuste de las luces de lectura

Hay luces de lectura disponibles en los asientos delanteros y traseros. Puede ajustar la intensidad segin sus

necesidades.

Las luces de lectura de los asientos delanteros estan ubicadas en la consola del techo y las luces de lectura de los asientos

traseros se encuentran encima de las puertas traseras.

Las luces de lectura de los asientos delanteros en la consola del techo

Luces de lectura de los asientos traseros

1. Pulse el botdn junto ala luz de lectura para encenderla y apagarla. El botén incorpora un simbolo de luz de lectura.

B

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresién y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

116 / 497



2. Mantenga el botén pulsado para ajustar la intensidad.

4.6.2. Ajuste de las luces interiores

Puede ajustar el brillo de la iluminacion interior en el apartado de luces y pantallas de los ajustes.

1. Pulse el simbolo del automovil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles — Lucesy pantalla - Brillo del interior.

3. Ajuste el brillo.

@ Consejo

Brillo de los botones y la pantalla

Puede ajustar el brillo de las pantallas a través del menu de luces y pantallas de la pantalla central.

4.6.3. Desactivacion de las luces automaticas del interior

La funcion de apagado automético de las luces mantiene apagadas las luces del interior, incluso al salir o
entrar en el automovil.

El botén de apagado automético de las luces en la consola del techo

La funcién de las luces interiores autométicas, conocidas también como luces de cortesia, activa las luces del interior automati-
camente cuando se abre una puerta. Las luces automaticas facilitan la entrada y la salida del automévil cuando es oscuro fuera.
Sin embargo, en determinadas situaciones tal vez no quiera que se activen las luces automaticas, por ejemplo si hay pasajeros
durmiendo en el automovil.
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El botén de apagado automatico de las luces estd situado en la consola del techo y puede identificarse por un simbolo de apa-

gado automatico de las luces.

AUTO

———
Pt

OFF

Con las luces automaticas desactivadas, la iluminacién de los botones cambia de color.

1. Pulse el botén para activar o desactivar la funcion.

@ Nota

Aunque la funcion de encendido automético de las luces esté desactivada, las luces se encenderdn de todos modos si

utiliza la funciéon de activacion de todas las luces.

4.6.4. Activacion de todas las luces interiores

Al activar todas las luces interiores, se encienden la mayoria de luces interiores. Puede resultar util, por

ejemplo, al buscar algo en el habitaculo.

Botdn de activacion de todas las luces interiores en la consola del techo

El botén de activacion de todas las luces interiores se encuentra en la consola del techo y puede reconocerse por un simbolo.

I

1. Pulse el botdn para activar o desactivar todas las luces interiores.
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@ Nota

Aunque la funcién de encendido automatico de las luces esté desactivada, las luces se iluminaran de todos modos si

utiliza la funcién de activacion de todas las luces.
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5. Seguridad

Conozca las funciones de proteccién contra colisiones de su automovil y qué necesita para un uso seguro del

automovil.

La seccién de seguridad describe funciones disefiadas para reducir el riesgo de lesiones graves en caso de colisién. Las funcio-
nes de seguridad incluyen cinturones de seguridad, airbags, sistemas de retencién infantil y otros componentes o funciones

que pueden salvar vidas si se usan correctamente.

Su automovil estd disefiado para facilitar y brindar las condiciones para un manejo seguro. Las funciones de seguridad nunca
sustituirdn la necesidad de una conduccién segura. Esto es aplicable no solo a las funciones relacionadas directamente con la
seguridad, sino también para todo lo relativo a su automévil. Es su responsabilidad usar las funciones del automdvil de forma

segura.
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A Advertencia

Interaccion de sistemas de seguridad

Las funciones de seguridad estan disefiadas para combinarse y aumentar asi la seguridad de todos los ocupantes del au-
tomavil. Estas funciones no se excluyen entre ellas, a menos que el manual asi lo indique. Por ejemplo, la presencia de

airbags en ningun caso reduce la necesidad de usar un cinturén de seguridad.

Advertencia SRS

Los sensores del automodvil pueden detectar si falla algo con los airbags o los sistemas de seguridad asociados. Apare-

cerd un simbolo de advertencia rojo en la pantalla del conductor para alertarle en caso de detectarse fallos.

O ke
P\
Simbolo de advertencia SRS

Si aparece el simbolo de advertencia SRS rojo en la pantalla del conductor, péngase en contacto de inmediato con un ta-
ller Volvo autorizado.

@ Nota

Comprobaciones en la puesta en marcha

En las comprobaciones de la puesta en marcha se incluyen varios sistemas de seguridad. Durante la comprobacién,
puede aparecer el simbolo SRS amarillo en la pantalla del conductor. Es algo totalmente normal y significa que los siste-
mas de seguridad se estan poniendo en marcha y comprobando posibles problemas. Asegurese de corregir los fallos

indicados.

@
¢

Simbolo de inicio de SRS

Areas relacionadas con la seguridad

Algunas funciones de asistencia a la conduccion estén relacionadas con la seguridad. En vez de mantenerlo a salvo en el
caso de sufrir un accidente, estan disefiadas para evitarlos. Debe conocer también estas funciones para conducir de

forma maés segura.

5.1. Respuesta en caso de colision

En caso de colision, su automévil cuenta con numerosas prestaciones disefiadas para mitigar sus efectos.

Las respuestas de su automovil ante una colisiéon se producen antes, durante y después del impacto.
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@ Consejo

Encontrara informacion relacionada con la respuesta en caso de colision en muchos puntos de este manual. Este

apartado estd pensado para unificar toda la informacion sobre las prestaciones de su automovil en este terreno.

Antes

Antes de un impacto, diferentes funciones de apoyo a la conduccién pueden intervenir para evitar la colisiéon o reducir sus efec-
tos. Si el automovil considera que la colisién es probable o inevitable, puede activar de forma preventiva los sistemas de protec-

cion, como los pretensores del cinturdn de seguridad, antes de que se produzca el impacto.

Durante

Durante la colision, los sensores del automévil proporcionan informacién sobre el estado del automévil y sus ocupantes. El au-
tomovil utiliza la informacién para calcular y activar de forma selectiva funciones de proteccion como airbags y el pretensado de
los cinturones de seguridad. Las colisiones son sucesos complejos que pueden desarrollarse en varias fases, donde el primer

impacto no es necesariamente el mas grave. Una buena sincronizacidn es clave para tener la mejor opcién de recibir una protec-

cién eficaz.

Los sistemas de seguridad del automovil funcionan coordinados con funciones de seguridad pasiva. En el caso de una coli-
sion, la estructura de su automovil distribuye las fuerzas a componentes estructurales especificos. También se beneficia de las
zonas de contraccién que absorben la energia del impacto. A partir de principios similares, el exterior se ha disefiado pensando

en la proteccién de los peatones.

Después

Después de una colisién, el automovil intenta frenar de una forma segura y controlada. También puede llamar de forma automa-

tica a los servicios de emergencias.

@ Nota

Modo de seguridad

Durante una colisidn, los sistemas de seguridad del automévil pueden desconectar la bateria de alta tension. El objetivo
es proteger a los ocupantes y al automavil de posibles dafios provocados por la bateria. Al mismo tiempo, el automoévil
entra en el modo de seguridad. Cuando el modo de seguridad esté activado, no se puede conducir el automévil. Sin em-
bargo, en funcién de la gravedad de la colisién, puede salir del modo de seguridad a través de la pantalla central si tiene
que apartar el automévil de un peligro. De este modo volverd a conectarse la bateria de alta tensién y sera posible recorrer

una distancia corta.

La seguridad es el pilar basico del disefio de su automévil, pero ningln sistema de proteccién es eficaz al 100 % en

todas las situaciones. Las funciones de seguridad nunca sustituirédn la necesidad de una conduccién segura.

5 '1 'JI toﬁemgét Liﬁmeﬂggjbggatjgma§axM§ts%mn el momento de su impresién y puede que no sea
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En caso de colisién frontal con un peatén, su automaovil incorpora un sistema que puede mitigar los efectos

del choque.

El sistema de proteccién de peatones del automévil esté disefiado para minimizar las consecuencias de una colisién con un
peatén. Es una tecnologia que protege tanto a los peatones como a los ocupantes del automévil. Si se activa el sistema durante
una colisién, el automoévil responde de tres formas diferentes, ademas de las respuestas habituales en caso de colision:

» Elcapé seelevay se desplaza hacia el parabrisas. El objetivo de esta respuesta es amortiguar el impacto del peatén vy, al

mismo tiempo, proteger el parabrisas.

» Seenviaunaalarma automatica a través de un centro de llamadas de emergencia.

» Aparece un simbolo en la pantalla del conductor para indicar la activacién del sistema.

%D
-
Pedestrian Protection System

Si el sistema se ha activado, siga las recomendaciones facilitadas.

@ Nota

El sistema de proteccién de peatones utiliza sensores para detectar determinados tipos de colisiones. Los sistemas se
activan a una velocidad de aprox. 25-50 km/h (15-30 mph), pero son muchos las condiciones y los factores que
determinan si el sistema de proteccién de peatones se activard o no. Tal vez haya objetos en el entorno del automovil que

los sensores confundan por un peatén. Es posible que el sistema se active en caso de colisién con un objeto de este tipo.

1) Importante

Responsabilidad al volante

El sistema de proteccién de peatones estd pensado para complementar unas précticas seguras al volante. No reduce ni
sustituye la necesidad de que el conductor preste atencién a la carretera y conduzca con seguridad. Conduzca con la

misma precaucion que emplearia en un automavil sin la capacidad de mitigar colisiones.
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A Advertencia

Dafos en la parte frontal

Pdéngase en contacto con un taller Volvo autorizado en caso de dafios en la parte frontal del automévil. Es importante
comprobar que los dafios no han afectado a los sistemas de seguridad del automévil, como el sistema de proteccién de

peatones.

Capé¢ levantado tras la activacion

No conduzca el automovil si el capd le impide ver tras la activacion del sistema. Se recomienda solicitar la intervencién

de un vehiculo de asistencia para transportar el automovil.

Modificaciones en el automovil

No realice modificaciones ni afiada nada en la parte frontal del automavil. Las modificaciones en el automévil pueden
perjudicar los sistemas de seguridad y provocar lesiones graves o dafios en el automovil. Lea atentamente el apartado so-

bre modificaciones en el automdvil y péngase en contacto con Volvo si quiere realizar algun cambio.

5.2. Deteccién de ocupantes

El automovil puede recordarle que no deje a nadie en el coche al cerrarlo.

Precauciones de presencia

Por defecto, su automovil le avisa si detecta que quedan pasajeros o mascotas dentro del automaévil cuando intente bloquearlo.
Cuando esto suceda, su automévil no se bloqueara y recibird una notificacion en la pantalla central. Sin embargo, es posible
bloquear el automévil con un acompafante adentro si ha permitido temporalmente el bloqueo de ocupante en los ajustes de

bloqueo.

& Advertencia

Volvo recomienda no dejar a personas o animales en un automévil bloqueado.

En algunas regiones existen leyes que prohiben dejar a personas o animales dentro de un automovil bloqueado.

5.3. Posicion correcta en el asiento

Para la seguridad y el confort de todos los ocupantes, es basico que todos mantengan una buena posicion
en el asiento y usen el cinturén de seguridad. También hay recomendaciones especificas sobre cémo deben

sentarse las mujeres embarazadas y los nifios.
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(1) Important
(1) Importante

Importancia de una posicidon correcta en el asiento

Las caracteristicas de seguridad, como cinturones y airbags, requieren que todos los ocupantes estén correctamente sen-
tados para ofrecer la proteccion més eficaz en caso de colisién. Si no se siguen estas instrucciones, se puede poner en

peligro la vida de los ocupantes o provocar lesiones graves.

Embarazo

Extreme las precauciones sobre la posicion en el asiento en el caso de ocupantes embarazadas. Las siguientes recomen-

daciones tienen una gran importancia:

e Asegurese de que el cinturén de seguridad del asiento no queda por encima de la barriga. La correa de la cadera debe

quedar por debajo del abdomen y la parte del hombro debe pasar por encima.

e En el caso de una conductora embarazada, debe evitar sentarse demasiado cerca del volante. Ajuste el asiento para

dejar la maxima distancia posible entre la barriga y el volante, sin perjudicar el acceso a los controles de conduccion.

Necesidades de los asientos infantiles

Coloque siempre los nifios prestando especial atencién a sus necesidades. Asegurese de que tiene el sistema de reten-
cion infantil adecuado, que este estéd correctamente montado y que los nifios estdn sentados de forma segura durante
todo el trayecto. En el caso de nifios que viajen mirando hacia delante, se aplican las mismas recomendaciones que a los
adultos en relacion con la postura en el asiento. Compruebe siempre que el cinturén de seguridad estd bien ajustado y

que el reposacabezas esté a una altura adecuada para el nifio.

@ Nota

Limitaciones fisicas

Las limitaciones fisicas pueden evitar que un ocupante siga las recomendaciones sobre la postura correcta en el asiento.
El automdvil puede necesitar modificaciones para garantizar un uso seguro. Péngase en contacto con un taller Volvo au-

torizado para obtener informacion sobre las modificaciones autorizadas por Volvo.

Postura en el asiento

La postura en el asiento y el ajuste correcto del cinturén de seguridad son vitales para la seguridad. Evite posturas andmalas en

el asiento.
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Un ocupante con una postura correcta en el asiento. No adopte otras posturas con el automévil en marcha.

No se deslice hacia delante en el asiento. La zona lumbar debe estar en contacto con el respaldo.

Coloque ambos pies en el suelo.

No incline el respaldo a una posicién acostada. El cinturén de seguridad debe mantenerse tensado encima del hombro.

Consideraciones sobre la proteccién contra el latigazo cervical

Es fundamental utilizar correctamente el reposacabezas para reducir el riesgo de lesiones cervicales en caso de impacto. Todos
los reposacabezas del automovil estan disefiados para proteger la cabeza y el cuello si se utilizan correctamente. Para aportar
un plus de seguridad, la estructura de los asientos delanteros puede reducir el riesgo de lesiones cervicales en determinadas
colisiones. Estos asientos estan disefiados para desplazarse de forma que se mitiguen las fuerzas asociadas a las lesiones

cervicales.
» Mantenga la parte posterior de la cabeza apoyada en el reposacabezas.
» Asegurese de que los reposacabezas de los ocupantes estédn correctamente ajustados siempre que sea posible.
El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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» Evite colocar la carga contra los respaldos de los asientos delanteros. En el caso de una colision, puede evitar que el asiento

se desplace segun lo previsto.

5.4. Cinturones de seguridad

El uso correcto de los cinturones de seguridad le ayudara a prevenir lesiones graves en situaciones que van

desde un frenado brusco hasta colisiones graves.

Caracteristicas del cinturén de seguridad del asiento

El cinturdn se bloquea para actuar como sistema de retencion de seguridad en determinadas condiciones, por ejemplo si se tira
de forma brusca y forzada del cinturén, en caso de conduccidn agresiva o si el automavil estd en una pendiente pronunciada.

El automdvil puede usar impulsos en el cinturén para alertar al conductor. El cinturén de seguridad también puede ajustarse

como precaucion de seguridad en una situacién de alto riesgo.

Los pretensores integrados en el cinturén de seguridad pueden apretar los cinturones de forma inmediata en respuesta a una
colision.

Testigo del cinturén de seguridad

El automdvil utiliza sensores integrados para detectar si el conductor o alguno de los pasajeros no utiliza sus cinturones. El sis-
tema alerta al conductor mediante una alerta acustica y aparece el simbolo del recordatorio del cinturén en la consola del techo.

A

Simbolo del recordatorio del cinturdn de seguridad
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(1)
\:/\ Importante
Uso de los cinturones de seguridad

Las siguientes instrucciones explican cémo utilizar correctamente los cinturones de seguridad. En otras partes del

manual hay informaciéon mds detallada sobre los ajustes correctos de los asientos y los cinturones de seguridad.

Asegurese de que todos los ocupantes del automévil llevan el cinturdn de seguridad y que estos estdn correctamente

ajustados.

Ajuste el punto de anclaje superior del cinturén de seguridad a la complexién del usuario.
El cinturén de seguridad debe estar en contacto con el cuerpo.

Minimice la holgura en todos los tramos del cinturdn.

Deje que el cinturdn se extienda lo mas recto posible entre sus tres puntos de anclaje. o]
Coloque el respaldo en posicién vertical.

Siga todas las recomendaciones relacionadas con los asientos y la postura.m

No lo coloque de otra forma que no sea la descrita en este manual.

Utilice siempre los cinturones de seguridad durante la conduccidn.

Nunca utilice el mismo cinturdn de seguridad para asegurar a mas de una persona.

A Advertencia

Cuidado y mantenimiento del cinturén de seguridad

No modifique ni repare nunca usted mismo los cinturones de seguridad ni elementos como accesorios o ganchos.

Cualquier revisién o sustitucidon debe realizarla un técnico cualificado con acceso a piezas homologadas.[3]

Contacte con un taller Volvo autorizado si el cinturén de seguridad o una pieza relacionada muestra indicios de dafios

o desgaste.

Sustituya el cinturén de seguridad si se ha sometido a una carga muy pesada, como en el caso de una colisién.

Puede que haya perdido las propiedades protectoras aunque no haya dafio aparente.

Limpie el cinturédn de seguridad lo antes posible si se ha vertido algo encima. La sustancia vertida puede acceder al

mecanismo y deteriorar el material.

1 por ejemplo, nunca lo envuelva ni lo fije a otros elementos o sistemas del automovil.

[2] Algunas recomendaciones son generales y también hay algunas especificas para nifios y mujeres embarazadas.

(3] Volvo recomienda un taller Volvo autorizado.

5.4.1. Ajuste y fijacién del cinturén de seguridad

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
128 / 497



Un cinturén de seguridad correctamente fijado y ajustado es muy importante para la seguridad y también

para el confort.

Cinturén de seguridad abrochado y ajustado correctamente.

@ Nota

Estas instrucciones son aplicables a adultos y nifios sentados en una posiciéon normal o que utilicen un asiento elevador
o un cojin elevador. Lea el apartado especifico sobre seguridad infantil para obtener informacién detallada sobre la

colocacién de los nifios en los asientos y los diferentes sistemas de retencién infantil.

Fijacion del cinturén de seguridad

1.

2,

3.

>

Saque el cinturén de seguridad por la hebilla. Si tira demasiado répido, el mecanismo de bloqueo se accionara.
Mientras esté extendido, compruebe que no presenta dobleces, nudos ni dafios.
Introduzca la hebilla en el cierre.

La hebilla queda encajada en su posicién.

& Advertencia

Consideraciones cuando el cinturén de seguridad esté abrochado

e Elcinturdn debe estar dispuesto de la forma mas recta y directa posible entre los tres puntos de anclaje. Cualquier
holgura innecesaria aumenta el riesgo de lesién.

e Asegurese de que todos los ocupantes del automovil llevan puesto el cinturén de seguridad de forma correcta.

e Utilice el cierre adecuado para cada cinturén de seguridad trasero. El uso del cierre incorrecto puede derivar en un

fallo de funcionamiento del cinturén de seguridad.

Ajuste del cinturén de seguridad
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4. En el caso de los ocupantes de los asientos delanteros y de la segunda fila, ajuste la altura del punto de anclaje superior del

cinturdn de seguridad.

Punto de anclaje superior del cinturén de seguridad

1. Presione el botén del punto de anclaje superior para permitir su movimiento hacia arriba y abajo.

2. Coléquelo lo més alto posible sin que el cinturdn esté en contacto con la garganta o el cuello.

5. Tense la correa de la cadera para eliminar la holgura tirando hacia arriba de la correa del pecho diagonal. Debe estar colocada

de forma recta y lo mas baja posible y por debajo del abdomen.

@ Importante

Embarazo

Extreme las precauciones sobre la posicion en el asiento en el caso de ocupantes embarazadas. Asegurese de que el
cinturdn de seguridad del asiento no queda por encima de la barriga. La correa de la cadera debe quedar por debajo
del abdomen y la parte del hombro debe pasar por encima.

Liberacion del cinturén de seguridad

6. Desabroéchese el cinturén de seguridad pulsando hacia abajo el botén de la hebilla.

7. Acompafie el cinturén de seguridad de vuelta a su posicién recogida.

@ Importante

Asegurese de que el cinturén de seguridad queda totalmente recogido después de usarlo. Si cierra la puerta con el

cinturén de seguridad atrapado en medio puede dafiar el cinturén y la puerta.

5.4.2. Testigo del cinturén de seguridad

El automovil utiliza sensores integrados para detectar si el conductor o alguno de los pasajeros no utiliza sus

cinturones.

Si el automovil detecta a ocupantes que no llevan su cinturén de seguridad, el sistema alerta al conductor con un sonido de ad-
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vertencia y aparece el testigo del cinturén de seguridad en la consola del techo y también en la pantalla del conductor.

e

Simbolo del recordatorio del cinturédn de seguridad

En la pantalla del conductor puede ver qué cinturones de seguridad no estén abrochados.

s
@ \
\a—

Resumen del automévil en la pantalla del conductor

Si aparece el recordatorio, abroche los cinturones indicados lo antes posible y de forma segura. Si es necesario, detenga el au-

tomdévil para evitar distracciones.

En algunos casos, los sensores pueden confundir un objeto sobre el asiento por un pasajero y alertarle de que el cinturén de se-
guridad no estd abrochado. Si omite estos recordatorios en pantalla del conductor, el simbolo grande desaparecera pero los

otros indicadores de advertencia permaneceran activos. Abréchese el cinturén de seguridad para eliminarlos.

A Advertencia

Asegurese siempre de que todos los ocupantes llevan el cinturén de seguridad.

5.5. Airbags

Hay varios airbags que se pueden desplegar en una colision. Pueden ayudar a mitigar las fuerzas del impacto
que sufren los ocupantes.

La imagen presenta una seleccion de los airbags disponibles. Siga leyendo para obtener informacién sobre los airbags de su automovil.
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Los airbags estén disefiados para interactuar con el resto de caracteristicas de seguridad del automovil. Su efectividad depende
especialmente del uso correcto del cinturén de seguridad y de una postura adecuada en el asiento. El despliegue de un airbag
es un incidente fuerte y brusco pero controlado que puede reducir considerablemente el riesgo de sufrir lesiones graves en los
ocupantes que estén correctamente sentados.

A Advertencia

En el caso de una colisién, los airbags no funcionaran de la manera prevista si un ocupante no esté sentado

correctamente. Siempre debe Ilevar puesto el cinturén de seguridad.

Los sensores que hay alrededor del automévil permiten el despliegue de distintos airbags segun la informacién sobre la propia

colisién, asi como el estado del automdvil y sus ocupantes.

Tipos de airbag

Su automovil tiene los tipos de airbag siguientes:

Airbags delanteros Airbags de colisién frontal para los ocupantes delanteros.
Airbags laterales  Airbags integrados en el asiento para colisiones laterales para los ocupantes delanteros.

Cortinas inflables  Airbags montados en el techo para aquellos ocupantes sentados al lado de una ventanilla.

5.5.1. Despliegue del airbag

Si un airbag se ha desplegado, su automovil debe remolcarse y revisarse.

Cuando el automovil despliega un airbag, lo infla practicamente al instante con una fuerza considerable, asi como un ruido im-
portante. Pasado este punto, se comporta de forma diferente dependiendo del tipo de airbag. Los airbags delanteros y laterales
se desinflan a medida que se comprimen, y ofrecen una amortiguacién controlada para un Unico impacto grave. Las cortinas in-
flables permanecen infladas mas tiempo para proteger de impactos repetidos.

A Advertencia

Lesiones relacionadas con los airbags

Las caracteristicas de seguridad no pueden evitar todas las posibles lesiones en una colisién. Los airbags estan disefia-
dos para reducir el riesgo de lesiones graves. El impacto de un airbag a menudo deriva en algun tipo de lesién y hay va-
rios factores que afectan al tipo y gravedad de la misma. Leer el manual le permitird reconocer y evitar algunas précticas

conocidas que aumentan el riesgo de lesion.

Para reducir el riesgo de lesiones relacionadas con los airbags en una colisién:
e Siga las instrucciones del manual para sentarse y usar los cinturones de seguridad de forma correcta.
e Conozca la ubicacién de todos los airbags y cémo estos afectan al uso de su automoévil.

e Guarde correctamente los objetos sueltos durante la conduccién y no coloque ni instale objetos cerca de las zonas de

despliegue del airbag.

e No realice modificaciones en el interior ni en los sistemas eléctricos de su automoévil que Volvo no haya aprobado.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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@ Nota

Condiciones del despliegue

En una colisién tal vez no se desplieguen todos los airbags. El motivo es que cada airbag requiere distintas condiciones y
fuerzas para desplegarse. La gravedad del dafio en el automévil después de una colisiéon no es un indicador fiable de si

los airbags deberian haberse desplegado.

Gases y humo en el airbag

e Elgas del interior del airbag contiene humo que se libera en el compartimento interior cuando este se desinfla.

e Preste siempre atencion a los indicios de incendio después de un choque grave, pero tenga en cuenta que el humo es

habitual si se ha desplegado un airbag.

Después del despliegue del airbag

Después de una colisién en la que los airbags se han desplegado, priorice la seguridad y las atenciones médicas de las perso-
nas implicadas en el accidente. Antes de manipular el automévil, péngase en contacto con un taller Volvo autorizado. Siga las
instrucciones del manual para una manipulacién y remolcado seguros del automévil que estd inmovilizado o en modo de

seguridad.

No intente conducir ni mover el automévil si alguno de los airbags se ha desplegado. Si el automévil supone un riesgo
de tréfico peligroso y puede desplazarse, puede hacer una excepcién y moverlo unos metros para que esté fuera de la

zona de peligro.

5.5.2. Airbags delanteros

Los airbags delanteros estan disefiados para desplegarse en determinadas colisiones frontales.

Los airbags delanteros pueden ayudar a proteger a quien conduce y al acompafiante delantero de lesiones graves si estos estan

correctamente sentados al sufrir una colisidn. Los airbags laterales se despliegan de forma independiente entre ellos.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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El lado de conduccidn tiene dos airbags delanteros. El airbag superior estd dentro del volante y el airbag de rodilla esta detras

de un panel debajo del volante.
El lado del acompafiante tiene un solo airbag delantero. El airbag esta dentro de un panel encima de la guantera.

Las ubicaciones de todos los airbags delanteros estdn marcados con el texto AIRBAG o SRS AIRBAG.

A Advertencia

No bloquee los airbags delanteros.
¢ No coloque equipaje, nifilos ni animales en el espacio que hay entre el acompafiante sentado y los airbags delanteros,
tampoco en su regazo.

e Nunca deben colocarse las piernas ni los pies en el salpicadero. Esto podria conllevar lesiones graves o incluso

mortales.

¢ No coloque ni monte objetos encima del salpicadero. Incluso un pequefio objeto puede resultar peligroso si sale

despedido en caso de colisién y termina entre los airbags inflados y los ocupantes.

Bloqueo de airbags en general

Mantenga las ubicaciones de los airbags y los espacios de expansidn libres de obstrucciones. Las obstrucciones pueden
reducir la efectividad del airbag y provocar lesiones graves.

e Sigalas instrucciones para adoptar una postura correcta al sentarse.

e Almacene correctamente el equipaje y otros objetos. El automovil tiene varios compartimentos para un almacenaje

seguro del equipaje.

¢ No modifique ni monte accesorios en ningun panel que tape un airbag ni en paneles adyacentes.

A Advertencia

Sistemas de retencion infantil y asiento del acompariante delantero

@ Consejo

Lea todo lo relativo a los airbags.

Hay mas informacién sobre los airbags y seguridad en general. Aseglrese de que ha leido todos estos temas y que en-

tiende las capacidades y limitaciones de las funciones de seguridad de su automaévil.

5.5.3. Airbags laterales

Los airbags laterales estan disefiados para desplegarse en caso de una colision lateral.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Los airbags laterales pueden proteger a la persona al volante y al acompafiante delantero si estdn correctamente sentados. Los

airbags laterales normalmente solo se accionarédn en el lado de la colisién de los asientos delanteros.

i 2 — y i

Airbags de colision lateral izquierda para los ocupantes delanteros. En una colisién por el lado derecho, se despliegan en el lado opuesto de los
asientos delanteros, en comparacion con lo reflejado en el caso ilustrado.

Los airbags laterales estén situados a ambos lados de los asientos delanteros. Los airbags se integran en el bastidor del res-

paldo del asiento a ambos lados del asiento.

Ambos asientos delanteros tienen marcas con el texto AIRBAG.

& Advertencia

No bloquee los airbags laterales

e No coloque objetos en ninguno de los lados de los asientos delanteros. Los objetos colocados entre los asientos y el
panel de la puerta o entre los asientos y la consola del tunel pueden interferir con el funcionamiento de los airbags

laterales.

e No utilice fundas de asientos que Volvo no haya autorizado.

Bloqueo de airbags en general

Mantenga las ubicaciones de los airbags y los espacios de expansién libres de obstrucciones. Las obstrucciones pueden
reducir la efectividad del airbag y provocar lesiones graves.

e Siga las instrucciones para adoptar una postura correcta al sentarse.

e Almacene correctamente el equipaje y otros objetos. El automavil tiene varios compartimentos para un almacenaje

seguro del equipaje.

e No modifique ni monte accesorios en ningun panel que tape un airbag ni en paneles adyacentes.

@ Consejo

Lea todo lo relativo a los airbags

Hay mas informacién sobre los airbags y seguridad en general. Asegurese de que ha leido todos estos temas y que en-

tiende las capacidades y limitaciones de las funciones de seguridad de su automoévil.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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5.5.4. Cortinas inflables

La cortina inflable de su automévil ayuda a proteger a los pasajeros que estdn sentados al lado de una

ventanilla en determinadas colisiones. Se encuentran encima de las puertas en ambos lados del automaévil.

Las cortinas inflables estan disefiadas para proteger la cabeza de los ocupantes que estén correctamente sentados y abrocha-

dos. A diferencia de los airbags convencionales, las cortinas inflables siguen infladas un tiempo después del despliegue.

Cortina inflable desplegada en un lateral del automavil.

Las cortinas inflables estén colocadas detras de paneles a lo largo de los bordes del techo, a ambos lados del automévil. Los

paneles estan identificados con IC AIRBAG.

& Advertencia

No bloquee las cortinas inflables.
e No cuelgue elementos pesados de los ganchos o asideros del techo. Los ganchos solo estan disefiados para abrigos
y chaquetas ligeros.

e No modifique ni monte accesorios en los paneles que ocultan las cortinas inflables, el techo, los montantes o los

paneles adyacentes.

Bloqueo de airbags en general

Mantenga las ubicaciones de los airbags y los espacios de expansidn libres de obstrucciones. Las obstrucciones pueden
reducir la efectividad del airbag y provocar lesiones graves.

e Siga las instrucciones para adoptar una postura correcta al sentarse.

e Almacene correctamente el equipaje y otros objetos. El automavil tiene varios compartimentos para un almacenaje

seguro del equipaje.

e No modifique ni monte accesorios en ninglin panel que tape un airbag ni en paneles adyacentes.

@ Consejo

Lea todo lo relativo a los airbags.

Hay mas informacién sobre los airbags y seguridad en general. Aseglrese de que ha leido todos estos temas y que en-

tiende las capacidades y limitaciones de las funciones de seguridad de su automoévil.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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5.5.5. Mantenimiento y revisidén de airbags

Pdéngase en contacto con un taller Volvo autorizado si hay indicios de averias o dafios en los airbags u otros

sistemas de seguridad.

Cualquier revisién o reparacién de los airbags y sistemas de seguridad relacionados debe realizarla un técnico de servicio autori-
zado.!"! No intente nunca modificar o reparar usted mismo una parte de los sistemas de seguridad del automdvil. Las repara-
ciones realizadas de forma incorrecta pueden conllevar averias y lesiones graves. Péngase en contacto con un taller Volvo auto-

rizado cuando su automavil necesite mantenimiento o reparaciones.

@ Nota

Aparece una advertencia en la pantalla del conductor si el automévil detecta averias del airbag. Péngase en contacto

cuanto antes con un taller Volvo autorizado si esto ocurriera.

[ X3
P\

Simbolo de advertencia SRS rojo

(" Volvo recomienda recurrir a un taller Volvo autorizado para realizar reparaciones o mantenimiento.

5.5.6. Etiquetas de los airbags

Las etiquetas del airbag de su automovil proporcionan informacién bdsica sobre los airbags y sirven para

localizar su posicion.

Etiquetas de ubicacién de los airbags

Los puntos de su automovil con la marca AIRBAG, IC AIRBAG o SRS AIRBAG indican la presencia de un airbag en esa

posicién.

& Advertencia

Posiciones de etiquetas de los airbags

Las posiciones de las etiquetas de los airbags indican dénde estén situados los airbags en su automdévil. Mantenga siem-
pre despejadas estas posiciones y el espacio a su alrededor. Cualquier obstruccién puede interferir con el despliegue de
los airbags, reducir su eficacia y provocar graves lesiones. En el apartado sobre los airbags encontrard informaciéon més

detallada sobre el uso y sobre las condiciones que pueden influir en los airbags.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Etiquetas de informacion de los airbags

A AIRBAG

O &=y | L
‘ b

12332169

—

Esta etiqueta estd situada en la visera del asiento del acompariante delantero.

A Advertencia

Sistemas de retencién infantil y asiento del acompafiante delantero

NUNCA utilice un sistema de retencién infantil orientado hacia atrds en un asiento protegido por un AIRBAG ACTIVO si-
tuado delante de él, ya que puede provocar la MUERTE o LESIONES GRAVES al NINO.

5.6. Seguridad infantil

El automovil dispone de varias prestaciones para reforzar la seguridad infantil, como los puntos de anclaje

para la instalacion de sistemas de retencidn infantil y los bloqueos infantiles.

Los nifios en el automovil siempre deben viajar correctamente sentados y bajo la supervisidon de un adulto. Siga las recomenda-

ciones de este manual, asi como las normas y recomendaciones aplicables a su pais.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
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A Advertencia

Posicién segura en el asiento

e Los nifios deben viajar asegurados en un sistema de retencién infantil o con el cinturén de seguridad del automoévil,
en funcién de su edad y estatura. Nunca deje que un nifio viaje sobre la falda de otro pasajero o en un lugar no

pensado para pasajeros.

e Los demds ocupantes del automévil deben viajar correctamente sentados y usar los cinturones de seguridad
correctamente. De este modo podrd evitar lesiones graves en los nifios del automévil, provocados por frenazos
bruscos o colisiones importantes.

Bajo supervision

e No deje nuncaaun nifio solo dentro del automdévil. Los nifios pueden estar expuestos a temperaturas

potencialmente peligrosas en dias de mucho frio o calor o pueden quedar encerrados dentro.

e No deje que los nifios jueguen dentro del automovil ni con sus controles. Asi se reducird el riesgo de lesiones en
niflos o la activacién o desactivacién accidental de prestaciones del automovil.

5.6.1. Sistemas de retencion infantil

Los nifios deben usar siempre sistemas de retencién infantil adecuados y sentarse correctamente en el

automovil de acuerdo con las recomendaciones indicadas.

Existen diferentes sistemas de retencion infantil disefiados especificamente para determinadas edades y estaturas. Su automo-

vil incorpora puntos de anclaje compatibles con diferentes sistemas de retencion infantil.

Volvo recomienda que los nifios viajen en sistemas de retencidn infantil a contramarcha durante el méximo tiempo posible y
como minimo hasta los cuatro afios. A partir de este punto, los nifios deben utilizar sistemas de retencion infantil en el sentido
de la marcha, preferiblemente un asiento elevador, asegurados con el cinturén de seguridad. Los nifios deben usar un sistema

de retencion infantil hasta que su estatura sea de por lo menos 140 centimetros (4 pies y 7 pulgadas).

Los sistemas de retencién infantil se clasifican en varios niveles de homologacién diferentes:

i-Size La norma del sistema de retencion infantil i-Size combina ISOFIX con los puntos de anclaje superiores o una pata de apoyo. Esta norma garantiza que

cualquier sujecion infantil i-Size puede usarse en un asiento con homologacién i-Size.

Universal Un sistema de retencion infantil con este nivel de homologacion puede instalarse en el asiento de cualquier modelo de automovil, siempre que la
posicién del asiento sea adecuada para un sistema de retencion infantil con homologacion universal, de acuerdo con el manual del automovil.

Especifico de Un sistema de retencién infantil con esta homologacién puede instalarse en un asiento de la mayorfa de modelos de automévil, siempre y cuando el
vehiculo fabricante del sistema de retencion haya incluido el modelo del automévil en la lista de modelos para el sistema de sujecién concreto.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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A Advertencia

Sistemas de retencién infantil y asiento del acompafante delantero

NUNCA utilice un sistema de retencién infantil orientado hacia atras en un asiento protegido por un AIRBAG ACTIVO si-
tuado delante de él, ya que puede provocar la MUERTE o LESIONES GRAVES al NINO.

Sistemas de retencidn infantil antiguos y dafiados

Nunca utilice ni reutilice un sistema de retencién infantil si:
e el sistema de retencion se ha visto involucrado en un accidente o presenta algin tipo de dafios
* se hasuperado la fecha de caducidad o la vida util del sistema de retencion

e no conoce el uso anterior del sistema.

‘/H Importante
Sistemas de retencién infantil sueltos

Nunca deje un sistema de retencion infantil suelto en el habitdculo. Mientras no lo utilice, déjelo instalado siguiendo las
instrucciones del fabricante o guardelo en el maletero. Un sistema de retenciéon infantil suelto puede provocar dafios en

caso de colisidon o frenazo brusco.

Recomendaciones generales de seguridad

Si corresponde, siga las recomendaciones generales de seguridad en relacion con el uso de los cinturones de seguridad,

el ajuste del reposacabezas y la posicién en el asiento.

Normativas locales

Las normativas sobre dénde y cémo deben sentarse y abrocharse los nifios varian segun la region. Asegurese de que co-
noce lo que es aplicable a su regién.

Etiquetas de informacién de los airbags

A AIRBAG
Yy | L
G

12332169

Esta etiqueta estd situada en la visera del asiento del acompafiante delantero.
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5.6.1.1. Instalacion de sistemas de retencion infantil

Al instalar y usar un sistema de retencion infantil hay diferentes puntos que deben tenerse en cuenta, en

funcion de la ubicacion del sistema de retencion infantil en su automovil.

A Advertencia

Siga las instrucciones

Lea atentamente toda la informacidn sobre seguridad infantil de este manual y siga las instrucciones del fabricante de su
sistema de retencién infantil. De lo contrario, el nifio podria sufrir dafios graves en caso de accidente.

Sistemas de retencion infantil y asiento del acompariante delantero

NUNCA utilice un sistema de retencién infantil a contramarcha en un asiento protegido por un AIRBAG ACTIVO justo de-
lante, ya que podria exponer a los NINOS a un riesgo de MUERTE o LESION GRAVE.

Normativas locales

Las normativas sobre dénde y cémo deben sentarse y abrocharse los nifios varian segun la regidon. Asegurese de que co-

noce lo que es aplicable a su regién.

Instrucciones del fabricante

Siga siempre las instrucciones del fabricante del sistema de retencién infantil.

5.6.1.1.1. Montaje de sistemas de retencién infantil en los
asientos exteriores de la segunda fila

Para una instalacién segura de un sistema de retencion infantil en cualquiera de los asientos exteriores de la
segunda fila, hay que tener en cuenta informacién y recomendaciones importantes.

Los puntos de anclaje ISOFIX y de las sujeciones inferiores y superiores pueden utilizarse para instalar un sistema de retencion

infantil en los asientos exteriores de la segunda fila.

Estos asientos estdn homologados para las sujeciones infantiles i-Size.

@ Consejo

El uso prolongado de un sistema de retencion infantil puede provocar desgaste en el interior del automaévil. Utilice una

sujecion de colcha para proteger el interior del automovil.

Sistemas de retencién infantil compatibles

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Solo puede utilizar sistemas de retencion infantil recomendados por Volvo, con la homologacién i-Size, con homologacion
universal o especifica del automdévil, donde se incluya el automovil en la lista de automéviles del fabricante del sistema de

retencion infantil.

Preparacion del asiento

Retire los extensores de cojines de las piernas, los apoyos para las piernas y otros accesorios del asiento antes de instalar
un sistema de retencidn infantil. Si utiliza una sujecién de colcha, puede permanecer en el asiento.

Las patas de apoyo de la sujecién infantil deben colocarse en contacto directo con el suelo. No coloque patas de apoyo en
suelos elevados o irregulares, reposapiés u otros objetos. Para conseguir suficiente espacio, ajuste el asiento en su posiciéon

maés retrasada antes de instalarlo. "
No deben guardarse objetos sueltos alrededor de las patas de apoyo de un sistema de sujecién infantil.

Las correas de sujecidon de un sistema de retencién infantil deben fijarse siempre a los puntos de anclaje designados. No fije

correas de sujeciéon a guias de asientos, manillas ni otros elementos del interior.

Al instalar un sistema de retencién infantil ajustable orientado a contramarcha, debe adaptar el sistema a la edad del nifio.

Los nifios y nifias mayores deben sentarse de forma mds erguida que los mas pequefios.

Uso del cinturén de seguridad

Al instalar un sistema de retencién infantil asegurado con el cinturén de seguridad del automovil o cuando se usa el
cinturén de seguridad para asegurar a un nifio, asegurese de que ningun soporte ni parte del sistema entra en contacto con

el botén de la hebilla del cinturén de seguridad.

Al asegurar a un nifio con el cinturén de seguridad del automaévil, empiece siempre por ajustar el punto de anclaje superior

del cinturén de seguridad a su altura méaxima. Después béjelo segin haga falta para ajustar el cinturén en el hombro.

@ Consejo

Colocacién del cinturén de seguridad

Abrochar el cinturén a un nifio sentado en un sistema de retencion infantil puede ser complicado, a causa del reducido
espacio. Para facilitar la operacién, presione la hebilla del cinturén ligeramente hacia delante. De este modo obtendrd un
mejor angulo. También puede mover temporalmente el asiento junto al sistema de retenciéon infantil para tener mas

espacio.

A Advertencia

Siga las instrucciones

Dedique un tiempo a leer toda la informacién sobre seguridad infantil de este manual y siga las instrucciones del fabri-

cante de su sistema de retencién infantil. De lo contrario, el nifio podria sufrir dafios graves en caso de accidente.

Siga las recomendaciones generales aplicables a los puntos de anclaje de cualquier sistema de retencién infantil

aplicables al instalar un sistema de retencién infantil.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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1. Siga las instrucciones del fabricante para instalar los sistemas de retencién infantil.

@ Nota

Preguntas sobre la instalacion

Si tiene dudas sobre la instalacién, pongase en contacto con el fabricante del sistema de retencién infantil para obte-

ner instrucciones mas detalladas.

Proteccion del interior del automovil

Extreme las precauciones durante la instalacién para evitar dafios en el interior del automévil a causa de salientes o
bordes cortantes del sistema de retencion infantil.

Si la sujecién infantil utiliza correas de fijacion inferior, no ajuste nunca la posicién de los asientos una vez que se hayan
fijado dichas correas a los puntos de anclaje inferiores. No se olvide de quitar las correas tras desmontar el sistema de

sujecion infantil.

Nunca ajuste un respaldo de un asiento si tiene instalado un sistema de retencién infantil asegurado con el punto de anclaje

superior. El sistema de retencién infantil podria sufrir dafios o los anclajes que lo sujetan podrian aflojarse.

Fije las piezas sueltas de la sujecion infantil, como las correas de fijacién, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Reposacabezas subido

El reposacabezas debe estar siempre elevado al instalar un sistema de retencion infantil.

Recomendaciones generales de seguridad

Si corresponde, siga las recomendaciones generales de seguridad en relacion con el uso de los cinturones de seguridad,

el ajuste del reposacabezas y la posicién en el asiento.

Normativas locales

Las normativas sobre dénde y cémo deben sentarse y abrocharse los nifios varian segun la regidon. Asegurese de que co-

noce lo que es aplicable a su regién.

@ Consejo

Testigo del cinturén de seguridad

Es posible que aparezca el recordatorio del cinturén de seguridad para un asiento si el sistema de retencién infantil se ha
instalado sin usar el cinturén de seguridad del automévil. Puede omitir el recordatorio de la pantalla del conductor, pero
los demds indicadores de advertencia permaneceran activos. Abréchese el cinturén de seguridad para eliminarlos.

[ puede hacerse una excepcion si hay un sistema de retencion infantil instalado en el asiento de detras. En este caso, intente
ajustar el asiento para que quepan los dos sistemas de retencién infantil.
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5.6.1.1.2. Instalacién de sistemas de retencién infantil en el
asiento central de la segunda fila

Para una instalacion segura de un sistema de retencién infantil en el asiento central de la segunda fila, hay

que tener en cuenta informacién y recomendaciones importantes.

Los puntos de anclaje de sujecién inferiores pueden usarse para instalar un sistema de retencién infantil en el asiento central.

@ Consejo

El uso prolongado de un sistema de retencion infantil puede provocar desgaste en el interior del automdévil. Utilice una

sujecion de colcha para proteger el interior del automovil.

Sistemas de rentecién infantil compatibles

» Solo puede utilizar sistemas de retencién infantil recomendados por Volvo, que tengan la homologacién universal o
especifica del automovil, donde se incluya el automovil en la lista de automoviles del fabricante.

Preparacion del asiento

» Retire los extensores de cojines de las piernas, los apoyos para las piernas y otros accesorios del asiento antes de instalar

un sistema de retencién infantil. Si utiliza una sujecién de colcha, puede permanecer en el asiento.

» Las patas de apoyo de la sujecién infantil deben colocarse en contacto directo con el suelo. No coloque patas de apoyo en
suelos elevados o irregulares, reposapiés u otros objetos. Para conseguir suficiente espacio, ajuste el asiento en su posicién

maés retrasada antes de instalarlo. "
» No deben guardarse objetos sueltos alrededor de las patas de apoyo de un sistema de sujecién infantil.

» Las correas de sujecién de un sistema de retencién infantil deben fijarse siempre a los puntos de anclaje designados. No fije

correas de sujecién a guias de asientos, manillas ni otros elementos del interior.

» Alinstalar un sistema de retencién infantil ajustable orientado a contramarcha, debe adaptar el sistema a la edad del nifio.

Los nifios y niflas mayores deben sentarse de forma mds erguida que los méas pequefios.

» Alinstalar un sistema de retencién infantil en sentido de la marcha, asegurese de ajustar el reposacabezas del asiento a la
estatura del nifio. Aunque el sistema de retencion infantil incluya un apoyo para la cabeza, tal vez no esté disefiado para

resistir las fuerzas implicadas en una colisién.

Uso del cinturén de seguridad

» Alinstalar un sistema de retencién infantil asegurado con el cinturén de seguridad del automévil o cuando se usa el
cinturén de seguridad para asegurar a un nifio, aseguirese de que ningun soporte ni parte del sistema entra en contacto con

el botén de la hebilla del cinturén de seguridad.
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@ Consejo

Colocacién del cinturén de seguridad

Abrochar el cinturén a un nifio sentado en un sistema de retencion infantil puede ser complicado, a causa del reducido
espacio. Para facilitar la operacion, presione la hebilla del cinturdn ligeramente hacia delante. De este modo obtendra un
mejor angulo. También puede mover temporalmente el asiento junto al sistema de retencién infantil para tener méas

espacio.

A Advertencia

Siga las instrucciones

Dedique un tiempo a leer toda la informacién sobre seguridad infantil de este manual y siga las instrucciones del fabri-

cante de su sistema de retencion infantil. De lo contrario, el nifio podria sufrir dafios graves en caso de accidente.

N
(1) Importante
N

Siga las recomendaciones generales aplicables a los puntos de anclaje de cualquier sistema de retencién infantil

aplicables al instalar un sistema de retencién infantil.

Siga las instrucciones del fabricante para instalar los sistemas de retencion infantil.

@ Nota

Preguntas sobre la instalacion

Si tiene dudas sobre la instalacién, pongase en contacto con el fabricante del sistema de retencién infantil para obte-

ner instrucciones mas detalladas.

Proteccion del interior del automovil

Extreme las precauciones durante la instalacién para evitar dafios en el interior del automévil a causa de salientes o

bordes cortantes del sistema de retencion infantil.

Si el sistema de retencidn infantil utiliza correas de fijacion inferior, no ajuste nunca la posicién de los asientos una vez que
se hayan fijado dichas correas a los puntos de anclaje inferiores. No se olvide de quitar las correas tras desmontar el
sistema de sujecién infantil.

Fije las piezas sueltas de la sujecién infantil, como las correas de fijacién, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
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Recomendaciones generales de seguridad

Si corresponde, siga las recomendaciones generales de seguridad en relacion con el uso de los cinturones de seguridad,
el ajuste del reposacabezas y la posicién en el asiento. Asegurese de leer estos apartados del manual antes de instalar un

sistema de retencidén infantil.

Normativas locales

Las normativas sobre dénde y como deben sentarse y abrocharse los nifios varian segun la regién. Asegurese de que co-

noce lo que es aplicable a su regién.

@ Consejo

Testigo del cinturén de seguridad

Es posible que aparezca el recordatorio del cinturén de seguridad para un asiento si el sistema de retencion infantil se ha
instalado sin usar el cinturén de seguridad del automoévil. Puede omitir el recordatorio de la pantalla del conductor, pero

los demds indicadores de advertencia permaneceran activos. Abrdchese el cinturén de seguridad para eliminarlos.

(] Puede hacerse una excepcion si hay un sistema de retencién infantil instalado en el asiento de detrds. En este caso, intente

ajustar el asiento para que quepan los dos sistemas de retencidn infantil.

5.6.1.1.3. Montaje de sujeciones infantiles en los asientos de
la tercera fila

Para una instalacién segura de un sistema de retencién infantil en cualquiera de los asientos de la tercera fila,
hay que tener en cuenta informacién y recomendaciones importantes.

No hay puntos de anclaje disponibles para instalar un sistema de retencién infantil en los asientos de la tercera fila.

@ Consejo

El uso prolongado de un sistema de retencion infantil puede provocar desgaste en el interior del automaévil. Utilice una

sujecion de colcha para proteger el interior del automovil.

Sistemas de retencién infantil compatibles

» Solo puede utilizar sistemas de retencién infantil recomendados por Volvo, que tengan la homologacion universal o

especifica del automoévil, donde se incluya el automévil en la lista de automoviles del fabricante.
» No estd permitido usar sistemas de retencién infantil con patas de apoyo en la tercera fila.

» Las correas de sujecién de un sistema de retencién infantil deben fijarse siempre a los puntos de anclaje designados. No fije
correas de sujecion a guias de asientos, manillas ni otros elementos del interior. No hay puntos de anclaje de fijacién
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inferior en el suelo para los asientos de la tercera fila.

Preparacién del asiento

» Retire los extensores de cojines de las piernas, los apoyos para las piernas y otros accesorios del asiento antes de instalar

un sistema de retencién infantil. Si utiliza una sujecion de colcha, puede dejarla en el asiento.

» Alinstalar un sistema de retencién infantil ajustable orientado a contramarcha, debe adaptar el sistema a la edad del nifio.

Los nifios y niflas mayores deben sentarse de forma mds erguida que los méas pequefios.

» Para ganar espacio en la tercera fila, desplace los asientos de la segunda fila hacia delante. Pliegue los asientos exteriory
central de la segunda fila para acceder a la tercera. A continuacién, instale el sistema de retencion infantil mientras esta

sentado a su lado.

» Deje siempre los respaldos de la segunda fila en su posicién mas vertical si hay un sistema de retencién infantil instalado

detras.

Uso del cinturén de seguridad

» Alinstalar un sistema de retencién infantil asegurado con el cinturén de seguridad del automévil o cuando se usa el
cinturén de seguridad para asegurar a un nifio, asegurese de que ningun soporte ni parte del sistema entra en contacto con

el botén de la hebilla del cinturén de seguridad.

A Advertencia

Siga las instrucciones

Dedique un tiempo a leer toda la informacién sobre seguridad infantil de este manual y siga las instrucciones del fabri-
cante de su sistema de retencién infantil. De lo contrario, el nifio podria sufrir dafios graves en caso de accidente.

Siga las recomendaciones generales aplicables a los puntos de anclaje de cualquier sistema de retencién infantil

aplicables al instalar un sistema de retencién infantil.

1. Siga las instrucciones del fabricante para instalar los sistemas de retencién infantil.

@ Nota

Preguntas sobre la instalacion

Si tiene dudas sobre la instalacién, pongase en contacto con el fabricante del sistema de retencién infantil para obte-

ner instrucciones mas detalladas.

Proteccion del interior del automovil

Extreme las precauciones durante la instalacion para evitar dafios en el interior del automoévil a causa de salientes o

bordes cortantes del sistema de retencion infantil.
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» Fije las piezas sueltas de la sujecion infantil, como las correas de fijacion, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Reposacabezas subido

El reposacabezas debe estar siempre elevado al instalar un sistema de retencién infantil.

Recomendaciones generales de seguridad

Si corresponde, siga las recomendaciones generales de seguridad en relacion con el uso de los cinturones de seguridad,
el ajuste del reposacabezas y la posicion en el asiento. Asegurese de leer estos apartados del manual antes de instalar un

sistema de retencidén infantil.

Normativas locales

Las normativas sobre dénde y cdmo deben sentarse y abrocharse los nifios varian segun la regién. Asegurese de que co-

noce lo que es aplicable a su regién.

@ Consejo

Testigo del cinturén de seguridad

Es posible que aparezca el recordatorio del cinturén de seguridad para un asiento si el sistema de retencién infantil se ha
instalado sin usar el cinturén de seguridad del automévil. Puede omitir el recordatorio de la pantalla del conductor, pero

los demds indicadores de advertencia permaneceran activos. Abréchese el cinturén de seguridad para eliminarlos.

5.6.1.1.4. Instalacion de sistemas de retencién infantil en el
asiento del acompanante delantero

Para una instalacion segura de un sistema de retencién infantil en el asiento del acompafiante delantero, hay

que tener en cuenta informacién y recomendaciones importantes.

Los puntos de anclaje ISOFIX! y los puntos de anclaje inferior!"! pueden usarse al instalar un sistema de retencién infantil en

el asiento del acompafiante delantero.

@ Consejo

El uso prolongado de un sistema de retencion infantil puede provocar desgaste en el interior del automaévil. Utilice una

sujecion de colcha para proteger el interior del automovil.

Sistemas de retencién infantil permitidos

» Solo puede utilizar sistemas de retencién infantil recomendados por Volvo, que tengan la homologacién universal o

especifica del automovil, donde se incluya el automovil en la lista de automoéviles del fabricante.
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Preparacion del asiento

» Repliegue el cojin del asiento y retire las extensiones de cojines, los apoyos de las piernas y otros accesorios del asiento

antes de instalar un sistema de retencion infantil. Si utiliza una sujecion de colcha, puede permanecer en el asiento.

» Las patas de apoyo de la sujecién infantil deben colocarse en contacto directo con el suelo. No coloque patas de apoyo en

suelos elevados o irregulares, reposapiés u otros objetos. Ajuste la posicién del asiento si es necesario.
» No deben guardarse objetos sueltos alrededor de las patas de apoyo de un sistema de sujecién infantil.

» Las correas de sujecidén de un sistema de retencion infantil deben fijarse siempre a los puntos de anclaje designados. No fije

correas de sujecion a guias de asientos, manillas ni otros elementos del interior.

» Alinstalar un sistema de retencion infantil utilizando los puntos de anclaje de la sujecién inferior, nunca ajuste la posicién

del asiento para apretar las correas.

Uso del cinturéon de seguridad

» Alinstalar un sistema de retencion infantil asegurado con el cinturén de seguridad del automovil o cuando se usa el
cinturén de seguridad para asegurar a un nifio, asegurese de que ningun soporte ni parte del sistema entra en contacto con

el botén de la hebilla del cinturén de seguridad.

» Al asegurar a un nifio con el cinturén de seguridad del automavil, empiece siempre por ajustar el punto de anclaje superior

del cinturén de seguridad a su altura méxima. Después béjelo seguin haga falta para ajustar el cinturén en el hombro.

@ Consejo

Colocacién del cinturén de seguridad

Abrochar el cinturén a un nifio sentado en un sistema de retenciéon infantil puede ser complicado, a causa del reducido
espacio. Para facilitar la operacién, presione la hebilla del cinturén ligeramente hacia delante. De este modo obtendrd un

mejor angulo.

A Advertencia

Airbag del acompafiante activado

No debe instalar nunca un sistema de retencion infantil a contramarcha en el asiento del acompafiante delantero. Si no se
siguen estas instrucciones, se puede poner en peligro la vida de los ocupantes o provocar lesiones graves.

Siga las instrucciones

Lea con atencién toda la informacion sobre seguridad infantil de este manual y siga las instrucciones del fabricante de su

sistema de retencion infantil. De lo contrario, el niflo podria sufrir dafios graves en caso de accidente.

Siga las recomendaciones generales aplicables a los puntos de anclaje de cualquier sistema de retencién infantil

aplicables al instalar un sistema de retencidon infantil.

1. Siga las instrucciones del fabricante para instalar los sistemas de retencién infantil.
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@ Nota

Preguntas sobre la instalacion

Si tiene dudas sobre la instalacién, pongase en contacto con el fabricante del sistema de retencién infantil para obte-

ner instrucciones mas detalladas.

Proteccion del interior del automovil

Extreme las precauciones durante la instalacion para evitar dafios en el interior del automovil a causa de salientes o

bordes cortantes del sistema de retencion infantil.

» Silasujecion infantil utiliza correas de fijacion inferior, no ajuste nunca la posicidn de los asientos una vez que se hayan
fijado dichas correas a los puntos de anclaje inferiores. No se olvide de quitar las correas tras desmontar el sistema de

sujecion infantil.

» Fije las piezas sueltas de la sujecion infantil, como las correas de fijacion, de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

) Importante

Recomendaciones generales de seguridad

Si corresponde, siga las recomendaciones generales de seguridad en relacion con el uso de los cinturones de seguridad,

el ajuste del reposacabezas y la posicidon en el asiento.

Normativas locales

Las normativas sobre dénde y como deben sentarse y abrocharse los nifios varian segun la regién. Asegurese de que co-

noce lo que es aplicable a su regién.

@ Consejo

Testigo del cinturén de seguridad

Es posible que aparezca el recordatorio del cinturén de seguridad para un asiento si el sistema de retencién infantil se ha
instalado sin usar el cinturén de seguridad del automévil. Puede omitir el recordatorio de la pantalla del conductor, pero

los demas indicadores de advertencia permaneceran activos. Abréchese el cinturén de seguridad para eliminarlos.

0 La disponibilidad puede variar segun las regiones.

5.6.1.2. Puntos de anclaje de la sujecion infantil
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Su automdvil tiene distintos tipos de puntos de anclaje. Asegurese de utilizar los puntos de anclaje

adecuados para su sistema de sujecion infantil.

———
——
= s sy :

@ Puntos de anclaje de sujecion inferior en los rieles del suelo de los asientos delanteros ]
@ Puntos de anclaje ISOFIX entre los respaldos y los cojines del asiento en los asientos de la segunda filal?

@ Puntos de anclaje de sujecion superior en los respaldos de los asientos exteriores de la segunda fila

Los diferentes puntos de anclaje de su automévil pueden combinarse entre si o con otros métodos de sujecion para asegurar
diferentes tipos de sistemas de retencion infantil.

La norma del sistema de retencion infantil i-Size combina ISOFIX con los puntos de anclaje superiores o una pata de apoyo.

Esta norma garantiza que cualquier sujecion infantil i-Size puede usarse en un asiento con homologacién i-Size.

Algunos sistemas de retencion infantil se aseguran mediante un cinturén de seguridad, normalmente en combinacién con

otros métodos de sujecion.

@ Nota

Instrucciones del fabricante

Si utiliza los puntos de anclaje, debe seguir las instrucciones del fabricante del sistema de sujecién infantil.

()" Con el accesorio de sujecion inferior delantero también hay puntos de anclaje situados en los laterales de la zona para los
pies del asiento del acompafiante delantero.

21" Con el accesorio de la consola ISOFIX, también hay puntos de anclaje ISOFIX entre el respaldo del asiento del

acompafiante delantero y el cojin del asiento.

5.6.1.2.1. Puntos de anclaje ISOFIX
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El automovil estd equipado con puntos de anclaje ISOFIX que pueden utilizarse para montar sistemas de re-
tencién infantil en algunos de los asientos traseros. Si el automévil estd equipado con la consola ISOFIX“],
estos puntos de anclaje pueden usarse para fijar sistemas de retencion infantil también en el asiento del

acompafante delantero.

Los puntos de anclaje ISOFIX pueden usarse conjuntamente con otros métodos de sujecidn para fijar los sistemas de retencion
infantil i-Size e ISOFIX. y forman parte de una norma internacional de sistemas de sujecién infantiles.

‘x

Sistema de retencion infantil instalado con ISOFIX

B -

Conexion a punto de anclaje ISOFIX

Los sistemas de retencién infantil instalados en cualquiera de los asientos exteriores de la segunda fila pueden usar estos pun-

tos de anclaje.

Ademas, los sistemas de retencion infantil instalados en el asiento del acompafiante delantero pueden usar estos puntos de an-

claje si su automovil estéd equipado con la consola ISOFIX. [

@ Nota

ISOFIX es una norma internacional aplicable a los puntos de anclaje de sistemas de retencion infantil. También se conoce

con otros nombres en funcién de las regiones, como LATCH o LUAS.
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Posiciones de los puntos de anclaje de los asientos traseros

Posicion de los puntos de anclaje ISOFIX de los asientos de la segunda fila

Los puntos de anclaje ISOFIX estén situados entre el respaldo y el cojin del asiento. Tal vez tenga que presionar el cojin del

asiento para acceder a los puntos de anclaje.

Las posiciones de los anclajes se indican con el simbolo de ISOFIX.

©

Puntos de anclaje para el asiento delantero

Posicién de los puntos de anclaje ISOFIX del asiento del acompafiante delantero

Con la consola ISOFIX[ﬂ, los puntos de anclaje del asiento del acompafiante delantero estdn ubicados entre el respaldo y el co-

jin del asiento.

@ Nota

Instrucciones del fabricante

Si utiliza los puntos de anclaje, debe seguir las instrucciones del fabricante del sistema de sujecién infantil.

[ |_a disponibilidad puede variar segun las regiones.
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5.6.1.2.2. Puntos de anclaje superiores

Su automovil estd equipado con puntos de anclaje superiores que pueden utilizarse para instalar sistemas de

retencion infantil en un asiento trasero.

Los puntos de anclaje de sujecion superior pueden combinarse con otros métodos de retencidn para asegurar diferentes tipos
de sistemas de retencion infantil.

x_/

Fijacion de la sujecion en el punto de anclaje superior

Los sistemas de retencién infantil instalados en cualquiera de los asientos exteriores de la segunda fila pueden usar estos pun-
tos de anclaje.

Posiciones de los puntos de anclaje en los asientos traseros

Los puntos de anclaje superiores estan ubicados en la parte trasera de los respaldos.

Las posiciones de los puntos de anclaje superiores de los asientos traseros se indican con el simbolo de la sujecion superior.

TOP
TETHER

R
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@ Importante

Instrucciones del fabricante

Si utiliza los puntos de anclaje, debe seguir las instrucciones del fabricante del sistema de sujecién infantil.

Cubierta de equipajes

Si la cubierta de equipajes estd instalada detrds de los asientos traseros, el espacio estrecho entre el respaldo y la cubierta
de equipajes puede dificultar la colocacion de la correa de anclaje superior. Si es necesario, retire temporalmente la cu-
bierta de equipajes para facilitar la instalacion. Asegurese siempre de que la cubierta de equipajes no estd en contacto con

la correa de anclaje superior.

5.6.1.2.3. Puntos de anclaje inferiores

Su automoévil estéd equipado con puntos de anclaje superiores que pueden utilizarse para montar sistemas de
retencion infantil en un asiento de la segunda fila.

Puntos de anclaje para los asientos traseros

Los puntos de anclaje inferiores pueden localizarse detras de las guias del suelo de los asientos delanteros.
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Los puntos de anclaje de sujecién inferior pueden usarse sobre todo en combinacién con el cinturén de seguridad para asegu-

rar diferentes sistemas de retencion infantil a contramarcha.

~/

Sujecion a un punto de anclaje inferior

Los sistemas de retencién infantil instalados en cualquier asiento de la segunda fila pueden usar estos puntos de anclaje.

@ Consejo

Punto de anclaje compartido

Se pueden fijar dos correas de fijaciéon inferior de diferentes sistemas de retencion infantil a un Unico punto de anclaje in-

ferior, por ejemplo, al montar dos sistemas de retencién infantil a contramarcha uno al lado del otro.

Fijacion del gancho

A veces, los espacios estrechos pueden dificultar la fijacion del gancho de sujeciéon al punto de anclaje. Intente darle la

vuelta al gancho vy fijarlo desde otro dngulo.

@ Nota

Instrucciones del fabricante

Si utiliza los puntos de anclaje, debe seguir las instrucciones del fabricante del sistema de sujecién infantil.

5.6.1.3. Sujecion infantil integrada
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Su automdévil incorpora una sujecién infantil integrada en el asiento trasero central. Puede plegarse o desple-

garse para permitir a los nifios viajar de forma coémoda y segura.

El asiento infantil estd disefiado pensando especificamente en las necesidades de seguridad de un nifio.

Antes de conducir con un nifio en la sujecién infantil integrada, compruebe que:

el asiento infantil esté bien fijado.
el reposacabezas esté ajustado a la estatura del nifio.

ha leido y seguido toda la informacién sobre seguridad de este manual, especialmente los apartados sobre seguridad
infantil, posicién correcta en el asiento y uso del cinturén de seguridad.

La sujecién infantil integrada estd homologada para nifios de hasta 36 kg de peso y con una estatura de 106 a 145 cm. El

asiento infantil no esta recomendado para nifios menores de 4 afios.

A Advertencia

Evite realizar modificaciones o reparaciones directamente

Volvo recomienda que solo un taller Volvo autorizado realice reparaciones o modificaciones en la sujecion infantil inte-
grada. No realice cambios ni afiada nada al asiento infantil. Si la sujecion infantil integrada ha estado expuesta a cargas
elevadas, por ejemplo en caso de una colisién, hay que sustituir el cojin del asiento, el cinturén de seguridad, el respaldo
y posiblemente todo el asiento. Aunque el asiento infantil no parezca dafiado, tal vez no ofrezca el mismo nivel de protec-
cion. Lo mismo vale si el asiento infantil estaba en una posicién baja durante una colisiéon o una circunstancia similar. El

asiento infantil también debe cambiarse si presenta un desgaste importante.

Siga las instrucciones

Siga atentamente las instrucciones correspondientes a la sujeciéon infantil integrada. De lo contrario, el nifio podria sufrir

dafios graves en caso de accidente.
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@ Importante

Normativas locales

Las normativas sobre dénde y cdémo deben sentarse y abrocharse los nifios varian seguin la regién. Asegurese de que co-
noce lo que es aplicable a su regién.

@ Nota

La sujecidn infantil integrada estd homologada segtn la norma UN R129/03 como asiento elevador para vehiculo

especifico.

5.6.1.3.1. Despliegue de la sujecidn infantil integrada

La sujecién infantil integrada forma parte del cojin del asiento trasero central y debe desplegarse antes de

usarse.

Tire del tirador en la parte delantera del cojin del asiento central para desbloquearlo.

> El asiento infantil se desbloquea con su parte trasera ligeramente desplazada hacia arriba.
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Con una mano en la parte delantera del asiento infantil y una en la parte trasera, guie el asiento infantil hacia arriba y atras

hasta el respaldo del asiento.

Presione sobre el asiento infantil hasta que escuche un clic.

> El asiento infantil queda bloqueado en su posicion.

A Advertencia

Siga atentamente las instrucciones en relacién con el asiento infantil. Si no lo hace, podria provocar una lesién grave en

caso de colision.

5.6.1.3.2. Plegado de la sujecion infantil integrada

Si no utiliza la sujecién infantil integrada puede plegarla para que un pasajero adulto pueda sentarse en el

asiento.

Antes de plegar el asiento infantil, asegurese de que no hay objetos sueltos justo delante. Podrian impedir el plegado del

asiento infantil en el asiento.

Tire del tirador de la parte delantera del asiento infantil para desbloquearlo.
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> El asiento infantil se desbloquea y se mueve hacia delante.

Presione el asiento infantil hasta que escuche un clic.

> El asiento queda blogueado en su posicién.

5.6.1.4. Sistemas de retencioén infantil recomendados

Solo puede utilizar sistemas de retencién infantil recomendados por Volvo, con la homologacién i-Size, con
homologacion universal o especifica del automévil, donde se incluya el automovil en la lista de automoviles

del fabricante.

Sistema de retencién infantil™ Tipo de instalacién  Tamafio infantil (ECE R129)
Maxi-Cosi Pearl 360 + FamilyFix 360 Base?! A contramarcha 40-105 cm (méx. 17,5 kg)
Volvo Easy Access *! A contramarcha 40-105 cm (méax. 18 kg)
Sujecion infantil Volvo orientada en sentido contrario a la marcha 141 A contramarcha 61-115 cm (max. 25 kg)
Asiento elevador Volvo®! Sentido de la marcha 105-150 cm (méx. 36 kg)
Cojin elevador Volvo ®! Sentido de la marcha 138-150 cm (méx. 36 kg)

M La disponibilidad de los sistemas de retencion infantil indicados puede variar segun la regién.
2] Nam. homologacién: 030062

31 Namero de homologacion: E1-010016

4] Namero de homologacion: E11129R03/08 0599 00

51 Numero de homologacién: E1129R03/09 0061 07

5.6.1.5. Tabla resumen de los lugares adecuados para los sis-
temas de sujecion infantil
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La tabla siguiente ofrece una vision general de los tipos de sistemas de retencién infantil adecuados para el

montaje en cada asiento.

Posicién del asiento ) 1 2 (con airbag desactivado, solo sujecio- 2 (con airbag activado, solo sujeciones 3 4 5 6
nes infantiles orientadas a contramarcha) infantiles orientadas hacia delante)

Sistemas de sujecion infantil i-Size No No No Si No Si No

Sistemas de sujecion infantil con homologacion No Si Si Si Si Si Si
universal fijados con cinturén de seguridad

Otras categorias de sistemas de sujecion No Si Si Si Si Si No
infantil !

A Advertencia

* Sisemontaun sistema de sujecién infantil orientado en el sentido de la marcha en el asiento del acompariante

delantero (posicion del asiento 2), debe activarse el airbag del acompafiante.

e Sise monta un sistema de sujecién infantil orientado a contramarcha en el asiento del acompariante delantero

(posicion del asiento 2), debe desactivarse el airbag del acompafiante.

Si no se siguen estas instrucciones, se puede poner en peligro la vida de los ocupantes o provocar lesiones graves.

( !\/\) Importante
Normativas locales

Las normativas sobre dénde y cdbmo deben sentarse y abrocharse los nifios varian segun la regién. Asegurese de que co-
noce lo que es aplicable a su regién.

(] De acuerdo con la ilustracién.

2l para obtener mas informacion, pdngase en contacto con el fabricante del sistema de sujecidn infantil.
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6. Acceso y seguridad

Obtenga mas informacién acerca de las distintas funciones asociadas a la entrada y salida del automdévil, por

ejemplo sobre el funcionamiento de las llaves y la alarma.

Este apartado del manual gira en torno a los diferentes tipos de llaves, la apertura y el cierre de las puertas, el bloqueo y el des-

bloqueo y la alarma.

Consulte informacion sobre los diferentes tipos de Ilaves y como puede personalizar la reaccién de su automoévil al bloquearlo,

desbloquearlo, acercarse o alejarse.

6.1. Llaves

El automavil es compatible con diferentes tipos de llaves. El automévil puede detectar algunas llaves cuando
se acerca o aleja del automévil, mientras que las tarjetas electrénicas deben permanecer sobre el tirador de la

puerta del conductor.

Tipos de llave

El funcionamiento de las llaves es bastante sencillo, pero vale la pena conocer las limitaciones de cada tipo de llave por

motivos de seguridad. Es importante leer toda la informacién de este manual sobre las llaves y su funcionamiento.

Las tecnologias inaldmbricas de la llave y el automdvil pueden provocar interferencias en otros dispositivos. Encontrara

mas informacion sobre estos sistemas en el apartado de especificaciones de este manual.

Por motivos de seguridad, nunca deje llaves a la vista.
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El automdvil puede utilizar estos dos tipos de Ilaves:
» Llave digital
» Tarjeta electrénica

» Llave sin boton

Las llaves digitales y las Ilaves sin boton cargadas tienen funcionalidad remota, lo que significa que el automévil puede detec-

tarlas cuando se acerca o se aleja. De este modo puede bloquearse y desbloquearse automéaticamente.

Las llaves sin energia, como una tarjeta electrénica o una llave con funcionalidad remota descargada, utilizan NFC, Esto sig-

nifica que solo se pueden leer en puntos concretos para la lectura de llaves.

@ Nota

Solicitar llaves nuevas o adicionales

Su automovil incluye un niumero limitado de Illaves. Péngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo si pierde

alguna llave o necesita mas copias.

@ Consejo

Tarjeta electrénica como acceso auxiliar

Siempre es recomendable tener a mano una tarjeta electrénica por si se produce un robo o la pérdida de un dispositivo
con una llave digital. También puede ser Util si necesita dar acceso a su automavil a un técnico o a un servicio de asisten-

cia en carretera, pero no quiere compartir su llave digital.

Puntos de lectura de la llave

El automdvil tiene dos formas de detectar la llave y utilizarla para bloquear o desbloquear:

@ Las llaves con funcionalidad remota pueden bloquear o desbloquear el automévil a distancia.

Las tarjetas electrénicas bloquean o desbloquean el automévil cuando se acercan al lector de llaves situado en el tirador
de la puerta del conductor.

Entre los asientos delanteros hay un lector de llaves donde puede colocar una tarjeta electrénica o una llave con funcionalidad

remota descargada para encender el automovil. El lector de llaves se encuentra en el mismo lugar que el cargador inaldmbrico.
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@ Nota

Sin respuesta del automovil

Si el automdévil no responde al acercarse llevando encima la llave con funcionalidad remota, intente desbloquearlo tirando
del tirador de la puerta. También puede colocar cualquiera de sus llaves en el tirador de la puerta para desbloquear el
automovil.

Estos son algunos de los motivos por los que su automévil no responde de la forma prevista:

e Elautomévil ha estado apagado durante varios dias. Necesita tiempo para reactivar sus sistemas, reconocer la llave y

concederle acceso.
e Las seflales inaldmbricas de la Ilave estdn bloqueadas.

e Lallave sin botdn que estd usando tiene poca bateria o ha entrado en modo de ahorro de baterfa.

Si las baterias del automovil se descargan del todo, no responderd a ninguna llave.

Perfiles de usuario y llaves

Puede asignar llaves a perfiles de usuario. De este modo el automévil puede identificar automaticamente quien lo desbloquea y
aplicar todas las personalizaciones. Encontrard mds informacion sobre las opciones de personalizacién en un apartado especi-

fico de este manual.

Bloqueo con llaves dentro

Si desbloquea el automévil con una llave con funcionalidad remota en su interior, la llave se desactivara de forma temporal.
También puede usar alguna de sus otras llaves en el tirador de la puerta para acceder al automovil.

& Advertencia

Si deja a una persona en el automovil, aseglrese de no dejar también la Ilave en su interior. Esto es especialmente impor-

tante si hay nifios.

Un uso incorrecto de los sistemas de arranque y apertura del automévil puede traducirse en una lesién grave. Llévese
siempre las llaves al salir del automavil, también la llave digital y la llave sin botén. El automévil podria ponerse en mar-
chay sus sistemas, como los elevalunas eléctricos, podrian accionarse y causar lesiones personales graves. No deje en el
interior del automovil a nifios, personas con discapacidad o a cualquier persona que no pueda valerse por si sola. Las
puertas pueden bloquearse con la llave con funcidon remota o tocando el drea del sensor de bloqueo capacitivo del tirador
de puerta. Esto podria hacer que alguien quedara atrapado en el interior del automévil en una emergencia. Segun el mo-
mento del afio, las personas que queden atrapadas en el automovil pueden estar expuestas a temperaturas muy elevadas
o muy bajas. No retire nunca la llave cuando el automévil esté circulando ni mientras se estd desplazando hasta

detenerse.

@ Importante

El tirador exterior de la puerta contiene componentes electrénicos. Tenga cuidado al manipularlo para evitar dafios.
Nunca deje llaves del automovil en el interior del mismo, lo que incluye llaves digitales o con funcionalidad remota. El
automovil podria sufrir desperfectos si una persona sin autorizacion accede a su interior o ser objeto de un robo. LIévese

siempre las llaves cuando salga del automovil.
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" Comunicacion de campo cercano

6.1.1. Llave sin boton

Puede usar la llave sin botén para bloquear, desbloquear y conducir el automovil.

La llave sin botén funciona de forma remota para bloquear, desbloquear y encender el automdévil, pero también puede usarse
igual que una tarjeta electrénica.

Para usarla como tarjeta electrénica, coléquela en el tirador de la puerta del conductor con el logotipo hacia usted.

Carga de la llave sin botén

Utilice el cargador inaldmbrico entre los asientos delanteros o un cargador inaldmbrico il para recargar la llave.

Nivel de bateria

Puede comprobar el estado de carga de una llave sin botdn asociada en la vista de estado de carga.

( T\ Importante

e Sisedejalallave sin botdn demasiado tiempo con la bateria agotada, no podra recargarla. Si la bateria esta

totalmente agotada y no responde aunque intente recargarla, puede comprar una nueva. Pédngase en contacto con un
taller Volvo autorizado para obtener mas informacién.

e Sielautomovil no detecta la llave sin botdon mientras estd en el interior, no se bloquearéd cuando lo abandone. Para

actualizar el estado de deteccidn de la llave, coloque la Ilave encima del lector.
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@ Nota

e Para mantener la bateria en buen estado, no la deje completamente descargada por mucho tiempo.

e Silallave sin botdn deja de funcionar a distancia, puede ser porque tiene poca carga. Las sefiales entre la llave y el

automovil también pueden verse afectadas por obstaculos o interferencias de otras sefiales.

e Recuerde que, aunque la bateria de la Ilave sin botdn esté agotada, ain puede usarla como una tarjeta electrénica.

A Advertencia

La llave sin botén incluye una bateria no reemplazable que puede resultar extremadamente peligrosa. Mantenga las pilas
lejos del alcance de los nifios. Si sospecha que una pila se ha ingerido o se ha introducido en el cuerpo de alguna otra
forma, pida asistencia médica de forma inmediata. El liquido de las pilas también es peligroso y debe evitarse todo

contacto fisico con el mismo.

[ Compatible con Qi

6.1.1.1. Carga de la llave sin botén

Procure que la llave sin botdn esté cargada para garantizar su buen funcionamiento.

Nivel de bateria

Puede comprobar el estado de carga de una llave sin botén asociada en la vista de estado de carga del automdvil.

Indicadores de la bateria de la llave

La carga de la llave sin boton es extremadamente baja.

C

Llave sin botén con poca carga o,

m

Llave sin botén cargandose.

4D

Llave sin botdn totalmente cargada.

El automavil no detecta la llave sin botén. Podria ser un sintoma de que su baterfa esté totalmente agotada.

mm——y

1 1|
[ JEpp—)

A Advertencia

El uso por parte del automoévil de sefiales Bluetooth, uwa y NFC puede provocar interferencias en otros dispositivos a

determinadas distancias.
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@ Importante

No coloque tarjetas con NFC, como tarjetas electrénicas del vehiculo o tarjetas de pago electrénicas, entre el cargador

inaldmbrico y el dispositivo al usar la funcién de carga. De lo contrario, pueden sufrir dafios.

Mantenga los dispositivos delicados alejados de los sensores del automdvil, para que no se produzcan interferencias ni
dafios.

Antes de cargar la llave sin botdn, compruebe que no hay otros objetos sobre el cargador.

1. Asegurese de que el cargador inaldmbrico estd encendido. Puede hacerlo desde la pantalla central.

2. Coloque lallave en el centro del cargador inaldmbrico con el logotipo orientado hacia arriba.

Cargador inaldmbrico

> Lallave sin botén comienza a cargarse.

Durante la carga, la llave funciona como una tarjeta electrénica.

@ Consejo

También puede usar un cargador Qi para recargar la llave.

@ Importante

Para mantener la bateria en buen estado, no la deje completamente descargada mucho tiempo.

Si se deja la llave sin botédn demasiado tiempo con la bateria agotada, no podré recargarla. Si la bateria esta totalmente
agotaday no responde aunque intente recargarla, puede comprar una nueva. Péngase en contacto con un taller Volvo au-

torizado para obtener mas informacion.
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@ Nota

El lector de llaves y el cargador inaldmbrico estén todos en el mismo lugar. Por tanto, si tiene cualquier tipo de llave en el

lector de llaves deberd retirarla para poder cargar un teléfono de forma inaldmbrica.
Si la llave estd demasiado caliente o demasiado fria no se cargard correctamente.
El automdvil no responderd a ninguna llave si la bateria del automoévil esta totalmente descargada.

Recuerde que, aunque la bateria de la llave sin botén esté agotada, aliin puede usarla como una tarjeta electrénica.

[ Lallave sin botén no tendra funcionalidad remota hasta que se recargue, pero puede usarse como tarjeta electrénica.

(2] Banda ultra ancha

6.1.2. Tarjeta electrdénica

Sus tarjetas electrénicas pueden bloquear y desbloquear el automoévil y permitir la conduccion.

Puede bloquear y desbloquear el automévil colocando la tarjeta electrénica sobre el tirador de la puerta del conductor.

Ubicacion del lector de llave en el tirador de la puerta del conductor

La tarjeta electrénica permite el arranque del automévil cuando se coloca sobre el lector de llaves situado entre los dos asientos
delanteros. Cuando empiece a usar los pedales, podra retirar la tarjeta del lector de Ilaves.
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Si el automovil estd parado sin una tarjeta en el lector de llaves durante un tiempo, debera volver a colocar la tarjeta sobre el lec-

tor para que el automovil pueda reactivar el modo de conduccién.

A Advertencia

El uso de sefiales Bluetooth, uwal! y NFC® en el automovil puede provocar interferencias en otros dispositivos a

determinadas distancias.

w/l> Importante
N

No coloque tarjetas con NFC, como tarjetas electrénicas del vehiculo o tarjetas de pago electrénicas, entre el cargador

inaldmbrico y el dispositivo al usar la funcién de carga. De lo contrario, pueden sufrir dafios.

@ Nota

El lector de llaves y el cargador inaldmbrico estén todos en el mismo lugar. Por tanto, si tiene cualquier tipo de llave en el

lector de llaves deberad retirarla para poder cargar un teléfono de forma inaldmbrica.

@ Consejo

Tarjeta electronica como acceso auxiliar

Si su automovil no responde al intentar desbloquearlo con una llave con funcionalidad remota, pruebe a desbloquear la
puerta del conductor con su tarjeta electronica. La tarjeta electronica esté disefiada especificamente para ofrecer una al-
ternativa en este tipo de situaciones. Podra acceder a sus efectos personales del interior aunque las demas puertas no

funcionen. Si su automovil no responde, contacte con Volvo Support.

Tenga en cuenta que si la bateria del automévil se ha agotado, no podré abrir las puertas.

[ Banda ultra ancha

2 Comunicacién de campo cercano

6.1.3. Llave digital
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La llave digital permite bloquear, desbloquear y poner en marcha el automavil utilizando un teléfono o un reloj

inteligente compatibles.

Una vez que haya configurado una llave digital en su dispositivo, funcionara igual que sus otras llaves. Si su dispositivo tiene
funcionalidad UWBm, el automovil podrd detectar la llave digital a distancia. Si su dispositivo no es compatible con UWB; la

llave digital funcionard como una tarjeta electrénica.

El propietario del automavil puede crear una Ilave digital principal. Una vez creada la Ilave principal, puede compartir llaves digi-

tales con familiares y amigos.

@ Nota

Dispositivos compatibles

La llave digital para su automovil esta disponible actualmente con determinados modelos de iPhone de Apple, Samsung
Galaxy y Google Pixel. Si no sabe con certeza si su dispositivo es compatible, consulte con el fabricante. Muchos fabri-

cantes ofrecen informacién sobre compatibilidad y sobre la funcionalidad UWB en su sitio web.

Uso de la llave digital en un dispositivo con UWB

Al configurar una llave digital en un dispositivo con funcionalidad UWB, puede bloquear o desbloquear el automavil de las

siguientes formas:

» usando la funcién de acercamiento y alejamiento para el desbloqueo y bloqueo automaticos
» tocando la parte inferior del tirador de la puerta

» usando su dispositivo como tarjeta electrénica

» utilizando el botén de bloqueo y desbloqueo de la aplicacion de cartera de su dispositivo.

Para poder conducir, solo tiene que llevar su dispositivo consigo dentro del automévil o colocarlo sobre el lector de llaves si-

tuado entre los asientos delanteros. El lector de llaves se encuentra en el mismo lugar que el cargador inalambrico.

@ Consejo

Desactivar la entrada pasiva en la aplicaciéon de cartera

Muchas aplicaciones de cartera tienen un ajuste que permite desactivar la entrada pasiva. Cuando esta funcion esta des-
activada, el automoévil no se desbloqueard automaticamente cuando se acerque llevando una llave digital. La funcién de
desbloqueo por proximidad seguira estando disponible cuando utilice sus otras llaves con funcionalidad remota.
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Uso de la llave digital en un dispositivo sin UWB

Si su dispositivo no tiene funcionalidad UWB, la llave digital funciona como una tarjeta electrénica. Para desbloquear el auto-
movil, abra la Ilave en la aplicacion de cartera y coloque el dispositivo en el lado izquierdo del tirador de la puerta del conductor.

Para arrancar el automévil, coloque el dispositivo sobre el lector de llaves entre los asientos delanteros.

Uso compartido de la llave digital

Una vez configurada su llave digital principal, puede compartirla con familiares y amigos. Abra la llave digital en la aplicacion de

cartera de su teléfono para buscar la opcidon de compartir.

@ Nota

Es posible que la opcidn para compartir la llave digital no esté disponible en todas las vistas de la cartera. Asegurese de

abrir la aplicacién de cartera a través del icono de la aplicacion.

@ Consejo

Sin bateria

Es posible que aun pueda utilizar su llave digital como tarjeta electrénica aunque su dispositivo se haya quedado sin ba-

teria. Péngase en contacto con el fabricante del dispositivo para obtener mas informacion.

[ Banda ultra ancha

6.1.3.1. Creacidén de una llave digital

El propietario del automovil puede crear una llave digital principal cuando quiera desde los ajustes.

El propietario del automovil puede crear una llave digital principal en la guia de configuracién. Esta llave digital se puede com-
partir con familiares y amigos. Puede acceder a la guia a través de la pantalla central del automévil, la aplicacién Volvo Cars o el

correo electrénico de activacién que recibié al crear su Volvo ID.

Creacion de una llave digital desde la pantalla central

Debe estar en el interior del automdvil mientras configura su llave digital. También debe asegurarse de que:
» el automovil estd parado y sin bloquear
» hainiciado sesion en el perfil del propietario del automavil en la pantalla central
»  tanto el automovil como el teléfono tienen una conexion a Internet estable!']
» tanto el automévil como su teléfono tienen instalada la Gltima versién del software
» Bluetooth estd activado en el teléfono
» el uso de datos mdviles estd activado en la aplicacion de cartera del teléfono
El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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» tiene acceso al Volvo ID registrado en el perfil del propietario del automaévil, 1!

1. Pulse el simbolo del automévil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Perfiles.

3. Seleccione el perfil del propietario y vaya a Llaves del automévil — Configurar llave digital.
4. Escanee el codigo QR en la pantalla central con el teléfono y siga el enlace que aparece.

5. Autentifiquese usando su Volvo ID.

> Aparece la guia de emparejamiento en su teléfono.

6. Siga las instrucciones de su teléfono.

> Siel emparejamiento es correcto, la llave digital principal aparece en la app de cartera del teléfono. Entonces ya podra

compartir la llave digital con familiares y amigos.

Transferencia de la llave digital principal a otro teléfono

Si desea transferir la llave digital principal a otro dispositivo, como un nuevo teléfono, puede hacerlo a través de la pantalla cen-
tral. En los ajustes del perfil del propietario, seleccione su llave digital principal y pulse Cambiar dispos. para transferir la llave al
nuevo dispositivo.

@ Consejo

Asignacion de llaves digitales a un perfil

La llave digital principal siempre se asigna al perfil del propietario del automavil. Si ha compartido una llave digital con al-
guien, asegurese de que la otra persona la asigne a su perfil de usuario del automovil para que se apliquen todos sus

ajustes preferidos al desbloquear el automovil.

() Si el automovil esta aparcado en un garaje subterrdneo o rodeado de obstaculos como edificios, colinas o montafas, la
sefial de red puede quedar bloqueada o ser demasiado débil.

2l Sinoesel propietario del automovil no puede crear su propia llave digital. Debera pedir al propietario del automovil que

cree una.

6.1.3.2. Eliminacién de una llave digital

Puede eliminar llaves digitales en cualquier momento, ya sea a través de la pantalla central o de la aplicaciéon
de cartera de su teléfono.

Cualquiera con una llave digital puede borrarla y eliminarla de la aplicacidn de cartera de su teléfono. El propietario del automo-

vil también puede eliminar la llave principal o las llaves compartidas a través de la aplicacion de cartera o del perfil del propieta-
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rio en la pantalla central.

@ Nota

Cuando el propietario elimina una llave compartida desde la aplicacién de cartera de su teléfono, la llave se desactivara
por completo después de la Ultima sesidon de conduccién de su titular o 48 horas después de su eliminacion. Si la llave

compartida se elimina desde la pantalla central, su desactivacion es inmediata.

Retirada de una o todas las llaves digitales a través de la pantalla central

1. Pulse el simbolo del automévil &= en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Perfiles.

3. Seleccione el perfil del propietario y vaya a Llaves del automévil - Llaves digitales.
4. Seleccione la llave o Ilaves digitales que desea eliminar.

5. Pulse Eliminar e identifiquese con su Volvo ID.

@ Nota

Dispositivo perdido

Si se pierde un dispositivo con una llave digital, es recomendable eliminar dicha clave. Si no puede hacerlo a través de la
pantalla central, puede eliminarlo a través del sitio web Volvo Portal. Tenga siempre a mano una tarjeta electrénica para

poder acceder a su automovil si pierde su dispositivo.

6.1.4. Puntos de lectura de la llave

El automovil puede detectar las llaves en ciertos puntos clave de interaccién, lo que permitird bloquear,
desbloquear o conducir el automaévil.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Puntos de interaccion de las llaves

@ Las llaves con funcionalidad remota pueden bloquear y desbloquear el automadvil automaticamente desde distancias

cortas.
@ Sensor de lectura de llave en el tirador de la puerta del conductor

@ Lector de llave entre los asientos delanteros

Llaves con funcionalidad remota

Las llaves digitales y las llaves sin boton cargadas tienen funcionalidad remota, lo que significa que el automovil puede detec-
tarlas cuando se acerca o se aleja. De este modo puede bloquearse y desbloquearse automaticamente.

Vaya a los ajustes para seleccionar sus preferencias y activar o desactivar el bloqueo y desbloqueo automaticos.

@ Nota
Funcionalidad NFC

Sus llaves con funcionalidad remota también incorporan tecnologia NFCH, Esto significa que, aunque una llave con fun-
cionalidad remota tenga la bateria descargada o baja, puede seguir utilizdndose como tarjeta electrénica. Por lo tanto,
cualquier referencia a la funcionalidad de tarjeta electrénica es aplicable también a las llaves con funcionalidad remota

descargadas.

Lector de llaves exterior

Puede bloquear y desbloquear el automévil colocando cualquier tipo de llave sobre el sensor de lectura de Ilave. Se encuentra
en el lado del tirador de la puerta del conductor situado mas cerca de la parte delantera del automovil.
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Ubicacion del lector de llave en el tirador de la puerta del conductor

Coloque la tarjeta o el dispositivo plano en el lector. Si utiliza una llave sin botén, el logotipo debe quedar mirando hacia usted.

Lector de llave interior

Coloque su tarjeta electrénica o una llave sin botdn descargada en el lector de llaves entre los asientos delanteros para poder

conducir.

El lector de llaves situado entre los asientos delanteros también es un cargador inaldmbrico.

@ Nota

El lector de llaves y el cargador inaldmbrico no pueden usarse simultdneamente.

[ Comunicacion de campo cercano

6.2. Apertura y cierre

Su automoévil dispone de prestaciones y opciones que debe conocer para abrir y cerrar las puertas.

Apertura de las puertas

Los tiradores de las puertas exteriores permanecen replegados hasta que desbloquea el automdvil.

Desde el interior del automovil, las puertas pueden abrirse usando la palanca situada junto a los controles de las ventanillas.

@ Consejo

Cierre suave

Si deja las puertas en una posicion practicamente cerrada, el automavil intentara cerrarlas del todo.
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\'/!\\) Importante
Apertura de emergencia

Las puertas pueden abrirse siempre desde el interior usando la palanca interior de la puerta, a menos que el bloqueo in-
fantil esté activado. Puede ser (til en caso de emergencia o si la bateria de su automovil estd descargada. Para soltar el

pestillo de la puerta mecanicamente, tire de la palanca completamente hacia arriba dos veces.

@ Nota

En casos poco habituales, el hielo o la escarcha pueden impedir el despliegue de los tiradores. En estos casos, si puede
desbloquear el automdvil, podré usar los tiradores igualmente para abrirlo.

Sila acumulacién de hielo impide el acceso a los tiradores de las puertas, hay algunos pasos que puede intentar:

e Activar la preclimatizaciéon en la aplicacion Volvo Cars para calentar el automovil.

e También puede cepillar o golpear levemente el tirador para eliminar el hielo de forma manual.

Apertura del capé

El capé se abre usando una palanca cerca del asiento del conductor.

Abrir el maletero

Abra el maletero manualmente con el botén de la compuerta del maletero o a través de la pantalla central. También puede usar
la funcion manos libres.

Aviso de puerta abierta

Compruebe periddicamente que el capd, el maletero y las puertas estan totalmente cerrados.

Las puertas abiertas se resaltan en rojo en el simbolo del automavil en la parte inferior derecha de la pantalla del conductor. El

automovil también avisa de puertas mal cerradas con advertencias acusticas.

Por motivos de seguridad, el automovil dificultard la aceleracidn si intenta conducir con una puerta parcialmente abierta.

Por seguridad, verifique que las puertas estén completamente cerradas. Aunque el automévil intentara cerrar

automaticamente las puertas ligeramente abiertas, es importante asegurarse de que estén bien cerradas.

6.2.1. Apertura del capé
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Para abrir el capé y acceder al compartimento de almacenaje delantero hay que tirar de dos palancas

separadas. Asegurese de que cierra el capd antes de empezar a conducir.

Posiciones de las palancas de desbloqueo

La palanca para abrir el capd esté debajo del salpicadero en el lado del conductor, justo delante de la bisagra de la puerta.

1. Tire de la palanca del capé del interior del automovil.

Accionamiento de la palanca de desbloqueo interior

> El capd se abre desde la posicion totalmente bloqueada. Se abre ligeramente, lo que ofrece acceso a la segunda palanca.

2. Tire de la palanca situada debajo del borde delantero del capé.
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> El capd se abre por completo.
3. Levante el capé por su borde frontal y dbralo hasta su altura maxima.

> El capé queda fijado en su posicién.

@ Nota

Después del cierre del capé

Si ve una advertencia de capé abierto en la pantalla de conduccién, abra el capé y compruebe si hay obstrucciones antes

de volver a cerrarlo. Si la notificacidon no desaparece, pédngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo.

A Advertencia

No conducir con el cap6 abierto

Detenga el automévil inmediatamente si hay indicios de que el cap6 no estd completamente cerrado.

6.2.2. Cierre del capé

Compruebe que el capd se cierre totalmente después de abrirlo.

Asegurese de que nada obstruye el movimiento de cierre del capé.
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A Advertencia

Peligro de aprisionamiento y aplastamiento

Aparte las manos del recorrido de cierre del capd. Tenga especial cuidado cuando haya nifios o animales cerca.

1. Desde la posicién totalmente abierta, solo tiene que bajar el capé sujetdndolo por su borde exterior.

2. Baje con cuidado el capé hasta llegar al mecanismo de bloqueo.

Por dénde presionar el cap6 para cerrarlo

Presione hacia abajo con ambas manos por los lados del borde delantero de la tapa del capé.

@ Nota

Asegurese de que el capd encaja en los cierres al mismo tiempo. Compruebe que el capo esté recto durante el movi-

miento de cierre.

Debe oir el bloqueo del capd en ambos lados.

4. Asegurese de que no hay separaciones importantes ni indicios de que el capd no estd completamente cerrado.

@ Nota

Precaucion de apertura del capé

Si ve una advertencia de capd abierto en la pantalla de conduccién, abra el capd y compruebe si hay obstrucciones antes

de volver a cerrarlo. Si la notificacién no desaparece, pdngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo.

A Advertencia

Detenga el automévil inmediatamente si hay indicios de que el cap6 no estd completamente cerrado.
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6.2.3. Acceso al maletero

La tapa del maletero se cierra y se abre de la misma manera que las demds puertas. También puede abrirlo

con el movimiento del pie y ajustar una determinada altura de apertura.

A Advertencia

Preste atencion al abrir o cerrar el maletero. Asegurese de que no hay personas cerca cuando sube o baja. Utilice siempre
las funciones de acceso al maletero con precaucién. Si hay alguna obstruccién que impide cerrar el maletero, escuchara

un pitido.

No obstaculice los brazos de apoyo del maletero. Funcionan con una presién elevada y si se manipulan puede provocar

lesiones graves.

Cuando haya terminado de usarlo, mire la pantalla para asegurarse de que el maletero estd totalmente cerrado.

Acceso manual

Si el automdévil estd desbloqueado, pulse el botdn situado en el centro de la compuerta del maletero para abrir el maletero.

Apertura manos libres

Si lleva encima una llave con funcionalidad remota, puede usar la funcién de manos libres. Pase el pie una vez por debajo del

parachoques trasero para que el maletero se abra automaticamente.
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Botones en el interior del maletero

Ubicaciéon del botén de cierre del maletero

X

Pulse el botén de cierre del maletero en el lado interior derecho de la compuerta del maletero para cerrarla.

También puede usar el botdn de cierre para ajustar la carrera de apertura del maletero. Esto le serd util si quiere llegar facilmente

a la compuerta del maletero o si estd en un lugar con el techo bajo, como un garaje.

a5

Pulse el boton de bloqueo del maletero Ilevando encima una llave con funcionalidad remota para cerrar el maletero y bloquear el

automovil. Si por algiin motivo el maletero no puede bloquearse, escuchara tres pitidos.

Acceso a través de la pantalla central

Puede abrir y cerrar el maletero utilizando los controles de la pantalla central. Mantenga pulsado el botén para completar el mo-

vimiento del maletero.

Proteccion antipinzamiento

El automoévil puede detectar obstrucciones en la compuerta del maletero al abrirse o cerrarse. Si la compuerta del maletero in-
tenta cerrarse con una obstruccién de por medio, escuchara un sonido de advertencia y el maletero se abrira del todo. Si se ac-
tiva la proteccion antipinzamiento mientras la compuerta del maletero se esté abriendo, la compuerta del maletero dejara de

moverse.

Bloqueo con el maletero abierto
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@ Nota

Si el maletero no estd correctamente cerrado al bloquear el automdévil, la alarma no quedara totalmente activada. En estos

casos, la alarma solo protegera las puertas laterales.

El automoévil tampoco detectard el movimiento que haya en el interior si lo ha bloqueado con el maletero abierto.

Al cerrar el maletero, quedard bloqueado y protegido por la alarma.

6.2.3.1. Apertura manos libres del maletero

Si tiene las manos ocupadas y lleva la llave encima, solo tiene que pasar el pie por debajo del parachoques

trasero una sola vez para que el maletero se abra automaticamente.

Si su automoévil esta cerrado, el manos libres desbloqueara y abrird el maletero. Puede elegir si sélo se desbloquea el maletero o

todas las puertas a través de los ajustes de cierre de la pantalla central.

El sensor detecta el movimiento debajo del parachoques trasero. Cualquier movimiento detectado desbloquea el maletero.

Asegurese de que tiene una llave con funcionalidad remota cargada encima.

1. Haga un Unico movimiento de patada por debajo del parachoques trasero y muévase hacia atras.

> Seoird unarespuesta acustica corta que indica que esta a punto de abrirse.

@ Nota

Los movimientos repetidos del pie cancelaran o reiniciardn la activacion.

Cuando quiera utilizar la funcion de manos libres para el cierre del maletero, repita una vez el movimiento de patada.

Se oirad una respuesta acustica corta que indica que esta a punto de cerrarse. Si intenta usar la funcién manos libres sin una

llave con funcionalidad remota, tres pitidos indicaran que el maletero no puede cerrarse.
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Si la funcién no responde, tenga en cuenta que cualquier obstruccién en el sensor, como barro, puede interferir con su capaci-

dad de respuesta.

6.2.3.2. Ajuste de la altura de apertura del maletero

Puede ajustar el recorrido de apertura de la compuerta del maletero.

Si el automovil se encuentra a menudo en lugares con techos bajos, como un garaje, tal vez prefiera reducir la altura de apertura

del maletero. Si necesita mas espacio para acceder al maletero, puede ampliar la altura de apertura del maletero.

Una vez ajustada, la compuerta del maletero se abrird hasta la nueva altura definida hasta que se modifique.

1. Abrala compuerta del maletero.

2. Ajuste la compuerta del maletero en la altura que desee utilizando el botdn de cierre de la parte interior derecha de la com-

puerta del maletero.
-y

Use el botén de cierre identificado mediante el simbolo correspondiente.

Para bajar la compuerta del maletero, muévala de forma manual hasta la altura que desee y después pulse el botén de cierre

para detenerla. Si no pulsa el botdn de cierre, la compuerta seguird bajando hasta cerrarse.

Para subir la compuerta del maletero, muévala manualmente hasta la altura que desee.

3. Mantenga pulsado el botén de cierre durante unos segundos para acceder a la nueva altura.

> Un sonido confirma que se ha definido la nueva altura.

El ajuste de altura se guarda en el perfil utilizado en cada momento.

6.3. Bloqueo y desbloqueo

Hay distintas opciones para bloquear y desbloquear el automdévil, segun las llaves que utilice y los ajustes que
estén activados.

Bloqueo y desbloqueo a distancia

El automovil puede desbloquearse y bloquearse automéaticamente cuando usted se acerque o aleje con una llave con funciona-
lidad remota reconocida. Puede activar o desactivar esta funcionalidad en los ajustes.

Puede utilizar la aplicacidon Volvo Cars para bloquear o desbloquear su automavil. Si ha configurado una llave digital en su dis-

positivo, también puede usar los botones de bloqueo y desbloqueo de la aplicacién de cartera de su dispositivo.
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@ Importante

El conductor tiene la responsabilidad de asegurarse de que el automovil esté bloqueado, aunque las funciones automati-

cas estén activadas.

Los ladrones de coches pueden provocar interferencias intencionadas con las funciones de la llave e impedir asi el blo-
queo del automovil. Al salir del automdvil, compruebe siempre que la puerta del conductor esté bloqueada.

@ Nota

Llave digital y funcionalidad remota
Asegurese de activar el Bluetooth en su dispositivo para que su automoévil pueda detectarlo a distancia.

Si utiliza una llave digital en un dispositivo que no tiene funcionalidad UWB[ﬂ, la llave no tiene funcionalidad remotay

s6lo puede utilizarse como tarjeta electrénica.

@ Consejo

Desactivar la entrada pasiva en la aplicacion de cartera

Muchas aplicaciones de cartera tienen un ajuste que permite desactivar la entrada pasiva. Cuando esta funcion esta des-
activada, el automovil no se desbloqueard automaticamente cuando se acerque llevando una llave digital. La funcion de
desbloqueo por proximidad seguira estando disponible cuando utilice sus otras llaves con funcionalidad remota.

Uso de los puntos tactiles de los tiradores de puerta

Si quiere bloquear o desbloquear manualmente el automavil aunque lleve una llave con funcionalidad remota, puede utilizar los

puntos téctiles de los tiradores de puerta.

Para desbloquear el automdvil, toque la parte inferior del tirador de la puerta.

Punto tactil en la parte inferior del tirador de la puerta.
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Para bloquear el automovil, coloque un dedo en la pequefia muesca del tirador de puerta.

La muesca marca el punto tactil donde colocar el pulgar o los dedos para bloquear su automavil.

@ Nota

Para que los puntos tactiles funcionen, deberd mantener una llave reconocida con funcionalidad remota donde su auto-
movil pueda detectarla.

Para evitar que su automévil se desbloquee o bloquee automéaticamente cuando se acerque o aleje, asegurese de desacti-

var Desbloquear el automavil al acercarse y Bloquear el automoévil al salir en ajustes.

Uso del lector de llave

Puede bloquear o desbloquear el automévil colocando cualquiera de sus llaves en el lector NFC! en el tirador de la puerta del
conductor.

Ubicacion del lector de llave en el tirador de la puerta del conductor

Coloque la tarjeta o el dispositivo plano en el lector. Si utiliza una llave sin botdn, el logotipo de Volvo debe quedar mirando ha-
cia usted. Si utiliza su llave digital, dbrala en la aplicacién de cartera antes de colocar el dispositivo en el lector.

Uso de los paneles de botones
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Los controles directos de los bloqueos de las puertas se encuentran en los paneles de botones del interior de las puertas delan-

teras. Los simbolos de bloqueo y desbloqueo son visibles en los botones.

0

'S
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A Advertencia

Volvo recomienda no dejar a personas o animales en un automévil bloqueado. El conductor es siempre el Unico respon-

sable del bienestar y la seguridad de los ocupantes que permanezcan en el automovil.

En algunas regiones existen leyes que prohiben dejar a personas o animales dentro de un automovil bloqueado.

[ Banda ultra ancha

2 Comunicacién de cam po cercano

6.3.1. Activacion del bloqueo infantil

Puede activar y desactivar el bloqueo infantil en los ajustes.

Al conducir con nifios en los asientos traseros, compruebe que las puertas traseras tienen activado el bloqueo infantil.

El bloqueo infantil aumenta la seguridad de los acompafiantes que viajan en los asientos traseros. Cuando el bloqueo infantil
estd activado, los acompariantes de los asientos traseros no pueden abrir las puertas traseras ni accionar los elevalunas

traseros.

El conductor mantiene el control de los elevalunas y el automévil puede abrirse desde el exterior si estd desbloqueado.

Activaciéon del bloqueo infantil:

1. Pulse el simbolo del automévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vayaa Controles - Bloqueo.

3. Pulse el botdon de bloqueo infantil para activar el bloqueo infantil.

> El botén de bloqueo infantil cambia de color mientras se pulsa pero vuelve al color negro cuando no esta pulsado.
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Aparece un simbolo de bloqueo infantil en la pantalla del conductor para confirmar que el bloqueo estd activo.

©)

Simbolo en la pantalla del conductor que indica que el bloqueo infantil esta activo.

Puede desactivar el bloqueo infantil siguiendo los mismos pasos que para la activacion.

@ Nota

Para desactivar el bloqueo infantil, el automoévil debe estar detenido y el conductor sentado en el asiento del conductor.

6.3.2. Ajustes de bloqueo y desbloqueo

Puede personalizar la reaccion de su automovil al bloquearse o desbloquearse.

@ Nota

Diferentes ajustes determinan cudndo y como se bloquea el automdévil. Familiaricese con las diferentes opciones y cémo

afectan a los comportamientos de bloqueo y desbloqueo.

Aproximaciény salida de bloqueo

Puede elegir si el automdvil debe desbloquearse automaticamente cuando se acerque y bloquearse cuando se aleje mediante
los ajustes Desbloquear el automavil al acercarse y Bloquear el automovil al salir. Para que estas funciones surtan efecto, es

preciso llevar una llave reconocida con funcionalidad remota.

Comportamiento de bloqueo general

Puede personalizar muchos de los comportamientos de bloqueo general de su automovil. Por ejemplo, puede activar o desacti-

var las respuestas y elegir qué puertas se desbloquean al accionar los puntos téctiles del tirador de la puerta del conductor.

También es posible configurar el automovil para que se bloquee automaticamente durante la conduccion, a fin de reforzar la se-
guridad de los ocupantes. Habilitar este ajuste impide la apertura accidental de las puertas al circular a una cierta velocidad. Se

activa a velocidades relativamente bajas.

Bloqueo con ocupantes

La funcién Permitir bloqueo con ocupantes estd disefiada por si desea bloquear el automovil desde el exterior pero hay alguien
en el interior del automévil. Los ocupantes podran seguir abriendo el automévil desde el interior y la alarma del automévil no se

activara. Utilice esta prestacion con responsabilidad.
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@ Nota

Consumo de bateria

Mientras el bloqueo con ocupantes esté activado, algunas de las funciones del automdvil permanecen activas y consu-
men energia. Esto puede agotar el nivel de bateria del automévil mas rédpido de lo normal, incluso cuando su automovil

estd aparcado.

Actualizaciones del software

Su automovil no recibird Actualizaciones de software over-the-air mientras el bloqueo de ocupantes esté activado. Tenga

esto en cuenta si planea permitir el bloqueo con ocupantes por un periodo prolongado de tiempo.

A Advertencia

Volvo recomienda no dejar a personas o animales en un automévil bloqueado. Mediante el bloqueo con ocupantes, es
posible bloquear el automovil cuando ha detectado personas o animales en el interior. Determinados sistemas
permanecen activos y las puertas del automovil pueden abrirse desde dentro. El conductor sigue siendo el Unico

responsable del bienestar y la seguridad de los ocupantes que permanezcan en el automaévil.

6.3.2.1. Ajuste de la configuracion de bloqueo y desbloqueo

Puede ajustar varias respuestas y comportamientos de bloqueo y desbloqueo del automévil en la

configuracién.

~

P
(1)
N

Importante

Modificaciones de la configuracion de bloqueo y desbloqueo

La activacién o desactivacién de determinadas funciones afecta como y cuando su automovil se bloquea y desbloquea.
Familiaricese bien con los distintos tipos de llaves, asi como con las funciones de bloqueo y desbloqueo. Interpretar in-

correctamente una funcién puede llevarle a pensar que su automovil estd bloqueado cuando en realidad no lo esta.

El conductor tiene la responsabilidad de asegurarse de que el automovil esté bloqueado, aunque las funciones automati-

cas estén activadas.

1. Pulse el simbolo del automévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles - Bloqueo.

3. Ajuste su configuracion de bloqueo y desbloqueo.
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A Advertencia

Volvo recomienda no dejar a personas o animales en un automévil bloqueado.

En algunas regiones existen leyes que prohiben dejar a personas o animales dentro de un automévil bloqueado.

6.3.3. Sin respuesta de bloqueo

Si su automdévil no se bloquea o desbloquea segun lo previsto, aqui hay unas medidas que puede tomar.

@ Nota

Si las baterias del automovil se descargan del todo, no respondera a ninguna llave.

Si el automoévil ha estado apagado durante bastante tiempo, puede tardar varios segundos en desbloquearse. El motivo
es que el automovil necesita tiempo para volver a activar sus sistemas, reconocer la llave y darle acceso.

El bloqueo no funciona
Si el automdévil no se bloquea, compruebe que todas las puertas estén correctamente cerradas.

Si el cap6 o el maletero no estén correctamente cerrados cuando bloquee el automévil, el automaévil solo bloqueara las puertas

cerradas. Al cerrar el capé o el maletero, estos también quedaran bloqueados y protegidos por la alarma.

@ Nota

Deteccién de ocupantes

Uno de los motivos por los que el automdévil no se bloquea es porque detecta que hay una persona dentro. Cuando esto

sucede, aparece un mensaje en la pantalla central.

El bloqueo automatico no funciona

Para que el automovil se desbloquee automaticamente al acercarse y se bloquee al alejarse, asegurese de que:
» Desbloquear el automévil al acercarse y Bloquear el automavil al salir estédn habilitados en los ajustes.
» Sullave con funcionalidad remota esté cargada.

» Las sefales inaldmbricas de la llave no estén bloqueadas.

Si el automovil no responde al aproximarse con la llave con funcionalidad remota, intente desbloquearlo accionando el tirador

de la puerta o colocando su llave sobre el tirador de la puerta del conductor.

é&No funciona la llave digital?

Si utiliza una llave digital, también puede probar lo siguiente:

» apagary encender el Bluetooth de su dispositivo
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» comprobar que se han seleccionado los ajustes de acceso necesarios
» asegurarse de que su automovil y el dispositivo estén actualizados a la Ultima version del software
» reiniciar el dispositivo

» eliminary volver a crear la llave digital

Las puertas traseras no se desbloquean

Si las puertas traseras no se abren cuando tira de los tiradores de puerta interiores, asegurese de que el bloqueo infantil no esté
activado.

6.4. Sistemas antirrobo

Su automoévil cuenta con diferentes sistemas y funciones para garantizar su seguridad mientras esta
bloqueado.

Al bloquear el automovil, se apagan o se activan algunos de los sistemas y funciones para mantenerlo salvo de robos. Por
ejemplo, la alarma se arma automaéaticamente.

@ Advertencia

No deje las llaves sin vigilancia en el interior del automévil. Podrian usarse para desactivar los sistemas de seguridad.

Alarma

La alarma se arma automéaticamente al bloquear el automdévil y se desarma al desbloquearlo.

Bloqueo de la palanca de cambios

Cuando el automovil estd bloqueado, la palanca de cambios también lo esta.

Inmovilizador electréonico

El inmovilizador electrénico es un sistema antirrobo que impide la conducciéon del automévil hasta su encendido con una llave
valida. Si el automavil no detecta la Ilave o no puede autenticarla, quedard inmovilizado. Si la llave no puede detectarse o si
tiene poca bateria, aparece una notificacién en la pantalla central. Si el automévil no responde a una llave con pila, intente usar
una tarjeta electrénica. Si el automovil parece no tener alimentacién, el motivo puede ser que las baterias estan descargadas o
que los sistemas eléctricos estan afectados.

6.4.1. Alarma

La alarma ayuda a impedir las interacciones no deseadas con su automovil cuando esta estacionado.
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El intento de abrir una puerta bloqueada activa la alarma. El automdvil le indica cuando esté desbloqueado extendiendo los tira-

dores de las puertas.

@ Nota

Bloqueo con el capé o el maletero abierto

Si el capd o el maletero no estén correctamente cerrados al bloquear el automdévil, la alarma no quedara totalmente acti-

vada. En estos casos, la alarma solo protegera las puertas laterales.

El automdvil tampoco detectard el movimiento que haya en el interior si lo ha bloqueado con el capé o el maletero

abiertos.

Al cerrar el capé o el maletero, quedara bloqueado y protegido por la alarma.

Indicador de la alarma

El indicador de la alarma es una luz roja ubicada en la parte central delantera del automdvil, en el interior del parabrisas. El indi-

cador confirma cuando la alarma estd activada con un destello de luz roja.

Activacion de la alarma

La alarma se activa cuando se intenta abrir el capd, el maletero o una puerta sin autorizacién. El movimiento en el interior del

automovil también puede activar la alarma.

Una vez activada la alarma, ocurre lo siguiente:
» Elindicador de alarmayy las luces de advertencia parpadean durante un maximo de 5 minutos.

» Empiezaasonarlaalarma.

» Elciclo delaalarma se reinicia varias veces si no se resuelve el problema por el que se activo.

@ Nota

Para evitar falsas alarmas, la alarma del automévil se desactiva mientras se instalan las actualizaciones del software over-

the-air.
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@ Consejo

Sensibilidad de la alarma

En los ajustes es posible reducir la sensibilidad de la alarma, lo que es especialmente Gtil si el automovil estd estacionado

en un ferry y puede verse afectado por movimientos externos o vibraciones.

La alarma también puede activarse si utiliza un gato, conecta un remolque o remolca el automovil. En estos casos, debe

activar siempre la alarma con sensibilidad reducida.

Parada de la alarma

Si se desbloquea el automaévil mientras la alarma estd activada, se detendran las luces y sonidos vinculados con la alarma. El in-
dicador de la alarma seguirad parpadeando deprisa durante unos minutos para avisar de un posible problema de seguridad

reciente.

El sistema de alarma no debe modificarse, ya que podria dejar de funcionar correctamente.

6.4.1.1. Reduccion de la sensibilidad de la alarma

Reduzca la sensibilidad de la alarma si prevé un movimiento importante alrededor del automévil mientras estd

aparcado.

Esta opcidn resulta util sobre todo si el automavil estd aparcado en un lugar expuesto a movimientos externos, por ejemplo al

viajar en un ferri.

@ Nota

Compruebe el indicador de la alarma si no sabe con certeza cdmo reacciona el automovil.

1. Pulse el simbolo del automévil ﬁZﬁ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles - Bloqueo - Reducir sensibilidad de la alarma.

3. Active o desactive la reduccion de la sensibilidad de la alarma.

La reduccién de la sensibilidad de la alarma vuelve a estar desactivada por defecto al inicio de cada nueva sesidn de

conduccion.
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7. Carga del automoévil

Descubra cdémo funciona la carga y cémo maximizar la eficiencia de cada sesién de carga.

En este apartado podra obtener mds informacion sobre los diferentes tipos y ajustes de carga y sobre cémo iniciar y detener la

carga. También podré consultar otros tipos de informaciéon especifica de la carga.

7.1. Tipos de carga

Obtenga mas informacién acerca de los distintos tipos de carga para su automévil y cémo iniciar un proceso

de carga para cada tipo de carga.
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A Advertencia

Componentes de carga y alta tension

e Los componentes de carga del automévil transportan corriente y tensiones peligrosas. Por tanto, deben manipularse

con precaucién. No lleve a cabo ninguna accién que no se describa claramente en el manual de uso.

¢ No modifique ni repare por su cuenta los componentes de carga. Péngase en contacto con un taller Volvo autorizado

si necesita reparaciones o servicio.
e Un electricista autorizado debe llevar a cabo la instalacién y reparacién del equipo de carga en casalll,

e Los dafios en componentes de alta tensién, incluyendo la bateria de traccién, pueden provocar un
sobrecalentamiento, un incendio y lesiones personales graves. Si existe el riesgo de dafios, por ejemplo después de
fugas en la bateria, una inundacién, un incendio o una colisién, no utilice el automévil. Péngase en contacto con un
taller Volvo autorizado lo antes posible. De ser posible, deje el automovil en el exterior y alejado de personas,
edificios, bienes y otros elementos que podrian incendiarse o propagar el incendio.

Si tiene un marcapasos o dispositivo médico similar

La carga del automévil podria afectar al funcionamiento de un marcapasos implantado o de otros equipos médicos. Se

recomienda a las personas con un marcapasos implantado que consulten a un médico antes de cargarlo por primera vez.

@ Nota

Carga de la bateria de 12 V

El automdvil mantiene cargada la bateria de 12 V siempre que la bateria de alta tensién tenga carga suficiente.

Condensacion durante la carga

Durante la carga, puede acumularse la condensacién del sistema de refrigeracién debajo del automovil. Es algo total-

mente normal, provocado por el enfriamiento de la bateria de traccion.

Carga de CA en una estacion de carga o desde un punto de carga en casa

Los puntos de carga CA estan disponibles en una amplia variedad de puntos de carga, publicos y privados. Puede instalarse un

punto de carga CA en su domicilio y es la fuente eléctrica recomendada para la carga habitual.

Carga CA con una toma doméstica

Puede cargar su automovil a través de una toma doméstica habitual. Este tipo de carga solo es adecuado para la carga ocasio-
nal y no se recomienda para un uso habitual. Si tiene previsto cargar su automévil desde una toma doméstica, debe seguir una
serie de pasos adicionales para garantizar que se realiza de forma segura.

A Advertencia

Evite el uso de tomas eléctricas con desgaste o dafios visibles, ya que podrian causar un sobrecalentamiento, una

descarga eléctrica o lesiones personales.
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e Elautomovil solo puede cargarse desde tomas domésticas homologadas con conexion a tierra.

e No supere la corriente de carga maxima permitida cuando la carga se lleve a cabo a través de una toma doméstica

habitual. Pueden aplicarse los limites que impongan las recomendaciones de carga locales y nacionales.

e Asegurese de que el fusible de latoma doméstica admite la corriente especificada del cable de carga antes de iniciar

la carga. Si tiene dudas, un profesional cualificado y autorizado debe revisar la toma.

e No conecte nunca el cable de carga si hay riesgo de tormenta eléctrica o reldmpagos.

Carga rapida CC

La carga répida CC esta disponible en determinadas estaciones de carga. Estas estaciones de carga ofrecen una potencia muy
elevada, asi como tiempos de carga més cortos.

@ Nota

Las estaciones de carga compatibles con la carga rdpida habitualmente estén sefializadas con la indicaciéon CCS o

Combo.

Cables de carga

Pueden utilizarse diferentes cables de carga para cargar su automovil. Los cables Mode 3 son los cables estandar utilizados
para la carga de automdviles eléctricos. Hay distintas versiones del cable de modo 2 disponibles. Los cables Mode 2 pueden
utilizarse como soluciéon de emergencia, pero no se recomienda usarlos como método de carga habitual.

[ Estas tareas incluyen cualquier intervencién en el contador eléctrico o el panel de servicio de distribucién eléctrica.

7.1.1. Cables de carga

Si utiliza un cable de carga por primera vez, debe comprobar que es compatible con su automdévil.

Recomendaciones y uso del cable de carga
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A Advertencia

Alta tension

El cable se conecta a un sistema eléctrico peligroso. El contacto con corriente de alta tensiéon puede provocar lesiones
graves o incluso mortales.

Cables danados

No utilice un cable de carga que presente dafios o desgaste. Puede provocar una descarga eléctrica. Un cable de carga
suministrado por Volvo dafiado o averiado solo puede repararse en un taller autorizado. Péngase en contacto con un ta-
ller Volvo autorizado para obtener més informacién. Si estd cargando en una estacién de carga, pruebe con otro cable o

punto de carga.

Desgaste excesivo y residuos

Recuerde revisar siempre el conector del cable de carga para detectar signos de un desgaste excesivo o residuos. No to-
que el conector del cable de carga ni use herramientas para intentar limpiar los residuos del cable de carga. Puede provo-
car una descarga eléctrica.

Las estaciones de carga publica estan en constante uso y pueden estar expuestas a un mayor desgaste que las estacio-

nes de carga particulares.

Colocacién de los cables

No se olvide de guardar el cable en un lugar seguro, donde no pueda dafiarse ni causar lesiones personales. Es facil que

alguien pueda pisar o tropezar con un cable mal colocado.

Seguridad infantil

Mantenga a los nifios alejados de los cables de carga, especialmente cuando estén conectados.

@ Importante

Liquidos y cables

No sumerja el cable de carga o sus componentes en liquidos. Si quiere limpiar el cable, utilice un trapo limpio humede-
cido con agua. Si es necesario, utilice un detergente neutro, pero no use nunca productos quimicos ni disolventes
fuertes.

Utilice solamente cables recomendados

e Usesolo los cables incluidos de origen con su automévil.

e Volvo no se responsabiliza de dafios o lesiones provocados por equipos de carga que no estén recomendados por

Volvo.
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@ Nota

Cables recomendados

Volvo recomienda un cable de carga conforme con IEC 62196 e IEC 61851 que admita el control de temperatura.

Instrucciones relativas al cable de carga
Antes de usar un cable de carga, asegurese de leer las instrucciones del fabricante del cable.

Algunas estaciones de carga tienen un cable de carga conectado de forma permanente. Siga las instrucciones de la esta-

cion de carga para utilizarlo.

Cable Mode 3 para estaciones de carga

Puede usar este tipo de cable para cargar su automévil en estaciones de carga de CA.
Cables de carga Mode 2

Puede usar un cable de carga con un conector doméstico para cargar el automdvil desde una toma doméstica, por ejemplo,

cuando no hay otras opciones de carga disponibles.

No utilice este tipo de carga como método de carga habitual.

7.2. Vista y ajustes de carga

En la vista de carga puede acceder a informacién sobre el proceso de carga, el inicio y la finalizacién de la
carga, el desbloqueo del cable de carga o cdémo modificar diferentes ajustes de carga. Puede personalizar los
ajustes de carga segun sus preferencias. La vista de carga aparece automaticamente cuando se inicia la

carga.
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@ Nota

El contenido presentado puede variar en funcién del estado de carga.

< Charging

o4.

4 Charging

Dane by

6:00 Dﬁ Unlock cable

\

En la pantalla central aparecen los siguientes datos, funciones y ajustes:
» Nivel de bateria actual

» Nivel de bateria objetivo

» Amperaje il

» Estado decarga

»  Definir un nivel de bateria objetivo

» Limitacion de la corriente eléctrica para la carga de CA

» Afadiry gestionar programaciones

»  Definir un nivel de bateria minimo

» Desbloquear el cable de carga

» Activar Plug & Charge

@ Consejo

También puede acceder a informacién sobre el nivel de bateria, el estado de cargay el proceso de carga en la aplicacién

Volvo Cars.

También puede acceder a la vista de carga desde los ajustes de la pantalla central.

1 gl amperaje solo aparece si se ha definido un limite.

7.2.1. Definicidon de un nivel de bateria objetivo para la carga

Puede definir un nivel de bateria objetivo seleccionando un valor en la vista de carga. De este modo podra

conse%wr yna carga eficaz Y Una mayor vid Lé’gll de IaI gglterl’a.
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Existen dos opciones predefinidas: Cond. diariay Viaje largo. Cond. diaria es el nivel de carga recomendado, que carga el auto-
moévil hasta un 90 %. Viaje largo carga su automavil hasta el 100 % y puede seleccionarse si quiere la méxima autonomia po-

sible. También puede personalizar el nivel de bateria objetivo seleccionando Personalizada.

@ Consejo

También puede definir un nivel de bateria objetivo con la aplicaciéon Volvo Cars.

1. Pulse el simbolo del automévil £ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Carga - Nivel de bateria objetivo.
3. Seleccione el nivel de bateria que prefiera.

> El valor del nivel de bateria objetivo cambia. El valor se guarda hasta que lo cambie de nuevo.

7.2.2. Ajuste del limite de amperaje para la carga

Puede definir un limite de amperaje para la carga CA seleccionando un valor en la vista de carga.

El amperio, expresado también con el simbolo A, es la unidad de corriente eléctrica.

Puede definir un limite de amperaje para un lugar concreto. El ajuste del limite de amperaje se aplica automéaticamente cuando

carga el automovil en ese lugar.

1. Pulse el simbolo del automovil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Carga - Corriente de carga maxima.

3. Active la funcién.["!

4. Ajuste el limite de amperaje al valor que prefiera.

> Ellimite de amperaje cambia y el valor se guarda hasta que vuelve a cambiarlo. Cuando su automévil esta cargando, el limite

de amperaje aparece en la pantalla central.

@ Nota

El amperaje puede estar limitado por la estacién de carga, el cable de carga o el automdévil. No se garantiza que pueda
cargarse el automovil al amperaje especificado si es superior a lo que permiten la estacién de carga o el cable de
carga.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

200 / 497



1 solo disponible para la carga CA.

7.2.3. Ahadir y gestionar programas de carga

Puede definir y activar un programa de carga para su automovil en la vista de carga. De este modo puede

especificar cuando quiere que se cargue su automovil, por ejemplo si estd conectado por la noche.

@ Consejo

También puede afiadir un programa de carga desde la aplicacion Volvo Cars.

Puede decidir si activar un programa manual o inteligente..

Un programa inteligente decide cuando cargar en funcion de diferentes parametros, como el estado de la bateria, la hora mas
barata y las preferencias del usuario.['! Solo tiene que configurar una hora de salida y el sistema intentard alcanzar el nivel de
bateria objetivo deseado a la hora de salida seleccionada. Sin embargo, hay algunos factores externos que pueden afectar este
proceso, como la energia disponible, el tipo de cable de carga en la estacién de carga y el tiempo entre la conexién del cable de
cargay la hora de salida. Tenga en cuenta estos factores en su planificacion y deje suficiente tiempo para que el automovil

pueda cargar segun lo previsto.

Puede definirse un programa de carga para un lugar concreto. Al llegar a este lugar, el programa de carga se aplica
automaticamente.

1. Pulse el simbolo del automovil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Cargay seleccione Programas inteligentes o Programas manuales.
3. Pulse Anadir para afiadir un programa de carga.
4. Sihaafiadido un programa inteligente, seleccione la hora de salida y pulse Guardar.
Si ha afiadido un programa manual, seleccione las horas de inicio y fin y pulse Guardar.
5. Inicie el temporizador para activar el programa.

> Eltemporizador estd activo y el tiempo de carga programado es visible en la vista de carga.

También puede modificar el programa ajustando las horas de inicio y fin o la hora de salida.

Desactive el programa para dejar de aplicarlo. El temporizador no esté activo y no hay ninguna carga planificada.
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@ Nota

También puede anular un programa de carga y cargar de forma directa a través de la aplicacién Volvo Cars. Esta opcién

estd disponible si hay un programa de carga activo, el automovil estd aparcado y el cable de carga esta conectado.

M Las opciones varian en funcién de las regiones.

2] Las opciones pueden variar segun la regién y la version de la aplicacién.

7.2.4. Definicidon de un nivel de bateria minimo para la carga

Puede definir un nivel de bateria minimo seleccionando un valor en la vista de carga. De este modo se

asegurard de que el automovil siempre se carga hasta el nivel minimo, mas alld de otros ajustes.

Es posible definir un nivel de bateria minimo para un punto de carga concreto. El ajuste del nivel de bateria se aplica automati-
camente cuando carga el automovil en ese lugar. Si hay un programa de carga activo, la carga se pone en pausa hasta la hora de

inicio programada cuando se alcanza el nivel de bateria minimo.

1. Pulse el simbolo del automavil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Carga — Nivel de bateria minimo.

3. Active la funcién.

4. Ajuste el nivel de bateria minimo al valor que prefiera.

> El nivel de bateria minimo cambiay el valor se guarda hasta que vuelve a cambiarlo.

7.3. Inicio y finalizacion de la carga

Puede cargar su automévil con carga CAY o CC[?!, Cémo empieza y termina el proceso de carga depende

de qué tipo de carga utilice.

La carga CA es el modo de carga recomendado para la carga cotidiana, ya que mantiene la bateria en un estado éptimo con el
tiempo. La carga CA puede usarse si carga desde una estacion de carga, un punto de carga en casa o una toma doméstica con-
vencional. La carga CC esta disponible en determinadas estaciones de carga y carga su automavil més rapido que la carga CA.

La carga CC puede usarse cuando tiene que recargar la bateria de forma rapida.

' Corriente alterna

(2] Corriente continua
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7.3.1. Inicio de la carga CA

La carga CA puede realizarse en determinadas estaciones de carga, en un punto de carga doméstico o en
una toma doméstica habitual. El cable que necesita dependera del modo de carga.

Para iniciar la carga, compruebe que:

» el automovil esté estacionado.

» los ajustes de carga se corresponden con sus preferencias.

Si utiliza una toma doméstica habitual, aseglrese de que cumple con los requisitos de seguridad para la carga.

& Advertencia

No conecte otros equipos que no sean el cable de carga entre la fuente de carga y el puerto de carga del automévil.

Podria provocar una averia, daflos o una descarga eléctrica.

1. Conecte el cable de carga a la fuente de carga. Algunas estaciones de carga tienen un cable de carga permanente acoplado

que puede conectarse a su automoavil.

2. Abra la tapa de carga presionando suavemente en su extremo.

3. Retire cualquier tapa de proteccién del conector del cable.

@ Importante

Para evitar dafiar el automoévil, coloque la tapa de proteccién del conector de manera que no esté en contacto con el

automovil.

4. Conecte el cable al puerto de carga.

> Cuando el cable esté totalmente introducido, se bloqueara en posicién. La carga se iniciaréd pasados unos segundos.
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Puede ver el estado de carga en el puerto de carga y en la pantalla del conductor.

Accién recomendada si la carga no empieza

Primero desconecte el cable del puerto de carga del automévil y después de la fuente de carga. Espere un momento antes de

volver a conectarlo. Si el problema contintia, pédngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

0 Esto incluye cables alargadores, enchufes multiples, adaptadores, temporizadores externos, protectores de sobretension y
dispositivos similares.

7.3.2. Inicio de la carga CC

La carga CC esta disponible en determinadas estaciones de carga.

Las estaciones de carga CC tienen cables de carga permanentemente acoplados, de forma que no necesita los suyos.

& Advertencia
L]

Las estaciones de carga publica estdn en constante uso y pueden estar expuestas a un mayor desgaste que las
estaciones de carga particulares. Recuerde revisar siempre el conector del cable de carga para detectar signos de un

desgaste excesivo o residuos.

e No toque el conector del cable de carga ni utilice herramientas para intentar eliminar los residuos del cable de carga.

Puede provocar una descarga eléctrica.

e No utilice un cable de carga que presente dafios o desgaste. Puede provocar una descarga eléctrica. Intente con otro

cable o punto de carga en la estacién de carga.

e Asegurese de que el conector del cable de carga se introduce del todo en el puerto de carga. Un conector gastado

puede impedir una conexién segura con su automaévil.

Para iniciar la carga, compruebe que:

» el automoévil estd estacionado.

» hay instrucciones en la estacién de carga.
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1. Abra la tapa de carga presionando suavemente en su extremo.

2. Retire las tapas del puerto y el conector del cable.

3. Utilice ambas manos para presionar el conector del cable e introducirlo completamente en el puerto de carga. Acostimbrese
a presionar el cable de carga hacia arriba un par de segundos después de introducirlo para asegurarse de que estd conectado
y blogueado.

> El cable de carga se bloquea automaticamente pasados unos segundos.

4. Después de confirmar que el cable esta colocado y bloqueado, siga las instrucciones de la estacion de carga para obtener la
autorizacién de carga.

> Lacarga empieza después de que la estacion de carga haya realizado una prueba de aislamiento. Puede tardar 1 minuto en

completarse.

Puede ver el estado de carga en el puerto de carga y en la pantalla del conductor.

7.3.3. Finalizacion de la carga CA

Puede terminar el proceso de carga en cualguier momento.

o~
(1
\D Importante

Finalice la sesion de carga antes de intentar desconectar el cable del puerto de carga del automavil. De lo contrario,
pueden producirse dafios en el cable o el sistema.

1. Detenga la carga pulsando el botén de liberacién situado al lado de la toma de carga.

S<

> Lacarga se detieney el cable de carga se desbloquea del puerto de carga.

2. Desconecte el cable de carga del automovil.
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@ Nota

Si el cable de carga no se desconecta en un periodo de tiempo breve, vuelve a bloquearse y se reanuda la carga.

3. Siestd disponible, vuelva a montar la tapa de proteccion en el conector del cable.

4., Dependiendo del cable que haya usado:
e Desconecte el cable de carga de la estacién de carga.

e Vuelva a acoplar el cable de carga a la toma de almacenaje de la estacion.

5. Cierre la tapa de carga.

@ Consejo

También puede detener el proceso de carga desde la estacion de carga o pulsando el botén Desbloquear cable en |a

pantalla central del automavil.

7.3.4. Finalizacién de la carga CC

Puede terminar el proceso de carga en cualquier momento.

Finalice la sesion de carga antes de intentar desconectar el cable del puerto de carga del automovil. De lo contrario,

pueden producirse dafios en el cable o el sistema.

1. Detenga la carga pulsando el botén de liberacién situado al lado de la toma de carga.

S

> Lacarga se detieney el tirador del cable de carga se desbloquea. Esto puede tardar un par de segundos.
2. Desconecte el cable de carga del automovil.
3. Siestéd disponible, vuelva a montar la tapa de proteccién en el conector del cable.

4. Vuelva a colocar la tapa de proteccidn del puerto de carga y cierre la tapa de carga.
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@ Consejo

También puede detener el proceso de carga desde la estacién de carga o pulsando el botén Desbloquear cable en la

pantalla central del automovil.

7.3.5. Desbloqueo del cable de carga

Si el cable de carga no se desbloquea automaticamente después de detener la carga, puede intentar algunos

pasos.

El cable de carga normalmente se desbloquea automaticamente al detener la carga. Sin embargo, si el cable de carga se deja un
rato en el puerto de carga después de finalizar la carga, el cable de carga se vuelve a bloquear automéaticamente. "

Asegurese de tener la llave a mano y de que el cierre del automévil se encuentre desactivado.

o Detenga la carga pulsando el botén de desbloqueo junto al puerto de carga o pulsando Desbloquear cable en la pantalla
central.

o Siestad cargando en una estacién de carga publica, siga las instrucciones de la interfaz de la estacién de carga para detener la

carga.
e« Mueva con precaucion el cable de carga.
o Bloqueey desbloquee el automavil.

e Bloquee el automovil y espere hasta que el LED del puerto de carga del automévil se apague. Puede tardar algun tiempo. A
continuacion, desbloquee el automavil y trate otra vez de detener la carga mediante el botén de desbloqueo en la pantalla

central.

Si el cable de carga sigue sin desbloquearse, detenga la carga a través de la estacién de carga, el punto de carga o la toma do-

méstica a través de uno de los métodos siguientes:

» Carga através de una estacién de carga publica: pédngase en contacto con el servicio de atencién al cliente de la estacién de

carga para obtener ayuda para detener la carga.
» Carga através de un punto de carga doméstico: desconecte con seguridad la alimentacién a su punto de carga doméstico.

» Carga através de una toma doméstica: desconecte el cable de latoma doméstica.

Si el problema continta, péngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

[ Aplicable a la carga CA.
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7.3.5.1. Desbloqueo manual del cable de carga

Si el cable de carga no se desbloquea del automévil una vez finalizada la carga, puede usar el tirador de

desbloqueo de emergencia. Nunca use el tirador de desbloqueo de emergencia durante la carga.

1. Abra el maletero y la tapa del compartimento.

2. Localice el tirador de desbloqueo de emergencia en la parte izquierda del maletero.

A Advertencia

Antes de usar el tirador de desbloqueo de emergencia, compruebe la pantalla del conductor o el puerto de carga para
asegurarse de que el proceso de carga se ha detenido. El tirador de desbloqueo de emergencia no debe usarse si la

carga estd en curso.

Tire con cuidado del tirador de desbloqueo de emergencia hasta que note una resistencia.

> El cable de carga se desbloquea del puerto de carga.

@ Nota

El tirador de desbloqueo de emergencia se repliega automdaticamente al iniciarse el siguiente ciclo de carga.

4. Espere unos 5 segundos antes de desconectar el cable de carga del automovil.

5. Cierre el maletero.
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Si el problema continta, péngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

7.4. Tiempo y estados de carga

Obtenga mas informacién acerca de los tiempos de carga para saber qué esperar en las distintas situaciones
y qué significan los distintos estados de carga.

7.4.1. Tiempos de carga

El tiempo que su automovil tarda en cargarse depende del tipo de carga y de varios factores. Los tiempos de
carga indicados son orientativos.

Ejemplos de factores que pueden influir en el tiempo de carga:

» Preclimatizacion

» el sistema de climatizacion del automévil y otras cargas eléctricas activas
» Temperatura ambiente

» Temperatura de la bateria

» Equipo decarga

» Tamafio de la bateria

» Estado de la bateria y del automoévil

» Infraestructura

» Ajustes de carga como el Iimite de amperaje.

Carga de CA desde una toma doméstica [1]

Corriente (A)?) Potencia de carga (kW) Tiempo de carga (horas) ™!

10 2,2 57
16 3,6 34
32 7.2 17
48 " 1

Carga de CA en una estacion de carga o desde un punto de carga en casa

Corriente (A)?! Potencia de carga (kW) Tiempo de carga (horas) !
6 4 32

10 6,8 20

16 " "

Carga rapida desde una estacién de carga CC
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Potencia de estacién (kW) Tiempo de carga (minutos)®!

50 97
200 32
250! 30

@ Nota

La bateria puede cargarse mas deprisa cuando el nivel de bateria es bajo. Después de alcanzar el 30 %, la velocidad de
carga maxima disminuye gradualmente a medida que aumenta el nivel de bateria.

@ Consejo

Si usa Google Maps para establecer una estacién de carga rdpida como destino, el automovil preacondiciona la bateria

para mejorar el rendimiento de carga una vez que haya llegado.

@ Nota

Si faltan datos se actualizardn mas adelante.

[ Con una toma de 200-240 V.

La corriente de carga méxima puede variar segun la regién.
) De0a100 %

Potencia maxima que la estacién de carga puede suministrar

Se aplica a un estado de carga de 10-80 % siempre que la temperatura de la bateria sea de aproximadamente 35 2C (95
9F). Los tiempos de carga variaran y dependen de factores como la temperatura exterior, los equipos de carga, el estado de
la bateria y el estado del automovil.

)

Requiere un cargador de 670 A.

7.4.2. Estado de carga
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El estado de carga del automovil se indica a través de diferentes colores, tanto en el puerto de carga como en
las pantallas.

@ Informacién de estado de carga en la pantalla del conductor

@ Informacion de estado de carga en el puerto de carga

La luz del puerto de carga solo indica el estado del ciclo de carga actual. Si quiere una informacién mas exhaustiva, la encon-
trard en la pantalla del conductor. También puede acceder a la vista de carga desde la pantalla central para obtener una descrip-
cién todavia mas detallada.

7.4.2.1. Estado de carga en el puerto de carga

Puede ver el estado de carga actual del automovil en el puerto de carga.

Nombre del L
Color Descripcion
color

N Blanco, sélido  Elcable de carga estd conectado y desbloqueado.
| )

N

Blanco, Elcable de carga estd conectado y el proceso de carga se estd iniciando o estd a la espera de iniciarse.
parpadeando

Verde, Cargando.
parpadeando
. Azul, sélido Carga programada.

Blanco, El estado es visible con la carga detenida.

parpadeo

rapido
. Verde, sélido La carga ha finalizado.

Rojo, sélido Error en la carga. Consulte las pantallas para obtener informacién adicional. Compruebe siempre que el cable de carga esté bien conectado al
. puerto de carga del automévil y que la fuente de alimentacion, como el cable o la estacion de carga, funcionan correctamente. Siaparece un

error, trate de desconectar el cable del automévil y vuelva a conectarlo para reiniciar la carga y ver si el problema se ha resuelto. Si el problema
continta, péngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

Rojo, El estado es visible si ha intentado desbloquear el cable de carga sin autorizacion. Desbloquee el automévil y vuelva a intentarlo.
parpadeando
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7.4.2.2. Estado de la carga en la pantalla del conductor

Puede ver el estado de carga actual del automovil en la pantalla del conductor.

® 4 Charging

(2 240km

Informacién disponible en la pantalla del conductor.

@ Informacion de estado de carga

@ Autonomia actual y potencia de carga

@ Informacion del nivel de bateria

@ Nivel de bateria objetivo

En la pantalla del conductor aparece informacion de estado de carga, como el texto de estado, el nivel de bateria, la autonomia

actual, la potencia de carga, el tiempo de carga restante y la informacién de hora programada. También se muestra la barra de

progreso en diferentes colores. La informacion puede variar segun el estado de carga.

Estado Color Nombre del color
Inicializando Plateado,
‘ intermitente
Autorizando Plateado,
' intermitente
Cargando Verde,
parpadeando
A punto para salir Verde,
parpadeando
Finalizado . Verde, sélido
Carga hasta el nivel Verde,
minimo parpadeando

Descripcion

El cable estd conectado y el automovil esta inicializando la conexién.

El cable estd conectado y se estd autorizando el método de pago si el sistema Plug & Charge esta activado.

El automdvil se esta cargando. Si el automovil se estd cargando y hay una ruta de navegacion activa, el simbolo de
navegacién © esyvisible en la pantalla. El simbolo indica el nivel de bateria necesario para la ruta.

El automdvil se esta cargando y el nivel de bateria es suficiente para llegar al siguiente destino. El automaévil continuara
cargando hasta alcanzar el nivel de bateria deseado.

La carga ha finalizado.

El automdvil estd cargando al nivel minimo con un programa activo.
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Estado Color Nombre del color Descripcion

Programado Azul, sélido El cable estd conectado y la carga del automovil estd programada para mas tarde. Aparece informacion sobre la hora

programada en la pantalla.

parpadeando

En espera Plateado, liso El cable estd conectado pero el automévil no carga. Puede ser porque el punto de carga esté utilizando su propia

programacion o porque se ha sobrecalentado algo.

Fallo en la carga Rojo, sélido El cable estd conectado pero hay un error en la conexién de carga. En funcién del error, en la pantalla aparecen

diferentes mensajes. Si el problema continta, péngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

Carga inteligente . Verde, El cable estd conectado y el automévil esta configurado para la carga inteligente. El sistema elegird cuando cargar.

7.5. Plug & Charge

Plug & Charge es un sistema de autenticacién y facturaciéon que simplifica el proceso de carga.

La tecnologia Plug & Charge se ajusta a la norma ISO 15118, la norma internacional para la carga de automoviles eléctricos. Al
utilizar Plug & Charge no necesita otras tarjetas, apps ni autenticaciones manuales. En su lugar, puede optar por conectar el ca-
ble de carga al automovil, que automaticamente reconocera el automévil y lo autentificara para poder comenzar el proceso de

carga.

El nimero de estaciones de carga compatibles con Plug & Charge es limitado y tal vez no se admitan todos los tipos de carga.

Si la estacién de carga no es compatible con Plug & Charge, debe autenticarse personalmente en el cargador.

Tiene a su disposicién otros recursos para agilizar el proceso de carga. Utilizando determinados pardmetros del automovil,
puede conectar la informacion a diferentes aplicaciones y proveedores de recarga. De este modo la estacién de carga puede
identificarle automaticamente, sin necesidad de otras tarjetas. Sin embargo, en las pantallas del automaovil no aparecerd infor-

macioén ni instrucciones en relacion con estos métodos.

7.5.1. Activacion de Plug & Charge

Puede activar Plug & Charge en la vista de carga. Esta solucién simplifica el proceso de carga, desde la

autenticacion hasta la facturacion.

@ Nota

Plug & Charge se incluye en la vista de carga pero tal vez no esté disponible en su pais. El motivo es que los proveedores
de servicios de electromovilidad[ﬂ, las estaciones de carga y demas infraestructuras deben ser compatibles con Plug &

Charge en su pais para que pueda utilizar esta prestacion.

1. Pulse el simbolo del automévil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Carga - Ajustes avanzados - Plug & Charge.
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3. Active la funcién.

4. Pulse Ver mas para copiar facilmente el numero PCID™ dnico de su automovil. Siga las instrucciones para activar Plug &

Charge en la aplicacién Volvo Cars.

Si utiliza un proveedor que no es socio de Volvo, el proceso y las instrucciones pueden variar en funcién del proveedor de

servicios de electromovilidad.

5. Conecte su automdvil a una estacién de carga publica.

> El certificado del contrato se instala a través del cable y la autorizacion y el pago se procesan a través del automovil y la esta-
cion de carga. Durante la instalacién puede ver el estado en la pantalla del conductor y el puerto de carga.

La sesion de carga empieza cuando finaliza la autorizacién.

@ Nota

En caso de fallos relacionados con Plug & Charge, intente volver a conectar el cable de carga. Si sigue sin funcionar,
compruebe los ajustes de carga para ver si su automdvil tiene un contrato asociado. Si hay un contrato, pédngase en
contacto con su proveedor de servicios de electromovilidad para asegurarse de que no exista ningun problema. Si no
hay ningun contrato, siga de nuevo los pasos de activacion. Si el problema continuda, pruebe con una carga normal.

Identifiquese en el cargador y siga las instrucciones de la interfaz de la estacién de carga.

Si Plug & Charge no funciona después de una visita al taller, puede ser porque se ha eliminado el certificado de con-

trato del automovil. Repita los pasos de activacién.

Gestion de los certificados de contratos Plug & Charge

@ Nota

Eliminacién de certificados de contratos

Una vez creados los certificados de contratos Plug & Charge, se almacenan en el automovil y en un servidor externo. Re-

cuerde eliminar ambos certificados cuando deje de ser propietario del automaovil.

Puede eliminar el certificado del contrato del automévil desde la pantalla central. Pulse el simbolo del automévil £=3 en
la barra inferior y vaya a Ajustes - Carga — Ajustes avanzados - Plug & Charge - Cuenta de cargay, a continuacion,

pulse el simbolo de la papelera @ .

Para eliminar el certificado del contrato del servidor externo, vaya a los ajustes de Plug & Charge de la aplicacion mévil de

su automovil. 3]

El restablecimiento de los ajustes de fabrica del automdvil no elimina automaticamente los certificados de contrato insta-

lados. Deberé eliminar igualmente los certificados a través de la pantalla central.

Instrucciones para afladir un nuevo certificado de contrato

Para afiadir un nuevo certificado de contrato, asegurese de que Plug & Charge esté activado y siga de nuevo los pasos de
activacion. Se instalara siempre el certificado de contrato més reciente. Si quiere eliminar la cuenta de forma permanente,

también debe cancelar el contrato con su proveedor de servicios de electromovilidad.

1 un proveedor de servicios de electromovilidad, conocido también como e-MSP, es una empresa u organizaciéon que ofrece

servicios vinculados a la movilidad eléctrica.
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21D de certificado de aprovisionamiento

Bl sj utiliza un proveedor que no es socio de Volvo, deberd ponerse en contacto directamente con ellos, ya que el proceso y

las instrucciones pueden ser diferentes.
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8. Conduccion

Su automovil estd disefiado para la conduccion. Este apartado presenta los controles esenciales para la
conduccidn, con los que podra arrancar, frenar, girar y cambiar de marchas. También incluye informacion

sobre las caracteristicas de conduccién y la maniobrabilidad.

Muchas de las funciones de conduccidn de su automovil pueden personalizarse, para disfrutar de una experiencia a su medida.

Mientras que algunas prestaciones estdn mas pensadas para mejorar la comodidad, otras buscan la méaxima seguridad. Es im-
portante revisar la posicidon de conduccién, tener una buena visibilidad y mantener en todo momento la concentracion y la aten-

cién al conducir.

8.1. Un ciclo de conduccidn tipico

Esta descripcion presenta un resumen de las capacidades de su automévil y su comportamiento en las
diferentes fases de un ciclo de conduccién tipico.
Un ciclo de conduccion empieza al desbloquear el automévil y termina al apagar el automoévil después de la conduccidn.

Las diferentes situaciones y escenarios presentados aqui cuentan con sus propios apartados en este manual, con informacién

mas detallada.

Aproximacién y desbloqueo

El tipo de desbloqueo de su automévil varia en funcién de la llave que utilice. Cuando el automévil se desbloquea también se

activa.

Entrada
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Al entrar en el automovil, se puede seleccionar automéaticamente su perfil si utiliza una llave conectada. De este modo, puede
ajustar el espacio para el conductor y aplicar los ajustes de su perfil en relacién con las funciones y el comportamiento del auto-
moévil. Una vez sentado y a punto para conducir puede acceder a otras funciones, como por ejemplo la climatizacién y funcio-
nes de confort.

Puesta en marcha

El tipo de llave que utilice determina el arranque del automavil. Si utiliza una tarjeta electrénica o si su llave estad descargada,
tendrd que colocarla sobre el lector de tarjetas para poder empezar a conducir. Si su automovil detecta una llave con funcionali-
dad remota, simplemente tiene que dejarla en el interior.

Para empezar a conducir, pise el pedal de freno y seleccione una marcha. Su automovil puede avisarle si hay puertas abiertas,

cinturones sin abrochar u otros problemas relacionados con la conduccion.

@ Consejo

En este manual puede encontrar informacién util, en funcién del tipo de viaje que vaya a realizar. Por ejemplo,
informacién sobre la capacidad de almacenaje de su automavil o las consideraciones necesarias para la conduccién en

invierno.

Aparcamiento

El automovil aplicard automaticamente el freno de estacionamiento y se situard en modo de aparcamiento cuando abandone el
asiento del conductor. Esta accién forma paso de la secuencia de apagado, justo antes de abandonar el automavil. Si quiere
quedarse en el automévil después de aparcar, con la climatizacion y las funciones multimedia disponibles, puede ajustar la cli-
matizacién para que siga activa después de aparcar el automoévil.

También puede activar manualmente el freno de estacionamiento pulsando el botén P en la palanca derecha del volante.

Apagado, bloqueo y salida

Al salir del automévil y bloquearlo, se apagaré de forma gradual. El proceso es automético y el automdévil se situard en un es-

tado de reposo.

También puede apagar manualmente su automévil a través de la pantalla central.

@ Consejo

Si es posible, cargue su automovil cuando vaya a dejarlo durante un periodo prolongado.

8.2. Aplicacién Trips

La aplicacién Trips es un diario de conduccion que registra automaticamente todos los trayectos que realiza
su automovil.

Cuando esta aplicacién esta activada, recopila automéaticamente el nimero de identificacién de su automovil [1], la ubicaciény

otros datos relacionados con el trayecto, como el tiempo, la distancia y el consumo de bateria.
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@ Nota

La aplicaciéon Trips calcula el consumo de bateria basandose en el consumo puro durante un trayecto. Si ve un valor

distinto en el cuentakilémetros parcial de su automavil, es porque este también tiene en cuenta la regeneracién

energética.

En la aplicacién Volvo, Cars puede:
» Visualizar, gestionar y eliminar todos sus trayectos.
» Exportar su diario de conduccién.

» Mantenerse informado si un trayecto no se carga debido a un problema, como problemas de conexién.

Cuando se activa la aplicacién Trips, todos los usuarios que han emparejado su aplicacién Volvo Cars con el automévil pueden

ver los trayectos. Si se desactiva la aplicacién Trips , el automovil deja de enviar informacion sobre nuevos trayectos.

@ Nota

Uso compartido de la posicion del automovil

Tiene que activar el uso compartido de la ubicacion del automévil en la pantallay en la aplicacion Volvo Cars para empe-

zar a registrar sus trayectos.

Limites de almacenamiento

Cuando se registra un trayecto, puede almacenarse en la aplicacién Trips durante un méaximo de 400 dias. La aplicacion tiene
capacidad para almacenar aproximadamente 500 trayectos. Cuando se alcanza este limite, los trayectos mas antiguos se elimi-
nan automaticamente para liberar espacio y permitir el registro de nuevos trayectos.

@ Nota

Si el diario no registra trayectos, las razones pueden ser:
e Conexién débil o inexistente.
e Laaplicacién no recibe coordenadas GPS.

e Los permisos de localizacidn estan desactivados, de modo que la aplicacién Trips no puede acceder a la ubicacion del

automovil.

WIRVIIN

8.3. Arranque del automoavil
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Para poner en marcha su automovil necesita tener una llave presente y usarla correctamente, ademas de

pisar el pedal de freno y seleccionar una marcha de conduccién.

Sus principales puntos de interaccidon para poner en marcha su automévil son el pedal de freno y la palanca de cambios.

El tipo de desbloqueo de su automévil varia en funcién de la llave que utilice. Una vez desbloqueado, su automovil se enciende
de forma gradual. Muchas prestaciones, como el sistema de climatizacidn, estaran disponibles una vez que entre en el

autombovil.

Para poner en marcha el automdvil, pise el pedal de freno y seleccione una marcha de conduccién. Si utiliza una tarjeta electré-

nica o una llave con funcionalidad remota descargada, coléquela sobre el lector de tarjetas.

Antes de empezar a conducir, compruebe que:

» Todas las puertas estdn cerradas.

» Todos los ocupantes estdn sentados y llevan puestos sus cinturones correctamente.

» Elasiento del conductor, la posicion del volante y los retrovisores estan ajustados a su posiciéon de conduccién.
» No hay cables de carga conectados.

» No hay obstrucciones en la zona del conductor y los pedales pueden moverse libremente.

@ Consejo

El automovil puede alertarle de determinadas situaciones que debe atender antes de conducir. Si hay algo que impide

arrancar el automovil, eche un vistazo a la pantalla del conductor para que le ayude.

1. Si utiliza una llave con funcionalidad remota, asegurese de tenerla encima.
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Si utiliza una tarjeta o una llave con funcionalidad remota descargada, colédquela sobre el lector de tarjetas.

Posicién del lector de tarjeta, utilizado para arrancar el automovil con una tarjeta electrénica o una llave con funcionalidad remota descargada.
2. Mantenga pisado el pedal de freno.
3. Seleccione D o R con la palanca derecha del volante.

> La marcha seleccionada aparece indicada en la pantalla del conductor. También aparece el simbolo READY, que indica el

paso de la posicién de aparcamiento a una marcha de conduccion.

READY

@ Nota

El mensaje READY desaparece cuando la velocidad del automovil supera la marcha a pie.

8.3.1. Comprobaciones en la puesta en marcha

Cuando seleccione una marcha para empezar a conducir, el automovil lleva a cabo varias
autocomprobaciones de sistemas y funciones importantes. Esta breve prueba se indica en la pantalla de

conduccion.

La comprobacion inicial se indica mediante varios simbolos de advertencia e indicacion en la pantalla del conductor. Si alguno
de estos simbolos de indicacién o alerta sigue visible pasados unos segundos, indicard que hay una averia o problema que

debe solucionarse antes de empezar a circular.

Si se indica que hay una averia:

» Lealainformacién relacionada que se presenta en la pantalla de conduccién.

» Para obtener mas informacién sobre simbolos de indicacidn y alerta, consulte el apartado correspondiente del manual.
» Solucione la averia indicada antes de conducir.

» Sino puede resolver el problema, no dude en ponerse en contacto con un taller Volvo autorizado.

Después de realizar la comprobacidn inicial, el automévil sigue supervisando de forma activa sus sistemas y funciones.
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8.4. Apagado del automévil

El automovil normalmente se apaga de forma automatica, pero también puede apagarlo manualmente desde

la pantalla central.

Después de estacionarlo, el automovil comprueba determinadas acciones, por ejemplo si se desabrochan cinturones de seguri-
dad o se abren puertas. De este modo el automovil puede apagarse automaticamente después de bloquearlo y alejarse. Sin em-

bargo, en algunos casos tal vez quiera apagarlo manualmente.

@ Nota

En algunos casos, el apagado automatico, y el bloqueo, pueden interrumpirse o prohibirse. Por ejemplo, si alguna puerta

estd mal cerrada, si ha quedado una llave en el automovil o si se detecta movimiento en el interior.

Apagado manual del automaévil

1. Pulse el simbolo del automévil &= en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles . Modos del vehiculo — Opciones de energia.

> Aparece el menu Opciones de energia.

3. Seleccione una de las opciones de energia.

> Elautomdévil se apaga hasta el nivel seleccionado.

Si apaga su automovil y sigue en el asiento del conductor, puede pisar el pedal de freno para volver a poner en marcha el

automovil.

@ Nota

Una vez apagado, varios sistemas esenciales siguen activos, como la deteccién de llave, la alarma, la conectividad a

internet y la supervision de la bateria. En condiciones normales, consumen poca energia.

8.5. Caracteristicas de conduccion
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Descubra las prestaciones que influyen en el rendimiento y la dindmica de conduccién. De este modo puede

personalizar su experiencia al volante.

Su automovil incluye diferentes prestaciones que influyen en la dindmica y las caracteristicas de la conduccién.

Conduccién con un pedal

Marcha ultralenta
automatica

Traccion integral
Performance

Modo Off road

Sensacion del volante

Sensacion de la

suspension

Control electrénico de
estabilidad ™"

@ Consejo

presencia.

0l Esc

Sonido exterior

Esta prestacion permite frenary acelerar usando Unicamente el pedal del acelerador. La funcion puede activarse, desactivarse y ajustarse
desde la pantalla central.

Con esta funcién puede conducir a velocidades muy bajas sin pisar el acelerador. Puede activar la marcha lenta automatica desactivando la
conduccién con un pedal.

Activando esta funcién su automovil prioriza el rendimiento y la traccion a la autonomia y ofrece una experiencia al volante mas dindmica.

La activacion del modo todoterreno eleva la suspension del automavil y aumenta la distancia al suelo. También activa el control de descensos,
que permite a su automavil frenar de una forma mas controlada y activa.

El ajuste de la sensacion de la direccion afecta a la resistencia y la fuerza del volante.

La sensacion de la suspension influye en el confort de conduccién y puede ajustarse desde la pantalla central.

Su automovil cuenta con sistemas de control de estabilidad automaticos que ayudan a evitar los derrapes.

Su automovil reproduce un sonido artificial cuando conduce a baja velocidad, para alertar a otras personas de su

8.5.1. Conduccidén con un pedal
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Puede controlar el frenado y la aceleracién con el pedal del acelerador cuando tiene activada la funcién de

conduccién con un pedal.

En funcion del uso del pedal de acelerador el comportamiento de frenado es diferente. Al pisar el acelerador el automovil acelera
con normalidad, pero al soltar el pedal se activa el frenado. Cuanto mas suelte el pedal, mas intenso es el frenado. Si suelta del

todo el acelerador, el automovil se detendré por completo.

La conduccién con un pedal puede activarse o desactivarse en los ajustes. También puede seleccionar la configuracién Automa-
tico que permite la conduccidn con un pedal, pero solo permite frenar soltando el acelerador cuando esta cerca de un vehiculo

que le precede.

La conduccién con un pedal da prioridad al frenado regenerativo. Sin embargo, pueden aplicarse los frenos de disco si la accién

de frenado lo reclama.

Utilizando el ajuste automatico de conduccién con un pedal

Cuando se selecciona el ajuste Automatico, solo se puede frenar utilizando la conduccién con un pedal cuando hay un vehiculo
detectado que le precede. Esto significa que, si el camino estéd despejado, soltar el pedal del acelerador no frenara el automaévil.
Esto puede hacer que la conduccién con tréfico ligero resulte mds cémoda, ya que no tendrd que aplicar presiéon constante en
el acelerador. Sin embargo, también significa que debe permanecer listo para usar el pedal de freno en situaciones donde sea
preciso frenar sin un vehiculo justo delante. Estas situaciones pueden incluir, entre otras, detenerse en una sefial de stop, sema-

foro o una interseccion, o al conducir en rotondas.
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(N
\,i) Importante

Condiciones de deteccion por radar y cdmara

Cuando se selecciona Automatico, la conduccién con un pedal utiliza las unidades de cdmara y radar del automovil, que
presentan algunas limitaciones generales. El sistema de deteccién no es eficaz en todas las condiciones de conduccién,
de trafico o meteoroldgicas. Lea los apartados especificos del manual sobre los tipos de deteccion, su funcionamiento y
sus limitaciones para entender mejor como pueden verse afectados los ajustes de laAutomatico.

Tenga presente el pedal de freno

Hay una fuerza de frenado méxima que puede aplicar al soltar el acelerador cuando utiliza la conduccién con un pedal.

Para un frenado intenso deberd usar el pedal de freno.

Solo puede usar la conduccién con un pedal si ha seleccionado una marcha de conduccién, D o R. Si N es la marcha se-

leccionada, no se aplicard frenado al soltar el acelerador, aunque la conduccién con un pedal esté activada en los ajustes.

Condiciones resbaladizas de la carretera

La conducciéon con un pedal no estd recomendada en carreteras resbaladizas.

Modo Off road

La conduccién con un pedal no esta disponible si se activa el modo Off road.

8.5.1.1. Ajuste de la conduccién con un pedal

El frenado mediante la conduccidon con un pedal puede ajustarse, activarse o desactivarse en los ajustes.

Los ajustes disponibles son:

Activado La funcion esta activada. Puede frenar soltando el acelerador.
Automatico La conduccién con un pedal se activa, pero al soltar el acelerador solo se aplica fuerza de frenado cuando esté cerca de un vehiculo que circula por delante.

Desactivado La funcién estéa desactivada. Al soltar el acelerador no se activan los frenos.

@ Consejo

Acceso rapido

Durante la conduccidn, en la pantalla central existe un botén disponible para ajustar la conducciéon con un pedal en los
controles répidos. De este modo, puede ajustar la conduccién con un pedal sin necesidad de acceder a los ajustes.

Marcha ultralenta automatica

Si desactiva la conduccién con un pedal activara la marcha ultralenta automatica. Por tanto, su automévil puede moverse

despacio al usar el acelerador.

Pisando con fuerza el pedal de freno hasta detener el automévil puede poner en pausa la marcha ultralenta automatica.

Esta accién activa la funcion de retencion. Si quiere reanudar la marcha ultralenta, solo tiene que tocar el acelerador.
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A Advertencia

Hay una fuerza de frenado méxima que puede aplicar al soltar el acelerador cuando utiliza la conduccién con un pedal.

Para un frenado intenso deberd usar el pedal de freno.

1. Pulse el simbolo del automdvil EZﬁ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Conduccion — Dinamica de conduccién — Conduccién con un pedal.

3. Seleccione un ajuste de conduccion con un pedal.

8.5.2. Activacidén de la traccién integral Performance

Con la traccion integral Performance su automdévil prioriza el rendimiento a la autonomia, lo que permite una

experiencia mas activa y dindmica al volante.

Puede activar la traccion integral Performance en los ajustes.

@ Consejo

De forma predeterminada, el ajuste se restablecerd después de cada viaje para volver a priorizar la autonomia.

1. Pulse el simbolo del automévil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Conduccién - Dinamica de conduccién — Performance All-Wheel Drive.

3. Active la traccion integral Performance.

8.5.3. Activacion del modo todoterreno

La activacién del modo todoterreno eleva la suspension del automévil y aumenta la distancia al suelo. Tam-
bién activa el control de descensos, que permite a su automdévil frenar de una forma mas controlada y activa

en una bajada.

La activacién del modo Off road eleva la suspension del automévil y activa el control de descensos [,
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La suspensién elevada aumenta la distancia al suelo de su automovil, lo que puede resultar Gtil durante la conduccién todote-
rreno. También puede resultar Util en otras situaciones, por ejemplo al subir o bajar por pendientes pronunciadas o pasar por en-

cima de bordillos elevados.

HDC resultar util al circular cuesta abajo, ya que su automdvil puede frenar de forma mas controlada y activa y evita aceleracio-
nes no deseadas. Ademas de un frenado mas controlado, el HDC modifica la sensacién del pedal del acelerador para mejorar el

control y la traccién en superficies resbaladizas.

@ Nota

Si se desactiva el modo todoterreno durante la conduccién por una cuesta abajo pronunciada, el efecto del frenado

automatico se reducird de forma gradual.

El modo todoterreno tiene sus limitaciones y solo esta disponible por debajo de determinadas velocidades. La conduccidn con
la suspensién elevada solo esta disponible a velocidades inferiores a 25 km/h (15 mph). De forma predeterminada, la suspen-
sion de su automovil recupera automaticamente su altura anterior cuando se supera este limite de velocidad. Sin embargo,
HDC est4 disponible hasta que llega a 40 km/h (25 mph). Al circular a velocidades superiores el modo todoterreno se desactiva

por completo.

1. Pulse el simbolo del automévil Ezﬁ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Conduccion - Dinamica de conduccién — Off-road.

3. Active o desactive el modo todoterreno.

@ Nota

Modo Off road y conduccién con un pedal

Cuando el modo todoterreno estéa activado, se desactiva la conduccién con un pedal y no puede configurarse desde los

ajustes.

Uso previsto

El modo todoterreno no esta disefiado para utilizarse en la via publica.

0 HDC

8.5.4. Control de estabilidad

Su automdévil cuenta con sistemas de control de estabilidad que ayudan a evitar los derrapes.

Control electrénico de estabilidad
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El control electrénico de estabilidad!" incluye varias funciones auxiliares que pueden aplicar automaticamente los frenos del
automovil para evitar derrapes cuando se detecta una pérdida de traccidn o control de la direccién. Para hacerlo, el ESC aplica
los frenos a cada rueda de forma individual. Cuando se produce esta intervencion, el simbolo del ESC parpadea en la pantalla
del conductor.

=)

c 2

El control de estabilidad de su automavil incluye varias funciones mds, como por ejemplo:

Sistema de frenos El sistema de frenos antibloqueo evita que los frenos se bloqueen durante un frenado brusco. Este sistema mejora la capacidad de
antibloqueo[zl frenado y la maniobrabilidad y ayuda a estabilizar el automovil.

Estabilizador de remolque Este sistema forma parte del ESCy puede intervenir si se detecta cabeceo mientras circula con un remolque conectado.

Control de traccién®! EITCS esuna funcién que detecta cuando las ruedas pierden traccién o patinan. La funcién ayuda a las ruedas a recuperar la traccién

aplicando los frenos.

Control de estabilidad de Ayuda a evitar el bloqueo de las ruedas cuando se aplica frenado regenerativo.
regeneracion

0l Esc
2l ABS

Bl tes

8.5.5. Suspensién

La suspension de su automovil estd disefiada para garantizar una experiencia agradable al volante.

La suspensién del automovil influye en el confort y en la maniobrabilidad. Algunos aspectos de la suspensién pueden persona-

lizarse en la pantalla central, mientras que otros son automaticos.

Sensacioén de la suspension

Puede modificar la dureza o la suavidad del contacto con el asfalto ajustando la sensacion de la suspension en los ajustes. Los
diferentes ajustes de la suspension estédn pensados para diferentes situaciones y escenarios de conduccion.

La suspensién solo puede ajustarse desde la pantalla central. Solo un técnico con formacién debe manipular el sistema

mecanico de la suspension.
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@ Nota

Sensacién de la suspensién en funcién de la velocidad

Su automovil ajustard automéaticamente la rigidez de la suspension en funcién de su velocidad. Este ajuste es indepen-
diente del ajuste de la sensacion de la suspension y permite mantener una buena estabilidad en carretera durante la

conduccion.

Altura de la suspension

Puede elevar la suspension del automoévil para aumentar la distancia al suelo activando la funcion todoterreno. Puede hacerlo

desde la pantalla central.

@ Nota

Altura vinculada a la velocidad

Su automovil ajustara automaticamente la altura de conduccién en funcién de su velocidad. Este ajuste es independiente

del modo Off road y permite mantener una buena estabilidad en carretera durante la conduccion.

& Advertencia

Los amortiguadores estén presurizados por gas. No caliente ni abra los amortiguadores.

8.5.5.1. Ajuste de la sensacién de la suspensién

Puede modificar la sensacion de la suspension en los ajustes.

La suspension influye en el confort y en la conduccion. Al modificar la sensacion de la suspensién cambiaran las caracteristicas

de compresion y rebote de la suspensién de su automovil.

La suspension solo puede ajustarse desde la pantalla central. Solo un técnico con formacién debe manipular el sistema

mecanico de la suspension.

1. Pulse el simbolo del automévil &= en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Conduccién — Dinamica de conduccién - Dureza de suspension.

3. Seleccione un ajuste de sensacidn de la suspensidn.
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8.6. Autonomia

La autonomia prevista de su automovil aparece indicada en la pantalla del conductor y depende de varios

factores.

488.. ,

) 90 %

La autonomia depende sobre todo del nivel de bateria del automévil y los habitos de conduccién, pero las condiciones externas
también pueden influir. El nivel de bateria y la autonomia prevista aparecen en la pantalla del conductor. La autonomia prevista
se calcula seguin su patrén de conduccidn, tanto actual como histérico.

Factores que influyen en la autonomia del automoévil

La forma de conducir, los ajustes o funciones activados, las condiciones meteoroldgicas o el tréfico pueden influir de diferentes

formas en la autonomia de su automovil.

Velocidad Al conducir a velocidades elevadas, la bateria se descarga més rapido.

Conduccién urbana y situaciones del Simodifica su velocidad con frecuencia acelerando y frenando, el consumo de la bateria sera superior que al conducir a una

tréfico velocidad constante.

Conduccién econémica El asistente de autonomia le ayuda a conducir de la forma mas econémica posible.

Temperatura exterior La temperatura exterior puede influir en el consumo de bateria y la autonomia.

Temperatura de la bateria Una bateria fria es menos eficiente y necesita mas energia para calentarla.

Preclimatizacion Con la preclimatizacion, puede reducir la energia utilizada para calentar el automovil y la bateria. Puede elegirlo desde los ajustes de

la climatizacién.

Ajustes de la climatizacién Las funciones de climatizacién activadasy su funcionamiento influyen en el consumo de bateria.

Neumaticos y presién de los Elestadoy la presién de los neumaticos pueden influir en su autonomia.

neumaticos

Estado de la carretera y relieve El estado de la carretera, junto con posibles pendientes, puede influir en el consumo de bateria de su automovil.

Remolcado Conducir con un remolque requiere mas potencia de su automdvil, lo que se traducird en més consumo de bateria. El consumo

dependerd del tipo de remolque conectado.

Si quiere saber més sobre la autonomia de su automdvil y cdmo puede incidir en ella, puede consultar la app de autonomia'y

viaje, que encontrard en la biblioteca de aplicaciones BS.

Autonomia a baja temperatura ambiente

La bateria de su automovil puede verse afectada en caso de bajas temperaturas. Si la bateria del automoévil esté fria, aparece un
copo de nieve ¥ junto al porcentaje de la bateria. Esto indica que la capacidad de carga, el rendimiento y la autonomia de Ia
bateria son inferiores en comparacion con las condiciones normales. Para evitarlo, puede cargar su automaévil mientras esta
aparcado, algo especialmente Gtil si lo aparca en un lugar muy frio.
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Cuando la bateria se calienta, por ejemplo durante la preclimatizacién del automdévil o durante la conduccioén, el copo de nieve

desaparece de la pantalla de la pantalla del conductor.

Restablecimiento de fabrica y valor de autonomia

Después de un restablecimiento de fabrica, o cuando el automovil sale de la fébrica, la autonomia se basa en un valor certifi-
cado. Después de conducir su automavil durante un tiempo, la autonomia se basa en sus patrones de conduccién histéricos.

8.6.1. Autonomia y viaje

La app de autonomia y viaje puede ofrecerle una visidon general de su autonomia y su consumo de energia.

Estos datos le ayudardn a conducir de forma eficiente.

Tiene a su disposicién informacién sobre su consumo de energia en la app de autonomia y viaje, disponible en la biblioteca de

aplicaciones EE .

A través de apartados como Asistente de autonomiay Informacion de viaje, puede acceder a diferentes aspectos de su con-

sumo de energia y su autonomia.

Asistente de autonomia

)

En el apartado Asistente de autonomia puede ver su autonomiay su consumo de energia actuales. El consumo se presenta de
diferentes formas segun la situaciéon. Cuando estd en movimiento se indica a través de la distancia y cuando estd parado a tra-
vés del tiempo. El valor siempre refleja su consumo actual, por lo que aumenta en situaciones como aceleraciones bruscas o al

conducir en cuesta arriba.

La velocidad, los ajustes de climatizacién y su estilo de conduccién afectan a la autonomia total. Por tanto, es recomendable
controlar su consumo de energia teniendo en cuenta estos tres factores si quiere conducir de la forma mas eficiente.

Velocidad Su velocidad media durante el dltimo minuto.
Estilo de conduccién Sus patrones de aceleracion y frenado durante los tltimos minutos.

Climatizacion El promedio de consumo de energia previsto a partir de sus ajustes de climatizacién actuales.

La autonomia prevista se calcula en funcidn de su estilo de conduccién y de las condiciones de circulacién actuales. Ademas,
los valores de autonomia méxima y minima calculados aparecen junto al valor de autonomia estimado. Estos valores indican

su autonomia prevista, con un consumo alto y bajo.

Autonomia maxima Calculo basado en una conduccién urbana con el sistema de climatizacién desactivado.

Autonomia minima Calculo basado en una conduccién a alta velocidad con el sistema de climatizacién activado.

Optimizador de autonomia

Puede activar el optimizador de autonomia en el apartado Asistente de autonomia. El optimizador de autonomia configura el

automovil para ayudarle a maximizar la autonomia reduciendo el consumo de energia. Cuando estd activo, activa la climatiza-
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cion Eco y ajusta el consumo para priorizar la autonomia a la potencia. También limita el precalentamiento de las baterias antes

de la carga rapida.

Informacion de viaje

20

El apartado Informacién de viaje presenta un resumen de su consumo de energia reciente y actual a lo largo de una distancia.

Desde aqui también puede reiniciar su cuentakilémetros parcial.

Puede consultar y analizar su informacion de viaje de diferentes formas:

Desde tltimo  Esta distancia solo puede restablecerse de forma manual. Permite definir qué se entiende por viaje. Recuerde Unicamente restablecerla al principio del
reinicio viaje que quiera contabilizar y consultar la distancia recorrida una vez que llegue a su fin.

Desde tltima  Esta distancia se restablece automéaticamente al cargar el automavil.

carga

Viaje actual Esta distancia se restablece automaticamente e indica qué distancia ha recorrido en su sesién de conduccién actual.

Puede abrir una vista mas detallada pulsando las diferentes opciones de viaje.

8.6.1.1. Puesta a cero del cuentakilémetros parcial

Puede restablecer el cuentakildmetros parcial de su automaévil. Puede hacerlo en la app de autonomia y viaje.

El cuentakildmetros parcial puede mostrarle informacién de su viaje actual, desde su Ultima carga o desde su ultimo reinicio.

1. Pulse el simbolo de la biblioteca de aplicaciones EE en la barra inferior y abra la app Autonomia y viaje.
2. Vaya a Informaciéon de viaje — Desde ultimo reinicio —~ Restablecer.

3. Ponga a cero el cuentakildémetros parcial.

8.7. Direccion

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

231/ 497



Familiaricese con las funciones de su automovil asociadas a la direccién.

Su automovil se ha disefiado para ofrecer una direccion reactiva e intuitiva. Asegurese de ajustar la postura de conduccion y se-

leccione la sensacidn del volante que prefiera antes de empezar a conducir.

@ Consejo

Interaccion entre la direccién y la asistencia a la conduccion

Varias de las funciones de asistencia a la conduccion de su automovil pueden influir en la direccién. Lea las secciones del
manual relacionadas con estas funciones para comprender mejor cdmo pueden interaccionar con la direccion y afectarla.

Respuesta de la direcciéon en funcién de la velocidad

La durezay la resistencia de la direccién cambian con la velocidad del automdévil. Con velocidades bajas, la resistencia de la di-
reccién es baja también para facilitar las maniobras precisas. A velocidades altas, la direccién se adapta y es mas dura.

Sensacion del volante

Puede ajustar la sensacidn del volante con la configuracion de la pantalla central. La sensacion de la direccion influye en la du-

reza del volante al girar.

Problemas relacionados con la direccion

Si observa que el volante es mas rigido de lo normal o que algunas funciones relacionadas con la direccion ! no estan disponi-
bles o no funcionan correctamente, puede tratarse de un problema relacionado con el sistema de direccion.

Si el automovil detecta un problema relacionado con la direcciéon puede mostrar un mensaje en una de las pantallas o en las
dos. Asegurese de leer y seguir las instrucciones del mensaje.

Las instrucciones del mensaje dependen de las caracteristicas y la gravedad del problema detectado. El nivel de urgencia

determina la rapidez de la respuesta y puede indicarse a través del mensaje y mediante simbolos.
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Asistencia a la direccién reducida Extreme las precauciones. Siga las instrucciones del mensaje.[Q]

temporalmente

Fallo de la direccién Extreme las precauciones. Siga las instrucciones del mensaje.[z]

Fallo de la direccién Adopte medidas de inmediato. Siga las instrucciones del mensaje de forma inmediata y prestando atencion. Reserve
cita en el taller lo antes posible.

Deténgase de forma segura Adopte medidas de inmediato. Detenga el automévil de forma segura y llame para pedir asistencia.

> > O ©

@ Importante

Las funciones de apoyo a la conduccidn relacionadas con la direccién no estén disponibles si se detecta un fallo.

[ como la asistencia para el mantenimiento en el carril o Pilot Assist

@l sjel problema continta, pdngase en contacto con un taller autorizado Volvo.

8.7.1. Volante

Familiaricese con el volante y algunos de sus controles y caracteristicas.

Con el volante puede hacer mucho mas que controlar la direccién del automoévil.

Volante con calefaccion eléctrica

El volante tiene calefaccion integrada. La funcién puede activarse manualmente o ajustarse a la activacién automatica.
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Ajuste de la posicion del volante

El volante puede ajustarse electrénicamente segtin su postura de conduccién. Puede hacerlo desde la pantalla central.

Botones tactiles del volante

El volante tiene botones tactiles que permiten controlar determinados ajustes.

Bocina

El botén de la bocina esta situado en el centro del volante y puede identificarse por el simbolo de la bocina k.

8.7.1.1. Controles del volante

El volante tiene varios botones y superficies de control. Controlan funciones especificas como la bocina y

también varios ajustes y lo que se muestra en la pantalla del conductor.

» Bocina
» Botones tactiles
» Palancaizquierda

» Palanca derecha
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Botones tactiles

D Aumento de la velocidad definida

— Reducir la velocidad definida
€ Alternar la asistencia a la direccion

[ Cambio entre vistas de la pantalla del conductor
¢ Control por voz

& Aumentar el volumen o confirmar

Vv Reducir el volumen o rechazar

|4 Multimedia: anterior o retroceder

>l Multimedia: siguiente o avanzar

& Estos botones actualmente no se utilizan.™

Estos botones actualmente no se utilizan. ")

(3]

Las funciones de los botones cambian segun el contexto y normalmente controlan lo que se muestra en las pantallas.

Interaccion con los botones tactiles

Los botones de la derecha del volante a menudo controlan lo que ve en la parte derecha de la pantalla del conductor. Los boto-
nes de la izquierda a menudo controlan lo que ve en la parte izquierda. La pantalla del conductor normalmente indica a qué ac-
cion corresponde cada boton.

Encontrara la zona del botdn tactil que busca pasando el dedo por encima de los botones. Las pantallas reaccionan y muestran

el comportamiento o la accidn asociados al boton. Cuando se indica la funcidon que desea, simplemente pulse el boton.

[l Botones para posibles funciones futuras.

8.7.1.2. Ajuste de la posicién del volante
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Puede ajustar la posicion del volante en funcién de la posicion de conduccién. La posicion del volante elegida

se guarda en su perfil de usuario.

El ajuste de la posicidn del volante es vital para su postura de conduccién, ya que le ofrece un mayor confort y un mejor control

del automovil.

La vista de ajuste del volante esta disponible desde la pantalla central. Desde aqui podra ver los diferentes ajustes disponibles

para mover el volante hasta la posicion que prefiera.

@ Consejo

Acceso rapido

Puede abrir la vista de ajustes empleando el mando de ajustes del asiento en el lateral de su asiento. Alli podra realizar va-
rios ajustes relacionados con su postura de conduccién. También puede acceder a determinados ajustes del conductor
en la vista de controles rapidos de la pantalla central. Esto le permite realizar ajustes a través de la pantalla, pero sin tener

que visitar los ajustes.

A Advertencia

Asegurese de ajustar la posicidn del volante con el automdvil aparcado, ya que no debe realizarlo durante la conduccion.

@ Importante

Espacio libre en torno a la pantalla de conductor

No cuelgue ni coloque objetos en la columna de direccion delante o detrds de la pantalla del conductor. La pantalla del
conductor puede sufrir dafios si hay un objeto colocado en estos lugares y la posicién del volante cambia.

1. Pulse el simbolo del automévil £ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles - Volante — Ajustar volante.

> Aparece la vista de los ajustes del volante.
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3. Ajuste la posicién del volante usando los botones del volante.

(1) Importante

Cuando termine de ajustar la posicion del volante segun sus preferencias, es importante comprobar que otros elementos
del automoévil estén bien alineados. Su postura de conduccidn es importante y no solo se ve afectada por los ajustes del

volante, sino también por la posicion del asiento y los retrovisores.

8.7.2. Ajuste de la sensacién de la direccién

Puede ajustar la resistencia y la sensacion del volante a través de los ajustes.

Hay diferentes ajustes predefinidos para controlar la sensacién de la direccién. Estas opciones pueden seleccionarse en la pan-

talla central.

@ Nota

La resistencia del volante de su automoévil depende de la velocidad, ademas de la sensacion de la direccién ajustada
manualmente. Por tanto, su automovil ajusta automaticamente la resistencia del volante seguin su velocidad, lo que le

ofrece un plus de control y estabilidad.

1. Pulse el simbolo del automévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Conduccién — Dindmica de conduccién - Dureza de direccion.

3. Seleccione un ajuste de sensacién de la direccion.

8.8. Frenos

Su automovil tiene diferentes tipos de funciones de frenado, tanto manual como automatico.
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Su automovil cuenta con diferentes funciones y prestaciones de frenado.

Freno de servicio

Conduccién con un pedal
Frenado regenerativo
Frenos de friccion

Freno de estacionamiento
Retencién automatica

Frenado automatico

Frenado posterior al

impacto

Control electrénico de

estabilidad?!

Sistema de frenos

antibloqueo

[3]

@ Nota

Luces de freno

El principal sistema para frenar manualmente. Al pisar el pedal de freno puede activarse el frenado regenerativo o los frenos de friccion, en
funcion de las condiciones de conduccion.

Sila conduccién con un pedal estd activa, puede controlar el frenado y la aceleracién con el pedal del acelerador.

Ralentiza el automovil y aprovecha el movimiento del mismo para cargar la bateria.[")
Ralentiza el automavil accionando los frenos de disco.

Mantiene el automévil inmovilizado mientras estd aparcado.

Aplicacion automatica del freno para frenar el automévil mientras esté parado.

Este concepto general abarca las diferentes intervenciones de frenado del automévil. Diferentes sistemas de seguridad y asistencia a la
conduccion pueden intervenir y aplicar maniobras de frenado por motivos de seguridad o de comodidad.

Frenado automatico después de colisiones graves para evitar mayores riesgos.

Ayuda a evitar patinajes y otros problemas de estabilidad aplicando automaticamente los frenos.

Evita el bloqueo de los frenos durante un frenado intenso. El resultado es una mejora de la capacidad de frenado, la estabilidad y la

maniobrabilidad del automovil.

Las luces de freno del automovil se encienden automdéticamente durante las maniobras de frenado. Las luces responden
al frenado manual del pedal de freno y a la conduccién con un pedal, asi como al frenado automatico de algun sistema de

apoyo a la conduccion.

Luces de freno de emergencia

Durante maniobras de frenado intenso, o si se activa el sistema ABS, pueden encenderse las luces de freno de emergen-
cia del automovil. En estos casos, las luces de freno parpadean para alertar a los vehiculos que tiene detras. En estos ca-
sos también pueden encenderse las luces de emergencia, pero solo después de que el automévil haya reducido la mar-

cha hasta una velocidad inferior a 10 km/h (6 mph).

(1 Convierte la energia cinética en electricidad.
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2l Esc

Bl ABS

8.8.1. Freno de servicio

El freno de servicio acciona distintos tipos de mecanismos de freno, dependiendo de la situacion.

El freno de servicio acciona el frenado regenerativo o los frenos de friccién, dependiendo de cémo pisa el pedal. Un frenado
suave activa el frenado regenerativo, mientras que un frenado mas intenso activa los frenos de friccién.

Frenado de control electrénico!

El freno de servicio se controla de forma electrénica. La fuerza de frenado se transmite de forma electrénica en vez de fisica, por
lo que no hay fuerzas de reaccion naturales que se trasladen de los frenos al pedal.

Sistema de frenos antibloqueo[2]

El sistema de frenos antibloqueo evita que los frenos se bloqueen durante un frenado brusco. Este sistema mejora la capacidad
de frenado y la maniobrabilidad y ayuda a estabilizar el automovil.
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@ Nota
Boton P

A velocidades elevadas, si se mantiene pulsado el botén P el automdvil se ralentiza de forma gradual. De este modo dis-

pone de una alternativa al frenado normal. Utilice el botén P de este modo solo si no puede frenar con el pedal de freno.

Comprobaciones en la puesta en marcha

En las comprobaciones de la puesta en marcha se incluyen varios sistemas de frenos. Asegurese de resolver posibles fa-

llos indicados en los frenos antes de conducir.

A Advertencia

Frenos humedos

La distancia de parada del automovil puede ser superior si los discos de freno estdn mojados. Si han estado en contacto
con agua, realice una maniobra de frenado para eliminar el agua de los frenos. Accionando los frenos de disco durante la

conduccion se calientan y se secan.

[ También se conoce como ""brake-by-wire".

(2] ABS

8.8.2. Freno de estacionamiento

El freno de estacionamiento se acciona al pasar de una marcha de conduccién a la posicién de

estacionamiento del automovil.

El freno de estacionamiento bloquea las ruedas traseras del automovil. Cuando estd estacionado, el automaévil controlay

aprieta automaticamente los frenos.

Al pulsar el botéon de la palanca con la marca P, el automdvil se sitla en posicidon de estacionamiento y se acciona el freno de

estacionamiento. "

Su automovil accionard automaticamente el freno de estacionamiento en diferentes situaciones. Estas incluyen:
» Suautomovil ha estado parado en posicién de retencién durante un periodo prolongado.

» Abandona su automdvil.

» Hay un cable de carga conectado al automoévil.

» Al final de una maniobra de aparcamiento con asistencia.

La pantalla del conductor indica cuando el automévil estd estacionado y el freno de estacionamiento activado.
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A Advertencia

Evite aparcar en una pendiente en condiciones invernales. Los neumaticos pueden perder traccién, aunque el freno de es-
tacionamiento esté activado. Siempre tiene la responsabilidad de aparcar de forma segura. Compruebe el simbolo de ad-

vertencia del freno de estacionamiento para ver el estado del freno de estacionamiento.

®)

Desactivacion automatica

El freno de estacionamiento se desactiva automaticamente al seleccionar una marcha.

@ Nota

Botén P

A velocidades elevadas, si se mantiene pulsado el boton P el automdvil se ralentiza de forma gradual. De este modo dis-

pone de una alternativa al frenado normal. Utilice el botén P de este modo solo si no puede frenar con el pedal de freno.

() El automévil debe estar parado para poder estacionarse.

8.8.2.1. Activacion del freno de estacionamiento

Accione manualmente el freno de estacionamiento pulsando el botén con una P en la palanca derecha del

volante.

Su automovil puede accionar automdaticamente el freno de estacionamiento en diferentes situaciones. También puede aplicar el

freno de estacionamiento de forma manual.
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1. Después de parar, pulse el botén con una P en la palanca derecha del volante.

> El automovil pasa al estado aparcado, lo que incluye la activacion del freno de estacionamiento. El nuevo estado aparece en

la pantalla del conductor.

®)

El freno de estacionamiento se desactiva automaticamente al seleccionar una marcha de conduccién.

8.8.3. Retencion automatica

El sistema de retencidon automatica ayuda a mantener el automavil inmovilizado después de pararse y permite

soltar el pedal de freno.

Cuando el automdvil estd con la marcha D o Ry se detiene del todo, se activa la retencion automética si se cumplen las condi-

ciones necesarias.

Para salir de la retencién automatica y seguir conduciendo en la marcha seleccionada, pise el acelerador.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresiéon y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

242 [/ 497



@ Nota

Cambio de retencién automatica a estacionamiento

Su automovil pasara a P si la retencidén automatica esté activa durante varios minutos, si se desabrocha el cinturén de se-

guridad o si abre la puerta del conductor.

Condiciones de la retencidon automatica

La retencion automaética esta disponible en las marchas D o R. También debe tener el cinturén de seguridad abrochado y

la puerta del conductor cerrada.

La retencidon automética se desactiva cuando no utiliza la conduccién con un pedal. Al desactivar la conduccién con un
pedal se activa el modo ultralento automatico. Después debe activar manualmente la funcién de retencién para mantener

el automévil inmovilizado.

Activacién manual de la retencién

Pisando con fuerza el pedal de freno se activa la funcion de retencion.™ Esta accién se indica en la pantalla del conduc-

tor, junto con el simbolo de retencién.

®)

Simbolo de retencion

() | a activacién manual de la retencién es posible cuando utiliza el modo ultralento automético.

8.8.4. Frenado posterior al impacto

El automovil aplica los frenos automdaticamente cuando se detecta una colisiéon grave. Esto puede reducir los

riesgos asociados a los impactos adicionales.

En los momentos posteriores a una colisidn, puede que el automovil siga desplazéandose a alta velocidad. También hay un
riesgo considerable de que quien conduzca no tenga el control total del automévil, hecho que podria derivar en impactos

adicionales.

En caso de colision gravem, el frenado automatico reduce su velocidad de forma controlada hasta detener el automavil. La re-

duccién de la velocidad es especialmente importante si hay peatones, automaéviles u objetos en la trayectoria del automévil.

Las luces de freno y las luces de emergencia se activan durante la maniobra. Cuando el automdévil se detiene, las luces de emer-

gencia permanecen encendidas y se activa el freno de estacionamiento.

@ Nota

Anulacion manual

Al pisar el acelerador se anula la maniobra de frenado y el conductor puede elegir un lugar seguro para parar.
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El frenado posterior al impacto requiere que el sistema de frenado esté intacto después de la colision.

0 La gravedad de la colisién debe superar un determinado limite para que el frenado posterior al impacto se active. Por

ejemplo, si se despliegan los airbags.

8.9. Seleccion de marchas

Seleccione una marcha con la palanca derecha del volante. La marcha actual aparece indicada en la pantalla

de conduccién.

R Marcha atras
N Punto muerto

D Avance

Ademids de seleccionar las marchas, la palanca derecha también controla el freno de estacionamiento y determinadas funciones

de apoyo a la conduccién.

El cambio de marchas solo es posible si el automoévil estd parado o si conduce a poca velocidad. No puede cambiar de marcha

mientras el automévil se esta cargando.

1. Pise el pedal de freno.!"!
2. Desplace la palanca hacia arriba o hacia abajo para seleccionar una marcha.

> Laseleccidn se indica en la pantalla de conduccion.
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@ Nota

Al mover el selector de marcha hacia arriba o abajo podrd notar que tiene dos posiciones en cada direccién. Para se-

leccionar R, mueva el selector de marcha hasta arriba del todo. Para seleccionar D, mueva el selector hasta abajo del
todo.

La marcha neutra o N se selecciona moviendo el selector de marcha a la primera posicién en cualquier direccién y de-

jdndolo en esa posicion durante un par de segundos. La palanca siempre vuelve a su posicion central entre las selec-
ciones de marcha.

() solo necesario si su automovil esta parado
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9. Visibilidad, retrovisores y luces exteriores

Aprenda a controlar las luces, los retrovisores y los limpiaparabrisas de su vehiculo para tener una mejor

visibilidad cuando las condiciones lo requieran.

Su automovil incorpora diferentes funciones para ayudarle durante la conduccién. Algunas estdn pensadas para reforzar la se-
guridad y otras para mejorar la seguridad. En algunos casos su funcién es doble. Este apartado del manual puede ayudarle a

disfrutar de una experiencia mas agradable y segura al volante.

9.1. Luces exteriores

Su automovil tiene diferentes posibilidades de iluminacidn. Puede seleccionar y controlar las diferentes
opciones de iluminacion desde la pantalla central y la palanca izquierda del volante.

& Advertencia

Los sistemas de iluminacion del automovil que dependen de la deteccién de la iluminacién ambiental no eximen al
conductor de la responsabilidad de comprobar que la iluminacién es adecuada en cada caso, seguin las normas de

circulacién y la legislacion de cada pais.
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Las luces exteriores hacen referencia a todas las funciones y caracteristicas de iluminacion exterior que influyen en la visibilidad.

@ Con la palanca izquierda del volante puede controlar determinadas luces, como las luces largas y los intermitentes.

Desde la pantalla central puede seleccionar los modos de iluminacién principal, las luces de conduccidn adicionales y las

luces exteriores.

@ El botén de las luces de emergencia estd ubicado en la consola del techo.

Algunas funciones de iluminacion dependen de la capacidad que tiene el automovil de detectar que hay poca luz en el exterior.
Asegurese de que las cdmaras del automdvil se mantienen limpias y en buenas condiciones. Si las vistas de las cdmaras se ven
afectadas por la suciedad, no funcionaran como es debido. Tienen que poder recibir informacién suficiente para controlar co-

rrectamente las respuestas del automovil.

@ Nota

Las luces exteriores pueden contener temporalmente agua de condensacion. Esto es normal y toda la iluminacién
exterior estd disefiada para resistirlo. La condensacion de la carcasa de la luz normalmente se disipa al cabo de un

tiempo.

9.1.1. Luces de conduccion

Las luces de conducciéon combinan acciones automaticas con controles manuales, para poder adaptarse a

cualquier situacion o tipo de visibilidad.

El conductor tiene en todo momento la responsabilidad de circular con un modo de iluminacién adecuado teniendo en

cuenta las condiciones de conduccién y las regulaciones de tréfico locales.

lluminacioén principal

En la pantalla central puede elegir entre diferentes modos de iluminacidn principal. Su seleccion define un patrén de

iluminaciéon estandar.
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Auto Con el modo de luces automaticas" su automévil puede detectary calcular automaticamente cudl es el modo de iluminacion més

Auto adecuado segun la situacion de conduccién y la iluminacién ambiental.
C,\) Luz para condiciones Puede usar la luz para condiciones climaticas adversas en caso de niebla o condiciones meteoroldgicas extremas. La luz para
o climéaticas adversas condiciones climaticas adversas ofrece una mayor visibilidad y ayuda a que otros puedan ver su automovil.
_ Luz de cruce Puede seleccionar manualmente las luces de cruce para mantener las luces delanteras atenuadas.
20
=
- . Lucesde posicion Las luces de posicién son puntos de iluminacion alrededor del automévil que permiten a los otros usuarios de la via verlo més
:DO: facilmente cuando esta parado.?!
Desactivado La posicién desactivada apaga todos los modos de iluminacién princi;)alesﬂSJ

@ Nota

Disponibilidad del modo de iluminacion

Algunos modos de iluminacién principal sélo pueden utilizarse en determinadas condiciones, como mientras conduce o

cuando su automovil esta apagado.

Luces adicionales

Puede controlar las luces largas y los intermitentes con la palanca izquierda del volante.

El intermitente de emergencia le permite avisar a otros usuarios de posibles peligros. Puede activarlo o desactivarlo pulsando el
botén de la pantalla o de la consola del techo.

Hay otras luces que se pueden activar o ajustar desde la pantalla, como:

Luz antiniebla trasera La luz antiniebla trasera alerta al tréfico que hay por detras de su presencia en condiciones de iluminacién adversas.
Adaptar luces para trafico lado Siviaja a una regién donde se circula por el lado contrario, puede cambiar la orientacion de las luces para evitar deslumbrar a otros
derecho conductores.

La nivelacién automatica funciona para mantener el control vertical de las luces de forma automética. Esto significa que, mien-

tras conduce sobre una superficie elevada o irregular, las luces se adaptarédn para iluminar la superficie de la carretera.

0 Auto
2] | as luces de posicion pueden variar en los distintos mercados y regiones.

Bl No es posible seleccionar Off si el automovil estd en situaciéon de conduccion.

9.1.1.1. Selecciéon de un modo de iluminacién principal

Puede seleccionar un modo de iluminaciéon principal desde la pantalla central.

El modo de iluminacion principal define el comportamiento estandar del automdévil en lo que a iluminacién se refiere. En deter-

minados modos de iluminacion, puede activar o usar otras funciones para adaptarse a las conducciones de conduccion.
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@ Nota

Algunos modos de iluminacién principal sélo pueden utilizarse en determinadas condiciones, como mientras conduce o

cuando su automavil esta apagado.

1. Pulse el simbolo del automévil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles - Luces y pantalla - Luces exteriores — lluminacién principal.

3. Seleccione un modo de iluminacién principal.

El modo de iluminacion primaria se restablecera al'l automatico entre una sesién de conduccién y otra.

0 Auto

9.1.1.2. Luces largas

Las luces largas son importantes para la visibilidad durante la conduccién. Hay diferentes estados en funcién

de lo que necesite en cada momento.

Recuerde que su capacidad para ver la carretera correctamente en condiciones luminicas deficientes es importante, no

solo para su seguridad, sino también para los demas usuarios de la via y peatones.

Las luces largas son méas potentes y tienen un mayor alcance que las luces de cruce. Para utilizar las luces largas, primero debe

seleccionar las luces automiéticas o las luces de cruce como modo de iluminacién principal.

Puede elegir entre luces largas manuales o automaticas. Sin embargo, las luces largas autométicas sélo estén disponibles en el

modo de luces autométicas ) y sélo se activan en condiciones de poca luz.

Luces largas automaticas
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Si estan activadas, las luces largas automaticas adaptan automaticamente el patrén del haz al trafico para no deslumbrar a
otros usuarios de la via.

Funcionalidad adaptativa de las luces largas automaticas

@ Nota

Las luces largas automaticas solo se activan a velocidades superiores a aproximadamente 20 km/h (12 mph) y con poca

luz.

Puede usar la palanca izquierda del volante para alternar entre las luces largas manuales y las luces largas autométicas.
Determinados simbolos en la pantalla del conductor indican cudl es el modo de las luces largas activo. Estas incluyen:

=0

=D Las luces largas automaticas estén activadas pero no en funcionamiento.

Lasluces largas manuales estan activadas.

[2]
AUTO

:D Lasluces largas automaticas estdn activasy las luces estan encendidas.

AUTO

@ Importante

Asegurese de que las camaras del automévil tengan el mantenimiento correcto y estén limpias. Si las vistas de las
cdmaras estan borrosas por la suciedad, no se podré obtener la informacidén suficiente para controlar las respuestas de la

iluminacion del automovil.

0 Auto

[l En funcién del tema activo en el automovil, el simbolo puede tener un color diferente.

9.1.1.2.1. Control de las luces largas

Con la palanca izquierda del volante puede controlar las luces largas.
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Puede elegir entre distintas opciones de luces largas segun las condiciones de conduccion.

Puede mover la palanca izquierda hacia delante o atrds para cambiar entre diferentes opciones de luces largas. La palanca siem-

pre vuelve a la posicién neutra.
Las opciones disponibles son:
» Luces largas automaticas
» Luces largas manuales

» Destello de luces largas

@ Nota

Modos de iluminaciéon principales

Al utilizar el modo de iluminacién principal automatico, las luces largas pasan a formar parte del sistema de iluminacién
delantero adaptativo y funcionan de distintas formas segun las condiciones de iluminacion del exterior. Puede activar las
luces largas autométicas en todo tipo de condiciones de iluminacion, pero la luz larga automatica y manual solo puede

activarse con poca luz.

Al seleccionar las luces de cruce como modo de iluminacién principal, solo se pueden activar las luces largas manuales.

El ajuste predeterminado de las luces es automaticol”! con luces largas autométicas activadas.

Activacion de las luces largas

o Cuando las luces largas estén apagadas, pulse la palanca una vez para activar las luces largas automaticas o active las luces

largas manuales.
Desactivacion de las luces largas
o Tire del todo de la palanca para desactivar las luces largas.
Destello de las luces largas
o Sitirabrevemente de la palanca activara el destello de las luces largas.
Cambio entre luces largas manuales y automaticas

¢ Cuando estd seleccionado el modo de iluminacién principal y se activan las luces largas, empuje la palanca una vez para
cambiar entre las luces largas automaticas y las luces largas manuales.
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@ Nota

Si desactiva las luces largas, al volver a encenderlas durante la misma conduccién se activa o habilita la opcién de

luces largas que utilizé por ultima vez.

Los ajustes de las luces se restableceran a sus valores predeterminados cada vez que se inicie un nuevo ciclo de conduccién.

—~
(1
\D Importante

Asegurese de que las cdmaras del automoévil tengan el mantenimiento correcto y estén limpias. Si las vistas de las
cdmaras estan borrosas por la suciedad, no se podré obtener la informacidn suficiente para controlar las respuestas de la

iluminacion del automovil.

01 Auto

9.1.1.3. Accionamiento de los intermitentes

Utilice los intermitentes para indicar qué maniobra va a realizar. Los controles estan ubicados en la palanca
izquierda del volante.

Los intermitentes tienen dos tipos de activacion: rdpida y estdndar. Mientras los intermitentes parpadean, escuchard un tictac y
verd el simbolo del intermitente en la pantalla de conduccién.

Puede controlar los indicadores con la palanca izquierda

Indicacién rapida

o Desplace la palanca izquierda del volante ligeramente hacia arriba o hacia abajo y deje que vuelva a su posicién central

original.

> Los intermitentes parpadearan tres veces y se apagaran.
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Indicacién estandar

o Desplace la palanca izquierda del volante hacia arriba para encender el intermitente derecho y hacia abajo para encender el
intermitente izquierdo.

> La palanca vuelve a su posicidn original y los intermitentes se apagan al enderezar el volante después de girar.

@ Nota

Puede cancelar los intermitentes moviendo la palanca izquierda del volante ligeramente hacia arriba o abajo en la
direccion opuesta.

@ Nota

Fallo del intermitente

En caso de averia o fallo en la funcién del intermitente, el sonido y el simbolo del intermitente iran el doble de rapido y
aparecerd el simbolo de averia €9 en la pantalla del conductor.

9.1.1.4. Luces de cruce adaptativas

Las luces de cruce adaptativas reducen el riesgo de deslumbramiento a otros usuarios de la carretera.

Las luces de cruce adaptativas forman parte del modo de iluminacién principal (1], cuando estan activadas, las luces de cruce
adaptativas actuan como parte del sistema de luces delanteras adaptativas y se ajustan automaticamente segun las condicio-
nes de conduccion.

Las luces de cruce tienen cuatro tipos de haz automaticos

@ Las luces de autopista ofrecen el alcance maximo de los modos de luces de cruce.
@ Las luces de carretera tienen un alcance y apertura medios en comparacién con los otros dos modos de iluminacién.

Las luces de ciudad aplican un haz ancho que ilumina la zona mas préxima al automaovil, con luces adicionales en los
lados. Estan disefiadas para ofrecer una buena visibilidad con una molestia minima para los demas usuarios de la via.

_ El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
253 / 497



4 ) Las luces de ciudad de marcha atrds utilizan un patrén de haz ancho similar a las luces de ciudad, pero se activan solo

cuando el automévil da marcha atras.

@ Importante

Luces de cruce manuales

Las luces de cruce manuales mantienen las luces delanteras atenuadas. Puede activarlas seleccionando las luces de

cruce como modo de iluminacién principal.

0 Auto

9.1.1.5. Luz de curva

Las luces de curva automaticas mejoran la visibilidad en las inmediaciones del automoévil.

Si las luces de cruce estan activas, se activan las luces de curva al circular a baja velocidad en condiciones de mala iluminacion.

Las luces de curva iluminan la zona cercana al automévil para mejorar la visibilidad al girar.

@ Nota

Al girar sin usar los intermitentes, solo se encenderd la luz del lado hacia el que gira.

9.1.1.6. Luces de curva estaticas

Las luces de curva estaticas se activan automaticamente al encender el automaévil. Su mision es mejorar la

visibilidad de las inmediaciones del automovil.
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Si el modo de luces automaticas o las luces largas estdn activas en condiciones de poca iluminacién, las luces de curva estati-

cas se activan al girar para mejorar la visibilidad del tramo de carretera hacia el que va a girar.

Las luces de curva estéticas se activan al girar

@ Nota

Al activar un intermitente cuando se avanza en linea recta, se ponen en marcha las luces de curva estéticas a ambos lados
del automovil. Al empezar a girar, se ilumina solo la luz del lado hacia el que gira.

9.1.1.7. Activacion de la luz antiniebla trasera

La luz antiniebla trasera estd disefiada para alertar de su presencia a los vehiculos que vienen detras en

situaciones de mal tiempo con poca iluminacién.

La luz antiniebla trasera debe activarse manualmente en la pantalla central.

1. Pulse el simbolo del automévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles — Lucesy pantalla - Luces exteriores — Luz antiniebla trasera.

3. Puede activarla o desactivarla pulsando el simbolo de la luz antiniebla Qf.

9.1.1.8. Luces de emergencia

Si hay un posible riesgo para el tréfico que le rodea, debe encender las luces de advertencia de emergencia.

Asi, se avisa a los demds usuarios de la via de que deben estar alerta.
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@ Importante

El conductor tiene la responsabilidad de usar las luces de advertencia de emergencia de conformidad con la legislacién

en vigor y las normas de circulacién.

El botdn de las luces de emergencia estd ubicado en la consola del techo. También puede acceder a las luces de la barra inferior

desde la pantalla central.

Posicién del botdn de las luces de emergencia en la consola del techo

e

J Rear
W G5 Uy
Max defroster Recirculate air Rear defroster

()

oo
oo

g o 8
W22° ® 22°4 = A
Posicion del botén de las luces de emergencia en la pantalla central

El estado y los puntos de interaccidn para controlar las luces de advertencia de emergencia se indican a través del simbolo

correspondiente.

A

Activacion automatica

Las luces de emergencia se encienden automaticamente cuando se activan las luces del freno de emergencia a causa de un fre-

nado brusco.

Puede desactivar las luces de emergencia con el botén de la consola del techo o dejar que se apaguen automaticamente al
reanudar la marcha.

En el caso de una colision
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Las luces de advertencia de emergencia se encenderdn automaticamente en el caso de sufrir una colisién. [

Hay un periodo de recuperacién que desactiva la opcién de apagar las luces de advertencia de emergencia. Cuando pueda des-
activar manualmente las luces y usarlas con normalidad, los botones correspondientes empezaran a parpadear.

1 Esto dependera de la legislacién local y las normas regionales.

9.1.1.8.1. Activacidon de las luces de emergencia

Las luces de emergencia son fundamentales para una conduccion segura. Debe asegurarse de que sabe

coémo funcionan.

A

Simbolo de luces de emergencia

Al entrar en el automovil, el botdn de las luces de emergencia de la consola del techo estard iluminado, hecho que indica que

puede usarlo. También hay un botén situado en la barra inferior de la pantalla central.

1. Puede pulsar el botdn de las luces de emergencia en la consola del techo o en la pantalla central.

> Los botones de las luces de emergencia parpadean simultdneamente al mismo ritmo que las luces. Si estd conduciendo, los

dos simbolos de control de la pantalla de conduccién también parpadean y se oye un tic-tac.

9.1.1.9. Reorientacion de las luces para adaptarse al trafico
de otro pais

Si viaja a una zona donde se conduce por el otro lado, puede cambiar la orientacién de las luces en los

ajustes.

Si reorienta las luces para adaptarlas a otro pais, las luces se ajustan para reducir los destellos y evitar cegar a otros usuarios de

la via.

Seleccion de la orientacion de las luces
1. Pulse el simbolo del automévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Controles - Luces y pantalla — Luces exteriores — Adaptar luces para trafico lado derecho.
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3. Reoriente las luces pulsando el botén de activacién o desactivacion.

> Aparece una notificacion en la pantalla de conduccion.

@ Nota

Cuando las luces se reorienten al tréfico local, algunas funciones se desactivaran. Sin embargo, no se apreciard ninguna

diferencia en el patron del haz de luz.

Sino se anula la seleccién, las luces se mantienen en la nueva orientacién hasta que empiece un nuevo ciclo de

conduccion. Recuerde desactivarlo cuando ya no necesite cambiar la orientacion de las luces.

9.1.2. Luces de confort exteriores

Algunas funciones de iluminacién le ayudan a ver mejor el entorno de su automovil.

Luces de bienvenida

Las luces de bienvenida muestran una breve secuencia de luces y le ayudan a ver mejor su entorno cuando cierra o abre el auto-
movil. También puede activar las luces de bienvenida para que se activen cuando se acerca o sale del automévil con una llave
con funcionalidad remota. Esta opcién puede activarse en los ajustes.

9.1.2.1. Activacion de las luces de bienvenida

Las luces de bienvenida le ayudan a ver los alrededores de su automovil.

Puedes activar las luces de bienvenida para que se activen cuando se acerque o salga del automévil con una llave con funciona-
lidad remota. Si este ajuste estéd desactivado o no utiliza una llave con funcionalidad remota, las luces de bienvenida se activan

al cerrar o abrir el automovil.

1. Pulse el simbolo del automdvil EZﬁ en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles — Bloqueo - Acercarse y salir del automévil - Luces de bienvenida.

3. Active o desactive las luces de bienvenida.
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El ajuste de las luces de bienvenida se mantiene activo hasta que lo desactiva.

9.2. Espejos
El retrovisor interior y los dos retrovisores exteriores son importantes para una conduccién segura.

Asegurese de ajustar los retrovisores segin sus necesidades antes de conducir.

Retrovisor interior

Puede ajustar el retrovisor interior moviéndolo manualmente.

Retrovisores exteriores

Puede ajustar la posicidn de los retrovisores exteriores con los ajustes y los botones de la parte derecha del volante. Las posi-

ciones de los retrovisores exteriores se guardan automaticamente en el perfil de usuario.

Los retrovisores exteriores estdn calefactados, para impedir que el hielo y la escarcha perjudiquen la visibilidad.

@ Nota

Alertas sobre vehiculos en dngulos muertos

Los retrovisores exteriores incorporan luces para ofrecerle més informacion sobre el trafico. Las luces se activan cuando

se detectan vehiculos en sus dngulos muertos o en sus proximidades.

A Advertencia

Los retrovisores exteriores son curvados para mejorar la visibilidad. Puede parecer que los objetos estan mas lejos de lo

que realmente estan.

@ Nota

Antideslumbramiento automatico

La atenuacion automatica puede reducir el deslumbramiento de las luces intensas del retrovisor exterior del lado del con-
ductor y del retrovisor interior. El antideslumbramiento automatico solo se activa cuando se detecta una iluminacién defi-

ciente fuera del automovil.

9.2.1. Ajuste de los retrovisores exteriores

Antes de empezar a conducir, compruebe que los retrovisores laterales estén correctamente ajustados para

ofrecerle una buena visibilidad.
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Ajustar los retrovisores exteriores es una parte importante de los ajustes del conductor y es fundamental para su postura de

conduccion, traduciéndose en una mejor visibilidad y control del automovil.

Pulse el simbolo del automavil ﬁZﬁ en la barra inferior y vaya a Ajustes.

Vaya a Controles — Retrovisores y limpiaparabrisas — Retrovisores laterales.
Aparece la vista de ajustes.

Seleccione el retrovisor exterior que quiera ajustar.

Utilice los botones del volante para ajustar el retrovisor seleccionado.

wfijw Importante
Ajustes de la postura de conduccién

Cuando termine de ajustar los retrovisores exteriores segun sus preferencias, es importante comprobar que otros ele-
mentos del automévil estén bien alineados. Su postura de conduccién es importante y no solo se ve afectada por los
ajustes del retrovisor exterior, sino también por la posicidn del volante.

Ajuste los retrovisores sélo a través de la pantalla central

Sélo puede ajustar los retrovisores exteriores a través de la pantalla central. No se recomienda ajustar los retrovisores a
mano, ya que podria romperlos.

@ Consejo

Acceso rapido a la vista de ajustes

Puede ajustar diferentes pardametros relacionados con su postura de conduccién en la vista de ajustes. Para acceder a
esta vista sin utilizar la pantalla central, utilice el mando de ajuste del asiento en el lateral del asiento. También puede ac-
ceder a determinados ajustes del conductor en la vista de controles rdpidos desde la pantalla central. De este modo podra

realizar ajustes sin tener que entrar en la configuracion.

Plegar y desplegar los retrovisores

Puede plegar y desplegar los retrovisores desde la vista Retrovisores y limpiaparabrisas. Puede resultar Gtil cuando esté
aparcando o circula por espacios reducidos.

9.3. Limpiaparabrisas y lavaparabrisas

Los limpiaparabrisas y los lavaparabrisas funcionan coordinados para mantener limpio y despejado el

parabrisas.
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(1)
\,i) Importante

Antes de activar los limpiaparabrisas, compruebe que las escobillas no estédn congeladas, estén en su lugar y aparte los

restos de nieve o hielo del parabrisas.

Controles de limpiaparabrisas y lavaparabrisas

Puede controlar los limpiaparabrisas y los lavaparabrisas utilizando la rueda y los botones de la palanca izquierda del volante.

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas delanteros.

LX)

O

Limpiaparabrisas y lavaparabrisas traseros.

Lavacristales

Las boquillas de lavado estédn integrados en los brazos de los limpiaparabrisas para una distribucion 6ptima del liquido de

lavado.

Cuando los faros y los limpiaparabrisas estan encendidos al mismo tiempo, los faros se limpian automaéaticamente. Si el nivel de
liquido de lavado es bajo, los limpiadores de los faros solo funcionan con las luces largas o las luces de cruce encendidas. Esto

mantiene los limpiaparabrisas activos el mayor tiempo posible.

Su automovil le indica cuando es hora de rellenar el liquido de lavado. Si el nivel de liquido de lavado es bajo, aparece un men-

saje en la pantalla central.

Modos de limpiaparabrisas delantero

Los limpiaparabrisas delanteros tienen un modo automatico y diferentes velocidades manuales. Cada modo de limpiaparabri-
sas tiene una velocidad de limpiaparabrisas diferente, por lo que debera seleccionar el modo adecuado para sus condiciones de
conduccion. Puede ver el modo de limpiaparabrisas actual en la pantalla del conductor. Entre una sesién de conduccién y otra,

el automovil vuelve de forma predeterminada al modo automatico.
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Cuando el modo automaético estd activo, el automavil utiliza la informacion del sensor de lluvia para activar los limpiaparabrisas
y controlar su velocidad. Puede modificar la sensibilidad del sensor de lluvia en los ajustes. Si el sensor de lluvia esta activo,
puede ver un simbolo en la pantalla del conductor.

W

Simbolo de sensor de lluvia activo

Limpiaparabrisas trasero

Utilice la palanca izquierda del volante para activar o desactivar manualmente el limpiaparabrisas trasero.

@ Importante

Mantenimiento, llenado y sustitucion

e Limpie las escobillas de los limpiaparabrisas de forma regular.
e Cambie las escobillas de los limpiaparabrisas si presentan indicios de desgaste.
e Rellene liquido de lavado cuando el automavil se lo indique.

e Evite usar los limpiaparabrisas sin lubricacién de la lluvia o de liquido de lavado. Podrian sufrir dafios o desgaste.

Seguridad en estaciones de lavado

Desactive el modo automatico del limpiaparabrisas al entrar en una estacién de lavado. De lo contrario, el sensor de lluvia
provocaria la activacion de los limpiaparabrisas, lo que podria provocar dafios.

9.3.1. Control del limpiaparabrisas delantero

Puede activar manualmente los limpiaparabrisas o modificar su funcionamiento. Cuando el automovil detecta

lluvia en el modo automatico, se activan los limpiaparabrisas.

Puede activar diferentes modos del limpiaparabrisas delantero utilizando la palanca izquierda. Los modos son:
1l Alto
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| Bajo
Auto Modo automatico con sensor de lluvia

Desactivado Ellimpiaparabrisas estd apagado

Barrido unico

1. Pulse una vez rapidamente el botén superior del extremo de la palanca izquierda del volante.

N,
] . 1
> Ellimpiaparabrisas pasara una sola vez por el parabrisas.

Cambio del modo del limpiaparabrisas

2. Haga girar la rueda del extremo de la palanca izquierda del volante.

> El menu del limpiaparabrisas aparece en la pantalla del conductor y permite seleccionar uno de los modos del

limpiaparabrisas. El modo seleccionado actualmente también aparece resaltado.
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9.3.2. Control del limpiaparabrisas trasero

El limpiaparabrisas trasero puede activarse y desactivarse manualmente.

Encendido y apagado

1. Pulse una vez rdpidamente el botdn inferior del extremo de la palanca izquierda del volante.

LX)

.
[
> Ellavado aintervalos del parabrisas trasero se activa o desactiva. El estado actual aparece en la pantalla de conduccién.

2. Pulse el botdn de nuevo para desactivar el limpiaparabrisas trasero.

9.3.3. Activacidén de los lavaparabrisas

Active el lavaparabrisas delantero o trasero con los botones de la palanca izquierda del volante.

e« Mantenga pulsado el botén de la palanca izquierda del volante de los lavaparabrisas que quiera activar. Los lavaparabrisas
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delanteros se activan con el botdn superiory el trasero con el botén inferior.

Simbolo de los limpia y lavaparabrisas delanteros

non

Simbolo del limpia y lavalunetas

Los limpiaparabrisas y lavaparabrisas funcionan juntos para distribuir el liquido de lavado por el parabrisas.

Al soltar el botdn, el limpiaparabrisas realiza algunos barridos més para eliminar el exceso de liquido.
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10. Navegacién y apoyo a la conduccion

Las funciones de apoyo a la conduccion estdn pensadas para mejorar su seguridad y confort al usar el
automovil. Le ayudan durante la conduccioén, en la planificacién de las rutas y al tomar decisiones en la

carretera.

Las diferentes funciones de apoyo a la conduccion pueden ayudarle durante la conduccién, la navegacién y el estacionamiento.

Algunas estan disefiadas exclusivamente para reforzar la seguridad, mientras que otras estan pensadas para mejor el confort.

En algunos casos su funcién es doble.

Si se utilizan correctamente, las funciones de apoyo a la conduccién pueden reducir el nivel de esfuerzo al conducir, minimizar
las distracciones al volante y mejorar su seguridad y la de los demds. En general, aprovechan las prestaciones del automoévil
que le permiten supervisar su entorno. Algunas funciones le proporcionan estd informacién para aumentar su nivel de atencién,

mientras que otras ofrecen una respuesta rapida cuando el automovil detecta peligros.

10.1. Navegacion

Utilice la app de navegacion Google Maps para obtener indicaciones e informacién del trafico y para encon-

trar la estacion de carga mas cercana.

Si el automovil estd conectado a internet, puede descargar de forma continua informacién de mapas y del trafico para ayudarle

a llegar a su destino. Las indicaciones de navegacion pueden aparecer en las pantallas del automovil.

El automovil sabe su posicion mediante el GPS y la muestra en la vista del mapa en las pantallas del automoévil.
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App de navegacion

?

Simbolo de Google Maps

@ Nota

Ultima versién de la aplicacion

Asegurese de actualizar la app siempre que haya una nueva versién disponible. La funcionalidad y el soporte de las ver-

siones antiguas puede variar.

Funciones de navegacién conectadas

Si su automdvil estd conectado a internet puede obtener la informacién de navegacion mas reciente.

Informacion del trafico Puede obtener informacion de trafico en tiempo real su el automévil estd conectado a Internet. Por ejemplo, puede ver si el tréfico es lento. En la
en tiempo real ruta del mapa que elija apareceran lineas de diferentes colores en funcion de las situaciones del trafico. Si se pierde la conexion a Internet, las
lineas desapareceran al cabo de un rato. También obtendrd informacién sobre situaciones en el trafico en la ruta elegida, como obras o

accidentes.

Rutas alternativas y Cuando establezca un destino en la aplicacién de navegacion, se sugerira la ruta mas rapida, teniendo en cuenta sus ajustes de navegacion. Por
desvios en el trafico ejemplo, puede elegir si quiere evitar peajes o ferries. La ruta elegida puede desviarse durante la conduccién, como cuando hay un accidente o

una situacion del tréfico que afecta la duracién del trayecto.

Informacién Vincule su cuenta de Google a un perfil de usuario activo para obtener la misma informacién de Google Maps en su automovil que en sus otros
compartida con otros  dispositivos. Los destinos almacenados en su cuenta de Google con otros dispositivos, como su domicilio, su trabajo, favoritos y tltimas busquedas,

dispositivos también estaran disponibles en su automavil.

Mapas sin conexién

Si tiene conexion a internet, puede descargar mapas para que estén disponibles en su automévil incluso cuando hay poca sefial

o no hay conexién a internet. Esta funcién estd disponible en los ajustes de Google Maps.

Informacioén presentada

Cuando se afiade una ruta, en la pantalla central se muestra la siguiente informacién del trayecto:
» Duracién del trayecto

» Distancia hasta el préoximo destino en su ruta, como una parada adicional

» Tiempo estimado de llegada

» Nombre del siguiente destino en su ruta

» Estado de carga previsto al llegar al destino

En funcion del modo de visualizacidon seleccionado, en la pantalla del conductor aparecen diferentes tipos de informacién de

mapas e indicaciones.

Ajustes de navegacion
Puede modificar los ajustes de navegacién en la app de navegacién.
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A Advertencia

Evite distracciones durante la conduccion

Evite la interaccién con el sistema del automavil o con otros dispositivos que puedan distraerle de la conduccién. Cual-
quier tarea que le impida prestar atencion a la carretera o al tréfico que le rodea debe realizarse cuando el automoévil esta

estacionado.

@ Nota

Limitaciones de navegacién
e Lafuncién de navegacién la suministra un proveedor externo. Puede que la disponibilidad, el procedimiento y la
funcionalidad varien con el tiempo y entre regiones.

e Lasinstrucciones de navegacién a veces pueden resultar menos fiables a causa de factores externos como el clima o

el estado de la calzada.

Mala conexidn o falta de conexidn a Internet

La app de navegacion puede tener problemas para encontrar una ruta o una sefial si estd en un lugar que provoque inter-

ferencias en su conexidn ainternet, como un tunel o un aparcamiento de varias plantas.

@ Consejo

Autonomia y carga

Algunas funciones de navegacion pueden ayudarle a planificar su ruta a partir de las estaciones de carga, el tiempo de

carga estimado, el nivel de bateria estimado a la llegada y la autonomia.
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10.1.1. Busqueda y seleccién de un destino de navegacién

Busque su destino utilizando el campo de busqueda o un comando de voz. A continuacién el automovil

sugiere rutas entre las que puede elegir.

1. Pulse el simbolo de la biblioteca de apps EE en la barra inferior y abra Google Maps.

2. Escriba una direccién o destino en el campo de busqueda.
> Sesugiere una ruta junto con rutas alternativas.

3. Seleccione la ruta que prefiera.

4. Seleccione un punto de inicio.

> Empezaran las instrucciones de navegacion.

10.2. Deteccion del entorno y el trafico

Este apartado aborda los aspectos bésicos del funcionamiento de las cdmaras, radares y otros sensores, asi

como sus limitaciones. Entender cémo su automoévil percibe su entorno puede ayudarle a usar las funciones
que utilizan esta prestacion.

Su automovil interpreta su entorno a través de diferentes sensores y sistemas. La interpretacién del automovil de los datos que
obtiene condiciona su comportamiento, especialmente en el caso de las funciones de apoyo a la conduccion.

Camaras Las cédmaras funcionan de forma similar al ojo humano. La informacién que capturan se utiliza con diferentes fines, en funcién de cada cdmara.
Por ejemplo, la cdmara superior orientada hacia delante ayuda al automévil a identificar elementos como sefiales de tréfico o lineas de la
carretera, mientras que lo que captura la cdAmara de aparcamiento trasera aparece en la pantalla central.

Radares Los radares utilizan ondas de radio para obtener informacién sobre el entorno del automévil. Pueden identificar la distancia hasta objetosy
determinados aspectos de su movimiento. Esta informacién es esencial para muchas prestaciones del automovil.

Lidar El lidar utiliza ondas de luz para obtener informacién sobre el entorno del automévil. Puede detectar a larga distancia objetos delante del
automovil, pero también en distancias cortas.

Sensores de Estos sensores utilizan ondas acusticas para detectar objetos relativamente cercanos. Funcionan enviando impulsos ultrasénidos que pueden
aparcamiento rebotar hacia el sensor al toparse con un objeto.
ultrasénicos

Interaccion de los sistemas

Los diferentes tipos de deteccion se complementan. A veces se utilizan solos y a veces juntos.
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Aunque se usen juntos, estos sistemas de deteccidn no son eficaces en todas las condiciones y situaciones del tréfico.
Por eso es importante que el conductor no confie exclusivamente en las funciones de apoyo a la conduccién. Preste
siempre atencién a las condiciones y situaciones en las que las funciones de apoyo a la conducciéon puedan verse

limitadas.

Limitaciones generales a la deteccién y la identificacion

Cada tipo de deteccidn tiene sus propias limitaciones, pero hay algunas consideraciones generales que deben tenerse en

cuenta.

» Elautomovil no siempre puede gestionar situaciones imprevisibles o extrafias. Si el automaévil tiene dificultades para
identificar correctamente el entorno o la situacion del tréfico, la precision de su respuesta se ve afectada.

» Los dafios en el automovil pueden afectar a la deteccion y las funciones que la utilizan. El automévil puede identificar
muchos fallos, pero no todos. Por eso es importante asegurarse de que el automovil esté en buen estado y funcione
correctamente. Péngase en contacto con un taller Volvo autorizado si sospecha de un posible fallo o si observa dafios en el

automovil.

» Los factores limitadores y las condiciones pueden coincidir, y muchas veces lo hacen. En funcion de como se sumen y se

combinen, pueden provocar una respuesta incorrecta del automévil.

Limitaciones que afectan a la deteccion de obstaculos

El sistema de deteccidn de obstaculos ayuda al automévil a identificar determinados objetos méviles y estéticos. Estos objetos
pueden ser otros usuarios de la carretera, como peatones u otros vehiculos, animales, barreras u otros objetos. Si estdn dentro
o cerca de la trayectoria del automovil, pueden generar un riesgo de colisién. En funcién de las circunstancias, el automovil
puede ser capaz de alertar o intervenir si el objeto no se identifica correctamente. Sin embargo, hay muchos factores que pue-
den impedir una identificacion precisa de los diferentes tipos de objetos que el automovil puede detectar. Estos son algunos

factores, situaciones y eventos que pueden limitar la identificacién:

» Objetos y usuarios de la carretera con poca separacién entre si, solapados o parcialmente bloqueados.
» Objetos y usuarios de la carretera que se confunden con el fondo.

» Objetos y usuarios de la carretera que se mueven o aceleran especialmente rapido.

» Vehiculos poco habituales, como triciclos, cosechadoras o remolques con cargas poco habituales.

» Bicicletas de un tipo o un tamafio diferente de una bicicleta de adulto convencional.

» Nuevos medios de transporte.

» Prendas deropa u objetos transportados que alteran el perfil de un peatdn.

» Peatones de una estatura inferior a 80 cm (32 pulgadas).

» Obstéaculos en un angulo que genera un perfil desconocido.

» Tamafio y velocidad de los animales. Algunos perros o gatos son demasiado pequefios para permitir una identificacién
fiable.
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@ Nota

Ejemplos de deteccién de trafico

Las siguientes situaciones de trafico pueden ayudarle a entender las limitaciones de los sistemas de deteccién del auto-

movil. Las situaciones reales a menudo son més complejas que los ejemplos ilustrativos ™l de este manual.

e

Deteccién tardiay campo de visiéon

Las diferentes zonas de deteccidn en torno a su automovil son estaticas y cada una tiene un radio y un campo de accién limita-
dos. Si algo entra en una zona de deteccidn en un angulo poco habitual, a alta velocidad o muy cerca de su automdévil puede

provocar una respuesta rédpida. En estos casos los mérgenes de seguridad son inferiores a situaciones que permiten una detec-

cion con mayor antelacion.

La zona de deteccién del radar delantero tiene una anchura limitada. Si otro vehiculo se le echa encima, la deteccién puede producirse
relativamente tarde y su automovil responderia de forma brusca.

/ 7!7 \ Importante

Posicion en el carril y vehiculos pequeiios

Para la deteccién hacia delante, la parte central del carril es mas favorable que las partes exteriores. Un vehiculo puede no
ser detectado si no ocupa la parte central del carril. Aunque puede ocurrir con cualquier vehiculo, el riesgo es superior en
el caso de los mas pequefios, como motocicletas. Estos vehiculos no ocupan tanta anchura del carril y pueden moverse

mas dentro del carril. Preste siempre atencién a los vehiculos que no circulan por el medio del carril.

Forma, tamaio y nimero de objetos

En funcion de la forma, el tamafio y el nimero de objetos en una zona de deteccidn, la deteccidén puede perder fiabilidad. La

identificacién de la distancia hasta el vehiculo méas cercano puede perder precisién a causa de estos factores, especialmente si

se suman.
» Los objetos pequeiios son mas dificiles de identificar.

» Cuantos mas objetos, mas complicado es identificar objetos concretos.

» Los objetos con poca separacion entre siy que se solapan son mas dificiles de identificar.

» Los objetos con formas irregulares, por ejemplo con salientes o voladizos, son mas dificiles de identificar.
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La presencia de un vehiculo grande delante puede dificultar la deteccién de un vehiculo més pequefio, como una motocicleta.

La motocicleta pequefia y el automavil estdn muy cerca uno del otro y se solapan, lo que resta precisidén a la deteccién de la motocicleta.

@ Importante

Remolque delante

En comparaciéon con muchos otros vehiculos, la deteccién de los remolques acostumbra a ser menos fiable, por su
formay su altura. Esto puede ocurrir sobre todo con remolques estrechos, bajos o con plataformas de carga muy altas.
Estos tipos de remolques a menudo no tienen una superficie suficiente a la altura hacia la que apuntan los sistemas de

deteccion.

Carretera e infraestructura

Las curvas de la carretera pueden provocar que el automavil interprete incorrectamente la situacion del tréfico. Por ejemplo,
puede perder la pista de un vehiculo o identificar incorrectamente en qué carril estad un vehiculo que circula por delante.

En una curva, el automovil de delante puede salirse de la zona de deteccién. Los automdviles del carril contiguo también pueden entrar en la
zona vy alterar la percepcién que su automdvil tiene de la distancia respecto al trafico de delante.
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Estado de la carretera e irregularidades
Los elementos de la carretera, tanto si son normales como si no, pueden influir en la eficacia de los sistemas de
deteccion del automoévil.

e Unas curvas pronunciadas o la presencia de baches en la carretera pueden ocultar temporalmente partes importantes

del entorno del automdévil, como otros vehiculos o marcas de la carretera.

e Es posible que el automdévil no identifique correctamente infraestructuras viarias poco habituales o convencionales.

Por ejemplo, en caso de obras o desvios del trafico tal vez coexistan diferentes tipos de lineas en la carretera.

e Unas marcas o sefiales de trafico desgastados tal vez no puedan identificarse correctamente.

0 Las representaciones de los sistemas de detecciéon y el entorno del automaévil no se corresponden con la escala real.

10.2.1. Posiciones de camaras, sensores, radares y lidar

Si conoce la posicion de los diferentes componentes que utiliza el automovil para reconocer su entorno podra

mantenerlos a salvo de la suciedad, obstrucciones y dafios accidentales.

Muchas de las prestaciones de apoyo a la conduccién de su automavil utilizan datos de componentes que analizan y recono-
cen el entorno de su automévil, como cdmaras, sensores y radares. Este apartado no presenta todos los componentes y sus
posiciones exactas, sino que ofrece una idea general de su posicién. Los puntos presentados en este apartado requieren una
especial atencion en cuanto a su limpieza. Asimismo, los dafios en estos puntos pueden afectar a funciones que dependen de

sus componentes.
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A Advertencia

Limpieza regular

La cdmara, el radar y otras zonas de sensores del automévil deben limpiarse de forma regular y deben estar libres de eti-
quetas, objetos, suciedad y otras posibles obstrucciones. De lo contrario, las funciones del automévil podrian no respon-

der correctamente, perder capacidad de respuesta o desactivarse.

Tenga cuidado al limpiar la zona préxima a una cdmara para evitar rayar el objetivo.

Rascado del parabrisas y el lidar

Tanto la zona del parabrisas delante de la cdmara orientada hacia delante como el cristal del lidar incorporan su propia ca-
lefaccién para desempafiar y para eliminar las acumulaciones de hielo o nieve. No utilice rascadores de hielo sobre estas
superficies, ya que podria dafiar la superficie del cristal. Los arafiazos o dafios en el cristal frente a la cdmara o el lidar

pueden perjudicar o limitar sus capacidades de deteccion.

Accesorios instalados

Tenga en cuenta los efectos de los accesorios instalados en el automévil, como portacargas o luces exteriores. Los obje-

tos transportados o la carga afiadida pueden obstruir cdmaras, sensores o radares.

@ En la parte superior central del parabrisas hay integrada una cdmara orientada hacia delante. El lidar estd situado justo

encima del parabrisas.

@ Las cdmaras de vision lateral estén situadas en los retrovisores, que integran también cdmaras de visién posterior.

@ Hay una cdmara y un radar en la zona del emblema del morro del automévil.

@ En el morro del automavil también hay un radar en cada esquina.
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@ Hay una cdmara de visién posterior en la parte central trasera del automoévil.

@ En la parte trasera del automadvil también hay un radar en cada esquina.

@ Consejo

Posicién de los sensores de aparcamiento

A lo largo del borde inferior del automévil hay diferentes sensores de aparcamiento ultrasénicos. Encontrara sus posicio-

nes exactas fijandose en sus tapas circulares, situadas a lo largo del panel del parachoques.

Limpieza junto a los radares

Si observa la presencia de suciedad, nieve o hielo, o si el automovil indica que un radar esta bloqueado, debe limpiarlo lo

antes posible. Limpie siempre una zona amplia en torno a los radares, para que tengan disponible todo su campo de

vision.

10.2.2. Deteccién y limitaciones de las camaras

Las cdmaras del automovil capturan el entorno de una forma similar al ojo humano. La comparacion resulta

util para entender sus posibilidades y limitaciones.

Las cdmaras ayudan al automovil a identificar determinados objetos y superficies que contrastan visualmente con el fondo. Por

ejemplo, lineas en la carretera, sefiales de trafico, peatones y otros vehiculos.

La informacion de la cdmara en la vista de estacionamiento le ofrece otra opcidén para controlar el entorno del automévil.

Condiciones luminosas

Las cdmaras necesitan luz para funcionar y se ven afectadas por las condiciones de iluminacion.

» Fuentes de luz potentes, como el sol, pueden provocar deslumbramientos y reflejos, y perjudicar la capacidad de deteccién
de la cdmara.

» Sihay poca luz, determinados tipos de deteccién de las cdmaras pueden verse afectados.

» Determinados tipos de deteccidn requieren condiciones de poca luz. En la oscuridad es fécil identificar las luces de otros

vehiculos, ya que contrastan con el fondo.
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Deteccién por camara en la oscuridad

Para que el automoévil pueda identificar a otros vehiculos cuando es oscuro, los otros vehiculos deben tener sus faros y
sus luces traseras encendidos y ser claramente visibles. Aunque el automaovil también usa otros tipos de deteccion,

como el radar, tal vez no tenga suficiente informacién para identificar con fiabilidad vehiculos no detectados por las ca-
maras. Esta situacion puede influir en varias prestaciones de apoyo a la conduccién, como las intervenciones de seguri-

dad, las advertencias de colisién o las funciones de mantenimiento de la distancia.

Visibilidad

Una mala visibilidad para el conductor normalmente implica también una mala visibilidad para las cdmaras. Los objetos
dificiles de detectar para el ojo humano también pueden ser dificiles de detectar para la camara. Por ejemplo, objetos

camuflados u objetos cuyos contornos no contrasten claramente con el fondo.

» Laniebla, lalluviaintensa, la nieve o las tormentas de arena pueden limitar notablemente la visibilidad de las cdmaras.

» Tenga presentes también el polvo, la nieve o el agua en el suelo que pueden levantarse a causa del paso de su automovil, del

trafico o del viento.

Campo de vision y obstrucciones

Las cdmaras detectan en la direccidn hacia la que apuntan y solo dentro de su campo de vision. El campo de vision es diferente

segln cada cdmara y depende de la finalidad prevista.

Las obstrucciones limitan la capacidad de deteccién de la cdmara. Una cdmara ve la zona junto a su posicién de montajey
cualquier cosa que entre en su campo de visién le impide ver lo que hay detrds. Cuanto mds cerca estén los objetos de la
cdmara, mas bloquearan su campo de visién. Si el automévil detecta que una cdmara estd bloqueada, puede desactivar

determinadas funciones que dependen de la cdmara.

» Asegurese de que los accesorios instalados, equipos adicionales o equipaje cargado en el exterior no bloquean
parcialmente el campo de visiéon de la cdmara. Por ejemplo, unas cargas que sobresalgan del techo pueden bloquear una
parte de la vista superior de las cdmaras orientadas hacia delante y atras.

» Los remolques, portabicicletas u otros equipos montados en el enganche para remolque pueden bloquear la vista de la

céamara trasera.

» Lasuciedad, el hielo, la nieve, las gotas de agua y la condensacién en los objetivos de la cdmara también limitan su
capacidad de deteccion. En algunos casos, el automévil puede identificar que hay alguna obstruccién y avisarle. Sin
embargo, sigue siendo recomendable revisar las cdmaras con regularidad y asegurarse de que estan limpias y sin

obstrucciones.

A Advertencia

Limpieza regular

La cdmara, el radar y otras zonas de sensores del automévil deben limpiarse de forma regular y deben estar libres de eti-
quetas, objetos, suciedad y otras posibles obstrucciones. De lo contrario, las funciones del automévil podrian no respon-

der correctamente, perder capacidad de respuesta o desactivarse.

Otras limitaciones
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Si las cdmaras se calientan demasiado, pueden desactivarse de forma temporal para protegerlas de posibles dafios. Puede ocu-
rrir, por ejemplo, al poner en marcha un automdévil que ha estado aparcado bajo temperaturas elevadas y si una cdmara ha es-
tado expuesta a la luz directa del sol. La cdmara volvera a estar disponible una vez que se haya enfriado lo suficiente.

Dafios en el parabrisas

Los dafios en el parabrisas en la zona de la cdmara, como pequefios golpes, arafiazos o grietas, pueden perjudicar el fun-
cionamiento de la cdmara y de las funciones que la utilizan. Esta situacién puede perjudicar la funcionalidad, provocar
una respuesta poco fiable del automovil y obligar a desactivar las funciones. Si se producen dafios, siga las recomenda-

ciones especificas de este manual en caso de dafios en el parabrisas.

Calibracién de las camaras

Después de sustituir las cdmaras de su automoévil o elementos a su alrededor, como el parabrisas, los retrovisores o el
parachoques delantero, las cdmaras pueden tardar un rato en autocalibrarse. Por este motivo, algunas funciones de
apoyo a la conduccion tal vez dejen de estar disponibles durante unos instantes después de una intervencién en el auto-
movil. La calibracién puede prolongarse si se realiza en condiciones de iluminacion deficientes. En la pantalla de conduc-

cién apareceran mensajes sobre la calibracién de las cdmaras.

10.2.3. Deteccion y limitaciones del lidar

El lidar utiliza ondas de luz infrarroja para obtener informacion sobre el entorno del automovil. Pueden
identificar la distancia hasta objetos y determinados aspectos de su movimiento o su apariencia. Es

importante no bloquear el lidar.

El lidar esta situado encima del parabrisas del automévil, mirando hacia delante. Es un sistema con tecnologia de laser que re-
copila informacion sobre su entorno que puede resultar Util para determinadas funciones de apoyo a la conduccién de su auto-
movil. Las ondas de luz im‘rarrojam se emiten de forma continua y rebotan si se topan con un objeto en su trayectoria. Por

ejemplo, el automovil puede calcular la posicidn y la apariencia del objeto cuando vuelven las ondas de luz.

El lidar no se ve afectado por las condiciones de iluminacién y puede funcionar tanto en un dia soleado como en la mas com-
pleta oscuridad. Sin embargo, situaciones meteoroldgicas extremas como lluvias intensas, nevadas, niebla o temperaturas muy

altas pueden limitar la capacidad de deteccién del lidar.
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’ \ Importante

\.

Uso responsable

El lidary las funciones que lo utilizan estédn pensados como complementos a unas practicas seguras al volante. No redu-
cen ni sustituyen la necesidad de que el conductor preste atencién a la carretera y conduzca con seguridad.

Seguro para los ojos

El lidar no dafia los ojos.

Las ondas luminosas del lidar pueden provocar dafios en camaras externas

No apunte con una cdmara directamente al lidar. El lidar es un sistema por ldser que utiliza ondas de luz infrarroja capa-
ces de provocar dafios en determinados dispositivos con camara. Por ejemplo, smartphones o teléfonos que incorporen

una camara.

Campo de visidon y obstrucciones

Los objetos en el campo de visién bloquean lo que hay detrds. Cuanto mas cerca esté algo del lidar, mas bloquea su campo de
vision.
» Siellidar estd bloqueado, determinadas funciones pueden perder efectividad o responder de forma incorrecta.

» Sielautomovil detecta que el lidar esta bloqueado, puede desactivar determinadas funciones.

» No coloque ni instale nada delante del lidar del automévil o demasiado cerca. Por ejemplo, adhesivos, vinilos en la

carroceria o cinta adhesiva.

» Los dafios en el cristal delante del lidar pueden perjudicar su rendimiento. Péngase en contacto con un punto de servicio en

caso de dafios en las inmediaciones del lidar.®!

» Aseglrese de que los accesorios montados, los equipos adicionales o la carga almacenada en el exterior no bloquean el

lidar.

» Ellidar es sensible a la acumulacién de suciedad, hielo o nieve en su superficie. Puede influir en las ondas de luz y reducir la
capacidad de deteccion de objetos del lidar. El automovil no siempre puede identificar las obstrucciones en el lidar. En caso
de detectarse, el automovil lo indica mediante notificaciones en las pantallas. Sin embargo, sigue siendo recomendable

revisar el lidar con regularidad y asegurarse de que sus inmediaciones estan limpias y sin obstrucciones.

A Advertencia

Limpieza regular

La cdmara, el lidar, los sensores y los radares del automoévil deben limpiarse de forma regular y deben estar libres de eti-
quetas, objetos, suciedad y otras posibles obstrucciones. De lo contrario, las funciones del automévil podrian no respon-

der correctamente, perder capacidad de respuesta o desactivarse.

Rascado del lidar

El cristal del lidar tiene calefaccion integrada para desempafiar y para eliminar nieve o hielo acumulados. No utilice rasca-
dores de hielo sobre esta superficie, ya que podria dafiar la superficie del cristal. Los arafiazos o dafios en el cristal del li-

dar pueden perjudicar o limitar sus capacidades de deteccion.

0 E
otones
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21 El lidar tiene una clasificacion de seguridad ocular de clase 1 segun la CEI.

3 Volvo recomienda un taller Volvo autorizado para todas las necesidades de mantenimiento y reparacion.

10.2.4. Deteccidn y limitaciones de los radares

Los radares utilizan ondas de radio para obtener informacién sobre el entorno del automdévil. Pueden
identificar la distancia hasta objetos y determinados aspectos de su movimiento. Es importante no bloquear

los radares.

Hay diferentes radares orientados en diferentes direcciones para obtener informacién sobre el entorno del automaévil. Esta infor-
macion la utilizan principalmente las funciones de apoyo a la conduccién del automavil. Las ondas de radio se emiten de forma
continuay rebotan si se topan con un objeto en su trayectoria. Cuando las ondas vuelven, el automévil puede calcular la posi-

cion y el movimiento del objeto, por ejemplo.

Los radares no se ven afectados por las condiciones de iluminacidn y pueden funcionar tanto en un dia soleado como en la
mas completa oscuridad.

Uso responsable

Los radares y las funciones que los utilizan estdn pensados como complementos a unas practicas seguras al volante. No

reducen ni sustituyen la necesidad de que el conductor preste atencién a la carretera y conduzca con seguridad.

Zona de deteccién y campo de vision

Cada radar del automovil tiene su propia zona de detecciéon. La zona esté limitada por el campo de visién y el radio de accién

del radar.

Los objetos en el campo de visién bloquean lo que hay detrds. Cuanto més cerca esté algo del radar, mas bloquea su campo de
vision.

» Siun radar esta bloqueado, determinadas funciones pueden perder efectividad o responder de forma incorrecta.

» Sielautomévil detecta que un radar estd bloqueado, puede desactivar determinadas funciones.

» No coloque ni instale nada delante de los radares del automoévil o demasiado cerca. Por ejemplo, adhesivos, vinilos en la

carroceria o cinta adhesiva.

» Los dafios en la pintura junto a un radar pueden influir en su funcionamiento. Péngase en contacto con un punto de
servicio en caso de dafios en las zonas de los radares. ')

» Asegurese de que los accesorios montados, los equipos adicionales o la carga almacenada en el exterior no bloquean los

radares del automavil.

» Losremolques, los portabicis y otros equipos montados en el enganche para remolque pueden bloquear el radar e impedir

su funcionamiento y el de determinadas funciones.

» Los radares son sensibles a la acumulacion de suciedad, hielo o nieve en sus inmediaciones. Puede influir en las ondas de
radio y reducir la capacidad de deteccion de objetos del radar. El automévil no siempre puede identificar las obstrucciones
en los radares. En caso de detectarse, el automovil lo indica mediante notificaciones en las pantallas. Sin embargo, sigue
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siendo recomendable revisar los radares con regularidad y asegurarse de que sus inmediaciones estan limpias y sin

obstrucciones.

A Advertencia

Limpieza regular

La cdmara, el radar y otras zonas de sensores del automévil deben limpiarse de forma regular y deben estar libres de eti-
quetas, objetos, suciedad y otras posibles obstrucciones. De lo contrario, las funciones del automévil podrian no respon-

der correctamente, perder capacidad de respuesta o desactivarse.

Otras condiciones y limitaciones

Otras fuentes de radar pueden provocar interferencias y reducir la eficacia de los radares de su automaovil.

[ Volvo recomienda un taller Volvo autorizado para todas las necesidades de mantenimiento y reparacion.

10.2.5. Deteccidén del sensor de estacionamiento y
limitaciones

Los sensores de aparcamiento por ultrasonidos permiten al automavil detectar objetos y su distancia
respecto al automovil. Funcionan dentro de un radio relativamente corto durante maniobras lentas y en

espacios reducidos, por ejemplo al aparcar.

Los sensores por ultrasonidos utilizan ondas acusticas para detectar obstaculos cerca del automdévil. Funcionan enviando im-
pulsos ultrasénicos que pueden rebotar hacia el sensor al toparse con un objeto o barrera. De este modo el automévil puede

identificar la distancia respecto a obstaculos en la direccidon de deteccion.

La informacion de estos sensores solo esta disponible a velocidades bajas. Proporcionan informacion de distancia cuando apa-

rece la vista de estacionamiento en la pantalla.

Uso responsable

Los sensores de aparcamiento ultrasénicos y las funciones que los utilizan estédn pensados como complementos a unas
practicas seguras al volante. No reducen ni sustituyen la necesidad de que el conductor preste atencién al entorno del au-

tomovil y conduzca con seguridad.

Radio de deteccion

Los sensores ultrasénicos suelen estar situados en una posicidn relativamente baja en el parachoques.

» Los obstaculos cuyos apoyos estén fuera de la zona de deteccién tal vez no puedan detectarse. Estos obstaculos pueden
ser objetos suspendidos desde una posicién elevada u objetos que se extienden mas alld de su apoyo en el suelo, como

determinadas barreras o verjas. . . .
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» Es posible que no se detecten objetos en su entorno inmediato [ cuando su automovil esta parado. Sin embargo, si ya se

ha detectado un objeto, el automovil puede seguir detectdndolo aunque se acerque mucho a él.

Sensores bloqueados

Los sensores ultrasénicos pueden resultar bloqueados, lo que reducira la distancia o la capacidad de deteccion de obstaculos o
impedira su funcionamiento. Para evitar el bloqueo de los sensores o entender mejor cudndo pueden dejar de estar disponibles,

tenga en cuenta lo siguiente:
» Siun sensor esta bloqueado, determinadas funciones pueden perder efectividad o responder de forma incorrecta.

» Unalluvia o una nevada intensas pueden perjudicar la fiabilidad de la deteccién e impedir el funcionamiento de las

funciones que dependen de los sensores ultrasénicos.
» Sielautomévil detecta que un sensor esta bloqueado, puede desactivar determinadas funciones.

» No coloque ni instale nada delante de los sensores del automévil o demasiado cerca. Por ejemplo, adhesivos, vinilos en la

carroceria o cinta adhesiva.

» Los dafios en la carroceria en la zona de los sensores pueden perjudicar su funcionamiento. Péngase en contacto con un

punto de servicio en caso de dafios en las zonas de los sensores. 2]

» Asegurese de que los accesorios montados, los equipos adicionales o la carga almacenada en el exterior no bloquean los

sensores.

» Losremolques, los portabicis y otros equipos montados en el enganche para remolque pueden bloquear los sensores e

impedir su funcionamiento y el de determinadas funciones.

» Los sensores ultrasénicos son sensibles a la acumulacion de suciedad, hielo o nieve en su superficie. Este fenémeno puede
reducir su capacidad de detectar objetos. El automovil no siempre puede identificar las obstrucciones en los sensores de
aparcamiento. En caso de detectarse, el automdvil lo indica mediante notificaciones en la pantalla. Sin embargo, sigue
siendo recomendable revisar de forma regular las posiciones de los sensores y asegurarse de que las zonas contiguas estan

limpias y sin obstrucciones.

& Advertencia

Limpieza regular

La cdmara, el radar y otras zonas de sensores del automévil deben limpiarse de forma regular y deben estar libres de eti-
quetas, objetos, suciedad y otras posibles obstrucciones. De lo contrario, las funciones del automévil podrian no respon-

der correctamente, perder capacidad de respuesta o desactivarse.

[ unos 15 cm (6 pulgadas)

2 Volvo recomienda un taller Volvo autorizado para todas las necesidades de mantenimiento y reparacion.

10.3. Deteccion del comportamiento del conductor

El automovil analiza de forma constante determinados aspectos del comportamiento del conductor. Este

punto es importante para diferentes funciones de apoyo a la conduccion.
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La deteccidon del comportamiento del conductor permite comprobar que se cumplen determinadas condiciones al conducir y al
utilizar determinadas prestaciones. Dos camaras, una situada junto a la pantalla del conductor y otra justo encima de la pantalla
central, analizan de forma continua el comportamiento del conductor, sin realizar grabaciones. Diferentes funciones de apoyo a

la conduccion utilizan la informacidn de este sistema.

Se controlan diferentes aspectos del comportamiento del conductor, como:
» Postura dela cabezay el cuerpo
» Movimiento y enfoque de los ojos

» Signos de cansancio o fatiga

Un elemento importante del sistema de control es la comprobacién de la presencia de las manos del conductor sobre el volante

durante la conduccién.

@ Nota

Sistema de informacion del conductor

Ademas de controlar el nivel de atencion del conductor, el automévil analiza otros aspectos de la conduccion. Por ejem-
plo, si las puertas estdn cerradas y los cinturones de seguridad abrochados durante la conduccién. Los diferentes puntos
de deteccién se combinan para entender mejor los niveles de concentracién y atencién y el comportamiento del

conductor.

Los datos del sistema de deteccidn del comportamiento se combinan para identificar si el conductor estd concentrado en la
conduccion. Esto es, si estd pendiente del trafico y el entorno y también si estd atento y alerta. El sistema de deteccidn puede

mostrar notificaciones en la pantalla del conductor.

Funciones asociadas y dependientes

El sistema de deteccidn del comportamiento del conductor analiza el comportamiento del conductor para comprobar si el auto-
movil se estd conduciendo de forma segura. Si el sistema estd bloqueado o detecta un comportamiento incorrecto del conduc-
tor, puede activar respuestas en otras funciones del automaévil.

Las funciones afectadas por el sistema de deteccién del comportamiento del conductor pueden ser:

Driver Alert Driver Alert puede avisar al conductor si nota que estd cansado, distraido o desconcentrado.

Asistencia para paradas de En situaciones en las que el conductor no pueda continuar conduciendo, el automévil puede realizar una parada controlada para
emergencia reducir el riesgo de colision.

Pilot Assist La asistencia de direccién de Pilot Assist puede desactivarse si parece poco concentrado o no responde a las peticiones de mantener

las manos en el volante.

Condiciones y limitaciones

El sistema de deteccion del comportamiento del conductor utiliza cdmaras para la deteccidn y el seguimiento. Aunque se trata
de un sistema avanzado, las cdmaras tienen limitaciones asociadas a la visibilidad, que limitan las capacidades de deteccidn del
sistema. Consulte el apartado especifico sobre las condiciones y limitaciones de las cdmaras de su automavil para entender

cémo pueden verse afectadas las funciones que utilizan la deteccidon por camara.

» Para el control de la atencién, no puede haber obstrucciones que tapen la cara del conductor.
e Unos objetos incorrectamente guardados pueden tapar la cara del conductor, asi como el polvo y la suciedad en el

objetivo de la cdmara. Mantenga la zona de conduccién limpia y despejada.
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e Determinadas prendas de ropa o complementos pueden tapar partes de la cara del conductor que deben ser visibles

para el control de la atencién, como los ojos.
» Lapresencia de suciedad junto a las cdmaras puede perjudicar sus capacidades de deteccién.

» Algunas condiciones pueden influir en la capacidad de su automévil de evaluar su conduccién y sus maniobras. Estas
condiciones también afectan a su capacidad de detectar los signos de un conductor cansado o desconcentrado.
e Las funciones que corrigen la posicion en el carril a veces pueden compensar las maniobras que podrian indicar una
falta de concentracién del conductor. En este caso resulta mas dificil identificar los signos de falta de concentracién que

cuando no se utiliza asistencia.

e Condiciones como vientos fuertes o irregularidades en la carretera pueden influir en su conduccion de forma similar a
una falta de concentracién. Esto puede provocar la aparicion de advertencias a pesar de que el conductor esté

totalmente concentrado.

Advertencias relativas al sistema

No tape las cdmaras. Las cdmaras pueden quedar parcial o totalmente bloqueadas por objetos colgados o situados cerca
o junto a la pantalla del conductor o la pantalla central. Los objetos situados en el salpicadero pueden caerse o cambiar
de posicion y obstruir las vistas de las cdmaras. Si las cdmaras estdn bloqueadas o tapadas, el automévil puede avisarle

mediante un mensaje en la pantalla del conductor.

No intente engafiar intencionadamente al sistema de deteccién del comportamiento del conductor. El sistema esté pen-
sado para reforzar la seguridad al volante. Si limita su capacidad para detectar situaciones peligrosas también limitard su

capacidad de realizar intervenciones de seguridad.

10.4. Intervenciones y advertencias de seguridad

El automovil cuenta con funciones pensadas para ayudar a evitar colisiones de forma directa o indirecta. Si el
automovil detecta una situacién de trafico peligrosa, puede intervenir avisando al conductor o realizando una

maniobra evasiva.

La seguridad empieza con unas précticas seguras al volante. Como medida de proteccién adicional frente a los incidentes, el
automovil puede avisarle si detecta una situacién que requiere su atencién o una actuacion de forma inmediata. Ademas de in-
formar al conductor a través de advertencias, el automovil puede intervenir en la direccidn o frenar para evitar o mitigar una
colisién.

Estas son las funciones disefiadas para avisar al conductor e intervenir de diferentes formas:

» Advertencias y mitigacién de colisiones

» Blind Spot Information

» Asistencia para el mantenimiento en el carril

» Notificaciones de alerta y atencion del conductor!’

» Asistencia para paradas de emergencia

» Alertas sobre trafico en sentido perpendicular por detras del automovil al dar marcha atras?

»  Frenado automatico al dar marcha atras®!
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@ Consejo

¢&Qué son las intervenciones de seguridad?

Las intervenciones de seguridad son respuestas del automévil en casos en los que identifica un riesgo elevado o inmi-
nente de colision. El conductor puede recibir advertencias en caso de riesgos para que pueda tomar medidas, pero el au-
tomovil también puede realizar maniobras de frenado o en la direccion en funcién de la situacion. Algunos tipos de ad-
vertencias e intervenciones estan siempre activadas, mientras que otros forman parte de funciones que se pueden perso-

nalizar y activar o desactivar.

Intervenciones de seguridad para evitar colisiones

Cuando el automovil identifica un riesgo de colisiéon, reacciona en funcién del nivel de urgencia. Puede identificar objetos como
peatones, ciclistas y vehiculos que se acercan o estén en su trayectoria. Influyen muchos factores en la rapidez y la eficacia de la
deteccién del riesgo de incidente del automévil. Hay situaciones que el automovil no tiene capacidad de gestionar, por lo que

unas practicas seguras al volante son esenciales.

Si el automoévil detecta un riesgo creciente de colision, las alertas pueden convertirse rapidamente en maniobras evasivas. Si la
amenaza aparece de forma repentina, el automévil puede realizar maniobras evasivas directamente.

Advertencias de Cuando el automdvil identifica que hay un riesgo de colisidn, el primer paso es llamar la atencion del conductor. El automévil puede avisarle con
colision advertencias visuales, acusticas o pulsaciones en el cinturén o el freno.

Maniobras de Si el automévil determina la necesidad de actuar de forma inmediata, puede frenar independientemente de lo que haga el conductor. Esta intervencion
frenado puede producirse mientras se gira. El nivel de frenado de las intervenciones depende de la situacion. Un obstdculo que aparezca de repente delante del
automovil puede provocar la aplicacion total de los frenos, mientras que otra situacion puede requerir menos frenado para evitar una posible colisién.

Maniobras de Si el automovil determina la necesidad de actuar de forma inmediata, puede frenar independientemente de lo que haga el conductor. Esta intervencion

direccion puede producirse mientras se frena.

En la pantalla de conduccién aparecen mensajes sobre intervenciones de seguridad realizadas.
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@ Nota

Anulacién de intervenciones en la direccion y los frenos

e Algunas intervenciones del automovil pueden anularse mediante una accién intencionada en la direccion por parte

del conductor.

e Paraanular una intervencion de frenado, debe pisar con fuerza el pedal del acelerador. A partir de un determinado

punto, anulard la accién de frenado en curso.

Familiarizacion con las funciones del automovil

Las intervenciones de seguridad del automévil pueden ser bruscas y dejarle descolocado. Ademds, pueden ser molestas
a pesar de que estan pensadas para ayudarle. Si conoce su automovil, las intervenciones de seguridad le resultaran me-
nos molestas cuando se produzcan. Es importante que lea cualquier notificacién que aparezca tras una intervencién para

entender por qué se ha producido.

Reduccién del nimero de intervenciones y advertencias

La cantidad de intervenciones y advertencias de seguridad que recibe dependen de las condiciones de conducciéon y su

estilo al volante. Determinadas combinaciones de factores pueden dar lugar a respuestas que tal vez considere innecesa-
rias o excesivamente sensibles. En general, la forma mas eficaz de reducir el nimero de advertencias e intervenciones es
conducir de forma responsable. Adapte su velocidad a las condiciones de conducciéon y mantenga la distancia de seguri-

dad respecto a otros vehiculos. También puede ajustar o desactivar determinadas funciones en los ajustes.

Calibracion de la necesidad de respuesta

Cuando el automavil sugiere, guia o realiza una accién de conduccién se considera una respuesta. La mayoria de las funciones
de apoyo a la conduccion tienen asociadas unas posibles respuestas. Por ejemplo, el frenado automético para evitar una coli-
sion con un automovil de delante que frena de repente es una respuesta. Las funciones que pueden activar advertencias e inter-

venciones de seguridad estén disefiadas para limitar las respuestas innecesarias.

Las respuestas de su automovil tienen sus propias condiciones. Estas condiciones pueden tener relacién con la situacién del
trafico, el estado del automavil y el conductor y con informacién obtenida por los sistemas de deteccién del automévil. Para
que se produzca una respuesta, deben cumplirse todas las condiciones necesarias y el automovil debe tener la certeza de que la
respuesta es necesaria. A medida que una situacién evoluciona, el automavil evalia en todo momento las condiciones y la ne-

cesidad de respuesta. Si la necesidad de respuesta o las condiciones no estédn claras, el automévil no respondera.

Si una situacién potencialmente peligrosa puede ser resuelta por el conductor, se prioriza esta opcién a la respuesta del auto-
movil. El automévil puede tardar en ofrecer una respuesta, o no ofrecerla, en situaciones en las que pueda solucionarlo sin ne-
cesidad de una maniobra de emergencia. De este modo se reducen las advertencias e intervenciones de seguridad innecesarias.
La mayor parte de los riesgos potenciales identificados por el automévil puede resolverlos el conductor realizando pequefios
ajustes mucho antes de que sea necesario realizar una maniobra de evitacién de emergencia. En la mayoria de los casos, son

acciones rutinarias que forman parte de la conduccion.
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| \ Importante

Responda siempre a los riesgos al volante

El automdvil puede compensar, y lo hard, algunas situaciones en las que no consiga responder a un riesgo de la conduc-
cion. En algunas situaciones el automovil no puede ofrecer una respuesta eficaz y, en otras, no se produce ninguna res-
puesta porque es el conductor quien debe responder al posible riesgo. Durante la conduccién, siempre debe permanecer
alerta y atento para poder responder a los riesgos igual como lo haria en un automavil sin funciones de apoyo a la

conduccioén.

Condiciones y limitaciones

A Advertencia

Las funciones de seguridad del automévil nunca deben sustituir unas practicas seguras al volante. Conduzca con la

misma precaucion que emplearia en un automavil sin estas funciones.

Las advertencias y las intervenciones no pueden garantizarse en todas las situaciones. El automdévil no es eficaz en todas
las condiciones de conduccién, de tréfico, meteoroldgicas o de la carretera. La incapacidad del automovil de detectar o

responder a un peligro puede deberse a motivos que tal vez no pueda identificar ni predecir.

La capacidad de respuesta del automovil depende de numerosos factores. Normalmente pueden clasificarse en las siguientes

categorias:

» Velocidad y movimiento del automovil.

» Tamafio, forma, velocidad y movimiento de objetos o usuarios de la carretera cerca del automovil.
» Condiciones ambientales.

» Condiciones de la infraestructura viaria.

» Complejidad de la situacion del trafico.

Algunos ejemplos podrian ser:

» Una curva pronunciada podria restar eficacia a la deteccidn. El automévil tal vez no pueda identificar riesgos que aparezcan

de repente a causa de un viraje pronunciado.
» Unatraccién baja, por ejemplo si hay agua o hielo en la carretera, puede reducir la eficacia de las intervenciones.

» Las condiciones y limitaciones que influyen en la deteccion de obstaculos pueden impedir al automévil una identificaciéon
eficaz de los posibles riesgos. Las limitaciones aplicables a la deteccion de obstaculos se describen detalladamente en el

apartado del manual sobre la deteccidn del entorno y el tréfico por parte del automovil.

» Elautomovil no realizard intervenciones de frenado automaticas si conduce hacia delante a una velocidad igual o inferior a
la marcha a pie. El objetivo es evitar intervenciones no deseadas en los frenos durante una maniobra en un espacio

reducido.
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@ Importante

Limitaciones generales

Un automovil capaz de intervenir en situaciones peligrosas aporta méas seguridad, pero esto no le exime de realizar todos
los esfuerzos para conducir de forma segura y responsable. Las capacidades del automdévil siempre estan limitadas por

factores y restricciones asociados a su tecnologia, su estado y el entorno de conduccidn.

Capacidades de deteccion

Las funciones que proporcionan alertas y realizan intervenciones dependen de la capacidad del automévil de supervisar
su entorno. Para entender mejor las limitaciones de estas funciones, lea el apartado especifico sobre la deteccion del tra-
fico y el entorno. Proporciona informacidn sobre el funcionamiento de componentes clave, como cdmaras y radares, y
detalla sus capacidades y limitaciones.

Tiempos de reaccion

En condiciones favorables, el automoévil puede detectar y reaccionar a determinados riesgos, a menudo mas deprisa que
un conductor humano. Sin embargo, esta capacidad no garantiza la intervencién, ya que el automdvil no puede detectar

todos los posibles riesgos que puedan requerir una respuesta.

Disponibilidad de las respuestas

Todas las respuestas del automovil tienen sus propias condiciones, que definen su disponibilidad. Por tanto, las respues-
tas disponibles cambian constantemente durante la conducciéon. Determinadas condiciones estan definidas de forma
mas estricta, como un intervalo de velocidades concreto, la activacién de un ajuste o el uso del cinturén de seguridad.
Otras condiciones tienen limites menos precisos que pueden depender de varios factores. Por tanto, no puede saber con
certeza como respondera el automévil en una determinada situacién, pero puede tener una idea de las respuestas mas

probables.

Lea toda la informacion sobre las funciones utilizadas

Recomendamos leer toda la informacion acerca de las funciones de apoyo a la conduccién antes de usarlas. Es funda-

mental entender sus posibilidades y limitaciones.

Uso del cinturdn de seguridad

Las intervenciones de frenado de emergencia pueden producirse aunque el conductor no lleve el cinturén de seguridad.
Sino lo llevan abrochado, el riesgo de lesién a causa de un frenado brusco aumenta considerablemente. Utilice siempre

el cinturén de seguridad y asegurese de que los demds pasajeros también lo usan.

Responsabilidad al volante

Las funciones que alertan e intervienen en la conduccién no sustituyen unas practicas seguras al volante. No reducen ni
sustituyen la necesidad de que el conductor preste atencién a la carretera y conduzca con seguridad. Es imprescindible
leer el apartado sobre la responsabilidad del conductor para entender las limitaciones de las alertas e intervenciones de

seguridad. Si algo no le queda claro o tiene alguna duda, pédngase en contacto con su concesionario Volvo.

(] Alerta de distraccién
(2] Cross Traffic Alert

(3] Frenado automatico trasero
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10.4.1. Advertencias y mitigacién de colisiones

Su automoévil cuenta con prestaciones disefiadas para reducir el riesgo de colisién. Si la colision es inevitable,

una alerta y una respuesta precoces pueden ayudar a reducir sus efectos.

Las prestaciones de advertencia de colision incluyen:
» Advertencias de colision frontal
» Advertencias sobre vehiculos que invaden su carril

» Advertencias de colisién trasera

@ Nota

Intervenciones de seguridad

Si se identifica un riesgo de colisién inminente, el automdvil puede intervenir para evitar o mitigar la colisién sin ninguna

advertencia previa. Entonces las advertencias aparecerdn de forma simultdnea a la intervencién.

@ Advertencia

Las intervenciones de seguridad o las advertencias de colisidon del automdvil nunca deben sustituir unas practicas

seguras al volante. Conduzca con la misma precaucién que emplearia en un automaévil sin estas funciones.

Advertencias de colision frontal

Las advertencias de colision frontal pueden producirse si se acerca demasiado a un vehiculo que circula por delante. El automo-

vil le advierte si identifica un riesgo de colisién que requiere su intervencion inmediata.

La situaciéon y el nivel de urgencia influyen en la forma de comunicar las advertencias de colisién frontal. Las advertencias pue-
den comunicarse visualmente en la pantalla del conductor, con un sonido o con impulsos en los frenos.

Advertencias sobre vehiculos que invaden su carril

Su automovil puede alertarle si otro vehiculo esté a punto de invadir su carril desde uno de los lados, por ejemplo si estd cam-
biando de carril justo por delante. Los vehiculos que se muevan de forma erratica o imprevisible en carriles contiguos también
pueden activar estas advertencias. Su automdvil utiliza mensajes en la pantalla del conductor para alertarle en estas situaciones.

Advertencias de colision trasera

Si su automoévil identifica una situacién con un elevado riesgo de colisién trasera, puede activar destellos en sus luces traseras
para alertar a los conductores que hay detrés. Las advertencias de colisidn trasera aparecen automaticamente si ralentiza de
repentem, por ejemplo en un frenado muy brusco. También pueden activarse advertencias si el automévil detecta un vehiculo
que se aproxima deprisa desde detréds. En este caso no hace falta que ralentice para que aparezca una advertencia. Pueden apa-

recer durante la conducciéon y con el automévil parado, pero solo si se detecta un riesgo importante de colisidn.

Si estéd en situaciones que pueden generar advertencias de colisidn trasera, su automévil puede pretensar su cinturén como
medida de seguridad. Si su automévil estd parado, también aplica un frenado intenso como precaucidén por si una colisién
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trasera es inevitable.

@ Nota

Respuesta en caso de colision

Si una colision es inevitable, el automévil puede responder de otras formas para proteger a los ocupantes y reducir el pe-

ligro para el resto del tréfico. Encontrard mas informacién sobre estas prestaciones en el apartado sobre seguridad de
este manual.

[0 El nivel de desaceleracién debe superar un determinado limite.

10.4.2. Intervenciones y advertencias al dar marcha atras

Su automoévil incorpora prestaciones avanzadas que pueden intervenir y ayudar a prevenir colisiones al dar
marcha atras a baja velocidad, por ejemplo al aparcar.

Tipos de deteccion

El automdvil tiene varias formas de identificar objetos situados en su trayectoria de marcha atrds o que se aproximan al auto-

movil. Si detecta un objeto, el automoévil puede emitir alertas o intervenir frenando.

Sensores de aparcamiento Estos sensores pueden identificar de forma inmediata determinados objetos detras del automévil al dar marcha atras a baja
ultrasénicos velocidad.

Radar orientado hacia atras Los radares posteriores del automévil pueden detectar trafico que se aproxima desde los lados a su trayectoria de marcha atras.
Camara Determinadas prestaciones pueden usar la deteccidn por cdmara para identificar obstaculos al dar marcha atrés.

Estos tipos de deteccion tienen sus limitaciones y no pueden detectar todos los obstéculos en cualquier situacion. Lea

los apartados especificos del manual sobre sus condiciones de funcionamiento y limitaciones.

Al dar marcha atras, en la vista de aparcamiento pueden presentarse datos de los sistemas de deteccion.

Funciones de alerta e intervencion
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Las siguientes prestaciones estén disefiadas para responder cuando el automévil identifica un riesgo de colisién al dar marcha

atras.

Alerta sobre trafico en sentido perpendicular
detras del automévil"

Frenado automatico al dar marcha atras 2!

@ Consejo

Desactivacion temporal

Su automovil puede proporcionar alertas visuales y acusticas si detecta trafico a punto de situarse en medio de su
trayectoria de marcha atrés.

El automaévil puede frenar automaticamente para evitar una colisiéon al dar marcha atras. Por ejemplo, si detecta un
obstaculo o tréfico en sentido perpendicular detrés del automavil.

El frenado automatico trasero puede desactivarse temporalmente si sus intervenciones son excesivamente frecuentes o
provocan distracciones. Por ejemplo, al dar marcha atras en hierba alta o maniobrar en espacios reducidos pueden pro-
ducirse intervenciones no deseadas de los frenos.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresién y puede que no sea
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™
(1
\;/\ Importante

Uso responsable

Las advertencias e intervenciones al dar marcha atrds complementan unas précticas seguras al volante. No reducen ni
sustituyen la necesidad de que el conductor preste atencion a la carretera y conduzca con seguridad.

Preste atencidn a su entorno

El conductor debe prestar siempre atencidn al entorno del automdévil y asegurarse de que las maniobras pueden reali-

zarse de forma segura.

Condiciones de deteccién

Si el automovil desactiva los radares traseros, las funciones Cross Traffic Alert y de freno automatico se desactivan auto-
maticamente. Esto ocurre si hay un remolque conectado. Los accesorios montados en el enganche para remolque que
no estén conectados eléctricamente al automovil no inhabilitan los radares traseros, pero pueden obstruirlos.

La deteccién de trafico u obstaculos en sentido perpendicular detrds del automévil se realiza mediante los radares poste-

riores Es importante que lea la seccién sobre las limitaciones de la deteccién mediante radar.

Condiciones para el frenado automatico

El momento y la forma de aplicar los frenos del automévil durante maniobras de marcha atras a baja velocidad

dependera de si un obstaculo detectado estd quieto o no.

e Siel obstaculo detectado se mueve, por ejemplo si hay tréfico a punto de cruzarse en su trayectoria de marcha atras,

el frenado automético esta disponible y puede intervenir al moverse en marcha atrds a menos de 15 km/h (9 mph).

e Siel obstaculo detectado estd quieto, el frenado automético solo se produce si circula en marcha atras a entre 2 km/h
(1 mph) y 15 km/h (9 mph). El objetivo es evitar intervenciones no deseadas en los frenos durante una maniobra a

baja velocidad en un espacio reducido.

()" Cross Traffic Alert (CTA)

2] Frenado automaético trasero (RAB)

10.4.2.1. Alerta sobre trafico en sentido perpendicular detras
del automovil

Al dar marcha atras a baja velocidad, el automovil puede alertarle si detecta trafico en sentido perpendicular

detras del automovil. Esta funcién se conoce como Cross Traffic Alert.
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Las alertas sobre tréafico en sentido perpendicular detras del automévil solo se activan con la marcha atrés (R) o al desplazarse
hacia atras en punto muerto (N). Esta funcién utiliza los radares posteriores para detectar trafico. Cuando se detecta un
vehiculo en movimiento, aparece una alerta en la pantalla central y se emite un sonido.

Esta funcién estad pensada bédsicamente para detectar vehiculos grandes en movimiento, como automaviles. En funcion de las

condiciones, puede avisarle también de la presencia de objetos mds pequefios en movimiento, como ciclistas y peatones.

@ Importante

Responsabilidad al volante

Las alertas sobre trafico en sentido perpendicular detrds del automovil estdn pensadas para reforzar unas précticas segu-
ras al volante. No reducen ni sustituyen la necesidad de que el conductor preste atencidn a la carretera y conduzca con

seguridad.

@ Nota

Frenado automatico al detectar trafico en sentido perpendicular detras del automovil

Si el frenado automaticol esta activado, es posible que el automévil frene para impedir o minimizar una colisién inmi-

nente con vehiculos que tenga detrés.
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Zonas de deteccion

La situacion mostrada en esta imagen ilustra como los objetos que hay alrededor del automévil, como los automoviles aparcados, pueden limitar
su capacidad de detectar otros vehiculos y situaciones de trafico. En una situacién sin obstaculos, las zonas de deteccién efectivas son idénticas
a ambos lados.

@ Nota

Salida en marcha atrds de una plaza de estacionamiento

Con el automovil estacionado, las vistas de los radares de esquina traseros pueden estar tapadas, lo que afecta la detec-
cion del trafico en sentido perpendicular. Puede ocurrir si el automovil estd aparcado y sus esquinas traseras estdan mas
retrasadas que las de los automdviles u otros objetos que tiene a los lados. Este efecto se observa especialmente en pla-
zas de aparcamiento en angulo. Sin embargo, al salir en marcha atras de una plaza de estacionamiento, las vistas de los
radares se amplian gradualmente, lo que permite la deteccion. Para minimizar el riesgo de una deteccién tardia o inexis-
tente al salir en marcha atras de una plaza de estacionamiento, debe retroceder despacio.

Condiciones y limitaciones

» Las alertas se activan solo al dar marcha atrés a velocidades por debajo de los 15 km/h (9 mph).

» Sielautomovil activa los radares traseros, esta funcion se desactiva automéaticamente. Esto ocurre si hay un remolque
conectado. Los accesorios montados en el enganche para remolque que no estén conectados eléctricamente al automovil

no inhabilitan los radares traseros, pero pueden obstruirlos.

» Ladeteccién de tréfico en sentido perpendicular detrés del automovil se realiza mediante los radares posteriores. Es
importante que lea la seccion sobre las limitaciones de la detecciéon mediante radar.

'] Frenado automaético trasero (RAB)
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10.4.2.2. Desactivacion del frenado automatico en marcha
atras

El frenado automatico trasero puede desactivarse de forma temporal en la vista de estacionamiento.

Si desactiva el frenado automatico trasero su automavil no frenard mientras da marcha atras. La desactivacién del freno auto-

matico trasero es solo temporal. De forma predeterminada, la funcién se desactivara entre cada ciclo de conduccién.

Modificacion de ajustes de apoyo a la conduccién

Recuerde que la modificacion de los ajustes del automdvil influye en su comportamiento. Este punto es especialmente

importante en el caso de prestaciones que determinan el nivel de asistencia que puede ofrecer el automovil.

1. En lavista de aparcamiento, pulse el botén del frenado automitico trasero (®).

> Elfrenado automético durante la marcha atras se desactiva de forma temporal.

10.4.3. Asistencia para el mantenimiento en el carril

La asistencia para el mantenimiento en el carril evita las salidas accidentales de carril a alta velocidad a través
de advertencias e intervenciones en el volante.
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Con la asistencia para el mantenimiento en el carril activada, el automoévil puede alertarle si estd a punto de desviarse de su ca-
rril. También puede realizar intervenciones en la direccidn. La asistencia para el mantenimiento en el carril utiliza la cdmara orien-

tada hacia delante del automovil para identificar las lineas de la carretera y su posicion en el carril.

A Advertencia

Las alertas e intervenciones de la asistencia para el mantenimiento en el carril estdn pensadas como complementos de
unas practicas seguras al volante. No reducen ni sustituyen la necesidad de que el conductor preste atencién a la
carretera y conduzca con seguridad. Conduzca con la misma precaucién que emplearia en un automavil sin la capacidad

de intervenir.

Principales condiciones para el uso de la asistencia para el mantenimiento en el carril

Para que la asistencia para el mantenimiento en el carril funcione deben cumplirse varias condiciones. Las siguientes son las

mas importantes:
» Su velocidad debe ser de 60-180 km/h (40-110 mph).
» Las lineas de la carretera deben ser claramente visibles para la cdmara del automaévil.

» El carril debe tener una anchura suficiente. Un carril demasiado estrecho no ofrece suficiente margen entre el automovil y

las lineas de la carretera.

’/"'\\
(1) Importante
"/

Conduccién activa
Nunca suelte el volante mientras conduce. No haga caso omiso si el automévil le pide que conduzca de forma activay

preste atencién a la carretera.
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Tipos de intervencion de la asistencia para el mantenimiento en el carril

Si estd a punto de rebasar las lineas de su carril, su automovil puede alertarle o intervenir de alguna de las formas siguientes o

de las dos formas a la vez:

Intervencion en la direccion Elautomdvil intenta volver al carril y le avisa con un simbolo o un mensaje en la pantalla de conduccion.

Advertencia de salida de carril Elautomovil le avisa con un simbolo en la pantalla de conducciény con vibraciones en el volante.

@ Nota

Indicacién de un giro o un cambio de carril

Siempre que utilice los intermitentes al cambiar de carril, el automavil lo interpreta como una maniobra intencionada.

Apurar una curva

La asistencia para el mantenimiento en el carril puede permitirle rebasar temporalmente la linea de separacién en una

curva cerrada.

Intervenciones de seguridad siempre activas

Algunas situaciones pueden provocar una intervencién en la direccidn para evitar una salida peligrosa del carril, aunque la
asistencia para el mantenimiento en el carril esté desactivada en los ajustes.

Simbolos mostrados y comunicacién

Las advertencias y las intervenciones de la asistencia para el mantenimiento en el carril se presentan en la pantalla del
conductor.

0‘ Este simbolo aparece si se acerca demasiado a las lineas de la carretera. El simbolo se presenta al revés en caso de advertencias en el lado izquierdo.

&' Este simbolo indica que la asistencia para el mantenimiento en el carril estd desactivada en los ajustes o que temporalmente no esta disponible.
OFF

0‘ Este simbolo aparece en caso de fallo en la asistencia para el mantenimiento en el carril. Por tanto, la asistencia para el mantenimiento en el carril y las

intervenciones de seguridad para evitar salidas de carril se desactivan.
OFF

Cuando en la pantalla del conductor aparece el modo de visualizacién del entorno, el estado y las acciones de la asistencia para

el mantenimiento en el carril se presentan a través de animaciones y simbolos.

Uso del modo envolvente

El modo envolvente no representa a la perfeccion qué ocurre en la carretera a su alrededor, por lo que no debe confiar ex-

cesivamente en sus indicaciones durante la conduccion.

Condiciones y limitaciones

Para un correcto funcionamiento de la asistencia para el mantenimiento en el carril, las lineas de la carretera deben ser visibles.

El automovil las identifica utilizando una camara orientada hacia delante. Para este tipo de deteccion, la vista de la camara debe
El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

296 / 497



estar libre de obstrucciones y deben reunirse las condiciones necesarias para la deteccién visual. Consulte el apartado especi-
fico sobre las condiciones y limitaciones de las cdmaras de su automévil para entender cémo pueden verse afectadas las fun-

ciones que utilizan la deteccién por cdmara.

El aspecto, las condiciones y el disefio de las lineas de la carretera pueden influir en su deteccién de las siguientes formas:
» Las separaciones e incorporaciones de carriles pueden provocar una mala identificacién del carril de forma temporal.

» Elautomdvil tal vez no reconozca unas lineas de la carretera con un disefio no estandarizado o poco habitual. Por ejemplo,

en caso de obras o desvios del trafico tal vez coexistan diferentes tipos de lineas en la carretera.

» Elautomdvil tal vez tenga problemas para detectar marcas de la carretera deterioradas, por ejemplo si estan gastadas,

alteradas o descoloradas.

» Otros bordes o lineas tal vez se identifiquen erréneamente como marcas de la carretera, por ejemplo bordillos, bordes de

delimitacién de zonas en obras, barreras o sombras muy contrastadas.

» Las lineas de la carretera deben estar correctamente iluminadas para una correcta deteccién. En condiciones de poca luz,

tienen que estar iluminadas por el automévil o por el alumbrado publico.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

297 / 497



10.4.3.1. Configuracion de la asistencia para el manteni-
miento en el carril

Puede configurar o desactivar la asistencia para el mantenimiento en el carril en los ajustes.

Con la asistencia para el mantenimiento en el carril activada, el automévil puede alertarle o intervenir si estad a punto de des-
viarse de su carril. También puede configurar la respuesta del automavil al salirse de su carril.

Los ajustes disponibles son:

Vibracion El volante vibra si se acerca demasiado o sobrepasa la marca de fin de carril.
Intervencién en la direccién y Ademéas de las vibraciones en el volante, el automévil intervendra en la direccion para que vuelva al carril si se acerca demasiado o
vibracién sobrepasa la marca de fin de carril.

Puede desactivar la asistencia para el mantenimiento en el carril en los ajustes. Puede resultar Util si las lineas de la carretera es-

tan parcialmente tapadas o gastadas, ya que podria dar lugar a advertencias innecesarias.

Modificacion de ajustes de apoyo a la conduccién

Recuerde que la modificacidn de los ajustes del automdévil influye en su comportamiento. Este punto es especialmente

importante en el caso de prestaciones que determinan el nivel de asistencia que puede ofrecer el automaévil.

1. Pulse el simbolo del automévil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Conduccién - Asistencia de seguridad - Sistema de permanencia en el carril.

w

Configure la asistencia para el mantenimiento en el carril. Si habia desactivado la asistencia para el mantenimiento en el
carril, deberd activarla primero antes de configurar la respuesta al salir de su carril.

@ Nota

Desactivada

Aparece un simbolo en la pantalla del conductor cuando se desactiva la asistencia para el mantenimiento en el carril.

Intervenciones de seguridad

Algunas situaciones, por ejemplo cuando esté a punto de cruzar una linea continua o si muestra signos de distraccién,
pueden provocar una intervencién de la direccidn para impedir una salida del carril peligrosa, aunque la asistencia para el

mantenimiento en el carril esté desactivada en los ajustes.
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10.4.4. Blind Spot Information

La funciéon Blind Spot Information le ayuda a identificar los vehiculos que se aproximan o estan en sus

angulos muertos. Aparece una luz en el retrovisor exterior cuando se detecta un vehiculo.

Las alertas de angulo muerto pueden ayudarle a detectar vehiculos en los laterales de su automévil, para evitar realizar cambios
de carril peligrosos. Las alertas se presentan normalmente a través de indicadores luminosos en el retrovisor exterior del lado de

la deteccién. Utilizan los radares traseros del automévil para la deteccidn de vehiculos en los carriles contiguos.

Estas son algunas de las situaciones en las que aparecen alertas de dngulo muerto:

» Cuando otro vehiculo le esta adelantando.
e Enalgunos casos, pueden aparecer antes de que dicho vehiculo llegue a su dngulo muerto. Puede ocurrir, por ejemplo,

si se aproxima réapidamente desde detras en un carril contiguo.

» Cuando estd adelantando a otro vehiculo.

Independientemente de la situacion, la alerta sigue activa mientras se detecte el otro vehiculo en su lateral.

Si empieza a sefializar un cambio de carril mientras se muestra una alerta, la alerta sube de intensidad.

Alertas en los retrovisores exteriores

Cuando se detecta un vehiculo en su angulo muerto o aproximandose, aparece un indicador luminoso en el retrovisor exterior.

Comunicacion en la pantalla de conduccién

Cuando la pantalla de conduccién muestra el modo de visualizacién envolvente, la informacion sobre angulos muertos puede

comunicarse mediante animaciones en la pantalla de conduccién.

N
(1

\7,/1 Importante

Uso del modo envolvente

El modo envolvente no representa a la perfeccion qué ocurre en la carretera a su alrededor, por lo que no debe confiar ex-

cesivamente en sus indicaciones durante la conduccion.
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Areas de deteccidn

Areas de deteccién del radar.

(1
@ Importante

Las dreas de deteccidn tal vez no cubran integramente sus dngulos muertos. Ajuste su postura al volante para tener una

buena visibilidad del trafico a su alrededor.

Condiciones y limitaciones

» Lafuncién Blind Spot Information estd activa a partir de 10 km/h (6 mph). No esta disponible al dar marcha atrés.

» Al adelantar a otros vehiculos, la diferencia de velocidad entre su automévil y los otros vehiculos debe ser inferior a 15 km/h

(9 mph) para que aparezcan las alertas.

» Blind Spot Information utiliza los radares traseros para la deteccién. Es importante que lea la seccidén de este manual sobre

las limitaciones de la deteccion mediante radar.

» Sialgun elemento impide el funcionamiento de los radares posteriores, como un remolque acoplado o un portabicis, las

alertas sobre vehiculos en dngulos muertos se desactivan automéaticamente.

|
@ Importante

Responsabilidad al volante

Las alertas sobre vehiculos en dangulos muertos estan pensadas como un complemento a unas préacticas seguras al vo-
lante. No reducen ni sustituyen la necesidad de que el conductor preste atencién a la carretera y conduzca con seguridad.

La ausencia de indicacion sobre dangulos muertos no equivale a una confirmacion de que el cambio de carril puede reali-
zarse de forma segura. Se trata Unicamente de una informacién mdas para ayudar al conductor a determinar si es seguro

continuar.

10.4.5. Alertas de apertura de puertas
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Las alertas de apertura de puertas aportan mas seguridad al salir del automévil. Pueden alertarle si se

aproxima un vehiculo desde detrads para evitar que al abrir la puerta se sitle en su trayectoria.

Y

Las alertas de apertura de puertas estan disefiadas para alertarle de la presencia de tréfico lateral, para evitar abrir una puerta en

su trayectoria. Estas alertas pueden activarse con el automovil parado o en movimiento muy lento o,

Cuando el automdvil detecta trafico que se aproxima a sus laterales, aparece una luz en el retrovisor exterior. Si empieza a abrir
la puerta en el lado en el que se ha detectado tréfico, la alerta se intensifica. Puede sonar una alerta acustica junto con las alertas

visuales, en funcién de la urgencia de la advertencia.

@ Consejo

Alertas de apertura de puertas y Blind Spot Information

Las alertas de apertura de puertas se presentan de forma similar a las alertas de vehiculos en el angulo muerto. Estas dos

funciones también utilizan los mismos radares traseros para la deteccién del trafico.

Limitaciones
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El automovil utiliza su sistema de radar posterior para detectar el tréfico que se aproxima. Consulte la informacién sobre el ra-

dary las condiciones y limitaciones de la deteccidon en el apartado especifico de este manual.

R —

Areas de deteccion del radar.

(1) Importante

Las alertas de apertura de puertas estan pensadas como complemento de unas préacticas seguras. El conductor y los

pasajeros son los Unicos responsables de determinar si las puertas del automavil pueden abrirse con seguridad.

[ Por debajo de 3,6 km/h (2,2 mph)

10.4.6. Driver Alert

El automovil analiza de forma constante su comportamiento al volante y puede alertarle si observa una falta

de concentracién. Las pérdidas de concentracidon pueden tener su origen en distracciones o en el cansancio.

Si el automovil identifica signos de pérdida de concentracion del conductor, le avisard con un sonido y un mensaje. El tipo de
mensaje depende de si el sistema observa cansancio o falta de concentracion. Si omite el mensaje y mantiene el mismo com-
portamiento, las advertencias subiradn de intensidad. Si no hay respuesta, en ultima instancia el automévil puede reducir la mar-
cha para realizar una maniobra de parada de emergencia.

El automdévil analiza de diferentes formas su concentracion mientras conduce.

Control de la atencién El seguimiento por cdmara de su cara y sus movimientos oculares permite al automavil determinar hacia donde dirige su atencion.

Maniobras El anélisis de sus maniobras con el automévil puede indicar una falta de concentracién. Un ejemplo son los movimientos excesivos entre carriles.

Alertas de distraccion

Las cdmaras internas del automévil supervisan continuamente su nivel de atencién durante la conduccidn. Si detecta que no
presta atencion o se distrae, el automovil puede alertarle mediante mensajes en la pantalla del conductor. Estas alertas pueden
convertirse en advertencias si no recupera un nivel de atencién y concentracién aceptables. Si el automovil determina que la

persona al volante no responde durante un cierto tiempo, puede detenerse automdéticamente en su carril.
Las notificaciones de alerta de distraccion pueden desactivarse en los ajustes.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
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Al desactivar las alertas de distraccién, el automévil no podra realizar paradas de emergencia basadas en la informacion

del sistema de control de distracciones.

Las notificaciones de alerta de distraccidn se activan por defecto cada vez que activa Pilot Assist con asistencia a la

direccion.

Alertas sobre un conductor cansado o somnoliento

El automoévil también supervisa determinados aspectos de su conducciéon. Determinados patrones de conducciéon, como unos

movimientos excesivos entre carriles, pueden ser sintomas de cansancio o somnolencia del conductor.

Si el automovil detecta signos de cansancio o somnolencia, le avisard con un sonido y un mensaje en la pantalla del conductor.

Estas alertas no se pueden desactivar.

'

D)

A Advertencia

La importancia del descanso del conductor

Debe tomarse en serio las notificaciones sobre indicios de cansancio, ya que un conductor cansado a menudo no es
consciente de su estado. Si nota cansancio o recibe una alerta relacionada del automdévil, deténgase lo antes posible en
un lugar adecuado para tomarse un descanso. Planifique siempre unas pausas de forma regular y procure empezar sus

viajes descansado.

Los efectos del cansancio al volante son similares a los del alcohol.

Condiciones y limitaciones

» Para el control de la atencidn, no puede haber obstrucciones que tapen la cara del conductor.

Unos objetos incorrectamente guardados pueden tapar la cara del conductor, asi como el polvo y la suciedad en el

objetivo de la camara. Mantenga la zona de conduccién limpia y despejada.

Determinadas prendas de ropa o complementos pueden tapar partes de la cara del conductor que deben ser visibles
para el control de la atencién, como los ojos.

» Algunas condiciones pueden influir en la capacidad de su automévil de evaluar su conduccidn y sus maniobras. Estas

condiciones también afectan a su capacidad de detectar los signos de un conductor cansado o desconcentrado.

Las funciones que corrigen la posicion en el carril a veces pueden compensar las maniobras que podrian indicar una
falta de concentracién del conductor. En este caso resulta mas dificil identificar los signos de falta de concentracién que
cuando no se utiliza asistencia.

Condiciones como vientos fuertes o irregularidades en la carretera pueden influir en su conduccién de forma similar a
una falta de concentracion. Esto puede provocar la aparicién de advertencias a pesar de que el conductor esté

totalmente concentrado.

Lea el apartado especifico sobre las condiciones y limitaciones del sistema de deteccién de comportamiento del conductor de

su automovil y las cdmaras para ver como pueden verse afectadas las funciones que utilizan estos sistemas.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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;\ Importante

\.

Responsabilidad al volante

Las alertas sobre problemas de concentracién al volante estdn pensadas como complemento a una conduccién segura.

El conductor es plenamente responsable de mantenerse alerta y concentrado durante la conduccion.

10.4.6.1. Desactivacion de notificaciones de alerta de
distraccion

Desde los ajustes puede activar o desactivar las notificaciones de alerta de distraccién.

Las alertas de cansancio o somnolencia del conductor no se pueden desactivar.

A Advertencia

La importancia del descanso del conductor

Debe tomarse en serio las notificaciones sobre indicios de cansancio, ya que un conductor cansado a menudo no es
consciente de su estado. Si nota cansancio o recibe una alerta relacionada del automdévil, deténgase lo antes posible en
un lugar adecuado para tomarse un descanso. Planifique siempre unas pausas de forma regular y procure empezar sus

viajes descansado.

Los efectos del cansancio al volante son similares a los del alcohol.

@ Nota

Responsabilidad al volante

Las alertas sobre problemas de concentracion al volante estdn pensadas como complemento a una conduccién segura.
No eximen al conductor de su responsabilidad de evaluar constantemente si estd demasiado cansado o desconcentrado

para conducir con seguridad.

1. Pulse el simbolo del automévil &3 en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Conduccién - Asistencia de seguridad - Alerta de distraccion.

3. Active o desactive las notificaciones de alerta de distraccion.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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) Importante

Desactivando las notificaciones de alerta de distraccién impedird que su automdvil realice paradas de emergencia a
partir de la informacion del sistema de alerta de distraccion. Por tanto, la asistencia de parada de emergencia no

intervendra si el conductor muestra sintomas de cansancio o falta de atencién.

Las notificaciones de alerta de distraccion se activan por defecto cada vez que activa Pilot Assist con asistencia a la

direccion.

10.4.7. Asistencia para paradas de emergencia

En situaciones en las que el conductor no pueda continuar conduciendo, el automadvil puede realizar una

parada controlada para reducir el riesgo de colision.

Si el automovil determina que el conductor no responde durante un cierto tiempo, puede detenerse automaticamente en su ca-
rril. De este modo, por ejemplo, puede evitarse un accidente si el conductor sufre un problema médico durante la conduccién.

El automdvil inicia una parada controlada si el conductor no responde a las peticiones de que tome el control activo del auto-
movil. Estas peticiones pueden proceder del sistema Driver Alert si el conductor estd desconcentrado o muestra indicios de
falta de atencion. También pueden activarse si el conductor no mantiene las manos sobre el volante.

@ Consejo

Las paradas de emergencia se producen si el automovil detecta que el conductor lleva un tiempo sin responder. Siempre
puede anular la maniobra de emergencia interviniendo activamente en la direccién, el frenado o la aceleracion. De este

modo indicard que estd prestando atencién y puede continuar conduciendo.

Durante la maniobra de parada, el automdvil utiliza toda la informacién obtenida de forma continua sobre su entorno para dete-
nerse de forma controlada en el carril de la via por la que circula. También activa las luces de emergencia para alertar a otros

conductores.

Si el conductor no esté en condiciones una vez finalizada la maniobra de parada, el automévil debe desplazarse a un lugar se-

guro donde no suponga ningun riesgo para el trafico.

& Advertencia

e Las intervenciones de conduccién como las paradas de emergencia controladas estéan pensada como complemento a
una conduccién segura. No reducen ni sustituyen la necesidad de que el conductor preste atencidn a la carretera y

conduzca con seguridad.

* Noinicie de forma intencionada una maniobra de parada de emergencia si no es imprescindible para detenerse con

seguridad.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Condiciones y limitaciones

El sistema de deteccidon del comportamiento del conductor de su automavil analiza en todo momento las acciones del conduc-
tor. Utiliza las cdmaras interiores para controlar el movimiento ocular, la atencién y la somnolencia y también si el conductor
tiene las manos en el volante. La parada de emergencia automética utiliza informacion de este sistema para identificar las accio-
nes del conductor y decidir cuando hace falta una parada de emergencia. Por tanto, es importante no intentar engafiar el sis-

tema de andlisis del comportamiento ni tapar las cdmaras.

Desactivando las notificaciones de alerta de distraccién impedird que su automévil realice paradas de emergencia a partir de la
informacién del sistema de alerta de distraccion. Por tanto, la asistencia de parada de emergencia no intervendra si el conductor
muestra sintomas de cansancio o falta de atencién. Sin embargo, si se omiten las alertas activadas porque el conductor ha

apartado las manos del volante pueden producirse igualmente intervenciones de parada de emergencia.

La asistencia para parada de emergencia utiliza informacién de radares y cdmaras para identificar el entorno del automdvil y pa-
rar con seguridad. Lea los apartados especificos sobre las condiciones y limitaciones del sistema de detecciéon de comporta-
miento del conductor de su automovil, las cdmaras y los radares para ver como pueden verse afectadas las funciones que utili-

zan estos tipos de deteccion.

Fallos del automovil

Si la asistencia para la parada de emergencia no esta disponible por un fallo del sistema de apoyo a la conduccién, en la
pantalla del conductor aparece un mensaje que le pide que reserve cita en el taller. Péngase en contacto con un taller

Volvo autorizado si se indica algun tipo de error.

Alteraciones en el automovil

Las modificaciones, reparaciones e instalaciones de accesorios pueden perjudicar o limitar las funciones de apoyo a la

conduccion. Hay un apartado del manual especifico con informacion detallada sobre este tema.

10.5. Asistencia a la conduccion

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Las funciones de asistencia a la conduccién utilizan la capacidad del automévil de controlar su entorno para

ofrecer una conduccién mas segura y sencilla.

Hay diferentes tipos y niveles de asistencia. Pueden ayudarle activamente en diferentes acciones de conduccidn y ofrecerle in-

formacién para facilitar la toma de decisiones.

Puede activar, desactivar o personalizar muchas de las funciones de asistencia a la conduccion de su automévil desde los

ajustes.
Pilot Esta funcién puede ayudarle en diferentes acciones, como el control de la direccién, la gestién de la velocidad o los cambios de carril. Pilot Assist puede
Assist personalizarse en los ajustes.

@ Consejo

Intervenciones y advertencias de seguridad

Muchas de las funciones de apoyo a la conduccién estdn pensadas para reforzar la comodidad y la seguridad. Las funcio-
nes pensadas sobre todo para ofrecer intervenciones y advertencias de seguridad se describen en un apartado especifico

de este manual.

Asistencia al aparcamiento

En este manual hay un apartado especifico dedicado a la asistencia al aparcamiento.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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@ Importante

Conocimientos necesarios y responsabilidad del conductor

Las funciones de asistencia a la conduccién estdn pensadas para ofrecer una conduccién mas segura y sencilla, pero no
eximen al conductor de la responsabilidad de usar el automévil de forma segura. Lea siempre toda la informacién sobre
una funcién antes de usarla. Es imprescindible leer el apartado sobre la responsabilidad del conductor para conocer las

posibilidades y limitaciones de las funciones de asistencia al aparcamiento de su automoavil.

Si algo no le queda claro o tiene alguna duda, péngase en contacto con un taller Volvo autorizado.

Capacidades de deteccion

La capacidad del automévil de controlar su entorno se utiliza en las funciones de asistencia a la conduccidon. Para enten-
der mejor las limitaciones de estas funciones, lea el apartado especifico sobre la deteccién del tréfico y el entorno. Pro-
porciona informacion sobre el funcionamiento de componentes clave, como cdmaras y radares, y detalla sus capacida-

des y limitaciones.

10.5.1. Pilot Assist

Pilot Assist combina diferentes funciones de asistencia para una conduccién mds segura, mas practica y
menos exigente. Puede facilitar el control de la velocidad y de la direcciéon en un amplio abanico de
situaciones.

Pilot Assist puede facilitar la conduccién de diferentes formas. Al utilizar Pilot Assist, debe seleccionar la velocidad objetivo. A

continuacion, el automévil gestiona la aceleracion y el frenado para cumplir con este objetivo y adaptarse al trafico.

También puede asistir en el control de la direccién. Cuando estd activada, la asistencia de direcciéon ayuda a mantener la posi-

cion en la carretera guiando los movimientos del volante.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Antes de usar Pilot Assist

Dedique un tiempo a leer toda la informacién del manual sobre Pilot Assist antes de usar la funcién. Debe entender sus
capacidades y limitaciones para un uso seguro.

Control en manos del conductor

Al usar Pilot Assist, mantiene todo el control sobre el automdvil. Es su responsabilidad evaluar en todo momento el fun-

cionamiento de Pilot Assist. Si considera que sus valoraciones son correctas, puede dejar que le asista en la conduccion.

@ Consejo

Personalizacion de Pilot Assist

Algunas de las funciones de Pilot Assist pueden personalizarse, en los ajustes de Pilot Assist o usando los botones del

volante. De este modo podra configurar el nivel de asistencia segun sus preferencias.

Control de la velocidad y la distancia respecto a los vehiculos de delante

Al activar Pilot Assist, aparece un valor de velocidad junto al velocimetro. Este valor representa la velocidad objetivo que Pilot
Assist trata de mantener. Puede ajustar la velocidad definida con los botones del volante.

Si el automovil detecta que por delante circula un vehiculo més despacio que el suyo o que estd demasiado cerca, Pilot Assist
reducird la marcha para mantener una distancia definida respecto al vehiculo de delante. Una vez que la carretera vuelva a estar

despejada, su automovil recupera la velocidad objetivo. Pilot Assist ajusta automaticamente la distancia general respecto a los
vehiculos de delante.

Asistencia de direccion

La disponibilidad de la asistencia de direccidon depende de las condiciones del momento. Por ejemplo, si en un tramo de carre-
tera las lineas de los carriles estdn desgastadas, el automovil puede desactivar temporalmente la asistencia de direccién y pe-

dirle que controle la direccion sin la asistencia de Pilot Assist. Cuando vuelvan a cumplirse las condiciones, la asistencia de di-
reccién vuelve a activarse.

La asistencia de direccion puede activarse en los ajustes de Pilot Assist o usando los botones del volante durante la

conduccion.

Funciones y ajustes de Pilot Assist

Este manual incluye informacién sobre diferentes funciones y ajustes de Pilot Assist.

Asistencia a la direccion Al conducir con asistencia de direccion, su direccidn se controla de forma activa. De este modo le ayuda a mantener la posicién correcta en

el carril.

Asistencia para cambio de Este sistema guia las maniobras de cambio de carril iniciadas por el conductor.

carril

Asistencia velocidad en La velocidad de conduccién se adapta para tener en cuenta caracteristicas conocidas de la via, como curvas y rotondas. Siempre puede
curva anularlo pisando el pedal del acelerador.

Estado y disponibilidad

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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La disponibilidad de Pilot Assist se indica en la pantalla del conductor y depende de las condiciones de conducciéon de cada

momento. Siempre puede ver el nivel de asistencia ofrecido por Pilot Assist en la pantalla del conductor.

En algunas situaciones, Pilot Assist puede ponerse en pausa de forma temporal. Puede ocurrir si hace falta una decisién
del conductor para reanudar la conducciéon con Pilot Assist, por ejemplo después de una parada. Si Pilot Assist esta en

pausa, normalmente aparece un mensaje con instrucciones para su reanudacién en la pantalla del conductor.

Pilot Assist utiliza datos cartograficos proporcionados por Google. No aceptar las condiciones de Google limita la disponibili-
dad y el rendimiento de Pilot Assist. Puede gestionar su consentimiento en los ajustes de privacidad a través de la pantalla

central.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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10.5.1.1. Videoguia de Pilot Assist

Vea la videoguia de Pilot Assist para obtener mas informaciéon sobre Pilot Assist.

Puede ver la videoguia para entender bien cdémo funciona la funcién Pilot Assist, cuando utilizarla y como ajustar algunos de
sus parametros. Sin embargo, la videoguia no incluye toda la informacion necesaria para poder utilizar Pilot Assist de forma se-
guray correcta. Asegurese de leer toda la informacion sobre Pilot Assist en el manual de uso antes de utilizar esta funcién.

El idioma utilizado en la videoguia se basa en el mercado de destino de su automdvil y no en el idioma del sistema seleccio-
nado. Encontrard el video en inglés britdnico mas abajo.

Espafiiol
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Inglés britanico

10.5.1.2. Estado y comunicacion de Pilot Assist

Conozca cédmo se comunican los estados y las acciones de Pilot Assist en el automdévil.

La pantalla del conductor muestra el estado de Pilot Assist usando gréficos y simbolos. La informacién importante puede apa-

recer también como notificacion.

El estado principal aparece debajo del indicador de la marcha. Indica si Pilot Assist esta activo o no.

La velocidad objetivo aparece en verde encima del velocimetro.

65 &

A

Comunicacion con simbolos

El estado de Pilot Assist se comunica a través de simbolos. Los simbolos pueden indicar el nivel de asistencia que ofrece Pilot

Assist, en funcion de sus ajustes de Pilot Assist.

D Pilot Assist sin asistencia de direccion puede activarse si se reiinen todas las condiciones.
D Pilot Assist con asistencia de direccion puede activarse si se reiinen todas las condiciones.

®
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Pilot Assist esta activo pero no proporciona asistencia a la direccion.

Pilot Assist esta activo y proporciona asistencia a la direccién.

Comunicacion para la asistencia para el cambio de carril. El color y la direccién de las flechas varian en funcién de la situacion.

La asistencia de direccién no esta disponible temporalmente.

Pilot Assist estd adaptando la velocidad a un vehiculo que circula por delante. El simbolo se muestra junto al velocimetro.

P o ® e

La asistencia de velocidad en curva estd activa y Pilot Assist adapta la velocidad de conduccién a las caracteristicas actuales de la carretera, como una curva o

A Y
A
)ﬁ\ una rotonda. El simbolo se muestra junto al velocimetro.

Comunicacion en el modo de visualizacion envolvente

Cuando en la pantalla del conductor aparece el modo de visualizacién de conduccién, el estado y las acciones de Pilot Assist se
presentan a través de animaciones y simbolos. Las animaciones pueden indicar el nivel de asistencia que ofrece Pilot Assist, en
funcidn de sus ajustes de Pilot Assist. Esta asistencia puede incluir el mantenimiento de la velocidad o la distancia, el ajuste de

la velocidad a otros vehiculos que circulan por delante y la asistencia a la direccién.

Uso del modo envolvente

El modo envolvente no representa a la perfeccion qué ocurre en la carretera a su alrededor, por lo que no debe confiar ex-

cesivamente en sus indicaciones durante la conduccion.

Notificaciones y mensajes

Al usar Pilot Assist, pueden aparecer notificaciones en la pantalla del conductor. Pueden incluir informacién importante sobre el

estado de las funciones de Pilot Assist, asi como instrucciones que debe seguir, como por ejemplo no soltar el volante.

10.5.1.3. Activacion de Pilot Assist

Puede activar Pilot Assist moviendo la palanca derecha del volante hacia abajo durante la conduccioén. Es

importante valorar si las condiciones de circulaciéon actuales permiten un uso seguro de Pilot Assist.

Durante la conduccién, un simbolo gris de Pilot Assist en la pantalla del conductor indica que la funcién esté disponible pero

no activada. El simbolo cambia en funcién de si la asistencia de direccidn estd activada o no en los ajustes.

D Pilot Assist con asistencia de direccién esta desactivado pero disponible para activarse si se retinen las condiciones.
Pilot Assist sin asistencia de direccion esta desactivado pero disponible para activarse si se retinen las condiciones.

D
®)
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Antes de usar Pilot Assist

Dedique un tiempo a leer toda la informacién sobre Pilot Assist en el manual antes de usarlo por primera vez. Es impor-

tante entender sus capacidades y limitaciones para un uso seguro.

Anadlisis de la situacién

Asegurese de que la situacion y las condiciones del trafico son adecuadas para la activacion. Espere a finalizar las manio-

bras en curso, como un cambio de carril, antes de activar Pilot Assist.

Activacion de Pilot Assist durante la conduccién

Cuando resulte necesario, mueva la palanca derecha del volante hacia abajo.

> Laactivacion se confirma en la pantalla del conductor.
La primera vez que active Pilot Assist durante la conduccién, su velocidad en el momento de la activacién se convierte en la

velocidad definida.

@ Consejo

Reanudaciéon de Pilot Assist

Si recientemente ha usado Pilot Assisty quiere usar su velocidad objetivo anterior, mantenga la palanca del volante
bajada durante un tiempo mas al activar Pilot Assist. De este modo se restablecerd la velocidad objetivo definida pre-

viamente tras la activacion.

Cuando Pilot Assist estd activo, puede ajustar la velocidad objetivo con los botones del volante.

10.5.1.4. Desactivacion de Pilot Assist

Si desea dejar de conducir con Pilot Assist, puede desactivarlo manualmente. También hay situaciones en las

que Pilot Assist se desactiva automaticamente.
El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Pilot Assist se activa y desactiva de la misma forma. Solo tiene que bajar la palanca derecha del volante. También puede desacti-

var Pilot Assist frenando.

Al desactivar Pilot Assist, deja de aplicarse toda la asistencia vinculada a esta tecnologia, que incluye el sistema de manteni-

miento de la velocidad y la distancia, asi como la asistencia de direccién.

Desactivacion de Pilot Assist con la palanca

Baje la palanca derecha del volante hasta abajo.

> Ladesactivacién se confirma en la pantalla del conductor.

Desactivacion mediante frenado
o Pise el pedal de freno.

> Ladesactivacion se confirma en la pantalla del conductor.

@ Nota

Desactivaciéon automatica

Pilot Assist tiene varias limitaciones y solo funciona si se cumplen todas las condiciones obligatorias. Si las condiciones
de conduccién cambian mientras esté al volante, Pilot Assist puede desactivarse automaticamente.

Estas son solo algunas de las situaciones en las que Pilot Assist puede desactivarse automaticamente:

¢ No estd conduciendo activamente. Debe estar atento y con las dos manos en el volante, aunque la asistencia de

direccidn esté activada.
e Apertura de una puerta o retirada del cinturén de seguridad.
e Cambio de marcha. Pilot Assist solo funciona cuando esta seleccionada la marcha D.

e Deja el intermitente encendido durante un largo periodo mientras conduce con la asistencia de direccion. Esto podria

indicar una falta de concentracion.

e Acelera manualmente y mantiene una velocidad superior a la velocidad objetivo. Esto indica que desea recuperar el

control totalmente manual del automovil.

e No secumplen las condiciones de la cdmara o el radar para usar Pilot Assist.

e e e < d e d € e danuad ae Il.l‘ e O e O e . pre O V pueadae gque O ed
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10.5.1.5. Ajuste de la velocidad objetivo de Pilot Assist

Pilot Assist puede ayudarle a mantener una velocidad objetivo definida. Puede ajustar la velocidad objetivo

con los botones del volante.

Si conduce con Pilot Assist activo puede seleccionar una velocidad objetivo. A continuacién, el automavil gestiona la acelera-

cion y el frenado para cumplir con este objetivo y adaptarse al trafico.

Puede ajustar la velocidad objetivo definida pulsando los botones de ajuste de la velocidad definida en la zona de controles de
laizquierda del volante. Si es posible hacerlo, en la pantalla del conductor se presentarad informacién sobre los botones que

debe pulsar.

El comportamiento para cambiar la velocidad objetivo varia en funcién de si su automovil esté fabricado para un mercado que
utiliza km/h o mph como unidad de velocidad estandar. Este comportamiento no cambia si selecciona una unidad de velocidad
distinta en los ajustes del sistema.

Para automoviles fabricados para un mercado con km/h:

Una pulsacién Ajustar la velocidad objetivo en 5 unidades.

Mantener pulsado Ajuste la velocidad objetivo en 1 unidad de forma continua manteniendo pulsado el botén.

Para automoéviles fabricados para un mercado con mph:

Una pulsacién Ajustar la velocidad objetivo en 1 unidad.

Mantener pulsado Ajuste la velocidad objetivo en 5 unidades de forma continua manteniendo pulsado el botén.

Si ajusta 5 unidades cada vez, la velocidad objetivo pasard a ajustarse automaticamente en incrementos de velocidad divisibles

por cinco, como 25, 30 y 35.

1. Ajuste la velocidad objetivo con los botones del volante.

> Lanueva velocidad definida aparece en verde encima del velocimetro.

65 \*

Y4

km/h

10.5.1.6. Activacidén y desactivacidén de la asistencia de direc-
cién durante la conduccién

La asistencia de direccién de Pilot Assist puede activarse o desactivarse facilmente con los botones del

volante. De este modo puede controlarla sin acceder a los ajustes durante la conduccion.

La asistencia de direccion forma parte de Pilot Assist y solo puede usarse cuando Pilot Assist estd activo.
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Si la asistencia de direccion no estd disponible por algin motivo, por ejemplo el deterioro de las lineas de la carretera, no es po-
sible activarla. Sin embargo, si se activa la asistencia de direccién se pondra en marcha autométicamente cuando se cumplan

las condiciones necesarias.

1. Pulse el botén de asistencia de direccion €@ en el volante.

> La asistencia de direccion se activa o se desactiva.
Si estd activada, la asistencia de direccién se pondra en marcha automaticamente cuando se cumplan las condiciones

necesarias.
Si estd desactivada, Pilot Assist seguira activo pero basicamente ayudard a mantener la velocidad y la distancia.

10.5.1.7. Cambio de carril con Pilot Assist

La asistencia para el cambio de carril es una funcién de Pilot Assist que ayuda en los cambios de carril al
adelantar a otros vehiculos.

Pilot Assist proporciona automdéticamente asistencia de direccién durante los cambios de carril si se cumplen todas las

condiciones.

Ademas de las condiciones generales para el uso de Pilot Assist, las condiciones para el uso de la asistencia de cambio de carril

incluyen:

» Tanto la asistencia de direccién como la asistencia para el cambio de carril estén activadas en los ajustes de Pilot Assist.
» Lafuncién Pilot Assist estd activa.

» Secumplen las condiciones para la asistencia de direccion.

» Su velocidad esté en el rango de 65-150 km/h (40-90 mph).

» Lasituacion del tréfico permite un cambio de carril.
e Elautomévil comprueba si se cumplen las condiciones para un cambio de carril asistido, por ejemplo si el carril
contiguo esta disponible. Sin embargo, la responsabilidad de valorar y decidir si un cambio de carril puede realizarse

con seguridad corresponde en Ultima instancia al conductor.

e En determinadas condiciones de la carretera y la conduccidn, el automévil no dispone de suficiente informacidn para
proporcionar asistencia de direccién durante un cambio de carril. En estas situaciones, el conductor puede cambiar de

carril sin asistencia. En este caso se desactiva la asistencia de direccién hasta que vuelvan a cumplirse las condiciones.

» Conduce por una autopista o una via rapida.
El estado de cambio de carril se comunica a través de simbolos o mensajes.
Los simbolos con informacién sobre cambios de carril disponibles o en curso aparecen debajo del indicador de marcha.

D La asistencia para el cambio de carril puede usarse. El simbolo muestra una flecha para indicar la direcciéon de un cambio de carril posible. Puede aparecer en
(©) un lado o en los dos lados a la vez. Durante un cambio de carril, la flecha que apunta en la direccién del cambio de carril empieza a parpadear.
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La informacion sobre los cambios de carril interrumpidos o los fallos que impiden al automdvil realizar cambios de carril

asistidos se comunica a través de simbolos y mensajes.

si obvia la direccién guiada. El cambio de carril se cancela de inmediato. Si es necesario, retome todo el control del automaévil.

| | Elcambio de carril en curso se interrumpe. Una maniobra de cambio de carril asistida puede interrumpirse si cambian las condiciones o la situacion del tréfico o
4 1
| 1
1

como la asistencia de direccién. Preste atencion a los mensajes que puedan aparecer.

| | Laasistencia para el cambio de carril no estd disponible y se cancelan los cambios de carril en curso. Puede ocurrir si hay un fallo que afecte a sistemas criticos,
<« 1
| I
1

A Advertencia

La asistencia para el cambio de carril es un complemento pensado para reforzar una conduccién segura. No reduce ni
sustituye la necesidad de que el conductor preste atencién a la carretera y conduzca con seguridad. Conduzca con la

misma precaucion que emplearia en un automoévil sin la capacidad de intervenir.

Cuando haya un cambio de carril disponible, utilice la palanca del intermitente para indicar el cambio de carril.

El automdvil identifica que desea cambiar de carril. Si se cumplen las condiciones necesarias, el automévil empieza a guiar

la direccion durante el cambio de carril.

@ Nota

Mantenga las manos en el volante

Mantenga ambas manos en el volante durante el cambio de carril. Debe estar a punto para intervenir si hace falta.
Puede anular las érdenes del automavil frenando, acelerando o tomando el control de la direccién en cualquier

momento.

10.5.1.8. Ajuste de los valores de Pilot Assist

Puede modificar o cambiar las funciones activadas para Pilot Assist en los ajustes.

Pilot Assist incluye diferentes prestaciones, algunas de las cuales puede activar, desactivar o personalizar en los ajustes. De este

modo podré configurar Pilot Assist en el nivel de asistencia segun sus preferencias.

Estos son los ajustes que se pueden personalizar:

Asistencia a la direccién Guia el movimiento del volante para ajustar correctamente la posicién del automavil en el carril.

Asistencia para cambio de carril Este sistema guia las maniobras de cambio de carril iniciadas por el conductor.

Asistencia velocidad en curva  La velocidad de conduccién se adapta para tener en cuenta caracteristicas conocidas de la via, como curvasy rotondas.
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@ Consejo

Personalizacion de las funciones de Pilot Assist con los botones del volante

Funciones como la asistencia a la direccién y la velocidad objetivo pueden ajustarse mediante los botones del volante. En
la pantalla del conductor normalmente aparecen las acciones disponibles y los botones que pueden usarse.

Modificacién de ajustes de apoyo a la conduccién

Recuerde que la modificacidn de los ajustes del automdévil influye en su comportamiento. Este punto es especialmente

importante en el caso de prestaciones que determinan el nivel de asistencia que puede ofrecer el automovil.

1. Pulse el simbolo del automévil E=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Conduccion — Pilot Assist.

3. Personalice los ajustes de Pilot Assist segin sus preferencias.

10.5.1.9. Condiciones y limitaciones de Pilot Assist

Para usar Pilot Assist de forma segura, es importante tener claras sus limitaciones. Aunque se trata de una

funcién avanzada, no puede responder en determinadas condiciones y situaciones.

Responsabilidad del conductor al usar Pilot Assist

Aunque Pilot Assist asume muchas de las tareas relacionadas con la conduccién, el conductor sigue siendo el principal respon-
sable. Al usar la funcién, sigue teniendo la responsabilidad de conducir de forma activa y atenta el automévil. Pilot Assist no co-
noce sus intenciones ni las de los demas conductores. No puede predecir ni identificar cada posible situacion de riesgo, a dife-
rencia de un conductor atento. Es su responsabilidad evaluar en todo momento el rendimiento de Pilot Assist y actuar si resulta
necesario. Si considera que sus valoraciones son correctas, puede dejar que le asista en la conduccion.
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(:7!\\) Importante
Condiciones de conduccion

Para evaluar el rendimiento de Pilot Assist debe tener en cuenta todas las condiciones vinculadas a la conduccién, el tra-
fico, la meteorologia o el estado de la carretera. Por ejemplo, en caso de mala visibilidad tal vez tenga que dejar una dis-
tancia respecto al vehiculo que le precede superior a lo que indica Pilot Assist. Y lo mismo vale para mantener una veloci-

dad segura teniendo en cuenta las condiciones de la carretera y el tréfico.

Mds seguridad y mas comodidad

Si se utiliza correctamente, Pilot Assist puede mejorar la seguridad y reducir los esfuerzos al volante. En algunos casos,
puede compensar los errores del conductor, como los provocados por una falta de concentracion o una distraccion. Esta
ventaja contribuye a reforzar unas practicas seguras al volante. No reduce ni sustituye la necesidad de que el conductor

preste atencién a la carretera y conduzca con seguridad.

Respuesta del conductor

Al usar las funciones de mantenimiento de la velocidad y la distancia es posible que pase largos periodos sin usar los pe-
dales. Sin embargo, debe estar siempre a punto para frenar o acelerar manualmente si es preciso. Evite adoptar posturas

que puedan perjudicar su capacidad de respuesta.

Manos al volante

Pilot Assist puede ayudarle a controlar la direccion, pero debe mantener igualmente las manos sobre el volante, al igual
b )
que si conduce sin asistencia. Siempre que considere que la respuesta de la direccion es correcta, puede dejar que Pilot

Assist le guie.

Atencion a la carretera

Al usar Pilot Assist debe mantener el mismo nivel de alerta durante la conduccién. Por tanto, debe prestar atencion a su

entorno y al tréfico a su alrededor, igual que cuando conduce sin asistencia.

Intervalo de velocidades de Pilot Assist

Pilot Assist esta disponible a diferentes velocidades, en funcion del contexto de activacion y su uso.

Si usa Pilot Assist sin asistencia de direccion, puede definir unas velocidades objetivo de 20-180 km/h (10-110 mph).
Si usa Pilot Assist con asistencia de direccién, puede definir unas velocidades objetivo de 20-150 km/h (10-90 mph).

Pilot Assist puede activarse por debajo de 20 km/h (10 mph), pero en este caso intentara acelerar hasta la velocidad minima
definida.

Si tiene otro vehiculo por delante, Pilot Assist puede permanecer activo por debajo de 20 km/h (10 mph).
e Cuando conduzca despacio por detrds de otros vehiculos, como en un embotellamiento, tal vez pueda usar Pilot Assist
a pesar de conducir a menos de 20 km/h (10 mph). En este caso, debe haber un automavil delante con una velocidad

acorde con la de su automévil.["!

Activacién y disponibilidad

Para la activacion de Pilot Assist deben reunirse varias condiciones. Pueden tener relacion con el estado del tréfico o la carretera

o con el estado del sistema del automdvil. Algunas estén relacionadas con la preparacién del automavil para la conduccidn,

como por ejemplo si el conductor lleva puesto el cinturdn de seguridad, si tiene las manos en el volante? o si todas las puertas

estan cerradas. Otras tienen que ver con su situacion de conduccién, por ejemplo si circula a una velocidad dentro del intervalo
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de activacion de Pilot Assist. Si se bloquea la activacion, el motivo concreto normalmente se indica en la zona de informacién

del conductor.

Seguimiento de los vehiculos situados por delante

Pilot Assist puede adaptar la velocidad del coche a la del automévil que circula por delante y mantener una determinada distan-
cia respecto al mismo. El comportamiento de Pilot Assisty su capacidad de controlar el tréfico que hay delante depende de va-

rios factores, como la velocidad de su automovil y la del vehiculo que le precede.

Unos vehiculos muy lentos o inmdéviles justo delante pueden modificar el comportamiento de Pilot Assist, en funcién de la

situacion y su velocidad:

» SiPilot Assist realiza el seguimiento de un automévil que se detiene, ralentizard su coche hasta detenerlo detras del otro

automovil.

» Sisedetecta un automovil parado por delante del suyo, Pilot Assist ralentizard su automovil para intentar detenerlo detras
del otro coche.
e Enfuncién de su velocidad de conduccién, tal vez el automadvil no pueda detenerse del todo detréds del coche que tiene
delante. Siempre es responsable de controlar el tréfico de su entorno y de conducir de una forma que le permita

reaccionar y controlar el automaévil con seguridad.

» Al conducir a velocidades elevadas, Pilot Assist puede interpretar incorrectamente los vehiculos parados delante del suyo,
por ejemplo al llegar a una cola de un atasco. En una situacién asi, Pilot Assist no tendrd en cuenta los automdviles parados

ni ralentizara el suyo. Preste siempre atencidn y esté a punto para tomar el control y frenar su automévil cuando haga falta.

& Advertencia

Vehiculos detenidos o lentos por delante

Un vehiculo detenido en su carril supone un riesgo de colision y, por tanto, le obliga a reaccionar aplicando los frenos o

controlando la direccion. 3]

» Avelocidades inferiores a 5 km/h (3 mph), Pilot Assist puede ponerse en pausa durante el seguimiento de otro vehiculo:

e sino estd claro si lo que se detecta delante es un vehiculo detenido u otro objeto.[A]

e sjel vehiculo por delante realiza un giro y abandona su trayectoria.

Estado y sistemas del automoévil

Pilot Assist requiere una deteccién y una identificacion precisas del tréfico y las condiciones de la carretera. Para ello, puede
usar informacion de cdmaras, radares y otros sensores. El sistema de deteccidn no es eficaz en todas las condiciones de con-
duccidn, de trafico o meteoroldgicas. Lea los apartados especificos del manual sobre los tipos de deteccion, su funcionamiento

y sus limitaciones para entender mejor como puede verse afectado el rendimiento de Pilot Assist.

Varias de las prestaciones de Pilot Assist dependen de otros sistemas del automoévil.

» Para adaptar la velocidad a los coches que circulan por delante, el automévil combina la deteccién por radar y por cdmara.
Por tanto, el estado y las limitaciones de estos sistemas pueden influir en la disponibilidad y el rendimiento de esta

prestacion.

» Laasistencia de direcciéon solo estd disponible cuando el automévil puede identificar su posicidn en la carretera a través de
la deteccién de las marcas de carril mediante la camara.
e Para que funcione, la carretera debe cumplir con una serie de requisitos.
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e Las condiciones y limitaciones de la deteccion por cdmara del automoévil pueden influir en la disponibilidad y el

rendimiento de la asistencia de direccidn.

La informacion sobre las caracteristicas de la carretera, como las préximas curvas cerradas y rotondas, depende de la
precision de los datos de mapas. Puede que la disponibilidad y la funcionalidad del servicio de datos de mapas varien con el

tiempo y entre regiones. Esto también afecta la disponibilidad y el rendimiento de la funcién de asistencia de velocidad de

curva.

» No aceptar las condiciones de Google limita la disponibilidad y el rendimiento de Pilot Assist. Puede gestionar su

consentimiento en los ajustes de privacidad a través de la pantalla central.

Fallos del automovil

Determinados fallos del automovil pueden influir en la disponibilidad de las funciones de apoyo a la conduccién. Con-

sulte la vista del estado del automévil para localizar los problemas indicados si Pilot Assist no estéa disponible.

Alteraciones en el automovil

Las modificaciones, reparaciones e instalaciones de accesorios pueden perjudicar o limitar las funciones de apoyo a la

conduccion. Hay un apartado del manual especifico con informacién detallada sobre este tema.

Otras condiciones y limitaciones

» Pilot Assist estd pensado sobre todo para conducir por carreteras llanas. Es posible que no pueda mantener la distancia

correcta respecto a vehiculos situados por delante en pendientes pronunciadas.

» No utilice Pilot Assist si conduce con un remolque o transporta cargas pesadas.

() La velocidad objetivo mas baja de Pilot Assist es de 20 km/h (10 mph), aunque en el momento de activarse su velocidad

sea inferior.

21 Eluso de guantes puede interferir con los sensores de deteccién de presencia de las manos en el volante.

31 su automévil puede alertarle igualmente del riesgo de colisién e intervenir si no reacciona a tiempo. Esta accién es

independiente de las prestaciones de Pilot Assist.

4l por ejemplo, obstaculos disefiados para reducir la velocidad.

10.6. Asistencia al aparcamiento
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Su automoévil cuenta con varias funciones que le ayudan durante el aparcamiento, como por ejemplo las

indicaciones a través de las vistas de la cdmara y los sensores. Descubra cémo utilizar los diferentes tipos de
asistencia.

Las funciones de asistencia al aparcamiento de su automévil estén disponibles en la vista de aparcamiento de la pantalla cen-

tral. En la mayoria de los casos, la vista de aparcamiento se abre automaticamente cuando hace falta, pero también puede
abrirla manualmente.

Las funciones de asistencia al aparcamiento disponibles en la vista de aparcamiento son las siguientes:

Deteccién de distancia y El automavil analiza su entorno utilizando diferentes sensores. Utiliza esta informacién para guiarle con sonido, imagenesy advertencias
obstaculos al conducir a baja velocidad.
Vistas de camara de El automévil muestra su entorno utilizando camaras situados en torno al automaévil.

aparcamiento

Frenado automatico trasero El automévil puede frenar automaticamente si se detecta un obstéculo justo detrds del automévil al dar marcha atrés a baja velocidad.

(1)
\,i) Importante

Conocimientos necesarios y responsabilidad del conductor

Las funciones de asistencia al aparcamiento estdn pensados para ofrecer una conduccién mas agradable y segura, pero
no eximen al conductor de la responsabilidad de conducir de la forma mas segura posible. Lea siempre toda la informa-
cion sobre una funcidn antes de usarla. Es imprescindible leer el apartado sobre la responsabilidad del conductor para
entender las posibilidades y limitaciones de las funciones de asistencia al aparcamiento de su automoévil.

Si algo no le queda claro o tiene alguna duda, péngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo.

10.6.1. Vista de aparcamiento

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

323 /497



La vista de aparcamiento incluye informacion de cdmaras y sensores para ofrecer una vision mas clara del

entorno del automovil. Puede resultar Gtil al maniobrar a baja velocidad, por ejemplo al aparcar.

N

Drag 1o change viewing angle of pineh 1o zoam

Acceso a la vista de aparcamiento

En la mayoria de los casos, la vista de aparcamiento se abre automaticamente cuando la necesita. También puede abrirla acce-

diendo a la app Camera en la barra contextual de la biblioteca de aplicaciones BB .

La vista de aparcamiento se cierra automdaticamente al circular por encima de una determinada velocidad. Después del aparca-

miento, la vista de aparcamiento se cierra al salir del automoévil.

Prestaciones de la vista de aparcamiento

La vista de aparcamiento incluye las siguientes prestaciones:
» Vistas de cdmaras con indicaciones visuales y deteccion de obstaculos

» Frenado automatico trasero, que puede aplicar frenado automatico en caso de obstaculos al dar marcha atras a baja

velocidad

Vistas de camaras

Puede elegir entre diferentes vistas de cdmaras.

7 Delante Unacédmara en la parte delantera del automaévil proporciona la vista delantera y una vista cenital.

@ 3D El automdvil combina las vistas de las cdmaras delantera, trasera y lateral para mostrar el entorno del automévil. La perspectiva estdndar presenta el

3D

automovil desde arriba, pero también puede modificar la vista para ver otras perspectivas.

I:I Detrds Una cédmara en la parte trasera del automévil proporciona la vista trasera y una vista cenital.

o

Ajuste de la vista 3D

Puede ajustar la vista 3D modificando el dngulo con los dedos. También puede ampliar y reducir pellizcando con los dedos.
Ajustando la vista lo tendra mas facil para acceder a una vista general en diferentes dngulos y tener una vision mas clara en la

vista de estacionamiento.
El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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@ Consejo
Ajuste de la vista 3D

Siempre puede recentrar la vista pulsando el simbolo de la vista 3D. De este modo podra recuperar la vista 3D

predeterminada.

Ampliacién y reduccién autométicas

Si se aproxima a un obstaculo, el automovil puede ampliar automaticamente en la parte del automovil més cerca del obs-
téculo. Si se aleja de un obstéculo o si se aparta el obstéaculo, el automévil puede volver a reducir la imagen

automaticamente.

Deteccién de obstaculos y distancia

La vista de aparcamiento puede mostrar alertas visuales y acUsticas si su automovil detecta obstaculos en su entorno mas

inmediato.

Estas alertas cambian si se salta una parada recomendada. El color de la indicaciéon visual cambia al rojo y el sonido se intensi-

fica a medida que se aproxima al obstéculo.

G\w Importante

Responsabilidad al volante

La deteccion de obstaculos y distancia es una tecnologia pensada como complemento a una conduccién segura. No re-
duce la necesidad o responsabilidad de la persona al volante de circular de la manera méas segura posible.

El conductor debe prestar siempre atencidn al entorno del automdévil y asegurarse de que las maniobras pueden reali-

zarse de forma segura.

Limitaciones aplicables a la deteccién

La tecnologia de deteccion de obstaculos y distancia del automdvil tiene sus limitaciones. Lea el capitulo especifico so-

bre la deteccién del entorno del automovil y el tréfico antes de usar funciones que utilicen estas prestaciones.

@ Nota

Calibraciéon de las camaras

Después de una intervencién en las cdmaras de aparcamiento de su automévil, a veces pueden tardar un rato en volver a
calibrarse. Por este motivo, funciones como la vista de aparcamiento pueden dejar de estar disponibles durante un breve

periodo tras el mantenimiento del automovil.
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11. Situaciones y recomendaciones de conduccion

Las condiciones que se producen en determinados momentos determinan cémo puede y debe usar su
automovil. Conocer sus capacidades y cémo adaptarse a la situacién puede marcar una gran diferencia en el

resultado. Las ventajas van desde la prevencion de riesgos directos hasta la posibilidad de sacar el maximo

provecho a su automovil.

Este apartado del manual gira en torno a situaciones de conduccién especificas. Por ejemplo, prepararse para un viaje largo, va-
dear el agua y conducir por carreteras heladas. Este apartado puede ayudarle a hacerse una idea clara de las funciones y las ac-
ciones que pueden resultarle Utiles en condiciones complejas.

11.1. Conduccion con frio

Conducir y cuidar su automovil en climas frios puede resultar complicado. Requiere unos preparativos
diferentes y una conduccién diferente en comparacién con un clima mas calido.

Al conducir con frio hay que tener en cuenta muchos elementos. Desde el consumo de energia y el estado de la bateria hasta el
confort de la climatizacién y diferentes aspectos de seguridad. Procure familiarizarse con las implicaciones de este tipo de con-
duccién y también con las normativas y leyes aplicables.

Visibilidad

En condiciones de frio, el hielo y la condensacién pueden perjudicar la visibilidad. Su automdvil incorpora desempafiadores y
parabrisas trasero y retrovisores laterales calefactados para impedir que ocurra.
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A Advertencia

Rascado del parabrisas y el lidar

Tanto la zona del parabrisas delante de la cdmara orientada hacia delante como el cristal del lidar incorporan su propia ca-
lefaccién para desempaiiar y para eliminar las acumulaciones de hielo o nieve. No utilice rascadores de hielo sobre estas
superficies, ya que podria dafiar la superficie del cristal. Los arafiazos o dafios en el cristal frente a la camara o el lidar

pueden perjudicar o limitar sus capacidades de deteccion.

Autonomia

La bateria de su automévil puede verse afectada en caso de bajas temperaturas. Si la bateria del automovil esté fria, aparece un
copo de nieve ¥ junto al porcentaje de la bateria. Esto indica que la capacidad de carga, el rendimiento y la autonomia de Ia
bateria son inferiores en comparacién con las condiciones normales. Para evitarlo, puede cargar su automévil mientras esta

aparcado, algo especialmente til si lo aparca en un lugar muy frio.

Cuando la bateria se calienta, por ejemplo durante la preclimatizacién del automévil o durante la conduccidn, el copo de nieve
desaparece de la pantalla de la pantalla del conductor.

@ Consejo

La activaciéon de la climatizacién Eco permite que su automovil realice ajustes adicionales para aumentar su autonomia.

Si considera que esto se traduce en algo de frio en el habitdculo, puede usar la calefaccién de los asientos y del volante
para mantenerse caliente, ya que estas funciones consumen menos energia.

Mantenimiento

@ Nota

Tiradores de puerta congelados

En casos poco habituales, el hielo o la escarcha pueden impedir el despliegue de los tiradores. En estos casos, si puede
desbloquear el automdvil, podré usar los tiradores igualmente para abrirlo.

Si la acumulacién de hielo impide el acceso a los tiradores de las puertas, hay algunos pasos que puede intentar:

e Activar la preclimatizacion en la aplicacion de Volvo para calentar el automovil.

e También puede cepillar o golpear levemente el tirador para eliminar el hielo de forma manual.

Presién de los neumaticos

A medida que la temperatura baja, la presion de los neuméticos baja. Recuerde revisar la presiéon de los neuméticos con

regularidad y ajustarla segun corresponda.
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Limpieza junto a los radares

Si observa la presencia de suciedad, nieve o hielo, o si el automovil indica que un radar esta bloqueado, debe limpiarlo lo
antes posible. Limpie siempre una zona amplia en torno a los radares, para que tengan disponible todo su campo de

vision.

Estacionamiento en climas frios

Si la bateria esta fria, el automévil reduce temporalmente su rendimiento hasta que se calienta. La conduccion con un rendi-

miento limitado no dafa la bateria.

Para evitar el rendimiento limitado temporal a causa de una bateria fria, cargue el automaovil y active la preclimatizacién del au-
tomovil antes de su viaje. De esta manera, el automaévil puede calentar la bateria sin que el rendimiento y la autonomia disponi-

ble queden afectados.

En temperaturas inferiores a -302 C (-22 9F), evite dejar el automévil estacionado y sin cargar durante periodos superiores a 24

horas.

Siempre debe evitar agotar por completo la bateria. Si necesita dejar su automavil en el exterior con frio, asegurese de

que esté suficientemente cargado de antemano.

11.1.1. Recomendaciones de conduccion en invierno

Hay varias cosas que deben tenerse en cuenta al conducir sobre nieve y hielo. Aqui tiene varios consejos y

recomendaciones para una conduccidon mas segura y para mejorar la eficacia de los sistemas del automaévil.

Preparaciones para la conduccién en invierno

» Elclima frio es més exigente para la bateria y puede derivar en una reducciéon temporal del rendimiento. Para un

rendimiento 6ptimo de la bateria, preclimatice el automovil antes de conducir.
» Utilice liquido de lavado con anticongelante para evitar la formacion de hielo en el depdsito de liquido de lavado.

» Volvo recomienda el uso de neumaticos de invierno cuando hay riesgo de encontrar nieve o hielo.

@ Nota

En algunas regiones, los neuméaticos de invierno son obligatorios por ley. No obstante, tenga en cuenta que no todos los

paises permiten el uso de neumaticos con clavos.

Recomendaciones para la conduccion en invierno
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Las carreteras nevadas y heladas requieren una conducciéon més prudente, diferente de la conduccién en seco. Hay varias

precauciones que deben tomarse y que le ayudaran a conducir de forma mas segura. Por ejemplo:

» Retire toda la nieve de su automévil antes de empezar a conducir, por su propio bien y por el de los demas usuarios de la
carretera. Preste especial atencidn a las zonas de los sensores, las luces, el techo y el capé.

» Evite movimientos bruscos del volante, aceleraciones répidas o frenados fuertes, ya que pueden ocasionar la pérdida de

agarre del automovil.
» Desactive la conduccién con un pedal o Usela en su ajuste mas bajo.

» Mantenga una distancia de seguridad con el automévil de delante, ya que es posible que necesite una mayor distancia de

frenado.
» Tenga presente que aunque el sol derrita la nieve y el hielo, la carretera puede seguir siendo resbaladiza.
» Los puentes pueden seguir siendo peligrosos aunque no haya hielo en las carreteras.

» Lanievey el hielo pueden acumularse en el interior de los guardabarros, lo que puede afectar la direccion. Compruébelos

regularmente y retire los restos de nieve, hielo o suciedad.

» Lacapacidad de frenado puede quedar perjudicada si la nieve y el hielo se acumulan en el sistema de frenos. Compruebe de

forma regular que los frenos funcionan correctamente. Sin embargo, hagalo siempre de forma segura y prudente.

» Aveces puede ser buena idea usar cadenas de nieve. Sin embargo, lea siempre las instrucciones para usarlas de forma

seguray correcta.

A Advertencia

Evite aparcar en pendientes en condiciones invernales. Los neuméticos pueden perder traccion, aunque el freno de

estacionamiento esté activado. Siempre tiene la responsabilidad de aparcar de forma segura.

@ Consejo

Es una buena idea practicar la conduccion por superficies resbaladizas en condiciones controladas para saber cémo

reacciona el automovil. Visite un circuito de derrapes si tiene la oportunidad.

11.2. Recomendaciones en caso de vadeo

Al conducir sobre agua, hay que tener en cuenta una serie de limitaciones importantes en relacién con la

profundidad del agua y la velocidad de circulacion.

Volvo recomienda extremar las precauciones al circular por aguay evitarlo en la medida de lo posible. Puede ser dificil
valorar con precision la profundidad del agua y la fuerza de la corriente. La persona que conduce siempre es la

responsable de hacerlo de forma segura y cumpliendo con todas las normas de circulacién aplicables.

» Sies posible, determine la profundidad antes de empezar a conducir. Conduzca solo si tiene la confianza de que hay poca

profundidad y es posible el vadeo.
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» Active el modo todoterreno para aumentar la distancia al suelo de su automovil.
» La profundidad méxima del agua recomendada en un vadeo es de 45 cm (17 pulgadas).
» Circule a una velocidad méxima equivalente a la marcha a pie.

» Evite realizar un vadeo en corrientes intensas, especialmente si el agua puede penetrar en el automévil a causa de la

profundidad.
» Eltrafico en sentido contrario puede provocar olas capaces de aumentar el nivel del agua.
» Sies posible, evite detenerse cuando esté en el agua. Avance o retroceda con cuidado para salir.

» Evite conducir por agua salada, ya que puede provocar corrosién.

A Advertencia

Frenos humedos

La distancia de parada del automovil es superior si los discos de freno estdn mojados. La conduccién por el agua expone
los discos de freno al agua y posiblemente a barro y otros sedimentos. Después de un vadeo, realice un frenado fuerte
con seguridad para eliminar la suciedad y el agua de los frenos. Accionando los discos de freno durante la conduccién se

calientan y se secan.

11.3. Preparaciones para un viaje largo

Antes de emprender un viaje largo, hay varias cosas que debe comprobar.

» Asegurese de que los frenos funcionan segun lo previsto.

» Compruebe la presion y profundidad de la banda de rodadura de los neuméticos. Si hay riesgo de encontrar nieve o hielo en

la carretera, cambie a neumaticos de invierno.
» Aseglrese de que los limpiaparabrisas estan en buen estado y cdmbielos si es necesario.
» Rellene el liquido de lavado.

» Cargue el automovil hasta el nivel de bateria que necesite para el primer tramo de su viaje. Es recomendable informarse

sobre las estaciones de carga disponibles a lo largo de la ruta prevista.

» Aseglrese de que los equipos utiles estdn en su sitio, como los cables de carga, el kit de reparacién de neumético, el

botiquin, el tridngulo de advertencia y el chaleco reflectante.

» Sitiene previsto viajar a una regién en la que se utilizan diferentes unidades de medida, como millas o kilémetros por hora,

puede modificar los ajustes de las unidades del automaévil.

» Sitiene previsto viajar a una regién con un lado de conduccién diferente del suyo, es necesario modificar las luces
exteriores. Asegurese de conocer cémo el automovil puede reorientar las luces exteriores en funcién de la situacién de

conduccion.

» Siviajaaunaregién con otras normas de circulacién, asegurese de que el automévil estd correctamente equipado e
informese sobre las diferencias respecto a las normas de circulacién de su territorio habitual.

» Enlas zonas remotas la conexién a Internet puede ser deficiente o inexistente. Si tiene previsto viajar a estas zonas,

descargue los mapas que necesite en la app de navegacién para poder usarlos cuando su automdévil no tenga conexién.
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11.4. Estacionamiento prolongado

Siga las recomendaciones para un estacionamiento prolongado si no va a usar su automévil en mas de un

mes. Recuerde comprobar el automovil de forma regular mientras estd estacionado.

Preparativos para un estacionamiento prolongado

» Sideja el automovil estacionado durante mas de un mes, el nivel de bateria recomendado es del 40-60 %. Utilice o cargue

el automovil hasta llegar al nivel recomendado.

» Sideja el automdévil estacionado durante méas de tres meses, se recomienda dejarlo enchufado pero ajustando un limite de

carga de bateria del 50 %. El objetivo es preservar el estado de |a bateria.

» Compruebey ajuste la presién de los neuméticos. La presidon recomendada durante un estacionamiento prolongado es de
330 kPA (48 psi).

» Elijaun lugarfrescoy con sombra. Se recomienda un entorno con unas condiciones controladas y estables.

Durante el estacionamiento prolongado

Compruebe de forma regular:
» el estado de cargay el correcto funcionamiento de la carga

» lapresién delos neuméticos.

@ Consejo

Actualizacion del automovil

Mientras no utilice el automévil, acostimbrese a buscar e instalar actualizaciones de software.

Después del estacionamiento prolongado

» Antes de conducir el automévil, compruebe que los principales controles y funciones de conduccién funcionan

correctamente, como los frenos.

» Instale las actualizaciones de software disponibles.
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12. Almacenaje y remolcado

Su automovil esté disefiado para el transporte de personas, pero también de equipaje y otras cargas.

Obtenga mas informacién acerca de la capacidad de almacenaje y remolcado de su vehiculo.

El compartimento de debajo del capd puede usarse para guardar elementos como el kit de reparacién de neumético.

El habitaculo y el maletero del automdévil disponen de varias zonas para guardar de forma segura objetos de diferentes formas y

tamarfios. El maletero se puede ampliar para obtener mds espacio de carga.

También puede utilizar el techo para transportar cargas pesadas y, con un enganche para remolque, puede conectar un

remolque.

A Advertencia

Es importante guardar correctamente los objetos, aunque sean pequefios. Los objetos que no quedan fijados pueden re-

sultar peligrosos en caso de frenado o colisién.

Al afiadir una carga al automovil se modifica su peso y también cambian sus caracteristicas de conduccién. Consulte

siempre las pautas y normas relativas al peso permitido del automdvil.

Antes de conectar un remolque, asegurese de que todos los conectores y sistemas de seguridad estdn correctamente

asegurados. Ademds, asegurese de cumplir con la normativa local en materia de remolcado.

Las cargas en el techo pueden interferir con los sensores del automaévil.
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12.1. Almacenaje en el habitaculo

Localice los espacios de almacenamiento disponibles en el habitaculo.

Respaldo del asiento central.

Compartimentos de almacenaje del panel de puerta.
Bolsillos en la parte posterior de los asientos delanteros.
Consola del tunel.

Espacio debajo de la pantalla central.

®
®
®
®
®
®

También hay diferentes puntos que pueden resultar Utiles para guardar objetos concretos:

Guantera.

» Pliegue el respaldo del asiento central para acceder a portavasos.

Hay portavasos en los paneles laterales de la tercera fila.

Hay ganchos para chaquetas junto a los asientos traseros a lo largo del techo.

@ Nota

No deben usarse los ganchos para chaquetas de los asientos de la tercera fila.
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12.1.1. Guantera

Almacene objetos que no necesite de forma inmediata en la guantera.

En caso de frenado brusco o colisidn, los objetos sueltos pueden representar un peligro. La guantera resulta ttil para guardar
pequefios objetos de forma segura.

La guantera estd ubicada en el salpicadero, delante del asiento del acompafante.

La guantera puede abrirse a través de la pantalla central.

12.2. Almacenamiento en el maletero

El maletero puede configurarse para alojar cargas de diferentes formas y tamafios.

Puede adaptar el maletero de diferentes maneras y ampliarlo para obtener més espacio de carga. Por ejemplo, para guardar ob-

jetos grandes.

@ Cubierta de equipajes
@ Asientos traseros abatibles

@ Fondo del maletero

La cubierta de equipajes puede extenderse o replegarse o bien desmontarse por completo. No coloque objetos sobre la cubierta
de equipajes.

Abatir los asientos traseros es una excelente opcion para transportar objetos de gran tamafio. Instale una red de proteccién para
evitar que los objetos entren en el habitaculo delantero.

El acceso al compartimento bajo el maletero es posible a través de la trampilla del maletero. Es (til para guardar objetos.
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@ Consejo

Ajuste de la altura de apertura del maletero

Puede ajustar el recorrido de apertura de la compuerta del maletero. Puede ser Gtil cuando estd aparcado en lugares con
un techo bajo, como un garaje, y quiere reducir la altura de apertura del maletero. También puede elevar la altura de aper-

tura del maletero para tener mds espacio para acceder a él.

Bajar la parte trasera para la carga

Para facilitar la carga del maletero, puede ajustar la altura de la parte trasera del automdvil con los botones situados a la

derecha en el maletero.

Fijacion segura de la carga

También dispone de opciones para estibar la carga de forma segura, como argollas de fijacién de carga, ganchos para bolsas y
un bolsillo de malla. Estos elementos son Utiles para evitar que la carga se desplace por el maletero durante la conduccién.

12.2.1. Cubierta de equipajes

Con la cubierta de equipajes puede evitar que se vean las cosas que lleva en el maletero.

La cubierta de equipajes puede extenderse, replegarse o retirarse.

La cubierta de equipajes puede guardarse en el compartimento bajo el maletero.

Puede retirar la cubierta de equipajes para tener mas espacio o acceder facilmente a la parte trasera del interior del automoévil.

A Advertencia

Sistemas de retencién infantil

Tenga cuidado para evitar que la cubierta de equipajes y los objetos del maletero entren en contacto con las correas de fi-
jacion superior de un sistema de retencion infantil. El contacto con las correas puede provocar dafios. Nunca utilice un

sistema de retencion infantil si las correas de fijacion superior presentan dafios. Si utiliza un sistema de retencién infantil
en los asientos traseros mds alejados, retire la cubierta de equipajes. Ademas, todos los objetos del maletero deben que-

dar bien asegurados.
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@ Importante
L]

No coloque nada sobre una cubierta de equipajes extendida. En caso de frenado repentino o colisién, los objetos

colocados sin sujecion pueden moverse de forma brusca y provocar lesiones.
e No deje la cubierta de equipajes en el automdvil cuando no esté fijada en su posicion.
e Al plegar los asientos situados mas atras, retire primero la cubierta de equipajes.

e Al colocar objetos de gran tamafio en el maletero, es recomendable retirar la cubierta de equipajes. Utilice los ojales

de fijacion de carga para colocar correas. También puede instalar una red de seguridad.

e Tengaen cuenta que los objetos de gran tamafio en el maletero pueden reducir la visibilidad durante la conduccion.

12.2.1.1. Instalacion de la cubierta de equipajes

La cubierta de equipajes tiene una cortina retractil para mantener fuera de la vista los objetos del maletero.

Asegurese de que la cubierta de equipajes esta correctamente orientada hacia arriba. Debe poder alcanzar el asa de la cortina.

Introduzca un extremo de la cubierta de equipajes en la muesca de la ranura de uno de los laterales del maletero. La muesca

puede identificarse por una linea. Asegurese de que el extremo de la cubierta de equipajes esta alineado con la marca.

2. Introduzca la otra parte de la cubierta de equipajes en la ranura hasta que encaje.

@ Nota

Hay resortes en los dos lados de la cubierta de equipajes. Debe presionar el extremo de la cubierta de equipajes contra

el lateral del maletero para que encaje en la ranura.
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3. Tire de la cortina de la cubierta de equipajes sujetdndola por el asa hasta que esté totalmente extendida.

Incline el borde exterior de la cubierta de equipajes hacia abajo hasta que se bloquee en las ranuras.

Para desmontar la cubierta de equipajes, solo debe seguir los pasos de la instalacién en el orden inverso.

@ Importante

No se recomienda colocar objetos encima de la cubierta de equipajes. No quedaran fijados y pueden causar dafios en el

caso de una colision o frenado brusco.

Los objetos grandes colocados en el maletero pueden bloquear la vision del conductor a través del parabrisas trasero.

12.2.1.2. Almacenamiento de la cubierta de equipajes en el
compartimento bajo el maletero

La cubierta de equipajes puede guardarse debajo de la trampilla del maletero.

Cuando no utilice la cubierta de equipajes, puede guardarla en su soporte especifico en el compartimento bajo el maletero.

Abra la trampilla del maletero con el cordén colgado del gancho para bolsas.

Agarre el asa de la trampilla y tire hacia arriba de la trampilla.
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Para mantener la trampilla abierta, cuelgue el cordén de la parte izquierda de la trampilla en el gancho para bolsas mas

cercano.

Introduzca el extremo derecho de la cubierta de equipajes en su soporte, situado en la parte derecha del compartimento bajo
el maletero.

3. Introduzca el extremo izquierdo de la cubierta de equipajes en su soporte.

@ Nota

Tal vez tenga que presionar el extremo de la cubierta de equipajes contra el lateral del compartimento bajo el maletero

para que quepa en el soporte.

4. Retire el cable del gancho para bolsas y cierre la trampilla de carga.

Recuperacion de la cubierta de equipajes
5. Tire de la trampilla de carga hacia arriba y asegurela con el cable.

6. Presione el extremo derecho de la cubierta de equipajes contra el compartimento bajo el maletero y saque la parte izquierda
de la cubierta de equipajes del compartimento bajo el maletero.

7. Retire la parte derecha de la cubierta de equipajes del compartimento bajo el maletero para sacar del todo la cubierta de
equipajes.

8. Retire el cable del gancho para bolsas y cierre la trampilla de carga.

12.2.2. Desmontaje de la trampilla del maletero

Puede ampliar el espacio del maletero y acceder mds facilmente al fondo del maletero desmontando la trampi-
lla del maletero.

Al retirar la trampilla del maletero, se puede ampliar el espacio del maletero y acceder facilmente al compartimento de carga.

Despeje el maletero de todos los objetos para asegurarse de que no haya ningun obstéculo al desmontar la trampilla del
maletero.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

338 /497



1. Agarre el asa de la trampilla. Esta situada en el centro de la trampilla del maletero, cerca del borde exterior.
2. Tire de la trampilla hacia arriba y hacia usted.

> Latrampilla del maletero se desmonta del maletero.

Coloque la trampilla del maletero en un lugar en el que no pueda sufrir dafios ni caerse.

12.2.3. Instalacion de la red de proteccién

La red de proteccion puede instalarse detrds de los asientos delanteros o los asientos traseros.

A Advertencia

No debe haber ocupantes en el automovil por detras de una red de proteccion. Una red de proteccién puede interferir con

elementos de seguridad como airbags.

No utilice la red de proteccidn para asegurar objetos grandes o pesados. Asegure los objetos grandes o pesados con co-

rreas utilizando los ojales de fijacion de carga de la parte trasera interior del automovil.

Si hay una red de seguridad detrds de un asiento abatible, no recline el asiento ni lo mueva demasiado hacia atras.

Al instalar la red de proteccidn, asegurese de que esta en el sentido correcto. Las correas de sujeciéon siempre deben estar en la
parte que mira hacia su posicion.

Instalacion detras de los asientos de la primera fila

1. Retire los ganchos para abrigos de sus alojamientos girando los ganchos. Guérdelos en un lugar seguro para cuando vuelva
a necesitar los ganchos.

2. Introduzca cada pasador de la red de proteccion en un orificio para ganchos de abrigos. Introduzca los pasadores hasta que
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encajen en su posicién.

3. Sujete las esquinas inferiores de la red a los puntos de sujecion exteriores situados detrds de los asientos.

4. Apriete las correas para tensar y asegurar la red de proteccién.

> Lared de proteccién estd fijada por los cuatro puntos.

Instalacion detras de los asientos de la segunda fila
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Introduzca cada pasador de la red de seguridad en los conectores de los laterales del interior del techo. Introduzca los pasa-

dores hasta que encajen en su posicion.

6. Sujete las esquinas inferiores de la red a los ojales de fijacidon de carga situados detras de los asientos.

7. Apriete las correas para tensary asegurar la red de proteccion.

> Lared de proteccién estd fijada por los cuatro puntos.

v"———'—" ———————

@ Consejo

Desmontar la red de proteccion

Para desmontar la red de proteccién, siga los pasos de la instalacion en el orden inverso.

12.2.4. Colocacion de carga en el maletero

El maletero tiene multiples opciones para guardar objetos. Pueden ser Utiles, por ejemplo, para evitar que los
objetos se muevan por el maletero cuando estd conduciendo.

El maletero tiene diferentes elementos para ayudar a guardar objetos. Estas incluyen:

» QOjales de fijacion de carga en las cuatro esquinas inferiores del maletero para sujetar de forma segura los objetos con

correas.

» Ganchos para bolsas para evitar que las bolsas de la compra se caigan. Estén ubicados en los paneles |aterales.
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» Bolsillo de malla en el panel lateral para guardar objetos mas pequefios.

» Compartimento de carga bajo el piso del maletero para guardar objetos.

Anillas de sujecion de la carga

Las argollas de fijacion de carga estan situadas en las cuatro esquinas del maletero. Puede utilizarlas para fijar correas y asegu-

rar la carga en el maletero.

@ Consejo

En el maletero hay unatoma de 12 V en el lado derecho. Puede ser util para conectar diferentes dispositivos eléctricos,

como una nevera portatil.
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12.2.4.1. Bajar la parte trasera para la carga

Puede rebajar la parte trasera del automovil para facilitar la carga de objetos en el maletero.

Los botones para controlar los ajustes de la altura del maletero estan disponibles en un pequefio panel de botones en la parte
derecha del interior del maletero. Estos botones estan marcados con simbolos.

e

Elevacién de la parte trasera del automovil

r‘f_"éz

Bajada de la parte trasera del automovil

A Advertencia

Antes de ajustar la altura de la parte trasera, asegurese de que no haya personas, animales u objetos debajo del

automovil.

1. Mantenga pulsado un botdn de ajuste de altura para empezar a ajustar la altura de la parte trasera del automovil.

@ Consejo

No es necesario volver a ajustar la altura después de cargar el maletero. La parte trasera volverd a su altura

predeterminada cuando empiece a conducir.

@ Nota

Si el cap6 o alguna de las puertas estan abiertos, no puede ajustar la altura de la parte trasera del automovil.

12.2.4.2. Acceso al fondo del maletero

Hay un area de almacenaje debajo del piso del maletero.

Es posible levantar la trampilla para guardar objetos en el fondo del maletero.

Retire todos los objetos del maletero antes de abrir la trampilla del espacio de carga.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

343 /497



.—L

Agarre el asa de la trampilla. Se encuentra en el centro, en el borde exterior.

N

. Tire hacia arriba de la trampilla.

w

. Cuelgue la trampilla del maletero del gancho para bolsas utilizando el cordén que hay en la parte inferior de la trampilla del

maletero.

La trampilla permanece abierta y ahora se puede acceder al fondo del maletero.

12.3. Almacenaje debajo del capé

Ademads del maletero, hay un espacio de almacenaje debajo del capd.

En el &rea de carga delantera pueden almacenarse, por ejemplo, el triangulo de advertencia, el kit de herramientas, la anilla de re-

molque, el cable de carga o el kit de reparacion de neumatico.

@ Importante

Asegurese de que el cap6 estd correctamente cerrado después de usar el compartimento.

12.4. Remolcado

El enganche para remolque le permite arrastrar un remolque con su automaévil. Debe familiarizarse con las

funciones de remolcado y las cuestiones de seguridad correspondientes.

Antes de circular con un remolque, debe tener en cuenta como ello afectard su trayecto. Realice una evaluacion exhaustiva en

funcidén de las prestaciones de su automovil.

» Recuerde que el automoévil tendrd un comportamiento distinto con un peso afiadido en la parte trasera. Esto afectaré la
conducciéon y el consumo de energia. Al conducir con un remolque, cabe esperar una reduccién considerable de la
autonomia.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

344 /497



Utilice solo remolques que estén en buen estado de funcionamiento y que cumplan con la normativa local.

Asegurese de que ha leido la seccidon especifica sobre las recomendaciones de carga.

@ Nota

Funciones de software conectadas al enganche para remolque
Asegurese de que el enganche para remolque esté correctamente instalado.

Si ha instalado un enganche para remolque no recomendado por Volvo, las funciones de software relacionadas con la co-
nexion del quizas no funcionen segun lo previsto.

Si el enganche para remolque se instalé después de comprar el automovil, es posible que sea necesario actualizar el sis-
tema para que las funciones de remolque funcionen. Péngase en contacto con un taller Volvo autorizado para actualizar

el software.

Pesos maximos permitidos para remolques

Los pesos méaximos permitidos para remolques que se indican son los que permite Volvo. Las normas de circulacién na-
cionales pueden limitar aiin mas las velocidades y los pesos de remolque permitidos. El enganche para remolque puede

tener una certificacién para un peso de remolque superior al que su automavil puede remolcar.

Preparaciones para el remolcado

1. Aumente la presién de los neumaticos al valor recomendado para la carga maxima. Esto es aplicable independientemente

del peso del remolque.

2. Conecte el remolque.
3. Serecomienda comprobar que las luces del remolque funcionen correctamente.

Conducciéon con un remolque

4. Lea con atencién las recomendaciones sobre la conduccién con un remolque antes de emprender la marcha.
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W, Importante
Durante la conduccion

e Conduzca a baja velocidad al subir con remolque por una pendiente larga y empinada.
e No conduzca con remolque en pendientes de méas de un 12 % de inclinacion.

e Lacargaadicional aumenta el riesgo de sobrecalentamiento, que se indicara en la pantalla de conduccioén. Siga las

instrucciones que se muestran.

e Sies posible, evite estacionar en pendientes. El peso adicional del remolque puede afectar la capacidad del freno
de estacionamiento de retener el automovil de forma segura. Si no puede evitar aparcar en una pendiente,

asegurese de bloquear las ruedas por precaucion.

Cabeceo

El cabeceo es un efecto que se puede producir al conducir con un remolque. Provoca que el automovil y el remolque
se desplacen de lado a lado, situacion que puede agravarse rapidamente y causar una pérdida de control. El cabeceo

se produce principalmente a altas velocidades, especialmente si la carga del remolque es demasiado elevada o si no

estd distribuida correctamente. El automovil supervisa continuamente el movimiento vy, si detecta un cabeceo, puede
intervenir y ayudar a quien conduce a recuperar el control.

Los factores que fomentan el movimiento lateral pueden provocar el cabeceo. Por ejemplo:

e Réfagas de viento laterales fuertes y repentinas

e Carreteras en mal estado

e Movimientos bruscos de lado a lado del volante

Asistencia para la estabilidad del remolque

El sistema de control de estabilidad ?) intervendra si detecta un cabeceo al circular con un remolque. El sistema sin-
croniza de forma precisa las acciones de frenado individuales de las ruedas delanteras para mitigar el cabeceo. Esto a

menudo es suficiente para ayudar a la persona que conduce a estabilizar el automoévil y el remolque.

Cuando el sistema de control de estabilidad interviene para eliminar el cabeceo, aparece el simbolo del control electré-

nico de estabilidad en la pantalla del conductor.

2

Simbolo del control electréonico de estabilidad

[ Si no tiene calzas para las ruedas, también puede usar piedras grandes o bloques de madera.

2] Control electrénico de estabilidad (ESC)

12.5. Recomendaciones para colocar la carga

Es importante una carga correcta para la seguridad y el rendimiento de su automévil en la carretera.
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Carga en general

El peso y la colocacion de la carga afecta el centro de gravedad, la conduccidn y el rendimiento del automoévil.

A Advertencia

Cargas sin fijar

Un objeto sin fijar de 20 kg de peso (44 libras), en una colisién frontal a una velocidad de 50 km/h (30 mph), puede
equivaler al impacto de un objeto de 1000 kg (2200 libras). Siga siempre las recomendaciones de carga para reducir el

riesgo de dafios materiales o lesiones personales.

» Coloque una carga pesada lo més baja posible.

» Fije siempre la carga a los ojales de fijacion de carga con correas o cinchas. De lo contrario, puede desplazarse en caso de
frenado brusco o en curvas cerradas. Esto es especialmente importante si los asientos traseros estén plegados.

» No coloque la carga en lugares que puedan obstruir el despliegue de airbags. Si la carga apilada sobrepasa el borde superior
de las ventanillas, asegurese de tener, como minimo, 10 cm (4 pulg.) de espacio libre entre la ventanillay la carga. De lo

contrario, la proteccion prevista de la cortina inflable, que se oculta en el techo interior, puede quedar afectada.
» Cumpla siempre con las especificaciones del automavil en relacién con el peso y la carga méaxima permitida.
» Al cargar el maletero, coloque la carga contra los respaldos de los asientos traseros.

» Evite colocar la carga contra los respaldos de los asientos delanteros. Puede poner en peligro la eficacia de la proteccién

contra el latigazo cervical.
» Tapelos bordesy las esquinas afilados con algo blando.

» Asegurese de que toda la carga esta bien fijada durante todo el trayecto. Debe comprobarla regularmente y volver a tensar

las correas, ya que la carga puede desplazarse durante la conduccion.

» Retire del automdévil aquellas cargas que ya no necesite. La reduccion del peso global del automévil mejora el rendimiento y

la autonomia.

Carga en el techo

Las cargas sobre el techo no deben sobresalir del parabrisas. Podrian interferir con sensores del automoévil.

Utilice un soporte de carga recomendado por Volvo al cargar objetos en el techo del automévil. Esto reduce el riesgo de dafios
al automovil y ayuda a garantizar la seguridad durante el trayecto. Siga minuciosamente las instrucciones de montaje propor-
cionadas con los soportes de carga.

Las cargas en el exterior afectan la aerodinamica del automovil, la conduccidn y la sensibilidad a vientos laterales. Una mayor
resistencia aerodindmica afecta el consumo de energia y la autonomia.

» Coloque una carga pesada lo méas baja posible.
» Distribuya la carga de manera uniforme en los soportes de carga.

» Sitiene objetos de carga largos que llegan por encima del capd, coloque la anilla de remolque en la parte delantera del

automovil y utilicela para fijarlos.

» Conduzca con cuidado. Evite las aceleraciones y los frenados bruscos, y las curvas muy cerradas.
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Desmonte los soportes de carga si no los utiliza, ya que asi mejorara el rendimiento y autonomia. Puede guardar los

soportes de carga en el compartimento de carga del maletero.
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13. Cuidado y mantenimiento

Mantenga el interior y el exterior de su automévil en buen estado con un mantenimiento regular.

Este apartado del manual gira en torno a la limpieza y el mantenimiento regulares que puede realizar por su cuenta, presenta in-
formacién sobre algunos componentes de su automaovil con necesidades de mantenimiento especificas e incluye también in-

formacién sobre mantenimiento.

@ Nota

Programa de servicio de Volvo

Se recomienda encarecidamente que se adhiera al programa de servicio de su automévil. Un automaovil en buen estado

favorece la seguridad vial y la fiabilidad operativa.

13.1. Estado del automovil

La vista del estado del automévil de la pantalla central es un recurso Util para llevar un control del estado de
su automoévil. Aqui es donde se presenta la informacion sobre posibles problemas detectados en el

automoévil.

La vista de estado del automovil presenta un resumen visual de su automévil y enumera los problemas detectados. Los proble-
mas se clasifican seguin su gravedad. Un problema leve es algo que puede resolver por su cuenta, como rellenar liquido de la-
vado. Un problema critico puede requerir una visita al taller antes de poder volver a conducir el automévil con seguridad. Reco-

mendamos corregir los problemas nada mas detectarse, especialmente si no son leves.
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El automdvil no puede detectar e identificar todos los tipos de problemas que pueden llegar a producirse. Por este
motivo es vital revisar de forma periddica el estado del automovil y responder a cualquier necesidad de servicio o
mantenimiento que pueda identificar. Pdngase en contacto con un taller Volvo autorizado para obtener ayuda si no tiene

clara la gravedad de un problema, tanto si el automavil lo indica como si no.

Para abrir la vista del estado del automévil, pulse el simbolo del automévil £= en la barra inferior y vaya a Estado.

13.2. Limpieza y cuidados del exterior

Mantenga el exterior de su automévil en buen estado eliminando la suciedad y reparando los arafiazos en la
pintura nada mas detectarlos. Mantenga las escobillas de los limpiaparabrisas en buen estado para disfrutar
de una buena visibilidad.

Limpie su automovil de forma regular, reponga el liquido de lavado cuando sea necesario y cambie las escobillas del limpiapara-
brisas cuando estén gastadas. Cuidando del exterior de su automdévil no solo mejorara su aspecto, sino también su estado

general.

13.2.1. Lavado del exterior a mano

Para no tener problemas a la hora de limpiar la suciedad incrustada, lave el automovil periédicamente y en

cuanto se ensucie. Eso reducird el riesgo de arafiazos y permitird un aspecto impecable del automavil.
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\I/\ Importante
Cudndo y dénde limpiar el exterior

e Limpie su automovil en el momento que tenga polvo o suciedad. Esto evitara la acumulacién de suciedad incrustada,
que a menudo contiene particulas y restos que pueden deteriorar y dafiar el vehiculo, especialmente durante la

limpieza.

e Limpielas heces de aves y la savia o resina de drboles lo antes posible. ya que contienen sustancias que pueden

dafiar y decolorar rdpidamente la pintura.

e Evite lavar el automévil bajo la luz solar directa, ya que los productos de limpieza o la cera podrian secarse y resultar

abrasivos.

e Sise haexpuesto el automovil a sustancias corrosivas, como lluvia &cida, sal, productos quimicos, polvo de hierro,
hollin o cenizas,debe limpiarse cuanto antes para evitar dafios. En dreas con una gran cantidad de emisiones

industriales, se recomienda lavarlo con mayor frecuencia.

e Limpie el automovil en una zona de lavado especifica donde se recoja el agua residual y asegurese de que esta se
depura de acuerdo con la normativa medioambiental. Asegurese de que hay un separador de aceite en la zona de

lavado.

Lavado a alta presion

e Asegurese de cerrar las puertas, las ventanillas y las tapas.
e Aplique un movimiento circular y mantenga la boquilla a por lo menos 30 cm (1 pie) de la superficie del automauvil.

e No pulverice directamente en aperturas ni dreas sensibles, como cierres, cdmaras, revestimientos, entradas de aire o

el puerto de carga.

No lavar el vehiculo durante la carga

No lave el automovil si el cable de carga estd conectado.

@ Nota

e Vaya con cuidado y utilice el equipo de limpieza adecuado para el tipo de superficie que quiera lavar.

e Utilice solo detergentes y productos para el cuidado del automévil recomendados por Volvo y siga las instrucciones

que acompafian al producto.

Lavado exterior completo
1. Empiece enjuagando los bajos, junto con los alojamientos de rueday los parachoques.

2. Enjuague todo el automdvil para disolver y eliminar la suciedad. En superficies especialmente sucias, puede usar un

producto desengrasante en frio.
3. A continuacion, lave todo el automovil con una esponja, jabdn para automovil y abundante agua tibia.

4. Seque el automdévil con una gamuza limpia o un limpiacristales suave. Esto reduce el riesgo de manchas por gotas de agua

secas, lo que requerirad un abrillantado adicional.

5. DesEués de lavar el automovil, elimine la suciedad de los orificios de drenaje de las puertas y limpie los umbrales.
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6. Siquedan manchas de asfalto de la superficie de la calzada, utilice un agente eliminador de alquitrén para quitarlas.

Si hay manchas dificiles, o si no obtiene el resultado esperado al limpiar el automévil, contacte con el servicio de asistencia de
Volvo para obtener asesoramiento.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

352 / 497



13.2.2. Lavado del automovil en un tunel de autolavado

Volvo recomienda que lave su automévil a mano para poder llegar a todas las partes del mismo. Pero un tunel

de autolavado es una manera mas sencilla y rapida de lavar su automdévil cuando se ensucia.

Ea

@ Nota

Volvo recomienda no usar un tunel de autolavado en los primeros meses, cuando el automdévil aun es nuevo. Esto

permite que la pintura se endurezca completamente.

Antes de usar un tunel de autolavado

e Asegurese de cerrar las puertas, las ventanillas y las tapas.

e Bloquee el automovil para evitar que se desplieguen los tiradores de las puertas en la estacion de lavado.
e Reduzca la sensibilidad de la alarma si no va a estar dentro del automovil durante el lavado.

e Desactive el modo de limpiaparabrisas.

e Pliegue los retrovisores laterales.

e Sujete bien las luces auxiliares.

e Active la recirculacion de aire.

e Desactive las funciones de apoyo a la conduccién, de forma que el automévil no frene automaticamente ni active

advertencias innecesarias.

Siga las instrucciones para entrar en el autolavado y deténgase en el punto indicado.

Si usa una estacién de lavado tipo tunel:
e Coloquelamarchaa Ny quite el pie del freno. No aplique el freno de estacionamiento.
Si usa una estacién de lavado tipo pértico:

e  Sitlela marchaen P para accionar el freno de estacionamiento.

. Unavez terminado el lavado, siga las instrucciones para salir.

Pruebe cualquier funciéon que haya modificado antes de entrar.

A Advertencia

Compruebe siempre los frenos después del lavado, incluyendo el freno de estacionamiento. Esto ayuda a evitar que la

humedad genere corrosién que, a su vez, puede reducir el rendimiento del freno.

Si hay manchas dificiles, o si no obtiene el resultado esperado al limpiar el automévil, contacte con el servicio de asistencia de

Volvo para obtener asesoramiento.
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13.2.3. Abrillantado y encerado

Si su automdévil ha perdido el brillo, es el momento de darle una nueva capa de abrillantador y cera. Esto

aporta una proteccion adicional a la pintura.

Puede encerar su automovil siempre que lo considere necesario, pero no necesita abrillantado durante el primer afio.

Extreme las precauciones

e No pula ni utilice productos pensados para pintura brillante en superficies con acabado mate. Esto podria aportar un
brillo permanente a la superficie.

e Sipulelos embellecedores brillantes, la capa superficial brillante podria perderse o estropearse.

e Evite usar abrillantador o cera sobre componentes de goma o elementos de plastico sin pintar.

Contacte con el servicio de asistencia de Volvo para obtener informacién sobre limpiadores y productos para el cuidado del

autombovil.

1. Asegurese de que el automovil esta protegido de la luz solar directa. La superficie no deberia estar a méas de 45 °C (113 °F) al

abrillantarla o encerarla.
2. Lavey seque completamente el automovil.

3. Primero debe abrillantar el automovil y, después, encerarlo. Siga detenidamente las instrucciones de los envases. Muchos

productos contienen una combinacién de abrillantador y cera.

13.2.4. Retocar danos de pintura

Cuidar la pintura de su automdévil le ayuda a mantener el aspecto exterior. Reviselo con regularidad y repare

los dafios inmediatamente para evitar problemas mayores.

Algunos de los dafios habituales que puede sufrir el vehiculo son impactos de gravilla, arafiazos y marcas en los bordes de las

puertas o los parachoques.

Los dafios en la pintura junto a un radar pueden perjudicar las capacidades de deteccion del radar. Péngase en contacto
con un punto de servicio si observa dafios en las zonas de los radares.[! Si no tiene claro dénde estdn los radares de su

automovil, puede consultar sus ubicaciones en un apartado especifico de este manual.
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@ Nota

Los lotes y marcas de pintura pueden presentar ligeras variaciones en el color, aunque el cédigo de color sea el mismo.
Por tanto, aunque pueda retocar los dafios en la pintura por su cuenta, Volvo recomienda contactar siempre con un taller

Volvo autorizado para reparar cualquier dafio en la pintura.

» Contacte con un concesionario Volvo para obtener recomendaciones sobre lapices de retoques y pinturas en aerosol.
» Lasuperficie debe estar limpia y seca antes de hacer cualquier retoque.
» Latemperatura de la superficie debe estar, por lo menos a 15 °C (59 °F).

» Sigalas instrucciones del |dpiz para retoques o de la pintura que esté utilizando.

1. Aplique cinta adhesiva encima de la zona dafiada. A continuacion, retirela para quitar toda la pintura suelta.

2. Sihay bordes desiguales, tal vez tenga que lijar ligeramente en torno a la zona dafiada utilizando un pafio no excesivamente
abrasivo. Después limpie la zona cuidadosamente y deje que se seque.
3. Siel dafio:

e no hallegado al metal y ain hay una capa sin dafiar de pintura, puede aplicar la pintura de retoque directamente en la
superficie limpia.

e hallegado al metal, utilice primero un imprimador.

e estd en una superficie de plastico, utilice primero un imprimador adhesivo para obtener mejores resultados. Pulvericelo

en la tapa del bote de aerosol y apliquelo en una capa fina.

e esun arafiazo grande, utilice cinta adhesiva alrededor de la zona afectada para proteger la pintura que no esté dafiada.
4. Remueva bien el imprimador y apliquelo con un pincel fino, una cerilla o similar. Deje que se seque.

5. Para finalizar, aplique una capa de base y una capa de barniz.

[ Volvo recomienda un taller Volvo autorizado para todas las necesidades de mantenimiento y reparacion.

13.2.4.1. Busqueda del cédigo de color de la pintura

Encontrara el codigo de color de la pintura de su automovil en la etiqueta del producto situada en un pilar

entre las puertas delanteras y traseras.
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Si la pintura de su automovil presenta dafios o necesita retoques o repintado, tiene que saber el color exacto de la pintura.

i T T t

DESIGNED BY VOLVO CARS OF SWEDEN

Assembled in g

@ Codigo de color de la pintura

1. Vaya al lateral derecho del automovil.

2. Abra las puertas delanteras y traseras.
3. Encuentre el montante de la puerta, ubicado entre las puertas delantera y trasera.

> Laetiqueta del producto con el cddigo de color se encuentra en la parte exterior del montante de la puerta, cerca de su base.

13.2.5. Daios en el parabrisas

Es importante reparar un parabrisas dafiado cuanto antes. Si actia inmediatamente, las pequefas picaduras
y grietas a menudo pueden repararse sin necesidad de sustituir todo el parabrisas.

Pequenas picaduras o grietas

Las pequefias grietas y fisuras del parabrisas pueden crecer rdpidamente y un dafio menor del puede convertirse en un pro-
blema grave. Contacte con un taller Volvo autorizado si observa dafios en el cristal. Repare el parabrisas cuanto antes.
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(:7!\\) Importante
Zona de camaras y sensores

Los dafios en el parabrisas en la zona de las cdmaras y los sensores, incluso pequefios golpes, arafiazos o grietas,
pueden perjudicar el sistema de deteccion frontal y las funciones que lo utilizan.

e En caso de dafios en el parabrisas en esta zona, es necesaria la inspeccidn por parte de un técnico de servicio.

e Volvo recomienda no reparar los pequefios dafios en la zona de las cdmaras y los sensores. La recomendacion es

sustituir todo el parabrisas.

Daios graves en el cristal

Si el parabrisas sufre dafios graves, todo el panel de cristal debe sustituirse.

A Advertencia

Peligro para la seguridad

No conduzca el automovil si el parabrisas presenta dafios estructurales. Un cristal debilitado puede degradarse rapida-
mente, impedir la visibilidad y comprometer gravemente la seguridad.

@ Nota

Compatibilidad de un parabrisas nuevo

Es importante que el nuevo parabrisas y su montaje cumplan con las especificaciones de Volvo en lo referente a la segu-

ridad y la compatibilidad con las funciones del automaévil.

Calibracién

Al instalar un paraparabrisas, la cdmara delantera detrés del cristal debe someterse a un proceso de pruebas funcionales y

calibracién por parte de un técnico de servicio para garantizar su correcto funcionamiento.

13.2.6. Recarga de liquido de lavado

La tapa del depésito de liquido de lavado estd ubicada debajo del capd. Asegurese de que usa liquido de

lavado de calidad 6ptima.

El automdvil le notifica cuando el nivel del liquido de lavado es bajo.m

@ Nota

Capacidad del depdsito

Su automovil tiene capacidad para 10,2 litros (aproximadamente 10,8 cuartos estadounidenses) de liquido de lavado.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

357 / 497



Calidad del liquido de lavado

e  Utilice un liquido de lavado con un pH entre 6 y 8.

e Sjutiliza liquido de lavado concentrado, dildyalo segun indican las instrucciones del paquete y use agua limpia de pH

neutro.

e Volvo recomienda el uso de un liquido de lavado con proteccion anticongelante en climas frios, especialmente si se
llega a temperaturas bajo cero. Asi, se evitan los dafios que pueda provocar el liquido si se congela dentro de la

bomba, el depdsito y las mangueras.

1. Abra el capd del automovil.

2,

Ubique la tapa azul con el simbolo del liquido de lavado y abrala.

3. Vierta el liquido de lavado en el depdsito. En la medida de lo posible, evite los derrames.

4. Cierre latapay el capé.

" Cuando queda aproximadamente 1 litro (1 cuarto).

13.2.7. Limpieza de limpiaparabrisas

La suciedad, el polvo, la arena, los insectos y las distintas condiciones meteoroldgicas son solo algunos de
los elementos que retiran los limpiaparabrisas. Es importante limpiar los limpiaparabrisas regularmente para

mantener una buena visibilidad y alargar la vida util de las escobillas.

1. Active la posicién de servicio de los limpiaparabrisas a través de los ajustes de la pantalla central. De este modo podra

acceder mejor a las escobillas de los limpiaparabrisas delanteros.
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2. Lavelazona con agua para eliminar restos de polvo y suciedad.

3. Utilice una esponja suave con solucién jabonosa tibia o jabdn para automovil para limpiar la zona. Levante los brazos de los
limpiaparabrisas para disponer de un mejor acceso.

4. Utilice un pafio limpio y suave para secar los limpiaparabrisas.

5. Asegurese de que los brazos de los limpiaparabrisas estan plegados en el parabrisas y desactive la posicion de servicio de

los limpiaparabrisas.

|
@ Importante

Compruebe el funcionamiento de los limpiaparabrisas antes de conducir. Utilice abundante liquido de lavado cuando los
limpiaparabrisas estdn en movimiento. El parabrisas debe estar mojado para que los limpiaparabrisas funcionen

correctamente.

13.2.8. Sustitucién de las escobillas del limpiaparabrisas
delantero

La vida util de las escobillas del limpiaparabrisas delantero se ve alterada por el agua, la suciedad y los restos

que barre del parabrisas. Las escobillas deben sustituirse cuando muestren indicios de desgaste.

1. Active la posicidn de servicio de los limpiaparabrisas a través de los ajustes de la pantalla central.

2,
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Pliegue los limpiaparabrisas hacia arriba y sepérelos del parabrisas.

3.
Tire con cuidado de la mitad inferior de la escobilla hacia arriba hasta que quede en posicién horizontal.
4,
Desmonte la escobilla del brazo limpiaparabrisas.
5. <

4

Compruebe que la escobilla del lado del conductor sea mas larga que la del lado del acompafiante. Sujetando la escobilla en
posicion horizontal, insértela en el brazo del limpiaparabrisas. Asegurese de que el pasador del brazo del limpiaparabrisas

entra en el orificio de la escobilla.
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6. Sujete la parte inferior de la escobilla y bajela para que la escobilla quede en posicién vertical. Introduzca la escobilla en el

brazo del limpiaparabrisas hasta que escuche un clic.
7. Compruebe que la escobilla esta debidamente fijada.
8. Repliegue los brazos del limpiaparabrisas contra el parabrisas.

9. Desactive la posicion de servicio del limpiaparabrisas.

13.2.9. Sustitucidn de la escobilla del limpiaparabrisas
trasero

La vida util de la escobilla del limpiaparabrisas trasero se ve alterada por el agua, la suciedad y los restos que

barre del parabrisas trasero. La escobilla debe sustituirse cuando muestre indicios de desgaste.

Localice la tapa de plastico en la que el brazo limpiaparabrisas estd conectado al automavil. Afloje primero el lado de la tapa
mas cercano a su posicién y después el mas alejado. Levante del todo la tapa de plastico. De este modo podra acceder al co-

nector de la manguera.
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Desconecte la manguera del conector. Tal vez tenga que moverla varias veces para aflojarlo.

Agarre la parte central del brazo del limpiaparabrisas, elévelo y aléjelo del parabrisas trasero. Puede que detecte un poco de
resistencia a medio camino, es la posicion de bloqueo. Debe tirar del brazo y pasar de esa posicién de bloqueo para que no
vuelva a caer encima del parabrisas.
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Tire de la escobilla hacia abajo hasta que se afloje y se suelte del brazo limpiaparabrisas.

Presione la nueva escobilla hasta oir un clic.

6. Compruebe que la escobilla esté bien fijada al brazo.

7.

Repliegue el brazo del limpiaparabrisas de nuevo encima del parabrisas.

Conecte el tubo flexible de la goma del limpiaparabrisas al conector del tubo. Vuelva a bajar la tapa de plastico.
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@ Nota

Aseglrese de que la manguera queda colocada de modo que no pueda quedar atrapada al volver a bajar la tapa de

plastico.

13.2.10. Activacién de la posicién de servicio del
limpiaparabrisas

La posicién de servicio del limpiaparabrisas permite limpiar o cambiar las escobillas de los limpiaparabrisas
delanteros. Cuando se activa, los limpiaparabrisas se desplazan a una posicion mas accesible en el
parabrisas.

1. Pulse el simbolo del automévil £ en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Controles - Retrovisores y limpiaparabrisas - Limpiaparabrisas - Posicion de servicio de limpiaparabrisas.

w

. Active la posicién de servicio.

\"

Los limpiaparabrisas se desplazan a una posicién mas accesible y pueden separarse del parabrisas para revisarlos.

Plegado de los limpiaparabrisas

Asegurese de plegar los limpiaparabrisas de nuevo contra el parabrisas después de revisarlos. La activacion de los limpia-

parabrisas cuando estdn en una posicion elevada puede dafiar el automovil.

Cuando haya vuelto a plegar los limpiaparabrisas, desactive la posicién de servicio. Puede hacerlo con cualquiera de estas
opciones:

» Elajuste en la pantalla central.
» Empezando a conducir.

» Empezando a usar los limpiaparabrisas o lavafaros.

13.2.11. Proteccioéon anticorrosion

Una buena manera de reducir el riesgo de corrosion es mantener el automaévil limpio. Su automovil también

incluye una proteccién anticorrosion duradera.
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Normalmente, la proteccién anticorrosiéon no requiere mantenimiento, mas alléd de la limpieza y lavado periédicos, que eliminan
las sustancias corrosivas. Deben evitarse los productos de limpieza de gran alcalinidad o acidez en elementos embellecedores
brillantes, ya que pueden ser corrosivos. Las superficies de la calzada con gravilla o piedras pequefias pueden provocar picadu-
ras en la pintura, que pueden ser puntos de entrada para la corrosion. Estos dafios deben arreglarse tan pronto como se

detecten.

La proteccion contra la corrosion y abrasién de la carroceria estd compuesta por:
» recubrimientos protectores en las placas metélicas, aplicados en un proceso de pintado de alta calidad
» proteccién con componentes de plastico

» aluminio fundido resistente a la corrosiéon usado para los componentes expuestos de la suspensién de las ruedas.

13.3. Limpieza y cuidados del interior

Mantenga el interior de su automdvil en buen estado cuidando de sus materiales y procurando que esté

siempre limpio.

Utilice las zonas de almacenamiento del habitaculo y los posavasos para mantener su automévil ordenado. Limpie las manchas

y la suciedad nada méas observarlas para evitar que dejen marcas permanentes.

Si hay manchas dificiles, o si no obtiene el resultado esperado al limpiar el automévil, contacte con el servicio de asistencia de
Volvo para obtener asesoramiento.

13.3.1. Limpieza de telas y tejidos

Si aparece una mancha en el interior del automaévil, como en el techo interior o en la tapiceria de los asientos,

debe limpiarla lo antes posible.
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Estas recomendaciones son aplicables a varios tejidos interiores.

M

(1

\/ Importante

Al limpiar la tapiceria

e No rasque ni frote las superficies sucias, Debe limpiar suavemente y con movimientos circulares. Recuerde que los
objetos afilados o los materiales corrosivos pueden dafiar el automovil.

e Limpie siempre toda la tapiceria. Si solo limpia las manchas de la tapiceria, pueden quedar circulos de agua u otras

marcas.

e No saque la tapiceria durante la limpieza.

e Determinados tejidos, como los tejanos o el ante, pueden provocar la decoloracion de la tapiceria de tela.
e Tenga cuidado al limpiar el techo interior, ya que unos tratamientos agresivos podrian estropearlo.

e Utilice solo detergentes y productos para el cuidado del automévil recomendados para la limpieza de tela y siga las
instrucciones que acompafian al producto.

A Advertencia

Asientos con airbags laterales

No pulverice nunca un detergente directamente en los lados del asiento que contienen airbags laterales. Debe limpiarlos

con un trapo ligeramente humedecido con un producto adecuado.

1. Pase el aspirador o quite el polvo de la zona para eliminar la suciedad.

2. Limpie la zona con un pafio de microfibra limpio, de un color neutro y sin pelusas, ligeramente humedecido en agua o con
un producto de limpieza suave e incoloro. Debe limpiar suavemente y con movimientos circulares.

@ Consejo

Para limpiar una tapiceria de tela, se recomienda usar una maquina para la limpieza de tapicerias para extraer la

solucién de limpieza y realizar el enjuagado con agua.

3. Deje que se seque por completo antes de usarlo.

@ Importante

Limpieza de los cinturones de seguridad

Al limpiar un cinturén de seguridad, manténgalo extendido hasta que esté totalmente seco.
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13.3.2. Limpieza de cuero y vinilo

Con el tiempo, el cuero y el vinilo del automévil pueden verse afectados por el contacto con la suciedad y las

prendas de colores. Debe limpiar y tratar la superficie para reforzar su resistencia a posibles dafios.

Estas recomendaciones de limpieza del cuero solo son aplicables a los elementos de cuero auténtico.

Al limpiar la tapiceria

e No rasque ni frote las superficies sucias. Debe limpiar suavemente y con movimientos circulares. Recuerde que los
objetos afilados o los materiales corrosivos pueden dafiar el automovil.

* No utilice un equipo de limpieza a vapor en superficies de piel.

e No saque la tapiceria durante la limpieza.

e No utilice productos de limpieza de cuero y vinilo sobre superficies de tela.

e Utilice solo detergentes y productos para el cuidado del automévil recomendados por Volvo y siga las instrucciones
que acompafian al producto. Péngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo para obtener més

informacion.

A Advertencia

Asientos con airbags laterales

No pulverice nunca un detergente directamente en los lados del asiento que contienen airbags laterales. Debe limpiarlos

con un trapo ligeramente humedecido con un producto adecuado.

1. Pase el aspirador o quite el polvo de la zona para eliminar la suciedad.

2. Utilice un pafio de microfibra de un color neutro limpio y ligeramente humedecido con un producto de limpieza para limpiar

la zona con movimientos circulares suaves.

3. Deje que la tapiceria se seque completamente antes de utilizarla o aplicar otros tratamientos.

13.3.3. Limpieza de cristales y superficies brillantes

Limpie las superficies como pantallas, retrovisores y botones téactiles de forma regular y con suavidad.
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Limpieza de cristales y superficies brillantes

No rasque ni aplique productos de limpieza abrasivos a la pantalla, los retrovisores ni los botones tactiles. Puede dafiar la

superficie reflectante.

1. Pase el aspirador o quite el polvo de la zona para eliminar la suciedad.

2. Utilice un pafio de microfibra limpio y ligeramente humedecido con agua para limpiar la zona con movimientos circulares

suaves.

3. Deje secar por completo la superficie antes de su uso.

13.3.4. Limpieza de componentes de plastico, metal y ma-
dera del interior

Limpie los paneles y controles regularmente y retire las manchas inmediatamente.

Vaya con cuidado

No rasque ni frote las superficies sucias, Debe limpiar suavemente y con movimientos circulares. Recuerde que los obje-

tos afilados o los materiales corrosivos pueden dafiar el automovil.

1. Pase el aspirador o quite el polvo de la zona para eliminar la suciedad.

2. Utilice un pafio de microfibra limpio y ligeramente humedecido con agua para limpiar la zona con movimientos circulares

suaves.

No pulverice liquidos directamente en componentes eléctricos, como botones o controles.

3. Deje que se seque por completo antes de usarlo.
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13.3.5. Limpieza de alfombirillas

Limpie las alfombrillas regularmente y compruebe que estén correctamente colocadas.

2,

Vaya con cuidado

No rasque ni frote las superficies sucias, Debe limpiar suavemente y con movimientos circulares. Recuerde que los obje-

tos afilados o los materiales corrosivos pueden dafiar el automoévil.

Quite las alfombrillas para limpiarlas individualmente y para poder acceder al suelo. Agarre la alfombrilla por los pasadores
de fijacion y tire de ella hacia arriba.

Aspire las alfombrillas y el suelo para eliminar el polvo y la suciedad. No sacuda ni golpee las alfombrillas para eliminar el
polvo y la suciedad, ya que podrian agrietarse.

. Limpie la zona con un pafio de microfibra limpio y de un color neutro ligeramente humedecido en agua o con un producto

de limpieza suave e incoloro. Debe limpiar suavemente y con movimientos circulares.

Deje que la alfombrilla se seque por completo antes de volver a colocarla. Fijela en su sitio presionando hacia abajo junto a
los pasadores uno a uno.

& Advertencia

Utilice una sola alfombrilla en cada plaza y asegurese de que estén correctamente fijadas con todos los pasadores. Si la
alfombrilla del asiento de conduccidn no esté correctamente fijada, puede moverse y poner en peligro la circulacién si se

queda atrapada cerca o debajo de los pedales.

13.4. Ruedas y neumaticos

El

objetivo de los neumaticos es soportar la carga de su automovil, ofrecer una buena adherencia con la

superficie de debajo, reducir las vibraciones y proteger la llanta de la rueda del desgaste. Familiaricese con las

recomendaciones para sacar el maximo partido de sus ruedas y neumaticos.
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Familiaricese con tareas como el mantenimiento de una presién de neumaticos correcta y el cambio de ruedas para dominar es-

tas situaciones.

13.4.1. Recomendaciones de rueda y neumatico

Volvo recomienda el uso de llantas y neumaticos comprobados y aprobados y que sean accesorios originales
de la marca. Una rueda completa es cuando los neumaticos estan colocados en las llantas.

Neumaticos recomendados

Cuando se entrega, el automdvil estd equipado con los neuméticos originales Volvo provistos de la marca VOL en la parte
lateral'l, Estos neumaticos estan cuidadosamente adaptados al automoévil. Por lo tanto, es importante que si cambia los neu-
maticos, los nuevos deberén tener esta marca para mantener las caracteristicas de conduccién, confort y consumo eléctrico del

automovil.

Neumaticos originales

Su automovil estd equipado de origen con neumaticos acorde con la etiqueta situada en el montante junto a la puerta del

conductor.

Los neumaticos ofrecen unas excelentes propiedades de estabilidad en calzada y adecuadas caracteristicas de conduccién so-
bre firmes secos y himedos. Recuerde que los neumaticos han sido desarrollados para proporcionar dichas propiedades sobre

carreteras libres de hielo y nieve.

Algunos automoviles estdn equipados con una combinacién de neumaticos y Illantas con rendimiento extraalto. Estan disefia-
dos para poder circular por carreteras secas y con resistencia frente al aquaplaning. Pueden ser mas sensibles a dafios que haya
en la calzaday, seguin las condiciones, pueden tener una vida Gtil inferior a 30.000 km (20.000 millas). Incluso si el automovil
estd equipado con traccién total o sistemas de estabilidad, estos neumaticos no estén disefiados para la conduccién en in-

vierno y deberian cambiarse por neuméticos de invierno si las condiciones meteorolégicas asi lo requieren.

Los neumaticos todo tiempo aportan una adherencia ligeramente mejor en superficies resbaladizas que los neumaticos sin cla-

sificacién todo tiempo. Sin embargo, para una adherencia éptima en carreteras heladas o nevadas, Volvo recomienda neuméti-
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cos de invierno en las cuatro ruedas.

Antigliedad del neumatico

Volvo recomienda sustituir los neuméticos después de 6 afios de uso normal. Los neuméticos envejecen y se deterioran con el
paso del tiempo, aunque casi nunca se usen. Esto puede influir en la funcién. Es valido para todos los neumaticos guardados
para utilizarse en el futuro. El calor generado en los climas célidos y la reiteracién de cargas elevadas o de exposicién a radia-
cion ultravioleta pueden acelerar el proceso de envejecimiento. Las grietas o la decoloracién son ejemplos de signos externos
que indican que el neumatico es inadecuado para su uso. Un neumatico con indicios visibles de deterioro debe sustituirse
inmediatamente.

Al sustituir sus neumaticos, es importante usar los més nuevos posibles. Esto es especialmente importante cuando se trata de
neuméticos de invierno. Use las marcas del DOT? que hay en el neumético para determinar qué antigiiedad tienen sus

neumaticos.

Sustitucion de neumaticos

Tenga en cuenta que los pares de ruedas delantero y trasero tienen dimensiones distintas. Nunca intercambie de posicion las
ruedas delanteras y traseras montadas de origen.

Al cambiar los neuméticos, debe asegurarse de que los cuatro neuméticos tienen la denominacién de talla correcta para el eje
correspondiente, son del mismo tipo (radial) y, preferiblemente, son del mismo fabricante que los neumaticos originales. De lo
contrario existe el riesgo de que modifique las propiedades de adherencia en calzada y conduccién del automaévil.

La rueda siempre debe girar en la misma direccién durante toda su vida util.

Si las ruedas se montan de forma incorrecta, las caracteristicas de frenado y la capacidad de sortear la lluvia y la aguanieve se
ven negativamente afectadas.

Tamaiios de llantas y neumaticos

& Advertencia

e Lostamafios de llantas y neumdticos de su Volvo se especifican para que cumplan con unos requisitos de estabilidad
y unas caracteristicas de conducciéon muy estrictos. Las combinaciones no aprobadas de tamarios de llantas y

neumaticos pueden tener efectos negativos en la estabilidad del automovil y las caracteristicas de conduccién.

e Los dafios causados por el montaje de combinaciones no aprobadas de tamafios de llantas y neumaticos no quedan
cubiertos por la garantia del automadvil nuevo. Volvo no se responsabiliza de muertes, lesiones personales o costes

derivados de estos montajes.

e No utilice llantas de acero o de aluminio que estén dafiadas, agrietadas o deformadas, que presenten grandes dafios

por corrosién o que hayan sido soldadas o reparadas.

1 puede que haya desviaciones para determinadas dimensiones de neumético.

[2] Department of Transportation (Ministerio de Transporte)

1 3 " ﬂ.l 'c:!n"t;ln'fdo e?stlejnmugtelp(rzgé emsédlom ga&l?!el@sllgo gg mronl?!ago eastﬁmpresién y puede que no sea
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Para conservarlas en buen estado, siempre debe guardar las ruedas que no utilice en un lugar fresco, seco y

oscuro. También es importante su colocacién y evitar la exposicidn a productos quimicos.

Al guardar ruedas que no utilice, es importante mantenerlas alejadas de la luz del sol, la lluvia, el agua o fuentes de calor o chis-
pas. No deben almacenarse nunca cerca de disolventes, combustible, aceites o sustancias similares. Especialmente sustancias

inflamables.

Guarde las ruedas'" colgadas o tumbadas sobre sus lados en el suelo. Si guarda los neuméticos separados de sus llantas,
nunca debe colgarlos. Asegurese de guardarlos en posicidn vertical o tumbados sobre sus lados. Si cuelga neuméticos sin Ilan-

tas podrian deformarse.

' Neumaticos montados en llantas

13.4.1.2. Conservacion de los neumaticos

Para conservar sus neumaticos al maximo, hay varios elementos que debe tener en cuenta.

» Una presién de los neuméticos correcta reduce el desgaste irregular. Es importante comprobar la presién de forma regular.

» Una aceleracién brusca, un frenado intenso y una conduccidn que provoque el chirrido de los neumaticos pueden provocar

un mayor desgaste de los neumaticos.
» Eldesgaste de los neumaticos se incrementa con la velocidad.

» Unas ruedas mal equilibradas provocan un desgaste excesivo e irregular de los neuméticos, ademds de reducir el confort de

conduccion.
» Las ruedas deben utilizarse en el mismo sentido de rotacién a lo largo de toda su vida util.

» Elagarre de los neumaticos traseros siempre debe ser igual o mejor al agarre de los neuméticos delanteros, para reducir el

riesgo de sobreviraje en caso de frenado intenso.
» Los neumaticos o las llantas pueden sufrir dafios permanentes si choca con bordillos o pasa por encima de socavones.

» Elestilo de conduccién, las condiciones de la carretera y el clima influyen en el desgaste de los neuméticos.

13.4.2. Denominaciones en el flanco del neumatico

En el flanco del neumatico aparecen muchos digitos, nimeros y simbolos. Aqui hay ejemplos y explicaciones
de qué significan.

@ Nota

Tenga en cuenta que las denominaciones de neumatico siguientes solo son a titulo de ejemplo. Puede que no todas las
denominaciones estén disponibles para sus neumaticos, y puede que las denominaciones de sus neumaticos no se

incluyan aqui.
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Dimensiones del neumatico

Todos los neuméticos tienen una denominacion de la dimension, por ejemplo, 265/40 R2198 W.

265 Anchura del neumatico (mm).

40 Relacién entre la altura yla anchura del neumatico (%).

R Neumatico radial. La denominacién RF y el simbolo especifican que el automdvil estd equipado con neumaticos resistentes a pinchazos.
21 Didmetro de la llanta (pulgadas).

98 Cddigos de la carga méaxima del neumatico, indice de carga.

W indice de velocidad maxima permitida, simbolo de velocidad

Dimensiones de la llanta

Todas las llantas tienen una denominacién de dimensidn, por ejemplo: 8J x 19 x 50.

8 Anchura de llanta (pulgadas).
J  Perfil del borde de la llanta.
19 Didmetro de la llanta (pulgadas).

50 Compensacién en mm (distancia del centro de la llanta a su superficie de contacto con el cubo).

Clasificacion segun condiciones climaticas

A continuacion, aparecen algunos ejemplos de clasificaciones. Las condiciones atmosféricas pueden definirse con simbolos.
M+S o M/S Barroynieve.

AT Todo tipo de terrenos.

AS Todo tiempo.

Antigliiedad del neumatico

DOT YLX2 Numero de identificaciéon del neumatico o TIN. Esta informacién ayuda al fabricante de neumaticos a identificar los neuméticos en caso de retiradas por
0819 motivos de seguridad.
1. DOTH

2. Los dos primeros caracteres son el cédigo de la planta de fabricacion del neumatico.
3. Los dos caracteres siguientes son el cédigo de la talla del neumatico.
4

Los ultimos cuatro digitos especifican la semana y afio de fabricaciéon del neumatico. Por ejemplo, 0819 significa que el
neumiético se fabricé durante la semana 08 del afio 2019.

Los nimeros o caracteres que aparecen en medio son cédigos de mercado que establece el fabricante.

Presion y carga maximas

Carga maxima 685 kg (1610 Ibs).  Especifica la carga méxima que puede soportar un neumético.

Presién maxima 240 kPa (35 psi). La presién méaxima a la que puede someterse un neumatico. Este limite lo especifica el fabricante de neumaticos.

indice de carga minimo permitido e indice de velocidad
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A Advertencia

El indice de carga (LI) minimo permitido y el cédigo de velocidad (SS) de los neumaticos segln cada variante de motor
figuran en las especificaciones. Si utiliza un neumatico con un cédigo de velocidad o un indice de carga bajo, puede

sobrecalentarse y dafiarse.

Tipo, materiales y rotaciéon del neumatico

P Indica que el neumatico es para vehiculos de pasajeros.
VOL Neumaéticos originales Volvo.

Capas: 2 de poliéster, 2 de aceroy 1de  Indica el nimero de capas de cuerda o el nimero de capas de tejido recubierto de caucho en la banda de rodadura yen la
poliamida en la banda de rodadura. Pared pared lateral del neumético. Los fabricantes de neumaticos también indican los materiales de las capas usados en el
lateral 2 poliéster. neumatico y en el flanco, que pueden ser acero, nailon, poliéster y otros materiales especificos.

Simbolo de flecha Los neumaticos con dibujo disefiado para girar siempre en un mismo sentido tienen indicado el sentido de rotacién con una

flecha estampada en el neumatico.

Clasificacion de calidad de neumaticos unificada

Desgaste de grado El grado de desgaste es una clasificaciéon comparativa basada en el indice de desgaste del neumatico en una prueba estdndar. Un valor superior es

200 mejor.

Grado de tracciéon AA  El grado de traccion se basa en unas pruebas estandares de traccion de frenado en una recta. Los grados de traccién, de mayor a menor, son AA,
A,ByC.

Grado de temperatura El grado de temperatura refleja el rendimiento térmico de un neumatico correctamente inflado y sin sobrecarga. Los grados de temperatura, de
A mayor a menor, son A, By C.

1 Department of Transportation (Ministerio de Transporte)

13.4.2.1. Indicadores de desgaste de la banda de rodadura

Hay indicadores de desgaste de la banda de rodadura que muestran la profundidad de dicha banda.

Las ranuras estrechas dispuestas a lo largo de la banda de rodadura del neumatico son indicadores de desgaste. En el lateral del

neumdético figuran las letras TWI ',
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(N
\,i) Importante

e Los neumdticos deben cambiarse antes de llegar a los indicadores de desgaste de la banda de rodadura para evitar

una mala traccion en condiciones de lluvia o nieve.

e Volvo recomienda que los neuméaticos de invierno tengan una profundidad de la banda de rodadura superior a 3
milimetros (1/8 pulgadas) y los neuméticos de verano, superior a 1,6 milimetros (1/16 pulgadas).

[ Tread Wear Indicator o indicador de desgaste

13.4.3. Cambio de ruedas

Si quiere sustituir una rueda, es importante seguir el procedimiento recomendado.

A Advertencia

Elevar el automovil para sustituir una rueda
La sustitucion de una rueda implica que esta se eleve del suelo. Siga cuidadosamente las instrucciones independientes

sobre la elevacion segura del automovil.

e Sicambia una rueda en un entorno con trafico, asegurese de que su automovil y usted son visibles claramente.

Active las luces de emergencia, coloque un tridngulo de advertencia en un lugar visible pero seguro y péngase un
chaleco reflectante.

e Indique un espacio seguro para que los acompafiantes esperen, lejos del automévil y del tréfico.

e Usted es responsable de la seguridad alrededor del automévil mientras estd elevado. No deje que la gente se acerque

ni acceda al automovil.

e No se coloque nunca debajo del automavil, ni deje que nadie coloque ninguna parte del cuerpo debajo mientras esté
elevado con un gato.

@ Nota

Debe activar el modo de elevacién antes de elevar el automovil del suelo.

Antes de desmontar la rueda

Las ruedas del automovil estén fijadas con pernos. Si quiere una mayor seguridad, puede usar pernos con bloqueo.

<!> Importante
Asegurese de que las dimensiones de la rueda de repuesto son las aprobadas para su automévil. [l

e Asegurese de que lee todas las instrucciones antes de empezar. Consiga todas las herramientas necesarias antes de

elevar el automovil.[?
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Desmontaje de la rueda

.—l

Desmonte manualmente el tapdn de la fijacién de la rueda. Puede hacerlo sin necesidad de herramientas.

2. Mientras su automovil sigue en el suelo, utilice la llave para ruedas para aflojar las fijaciones de la rueda aproximadamente
0,5-1vuelta. Presione la llave hacia abajo mientras estd extendida hacia la izquierda para evitar lesiones personales. La

rotacioén hacia la izquierda afloja la fijacion. Si los hay, empiece por los pernos con bloqueo.
3. Siga las instrucciones sobre cémo elevar el automévil de forma segura. Asegurese de activar el modo de elevacion.

4. Eleve el automovil lo suficiente para que la rueda que quiere desmontar no esté en contacto con el suelo. Quite todas las

fijaciones y eleve la rueda.

@ Consejo

Al cambiar las ruedas entre invierno y verano, marque en qué lado se montaron, por ejemplo, | para izquierday D para

derecha.

Montaje de la rueda
5. Limpie las superficies entre la rueda y el cubo.

6. Monte la rueda. Asegurese de apretar las fijaciones. Sin embargo, el apriete definitivo al par especificado se realiza con la

rueda en el suelo y sin posibilidad de rotacién durante la operacion.

A Advertencia

e Las ruedas delanteras y traseras tienen tamafos distintos. Asegurese de colocarlas en el eje correcto. Un montaje

incorrecto de las ruedas puede afectar al manejo del automovil.

e Nunca utilice lubricante en las roscas de las fijaciones de la rueda. Las fijaciones de la rueda podrian aflojarse

después del apriete.

7. Vuelva a bajar el automovil hasta el suelo.

8. Apriete las fijaciones por pares cruzados. Si utiliza pernos con bloqueo, fijelos al final.

Es muy importante que las fijaciones estén correctamente apretadas. Apriételas a 140 Nm (103 Ib-ft). Compruebe el apriete
con una llave dinamométrica. Las fijaciones demasiado apretadas o con un apriete insuficiente pueden dafiar las roscas de

la fijacidn o la propia rueda.

Apriete las fijaciones de rueda por pares cruzados.
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9. Coloque de nuevo la tapa encima de las fijaciones de la rueda mediante los marcadores de guia para posicionarla

correctamente y, a continuacion, presidnela hasta encajar en su sitio. Asegurese de que queda bien fijada.

10.Compruebe la presién de los neumaticos y almacene un nuevo valor de referencia en el sistema de supervisidon de presion

de neumatico.

A Advertencia

Comprobacién de las fijaciones de la rueda

Las fijaciones de rueda puede que deban volver a apretarse pasados unos dias de haber cambiado la rueda. La diferencia

de temperatura y las vibraciones pueden provocar que se aflojen.

Propiedades de la rueda después de sustituirla

Preste atencidn a los indicios de una rueda mal colocada. Esto podria afectar a las caracteristicas de frenado del automo-

vil y a la capacidad de sortear la lluvia y la aguanieve.

Cuando haya cambiado el tipo o tamafio de las ruedas, al principio deberia conducir con cuidado. Las propiedades dina-

micas y las caracteristicas de conduccién de las ruedas pueden haber variado.

1 Algunas ruedas de repuesto tienen dimensiones distintas. Si su automévil admite la rueda de repuesto que quiere usar, la

diferencia de dimensiones no supondra un problema.

2] Utilice herramientas disefiadas para su modelo de automovil.

13.4.3.1. Rueda de repuesto

Si sufre un pinchazo, la rueda de repuesto il puede usarse temporalmente hasta que pueda reparar la rueda

original o sustituirla por una nueva.

La rueda de repuesto estd destinada a un uso provisional Unicamente. Debe sustituirla por una rueda normal lo antes posible.

Cuando no la use, debe almacenarla en una bolsa en el piso del maletero. Debe fijarse con dos correas que se tensan en cruz
por encima de la rueda y se enganchan con los cuatro ojales de fijacién de carga del automovil.
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A Advertencia

Antes de conducir con una rueda de repuesto

e Utilice inicamente la rueda de repuesto aprobada para su automavil.

e No conduzca nunca el automévil con més de una rueda de repuesto colocada.

e Las cadenas de nieve no pueden usarse si la rueda de repuesto esta en el eje delantero.
e Larueda derepuesto no puede repararse.

e Asegurese de que sigue las recomendaciones del fabricante de la rueda de repuesto en lo relativo a la presion del

neumatico.

Conduccién con una rueda de repuesto

e No conduzca nunca a mas de 80 km/h (50 mph) cuando su automovil lleve una rueda de repuesto.

e Las caracteristicas de conduccién de su automévil pueden verse afectadas con el uso de una rueda de repuesto. Es

importante sustituirla por una rueda original lo antes posible.

|w Importante
La rueda de repuesto es mds pequefia que la rueda original de su automaévil. Esto afectard la distancia al suelo del

automovil. Preste atencién a los bordillos altos y no lave su automdévil en una estacién de lavado automética.

@ Nota

Si usa una rueda de repuesto, el sistema de control de presion de neuméticos puede que no funcione correctamente.

1 Larueda de repuesto debe ser del tipo Temporary Spare (rueda de repuesto temporal).

13.4.3.2. Neumaticos de invierno

Los neumaticos de invierno estdn disefiados para la conduccién en carreteras con hielo y nieve. La banda de

rodadura de los neuméaticos de invierno debe ser mas profunda que la de los neumaticos normales.

Dimensiones

Al conducir con neumiéticos de invierno, es importante que los cuatro neumaticos sean del tipo correcto. Péngase en contacto

con un concesionario Volvo para obtener ayuda.

Neumaticos con clavos

Los neuméticos con clavos deben someterse a un periodo de rodaje de 500-1000 km (300-600 millas) para que los clavos se

asienten debidamente en el neumético. De este modo, se prolonga la vida util del neumatico y, sobre todo, de los clavos.
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@ Nota

La normativa legal del uso de los neumaticos con clavos puede variar. Asegurese de que sus neumaticos instalados

cumplen con las leyes y normativas de su pais.

Profundidad de dibujo

Las calzadas con hielo, aguanieve, nieve y a temperaturas bajas exigen mas de los neumaticos que la conduccién en verano.
Volvo recomienda que los neumaticos de invierno tengan una profundidad de la banda de rodadura de un minimo de 4 milime-

tros (0,15 pulgadas).

@ Nota

Indice de velocidad
Los neuméticos de invierno ™ pueden tener un indice de velocidad inferior a la velocidad méxima de su automdvil. Sin
embargo, si sus neumaticos de invierno tienen un indice de velocidad inferior a la velocidad méxima de su automévil, no

puede conducir mas rapido que el indice de velocidad de los neumaticos.

[ Neumaticos con clavos y sin clavos

13.4.3.3. Uso de cadenas para nieve

El uso de cadenas para nieve puede ayudarle a mejorar la tracciéon en condiciones invernales. Sin embargo,

hay ciertas limitaciones que debe tener en cuenta.

A Advertencia

Las cadenas pueden usarse en su automovil con las limitaciones siguientes:

e Use cadenas originales de Volvo o cadenas equivalentes disefiadas para ese modelo de automévil, dimensiones de

neumatico y de llanta.
e Solo se permiten cadenas de un lateral.

e Unas cadenas incorrectas pueden causar dafios al automovil y provocar un accidente.

@ Nota

El uso de cadenas puede provocar una averia del sistema de supervision de presién de neumatico.

Colocacion de cadenas
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o Asegurese de que estd en un lugar seguro al colocar o desmontar cadenas.

e Cumpla siempre con la normativa y legislacién local relativa al uso de cadenas.

e Siga siempre con atencidn las instrucciones de montaje del fabricante.

o Utilice siempre el mismo tipo de cadenas en los neumaticos derechos e izquierdos.

e Volvo recomienda que las cadenas no se usen con ruedas de un tamafio superior a las 20 pulgadas.

o Asegurese de que usa el tamafio correcto en relacién con las ruedas.

o Las cadenas solo deben usarse en las ruedas traseras. !

o Sielautomoévil tiene ruedas de un tamafio distinto al original, no podrdn usarse determinadas cadenas.

o Debe haber distancia suficiente entre las cadenas y los frenos del automdvil, la suspensién y los componentes de la

carroceria. No deben utilizarse cadenas que puedan interferir con los componentes de frenado.

o Sitiene que mover su automdévil mientras coloca o retira las cadenas, no deje que las ruedas pisen las fijaciones de las

cadenas.

e Coloque las cadenas con la méaxima tensién posible y apriételas en intervalos regulares.

@ Consejo

Practique la colocaciéon de las cadenas antes de que llegue el invierno.

Conduccion con cadenas

o Unavez que se hayan colocado las cadenas, conduzca unos 200 metros (650 pies). A continuacion, detenga el automévil y

vuelva a comprobar que estén firmemente colocadas.

o No supere nunca el limite de velocidad que especifica el fabricante de las cadenas. Y, en ninglin caso, nunca debe superar
los 50 km (30 mph).

e Aungue mejoran el agarre en determinadas condiciones, las cadenas de nieve influyen negativamente en otras
caracteristicas de conduccion. Si es posible, evite pasar por encima de superficies irregulares, como baches o socavones.

Evite también los giros réapidos o bruscos y los frenazos.
« Evite conducir sobre superficies que no estén nevadas o heladas, ya que las cadenas y las ruedas podrian desgastarse.

e Tenga siempre activada la traccién integral 2 en los ajustes cuando conduzca con cadenas.

Péngase en contacto con un concesionario Volvo si desea més informacion.

)" Esto también es aplicable a los automéviles con traccién total.

2 awD
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13.4.4. Pinchazos

Si tiene un neumatico pinchado, hay varias acciones que puede llevar a cabo para una reparacién segura,

especialmente si se produce mientras conduce.

Si el pinchazo se produce durante la conduccién, es importante que primero piense en la seguridad. Active las luces de emer-

gencia Yy, si puede, desplace el automovil y aléjelo del peligro inminente. Si es necesario, llame a la asistencia en carretera.

A Advertencia
L]

No conduzca el automévil con un neumatico pinchado. No es seguro y dafiara el automovil.
e Sies posible, salga del automoévil por el lado con menos tréfico para evitar un accidente.

e Coloque el tridngulo de advertencia para advertir a los demas con suficiente antelacién de su situacion. Recuerde que

primero debe ponerse un chaleco reflectante.

@ Consejo

Si su automoévil estd equipado con un kit de reparacién de neumatico temporal, lea sus instrucciones antes de usarlo.

13.4.4.1. Reparacion temporal de pinchazos

Su automovil estd equipado con un kit de reparacion de neumatico temporalm que puede utilizarse para

reparar pinchazos leves en un neumatico. El kit incluye un frasco de liquido sellador y un compresor.

A Advertencia

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el kit de reparacién.

No conduzca a méas de 80 km/h (50 mph) después de utilizar el kit de reparacion en sus neumféticos.

Compresor
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El compresor esté disefiado para usarlo en la reparacién temporal del neumético y estd aprobado por Volvo. También puede

usar el compresor para comprobar y ajustar la presion del neumatico en los neumiaticos originales, si es necesario.

El compresor es un dispositivo eléctrico. En el momento de desecharlo, cumpla con las normativas relacionadas con el trata-

miento de residuos de su localidad.

Liquido sellador

La reparacion con el liquido sellador solo es provisional. Es eficaz para sellar un pinchazo en la banda de rodadura, pero no de-
beria usarse para sellar un pinchazo en el flanco del neumatico. Si el neumaético presenta cortes mds grandes, grietas o dafios
similares, no debe usar sellador para repararlos.

El frasco de liquido sellador debe sustituirse si ha vencido la fecha de caducidad 21 El frasco antiguo se considera un residuo

nocivo.

[ También se llama kit de reparacién provisional de neumaticos o TMK

(2] Consulte la fecha de caducidad en el frasco.

13.4.4.1.1. Uso del kit de reparacion de neumatico temporal

Si utiliza el kit de reparacién de neumatico temporal, hay varios pasos importantes que debe seguir.

Asegurese de leer y entender cada paso antes de proseguir.

@ Nota

Estas instrucciones son aplicables al kit de reparaciéon de neumatico temporal suministrado por Volvo.

Imagen del compresor del kit de reparacién de neumatico temporal

@ Mandmetro

@ Valvula de reduccidn de presién

@ Pegatina, velocidad méxima permitida

@ Manguera de inflado
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@ Cable eléctrico

Botella con liquido sellador

& Advertencia

El liquido de sellado puede ser nocivo

El liquido de sellado contiene sustancias que pueden ser nocivas si se ingieren. El contenido también puede provocar
reacciones alérgicas o ser perjudicial para las vias respiratorias, la piel, el sistema nervioso central y los ojos.
Precauciones

e Almacene el kit fuera del alcance de los nifios.

e Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Si le cae liquido de sellado en la ropa, quitesela.

e Lavese las manos muy bien después de manipularlo.

Primeros auxilios
e Ingestién: no se provoque el vdmito a menos que el personal médico asi lo indique. Solicite atenciéon médica.
e Piel: lave la zona afectada de la piel con aguay jabdn. Solicite atencién médica si tiene sintomas.

e Ojos: lavelos con agua abundante durante al menos 15 minutos, levantando ocasionalmente los parpados superior e
inferior. Solicite atencién médica si tiene sintomas.

e Inhalacion: lleve la persona expuesta al aire libre. Si la irritacion persiste, solicite atencién médica.

» Asegurese de que el botén de encendido del compresor estd en la posicién desactivada antes de empezar.
» No retire la manguera de aire durante la reparacion.
» Siel pinchazo esta provocado por un clavo o similar y este sigue dentro, no lo saque. Esto ayudara a sellar el pinchazo.

» Silareparacion se lleva a cabo en una zona con posible presencia de otros vehiculos, active la luz de emergencia y utilice un

tridngulo de advertencia, si lo tiene.

Preparaciones

1. Coloque la pegatina con la velocidad méaxima en un lugar claramente visible para el conductor, como el parabrisas. La

encontrard en el compresor.
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2. Retire la etiqueta TMK de la botella de liquido de sellado y péguela en la llanta del neumatico. Asi recordard mas facilmente

qué neumatico debe cambiar.

3. Apriete la botella en la base del soporte de la botella, situado en el compresor alli donde antes habia la pegatina con la
velocidad méaxima. Hay un seguro para evitar las fugas. Cuando la botella estd acoplada, no puede volver a retirarse. Solo se

puede retirar en un taller[',
4. Conecte un extremo de la manguera de aire a la parte superior de la botella de liquido de sellado que tenia la etiqueta TMK.

5. Afloje el tapdn antipolvo de la valvula del neumético y conecte el otro extremo de la manguera de aire al neumético.

Enrosque el conector de la manguera de aire lo maximo que dé la rosca.
Empezar la reparacion del pinchazo
6. Conecte el compresor a latoma de 12 V del automovil y asegurese de que la toma funciona y suministra corriente.
7. Encienda el compresor pulsando el botén de encendido.

> La presion del compresor aumenta. La presién puede que llegue temporalmente hasta 6 bares (87 psi) pero se estabilizara

pasados unos 30 segundos.

A Advertencia

No se coloque nunca al lado del neumatico cuando el compresor esté activado. Si aparecen grietas o bultos, el
compresor debe apagarse inmediatamente. Deténgase y contacte con Volvo Assistance para que le ayude a realizar

una recuperacion segura del automovil.

8. Infle el neumatico durante 7 minutos o hasta que la presién llegue a 3,5 bar (51 psi).

Para evitar el sobrecalentamiento, no accione el compresor durante més de 10 minutos.

9. Apague el compresor para controlar la presién en el manémetro. La presiéon minima es de 1,8 bar (26 psi) y la méxima es de
3,5 bar (51 psi). Utilice la valvula de reduccién de presién si la presiéon es demasiado elevada.

& Advertencia

Si la presién esta por debajo de 1,8 bar (26 psi), el orificio en el neumético es demasiado grande. No siga y contacte

con Volvo Assistance para garantizar una recuperacién segura.

10.Desacople el compresor de latoma de 12 V.

11. Desenrosque la manguera de aire del neumatico y utilice el tapdn protector para evitar que el liquido de sellado restante

gotee.
12. Vuelva a colocar el tapén antipolvo de la valvula del neumético.

13.Tan pronto como pueda, conduzca durante 10 minutos®! y deje que el liquido selle el neumatico. Después, realice un

control de seguimiento.

Comprobacién de seguimiento

14.Con el compresor apagado, acople la manguera de aire a la valvula de aire del neumético.
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15. Compruebe la presién del neumético en el manémetro.
> e Sjestd por debajo de 1,3 bar (19 psi), el neumatico no esté lo suficientemente sellado. Deténgase y contacte con Volvo
Assistance para que le ayude a realizar una recuperacion segura del automovil.

e Silapresién es superior a 1,3 bar (19 psi), el neumético debe inflarse a la presién especificada en la etiqueta de presion
de neumitico situada en el montante de la puerta del conductor. La presién debe ser de por lo menos 2,0 bar (29 psi)
para seguir conduciendo. Si la presién es inferior a 2,0 bar (29 psi), Ilame a Volvo Assistance. Si la presion es demasiado
alta, suelte aire con la vélvula de reduccién de presion.

16.Vuelva a colocar el tapén antipolvo de la véalvula del neumético.

» Sustituya la botella de liquido de sellado y la manguera después de usarlas. Péngase en contacto con un concesionario
Volvo para hacerlo.

» Volvo recomienda la sustitucidn o reparacién del neumatico dafiado lo antes posible. Informe al taller de que el neumatico
contiene liquido de sellado.

ﬁ Advertencia

El kilometraje maximo con neumaticos que contienen liquido de sellado es de 200 km (120 millas).

[l Recomendamos los servicios de un taller autorizado Volvo.

2l Latoma deja de suministrar corriente 10 minutos después de que la persona que conduce salga del automévil. Para
reanudar el suministro, debe volver a entrar en el automovil.

31 0 3 kilémetros (2 millas)

13.4.4.1.2. Inflado de neumatico con el compresor del kit de
reparacién de neumatico

Los neumaticos de su automovil pueden inflarse con el compresor incluido en el kit de reparacion de
neumatico temporal.

Asegurese de que el boton de encendido del compresor esté en la posicion desactivada antes de empezar.

1. Conecte un extremo de la manguera de aire al compresor, donde hay la etiqueta del limite de velocidad. Afloje el tapén
antipolvo de la vélvula del neumdtico y conecte el otro extremo de la manguera de aire al neumatico. Enrosque el conector

de la manguera de aire lo maximo que dé la rosca.
2. Conecte el compresor alatoma de 12 V del automévil y asegurese de que la toma funciona y suministra corriente. "

3. Encienda el compresor pulsando el botén de encendido.
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Para evitar recalentamientos, no utilice el compresor mas de 10 minutos seguidos.
4. Compruebe la presién del neumatico en el mandmetro del compresor[Q]. Utilice la vélvula de reduccién de presion si la
presiéon es demasiado elevada.
5. Apague el compresor y desenchufelo de latoma de 12 V.
6. Desenrosque la manguera de aire del neumético.

7. Vuelva a colocar el tapén antipolvo de la valvula del neumético.

Vuelva a guardar el kit en su emplazamiento original.

0 Latoma deja de suministrar corriente 10 minutos después de que la persona que conduce salga del automévil. Para
reanudar el suministro, debe volver a entrar en el automavil.

2] La presién de neumético recomendada de los neuméticos originales se encuentra en una etiqueta en el montante de la

puerta del lado de la conduccion.

13.4.5. Presion de los neumaticos

Una presion de los neumaticos correcta ayuda a mejorar la estabilidad de conduccién, a reducir el consumo

energético y a ampliar la vida util del neumatico.

Con el tiempo, la presién de los neumaticos disminuye. La presién también varia segun las condiciones ambientales. Todas es-
tas situaciones son normales. No obstante, si conduce con una presién de los neuméticos incorrecta, estos pueden sobrecalen-
tarse y dafiarse. La presion de los neumaticos afecta al confort de conduccién, los niveles de ruido y las caracteristicas de

conduccion.

Acostumbrese a comprobar la presiéon de los neumaticos antes de trayectos largos. Asegurese de utilizar un manédmetro fiable.

Para mantener los neumaticos en buenas condiciones, use la presidon de los neumaticos recomendada para neuméticos frios.

A Advertencia

Si la presién de los neumaticos es demasiado baja o demasiado alta, los neuméticos pueden sufrir dafios graves. Los

neumaticos pueden explotar mientras conduce y pueden provocar la pérdida de control del automavil.

@ Consejo

Una presion de los neumaticos correcta le ayudara a utilizar la capacidad total de carga del automovil.
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13.4.5.1. Control de presion de los neumaticos

Su automdévil puede detectar e indicar si la presidon de los neumaticos es baja. No se puede desactivar el
control de presion de los neumaticos. Si el sistema no puede detectar una presidn baja en los neumaticos,

indicard que hay una averia.

Para que el sistema de control de presién de neumaticos proporcione informacidn actualizada, es necesario conducir el auto-
moévil a més de 30 km/h (20 mph) durante varios minutos.

(1)

Un simbolo de control se ilumina si se detecta una presidn baja en alguno de los neumaticos. Este permanecera iluminado

hasta que se solucione el problema.

Ademds de los mensajes en la pantalla del conductor, también puede encontrar informacién sobre el control de la presién de

los neuméticos en la vista de estado del automovil de la pantalla central.

A Advertencia

No hay advertencia previa

El sistema no puede ofrecerle una advertencia previa del posible dafio en los neumaticos.

Garantizar la correccién inmediata de la presién de los neumaticos

Cuando se encienda el simbolo de presion baja de los neumaticos, detenga el vehiculo y compruebe las presiones lo an-

tes posible. La conduccién con neuméticos desinflados puede provocar fallos de los neumaticos.

Si el sistema de control de presidon de neumaticos no funciona correctamente, el simbolo de control de la pantalla del conduc-
tor parpadeara durante aproximadamente un minuto y después quedara encendido. Asimismo, también aparecerd un mensaje

en la pantalla de conduccion. Si la averia es permanente, serd necesario llevar el automavil al taller. il

Recuerde que este sistema no sustituye la necesidad de una inspeccién y mantenimiento periédicos de los neumjéticos.

@ Nota

Deben montarse sensores de control de presién de los neumaticos en todas las ruedas, también en los neumaticos de
invierno. Si utiliza una rueda de repuesto u otra rueda sin el sensor, aparecerd un mensaje de averia en la pantalla de
conduccion a los pocos minutos de empezar a conducir. Debe asegurarse de que las nuevas ruedas tienen sensor para

evitar la advertencia de averia del sistema.

Estado

Puede encontrar informacién sobre los problemas detectados por el control de la presién de los neumaticos en la vista de es-
tado del automdvil de la pantalla central.

Simbolo de control rojo La presion de los neuméticos es muy baja. Detenga el vehiculo de inmediato y compruebe los neumaticos.

Simbolo de control amarillo La presion de los neuméticos es baja. Detenga el vehiculo y compruebe los neumaticos cuanto antes.
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Triangulo de advertencia blanco Sistema de control de presién de neumaticos no disponible.

Descripcion del sistema

Se ha redactado la informacién siguiente de acuerdo con requisitos legales externos.

Cada mes deben comprobarse todos los neumaticos, también la rueda de repuesto (si se incluye), en frio, y deben inflarse a la
presion que recomienda el fabricante del vehiculo en la placa del vehiculo o en la etiqueta de presidn de los neumaticos. (Si su
vehiculo tiene neumaticos de una talla distinta a la indicada en la placa o en la etiqueta de presion de los neuméticos, debe de-

terminar la presién de inflado adecuada de esos neuméticos).

Como funcion de seguridad adicional, su automavil estd equipado con un sistema de control de presion de los neumaticos
(TPMS) que ilumina un indicador de baja presién cuando uno o més de sus neuméticos estén significativamente poco inflado.
En consecuencia, cuando se ilumina el indicador de presidn baja de los neumaticos, deberd detener el automévil, comprobar
los neumaticos cuanto antes e inflarlos a la presidon correcta. Si conduce con un neumatico muy desinflado, este puede sobre-
calentarse y fallar. Un inflado insuficiente también reduce la eficiencia del consumo del combustible y la vida util del neumatico

y puede perjudicar la conduccién del automévil y su capacidad de frenado.

Tenga en cuenta que el TPMS no es un sustituto del mantenimiento adecuado de los neumaticos, y es responsabilidad del con-
ductor mantener la presién correcta de los neumaticos, incluso si la baja presiéon no ha alcanzado el nivel necesario para la acti-

vacion de la luz de advertencia de baja presion del TPMS.

Su vehiculo también estd equipado con un indicador de averias del TPMS dirigido a sefializar que el sistema no funciona co-

rrectamente. El indicador de averias del sistema TPMS se combina con el indicador de presién baja de los neumaticos. Cuando
el sistema detecta una averia, el indicador parpadeara durante aproximadamente un minuto y, a continuacién, permanecerd en-
cendido. Esta secuencia se repetird en los posteriores arranques del vehiculo mientras no se solucione la averia. Cuando se ilu-
mina el indicador de averia, la capacidad del sistema de detectar o alertar de una presion baja de los neumaticos puede verse

afectada. Hay varios motivos por los cuales puede producirse una averia del sistema TPMS, como el montaje de ruedas o neu-
maéticos de repuesto o distintos que impidan el funcionamiento correcto del TPMS. Compruebe siempre el indicador de averia
del TPMS después de sustituir una rueda o neumatico para asegurarse de que la nueva rueda o neumatico permite el funciona-

miento correcto del TPMS.

[ Volvo recomienda recurrir a un taller Volvo autorizado para realizar reparaciones o mantenimiento.

13.4.5.1.1. Guardar un nuevo valor de referencia para el con-
trol de presién de los neumaticos

El sistema de control de presidn de neumaticos necesita un valor de referencia a partir del que trabajar. Por

tanto, el valor debe restablecerse en determinados casos para que el sistema funcione correctamente.

Si la presion de neumatico recomendada ha cambiado, es necesario almacenar un nuevo valor de referencia. Esto puede darse
después de determinados cambios, por ejemplo cada vez que monte unas ruedas que requieran una presiéon de neumatico re-
comendada diferente. El valor de referencia también tiene que actualizarse si hay un cambio significativo en el peso del auto-

movil porque se ha cargado o descargado algo.
Para guardar un nuevo valor de referencia, el automovil debe estar en marchay sin moverse.
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1. Infle los neumaticos a la presién correcta."
2. Pulse el simbolo del automévil E=J en la barra inferior y vaya a Estado — Presién de neumaticos.

3. Seleccione Actualizar presién de referencia.

@ Nota

El botén Actualizar presién de referencia se utiliza para guardar un nuevo valor de referencia para el sistema de
control de presién de neumaticos. Por motivos de seguridad, solo esté disponible cuando el automovil esta en

marcha y detenido.

4. Confirme que quiere almacenar un nuevo valor. La fase de confirmacion es necesaria para evitar guardar un nuevo valor de

referencia por error.
> De estaforma, se anulard la presidon del neumatico anterior y se introducira el nuevo valor de referencia.

5. Empiece a conducir. Se almacenara el nuevo valor después de conducir varios minutos a una velocidad superior a los 30
km/h (20 mph).

> e Unavez almacenado el nuevo valor de referencia, la animacién que muestra el progreso del almacenamiento

desaparecera de la pantalla central.

e Sino seguarda, aparece una notificacion en la vista de estado del automovil de la pantalla central.

() Consulte la etiqueta de presion de neumaticos en el montante de la puerta del lado del conductor para ver la presién de

neumaticos recomendada para su automovil.

13.4.5.2. Ajuste de la presion de los neumaticos

Puede que sea necesario ajustar la presién de los neumaticos si cambia las ruedas o si tiene previsto
conducir con una carga mas pesada de lo habitual. Es normal que la presién de los neumdticos se reduzca
con el tiempo. Ajustela para obtener la presion correcta en cada situacién y conseguir un desgaste
homogéneo y un alto rendimiento de los neumaticos.

Los neumaticos deben estar a temperatura ambiente al comprobar y ajustar la presion. Es lo que se conoce como neumaticos
frios. No expulse nunca aire de un neumético caliente. Cuando se enfria, la presidn de aire interna cae, lo que puede derivar en

un neumatico con un inflado insuficiente o incluso totalmente desinflado.

Los neuméticos se calientan rdpidamente y se consideraran calientes si circulan durante més de 1,5 km (1 milla). A menudo ne-
cesitan unas 3 horas de enfriado antes de volver a alcanzar la temperatura ambiente.

1. Retire el capuchdn de la valvula del neumatico y, a continuacién, introduzca el manémetro firmemente en la valvula.

2. Compruebe el manédmetro para ver la presion del neumatico actual.
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3. Sila presion es baja, infle el neumatico a la presion correcta. La presion recomendada para los neuméaticos montados de

fabrica aparece en el montante de la puerta del lado de conduccion.

@ Nota

Advertencia del sistema de control de presidn de los neumaticos

Los ajustes en la presién de los neumaticos deben realizarse con los neuméticos frios. Sin embargo, si tiene que ajus-
tar la presion en neumiéticos calientes, tal vez tenga que afiadir 20-40 kPa (2,9-5,8 PSI) a la presion de los neumati-
cos recomendada. De este modo podra hacer desaparecer las advertencias activas de presion de neumatico baja.

4. Vuelva a colocar el capuchén o para evitar dafiar la vélvula.
5. Revise los neumaticos por si hay residuos adheridos, como clavos u otros objetos, que puedan provocar un pinchazo.

6. Compruebe los flancos para verificar que no haya hoyos, surcos, abolladuras u otras irregularidades.

Siinfla en exceso el neumiético, presione el pasador metalico del centro de la vélvula para eliminar el exceso de aire. A continua-

cién, vuelva a comprobar la presién.

@ Nota

Las ruedas de repuesto pueden tener presiones recomendadas distintas a las de los neuméticos originales. Utilice

siempre la presién que recomienda el fabricante de las ruedas de repuesto.

@ Consejo

Puede utilizar el compresor del kit de reparacién de neumatico temporal para comprobar y ajustar la presion de los

neumaticos originales cuando sea necesario.

() Utilice solo los capuchones originales de Volvo o de plastico, ya que los metalicos pueden oxidarse y engancharse en la

valvula.

13.5. Sistemas eléctricos y baterias del automavil

Su automdvil tiene un sistema eléctrico especializado que suministra y recibe electricidad de las baterias. Hay

circuitos de alta tensién y de baja tensién para las distintas funciones eléctricas.

En este apartado del manual encontrard informacién sobre varios de los componentes eléctricos de su automavil. Esto incluye:

» Bateria de traccion
» Bateriade12V

» Terminal de suministro de 12 V de emergencia
El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
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Fusibles

@ Importante
Terminal de 12 V

En caso de descarga completa, el automovil no puede desbloquearse, ya que los cierres son de accionamiento eléctrico.
Para acceder al automévil y poder cargarlo es posible conectar el automoévil brevemente usando un terminal de 12 V acce-
sible desde el exterior. El acceso es posible desmontando un pequeiio panel junto al alojamiento de la rueda delantera
izquierda.

Antes de usar el terminal de 12 V, tenga en cuenta lo siguiente:

e Volvo recomienda que solo los técnicos de servicio utilicen el terminal de 12 V para acceder al automévil en una

operacion de recuperacién después de su inmovilizacién.

e Elterminal externo de 12 V del automévil solo debe utilizarse para el acceso al automavil. No intente cargar otro

automovil o fuente externa similar desde este punto.
e Utilice Unicamente un cargador de 12 V con una corriente de carga méxima inferior a 30 A.
e No conecte otra bateria de 12 V al terminal.

e Laconexion de una fuente de alimentacién que transporte corrientes superiores a 30 A fundira el fusible del terminal

y lo dejard inservible.

e Utilice el terminal de 12 V Unicamente de forma breve. No estd pensado como un sistema para una alimentacién

continua del automovil.

e Asegurese de seguir las marcas positivas y negativas en los terminales, ya que la inversién de la polaridad del sistema

de baja tensién puede dafiar los componentes del sistema de baja tensién o fundir el fusible de 30 A.

@ Consejo

Carga del automovil

Las funciones y los sistemas relacionados con la carga, como el puerto y los cables de carga, se presentan en su propio

apartado.

Funciones de confort

Las funciones relacionadas con la alimentacion, como los puertos USB'y la carga inaldambrica de dispositivos, se presen-
tan en otros apartados.

& Advertencia

e No manipule ni modifique los componentes eléctricos del automévil. Solo puede llevar a cabo las acciones que estén
descritas en el manual de uso.

e Los componentes de alta tensidon pueden generar o conducir corrientes letales y solo deben manipularlos técnicos

autorizados.

e No repare el sistema eléctrico ni componentes eléctricos del automdvil. Péngase en contacto con un taller Volvo

autorizado si necesita reparaciones o servicio.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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13.5.1. Bateria de traccion

La bateria de traccion es la fuente de alimentacion y energia principal de su automovil. Alimenta toda la
propulsiéon eléctrica y, de forma indirecta, alimenta el resto del automévil manteniendo la bateria de 12 V

cargada.

La bateria de traccion esta ubicada en la parte inferior de los bajos del automovil.

Cuidado y estado de la bateria

El uso de su automovil influye en el estado de la bateria de traccién. Con el tiempo, su capacidad disminuye. Determinadas
practicas pueden ayudar a prolongar la vida util de la bateria. Estas practicas permiten contrarrestar situaciones y condiciones

que pueden provocar dafios en la bateria.

Dejar el automovil con un nivel de bateria bajo puede dafiar la bateria. Asegurese de cargar el automavil cuanto antes si la

bateria esté casi descargada.

@ Consejo

Este manual incluye apartados especificos sobre el estado de la bateria y qué puede hacer en una situaciéon de baja

potencia.

Revision y mantenimiento de la bateria

La bateria de traccion es un componente de alta tensién que solo los técnicos autorizados pueden reparar de forma segura.

A Advertencia

e No manipule ni modifique los componentes eléctricos del automovil. Solo puede llevar a cabo las acciones que estan

descritas en el manual de uso.

e Los componentes de alta tension pueden generar o conducir corrientes letales y solo deben manipularlos técnicos

autorizados.

e No repare el sistema eléctrico ni componentes eléctricos del automovil. Péngase en contacto con un taller Volvo

autorizado si necesita reparaciones o servicio.

13.5.1.1. Gestion del estado de la bateria y el rendimiento

Hay practicas de uso que pueden ayudar a mantener el estado de la bateria de traccién y su rendimiento a lo
largo del tiempo. Algunas situaciones pueden conllevar dafios en la bateria y deberian evitarse.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Nivel de bateria bajo y bateria agotada

La bateria de traccion puede sufrir dafios graves si no se carga una vez que el nivel de bateria llega al 0%. El automovil
gasta una pequefia cantidad de energia mientras esté estacionado. Por lo tanto, si deja el automoévil con un nivel de
bateria bajo y no lo carga, esto puede derivar en la descarga de la bateria y dafios en la misma. Si el nivel de la bateria esta

por debajo del 20 % al estacionarse, se recomienda conectar el automovil para cargarlo cuanto antes.

Si el nivel de bateria alcanza el 0%, se considera que la bateria esta descargada o vacia. En ese caso, el automévil debe cargarse

cuanto antes para reducir el riesgo de provocar dafios a la bateria.

La bateria de 12 V mas pequefia también corre el riesgo de descargarse si la bateria de traccién no puede alimentarla. Si las dos

baterias se han agotado, el automovil se quedard sin energia y no podra iniciar la carga.

Estado de carga alto

La bateria de traccion puede sufrir dafios si el nivel de bateria se mantiene en un punto muy alto durante un periodo

prolongado.

Si la carga es habitual, puede reducirse el desgaste de la bateria si se selecciona un nivel de bateria objetivo inferior al 100 %.

Solo debe cargarla al 100 % si necesita una autonomia maxima para su siguiente trayecto.

Si deja el automovil cargando sin planes inmediatos de conducirlo, seleccione el nivel de bateria objetivo que se recomienda en

la vista de carga del automoévil.

Habitos de carga

Se recomienda la carga CA como el modo de carga habitual. Este ayuda a mantener el estado de la bateria a lo largo del tiempo.

La carga CC provoca un mayor desgaste.

Estacionamiento prolongado

Si deja el automovil estacionado durante mas de un mes, el nivel de bateria recomendado es del 40-60 %. Utilice o cargue el

automovil hasta llegar al nivel recomendado.

Si deja el automovil estacionado durante més de tres meses, se recomienda dejarlo enchufado pero ajustando un limite de

carga de bateria del 50 %. El objetivo es preservar el estado de la bateria.

Compruebe de forma regular el nivel de bateria y que la carga funcione.

@ Consejo

En este manual hay una seccién aparte con més recomendaciones para el estacionamiento de larga duracidn.

Estacionamiento en climas calidos
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Evite exponer el automovil a temperaturas extremas. Evite dejar el automoévil estacionado durante més de 24 horas si hay

un riesgo de que la temperatura llegue a los 55 2C (131 9F).

Durante periodos mas célidos, recomendamos conectar el automavil durante la carga. Las altas temperaturas provocan dafios
en la bateria, especialmente si el automovil estad expuesto a climas célidos durante periodos largos. El automavil puede enfriar
activamente la bateria mientras estd aparcado, aunque consume energia. Cuando vuelva a su automavil aparcado, el nivel de
bateria tal vez sea considerablemente inferior. Si el automdvil estd conectado para la carga, puede enfriar la bateria sin reducir el

nivel de bateria ni exponerse al agotamiento de la bateria.

Cuando la temperatura sea alta, se recomienda estacionar a la sombra. La luz solar intensa combinada con altas temperaturas

puede derivar en temperaturas de la bateria muy elevadas y un exceso de refrigeracién.

Estacionamiento en climas frios

Si la bateria estd fria, el automévil reduce temporalmente su rendimiento hasta que se calienta. La conduccién con un rendi-

miento limitado no dafia la bateria.

Para evitar el rendimiento limitado temporal a causa de una bateria fria, cargue el automovil y active la preclimatizacién del au-
tomovil antes de su viaje. De esta manera, el automévil puede calentar la bateria sin que el rendimiento y la autonomia disponi-
ble queden afectados.

En temperaturas inferiores a -302 C (-22 9F), evite dejar el automovil estacionado y sin cargar durante periodos superiores a 24

horas.

13.5.1.2. Sistema de refrigeracion del sistema de propulsion

El automovil dispone de un sistema avanzado de regulacion de la temperatura.

El sistema regula de forma activa la temperatura de la bateria de traccion mientras el automévil esta aparcado, cargandose o en
circulacién. Puede ocurrir, por ejemplo, si en el automévil se registran temperaturas altas o bajas y durante la preclimatizacién.

No intente nunca llenar el depdsito de refrigerante

El sistema de refrigeracion es un sistema cerrado. Un técnico cualificado debe llevar a cabo el mantenimiento necesario

del sistema de refrigeracion. [

[ Volvo recomienda un taller Volvo autorizado.

13.5.2. Bateriade 12V
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La bateria de 12 V alimenta todos los elementos del automovil excepto la propulsion eléctrica.

Mantenimiento y sustitucion

La bateria de 12 V no requiere mantenimiento.

Pdéngase en contacto con un taller Volvo autorizado si hace falta sustituir la bateria de 12 V.

N
(1
‘\j Importante

Terminal de 12 V

En caso de descarga completa, el automévil no puede desbloquearse, ya que los cierres son de accionamiento eléctrico.
Para acceder al automévil y poder cargarlo es posible conectar el automévil brevemente usando un terminal de 12 V acce-
sible desde el exterior. El acceso es posible desmontando un pequefio panel junto al alojamiento de la rueda delantera

izquierda.

Antes de usar el terminal de 12 V, tenga en cuenta lo siguiente:

Volvo recomienda que solo los técnicos de servicio utilicen el terminal de 12 V para acceder al automovil en una
operacion de recuperacion después de su inmovilizacion.

El terminal externo de 12 V del automovil solo debe utilizarse para el acceso al automévil. No intente cargar otro

automovil o fuente externa similar desde este punto.
Utilice inicamente un cargador de 12 V con una corriente de carga maxima inferior a 30 A.
No conecte otra bateria de 12 V al terminal.

La conexion de una fuente de alimentacion que transporte corrientes superiores a 30 A fundira el fusible del terminal

y lo dejard inservible.

Utilice el terminal de 12 V Gnicamente de forma breve. No esta pensado como un sistema para una alimentacion

continua del automdvil.

Asegurese de seguir las marcas positivas y negativas en los terminales, ya que la inversién de la polaridad del sistema
de baja tensién puede dafiar los componentes del sistema de baja tensién o fundir el fusible de 30 A.

Especificaciones de la bateria de 12 V

Tipo de bateria H5 AGM
Tensién 2V
Dimensiones (largo x ancho x alto) 242 x 175 x 190 mm (9,5 x 6,9 x 7,5 in)
Capacidad 60 Ah
Capacidad de arranque en frio[") 680 A
1 cea

13.5.2.1. Etiquetas de baterias
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Las baterias de baja tension del automovil incorporan etiquetas con informacién para una manipulacion

segura.

Simbolos

@

Evitar las chispas y las llamas.

Usar gafas de proteccion.

@

Almacene la bateria fuera del alcance de los nifios.

>

La bateria contiene acido corrosivo.

Méas informacién en el manual de uso del automovil.

)

-

Riesgo de explosion.

50

La bateria debe desecharse correctamente para su reciclaje.

s

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

396 / 497



Reciclar correctamente.

@ Nota

Etiquetas representadas

Las etiquetas representadas en este manual son representaciones genéricas de las presentes en su automévil. El manual
solo indica su posicién y el tipo de informacién que contienen. Localice la etiqueta real para obtener informacién especi-

fica de su automovil.

13.5.3. Reciclaje de las baterias

Las baterias usadas deben reciclarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Consulte con el servicio de asistencia de Volvo si no tiene claro como desechar las baterias. La bateria de traccién solo puede

manipularla un técnico autorizado.

13.5.4. Fusibles

Los fusibles eléctricos protegen diferentes partes del sistema eléctrico del automovil interrumpiendo el
suministro si la corriente supera el Iimite del fusible. Un fusible fundido debe cambiarse para recuperar su

funcionalidad.

Un fusible fundido puede ser un sintoma de un fallo eléctrico general. Péngase en contacto con el servicio de asistencia de
Volvo si su automavil indica que se ha fundido un fusible.

e Siun fusible se sustituye de forma incorrecta, puede provocar graves dafios en el sistema eléctrico.
e Un fusible de sustitucién debe tener las especificaciones correctas, por ejemplo de tipo y de amperaje.

e Volvo recomienda un taller Volvo autorizado para la sustitucion de fusibles.

13.6. Herramientas y equipos

Su automdévil incorpora una serie de herramientas que pueden resultarle uUtiles en determinadas situaciones.

Por ejemplo, si tiene que cambiar una rueda.

Las herramientas y los equipos del automovil estdn guardados en diferentes lugares, por ejemplo junto al capd, en la guanteray
en el maletero. Procure familiarizarse con las posiciones de cada elemento para no tener que perder tiempo buscandolo cuando

lo necesite.
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A Advertencia

Las herramientas deben almacenarse correctamente

Cuando no los esté utilizando, almacene las herramientas y equipos sueltos en las dreas de almacenamiento indicadas.

De lo contrario, podrian provocar dafios y lesiones en el caso de sufrir una colisién.

Lea todas las instrucciones antes de usar las herramientas

Antes de su uso, asegurese de leer y entender todas las instrucciones pertinentes de las herramientas y los equipos, si

dispone de ellas.

Contacte con el servicio de asistencia de Volvo para obtener recomendaciones sobre herramientas y equipos para su automaovil.

Triangulo de advertencia

Si su automovil queda inmovilizado en una zona con trafico, coloque el triangulo de advertencia en el suelo para avisar a los de-

mas antes de que estos alcancen su automovil.

Anilla de remolque

m~

La anilla de remolque puede conectarse al parachoques del automévil para permitir el remolcado. También puede usarse para fi-

jar objetos cargados en el techo que tengan una longitud superior al techo.
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Kit de reparaciéon de neumatico temporal

Su automovil estd equipado con un kit de reparacion de neumaticos temporal que puede utilizarse para reparar pinchazos leves

en un neumatico.

13.6.1. Uso del triangulo de advertencia

Monte y coloque un tridngulo de advertencia si su automovil estd inmovilizado en un lugar por el que puedan
circular otros coches. La finalidad del tridngulo de advertencia es alertar a los demds conductores de la

presencia de su automovil o de otros riesgos en la carretera.

El triangulo de advertencia plegado en su caja.

@ Nota

Normas y leyes aplicables

Las normas y leyes que regulan como y cudndo instalar un triangulo de advertencia varian en funcién de las regiones.

Tiene la responsabilidad de conocer y cumplir con las obligaciones correspondientes a su region.
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@ Consejo

e Sitiene que colocar el tridngulo de advertencia en la oscuridad, pongase un chaleco reflectante, si tiene uno en su
automovil. Si no lo tiene, puede sujetar el tridngulo de advertencia de modo que sus partes reflectantes sean visibles.

e Puede dejar la caja en el asiento del conductor para acordarse de retirar el tridngulo de advertencia.

1. Active las luces de emergencia.
2. Saque el tridngulo de advertencia de su caja, despliéguelo y conecte sus extremos.
3. Despliegue las patas de apoyo del tridngulo.

4. Coloque el tridngulo de advertencia en un lugar adecuado en relacion con el tréfico y a una distancia que permita alertar con
suficiente antelacion a los conductores antes de llegar a su automovil.

Recuerde recoger el tridngulo de advertencia antes de retomar la marcha.

13.6.2. Montaje de la anilla de remolque

Utilice la anilla de remolque para la conexién de un cabrestante durante el remolcado.

En el lado derecho del automévil, la anilla de remolque esté atornillada a una conexién roscada detrds de una cubierta situada
en los parachoques delanteros y traseros.

@ Importante

Consulte la informacién sobre el remolcado y sus limitaciones antes de empezar.

Prepare la anilla de remolque para tenerla a mano.

C“biﬁﬁiﬁﬁﬁiﬁﬂémg%ﬁé’m%ﬂ&VPEB?L%%%&GE’I”J%’E%O del manual del usuario en el momento de su impresién y puede que no sea
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Para una conexion delante: retire la cubierta presionando el centro de su lado izquierdo. La cubierta gira y después puede

desprenderse.

Cubierta de fijacion de la anilla de remolque trasera

Para una conexion detras: retire la cubierta presionando el centro de su lado derecho. La cubierta se afloja y después puede
desprenderse.

2. Fijela anilla de remolque al maximo en el conector.

@ Importante

Es importante que la anilla de remolque quede bien atornillada. Si introduce algun objeto por la anilla de remolque,

como una llave para ruedas, puede conseguir un mejor agarre.

Cuando haya terminado, recuerde retirar de nuevo la anilla de remolque y volver a guardarla en su lugar.

13.7. Elevacion del automovil

Puede elevar una rueda del suelo utilizando un gato. Lea siempre las instrucciones antes de elevar el

automoavil,
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@ Importante

Es muy importante colocar el gato en los puntos de elevacidn, ya que la bateria podria sufrir dafios.

Equipos recomendados o incluidos
e Lasinstrucciones para la elevacion del automovil hacen referencia al uso de un gato recomendado o suministrado

por Volvo.

e Utilice Unicamente herramientas y equipos disefiados para su modelo de automévil. Pdngase en contacto con un

concesionario Volvo para obtener recomendaciones sobre herramientas.
e Volvo recomienda recurrir a un taller Volvo autorizado en el caso de tareas no descritas en el manual.

e Un gato portétil disefiado para usos ocasionales y limitados solo es adecuado para acciones rdpidas y urgentes,

como un pinchazo. Para usos frecuentes o exigentes se recomienda un gato de taller.

e Eleve el automavil inicamente por sus puntos de elevacion.

Otros equipos de elevacion

e Siutiliza equipos de elevacion no suministrados por Volvo,[Q] le atentamente sus instrucciones antes de elevar el

automovil. Asegurese de que los equipos son compatibles con el automoévil.
e Utilice otros equipos de seguridad, como puntales de ejes o calzos de ruedas, si es necesario.

e Al utilizar gatos de taller u otros equipos de elevacién disefiados para usos frecuentes y prolongados, debe utilizar

zonas de elevacion diferentes en lugar de las descritas en estas instrucciones.

A Advertencia

Seguridad en torno al automovil

e Sicambia unarueda en un entorno con tréfico, asegurese de que su automaovil y usted son visibles claramente.
Active las luces de emergencia, coloque un tridngulo de advertencia en un lugar visible pero seguro y pédngase un

chaleco reflectante.
e Designe un espacio seguro para que los pasajeros puedan esperar, lejos del automovil y el tréfico.

e Usted es responsable de la seguridad alrededor del automévil mientras esta elevado. No permita que nadie

permanezca dentro del automavil ni en sus inmediaciones.

Elevaciéon del automovil

e Nunca se ponga debajo del automévil, ni deje que nadie coloque ninguna extremidad debajo, mientras esta elevado.
¢ No coloque ninguin objeto entre el suelo y el gato, ni entre el gato y el punto de elevacién del automovil.

e No utilice equipos de elevacién que muestren indicios de dafios.

Antes de elevar el automovil.
» Reuna las herramientas y los componentes necesarios para su intervencion.
» Asegurese de que el gato estd en buen estado y sus roscas estéan bien lubricadas y limpias.

» Para evitar la activacion accidental de la alarma, reduzca la sensibilidad de la alarma del automoévil.
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1. Active el freno de estacionamiento.
2. Active el modo de elevacién en los ajustes.

3. Coloque calzos en las ruedas para evitar movimientos del automovil mientras esta elevado. También puede utilizar piedras
grandes o bloques de madera. Coléquelos delante y detrds de cada una de las ruedas que siguen en el suelo.

4. Localice el punto de elevacién designado en los bajos del automovil.

Hay dos puntos de elevacion en cada lado del automovil.

5. Coloque el gato debajo del punto de elevacion del automévil. Debe colocarse sobre una superficie firme, nivelada y sin
riesgo de patinaje. Coloque el gato con el asa de la manivela mirando en direccién opuesta al automovil.

6. Suba el gato hasta que su cabezal encaje con el punto de elevacion del automavil. Asegurese de que el saliente del cabezal
del gato se introduce en la ranura del punto de elevacion.

7. Realice la alineacion final. Asegurese de que:
e el gato no estd inclinado

e |abase del gato estd centrada bajo el punto de elevacion
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e el gato conecta correctamente con el punto de elevacion.

8. Suba el automavil hasta una altura adecuada. No lo suba mds arriba de lo necesario para el trabajo que esta realizando.

& Advertencia

No deje el automoévil desatendido mientras esta elevado.

Baje con cuidado el automévil una vez que haya terminado el trabajo. Recuerde comprobar funciones importantes del automé-

vil que pueden haberse visto afectadas por el trabajo que ha realizado.
Vuelva a guardar el gato en su posicién.

El modo de elevacion se desactivara cuando empiece a conducir.

1 En funcién del modelo, el automovil tal vez incluya un gato para usos ocasionales y limitados.

21 por ejemplo, gatos de taller u otros equipos de elevacion disefiados para usos frecuentes y exigentes

13.7.1. Zonas de elevacion del taller
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Puede usar un gato de taller o un equipo de elevacién disefiado para usos frecuentes y prolongados si tiene
que levantar el automovil del suelo. Sin embargo, antes tiene que asegurarse de que el automovil esté dentro
de las zonas de elevacién del automovil.

Zonas de elevacion usadas para los equipos de taller.

Las zonas de elevacién que deben usarse junto con los equipos de taller estén al lado de las esquinas exteriores de la bandeja

de las baterias. Se encuentran justo detras de los puntos de elevacién normales, cerca de la zona estriada.

@ Importante

Es muy importante colocar el gato de taller en las zonas de elevacidn, ya que la bateria podria sufrir dafios.

Si utiliza un gato de taller, compruebe que la placa del gato incorpore una proteccién de goma para proteger el automovil

y garantizar su estabilidad.

Para evitar la activacién accidental de la alarma, reduzca la sensibilidad de la alarma del automévil.

@ Nota

Debe activar el modo de elevacién antes de elevar el automovil del suelo.

13.7.2. Activacion del modo de elevacion

Si tiene que elevar una rueda del suelo, por ejemplo para cambiarla, primero debe activar el modo de

elevacion.

Su automovil incorpora una suspension neumatica que nivelard automaticamente el automaovil si la superficie es desigual. La
suspension neumatica debe desactivarse si utiliza un gato para elevar una rueda del suelo. Si no lo hace, el automévil intentara

mantener una posicién nivelada.

1. Pulse el simbolo del automévil &= en la barra inferior y vaya a Ajustes.

2. Vaya a Controles - Modos del vehiculo - Modo gato.
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3. Active el modo de elevacién.

El modo de elevacion se desactivard automaticamente cuando reanude la marcha.

13.8. Mantenimiento y reparaciones

Un mantenimiento y unas reparaciones realizados correctamente son esenciales para mantener su automaévil

en buen estado de funcionamiento.

Su automovil lleva el control de las Ultimas citas de mantenimiento y le indica cudndo es hora de una nueva cita. Puede auto-

diagnosticar muchos tipos de averias y notificarle si hace falta alguna accion.

Si observa alguna necesidad de mantenimiento o reparacién no detectada por su automovil, péngase en contacto con el servi-

cio de asistencia de Volvo.

Volvo recomienda un taller Volvo autorizado para todas las necesidades de mantenimiento y reparacion.

Averias y notificaciones

Si una notificacion de su automovil indica la necesidad de mantenimiento, pida una cita lo antes posible. La vista de es-

tado del automovil de la pantalla central también incluye informacién sobre problemas detectados.

A Advertencia

e No manipule ni modifique los componentes eléctricos del automovil. Solo puede llevar a cabo las acciones que estan

descritas en el manual de uso.

e Los componentes de alta tension pueden generar o conducir corrientes letales y solo deben manipularlos técnicos

autorizados.

e No repare el sistema eléctrico ni componentes eléctricos del automoévil. Péngase en contacto con un taller Volvo

autorizado si necesita reparaciones o servicio.

Programa de servicio recomendado de Volvo

Volvo recomienda confiar a un taller Volvo autorizado los trabajos de revision regular y mantenimiento. Los talleres Volvo cuen-
tan con el personal, las herramientas especiales y la documentacién de taller necesaria para ofrecer un servicio de calidad. El
programa de servicio recomendado por Volvo se ha disefiado para garantizar la méxima vida util de su automévil. El manteni-
miento de su automovil de acuerdo con su programa de servicio personalizado puede ser un requisito para la aplicacién de la
cobertura de la garantia de Volvo. La informacién de servicio y garantia de su automovil y incluye mas detalles sobre las condi-

ciones del servicio de mantenimiento y la garantia.

() Estaes una publicacién independiente que se incluye con su automoévil.
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13.8.1. Reserva de citas de mantenimiento o reparacion

El servicio de asistencia de Volvo gestiona las reservas si necesita una cita para una revisién o reparacion.
Los talleres Volvo autorizados cuentan con profesionales con formacién especializada y equipos para

ocuparse de su automovil.

Su automovil le avisara cuando llegue la hora de acudir al taller.

1. Pdngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo para concertar una cita. Ellos le localizardn el punto de servicio

mas cercano.

Si no puede contactar con el servicio de asistencia de Volvo y necesita una revisidon o reparaciéon urgente, contacte con el servi-

cio de asistencia en carretera o un servicio similar disponible en su ubicacién.

13.8.2. Puerto de diagnéstico integrado

Su automovil tiene un puerto de diagndstico que permite a un taller conectarse con el automovil y

comunicarse con sus sistemas. No conecte equipos que no hayan sido autorizados por Volvo.

El puerto de diagndstico es del tipo OBDII.
El puerto de diagndstico estd ubicado en la parte inferior del salpicadero, cerca de la palanca de apertura del capé.

Un uso incorrecto del puerto de diagndstico puede perjudicar los sistemas y el software del automaévil. Por ejemplo, la cone-

xién de equipos no autorizados " o la instalacaion de software o herramientas de diagnéstico.

& Advertencia

Volvo no asume ninguna responsabilidad si se conectan equipos no autorizados al puerto de diagndstico integrado.

Pdéngase en contacto con un taller Volvo autorizado para obtener mas informacidn.

1 Equipos no autorizados por Volvo.
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14. Automovil inmovilizado y recuperacion

Si no puede conducir su automdévil, se considera que esta inmovilizado. Puede contactar con un taller Volvo

autorizado si no puede encontrar una soluciéon en el manual o si duda sobre cémo actuar.

Segun la naturaleza del problema, podra solucionarlo sin ayuda externa o con la asistencia de un taller Volvo autorizado u otros

servicios. En esta seccién del manual verd varias situaciones y cémo gestionarlas de manera segura.

En una situacion donde hay lesiones o riesgo de lesiones, deben priorizarse la seguridad y las necesidades médicas antes que

la recuperacion del automovil. Si es necesario, no dude en contactar con los servicios de emergencia.

Las situaciones siguientes tienen sus propias secciones en el manual, que pueden ayudarle a identificar el problema de fondo y

determinar los pasos necesarios para la recuperacién.
» Elautomovil presenta un fallo y no puede usarse de la forma prevista.
» La bateria estd descargaday el automovil no responde.

» Hay dafios fisicos en el automovil. A causa de los dafios, el automdévil tal vez no pueda conducirse o quede inmovilizado.
Incluso los dafios superficiales deben evaluarse para garantizar que puede conducir el automovil de forma segura.

14.1. Automovil danado

Si su automovil estéd dafiado, es importante identificar la extension y la gravedad del dafio para determinar

cémo manipular el automévil de manera segura.

Los dafios pueden inmovilizar el automévil o impedir su conduccién segura.

Contacte con un taller Volvo autorizado si su automévil ha sufrido dafios o si presenta indicios de dafios sufridos durante el es-
tacionamiento. Si el dafio inmoviliza o afecta gravemente el rendimiento del automavil, es necesaria su recuperacion a través de

la asistencia en carretera y un servicio de remolcado.

Darios leves

Su automovil puede realizar un autodiagndéstico de muchos fallos, pero no puede detectar todos los tipos de dafios ni

anticipar sus consecuencias. Un impacto leve que conlleva dafios superficiales puede afectar a los componentes de de-
trds de la zona afectada, como desalinear un sensor de estacionamiento situado detras de un parachoques. Por lo tanto,
es importante que un técnico cualificado examine los dafios aparentemente leves o superficiales y determine el alcance

total de los mismos.

Dainos inmovilizadores

Hay varios tipos de dafios que pueden dejar el automdévil inmovilizado. Estos incluyen, entre otros:
» Dafios por colisién

» Pinchazo
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» Dafios en el parabrisas
» Dafios por agua

» Averia mecanica.

e

Danos por colisidon

Después de una colisidon grave, el automdévil entra en modo de seguridad y debe remolcarse.

Si es posible, no intente conducir ni desplazar el automévil después de una colisién grave. Si el automévil supone un
riesgo importante para el tréfico, se puede hacer una excepcion y desplazarlo una distancia corta para sacarlo del peligro

inminente, siempre y cuando el estado del automovil lo permita.

Danos por agua

Los dafios por agua pueden provocar dafios permanentes en su automovil y perjudicar gravemente su funcionamiento.

Secar el automoévil o dejar que se seque no siempre sera suficiente para corregir dafios por agua graves. Un técnico con
formacidén debe revisar los dafios por agua para determinar su alcance y su gravedad.

Danos mecanicos

La mejor forma de evitar fallos mecdanicos es seguir las instrucciones de uso y realizar un mantenimiento regular del automaévil.

Es importante realizar controles de forma continua en su automovil.

14.2. Fallo de funcionamiento

Cuando un elemento del automdvil o una de sus caracteristicas no funciona correctamente, se interpreta
como un error.['l En estos casos tal vez no sea seguro usar el automavil, en funcién del tipo de error que

experimente el automovil.

@ Nota

Automoévil inmovilizado

Debe valorar la inmovilizacion del automovil si un fallo le impide conducir de forma segura.

Sin respuesta del automoévil

En este manual hay un apartado especifico para problemas relacionados con la alimentacién.
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Si una funcién no tiene un funcionamiento correcto, lleve a cabo las acciones siguientes:

Lea qué dice el manual sobre la funcién. Asegurese de que sabe qué es necesario para su buen funcionamiento. La causa
del problema tal vez sea su desconocimiento de una limitacién de una funcién concreta.

Reinicie todos los dispositivos y sistemas relacionados. Esto es aplicable al automoévil, pero también puede incluir su

teléfono o aplicaciones.

Si hay més de una manera de usar una funcion o llevar a cabo una tarea, pruebe los modos alternativos.

@ Nota

Modificaciones posteriores a actualizaciones de software

Las actualizaciones de software pueden introducir modificaciones en las funciones que afectan su forma de funcionar.
Lea lainformacién incluida con cada actualizacidn para entender por qué el automévil tiene un comportamiento

diferente.

Posibles causas

Cuando una funcién no actta de la forma prevista, hay varias causas posibles:

Se han modificado los ajustes del automovil.

Las condiciones atmosféricas afectan al automévil y a sus sistemas.

Una interferencia de sefial afecta a la conectividad y a los sistemas inaldmbricos.
Se ha quemado un fusible y debe sustituirse.

Un error del software.

Una averia mecaénica.

Péngase en contacto con un taller Volvo autorizado si es necesario.

Si no puede solucionar el problema con la informacién del manual, contacte con un taller Volvo autorizado.

Anote qué pasé en el momento en que surgio el problema. Puede que sea util para identificar la causa. Un hecho clave podria

ser.

Dafios en el automovil.

Exposicién a condiciones extremas.

Una revisién, mantenimiento o sustitucion reciente de un componente.
Un software recién actualizado.

Cualquier otro fallo o error.

M En algunos casos, una sospecha de fallo o error puede tratarse de una limitacién intencionada en funcién de las

condiciones de uso del automovil.
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14.3. Automdvil sin alimentacién o que no responde

Si su automovil no responde o parece no tener alimentacion, el motivo puede ser que las baterias estan

descargadas o que los sistemas eléctricos estan afectados.

Si las baterias del automovil estdn descargadas, el automovil no responderd a algunas de sus acciones. Por ejemplo al intentar

desbloquear o arrancar.

Si el automovil no responde a causa de una potencia baja, existen diferentes opciones de recuperacion, en funcién de la

situacion.

Las siguientes situaciones pueden provocar la descarga de las dos baterias del automavil:
» Elautomovil circula hasta el 0 % del nivel de bateria y no se recarga de inmediato.

» Elautomovil se estaciona con un nivel de bateria bajo. Si no se conecta para cargarlo, el nivel de la bateria cae ain mas, ya

que el automovil utiliza pequefias cantidades de energia mientras estd estacionado.
» Elautomdvil permanece mucho tiempo sin cargar, lo que facilita que el nivel de la bateria caiga.

» Temperaturas bajas que reducen temporalmente la capacidad de la bateria por debajo del nivel necesario para mantener el

automovil encendido.

Algunas de las condiciones o usos que aumentan el consumo energético y provocan una caida mas rapida de lo previsto del

nivel de bateria pueden ser:
» Uso de accesorios o funciones del automdvil que consumen energia.

» Altas temperaturas que activan la refrigeracién de la bateria.

Recuperacion de una bateria de traccion descargada

Si solo se ha descargado la bateria de traccidn, los sistemas del automévil reciben energia pero no pueden ponerse en marcha.
El automévil muestra un nivel de bateria del 0%. En esta situacion, |a bateria de 12 V puede alimentar los sistemas necesarios
para iniciar la carga de la bateria de traccién. Es importante conservar energia en la bateria de 12 V para poder acceder al auto-

movil y cargarlo.

Acciones de recuperacién del automovil:
» Sipuede cargar su automovil alli donde esté estacionado, hagalo de inmediato.

» Sino puede cargar su automdvil en su ubicacién actual, organice el transporte del automovil hasta una fuente de carga.
Entretanto, intente conservar la energia restante en la bateria de 12 V. Es importante para el estado de la bateria, pero

también para poder seguir utilizando funciones esenciales en caso de emergencia.

Recuperacion desde la pérdida total alimentacion

En caso de descarga de la bateria de 12V, el automovil dejara de responder. Puede ocurrir si algo impide a la bateria de traccién
mantener cargada la bateria de 12 V y, en este caso, permitiria la descarga de la bateria de traccidn y no cargaria el automovil a
tiempo. Si las dos baterias estdn descargadas, el automoévil deja de responder y no puede cargarse con normalidad.

Acciones de recuperacién:
» Pdngase en contacto con un taller Volvo autorizado o con un servicio de recuperacion y asistencia en carretera.

» Sihay una fuente de carga donde el automdvil estd inmovilizado, tal vez sea posible conectar el automévil de forma

temporal a un terminal de 12 V exterior especial. De este modo podrd iniciar la carga.
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» Sielautomévil no puede cargarse alli donde estd, debe transportarse a un lugar con una fuente de carga. Un taller Volvo

autorizado dispone de los equipos para conectar el automévil y cargarlo.

N\
(1) Importante
\»J/

Terminal de 12 V

En caso de descarga completa, el automovil no puede desbloquearse, ya que los cierres son de accionamiento eléctrico.
Para acceder al automévil y poder cargarlo es posible conectar el automévil brevemente usando un terminal de 12 V acce-

sible desde el exterior. El acceso es posible desmontando un pequefio panel junto al alojamiento de la rueda delantera
izquierda.
Antes de usar el terminal de 12 V, tenga en cuenta lo siguiente:

e Volvo recomienda que solo los técnicos de servicio utilicen el terminal de 12 V para acceder al automdévil en una

operacion de recuperacién después de su inmovilizacion.

e Elterminal externo de 12 V del automovil solo debe utilizarse para el acceso al automovil. No intente cargar otro

automovil o fuente externa similar desde este punto.
e  Utilice tnicamente un cargador de 12 V con una corriente de carga maxima inferior a 30 A.
e No conecte otra bateria de 12 V al terminal.

e Laconexion de una fuente de alimentacion que transporte corrientes superiores a 30 A fundira el fusible del terminal

y lo dejard inservible.

e Utilice el terminal de 12 V Uinicamente de forma breve. No estd pensado como un sistema para una alimentacion

continua del automovil.

e Asegurese de seguir las marcas positivas y negativas en los terminales, ya que la inversion de la polaridad del sistema

de baja tensién puede dafiar los componentes del sistema de baja tensién o fundir el fusible de 30 A.

Otras situaciones en las que el vehiculo no tiene alimentacion

En algunos casos tal vez tenga bastante claro que el nivel de bateria no es bajo. En estos casos, la falta de potencia indica que
la bateria de 12 V no recibe alimentacién de la bateria de traccién o no puede suministrar energia al automovil.

Posibles situaciones que afectan el suministro de alimentacién de 12 V:
» Sehaquemado un fusible y debe sustituirse.
» Labateriade 12 V estd defectuosa.

» Hay una averia eléctrica, de hardware o de software que impide el encendido del automovil.

Si no puede identificar la causa del problema ni solucionarlo consultando el manual, contacte con un taller Volvo autorizado.

14.4. Servicio de grua

La recuperacién de su automovil normalmente implica su transporte con una grua. Esta operacién es
necesaria si el automovil estd inmovilizado y sus funciones no pueden restablecerse alli donde esta.

Pdéngase en contacto con un taller Volvo autorizado si tiene que recuperar su automovil.["!
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El procedimiento de recuperacién recomendado depende de las condiciones y el estado del automdévil. Si el automévil no pre-
senta dafios y tiene potencia, puede activarse el modo de remolque para remolcar el automovil hasta la plataforma de la graa. Si
el automovil presenta dafios, no responde o estad en el modo de seguridad, debe elevarse hasta la plataforma del vehiculo de

recuperacion.

Ruedas sin contacto con el suelo

Independientemente del estado del automdévil, la gria debe transportar el automovil sin que las ruedas estén en contacto

con el suelo. La rotacién forzada de las ruedas durante el transporte puede dafiar gravemente el automoévil.

Mantenga una distancia segura

No deje que nadie se sitle directamente detrds del automévil mientras este se sube a la grda.

1 sies urgente, también puede contactar directamente con un servicio de recuperacién y asistencia en carretera.

14.5. Modo de seguridad

Si el automovil detecta dafios que pongan en peligro la seguridad, puede acceder al modo de seguridad.

El modo de seguridad limita las funciones disponibles cuando el automévil ha sufrido dafios. El automovil debe someterse a
una evaluacion de los dafios y la consiguiente reparacion [ si se activa el modo de seguridad. Péngase en contacto con un ta-
ller Volvo autorizado si el modo de seguridad se ha activado por algin motivo.

Las pantallas, si aun funcionan, indican claramente cuando el automovil estd en modo de seguridad.

Cuando el modo de seguridad esta activado, no se puede conducir el automavil. Sin embargo, si tiene que apartar el automovil
de una zona de peligro, puede desactivar el modo de seguridad desde la pantalla central. Unicamente debe conducirse el auto-
movil tras desactivar el modo de seguridad si se extreman las precauciones y se recorren distancias muy cortas, por ejemplo
hasta el arcén.

@ Nota

Al salir del modo de seguridad, el automovil realizar un control de seguridad. A continuacién muestra los resultados en la

pantalla del conductor. Si no se supera el control, no puede salir del modo de seguridad para desplazar el automovil.
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A Advertencia

e No utilice ni permanezca en el automévil mientras estd en el modo de seguridad. La Unica excepcidn es si debe

desplazarse ligeramente en el caso de suponer un riesgo inmediato para el trafico.
e No remolque el automoévil sin activar primero el modo de remolque. Puede hacerlo desde la pantalla central.

e Elreinicio del estado del automdvil sin llevar a cabo una evaluacion de los dafios y las pertinentes reparaciones puede

derivar en mayores dafios al automavil y lesiones personales.

[ Volvo recomienda un taller Volvo autorizado

14.6. Remolcado de su automovil

El automdvil puede remolcarse en distancias cortas si hace falta. En estas situaciones, debe activarse el
modo de remolque.

‘\/1/‘ Importante

Antes del remolcado del automovil

e Para evitar la activacién accidental de la alarma, reduzca la sensibilidad de la alarma del automoévil antes de
remolcarlo.

e Solo puede acceder al modo de remolcado si el automovil estd encendido. Si el automovil no puede encenderse,

necesitara una recuperacién completa.
e Leatodalainformacién sobre el remolcado de su automavil antes de activar el modo de remolque.

e Solo debe remolcar el automovil en distancias cortas, por ejemplo hasta el arcén o un vehiculo de asistencia. El
remolcado en distancias superiores puede provocar dafios en el automévil, a causa de una carga incorrecta de la

bateria.

Para remolcar el automoévil primero debe activar el modo de remolque, para lo cual tendrd que fijar el ojal de remolcado y el ca-

brestante. Compruebe que tiene todos los equipos a punto.

.—l

Active el modo de remolque en la pantalla central.

> Aparece la confirmacidn de la activacién del modo de remolque.

2. Remolque el automdévil hasta un vehiculo de asistencia o un lugar seguro, como el arcén.
3. Unavez que el automdvil esté en el lugar correcto, accione el freno de estacionamiento.
> El modo de remolque se desactivara.

4. Sies necesario, retire el ojal de remolcado y el cabrestante.
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(1) Importante
o/ 'mpP

Utilice siempre un vehiculo de asistencia para transportar el automovil cuando no pueda conducirse. La rotacion
forzada de las ruedas durante el transporte puede dafiar gravemente el automévil. Asegurese de transportar el
automovil unicamente en un vehiculo de asistencia, como un vehiculo con plataforma, para que las ruedas del

automovil no toquen el suelo durante el transporte.

14.6.1. Activacion del modo de remolque

Si debe cargar su automovil en un vehiculo de asistencia con plataforma, primero debera activar el modo de

remolque en los ajustes.

(1) Importante
N ,/

e Siremolca el automdvil sin el modo de remolque activado podria sufrir dafios. Siga las instrucciones en pantalla
hasta recibir la confirmacion de que el modo de remolque esté activado antes de empezar a remolcar su automoévil.

e Elmodo de remolque solo es accesible si el automovil estd encendido. Si el automévil no puede encenderse,

necesitara una recuperacién completa.

e |eatodalainformacién sobre el remolcado de su automdévil antes de activar el modo de remolque.

@ Nota

El modo de remolque solo permite remolcar su propio automévil. No lo active para remolcar otros vehiculos o

remolques.

1. Pulse el simbolo del automaévil £=J en la barra inferior y vaya a Ajustes.
2. Vaya a Controles -~ Modos del vehiculo — Modo remolque.
> Aparece el tutorial del modo de remolque en la pantalla central.

3. Siga el tutorial hasta que obtenga la confirmacién de la activacion del modo de remolque.

El modo de remolque se desactiva al accionar el freno de estacionamiento.
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15. Especificaciones

Estas especificaciones describen su automaévil en términos técnicos vy cifras. Tal vez tenga que consultar

alguno de estos detalles, por ejemplo al comprar nuevos neumaticos.

Esta informacién se divide de la siguiente manera, con ejemplos de su contenido que le serviran de guia.

» Caracteristicas generales del automdévil: dimensiones, pesos y denominaciones de tipo.

» Especificaciones del sistema de propulsién: rendimiento, motor eléctrico, autonomia y consumo eléctrico.
» Especificaciones de ruedas y neuméticos: presiones de neumético y tallas de neumatico autorizados.

» Especificaciones de liquidos: liquido de freno y refrigerante del aire acondicionado.

» Certificados y homologaciones

15.1. Caracteristicas generales del automovil

Son los puntos esenciales de su automévil. Estos datos le ayudan a determinar la configuracién especifica de

su automovil.

Hay varios motivos por los que deberia conocer estos datos. Por ejemplo, para poder solicitar las piezas de repuesto o acceso-

rios correctos.

15.1.1. Dimensiones del automovil

Aqui puede encontrar las medidas de su automdévil, como la longitud y la altura.
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Busque las medidas que necesite en las imdagenes primero y después compruebe la letra correspondiente en la tabla inferior.

‘H
(2]

7'k

=
H| | J] M

==l

Medida Milimetros Pulgadas
A Longitud de carga, piso, asiento abatido 2051 80,7
1276 50,21

B Longitud de carga, piso 569 22,4
C Distancia entre ejes 2985 17,5
D Longitud 5037 198,3
E Altura? 1741 68,5
F Altura de carga 779 30,7
G Distancia al suelo?) 213 8,4
H Anchura con los retrovisores laterales desplegados 213 83,2
| Anchura con los retrovisores exteriores plegados 2039 80,3
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Medida Milimetros Pulgadas

J Via delantera ?) 1672-1676 %/ 65,8-66
K Via trasera ?) 1666-16771 65,6-66
L Anchura de carga, piso 1138 44,8
M Anchura 1964 773

[ Desde la segunda fila de asientos en un coche con 6 o 7 asientos

2l Con peso en orden de marcha mas una persona.

(3] En funcién del tamafio de llantas.

15.1.2. Pesos

El peso bruto maximo de su automévil puede consultarse en una etiqueta en el automovil.

Léxico sobre pesos

Peso en orden de Peso del automovil incluyendo el conductor y todos los aceites, liquidos y equipos estdndar. No incluye los pasajeros, la carga, los equipos
marcha opcionales nila carga sobre la bola de remolque cuando hay un remolque conectado.

Carga maxima Peso bruto del vehiculo - peso en orden de marcha

permitida

Peso bruto maximo del Peso en orden de marcha + carga + pasajeros

vehiculo

El peso en orden de marcha registrado se aplica a la version basica del automovil, es decir, al automovil sin equipamiento adi-
cional ni accesorios opcionales. Ello significa que por cada accesorio que se le afiada se reducird la capacidad de carga del auto-
movil en la medida del peso del accesorio respectivo.

El pesaje de su automoévil le ofrece un modo seguro de averiguar su peso en orden de marcha.

A Advertencia

Las caracteristicas de conduccién del automovil varian en funcién de su cargay la distribucion de la misma.

Carga maxima

Carga maxima Consulte el permiso de matriculacién de su automavil.

Carga en el techo maxima 100 kg
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Etiqueta de pesos

"VOLVO CAR CORPORATION |

‘ - ~d [ | @

.. DESIGNED BY VOLVO CARS OF SWE.‘DEN

Assembled in

La etiqueta estd situada en el montante de la puerta derecha y serd visible al abrir la puerta.

@ Peso bruto maximo del vehiculo
@ Peso méximo (automavil + remolque)
@ Carga maxima sobre el eje delantero

@ Carga méxima sobre el eje trasero

15.1.3. Especificaciones y capacidades de remolcado

Los pesos de remolque y la carga sobre la bola para conducir con remolque pueden comprobarse a

continuacion.

Respete siempre las normas y leyes de cada pais al circular con un remolque, por ejemplo la velocidad del conjunto

rodante.

Remolque con frenos

Peso maximo del remolque 2200 kg

Carga méaxima sobre la bola de remolque 100 kg

Remolque sin freno

Peso maximo del remolque 750 kg

15.1.4. Homologaciones
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Conocer la informaciéon detallada del automévil le ayudara al contactar con un concesionario Volvo y también

al solicitar piezas de repuesto y accesorios.

Etiqueta del producto

La etiqueta del producto esta situada en el montante de la puerta derecha y sera visible al abrir la puerta.

Ejemplos de informacion que puede encontrar en la etiqueta:
» Numero de homologacion

»  Numero de identificacion del vehiculo

» Informacién de peso

» Coddigo de color exterior

@ Nota

Las etiquetas representadas en este manual son representaciones genéricas de las presentes en su automévil. El manual

solo indica su posicién y el tipo de informacién que contienen. Localice la etiqueta real para obtener informacién

especifica de su automovil.

@ Consejo

En muchos mercados también es posible consultar mas informacién en el permiso de matriculacién del automovil.

15.2. Especificaciones del sistema de propulsiéon

Consulte las especificaciones del sistema de propulsiéon de su automovil.
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Estas especificaciones le proporcionan informacion sobre las prestaciones de su automovil y certificaciones. También especifi-

can los datos sobre los cables de carga correspondientes.

15.2.1. Especificaciones de motor eléctrico

El automovil se propulsa a través de dos motores eléctricos (delante y detras), cuyas especificaciones puede

consultar aqui.

Twin Motor Performance

Delante Tipo de motor eléctrico Motor sincrono con imén permanente
Modelo de motor eléctrico CCCDF
Potencia maxima kW 180
Ccv 245
Potencia nominal (continua) kW N/A
Par maximo Nm 420
lb-ft 310
Detras Tipo de motor eléctrico Motor sincrono con imén permanente
Modelo de motor eléctrico BBCFH
Potencia maxima kW 200
Ccv 272
Potencia nominal (continua) kW N/A
Par méaximo Nm 490
lb-ft 361
Total automovil (sistema) Potencia maxima kW 380
cv 517
Potencia nominal (continua) kW N/A
Par maximo Nm 910
lb-ft 671

@ Nota

Si faltan datos se actualizaran mas adelante.
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15.2.2. Rendimiento

A continuacién podra ver la velocidad maxima y el tiempo de aceleracion del automovil.

Velocidad maxima 180 km/h (112 mph)

Aceleracion de 0 a 100 km/h (0-60 mph) 4,9 segundos (4,7 segundos)

@ Nota

Si faltan datos se actualizardn mas adelante.

15.2.3. Especificaciones del cable de carga

Estas especificaciones aportan detalles sobre los cables de carga de modo 2. Los cables de carga de Mode 2

pueden adquirirse en la tienda de Extras de Volvo.

Temperatura ambiente -32 °Ca 50 °C (-25 °Fa 122 °F)

Dispositivo de corriente residual

Los cables de carga de Mode 2 incorporan un dispositivo de corriente residual que protege al automévil y al usuario de descar-

gas eléctricas provocadas por fallos del sistema.

é Advertencia

El dispositivo de corriente residual ayuda a proteger el sistema de carga del automovil, pero no puede garantizar que no

se produzca una sobrecarga.

El dispositivo de corriente residual no protege la toma doméstica.

Control de temperatura

El cable de modo 2 también incorpora una unidad de control, que integra una funcién de control de excesos de temperatura.

Esta funciéon controla la temperatura del cable y de la toma doméstica.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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e No exponga la unidad de control y su conector de enchufe a la luz directa del sol. La proteccion contra

recalentamiento del conector de enchufe podria reducirse o la carga del automovil podria detenerse.

e Silacarga se detiene de forma no intencionada, un técnico de servicio de Volvo con la formacién y la certificacion
necesarias debe revisar el cable de carga y el sistema de carga del automévil. Asimismo, un electricista certificado

debe revisar la toma doméstica.

15.2.4. Etiquetas e identificadores del puerto de carga

El automovil tiene una etiqueta con identificadores que ofrece informacién sobre la compatibilidad de la carga.

Identificaciéon de compatibilidad de carga

A través de las etiquetas de identificacion puede saber si su automovil y el punto de carga son compatibles. Las etiquetas cum-
plen con lanorma EN 17186. Las etiquetas de identificacién incluyen una o varias letras. Si una letra del punto de carga se co-

rresponde con una letra de la etiqueta de identificacién de su automévil, significa que son compatibles.

Las etiquetas de identificacion estan situadas en el interior de la tapa de carga.

EN17186

&VOLVO 3224 462/

Etiqueta de identificacion de compatibilidad de carga.

Las letras indican los tipos de punto de carga con los que su automévil es compatible. Su automévil tiene tres letras que defi-

nen la compatibilidad. Encontrard més informacién en la norma EN 17186.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.

423 / 497



Etiqueta de identificacion Tipo de carga
c Carga CA!" de tipo 2

KyL Carga CC!! (incluye Combined Charging System (CCS) Combo 2)

0 Corriente alterna

(2] Corriente continua

15.3. Recomendaciones de rueda y neumatico

Aqui puede encontrar datos especificos de las ruedas y neumaticos aplicables a su automovil.

@ Nota

Hay mds recomendaciones sobre ruedas y neumaticos que son importantes y deben conocerse.

15.3.1. Presiones de neumaticos permitidas

En la siguiente tabla puede encontrar las presiones de neumaticos autorizadas para su automovil.

La presidn recomendada para los neumaticos homologados figura en la etiqueta de presion de los neuméticos. Estd situada en
el montante de la puerta en el lado del conductor y es visible al abrir la puerta.

Dimensién del neumatico Velocidad Carga, 1-3 personas Carga maxima Presién ECO
Delante Detras Delante Detras Delante/detras
kPa (psi) kPa (psi) kPa (psi) kPa (psi) kPa (psi)
255/50 R20 0-180 km/h (0-112 mph) 280 (41) 280 (41) 280 (41) 280 (41) 280 (41) /280 (41)
285/45 R20
265/45 R21
295/40 R21
265/40 R22 0-180 km/h (0-112 mph) 280 (41) 280 (41) 290 (42) 290 (42) 290 (42)/290 (42)
295/35 R22

Nunca intercambie las ruedas delanteras y traseras.

15.3.2. Dimensiones homologadas de ruedas y neumaticos
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En algunos paises, las dimensiones homologadas no figuran en los documentos de matriculacién del

automovil. Sin embargo, a continuacién puede encontrar todas las combinaciones autorizadas de llantas y

neumaticos.

Delante

Neumatico Llanta
255/50 R20 8,5x20x40,5
265/45 R21 9x21x38,5

265/40R22 9x22x38,5

Detras

Neumatico Llanta

285/45 R20 9,5x20x39
295/40 R21 10x21x44,5
295/35 R22 10x22x44,5

Nunca intercambie las ruedas delanteras y traseras.

15.3.3. indice de carga minimo permitido y cédigo de veloci-

dad para neumaticos

Todos los neumaticos tienen una velocidad y unas limitaciones de carga especificas. Los neumaticos deben

tener un indice de carga y un indice de velocidad iguales o superiores a la velocidad maxima de su automovil.

La especificacién de su neumético debe ser igual o superior a:

indice de carga minimo permitido (LI), delante 106
indice de carga minimo permitido (L), detras

indice de velocidad minima permitida (SS)

ﬁ Advertencia

Si se utiliza un neumatico con un indice de velocidad demasiado bajo, puede recalentarse y sufrir dafios.
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@ Nota

Neumaticos de invierno

Los neumaticos de invierno M pueden tener un indice de velocidad inferior a la velocidad méxima de su automovil. Sin
embargo, si sus neumaticos de invierno tienen un indice de velocidad inferior a la velocidad méxima de su automavil, no

puede conducir mas rapido que el indice de velocidad de los neumaticos.

(] Neumaticos con clavos y sin clavos.

15.4. Especificaciones de liquidos

Su automoévil contiene liquidos que ayudan al buen funcionamiento de distintos sistemas. Cuando llega el
momento de rellenarlos o llevar a cabo un mantenimiento, deberd conocer algunos datos especificos.

Se recomienda cambiar o rellenar algunos liquidos en un taller Volvo autorizado. Consulte este apartado para ver la informacién

del liquido que necesita y, en caso necesario, contacte con un taller Volvo autorizado para programar una cita.

15.4.1. Especificaciones del liquido de freno

El sistema de frenado de su automovil utiliza liquido de freno.

Calidad especificada Un liquido de freno Volvo Original o equivalente conforme con la combinacién de las clasificaciones Dot 4,51 e ISO 4925 clase 6.

Recomendamos cambiar o llenar el liquido de freno en un taller Volvo autorizado.

15.4.2. Especificaciones del sistema de climatizacion

A continuacién encontrard informacién sobre la cantidad de refrigerante y la calidad y el volumen de aceite de

compresor recomendados.

Etiqueta del sistema de climatizacién
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La etiqueta con la informacién sobre los liquidos del sistema de climatizacién estd situada en los bajos del capé.

La etiqueta indica:
» Tipo de refrigerante (R1234yf)

» Cantidad de refrigerante

Simbolos de la etiqueta

/_\ Cuidado

Para realizar el servicio del sistema de aire acondicionado movil se requiere un técnico certificado ycualificado.m

Fluidos refrigerantes inflamables

@
.: Sistema de aire acondicionado mévil "

"Wl Tipo de lubricante

i

¢

Aceite de compresor

Volumen 150 ml (5.07 US floz) (5.28 UK fl 02)

Calidad especificada POE V100

Mantenimiento y reparacion del sistema de climatizacién

& Advertencia

Mantenimiento y reparacién

El sistema de climatizacién contiene refrigerante presurizado. El servicio y las reparaciones en el sistema de climatizacion
deben correr a cargo solo de técnicos formados y certificados, para garantizar la seguridad del sistema.? Volvo reco-

mienda recurrir a un taller Volvo autorizado para realizar reparaciones o mantenimiento.

Reparacion del evaporador

No esta permitido reparar el evaporador del sistema de climatizaciéon ni cambiarlo por un evaporador usado. Un evapora-

dor nuevo debe estar certificado y etiquetado de conformidad con la norma SAE J2842.

1 mac
2l De conformidad con SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile

A/C System).
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15.5. Certificados y homologaciones

Esta documentacion demuestra que su automévil cumple con determinados estandares y especificaciones.

Los manuales de uso estan obligados por ley a proporcionar documentacion sobre determinados certificados y

homologaciones.

Para obtener mas informacién, pdngase en contacto con el servicio de asistencia de Volvo.

15.5.1. Informacion detallada sobre el sistema de retencion

infantil

Esta tabla ofrece informacion detallada para los fabricantes de sistemas de retencién infantil en relacién con

las ubicaciones del automévil mas adecuadas para los distintos tipos de sujeciones.

Posicién del asiento ")

Posicién del asiento adecuada para sujeciones de ca-
tegoria universal que se fijan con el cinturén de segu-
ridad del automévil (Si/No)

Posicién del asiento para i-Size (Si/No)
Fijacion lateral de posicion de asiento (L1/L2/No)

Fijacion més grande adecuada a contramarcha
(R1/R2/R3/No)

Fijacién més grande adecuada en el sentido de la
marcha (F2/F2x/F3/No)

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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sil®!

R3

F3

R3

F3
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Posicién del asiento ") 1 2 (con airbag desactivado, solo su- 2 (con airbag activado, solosu- 3 4 5 6 7

jeciones infantiles orientadas en jeciones infantiles orientadas en

[2] [2]

sentido contrario a la marcha) el sentido de la marcha)

Fijacion més grande adecuada de cojin elevador No No B3l B3l B3l B3 B3 B3
(B2/B3/No)

) De acuerdo con la ilustracion.
2 La extension del cojin del asiento siempre debe estar replegada al montar las sujeciones infantiles.
Bl sjes necesario, ajuste el respaldo a una posicién mas erguida.

I Funciona para la instalacion de sistemas de retencién infantil ISOFIX con homologacién especifica para el vehiculo si el
automovil estd equipado con el accesorio de la consola ISOFIX (la disponibilidad puede variar segun la regién). Los
puntos de anclaje superiores no estdn disponibles en este asiento.

(5] Ajuste el respaldo de manera que el reposacabezas no esté en contacto con el sistema de sujecién infantil.

® No coloque patas de apoyo en suelos elevados o irregulares, reposapiés u otros objetos. Ajuste la posicién del asiento si

es necesario.
71 Ajuste el sistema de ajuste de altura del cinturén en su punto més alto.

(&l Ajuste el reposacabezas si es necesario.

15.5.2. Homologaciones de los radares exteriores

Consulte la siguiente lista para encontrar las homologaciones de radar exterior que busca.

Radar central delantero

Regién Etiquetas y simbolos Especificacion

Argen- C-22292

tina [R1C-22292

Austra-

lia

Brasil Este equipamento nédo tem direito a proteg&do contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas devida-

mente autorizados. Para mais informacées, consulte o site da ANATEL — https://www.gov.br/anatel/pt-br [https://www.gov.br/an

atel/pt-br
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Region

Canada

Etiquetas y simbolos

Especificacion

Advanced Radar Sensor, ARS5-B

IC: 4135A-ARS5B

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development
Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Lémetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’'Innovation, Sciences et Déve-
loppement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Lexploitation est autorisée aux deux condi-
tions suivantes:

(1) Lappareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) Lappareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le
fonctionnement.

Radiofrequency radiation exposure Information: This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontro-
lled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and the
body of any persons, user or bystander.

Informations sur I'exposition aux rayonnements radiofréquences: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayon-
nements établies pour un environnement non contrélé. Cet équipement doit étre installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de

distance entre la source de rayonnement et votre corps.
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Especificacion

Bl

HacTtosiwmm komnarus ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau, Germany,
3aABNAeT, UTo JaHHbI ARS5-B cOOTBETCTBYET OCHOBHbBIM TPeHOBaHUAM 1 APYrMM COOTBETCTBYIOLLLVM MONOXeHNsM [upeKTusbl.
OpuruHan peknapauny COOTBETCTBYS MOXHO MPOCMOTPeTb Mo ciedytoLeit cebinke http://continental.automotive-approvals.co

m/ YacToTHbin avana3soH(bl), B koTopom(bix) paboTaeT paanoobopyaosaHme: 76-77 [Ty MakcrmanbHas MOLLLHOCTb paanoyacTor,
nepefaBaemas B UacTOTHOM aAvanasoHe(ax), B koTopom(bix) paboTtaeT pagnoobopynosaHie: 33 Abm RMS EIRP abm (2 Br)
Made in: China

annapaTypa paAnonoKalUyoHHas, paJMoHaBUraLMoHHas, JaTUMK afanTVBHOM paayonokaLMOHHOM CTaHLMN

Declaracion de conformidad de la UE simplificada.

Inglés

Hereby, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declares that the radio equipment type ARS5-B is in compliance with
Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: http://contin

ental.automotive-approvals.com

Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 76-77 GHz

Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.0 W (33 dBm
RMS EIRP)

Bulgaro

C HacTosioto ADC Automotive Distance Control Systems GmbH nexknapwpa, ue To3um Tvn pagrmocbopbkeHe ARS5-Be B
cvorsetcTame ¢ AupekTmsa 2014/53/EC. LlanoctHusat TekcT Ha EC oeknapauymsta 3a CbOTBETCTBYE MOXKE [ia CE HaMepw Ha
cnepHns nHTepHeT agpec: http://continental.automotive-approvals.com,

paayoyecToTHaTa IeHTa UM JIEHTU, B KOSITO Un KouTo paboTu pagmocbopbxerneto: 76—77 GHz

MaKcUmasiHaTa pauoyecToTHa MOLLHOCT, U3/TbYBaHa B paayouecToTHaTa IeHTa UV NNEHTW, B KOSTO MW KOMTO paboTun
paavocbopwbkeHreto.: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Espaiiol

Por la presente, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico ARS5-B es con-
forme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracién UE de conformidad esté disponible en la direccion Inter-
net siguiente: http://continental.automotive-approvals.com

Banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico: 7677 GHz

Potencia maxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencia en las que opera el equipo radioeléctrico:
2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Checo

Timto ADC Automotive Distance Control Systems GmbH prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni ARS5-B je v souladu se smérnici
2014/53/EU. Uplné znéni EU prohlaseni o shodg je k dispozici na této internetové adrese: http://continental.automotive-approval

s.com/

Kmito&tové padsmo (kmito&tova pasma), v némz (v nich?) radiové zafizeni pracuje: 76—77 GHz

MaximaIni radiofrekvené&ni vykon vysilany v kmito&tovém pasmu (v kmito&tovych padsmech), v némz (v nich) je radiové zafizeni pro-
vozovano: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Danés

Hermed erkleerer ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, at radioudstyrstypen ARS5-B er i overensstemmelse med di-

rektiv2014/53/EU. EU-overensstemmelseserkleeringens fulde tekst kan findes p& fglgende internetadresse: http://continental.a

utomotive-approvals.com

Frekvensband, som radioudstyret fungerer pa: 76 -77 GHz

Maksimal radiofrekvenseffekt, der udsendes i de frekvensband, som radioudstyret fungerer pa: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)
Aleman

Hiermit erklart ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dass der Funkanlagentyp ARS5-B der Richtlinie 2014/53/EU
entspricht. Der vollstdndige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden Internetadresse verfiigbar: http://continent
al.automotive-approvals.com

Das Frequenzband oder die Frequenzbander, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird: 76-77 GHz

Die in dem Frequenzband oder den Frequenzb&ndern, in dem bzw. denen die Funkanlage betrieben wird, abgestrahlte maximale
Sendeleistung: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Estonio

Kéesolevaga deklareerib ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, et kdesolev raadioseadme tlitip ARS5-B vastab direk-
tiivi2014/53/EL nduetele. ELi vastavusdeklaratsiooni tdielik tekst on kattesaadav jargmisel internetiaadressil: http://continental.a

utomotive-approvals.com,

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
431 / 497


http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/
http://continental.automotive-approvals.com/

Region

Etiquetas y simbolos

Especificacion

Sagedusriba(d), millel raadioseade téétab: 76—77 GHz

Raadioseadme todsagedus(t)el edastatav maksimaalne saatevéimsus: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Griego

Me tnv rtapouoa o/n ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, 8n\covel 6Tt 0 padioe€omAiopog ARS5-B rnpoi tnv o6nyia
2014/53/EE. To TNpeg Keipevo tng dniwong oupudpdwong EE SlatiBetat otnv akdloudn wotooehiba oto Swadiktuo: http://contine

ntal.automotive-approvals.com

Ot Lwveg ouxvoTHTWVY OTIG oTtoieg Aettoupyei o padloe€omAlopog: 76—77 GHz

N HEYLOTN PABLONAEKTPIKR LOXUG OTLG {UVEG GUXVOTHTWV OTIG OTtoleg Aeltoupyel o padloe€orthopodg: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)
Francés

Le soussigné, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, déclare que I'équipement radioélectrique du type ARS5-B est
conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible a I'adresse internet sui-
vante : http://continental.automotive-approvals.com

Bandes de fréquences utilisées par I'équipement radioélectrique : 7677 GHz

Puissance de radiofréquence maximale transmise sur les bandes de fréquences utilisées par I'équipement radioélectrique : 2.0 W
(33dBm RMS EIRP)

Croata

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa ARS5-B u skladu s Direktivom
2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj adresi:: http://continental.automotive-ap

provals.com/

Frekvencijski pojas (frekvencijski pojasi) u kojem (kojima) radijska oprema radi: 76—77 GHz

Najveca radiofrekvencijska snaga koja se prenosi u frekvencijskom pojasu (frekvencijskim pojasima) u kojem (kojima) radijska
oprema radi: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Italiano

Il fabbricante, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio ARS5-B & conforme
alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo Internet: htt
p://continental.automotive-approvals.com

Bande di frequenza di funzionamento dell'apparecchiatura radio: 76-77 GHz

Massima potenza a radiofrequenza trasmessa nelle bande di frequenza in cui opera l'apparecchiatura radio: 2.0 W (33dBm RMS
EIRP)

Letén

Ar 8o ADC Automotive Distance Control Systems GmbH deklaré, ka radioiekarta ARS5-B atbilst Direktivai 2014/53/ES. Pilns ES
atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams $ada interneta vietné: http://continental.automotive-approvals.com

Frekven&u joslu(-as), kura(-as) radioiekartas darbojas: 76-77 GHz

Frekven&u josla(-as), kura(-as) darbojas radioiekartas, maksimalo parraidita signala jaudu.: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Lituano

A8, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas ARS5-B atitinka Direktyvg
2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo interneto adresu: http://continental.automotive-approvals.c

om/

Dazniy juosta (-os), kurioje (-iose) veikia radijo jrenginiai: 7677 GHz

Didziausia radijo dazniy galia, perduodama toje (tose) dazniy juostoje (-ose), kurioje (-iose) veikia radijo jrenginiai: 2.0 W (33dBm
RMS EIRP)

Hungaro

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH igazolja, hogy a ARS5-B tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU irdn-
yelvnek. Az EU-megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege elérhetd a kdvetkezd internetes cimen:: http://continental.automotive-ap

provals.com/

Az(ok) a frekvenciasav(ok), amely(ek)en a radiéberendezés miikédik: 76—77 GHz

Az abban a frekvenciasavban vagy azokban a frekvenciasévokban tovabbitott maximalis jelerésség, amely(ek)ben a radidberende-
zés lizemel: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Maltés

B'dan, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju ARS5-B huwa konformi mad-
Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan I-indirizz tal-Internet li gej: http://
continental.automotive-approvals.com,

Il-medda/meded tal-frekwenza li jahdem fihom it-taghmir tar-radju: 7677 GHz

Il-potenza massima tal-frekwenza tar-radju trazmessa fil-medda/meded tal-frekwenza li jahdem fihom it-taghmir tar- radju: 2.0 W
(33dBm RMS EIRP)

Holandés

Hierbij verklaar ik, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, dat het type radioapparatuur ARS5-B conform is met
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende interneta-
dres: http://continental.automotive-approvals.com

Frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: 7677 GHz

Maximaal radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en) waarin de radioapparatuur functioneert: 2.0 W (33dBm
RMS EIRP)

Polaco

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH niniejszym o$wiadcza, ze typ urzgdzenia radiowego ARS5-B jest zgodny z
dyrektywg 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujgcym adresem internetowym: http://cont
inental.automotive-approvals.com

Zakresu(-6w) czestotliwosci, w ktérym (ktérych) pracuje urzadzenie radiowe: 7677 GHz
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Especificacion

Maksymalnej mocy czestotliwosci radiowej emitowanej w zakresie(-ach) czestotliwosci, w ktorym (ktérych) pracuje urzgdzenie ra-
diowe: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Portugués

O(a) abaixo assinado(a) ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara que o presente tipo de equipamento de radio
ARS5-B esta em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declarag&do de conformidade esta disponivel no
seguinte enderego de Internet: http://continental.automotive-approvals.com,

A(s) banda(s) de frequéncias em que o equipamento de radio funciona: 76-77 GHz

A poténcia maxima de radiofrequéncias transmitida na(s) banda(s) de frequéncias em que o equipamento de radio funciona: 2.0
W (33dBm RMS EIRP)

Rumano

Prin prezenta, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara ca tipul de echipamente radio ARS5-B este in conformi-
tate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urm&toarea adresa internet: htt
p://continental.automotive-approvals.com

Banda (benzile) de frecvente in care functioneazi echipamentul radio: 7677 GHz

Puterea maxima de radiofrecventa transmisa in banda (benzile) de frecvente in care functioneaza echipamentul radio: 2.0 W
(33dBm RMS EIRP)

Eslovaco

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu ARS5-B je v stilade so smernicou
2014/53/EU. Uplné EU vyhlasenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese: http://continental.automotive-approvals.co
m/

Frekvenéné pasmo resp. pasma, v ktorych radiové zariadenie pracuje: 76-77 GHz

Maximalny vysokofrekvenény vykon prenasany vo frekvenénom pasme, resp. pdsmach, v ktorych radiové zariadenie pracuje: 2.0 W
(33dBm RMS EIRP)

Esloveno

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme ARS5-B skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://continental.automotive-approvals.com,

Frekvencni pas ali pasovi, na katerih deluje radijska oprema: 76—77 GHz

Najvecja energija za radijsko frekvenco, preneseno po frekvenénem pasu ali pasovih, na katerih radijska oprema deluje: 2.0 W
(33dBm RMS EIRP)

Finés

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH vakuuttaa, etté radiolaitetyyppi ARS5-B on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tdysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://continental.aut
omotive-approvals.com,

Radiotaajuudet, joilla radiolaite toimii: 76 -77 GHz

Suurin mahdollinen ldhetysteho radiotaajuuksilla, joilla radiolaite toimii: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)

Sueco
Héarmed forsédkrar ADC Automotive Distance Control Systems GmbH att denna typ av radioutrustning ARS5-B 6verensstammer
med direktiv2014/53/EU. Den fullstandiga texten till EU-férsakran om 6verensstammelse finns pa foljande webbadress: http://c

ontinental.automotive-approvals.com/

Det eller de frekvensband dar radioutrustningen arbetar: 7677 GHz

Den maximala radiofrekvenseffekt som éverférs inom det eller de frekvensband dér radioutrustningen arbetar: 2.0 W (33dBm
RMS EIRP)

Paises de la EFTA

Islandés

Hér med lysir ADC Automotive Distance Control Systems GmbH pvi yfir, ad fjarskiptabinadurinn ad gerd ARS5-B er i samraemi vid
tilskipun 2014/53/ ESB. Textinn i fullri lengd um Samraemisyfirlysingu ESB er adgengilegur 4 eftirfarandi veffangi: http://continent
al.automotive-approvals.com

Bandbreidd(ir), sem fjarskiptabtnadurinn starfar i: 76 =77 GHz

Hamarks fjarskiptatidni sendistyrkleika i bandbreiddinni/bandbreiddunum sem fjarskiptabinadurinn starfar i: 2.0 W (33dBm RMS
EIRP)

Convenio de unién aduanera entre la UE y Turquia

Turco

Isbu belge ile, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH sirketi ARS5-B tipi radyo ekipmaninin 2014/53/AB sayili direk-
tife uygun oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin tam metni asagidaki internet adresinde mevcuttur: http://continental.auto
motive-approvals.com/

Radyo cihazinin ¢alistigi frekans bandi/bantlar: 76—77 GHz

Radyo ekipmaninin galistigi frekans bandinda/bantlarinda iletilen maksimum radyo frekansi giicti: 2.0 W (33dBm RMS EIRP)
Otros idiomas

Albanés

Népérmjet kétij dokumenti, "AD C Automotive Distance Control Systems GmbH" deklaron se radiopajisja e llojit ARS5-B éshté né
pajtim me direktivén 2014/53/BE. Teksti i ploté i deklaratés sé konformitetit t& BE-sé disponohet né adresén e méposhtme té in-
ternetit: http://continental.automotive-approvals.com,

Brezat e frekuencés né té cilat punon radiopajisja: 76 =77 GHz
Fugia maksimale e radiofrekuencés e transmetuar né brezat e frekuencés né t& cilat punon radiopajisja: 2.0 W (33 dBm RMS
EIRP)

Bosnio
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Especificacion

Ovim putem kompanija ADC Automotive Distance Control Systems GmbH potvrduje da je tip radio opreme ARS5-B u skladu s Di-
rektivom 2014/53/EU. Cjelokupni tekst EU izjave o uskladenosti je dostupan na sliedeéoj web adresi: http://continental.automoti

ve-approvals.com/

Frekvencijski pojasevi na kojima funkcionira radio oprema: 76—77 GHz

Maksimalna snaga radiofrekvencije koja se prenosi putem frekvencijskih pojaseva na kojima funkcionira radio oprema: 2.0 W
(33 dBm RMS EIRP)

Georgiano

330m, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH d3ba30b, ®md ARS5-B (hodolb Moaomdmbymdommds dggbsdsdgos
2014/53/EU ©0Mgdhzsb. g3ehmgagdotol dgbsosdobmdnl ogzmamapnal béygmo bhgdbho bgemdobsbzomados dgdwmga
00096bghdobodommBy: http://continental.automotive-approvals.com

bob3o6nb no3sadmb(gd)a, Om3gamdnE/Omagmgoda MGdomdmbymongmds d380mL: 76-77 3di

Maombobdo®mob dogbndsgmyma boddmezmyg, 3osEgdygmo bobdamab oddsdmb(go)da, Hmdgmadnr/Gmamgddoy
30mImbymOngmds dxdsmob: 2.0 3¢) (33 dd3 RMS EIRP)

Macedonio

ADC Automotive Distance Control Systems GmbH n3jaBysa aeka paayvo onpemata og TvnotT ARS5- B e Bo coobpa3HocT co
Oupektusata 2014/53/EY. LlenocHnoT TexkcT Ha JeknapauyjaTta 3a coobpasHocT Ha EY e gocTaneH Ha cneaHaTa MHTEpHET-
appeca: http://continental.automotive-approvals.com

MpekseHTHO none(urba) Bo Kow paamo onpemata ¢yHKUMoHupa: 76—77 GHz
MakcrmarnHa MOKHOCT Ha paamodpekBeHLUyja Koja ce npeHecysa Bo GppekBeHTHOTO none(uba) Bo Kov paauo onpemara
byHKumoHmpa: 2.0 W (33 dBm RMS EIRP)

AR2-OM-GE2-114

510485261 X127 7T 190N
MM MWDK N0 IR IPMRPN FILIX NN 710N "W 1 99221, Pwani Dw NPuinoRi PInN DX MIT? 713 112 ww P Mo uxa? Mo o
N POIMR MUTD2. Wi Pwa DMwpnm TIn 2K N2 K22 ,PIken mIimso,

ARS5-B
ADC Automotive Distance Control Systems GmbH Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau, Germany Continental

IFETEL: RCPCOAR18-1800

Rumano

DECLARATIA UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATA

Prin prezenta, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declara ca tipul de echipamente radio ARS5-B este in conformi-
tate cu Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio”. Textul integral al declaratiei de conformi-
tate este disponibil la urméatoarea adresa de Internet: http://continental.automotive-approvals.com,

Banda (benzile) de frecvente in care functioneazi echipamentul radio: 7677 GHz

Puterea maxima de radiofrecventa transmis& in banda (benzile) de frecvente in care functioneaza echipamentul radio: 2.0 W
(33dBm RMS EIRP)

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR 17505 ANRT 2018
Date d'agrément: 14/09/2018
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Nigeria Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission
Nueva
Zelanda
Oman OMAN TRA
R/22991/2025
1015354

Oman - TRA
1015354 .)’

[TRA/TA-R/22991/2025)

Continental 1S58

Para- -~ NR: 2032-12-1-0936
guay Informacion del contacto

Garden Automotores, Avda. Rca. Argentina, 1383 - Asuncién, 1001, Paraguay
NR: 2023-12-1-0936 .
Nombre: Marco Segovia
Email: msegovia@garden.com.py
Numero de teléfono nacional: +595216198000

Central telefénica internacional: +595216191224

Rusia Oeknapaums o cootseTcTBum TP TC 020/2011 EASC Ne AM-016/S.B-0190-2022 o1 04.11.2022, peicTBrTEIbHA NO
03.11.2027,3apervctpvposaHa OpraHom no ceptudukaumnm npogykumm OO0 «APMCEPT»
HacTtosiwmum komnanna ADC Automotive Distance Control Systems GmbH, Peter-Dornier-Strasse 10, 88131 Lindau, Germany,
3aABNAeT, UTO JaHHbI ARS5-B cOOTBETCTBYET OCHOBHbBIM TPeHOBaHUAM 1 APYrMM COOTBETCTBYIOLLLVM MONOXeHNsIM [upeKTusbl.

OpuruHan peknapauny COOTBETCTBYS MOXHO MPOCMOTPeTb Mo cnedytoLeit cebinke http://continental.automotive-approvals.co

m/ YacToTHbil anana3soH(bl), B koTopom(bix) paboTaeT paanoobopyaosaHme: 76-77 [Ty MakcrmanbHas MOLLLHOCTb paanoyacTor,

nepefaBaemas B UacToTHOM Avana3soHe(ax), B kotopom(bix) paboTtaeT pagnoobopyaosarve: 33 gbm RMS EIRP abm (2 Br)

Senegal
Serbia A Kontakt podaci
A. .A MAXXAUTO SR DOO, Autoput za Novi Sad 98,11080 Beograd, Srbija
01 18 Ime: Milo§ Malbasi¢
Imejl adresa: milos.malbasic@kmag.net
Broj telefona: +381114045826
POJEDNOSTAVLJENA EU IZJAVA O USKLADENOSTI
Ovim, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH izjavljuje da je tip radio opreme ARS5-B u skladu sa Direktivom
2014/53/EU. Kompletan tekst EU izjave o uskladenosti nalazi se na slede¢oj internet adresi: http://continental.automotive-appro
vals.com/
Frekvencijski pojasi u kojima radio oprema radi: 76—77 GHz
Maksimalna snaga radio-frekvencije preneta u frekvencijskim pojasima u kojima radio oprema radi: 2.0 W (33 dBm RMS EIRP)
Singa-
pur K e
DB107713
Suda- .. TA-2018/2868 TA-2018/2868
frica 1 C@SI\
. < APPROVED
Taiwan CCAIM9LP1390T7

(«

Tailan-
dia % CLASS A
%ﬂf

NBTC ID. 5700619-XXXX

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Ucrania

' 4/’ UARF: 1CONT0008

me UK
cA

Estados
Unidos

Vietnam \

Zambia

«*/ZICTA

ZMB/ZICTA/TA/2018/9/41

Especificacion

US RF: 1TCONTO008

Ucraniano

Llum ADC Automotive Distance Control Systems GmbH 3assnsie, wo pagioobnagHaHHs Tvny ARS5-B signosigae sumoram
Ovpektnen 2014/53/EU. MosHui TekcT aeknapauji EC npo BianosigHICTb AOCTYMHWA 3@ HAaCTYMHOK aApecoto B Mepexki

IHTepHeT: http://continental.automotive-approvals.com,

YacToTHuit gianasoH(-n), B akomy npautoe pagioobnagHaHHs: 76—77 iy,
MakcumanbHa NOTY>KHICTb pafiouacTOTHOrO CUrHaNY, L0 NepeaaeTbcs y YacTOTHOMY Aiana3oHi(-ax), B sKomy npautoe
pagnjoobnaaHanHs: 2.0 BT (33 ABbm cepeaHbokBaapaTuuHa edbeKTUBHa NOTY>KHICTb BUNPOMIHIOBAHHSA)

Modelo: ARS5-B

FCCID: OAYARS5B

Contact information

Volvo Car UK, Scandinavia House, Norreys Drive, Maidenhead, SL6 4FL, UK.

Email: prodnew@volvocars.com

Phone number: +441628 422200

Simplified UK declaration of conformity

Hereby, ADC Automotive Distance Control Systems GmbH declares that the radio equipment type ARS5-B is in compliance with
the Radio Equipment Regulations 2017, SI 2017:1206 (as amended). The full text of the UK declaration of conformity is available
at the following internet address: http://continental.automotive-approvals.com

Frequency band(s) in which the radio equipment operates: 76—77 GHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates: 2.0 W (33 dBm
RMS EIRP)

Modelo: ARS5-B

FCCID: OAYARS5B

Radiofrequency radiation exposure information: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncon-
trolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and
your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate

the equipment.

Radares de esquina delanteros

Region Etiquetas y simbolos

Argentina

[R1H-27976

Argelia
N+ CC - 049 HIANFI2029)
Homologué par IANF
N+ CC 050 HIANFI2023)
Homologus par TANE

Brasil

@ ANATEL

11718-22-05364

Especificacion

Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas
devidamente autorizados.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Canada This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Develop-
ment Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Lémetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Lexploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes :
1) Lappareil ne doit pas produire de brouillage;
2) Lappareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible den compromettre le
fonctionnement.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Unién Euro-
peayEFTA

Etiquetas y simbolos

Especificacion

Inglés

Hereby, HELLA GmbH & Co. KGaA declares that the radio equipment type RS5.3 is in compliance with Directive
2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
wwwi.hella.com/vce

Technical information:

Frequency band: 76 ... 77 GHz

Transmission power: 20 dBm (average) EIRP

Manufacturer and Address: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Germany

Bulgaro

C HacTosiw,oto HELLA GmbH & Co. KGaA peknapupa, ye To31 TMn paanocbopbxerne RS5.3 e B cboTBETCTBYME C
OupexTusa 2014/53/EC.

LsinocTHnaT TekeT Ha EC aeknapauusaTa 3a CbOTBETCTBME MOXKE [Ja Ce HaMepW Ha CIIeHVS MHTEPHeT agpec:
wwwi.hella.com/vce

TexHnuecka Hopmaums:

YecToTHa neHta: 76 ... 77 GHz

MouyHocT Ha npepasa+e: 20 dBm (cpearo) EIRP

Mpounssoauten vagpec: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, lepmaHus

Espaiiol

Por la presente, HELLA GmbH & Co. KGaA declara que el tipo de equipo radioeléctrico RS5.3 es conforme con la Directiva
2014/53/UE.

Eltexto completo de la declaracion UE de conformidad estd disponible en la direccion Internet siguiente:
wwwi.hella.com/vce

Informacién técnica:

Banda de frecuencia: 76 ... 77 GHz

Potencia de transmisién: 20 dBm (promedio) EIRP

Fabricante y Direccién: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Alemania

Checo

Timto HELLA GmbH & Co. KGaA prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni RS5.3 je v souladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese: www.hella.com/vce

Technické informace:

Frekvenénipdsmo: 76 ... 77 GHz

Vysilaci vykon: 20 dBm (primér) EIRP

Vyrobce a adresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraBe 75,59552 Lippstadt, Némecko

Danés

Hermed erkleerer HELLA GmbH & Co. KGaA, at radioudstyrstypen RS5.3 er i overensstemmelse med direktiv2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklaeringens fulde tekst kan findes pa felgende internetadresse: www.hella.com/vcc
Teknisk information:

Frekvensband: 76 ... 77 GHz

Transmissionseffekt: 20 dBm (gennemsnitlig) EIRP

Producent og adresse: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Strae 75,59552 Lippstadt, Tyskland

Aleméan

Hiermit erklart HELLA GmbH & Co. KGaA, dass der Funkanlagentyp RS5.3 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollstdndige Text der EU-Konformitatserkldrung ist unter der folgenden Internetadresse verfigbar: www.hella.com/vcc
Technische Information:

Frequenzband: 76 ... 77 GHz

Sendeleistung: 20 dBm (durchschnittlich) EIRP

Hersteller und Adresse: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Deutschland

Estonio

Kéesolevaga deklareerib HELLA GmbH & Co. KGaA, et kdesolev raadioseadme tilp RS5.3 vastab direktiivi2014/53/EL
nduetele.

ELivastavusdeklaratsiooni téielik tekst on kéttesaadav jargmisel internetiaadressil: www.hella.com/vcc

Tehniline informatsioon:

Sagedusriba: 76 ... 77 GHz

H
El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
438 / 497



Region

Etiquetas y simbolos

El contenido de este manual representa el estado

Especificacion

Edastusvéimsus: 20 dBm (keskmine) EIRP

Tootja ja aadress: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, Saksamaa

Griego

Me tnv rtapotoa o/n HELLA GmbH & Co. KGaA, 8nhdvel 6Tt o padioe€omhiopog RS5.3 rinpoi tnv 0dnyia 2014/53/EE.
To TMypeg Keipevo tng SnAwong cuppdpdwong EE SiatiBetat otnv akdloudn wotooehiba oto Siadiktuo: www.hella.com/vee
Texvikég TAnpod opieg:

Zoovn ouxvotitwy: 76 .. 77 GHz

loxug petadoong: 20 dBm (péon) EIRP

Kataokeuaotng kat AeuBuvon: HELLA GmbH & Co KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, leppavia

Francés

Le soussigné, HELLA GmbH & Co. KGaA, déclare que I'équipement radioélectrique du type RS5.3 est conforme a la direc-
tive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible & I'adresse internet suivante: www.hella.com/vcc
Informations techniques:

Bande de fréquence : 76 ... 77 GHz

Puissance d'émission : 20 dBm (moyenne) EIRP

Fabricant et adresse : HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Allemagne

Gaélico

Leis seo, dearbhaionn Hella GmbH & Co. KGaA go gcomhlionann an cineal trealaimh raidié RS5.3 Treoir 2014/53 / AE.
T4 téacs iomldn dhearbhi comhréireachta an AE ar fail ag an seoladh idirlin seo a leanas: www.hella.com/vce
Gwybodaeth dechnegol:

Band amledd: 76 ... 77 GHz

Pwer trosglwyddo: 20 dBm (cyfartaledd) EIRP

Gwneuthurwr a Chyfeiriad: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, yr Almaen

Croata

HELLA GmbH & Co. KGaA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RS5.3 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecéoj internetskoj adresi: www.hella.com/vcc

Tehni¢ke informacije:

Frekvencijski pojas: 76 ... 77 GHz

Snaga prijenosa: 20 dBm (prosje&no) EIRP

Proizvodac i adresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRBe 75,59552 Lippstadt, Njemack

Italiano

Il fabbricante, HELLA GmbH & Co. KGaA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RS5.3 & conforme alla direttiva
2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo Internet: www.hella.com/vcc
Informazioni tecniche:

Banda di frequenza: 76 ... 77 GHz

Potenza ditrasmissione: 20 dBm (media) EIRP

Produttore e indirizzo: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Strae 75,59552 Lippstadt, Germania

Letén

Ar $o HELLA GmbH & Co. KGaA deklaré, ka radioiekarta RS5.3 atbilst Direktivai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams 33da interneta vietné: www.hella.com/vcc

Tehniska informacija:

Frekvencu josla: 76 ... 77 GHz

Raidiganas jauda: 20 dBm (vidéji) EIRP

Razotajs un adrese: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Vacija

Lituano

A3, HELLA GmbH & Co. KGaA, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas RS5.3 atitinka Direktyvg 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas $iuo interneto adresu: www.hella.com/vce

Technine informacija:

Dazniy juosta: 76 ... 77 GHz

Perdavimo galia: 20 dBm (vidutinis) EIRP

Gamintojasir adresas: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Vokietija

Huingaro

HELLA GmbH & Co. KGaA igazolja, hogy a RS5.3 tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek.

Az EU-megfelelSségi nyilatkozat teljes szovege elérhets a kdvetkez internetes cimen: wwwi.hella.com/vce
Technikai informécio:

Frekvenciasav: 76 ... 77 GHz

Atviteli teljesitmény: 20 dBm (atlag) EIRP

Gyarté és cim: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Németorszag

Maltés

B'dan, HELLA GmbH & Co. KGaA, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju RS5.3 huwa konformi mad-Direttiva
2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan I-indirizz tal-Internet li gej: www.hella.com/vce
Informazzjoni teknika:

Faxxa tal-frekwenza: 76 ... 77 GHz

Qawwa tat-trazmissjoni: 20 dBm (medja) EIRP

Manifattur u Indirizz: Elé_ﬁGmbH SiCo GaA Rixbecker StraRe 75 59(1552 Llppstadt,_i];Germanjg
el manual del usuario en el momento de su Impresion y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Holandés

Hierbij verklaar ik, HELLA GmbH & Co. KGaA, dat het type radioapparatuur RS5.3 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
www.hella.com/vcc

Technische informatie:

Frequentieband: 76 ... 77 GHz

Zendvermogen: 20 dBm (gemiddeld) EIRP

Fabrikant en adres: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Duitsland

Polaco

HELLA GmbH & Co. KGaA niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowego RS5.3 jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastgpujgcym adresem internetowym: www.hella.com/vcc
Specyfikacja:

Pasmo czegstotliwosci: 76..77 GHz

Moc transmisji: 20 dBm ($érednia) EIRP

Producentiadres: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, Niemcy

Portugués

O(a) abaixo assinado(a) HELLA GmbH & Co. KGaA declara que o presente tipo de equipamento de rddio RS5.3 estd em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaragdo de conformidade esta disponivel no seguinte enderego de Internet: www.hella.com/vce
Informacgaéo técnica:

Banda de frequéncia: 76 ... 77 GHz

Poténcia de transmissdo: 20 dBm (média) EIRP

Fabricante e Enderego: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Alemanha

Rumano

Prin prezenta, HELLA GmbH & Co. KGaA declara ca tipul de echipamente radio RS5.3 este in conformitate cu Directiva
2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urm&toarea adresa de internet: www.hella.com/vcc
Informatii tehnice:

Banda de frecventa: 76 ... 77 GHz

Puterea de transmisie: 20 dBm (medie) EIRP

Producator siadresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Germania

Eslovaco

HELLA GmbH & Co. KGaA tymto vyhlasuje, 7e rédiové zariadenie typu RS5.3 je v stilade so smernicou 2014/53/EU.
Uplné EU wyhlésenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese: www.hella.com/vcc

Technickd informacia:

Frekvenéné pasmo: 76 ... 77 GHz

Vysielaci vykon: 20 dBm (priemer) EIRP

Vyrobca a adresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Nemecko

Esloveno

HELLA GmbH & Co. KGaA potrjuje, da je tip radijske opreme RS5.3 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.hella.com/vce

Tehni¢ne informacije:

Frekvenénipas: 76 ... 77 GHz

Oddajna mo¢: 20 dBm (povpre&je) EIRP

Proizvajalec in naslov: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Nemcija

Finés

HELLA GmbH & Co. KGaA vakuuttaa, ettd radiolaitetyyppi RS5.3 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tdysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.hella.com/vcc

Tekninen informaatio:

Taajuuskaista: 76 ... 77 GHz

Léhetysteho: 20 dBm (keskimaéarainen) EIRP

Valmistaja ja osoite: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Strale 75,59552 Lippstadt, Saksa

Sueco

Harmed forklarar HELLA GmbH & Co. KGaA att radioutrustningen av typen RS5.3 6verensstimmer med direktiv
2014/53/EU.

Den fullstandiga texten till EU-férsakran om Gverensstammelse finns tillganglig pa foljande internetadress:
www.hella.com/vcc

Teknisk information:

Frekvensband: 76 ... 77 GHz

S&ndningseffekt: 20 dBm (medel) EIRP

Tillverkare och adress: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Tyskland

Turco

HELLA GmbH & Co. KGaA, isbu belgeyle RS5.3 tipi radyo ekipmaninin 2014/53/AB sayil direktife uygun oldugunu beyan
eder.

AB uygunluk beyaninin tam metni, asagidaki internet adresinde mevcuttur: www.hella.com/vcc

Teknik Bilgiler:

. Frekans bandi: 76 ...7JGH . ) ..
El contenido de este manual representa el estado ‘del manual del usuario en el momento de su impresiéon y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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iletim giicti: 20 dBm (ortalama) EIRP

Uretici ve Adres: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Almanya

Islandés

Hér med lysir HELLA GmbH & Co. KGaA pvi yfir ad Gtvarpsbunadur af gerdinni RS5.3 sé i samraemi vid tilskipun
2014/53/ESB.

Heildartexti ESB -samreemisyfirlysingarinnar er faanlegur 4 eftirfarandi netfangi: www.hella.com/vcc

Teeknilegar upplysingar:

Tidnisvid: 76 ... 77 GHz

Sendingarkraftur: 20 dBm (medaltal)EIRP

Framleidandi og heimilisfang: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, Pyskaland

Noruego

HELLA GmbH & Co. KGaA erkleaerer herved at radioutstyret av typen RS5.3 samsvarer med direktiv2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserkleeringen er tilgjengelig pé felgende internettadresse: wwwi.hella.com/vce
Teknisk informasjon:

Frekvensband: 76 ... 77 GHz

Overfgringsytelse: 20 dBm (gjennomsnittlig) EIRP

Produsent og adresse: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker Strale 75,59552 Lippstadt, Tyskland

Serbio

Ovim putem HELLA GmbH & Co. KGaA izjavljuje da je radio-oprema tipa RS5.3 uskladena sa Uredbom 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU Deklaracije o usagladenosti dostupan je na sledeéoj internet adresi: www.hella.com/vcc
Tehni¢ke informacije:

Frekvencijski opseg: 76 ... 77 GHz

Snaga prenosa: 20 dBm (prose&no) EIRP

Proizvodac i adresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Nemacka

Albanés

Me ané té késaj, Hella GmbH & Co. KGaA deklaron se pajisjet e radios tip RS5.3 jané né pérputhje me Direktivén 2014/53 /
EU.

Teksti i ploté i deklaratés sé konformitetit t& BE &shté né dispozicion né adresén e méposhtme té internetit:
wwwi.hella.com/vce

Informacion teknik:

Fasha e frekuencés: 76 ... 77 GHz

Fugia e transmetimit: 20 dBm (mesatare) EIRP

Prodhuesi dhe Adresa: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, Gjermani

Bosnio

Ovime kompanija Hella GmbH & Co. KGaA izjavljuje da je radijska oprema tipa RS5.3 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Puni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sliedeéoj internet adresi: www.hella.com/vcc

Tehni¢ke informacije:

Raspon frekvencije: 76 ... 77 GHz

Snaga prijenosa: 20 dBm (prosje&no) EIRP (efektivna izotropska snaga zragenja)

Proizvodac i adresa: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Njemacka

Macedonio

Co oBa Hella GmbH & Co. KGaA neknapupa aeka paamoonpemata og Tvn RS5.3 e Bo cornacHocT co [upexTvBaTta
2014/53/EY.

LlenocHWoT TekCT Ha AeknapauujaTa 3a coobpasHocT Ha EY e pocTanHa Ha cnefHaTa HTepHeT-aapeca:
www.hella.com/vcc

TexHnukmn nHdopmaumm:

Mojac Ha dppexBeHupja: 76 .. 77 GHz

MoKHocCT Ha TpaHcMmucuja: 20 dBm (npoceuHa) EIRP

Mpoussoouten v agpeca: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, lepmanuja

NCA Approved: 7E5-7M-156-RDR

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Region

Indonesia

Japon

Malasia

México

Moldavia

Marruecos

Etiquetas y simbolos

Para productos fabricados
en Alemania:

82887/SDPP1/2022

13809

Para productos fabricados
en China:

A
oz
89696/SDPP1/2023
13809

Mmcwvmc
CID F 15000578

'AGREE PAR LANRT HAROC.

Especificacion

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law under the grant ID n°: 219-210013 This device should not be mo-

dified (otherwise the granted designation number will become invalid)

[7]: 219-210013

IFETEL: RCPHERS21-4335

La operacion de este equipo estd sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no
cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda
causar su operacion no deseada.

Prin prezenta, HELLA GmbH & Co. KGaA declara ca tipul de echipamente radio RS5.3 este in conformitate cu Reglementa-
rea Tehnica “Punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio”, aprobata prin HG nr. 34 din 30.01.2019.

Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: www.hella.com/vcc

Informatii tehnice:

Banda de frecventd: 76 ... 77 GHz

Puterea de transmisie: 20 dBm (medie) EIRP

Producator siadresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Germania

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Region

Nueva
Zelanda

Nigeria

Oman

Paraguay

Senegal

Singapur

Sudafrica

Taiwan

Tailandia

Ucrania

Emiratos
Arabes
Unidos

Reino
Unido

Etiquetas y simbolos

Oman — TRA
D090258
TA-R/12742/21

NR: 2022-08-1-0497

AGREE PAR ARTP SENEGAL
Numéro dagrément : 072131/AG/ER

Complies with
IMDA Standards
DB107713

Ic 65 A TA-2021/1613

UK
CA

Especificacion

R-NZ

cnpasxHim HELLA GmbH & Co. KGaA 3asBnse, Wwo Tvn pagioobnagHarHa RS5.3 Bignosigae TexHiUHOMY pernameHTy

pagnioobnaaHaHHs;

MOBHWM TEKCT AeKapaLii Npo BignosigHIiCTb 4OCTYNHWI Ha Be6-caiiTi 3a Takoto agpecoto: www.hella.com/vec
YacToTHWI gjanason: 76 — 77 My,

MoTyxHicTb nepenaui: 20 nbm (cepeapiil) EIRP

Hereby, HELLA GmbH & Co. KGaA declares that the radio equipment type RS5.3 is in compliance with radio regulation
2017.

Technical information:

Frequency band: 76 ... 77 GHz

Transmission power: 20 dBm (average) EIRP

Manufacturer and Address: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Germany

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Regién Etiquetas y simbolos

Estados
Unidos de
Ameérica

Vietnam ( h

ICT

Zambia

«/ZICTA

ZMB/ZICTA/TA/2021/11/29

Especificacion

This device complies with Part 95M of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
CAUTION TO USERS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to
operate the equipment.

Radares de esquina traseros

Regién Etiquetas y simbolos

Argentina

[R1H-27977

Argelia Ne CC : 052 /H/ANF/2023
Homologu F

053 /H/ANF/2023
Homologué p: F

Australia

Brasil

Canada

Especificacion

Este equipamento nao tem direito a protegéo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas
devidamente autorizados.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Develop-
ment Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et
Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Lexploitation est autorisée aux
deux conditions suivantes :

1) Lappareil ne doit pas produire de brouillage;

2) Lappareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible den compromettre le
fonctionnement.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Region

China

Unién Euro-
peayEFTA

Etiquetas y simbolos

Especificacion

Inglés

Hereby, HELLA GmbH & Co. KGaA declares that the radio equipment type RS5.5 is in compliance with Directive
2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.hella.com/vcc
Technical information:

Frequency band: 76 ... 77 GHz

Transmission power: 23 dBm (average) EIRP

Manufacturer and Address: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Germany

Bulgaro

C HacTosiw,oto HELLA GmbH & Co. KGaA peknapupa, ye To3u TMn paamocbopbxerne RS5.5 e B cboTBETCTBYME C
OupexTusa 2014/53/EC.

LsinocTHnaT TekeT Ha EC aeknapauusaTa 3a CbOTBETCTBME MOXKE [Ja Ce HaMepW Ha CIIeHVS MHTEPHeT agpec:
wwwi.hella.com/vce

TexHnuecka Hopmaums:

YecToTHa neHta: 76 ... 77 GHz

MouyHocT Ha npepasaHe: 23 dBm (cpearo) EIRP

Mpounssoauten vagpec: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, lepmaHus

Espaiiol

Por la presente, HELLA GmbH & Co. KGaA declara que el tipo de equipo radioeléctrico RS5.5 es conforme con la Directiva
2014/53/UE.

Eltexto completo de la declaracion UE de conformidad estd disponible en la direccion Internet siguiente:
wwwi.hella.com/vce

Informacién técnica:

Banda de frecuencia: 76 ... 77 GHz

Potencia de transmisién: 23 dBm (promedio) EIRP

Fabricante y Direccién: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Alemania

Checo

Timto HELLA GmbH & Co. KGaA prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni RS5.5 je v souladu se smérnici 2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese: www.hella.com/vce

Technické informace:

Frekvenénipdsmo: 76 ... 77 GHz

Vysilaci vykon: 23 dBm (primér) EIRP

Vyrobce a adresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraBe 75,59552 Lippstadt, Némecko

Danés

Hermed erkleerer HELLA GmbH & Co. KGaA, at radioudstyrstypen RS5.5 er i overensstemmelse med direktiv2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklaeringens fulde tekst kan findes pa felgende internetadresse: www.hella.com/vcc
Teknisk information:

Frekvensband: 76 ... 77 GHz

Transmissionseffekt: 23 dBm (gennemsnitlig) EIRP

Producent og adresse: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Strae 75,59552 Lippstadt, Tyskland

Aleméan

Hiermit erklart HELLA GmbH & Co. KGaA, dass der Funkanlagentyp RS5.5 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollstdndige Text der EU-Konformitatserkldrung ist unter der folgenden Internetadresse verfigbar: www.hella.com/vcc
Technische Information:

Frequenzband: 76 ... 77 GHz

Sendeleistung: 23 dBm (durchschnittlich) EIRP

Hersteller und Adresse: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Deutschland

Estonio

Kéesolevaga deklareerib HELLA GmbH & Co. KGaA, et kdesolev raadioseadme tilp RS5.5 vastab direktiivi2014/53/EL
nduetele.

ELivastavusdeklaratsiooni téielik tekst on kéttesaadav jargmisel internetiaadressil: www.hella.com/vcc

Tehniline informatsioon:

Sagedusriba: 76 ... 77 GHz

H
El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Region

Etiquetas y simbolos

El contenido de este manual representa el estado

Especificacion

Edastusvéimsus: 23 dBm (keskmine) EIRP

Tootja ja aadress: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, Saksamaa

Griego

Me tnv rtapotoa o/n HELLA GmbH & Co. KGaA, 8nhdvel 0Tt o padioe€omdiopog RS5.5 inpoi tnv 0dnyia 2014/53/EE.
To TMypeg Keipevo tng SnAwong cuppdpdwong EE SiatiBetat otnv akdloudn wotooehiba oto Siadiktuo: www.hella.com/vee
Texvikég TAnpod opieg:

Zoovn ouxvotitwy: 76 .. 77 GHz

loxug petadoong: 23 dBm (péon) EIRP

Kataokeuaotng kat AeuBuvon: HELLA GmbH & Co KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, leppavia

Francés

Le soussigné, HELLA GmbH & Co. KGaA, déclare que I'équipement radioélectrique du type RS5.5 est conforme a la direc-
tive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible & I'adresse internet suivante: www.hella.com/vcc
Informations techniques:

Bande de fréquence : 76 ... 77 GHz

Puissance d'émission : 23 dBm (moyenne) EIRP

Fabricant et adresse : HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Allemagne

Gaélico

Leis seo, dearbhaionn Hella GmbH & Co. KGaA go gcomhlionann an cineal trealaimh raidié RS5.5 Treoir 2014/53 / AE.
T4 téacs iomldn dhearbhi comhréireachta an AE ar fail ag an seoladh idirlin seo a leanas: www.hella.com/vce
Gwybodaeth dechnegol:

Band amledd: 76 ... 77 GHz

Pwer trosglwyddo: 23 dBm (cyfartaledd) EIRP

Gwneuthurwr a Chyfeiriad: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, yr Almaen

Croata

HELLA GmbH & Co. KGaA ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa RS5.5 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecéoj internetskoj adresi: www.hella.com/vcc

Tehni¢ke informacije:

Frekvencijski pojas: 76 ... 77 GHz

Snaga prijenosa: 23 dBm (prosje¢no) EIRP

Proizvodac i adresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRBe 75,59552 Lippstadt, Njemack

Italiano

Il fabbricante, HELLA GmbH & Co. KGaA, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio RS5.5 & conforme alla direttiva
2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & disponibile al seguente indirizzo Internet: www.hella.com/vcc
Informazioni tecniche:

Banda di frequenza: 76 ... 77 GHz

Potenza ditrasmissione: 23 dBm (media) EIRP

Produttore e indirizzo: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Strae 75,59552 Lippstadt, Germania

Letén

Ar$o HELLA GmbH & Co. KGaA deklaré, ka radioiekarta RS5.5 atbilst Direktivai 2014/53/ES

Pilns ES atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams 33da interneta vietné: www.hella.com/vcc

Tehniska informacija:

Frekvencu josla: 76 ... 77 GHz

Raidiganas jauda: 23 dBm (vidé&ji) EIRP

Razotajs un adrese: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Vacija

Lituano

A3, HELLA GmbH & Co. KGaA, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas RS5.5 atitinka Direktyvg 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas $iuo interneto adresu: www.hella.com/vce

Technine informacija:

Dazniy juosta: 76 ... 77 GHz

Perdavimo galia: 23 dBm (vidutinis) EIRP

Gamintojasir adresas: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Vokietija

Huingaro

HELLA GmbH & Co. KGaA igazolja, hogy a RS5.5 tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU iranyelvnek.

Az EU-megfelelSségi nyilatkozat teljes szovege elérhets a kdvetkez internetes cimen: wwwi.hella.com/vce
Technikai informécio:

Frekvenciasav: 76 ... 77 GHz

Atviteli teljesitmény: 23 dBm (atlag) EIRP

Gyarté és cim: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Németorszag

Maltés

B'dan, HELLA GmbH & Co. KGaA, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju RS5.5 huwa konformi mad-Direttiva
2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponibbli f'dan I-indirizz tal-Internet li gej: www.hella.com/vce
Informazzjoni teknika:

Faxxa tal-frekwenza: 76 ... 77 GHz

Qawwa tat-trazmissjoni: 23 dBm (medja) EIRP

Manifattur u Indirizz: Elé_ﬁGmbH SiCo GaA Rixbecker StraRe 75 59(1552 Llppstadt,_i];Germanjg
el manual del usuario en el momento de su Impresion y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Region Etiquetas y simbolos Especificacion

Holandés

Hierbij verklaar ik, HELLA GmbH & Co. KGaA, dat het type radioapparatuur RS5.5 conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
www.hella.com/vcc

Technische informatie:

Frequentieband: 76 ... 77 GHz

Zendvermogen: 23 dBm (gemiddeld) EIRP

Fabrikant en adres: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Duitsland

Polaco

HELLA GmbH & Co. KGaA niniejszym o$wiadcza, ze typ urzadzenia radiowego RS5.5 jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE.
Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastgpujgcym adresem internetowym: www.hella.com/vcc
Specyfikacja:

Pasmo czegstotliwosci: 76..77 GHz

Moc transmisji: 23 dBm (érednia) EIRP

Producentiadres: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, Niemcy

Portugués

O(a) abaixo assinado(a) HELLA GmbH & Co. KGaA declara que o presente tipo de equipamento de rddio RS5.5 estd em
conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaragdo de conformidade esta disponivel no seguinte enderego de Internet: www.hella.com/vce
Informacgaéo técnica:

Banda de frequéncia: 76 ... 77 GHz

Poténcia de transmissdo: 23 dBm (média) EIRP

Fabricante e Enderego: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Alemanha

Rumano

Prin prezenta, HELLA GmbH & Co. KGaA declara ca tipul de echipamente radio RS5.5 este in conformitate cu Directiva
2014/53/UE.

Textul integral al declaratiei UE de conformitate este disponibil la urm&toarea adresa de internet: www.hella.com/vcc
Informatii tehnice:

Banda de frecventa: 76 ... 77 GHz

Puterea de transmisie: 23 dBm (medie) EIRP

Producator siadresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Germania

Eslovaco

HELLA GmbH & Co. KGaA tymto vyhlasuje, Ze rédiové zariadenie typu RS5.5 je v stilade so smernicou 2014/53/EU.
Uplné EU wyhlésenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese: www.hella.com/vcc

Technickd informacia:

Frekvenéné pasmo: 76 ... 77 GHz

Vysielaci vykon: 23 dBm (priemer) EIRP

Vyrobca a adresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Nemecko

Esloveno

HELLA GmbH & Co. KGaA potrjuje, da je tip radijske opreme RS5.5 skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: www.hella.com/vce

Tehni¢ne informacije:

Frekvenénipas: 76 ... 77 GHz

Oddajna mo¢: 23 dBm (povpregje) EIRP

Proizvajalec in naslov: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Nemcija

Finés

HELLA GmbH & Co. KGaA vakuuttaa, ettd radiolaitetyyppi RS5.5 on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tdysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:
www.hella.com/vcc

Tekninen informaatio:

Taajuuskaista: 76 ... 77 GHz

Léhetysteho: 23 dBm (keskimaéarainen) EIRP

Valmistaja ja osoite: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Strale 75,59552 Lippstadt, Saksa

Sueco

Harmed forklarar HELLA GmbH & Co. KGaA att radioutrustningen av typen RS5.5 6verensstimmer med direktiv
2014/53/EU.

Den fullstandiga texten till EU-férsakran om Gverensstammelse finns tillganglig pa foljande internetadress:
www.hella.com/vcc

Teknisk information:

Frekvensband: 76 ... 77 GHz

S&ndningseffekt: 23 dBm (medel) EIRP

Tillverkare och adress: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Tyskland

Turco

HELLA GmbH & Co. KGaA, isbu belgeyle RS5.5 tipi radyo ekipmaninin 2014/53/AB sayil direktife uygun oldugunu beyan
eder.

AB uygunluk beyaninin tam metni, asagidaki internet adresinde mevcuttur: www.hella.com/vcc

Teknik Bilgiler:

. Frekans bandi: 76 ...7JGH . ) ..
El contenido de este manual representa el estado ‘del manual del usuario en el momento de su impresiéon y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Region

Ghana

Etiquetas y simbolos

Especificacion

iletim giicti: 23 dBm (ortalama) EIRP

Uretici ve Adres: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Almanya

Islandés

Hér med lysir HELLA GmbH & Co. KGaA pvi yfir ad Gtvarpsbunadur af gerdinni RS5.5 sé i samraemi vid tilskipun
2014/53/ESB.

Heildartexti ESB -samreemisyfirlysingarinnar er faanlegur 4 eftirfarandi netfangi: www.hella.com/vcc

Teeknilegar upplysingar:

Tidnisvid: 76 ... 77 GHz

Sendingarkraftur: 23 dBm (medaltal)EIRP

Framleidandi og heimilisfang: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, Pyskaland

Noruego

HELLA GmbH & Co. KGaA erkleaerer herved at radioutstyret av typen RS5.5 samsvarer med direktiv2014/53/EU.
Den fullstendige teksten til EU-samsvarserkleeringen er tilgjengelig pé felgende internettadresse: wwwi.hella.com/vce
Teknisk informasjon:

Frekvensband: 76 ... 77 GHz

Overfgringsytelse: 23 dBm (gjennomsnittlig) EIRP

Produsent og adresse: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker Strale 75,59552 Lippstadt, Tyskland

Serbio

Ovim putem HELLA GmbH & Co. KGaA izjavljuje da je radio-oprema tipa RS5.5 uskladena sa Uredbom 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU Deklaracije o usagladenosti dostupan je na sledeéoj internet adresi: www.hella.com/vcc
Tehni¢ke informacije:

Frekvencijski opseg: 76 ... 77 GHz

Snaga prenosa: 23 dBm (prose&no) EIRP

Proizvodac i adresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Nemacka

Albanés

Me ané té késaj, Hella GmbH & Co. KGaA deklaron se pajisjet e radios tip RS5.5 jané né pérputhje me Direktivén 2014/53 /
EU.

Teksti i ploté i deklaratés sé konformitetit t& BE &shté né dispozicion né adresén e méposhtme té internetit:
wwwi.hella.com/vce

Informacion teknik:

Fasha e frekuencés: 76 ... 77 GHz

Fugia e transmetimit: 23 dBm (mesatare) EIRP

Prodhuesi dhe Adresa: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, Gjermani

Bosnio

Ovime kompanija Hella GmbH & Co. KGaA izjavljuje da je radijska oprema tipa RS5.5 u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Puni tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sliedeéoj internet adresi: www.hella.com/vcc

Tehni¢ke informacije:

Raspon frekvencije: 76 ... 77 GHz

Snaga prijenosa: 23 dBm (prosje&no) EIRP (efektivna izotropska snaga zragenja)

Proizvodac i adresa: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Njemacka

Macedonio

Co oBa Hella GmbH & Co. KGaA neknapupa aeka paamoonpemata og Tvn RS5.5 e Bo cornacHocT co [upekTvBaTta
2014/53/EY.

LlenocHWoT TekCT Ha AeknapauujaTa 3a coobpasHocT Ha EY e pocTanHa Ha cnefHaTa HTepHeT-aapeca:
www.hella.com/vcc

TexHnukmn nHdopmaumm:

Mojac Ha dppexBeHupja: 76 .. 77 GHz

MoKHoCT Ha TpaHcMucuja: 23 dBm (npoceuHa) EIRP

Mpoussoouten v agpeca: Hella GmbH & Co. KGaA Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, lepmanuja

NCA Approved: 7E5-7M-151-RDR

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea

completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Region Etiquetas y simbolos Especificacion

Indonesia Para productos fabricados
en Alemania:

82888/SDPP1/2022

13809

Para productos fabricados
en China:

o
89694/SDPPI2023
13809

Japon This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law under the grant ID n°: 219-210014

This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid)

[7]: 219-210014 [7]

Malasia
(= Tt
CID F 15000578
México IFETEL: RCPHERS21-4334
La operacidn de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
(2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no deseada.
Moldavia Prin prezenta, HELLA GmbH & Co. KGaA declara ca tipul de echipamente radio RS5.5 este in conformitate cu Reglementa-
rea Tehnica “Punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio”, aprobata prin HG nr. 34 din 30.01.2019.
Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adresa de internet: www.hella.com/vcc
Informatii tehnice:
Banda de frecventd: 76 ... 77 GHz
Puterea de transmisie: 23 dBm (medie) EIRP
Producator siadresa: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker Stralle 75,59552 Lippstadt, Germania
Marruecos

'AGREE PAR LANRT HAROC.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Regién Etiquetas y simbolos

Nueva
Zelanda
Nigeria
Oman

Oman — TRA

D090258
TA-R/12743/21
Paraguay
NR: 2022-08--0517
Senegal
'AGREE PAR ARTP SENEGAL
Numéro d'agrément : 072132/AG/ER

Singapur

Complies with

IMDA Standards
DB107713
Sudafrica .
I1C 65 A TA-2021/1608

Taiwan
Tailandia
Ucrania
Emiratos
Arabes
Unidos
Reino
Unido

UK
CA

Especificacion

R-NZ

cnpasxHim HELLA GmbH & Co. KGaA 3asBnse, Wwo Tvn pagioobnagHarHa RS5.5 Bignosigae TexHiUHOMY pernameHTy

pagnioobnaaHaHHs;

MOBHWM TEKCT AeKapaLii Npo BignosigHIiCTb 4OCTYNHWI Ha Be6-caiiTi 3a Takoto agpecoto: www.hella.com/vec
YacToTHWI gjanason: 76 — 77 My,

MoTyxxHicTb nepepnaui: 23 nbm (cepeapiil) EIRP

Hereby, HELLA GmbH & Co. KGaA declares that the radio equipment type RS5.5 is in compliance with radio regulation
2017.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address: www.hella.com/vcc
Technical information:

Frequency band: 76 ... 77 GHz

Transmission power: 23 dBm (average) EIRP

Manufacturer and Address: HELLA GmbH & Co. KGaA Rixbecker StraRe 75,59552 Lippstadt, Germany

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Regién Etiquetas y simbolos
Estados
Unidos de
Ameérica
Vietnam \

ICT
Zambia

*|/ZICTA

[~}
)

ZMB/ZICTATTA2021/11/30

Especificacion

This device complies with Part 95M of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION TO USERS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to

operate the equipment.

Radar de deteccion del movimiento del pie debajo del parachoques trasero

Regién Etiquetas y simbolos

Canada/FCC
(EE.UU))

CE

China

Especificacion
Contains FCC ID: 2AQ6KA1003

FCC Part15 This device complies with part 15 of FCC Rules and Innovation,
and Science and Economic Development Canada’s licence-exempt
ISED(IC) RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1)
this device may not cause harmful interference, and (2) this de-
vice must accept any interference received, including interfe-

rence that may cause undesired operation.

FCC Part15 FCC CAUTION Changes or modifications not expressly approved
by the party responsible for compliance could void the user's

authority to operate the equipment.

FCC Part15 This transmitter must not be co-located or operated in conjun-

ction with any other antenna or transmitter.

SAR[?Spe- This equipment complies with radio frequency exposure limits
cific Absor- set forth by the FCC and Industry Canada for an uncontrolled en-
ption Rate vironment. This equipment should be installed and operated

with a minimum distance of 20 cm between the device and the
user or bystanders. This device must not be co-located or opera-

ting in conjunction with any other antenna or transmitter.

Le présent appareil est conforme a la partie 15 des regles de la FCC et aux
normes des CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Ca-
nada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire de
brouillage, et (2) I'appareil doit accepter tout brouillage subi, méme si le

brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences dé-
finies parla FCC et Industrie Canada pour un environnement non contrélé. Cet
équipement doit étre installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de dis-
tance entre le dispositif et I'utilisateur ou des tiers. Ce dispositif ne doit pas

&tre utilisé a proximité d’une autre antenne ou d’un autre émetteur.

Manfacturer's name & Manufacturer's registered trade name or registered trade mark: ALPS ALPINE CO,, LTD.
Manufacturer's postal address:6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, Miyagi-pref.,, JAPAN 989-6181.

Specfication: frequency band(s) in which the radio equipment operates; 57 - 64 GHz maximum radio-frequency power trans-
mitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates; 13dBm e.i.r.p peak (This Value conforms to European
standard ETSI EN 305 550 measurement method).

Declaration of conformity: UK SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY. Hereby, ALPS ALPINE CO., LTD. declares
that the radio equipment type B2101 is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declara-

tion of conformity is available at the following internet address:
https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Kick_Sensor/B2101.pdf

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Region Etiquetas y simbolos  Especificacion

Israel "510485261[2]Importer ID 5w nPuirox PIIEN NX MIw» 12 1712 W Pwana Mowd 1x1> Tox 51" 5104852 61: X127 T 190n

MYARD Wi Swa ,IMwRnn TN NP N22p K92, 1PN MK NP2 MR NDONT X IPpn Il NP 100 »1°w 1 9200, Pwani

PR,
Japon This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law under the grant ID n° : XXX-ABCDEF

—1- This device should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).
-
Corea del sur KC Mark %The height of the mark must be at least 5 mm.
Registration No. R-R-N25-B2101
Registrant
ALPS ALPINE CO., LTD
Equipment Name
(57GHz~66GHz [7][?]) Wireless device for unspecified purpose (57GHz~66GHz frequency

band)

Model Number

B2101

Manufacturing month
[?]. Displayed on the product
Manufacturer
ALPS ALPINE CO,, LTD.
Country of Origin

JAPAN
Tailandia CIRIERIE]
Reino Unido Manufacturer's name & Manufacturer's registered trade name or registered trade mark: ALPS ALPINE CO., LTD.

U K Manufacturer's postal address:6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, Miyagi-pref.,, JAPAN 989-6181.
C n Specification: frequency band(s) in which the radio equipment operates; 57 - 64 GHz maximum radio-frequency power trans-

mitted in the frequency band(s) in which the radio equipment operates; 13dBm e.i.r.p peak (This Value conforms to European
standard ETSI EN 305 550 measurement method).

Declaration of conformity: UK SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, ALPS ALPINE CO., LTD. declares
that the radio equipment type B2101 is in compliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declara-
tion of conformity is available at the following internet address:
https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Kick_Sensor/B2101.pdf

15.5.3. Homologaciones de los radares interiores

Consulte la siguiente lista para encontrar las homologaciones de radar interior que busca.

Fabricante
ALPS ALPINE CO., LTD.

Direccion: 6-3-36, Nakazato, Furukawa, Osaki-city, Miyagi-pref., JAPON 989-6181

Radares interiores

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Region

Albania, Alemania, Andorra, Austria, Bélgica, Boli-
via, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Canarias, Chi-
pre, Croacia, Dinamarca, Egipto, Eslovaquia, Es-
lovenia, Espafa, Estonia, Finlandia, Francia,
Georgia, Granada, Grecia, Honduras, Hungria, Ir-
landa, Islandia, Italia, Letonia, Libia, Liechtens-
tein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malta,
Mauricio, Ménaco, Montenegro, Noruega, Paises
Bajos, Polonia, Portugal, Republica Checa, Ru-
mania, San Marino, Suecia, Suiza, Turquia,
Zimbabue

Argentina

Brasil

Canada, Guyana, Puerto Rico, Estados Unidos

Etiquetas y simbolos

[R! c-28730

OHC2101

Rl c-28727

OHLC2101

R C-28729

OHRL2101

[R! c-28728

OHRR2101

Especificacion

frequency band(s) in which the radio equipment operates; 57 - 64 GHz maximum radio-

frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment ope-
rates; 13dBm e.i.r.p peak (This Value conforms to European standard ETSI EN 305 550

measurement method)

Declaracion de conformidad de la UE simplificada

OHC2101

OHLC2101

OHRL2101

OHRR2101

Por la presente, ALPS ALPINE CO., LTD. declara que el tipo de equipo de radio OHC2101 cumple
con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracion de conformidad de la UE esta

disponible en la siguiente direccién de internet: https:
or_Sensor/OHC2101.pdf [htips:,

dfl
Por la presente, ALPS ALPINE CO., LTD. declara que el tipo de equipo de radio OHLC2101 cum-
ple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracién de conformidad de la UE

www.alpsalpine.com/common/pdf/Interi

www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior Sensor/OHC2101.p

esta disponible en la siguiente direccién de intemet: https:
nterior_Sensor/OHLC2101.pdf [https:
2101.pdf]

Por la presente, ALPS ALPINE CO., LTD. declara que el tipo de equipo de radio OHRL2101 cum-
ple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracién de conformidad de la UE
esta disponible en la siguiente direccién de intemet: https:
nterior_Sensor/OHRL2101.pdf [https:
2101.pdf]

www.alpsalpine.com/common/pdf/|

www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior Sensor/OHLC

www.alpsalpine.com/common/pdf/|

www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior Sensor/OHRL

Por la presente, ALPS ALPINE CO., LTD. declara que el tipo de equipo de radio OHRR2101 cum-
ple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracién de conformidad de la UE

esta disponible en la siguiente direccion de intemet: https:

nterior_Sensor/OHRR2101.pdf [https:

www.alpsalpine.com/common/pdf/|

www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior _Sensor/OHR

R2101.pdf

"Este equipamento néo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode

causar interferéncia em sistemas devidamente autorizados". Para consultas, visite: www.

anatel.gov.br

Contains FCC ID: 2AQ6KA1003

FCC This device complies with part 15 of FCC

Part15 Rules and Innovation, Science and Eco-

and nomic Development Canada’s licence-

ISED(IC)  exemptRSS(s). Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device
may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interfe-
rence received, including interference that
may cause undesired operation.

FCC FCC CAUTION Changes or modifications

Part15 not expressly approved by the party respon-
sible for compliance could void the user's
authority to operate the equipment.

FCC This transmitter must not be co-located or

Part15 operated in conjunction with any other an-

tenna or transmitter.

SAR: Spe- This equipment complies with radio fre-
cific Ab-
sorption
Rate

quency exposure limits set forth by the FCC
and Industry Canada foran uncontrolled
environment. This equipment should be
installed and operated with a minimum
distance of 20 cm between the device and
the user or bystanders. This device must not
be co-located or operating in conjunction

with any other antenna or transmitter.

Le présent appareil est conforme a la partie 15 des
regles de la FCC etaux normes des CNR
d’Innovation, Sciences et Développement économi-
que Canada applicables aux appareils radio exempts
de licence. L'exploitation est autorisée aux deux con-
ditions suivantes : (1) I'appareil ne doit pas produire
de brouillage, et (2) I'appareil doit accepter tout
brouillage subi, méme si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition
aux radiofréquences définies parla FCC et Industrie
Canada pour un environnement non contrélé. Cet
équipement doit étre installé et utilisé avec un mini-
mum de 20 cm de distance entre le dispositif et
I'utilisateur ou des tiers. Ce dispositif ne doit pas étre

utilisé & proximité d’une autre antenne ou d’un autre
émetteur.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior_Sensor/OHRR2101.pdf
https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior_Sensor/OHRR2101.pdf
https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior_Sensor/OHRR2101.pdf
http://www.anatel.gov.br/
http://www.anatel.gov.br/

Region

Ghana

Israel

Kazajistan, Kirguistan

Malasia

México

Etiquetas y simbolos

MMM
MTSFB TC T007:2020

OHC2101, OHLC2101,
OHRL2101, OHRR2101

Especificacion

frequency band(s) in which the radio equipment operates; 57 - 64 GHz maximum radio-
frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment ope-
rates; 13dBm e.i.r.p peak (This Value conforms to European standard ETSI EN 305 550
measurement method)

Numero de certificacion

OHC2101 NCA APPROVED:7M-7E7-X33-DSR
OHLC2101 NCA APPROVED:7M-7E7-X31-DSR
OHRL2101 NCA APPROVED:HS-7E7-X2F-DSR

OHRR2101 NCA APPROVED:7M-7E7-X2D-DSR

Banda de frecuencia; 57 - 64 GHz, Tension de alimentacién operativa: de 9 Va 16 V
OHC2101,0HLC2101, OHRL2101, OHRR2101
OOO<<CTAHOA CEPT>>

MecTo HaxoXaeHus PA, r. EpeBaH, ABaH, Hapekauu 42/45
HOMep rocyaapcTBeHHoO peructpauumn 282.110.1052305

YHH 00918006

Homep Tened oHa +37493306330

'IFT:VOALOH22-25083 La operacion de este equipo esté sujeta a las siguientes dos
condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial
y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que
pueda causar su operacion no deseada.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Regién Etiquetas y simbolos

Moldavia

Oman

Oman-TRA
D100428
[ TRA/TA-R/14217/22]

OHC2101

Oman-TRA
D100428
[TRA/TA-R/14218/22)

OHLC2101

Oman-TRA
D100428
[ TRA/TA-R/14219/22]

OHRL2101

Oman-TRA
D100428
[ TRA/TA-R/14220/22]

OHRR2101

Paraguay

NR: 2022-11-1-0691

OHLC2101

OHRR2101

Serbia A

no3ss 22

Especificacion

frequency band(s) in which the radio equipment operates; 57 - 64 GHz maximum radio-
frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment ope-
rates; 13dBm e.i.r.p peak (This Value conforms to European standard ETSI EN 305 550

measurement method)
Declaracion de conformidad de Moldavia simplificada

OHC2101  Prin prezenta, ALPS ALPINE CO., LTD. declaré ca tipul de echipamente radio OHC2101 este in
conformitate cu Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio”.
Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urméatoarea adreséd de Internet: http
s;//www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior Sensor/OHC2101.pdf [https://www.alpsalpine.co

m/common/pdf/Interior _Sensor/OHC2101.pdf]

OHLC2101 Prin prezenta, ALPS ALPINE CO., LTD. declaré ca tipul de echipamente radio OHLC2101 este in
conformitate cu Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio”.
Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adreséa de Internet: http
s:y//www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior _Sensor/OHLC2101.pdf [https: www.alpsalpine.c

om/common/pdf/Interior Sensor/OHLC2101.pdf]

OHRL2101 Prin prezenta, ALPS ALPINE CO., LTD. declard ca tipul de echipamente radio OHRL2101 este in
conformitate cu Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio”.
Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urmatoarea adreséa de Internet: http

si//www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior_Sensor/OHRL2101.pdf [https: www.alpsalpine.c

om/common/pdf/Interior _Sensoy OHRLQWO‘Lpdﬂ‘

OHRR2101 Prin prezenta, ALPS ALPINE CO., LTD. declara ca tipul de echipamente radio OHRR2101 este Tn
conformitate cu Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio”
Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urméatoarea adresa de Internet: http

si//www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior _Sensor/OHRR2101.pdf [https://www.alpsalpine.

com/common/pdf/Interior Sensor/OHRR2101.pdf]

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Regién Etiquetas y simbolos Especificacion

OHC2101, OHLC2101,
OHRL2101, OHRR2101

Singapur
Complies with
IMDA Standards
DB107713
OHC2101, OHLC2101,
OHRL2101, OHRR2101
Sudéfrica

re(Nsa i
OHC2101
oy
OHLC2101
e(nsat
OHRL2101
o

OHRR2101

Corea del sur

?](57GHz~66GHz

OHC2101 R-R-N25-OHC2101
OHLC2101 R-R-N25-OHLC2101
OHRL2101 R-R-N25-OHRL2101

OHRR2101 R-R-N25-OHRR2101

Siria
OHC2101
OHLC2101
OHRL2101
OHRR2101
Taiwan

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Regién Etiquetas y simbolos Especificacion

Reino Unido frequency band(s) in which the radio equipment operates; 57 - 64 GHz maximum radio-
frequency power transmitted in the frequency band(s) in which the radio equipment ope-
rates; 13dBm e.i.r.p peak (This Value conforms to European standard ETSI EN 305 550

measurement method)
Declaracion de conformidad simplificada del Reino Unido

OHC2101 Hereby, ALPS ALPINE CO., LTD. declares that the radio equipment type OHC2101 is in com-
pliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity

is available at the following interet address: https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior

Sensor/OHC2101.pdf [https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior Sensor/OHC2101.pdf]

OHLC2101 Hereby, ALPS ALPINE CO., LTD. declares that the radio equipment type OHLC2101 is in com-
pliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity
is available at the following internet address: https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior

Sensor/OHLC2101.pdf [https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior Sensor/OHLC2101.pd
il

OHRL2101 Hereby, ALPS ALPINE CO., LTD. declares that the radio equipment type OHRL2101 is in com-
pliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity

is available at the following internet address: https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior

Sensor/OHRL2101.pdf [https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior Sensor/OHRL2101.pd
il

OHRR2101 Hereby, ALPS ALPINE CO., LTD. declares that the radio equipment type OHRR2101 is in com-
pliance with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity

is available at the following intemet address: https://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior

Sensor/OHRR2101.pdf [hitps://www.alpsalpine.com/common/pdf/Interior Sensor/OHRR2101.p

df]
Vietnam
Q)
Y N
S et
OHC2101, OHLC2101,
OHRL2101, OHRR2101
Zambia

¢/ ZICTA

ZMBJZICTA/TA/2022/8/72

OHC2101

¢/ ZICTA

ZMBJZICTA/TA/2022/8/73

OHLC2101

@/ ZICTA

ZMBJZICTA/TA/2022/8/71

OHRL2101

@ ZICTA

ZMBJZICTA/TA/2022/8/75

OHRR2101

15.5.4. Homologaciones para el médulo de antena de conec-
tividad telematica

Consulte aqui las homologaciones para el médulo de antena de conectividad telematica o,

Fabricante

Harman Becker Automotive Systems GmbH

Becker-Goering-Strasse 16
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76307 Karlsbad

Alemania

Importador local (Reino Unido)

Volvo Car UK Limited
Scandinavia House, Morrey’s Drive
Maidenhead SL6 4FL

Reino Unido

Representante local (Reino Unido)

Harman International Industries Inc.
26-27 London’s St. Vita Basingstoke RG21 7PG

Reino Unido

Unién Europea: Declaracion de conformidad?

Bandas de frecuencia en las que funciona el equipo de radio:

Interfaz RF Bandas de frecuencia de transmisiéon (MHz) Bandas de frecuencia de recepcion (MHz)
GSM900 880-915 925-960
GSM1800 1710-1785 1805-1880
Banda WCDMA | 1920-1980 2110-2170
Banda WCDMA 11 1710-1785 1805-1880
Banda WCDMA VIII 880-915 925-960
Banda LTE FDD 1 1920-1980 2110-2170
Banda LTE FDD 3 1710-1785 1805-1880
Banda LTE FDD 7 2500-2570 2620-2690
Banda LTE FDD 8 880-915 925-960
Banda LTE FDD 20 832-862 791-821
Banda LTE FDD 28 703-748 758-803
Banda LTE FDD 32 (Rx) - 1452-1496
Banda LTE TDD 34 2010-2025 2010-2025
Banda LTE TDD 38 2570-2620 2570-2620
Banda LTE TDD 40 2300-2400 2300-2400
Banda LTE TDD 42 3400-3600 3400-3600
5G NRn1 1920-1980 2110-2170
5G NRn3 1710-1785 1805-1880
5G NRn7 2500-2570 2620-2690
5G NRn8 880-915 925-960

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Interfaz RF Bandas de frecuencia de transmisién (MHz)

5G NRn20 832-862

5G NRn28 703-748

5G NRn38 2570-2620

5G NR n41 2496-2690 (restringido a 2570-2620 MHz)
5G NRn77 3300-4200 (restringido a 3400-3800 MHz)
5G NRn78 3300-3800 (restringido a 3400-3800 MHz)
Bluetooth 2400-2483,5

GNSS (Rx) B

ISM (Rx) -

Bandas de frecuencia de recepcién (MHz)
791-821

758-803

2570-2620

2496-2690 (restringido a 2570-2620 MHz)
3300-4200 (restringido a 3400-3800 MHz)
3300-3800 (restringido a 3400-3800 MHz)
2400-2483,5

15659-1610

433,05-434,79

Potencia maxima de radiofrecuencia transmitida en la banda o bandas de frecuencias en las que opera el equipo de radio.

Potencia de salida del transmisor RF Bluetooth LE: <5 dBm
Potencia de salida del transmisor de RF del médulo NAD:
GSM:

Clase 4 (+33 dBmz* 2 dB) para EGSM 900

Clase 1(+30 dBmz* 2 dB) para GSM 1800

Clase E2 (+27 dBmz* 3 dB) para GSM 900 8-PSK

Clase E2 (+26 dBm + 3/- 4 dB) para GSM 1800 8-PSK
UMTS: Clase 3 (+24 dBm + 1/- 3 dB)

LTE: Clase 3 (+23 dBmz* 2 dB)

5G: Clase 3 (+23 dBm +2/-3 dB)®

Médulo de antena de conectividad telematical™

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Regién(es)

Argentina

Australia,
Nueva

Zelanda

Botsuana

Brasil

Etiquetas

IE H-30059

BOCRA/TA/2023/9085

aANA TEL

05732-24-07978

Especificaciones

H-30059

R-NZ

BOCRA/TA/2023/9085

05732-24-07978

Este produto estd homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliagédo da
conformidade de produtos para telecomunicagdes e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de
exposi¢cdo da Taxa de Absorgdo Especifica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de
radiofrequéncia. O maximo valor medido da Taxa de Absorgao Especifica referente a exposi¢édo localizada na
cabega foi de 0,786 W/kg. Para maiores informagdes, consulte o site da ANATEL — www.anatel.gov.br

Productos sujetos a la Resolucién 680/2017:

Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sis-
temas devidamente autorizados

Marcagdes do Ato 4084 (Act 4084 Marking)

Produtos para consumidor final:

Para maiores informagdes, consulte o site da ANATEL — www.anatel.gov.br

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
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Regién(es)

Canada

China

Etiquetas

&

Especificaciones

Declaraciones FCC/ISED

Modelo: TCAM2

IC: 6434A-TCAM2

Contiene IC: 6434A-SAN9200

This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation
is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) I'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

Declaracién de modificacion:

The party responsible for the compliance has not approved any changes or modifications to this device by the user.
Any changes or modifications could void the user’s authority to operate the equipment.

Le responsable de 'homologation de ce produit napprouve aucune modification apportée a l'appareil par I'utilisateur,
quelle qu'en soit la nature. Tout changement ou modification peuvent annuler le droit d’utilisation de I'appareil par
l'utilisateur.

Aviso sobre comunicacion inaldmbrica:

This device complies with FCC/ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets
the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. The closer
distance between the Cellular internal antennas and the head of the closest passenger will be 86.5 mm and the mini-
mum distance between the BTLE internal antenna and the head of the closest passenger will be 118.0 mm. The de-
vice has been tested placed at the centre of the flat phantom with its back side facing the flat phantom surface simu-
lating the normal use conditions at a conservative testing distance of 40 mm according to manufacturer request.

Le présent appareil est conforme a I'exposition aux radiations FCC / ISED définies pour un environnement non
contrélé et répond aux directives d'exposition de la fréquence de la FCC radiofréquence (RF) et RSS-102 de la fré-
quence radio (RF) ISED régles d'exposition. L'émetteur ne doit pas étre colocalisé ni fonctionner conjointement avec
a autre antenne ou autre émetteur. La distance la plus courte entre les antennes internes cellulaires et la téte du pas-
sager le plus proche sera de 86,5 mm et la distance minimale entre I'antenne interne BTLE et la téte du passager le
plus proche sera de 118,0 mm. Le dispositif a été testé au centre du fantéme plat, sa face arriére faisant face a la sur-
face du fantdme plat, simulant les conditions d'utilisation normales a une distance d'essai prudente de 40 mm, con-
formément a la demande du fabricant.

Conformidad de los dispositivos anfitriones segun la homologacién modular

The module has been evaluated in mobile stand-alone conditions: “The antenna used for this transmitter must be ins-
talled to provide a separation distance of atleast 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter” Since the module is intended for use in a portable device () and
co-located with other transmitter (Bluetooth), additional testing is performed to satisfy the SAR requirements of FCC
Part 21093 (RF Co-location and SAR).

Le module a été évalué dans des conditions d'autonomie mobile : "L'antenne utilisée pour cet émetteur doit étre ins-
tallée de maniére a assurer une distance de séparation d'au moins 20 cm de toutes les personnes et ne doit pas étre
installée ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur. Etant donné que le module est
destiné a étre utilisé dans un appareil portable () et qu'il est situé au méme endroit qu'un autre émetteur (Bluetooth),
des tests supplémentaires sont effectués pour satisfaire aux exigences SAR de la partie 2.1093 de la FCC (Co-locali-
sation RF et SAR).

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de classe B est conforme a la norme canadienne ICES-003.

Aviso de dispositivo digital de Clase B de FCC

Las pruebas realizadas certifican que este equipo cumple con los limites correspondientes a un dispositivo digital de
Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos limites estdn pensados para garantizar una
proteccién razonable contra interferencias perjudiciales en una instalacién residencial. Este equipo genera, utiliza y
puede emitir energia de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones puede generar in-
terferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan inter-
ferencias en una instalacion concreta. Si este equipo genera interferencias perjudiciales en la recepcion de radio o
television, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir las inter-
ferencias aplicando una o varias de las medidas descritas a continuacién:

- Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.

- Aumentar la separacién entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del circuito al que estd conectado el receptor.

- Consultar con el concesionario o con un técnico experimentado en radio o television para obtener ayuda.

CMIIT ID: 2023CJ18966
RTM: Real-Time Monitoring 3.0

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Regién(es)

Costa Rica

Unién Euro-
peayEFTA

Etiquetas

sutel

00094-2024

C€

Especificaciones

00094-2024

Inglés

Hereby, Harman Becker Automotive Systems GmbH declares that the radio equipment type Telematics Connectivity
Antenna Module is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is
available at the following internet Address: http://www.harman.com/compliance

Bulgaro
C HacTosiwoTto Harman Becker Automotive Systems GmbH geknapupa, ue T03u T1n pagnocbopbxexmne Telematics
Connectivity Antenna Module e B cvoteTcTBre ¢ Oupektnea 2014/53/EC. LsnocTHuaTt TekcT Ha EC

AeKnapauyaTta 3a CbOTBETCTBME MOXKE Aa Ce HaMepW Ha CleaHus nHTepHeT agpec: http://wwwharman.com/comp

liance

Croata

Harman Becker Automotive Systems GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Telematics Connectivity An-
tenna Module u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljede¢oj in-
ternetskoj adresi: http://www.harman.com/compliance

Checo

Timto Harman Becker Automotive Systems GmbH prohlasuje, Ze typ rddiového zafizeni Telematics Connectivity An-

tenna Module je v souladu se smérnici 2014/53/EU. UpIné znéni EU prohla3eni o shodé je k dispozici na této inter-
netové adrese: http://www.harman.com/compliance

Danés

Hermed erkleerer Harman Becker Automotive Systems GmbH, at radioudstyrstypen Telematics Connectivity An-
tenna Module er i overensstemmelse med direktiv2014/53/EU. EU- overensstemmelseserklzeringens fulde tekst
kan findes pa felgende internetadresse: http://www.harman.com/compliance

Holandés

Hierbij verklaar ik, Harman Becker Automotive Systems GmbH, dat het type radioapparatuur Telematics Connecti-
vity Antenna Module conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EUconformiteitsverklaring kan
worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.harman.com/compliance

Estonio

Kéaesolevaga deklareerib Harman Becker Automotive Systems GmbH, et kdesolev raadioseadme tltip Telematics
Connectivity Antenna Module vastab direktiivi2014/53/EL nduetele. ELi vastavusdeklaratsiooni téielik tekst on
kattesaadav jargmisel internetiaadressil: http://www.harman.com/compliance

Finés

Harman Becker Automotive Systems GmbH vakuuttaa, ettd radiolaitetyyppi Telematics Connectivity Antenna Mo-
dule on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tdysimittainen teksti on saatavi-
lla seuraavassa internetosoitteessa: http://www.harman.com/compliance

Francés

Le soussigné, Harman Becker Automotive Systems GmbH, déclare que I'équipement radioélectrique du type Tele-
matics Connectivity Antenna Module est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration
UE de conformité est disponible a I'adresse internet suivante: http://www.harman.com/compliance

Avertissement: a compter du ler juillet 2020, conformément au « Décret n°2019-1186 relatif a 'affichage du Débit
d'Absorption Spécifique des équipements radio » (NOR : SSAP1834791D), la valeur du débit d'absorption spécifi-
que (DAS) pour tout équipement radio dont le rendement est supérieur 8 20 mW et qui est susceptible d'étre utilisé
de maniére raisonnablement prévisible a proximité de la téte ou a une distance inférieure ou égale a 20 cm du corps
humain doit étre fourni de maniére lisible, intelligible et visible dans le manuel d'utilisation. L'exigence n'est actuelle-
ment applicable qu'aux appareils de téléphonie mobile, conformément au « Décret n® 2010-1207 relatif a
I'affichage du débit d'absorption spécifique des équipements terminaux radio (NOR : SASP1011528D).

Aleman

Hiermit erklart Harman Becker Automotive Systems GmbH, dass das Gerat mit Funkfunktion Telematics Connecti-
vity Antenna Module der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollstdndige Text der EU- Konformitdtserklarung ist

unter der folgenden Internetadresse verfligbar: http://www.harman.com/compliance

Griego

Me tnv tapouoa o/n Harman Becker Automotive Systems GmbH, 8n\covel 6Tt o padioefomhiopog Telematics Con-
nectivity Antenna Module riAnpoi tnv 08nyia 2014/53/EE. To \peg Keipevo tng Sniwong ouppopdwong EE
SlatiBetal otnv akdAoubn wtooehidba oto dadiktuo: http://www.harman.com/compliance

Hungaro
Harman Becker Automotive Systems GmbH igazolja, hogy a Telematics Connectivity Antenna Module tipusu radio-
berendezés megfelel a 2014/53/EU irdnyelvnek. Az EU-megfeleléségi nyilatkozat teljes szévege elérheté a

kovetkezd internetes cimen: 2014.5.22. L 153/104 Az Eurdpai Unid Hivatalos Lapja HU: http://www.harman.com

compliance

Italiano

Il fabbricante, Harman Becker Automotive Systems GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Telematics
Connectivity Antenna Module & conforme alla direttiva 2014/53/UE. |l testo completo della dichiarazione di

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Regién(es) Etiquetas

Indonesia

Dilarang melakukan perubahan spe-
sifikasi yang dapat menimbulkan
gangguan fisik dan/atau elektro-
magnetik terhadap lingkungan
sekitarnya

Especificaciones

conformita UE ¢ disponibile al seguente indirizzo Internet: http://www.harman.com/compliance

Leton

Ar 8o Harman Becker Automotive Systems GmbH deklaré, ka radioiekarta Telematics Connectivity Antenna Module
atbilst Direktivai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams $§4da interneta vietné: http://www.
harman.com/compliance

Lituano

AS, Harman Becker Automotive Systems GmbH, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas Telematics Connectivity An-
tenna Module atitinka Direktyvg 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo interneto
adresu: http://www.harman.com/compliance

Maltés

B'dan, Harman Becker Automotive Systems GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju Telematics Connecti-
vity Antenna Module huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE
huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej: http://www.harman.com/compliance

Polaco

Harman Becker Automotive Systems GmbH niniejszym o$wiadcza, ze typ urzgdzenia radiowego Telematics Connec-
tivity Antenna Module jest zgodny z dyrektywg 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastepujgcym adresem internetowym: http://www.harman.com/compliance

Portugués

O(a) abaixo assinado(a) Harman Becker Automotive Systems GmbH declara que o presente tipo de equipamento de
radio Telematics Connectivity Antenna Module estd em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral
da declaragdo de conformidade esté disponivel no seguinte enderego de Internet: http://www.harman.com/complia

nce

Rumano

Prin prezenta, Harman Becker Automotive Systems GmbH declara ca tipul de echipamente radio Telematics Con-
nectivity Antenna Module este in conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de confor-

mitate este disponibil la urmatoarea adresd internet: http://www.harman.com/compliance

Eslovaco

Harman Becker Automotive Systems GmbH tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu Telematics Connectivity An-
tenna Module je v stlade so smernicou 2014/53/EU. Uplné EU vyhlsenie o zhode je k dispozicii na tejto interneto-
vej adrese: http://www.harman.com/compliance

Esloveno

Harman Becker Automotive Systems GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme Telematics Connectivity Antenna Mo-
dule skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem
naslovu: http://www.harman.com/compliance

Espafiol

Por la presente, Harman Becker Automotive Systems GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico Telematics
Connectivity Antenna Module es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracién UE de
conformidad estd disponible en la direccidon Internet siguiente: http://www.harman.com/compliance

Sueco

Harmed forsakrar Harman Becker Automotive Systems GmbH att denna typ av radioutrustning Telematics Connec-
tivity Antenna Module 6verensstammer med direktiv 2014/53/EU. Den fullstandiga texten till EUférsdkran om
Overensstammelse finns pa foljande webbadress: http://www.harman.com/compliance

Turco

Harman Becker Automotive Systems GmbH isbu, radyo islevli CONBOX-HIGH cihazi 2014/53 / ABDirektifi ile
uyumlu oldugunu beyan eder. AB-uygunluk beyanin tam metnisi asagidaki internet adresinde mevcuttur: http://www.
harman.com/compliance

100947/SDPPI/2024
13809
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Regién(es) Etiquetas

Israel
Japon
6 R 003-230332
==, [R] 003-210116
I ADF210080003
Malasia
MCMC
CIDF21000127
México IFT: VOVOTC24-01064
P
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NOM 5
—  NYCE
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Agréé par I’ANRT Maroc
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Do Ggament onones

oman OMAN-TRA

D100428
TRA/TA-R/16945/23
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Filipinas

NTC

oS
Type Approved
No.: ESD-GEC-2308176

Rusia, Unién
Econémica
Euroasiatica

Serbia A
AA

H005 23

Singapur
Complies with
IMDA Standards
DB107713

Sudéfrica

* o A TA-20232143
IC(ASA
. APPROVED

Corea del sur

Taiwan

«( CCAH245G0110T8

Especificaciones
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R: 003-230332

R: 003-210116

T: ADF210080003

Temperatura de funcionamiento: [de -40 a 85] °C
Humedad de funcionamiento: [de 0 a 93] %.

CIDF21000127

IFT: VOVOTC24-01064

MROO039083ANRT2023

D100428

TRA/TA-R/16945/23

2024-02-1-0235

ESD-GEC-2308176

100523

Importador local: Volvo Cars Singapore Pte
DB107713

TA-2023/2143

R-RT8G-TCAM2

CCAH245G0110T8
ele

2

EIMPE 2][2][2][2]1.0 mW/cm?2[?]
2120

cm

[2l[21045 mw/
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Regién(es) Etiquetas

Tailandia 3

CLASS B
G
;i
NBTC ID. B38376-24-0344

Ucrania

Reino Unido U K
CA

Estados Contiene FCC ID: TSGSAN9200
Unidos FCCID: TBGTCAM2

Uzbekistan

Emiratos

Arabes TDRA
Unidos .
Zambia N
@ ZICTA

ZMB/ZICTA/TA/2023//10/03

Especificaciones

?][2] (Specific Ab-
0,300W/kg

Por la presente, Harman Becker Automotive Systems GmbH declara que el tipo de equipo Médulo de antena de co-
nectividad telematica cumple con el Reglamento sobre equipos de radio de 2017, capitulo 1, cldusula 6-1y 6-2 del
Reglamento. El texto completo de la declaracion de conformidad esté disponible en la siguiente direccion de Inter-
net: http://www.harman.com/compliance.

Declaraciones FCC/ISED

Comision Federal de Comunicaciones

(FCC) Declaracién de conformidad - Estados Unidos

FCCID: TBGTCAM2

Contiene FCC ID: TBGSAN9200

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. La utilizacion estd sujeta a las dos condiciones
siguientes:

(1) El dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y

(2) El dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, entre ellas las interferencias que puedan provocar
un funcionamiento no deseado.

Precaucién: los cambios o modificaciones no autorizados explicitamente por la parte responsable del cumplimiento
podrian dejar sin validez la autorizacion del usuario para utilizar el equipo.

VOLVO TCAM2 ha sido sometido a pruebas para comprobar el limite SAR. El valor SAR més alto comunicado con
arreglo a esta norma durante la certificacion del producto para su uso es de 0,318 W/kg. Este dispositivo se probé

con distancias de 0 0 10 mm entre las antenasy el cuerpo.

ER26980/23

ZMB/ZICTA/TA/2023/10/03

Restriccion de determinadas sustancias peligrosas en Chinal*! TCAM2

Nombre de la pieza

Sustancias y elementos toxicos y
peligrosos

Pb Hg Cd Cr(vl) PBB PBDE

Conjunto de la antena (cubierta superior), cubierta inferior de la antena, cubierta del médulo, cubierta de la baterfa, cubierta O o (0] (0] (e] (0]

del disipador de calor, tornillo
Conectores

Conjunto de placa base

Esta tabla se ha elaborado de acuerdo con las disposiciones de la norma SJ/T 11364.

O: El contenido de dicha sustancia peligrosa en todos los materiales homogéneos de dicho componente es inferior al limite exigido por GB/T 26572.

X: El contenido de dicha sustancia peligrosa en un determinado material homogéneo de dicho componente supera el Iimite exigido por GB/T 26572.

(Las empresas pueden explicar las razones técnicas por las que han marcado una "X" en la tabla anterior en funcién de su situacién real.)

0l TcAM2
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http://www.harman.com/compliance

2l poc

3l parala mayoria de las bandas. Existen algunas excepciones, segin la norma 3GPP

(4] China RoHS

15.5.5. Homologacién de radiofrecuencia del sensor TPMS

A continuacién encontrara las homologaciones de radiofrecuencia para el sensor del sistema de control de

presiéon de neumaticos.

Regién

Albania

Andorra

Angola

Argentina

Armenia

Australia

Austria

Azerbaiyan

Bahréin

Bélgica

Bolivia

Bosnia-Herzegovina

Botsuana

Brasil

Bulgaria

Camboya

Canada

Chile

Especificacion

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de ENACOM.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de ARCOC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de RCM.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de AZ COC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de TRA.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de ATT

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de BOCAR.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de ANATEL.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de TRC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de ISED.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de SUBTEL.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Region

China

Colombia

Costa Rica

Croacia

Chipre

Republica Checa

Dinamarca

Republica Dominicana

Egipto

Estonia

Islas Faroe

Finlandia

Francia

Georgia

Alemania

Grecia

Groenlandia

Guadalupe

Guatemala

Hong Kong

Hungria

Islandia

India

Indonesia

Irlanda

Especificacion

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de SRRC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de CRC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de SUTEL.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de INDOTEL.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de NTRA.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de SIT.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de WPC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de SDPPI.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.
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Region

Israel

Italia

Costa de Marfil

Japon

Jordania

Kazajistan

Kenia

Corea

Kosovo

Kuwait

Reunién

Letonia

Libano

Liechtenstein

Lituania

Luxemburgo

Macedonia

Malasia

Malta

Martinica

Marruecos

México

Moldavia

Monaco

Mozambique

Especificacion

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de MOC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de ARTCI.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de MIC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de TRC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de EAC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de CAK.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de KC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de CITRA.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de MOT.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de SIRIM.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de ANRT.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de IFETEL/NOM.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de INCM.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Region

Namibia

Paises Bajos

Nueva Zelanda

Noruega

Oman

Pakistan

Panama

Paraguay

Pert (Maquinaria)

Filipinas

Polonia

Portugal

Puerto Rico

Qatar

Rumania

San Marino

Arabia Saudi

Serbia/Montenegro

Singapur

Republica Eslovaca

Eslovenia

Sudafrica

Espafia

SriLanka

Suecia

Especificacion

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de CRAN.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de RCM.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de TRA.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de PTA.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de ASEP.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de CONATEL.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de MTC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de NTC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la FCC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de CRA.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de CST.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de RS COC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de IMDA.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de ICASA.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de TRCSL.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales

Regién Especificacion
Suiza
de la directiva 2014/53/UE.
Taiwan
de NCC.
Tailandia

Trinidad y Tobago

Tunez

Turquia

Emiratos Arabes
Unidos

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de NBTC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de TATT.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de CERT.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de TDRA.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales

Ucrania

de URTR COC.
Reino Unido

de la directiva UKCA.
Uruguay

Estados Unidos

Uzbekistan

Ciudad del Vaticano

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de URSEC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la FCC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de MIiTC.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de la directiva 2014/53/UE.

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales

Vietnam

de MIC.
Zambia

de ZICTA.
Zimbabue

Por la presente, Baolong Huf Shanghai Electronics Co., Ltd, declara que este sensor TPMS cumple con los requisitos y disposiciones esenciales
de POTRAZ.

15.5.6. Homologaciones para cargador inalambrico y NFC

A continuacién se indican las especificaciones y certificaciones del cargador inaldmbrico.

Fabricante

Molex CVS Bochum GmbH

Direccién: Meesmannstr. 103, 44807 Bochum (Alemania)

Teléfono: +49 234 51668 0

Especificacion técnica
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Cargador inaldmbrico

» Banda de frecuencia: 127,55 kHz

» Intensidad maxima del campo magnético: 55,77 dBuA/m

Lector de tarjetas NFC

» Banda de frecuencia: 13,56 MHz

» Intensidad maxima del campo magnético: 42 dBuA/m

Declaracion de conformidad

Albania, Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Di-

namarca, Eslovaquia, Eslovenia, Espafa, Estonia, Finlandia, Fran-
cia, Grecia, Hungria, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Lu-

xemburgo, Malta, Noruega, Paises Bajos, Polonia, Portugal, Repu-
blica Checa, Rumania, Suecia, Suiza

Argentina

Alemania, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suiza

Bélgica

Botsuana

Brasil

Bulgaria

Barbados, Bolivia, Canadé, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados
Unidos

Hereby, Molex CVS Bochum GmbH declares that the radio equipment type WCH-303 isin com-
pliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at
the following internet address: http://www.molex.com/doc

[R! H-29186

Hiermit erklart Molex CVS Bochum GmbH, dass der Funkanlagentyp WCH-303 der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstédndige Text der EU-Konformitatserklarung ist unter der folgenden
Internetadresse verfligbar: http://www.molex.com/doc

Hierbij verklaar ik, Molex CVS Bochum GmbH, dat het type radioapparatuur WCH-303 conform is
met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden ge-
raadpleegd op het volgende internetadres: http://www.molex.com/doc

REGISTERED No :
TA/2023/8352

Este equipamento opera em carater secundario, isto é, ndo tem direito a prote¢do contra
interferéncia prejudicial, mesmo de estagdes do mesmo tipo, e ndo pode causar interferéncia a siste-

mas operando em carater primario.

C HacTosw,oto Molex CVS Bochum GmbH aeknapupa, ye To3u Tmn pagnocbopbkerne WCH-303 e
8 cboTBeTCcTBME ¢ AupekTtrea 2014/53/EC. UanoctHuat TekcT Ha EC aeknapaupsTa 3a

CBOTBETCTBME MOXE [la CE€ HaMepW Ha CleaHVs MHTepHeT aapec: http://www.molex.com/doc

Este dispositivo es conforme con el apartado 15 de las normas de la FCCy con las normas RSS exen-

tas de licencia de Industry Canada. La utilizacién estd sujeta a las dos condiciones siguientes:
1. Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y
2. este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias

que puedan ocasionar un funcionamiento no deseado.

FCCID: WJLWCH-303

IC 7847A -WCH303

Cualquier cambio o modificacién no autorizado expresamente por Molex podria invalidar la autoridad
del usuario para operar este equipo.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
471 / 497


http://www.molex.com/doc
http://www.molex.com/doc
http://www.molex.com/doc
http://www.molex.com/doc

China

Croacia

Republica Checa

Dinamarca, Noruega

Estonia

Finlandia

Bélgica, Francia, Luxemburgo, Suiza

Ghana

[?2l60°c[?]85°C

Molex CVS Bochum GmbH ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa WCH-303 u skladu s Direkti-
vom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedeéoj internetskoj adresi:
http://www.molex.com/doc

Timto Molex CVS Bochum GmbH prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni WCH-303 je v souladu se
smérnici 2014/53/EU. UpIné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese:

http://www.molex.com/doc

Hermed erklaerer Molex CVS Bochum GmbH, at radioudstyrstypen WCH-303 er i overensstem-
melse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserkleeringens fulde tekst kan findes pa

folgende internetadresse: http://www.molex.com/doc

Kaesolevaga deklareerib Molex CVS Bochum GmbH, et kdesolev raadioseadme titip WCH-303
vastab direktiivi2014/53/EL nduetele. ELi vastavusdeklaratsiooni téielik tekst on kattesaadav

jargmisel internetiaadressil: http://www.molex.com/doc

Molex CVS Bochum GmbH vakuuttaa, ettd radiolaitetyyppi WCH-303 on direktiivin 2014/53/EU
mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa in-
ternetosoitteessa: http://www.molex.com/doc

Le soussigné, Molex CVS Bochum GmbH, déclare que I'équipement radioélectrique du type WCH-
303 est conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible a I'adresse internet suivante: http://www.molex.com/doc

NCAAPPROVED:7M-7E7-X51-DSR

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Chipre, Grecia

Indonesia

Israel

Italia, Suiza

Letonia

Lituania

Hungria

Malasia

Malta

México

Oman

Pakistan

Paraguay

Me tnv rtapouoa o/n Molex CVS Bochum GmbH, 8nicvel ot o padloe€orthiopdg WCH-303 mtAnpot
v obnyia 2014/53/EE. To mhnpeg Kelpevo tng niwong ouppdpdwong EE SatiBetal otnv akoloudn
lotooehiba oto duadiktuo: http://www.molex.com/doc

Dilarang melakukan perubahan spesifikasi yang dapat menimbulkan gangguan fisik dan/atau elektromagne-
tik terhadap lingkungan sekitarnya

China:

90331/SDPPI/2023
13809

México:

90332/SDPP1/2023
13809

51-9279 : NMWpN TN DUWA TAXNT X 190N
PR MIIX N2 AT 99221, Pwani YW NPuneRT PIIoN DX MIKS 70 1712 w2 WX Pwana Niiun 3¥12 MoK o1
NPUNPR MUID? YW 2wa AMwpnm TIwn MK N22p X992 IPIXT mmX? N2 MIwoX N0 IX.

Il fabbricante, Molex CVS Bochum GmbH, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio WCH-303 &
conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & dispo-
nibile al seguente indirizzo Internet: http://www.molex.com/doc

Ar S0 Molex CVS Bochum GmbH deklaré, ka radioiekarta WCH-303 atbilst Direktivai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams $ada interneta vietné: http://www.molex.com/doc

A8, Molex CVS Bochum GmbH, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas WCH-303 atitinka Direktyvg
2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas Siuo interneto adresu: http://www.
molex.com/doc

Molex CVS Bochum GmbH igazolja, hogy a WCH-303 tipusu radidberendezés megfelel a
2014/53/EU irdnyelvnek. Az EU-megfelel§ségi nyilatkozat teljes szévege elérhet6 a kovetkezé in-
ternetes cimen: http://www.molex.com/doc

MM
HIDF15000171

B'dan, Molex CVS Bochum GmbH, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju WCH-303 huwa kon-
formi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa disponib-
bli f'dan l-indirizz tal-Internet li gej: http://www.molex.com/doc

Aprobacién de IFT:VOMOWC23-11195

Oman - TRA

R/15237/23
D202897

Approvety A
o

*—
(PTA

ConTeL

NR:2023-06-10395

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Polonia

Portugal

Rumania, Moldavia

Kazajistan, Kirguistan

Serbia

Singapur

Eslovenia

Eslovaquia

Sudéfrica

Corea del sur

Espafia

Finlandia, Noruega, Suecia

Taiwan

Tailandia

Molex CVS Bochum GmbH niniejszym o$wiadcza, ze typ urzagdzenia radiowego WCH-303 jest
zgodny z dyrektywg 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastepujgcym adresem internetowym: http://www.molex.com/doc

O(a) abaixo assinado(a) Molex CVS Bochum GmbH declara que o presente tipo de equipamento de
radio WCH-303 estd em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaragéo
de conformidade esta disponivel no seguinte enderego de Internet: http://www.molex.com/doc

Prin prezenta, Molex CVS Bochum GmbH declara ca tipul de echipamente radio WCH-303 este in
conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declaratiei UE de conformitate este dispo-

nibil la urmatoarea adresa internet: http://www.molex.com/doc

Mogensb: WCH-303
MaroTosutenb: Molex
CpenaHo B Kntae
CpenaHo B Mekcuke
SnekTponutave : 12V 1.8A

FAL

A

100523

Complies with
IMDA Standards
DB107713

Molex CVS Bochum GmbH potrjuje, da je tip radijske opreme WCH-303 skladen z irektivo

=3

2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: ht

tp://www.molex.com/doc

Molex CVS Bochum GmbH tymto vyhlasuje, Ze rddiové zariadenie typu WCH-303 je v stlade so

=3

smernicou 2014/53/EU. Uplné EU vyhlasenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese:: ht

tp://www.molex.com/doc

A TA-2022/3446
1c(A'sA

APPROVED

Molex CVS Bochum GmbH

Germany/ Mexico, China

Por la presente, Molex CVS Bochum GmbH declara que el tipo de equipo radioeléctrico WCH-303
es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracion UE de conformidad
esta disponible en la direccion Internet siguiente: http://www.molex.com/doc

Héarmed forsakrar Molex CVS Bochum GmbH att denna typ av radioutrustning WCH-303
Overensstimmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullstdndiga texten till EU-férsékran om

overensstimmelse finns pa féljande webbadress: http://www.molex.com/doc

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Turquia isbu belge; Molex CVS Bochum GmbH telsiz ekipmani tipinin WCH-303 2014/53/AB sayil
Direktif'e uygun oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin tam metni asagidaki internet adresinde
mevcuttur: http://www.molex.com/doc
Importador: Volvo Car Turkey Otomobil LTD. STi.

Selahattin Kutman

Teléfono: +90 532 2730116

Direccioén: Fatih Sultan Mehmet Mah. Poligon Cad.
Buyaka?2 Sitesi No:8B Kule2 Kat 4

Tepeistti Umraniye

34711 istanbul, Turkey

Correo electrénico: selahattin.kutman@volvocars.com

Emiratos Arabes Unidos
TDRA

ERI9N923
ited Arab Emirate

U

Reino Unido Hereby, Molex CVS Bochum GmbH declares that the radio equipment type WCH-303 isin com-
pliance with the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the UK declaration of conformity
is available at the following internet address: http://www.molex.com/doc

Importador: Volvo Car UK

Chris Mullord

Teléfono: +44 7730 809372

Direccién: Scandinavia House

Norreys Drive

Maidenhead, SL6 4FL, UK

Correo electrénico: chris.mullord@volvocars.com

Ucrania CMNPOLEHA OEKTAPALLIA MPO BIAMOBIAHICTb Molex CVS Bochum GmbH 3asBnse, wo tmn
pagpioobnagHaHHa WCH-303 signosinae TexHiuHOMY pernameHTy pafioobnagHaHHs; NOBHUN TEKCT

Aeknapauii npo BignoBiaHicTb 4OCTyNHWUI Ha Be6-caiTi 3a Takoto agpecoto: http://www.molex.com,

doc

Vietnam

K

ICT

‘GONG TY TNHH
SWEDEN AUTO

Zambia

«*/ZICTA

ZMBJZICTA/TA/2023/4/89

15.5.7. Certificacion NFC para puertas

El sistema electronico de los tiradores de las puertas exteriores forma parte de un sistema de autorizacion del
conductor sin llave que utiliza NFC[, La siguiente informacién incluye advertencias legales y de salud y

seguridad y también referencias sobre las normas aplicables.

Modelo DH421

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Region afectada

Argelia

Argelia

Brasil

Camboya

Camboya

China

China (Hong
Kong)

Indonesia

Indonesia

Malasia

Origen

del
pro-
ducto

China

EE.

uu.

China

EE.
uu.

China

EE.
uu.

Imagen de etiqueta o

num. certificacion

N’ CC: 148/H/ANF/2022

Homolog

par ANF

oDANATEL
15232-22-07018

RF-TA-2022-0450

RF-TA-2022-0451

o p—
EMREESEER
Certificate No. BB
HK0022200023

81747/SDPPI/2022

10325

81746/SDPP1/2022
10325

A\

MCMmMC
HIDF1600013

Conformidad legal

N° CC: 149/H/ANF/2022 Homologué par ANF

N° CC: 148/H/ANF/2022 Homologué par ANF

Este equipamento ndo tem direito a protegéo contra interferéncia prejudicial e
ndo pode causar interferéncia em sistemas devidamente autorizados. Para

maiores informagdes, consulte o site da ANATEL — www.anatel.gov.br

Otros

Modelo: DH421

TRC identifier (RF-TA-2022-
XXXX)

OFCA label

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
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Region afectada Origen Imagen de etiqueta o Conformidad legal Otros
del num. certificacion
pro-
ducto

Moldavia As soon as a "CE" Conformity
Mark is already applied on
the device, itis not allowed to
apply an "SM" Conformity
Mark (national mark) on the
device or its documentation
or packaging.

Omén OMAN-TRA R/13244/22 D172338

OMAN-TRA

R/13244/22

D172338

Singapur

Complies with IMDA Standards DA105282 HIDF16000136

Complies with
IMDA Standards

DA105282

China (Taiwén)

P/
(U ccamzarpi0goT1

Emiratos Arabes

Unidos

-
Estados Ver abajo FCCID: V2T-DH421IC:
Unidos/Canadéa 7575A-DH421

Estados Unidos/Canada

Conformidad con 15.105 Las pruebas realizadas certifican que este equipo cumple con los limites correspondientes a un
dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos limites estdn pensados para
garantizar una proteccion razonable contra interferencias perjudiciales en una instalacién residencial. Este equipo genera, utiliza
y puede emitir energia de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones puede generar
interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no se garantiza que no se produzcan interferencias
en una instalacién concreta. Si este equipo genera interferencias perjudiciales en la recepcién de radio o televisidn, lo que puede
determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir las interferencias aplicando una o varias de
las medidas descritas a continuacion:

» Reorientar o cambiar de lugar la antena receptora.
» Aumentar la separacion entre el equipo vy el receptor.
» Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del circuito al que esta conectado el receptor.

» Consultar con el concesionario o con un técnico experimentado en radio o television para obtener ayuda.

Conformidad con 15.19 / RSS 210 ADVERTENCIA: Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCCy con
la normg, RS 3-210 de lndusty Genada.ba s ilizagionestasuistaas [assiguisnisndiasscondicianss (h Esin disresitivong puede
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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causar interferencias peligrosas y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, lo que incluye interferen-
cias que puedan provocar respuestas no deseadas. Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas pro-
duire de brouillage, et (2) I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

Conformidad con 15.21 ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones realizados en este equipo no autorizados expresamente
por WITTE Automotive; WITTE-Velbert GmbH & Co. KG puede dejar sin validez la autorizacion de la FCC para la utilizacion de

este equipo.

El DH421 (sistema electrénico del tirador de puerta exterior) forma parte de un sistema de autorizacién del conductor sin llave
con NFCy es una funcién nueva y adicional (el sistema se instalaré en el tirador de puerta exterior). El sistema combina la fun-
cionalidad Keyless-Go y utiliza sensores capacitivos (bloqueo/desbloqueo) y utiliza el estdndar de comunicacién sin contacto
NFC (Near-Field-Communication a 13,56 MHz). Este producto es seguro en lo que respecta a la exposicidn a radiofrecuencia
para humanos si se mantiene en todo momento una distancia de 10 cm 0 mds y no existe intencién de activar la funcion de
bloqueo.

A Advertencia

Una apertura inadecuada del automévil puede causar lesiones personales graves. Lleve la llave (también la llave digital)
consigo siempre que salga del automévil. Puede arrancarse el motor y pueden accionarse sistemas del automavil, como
los elevalunas eléctricos, y causar lesiones personales graves. No deje en el interior del automdvil a nifios, personas con
discapacidad o a cualquier persona que no pueda valerse por si sola. Las puertas pueden bloquearse con la Illave de
control remoto o al tocar el drea del sensor de bloqueo capacitivo del tirador de la puerta. Esto podria hacer que alguien
quedara atrapado en el interior del automdvil en una emergencia. Segin el momento del afio, aquellas personas que
queden atrapadas en el vehiculo pueden estar expuestas a temperaturas muy elevadas o muy bajas. No retire nunca la
Ilave del contacto del volante cuando el automoévil esté circulando ni mientras se estd desplazando hasta detenerse. La

columna del volante se bloqueard y no podrd dirigir ni controlar el automévil.

@ Nota

El tirador de puerta exterior contiene componentes eléctricos. Tenga cuidado al manipularlo para evitar dafios. Nunca deje
ninguna llave del vehiculo (tampoco llaves digitales) en su interior. El automavil podria sufrir desperfectos si una persona

sin autorizacién accede a su interior o ser objeto de un robo. LIévese siempre las Ilaves cuando salga del automovil.

1" Comunicacion de campo cercano

15.5.8. Certificacion de sistemas de llaves

A continuacién encontraré las certificaciones de conformidad con las normas de las llaves con funcionalidad
remota y los lectores de llaves asociados.

Sistemas de llave

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Pais/regién Tipo de Conformidad Etiqueta
homologa-
cién
Argentina WANOO,
YBNOO [R1H-27299
DENSO WANOO

[RlC-28672

DENSO YBNOO

Brasil WANOO, Este equipamento nao tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e nao pode cau-
YBNOO sar interferéncia em sistemas devidamente autorizados.

Canada WANOO, Key system
YBNOO NOTE: This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Inno-

vation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is
subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This
device must accept any interference, including interference that may cause undesired opera-
tion of the device.

NOTE: L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est con-
forme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables
aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions sui-
vantes: (1) L’appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L’appareil doit accepter tout
brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d’en compromettre le
fonctionnement.

Radiofrequency radiation exposure information

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled en-
vironment and meets RSS-102 radio frequency (RF) Exposure Guidelines as this equipment
has very low levels of RF energy.

Informations sur I'exposition aux rayonnements de radiofréquence: Cet équipement est con-
forme aux limites d'exposition aux rayonnements de I''SDE définies pour un environnement
non contrdlé et répond aux directives d'exposition aux radiofréquences (RF) de la norme CNR-

102 car cet équipement présente de trés faibles niveaux d'énergie RF.

China YBNOO

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
completo.
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Pais/regién Tipo de Conformidad Etiqueta
homologa-
cién

Estado en vias de integracion WANOO, UWB Reader (UWBR):

enla UE YBNOO Model: WANOO
Albania, Andorra, San Marino, Manufacturer: DENSO CORPORATION Address: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-
Ciudad del Vaticano, Bosnia- 8661Japan
Herzegovina, Macedonia, Mé- Operation frequency: CH5: 6240.0 - 6739.2 MHz CH9: 7737.6 - 8236.8 MHz. Maximum
naco, Moldavia, Montenegro, output power: -41.3 dBm/MHz or less
Turquia, Kosovo, Groenlandia, Radio Frequency Key (RFK)
Islas Feroe Model: YBNOO
Manufacturer: DENSO CORPORATION Address: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 44.8-
8661 Japan

UWB Operation frequency: CH5: 6240.0 - 6739.2 MHz. CH9: 7737.6 - 8236.8 MHz. Maxi-
mum output power: -41.3 dBm/MHz or less

Key system

Manufacturer: DENSO CORPORATION Address: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 44 8-
8661 Japan

Bluetooth Operation frequency: 2402 - 2480 MHz. Maximum output power: O dBm or less
NFC Operation frequency: 13.56 MHz

Qi Operation frequency: 110 - 205 kHz

Hereby, DENSO CORPORATION declares that the radio equipment type is in compliance
with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at
the following internet address: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/do

¢/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
DENSO CORPORATION vakuuttaa, etté radiolaitetyyppi on direktiivin 2014/53/EU mukai-
nen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen taysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa

internetosoitteessa: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https:

contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
Hierbij verklaar ik, DENSO CORPORATION, dat het type radioapparatuur conform is met
Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden ge-

raadpleegd op het volgende internetadres: https://contact-us.denso.com/form/global/en/co

ntact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]

Le soussigné, DENSO CORPORATION, déclare que I'équipement radioélectrique du type est
conforme a la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité
est disponible a I'adresse internet suivante: https://contact-us.denso.com/form/global/en/co

ntact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
Harmed férsékrar DENSO CORPORATION att denna typ av radioutrustning éverensstammer
med direktiv 2014/53/EU. Den fullstandiga texten till EU-forsakran om Overensstammelse

finns pa foljande webbadress: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/do

¢/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]

Hermed erkleerer DENSO CORPORATION, at radioudstyrstypen er i overensstemmelse med
direktiv2014/53/EU. EU-overensstemmelseserkleeringens fulde tekst kan findes pa

folgende internetadresse: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [ht

tps://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]

Hiermit erklart DENSO CORPORATION, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie
2014/53/EU entspricht. Der vollstdndige Text der EU-Konformitédtserklarung ist unter der fol-
genden Internetadresse verfligbar:https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-u

s/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]

Me tnv rtapovoa o/n DENSO CORPORATION, 6nAdvel dtL o padloeforopog rtAnpoi thv
06nyia 2014/53/EE. To m\ipeg Kelpevo tng dridwong ouppdpdwong EE diatiBeta
otnvakolouBn wotooehiba oto Sadiktuo: https://contact-us.denso.com/form/global/en/conta

ct-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
|l fabbricante, DENSO CORPORATION, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio & con-
forme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformita UE & dis-

ponibile al seguente indirizzo Internet: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact

-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]

Por la presente, DENSO CORPORATION declara que el tipo de equipo radioeléctrico es con-
forme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaracién UE de conformidad
esta disponible en la direccion Internet siguiente: https://contact-us.denso.com/form/global

en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
O(a) abaixo assinado(a) DENSO CORPORATION declara que o presente tipo de equipa-
mento de radio estd em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.O texto integral da

declaragéo de conformidade esta disponivel no seguinte enderego de Internet: https://conta
ct-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/glob
al/en/contact-us/doc/]

B'dan, DENSO CORPORATION, niddikjara li dan it-tip ta' taghmir tar-radju huwa konformi
mad-Direttiva 2014/53/UE.It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita tal-UE huwa dispo-
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Pais/regién Tipo de Conformidad Etiqueta
homologa-
cién

nibbli f'dan I-indirizz tal-Internet li gej: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-

us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
Kéesolevaga deklareerib DENSO CORPORATION, et kdesolev raadioseadme tltip vastab di-
rektiivi2014/53/EL nduetele.ELi vastavusdeklaratsiooni taielik tekst on kattesaadav

jargmisel internetiaadressil: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/

[https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
DENSO CORPORATION igazolja, hogy a tipusu radidberendezés megfelel a 2014/53/EU
irdnyelvnek. Az EU-megfelelségi nyilatkozat teljes szévege elérhetd a kovetkez6 internetes

cimen: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.d

enso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
Me ané té késaj deklaraté, subjekti DENSO CORPORATION deklaron se pajisjet radio éshté
né pérputhje me kété rregull teknik pér pajisjet radio dhe fundore té komunikimeve elektro-

nike. Teksti i ploté i Deklaratés sé Konformitetit €shté i disponueshém né adresén e
méposhtme t& internetit: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [htt

ps://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
Prin prezenta, DENSO CORPORATION declara cé tipul de echipamente radio este in confor-
mitate cu Reglementarea tehnica ,Punerea la dispozitie pe piatd a echipamentelor radio”.

Textul integral al declaratiei de conformitate este disponibil la urméatoarea adresa de Internet:
https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.co

m/form/global/en/contact-us/doc/]

DENSO CORPORATION tymto vyhlasuje, Ze radiové zariadenie typu je v stlade so smernicou
2014/53/EU. Uplné EU vyhlasenie o zhode je k dispozicii na tejto internetovej adrese: http
s://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/f

orm/global/en/contact-us/doc/]

Timto DENSO CORPORATION prohladuje, Ze typ rddiového zafizeni je v souladu se smérnici
2014/53/EU. Uplné znéni EU prohlaseni o shodé je k dispozici na této internetové adrese: htt

ps://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.co

m/form/global/en/contact-us/doc/]
DENSO CORPORATION potrjuje, da je tip radijske opreme skladen z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://co

ntact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/g

lobal/en/contact-us/doc/]
A3, DENSO CORPORATION, patvirtinu, kad radijo jrenginiy tipas atitinka Direktyva
2014/583/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas $iuo interneto adresu: http

s://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/f

orm/global/en/contact-us/doc/]
Ar$o DENSO CORPORATION deklaré, ka radioiekarta atbilst Direktivai 2014/53/ES. Pilns
ES atbilstibas deklaracijas teksts ir pieejams 3a3da interneta vietné: https://contact-us.denso.c

om/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contac
t-us/doc/

DENSO CORPORATION niniejszym o$wiadcza, ze typ urzgdzenia radiowego jest zgodny z
dyrektywg 2014/53/UE. Petny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod
nastepujagcym adresem internetowym: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contac

t-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
Hér med lysir DENSO CORPORATION yfir pvi ad er i samraemi vid grunnkrofur og adrar kréfur,
sem gerdar eru i tilskipun 2014/53/EU. Samraemisyfirlysing er einnig adgengileg 4 eftirfa-

randi vefsl6d: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://conta

ct-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
DENSO CORPORATION erkleerer at er i overensstemmelse med direktiv2014/53/EU.
Samsvarserklaeringen i fulltekst er tilgjengelig pa felgende internettadresse: https://contact-u

s.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/e

n/contact-us/doc/

C HacToswoto DENSO CORPORATION peknapupa, 4e TO31 TUN paamocbopbXeHne e B

cvorsetcTame ¢ dupekTtvea 2014/53/EC. UsnoctHusat TekcT Ha EC geknapauysta 3a

CBHOTBETCTBME MOXE [ia Ce HAMepW Ha CleaHust MHTepHeT agpec: https: /contact-us.denso.c

om/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contac

t-us/doc/]
DENSO CORPORATION ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa u skladu s Direktivom
2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedecoj internetskoj

adresi: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.d

enso.com/form/global/en/contact-us/doc/]

Osvime, DENSO CORPORATION usjaBrbyje fa je padvo onpema Tun ycarnalleHa ca
Oupektusom 2014/53/EU. Lleo TekcT EY aeknapaupje o ycarnalweHocT! AOCTyNam je Ha
cnepehoj uHTepHeT agpecw: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc

[https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/]
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Pais/regién Tipo de Conformidad Etiqueta
homologa-
cién
Amb aquest document, DENSO CORPORATION declara que el tipus dequipament
radioeléctric es conforme a la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaracié UE de
conformitat esta disponible en la segiient adrega d’Internet: https://contact-us.denso.com/fo

rm/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/d

oc/]

isbu belge; DENSO CORPORATION telsiz ekipmani tipinin 2014/53/AB sayili Direktif'e uy-
gun oldugunu beyan eder. AB uygunluk beyaninin tam metni asagidaki internet adresinde mev-

cuttur: https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-us/doc/ [https://contact-us.d

enso.com/form/global/en/contact-us/doc/]

Georgia WANOO,  gomddEgdo
YBNOO dmgmo: WANOO

385md0b bob3oMy: CH5: 6240.0 -6739.2 MHz CH9: 7737.6 - 8236.8 MHz.
3094b0dogmy®o godmdogomon boddmogmy: -41.3 dBm/MHz 56 6o 3emgodo
30000033990
dmEgmo: YBNOO
uwB
3094b0domy®o godmdogomon boddgmogmy: -41.3 dBm/MHz 56 6o 3emgodo
Bluetooth
3yd0m00b bobdoby: 2402 - 2480 MHz
30gb0doemyMo gedmdsgogmo boddmoghg: O dBm o6 bagemgon
NFC
d3p90md0b bobdny: 13.56 MHz
Qi
dydsmdab bobdoy: 110 - 205 kHz
385md0b bob3oMy: CH5: 6240.0 -6739.2 MHz CH9: 7737.6 - 8236.8 MHz.
3094bodogmy®o godmadogomo boddmogmyg: -41.3 dBm/MHz 56 6o jemgdn
36063mgdgmo: DENSO CORPORATION
30g00: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661
60603090007 73 3M3E00m, DENSO CORPORATION 353bag0, Hmd
®3000mdmbymongmmdnl (odn 8ggbodsdgds Maomdmbymdngmmdnl dgbobgd
996033960 G3a3modgbhob dmmbm3zbgdl. dgbsdsedobmdnl gimaedsinal bdymo
09900 bgemdabebzomadns 89393 06(hghbyhdnbods®dmBy: https://contact-us.denso.co

m/form/global/en/contact-us/doc [https://contact-us.denso.com/form/global/en/contact-u

s/doc]
Israel WANOQO, o »™Pw i1 5900, Pwani 5w MPuinoRi PIion DX MS 12 172 WPw Pwana M2ws u¥a® Mok on
YBNOO W SwA RN TN T2 NPap X232 PIken mimRD N2n mMIweX NoO N MPpn miui nebi
POINDR M.

DENSO : w0

TR? MY ;WA KT

XTp :xm UWBR)UWB)
WANOO : 017

TR PN WIN TR

nno/ W 0 TINn M ;1 (RFK)
YBNOO : 017

TP PN I KT
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Pais/regién Tipo de Conformidad Etiqueta

homologa-
cién
Japon WANOO,
YBNOO
Republica de Corea WANOO, [7]) : UWB Reader (UWBR) (WANOO)
YBNOO : R-R-DKR-WANOO
[?J]DENSO CORPORATION
Ver producto
[7]Radio Frequency Key (RFK) (YBNOO) WANOO
: R-R-DKR-YBNOO
DENSO CORPORATION oo
: Ver producto Lo g ot voar 242024
YBNOO
Malasia WANOO,
YBNOO
MCMe
CIDF15000184
WANOO, YBNOO
México WANOO, UWB Reader: DENSO WANOO. IFT RLVDEWA22-2675 ey
YBNOO Radio Frequency Key: DENSO YBNOO. IFT VODEYB22-29763 NUM <«
La operacién de este equipo esté sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que NY?E»
este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe
aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacion no deseada.
Este equipo opera a titulo secundario, consecuentemente, debe aceptar interferencias perju-
diciales incluyendo equipos de la misma clase y puede no causar interferencias a sistemas
operando a titulo primario.
Marruecos YBNOO MARRUECOS: MR35493/2022
DENSO. YBNOO
Nigeria WANOO, Model: WANOO/YBNOO
YBNOO Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Commu-
nications Commission.
Paraguay WANOO, [Para los vehiculos que se venden en Paraguay]. Nombre del proveedor en Paraguay: Rider &

YBNOO Cia. Direccidn: Av. José Gervasio Artigas 1945 Altos and Central Asuncién, 001202

i

NR: 2021-12-1-0724
DENSO  WANCO

NR: 2022-12-1-0752
DENSO  YBNOO

Serbia WANOO,
YBNOO

DENSO WANOO, DENSO

YBN 00

no11 23

DENSO WANOO, DENSO
YBN 00
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Pais/regién

Senegal

Singapur

Sudéfrica

Taiwan

Tailandia

Tipo de
homologa-
cién
WANOO,
YBNOO

WANOO,
YBNOO

WANOO,
YBNOO

WANOO,
YBNOO

Conformidad Etiqueta

WANOO

SENEGAL: 072265/AG/ER
YBNOO

SENEGAL: 072466/AG/ER

Complies with
IMDA Standards
DB107713

DENSO WANOO

Complies with
IMDA Standards
DB107713

DENSO YBNOO

y TA-2021/3048
IC(ASA

\ . Approved

7~ TA-2022/3237
IC(ASA
o« Approved

(ccaizaLpossoTo
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Pais/regién Tipo de Conformidad Etiqueta
homologa-
cién

Emiratos Arabes Unidos YBNOO EAU: ER17320/23 DENSO YBNOO

Ucrania WANOO, UWB Reader (UWBR):

YBNOO mogzens: WANOO @
cmyry pagjoyactot: CH5: 6240.0 - 6739.2 My, CH9: 7737.6 - 8236.8 MIy, UARF: 3DENSWANO
MaKCUMasbHy NOTYXXHICTb BUNPOMiHIoBaHHs: -41.3 nbm/MI, abo meHie
Radio Frequency Key (RFK):
mogzens: YBNOO v
UWB UARF: 3DENSYBNO
cmyry pagjouactot: CH5: 6240.0 - 6739.2 My, CH9: 7737.6 - 8236.8 Ml
MaKCUMasbHy MOTYXXHICTb BUNPOMiHIoBaHHs: -41.3 nbm/MI, abo meHLe
Bluetooth
cmyry pagioyacTot: 2402 -2480 My,

MaKCUMasibHy MOTY>KHICTb BUNpPOMiHioBaHHs: O Abm/MI, a6o meHLe

NFC

cmyry pagioyacToT: 13.56 MIy,

Qi

cmyry pagjodyactot: 110 -205 kI,

BunpobHmK: DENSO CORPORATION agpeca: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 44 8-
8661, Japan

cnpasxHim DENSO CORPORATION 3asdasnsie, Wwo T1n pagioobnaaHaHHs Bignosigae
TexHiuHOMY pernameHTy pagioobnafHaHHSA; NOBHWIA TEKCT AeKiapaLyi Npo BiAnoBiaHICTb
[OCTYNHWIM Ha Beb-caiTi 3a Takoto agpecoto: https://www.denso.com/global/en/contact-us

doc/ [https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/]

Reino Unido WANOO, UWB Reader (UWBR)
YBNOO Model: WANOO
Manufacturer: DENSO CORPORATION Address: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-
8661 Japan
Operation frequency: CH5: 6240.0-6739.2 MHz. CH9: 7737.6 - 8236.8 MHz. Maximum
output power: -41.3 dBm/MHz or less
Radio Frequency Key (RFK)
Model: YBNOO
Hereby, DENSO CORPORATION declares that the radio equipment type is in compliance
with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at

the following internet address: https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/ [https:

www.denso.com/global/en/contact-us/doc/]
Hereby, DENSO CORPORATION declares that the radio equipment type is in compliance
with the relevant statutory requirements. The full text of the UK declaration of conformity is

available at the following internet address: https://www.denso.com/global/en/contact-us/do

¢/ [https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/]

Manufacturer: DENSO CORPORATION Address: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 44 8-
8661Japan

UWB Operation frequency: CH5: 6240.0 - 6739.2 MHz. CH9: 7737.6 - 8236.8 MHz. Maxi-
mum output power: -41.3 dBm/MHz or less

Key system

Manufacturer: DENSO CORPORATION Address: 1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 44.8-
8661 Japan

Bluetooth Operation frequency: 2402 - 2480 MHz. Maximum output power: O dBm or less
NFC Operation frequency: 13.56 MHz

Qi Operation frequency: 110 - 205 kHz

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Pais/regién Tipo de Conformidad Etiqueta
homologa-
cién

Estados Unidos, Puerto Rico WANOO, UWB Reader
YBNOO NOTE: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follo-

wing two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device
must accept any interference received, including interference that may cause undesired
operation.
Radio Frequency Key
NOTE: This device complies with part 15 and part 18 of the FCC Rules. Operation is subject to
the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this
device must accept any interference received, including interference that may cause undesi-
red operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a wireless power char-
ger, pursuant to part 18 of the FCC Rules. This equipment generates, uses and can radiate ra-
dio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee thatin-

terference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio communications, which can be de-
termined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the in-
terference by one or more of the following measures:

* Reorientor relocate the receiving antenna.
* Increase the separation between the equipment and receiver.

*  Connectthe equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver

is connected.

FCC Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Radiofrequency radiation exposure information: This equipment complies with FCC radiation
exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency

(RF) Exposure Guidelines as this equipment has very low levels of RF energy.

Vietnam WANOO, CONG TYTNHH SWEDEN AUTO. B2100176
YBNOO
Zambia WANOO, WANOO ZMB/ZICTA/TA/2021/12/9

YBNOO YBNOO ZMB/ZICTA/TA/2023/3/4

Norma de seguridad para RFK

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Estado en vias
de integracion
enla UE

Inglés

Do not expose to excessive heat, such as sunshine, fire, etc., or low temperatures. This may cause explosion or leakage of flammable liquids or gases
during use, storage, transportation or disposal. Do not throw battery into fire or hot stove, do not crush or cut mechanically as this may cause explosion.
Do not expose the battery to extremely low air pressure at high altitude, which may cause explosion or leakage of flammable liquids or gases.

Sueco

Far inte exponeras for Gverdriven varme, t.ex. solsken, eld, etc., eller laga temperaturer eftersom detta kan orsaka explosion eller ldckage av brandfar-
liga véatskor eller gaser under anvandning, lagring, transport och bortskaffande. Kasta inte batteriet i eld eller en het ugn, krossa eller skar det inte me-
kaniskt eftersom detta kan orsaka explosion. Ackumulatorn far inte utsattas for extremt lagt lufttryck pa hog hojd eftersom detta kan orsaka explo-
sion eller lackage av brandfarliga vatskor eller gaser.

Finés

Al3 altista liialliselle kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle; tai alhaiselle lampétilalle, joka voi aiheuttaa rajahdyksen tai syttyvan
nesteen tai kaasun vuotamisen kayton, varastoinnin tai kuljetuksen tai havittamisen aikana. Ala heita akkua tuleen tai kuumaan uuniin &ldkéa purista
tai leikkaa akkua mekaanisesti, mika voi aiheuttaa rajahdyksen. Al4 altista aarimmaisen alhaiselle ilmanpaineelle suuressa korkeudessa, mikéa voi
aiheuttaa rajahdyksen tai syttyvén nesteen tai kaasun vuotamisen.

Danés

Ma ikke udseettes for lave temperaturer eller overdreven varme sasom solskin, ild osv., da dette kan forarsage eksplosion eller leekage af breendbare
vaesker eller gasser under brug, opbevaring, transport og bortskaffelse. Batteriet ma ikke smides i ild eller i en varm ovn, det ma ikke knuses eller
skeeres mekanisk, da dette kan fordrsage eksplosion. Akkumulatoren ma ikke udsaettes for ekstremt lavt lufttryk i stor hgjde, da dette kan forarsage
eksplosion eller lzekage af breendbare vaesker eller gasser.

Holandés

Niet blootstellen aan overmatige hitte zoals zonneschijn, vuur, enz. of lage temperaturen. Dit kan explosie of lekkage van brandbare vioeistoffen of
gassen veroorzaken tijdens gebruik, opslag, vervoer of verwijdering. Gooi de batterij niet in het vuur of in een hete oven, plet of knip de batterij niet me-
chanisch, want dat kan een explosie veroorzaken. Stel de batterij niet bloot aan extreem lage luchtdruk op grote hoogten, wat explosie of lekkage van
brandbare vioeistoffen of gassen kan veroorzaken.

Aleméan

Nicht tbermaRiger Hitze, wie Sonnenschein, Feuer etc., sowie niedrigen Temperaturen aussetzen. Dieses kann zur Explosion oder zum Austreten von
entflammbaren Flussigkeiten oder Gasen wéahrend des Gebrauchs, der Lagerung, des Transports oder der Entsorgung flihren. Batterie nicht ins Feuer
oder in einen heien Ofen werfen, nicht mechanisch zerdriicken oder zerschneiden, da dies zur Explosion flihren kann. Den Akku nicht extrem niedri-
gem Luftdruck in groRer Hohe aussetzen, was zur Explosion oder zum Austreten von brennbaren Flissigkeiten oder Gasen fihren kann.

Francés

Ne pas exposer a une chaleur excessive, comme la lumiére du soleil, le feu, etc. ou a de basses températures. Cela peut entrainer une explosion ou
une fuite de liquides ou de gaz inflammables pendant I'utilisation, le stockage, le transport ou I'élimination. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans
un four chaud, ne pas I'écraser ou la couper mécaniquement, car cela pourrait entrainer une explosion. Ne pas exposer I'accumulateur a une pression
atmosphérique extrémement faible en haute altitude, ce qui pourrait entrainer une explosion ou une fuite de liquides ou de gaz inflammables.

Griego

O doprtiotrg va pn extiBetal oe urtepPoAikr| {Eotn, 6TIwWG 0ToV RAO, 0TN GWTLA KA., MG oUTE OE Xapnhég Beppokpaoieg. Touto prtopel va ertid Epet
€kpnén n dlappor) pAeyopevwv uypwv i agpiwv Katd tn BLAPKELR TNG XPRONG, TNG artodikeuong, Tng Hetadopdg i tng SiéBeong aroppiupdrwyv. Mn
pixvete pratapieg otn G wtla 1) o€ avappevo ¢oUpvo, pn CUPTIELETE KaL N KOBETE QUTEG KATA INXAVIKO TPOTLO, MELST TOUTO UMopPEi va eTtidEpEL
avadbAedn péxpL kat Ekpnén. O doptiotng va un extiBetat og UTTEPBOAKA XaUNAR ATHOOh AUPIKN Ttieon o€ peydho Uog, emedr Touto propei va
TtpokaAEoEL EKpNEn 1) Slappor) dAeyopEvwy UypwV i agpiwv.

Eslovaco

Nevystavujte batériu nadmernému teplu, napriklad slne¢nému Ziareniu, ohriu atd., ani nizkym teplotdm. To méZze spdsobit vybuch alebo tnik horlavych
kvapalin alebo plynov po&as pouzivania, skladovania, prepravy alebo likvidacie. Batériu nevhadzujte do ohfia alebo hordcej pece (riry), nedrvte ju ani
mechanicky nerozrezévajte, pretoze to méze spdsobit vybuch. Nevystavujte batériu extrémne nizkemu tlaku vzduchu vo vysokych nadmorskych
vyskach, ktory moze sposobit vybuch alebo tnik horlavych kvapalin alebo plynov.

Leton

Nepaklaujiet parmérigam karstumam, pieméram, saules, uguns iedarbibai vai tamlidzigi; vai zemai temperatdrai, kas lietoSanas, uzglabasanas,
transporté$anas vai utilizacijas laika var izraisit eksploziju vai uzliesmojosa Skidruma, gazes nopladi. Akumulatora likSana uguni, karsta cepeskrasni vai
mehaniska ta saspieSana vai grieSana var izraisit eksploziju. Nepaklaujiet ekstrémi zemam gaisa spiedienam liela augstuma, kas var izraisit eksploziju
vai uzliesmojosa skidruma, gazes nopladi.

Checo

Nevystavovat nadmérnému teplu jako je slunecni zafeni, oheri nebo podobnym vlivim, ¢i nizkym teplotdm, které by mohly zpisobit vybuch, dnik
hoflavé kapaliny nebo plynu béhem pouzivani, skladovani nebo prepravy ¢i likvidace. Nevyhazovat baterii do ohné nebo horkych kamen, ani ji mecha-
nicky nedrtit nebo neroziezavat, coz muze vést k vybuchu. Nevystavovat baterii extrémné nizkému tlaku vzduchu ve velké nadmofiské vysce, ktery
muze mit za nasledek vybuch nebo unik hotlavé kapaliny &i plynu.

Polaco

Nie wystawiaé na dziatanie nadmiernego ciepta, takiego jak $wiatto stoneczne, ogien itp.; lub niska temperatura, ktéra moze spowodowaé wybuch lub
wyciek fatwopalnej cieczy lub gazu podczas uzytkowania, przechowywania, transportu lub utylizacji. Nie wrzucaj baterii do ognia lub gorgcego piekar-
nika, ani nie poddawaj mechanicznemu kruszeniu lub cigciu baterii, co moze spowodowa¢ wybuch. Nie jest przeznaczone do ekstremalnie niskich
ci$nien powietrza powietrza na duzej wysokosci, ktére moze spowodowaé wybuch lub wyciek tatwopalnej cieczy lub gazu.

Esloveno

Ne izpostavljajte niti visokim temperaturam kot je sonce, ogenj in podobno niti nizkim temperaturam, ker lahko pride do eksplozije in uhajanja vnetljive
tekocine ali plina med uporabo, shranjevanjem, prevozom ali odlaganjem. Baterije ne odlagajte v ogenj ali vroco pecico, ne je stiskati ali rezati, ker
lahko eksplodira. Ne izpostavljajte izijemno nizkemu zraénemu tlaku na visoki nadmorski visini, ker lahko eksplodira ali pa povzro¢i uhajanje vnetljive
tekocine ali plina.

Islandés

Latid ekki naerri miklum hita svo sem sdlskini, eldi eda alika; eda lagu hitastigi. Pad getur valdid sprengingu eda leka & eldfimum vékva eda gasi vid
notkun, geymslu, flutning eda férgun. Fargid ekki rafthlodunni med eldi, varast skal ad kremja eda skera, pad getur valdid sprengingu. Latid ekki vera i
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mjog lagum loftprystingi i mikilli haed. Pad getur valdid sprengingu eda leka & eldfimum vokva eda gasi.

Lituano

Nelaikykite per didelio karscio, pvz., saulés, ugnies ar pan.; arba Zzema temperatira, dél kurios naudojimo, sandéliavimo, transportavimo ar Salinimo
metu gali jvykti sprogimas arba degiy skys¢iy ar dujy nuotékis. Nemeskite akumuliatoriaus j ugnj ar jkaitusig orkaite ir nemeskite akumuliatoriaus
mechaniskai sutraiskyti ar jpjauti, nes tai gali sukelti sprogimg. Nelaikykite labai Zemo oro slégio dideliame aukstyje, nes gali jvykti sprogimas arba
degiy skys¢iy ar dujy nuotékis.

Italiano

Non esporre a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili, 0 a bassa temperatura poiché possono provocare un'esplosione o la fuoriuscita di li-
quidi o gas inflammabili durante I'uso, lo stoccaggio o il trasporto o lo smaltimento. Non smaltire una batteria nel fuoco o in un forno caldo, né schiac-
ciare o tagliare meccanicamente una batteria, pud provocare un'esplosione. Non sottoporre ad una pressione dell'aria estremamente bassa ad alta
quota, poiché potrebbe provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquidi o gas inflammabili.

Estonio

Arge jatke toodet liigse kuumuse (nt otsese paikesekiirguse, leegi vms) véi madala temperatuuri maju katte. See véib I3ppeda kasutamise, ladusta-
mise, transpordi véi krvaldamise ajal tuleohtliku vedeliku véi gaasi plahvatuse véi lekkega. Arge visake akut tulle ega muljuge voi Idigake seda, sest
see voib pdhjustada plahvatuse. Arge viige suurele kdrgusele véi vaga madala 8huréhuga keskkonda. See vdib I6ppeda tuleohtliku vedeliku véi gaasi
plahvatuse voi lekkega.

Espafiol

No exponga a calor excesivo como por ejemplo exposicidn directa al sol, fuego o similar; nitampoco a bajas temperaturas, que puedan provocar una
explosion o la fuga de liquidos o gases inflamables durante el uso, almacenamiento, transporte o desecho de la bateria. No arroje la bateria al fuego o
a un horno caliente, ni la aplaste o corte mecanicamente, ya que puede producir explotar. No someta la bateria a una presion de aire extremada-
mente baja a causa de una gran altitud ya que puede provocar una explosion o la fuga de liquido o gas inflamable.

Hungaro

Ne tegye ki tilzott h6hatdsnak, példaul napstitésnek, tliznek vagy hasonlénak; vagy alacsony hémérsékletnek ami robbandst vagy gyulékony folyadék
vagy gaz szivargasat okozhatja hasznalat, tarolds, szallitds vagy drtalmatlanitds soran. Ne dobja az akkumulatort tizbe vagy forré stitébe, és ne tegye
mechanikusan ¢sszetdrni vagy vagni az akkumulatort, mert ez robbanast okozhat. Ne tegye ki rendkiviil alacsony légnyomasnak nagy magassagban,
ami robbanast vagy gyulékony folyadék vagy géz szivargasat okozhatja.

Portugués

Nao expor ao calor excessivo, como sol, fogo, etc., ou baixas temperaturas. Isto pode resultar na explosdo ou vazamento de liquidos ou gases inflama-
veis durante a utilizagdo, armazenamento, transporte ou eliminagdo. Ndo atirar a bateria ao fogo ou forno quente, ndo a esmagar ou cortar mecani-
camente, pois isto pode causar uma explosédo. Ndo expor o acumulador a pressao de ar extremamente baixa a grande altitude, o que pode causar
explosédo ou vazamento de liquidos ou gases inflamaveis.

Bulgaro

[a He ce n3nara Ha NpeKoMepHa TOMNINHA, KaTo C/TbHLE, OrbH UK NOA0OHM; WK Ha HUCKa TemnepaTypa. B npoTuBeH cnydyail ToBa Moxe da gosene
[0 n3byxBaHe UK 40 M3TUYAHE Ha 3aMa MM TEUHOCTU UMV ra30Be Mo Bpeme Ha ynoTpeba, ckagvpaHe, peHocBaHe 1n n3xsbprsiHe. He
13XBbPSANTE baTepusiTa B OF'bH, HATO Ce OMUTBaiTE Ja § CMauKkaTe unv cpexkeTe. ToBa Moxke Ja AoBede A0 n3byxsaHe. [a He ce nsnara Ha
NPeKoMepHO HUCKO aTMOCPEPHO HansiraHe Ha BUCOKa HaJMOPCKa BNCOUYMHA, KOETO MOXKe Aa AoBede A0 n3byxsaHe uiv Tey Ha 3ananvmmn
TEYHOCTU NN ra3soBse.

Maltés

Tesponix ghal shana ec¢cessiva bhal xemx, nar jew simili; jew temperatura baxxa, li tista 'tirrizulta fi spluzjoni jew it-tnixxija ta' likwidu jew gass li jagbad
wagt l-uzu, il-hazna jew it-trasport jew ir-rimi. Tarmix batterija fin-nar jew f'forn jahraq, jew taghti tghaffig jew qtugh mekkaniku ta' batterija, i jista’
jirrizulta fi spluzjoni. Tghamilx suggett ghal pressjoni ta 'arja estremament baxxa f'altitudni gholja i tista' tirrizulta fi spluzjoni jew tnixxija ta 'likwidu jew
gass li jagbad.

Rumano

Nu expuneti la caldurad excesiva, cum ar fi soarele, focul sau conditii asemanatoare; sau temperatura scazutd, care poate cauza o explozie sau scur-
gerea de lichid sau gaz inflamabil in timpul utilizarii, depozitarii, transportului sau eliminarii. Nu aruncati bateria in foc sau intr-un cuptor incins si nu
provocati zdrobirea sau tdierea mecanica a bateriei, care poate duce la explozie. Nu expuneti la presiune extrem de scdzutd a aeruluila altitudine
mare, care poate duce la explozie sau la scurgerea lichidului sau emiterea de gazinflamabil.

Croata

Nemojte izlagati visokim temperaturama poput sunca, vatre ili sli¢no, niti niskim temperaturama, koje mogu uzrokovati eksploziju i curenje zapaljive
tekucine ili plina tijekom upotrebe, skladistenja, transporta ili odlaganja. Ne odlagati baterije u vatru ili vruéu peénicu, nemojte je stiskati ili rezati, jer
moze dovesti do eksplozije. Ne izlazZite baterije ekstremno niskom tlaku zraka na velikoj nadmorskoj visini, jer moZze eksplodirati ili izazvati curenje za-
paljive tekucine ili plina.

Albanés

Mos e ekspozoni ndaj nxehtésisé sé tepért si rrezet e diellit, zjarrit etj. dhe temperaturave té uléta. Kjo mund té shkaktoj njé shpérthim ose rrjedhje té
|éngut ose gazit t& ndezshém gjaté pérdorimit, ruajtjes, transportit ose asgjésimit. Mos e hidhni bateriné né zjarr ose né furré té nxehté, mos e shtypni
ose preni mekanikisht pasi kjo mund té shkaktoj njé shpérthim. Mos e ekspozoni bateriné ndaj presionit jashtézakonisht té ulét té ajrit né lartési té
madhe, gjé gé mund té shkaktoj njé shpérthim ose rrjedhje té léngut ose gazit té ndezshém.

Serbio

Nemoijte izloZiti izrazito visokim temperaturama (sun&evi zraci, vatra, ili sli¢no) ili izrazito niskim temperaturama. MoZze do¢i do eksplozije ili curenja za-
paljive te¢nosti ili gasa prilikom koris¢enja, skladistenja, i otpada. Nemojte odstraniti bateriju u vatru, nemojte je drobiti ili seci, jer moZze doci do eksplo-
zije. Nemojte izloZiti ekstremno niskom vazdu$nom pritisku na velikim visinama. Moze do¢i do eksplozije ili curenja zapaljive te¢nosti ili gasa.

Cataldn

No exposi a una calor excessiva com ara exposicio directa al sol, foc o similar; ni tampoc a baixes temperatures, que puguin provocar una explosié o la
fuita de liquids o gasos inflamables durant I's, 'emmagatzematge, el transport o el rebuig de la bateria. No llenci la bateria al foc o0 a un forn calent, ni
I'aixafi o la tallimecanicament, ja que podria explotar. No sotmeti la bateria a una pressié d'aire extremadament baixa a causa d'una gran altitud, ja
que podria provocar una explosio o la fuita de liquid o gas inflamable.

Turco
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Georgia

Reino Unido

Bateria

Gunes 15131, ates vb. asiri 1si ve dlsiik sicakliklara maruz birakmayiniz. Bu durum; kullanim, depolama, nakliye veya imha sirasinda yanici sivi veya gazin
patlamasina veya sizintisina neden olabilir. Pili atese veya sicak firina atmayiniz, ayrica patlamaya neden olabileceginden mekanik olarak ezmeyin veya
kesmeyiniz. Bataryay: ylksek irtifada diistik hava basincina maruz birakmayiniz, bu durum da patlamaya veya yanici sivi veya gaz sizintisina neden

olabilir.

36 3098300 89003900 bogbg, HmamMaEds 339, babdamo s 9.9., 86 O (HYa3ghh®S8g. 9396 dgndemgds godmnbzomb sogmgdoEn
boombggdol 96 d00gdal s8gmYg0d 96 gogmbze godmygbgdal, 8gbabaznl, HMbbImbOHMydaby 07y 3ebsanmgdal EOML.0M hysgpmm
d0(homge 393bemdo ob 3bgem mydgmdn, 96 a8dH3M0MM 8b ogMam 3990603363, HGA©adD 8330 dgndmgdd v039mggds edmabznmb.ob
0033300 03 (hdMg0 30960l P30009M9Ld 808 6653089 domam Ladommgdg, ®adoE dgndmgds edmnbznmb ssgmgdamo bombggdol 8b
3067000 803907900 96 gogmb3o.

Do not expose to excessive heat, such as sunshine, fire, etc., or low temperatures. This may cause explosion or leakage of flammable liquids or gases
during use, storage, transportation or disposal. Do not throw battery into fire or hot stove, do not crush or cut mechanically as this may cause explosion.
Do not expose the battery to extremely low air pressure at high altitude, which may cause explosion or leakage of flammable liquids or gases.

Tipo de bateria: CP1254 A4 WC

Fabricante

» Nombre del fabricante: VARTA Microbattery GmbH

» Nombre comercial: VARTA

» Direccion: VARTA-Platz 1, 73479 Elwangen, Alemania

» URL: https://www.varta-microbattery.com/en [https://www.varta-microbattery.com/en]

Importador

» Nombre de importador: Volvo Car Corporation

»  Nombre comercial: VOLVO

» Direccion: 405 31 Goteborg, Suecia

» URL: volvocars.com [https://www.volvocars.com]

15.5.9. Certificaciones de los sistemas de radio y
entretenimiento

Aqui encontrara las certificaciones y etiquetas de los sistemas de radio y entretenimiento.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad

completo.
489 / 497


https://www.varta-microbattery.com/en
https://www.varta-microbattery.com/en
https://www.volvocars.com/
https://www.volvocars.com/

Region

Argentina

Australia

Bielorrusia

Botsuana

Brasil

Brunei

China

Unioén Euro-
pea (CE
(RED))

Genérico

Ghana

India

Etiquetas y simbolos

[R! c-29148

T PBY

BOCRA
REGISTERED No :
BOCRA/TA/2023/8267

Q. ANATEL

Agénc Nacional de Telecomunicagdes

20252-23-10187

K ATl

TA No: DTA-022618

Especificacion

C-29148

Num. registro: BOCRA/TA/2023/8267

20252-23-10187

Atendimento a Regulamentag&o Anatel

Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia em sistemas
devidamente autorizados.

Este produto estd homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolugédo
242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informagdes, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br

DTA-022618

CMIITID: 2023DJ11659

Simplified EU declaration of conformity, radio

Hereby, Aptiv Services Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal, declares that DHU 1.0 is in compliance with Directive
2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.aptiv.com/automotive-homologation

« Product name: Display head unit

* Model Name: DHU 1.0

« Manufacturer: Aptiv Services Deutschland GmbH, Am Technologiepark 1, 42119 Wuppertal Germany
« Brand: Aptiv

NCA APPROVED: 7EA-M1-163-SRD

ETA-SD-20221210313

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Region Etiquetas y simbolos Especificacion

Indonesia Para unidades de visualiza-
(SDPPI) cién frontal fabricadas en
China:

91554/SDPPI/2023
13809

Para unidades de visualiza-
cion frontal fabricadas en
México:

13809

Israel ; 51-88586

Japon 020230118
(Radio) == [R]020-230118

="
Japén 230032020
(Telecomuni- @ D230032020
caciones) X

Malasia VOLVO CAR MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.: HIDF21000141
VOLVO CAR MALAYSIA SDN.BHD.: HIDF15000171
MCMCe
HIDF21000141
MCMCE
HIDF15000171
México IFT: VOAPDH23-39393 IFT: VOAPDH23-39393
4|—|A| m La operacion de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones:
N 0 M =p (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
e NYCE (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operacién no
deseada.
Model Name: DHU 1.0
Brand: Aptiv
Marruecos MR 00035090 ANRT 2022
MR 00035090 ANRT 20
Nueva
Zelanda R_NZ
Oman TA-R/14553/22 D100428
Oman TRA
TA-R/14553/22
D100428

Paraguay -~ NR: 2022-10-1-0659
Importador: Rieder & Cia.
Direccion: Avda Espafa c/ Dr. Morra.
NR:2022-10-1-0659

Numero de teléfono local del importador/concesionario de Paraguay: +595 021-2190 700

Filipinas ESD-RCE-2231790

Type Accepted
ESD-RCE-2231790

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
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Region

Rusia (EAC)

Rusia (RF)

Serbia

Singapur

Sudéfrica

Corea del sur

Taiwan
(BSMI)

Taiwan
(Radio)

Taiwan
(NCC)

Ucrania

Emiratos
Arabes
Unidos

Reino Unido

Etiquetas y simbolos

EAL

A
AA

1005 22

ICQ'SA

TA-2022/2806

€

RRODGDHU1

N
N

RA5032

@ ccaka3LrosooT2

VOLVO CAR UK LTD,
MAIDENHEAD SL6 4FL

Especificacion

RU: Num. registro - UBPO-10563

100522

DB107713

TA-2022/2806

R-R-DDg-DHU1

R45032

CCAK23LP0800T2

Lium Aptiv Services Deutschland GmbH ,42367 Wuppertal, 3assnse, wo tvn pagioobnagHarHs: ucnnein ronosHoro
npucTpoto 3 TexHosorieto Bluetooth, WLAN, FM i DAB. Mogenb: DHU 1.0 Bignosinae TexHiuHOMY pernameHTy
pagzioobnaHaHHs; NOBHMIN TEKCT AeKAapauji Npo BiANoBiaHICTb AOCTYNHUIA Ha BeB-caliTi 3a TakoK aapecoro:

https://www.aptiv.com/automotive-homologation

ER18347/23

VOLVO CAR UK LTD, MAIDENHEAD SL6 4FL
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completo.
492 / 497



Regién

Estados Uni-
dos de Amé-
ricay
Canada

Vietnam

Zambia

Bluetooth

Residuos

Etiquetas y simbolos

BD CONSULTANT

-|7J

IC

¢/ZICTA

ZMB/ZICTA/TA/2022/10/39

X

Especificacion

FCCID: LTQDHU1

IC: 3659A-DHU1

FCC §15.19 Labelling requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules and ISED license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the
following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interfe-
rence received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est
autorisée aux deux conditions suivantes: (1) I'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) I'utilisateur de I'appareil doit
accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
FCC §15.21 Information to user

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to
operate the equipment. NOTE: THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FORANY RADIO ORTV INTERFE-
RENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS COULD
VOID THE USER’S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

RF Exposure Requirements

This equipment complies with FCC RF radiation exposure and Industry Canada RSS-102 RF exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other
antenna or transmitter. To comply with FCC RF exposure and Industry Canada RSS-102 RF exposure compliance require-
ments, this grant is applicable to only Mobile Configurations. The antennas used for this transmitter must be installed to
provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction
with any other antenna or transmitter.

Cet equipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements enoncees pour un environnement non controle et
respecte les regles dexposition aux frequences radioelectriques (RF) CNR-102 de I'IC. Cet equipement doit etre installe et
utilize en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain (a I'exception des extremites : mains,

poignets, pieds et chevilles).

Nombre: BD CONSULTANT
Cédigo: A00282014

ZMB/ZICTA/TA/2022/10/39

Bandas de frecuencia y potencia de emision para la certificacién CE (RED) de la
Unién Europea

Aplicacién
FM
DAB

Bluetooth

Frecuencia Potencia de emisién maxima
87,5-108 MHz
174,0-240,0 MHz

2400-2483,5 MHz 4.dBM (2,5 mW)

Bluetooth Low Energy
WLAN 2,4 GHz
WLAN 5 GHz

WLAN 5 GHz

Informacién para la certificaciéon de Taiwan (BSMI)

PG, PP o1

eni

este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresién y puede que no sea
completamente valido en un futuro. Para obtener mas informacion, consulte la primera pagina del aviso de descargo de responsabilidad
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RIEIE: RIEE / EE]

Descripcién de puntos de conexién y tabla RoHS para certificacién de Taiwan (BSMI)

@@ 00 © -
. =@vew

[.O.!JGEDID..O..O..OCQOO
€30 P80 DWYWODO@®@DOS
eS8 IBPECOBOOSED

@ Depuracién USB

@ USB 2.0

@ (Ethernet)
@ (Conexién de pantalla central)
@ (Camara de asistencia de aparcamiento)

@ (Conector principal)

(:) FM/DAB

Tabla RoHS
CIRIEIRIRIEIEIRE (BT/wean)[2] RIRIEIRIE]E]: DHU 1.0
[2] (Pb) [2] (Hg) [2] (cd) CIEIE] (cr+e) EIEIEE (PeB) EIEIEIEE (PBDE)
- ° o ° ° o
- ° o o ° o
- o (o) e} o o
(e} o (o) e} o o
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15.6. Etiquetas

Su automoévil tiene varias etiquetas que proporcionan informacién sobre el automévil y su uso, como

especificaciones y advertencias.

Etiqueta de precaucion

Panel de sefializacién amarillo con simbolo de advertencia.

Indica una situacién potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria derivar en la muerte o una lesién grave.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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Etiqueta de advertencia

- -

Simbolo de advertencia en panel de sefializacion.

Indica una situacién potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria derivar en dafios materiales leves o moderados.

Etiqueta de informacién

Etiqueta sin panel de sefializacion.

Indica informacién importante pero sin riesgo de dafios materiales o personales.

El contenido de este manual representa el estado del manual del usuario en el momento de su impresion y puede que no sea
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@ Nota

Etiquetas representadas

Las etiquetas representadas en este manual son representaciones genéricas de las presentes en su automaévil. El manual
solo indica su posicién y el tipo de informacién que contienen. Localice la etiqueta real para obtener informacién especi-

fica de su automovil.
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