V90 Plug-in Hybrid 2026 (25w17) Bedienungsanleitung

Version 2026-02-02

Haftungsausschluss

Der dynamische Charakter unseres softwarebasierten Produkts bringt mit sich, dass diese PDF den aktuellen Stand der
Bedienungsanleitung zum Zeitpunkt des Drucks widerspiegelt. Da wir unser Produkt kontinuierlich verandern und verbessern,
entsprechen bestimmte Inhalte zu einem spateren Zeitpunkt moglicherweise nicht mehr dem aktuellsten Stand. Wir empfehlen
daher dringend, die App flr die digitale Bedienungsanleitung auf dem Center Display zu nutzen, um moglichst genaue und
aktuelle Informationen zu erhalten. Auch in der Volvo Cars App fiir Mobilgerate finden Sie Informationen.

Bitte beachten Sie, dass wir die Giltigkeit der Informationen in Zukunft nicht garantieren kdnnen, wenn Sie sich fir den
Ausdruck des Handbuchs entscheiden, da es seit dem Druckdatum mdoglicherweise zu Aktualisierungen gekommen ist. Fiir ein
Hochstmald an Sicherheit und die optimale Produktnutzung empfehlen wir dringend die digitale Bedienungsanleitung, die Sie
einfach auf dem Center Display Ihres Fahrzeugs aufrufen kdnnen.

Diese druckbare Version ist allgemein gehalten und entspricht nicht Ihrem Fahrzeug. Bei Abweichungen zwischen dieser

druckbaren Bedienungsanleitung und der Bedienungsanleitung auf dem Center Display lhres Fahrzeugs hat Letzteres Vorrang.
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8.8.2 Manuelles Schalten

9. Sicht, Spiegel und AulRenbeleuchtung
9.1 AuBenbeleuchtung

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.

5/ 464



9.11 Fahrleuchten
9.11.1 Fahrleuchten bedienen
9.1.1.2 Fernlicht
9.11.3 Adaptives Scheinwerferlicht
9.1.1.3.1 Abblendlicht einschalten
9.1.1.4 Dynamisches Kurvenlicht
9.1.1.5 Nebelschlussleuchte einschalten
9.11.6 Positionsleuchten einschalten
9.11.7 Warnblinkanlage
9.1.1.7.1 Warnblinkanlage einschalten
9.1.2 Blinker benutzen
9.1.3 AuRere Komfortleuchten
9.1.3.1 BegriRungslicht
9.1.311 Annédherungsbeleuchtung aktivieren
9.1.3.2 Anndherungsbeleuchtung
9.1.3.2.1 Wegbeleuchtung einschalten
9.2 Spiegel
9.2.1 Abblendautomatik aktivieren
9.2.2 AuRenspiegel einstellen
9.2.3 Einklappbare AulRenspiegel
9.2.4 AuRenspiegel zurlicksetzen
9.3 Scheibenwischer und Waschdisen
9.3.1 Frontscheibenwischer bedienen
9.3.2 Heckscheibenwischer bedienen

9.3.3 Scheibenwaschanlage einschalten

10. Fahrerassistenzsysteme und Navigation
10.1 Navigation
10.1.1 Navigationsziel finden und auswahlen
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10.2.4 Erkennung durch die Parksensoren und ihre Grenzen
10.3 Erfassung des Fahrverhaltens
10.4 Sicherheitsrelevante Warnungen und Eingriffe
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1.

12

13.

10.5.1.1.1 Intelligenten Geschwindigkeitsassistenten deaktivieren
10.5.1.1.2 Geschwindigkeitswarnungen anpassen
10.5.1.2 Warnton bei Anderung der Héchstgeschwindigkeit aktivieren
10.5.1.3 Warnton bei Radarkameras aktivieren
10.5.1.4 Verkehrszeichenerkennung
10.5.1.4.1 Verkehrszeichenerkennung aktivieren
10.5.2 Pilot Assist
10.5.2.1 Anzeige und Status von Pilot Assist
10.5.2.2 Pilot Assist einschalten
10.5.2.3 Pilot Assist ausschalten
10.5.2.4 Adaptive Geschwindigkeitsregelung
10.5.2.5 Wahrend der Fahrt zwischen Pilot Assist und adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage umschalten
10.5.2.6 Sollgeschwindigkeit fir Pilot Assist einstellen
10.5.2.7 Zeitlicher Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen anpassen
10.5.2.8 Auswahl von Pilot Assist als standardmaRiges Fahrerassistenzsystem
10.5.2.9 Pilot Assist — Bedingungen und Begrenzungen
10.6 Parkassistent
10.6.1 Ansicht Parken

10.6.1.1 Warntone des Parkassistenten deaktivieren

Fahrszenarien und -empfehlungen
111 Kalte Witterung

11.1.1 Empfehlungen zum Fahren im Winter
11.2 Empfehlungen fir das Fahren durch Wasser
11.3 Vorbereitung auf lange Fahrten
11.4 Fahrzeug langfristig abstellen

Gegenstande im Fahrzeug aufbewahren, Fahrzeug beladen und mit Anhanger fahren
121 Stau- und Ablagefacher im Innenraum
12,11 Handschuhfach
12.2 Lade- und Stauraum
12.2.1 Laderaumabdeckung
12.2.1.1 Laderaumabdeckung einbauen
12.2.1.2 Laderaumabdeckung ausbauen
12.2.2 Gepacknetz anbringen
12.2.3 Durchladeluke 6ffnen
12.2.4 Verstauen von Ladung im Kofferraum
12.3 Anhéanger ziehen
12.3.1 Verwendung der Anhadngerkupplung
12.4 Empfehlungen zur Beladung

Pflege und Wartung

13.1 Fahrzeugstatus
1311 Ladestatus und Zustand der Batterie

13.2 Reinigung und Pflege von auRRen
13.2.1 Fahrzeug von Hand waschen
13.2.2 Fahrzeugwasche in einer Waschanlage
13.2.3 Polieren und Wachsen
13.2.4 Lackschaden ausbessern

13.2.4.1 Farbcode der Lackierung finden

13.2.5 Beschadigungen der Windschutzscheibe
13.2.6 Scheibenreinigungsflissigkeit auffillen
13.2.7 Scheibenwischer reinigen
13.2.8 Wischerblatt der Windschutzscheibe wechseln

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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13.2,9 Wischerblatt der Heckscheibe wechseln
13.2.10 Wartungsstellung der Scheibenwischer aktivieren
13.2.11 Korrosionsschutz
13.3 Reinigung und Pflege des Innenraums
13.3.1 Stoffe und Textilien reinigen
13.3.2 Leder oder Vinyl reinigen
13.3.3 Glas-und glanzende Flachen reinigen
13.3.4 Innenausstattung aus Kunststoff, Metall und Holz reinigen
13.3.5 FulBmatten reinigen
13.4 Rader und Reifen
13.4.1 Empfehlungen zu R&dern und Reifen
13.4.11 Reifen und Réder lagern
13.4.1.2 Lebensdauer der Reifen
13.4.2 Angaben auf der Reifenflanke
13.4.2.1 ReifenverschleiRanzeige
13.4.3 Rad wechseln
13.4.3.1 Reserverad
13.4.3.2 Winterreifen
13.4.3.3 Schneeketten verwenden
13.4.4 Reifenpanne
13.4.4.1 Provisorische Reifenreparatur
13.4.4.1.1 Verwendung des Reifenpannen-Sets

13.4.41.2 Reifen mit dem Kompressor des Pannensets aufpumpen
13.4.5 Reifendruck

13.4.51 Reifendruckiberwachung
13.4.5.1.1 Neuen Referenzwert fir die Reifendruckliiberwachung speichern
13.4.5.2 Reifendruck einstellen
13.5 Motorraum
13.5.1 Motorkihlsystem
13.5.1.1 MotorkihImittel nachftllen
13.5.2 Motordl
13.5.2.1 Motordl nachfllen
13.6 Fahrzeugelektrik und Batterien
13.6.1 Hochvoltbatterie
13.6.1.1 Batteriezustand und -leistung optimieren

13.6.1.2 Kuihlsystem der Hochvoltbatterie
13.6.2 12-V-Batterie
13.6.2.1 Batterieaufkleber
13.6.3 Batterie-Recycling
13.6.4 Sicherungen
13.6.4.1 Austausch einer Sicherung
13.6.4.2 Sicherungskasten im Kofferraum
13.6.4.3 Sicherungskasten im Motorraum
13.6.4.4 Sicherungskasten unter dem Handschuhfach
13.7 Werkzeuge und Ausrlstung
13.71 Warndreieck verwenden
13.7.2 Abschleppdse anbringen
13.8 Fahrzeug anheben
13.8.1 Hebebereiche flir Werkstattarbeiten
13.8.2 Wagenhebermodus aktivieren
13.9 Wartungsarbeiten und Reparaturen
13.9.1 Wartungs- oder Reparaturtermine buchen
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14.

15.

13.9.2 OBD-Buchse (On-Board-Diagnose)

Umgang mit einem fahrunfdhigen Fahrzeug

141 Schaden am Fahrzeug

14.2 Betriebsstorung

14.3 Fahrzeug ist stromlos oder reagiert nicht
14.3.1 Starthilfe

14.4 Defektes Fahrzeug transportieren

14.5 Sicherheitsmodus

14.6 Fahrzeug abschleppen lassen

Technische Daten

15.1 Allgemeine Fahrzeugmerkmale
15.1.1 Abmessungen des Fahrzeugs
15.1.2 Gewichte
15.1.3 Stitzlast und Anhangergewichte

15.1.4 Spezifikationen zur Anhangerkupplung

15.1.5 Typenbezeichnungen
15.2 Spezifikationen des Antriebsstrangs
15.2.1 Technische Daten Motor

15.2.2 Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-Emissionen

15.2.3 Kraftstofftankvolumen

15.2.4 Technische Daten — Ladekabel

15.2,5 Ladeanschlusskennzeichnung
15.3 Technische Daten von Radern und Reifen

15.3.1 Zugelassener Reifendruck

15.3.2 Zugelassene Rad- und ReifengréfRen

15.3.3 Niedrigster zugelassener Lastindex und Geschwindigkeitsklasse flir Reifen

15.4 Technische Daten zu Flissigkeiten
15.4.1 Technische Daten — Motordl
15.4.2 Technische Daten Getriebedl

15.4.3 Technische Daten der Bremsflissigkeit

15.4.4 Technische Daten der Klimaanlage
15.5 Zertifikate und Typgenehmigungen
15.5.1 Typgenehmigungen fir Radarmodul

15.5.2 Typengenehmigung fiir Funkausriistung

15.5.3 Typgenehmigung fir die On-Board-Diagnose-Buchse

15.5.4 Typgenehmigung fiir Diebstahlsicherungssysteme

15.5.5 Zertifizierung der Schlisselsysteme

15.5.6 Information zu Stoffen auf der Kandidatenliste (C&L-Verzeichnis) gem&R REACH-Verordnung, Artikel 33.1

15.5.7 Lizenzvereinbarungen Fahrerdisplay

15.5.8 Tabelle zur Platzierung von Kindersitzen mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs

15.5.9 Tabelle zur Platzierung von i-Size-Kindersitzen
15.5.10 Tabelle zur Platzierung von ISOFIX-Kindersitzen

15.6 Aufkleber
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1. Verbraucherinformationen

Es gibt eine Menge Uber Ihren Volvo zu lernen. Dieser Abschnitt behandelt einige wichtige Themen, z. B. wo

Sie im Bedarfsfall Unterstitzung finden kdnnen sowie Informationen Uber bestimmte Verbraucherrechte und

-pflichten.

@ oo
Womit sollten Sie beginnen?

Eigentlich ist die gesamte Bedienungsanleitung eine empfehlenswerte Lektire fir jeden, der das Fahrzeug noch nicht
kennt. Zu Beginn empfehlen sich aber die Informationen zum Aufbau dieser Anleitung, damit Sie wissen, wie und wo

Sie die gesuchten Informationen finden.

Fahrerverantwortung

Die Informationen tber die Verantwortung des Fahrers sind ebenfalls ein guter Ausgangspunkt fiir die Lektiire. Dieser

Abschnitt enthalt einige allgemeine Grundsétze fiir die sichere Nutzung des Fahrzeugs und seiner Funktionen.

1.1. Informationen zur Bedienungsanleitung

Hier erfahren Sie, welche Rolle die Betriebsanleitung fir die Nutzung des Fahrzeugs spielt, wo Sie sie finden

und wie Sie sich in ihr zurechtfinden.

Ein wichtiger Teil lhres Fahrzeugs

Ihr Fahrzeug ist ein hochentwickeltes Produkt. Hochentwickelt, aber nicht hochkompliziert — einer herausragenden Entwick-
lungsarbeit sei Dank. Vielmehr soll es allen Mitreisenden ein intuitives Nutzungserlebnis mit nattrlichen Interaktionen ermogli-
chen. Diese Betriebsanleitung ist als Teil des Fahrzeugs konzipiert und enthélt Informationen zu seinem sicheren und effektiven

Gebrauch. Hier finden Sie alles, was Sie Uber die Funktionen und Merkmale |hres Fahrzeugs wissen missen.

@ T
Fir den Einstieg

Wenn Sie noch nicht mit dem Fahrzeug vertraut sind, sollten Sie sich die Zeit nehmen, verschiedene Abschnitte der Be-
triebsanleitung durchzusehen. Um Ihr Fahrzeug sicher und effektiv zu nutzen, miissen Sie seine Fahigkeiten und Gren-

zen kennen.

Betriebsanleitung auf dem aktuellen Stand halten

Stellen Sie sicher, dass die Betriebsanleitung immer in der aktuellsten Version vorliegt. Werfen Sie einen Blick in die Betriebsan-
leitung, wenn im Zuge eines Software-Updates Anderungen oder neue Funktionen eingefiihrt werden.

Anweisungen fiir die bestimmungsgemafRe Verwendung des Fahrzeugs

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Die Bedienungsanleitung beschreibt die von Volvo vorgesehene Verwendung lhres Fahrzeugs. Sehen Sie jeden Verweis auf die
Bedienungsanleitung als Aufforderung zu tGberprifen, ob Sie das Fahrzeug bestimmungsgemaR verwenden. Wir bitten Sie,
diese Empfehlung zu befolgen — denn die Beschreibungen und Vorgaben in der Anleitung enthalten wichtige Informationen

zum sicheren und effektiven Gebrauch des Fahrzeugs.

@ Hinweis
Bestimmungsgemalie Verwendung

Wenn Sie das Fahrzeug anders nutzen, als es von Volvo vorgesehen ist, kann dies seine Funktion beeintréchtigen. Dies
kann nicht nur die Lebensdauer des Fahrzeugs, sondern auch seine Sicherheit und Effizienz herabsetzen. Dies kann sich

auch auf die Gultigkeit der Fahrzeuggarantie auswirken.

Was als bestimmungsgemalie Verwendung des Fahrzeugs gilt, wird nicht von Volvo allein festgelegt. Es liegt in hrer

Verantwortung, das Fahrzeug gemal? den geltenden Vorschriften und Beschrankungen zu verwenden.

Fahrzeugdarstellung in der Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung soll vor allem genau beschreiben, wie Ihr Fahrzeug funktioniert. Die jeweilige Fahrzeugausflihrung wird
in der Betriebsanleitung jedoch nicht in allen Einzelheiten dargestellt — dies gilt z. B. fiir Farben, Materialien oder bestimmte

Ausstattungsoptionen.

@ Hinweis

Die einzelnen Fahrzeuge sind an spezifische Marktanforderungen sowie lokale Gesetze und Vorgaben angepasst. Nicht

alle regionalen Unterschiede in der Konfiguration gehen aus der Anleitung hervor.

Wo finde ich die Anleitung?

Die Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs steht als App auf dem Display im Fahrzeug, in der Fahrzeug-App fiir Mobiltelefone und

unter volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support] zur Verfiigung.

@ Hinweis
Volvo Support-Website

Die auf der Support-Website von Volvo verfligbare Version der Betriebsanleitung gilt fiir ein vollausgestattetes Fahrzeug
mit allen verfligbaren Sonderausstattungen, Funktionen und Merkmalen. Aus diesem Grund kann sie sich von dieser An-

leitung unterscheiden, da |hr Fahrzeug mdéglicherweise anders ausgestattet ist. il

Gedruckte Erganzungen zur Betriebsanleitung

Die Anleitung ist vollstandig digitalisiert, aber ausgewahlte Inhalte kénnen dem Fahrzeug in gedruckter Form beiliegen.
Ob und welche Ergéanzungen zur Betriebsanleitung mitgeliefert werden, hangt von Ihrer Region und der Fahrzeugkonfi-

guration ab.

Geltungsbereich

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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™\ X i
\\L/w Wichtig

e Befolgen Sie bei Handhabung und Pflege des Fahrzeugs die Empfehlungen von Volvo in der Bedienungsanleitung.
Volvo haftet nicht fiir Schaden oder Unfélle, die auf eine Missachtung der Hinweise in dieser Bedienungsanleitung

zurlickgehen.
e Wirempfehlen, die Betriebsanleitung vor der ersten Fahrt vollstandig durchzulesen.

e Sollten Informationen aus anderen Kanalen (z. B. auf der Website von Volvo) den Informationen im Fahrzeug

widersprechen, gelten immer die auf dem Display im Fahrzeug angezeigten Informationen.

e Volvo arbeitet kontinuierlich daran, die Nutzungsinformationen besser, relevanter und leichter zuganglich zu machen.
Beschreibungen und Abbildungen kdnnen sich daher &ndern. Volvo behalt sich das Recht vor, ohne vorherige

Ankiindigung Anderungen vorzunehmen.

e Die Originalversion dieser Betriebsanleitung ist in britischem Englisch verfasst. Die Beschreibungen in der

Betriebsanleitung konnen daher ggf. leicht von |hrem Fahrzeug abweichen.

e Die Beschreibungen in dieser Betriebsanleitung basieren auf allgemein Ublichen Einsatzbedingungen. Wie zuvor
erwdhnt, kénnen sie je nach Region, Umgebung und Fahrverhalten variieren.

e Ohne Genehmigung von Volvo dirfen keine Abbildungen oder Texte aus dieser Anleitung kopiert werden.

[ Die Ausstattung ist von der Kaufregion und vom Ausstattungsniveau lhres Fahrzeugs abhangig.

1.1.1. Bedienungsanleitung lesen

Damit Sie jederzeit die benotigten Informationen finden, ist hier der Aufbau der Bedienungsanleitung

beschrieben.

Die Bedienungsanleitung lhres Fahrzeugs ist so aufgebaut, dass Sie sowohl bei einer gezielten Suche als auch beim Stébern

schnell die gewlinschten Informationen finden.

Struktur

Diese Anleitung stellt eine umfassende Sammlung von Seiten dar, auf denen verschiedene Informationen aufgefihrt sind. Auf
jeder Seite finden Sie bestimmte Inhalte und ggf. eine Liste mit Links, Uber die Sie zu verwandten Themen gelangen. Die Links
kénnen zu Unterthemen der aktuellen Seite oder zu anderen Abschnitten flihren, die mit dem aktuellen Thema in Verbindung

stehen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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@ Tipp
Die richtige Ebene finden

Manchmal brauchen Sie vielleicht eine Antwort, die nicht allzu tief ins Detail geht. Wenn Sie dann eine oder zwei Ebenen
hoher gehen, finden Sie dort vermutlich den gesuchten Zusammenhang oder auch Hinweise auf vielleicht passendere

Seiten.

Informationen suchen

Uber das Suchfeld kénnen Sie die gewiinschten Informationen schnell finden.

Alle Hauptthemen

Auf der Startseite finden Sie Links zu allen Hauptthemen in dieser Bedienungsanleitung.

In interaktiven Abbildungen navigieren

Auf manchen Seiten der Bedienungsanleitung finden Sie Abbildungen mit interaktiven Navigationselementen. Wenn Sie diese
Elemente antippen, gelangen Sie zu den entsprechenden Teilen der Bedienungsanleitung. So eréffnen Ihnen diese interaktiven

Navigationselemente einen starker visuellen Zugang zur Bedienungsanleitung.

© o
Animierte Einfihrung

Auf manchen Seiten finden Sie eine animierte Einfiihrung. Diese zeigen Ihnen in Form einer visuellen Animation, worum

es im jeweiligen Abschnitt der Bedienungsanleitung geht.

Abbildungen und Videos

Bei manchen Abbildungen in der Bedienungsanleitung handelt es sich um schematische Darstellungen, die [hnen einen Uber-
blick geben oder als Beispiel dienen sollen. Je nach Fahrzeugausstattung oder Marktanforderungen kdnnen Abbildungen von

den tatsachlichen Gegebenheiten in lhrem Fahrzeug abweichen.

Besonders gekennzeichnete Inhalte

In der ganzen Bedienungsanleitung finden sich Inhalte, die auf unterschiedliche Weise gekennzeichnet sind.

A Warnung

Diese Kennzeichnung weist in erster Linie auf Informationen zu Bedingungen oder Nutzungsweisen hin, die mit

erheblicher Wahrscheinlichkeit schwere Gesundheitsschaden nach sich ziehen.

(1) Wichtig
Diese Kennzeichnung weist in erster Linie auf Informationen zu Bedingungen oder Nutzungsweisen hin, die mit

erheblicher Wahrscheinlichkeit Sachschaden nach sich ziehen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis

Diese Kennzeichnung weist in erster Linie auf leicht Gibersehene oder falsch verstandene Inhalte oder auf Informationen

hin, die eine falsche Nutzung vermeiden helfen.

@ Tipp

Diese Kennzeichnung weist in erster Linie auf Tipps zur Nutzung oder zum Auffinden verwandter Inhalte hin.

Ausstattung, Zubehdr und Funktionen

Einige Ausstattungsmerkmale, Zubehdrteile und Funktionen kdnnen eingeschrankt sein oder nur fir bestimmte Fahrzeugkonfi-
gurationen oder Markte verfligbar sein. Die Anzeige einer entsprechenden Information bedeutet nicht zwingend, dass Ihr Fahr-
zeug Uber die beschriebene Ausstattung, das beschriebene Zubehor oder die beschriebene Funktion verflgt.

@ Hinweis

Die in der Anleitung verwendeten Begriffe kdnnen von den Begriffen in Marketing-, Vertriebs- und Werbematerialien

abweichen.

Wenden Sie sich bei Fragen zur Standard- und Sonderausstattung bitte an die Volvo Kundenbetreuung.

1.2. Kundendienst und Kontaktinformationen

Falls Sie Fragen zu lhrem Fahrzeug haben, finden Sie an verschiedenen Stellen Antworten oder Losungen.
Neben der Suche in dieser Anleitung kdnnen Sie auch die Volvo Website oder die Volvo Supportseiten besu-
chen oder Volvo Assistance kontaktieren.

Website und Supportseiten

Auf der Volvo Website erhalten Sie unter volvocars.com/de [https://www.volvocars.com] auf verschiedene Weise Hilfe und

Unterstutzung.

Im Supportbereich unter volvocars.com/intl/support [https://www.volvocars.com/intl/support] finden Sie Kontaktangaben,

Informationen zu Software-Updates und Antworten auf haufig gestellte Fragen. Hier kdnnen Sie auch einen Volvo Handler in
der Néhe suchen oder Volvo telefonisch oder im Chat kontaktieren.

Volvo Assistance

Wenn Sie eine Panne haben oder das Fahrzeug aus irgendeinem Grund nicht mehr bewegt werden kann, steht IThnen unser
Pannendienst Volvo Assistance zur Seite. Hierzu gehért auch die Pannenhilfe. Volvo Assistance ist taglich rund um die Uhr

erreichbar.

Driicken Sie die Assist-Taste 23 in der Deckenkonsole oder kontaktieren Sie Volvo Assistance Uber die App.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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1.3. Fahrerverantwortung

Wenn Sie am Steuer sitzen, mlissen Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, um lhre eigene Sicherheit sowie

die Ihrer Mitreisenden und anderer Personen im StraRenverkehr zu gewahrleisten.

Wie sicher Sie fahren, hangt von Ihren Kenntnissen, Entscheidungen und Handlungen ab. |hr Fahrzeug verfligt Giber Funktio-
nen, die falsche oder ausbleibende Entscheidungen in bestimmten Fallen korrigieren kdnnen. Diese wirken sich jedoch nicht
darauf aus, wer verantwortlich ist. Stattdessen dienen sie als Ergdnzung zu einer verantwortungsvollen Fahrweise, die nur Sie

in der Hand haben.

In aller Regel hat die Person am Steuer durch Lernen und Uben die Kenntnisse und Fertigkeiten erlangt, die fiir eine sichere
Fahrweise erforderlich sind. In diesem Abschnitt geht es um einige dieser Themenbereiche, die Ihnen vielleicht bekannt

vorkommen:

» Fahren und Fahrerassistenzfunktionen nutzen

» Fahigkeiten und Grenzen des Fahrzeugs kennen
» Ablenkung

»  Midigkeit

»  Gesetze und Vorschriften

Fahren und Fahrerassistenzfunktionen nutzen

Auch wenn Sie Fahrerassistenzfunktionen nutzen, sind Sie dafiir verantwortlich, Ihre Fahrweise auf die jeweiligen Bedingun-
gen abzustimmen. Hierzu gehért es, die Geschwindigkeit und den Abstand zu anderen Fahrzeugen anzupassen und auf geféhr-
liche Verkehrssituationen zu reagieren. Damit das Fahrzeug warnen und eingreifen kann, missen die Verkehrs- und Stral3enver-
héltnisse im Umfeld richtig erfasst und erkannt werden. Die eingesetzten Erkennungssysteme kénnen nicht alle denkbaren

Fahr-, Verkehrs-, Wetter- und/oder StraRenverhéltnisse richtig einordnen.

@ Hinweis
Fahrerassistenzfunktionen

Fahrerassistenzfunktionen kdnnen Sie bei bestimmten Aufgaben wahrend der Fahrt unterstlitzen und die Aufmerksam-
keit am Steuer erh6hen. Bei richtiger Nutzung kénnen sie fir mehr Sicherheit und Komfort sorgen — eine sichere Fahr-
weise aber niemals ersetzen. Achten Sie beim Fahren genauso auf die Sicherheit, wie Sie es bei einem Fahrzeug ohne

solche Funktionen tun wirden.

Fahigkeiten und Grenzen des Fahrzeugs kennen

Wir empfehlen Ihnen, sich vor dem Losfahren mit dem Fahrzeug und seinen Funktionen vertraut zu machen. Wenn Sie am
Steuer sitzen, missen Sie so gut Uber das Fahrzeug Bescheid wissen, dass Sie es sicher nutzen kdnnen.

Bei Unklarheiten zu Fahrzeugfunktionen oder Fragen zu ihrem Verwendungszweck schlagen Sie bitte in der Bedienungsanlei-

tung nach. Wenn Sie die gesuchten Informationen nicht finden kénnen, hilft Ihnen die Volvo Kundenbetreuung gerne weiter.

Ablenkung

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Ablenkung flihrt dazu, dass Sie weniger fokussiert sind und sich schlechter auf das Fahren konzentrieren kénnen. Die Person
am Steuer ist immer daflir verantwortlich, zu hinterfragen, ob sich eine bestimmte Aktion wahrend der Fahrt sicher durchfihren
|asst. Berlicksichtigen Sie dabei immer die Gesamtsituation und bestimmte Bedingungen, die eine Ablenkung mit sich bringen
konnen. So gefahrden Sie vermutlich nicht die Sicherheit, wenn Sie auf einer geraden und leeren Strecke die Lautstarke einstel-
len — beim Uberholen oder in anderen anspruchsvollen Situationen kann dies dagegen durchaus der Fall sein.

& Warnung

Ablenkungen vermeiden
Jede Aktion, bei der Sie nicht Ihre volle Aufmerksamkeit auf die StralRe und den Verkehr richten kénnen, ist bei
stehendem Fahrzeug durchzufiihren. Beispiele hierflr sind:

e Halten Sie wahrend der Fahrt Ihr Telefon nicht in der Hand. In vielen Landern ist das Telefonieren wahrend der Fahrt
nur eingeschrankt oder gar nicht erlaubt.

e Nehmen Sie wahrend der Fahrt keine manuellen Anderungen an der aktuellen Navigationsroute vor.

e Andern Sie wahrend der Fahrt keine Audioeinstellungen, die eine detaillierte Eingabe erfordern.

Fahrerverantwortung und Sicherheitsfunktionen

Ihr Fahrzeug verfligt Gber verschiedene Sicherheitsfunktionen, die das Unfallrisiko senken. Sie entheben die Person am

Steuer nicht von der Verantwortung, aufmerksam zu bleiben und das Fahrzeug so sicher wie mdglich zu fahren.

© Tor
Hilfe von anderen Personen im Fahrzeug

Aktionen, bei denen Sie am Steuer abgelenkt sein kdnnten, lassen sich oft von der Person auf dem Beifahrersitz durch-
flhren. Andere Aktionen, wie z. B. das Lesen dieser Anleitung auf dem Center Display, stehen wahrend der Fahrt gar

nicht erst zur Verfligung. Fir solche Aktionen muss das Fahrzeug geparkt sein.

Sprachsteuerung

In manchen Situationen bedeutet es vielleicht weniger Ablenkung, wenn Sie dieselbe Aktion per Sprachsteuerung

bedienen.

Miidigkeit

Wenn Sie am Steuer sitzen, sind Sie jederzeit daflir verantwortlich, wach und ausgeruht zu sein. Ihr Fahrzeug verfligt Gber
Funktionen, die Sie bei Anzeichen von Midigkeit warnen kénnen. Es ist jedoch wichtig, immer anzuhalten und eine Pause zu

machen, sobald Sie sich auch nur etwas mide fihlen — ganz unabhangig davon, ob das Fahrzeug Sie warnt oder nicht.

Gesetze und Vorschriften

Die Person am Steuer ist jederzeit daflir verantwortlich, die geltenden Gesetze und Vorschriften zu kennen und einzuhalten.
Wenn Sie in eine Region mit abweichenden Verkehrsvorschriften fahren, informieren Sie sich Uber die Unterschiede und fiihren

Sie ggf. zusétzlich erforderliche Ausristung mit sich.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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1.4. Anderungen, Reparaturen und Zubehérmontage

Fiir Anderungen!", Reparaturen und die Montage von Zubehdr oder Sonderausstattung sind fundierte

Kenntnisse und ein bestimmtes Qualitdtslevel der verwendeten Teile und durchgefihrten Arbeiten

erforderlich. Anderenfalls kdnnen solche MaRnahmen die Funktion und Sicherheit lhres Fahrzeugs

beeintrachtigen. Halten Sie vor Anderungen an Ilhrem Fahrzeug Riicksprache mit einem Volvo Handler.

Volvo spricht fir jedwede Anderung[21 am Fahrzeug nachdricklich die folgenden Empfehlungen aus:

Halten Sie vorab Ricksprache mit einer geschulten und qualifizierten technischen Fachkraft von Volvo.

Lassen Sie die Arbeiten nur von technischem Servicepersonal von Volvo durchflihren — dieses ist entsprechend geschult
und qualifiziert.

Lassen Sie nur Teile und Zubehdrkomponenten verbauen, die von Volvo genehmigt sind. !
Teile und Zubehdrkomponenten werden gemaR der jeweiligen Einbauanleitung montiert.

Diese erfiillen die vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften 4]

Wenden Sie sich fir weitere Informationen an einen Volvo Handler.

& Warnung

Beeintrachtigung von Systemen mdglich

Nicht genehmigtes oder falsch montiertes Zubehor kann sich negativ auf Leistung, Kommunikation und Sicherheitssys-
teme des Fahrzeugs auswirken. Manches Zubehor funktioniert nur in Verbindung mit bestimmter Software, die im Fahr-

zeug installiert werden muss.

Elektroinstallationen

Bei zusatzlichen Elektroinstallationen miissen die vorgesehenen Anschlusspunkte verwendet werden, damit die Ande-
rung keine Stérung der Fahrzeugelektrik mit sich bringt. Das Fahrzeug verfligt Gber einen speziellen Massepunkt fur
nachtraglich montiertes Zubehor, der nicht mit denen fiir zentrale Fahrzeugkomponenten identisch ist. Volvo empfiehlt,

alle elektrischen Installationen von einer Volvo Vertragswerkstatt durchflihren zu lassen.

Umgang mit Altmaterialien
Die Handhabung mancher Fahrzeugkomponenten birgt gewisse Gefahren. In diesem Fall sind beim Service oder bei der
Entsorgung des Fahrzeugs am Ende seiner Nutzungsdauer besondere MalRnahmen erforderlich.

e Elektrische Bauteile im Fahrzeug[5] konnen gefahrliche Stoffe enthalten und bei falscher Handhabung tédliche

elektrische Strome fihren.

e Komponenten wie Airbagmodule, Gurtstraffer, verstellbare Lenksaulen und Knopfbatterien kénnen Perchlorate

enthalten.

@ Hinweis
Haftung bei nicht genehmigten Anderungen

Volvo Ubernimmt keinerlei Haftung fiir Sachschéaden, Kosten, Verletzungen und Todesfalle, die auf nicht von Volvo ge-

nehmigte Anderungen am Fahrzeug[e] zurlickgehen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.

17 / 464



[ Zu solchen MaRnahmen gehéren auch Anderungen an der Software, wie sie z. B. bei einem Tuning vorgenommen werden.
(2] Anderungen, Reparaturen oder die Montage von Zubehér und Sonderausstattung

3] Nicht von Volvo genehmigtes Zubehor wurde unter Umstdnden nicht auf die Verwendung in IThrem Fahrzeug getestet.

4] Gilt sowohl fur die Durchfithrung der Anderung als auch fiir die anschlieBende Nutzung des modifizierten Fahrzeugs.

I Hierzu gehoren z. B. Batterien.

®] Hierzu gehdren auch, aber nicht nur die Anderung, Reparatur und Montage von Zubehor oder Sonderausstattung.

1.5. Wo Sie die Fahrzeug-ldentifizierungsnummer finden

Sie finden die einmalige Fahrzeug-ldentifizierungsnummerm (VIN) an verschiedenen Stellen. Sie benétigen
die VIN Ihres Fahrzeugs, wenn Sie sich bei Fragen zu oder Problemen mit Ihrem Fahrzeug an Volvo wenden.

Die Nummer ldsst sich wie folgt herausfinden:
» Aufdem Center Display.

» Auf einem Aufkleber, der sich am unteren Rand der Windschutzscheibe auf dem Armaturenbrett befindet. Dieser ist in der

Regel von auRen lesbar.
» Inden Zulassungspapieren des Fahrzeugs.

» Indem Sie die Nummer in einer Werkstatt Gber die On-Board-Diagnosebuchse des Fahrzeugs auslesen lassen.

Auf dem Center Display
1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.

2 Wihlen Sie System - About — Fahrzeug-ldentifizierungsnummer (VIN) aus.

URVAIN

1.6. Akzeptieren der Nutzungsbedingungen und
Datenerfassung

Auf dem Center Display werden Meldungen zu verschiedenen Bedingungen und zur Datenerfassungm
angezeigt. Ihre Zustimmung ist erforderlich, damit bestimmte Anwendungen und Dienste ordnungsgemafd

funktionieren.

Wenn Sie |hr Fahrzeug das erste Mal benutzen, erscheint auf dem Center Display eine Anleitung, die Ihnen dabei hilft, verschie-

dene Einstellungen vorzunehmen. Im Zusammenhang mit dieser Anleitung werden Sie auch aufgefordert, ihr Einverstandnis

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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fr verschiedene Arten von Nutzungsbedingungen und die Erfassung von Informationen zu geben. In den Datenschutzeinstel-

lungen kdénnen Sie dies auch spater tun.

Eventuell missen Sie Ihr Einverstandnis auch erklaren, wenn Sie:
» eine App oder einen Dienst zum ersten Mal nutzen.

» ein neues Profil hinzufligen.

» ein Profil I6schen.

» das Fahrzeug verkaufen.

» die Einstellungen zurlicksetzen.

Datenschutzeinstellungen akzeptieren

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
2 Waihlen Sie Datenschutz aus.

3 Waihlen Sie aus, welche Datenschutzeinstellung Sie andern mochten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Center
Display.

@ Hinweis
Volvo Datenschutzeinstellungen

Hier kénnen Sie anpassen, inwieweit Sie der Weitergabe von Daten an Volvo zustimmen.

Vor Nutzung des Internets

Fir die Nutzung des Internets missen die Nutzungsbedingungen einmal pro Fahrzeug akzeptiert werden.

Weitergabe des Fahrzeugstandorts

Hier konnen Sie dem Fahrzeug erlauben, seinen Standort weiterzugeben. Fir die Nutzung bestimmter Apps und
Funktionen ist dies erforderlich. Die Weitergabe des Fahrzeugstandorts ist z. B. fiir Dienste zur Fernsteuerung des
Fahrzeugs Uber die Volvo Assistance oder die Fahrzeug-App auf Ihrem Mobiltelefon fiir Funktionen wie die Fahr-

zeugortung oder die Fahrtenbuch-App erforderlich. !

[ Daten werden erfasst, um Fahrzeug- und App-Funktionen sowie die Sicherheit zu verbessern.

2l Die Fahrtenbuch-App kann dann Daten wie etwa die Position lhres Fahrzeugs, seine Geschwindigkeit, den Kilometerstand

und den Stromverbrauch erfassen.

1.7. Verarbeitung von aufgezeichneten und gesammelten
Daten

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Zu Qualitats- und Sicherheitszwecken werden verschiedene Informationen Uber den Status und Betrieb lhres
Fahrzeugs aufgezeichnet und gesammelt. Sie helfen zum Beispiel, die Umstande eines Verkehrsunfalls oder

bestimmte Nutzungssituationen besser zu verstehen.

Ereignisdatenspeicher (Event Data Recorder, EDR)

Dieses Fahrzeug ist mit einem Event Data Recorder oder Ereignisdatenspeicher (EDR) ausgestattet. Die Hauptaufgabe des
EDR besteht in der Erfassung und Aufzeichnung von Daten bei Verkehrsunféllen oder unfallahnlichen Situationen. Dies kdnnen
z. B. der Aufprall des Fahrzeugs auf ein Hindernis oder Ereignisse sein, die zum Ausldsen von Airbags geflihrt haben. Diese Da-
ten werden aufgezeichnet, um die Funktionsweise der Fahrzeugsysteme in solchen Situationen besser zu verstehen. Der Ereig-
nisdatenspeicher zeichnet Daten zur Fahrzeugdynamik und zu den Sicherheitssystemen fir einen kurzen Zeitraum auf — in der
Regel 30 Sekunden oder weniger.

Bei einem Unfall oder einer unfalldhnlichen Situation erfasst der Ereignisdatenspeicher in diesem Fahrzeug folgende Daten:
» inwieweit verschiedene Fahrzeugsysteme im Einsatz waren

» ob die Sicherheitsgurte am Fahrer- und Beifahrersitz angelegt oder gespannt waren

» ob das Fahr- oder Bremspedal betatigt wurde

» mitwelcher Geschwindigkeit das Fahrzeug gefahren wurde

Dadurch lasst sich besser verstehen, unter welchen Umstanden es zu Unfallen, Verletzungen und Sachschaden kommt. Der Er-
eignisdatenspeicher zeichnet nur dann Daten auf, wenn es zu einem Unfall oder einer unfalldhnlichen Situation kommt. Unter
normalen Fahrbedingungen erfolgt keine Aufzeichnung. Das System registriert auch nicht, wer das Fahrzeug gefahren oder wo
sich der Unfall oder die unfallahnliche Situation ereignet hat. In Verbindung mit der Ublichen Erfassung personenbezogener Da-
ten nach einem Unfall, z. B. durch die Polizei, knnen die aufgezeichneten Daten aber von Dritten verwendet werden. Zum Aus-
lesen der erfassten Daten sind spezielle Gerate sowie der Zugang zum Fahrzeug oder Ereignisdatenspeicher erforderlich.

Anderweitig aufgezeichnete Daten

Neben dem Ereignisdatenspeicher verfiigt das Fahrzeug tiber weitere Computer zur kontinuierlichen Uberwachung der Fahr-
zeugfunktionen. Diese kdnnen auch bei normaler Fahrt Daten aufzeichnen. In erster Linie geschieht dies aber bei Auslésung ei-

ner aktiven Fahrerassistenzfunktion oder bei Fehlern, die Betrieb und Funktion des Fahrzeugs beeintrachtigen.

Manche der aufgezeichneten Daten werden bendétigt, damit das Werkstattpersonal in lhrem Fahrzeug aufgetretene Fehler dia-
gnostizieren und beheben kann. AulRerdem sind die erfassten Informationen erforderlich, damit Volvo alle gesetzlichen Vor-
schriften erflllt. Die in IThrem Fahrzeug registrierten Daten werden bis zum néchsten Service bzw. zur ndchsten Reparatur im

Bordcomputer gespeichert.

AuBer in den oben genannten Féllen kénnen die erfassten Daten in kombinierter Form auch zu Forschungs- und Entwicklungs-

zwecken verwendet werden, um die Sicherheit und Qualitdt von Volvo Fahrzeugen kontinuierlich zu verbessern.

Normalerweise gibt Volvo die oben genannten Daten nicht ohne Genehmigung der Person, in deren Eigentum sich das Fahr-
zeug befindet, an Dritte weiter. Aufgrund nationaler Gesetze und Vorschriften kann Volvo jedoch gezwungen sein, solche Daten
an die Polizei oder andere Beh&rden weiterzugeben, sofern diese ein entsprechendes Recht austiben. Zum Auslesen und Aus-
werten der aufgezeichneten Daten sind spezielle Geréte erforderlich, zu denen Volvo und vertraglich mit Volvo verbundene
Werkstatten Zugang haben. Volvo ist daflir verantwortlich, dass Daten, die im Zusammenhang mit Service und Wartung an
Volvo Ubertragen werden, auf sichere Weise gespeichert und verarbeitet werden sowie dass ihre Verarbeitung die relevanten Ge-

setze erflllt. Wenden Sie sich fir weitere Informationen an einen Volvo Handler.

TCAM

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.

20/ 464



Fahrzeuge mit einem TCAM (Telematics and Connectivity Antenna Module - Modul fiir Telematik und Konnektivitat) kénnen Da-
ten Uber die Sicherheitsfunktionen sowie andere Funktionen lhres Fahrzeugs mit Volvo teilen. Diese Daten dienen der Produkt-
entwicklung, Qualitatskontrolle und Sicherheitsarbeit und werden zur Uberpriifung und Optimierung der Qualitat und Sicher-
heit Ihres Fahrzeugs verwendet. Darliber hinaus dient die Erfassung dieser Daten dazu, Garantieauftrage von Volvo Cars zu ver-
walten und gesetzliche Vorschriften in Bezug auf die Motoremissionen zu erfillen.

1.8. Online-Dienste und ihre angemessene Nutzung

Die Nutzung der Online-Dienste in Ihrem Fahrzeug unterliegt bestimmten Bedingungen.

Richtlinie zur angemessenen Nutzung

Die Nutzung der in Ihrem Fahrzeug zur Verfligung stehenden Online-Dienste unterliegt dieser Richtlinie zur angemessenen

Nutzung.

Sie erklédren, bei Nutzung dieser Dienste Folgendes zu unterlassen:

» illegale, anziigliche, beleidigende, drohende, beldstigende, menschenverachtende, rassistische, ethnisch diskriminierende

oder auf andere Weise unangemessene Inhalte verbreiten
» durch Nutzung der Dienste gegen geltendes Recht verstoRRen

» die Dienste zu gewerblichen Zwecken nutzen

Diese Dienste werden Ihnen im Rahmen eines gemeinsamen Zugangs zur Verfliigung gestellt. Volvo behélt sich das Recht vor,
Ihren Zugriff auf oder Ihre Nutzung von Diensten zu unterbrechen, wenn diese grof3e Datenmengen umfasst, die in einem
Uberproportionalen Verhaltnis gegenlber anderen Benutzern stehen. Volvo kann lhren Zugriff auch aus technischen Griinden

oder zum Schutz anderer Fahrzeugfunktionen unterbrechen.

1.9. Fahrzeug verkaufen

Um alle Funktionen und Dienste nutzen zu kdnnen, missen Sie bei Volvo registriert sein. Daher miissen die
Daten des bisherigen Fahrzeughalters bei einem Verkauf geléscht werden, um den Zugriff durch den neuen

zu ermoglichen.

Der aktuelle Halter muss das Besitzverhaltnis beenden, indem er seine Volvo ID im Fahrzeug I6scht. Das ist in der Fahrzeug-
App auf dem Mobiltelefon oder bei einem Volvo Handler moglich. Die Person, die das Fahrzeug Gibernimmt, kann sich aul3er-

dem fur Hilfe bei der Halterregistrierung an einen Volvo Héndler oder den Volvo Kundendienst wenden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Fahrzeug zurilicksetzen

Nach Beendigung der bisherigen Halterschaft wird das Fahrzeug automatisch auf die Werkseinstellungen zuriickgesetzt.

Hierbei werden Profile, Nutzerdaten und andere persénliche Einstellungen geléscht.

Kein Halter?

Wenn kein Halter hinterlegt ist, kdnnen Sie die Halterschaft des Fahrzeugs libernehmen, indem Sie Ihre Volvo ID in den
Profileinstellungen im Center Display mit Ihrem Profil verbinden. Achten Sie darauf, dass sich zwei Schlissel mit Ihnen

im Fahrzeug befinden, da diese beide flir den Vorgang bendotigt werden.

1.10. Benutzerdaten zuriuicksetzen

Uber das Center Display kénnen Sie die Benutzerdaten und Systemeinstellungen zurlicksetzen.

Dabei haben Sie die Moglichkeit, die App- oder Netzwerk-Standards wiederherzustellen oder das gesamte Fahrzeug auf die
Werkseinstellungen zurlickzusetzen. Bei einem Zurlicksetzen auf die Werkseinstellungen werden Profile, Benutzerdaten und

andere persOnliche Einstellungen geldscht.

@ Hinweis

Nur die Person, in deren Eigentum sich das Fahrzeug befindet, darf einen Reset der Netzwerkeinstellungen durchfiihren

und das Fahrzeug auf die Werkseinstellungen zurlicksetzen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol E?j und dann auf Einstellungen.
2 Waihlen Sie System - Reset-Optionen aus.

3 Waihlen Sie die gewiinschte Option zum Zuriicksetzen aus und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Center Display.

1.11. Empfehlungen zur Fahrzeugnutzung im Ausland

Wenn Sie umziehen oder das Fahrzeug in ein anderes Land Uberfiihren, missen Sie das Fahrzeug und die
Volvo ID dort registrieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die digitalen Dienste richtig funktionieren und

das Fahrzeug die vor Ort geltenden Gesetze und Vorschriften erfiillt.

Wenden Sie sich bitte an die Volvo Kundenbetreuung, wenn das Fahrzeug in einem anderen Land zugelassen werden soll.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Verfligbare Dienste

Je nach Zeitpunkt und Region kdnnen die zur Verfligung stehenden Dienste variieren. Dies kann auch der Fall sein, wenn

Sie sich nur vortibergehend in einem anderen Land aufhalten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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2. Nutzerkonten, Profile und Dienste

Nutzen Sie die Funktionen Ihres Fahrzeugs optimal, indem Sie es mit Profilen anpassen und mit der App flr
Ihr Mobiltelefon verkniipfen. Dadurch erhalten Sie Zugang zu mehr Funktionen und Diensten, z. B. zum

Support, falls unterwegs Probleme auftreten.

@ Hinweis

Fir einige der flr Ihr Fahrzeug verfligbaren Dienste ben6tigen Sie ein registriertes persénliches Konto, z. B. |hre Volvo ID.

So holen Sie das Optimum aus |hrem Fahrzeug heraus:

» Verknipfen Sie Ihre Volvo ID

» Laden Sie die Volvo Cars App auf lhr Mobiltelefon herunter und melden Sie sich an

» Konfigurieren Sie Ihr Nutzerprofil und passen Sie Fahrzeugeinstellungen wie Lenkrad, Sitz und Spiegel nach Wunsch an

» Melden Sie sich mit Threm Google-Konto an

2.1. Ersteinrichtung des Fahrzeugs durchfiihren

Wenn Sie |hr Fahrzeug zum ersten Mal benutzen, unterstiitzt es Sie bei der Anpassung der wichtigsten
Einstellungen.

Hierflr wird auf dem Center Display automatisch der Einrichtungsassistent fiir Ihr Fahrzeug gestartet. Er begleitet Sie durch die

Einrichtung des Halterprofils sowie durch andere wichtige Einstellungen.

@ Tipp
Bevor Sie Ihr Fahrzeug in Empfang nehmen

Erstellen Sie als Erstes eine Volvo ID und laden Sie die Volvo Cars App herunter. Damit geht die Ersteinrichtung des Fahr-

zeugs deutlich schneller.

Der Einrichtungsassistent umfasst folgende Punkte:

»  Wichtige Einstellungen wie z. B. Systemsprache des Fahrzeugs

» Verknipfung des Fahrzeugs mit Ihrer Volvo ID und der Volvo App

» Einwilligung zu den Bedingungen verschiedener fahrzeugeigener und externer Dienste
» Einrichtung des Internetzugangs

» Zustimmung zu Software-Updates

»  Profil einrichten

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.

24 / 464



@ Hinweis
Fahrzeug fir Einrichtung parken

Um den Einrichtungsassistenten zu benutzen, muss das Fahrzeug stehen und die Parkstellung P aktiviert sein.

Einrichtung abschlielRen

Es empfiehlt sich, die Einrichtung abzuschlieRen, bevor Sie losfahren. Wenn Sie den Einrichtungsassistenten beenden,
ohne alle notwendigen Schritte durchgeflihrt zu haben, stehen manche Funktionen nicht zur Verfligung. Dies ist erst der
Fall, nachdem die Einrichtung vollstdndig abgeschlossen wurde. Beim nachsten Fahrzeugstart werden Sie an die Ein-

richtung erinnert. Sie konnen die Profileinstellungen auch jederzeit selbst aufrufen und vervollstéandigen.

Kein Einrichtungsassistent?

Wenn die Ersteinrichtung des Fahrzeugs bereits erfolgt ist, z. B. durch den Vorbesitzer oder die Vorbesitzerin, kdnnen Sie

das Fahrzeugs durch Beendigung der Halterschaft zurlicksetzen. Dadurch erhalten Sie erneut Zugriff auf den

Einrichtungsassistenten.

2.2.Volvo ID

Die Volvo ID ist Ihr Schllssel zu einem personlichen Konto, mit dem Sie verschiedene Fahrzeugdienste

nutzen kdnnen. Sie kdnnen lhre Volvo ID in den Profileinstellungen mit Threm Profil verbinden.

Sie bendtigen lhre Volvo ID zur Nutzung der Fernsteuerfunktionen in der Volvo Cars App.

@ Hinweis

Die angebotenen Dienste kdnnen sich mit der Zeit &ndern und je nach Region und Ausstattungsniveau variieren.

@ Tipp

Sie kdnnen lhre Volvo ID auRerdem in den Einstellungen mit Ihrem Profil verbinden.

2.2.1. Volvo ID erstellen

Sie erstellen die Volvo ID in der Volvo Cars App auf Ihrem Mobiltelefon oder auf der Volvo Website.

Wenn Sie die Volvo ID in der Volvo Cars App erstellen mdchten, vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Mobiltelefon die neueste

Version installiert ist.

Offnenmie Sis AP AU rem Mo Rt e onoder beshch e Sl VMO DA e s A QIS 50 in
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen

Haftungsausschluss.
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@ Hinweis

Wenn Sie die Website nutzen, vergewissern Sie sich, dass Sie angemeldet sind.

92 Waihlen Sie die Option zum Erstellen einer neuen Volvo ID aus und folgen Sie den Anweisungen.

@ Hinweis

Nach der Erstellung Ihrer Volvo ID missen Sie ggf. Ihre E-Mail-Adresse bestatigen, um das Konto zu aktivieren.

2.3. Volvo Cars App

Mit der Volvo Cars App kdnnen Sie Uber Thr Mobiltelefon bestimmte Funktionen steuern und mit dem

Fahrzeug interagieren.

Die Volvo Cars App steht fiir iPhones und Android-Smartphones zur Verfligung. Sie kdnnen sie kostenlos aus dem jeweiligen
App Store auf Ihr Mobiltelefon herunterladen. Die App wird regelmaflig aktualisiert — achten Sie daher darauf, dass auf lhrem

Telefon stets die aktuellste Version installiert ist.

@ Hinweis
Anmeldung mit lhrer Volvo ID

Sie missen sich mit derselben Volvo ID bei App und Fahrzeug anmelden.

Nutzung zustimmen

Stimmen Sie in den Datenschutzeinstellungen der Nutzung von Volvo Diensten zu, um die App mit Ihrem Fahrzeug ver-

binden zu kénnen.

Internetverbindung Uberprifen

Damit Sie alle Dienste wie vorgesehen nutzen kénnen, missen die Volvo Cars App und das Fahrzeug mit dem Internet

verbunden sein.

In der Volvo Cars App kénnen Sie z. B. folgende Aktionen ausfiihren: 1l

» Kraftstoffstand, Ladezustand der Batterie, Verriegelungsstatus und andere Fahrzeugparameter prifen
» Tilren ver-und entriegeln

» Standklima ein- und ausschalten

» Volvo kontaktieren, um weitere Unterstlitzung zu erhalten

» Informationen zu lhrem Konto anzeigen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis

Wenn Sie |hr Fahrzeug ein paar Tage lang nicht benutzt haben, kdnnen Sie die Fernbedienungsfunktionen tber die App

nicht nutzen. Die Funktionen sind dann erst wieder verfligbar, nachdem Sie Ihr Fahrzeug gestartet haben.

[ Je nach Zeitpunkt und Region kdnnen die zur Verfligung stehenden Dienste variieren.

2.4. Erste Schritte mit Google-Diensten

Wenn Sie sich mit lhrem Google-Konto anmelden, kénnen Sie Maps und andere Google-Dienste und -Apps

personalisiert nutzen.

Damit Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden und alle Google-Dienste nutzen kdnnen, muss das Fahrzeug mit dem Inter-

net verbunden sein.

1 Wenn Sie noch kein Google-Konto haben, kdnnen Sie unter accounts.google.com/signup

[https://accounts.google.com/signup] eines erstellen.

92 Melden Sie sich auf dem Center Display des Fahrzeugs in Ihrem Google-Konto an und befolgen Sie die Anweisungen.

2.5. Anpassung und Einstellungen

Sie kdnnen viele Funktionen und Verhaltensweisen Ihres Fahrzeugs anpassen, indem Sie auf die

Einstellungen zugreifen.

Wo Sie die Einstellungen finden

Einstellungen und Anpassungen sind an folgenden Stellen moglich:

» Das Tab ,Einstellungen” auf dem Display enthélt die meisten Einstellungen und Anpassungen lhres Fahrzeugs. Tippen Sie
am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol EZ{’] und wahlen Sie dann Einstellungen. Das Tab umfasst mehrere

Kategorien.

» Einige Ansichten und Fahrzeug-Apps verfiigen (iber eigene Einstellungsbereiche. Offnen Sie die App oder die Ansicht und

finden Sie dort die verfligbaren Anpassungsoptionen.

» Die mobile App flir das Fahrzeug verfligt Gber Einstellungen fir die Fernbedienung und verknipfte Funktionen.

Einstellungsarten

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Die Einstellungen lhres Fahrzeugs werden je nach Fahrzeugtyp unterschiedlich angewendet. Die meisten Einstellungen sind
spezifisch flir ein Nutzerprofil, aber manche gelten fur alle Benutzer des Fahrzeugs. Einige Einstellungen kénnen nur dann an-

gepasst werden, wenn das Eigentlimerprofil, das Gber Administratorrechte verfligt, verwendet wird.

© o
Individuelles Nutzererlebnis

Richten Sie Nutzerprofile fir alle Fahrer ein, um von einem individuellen Nutzererlebnis zu profitieren. Es gibt viele profil-
spezifische Einstellungen, die automatisch Gibernommen werden, wenn Sie Ihr Profil auswahlen.

Einige Einstellungen gelten nach ihrer Anderung durch Sie auf unbestimmte Zeit, wahrend andere nur zeitweise gelten, z. B.
bis zum Ende der jeweiligen Fahrt.

2.6. Nutzerprofile

Wenn das Fahrzeug mehreren Personen zur Verfligung steht, kénnen Sie das Fahrerlebnis mit Nutzerprofilen

an die jeweiligen Vorlieben anpassen.

Um alle Funktionen des Fahrzeugs nutzen zu kénnen, missen Sie zunachst das Halterprofil erstellen. AnschlieRend lassen sich
Nutzerprofile flir weitere Personen erstellen. Mit einem persdnlichen Nutzerprofil kann jede Person, die das Fahrzeug nutzt, ihre

bevorzugten Einstellungen speichern und bei Auswahl ihres Profils anwenden.

Art des Profils Wer es verwendet
Besitzer Dauerhaftes Profil der Person, in deren Eigentum sich das Fahrzeug befindet.
Gast Gastprofil flir Personen, die das Fahrzeug nicht dauerhaft nutzen.

Weitere Nutzer Bis zu funf Profile fiir weitere Personen, die das Fahrzeug regelmaRig nutzen.

Im Halterprofil stehen alle administrativen Rechte zur Verfligung, in den Nutzerprofilen einige. Als Gast kdnnen Sie verschie-

dene Einstellungen anpassen, die jedoch zurlickgesetzt werden, sobald ein anderes Profil verwendet wird.

Sie finden die Profileinstellungen unter den allgemeinen Einstellungen und haben dort die folgenden Moglichkeiten:
»  Profil hinzufigen und wechseln

»  Zugriff auf Ihr Profil beschréanken

» Volvo Cars App mit dem Fahrzeug verbinden

» Schlissel mit Ihrem Profil verbinden

»  Profil umbenennen

» Von einem Profil abmelden

» Nutzerprofil entfernen (als weitere Person, die das Fahrzeug nutzt)

Wenn Sie das Fahrzeug besitzen, kénnen Sie auch Folgendes tun:
»  Nutzerprofile fir weitere Personen entfernen.
» Care Key aktivieren und Tempolimit fir diesen festlegen.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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2.6.1. Zwischen Profilen wechseln

Uber das Center Display kénnen Sie zwischen verschiedenen Profilen wechseln.

@ Hinweis
Nur bei stehendem Fahrzeug

Sie kdnnen nur zwischen Profilen wechseln, wenn das Fahrzeug steht und Schaltstellung P eingelegt ist. AulRerdem

steht die Funktion nicht zur Verfligung, wahrend bestimmte Aktionen durchgefiihrt werden.

Kein Profilwechsel moglich?

Wenn der Wechsel in ein anderes Profil nicht funktioniert, bleiben Sie im aktuellen Profil. Versuchen Sie es spater erneut.

Profil gesperrt?

Wenn ein Profil gesperrt ist, missen Sie eine PIN oder ein Entsperrmuster eingeben, um es verwenden zu kénnen. Wenn

das Profil nicht Ihr eigenes ist, konnen Sie stattdessen zu diesem wechseln oder ein neues erstellen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
2 Wahlen Sie Profile aus.

3 Wabhlen Sie lhr Profil aus.

@ Tipp

Sie kdnnen das Profil auch wechseln, indem Sie das Benachrichtigungsmeni 6ffnen und Ihr Profil in der Profilauswahl

auswahlen.

2.6.2. Ein Profil hinzufiligen

Uber das Center Display kénnen Sie neue Profile hinzufiigen.

Wenn Sie ein neues Profil hinzufligen, wird automatisch der Einrichtungsassistent auf dem Center Display gestartet. Er fiihrt

Sie durch alle wichtigen Einstellungen.

@ Hinweis

Wenn Sie den Einrichtungsassistenten nicht abschlieRen, stehen einige Funktionen und Dienste nicht zur Verfligung.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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® o
Die Person mit dem Halterprofil kann neue Personen zur Mitbenutzung des Fahrzeugs in der Volvo Cars App einladen.

Daraufhin wird im Fahrzeug automatisch ein neues Profil fiir die Volvo ID dieser Personen angelegt.

Ein Profil in den Profileinstellungen hinzufiigen

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=J und dann auf Einstellungen.

@ Tipp

Durch Antippen des Profilsymbols oben im Display kénnen Sie die Profileinstellungen auch schneller aufrufen.

2 Wabhlen Sie Profile aus.

3 Tippen Sie auf Neues und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Center Display.

2.6.3. Ein Profil loschen

Uber das Center Display kénnen Sie Ihr Nutzerprofil Idschen.

@ Hinweis

Weder das Halterprofil noch das Gastprofil kdnnen geldscht werden, lassen sich daflir aber zurlicksetzen. Zum
Zurlicksetzen des Halterprofils missen Sie eine Werksrickstellung durchfiihren, AuRerdem wird das Halterprofil

zurlickgesetzt, wenn Sie das Fahrzeug an einen anderen Halter abgeben. Das Gastprofil wird zurlickgesetzt, wenn Sie

das Profil wechseln.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.

@ Tipp

Durch Antippen des Profilsymbols oben im Display kdnnen Sie die Profileinstellungen auch schneller aufrufen.

2 Wabhlen Sie Profile aus.
3 Wabhlen Sie Dieses Profil entfernen aus.

> Daraufhin wechselt das Fahrzeug automatisch zum Gastprofil.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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@ Tipp

Die Person mit dem Halterprofil kann die Profile anderer Personen, die das Fahrzeug mitbenutzen, in den
Profileinstellungen unter Manage other profiles I6schen. Aulerdem kdnnen Sie Benutzerprofiler auch in der Volvo Cars
App aus dem Fahrzeug I6schen. Dazu muss das zu I6schende Profil mit einer Volvo ID verbunden sein, da es sonst nicht

in der Fahrzeug-App auf dem Mobiltelefon angezeigt wird.

2.6.4. Schlissel einem Profil zuweisen

Sie kdnnen lhrem Profil bestimmte Schllssel zuweisen.

Im Einrichtungsassistenten

Die Zuweisung eines Schllssels zu Ihrem Profil erfolgt im Einrichtungsassistenten. Legen Sie dazu |hren Schlissel auf das
Backup-Lesegerat und befolgen Sie die Anweisungen am Center Display. Spater kdnnen Sie diese Aktion auch in den Profilein-
stellungen durchfihren.

© e
Wenn Sie einen Schlissel mit lhrem Profil verknlpfen, wird dieses automatisch ausgewahlt, sobald Sie das Fahrzeug

oder die Fahrertlr mit dem Schllssel entriegeln. Bei Entriegelung des Fahrzeugs mit einem Schlissel, der keinem Profil

zugewiesen ist, wird das zuletzt verwendete Profil ausgewahlt.

Schlissel in den Profileinstellungen einem Profil zuweisen

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol 525 und dann auf Einstellungen.

@ Tipp

Durch Antippen des Profilsymbols oben im Display kdnnen Sie die Profileinstellungen auch schneller aufrufen.

92 Gehen Sie zu Profile - Fahrzeugschliissel.

3 Wabhlen Sie den Schlissel aus, den Sie dem Profil zuweisen méchten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Center

Display.

@ Hinweis

Wenn der Schlissel bereits einem anderen Profil zugeordnet ist, wird er stattdessen in Ihr Profil verschoben.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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2.6.5. Mit Profilen verkniipfte Schliissel verwalten

Sie kdnnen lhre verknlpften Schlissel in den Profileinstellungen verwalten.

@ Hinweis

Sie durfen nur Schlissel [6schen, die mit Ihrem eigenen Profil verbunden sind.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.

@ Tipp

Durch Antippen des Profilsymbols oben im Display kdnnen Sie die Profileinstellungen auch schneller aufrufen.

92 Gehen Sie zu Profile - Fahrzeugschliissel.
> Eine Liste der zugewiesenen Schlissel wird angezeigt.

3 Wabhlen Sie den Schlissel aus, den Sie verwalten méchten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Center Display.

2.6.6. Zugriff auf ein Profil beschranken

Sie kdnnen den Zugriff auf ein Profil einschranken, indem Sie tUber das Center Display eine Profilsperre
einrichten. Wenn die Profilsperre aktiviert ist, benttigen Sie eine PIN oder ein Entsperrmuster, um das Profil
zu entsperren.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=J und dann auf Einstellungen.

@ Tipp

Durch Antippen des Profilsymbols oben im Display kdnnen Sie die Profileinstellungen auch schneller aufrufen.

2 Gehen Sie zu Profile — Profilsperre.

3 Waihlen Sie die gewiinschte Art der Sperrung aus und befolgen Sie die auf dem Center Display angezeigten
Anweisungen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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2.6.7. Konto einem Profil hinzufiligen

Sie konnen lhrem Profil verschiedene Konten zuordnen, wie z. B. lhre Volvo ID oder Konten fiir Apps von

Drittanbietern.

© op
Sie kédnnen lhre Volvo ID auRerdem in den Profileinstellungen mit Ihrem Profil verbinden.

Durch Verbinden Ihrer Volvo ID mit Ihrem Profil erhalten Sie die Moglichkeit, mit der Fahrzeug-App auf Ihrem Mobiltele-
fon auf Ihr Fahrzeug zuzugreifen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
2 Gehen Sie zu System - Konten.

3 Wabhlen Sie Konto hinzufligen aus.

> Daraufhin erscheint eine Liste der Konten, die Sie hinzufligen kdnnen.

4 Wahlen Sie das Konto aus, das Sie hinzufliigen mdochten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Center Display.

Sie entfernen ein Konto aus Ihrem Profil, indem Sie das gewiinschte Konto markieren und dann auf Entfernen tippen.

2.7. Volvo Assistance

Volvo Assistance ist ein Dienst, der Ihnen Hilfe und einen Fernzugriff auf bestimmte Fahrzeugfunktionen
bietet. Falls Sie Hilfe bendtigen, kdnnen Sie sich jederzeit an ein Volvo Assistance Servicezentrum wenden.

Falls unterwegs unvorhersehbare Probleme auftreten, knnen Sie Volvo Assistance anrufen. Dazu gehdren folgende

Ereignisse:
» Fahrzeug startet nicht
» |hr Fahrzeug hat eine Panne.

» Sie haben eine Reifenpanne.

Volvo Assistance steht tiber die Volvo Cars App und durch Driicken der Hilfe-Taste 2 am Dachhimmel zur Verfigung.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Nicht fir Notfalle

Falls Sie in einer Notsituation Hilfe bendtigen, drlicken Sie stattdessen die SOS-Taste. Zu Notsituationen, die sofortige

Hilfe erfordern kénnen, gehdren z. B. Verkehrsunfélle, akute Erkrankungen und Bedrohungen von auf3en.

Gestohlenes Fahrzeug

Wenn |hr Fahrzeug gestohlen wurde und Sie Hilfe beim Wiederfinden des Fahrzeugs bendtigen, wenden Sie sich an

Volvo Assistance. ']

Ein kostenloser Dienst

Volvo Assistance ist bei neuen Volvo Fahrzeugen in den ersten Jahren nach dem Kauf kostenlos.?! Fir weitere Informationen

zu lhrem Fahrzeug wenden Sie sich bitte an den Volvo Support oder an einen Volvo Handler.

@ Hinweis

Wenn Sie keinen gultigen Vertrag fiir Volvo Assistance haben, kdnnen Sie den Dienst trotzdem kostenpflichtig nutzen.

Allgemeine Geschafts- und Nutzungsbedingungen

Volvo Assistance ist daflir bestimmt, so lange aktiv zu sein, wie das Fahrzeug genutzt wird und die dafiir benotigte Technolo-

gie, z. B. die Mobilfunkverbindung des Fahrzeugs, unterstitzt wird.

Um Volvo Assistance nutzen zu kénnen, miissen Sie bestimmte Informationen, einschlieRlich personlicher Daten, mit Volvo

teilen.

@ Hinweis

Volvo behalt sich das Recht vor, den Funktionsumfang von Volvo Assistance einzuschranken, falls dieser sich aus prakti-

schen Griinden nicht mehr vollstandig aufrechterhalten lasst.

Wenn das Fahrzeug mehr als ein Jahr lang nicht genutzt wird, gilt es als nicht mehr in Gebrauch.

Falls Sie Hilfe benotigen oder Fragen zu Volvo Assistance haben, wenden Sie sich bitte an den Volvo Support.

" Die Verfligbarkeit und die Deckung sind je nach Region unterschiedlich.

! pie Verfligbarkeit und kostenlose Nutzung des Dienstes bei Neuwagen ist je nach Region unterschiedlich.

2.7.1. Volvo Assistance fiir Pannenhilfe anrufen

Durch Driicken der Assist-Taste in der Deckenkonsole des Fahrzeugs kdnnen Sie Volvo Assistance zur

Pannenhilfe anfordern!". Dies kann sinnvoll sein, wenn Sie unterwegs auf unvorhersehbare Probleme stol3en,

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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z. B. wenn das Fahrzeug nicht startet oder im Fall einer Fahrzeug- oder Reifenpanne.

@ Hinweis
Nicht fir Notfalle

Falls Sie in einer Notsituation Hilfe bendtigen, drlicken Sie stattdessen die SOS-Taste. Zu Notsituationen, die sofortige
Hilfe erfordern kdnnen, gehoren z. B. Verkehrsunfélle, akute Erkrankungen und Bedrohungen von aufRen.

Volvo Assistance im Ausland nutzen

Wenn Sie im Ausland die Assist-Taste % driicken, erreichen Sie Volvo Assistance in Ihrem Heimatland.

@ Tipp

Sie kdnnen auch die mobile App flir das Fahrzeug verwenden, um Volvo Assistance zu kontaktieren.

Die Assist-Taste befindet sich in der Deckenkonsole auf der rechten Seite der Dachkonsole.

1 Halten Sie die Assist-Taste mindestens zwei Sekunden lang gedriickt.

> Das Fahrzeug stellt eine Sprechverbindung mit Volvo Assistance her. Zudem Ubermittelt es Informationen zu seinem ak-
tuellen Standort und Status.
Das Volvo Assistance Call Center versucht, mit den Personen im Fahrzeug zu kommunizieren, um festzustellen, welche
Art von Hilfe Sie bendtigen.

Wenn die Sprechverbindung nicht funktioniert, kann das Volvo Assistance Call Center anhand der vom Fahrzeug tGbermittelten

Informationen reagieren.

" Die Verfligbarkeit richtet sich nach der Region.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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2.8. Hilfe im Notfall

Im Notfall kann das Fahrzeug Sie mit einer Notrufzentrale verbinden. Dies geschieht automatisch als

Reaktion auf schwere Kollisionen oder manuell durch Driicken der SOS-Taste in der Deckenkonsole. '’

@ Hinweis
Nur fir Notfélle

Zu Notsituationen, die sofortige Hilfe erfordern kénnen, gehdren z. B. Verkehrsunfalle, akute Erkrankungen und Bedro-
hungen von aul3en.

Entwickelt, um nach einer Kollision zu funktionieren

Die Moglichkeit zum Anruf bei einer Notrufzentrale nach einer Kollision setzt voraus, dass das System nicht schwer be-
schadigt ist. Deshalb ist das System ist so konzipiert, dass es auch schwere Zusammenstoél3e Ubersteht. Zudem verfligt

es zur Absicherung Uber eine eigene Batterie, falls die reguldre Stromversorgung ausfallt.

Wenn ein Notruf abgesetzt wird, geschieht Folgendes:

1. Das Fahrzeug stellt eine Sprechverbindung mit einer Notrufzentrale her. Zudem Ubermittelt es Informationen zu seinem
aktuellen Standort und Status.

2. Die Notrufzentrale versucht, mit den Personen im Fahrzeug zu kommunizieren, um festzustellen, welche Art von Hilfe Sie
bendtigen.

3. Wenn die Sprechverbindung nicht funktioniert, kann die Notrufzentrale anhand der vom Fahrzeug tbermittelten
Informationen reagieren.

Automatische Reaktion im Notfall

Das Fahrzeug versucht automatisch, eine Notrufzentrale zu kontaktieren, sobald es eine Kollision ab einem bestimmten
Schweregrad registriert. (2]

Verwendung der SOS-Taste

Die SOS-Taste befindet sich links an der Deckenkonsole. Mehr tber die Verwendung der SOS-Taste erfahren Sie in einem sepa-
raten Abschnitt dieser Anleitung.

Wenn das System normal funktioniert, leuchtet die LED der SOS-Taste weil3. In anderen Féllen kann das Licht zu Rot wechseln
oder in unterschiedlichen Abstédnden blinken.

LED-Verhalten Bedeutung
Blinken Das System flihrt einen Selbsttest durch.

Rotes Leuchten mit SOS-Symbol auf dem Fahrerdisplay Das System hat einen kritischen Fehler festgestellt. Ein sofortiger Service wird empfohlen.

Mittelschnelles Blinken Ein Notruf wird eingeleitet.

Schnelles Blinken Das System Ubertrdgt Daten an die Rettungsdienste.
Langsames Blinken Das System ist mit den Rettungsdiensten verbunden.
WeiRes Leuchten Das System funktioniert normal.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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@ Hinweis
Kein Notfall?

Falls Sie unterwegs Hilfe benétigen, sich aber nicht in einer Notsituation befinden, driicken Sie stattdessen die Assist-
Taste ) , um Volvo Assistance anzurufen. Volvo Assistance kann |hnen in bestimmten Situationen helfen, z. B. wenn

sich das Fahrzeug nicht starten Iasst oder bei einer Fahrzeug- oder Reifenpanne.

[ Die Verfligbarkeit variiert je nach Region. Weitere Informationen erhalten Sie von der Volvo Kundenbetreuung.

2l zum Beispiel, wenn Sicherheitsfunktionen wie Airbags oder Sicherheitsgurtstraffer ausgeldst wurden.

2.8.1. Absetzen eines Notrufs mit der SOS -Taste

Ein langer Druck auf die SOS-Taste in der Deckenkonsole des Fahrzeugs verbindet Sie mit einer

Notrufzentrale. !

@ Hinweis
Nur fir Notfélle

Zu Notsituationen, die sofortige Hilfe erfordern kdnnen, gehdren z. B. Verkehrsunfalle, akute Erkrankungen und Bedro-

hungen von auRen.

Kein Notfall?

Falls Sie unterwegs Hilfe bendtigen, sich aber nicht in einer Notsituation befinden, driicken Sie stattdessen die Assist-
Taste Q} , um Volvo Assistance anzurufen. Volvo Assistance kann Ihnen in bestimmten Situationen helfen, z. B. wenn

sich das Fahrzeug nicht starten lasst oder bei einer Fahrzeug- oder Reifenpanne.

Verwendung der SOS-Taste im Ausland

Wenn Sie im Ausland die SOS-Taste driicken, erreichen Sie den 6rtlichen Rettungsdienst.

Die SOS-Taste befindet sich in der Deckenkonsole auf der linken Seite der Dachkonsole.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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1 Halten Sie die SOS-Taste mindestens zwei Sekunden lang gedriickt.
S0S

> Das Fahrzeug stellt eine Sprechverbindung mit einer Notrufzentrale her. Zudem tUbermittelt es Informationen zu seinem
aktuellen Standort und Status.
Die Notrufzentrale versucht, mit den Personen im Fahrzeug zu kommunizieren, um festzustellen, welche Art von Hilfe Sie

benotigen.

Wenn die Sprechverbindung nicht funktioniert, kann die Notrufzentrale anhand der vom Fahrzeug Gbermittelten Informationen

reagieren.

" Die Verfligbarkeit variiert je nach Region.

2.8.2. Anderen Empfanger fiir Notrufe einstellen

Beim Dricken der SOS-Taste ruft das Fahrzeug standardmafRig einen Volvo Notdienst an. Wenn der Notruf
stattdessen an eine Notrufzentrale gehen soll, missen Sie dies in Ihren Profileinstellungen dndern.

@ Hinweis
Standardeinstellungen

In einigen Regionen ruft Ihr Fahrzeug standardmaRig eine Notrufzentrale anstelle des Notfalldienstes von Volvo an.

Notrufempfanger wechseln

Die Méglichkeit, den Notrufempfénger zu wechseln, ist von Ihrer Region abhdngig und kann Anderungen unterliegen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Waihlen Sie Bedienelemente — Mehr - SOS-Taste fiir Anruf bei Volvo Cars-Notfall-Service aus.

3 Aktivieren Sie die gewiinschte Option.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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3. Displays, Software und Telefon

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem Fahrzeug interagieren kénnen. Dazu gehéren die Displays, Online-

Funktionen, Klang und Medien, Fahrzeug-Apps, Software und Sprachsteuerung.

Alle Fahrzeugfunktionen sind Uber die Displays zuganglich, aber viele kdnnen Sie auch Gber Ihr Mobiltelefon bedienen.

Wenn Sie |hr Fahrzeug mit dem Internet verbinden, ist ein Fernzugriff mdglich. Durch das Herunterladen von Software-Up-
dates kdnnen Sie es auRerdem auf dem neuesten Stand halten. Hier erfahren Sie, wie Sie die Verbindung herstellen.

3.1. Displays

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Auf den Displays werden Informationen zum Fahrzeug und zum Fahrvorgang angezeigt. Auch lassen sich

viele der Fahrzeugfunktionen lber die Displays bedienen.

Lage der Displays

3.1.1. Center Display

Hier ist beschrieben, wie Sie Uber das Center Display Informationen zu zahlreichen Fahrzeugfunktionen

anzeigen und diese bedienen.

i

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Das Center Display befindet sich in der Mitte des Armaturenbretts und schaltet sich beim Offnen der Fahrertiir automatisch ein.

Haufig verwendete Funktionen, wie z. B. die Klima- und Fahrzeugeinstellungen oder die App-Bibliothek, rufen Sie durch Antip-

pen der entsprechenden Symbole am unteren Displayrand auf.

@ Tipp

Das Center Display kann von zwei Personen gleichzeitig genutzt werden, z. B. vom Fahrer- und vom Beifahrersitz aus.

Zu den Funktionen, die Sie Uber das Center Display aufrufen und bedienen kdnnen, zahlen:
* Navigation

» Mediaplayer

» Fahrzeug-Apps

»  Telefon

Bertihren Sie das Center Display nicht mit scharfkantigen Gegenstanden, da dieses hierdurch Schaden nehmen kénnte.

3.1.1.1. Ansichten auf dem Center Display

Hier sind die verschiedenen Ansichten beschrieben, die auf dem Center Display erscheinen kdnnen.

Die Mentleisten enthalten Statusinformationen sowie Shortcuts zu Apps oder Elemente zur Schnellsteuerung und ermaogli-
chen das Navigieren zwischen den unterschiedlichen Ansichten des Center Displays. Uber die Hauptansichten kénnen Sie auf
das Navigationssystem, die Fahrzeug-Apps und die Einstellungen zugreifen. Hinzu kommen weitere spezifische Ansichten zur

Verwaltung bestimmter Fahrzeugfunktionen.

Meniileisten auf dem Center Display

In der Statusleiste am oberen Rand des Center Displays sehen Sie neben Symbolen zu Status und Apps des Fahrzeugs auch

die Uhrzeit und AuBentemperatur. Um sich durch die verschiedenen Ansichten des Center Displays zu bewegen, benutzen Sie
vor allem die Navigationsleiste am unteren Displayrand. Durch Antippen der Symbole gelangen Sie zu weiteren Ansichten und
Funktionen. Unabhangig davon, in welcher Ansicht Sie sich gerade befinden, sind die Status- und Navigationsleiste am oberen

und unteren Displayrand immer sichtbar.

In manchen Ansichten wird tUber der Navigationsleiste am unteren Displayrand die Kontextleiste angezeigt. Hier erscheinen
Shortcuts zu kirzlich verwendeten Funktionen oder Apps, die Sie nur sehen, wenn diese auch benutzt werden kdnnen. Manch-
mal werden diese Shortcuts durch Elemente zur Schnellsteuerung ersetzt, mit denen Sie z. B. laufende Anrufe oder die Medien-

wiedergabe bedienen kdnnen, wenn die entsprechende Ansicht gerade nicht zu sehen ist.

Hauptansichten

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Nachfolgend sind die Hauptansichten auf dem Center Display aufgefihrt, Uber die Sie zahlreiche Fahrzeugfunktionen bedienen.

Home-Ansicht In der Home-Ansicht erscheint eine grofle Navigationskarte — hier bedienen Sie die Navigationsfunktionen. Unter der Karte sehen Sie Widgets mit
Elementen zur Schnellsteuerung von Telefon und Medien. Aus anderen Ansichten gelangen Sie zur Home-Ansicht, indem Sie die Home-Taste —

am unteren Displayrand driicken.

App-Bibliothek In dieser Ansicht haben Sie Zugriff auf die Anleitung, die Fahrzeug-Apps und den Downloadbereich fiir Apps. Sie rufen diese Ansicht auf, indem Sie
in der Navigationsleiste am unteren Displayrand auf das Symbol der App-Bibliothek B5 tippen.

Klima-Ansicht In dieser Ansicht mit zahlreichen Klimaoptionen kénnen Sie z. B. die Klimaanlage einstellen oder die Enteisung aktivieren und deaktivieren. Sie
rufen die Klima-Ansicht auf, indem Sie in der Navigationsleiste am unteren Displayrand auf das Liiftersymbol $3 tippen.

Fahrzeugiibersicht In dieser Ansicht haben Sie Zugriff auf Shortcuts, Einstellungsansichten und Benutzerprofile. So steht Ihnen hier eine umfassende
Fahrzeugtibersicht zur Verfiigung, die Sie durch Antippen des Fahrzeugsymbols £=3 in der Navigationsleiste am unteren Displayrand aufrufen.

Ansicht In dieser Ansicht kdnnen Sie bestimmte Fahrzeugfunktionen schnell und einfach bedienen, z. B. die Kopfstlitzen umklappen. Sie rufen die
Schnellsteuerung Schnellsteuerung auf, indem Sie in der Navigationsleiste am unteren Displayrand das Fahrzeugsymbol £=3 antippen.

Ansicht Hier gelangen Sie zu verschiedenen Tabs und Unteransichten, in denen Sie zahlreiche Fahrzeugeinstellungen vornehmen kénnen. Sie rufen die
Einstellungen Einstellungen auf, indem Sie in der Navigationsleiste am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3J tippen.

Ansichten zu bestimmten Themenbereichen

Die folgenden Ansichten beziehen sich jeweils auf bestimmte Fahrzeugfunktionen.
Ansicht In der Ansicht Sitzeinstellung kdnnen Sie die Sitze verstellen. Hierzu gehort z. B. die Anpassung der Seitenstltzen, der Lendenwirbelstiitze oder der
Sitzeinstellung Sitzpolsterverldngerung.

Ansicht Parken  Inder Ansicht Parken finden Sie verschiedene Funktionen, die Sie beim Parken unterstitzen. Wenn sie erscheint, nimmt sie praktisch das ganze Center
Display ein. Wenn die Ansicht Parken bei Beginn eines Parkmandvers nicht automatisch erscheint, konnen Sie sie selbst aufrufen, indem Sie in der
Kontextleiste tiber der Navigationsleiste am unteren Displayrand auf das Kamerasymbol [Jd tippen.

@ Hinweis
Fokus-Anzeige

Manchmal héngt die Darstellung auf dem Center Display davon ab, ob das Fahrzeug in Bewegung ist oder steht. Damit
die Person am Steuer mdglichst wenig abgelenkt ist, stehen bestimmte Ansichten wahrend der Fahrt nicht zur Verfi-
gung — hierzu gehdéren z. B. manche Einstellungen. In diesem Fall sehen Sie auf dem Center Display nur die Fokus-An-
zeige. Wenn das Fahrzeug zum Stehen kommt, verschwindet die Fokus-Anzeige, und Sie kdnnen das Display wieder

bedienen.

3.1.1.2. Symbole fiir den Fahrzeugstatus auf dem Center
Display

Die Symbole fiir den Fahrzeugstatus erscheinen in der Statusleiste am oberen Rand des Center Displays.

Diese Symbole zeigen wichtige Informationen zum Status der Fahrzeugsysteme an.

Arten von Symbolen

Manche Symbole, wie z. B. die Uhr, sind in der Statusleiste immer sichtbar. Andere erscheinen nur, wenn eine bestimmte Funk-
tion (z. B. kabelloses Laden) aktiviert oder auch deaktiviert ist. Wieder andere Symbole zeigen an, dass ein Problem vorliegt,
z. B. mit der Internetverbindung.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis

Schlagen Sie Ihnen unbekannte Symbole zum Fahrzeugstatus nach. Nicht immer werden diese in Verbindung mit

erganzenden Informationen oder Erkldrungen angezeigt.

Hier sehen Sie Beispiele fir Symbole zum Fahrzeugstatus, die in der Statusleiste erscheinen kdnnen. Die Liste ist nicht

vollstédndig, und auch Symbole zum Status von Drittanbieter-Apps kdnnen in der Statusleiste angezeigt werden.
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Internetverbindung

Fehler der mobilen
Internetverbindung
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Internetverbindung

Signal der LTE-
Internetverbindung

Signal der EDGE-
Internetverbindung

Signal der 3G-
Internetverbindung
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Internetverbindung
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WLAN-Signal

Problem mit der WLAN-

Verbindung

Bluetooth verbunden

Standort

Die Uhr zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Bei der Zeitanzeige haben Sie die Wahl zwischen dem 12-und dem 24-Stunden-Format.

Eine mobile Internetverbindung ist aktiv und wird vom Fahrzeug verwendet. Die Anzahl der Balken gibt die Signalstarke an.

Es liegt ein Problem mit der mobilen Internetverbindung vor. Wenn dieses Symbol neben einer Verbindungsart, z. B. 3G oder LTE,
angezeigt wird, heillt das, dass das Fahrzeug zwar mit einem Netzwerk verbunden ist, aber iber keine funktionierende
Internetverbindung verfiigt.

Das Fahrzeug ist nicht mit dem Internet verbunden.

Ihr Fahrzeug ist tiber LTE mit dem Internet verbunden.

Ihr Fahrzeug ist iber EDGE mit dem Internet verbunden.

Ihr Fahrzeug ist iber 3G mit dem Internet verbunden.

Ihr Fahrzeug ist tiber 4G mit dem Internet verbunden.

Das Roaming ist aktiv.

WLAN ist aktiviert und wird verwendet. Die Anzahl der Balken gibt die Signalstarke an. Wenn kein Balken angezeigt wird, ist zwar

eine WLAN-Verbindung aktiv, diese hat aber kein Signal.

Es liegt ein Problem mit der WLAN-Verbindung vor.

Bluetooth ist aktiviert, und ein Gerat ist mit dem Fahrzeug verbunden.

Ihr Standort wird geteilt.

3.1.1.3. Center Display neu starten

Sie kdnnen das Center Display mit der Home-Taste am unteren Displayrand neu starten.

Einige Probleme mit dem Center Display, zum Beispiel ein eingefrorenes Bild oder Konnektivitatsprobleme, lassen sich mégli-

cherweise durch einen Neustart beheben.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
43 / 464



1 Dricken und halten Sie die Home-Taste — am unteren Displayrand des Center Displays gedriickt, bis das Display

ausgeschaltet wird.

> Auf dem Center Display wird das Volvo-Logo angezeigt, das auf den Neustart hinweist.

3.1.1.4. Tastatur

Wenn Sie Text oder Zahlen eingeben kdnnen, wird die Tastatur des Center Displays eingeblendet. Zahlreiche
ihrer Eigenschaften lassen sich in den Einstellungen anpassen.

Uber die auf dem Display eingeblendete Tastatur kénnen Sie Text oder Zahlen eingeben. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn Sie

ein Ziel in der Navigations-App suchen oder das Passwort eines WLAN-Netzwerks eingeben.

Je nachdem, in welcher Art von Eingabefeld Sie sich befinden, kann das Tastaturlayout variieren.

Die Tastatur unterstitzt verschiedene Arten der Texteingabe. Hierzu gehoren:
» Glide Typing
» Diktat

»  Handschrift

@ Tipp

Im Downloadbereich der App-Bibliothek kénnen Sie auch andere Tastaturen herunterladen.

3.1.1.4.1. Tastatursprache andern

Sie kdnnen die Tastatursprache auf dem Center Display direkt Uber die Tastatur &ndern.

Andern Sie die Sprache der Tastatur, wenn Sie fremdsprachigen Text eingeben mdchten. Dies kann z. B. hilfreich sein, wenn Sie
im Ausland unterwegs sind und ein Ziel oder eine Adresse in der Landessprache suchen mochten.

@ Hinweis

Um die Tastatursprache zu dndern, missen fir die Tastatur mehrere Sprachen aktiviert sein. Wenn nur eine

Tastatursprache aktiviert ist, fehlt auf der Tastatur das Sprachensymbol.

Zur nachsten aktivierten Sprache wechseln

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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1 Tippen Sie am unteren Rand der Tastatur auf das Sprachensymbol .

> Daraufhin wird die nachste Sprache in der Liste Uber die aktivierten Tastatursprachen eingestellt.

Zu einer anderen aktivierten Sprache wechseln
2 Halten Sie das Sprachensymbol @ am unteren Rand der Tastatur beriihrt.
> Daraufhin wird eine Liste der aktivierten Sprachen eingeblendet.
3 Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus.

> Die Tastatur erscheint in der von Ihnen ausgewahlten Sprache.

3.1.1.4.2. Tastatursprachen hinzufligen und entfernen

In den Einstellungen konnen Sie Tastatursprachen hinzufligen und entfernen.

Wenn Sie Text in einer Sprache eingeben mdéchten, die noch nicht als Tastatursprache erscheint, knnen Sie die gewlinschte

Sprache der auf dem Center Display eingeblendeten Tastatur hinzufligen. Nicht bendtigte Tastatursprachen kénnen Sie dagegen
entfernen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Wihlen Sie System - Languages and input — Keyboard aus.
3 Wahlen Sie die Tastatur aus, an der Sie Anderungen vornehmen méchten.
4 Gehen Sie auf Languages.
Sprache hinzufiigen
5 Tippen Sie auf das Pluszeichen — (iber den derzeit aktivierten Sprachen und suchen Sie die gewlinschte Sprache.
6 Markieren Sie die Sprache, die hinzugefligt werden soll, und tippen Sie dann auf das Download-Symbol S
> Die Sprache wird der Liste der Sprachen hinzugefligt, in der Sie die Tastatur verwenden kénnen.
Sprache entfernen

7 Tippen Sie Uber der Liste mit den derzeit aktivierten Sprachen auf das Bearbeitungssymbol D/ .

8 Markieren Sie die Sprache, die aus der Liste (iber die aktivierten Sprachen geldscht werden soll, und tippen Sie dann auf
das Papierkorb-Symbol .

> Die Sprache wird aus der Liste Uber die Sprachen geldscht, in der Sie die Tastatur verwenden kénnen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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3.1.2. Fahrerdisplay

Im Fahrerdisplay finden Sie Meldungen und Informationen zur Fahrt und zum Fahrzeug selbst.

T-————————

Das Fahrerdisplay befindet sich hinter dem Lenkrad.

Das Fahrerdisplay schaltet sich beim Offnen einer Tiir ein und nach kurzer Inaktivitat wieder aus. In diesem Fall schalten Sie es
wieder ein, indem Sie eine Tur 6ffnen oder den Startschalter kurz nach rechts drehen und wieder loslassen.

Mit den Lenkradtasten bedienen Sie das Display und legen fest, welche Inhalte angezeigt werden.

Informationen, die im Fahrerdisplay angezeigt werden kdnnen, sind zum Beispiel:
»  Warn-und Hinweissymbole

» Geschwindigkeit

» Navigation

»  Benachrichtigungen

» Tankanzeige

» Batterieanzeige

» Tageskilometerzahler

Anzeigemodi

Fir das Fahrerdisplay stehen zwei Anzeigemodi zur Auswahl: Basis und Karte. Sie &ndern den Anzeigemodus Uber die
entsprechende Lenkradtaste >.

Basis |ndiesem Modus zeigt das Display grundlegende Informationen an, wie die Geschwindigkeit, sowie Warn- und Hinweissymbole.

Karte Auf dem Fahrerdisplay sind lhre aktuelle Route auf einer Karte sowie wesentliche Informationen zum Fahrzeug und zur Fahrt zu sehen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Wenn sich das Fahrerdisplay abschaltet, sich nicht einschalten I&sst oder seine Inhalte nicht vollstandig erkennbar sind,
dirfen Sie das Fahrzeug nicht benutzen. Das liegt daran, dass Sie in diesem Fall Warnungen und Informationen zum
Fahrzeugstatus, die auf dem Fahrerdisplay erscheinen und z. B. die Bremsen, Airbags oder andere sicherheitsrelevante
Systeme betreffen kdnnen, nicht sehen. Wenden Sie sich bei Problemen mit dem Fahrerdisplay bitte an eine Volvo
Vertragswerkstatt.

@ Tipp

Uber das Center Display kénnen Sie die Einstellungen des Fahrerdisplays dndern.

3.1.2.1. Warn- und Hinweissymbole

Die Symbole auf dem Fahrerdisplay zeigen den Status verschiedener Fahrzeugsysteme an. Manche geben an,
ob ein System aktiviert ist und ordnungsgemal funktioniert, andere machen Sie auf wichtige Informationen

oder Fehler aufmerksam.

Arten und Farben von Symbolen

Manche Symbole stellen eine Warnung dar und erfordern unmittelbares Handeln, andere zeigen den aktuellen Status bestimm-
ter Funktionen an. Die Symbolfarbe gibt einen ersten Hinweis auf die Wichtigkeit der Meldung. Rote Symbole sind die drin-
gendsten, gelbe Symbole stehen fiir weniger wichtige Warnungen und Meldungen. Symbole in anderen Farben weisen in der
Regel auf Informationen zum Status verschiedener Fahrzeugfunktionen hin.

@ Tipp

Sehen Sie nach, was Symbole bedeuten, die Sie noch nicht kennen. Viele Symbole erscheinen in Verbindung mit einer

Meldung, die Ihnen weitere Informationen liefert.

Warnung Eine Stérung wurde erkannt, die méglicherweise die Sicherheit oder Fahrtauglichkeit des Fahrzeugs
beeintrachtigt.

Warnung zur Bremsanlage Es wurde ein Fehler an der Bremsanlage festgestellt. Wenden Sie sich unverziiglich an eine Volvo
Vertragswerkstatt.
Warnung zur Feststellbremse Wenn das Symbol leuchtet, ist die Feststellbremse betatigt. Wenn das Symbol blinkt, liegt ein Fehler der

Feststellbremse vor.

Warnung zu einer Stérung der Elektrikanlage In der Elektrikanlage des Fahrzeugs wurde ein Fehler erkannt. Wenden Sie sich unverziiglich an eine Volvo

Vertragswerkstatt.
Notruf Es liegt ein Problem mit dem Notrufsystem vor.
Gurterinnerung Jemand im Fahrzeug hat den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Warnung zu Airbags

Warnung vor Kollisionsgefahr

Hohe Motortemperatur

Niedriger Oldruck

Hinweis

Warnung zur Bremsanlage

Warnung zum Antiblockiersystem

Warnung der Abgasreinigungsanlage

[ El =] ©] 5 B BB

Fehler zum Spurhalteassistenten

Warnung Spurhalteassistent links

Warnung Spurhalteassistent rechts

Warnung zum Reifendruck

Warnung zur Fahrdynamikregelung

Stabilitdtssystem deaktiviert

Meldung zu herabgesetzter Leistung

Problem mit dem Kollisionsgefahrsystem

A

)

Nebelschlussleuchte an

B
+H

Stérung der Scheinwerferanlage

‘3
q

Automatisches Fernlicht eingeschaltet

Manuelles Fernlicht eingeschaltet

Bremse im Stand (Hold)

Blinker links

NEBE

Esliegt ein Fehler an den Airbags vor. Wenden Sie sich unverziiglich an eine Volvo Vertragswerkstatt.

Es besteht die Gefahr eines ZusammenstoBes mit einem anderen Fahrzeug, einem FuRganger, einem Radfahrer

oder einem groRen Tier.

Der Motor ist zu heil3.

Der Oldruck im Motor ist zu niedrig.

In einem der Systeme des Fahrzeugs ist ein Problem aufgetreten.

Es wurde ein Fehler an der Bremsanlage festgestellt.

Das Antiblockiersystem ist nicht aktiviert. Die Friktionsbremsen funktionieren ordnungsgeméR, aber ohne

Antiblockiersystem.

Es liegt ein Fehler an der Abgasreinigungsanlage vor. Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt und lassen

Sie das Fahrzeug Uberprifen.

Es liegt ein Fehler des Spurhaltesystems vor.["

Sie fahren zu nahe an den Fahrspurmarkierungen auf der linken Seite des Fahrzeugs oder tiberqueren diese.

Sie fahren zu nahe an den Fahrspurmarkierungen auf der rechten Seite des Fahrzeugs oder tiberqueren diese.

Wenn das Symbol leuchtet, liegt ein zu niedriger Reifendruck vor. Wenn das Symbol blinkt und anschlieBend

dauerhaft leuchtet, liegt ein Systemfehler vor oder der Reifendruck kann nicht gemessen werden.

Wenn das Symbol blinkt, erfolgt ein Eingriff durch die Fahrdynamikregelung. Wenn das Symbol leuchtet, liegt ein

Fehler am System vor.

Das Stabilitatssystem ist ausgeschaltet.

Die Fahrzeugleistung wurde herabgesetzt.

Das Kollisionsgefahrsystem ist nicht verfligbar oder arbeitet mit verminderter Leistung.

Die Nebelschlussleuchte ist eingeschaltet.

Esliegt ein Problem mit der Scheinwerferanlage vor.

Das automatische Fernlicht ist eingeschaltet.

Das manuelle Fernlicht ist eingeschaltet.

Die Bremsautomatik im Stand ist aktiviert. Das Fahrzeug wird im Stand automatisch gebremst.

Der Blinker links ist eingeschaltet und zeigt eine Richtungsanderung nach links an.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
48 / 464



Blinker rechts

Positionsleuchten

Automatisches Fernlicht aktiviert

Fahrzeugschlissel nicht erkannt

Driver Alert

Laden der Hochvoltbatterie

Ladeerhaltung der Hochvoltbatterie

Spurhalteassistent aktiv und linke

Fahrspurmarkierungen erkannt

Spurhalteassistent aktiv und rechte
Fahrspurmarkierungen erkannt

Spurhalteassistent aktiv und
Fahrspurmarkierungen erkannt

Spurhalteassistent aktiv, aber keine
Fahrspurmarkierungen erkannt

Spurhalteassistent deaktiviert

Regensensor

Der Blinker rechts ist eingeschaltet und zeigt eine Richtungsanderung nach rechts an.

Die Positionsleuchten sind eingeschaltet.

Das automatische Fernlicht ist aktiviert.

Das Fahrzeug konnte beim Startversuch keinen Schliissel erkennen.

Die Fahrerwarnfunktion ist aktiv.

Die Hochvoltbatterie wird geladen.

Die Ladeerhaltungsfunktion der Hochvoltbatterie ist aktiv.

Der Spurhalteassistent ist aktiv und hat Fahrspurmarkierungen auf der linken Seite des Fahrzeugs erkannt.

Der Spurhalteassistent ist aktiv und hat Fahrspurmarkierungen auf der rechten Seite des Fahrzeugs erkannt.

Der Spurhalteassistent ist aktiv und hat Fahrspurmarkierungen auf beiden Seiten des Fahrzeugs erkannt.

Der Spurhalteassistent ist aktiv, hat aber keine Fahrspurmarkierungen erkannt.

Der Spurhalteassistent ist deaktiviert.

Der Regensensor ist aktiviert.

[ Bei Feststellung eines Fehlers wird die Funktion deaktiviert.

3.1.2.2. Batterieanzeige

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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An der Batterieanzeige sehen Sie den Ladezustand der Batterie und die damit voraussichtlich mogliche

Reichweite.

] ecosmmmss (9
B}) ammmmw 950

Die Batterieanzeige ist auf dem Fahrerdisplay jederzeit sichtbar.

Ladezustand der Batterie

Die Batterieanzeige gibt die verbleibende Batterieladung an.

Die Reichweite gibt an, wie weit Sie mit der aktuellen Batterieladung kommen. Bei Auslieferung des Fahrzeugs basiert die
Reichweite auf dessen zertifiziertem Durchschnittsverbrauch. Wenn Sie dann eine Weile mit Ihrem Fahrzeug gefahren sind,

wird bei Berechnung der Reichweite Ihr bisheriges Fahrprofil mit einbezogen.

@ Hinweis

Fahrweise und externe Faktoren, wie z. B. AuRentemperaturen und ldngeres Fahren mit hoher Geschwindigkeit, kdnnen
sich auf die geschatzte Reichweite auswirken.

3.1.2.3. Tankanzeige

Die Tankanzeige zeigt die verbleibende Kraftstoffmenge im Tank und die geschéatzte verbleibende Reichweite

an.

B}} - - - 950

Die Tankanzeige wird immer im Fahrerdisplay angezeigt.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Kraftstoffmenge im Tank

Die Tankanzeige zeigt an, wie viel Kraftstoff sich noch im Tank des Fahrzeugs befindet. Wenn der Kraftstofftank des Fahrzeugs

zur Neige geht, andert das Kraftstoffpumpensymbole seine Farbe.

Die Tankanzeige zeigt aulRerdem die geschatzte Reichweite an, die angibt, wie weit Sie noch fahren kdnnen, bevor der Tank leer
ist. Diese Reichweite wird vom Tageskilometerzahler auf der Grundlage des durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs der letzten
30 km (20 Meilen) und der verbleibenden Kraftstoffmenge im Tank berechnet. Wenn anstelle der Reichweite eine gestrichelte

Linie zu sehen ist, bedeutet dies, dass nicht mehr genug Kraftstoff fiir die Berechnung der Reichweite vorhanden ist und Sie so

schnell wie mdéglich tanken sollten.

@ Hinweis

lhr Fahrstil kann sich unterschiedlich auf die geschatzte Reichweite auswirken.

3.1.2.4. Stromanzeige

Die Stromanzeige stellt dar, ob und wie Batterieleistung verbraucht oder zuriickgewonnen wird.

Auf dem Fahrerdisplay ist die Stromanzeige immer sichtbar. Die einzelnen Bereiche der Stromanzeige stehen flir unterschiedli-

che Nutzungsarten oder Begrenzungen.

@ Die Batterie liefert dem Fahrzeug nicht die gewohnte Leistung, was die abrufbare Leistung herabsetzt.

@ Das Fahrzeug nutzt Strom fiir den Antrieb. Dieses Feld wird je nach Stromverbrauch gré3er oder kleiner. Wenn dieses
Feld das Tropfensymbol neben der Stromanzeige passiert, startet der Verbrennungsmotor. Grund hierfiir ist, dass das

Fahrzeug nicht tUber die benétigte elektrische Energie verfligt.

@ Die Fahrzeugbatterie verbraucht keinen Strom, sondern gewinnt Energie zurtick. Dies kann angezeigt werden, wenn Sie
das Fahr- oder Bremspedal betatigen. Dieses Feld wird je nach der Menge an zurlickgewonnener Energie grof3er oder

kleiner.

@ Die Friktionsbremsen werden benutzt. Dieses Feld erscheint, wenn Sie die Scheibenbremsen betatigen oder die Batterie
voll ist und keine Energie mehr aufnehmen kann. Je starker Sie die Friktionsbremsen nutzen, desto groRer wird der
Abschnitt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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3.1.3. Head-up-Display

Mit dem Head-up-Display werden Informationen aus dem Fahrerdisplay direkt auf die Windschutzscheibe vor

dem Fahrersitz projiziert.

Das Displaymodul, das die Informationen durch eine Glasscheibe auf die Windschutzscheibe Ubertragt, befindet sich im

Armaturenbrett.

Informationen, die im Head-up-Display erscheinen kdnnen, sind zum Beispiel:

Geschwindigkeit
Warnungen
Navigationshinweise

Anrufe

In den Einstellungen fir den Innenraum kdnnen Sie Helligkeit, Position und Drehung des Head-up-Displays anpassen sowie

das Display aktivieren und deaktivieren.

@ Hinweis

Gewisse Faktoren kdnnen sich auf die Sichtbarkeit der Informationen im Head-up-Display auswirken. Zum Beispiel:
e eine polarisierte Sonnenbrille

e eine nicht mittige Sitzposition

e unglnstige Lichtverhéltnisse

Legen Sie keine Gegensténde auf die Glasscheibe und achten Sie darauf, dass nichts auf diese herabfallen kann, damit

das Display nicht beschadigt wird.

3.1.3.1. Head-up-Display einstellen

In den Einstellungen kdnnen Sie Helligkeit, Position und Rotation des Head-up-Displays anpassen.

Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3J und dann auf Einstellungen.

Wabhlen Sie Bedienelemente - Beleuchtung und Displays — Displays aus.

3 Dricken Sie auf Einstellen fiir die Einstellung des Displays, die Sie &ndern m&chten.

4 Die Einstellung des Head-up-Displays erfolgt mit den rechten Lenkradtasten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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3.1.4. Systemeinstellungen

Wenn die angezeigten Informationen nicht zu Ihren Vorlieben passen, kénnen Sie die Systemeinstellungen

andern.

Zu den anpassbaren Systemeinstellungen gehéren:
» Systemsprache

» Uhrzeit und Datum

» MaReinheiten

» Tastatursprache

3.1.4.1. Uhrzeit und Datum einstellen

Sie kdnnen Uhrzeit, Datum und Zeitzone manuell einstellen.

Standardmaflig passt Ihr Fahrzeug die Einstellungen von Datum, Uhrzeit und Zeitzone automatisch an die aus dem Internet

bezogenen Informationen an. Uber die Einstellungen kénnen Sie diese Angaben und das Zeitformat aber auch manuell andern.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol = und dann auf Einstellungen.

92 Wahlen Sie System - Date and time aus.

3 Wenn die Optionen Automatic date and time und Automatic time zone aktiviert sind, deaktivieren Sie diese.
4 Wihlen Sie die gewlinschte Einstellung aus und nehmen Sie die Anderung vor.

s> Die Anderungen werden auf dem Display angezeigt.

Wenn Sie Einstellungen zur Uhrzeit gedndert haben, wird die Zeitanzeige in der Statusleiste des Center Displays entspre-
chend aktualisiert.

@ Tipp

Sie kdnnen das Zeitformat andern und dabei zwischen dem 24 - und dem 12-Stunden-Format wahlen.

3.1.4.2. Systemsprache andern

In den Einstellungen kdnnen Sie festlegen, welche Sprache das Fahrzeugsystem verwendet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Wenn Sie mdchten, dass das Fahrzeugsystem in einer anderen Sprache als der aktuellen Sprache angezeigt wird, missen Sie
die Systemsprache éndern.

Stellen Sie als Systemsprache unbedingt eine Sprache ein, die Sie uneingeschrénkt verstehen. Da das Fahrzeug
sicherheitsrelevante Informationen und Meldungen anzeigt, missen Sie in der Lage sein, deren Inhalt jederzeit zu

erfassen.

@ Hinweis

Wenn Sie die Systemsprache dndern, gilt die Anderung auch fiir den Sprachassistenten.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=Y und dann auf Einstellungen.
92 Wihlen Sie System - Languages and input - Languages aus.
3 Waihlen Sie die gewiinschte Sprache aus.

> Die Display-Inhalte werden in der neu eingestellten Sprache angezeigt.

3.1.4.3. MalReinheiten des Systems andern

In den Einstellungen lassen sich die Maleinheiten &ndern, in denen z. B. Entfernungen oder die

Geschwindigkeit angegeben werden.

@ Tipp

So kénnen Sie z. B. im Ausland die angezeigten Werte an die vor Ort verwendeten anpassen. Besonders sinnvoll ist dies,

wenn Entfernungen und Geschwindigkeiten auf StraBenschildern in einer anderen Einheit erscheinen als im Fahrzeug.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
2 Wihlen Sie System - Units aus.
3 Waihlen Sie aus, welche MaReinheiten das Fahrzeug verwenden soll.

> Das Fahrzeug zeigt die jeweiligen MaRangaben in der neu eingestellten Einheit an.
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3.2. Telefon

Sie kdnnen Ihr Mobiltelefon tber Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden und es so wahrend der Fahrt
benutzen. AuRerdem haben Sie die Mdglichkeit, in der Volvo Cars App die Anleitung des Fahrzeugs zu lesen
oder bestimmte Funktionen per Fernzugriff zu bedienen.

Mobiltelefon mit dem Fahrzeug verbinden

Wenn Sie ein Mobiltelefon Gber Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden, kdnnen Sie das Telefon Uber die Schnittstelle des Fahr-
zeugs benutzen. AuRerdem lassen sich Medien auf dem Mobiltelefon direkt iber das Fahrzeug streamen und die Internetver-
bindung des Mobiltelefons mit anderen Geraten teilen.

Uber das Center Display oder per Sprachsteuerung kénnen Sie Kontakte suchen, Anrufe tatigen und empfangen oder Textnach-
richten beantworten [1], ohne das Mobiltelefon zu berihren.

Weitere Funktionen per Mobiltelefon bedienen

Nicht nurim Innenraum kdnnen Sie tGber Ihr Mobiltelefon mit dem Fahrzeug interagieren. In der Volvo Cars App kdnnen Sie be-
stimmte Fahrzeugfunktionen bedienen oder die Anleitung lesen, ohne sich am oder im Fahrzeug zu befinden.

0 Gilt nur fiir Mobiltelefone mit Android oder iOS ab Version 13 .

3.2.1. Telefon mit dem Fahrzeug verbinden

Wenn Sie Ihr Mobiltelefon Uber Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden, kénnen Sie es Uber die
Benutzeroberflaiche des Fahrzeugs bedienen.

Um Fahrzeug und Telefon zu koppeln, missen Sie Bluetooth an beiden aktivieren. Sie aktivieren Bluetooth in den Einstellun-
gen. Kontrollieren Sie, dass das Telefon flir andere Gerate sichtbar ist, damit das Fahrzeug es finden kann.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.

2 Wihlen Sie Konnektivitdt — Bluetooth aus.

3 Wahlen Siein der Liste der erkannten Geréte das Gerat aus, das Sie mit dem Fahrzeug koppeln mdchten.

4 Kontrollieren Sie, dass der Bestatigungscode auf dem Center Display mit dem auf Ihrem Telefon Gbereinstimmt.
5 Akzeptieren Sie die Einstellungen und Berechtigungsanforderungen, die auf Ihrem Telefon angezeigt werden. "

> Damitist Ihr Telefon mit dem Fahrzeug verbunden. Wenn Bluetooth an Ihrem Telefon aktiviert ist, wird die Verbindung
beim nachsten Mal automatisch hergestellt.
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@ Hinweis

Sie kdnnen mehrere Telefone mit dem Fahrzeug koppeln, aber immer nur eines verbinden. Sie stellen ein anderes Telefon

als aktiv ein, indem Sie es in der Liste der gekoppelten Gerate auswahlen oder ein neues Gerat hinzufligen.

Probleme mit der Verbindung?

Wenn Sie Probleme haben, Ihr Mobiltelefon tber Bluetooth mit dem Fahrzeug zu verbinden, versuchen Sie es mit einem ande-
ren Telefon, um festzustellen, ob die Ursache des Problems beim Telefon oder beim Fahrzeug liegt. Entfernen Sie bei Fortbe-
stehen des Problems alle in den Bluetooth-Einstellungen des Fahrzeugs gespeicherten Gerate und versuchen Sie erneut, Ihr Te-

lefon zu verbinden.

[ Sie kénnen das Mobiltelefon auch dann mit dem Fahrzeug verknipfen, wenn Sie die Berechtigungsanfragen tGberspringen —

der Funktionsumfang ist in diesem Fall jedoch eingeschrankt.

3.2.2. Telefon im Fahrzeug benutzen

Sie konnen lhr Telefon Uber das Center Display und die Sprachsteuerung bedienen.

Halten Sie bei Benutzung eines Mobiltelefons wéhrend der Fahrt grundsatzlich alle vor Ort geltenden Gesetze und

Vorschriften ein.

@ Hinweis

Um diese Funktionen zu nutzen, missen Sie das Mobiltelefon tber Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden und in den

Telefoneinstellungen die entsprechenden Einwilligungen erteilen.

Telefonieren

Im Fahrzeug stehen Ihnen verschiedene Telefoniefunktionen zur Verfligung. So kénnen Sie:
» eingehende Anrufe Uber das Center Display annehmen oder abweisen
» wahrend der Fahrt per Sprachsteuerung einen Anruf tatigen

» in der Telefon-App des Fahrzeugs auf dem Center Display einen Kontakt anrufen oder Giber die eingeblendete

Nummerntastatur eine Telefonnummer eingeben

Ein laufender Anruf wird auf dem Center Display angezeigt. Wenn Sie bei einem laufenden Anruf die Telefon-App des

Fahrzeugs 6ffnen, kdnnen Sie:
» die Stummschaltung des Mikrofons aktivieren oder deaktivieren %

» die Audioein- und -ausgabe andern, z. B. liber das Fahrzeug oder das Mikrofon und die Lautsprecher des Mobiltelefons £
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» den Anruf beenden &~

» (ber die Tastatur Zahlen eingeben, z. B. zur Auswahl von Optionen in einem Sprachmenti 3:2

Wenn bei einem laufenden Telefonat ein zweiter Anruf eingeht und Sie diesen annehmen, wird der erste Anruf automatisch ge-

halten. Durch Antippen des Umschaltsymbols ‘15 kénnen Sie zwischen den beiden Anrufen wechseln.

Textnachrichten

Mit dem Sprachassistenten kénnen Sie durch Sprachbefehle Textnachrichten schreiben und senden 011, Wenn eine Textnach-
richt eingeht, bietet Ihnen das Center Display die folgenden Optionen an:

» Mit Play liest der Sprachassistent die Nachricht laut vor.

» Mit Mute werden Ihnen weitere Nachrichten aus dieser Konversation wahrend der aktuellen Fahrt nicht mehr gemeldet.

Sie kénnen die Meldung auch ignorieren und spater im Benachrichtigungsmen( anzeigen.

Kontakte anzeigen und suchen

In der Telefon-App des Fahrzeugs suchen Sie einen bestimmten Kontakt, indem Sie:
» aufdas Suchsymbol O tippen
» im Tab Kontakte den gesuchten Namen eingeben

» im Tab mit der Nummerntastatur die gewlinschte Nummer eingeben

Oder Sie fragen den Sprachassistenten nach dem gesuchten Kontakt.

00 Gilt nur fiir Mobiltelefone mit Android oder iOS ab Version 13 .

3.2.3. Zwischen gekoppelten Telefonen wechseln

In den Einstellungen kdnnen Sie festlegen, welches Uber Bluetooth gekoppelte Telefon mit dem Fahrzeug
verbunden ist.

Das Fahrzeug kann mit mehreren Telefonen gekoppelt sein und diese erkennen, ldsst sich aber immer nur mit einem aktiv

verbinden.

Um ein neues Gerat Uber Bluetooth mit dem Fahrzeug zu verbinden, missen Sie diese zunachst koppeln. Dieser Schritt erfolgt

in den Einstellungen.

Kontrollieren Sie zunachst, dass Bluetooth am gewiinschten Gerat aktiviert ist, wenn Sie die Verbindung mit einem anderen ge-
koppelten Gerat herstellen mochten.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3J und dann auf Einstellungen.
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2 Wahlen Sie Konnektivitat ~ Bluetooth aus.
3 Tippen Sie auf den Namen des Telefons, mit dem Sie die Verbindung herstellen méchten.

4 Wahlen Sie die Dienste aus, flr die Sie das Telefon verwenden mochten, z. B. Medien oder Telefondienste.

@ Tipp

Durch Antippen des Symbols fiir den Geratewechsel & kdnnen Sie auch in der Telefonansicht des Center Displays

zwischen Geraten wechseln.

Wenn das gewUlinschte Telefon nicht in der Liste Uber die gekoppelten Geréate erscheint, koppeln Sie es erneut mit dem
Fahrzeug.

3.2.4. Apple CarPlay

SchlieBen Sie Ihr Telefon Uber ein USB-Kabel an und aktivieren Sie Apple CarPlay, um lhr iPhone lber das

Fahrzeug zu nutzen.

Mit Apple CarPlay haben Sie verschiedene Moglichkeiten, um Ihr iPhone Uber die Benutzeroberflache des Fahrzeugs zu bedie-
nen. So kdnnen Sie die auf dem iPhone installierten Apps fiir Kommunikation, Navigation und Medien tber das Center Display,

die Lenkradtasten und per Sprachsteuerung benutzen.

Vor Ort geltende Gesetze und Vorschriften

Halten Sie bei Benutzung eines Mobiltelefons wahrend der Fahrt grundsatzlich alle vor Ort geltenden Gesetze und Vor-

schriften ein.

CarPlay-Inhalte

Volvo Gbernimmt keinerlei Verantwortung fir die in Apple CarPlay verfligbaren Inhalte.

@ Hinweis
Telefonkompatibilitat und unterstitzte Apps

Apple CarPlay unterstiitzt ausschliefSlich bestimmte iPhone-Modelle. Weitere Informationen zur Kompatibilitat lhres

iPhones und den unterstiitzten Apps erhalten Sie auf der Website von Apple unter www.apple.com/ios/carplay,

[https://www.apple.com/ios/carplay] .
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© s
CarPlay ist nicht installiert?

Wenn |hr Fahrzeug nicht mit CarPlay ausgestattet ist, kdnnen Sie es zu einem spéteren Zeitpunkt installieren. Wenden
Sie sich an einen Volvo Handler, um sich tber die Installation von CarPlay in Ihrem Fahrzeug zu erkundigen.

Telefon auf dem neuesten Stand halten

Halten Sie Ihr iPhone und Ihre Apps auf dem neuesten Stand.

iPhone mit dem Fahrzeug verbinden und CarPlay starten

@ Hinweis
Bluetooth deaktivieren, um CarPlay zu verwenden

CarPlay kann nicht gleichzeitig mit der Bluetooth-Funktion in IThrem Fahrzeug aktiviert werden. Um CarPlay zu verwen-

den, mussen Sie die Bluetooth-Funktion im Fahrzeug ausschalten.

Siri aktivieren und eine Internetverbindung herstellen

Um CarPlay nutzen zu kdnnen, missen Sie Siri auf lhrem iPhone aktivieren und eine aktive Internetverbindung haben.

Verbinden Sie Ihr iPhone mit dem Fahrzeug, indem Sie das iPhone mit einem USB-C-zu-Lightning-Kabel am weild umrandeten
USB-Anschluss des Fahrzeugs anschlieBen. Wenn Sie CarPlay zum ersten Mal verwenden, missen Sie die Nutzungsbedin-
gungen im Center Display akzeptieren. AnschlieBend wird CarPlay gestartet. Wenn Sie CarPlay bereits verwendet haben, wird

es automatisch gestartet, sobald Sie Ihr Telefon mit dem Fahrzeug verbinden.

Ansicht CarPlay

Offnen Sie die CarPlay-App in der App-Bibliothek, um die CarPlay-Ansicht anzuzeigen. Wenn das CarPlay-Symbol (& in der

Kontextleiste angezeigt wird, kdnnen Sie die Ansicht auch durch Tippen auf dieses Symbol &ffnen.

Wenn die Ansicht CarPlay aktiv ist, nimmt sie das gesamte Center Display ein. Uber die Navigationsleiste am unteren Rand, die

Kontextleiste und die Statusleiste kénnen Sie jedoch jederzeit wieder zum fahrzeugeigenen System zurlickkehren.

Navigation mit CarPlay

Mit Apple CarPlay kdnnen Sie Navigations-Apps auf Ihrem iPhone im Fahrzeug nutzen. Wenn Sie eine Navigationsroute Uber
CarPlay starten, wird lhnen die Streckenflihrung sowohl auf dem Center Display als auch auf dem Fahrerdisplay angezeigt.
Wenn Sie bereits die fahrzeugeigene Navigations-App zur Streckenfiihrung nutzen und zusétzlich die Navigation in CarPlay

starten, wird die Anzeige der fahrzeugeigenen Navigations-App auf dem Fahrerdisplay beendet.

Nutzung von Siri

Wenn Sie Siri anstelle des fahrzeugeigenen Sprachassistenten verwenden mdchten, halten Sie bei aktiviertem CarPlay die

Sprachsteuerungstaste (£ am Lenkrad gedriickt.

Sie kdnnen Siri nutzen, um Nachrichten vorlesen zu lassen, zu schreiben und zu senden. Siri liest und verfasst Nachrichten in
der Sprache, die Sie in den Siri-Einstellungen auf lhrem iPhone ausgewahlt haben. Wenn Sie eine Nachricht Uber Siri verfassen,
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wird lhnen diese nicht auf dem Center Display angezeigt, aber auf lhrem iPhone.

3.2.5. Android Auto™

SchlieRen Sie |hr Telefon lber ein USB-Kabel an und aktivieren Sie Android Auto™, um |hr Android Auto™-
Gerat lUber das Fahrzeug zu nutzen.

Mit Android Auto kdnnen Sie ein kompatibles Telefon Uber die Benutzerschnittstelle des Fahrzeugs bedienen. Mit Android Auto
konnen Sie Gber das Center Display oder die Lenkradtasten sicher auf die Kommunikations-, Navigations- und Medien-Apps |h-

res Telefons zugreifen.

Vor Ort geltende Gesetze und Vorschriften

Halten Sie bei Benutzung eines Mobiltelefons wahrend der Fahrt grundsatzlich alle vor Ort geltenden Gesetze und Vor-

schriften ein.

Inhalte von Android Auto

Volvo Ubernimmt keinerlei Verantwortung fir die Inhalte in Android Auto.

@ Hinweis
Telefonkompatibilitat und unterstitzte Apps

Android Auto funktioniert nur mit Android-Telefonen, aber nicht mit allen Modellen. Weitere Informationen zur Kompati-
bilitat Ihres Mobiltelefons und den unterstiitzten Apps finden Sie auf der Website von Android Auto unter
www.android.com/auto/ [https://www.android.com/auto/]..

Google-Marken und Kompatibilitat

Google, Android und Android Auto sind Marken von Google LLC. Kompatibles Android-Telefon und kompatibler aktiver
Datentarif erforderlich.

® e
Telefon auf dem neuesten Stand halten

Halten Sie Telefon und Apps auf dem neuesten Stand.

Telefon verbinden und Android Auto starten
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@ Hinweis
Auf dem Telefon installierte App Android Auto und aktive Internetverbindung

Damit Sie Android Auto nutzen kdnnen, muss die App Android Auto auf Ihrem Telefon installiert sein und eine aktive In-

ternetverbindung vorliegen.

Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Fahrzeug, indem Sie es mit einem passenden USB-Kabel an den weil umrandeten USB-An-
schluss des Fahrzeugs anschliefen. Wenn Sie Android Auto zum ersten Mal verwenden, missen Sie die Nutzungsbedingun-
gen im Center Display akzeptieren. AnschlieBend wird Android Auto gestartet. Wenn Sie Android Auto bereits verwendet ha-

ben, wird es automatisch gestartet, sobald Sie Ihr Telefon mit dem Fahrzeug verbinden.

Ansicht Android Auto

Offnen Sie die App Android Auto in der App-Bibliothek, um die Ansicht Android Auto anzuzeigen. Wenn das Symbol fiir An-

droid Auto A in der Kontextleiste angezeigt wird, kdnnen Sie die Ansicht auch durch Tippen auf dieses Symbol 6ffnen.

Wenn die Ansicht Android Auto aktiv ist, nimmt sie das gesamte Center Display ein. Uber die Navigationsleiste am unteren

Rand, die Kontextleiste und die Statusleiste kdnnen Sie jedoch jederzeit wieder zum fahrzeugeigenen System zurtickkehren.

Navigation mit Android Auto

Sie kdnnen die Navigations-Apps auf Ihrem Telefon tUber Android Auto verwenden. Wenn Sie eine Navigationsroute tGber An-
droid Auto starten, wird Ihnen die Streckenfiihrung auf dem Center Display und dem Fahrerdisplay angezeigt. Wenn Sie bereits
die fahrzeugeigene Navigations-App zur Streckenfliihrung nutzen und zusétzlich die Navigation in Android Auto starten, wird

die Anzeige der fahrzeugeigenen Navigations-App auf dem Fahrerdisplay beendet.

Google Assistant verwenden

In Android Auto kdnnen Sie mit Google Assistant sprechen, um Aktionen per Sprachsteuerung durchzufiihren und sich voll auf
das Fahren zu konzentrieren. Sie verwenden Google Assistant, indem Sie einfach "Hey Google" sagen oder bei aktivem An-
droid Auto die Taste fiir die Sprachsteuerung £ am Lenkrad gedriickt halten.

Mit Google Assistant kdnnen Sie z. B. Nachrichten senden, Navigationshinweise erhalten oder Medien bedienen.

3.3. Klang und Medien

Uber die Audioanlage des Fahrzeugs kénnen Sie Musik und andere Medien horen. Den Klang kénnen Sie in

den Einstellungen an Ihre Vorlieben anpassen.

Audioeinstellungen

Sie kdnnen das Klangerlebnis im Fahrzeug mit zahlreichen Audioeinstellungen optimal an Ihre Vorlieben anpassen.

Radio und Mediaplayer

In der vorinstallierten Radio-App kdnnen Sie Live-Radio horen, Gber den Bluetooth-Mediaplayer Medien von IThrem Mobiltelefon
streamen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.

61/ 464



@ Tipp

Weitere Medien-Apps von Drittanbietern kénnen Sie im Downloadbereich des Fahrzeugs herunterladen.

Medienwiedergabe steuern

Sie haben mehrere Mdglichkeiten, Einstellungen zur Medienwiedergabe vorzunehmen:
» Bedienelemente zur Medienwiedergabe auf dem Center Display

» Drehregler und Tasten zur Medienwiedergabe unter dem Center Display

» Lenkradtasten

» Sprachsteuerung

3.3.1. Radio

Um im Fahrzeug Radio zu hdren, steht Ihnen die Radio-App zur Verfligung.

Verkniipfung von FM- und Digitalradio

Bei einer Verkniipfung von FM- und Digitalradio (DAB) wechselt das Fahrzeug automatisch zwischen FM- und DAB-Sendern,
damit Sie stets den besten Empfang haben. In den Einstellungen der Radio-App kdnnen Sie die Verknipfung aktivieren oder
deaktivieren.

Radiomeldungen

Wenn Sie Radio hdren, kann die aktuelle Sendung von bestimmten Meldungen unterbrochen werden. In diesem Fall erscheint
aullerdem eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Center Display. Sie kdnnen die Wiedergabe der Meldung abbrechen

und weiter Radio hdren, indem Sie die Benachrichtigung abbrechen.

In den Radioeinstellungen kénnen Sie festlegen, welche Radiomeldungen Sie héren mdéchten. Tippen Sie oben in der Radio-
App auf das Einstellungssymbol {& und aktivieren oder deaktivieren Sie dann die gewlinschten Meldungen.

Bevorzugte Radiosender

Ihre Lieblingssender sind schneller eingestellt, wenn Sie diese in die Favoritenliste aufnehmen.

@ Tipp

Im Downloadbereich flir Apps kénnen Sie weitere Radio-Apps herunterladen.

3.3.1.1. Bevorzugte Radiosender hinzufligen
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Sie kdnnen lhre Lieblingssender in die Favoritenliste der Radio-App aufnehmen.

Wenn Sie haufig gehdrte Radiosender in der Favoritenliste speichern, kdnnen Sie diese schneller einstellen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das App-Symbol B8 und 6ffnen Sie die Radio-App.

2 Gehen Siein der Liste Uber die aktuell zur Verfligung stehenden Sender auf den, der zu den Favoriten hinzugefligt werden
soll.

3 Tippen Sie rechts neben dem Sendernamen auf den Stern .

> Der Stern verandert sich entsprechend und der Sender wird in die Favoritliste Gbernommen.

Um einen Sender aus der Favoritenliste zu entfernen, tippen Sie einfach auf den Stern neben seinem Namen.

3.3.1.2. Verkniipfung von FM und Digitalradio

Sie kdnnen die Verknipfung von DAB- und FM-Sendern in den Einstellungen der Radio-App aktivieren und
deaktivieren.

Wenn einem FM-Sender ein DAB-Sender und umgekehrt zugeordnet ist, kann die Radio-App in der Regel auf die jeweilige Ent-
sprechung zugreifen. Bei Verknlpfung der beiden Radioquellen wechselt das Fahrzeug automatisch zwischen DAB- und FM-
Sendern, damit Sie stets den besten Empfang haben.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das App-Symbol HE und 6ffnen Sie die Radio-App.

2 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol @, um die Radioeinstellungen aufzurufen.
3 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Verknlipfung von FM- und DAB-Radio.

> Bei aktivierter Funktion zeigt die Radio-App einen Sender-Tab an.
Bei deaktivierter Funktion zeigt die Radio-App je einen separaten Tab fir DAB- und FM-Sender an.

@ Hinweis
Manchmal lassen sich DAB- und FM-Sender nicht verknlipfen — in diesem Fall erscheinen beide Varianten als

separate Sender.
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3.3.2. Audioeinstellungen

In den Audioeinstellungen stehen verschiedene Optionen zur Klanganpassung zur Verfligung.

Klangfokus

Beim Klangfokus stehen vier Optionen zur Auswahl: Alle, Fahrersitz, vorn und hinten. StandardméRig ist die Option ,Alle" akti-
viert, die den Klang in keine bestimmte Richtung sendet. Diese Einstellung bewirkt einen neutralen Klangfokus, mit dem alle
Personen im Fahrzeug unabhangig davon, ob sie vorn oder hinten sitzen, das gleiche Klangerlebnis haben. Bei Auswahl des
Klangfokus auf den Fahrersitz wird der Klang vor allem in Richtung Fahrersitz gerichtet. Mit dem Klangfokus vorn ist der Klang

vor allem auf die Vordersitze gerichtet, mit dem Klangfokus hinten vor allem auf die Ricksitze.

Wenn Sie den Klangfokus ,Alle" oder ,Fahrersitz” als bevorzugte Klangeinstellung auswéhlen, kénnen Sie auch den Surround-

Sound aktivieren und anpassen.

Klangeigenschaften

Passen Sie den Klang an, indem Sie die einzelnen Eigenschaften wie gewiinscht einstellen.

Lautstarke

Uber das Center Display kénnen Sie die Lautstérke verschiedener Tone einstellen, wie z. B.:
» Medien

» Klingelton

» Anrufe

» Sprachassistent

» Navigation

» Benachrichtigungen

» Einparkhilfe

@ Tipp

Sie kdnnen die Lautstérken in lhrem Fahrzeug auch einstellen, indem Sie Sie kénnen den Medienknopf unterhalb des

Center Displays drehen oder die Tasten auf der rechten Seite des Lenkrads drlicken.

3.3.3. Mediaplayer

In IThrem Fahrzeug ist ein Media-Player vorinstalliert. Im Downloadbereich der App-Bibliothek kdnnen Sie wei-

tere Medien-Apps von Drittanbietern herunterladen.

In der App-Bibliothek Ihres Fahrzeugs ist der Bluetooth-Mediaplayer vorinstalliert.

In der App fir Bluetooth-Medien kdnnen Sie Medien auf einem Uber Bluetooth verbundenen Gerat Gber das Fahrzeugsystem
abspielen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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3.4. Fahrzeug-Apps

Alle Fahrzeug-Apps sind in der App-Bibliothek aufgefihrt.

Sie rufen die App-Bibliothek auf, indem Sie am unteren Displayrand auf ihr Symbol tippen.

10
HIN

Symbol der App-Bibliothek

Einige Apps sind vorinstalliert, so z. B. die Apps fir Bluetooth-Medien, Google Maps und Google Assistant. Neue Apps kdnnen
Sie Uber Google Play suchen und herunterladen, das Sie ebenfalls in der App-Bibliothek finden.

3.4.1. Apps herunterladen

Im Downloadbereich der App-Bibliothek finden Sie weitere Apps, die Sie auf Ihr Fahrzeug herunterladen
kdénnen.

Neben den im Fahrzeug vorinstallierten Apps kénnen Sie im Downloadbereich der App-Bibliothek weitere Apps herunterladen.

Damit Sie Apps herunterladen kdnnen, muss Ihr Fahrzeug stehen und mit dem Internet verbunden sein.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Symbol der App-Bibliothek EE‘ .

2 Tippen Sie auf Mehr Apps, um zum Downloadbereich fir Apps zu wechseln.

@ Hinweis

Damit Sie Google Play 6ffnen kdnnen, muss das aktuelle Nutzerprofil in einem Google-Konto angemeldet sein.

3 Suchen Sie nach der gewlinschten App.
4 Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie.

> Nachdem die App heruntergeladen und installiert wurde, erscheint sie in der App-Bibliothek.

3.4.2. Apps deinstallieren

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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In der App-Bibliothek kdnnen Sie nicht mehr gewiinschte oder bendtigte Apps deinstallieren.

@ Hinweis

Vorinstallierte Apps, z. B. fiir Telefon und Radio, lassen sich dagegen nicht entfernen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Symbol der App-Bibliothek EE‘ .

2 Suchen Sie die gewlinschte App und beriihren Sie diese, bis ein MenU erscheint.
3 Wabhlen Sie Deinstallieren im Meni aus.

4 Tippen Sie auf Uninstall, um die Deinstallation der App abzuschlielRen.

> Die App wird deinstalliert und aus der App-Bibliothek entfernt.

@ Tipp

Sie kdnnen Apps auch deinstallieren, indem Sie die Einstellungen fiir den Datenschutz 6ffnen, auf Alle Apps zeigen

drlcken und die App auswaéhlen, die Sie deinstallieren mochten.

3.5. Internetverbindung und Software

Wenn das Fahrzeug mit dem Internet verbunden ist, kbnnen Sie sein volles Potenzial ausschépfen und die

Fahrzeugsoftware mittels Over-the-air-Updates aktualisieren.

Internetverbindung

Sie kdnnen die Internetverbindung Gber WLAN, ein per Bluetooth verbundenes Mobiltelefon oder die integrierte Mobilfunkver-
bindung des Fahrzeugs herstellen ol

Software-Updates

Mit Over-the-Air-Updates bleibt die Software Ihres Fahrzeugs stets auf dem neuesten Stand.

[ Nicht in allen Regionen verfligbar.

3.5.1. Internetverbindung

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Wenn Sie das Fahrzeug mit dem Internet verbinden, kdnnen Sie bestimmte Funktionen nutzen und die

Software lUber Over-the-Air-Updates aktualisieren.

Zum Herstellen der Internetverbindung haben Sie verschiedene Moglichkeiten. Wenn dem Fahrzeug mehrere Internetoptionen

zur Verfligung stehen, werden diese in der folgenden Reihenfolge genutzt:
»  WLAN
»  Uber Bluetooth verbundenes Mobiltelefon als Hotspot

»  Mobilfunknetz!!

WLAN

Sie kdnnen lhr Fahrzeug tGber ein WLAN mit dem Internet verbinden. Sobald das Netzwerk in Reichweite ist, kann das Fahr-

zeug die Verbindung automatisch herstellen.

Uber Bluetooth verbundenes Mobiltelefon als Hotspot

Wenn ein Mobiltelefon Gber Bluetooth mit dem Fahrzeug verbunden ist, kann das Fahrzeug die Internetverbindung des Mobil-
telefons nutzen. Daflir muss in den Internet-Einstellungen des Fahrzeugs Bluetooth-Tethering fiir das Mobiltelefon aktiviert
sein. Sowohl das Mobiltelefon als auch der Mobilfunkanbieter miissen die Freigabe einer Internetverbindung mittels Tethering

unterstitzen.

Mobilfunknetz "

Ihr Fahrzeug verfligt Gber ein integriertes Modem, das eine Verbindung zu einem Mobilfunknetz herstellen kann. Die Mobilfunk-
verbindung des Fahrzeugs ist bei Auslieferung eingerichtet und fir eine bestimmte Anzahl von Jahren enthalten. Solange das
Fahrzeug einen aktiven Mobilfunkvertrag und Empfang hat, kann es die Internetverbindung herstellen. Wenden Sie sich an eine

Volvo Vertragswerkstatt, um weitere Informationen zur Verwendung des Mobilfunknetzes im Fahrzeug zu erhalten.

Das Fahrzeug unterstltzt Mobilfunknetze bis zum Standard 4G. Die verfligbaren Mobilfunknetzgeschwindigkeiten sind von
der SIM-Karte abhangig, die Sie in lhrem Fahrzeug nutzen.

@ Hinweis
Einwilligung flr die Internetnutzung

Bevor Sie den Internetzugriff Uber das Mobilfunknetz nutzen kdnnen, missen Sie den Bedingungen fir die Internetnut-
zung zustimmen. lhre Zustimmung zu den Bedingungen kdnnen Sie einfach unter Internet-Nutzungsbedingungen in

den Datenschutzeinstellungen geben bzw. tUberprifen.

Bedingungen und Einschréankungen fir die mobile Datenverbindung

e Das Fahrzeug muss sich in einem Gebiet mit Mobilfunkempfang befinden.
e Die mobile Datenverbindung muss flr die Region, in der sich das Fahrzeug befindet, aktiviert sein.

e Hindernisse wie Gebaude, Hligel und Berge kénnen das Signal des Mobilfunknetzes schwéachen oder blockieren.

Internet-Einstellungen

Sie finden die Internet-Einstellungen auf dem Center Display.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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[ Nicht in allen Regionen verfligbar.

3.5.1.1. Internetverbindung lber ein via Bluetooth verbunde-
nes Mobiltelefon herstellen

Sie kdnnen |hr Mobiltelefon lber Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden und so dessen Internetverbindung

teilen.

@ Hinweis

Wenn Sie die Internetverbindung Ihres Mobiltelefons mit dem Fahrzeug teilen, kann Ihre Datennutzung steigen. Nicht
alle Mobilfunkanbieter erlauben diese Art der Datennutzung. Eventuell wird das verfligbare Datenvolumen begrenzt oder
es kdnnen zusatzliche Geblhren anfallen. Prifen Sie die Bedingungen Ihres Anbieters zur Datennutzung, bevor Sie das

Bluetooth-Tethering aktivieren.

Sie missen Ihr Mobiltelefon Gber Bluetooth mit dem Fahrzeug verbinden, bevor Sie dessen Internetverbindung teilen kénnen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
2 Waihlen Sie Konnektivitat — Bluetooth aus.

3 Tippen Sie bei dem Telefon, dessen Internetverbindung Sie teilen moéchten, auf das Symbol flir das Bluetooth-Tethering

0.
4 Aktivieren Sie das Tethering, indem Sie auf Annehmen tippen.

> Das Symbol fiir das Bluetooth-Tethering andert seine Farbe und zeigt damit an, dass die Funktion jetzt aktiviert ist.

3.5.1.2. Internetverbindung liber WLAN herstellen

Sie kdnnen das Fahrzeug mit einem WLAN verbinden, um Zugriff auf das Internet zu erhalten.

@ Hinweis

Die Verbindung mit einem neuen WLAN ist nur bei stehendem Fahrzeug méglich. Wahrend der Fahrt kénnen Sie nur
Verbindungen zu einem bereits gespeicherten WLAN herstellen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Wahlen Sie Konnektivitat - WLAN aus.

3 Wenn Wi-Fi deaktiviert ist, aktivieren Sie die Option.

4 Wahlen Sie das WLAN-Netzwerk aus, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

5 Enter the Wi-Fi network password using the centre display's keyboard and press Fertig.

> Das Fahrzeug wird mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.

3.5.2. Konnektivitatsmodul des Fahrzeugs neu starten

Sie kdnnen das Konnektivitdtsmodul des Fahrzeugs mit der Taste fur die maximale Enteisungsstufe im
Tastenfeld unter dem Center Display neu starten.

Bei Problemen mit der Konnektivitat des Fahrzeugs, z. B. beim Verlust der Internetverbindung, hilft eventuell ein Neustart.

& Warnung

Zum Neustart des Konnektivitatsmoduls missen Sie Ihr Fahrzeug parken, da der automatische Unfallalarm der

Notfallhilfefunktion wahrend des Neustarts deaktiviert wird.

1 Dricken und halten Sie die Taste flir die maximale Enteisungsstufe P im Tastenfeld unter dem Center Display. Halten
Sie die Taste solange gedriickt, bis die SOS-Taste an der Deckenkonsole des Fahrzeugs zu blinken beginnt.

o Lassen Sie Taste fiir die maximale Enteisungsstufe & los.
> Das Konnektivitatsmodul startet neu.

3 Warten Sie einige Minuten, bis die Konnektivitdt wiederhergestellt ist.

Immer noch keine Internetverbindung?

Wenn die Internetverbindung auch nach zwei Tagen nicht wiederhergestellt wurde, starten Sie das Konnektivitdtsmodul noch-
mals neu. Besteht das Problem auch weiterhin, wenden Sie sich bitte an eine Volvo Vertragswerkstatt.

3.5.3. Over-the-Air-Updates

Mit Over-the-Air-Updates bleibt die Software Ihres Fahrzeugs stets auf dem neuesten Stand.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Bei bestehender Internetverbindung kann das Fahrzeug Over-the-Air-" Updates beziehen, mit denen seine Software stets auf
dem neuesten Stand ist. Das Fahrzeug informiert Sie durch Anzeigen eine Benachrichtigung, wenn eine Aktualisierung zum
Herunterladen und Installieren verfligbar ist.

Auch unter System - Systemdetails - Softwareupdate in den Einstellungen kénnen Sie prifen, ob neue Software-Updates

verfligbar sind.

Software-Updates herunterladen

Um ein Software-Update herunterladen zu kénnen, muss das Fahrzeug mit dem mobilen Internet verbunden sein und Sie mis-

sen die Nutzung von Connected Services genehmigt haben. Das Fahrzeug ladt das Update Uiber ein Mobilfunknetz herunter.

@ Hinweis

Beim Herunterladen von Software-Updates fallen moglicherweise Datennutzungsgebihren an. Dies hdngt davon ab,

welche Datennutzung in Threm Vertrag flir mobiles Internet enthalten ist.

Software-Updates installieren

Wenn ein neues Software-Update zur Verfligung steht, ladt das Fahrzeug dieses herunter, installiert es aber nicht. Die Installa-
tion missen Sie selbst starten — Uiber eine Benachrichtigung auf dem Center Display oder in der Ansicht Softwareaktualisie-
rung. Sie kdnnen das Update auch verschieben, sodass es zu einem spateren Zeitpunkt installiert wird.

Wahrend der Installation eines Software-Updates kdnnen Sie die Funktionen Ihres Fahrzeugs nicht nutzen. Vergewissern Sie
sich also, dass Sie |hr Fahrzeug wéahrend der Installation des Updates nicht benutzen missen. Die Installation beginnt erst,
nachdem Sie ausgestiegen sind und das Fahrzeug verriegelt haben. Wenn Sie das Fahrzeug nicht innerhalb weniger Minuten
nach Beginn der Installation verriegeln, wird die Aktualisierung abgebrochen und Sie kdnnen versuchen, sie spater erneut zu
installieren.

@ Hinweis

Wenn Sie wahrend der Installation dennoch dringend Zugang zum Fahrzeug benétigen, missen Sie zum Offnen des

Fahrzeugs das abnehmbare Schlisselblatt des Standardschlissels verwenden.

@ Hinweis
Probleme bei der Installation

Manche Updates kdnnen Sie eventuell nicht selbst installieren. In diesem Fall erscheint eine Meldung im Center Display,

die Ihnen sagt, was als Néchstes zu tun ist.

Verwendung der Diagnosebuchse untersagt

Die Verwendung der Diagnosebuchse wahrend der Installation eines Software-Updates ist untersagt. Anderenfalls kon-

nen die Systeme des Fahrzeugs und das Software-Update in Mitleidenschaft gezogen werden.

Kein Ladekabel anschlieRen oder trennen

Wahrend der Installation eines Software-Updates darf das Ladekabel nicht angeschlossen oder getrennt werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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3.6. Sprachsteuerung

Mit dem Sprachassistenten kdnnen Sie Uber Ihre Stimme mit dem Fahrzeug interagieren, ohne die Hénde
vom Lenkrad zu nehmen.

So haben Sie z. B. die Moglichkeit, per Sprachbefehl etwas im Internet nachzuschlagen oder nach den Wetteraussichten zu

fragen. AuBerdem konnen Sie mit Ihrer Stimme bestimmte Fahrzeugfunktionen bedienen, wie z. B.:
» Mediaplayer

» Telefon

» Navigation

» Klimaanlage

Mit dem Sprachassistenten sprechen

Da der Assistent natiirlich gesprochene Sprache versteht, brauchen Sie sich keine speziellen Sprachbefehle zu merken. Sie stel-
len einfach eine Frage, der Sprachassistent bestatigt das Gesagte und fihrt dann die gewiinschte Aktion durch. Wenn er Sie

nicht verstanden hat, teilt er es Ihnen mit.

@ Hinweis

e Die Sprachsteuerung wird von einem Drittanbieter bereitgestellt. Verfligbarkeit, Bedienung und Funktion kénnen im

Laufe der Zeit und regional variieren.

e Bei schlechter Internetverbindung ist die Anzahl der verfligbaren Funktionen ggf. eingeschrankt.

3.6.1. Sprachsteuerung verwenden

Mit dem Sprachassistenten kdnnen Sie bestimmte Fahrzeugfunktionen per Sprachsteuerung bedienen.

Festgelegte Sprachbefehle brauchen Sie dabei nur zur Aktivierung des Sprachassistenten. Nach seiner Aktivierung reagiert der

Sprachassistent auf ganz normale Sprache und freie Kommandos.

@ Hinweis

Google Assistant steht noch nicht in allen Sprachen zur Verfligung. Weitere Informationen finden Sie unter

support.google.com [https://support.google.com].. Oder Sie benutzen eine andere Sprache, die Sie beherrschen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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1 Sagen Sie ,Ok Google" oder ,Hey Google‘; um Google Assistant zu aktivieren.

> Der Assistent bestatigt, dass er ganz Ohr ist.

92 Benutzen Sie normale Alltagssprache, um dem Sprachassistenten Befehle zu erteilen.

@ Tipp
Weitere Aktivierungsmadglichkeiten

Der Sprachassistent lasst sich auch durch Driicken der Lenkradtaste fiir die Sprachsteuerung £ und tiber das Center

Display aktivieren.

In Ihrem Google-Konto anmelden

Wenn Sie in lhrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google Assistant Ihre persdnlichen Vorlieben und Einstellun-
gen berlcksichtigen. Dazu muss das Fahrzeug online sein. Sie kdnnen beispielsweise in Ihren Google-Kontakten gespei-

cherte Personen anrufen oder Termine in Ihrem Google-Kalender tiberpriifen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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4. Klima und Komfort im Innenraum

Machen Sie sich mit dem Fahrzeuginnenraum und den Bedienelementen fir Sitzverstellung, Klimatisierung

und Fenster vertraut.

Ihr Fahrzeug verfligt Uber verschiedene Funktionen, die Sie beim Fahren unterstiitzen. Manche Funktionen dienen vor allem
dem Komfort, andere sorgen fiir bessere Sicht. In diesem Abschnitt der Betriebsanleitung geht es darum, wie Sie im Fahrzeug
flr optimalen Komfort sorgen.

4.1. Innenraum

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Hier erfahren Sie mehr Gber die Anordnung und die praktischen Merkmale und Funktionen im

Fahrzeuginnenraum, wie z. B. Getrankehalter und Ladeanschlisse flr elektronische Gerate.

Der Innenraum im Uberblick

Es gibt einige Orte und Komponenten, mit denen Sie vertraut sein sollten, da sie in der Betriebsanleitung immer wieder

vorkommen.

Fahrzeuginnenraum Der Fahrzeuginnenraum oder Fahrgastraum ist in den Frontbereich und den Fond unterteilt.
Kofferraum Der Kofferraum ist der Bereich hinter den Ricksitzen, der in der Regel vom Fahrzeugheck aus zugénglich ist.

Armaturenbrett Das Armaturenbrett umfasst samtliche Verkleidungen und Komponenten vor den Vordersitzen. Dort befinden sich einige der wichtigsten
Interaktionsbereiche wie die Displays, das Lenkrad, die Beltftungsdisen und das Handschuhfach.

Tunnelkonsole Die Tunnelkonsole befindet sich zwischen den Vordersitzen. Hier finden Sie ein Ablagefach, eine Steckdose, USB-Anschlisse und einen

Becherhalter.

Bedienfelder in den In jeder Tur gibt es ein eigenes Bedienfeld mit Fensterhebern und Verriegelungstasten.

Tiren

@ Hinweis

Unten im Ablagefach der Tunnelkonsole befindet sich ein Backup-Lesegerat.

4.1.1. USB-Buchsen

An den USB-Buchsen des Fahrzeugs kénnen Sie Mobiltelefone, Tablets und andere Gerate aufladen.

Einbauorte der USB-Buchsen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Im Ablagefach der Tunnelkonsole befinden sich zwei USB-Anschlisse.

USB-Buchsen benutzen

Manche Gerate werden beim Aufladen warm. Das ist vollkommen normal.

Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, werden die Buchsen normalerweise deaktiviert. Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, ohne es
zu verriegeln, bleiben die Buchsen etwas langer aktiviert.

@ Wichtig

Positionieren Sie an die USB-Buchsen angeschlossene Geréte so, dass diese bei starkem Bremsen oder einem Unfall

keine Verletzungsgefahr darstellen.

@ Hinweis
Ziehen Sie nicht verwendete Gerate stets aus der Buchse ab.

An eine 12-V-Steckdose angeschlossene Gerate kénnen aktiviert werden, wenn Sie die Vorklimatisierung verwenden oder
sogar, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.

Technische Daten der USB-Buchsen

Die Leistungsaufnahme der USB-Anschlisse hangt vom Gerét ab, das Sie aufladen. Die Spannung und die Stromstarke wer-
den so moduliert, dass sie von Ihrem Gerat akzeptiert werden.

» USB-BuchseTyp C
» Version 3.1
» Spannungsversorgung 5V

» Stromversorgung max. 3,0 A

4.1.2. 12-V-Steckdose

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Uber die 12-V-Steckdosen kénnen Sie verschiedene Elektrogeréte wie etwa eine Kiihlbox mit Strom

versorgen.

Die 12-V-Steckdose in der Tunnelkonsole

Die 12-V-Steckdose an der rechten Kofferraumwand

Die Steckdose liefert nur bei eingeschalteter Zindung Strom. Die Steckdose bleibt dann aktiv, solange der Ladezustand der 12-

V-Batterie nicht zu niedrig ist.

Wenn der Motor ausgeschaltet und das Fahrzeug verriegelt wird, schaltet das Fahrzeug automatisch die Stromzufuhr zur
Steckdose ab. Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, ohne es zu verriegeln, bleibt die Steckdose noch etwas langer aktiv.

@ Hinweis
Trennen Sie |hre Gerate stets von der Steckdose und schlieRen Sie die Abdeckung, wenn sie nicht verwendet wird.

An eine 12-V-Steckdose angeschlossene Gerate kdnnen aktiviert werden, wenn Sie die Vorklimatisierung verwenden oder

sogar, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist.

Manche Gerate kdnnen sich beim Laden Uber die 12-V-Steckdose erwarmen. Bei vielen Geraten ist das vollkommen normal.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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A Warnung

Die Nichteinhaltung der folgenden Anweisungen kann Schaden oder Verletzungen verursachen.

e Verwenden Sie keine Elektrogerate mit groRen oder schweren Steckern. Diese kénnen die Steckdose beschadigen

oder sich wéhrend der Fahrt I6sen.

e Verwenden Sie keine Elektrogerate, die Stérungen der Fahrzeugsysteme, wie z. B. des Funkempfangers, verursachen

kéonnten.

e SchlieRBen Sie nur unbeschéadigte und voll funktionsfahige Geréate an, die alle einschlagigen Sicherheitsnormen ]

erflllen.
e Behalten Sie angeschlossene Gerdte im Auge, um bei einem Defekt Schéden und Verletzungen zu verhindern.

e SchlieBen Sie keine Adapter oder Verlangerungskabel an die 12-V-Steckdose an. Diese kdnnten die

Sicherheitsfunktionen der Steckdose aulRRer Kraft setzen.

e Bringen Sie die Steckdose, die Steckverbinder und die angeschlossenen Gerate nicht mit Wasser oder anderen
Flussigkeiten in Kontakt.

e Berlihren und benutzen Sie die Steckdose nicht, wenn sie beschadigt zu sein scheint oder mit Wasser oder anderen

Flussigkeiten in Kontakt gekommen ist.

Nennleistung

(1) Wichtig

Die maximale Leistungsaufnahme betragt 120 W (10 A).

[ CE-Kennzeichnung, UL-Priifzeichen oder dhnliche Konformitdtskennzeichnung

4 .1.3. Sonnenblenden

Oben an der Windschutzscheibe befindet sich auf Fahrer- und Beifahrerseite je eine Sonnenblende.

Die Sonnenblenden lassen sich bei Bedarf nach unten oder zur Seite klappen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Unter der Klappe in der Sonnenblende befindet sich ein Spiegel. Wenn Sie die Klappe 6ffnen, schaltet sich automatisch die

Spiegelbeleuchtung ein.

AuBerdem befindet sich an der Sonnenblende ein Clip zur praktischen Unterbringung von Karten oder Tickets.

4.2. Klimaanlage

Ihr Fahrzeug verfligt Gber verschiedene Funktionen, mit denen es ein angenehmes Innenraumklima
aufrechterhalt. Hierzu gehdéren je nach Bedarf die Kiihlung, Heizung und Entfeuchtung der Luft. Weitere

Funktionen sorgen fir eine hohe Luftqualitat im Innenraum.

Dieser Abschnitt der Bedienungsanleitung befasst sich mit den verschiedenen Klimafunktionen Ihres Fahrzeugs — hierzu geho-

ren z. B. Klimatisierung, Klimamodi und Heizoptionen.

4.2.1. Bedienelemente der Klimaanlage

Sie haben verschiedene Moglichkeiten, das Innenraumklima einzustellen — direkt im Fahrzeug oder Uber |hr
Mobiltelefon.

Die meisten Klimafunktionen und -einstellungen bedienen Sie Gber das Center Display. Es gibt auch einige physische Tasten,

z. B. die Tasten der Enteisungsfunktion unter dem Center Display.

Sie kdnnen das Klima im Innenraum wie folgt regeln:
» Uber das Center Display
» (Uber die Tasten flir die Sitzheizung an der Rickseite der Tunnelkonsole

» Tastenfeld unter dem Center Display.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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@ Tipp

Schalten Sie in der Fahrzeug-App auf dem Mobiltelefon die Vorklimatisierung ein. So herrscht im Fahrzeuginnenraum

bereits beim Einsteigen ein angenehmes Klima.

4.2.1.1. Sitzheizung einschalten

Sie schalten die Sitzheizung in der Komfortansicht auf dem Center Display ein. Sie kdnnen zwischen drei

Heizstufen wéhlen.

Bei kalter Witterung kann das Einschalten der Sitzheizung den Fahrkomfort erhéhen. Die Sitzheizung lasst sich iber das Center

Display einschalten und einstellen.

A Warnung

Die Sitzheizung darf nicht verwendet werden von:
e Personen, die Temperaturwechsel aufgrund von Empfindungsstérungen nicht normal wahrnehmen

e Personen, die Probleme mit der Einstellung der Sitzheizung haben

1 Sie6ffnen die Komfortansicht fir den Sitz, indem Sie am unteren Displayrand auf das Symbol des entsprechenden Sitzes
"@ j tippen.

2 Waihlen Sie die gewiinschte Heizstarke aus.

Um die Komfortansicht zu schlieRen, tippen Sie am unteren Displayrand auf den Pfeil nach unten.

@ Tipp
Sitzheizung im Fond

Die Personen im Fond kdnnen ihre Sitzheizung lGber physische Tasten bedienen, die sich hinten an der Tunnelkonsole be-
finden. Die Beheizung ihrer Sitze lasst sich auch Uber das Center Display steuern. Tippen Sie am unteren Displayrand auf

das Liiftersymbol 8 und wihlen Sie Hinten aus, um die Einstellungen der Sitzheizung aufzurufen.

Automatische Sitzheizung

Bei kalter Witterung bietet Ihnen die automatische Sitzheizung zuséatzlichen Komfort. Rufen Sie die Klimaeinstellungen

auf, um die automatische Aktivierung einzuschalten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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4.2.1.2. Sitzbeliiftung aktivieren

Sie aktivieren die Sitzbelliftung in der Komfortansicht auf dem Center Display.

Bei warmer Witterung erhoht die Sitzbellftung den Fahrkomfort. Die Sitzbellftung lasst sich Gber das Center Display aktivieren
und einstellen.

1 Sie 6ffnen die Komfortansicht flir den Sitz, indem Sie am unteren Displayrand auf das Symbol des entsprechenden Sitzes
e g tippen.

2 Stellen Sie die gewlinschte Belliftungsstarke ein.

Um die Komfortansicht zu schlielRen, tippen Sie am unteren Displayrand auf den Pfeil nach unten.

@ Tipp

4.2.1.3. Lenkradheizung betatigen

Die Lenkradheizung lasst sich Uber das Center Display bedienen. Sie kdnnen sie manuell einschalten oder ihre

automatische Aktivierung einstellen.

Bei kalter Witterung sorgt die Lenkradheizung fiir ein besonders angenehmes Fahrgefihl. Sie schalten die Lenkradheizung tber

das Center Display ein und aus.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Sitzsymbol fiir die Fahrerseite a@ .

2 Stellen Sie die gewiinschte Stufe der Lenkradheizung ein.

@ Tipp
Automatische Lenkradheizung

Bei kalter Witterung bietet Ihnen die Lenkradheizung zuséatzlichen Komfort. Rufen Sie die Klimaeinstellungen auf, um die

automatische Aktivierung einzuschalten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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4.2.2. Klimaeinstellungen

In den Klimaeinstellungen kénnen Sie festlegen, welche Funktionen beim Einschalten des Fahrzeugs

automatisch aktiviert werden.

Sie rufen die Klimaeinstellungen auf, indem Sie am unteren Displayrand auf das Liftersymbol % und dann auf die Einstellun-

gen {{:)} tippen.

Sie kénnen das automatische Einschalten und die Einschaltstufe fiir verschiedene Klimafunktionen einstellen. Hierzu gehdren:
» Sitzheizung

» Lenkradheizung

» Heckscheibenheizung

» Zusatzheizung

4.2.3. Temperatur und Klimaanlage

Wenn Sie die automatischen Klimaeinstellungen aktivieren, sorgt das Fahrzeug stets flir angenehme
Bedingungen im Innenraum. Sie kdnnen diese Einstellungen aber jederzeit an lhre persdnlichen Vorlieben

anpassen.

Der automatische Klimamodus sorgt unter den meisten Bedingungen fiir ein angenehmes Innenraumklima. Anderungen sind
aber natiirlich jederzeit mdglich. Beispielsweise konnen Sie die Temperatur &ndern, unterschiedliche Werte fir einzelne Klima-
zonen eingeben oder die Einstellungen fiir die Klimaanlage anpassen.

@ Hinweis

Unter bestimmten Bedingungen kann es vorkommen, dass die aus den Liftungsdiisen austretende Luft weniger kiihl ist
als erwartet. Der Kiihlbedarf verteilt sich auf die Batterie und den Innenraum. Dadurch werden die optimalen
Bedingungen fir eine hohe Batterieleistung und grof3e Reichweite geschaffen.

4.2.3.1. Klimaanlage einschalten

Die Klimaanlage kihlt und entfeuchtet die in den Innenraum geleitete Luft.

Wenn Sie die Klimaanlage aktivieren, halt sie die eingestellte Temperatur durch automatisches Ein- oder Ausschalten aufrecht.

Damit die Klimaanlage effizient ist, missen alle Fenster, Turen und die Heckklappe geschlossen sein.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Liftersymbol a3,

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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2 Tippen Sie auf das Symbol der Klimaanlage A/C.

4.2.3.2. Temperatur einstellen

Sie stellen die Temperatur im Innenraum am Center Display ein.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Temperatursymbol.

2 Andern Sie die Temperatur mit dem Plus- oder Minussymbol auf den gewiinschten Wert.

4.2.3.3. Temperatur synchronisieren

StandardmaRig wird die Temperatureinstellung am Fahrersitz fir alle Klimazonen bernommen. Die
Einstellung lasst sich aber fiir jede Klimazone separat anpassen. Sie kdnnen zwischen den zwei Optionen

wahlen, indem Sie die Temperatur synchronisieren oder nicht synchronisieren.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf die Temperatureinstellung.
2 Tippen Sie auf das Synchronisationssymbol €=, um die synchrone Regelung der Temperatur aufzuheben.
> Die Klimazonen werden nicht mehr synchronisiert und das Symbol flir aufgehobene Synchronisierung wird angezeigt.

3 Tippen Sie auf das Symbol €=, um die synchrone Regelung der Temperatur wieder zu aktivieren.

@ Tipp

Die Synchronisierung der Temperatur wird auch aufgehoben, wenn die Person auf dem Beifahrersitz eine andere

Temperatur einstellt.

4.2.4., Luftverteilung und Klimamodi

Grundsatzlich hangt die Luftverteilung vom Modus und von den Einstellungen der Klimaanlage ab. Darlber

hinaus lasst sich der Luftstrom im Fahrzeug Uber verstellbare Liftungsdisen anpassen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Verstellbare Liiftungsdiisen

Lage der verstellbaren Liftungsdisen

Mit den verstellbaren Liftungsdisen lasst sich die Richtung des Luftstroms anpassen.

Klimamodi

Sie haben die Wahl zwischen zwei Klimamodi — automatisch und manuell. Im automatischen Modus brauchen Sie sich um die
meisten Einstellungen und Funktionen der Klimaanlage nicht zu kimmern. Im manuellen Modus kdnnen Sie dagegen mehr
Anpassungen selbst vornehmen.

Die Klimaanlage lasst sich auch komplett ausschalten.

Warnung vor méglicher Kondenswasserbildung

Wenn Sie die Klimaanlage vollstédndig ausschalten, kann sich Kondenswasser an den Scheiben niederschlagen und lhre
Sicht beeintrachtigen.

Sie finden die Klimamodi und ihre Einstellungen in der Klimaansicht auf dem Center Display.

4.2.4 1. Liiftungsdiisen einstellen

Die Einstellung der Bellftungsdisen erfolgt sowohl tber das Center Display als auch Uber die physischen
Bellftungsknopfe.

Sie kdnnen die Stromungsrichtung in der Klima-Ansicht auf dem Center Display oder mit den physischen Bedienelementen der
Liftungsdise andern.

Sie 6ffnen die Liftungsdise, indem Sie den Drehregler an der Luftungsdise drehen. Dies lasst die Luft ins Fahrzeug stromen.

Stromungsrichtung tber das Center Display einstellen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Luftersymbol a3,
92 Tippen Sie auf das jeweilige Symbol, um die gewlinschte Strémungsrichtung einzustellen.
Stromungsrichtung physisch einstellen

3 Stellen Sie die gewlinschte Strdmungsrichtung mit den physischen Bedienelementen an der Liftungsdise ein.

© oo
Wenn Sie im automatischen Klimamodus die Stromungsrichtung auf dem Center Display andern, wechselt die

Klimaanlage in den manuellen Modus. Sie kdnnen jederzeit wieder in den automatischen Klimamodus umschalten,

indem Sie in der Klima-Ansicht Auto auswahlen.

4.2.4.2. Automatischen Klimamodus aktivieren

Wenn Sie den automatischen Klimamodus aktivieren, regelt die Klimaanlage verschiedene Klimafunktionen
selbsttatig.

@ Hinweis
Bei manueller Verstellung der Luftverteilung oder Aktivierung der maximalen Enteisung wird die Klimaautomatik
deaktiviert.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Luftersymbol 8s.
2 Dricken Sie auf Auto.

3 Auf Wunsch kénnen Sie die Leistungsstufe und Temperatur der Liifter andern.

4.2.4.3. Manuellen Klimamodus aktivieren

Im manuellen Klimamodus kdnnen Sie die Strémungsrichtung der Liftung einstellen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Luftersymbol a3.

2 Wahlen Sie Manuell aus.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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3 Wabhlen Sie lhre bevorzugte Luftstromrichtung und die Leistungsstufe der Lifter aus.

4.2.5. Eis, Kondensatbildung und Enteisung

Bei kalter Witterung kénnen vereiste und beschlagene Scheiben die Sicht beeintrachtigen. Hierfir ist Ihr

Fahrzeug mit Enteisern sowie einer Heckscheiben- und Aullenspiegelheizung ausgestattet.

Die Enteiser befinden sich an den Fenstern und an der Windschutzscheibe. Mit der Heckscheibe werden auch die AulRenspiegel

beheizt. Die Kombination dieser Funktionen zielt darauf ab, stets flr eine gute Sicht zu sorgen.

4.2.5.1. Enteisung aktivieren

Mit der Enteisungsfunktion kdnnen Sie Windschutzscheibe und Fenster schnell von Eis und Beschlag

befreien.

Enteisungstaste im Tastenfeld unter dem Center Display

Wenn Sie die Enteisung einschalten, werden Lifterstufe und Temperatur erhdht. Bei laufender Enteisung ist die Klimaanlage
eingeschaltet, und der Umluftbetrieb steht nicht zur Verfligung. Wenn Sie die Enteisung ausschalten, werden wieder die zuvor

geltenden Klimaeinstellungen aktiviert.

@ Hinweis

Eine laufende Enteisung mit hoher Lifterdrehzahl kann ein lauteres Liftergerdausch mit sich bringen.

Sie kdnnen die Enteisung Uber das Center Display oder das Tastenfeld unter dem Center Display starten.

Uber das Tastenfeld einschalten

1 Driicken Sie die Enteisungstaste &P, um die Enteisung auf der hochsten Stufe zu aktivieren.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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2 Deaktiviert wird die Enteisung durch erneutes Drlicken der Taste.

Uber das Center Display starten

3 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Liftersymbol a3,

4 Tippen Sie auf das Symbol fiir die Enteisung %/, um diese einzuschalten.

5 Tippen Sie erneut auf das Symbol, um sie wieder auszuschalten.

4.2.5.2. Heckscheiben- und Aul3enspiegelheizung
einschalten

Durch Einschalten der Heckscheiben- und AufRenspiegelheizung kdnnen Sie Heckscheibe und Auf3enspiegel

von Kondenswasser und Eis befreien.

Taste der Heckscheibenheizung am Tastenfeld unter dem Center Display

Sie kdnnen die Heckscheiben- und AuRenspiegelheizung Uber das Center Display und das unter diesem befindliche Tastenfeld
einschalten.

Uber das Center Display starten
1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Luftersymbol $s.
o Tippen Sie auf das Enteisungssymbol (.

Uber das Tastenfeld einschalten

3 Driicken Sie die Enteisungstaste .

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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© o
Automatische Heckscheibenheizung

In den Klimaeinstellungen kénnen Sie festlegen, dass die Heckscheibenheizung bei kalter Witterung automatisch einge-

schaltet wird, wenn Sie das Fahrzeug starten.

Tippen Sie in der Klima-Ansicht auf @ und wahlen Sie Defroster hinten aus.

4.2.6. Innenraumklima beim Parken

Sie kdnnen |hr Fahrzeug vorklimatisieren, um den Innenraum fir die nachste Fahrt vorzubereiten. Darlber
hinaus haben Sie die Mdglichkeit, bestimmte Klimafunktionen auch bei geparktem Fahrzeug aktiviert zu
lassen.

Vorklimatisierung

Die Vorklimatisierung aktiviert automatisch die Klimaautomatik, um den Innenraum auf eine angenehme Temperatur zu erwar-
men bzw. abzukuhlen, bevor Sie einsteigen.

Im Center Display oder Uber die Fahrzeug-App auf Ihrem Mobiltelefon kénnen Sie einzelne oder wiederkehrende Timer fur die
Vorklimatisierung einstellen. Die Vorklimatisierung wird automatisch deaktiviert, wenn die vorgesehene Zeit erreicht ist oder Sie

mit dem Fahren beginnen.

Die Vorklimatisierung lasst sich auch ohne einen Timer starten. Dies ist Gber das Center Display oder tber die Fahrzeug-App auf

Ihrem Mobiltelefon méglich.

Damit die Vorklimatisierung zur Verfigung steht, muss die Hochvoltbatterie ausreichend geladen sein. Wenn Sie die Vorklimati-
sierung starten, das Fahrzeug aber nicht zum Laden angeschlossen ist, wirkt sich dies auf die Reichweite aus.

Die Vorklimatisierung steht nur zur Verfligung, wenn genug Kraftstoff im Tank vorhanden ist. Bei niedrigem Kraftstofffillstand
wird die Heizung ausgeschaltet.

@ Hinweis

Erfolgt die Vorklimatisierung bei warmer Witterung, kann sich unter dem Fahrzeug Kondensat ansammeln. Das ist

vollkommen normal.

Heizung im geparkten Fahrzeug aktiviert lassen

Sie kdnnen den Innenraum des geparkten Fahrzeugs mit der wahrend der Fahrt erzeugten Warme warm halten. Die Funktion

|asst sich Uber das Center Display aktivieren.

@ Hinweis

Die Parkklimafunktionen werden automatisch ausgeschaltet, wenn ihre maximale Betriebsdauer erreicht ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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A Warnung

Lassen Sie weder Kinder noch Haustiere unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurtick. Sie sind fiir ihre Sicherheit und ihr
Wohlergehen verantwortlich. In manchen Regionen ist es gesetzlich verboten, Menschen oder Tiere in einem verriegelten

Fahrzeug zuriickzulassen.

4.2.6.1. Timer fiir die Vorklimatisierung einstellen

Sie kdnnen einen Timer einstellen und aktivieren, um lhr Fahrzeug fir eine bestimmte Losfahrzeit
vorzuklimatisieren. Sie kdnnen festlegen, dass sich der Timer an bestimmten Tagen wiederholt.

Das Einstellen eines Vorklimatisierungs-Timers ermoglicht es lhrem Fahrzeug, den Innenraum vor lhrer geplanten Abfahrtszeit
zu erwédrmen oder abzukihlen. Sie kénnen einen Timer fir die einmalige Ausfihrung einstellen oder einen Timer fir eine wie-

derholte wéchentliche Ausfiihrung.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Luftersymbol 88 und dann auf Timer.
2 Wahlen Sie Klima-Timer — Timer hinzufligen aus.
3 Wabhlen Sie eine Losfahrzeit aus.
> Damitist der Timer eingestellt.
Wiederkehrenden Timer einstellen

4 Schalten Sie Wéchentlich wiederholen ein, um einen wdéchentlichen Zeitplan zu erstellen und einen oder mehrere

Wochentage auszuwahlen.
5 Tippen Sie auf Speichern.

> Der Timer startet die Vorklimatisierung gemaR dem von lhnen festgelegten Zeitplan.

Einen bereits vorhandenen Timer kdnnen Sie unter Timer aktivieren.

4.2.6.2. Vorklimatisierung ohne Timer starten

Sie kdnnen die Vorklimatisierung des Fahrzeugs auch direkt ohne einen Timer starten. Dies ist Gber das
Center Display oder Uber die Fahrzeug-App auf Ihrem Mobiltelefon moglich.

Wenn Sie |hr Fahrzeug verlassen, aber den Innenraum weiterhin heizen oder kiihlen méchten, kdnnen Sie die Vorklimatisierung
ohne Timer starten. Dies kann niitzlich sein, wenn Sie |hr Fahrzeug nur flr kurze Zeit verlassen und in ein angenehmes Klima

zurlickkehren mochten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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@ Tipp

Wenn Sie den Innenraum vor Ihrer Abfahrt heizen oder kithlen mdchten, kdnnen Sie die Vorklimatisierung auch schnell
Uber die Fahrzeug-App auf lhrem Mobiltelefon starten.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Liftersymbol £3.
92 Waihlen Sie Timer - Standklimatisierung aus.

3 Tippen Sie auf Starten, um die Vorklimatisierung einzuschalten.

Drlicken Sie auf Stoppen, um sie auszuschalten.

@ Hinweis
Das Parkklima bleibt aktiv, bis die maximale Laufzeit erreicht ist oder Sie auf Stoppen drlicken.

Fir eine effizientere Vorklimatisierung kénnen Sie Ihr Fahrzeug an eine Ladestation anschlief3en.

4.2.6.3. Heizung im geparkten Fahrzeug aktiviert lassen

Sie kdnnen den Innenraum des geparkten Fahrzeugs mit der wahrend der Fahrt erzeugten Warme warm

halten.

Wenn Sie bei abgestelltem Motor im Fahrzeug bleiben mochten, haben Sie die Méglichkeiten, den Innenraum mit Hilfe der

wahrend der Fahrt erzeugten Wéarme weiter zu beheizen.

@ Hinweis

Wie lange der Innenraum bei kalter Witterung weiter beheizt werden kann, hangt von der verfligbaren Restwarme ab.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Liiftersymbol S5 .
92 Tippen Sie auf Warme vom Antrieb nutzen.

> Das Fahrzeug nutzt die wahrend der Fahrt erzeugte Warme, um den Innenraum warm zu halten.

Tippen Sie zum Ausschalten auf Warmenutzung vom Antrieb stoppen.

Die Heizun[g wird automatisch ausgeschaltet, wenn Sie das Fahrzeug verlassen und verriegeln.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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4.2.6.4. Luftreinigung

Die Luftreinigung verbessert die Luftqualitat im Fahrzeuginnenraum vor der Abfahrt.

Die Luftreinigung kann Uber das Center Display oder tUber die Mobile App flr das Fahrzeug gestartet werden. Aulerdem startet
sie automatisch, wenn die Vorklimatisierung abgeschlossen ist.

Die Luftreinigung verbessert die Luftqualitdt im Innenraum, indem frische Luft eingebracht wird und durch einen Luftfilter
zirkuliert.

@ Tipp

Sie kdnnen den Feinstaubgehaltm wahrend des Vorreinigungszyklus tber die Mobile App flir das Fahrzeug verfolgen.

0l pm2,5

4.2.6.4.1. Luftreinigung starten

Sie konnen die Luftqualitat im Innenraum verbessern, indem Sie die Luftreinigung starten.

Damit eine Luftreinigung erfolgen kann, missen alle Fenster und Tiren geschlossen sein.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Liftersymbol 83 und dann auf Timer.
2 Wahlen Sie Luftreinigung aus.

3 Tippen Sie auf Starten.

@ Hinweis

Nach Abschluss einer Vorklimatisierung startet die Luftreinigung automatisch.

4.2.7. Luftqualitat

Ihr Fahrzeug bietet Ihnen ein angenehmes und gesundes Innenraumklima. Luftfilter halten den Innenraum frei

von unangenehmen Gerlichen, Schadstoffen und Feinstaub.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Luftfilter im Innenraum

Die Luft, die in den Innenraum gelangt, wird zunachst von der Klimaanlage gefiltert. Damit die hohe Filterleistung dauerhaft er-
halten bleibt, muss der Luftfilter regelmaRig gewechselt werden. Wenn der Filter UbermaRig stark beansprucht wird, z. B. auf
langen Strecken durch Regionen mit Smog oder hoher Staubbelastung, sind haufigere Filterwechsel erforderlich. Wenn Sie

nicht sicher sind, welcher Filter verwendet werden soll, hilft Ihnen die Volvo Kundenbetreuung gerne weiter.

Luftqualitdtssystem

Die Luftreinigung im Innenraum befreit die Luft von:
»  Substanzen, die Allergien und Asthma ausldsen kdnnen
» Gasen und Partikeln zur Beseitigung unangenehmer Gerliche

» Luftschadstoffen wie Feinstaub

Wenn die Sensoren fir die Luftqualitat Schadstoffe in der AuBenluft feststellen, wird der Lufteinlass geschlossen und stattdes-
sen der Umluftbetrieb aktiviert.

Luftreinigung

Neben dem Innenraumfilter ist das Fahrzeug mit weiteren Luftreinigungssystemen ausgestattet, die zu einer hohen Luftqualitat

im Innenraum beitragen.

CleanZone

CleanZone wiederum zeigt an, ob die Bedingungen fiir gute Luft erfullt sind.

4.2.7.1. Luftqualitatsanzeige

Im Tab Luftqualitat in der Klima-Ansicht des Center Displays finden Sie Informationen zur Qualitat der Innen-
und Auf3enluft.

Im Tab Luftqualitdt werden Informationen zur Qualitat der Innen- und Aul3enluft angezeigt. Ein Sensor misst den Anteil von
Partikeln unter 2,5 um im Innenraum des Fahrzeugs. Die Angaben zum Verschmutzungsgrad aufRerhalb des Fahrzeugs werden

von einem externen Dienst erfasst und basieren auf Modelldaten.

@ Tipp

Je nach Region kénnen auch Informationen zur Pollenbelastung zur Verfligung stehen. Tippen Sie auf Luftqualitdt und

Pollen, um weitere Informationen anzuzeigen.

4.2.7.2. Luftreinigung

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Um eine hohe Luftqualitdt zu gewahrleisten, verfigt Ihr Fahrzeug Uber verschiedene Funktionen zur

Luftreinigung.

Ihr Fahrzeug verfligt Uber verschiedene Funktionen, die fiir eine gute Innenraumluft sorgen. Manche dieser Funktionen agieren

passiv, andere lassen sich liber das Center Display bedienen.

4.2.7.2.1. Advanced Air Cleaner

Die Funktion Advanced Air Cleaner hat die Aufgabe, Schadstoffe und schadliche Gase im Innenraum zu

minimieren.

AuBer im Umluftbetrieb oder bei ausgeschalteter Klimaanlage ist der Advanced Air Cleaner immer aktiviert.

4.2.7.3. CleanZone

Bei CleanZone handelt es sich um eine Luftreinigungsfunktion, die Gberprift und anzeigt, ob alle
Bedingungen fir eine hohe Luftqualitat erflllt werden.

In der Klima-Ansicht werden Informationen zur Luftqualitdt angezeigt. Eine CleanZone liegt vor, wenn alle Bedingungen fir
eine hohe Luftqualitat im Innenraum erfillt sind. Wird dieser Zustand nicht erreicht, kdnnen Sie auf dem Center Display sehen,

welche Bedingung noch nicht erfillt ist.

4.2.7.4. Umluftbetrieb aktivieren

Im Umluftbetrieb gelangt unangenehm riechende oder gesundheitsschadliche AuRRenluft gar nicht erst in den
Innenraum. Manchmal wird er automatisch eingeschaltet, aber in der Klimaansicht kdnnen Sie dies auch

manuell tun.

StandardmaRig aktiviert oder deaktiviert die Klimaanlage den Umluftbetrieb je nach den herrschenden Bedingungen automa-
tisch. Wenn der Luftqualitdtssensor eine Verschmutzung der Auf3enluft feststellt, schlieSt das Fahrzeug automatisch den Luft-
einlass und wechselt in den Umluftbetrieb. Bei Bedarf kénnen Sie den Umluftbetrieb manuell auch dauerhaft einschalten, damit

dieser den Lufteinlass schlieRt.

Wenn der Umluftbetrieb Uber einen langeren Zeitraum eingeschaltet ist, kann sich Kondensat bilden, was wiederum zu

beschlagenen Scheiben und schlechterer Sicht fihrt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Bei laufender Enteisung steht der Umluftbetrieb nicht zur Verfligung.

Wenn Sie den Umluftbetrieb manuell eingeschaltet haben, schaltet er sich nach einer Weile wieder aus.

In kalteren Klimazonen wird der Umluftbetrieb ggf. nicht eingeschaltet, weil er zu beschlagenen Scheiben fiihren kdnnte.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Luftersymbol 8s.

2 Tippen Sie auf das Umluftsymbol GJ.

4.2.8. Klimaanlage

Die elektronisch geregelte Klimaanlage soll fiir alle Mitreisenden ein angenehmes Ambiente schaffen.

Alle Klimaanlagen-Funktionen werden Uber das Center Display gesteuert.

Sensoren im Fahrzeug regeln bestimmte Einstellungen automatisch so, dass Sie jederzeit ein komfortables Innenraumklima
geniellen.

4.2.8.1. Klimazonen

Der Fahrzeuginnenraum ist in verschiedene Klimazonen unterteilt. Uber diese Zonen kann jede Person im

Fahrzeug ihre bevorzugte Temperatur einstellen.

Klimazonen

Im Innenraum lhres Fahrzeugs befinden sich verschiedene Klimazonen. StandardmaRig sind alle Zonen mit den bevorzugten

Klimaeinstellungen am Fahrersitz synchronisiert. In den hinteren Zonen l&sst sich jedoch eine andere Temperatur einstellen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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4.2.8.2. Wahrgenommene und tatsachliche Temperatur

Ihr Temperaturempfinden hangt nicht nur von der tatséchlichen Lufttemperatur in lhrer Nahe ab. Wenn Sie
den Unterschied zwischen empfundener und tatsachlicher Temperatur im Blick haben, wirkt sich dies positiv

auf lhren Klimakomfort aus.

Ob sich die Luft im Fahrzeug warm oder kalt anfiihlt, h&dngt neben ihrer tatsachlichen Temperatur auch von anderen Faktoren
ab. Zu diesen Faktoren gehdren die eigene Kérpertemperatur, der Luftstrom und die Luftfeuchtigkeit im Auto sowie die Tatsa-
che, ob das Fahrzeug direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Wenn Sie die Temperatureinstellung andern, berlicksichtigt das
Fahrzeug einige der Faktoren, die zu Ihrem Temperaturempfinden beitragen. Das Fahrzeug passt dann kontinuierlich seine Kii-
mafunktionen an, damit das Innenraumklima der von Ihnen ausgewahlten Temperatur entspricht. Das bedeutet, dass die tat-
sachliche Temperatur in |hrem Fahrzeug von der von |hnen ausgewahlten Temperatur abweichen kann, um Ihnen einen gleich-

maRigeren Klimakomfort zu bieten.

Das Fahrzeug bezieht die vorliegende Sonneneinstrahlung in die Klimaregelung ein. Wenn z. B. Sonnenstrahlen auf die Fahr-
zeugseite treffen, kdnnen Luftstrom und Temperatur so angepasst werden, dass die auf dieser Seite empfundene Temperatur

dem gewdiinschten Wert entspricht.

4.2.8.3. Klimasensoren

Ihr Fahrzeug ist innen und auBBen mit verschiedenen Klimasensoren ausgestattet. Diese Sensoren werden

genutzt, um ein angenehmes Klima im Innenraum zu gewahrleisten.

Damit die Innenraumsensoren ihre Aufgabe erfiillen kdnnen, dirfen sie nicht abgedeckt werden.

Klimasensoren im Innenraum

@ Feuchtesensor an der Riickspiegelkonsole
@ Sensor fir die Sonneneinstrahlung oben am Armaturenbrett

@ Sensor fir die Innenraumtemperatur unter dem Center Display

@ Feinstaubsensor unter dem Handschuhfach

Der AulRentemperatursensor befindet sich im rechten Aul3enspiegel.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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4.2.8.4. Heizungen

Bei niedrigen AuBentemperaturen kdnnen Sie mit der Heizung flir ein angenehmes Innenraumklima sorgen.

Standheizung

Die Standheizung wird von der Hochvoltbatterie des Fahrzeugs mit Strom versorgt. Sie dient dem Erwérmen der Batterie und
des Innenraums wahrend der Vorklimatisierung.

@ Hinweis

Stellen Sie sicher, dass die Batterie ausreichend geladen ist, wenn die Standheizung verwendet wird. Bei niedrigem Lade-

zustand der Batterie wird die Heizung ausgeschaltet.

Zusatzheizung

Die Zusatzheizung wird von der Hochvoltbatterie des Fahrzeugs mit Strom versorgt. Sie wird automatisch gestartet und gere-

gelt, wenn wéhrend der Fahrt eine Erwdrmung nétig ist. Sie wird beim Ausschalten des Fahrzeugs automatisch abgeschaltet.

4.2.8.4.1. Zusatzheizung einschalten

Die Zusatzheizung lhres Fahrzeugs verfiigt tGber eine Einschaltautomatik. Sie aktivieren diese am Center
Display.

Bei kiihlerer Witterung bietet Ihnen das Aktivieren der Einschaltautomatik fir die Zusatzheizung zusatzlichen Komfort. Sie wird

beim Ausschalten des Fahrzeugs automatisch abgeschaltet.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Luftersymbol g@
2 Tippen Sie auf das Einstellungssymbol S

3 Wabhlen Sie Heizung aus.

4 Aktivieren Sie die Zusatzheizung.

> Die Zusatzheizung schaltet sich automatisch ein, wenn wahrend der Fahrt zusatzliche Warme bendtigt wird.

@ Hinweis
Wenn Sie die Einschaltautomatik der Zusatzheizung deaktivieren, kann das den Komfort im Fahrzeuginnenraum

beeintrachtigen Das liegt daran, dass der Klimaanlage dann nur beschrankt Warme zum Beheizen des Innenraums

wahrend der Fahrt zur Verfliigung steht.

moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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4.3. Fenster und Scheiben

Ihr Fahrzeug ist mit unterschiedlichen Fenstern und Scheiben ausgestattet. Die Windschutzscheibe ist zur

Erhéhung der Sicherheit laminiert.

AuBer der Windschutzscheibe und dem Panoramadach sind alle Verbundglasscheiben mit dem Symbol fiir Verbundglas

gekennzeichnet.

Panoramadach

Das Panoramadach besteht aus zwei Glassegmenten. Das vordere Segment Teil ldsst sich mit den Bedienelementen in der De-

ckenkonsole senkrecht oder waagerecht 6ffnen, wahrend das hintere Segment eine feststehende Scheibe ist.

4.3.1. Fenster bedienen

Sie bedienen die Fenster mit den elektrischen Fensterhebern, deren Schalter in der Turverkleidung

untergebracht sind. Mit den Fensterhebern an der Fahrertlr lassen sich alle Fenster im Fahrzeug bedienen.

A Warnung

Bedenken Sie beim Bedienen der Fenster stets die Sicherheitsrisiken. Bewegliche Fahrzeugteile kénnen Kinder und

andere Mitreisende verletzen oder Objekte beschadigen.

e Achten Sie darauf, die betatigten Fenster vollstdndig im Blick zu haben.
e Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen der Fenster spielen.
e Lassen Sie Kinder keinesfalls unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurtick.

e Schalten Sie die Stromzufuhr zu den Fensterhebern immer durch Ausschalten der Ziindung aus. Nehmen Sie den

Schlissel mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

e Stecken Sie keinesfalls Gegenstdande oder Korperteile durch ein gedffnetes Fenster — auch dann nicht, wenn die

Fahrzeugelektrik ganz ausgeschaltet ist.

Alle Fenster verfligen Uber eine integrierte Klemmschutzvorrichtung, um Verletzungen nach Méglichkeit zu verhindern. Lesen

Sie den separaten Abschnitt zum Einklemmschutz in dieser Bedienungsanleitung.

Die Fensterheber kdnnen nur bei eingeschalteter Zlindung betatigt werden. Wenn Sie jedoch die Ziindung ausschalten und

keine Tur 6ffnen, kdnnen die Fensterheber noch einige Minuten lang funktionsbereit sein.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis

Situationen, in denen die Fenster nicht gedffnet werden kdnnen

e Bei Geschwindigkeiten ab 180 km/h (112 mph) lassen sich die Fenster nicht 6ffnen, sondern nur schlieRen.

e Bei sehr niedrigen Temperaturen kann es vorkommen, dass die Fenster einfrieren und sich nicht bedienen lassen.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Fenster mit den Fensterhebern zu 6ffnen oder zu schlieRRen:

e Wenn Sie leicht auf den Fensterheber driicken bzw. daran ziehen, bewegen sich die Fenster so lange, bis Sie wieder
loslassen.

e Wenn Sie den Fensterheber ganz nach unten driicken bzw. ganz nach oben ziehen, bewegt sich das Fenster auch
nach Loslassen des Fensterhebers automatisch weiter. Diese Bewegung kénnen Sie jederzeit anhalten, indem Sie den
Fensterheber in die Gegenrichtung bewegen.

© oo
Alle Fenster gleichzeitig bedienen

Wenn Sie einen Schlissel bei sich tragen, kdnnen Sie alle Fenster gleichzeitig 6ffnen oder schlieen, indem Sie einen

Finger an die Vertiefung aulen am Turgriff legen. Sie kénnen hierzu auch die Verriegelungstaste am Standardschlissel
gedrlckt halten.

Windgerausche reduzieren

Das Windgerdusch bei gedffneten Fenstern hinten kénnen Sie mindern, indem Sie auch die vorderen Fenster etwas
offnen.

Kindersicherung

Sie kdnnen die hinteren Fensterheber deaktivieren. So konnen Personen im Fond die Fenster nicht bedienen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis

Wenn die Fenster oder der Einklemmschutz nicht richtig funktionieren, missen Sie die Fenster ggf. zurlicksetzen. Dies

istin einem separaten Abschnitt der Bedienungsanleitung beschrieben.

4.3.2. Sonnenrollos verwenden

Mit den Sonnenrollos kdnnen Sie daflir sorgen, dass weniger Sonnenlicht in das Fahrzeug gelangt.

In jeder Fondtir ist ein Sonnenvorhang integriert. Sie kdnnen die Rollos manuell nach oben und unten bewegen.

e Schieben Sie das Sonnenrollo nach oben und befestigen Sie es am Haken tber dem Fenster.

@ Tipp

Auch wenn sich das Sonnenrollo in der hochgeschobenen Stellung befindet, kénnen Sie das Fenster 6ffnen und

schlieRen.

4.3.3. Panoramadach bedienen

Sie kdnnen das Panoramadach und die Sonnenblende 6ffnen und schlieRen, um zu steuern, wie viel Luft oder
Sonnenlicht eindringen kann.

Sie kdnnen das Panoramadach und die Sonnenblende tber die beriihrungsempfindlichen Bedienelemente in der Deckenkon-

sole bedienen.

Durch Berlihren oder Wischen Uber die Bedienelemente kénnen Sie verschiedene Aktionen ausfliihren:

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Sonnenblende 6ffnen und schliel3en
den vorderen Teil des Panoramadachs kippen, um es in der Liftungsposition zu 6ffnen
das Panoramadach ganz oder teilweise einziehen

das Panoramadach schlieRen

@ Hinweis
e Entfernen Sie Eis und Schnee, bevor Sie das Panoramadach 6ffnen. Achten Sie dabei darauf, weder Oberflachen zu

zerkratzen noch Verkleidungen zu beschadigen.

e Bei sehr niedrigen Temperaturen kann es vorkommen, dass das Panoramadach zufriert und sich nicht bedienen lasst.

Dach in die Entliiftungsposition 6ffnen

e Tippen Sie auf eine beliebige Stelle des Bedienelements.

> Das Panoramadach wird in die Liftungsposition gekippt.
Panoramadach aus der Entliiftungsposition schlief3en

e Tippen Sie bei Panoramadach in der Entliftungsposition auf eine beliebige Stelle des Bedienelements.

> Das Panoramadach wird geschlossen.
Sonnenblende 6ffnen

e Wischen Sie einmal nach hinten Gber das Bedienelement.

> Die Sonnenblende wird gedffnet.
Panoramadach 6ffnen

e Wischen Sie zweimal nach hinten Uber das Bedienelement.
> Das Dach wird teilweise gedffnet.

e Wischen Sie dreimal nach hinten tber das Bedienelement.

> Das Dach wird vollstandig gedffnet.
Sonnenblende und Panoramadach schlieBen

e Wischen Sie lGiber das Bedienelement nach vorne.

> Die Sonnenblende und das Panoramadach werden geschlossen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.

99 / 464



@ Tipp

Sonnenblende automatisch schliellen

Wenn Sie in den Einstellungen die Option Vorhang Schiebedach automatisch schlieRen aktivieren, wird die Son-
nenblende nach 15 Minuten automatisch geschlossen, wenn das Fahrzeug bei warmer Witterung geparkt und ver-

riegelt ist. Damit verhindern Sie, dass es im Innenraum zu warm wird und die Polster in der Sonne ausbleichen.

Alle Fenster gleichzeitig bedienen

Wenn Sie einen Schlissel bei sich tragen, kdnnen Sie alle Fenster gleichzeitig 6ffnen oder schlieRen, indem Sie ei-
nen Finger an die Vertiefung auf3en am Turgriff legen. Sie kdnnen hierzu auch die Verriegelungstaste am Standard-

schlissel gedriickt halten.

& Warnung

Bedenken Sie beim Bedienen des Panoramadachs stets die Sicherheitsrisiken. Bewegliche Fahrzeugteile kdnnen

Kinder und andere Mitreisende verletzen oder Objekte beschadigen.

Achten Sie darauf, bei der Bedienung des Panoramadachs freie Sicht auf es zu haben.
Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen des Panoramadachs spielen.
Lassen Sie Kinder keinesfalls unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurlck.

Schalten Sie die Stromzufuhr zu den Fensterhebern immer durch Ausschalten der Ziindung aus. Nehmen Sie

den Schlissel mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen.

Bringen Sie keinesfalls Gegenstande oder Korperteile in den Bereich der Fenster- oder Panoramadach&ffnung.

Dies gilt auch dann, wenn die Fahrzeugelektrik ganz ausgeschaltet ist.
Offnen Sie das Panoramadach nicht, wenn Dachtrager montiert sind.

Legen Sie auf dem Panoramadach keine schweren Gegensténde ab.

@ Hinweis

Wenn der Einklemmschutz des Panoramadachs nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an eine Volvo

Vertragswerkstatt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen

Haftungsausschluss.
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4.3.4. Einklemmschutz

Damit elektrische Fensterheber und andere bewegliche Teile keine Verletzungen verursachen, verfliigt das
Fahrzeug Uber einen Einklemmschutz. Darliber hinaus sollten sich die Personen im Fahrzeug stets so

verhalten, dass es nicht zu einem Einklemmen zwischen beweglichen oder sich schlieRenden Teilen kommt.

Trifft ein Fenster oder das Panoramadach beim SchlieRen auf ein Hindernis, wird es gestoppt und dann ein Stiick zuriickgefah-
ren, damit Sie das stérende Objekt entfernen kdnnen. Auch der Kofferraum verfligt Gber einen Einklemmschutz, der das sichere

Offnen und SchlieRen gewahrleistet.

A Warnung

Bedenken Sie beim Bedienen der Fenster stets die Sicherheitsrisiken. Bewegliche Fahrzeugteile konnen Kinder und

andere Mitreisende verletzen oder Objekte beschadigen.

e Achten Sie darauf, die betatigten Fenster vollstandig im Blick zu haben.
e Lassen Sie Kinder nicht mit den Bedienelementen der Fenster spielen.
e Lassen Sie Kinder keinesfalls unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurtick.

e Stecken Sie keinesfalls Gegenstande oder Korperteile durch ein gedffnetes Fenster — auch dann nicht, wenn die

Fahrzeugelektrik ganz ausgeschaltet ist.

Wenn das automatische SchlieRen eines Fensters wegen Hindernissen (z. B. durch Eisbildung) stoppt, kdnnen Sie versuchen,
das Fenster manuell zu schliel3en, indem Sie den Schalter weiterhin in der Stellung zum Hochfahren halten. Versuchen Sie aber
immer, zunachst die Blockade zu entfernen und eine ungehinderte Fensterbewegung sicherzustellen, bevor Sie den SchlieRvor-

gang erneut starten.

Wenn ein Problem mit dem Einklemmschutz der Fensterheber auftritt, kénnen Sie versuchen, das Problem durch Zurlckset-

zen der Fensterheber zu I6sen.

Wenn der Einklemmschutz des Panoramadachs nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an eine Volvo

Vertragswerkstatt.

& Warnung

Wenn das Fahrzeug die aktuelle Fensterposition nicht erfassen kann, funktioniert der Einklemmschutz ggf. nicht mehr
richtig. Durch das Zurlicksetzen der automatischen Fensterfunktion werden die Fensterpositionen neu kalibriert. Setzen
Sie die Funktion zwecks richtiger Kalibrierung der Fensterpositionen immer dann zurilick, wenn eine der folgenden Be-

dingungen erflllt ist:

e Das Fahrzeug war vollstandig von der Stromversorgung getrennt, z. B. durch ein Abklemmen der 12-V-Batterie.

e Die automatische Fensterbewegung ist gestort.

Durch diese MalRnahme wird die automatische Fensterfunktion und damit der Einklemmschutz wiederhergestellt.

4.3.5. Fensterheber zuriicksetzen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Bei Problemen mit einem elektrischen Fensterheber miissen Sie diesen ggf. zurlicksetzen. Dabei kalibriert das
Fahrzeug die Fensterposition neu, wodurch der Einklemmschutz und die automatische Fensterbewegung

wiederhergestellt werden.

& Warnung

Der Einklemmschutz funktioniert ggf. erst dann wieder normal, wenn Sie das Fenster nach einer nicht mehr richtigen Ka-

librierung zurticksetzen.

Nach einem Trennen der 12-V-Batterie muss der Einklemmschutz zurlickgesetzt werden.

@ Hinweis

Wenn das Panoramadachs nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich bitte an eine Volvo Vertragswerkstatt.

Kontrollieren Sie vor dem Zurlicksetzen eines Fensters, dass dieses vollstandig geschlossen ist.

Fenster zuriicksetzen

1 Ziehen Sie den Fensterschalter dreimal nach oben in die manuelle Position zum SchlieBen des Fensters.

> Damitist die Neukalibrierung abgeschlossen — der Einklemmschutz und die Fensterheber sollten nun wieder wie

gewohnt funktionieren.

Kontrollieren Sie nach dem Zurlicksetzen, dass die Fensterheber richtig funktionieren. Wenn Sie den Schalter ganz nach oben
ziehen und dann loslassen, muss sich das Fenster vollstéandig schlieBen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie

sich bitte an eine Volvo Vertragswerkstatt.

4.4. Sitze

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.

102/ 464



Sémtliche Sitze sind so konstruiert, dass sie Komfort und Sicherheit auf h6chstem Niveau bieten. Stellen Sie

die Sitze richtig ein, aktivieren Sie die gewlinschten Komfortfunktionen und nehmen Sie die richtige
Sitzposition ein.

Die Fahrzeugsitze sind mit zahlreichen Funktionen ausgestattet, die flir Komfort, Sicherheit und Flexibilitdt sorgen.

In diesem Abschnitt der Betriebsanleitung geht es um die Komfortfunktionen und Verstellmdglichkeiten der Sitze. Hierzu geho-
ren z. B. die richtige Einstellung der Sitzposition oder das Umklappen der Riickenlehnen im Fond, um den verfligbaren Stau-

raum zu vergréRern. AulRerdem finden Sie hier wichtige Informationen zur richtigen und sicheren Nutzung dieser Funktionen.

In einem separaten Abschnitt dieser Bedienungsanleitung ist ausfihrlich beschrieben, tber welche passiven Sicherheitsfunk-
tionen die Sitze verfligen und wie Sie mit der richtigen Sitzhaltung zu deren Schutzwirkung beitragen.

4.4 1. Vordersitze

Damit Sie méglichst bequem sitzen, haben Sie zahlreiche Moglichkeiten zur Verstellung der Vordersitze.

|

-5 |
[ |_
! i

Einstelloptionen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Die folgenden Sitzparameter lassen sich einstellen:

» Neigung der Fahrersitzflache
»  Sitzpolster verlangern

» Sitzposition

» Lendenwirbelstitze

» Sitzhdhe

» Rickenlehnenneigung

@ Tipp
Einstellknopf am Sitz

Mit dem Drehknopf an den Seiten der Sitze kdnnen Sie verschiedene Sitzeinstellungen vornehmen. Mit dem Drehknopf
konnen Sie auswahlen, welche Sitzeinstellungen Sie vornehmen mdchten. Die ausgewahlten Einstellungen werden auf

dem Center Display angezeigt.

Funktionen

Darlber hinaus sind die Vordersitze mit folgenden Komfortfunktionen ausgestattet:

Massage Sie haben die Wahl zwischen flinf Massageprogrammen sowie drei Geschwindigkeiten und Starken.
Beliiftung Der tiberwiegende Teil der Vordersitze ist beliftet. Diese dient der Kiihlung, fiir die Sie drei Starken einstellen kénnen.

Heizung Fir die Sitzheizung lassen sich drei Stérken einstellen.

4.4 .1.1. Vordersitze einstellen

Die Vordersitze des Fahrzeugs bieten mehrere Einstellungen zur Erhédhung des Komforts.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Bedienelemente zur Sitzverstellung

v

Bedienelemente an der Seite des Sitzes

@ Einstellknopf am Sitz
@ Bedienelement fiir die Sitzpolsterverstellung
@ Bedienelement fir die Sitzpositionsverstellung

@ Bedienelement fir die Riickenlehnenverstellung

Mit dem Schalter Sitzverstellung lassen sich die folgenden Einstellungen vornehmen:
» Seitenstitze
» Lendenwirbelstiitze

» Sitzpolsterverlangerung

Durch Drlicken auf den Schalter Sitzverstellung wird am Center Display die Sitzverstellungsansicht ge6ffnet. Die verschiedenen
Einstellungen werden als separate Auswahlen angezeigt, sodass Sie sie mit derselben Taste steuern kdnnen. Um zwischen den
verschiedenen Einstellmdglichkeiten zu wechseln, drehen Sie den Schalter Sitzverstellung und lassen Sie ihn los. Wiederholen

Sie diesen Vorgang, bis Sie die Einstellungsoption ausgewahlt haben, die Sie anpassen mdchten.

& Warnung

Verstellen Sie den Sitz keinesfalls wahrend der Fahrt. Anderenfalls kdnnen Sie abgelenkt werden, was zu einem
gefahrlichen Kontrollverlust fiihren kann. Nehmen Sie stattdessen alle nétigen Anderungen an der Sitzeinstellung vor,

bevor Sie losfahren.

Sitz mit dem Schalter Sitzverstellung einstellen

1 Drehen Sie den Schalter Sitzverstellung nach oben oder nach unten.

> Am Center Display wird die Sitzeinstellungsansicht angezeigt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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92 Drehen Sie weiter am Schalter, um zwischen den verschiedenen Einstellungsmaoglichkeiten zu wechseln.
3 Wahlen Sie die gewiinschte Einstellungsoption tiber das Center Display aus.

4 Stellen Sie den Sitz mit den Tasten am Schalter Sitzverstellung ein.

@ Tipp

Sitzspeicher verwenden

Durch Driicken auf die Sitzspeichertasten kdnnen Sie Ihre gespeicherten Fahrersitzpositionen aufrufen. Die gespei-

cherten Fahrersitzpositionen kdnnen auch die Einstellungen fir AuBenspiegel und Head-up-Display umfassen.

@ Hinweis
Verstellsperre

Wenn Sie den Schalter in kurzer Zeit 10 Mal in die gleiche Richtung bewegt haben, wird der Schalter eine Minute
lang deaktiviert. AuRerdem erscheint auf dem Center Display die Meldung, dass die Bedienelemente des Sitzschal-

ters deaktiviert wurden. Dies soll eine unabsichtliche Betdtigung des Sitzschalters verhindern.

Sitzpolsterneigung verstellen

5 Neigen Sie das Bedienelement zum Verstellen des Sitzpolsters geméf Ihren Wiinschen nach oben oder unten.

Sitzposition einstellen

6 Bewegen Sie das Bedienelement zum Verstellen der Sitzposition gemald Ihren Wiinschen nach oben, unten, links oder

rechts.
Riickenlehnenneigung einstellen

7 Neigen Sie das Bedienelement fiir die Riickenlehnenverstellung in die gleiche Richtung, in die Sie die Rlickenlehne neigen

mochten.

(1) Wichtig
Wenn Sie mit der Sitzeinstellung zufrieden sind, ist es wichtig, die Einstellung anderer Komponenten daran anzupassen.
Ihre Fahrhaltung ist wichtig und wird nicht nur durch die Sitzeinstellung beeinflusst, sondern auch durch die Position

des Lenkrads, der Riickspiegel und des Head-up-Displays.

Achten Sie beim Verstellen, Umklappen oder Hoherstellen eines Sitzes darauf, dass alle Sitzteile ordnungsgemald

einrasten.

4.4.1.2. Sitzvoreinstellungen speichern

Sie kdnnen Voreinstellungen fiir die Vordersitze speichern.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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& Warnung
L]

Da der Fahrersitz bei ausgeschalteter Zindung verstellt werden kann, sollten Kinder niemals unbeaufsichtigt im

Fahrzeug gelassen werden.

e Die Bewegung des elektrisch verstellbaren Sitzes kann jederzeit durch Drlicken einer beliebigen Taste auf dem
Bedienfeld des elektrisch verstellbaren Sitzes ANGEHALTEN werden.

e \erstellen Sie den Sitz nicht wahrend der Fahrt.

e Vergewissern Sie sich, dass sich nichts unter den Sitzen befindet, wenn diese verstellt werden.

Mit den Tasten flr die Sitzvoreinstellungen kénnen Sie ganz einfach wieder Ihre bevorzugte Sitzposition aufrufen, ohne den
Sitz erneut selbst einstellen zu missen. Die Tasten befinden sich an der Innenseite einer der Vordertliren oder beider

Vordertlren.

Wenn Sie eine bevorzugte Fahrersitzposition speichern, werden automatisch auch die aktuellen Positionen der AulRenspiegel
und des Head-up-Displays gespeichert. Die gespeicherten Positionen fiir den Beifahrersitz haben jedoch keinen Einfluss auf die

Position der AuRenspiegel und das Head-up-Display.

Lage der Tasten fir die Sitzvoreinstellung

1 Stellen Sie den Sitz in Ihre bevorzugte Position ein.

2 Driicken Sie die Taste M.

> Die Kontrollleuchte der Taste leuchtet auf.

3 Halten Sie innerhalb von drei Sekunden nach dem Drilicken der Taste M eine der Speichertasten gedriickt.

> Das Speichern der Position wird durch ein akustisches Signal bestétigt und die Kontrollleuchte erlischt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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@ Hinweis

Wenn innerhalb von drei Sekunden keine der Speichertasten gedriickt wird, erlischt die Taste M und es wird keine

Position gespeichert. Die Sitze missen neu eingestellt werden, bevor eine neue Position gespeichert werden kann.

Ihre bevorzugten Positionen werden in Threm aktiven Benutzerprofil gespeichert.

Sitzspeicher verwenden

Sie kdnnen eine gespeicherte Sitzposition bei gedffneter oder geschlossener Vordertir aktivieren. Das Verfahren

zum Aufruen einer gespeicherten Sitzposition variiert jedoch.

Wenn eine Vordertlr offen ist, kbnnen Sie eine gespeicherte Position aktivieren, indem Sie eine der Speichertasten

drlcken. Der Sitz bewegt sich und bleibt in der gespeicherten Position stehen.

Wenn die Vordertlr geschlossen ist, halten Sie eine der Speichertasten gedriickt, bis der Sitz in der gespeicherten
Position anhalt.

Wenn Sie eine gespeicherte Sitzposition dndern mdéchten, stellen Sie den Sitz auf Ihre bevorzugte Position ein und wiederho-
len Sie den Speichervorgang. Die neue Sitzposition wird auf der gewéhlten Speichertaste gespeichert.

4.4 .1.3. Sitzmassage einschalten

Der Vordersitz hat eine Massagefunktion in der Riickenlehne, die mit Luftpolstern funktioniert. Dabei kénnen
Sie zwischen verschiedenen Massageprogrammen und -einstellungen wahlen.

Die Massagefunktion kann nur bei laufendem Motor aktiviert werden.

1 Aktivieren Sie den Schalter Sitzverstellung, indem Sie ihn nach oben oder unten drehen. Sie kdnnen auch auf eine der vier
Tasten auf dem Bedienelement driicken.

g
.
¥

—

Der Schalter Sitzeinstellung befindet sich an der Turseite des Sitzes.
> Auf dem Center Display werden die Sitzeinstellungen angezeigt.

2 Waihlen Sie Massage aus.

3 Wahlen Sie Ihr bevorzugtes Programm, die Geschwindigkeit und die Intensitat aus, die im Center Display angezeigt

werden, oder verwenden Sie die Multifunktionssteuerung.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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4 Wahlen Sie Starten aus.

> Die Massage beginnt, und auf dem Center Display wird angezeigt, wie lange sie dauert.

Um die Massage vor dem planmaRigen Ende des Programms abzubrechen, gehen Sie in der Massageansicht auf dem Center

Display auf Stoppen.

4.4.2. Ricksitze

Sie kdnnen die Ricksitze so verstellen, dass lhnen mehr Platz zur Verfligung steht, und verschiedene Kom-
fortfunktionen nutzen.

Die Rlcksitze des Fahrzeugs befinden sich in einer zweiten und einer dritten Sitzreihe, in der jeweils be-
stimmte Funktionen und Verstellmoglichkeiten zur Verfligung stehen. In beiden Reihen befinden sich zwei

Sitze, die separat umgeklappt werden kdnnen.

Im Fond stehen verschiedene Funktionen und Verstellmoglichkeiten zur Verfligung, mit denen Sie fiir mehr Komfort oder zu-

satzlichen Stauraum sorgen kdnnen.

Klappbare Kopfstiitzen Die Kopfstlitzen der duReren Sitze lassen sich umklappen. So steht Ihnen bei umgeklappten Riickenlehnen mehr Platz zur Verfligung.

Verstellbare Kopfstiitze am  Sie kdnnen die Hohe der Kopfstiitze am mittleren Sitz an die GroRe der jeweiligen Person anpassen oder die Kopfstiitze in die niedrigste

mittleren Sitz Stellung bringen, wenn der Sitz nicht belegt ist.

Klappbare Lehnen Durch Umklappen der Riickenlehnen im Fond steht Ihnen mehr Laderaum zur Verfligung. Die linke Riickenlehne kann alleine umgeklappt

werden, wahrend die Lehnen des mittleren und des rechten Sitzes miteinander verbunden sind.

Sitzheizung An den duBeren Sitzen stehen drei Heizstufen zur Verfligung. Sie kdnnen die Sitzheizung tber das Bedienfeld hinten an der Tunnelkonsole

oder Uber das Center Display bedienen.

@ Tipp
Mittelarmlehne im Fond

Wenn Sie die Riickenlehne des mittleren Sitzes nach vorn klappen, stehen Ihnen Getrankehalter und eine zusatzliche

Armablage zur Verfligung.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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4.4.2.1. Kopfstiitze am mittleren Riicksitz verstellen

Die Position der mittleren Kopfstlitze sollte so an die KorpergroRe angepasst werden, dass der Hinterkopf

nach Mdglichkeit vollstéandig auf der Kopfstltze ruht.

Eine richtig eingestellte Kopfstiitze hilft bei der Vermeidung von Halsverletzungen bei einem Unfall. Dabei gilt es, die Kopf-
stlitze so einstellen, dass sie mdglichst grof3flachig am Hinterkopf anliegt.

Die korrekte Hohe der Kopfstiitze

Die Aufwartsbewegung der Kopfstltze ist nicht gesperrt.

1 Ziehen Sie die Kopfstitze einfach so weit nach oben, bis sie zu Ihrer Kérpergrof3e passt.

Um die Kopfstiitze abzusenken, halten Sie zunachst die Taste am Ful des rechten Rohrs gedriickt, um die Sperre aufzuheben.

Schieben Sie die Kopfstltze anschlieRend vorsichtig nach unten.

Verriegelungstaste an der Kopfstiitze

@ Tipp

Wir empfehlen, die Kopfstlitze abzusenken, wenn der mittlere Sitzplatz nicht benutzt wird. In der niedrigsten Stellung

schrankt sie die Sicht nach hinten nicht ein.

moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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4.4.2.2. Kopfstiitzen der aulR3eren Riicksitze einfahren

Sie kdnnen die Kopfstltzen der duBeren Sitze der zweiten Sitzreihe einfahren, um die Sicht nach hinten zu

verbessern.

Bewegung zum Umklappen der Kopfstiitzen

A Warnung

Fahren Sie eine Kopfstitze keinesfalls ein, wenn sich eine Person auf dem Sitz befindet. Anderenfalls besteht die Gefahr

schwerer Verletzungen.

@ Hinweis

Bei aktivierter Kindersicherung lassen sich die Kopfstiitzen nicht umklappen.

| .
@ Wichtig

Stellen Sie vor dem Umklappen der Kopfstiitzen sicher:
e dass sich keine losen Gegenstande an oder auf den Sitzen befinden.

e dass die Sicherheitsgurte nicht angelegt sind.

Wenn ein Kinderrtickhaltesystem auf dem Sitz montiert ist, darf die Kopfstlitze nicht umgeklappt sein.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Kurzbefehle.
2 Dricken Sie die Einfahrtaste der Kopfstitze 3.

> Die Kopfstlitze wird nach unten eingefahren.

Um die Kopfstiitzen wieder auszufahren, bewegen Sie sie manuell nach oben, bis sie hdrbar einrastet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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4.4.2.3. AuRere Riicksitze umklappen

Durch Umklappen der dufieren Riickenlehnen im Fond steht lhnen mehr Laderaum zur Verfliigung. Die linke
Rickenlehne kann alleine umgeklappt werden, wahrend die Lehnen des mittleren und des rechten Sitzes mit-

einander verbunden sind.

Stellen Sie vor dem Umklappen der Sitze sicher:
e dass sich keine Gegenstande auf den Sitzen befinden.
e dass die Sicherheitsgurte nicht angelegt sind.

e dass gentigend Platz zum Umklappen der Sitze vorhanden ist. Schieben Sie die davor befindlichen Sitze bei Bedarf

nach vorn.

A Warnung

Wenn Sie Riickenlehnen im Fond umklappen, diirfen diese nicht die Vordersitze beriihren. Anderenfalls ist die Sicherheit

anderer Personen im Fahrzeug ggf. nicht gewahrleistet.

Ziehen Sie am Griff der Rickenlehne.

> Rlckenlehne und Kopfstlitze werden entriegelt und nach vorn gekippt.

e Klappen Sie die Riickenlehne nach vorn um.

Richten Sie die Lehnen von Hand wieder auf, wenn Sie den zusatzlichen Laderaum nicht mehr bendétigen. Achten Sie darauf,
dass die Riickenlehne einrastet. Lassen Sie abschlieRend auch die Kopfstlitze wieder einrasten.

Achten Sie beim Verstellen, Umklappen oder Hoherstellen eines Sitzes darauf, dass alle Sitzteile ordnungsgeman

einrasten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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4.4.2.4. Mittelarmlehne im Fond

Ein Teil der mittleren Rickenlehne im Fond lasst sich ausklappen und als Armlehne nutzen.

Zu diesem Zweck befindet sich oben am mittleren Ricksitz ein Riemen. Ziehen Sie an diesem Riemen, um die Mittelarmlehne
im Fond auszuklappen.

Mittelarmlehne im Fond mit Getrankehalter

Die Mittelarmlehne im Fond dient nicht nur als bequeme Armablage, sondern verfligt auch tber einen Halter fir zwei Getranke.

4.5. Innenbeleuchtung

Die Leuchten im Innenraum lhres Fahrzeugs erflllen verschiedene Aufgaben. Hierzu geh6ren neben der
allgemeinen Beleuchtung auch Leseleuchten und die Beleuchtung von Ablageféchern.

Leseleuchten

Leseleuchten befinden sich sowohl an den Vorder- als auch an den Riicksitzen. Die Helligkeit kdnnen Sie ganz nach Wunsch

anpassen. Im Fond sorgen die Leseleuchten auch fiir die allgemeine Beleuchtung.

Allgemeine Beleuchtung

Bestimmte Leuchten dienen z. B. beim Einsteigen der allgemeinen Beleuchtung des Innenraums. Die allgemeine Beleuchtung
lasst sich manuell und automatisch einschalten.

Ambientebeleuchtung

Die Ambientebeleuchtung sorgt bei Dunkelheit fiir ein angenehmes Innenraumlicht.

Staufachbeleuchtung

Die Staufachbeleuchtung, z. B. im Kofferraum und in den Turablagen, lasst Sie das Gesuchte auch im Dunkeln bequem finden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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4.5.1. Helligkeit der Leseleuchten @andern

Vorder- und Riicksitze sind mit Leseleuchten ausgestattet. Sie kdnnen ihre Helligkeit an Ihre Wiinsche

anpassen.

Die Leseleuchten flr die Vordersitze befinden sich an der Deckenkonsole; die flir die Ricksitze Gber den Hintertliren.

Die vorderen Leseleuchten an der Deckenkonsole

Leseleuchten flr die Ricksitze

1 Drlcken Sie auf das Leselicht, das Sie ein- oder ausschalten mochten.

2 Durch langes Driicken der Taste l&sst sich die Helligkeit &ndern.

4.5.2. Innenraumbeleuchtung einstellen

Sie kdnnen die Helligkeit der Innenraumbeleuchtung wie gewlinscht einstellen.

Die Helligkeit der Innenbeleuchtung lasst sich Gber das Center Display andern.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.

114 / 464



1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol 525 und dann auf Einstellungen.
92 Waihlen Sie Bedienelemente - Beleuchtung und Displays - Innenbeleuchtung aus.

3 Passen Sie die Helligkeit an oder wéhlen Sie die gewlinschte Helligkeit aus.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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4.5.3. Automatische Innenbeleuchtung deaktivieren

Wenn Sie die automatische Beleuchtung deaktivieren, bleibt die Innenraumbeleuchtung auch beim Ein- oder

Aussteigen ausgeschaltet.

Die Taste zum Deaktivieren der automatischen Beleuchtung an der Deckenkonsole

Die automatische Innenbeleuchtung wird manchmal auch als BegriiRungsbeleuchtung bezeichnet. Hierbei wird beim Offnen
einer Tir automatisch die Innenbeleuchtung eingeschaltet. Die automatische Beleuchtung kann den Ein- und Ausstieg erleich-
tern, wenn es drauf3en dunkel ist. Es kann jedoch auch Situationen geben, in denen Sie nicht mdchten, dass sich die Innen-

leuchten einschalten, z. B. wenn gerade Mitreisende im Fahrzeug schlafen.

Die Taste zum Deaktivieren der automatischen Beleuchtung befindet sich an der Deckenkonsole und ist mit einem entsprechen-

den Symbol gekennzeichnet.

TN

Bei ausgeschalteter Funktion wechselt die Tastenbeleuchtung die Farbe.

1 Halten Sie die Taste gedriickt, um die automatische Beleuchtung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

@ Tipp

Durch kurzes Driicken der Taste flir die automatische Beleuchtung schalten Sie die Grundbeleuchtung ein, zu der

z. B. die Decken- und FuRBraumbeleuchtung gehoren.

4.5.4. Volle Beleuchtung einschalten

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Wenn Sie die volle Beleuchtung aktivieren, werden die meisten Innenraumleuchten eingeschaltet. Dies kann

hilfreich sein, wenn Sie etwas im Innenraum suchen.

Taste flr die volle Innenbeleuchtung an der Deckenkonsole

Die Taste fur die volle Beleuchtung befindet sich an der Deckenkonsole und ist mit einem Leuchtensymbol gekennzeichnet.

I

1 Driicken Sie die Taste, um die volle Innenbeleuchtung ein- oder auszuschalten.

@ Hinweis
Wenn Sie die Taste gedriickt halten, wird die automatische Beleuchtung deaktiviert, und die Taste &ndert ihre Farbe.

Mit der Taste flir die volle Beleuchtung werden die Leuchten auch dann eingeschaltet, wenn die automatische
Beleuchtung deaktiviert ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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5. Sicherheit

Machen Sie sich mit den Fahrzeugfunktionen zum Unfallschutz und den Bedingungen fiir eine sichere

Fahrzeugnutzung vertraut.

Im Abschnitt zur Sicherheit geht es um Funktionen, die das Risiko schwerer Verletzungen bei einem Aufprall senken. Zur Si-
cherheitsausstattung gehdren Sicherheitsgurte, Airbags, Kinderrtickhaltesysteme und andere Bauteile oder Funktionen, die bei

richtiger Nutzung Leben retten kdnnen.

Ihr Fahrzeug prift laufend die Fahrbedingungen und macht das Fahren dadurch besonders sicher. Keine Sicherheitsfunktion
kann jemals die sichere Handhabung des Fahrzeugs ersetzen. Dies gilt nicht nur fir Funktionen, die unmittelbar mit der Sicher-
heit in Verbindung stehen, sondern fiir die Fahrzeugnutzung im Allgemeinen. Sie sind jederzeit dafiir verantwortlich, die Fahr-

zeugfunktionen auf sichere Weise zu bedienen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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A Warnung

Zusammenspiel der Sicherheitsfunktionen

Das Zusammenspiel aller Sicherheitsfunktionen erhéht die Sicherheit samtlicher Fahrzeuginsassen. Keine Funktion kann
eine andere ersetzen — es sei denn, dies ist in der Anleitung ausdriicklich so angegeben. So darf z. B. keinesfalls auf das

Anlegen des Sicherheitsgurts verzichtet werden, nur weil das Fahrzeug tber Airbags verflgt.

SRS-Warnung

Sensoren im Fahrzeug kontrollieren, ob Fehler an Airbags oder zugehdérigen Sicherheitssystemen vorliegen. Wenn ein

solcher Fehler auftritt, erscheint auf dem Fahrerdisplay ein rotes Warnsymbol.

o

SRS-Warnsymbol

Wenn auf dem Fahrerdisplay das rote SRS-Warnsymbol leuchtet, wenden Sie sich unverziglich an eine Volvo
Vertragswerkstatt.

@ Hinweis
Sicherheitsrelevante Bereiche

Bestimmte Fahrerassistenzfunktionen beziehen sich auf die Sicherheit. Diese dienen eher der Unfallvermeidung als dem
Insassenschutz im Falle eines Unfalls. Machen Sie sich auch mit diesen Funktionen vertraut, um stets mit maximaler Si-

cherheit unterwegs zu sein.

5.1. Reaktion auf verschiedene Aufprallarten

Wenn es zu einem Unfall kommt, kann das Fahrzeug seine Folgen mit zahlreichen Funktionen abmildern. Die
Reaktion Ihres Fahrzeugs auf einen Unfall erfolgt nicht nur wahrend des Aufpralls, sondern auch davor und

danach.

@ Tipp

Informationen zum Verhalten des Fahrzeugs bei einem Unfall finden Sie an vielen Stellen dieser Betriebsanleitung. Daher

haben wir in diesem Abschnitt noch einmal zusammengefasst, wie Ihr Fahrzeug im Falle eines Falles reagiert.

Vor dem Aufprall

Wenn ein Aufprall droht, kdnnen verschiedene Fahrerassistenzfunktionen diesen vermeiden oder seine Folgen abmildern.
Wenn das Fahrzeug feststellt, dass ein Aufprall wahrscheinlich oder unvermeidlich ist, kann es bereits vor seinem Eintreffen

verschiedene Schutzsysteme aktivieren (z. B. Gurtstraffer).

Wadhrend des Aufpralls
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Wahrend des Aufpralls liefern Sensoren im ganzen Fahrzeug laufend Daten zum Zustand des Fahrzeugs und der in ihm befind-
lichen Personen. Aus diesen Daten ergibt sich, wann das Fahrzeug welche Sicherheitsfunktionen wie z. B. Airbags oder Gurt-
straffer aktiviert. Unfélle sind Uiberaus komplexe Ereignisse, die sich in mehreren Phasen entwickeln kdnnen, wobei der erste
Aufprall nicht zwingend den gré3ten Schaden verursacht. Fir die maximale Schutzwirkung ist das richtige Timing der Sicher-

heitsfunktionen von entscheidender Bedeutung.

Das Fahrzeug verfligt tber aktive und passive Sicherheitsfunktionen, deren Zusammenspiel fiir maximalen Schutz sorgt. Bei ei-
nem Unfall werden die Aufprallkréfte auf spezielle Teile der Fahrzeugkonstruktion verteilt. Hierzu gehéren auch Knautschzonen,
die Teile der Aufprallenergie absorbieren. Um auch Personen zu schiitzen, die zu Full unterwegs sind, wurde dieses Prinzip

auch in den AufRenbereiche umgesetzt.

Nach dem Aufprall

Nach einem Aufprall versucht das Fahrzeug, auf kontrollierte und sichere Weise zum Stehen zu kommen. Je nach den Umstén-

den kann es auRerdem einen automatischen Notruf absetzen.

@ Hinweis
Sicherheitsmodus

Bei einem Unfall kdnnen die Sicherheitssysteme des Fahrzeugs bestimmte Funktionen deaktivieren. Dies soll die Perso-
nen im Fahrzeug und das Fahrzeug selbst vor Schaden schiitzen, die anderenfalls durch den Unfall verursacht werden
konnten. Gleichzeitig wechselt das Fahrzeug in den Sicherheitsmodus. Bei aktiviertem Sicherheitsmodus lasst sich das
Fahrzeug nicht fahren. Je nach Schwere des Aufpralls kénnen Sie den Sicherheitsmodus jedoch durch einen Neustart
des Fahrzeugs beenden, wenn Sie das Fahrzeug aus der unmittelbaren Gefahrenzone bringen missen. Dies aktiviert die

notwendigen Funktionen wieder und ermdglicht das Fahren einer kurzen Strecke.

Die Sicherheit spielt in Ihrem Fahrzeug eine dufRerst wichtige Rolle — doch kein System bietet in jeder Situation

hundertprozentigen Schutz. Keine Sicherheitsfunktion kann jemals die sichere Handhabung des Fahrzeugs ersetzen.

5.1.1. FuBgangerschutzsystem

Falls Sie mit der Fahrzeugfront einen FuRganger oder eine FulRgangerin erfassen, kann das

FulRgangerschutzsystem des Fahrzeugs die Folgen eines solchen Aufpralls abmildern.

Der FulRgdngerschutz des Fahrzeugs wurde dafiir entwickelt, bei einem FuRgangerunfall den Aufprall zu minimieren. Neben
dem Fullganger oder der Ful3gangerin kdnnen dadurch auch die Personen im Fahrzeug besser geschiitzt sein. Wenn das Sys-

tem bei einem Unfall auslOst, zeigt das Fahrzeug neben dem normalen Unfallverhalten drei weitere Reaktionen:

» Die Frontklappe wird angehoben und in Richtung Windschutzscheibe geschoben. Dies federt den Aufprall der betroffenen
Person ab und schiitzt gleichzeitig die Windschutzscheibe.

»  Uber eine Notrufzentrale wird ein automatischer Alarm gesendet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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» Ein Symbol auf dem Fahrerdisplay zeigt an, dass das System ausgel6st wurde.

%0
©-
FuBgéngerschutzsystem

Befolgen Sie bei Ausldsung des FuRgédngerschutzsystems die Ihnen gegebenen Anweisungen.

@ Hinweis

Das FuRgangerschutzsystem erkennt mithilfe von Sensoren bestimmte Aufprallarten. Diese Sensoren sind bei
Geschwindigkeiten von 25-50 km/h (15—=30 mph) aktiv — fiir die Auslésung des Systems sind aber mehrere Faktoren
und Bedingungen relevant. Hierzu kdnnen z. B. Objekte im Umfeld des Fahrzeugs gehoren, die von den Sensoren als
FuRRgédnger gedeutet werden. Daher ist eine Auslésung des Systems beim Aufprall auf einem solchen Objekt nicht

ausgeschlossen.

T Wichti
\:/\ Wichtig

Fahrerverantwortung
Das FuRgéangerschutzsystem kann eine sichere Fahrweise nur ergénzen. Die Nutzung der Funktion bedeutet nicht, dass
sich die Person am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte. Achten Sie

beim Fahren genauso auf die Sicherheit, wie Sie es bei einem Fahrzeug ohne System zur Minderung der Aufprallstarke

tun wirden.

A Warnung

Bei Beschadigung der Fahrzeugfront

Wenden Sie sich bei einer Beschadigung der Fahrzeugfront bitte unbedingt an eine Volvo Vertragswerkstatt. So wird si-
chergestellt, dass die Sicherheitssysteme Ihres Fahrzeugs, darunter auch das FuRgangerschutzsystem, nicht durch einen

Schaden beeintrachtigt werden.

Anderungen am Fahrzeug

Nehmen Sie keinerlei Anderungen an der Front Ihres Fahrzeugs vor. Bei Anderungen am Fahrzeug riskieren Sie die Beein-
trachtigung seiner Sicherheitssysteme und damit schwere Personen- oder Fahrzeugschaden. Lesen Sie bitte den Ab-
schnitt zu Anderungen am Fahrzeug aufmerksam und wenden Sie sich an Volvo, wenn Sie Anderungen an Ihrem Fahr-

zeug in Erwdgung ziehen.

5.2. Richtig sitzen

Fiur Sicherheit und Komfort aller Personen im Fahrzeug ist es wichtig, dass diese die richtige Sitzhaltung
einnehmen und den Sicherheitsgurt vorschriftsmallig anlegen. Flir Schwangere und Kinder gelten besondere

Empfehlungen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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(1) Wichtig
Richtiges Sitzen ist wichtig

Damit Systeme wie Sicherheitsgurte und Airbags bei einem Unfall ihre optimale Wirkung entfalten, missen alle Perso-
nen im Fahrzeug richtig sitzen. Werden die Hinweise zum richtigen Sitzen nicht befolgt, kénnen schwere Verletzungen

oder der Tod die Folge sein.

Schwangerschaft

Achten Sie besonders sorgfaltig auf die Einhaltung aller Empfehlungen zum richtigen Sitzen, wenn Schwangere mitfah-

ren. In diesem Fall sind die folgenden Aspekte zusatzlich zu beachten oder von besonderer Bedeutung:

e Kontrollieren Sie, dass der Sicherheitsgurt nicht tiber dem Bauch verlauft. Der Hiftgurt muss unter dem Bauch, der

Schultergurt Gber dem Bauch verlaufen.

e Sitzen Sie auf dem Fahrersitz nicht ndher als n6tig am Lenkrad. Stellen Sie den Sitz so ein, dass Bauch und Lenkrad

so weit wie moéglich voneinander entfernt sind, Sie aber gleichzeitig alle Bedienelemente bequem erreichen.

Bedarfsgerechte Beférderung von Kindern

Beachten Sie bei der Befdrderung von Kindern im Fahrzeug immer deren besonderen Schutzbedarf. Verwenden Sie das
erforderliche Kinderrlickhaltesystem und achten Sie darauf, dass dieses ordnungsgemafl montiert und das Kind wahrend
der ganzen Fahrt richtig gesichert ist. Fir Kinder, die in Fahrtrichtung sitzen, gelten dieselben Empfehlungen zur Sitzhal-
tung wie flr Erwachsene. Passen Sie immer den Sicherheitsgurt entsprechend an und stellen Sie die Kopfstiitze mdég-

lichst auf eine fir das Kind geeignete Hohe ein.

@ Hinweis
Physische Begrenzungen

Physische Begrenzungen kdnnen dazu fihren, dass Mitreisende die Empfehlungen zum richtigen Sitzen nicht befolgen
konnen. In diesem Fall muss das Fahrzeug ggf. angepasst werden, um eine sichere Beférderung zu ermdglichen. Infor-

mationen zu von Volvo genehmigten Anpassungen erhalten Sie von einer Volvo Vertragswerkstatt.

Sitzhaltung

Um die Sicherheit zu gewahrleisten, miissen alle Personen im Fahrzeug die richtige Sitzhaltung einnehmen und den Sicher-

heitsgurt richtig einstellen. Vermeiden Sie untbliche Sitzhaltungen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Person mit der richtigen Sitzhaltung. Nehmen Sie wahrend der Fahrt keine andere Sitzhaltung ein.

X

Rutschen Sie auf dem Sitz nicht nach vorne. Der untere Ricken sollte Kontakt zur Riickenlehne haben.

X

Beide FiiRe sollen den Boden berlhren.

X

Neigen Sie die Rickenlehne nicht in eine liegende Position. Der Sicherheitsgurt muss gespannt tiber der Schulter liegen.

Vorbeugung von Schleudertraumata

Richtig verwendet, konnen die Kopfstltzen bei einem Unfall wesentlich zur Vermeidung von Halsverletzungen beitragen. Alle
Kopfstltzen lhres Fahrzeugs sind so konstruiert, dass sie bei korrekter Einstellung zusatzlichen Schutz flir Kopf und Hals
bieten. Ein weiteres Sicherheitsmerkmal ist die Konstruktion der Vordersitze, die die Gefahr eines Schleudertraumas in
bestimmten Unfallsituationen mindern kann. Die Sitze verschieben sich im Falle eines Falles und schwéchen die fiir ein

Schleudertrauma verantwortlichen Krafte ab.
» Sitzen Sie so, dass Ihr Hinterkopf die Kopfstiitze berihrt.
» Achten Sie darauf, dass die Kopfstiitze nach Mdéglichkeit an die Person auf dem jeweiligen Sitz angepasst ist.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen

Haftungsausschluss.
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» Transportieren Sie keine Ladung direkt hinter den Vordersitzen. Diese kdnnte den Sitz daran hindern, sich so zu bewegen,

wie es bei einem Unfall vorgesehen ist.

5.3. Sicherheitsgurte

Ob pl6tzliches Bremsen oder massiver Aufprall: Richtig angelegte Sicherheitsgurte kénnen schwere

Verletzungen verhindern.

Funktionen des Sicherheitsgurts

Unter bestimmten Bedingungen wird der Sicherheitsgurt automatisch arretiert, um die Person auf dem Sitz zu schiitzen. Dies
kann z. B. der Fall sein, wenn der Gurt plotzlich und kraftvoll herausgezogen, das Fahrzeug aggressiv gefahren oder gerade ein

steiler Hang befahren wird.
Auch als Schutzmalinahme in einer Gefahrensituation kann der Sicherheitsgurt angepasst werden.

Bei einem Unfall kdnnen die integrierten Gurtstraffer die Sicherheitsgurte extrem schnell spannen.

Gurterinnerung

Das Fahrzeug prift mit integrierten Sensoren, ob alle Personen im Fahrzeug ihre Sicherheitsgurte angelegt haben. Anderenfalls
gibt das System einen Warnton ab, und an der Deckenkonsole fordert ein Symbol zum Anlegen des Sicherheitsgurts auf.

e

Symbol der Gurterinnerung

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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@ Wichtig

Sicherheitsgurte anlegen

Beachten Sie beim Anlegen der Sicherheitsgurte die folgenden Punkte. In anderen Abschnitten der Betriebsanleitung
finden Sie darliber hinaus Informationen zur richtigen Sitzhaltung und Einstellung des Sicherheitsgurts.

e Kontrollieren Sie immer, dass alle Personen im Fahrzeug den Sicherheitsgurt angelegt haben und alle

Sicherheitsgurte richtig eingestellt sind.
e Passen Sie den oberen Verankerungspunkt des Sicherheitsgurts an die Grof3e des Insassen an.
e Tragen Sie den Sicherheitsgurt eng am Korper.
e Achten Siein allen Gurtabschnitten auf strammen Sitz.
e Lassen Sie den Gurt zwischen seinen drei Verankerungspunkten so gerade wie méglich verlaufen. [
e Achten Sie auf eine aufrechte Position der Riickenlehne.
e Befolgen Sie alle Empfehlungen zum Sitzen und zur Sitzhaltung.[z]
e Legen Sie den Sicherheitsgurt nur so an, wie es in dieser Anleitung beschrieben ist.
e Legen Sie den Sicherheitsgurt grundsatzlich bei jeder Fahrt an.

e Schnallen Sie mit dem Sicherheitsgurt keinesfalls mehrere Personen gleichzeitig an.

A Warnung

Pflege und Wartung der Sicherheitsgurte

e Fiihren Sie in Eigenregie keinerlei Anderungen oder Reparaturen an Sicherheitsgurten oder zugehérigen Teilen wie
Konsolen oder Haken durch. Jeder Service oder Austausch muss durch technisches Servicepersonal erfolgen, das in

diesen Arbeiten geschult ist und Zugang zu Teilen mit der entsprechenden Typgenehmigung hat. (3]

e Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn ein Sicherheitsgurt oder zugehdriges Teil beschadigt oder
verschlissen ist.

e Ersetzen Sie den Sicherheitsgurt, wenn er einer starken Belastung ausgesetzt war, z. B. durch einen Unfall. Auch

wenn auf den ersten Blick keine Beschadigung erkennbar ist, kann er seine Schutzwirkung eingebiif3t haben.

e Reinigen Sie verschmutzte Sicherheitsgurte so bald wie mdoglich, da der Schmutz in den Gurtmechanismus

eindringen und die Materialeigenschaften beeintrachtigen kann.

('S0 darf er z. B. keinesfalls um andere Objekte oder Fahrzeugteile gelegt oder an diesen befestigt werden.
?l Neben den allgemeinen Sitzempfehlungen sind auch die besonderen Hinweise zu Kindern und Schwangeren zu beachten.

1 volvo em pfiehlt hierfir eine Volvo Vertragswerkstatt.

5.3.1. Sicherheitsgurt anlegen und einstellen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Ein richtig angelegter und eingestellter Sicherheitsgurt ist nicht nur fiir die Sicherheit, sondern auch fiir den

Komfort wichtig.

Richtig angelegter und eingestellter Sicherheitsgurt.

@ Hinweis
Die folgenden Hinweise gelten fiir Erwachsene und Kinder, die normal auf dem Sitz oder auf einer Sitzerhéhung sitzen.

Ausfihrliche Informationen zu den verschiedenen Kinderriickhaltesystemen und zur richtigen Sicherung von Kindern im

Fahrzeug finden Sie im separaten Abschnitt zur Sicherheit von Kindern.

Sicherheitsgurt anlegen

Ziehen Sie den Sicherheitsgurt an der Steckzunge heraus. Wenn Sie zu schnell ziehen, rastet die Gurtsperre ein.
2 Prifen Sie bei herausgezogenem Gurt, ob dieser verdreht, verknotet oder beschadigt ist.
3 Stecken Sie die Steckzunge in das Gurtschloss.

> Die Steckzunge rastet ein.

& Warnung

Bei angelegtem Gurt kontrollieren

e Der Gurt sollte direkt und so gerade wie moglich zwischen seinen drei Verankerungspunkten verlaufen. Ein
nicht ausreichend gespannter Gurt erhdht das Verletzungsrisiko.

e Kontrollieren Sie, dass alle Mitreisenden den Sicherheitsgurt richtig angelegt haben.

e Achten Sie darauf, dass die Gurte im Fond immer in das zugehorige Gurtschloss gesteckt werden. Wird das

falsche Gurtschloss benutzt, kann dies zu einer Stérung oder einem Versagen des Sicherheitsgurts fiihren.

SicherheitsFurt einstellen
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft

moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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4 Bringen Sie an den Vordersitzen den oberen Verankerungspunkt des Sicherheitsgurts in die richtige Hohe.

Oberer Verankerungspunkt des Sicherheitsgurts.

1. Halten Sie die Taste am oberen Verankerungspunkt gedriickt, damit Sie diesen nach oben und unten verschieben

kénnen.

2. Der Verankerungspunkt sollte sich so weit oben wie moglich befinden, ohne dass der Sicherheitsgurt Giber Kehle oder

Hals verlduft.

5 Straffen Sie den Hiftgurt, indem Sie am diagonal verlaufenden Brustgurt nach oben ziehen. Der Hiftgurt sollte mdglichst

niedrig und gerade unter dem Bauch verlaufen.

@ Wichtig
Schwangerschaft

Achten Sie besonders sorgfaltig auf die Einhaltung aller Empfehlungen zum richtigen Sitzen, wenn Schwangere
mitfahren. Kontrollieren Sie, dass der Sicherheitsgurt nicht iber dem Bauch verlauft. Der Hiftgurt muss unter dem

Bauch, der Schultergurt Gber dem Bauch verlaufen.

Sicherheitsgurt 16sen
6 Sieldsen den Sicherheitsgurt, indem Sie die Taste am Gurtschloss driicken.

7 Lassen Sie den Sicherheitsgurt kontrolliert in die eingezogene Stellung zurlickkehren.

@ Wichtig

Kontrollieren Sie anschlielend, dass der Sicherheitsgurt vollstédndig eingezogen ist. Wenn Sie beim SchlielRen einer

Tur den Sicherheitsgurt einklemmen, kdnnen Gurt und Tir Schaden nehmen.

5.3.2. Gurterinnerung

Das Fahrzeug prift mit integrierten Sensoren, ob alle Personen im Fahrzeug ihre Sicherheitsgurte angelegt

haben.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Wenn das Fahrzeug erkennt, dass jemand den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat, erklingt ein Warnton. An der Deckenkonsole

und auf dem Fahrerdisplay erscheint aulRerdem das Symbol der Gurterinnerung.

A

Symbol der Gurterinnerung

Auf dem Fahrerdisplay wird angezeigt, an welchen Platzen der Sicherheitsgurt nicht angelegt ist.

70w
|onDy,
\—

Fahrzeugubersicht auf dem Fahrerdisplay

Sorgen Sie bei Anzeige der Gurterinnerung daflir, dass der gemeldete Sicherheitsgurt sobald wie moglich auf sichere Weise an-
gelegt wird. Halten Sie bei Bedarf an, damit Sie wahrend der Fahrt nicht abgelenkt sind.

Es kann vorkommen, dass die Sensoren ein Objekt auf dem Sitz félschlicherweise als Person interpretieren und eine Gurterin-
nerung ausldsen. Wenn Sie eine solche Erinnerung auf dem Display quittieren, verschwindet die groRRe Grafik — die anderen

Warnungen bleiben aber bestehen. Legen Sie den Sicherheitsgurt an, um sie zu beenden.

& Warnung

Sorgen Sie immer daflr, dass alle Personen im Fahrzeug ihren Sicherheitsgurt anlegen.

5.4. Airbags

Ihr Fahrzeug ist mit mehreren Airbags ausgestattet, die bei einem Unfall ausgelést werden kénnen. Diese

konnen die Aufprallkréfte senken, denen die Insassen bei einem Unfall ausgesetzt sind.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.

128 / 464



Die Abbildung zeigt verschiedene Airbags in |hrem Fahrzeug. Im folgenden Text finden Sie weitere Informationen zu den Airbags in Ihrem
Fahrzeug.

Die Airbags kommen im Zusammenspiel mit den anderen Sicherheitsfunktionen im Fahrzeug zum Einsatz. Ihre Wirksamkeit
héngt stark davon ab, ob die Personen im Fahrzeug richtig sitzen und den Sicherheitsgurt richtig angelegt haben. Die Auslo-
sung eines Airbags setzt plotzlich, aber auf kontrollierte Weise hohe Kréfte frei und kann das Risiko schwerer Verletzungen

deutlich senken — sofern die richtige Sitzhaltung eingenommen wurde.

@ Warnung

Werden die Empfehlungen zum richtigen Sitzen nicht befolgt, funktionieren die Airbags nicht wie vorgesehen. Achten

Sie immer darauf, dass alle Personen im Fahrzeug den Sicherheitsgurt anlegen.

Ihr Fahrzeug verfligt Uber verschiedene Sensoren, die je nach den erfassten Daten zum Unfall sowie zum Status von Fahrzeug
und Insassen unterschiedliche Airbags auslosen.

Arten von Airbags

In Threm Fahrzeug sind die folgenden Arten von Airbags verbaut:

Frontairbags Airbags, die die Personen auf den Vordersitzen bei einem Frontaufprall schitzen.
Seitenairbags In die Sitze integrierte Airbags, die die Personen auf den Vordersitzen bei einem Seitenaufprall schitzen.

Kopf-/Schulterairbags In den Dachhimmel integrierte Airbags, die die an einem Fenster sitzenden Personen schiitzen.

5.4.1. Airbag-Auslosung

Wenn ein Airbag ausgeldst wurde, muss das Fahrzeug abgeschleppt und der urspriingliche Fahrzeugzustand

von einer Fachwerkstatt wiederhergestellt werden.

Wenn ein Airbag ausgeldst wird, blast er sich praktisch sofort mit einem lauten Gerausch auf. Anschlieend ist das Verhalten
unterschiedlich — je nachdem, um welchen Airbag es sich handelt. Front- und Seitenairbags sinken ein, wenn Druck auf sie
ausgelbt wird, und fangen dadurch einen einzelnen schweren Aufprall ab. Die Kopf-/Schulterairbags bleiben langer mit Luft

geflllt und schitzen so auch noch vor eventuellen Folgestof3en.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Verletzungen durch Airbags

Kein noch so leistungsstarkes Sicherheitssystem kann alle Verletzungen verhindern, die bei einem Unfall denkbar sind.
Die Airbags sind dafiir konstruiert, das Risiko schwerer Verletzungen zu senken. Haufig verursacht auch der Aufprall auf
einen Airbag Verletzungen, deren Art und Schwere von verschiedenen Faktoren abhangt. In der Anleitung ist beschrie-

ben, welche typischen Fehler das Verletzungsrisiko erhéhen und daher vermieden werden sollten.

Zur Vermeidung von Verletzungen durch Airbags bei einem Unfall:
e Befolgen Sie die Hinweise in der Anleitung zur richtigen Sitzhaltung und zum Anlegen der Sicherheitsgurte.

e Machen Sie sich damit vertraut, wo sich die Airbags befinden und wie sie sich auf die Benutzung des Fahrzeugs

auswirken.

e Achten Sie darauf, dass lose Gegenstéande wahrend der Fahrt sicher verstaut sind. AulRerdem diirfen im

Auslosebereich der Airbags keine Objekte abgelegt oder angebracht werden.

e Nehmen Sie keine Anderungen am Innenraum oder an der Fahrzeugelektrik vor, die nicht von Volvo genehmigt sind.

@ Hinweis
Auslésebedingungen

Bei einem Unfall werden nicht unbedingt alle Airbags ausgeldst. Denn je nachdem, welche Bedingungen vorliegen und
welche Krafte auftreten, kommen unterschiedliche Airbags zum Einsatz. Anhand der Fahrzeugschaden nach einem Un-

fall 1dsst sich keine zuverlassige Aussage darlber treffen, ob Airbags hatten ausgeldst werden missen.

Gas- und Rauchentwicklung durch Airbags

e Beim Einsinken eines ausgeldsten Airbags fihrt das Gas in seinem Inneren dazu, dass Rauch freigesetzt wird.

e Achten Sie nach einem schweren Unfall immer auf Anzeichen flir einen Brand — dass es nach dem Ausldsen eines

Airbags zu einer gewissen Rauchentwicklung kommt, ist aber normal.

Nach einer Airbag-Auslésung

Wenn bei einem Unfall Airbags ausgeldst wurden, ist zuallererst fur die Sicherheit und medizinische Versorgung der Unfallbe-
teiligten zu sorgen. Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, um Ricksprache zur weiteren Handhabung des Fahr-
zeugs zu halten. Befolgen Sie die Hinweise in der Anleitung zur sicheren Handhabung und Bergung eines nicht fahrtlichtigen

oder im Sicherheitsmodus befindlichen Fahrzeugs.

(1 ichti
Q Wichtig

Versuchen Sie nicht, das Fahrzeug mit ausgel0dsten Airbags zu fahren oder zu bewegen. Wenn das Fahrzeug am
Unfallort eine akute Gefahr darstellt und bewegt werden kann, darf es ausnahmsweise eine kurze Strecke aus dem

Gefahrenbereich gebracht werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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5.4.2. Frontairbags

Die Frontairbags I6sen aus, wenn bei einem Frontalaufprall bestimmte Bedingungen erfillt sind. Damit be-
stimmte rlickwartsgerichtete Kinderrlickhaltesysteme angebracht werden dirfen, lasst sich der Beifahrerair-

bag deaktivieren.

Die Frontairbags konnen die Personen auf dem Fahrer- und Beifahrersitz vor schweren Verletzungen schiitzen — sofern diese
im Moment des Unfalls richtig sitzen. Die Seitenairbags werden unabhangig voneinander ausgeldst.

Auf der Fahrerseite befinden sich zwei Frontairbags. Der obere Airbag ist im Lenkrad untergebracht; der Knieairbag hinter ei-

nem Verkleidungselement der Lenksaule.

Auf der Beifahrerseite befindet sich ein Frontairbag. Der Airbag ist hinter einem Verkleidungselement tiber dem Handschuhfach

untergebracht.

Alle Stellen, an denen sich ein Airbag befindet, sind mit dem Text AIRBAG oder SRS AIRBAG gekennzeichnet.

& Warnung

Frontairbags nicht blockieren
e Zwischen den Personen auf den Vordersitzen und den Frontairbags dirfen sich weder Gepack noch Kinder oder Tiere
befinden — auch nicht auf dem SchoR.

e Legen Sie die Beine oder FiRe keinesfalls auf dem Armaturenbrett ab. Dies kann zu schweren Verletzungen oder zum

Tod flhren.

e Sehen Sie davon ab, Gegenstéande auf dem Armaturenbrett abzulegen oder anzubringen. Bei einem Unfall kénnen

auch kleine Objekte zu gefahrlichen Geschossen werden und zwischen Personen und Airbags geraten.

Airbags grundsatzlich nicht blockieren

Achten Sie darauf, alle Airbags und die entsprechenden Entfaltungsbereiche von Hindernissen freizuhalten. Hindernisse
konnen die Funktion der Airbags beeintrachtigen und schwere Verletzungen verursachen.

e Befolgen Sie die Anweisungen zur richtigen Sitzposition.

e Verstauen Sie Gepack und andere Gegenstdnde so, dass sie keine Gefahr darstellen. Das Fahrzeug verflgt tGber
mehrere Staurdume, in denen Sie Ihr Gepack sicher unterbringen kdnnen.

e Verkleidungselemente Uber oder an Airbags dlrfen nicht verdndert oder mit Zubehorteilen versehen werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Airbagschalter

Mit dem Airbagschalter kdnnen Sie den Beifahrerairbag ein- und ausschalten. Neben dem Hauptairbag auf Beifahrerseite steu-
ert der Schalter auch den Status der Seitenairbags und Teile des Gurtstraffers auf dieser Seite. Sie missen den Beifahrerairbag
ausschalten, bevor Sie ein riickwaértsgerichtetes Kinderrtickhaltesystem auf dem Beifahrersitz anbringen. Lesen Sie alle Infor-

mationen zu Airbags und zur richtigen Sicherung von Kindern, bevor Sie ein Kinderriickhaltesystem montieren.

Status des Beifahrerairbags

Der Status des Beifahrerairbags wird an der Deckenkonsole angezeigt.

(B

Dieses Symbol zeigt an, dass der Beifahrerairbag aktiviert ist und vom Fahrzeug ausgeldst werden kann.

Xie.
ro

Dieses Symbol zeigt an, dass der Beifahrerairbag deaktiviert ist und vom Fahrzeug nicht ausgel6st werden kann.

& Warnung

Kinderrickhaltesystem auf dem Beifahrersitz

Verwenden Sie NIEMALS ein rlickwartsgerichtetes Kinderrlickhaltesystem auf einem Sitz, der durch einen AKTIVEN
AIRBAG vor ihm geschitzt ist, es kann zu TOD oder SCHWEREN VERLETZUNGEN des KINDES kommen.

© o
Alle Informationen zu Airbags lesen

Wir haben fir Sie umfassende weitere Informationen zu Airbags und zur Sicherheit im Allgemeinen zusammengestellt.
Lesen Sie bitte alle diese Informationen, damit Sie Gber die Fahigkeiten und Begrenzungen der Sicherheitssysteme in |h-

rem Fahrzeug im Bilde sind.

5.4.2.1. Beifahrerairbag deaktivieren und aktivieren

Wenn Sie auf dem Beifahrersitz ein rickwartsgerichtetes Kinderrlickhaltesystem befestigen mochten,
missen Sie zuerst mit dem Airbagschalter dessen Airbags deaktivieren. Bei deaktivierten Beifahrerairbags
|6sen diese bei einem Unfall nicht aus.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Lage und Stellungen des Schalters

Lage des Beifahrerairbagschalters

Der Airbagschalter befindet sich seitlich am Armaturenbrett und ist bei gedffneter Beifahrertiir zuganglich.

Er kann in zwei Stellungen gebracht werden. An diesen ist mit Symbolen und Text angegeben, ob die Airbags am Beifahrersitz
aktiviert oder deaktiviert sind.

PULL & Tu;.:,,l,
DFF

4 X [
f‘(a

PASSENGER
AIRBAG

——

Aktivierte Airbags. In dieser Stellung muss der Schalter immer dann stehen, wenn auf dem Beifahrersitz ein Kind oder eine erwachsene Person
mit dem Gesicht in Fahrtrichtung Platz nimmt.

In Stellung ON sind die Airbags aktiviert und kdnnen vom Fahrzeug ausgeldst werden.

pULL & T[;}l?,;l,
OFF

4 x [
f‘\'e

PASSENGER
AIRBAG

L T

Die Airbags sind deaktiviert. In dieser Stellung muss der Schalter immer dann stehen, wenn auf dem Beifahrersitz ein Kind mit dem Gesicht
gegen die Fahrtrichtung mitféhrt, also in einem riickwartsgerichteten Kinderrlickhaltesystem.

In Stellung OFF sind die Airbags deaktiviert und kénnen nicht vom Fahrzeug ausgeldst werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.

133/ 464



Lesen Sie bitte alle Informationen zu den Front- und Seitenairbags sowie zu Kindersitzen, bevor Sie den Status des

Beifahrerairbags andern.

Stellung des Airbagschalters dndern

1 Ziehen Sie den Schalter heraus und bringen Sie ihn in Stellung ON oder OFF.

s Die Anderung der Schalterstellung wird auf dem Fahrerdisplay bestétigt.
In Schalterstellung ON wird die Meldung Beifahrer-Airbag Ein angezeigt. Die Airbags sind aktiviert.
In Schalterstellung OFF wird die Meldung Beifahrer-Airbag Aus angezeigt. Die Airbags sind deaktiviert.

@ Hinweis
An der Deckenkonsole wird der aktuelle Status immer angezeigt. Gew6hnen Sie sich am besten an, diese Anzeige

vor jedem Losfahren zu lberprifen — insbesondere, wenn in letzter Zeit ein riickwartsgerichteter Kindersitz

montiert oder demontiert wurde.

5.4.3. Seitenairbags

Die Seitenairbags I0sen aus, wenn es zu einem Seitenaufprall kommt.

Die Seitenairbags konnen die Personen auf den Vordersitzen vor Schlimmerem bewahren — sofern diese richtig sitzen. Die Sei-

tenairbags I6sen in der Regel nur auf der Aufprallseite der Vordersitze aus.

Die Seitenairbags an den Vordersitzen.

Die Seitenairbags befinden sich an den Vordersitzen jeweils auf der Seite, die an der Tur liegt. Die Airbags sind in der Rahmen-

struktur der Rickenlehnen verstaut.
Der Einbauort der Airbags ist an beiden Vordersitzen mit dem Text AIRBAG gekennzeichnet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Seitenairbags nicht blockieren
e Blockieren Sie die Seiten der Vordersitze nicht mit Gegenstéanden. Gegenstéande zwischen Sitz und Turverkleidung
konnen die Seitenairbags behindern.

e Verwenden Sie keine Sitzliberzlige, die nicht von Volvo genehmigt sind.

Airbags grundsatzlich nicht blockieren

Achten Sie darauf, alle Airbags und die entsprechenden Entfaltungsbereiche von Hindernissen freizuhalten. Hindernisse
konnen die Funktion der Airbags beeintrachtigen und schwere Verletzungen verursachen.

e Befolgen Sie die Anweisungen zur richtigen Sitzposition.

e Verstauen Sie Gepack und andere Gegenstédnde so, dass sie keine Gefahr darstellen. Das Fahrzeug verflgt Gber

mehrere Staurdume, in denen Sie Ihr Gepéack sicher unterbringen kdnnen.

e Verkleidungselemente Uber oder an Airbags dirfen nicht verdndert oder mit Zubehorteilen versehen werden.

© oo
Alle Informationen zu Airbags lesen

Wir haben flr Sie umfassende weitere Informationen zu Airbags und zur Sicherheit im Allgemeinen zusammengestellt.
Lesen Sie bitte alle diese Informationen, damit Sie Uber die Fahigkeiten und Begrenzungen der Sicherheitssysteme in Ih-

rem Fahrzeug im Bilde sind.

5.4.4. Kopf-/Schulterairbags

Die Kopf-/Schulterairbags erhéhen bei bestimmten Unfallarten den Schutz der Personen, die an einem

Fenster sitzen. Sie befinden sich auf beiden Seiten des Fahrzeugs oberhalb der Tiren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Die Kopf-/Schulterairbags sind so konstruiert, dass sie den Kopf von Personen mit der richtigen Sitzposition und angelegtem
Sicherheitsgurt besonders schiitzen. Die Kopf-/Schulterairbags bleiben nach dem Auslésen ldnger aufgeblasen als normale

Airbags.

Auf einer Seite des Fahrzeugs ausgeldster Kopf-/Schulterairbag.

Die Kopf-/Schulterairbags sind auf beiden Fahrzeugseiten langs der Deckenlinie in die Verkleidung eingelassen. Die entspre-

chenden Verkleidungselemente sind mit IC AIRBAG gekennzeichnet.

A Warnung

Kopf-/Schulterairbags nicht blockieren
e Hangen Sie keine schweren Objekte an die Deckenhaken oder -griffe. Die Haken sind fir leichte Jacken und Mantel
vorgesehen.

e Die Verkleidung von Kopf-/Schulterairbags, Decke und Fahrzeugsédulen sowie an diese angrenzende

Verkleidungselemente dirfen weder verandert noch mit Zubeh&r versehen werden.

Airbags grundsatzlich nicht blockieren

Achten Sie darauf, alle Airbags und die entsprechenden Entfaltungsbereiche von Hindernissen freizuhalten. Hindernisse
konnen die Funktion der Airbags beeintrachtigen und schwere Verletzungen verursachen.

e Befolgen Sie die Anweisungen zur richtigen Sitzposition.

e \Verstauen Sie Gepack und andere Gegensténde so, dass sie keine Gefahr darstellen. Das Fahrzeug verfligt Gber

mehrere Staurdume, in denen Sie Ihr Gepack sicher unterbringen kdnnen.

e Verkleidungselemente Uber oder an Airbags dirfen nicht verandert oder mit Zubehorteilen versehen werden.

@ oo
Alle Informationen zu Airbags lesen

Wir haben fir Sie umfassende weitere Informationen zu Airbags und zur Sicherheit im Allgemeinen zusammengestellt.
Lesen Sie bitte alle diese Informationen, damit Sie Uber die Fahigkeiten und Begrenzungen der Sicherheitssysteme in |h-

rem Fahrzeug im Bilde sind.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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5.4.5. Wartung und Service der Airbags

Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn Hinweise darauf vorliegen, dass Airbags oder andere

Sicherheitssysteme nicht ordnungsgemal funktionieren oder beschadigt sind.

Service- und Reparaturarbeiten an Airbags und zugehoérigen Sicherheitssystemen dirfen nur von technischem Servicepersonal
mit entsprechender Berechtigung durchgefiihrt werden. [ Versuchen Sie keinesfalls, eigenstandig Anderungen oder Reparatu-
ren an den Sicherheitssystemen des Fahrzeugs durchzufiihren. Falsch durchgeflihrte Reparaturen kénnen zu Funktionsstorun-
gen und schweren Verletzungen flihren. Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn an |hrem Fahrzeug Servicear-

beiten oder Reparaturen erforderlich sind.

@ Hinweis
Wenn das Fahrzeug Fehler an Airbags feststellt, erscheint eine Warnung auf dem Fahrerdisplay. Kontaktieren Sie in die-

sem Fall unverziglich eine Volvo Vertragswerkstatt.

o

Rotes SRS-Warnsymbol

[ Volvo empfiehlt fiir Reparaturen und WartungsmaRnahmen grundsétzlich eine Volvo Vertragswerkstatt.

5.4.6. Airbag-Aufkleber

Die Airbag-Aufkleber in Ihrem Fahrzeug enthalten wesentliche Informationen zu den Airbags und markieren

ihre Lage.

Aufkleber zur Kennzeichnung von Airbags

An den Stellen in Ihrem Fahrzeug, die mit AIRBAG, IC AIRBAG oder SRS AIRBAG gekennzeichnet sind, befinden sich Airbags.

& Warnung

Aufkleber zur Lage der Airbags

Die Aufkleber zur Lage der Airbags kennzeichnen die Stellen, an denen in lhrem Fahrzeug Airbags untergebracht sind.
Achten Sie darauf, dass sich an diesen Stellen und in ihrer Umgebung keine Objekte befinden. Anderenfalls kénnen sol-
che Objekte eine Airbagauslosung storen, was deren Wirksamkeit mindern und schwere Verletzungen verursachen kann.
Im Abschnitt zu Airbags finden Sie nahere Informationen dazu, welche Faktoren und Bedingungen die Funktion der Air-

bags beeintrachtigen kénnen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Aufkleber mit Informationen zu Airbags

A AIRBAG

) f

12332169

Dieser Aufkleber befindet sich an der Sonnenblende auf Beifahrerseite.

A Warnung

Kinderrickhaltesystem auf dem Beifahrersitz

Verwenden Sie NIEMALS ein rlickwartsgerichtetes Kinderrlickhaltesystem auf einem Sitz, der durch einen AKTIVEN
AIRBAG vor ihm geschitzt ist. Es kann zu TOD oder SCHWEREN VERLETZUNGEN des KINDES kommen.

5.5. Kindersicherheit

Verschiedene Fahrzeugfunktionen erh6hen die Kindersicherheit: Hierzu gehéren Verankerungspunkte fir die

Montage von Kinderriickhaltesystemen oder die Kindersicherung.

Kinder missen im Fahrzeug immer ordnungsgemaR gesichert sein und unter der Aufsicht von Erwachsenen stehen. Befolgen
Sie die Empfehlungen in dieser Anleitung und die vor Ort geltenden Vorschriften und Empfehlungen, die fir Ihren Fall relevant

sind.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft

moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Sicheres Sitzen

e Jenach Alter und KorpergrofRe missen Kinder entweder in einem Kinderrlickhaltesystem oder mit dem
Sicherheitsgurt des Fahrzeugs gesichert sein. Befordern Sie ein Kind keinesfalls auf dem SchoR einer anderen Person

im Fahrzeug oder an einer Stelle, die nicht fiir Mitreisende vorgesehen ist.

e Dieanderen Mitreisenden mussen richtig sitzen und ordnungsgemafd mit dem jeweiligen Sicherheitsgurt gesichert
sein. Dies kann Kinder im Fahrzeug vor schweren Verletzungen schiitzen, wenn Sie z. B. plotzlich bremsen missen

oder das Fahrzeug in einen Unfall gerat.

Unter Aufsicht
e Lassen Sie Kinder keinesfalls unbeaufsichtigt im Fahrzeug zuriick. Kinder kdnnen sich im Fahrzeug einschlieSen oder
an besonders heien oder kalten Tagen potenziell gefédhrlichen Temperaturen ausgesetzt sein.

e Lassen Sie Kinder nicht mit Bedienelementen des Fahrzeugs und grundsatzlich nicht im Fahrzeug spielen. So senken

Sie das Risiko, dass sich Kinder verletzen und Fahrzeugfunktionen unabsichtlich aktiviert oder deaktiviert werden.

5.5.1. Kinderriickhaltesysteme

Befordern Sie Kinder immer gemal? den geltenden Empfehlungen in einer sicheren Sitzposition und einem

geeigneten Kinderrickhaltesystem.

Je nach Alter und GréRe des Kindes sind unterschiedliche Arten von Kinderriickhaltesystemen geeignet. In lhrem Fahrzeug be-
finden sich Verankerungspunkte fiir unterschiedliche Arten von Kinderriickhaltesystemen.

Volvo empfiehlt, so lange wie moglich ein riickwartsgerichtetes Kinderrlickhaltesystem zu verwenden — mindestens bis zum
Alter von vier Jahren. Danach sollten Kinder in einem vorwartsgerichteten Kinderrlickhaltesystem beférdert werden, wobei sich
ein Kindersitz empfiehlt, der mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs befestigt wird. Kinder sollten mindestens bis zu einer Kér-

pergréRe von 140 Zentimetern (4 FuR, 7 Zoll) in einem Kinderriickhaltesystem beférdert werden.

Fir Kinderrlickhaltesysteme gelten verschiedene Zulassungsarten:

i-Size Kinderrlickhaltesysteme vom Typ i-Size nutzen z. B. den ISOFIX-Standard in Verbindung mit den oberen Verankerungspunkten oder einem Stiitzbein.
Diese Norm stellt sicher, dass sich auf i-Size-konformen Sitzen jedes i-Size-konforme Kinderriickhaltesystem befestigen ldsst.

Universal Ein Kinderriickhaltesystem mit dieser Zulassungsart darf auf dem Sitz eines beliebigen Fahrzeugmodells montiert werden, sofern dessen Position
gemal der Betriebsanleitung des Fahrzeugs flr die Montage eines universal zugelassenen Kinderriickhaltesystems geeignet ist.

Fahrzeugspezifisch Ein Kinderriickhaltesystem mit dieser Zulassungsart darf auf den Sitzen bestimmter Fahrzeugmodelle montiert werden, sofern das jeweilige
Fahrzeugmodell in der Typenliste des Herstellers flr das betreffende Kinderriickhaltesystem aufgefihrt ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Kinderrlickhaltesystem auf dem Beifahrersitz

Verwenden Sie NIEMALS ein riickwaértsgerichtetes Kinderrlickhaltesystem auf einem Sitz, der durch einen AKTIVEN
AIRBAG vor ihm geschitzt ist. Es kann zu TOD oder SCHWEREN VERLETZUNGEN des KINDES kommen.

Beschadigte und alte Kinderriickhaltesysteme

Verwenden Sie ein Kinderriickhaltesystem keinesfalls, wenn einer oder mehrere der folgenden Faélle vorliegen:
e Das Kinderriickhaltesystem war an einem Unfall beteiligt oder ist in welcher Weise auch immer beschadigt.
e Die empfohlene Nutzungsdauer des Kinderrlickhaltesystems ist erreicht.

e Die Vorgeschichte des Kinderriickhaltesystems ist Ihnen nicht lickenlos bekannt.

(1) Wichtig

/

Nicht befestigte Kinderriickhaltesysteme

Lassen Sie ein nicht befestigtes Kinderrlickhaltesystem keinesfalls im Innenraum. Befestigen Sie das Kinderrlickhaltesys-
tem auch bei Nichtverwendung gemaf der Herstelleranleitung oder verstauen Sie es sicher im Kofferraum. Bei einem Un-

fall oder plotzlichen Bremsmanover kann ein nicht befestigtes Kinderriickhaltesystem Schaden verursachen.

Allgemeine Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie situationsgerecht die allgemeinen Sicherheitsempfehlungen zum richtigen Sitzen und Anlegen des Sicher-

heitsgurts sowie zur Einstellung der Kopfstitze.

Vor Ort geltende Vorschriften

Die Vorschriften dazu, wo und wie Kinder sitzen dirfen und wie sie gesichert sein missen, kbnnen regional variieren.

Machen Sie sich daher unbedingt mit den geltenden Regelungen in Ihrer Region vertraut.

Aufkleber mit Informationen zu Airbags

A AIRBAG

50|

12332169

Dieser Aufkleber befindet sich an der Sonnenblende auf Beifahrerseite.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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5.5.1.1. Kinderriickhaltesysteme anbringen

Je nachdem, an welchem Platz im Fahrzeug Sie ein Kinderrlickhaltesystem anbringen, sind verschiedene
Aspekte zu beachten.

A Warnung

Anweisungen befolgen

Lesen Sie unbedingt sorgfaltig alle Informationen zur Kindersicherheit in dieser Anleitung und befolgen Sie die Herstel-
leranweisungen zu Ihrem Kinderriickhaltesystem. Anderenfalls kann das Kind bei einem Unfall schwere Verletzungen

erleiden.

Kinderrlickhaltesystem auf dem Beifahrersitz

Montieren Sie ein rickwartsgerichtetes Kinderrlickhaltesystem NIE auf einem Sitz, vor dem sich ein AKTIVIERTER AIR-
BAG befindet — anderenfalls besteht die GEFAHR SCHWERER VERLETZUNGEN oder LEBENSGEFAHR fiir das KIND.

Vor Ort geltende Vorschriften

Die Vorschriften dazu, wo und wie Kinder sitzen dirfen und wie sie gesichert sein missen, kbnnen regional variieren.

Machen Sie sich daher unbedingt mit den geltenden Regelungen in Ihrer Region vertraut.

Herstelleranweisungen beachten

Befolgen Sie grundsatzlich die vom Hersteller des jeweiligen Kinderriickhaltesystems bereitgestellten Anweisungen.

5.5.1.1.1. Kinderriickhaltesysteme auf den auf3eren Riicksit-
zen befestigen

Fir die sichere Befestigung eines Kinderriickhaltesystems auf den dufReren Sitzen im Fond missen wichtige
Informationen zur Kenntnis genommen und bestimmte Empfehlungen befolgt werden.

Bei Montage eines Kinderriickhaltesystems auf den duBeren Sitzen im Fond kénnen Sie die ISOFIX- sowie die oberen und un-
teren Verankerungspunkte verwenden.

Auf diesen Sitzen dirfen i-Size-konforme Kinderriickhaltesysteme montiert werden.

@ Tipp

Die dauerhafte Nutzung eines Kinderriickhaltesystems kann zu Verschleil3erscheinungen im Innenraum fihren. Bringen

Sie einen Ruckenlehnenschutz an, um die Inneneinrichtung des Fahrzeugs zu schonen.

Zugelassene Kinderrlickhaltesysteme
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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» Verwenden Sie nur Kinderrlickhaltesysteme, die von Volvo empfohlen werden bzw. fir i-Size, universal oder
fahrzeugspezifisch zugelassen sind. In letzterem Fall muss das Fahrzeug in der Fahrzeugliste des

Ruckhaltesystemherstellers angefiihrt sein.

Sitz vorbereiten

» Entfernen Sie Sitzkissenverlangerungen, Beinstlitzen und anderes Zubeh&r vom Sitz, bevor Sie ein Kinderriickhaltesystem
einbauen. Wenn Sie einen Rickenlehnenschutz verwenden, muss dieser nicht entfernt werden.

»  StutzfilRe von Kinderriickhaltesystemen miissen immer direkt bis zum Boden reichen. Bringen Sie Stiitzfif3e nicht auf

erhohten oder unebenen Bodenflachen, FuRstltzen oder anderen Objekten an.
» Halten Sie den Bereich rund um den Stitzful3 frei von losen Gegenstanden.

» Alle Rickhaltegurte eines Kinderrliickhaltesystems sollten immer an den dafiir vorgesehenen Verankerungspunkten

befestigt werden. Befestigen Sie Riickhaltegurte nicht an Sitzschienen, Griffen oder anderen Teilen des Innenraumes.

» Passen Sie verstellbare riickwartsgerichtete Kinderriickhaltesysteme an das Alter des Kindes an. Altere Kinder sollten

aufrechter sitzen als jlingere.

Bei Verwendung des Sicherheitsgurts

» Beim Einbau eines Kinderrlickhaltesystems, das mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs gesichert ist, oder wenn der
Sicherheitsgurt des Fahrzeugs zum Sichern eines Kindes verwendet wird, ist stets darauf zu achten, dass Halterungen oder
andere Teile des Riickhaltesystems nicht mit der Offnungstaste des Sicherheitsgurtschlosses in Beriihrung kommen.

A Warnung

Anweisungen befolgen

Lesen Sie unbedingt sorgfaltig alle Informationen zur Kindersicherheit in dieser Anleitung und befolgen Sie die Herstel-
leranweisungen zu Ihrem Kinderriickhaltesystem. Anderenfalls kann das Kind bei einem Unfall schwere Verletzungen

erleiden.

Befolgen Sie die allgemeinen Empfehlungen dazu, in welchen Verankerungspunkten ein bestimmtes

Kinderriickhaltesystem befestigt werden soll.

1 Befolgen Sie zur Montage des Kinderriickhaltesystems die Anweisungen des Herstellers.

@ Hinweis
Fragen zur Montage

Wenden Sie sich bei Fragen zur Montage des Kinderrlickhaltesystems an dessen Hersteller.

Inneneinrichtung des Fahrzeugs schiitzen

Achten Sie bei der Montage eines Kinderriickhaltesystems sorgfaltig darauf, dass dessen vorstehende Teile oder

scharfe Kanten die Inneneinrichtung des Fahrzeugs nicht beschadigen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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» Fixieren Sie Befestigungsgurte und andere lose Teile des Kinderriickhaltesystems wie vom Hersteller vorgegeben.

Aufgerichtete Kopfstitze

Wenn ein Kinderrlickhaltesystem montiert wird, muss die Kopfstiitze grundsatzlich aufgerichtet sein.

Allgemeine Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie situationsgerecht die allgemeinen Sicherheitsempfehlungen zum richtigen Sitzen und Anlegen des Sicher-

heitsgurts sowie zur Einstellung der Kopfstitze.

Vor Ort geltende Vorschriften

Die Vorschriften dazu, wo und wie Kinder sitzen diirfen und wie sie gesichert sein miissen, konnen regional variieren.

Machen Sie sich daher unbedingt mit den geltenden Regelungen in Ihrer Region vertraut.

5.5.1.1.2. Kinderriickhaltesysteme auf dem mittleren Riick-
sitz befestigen

Fir die sichere Befestigung eines Kinderriickhaltesystems auf dem mittleren Ricksitz missen wichtige Infor-

mationen zur Kenntnis genommen und bestimmte Empfehlungen befolgt werden.

Fur die Montage eines Kinderriickhaltesystems auf dem mittleren Sitz stehen keine Verankerungspunkte zur Verfligung.

@ Tipp

Die dauerhafte Nutzung eines Kinderrlickhaltesystems kann zu Verschleil3erscheinungen im Innenraum fihren. Bringen

Sie einen Rickenlehnenschutz an, um die Inneneinrichtung des Fahrzeugs zu schonen.

Zugelassene Kinderrlickhaltesysteme

» Verwenden Sie nur Kinderrlickhaltesysteme, die von Volvo empfohlen werden bzw. universal oder fahrzeugspezifisch

zugelassen sind. In letzterem Fall muss das Fahrzeug in der Fahrzeugliste des Herstellers angeflihrt sein.

» Kinderrlickhaltesystem mit einem Stiitzbein sind nicht flir den mittleren Ricksitz zugelassen.

Sitz vorbereiten

» Entfernen Sie Sitzkissenverlangerungen, Beinstltzen und anderes Zubeh6r vom Sitz, bevor Sie ein Kinderriickhaltesystem

einbauen. Wenn Sie einen Rickenlehnenschutz verwenden, muss dieser nicht entfernt werden.

» Passen Sie verstellbare riickwartsgerichtete Kinderriickhaltesysteme an das Alter des Kindes an. Altere Kinder sollten

aufrechter sitzen als jingere.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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» Passen Sie bei Verwendung eines vorwartsgerichteten Kinderriickhaltesystems unbedingt die Kopfstitze des Sitzes auf die
GroRe des Kindes an. Selbst wenn das Kinderrlickhaltesystem Uber eine eigene Kopfstlitze verfligt, ist diese

moglicherweise nicht auf die einwirkenden Krafte bei einem Unfall ausgelegt.

Bei Verwendung des Sicherheitsgurts

» Beim Einbau eines Kinderrlickhaltesystems, das mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs gesichert ist, oder wenn der
Sicherheitsgurt des Fahrzeugs zum Sichern eines Kindes verwendet wird, ist stets darauf zu achten, dass Halterungen oder

andere Teile des Rickhaltesystems nicht mit der Offnungstaste des Sicherheitsgurtschlosses in Beriihrung kommen.

A Warnung

Anweisungen befolgen

Lesen Sie unbedingt sorgfaltig alle Informationen zur Kindersicherheit in dieser Anleitung und befolgen Sie die Herstel-
leranweisungen zu Ihrem Kinderriickhaltesystem. Anderenfalls kann das Kind bei einem Unfall schwere Verletzungen

erleiden.

Befolgen Sie die allgemeinen Empfehlungen dazu, in welchen Verankerungspunkten ein bestimmtes

Kinderriickhaltesystem befestigt werden soll.

1 Befolgen Sie zur Montage des Kinderriickhaltesystems die Anweisungen des Herstellers.

@ Hinweis
Fragen zur Montage

Wenden Sie sich bei Fragen zur Montage des Kinderrlickhaltesystems an dessen Hersteller.

Inneneinrichtung des Fahrzeugs schitzen

Achten Sie bei der Montage eines Kinderrlickhaltesystems sorgfaltig darauf, dass dessen vorstehende Teile oder

scharfe Kanten die Inneneinrichtung des Fahrzeugs nicht beschadigen.

» Fixieren Sie Befestigungsgurte und andere lose Teile des Kinderriickhaltesystems wie vom Hersteller vorgegeben.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Allgemeine Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie situationsgerecht die allgemeinen Sicherheitsempfehlungen zum richtigen Sitzen und Anlegen des Sicher-
heitsgurts sowie zur Einstellung der Kopfstitze. Bitte lesen Sie vor dem Einbau eines Kinderrtickhaltesystems unbedingt

die entsprechenden Abschnitte der Betriebsanleitung.

Vor Ort geltende Vorschriften

Die Vorschriften dazu, wo und wie Kinder sitzen diirfen und wie sie gesichert sein missen, kénnen regional variieren.

Machen Sie sich daher unbedingt mit den geltenden Regelungen in Ihrer Region vertraut.

5.5.1.1.3. Kinderriickhaltesysteme auf dem Beifahrersitz
befestigen

Fir die sichere Befestigung eines Kinderriickhaltesystems auf dem Beifahrersitz missen wichtige

Informationen zur Kenntnis genommen und bestimmte Empfehlungen befolgt werden.

Bei Montage eines Kinderriickhaltesystems auf dem Beifahrersitz konnen Sie die unteren Verankerungspunktem verwenden.

© oo
Die dauerhafte Nutzung eines Kinderrlickhaltesystems kann zu Verschleilferscheinungen im Innenraum fiihren. Bringen

Sie einen Rickenlehnenschutz an, um die Inneneinrichtung des Fahrzeugs zu schonen.

Zugelassene Kinderrlickhaltesysteme

» Verwenden Sie nur Kinderrlickhaltesysteme, die von Volvo empfohlen werden bzw. universal oder fahrzeugspezifisch

zugelassen sind. In letzterem Fall muss das Fahrzeug in der Fahrzeugliste des Herstellers angefiihrt sein.

Sitz vorbereiten

» Fahren Sie die Sitzverlangerung ein und entfernen Sie Beinkissen, Sitzauflagen und anderes Zubehor vom Sitz, bevor Sie

ein Kinderrlickhaltesystem anbringen. Wenn Sie einen Rickenlehnenschutz verwenden, muss dieser nicht entfernt werden.

»  StltzfliRe von Kinderrlickhaltesystemen missen immer direkt bis zum Boden reichen. Bringen Sie StitzfiRe nicht auf

erhdhten oder unebenen Bodenflachen, FulRstiitzen oder anderen Objekten an. Stellen Sie bei Bedarf die Sitzposition ein.
» Halten Sie den Bereich rund um den Stitzful? frei von losen Gegenstanden.

» Alle Rickhaltegurte eines Kinderrlickhaltesystems sollten immer an den dafiir vorgesehenen Verankerungspunkten
befestigt werden. Befestigen Sie Riickhaltegurte nicht an Sitzschienen, Griffen oder anderen Teilen des Innenraumes.

» Bei Montage eines Kinderriickhaltesystems mithilfe der unteren Gurtverankerungspunkte diirfen die Gurte keinesfalls durch

Verstellung der Sitzposition gestrafft werden.
» Bringen Sie den Sitz in die niedrigste Stellung, wenn Sie ein riickwartsgerichtetes Kinderrlickhaltesystem montieren.

» Passen Sie verstellbare riickwartsgerichtete Kinderriickhaltesysteme an das Alter des Kindes an. Altere Kinder sollten
aufrechter sitzen als jlingere.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Bei Verwendung des Sicherheitsgurts

» Beim Einbau eines Kinderrlickhaltesystems, das mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs gesichert ist, oder wenn der
Sicherheitsgurt des Fahrzeugs zum Sichern eines Kindes verwendet wird, ist stets darauf zu achten, dass Halterungen oder

andere Teile des Riickhaltesystems nicht mit der Offnungstaste des Sicherheitsgurtschlosses in Beriihrung kommen.

»  Wenn Sie ein Kind mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs sichern, beginnen Sie immer mit dem oberen
Verankerungspunkt des Sicherheitsgurts in der hochsten Stellung. Schieben Sie ihn dann nach Bedarf nach unten, sodass

der Gurt an der Schulter des Kindes anliegt.

A Warnung

Status des Beifahrerairbags

e Kontrollieren Sie bei Montage eines riickwaértsgerichteten Kinderriickhaltesystems immer, dass der Beifahrerairbag
deaktiviert ist.

e Kontrollieren Sie bei Montage eines vorwartsgerichteten Kinderriickhaltesystems immer, dass der Beifahrerairbag

aktiviert ist.

Werden diese Hinweise nicht befolgt, kdnnen schwere Verletzungen oder der Tod die Folge sein.

Anweisungen befolgen

Lesen Sie unbedingt sorgfaltig alle Informationen zur Kindersicherheit in dieser Anleitung und befolgen Sie die Herstel-
leranweisungen zu Ihrem Kinderrlickhaltesystem. Anderenfalls kann das Kind bei einem Unfall schwere Verletzungen

erleiden.

(1) Wichtig
Befolgen Sie die allgemeinen Empfehlungen dazu, in welchen Verankerungspunkten ein bestimmtes

Kinderriickhaltesystem befestigt werden soll.

1 Befolgen Sie zur Montage des Kinderriickhaltesystems die Anweisungen des Herstellers.

@ Hinweis
Fragen zur Montage

Wenden Sie sich bei Fragen zur Montage des Kinderriickhaltesystems an dessen Hersteller.

Inneneinrichtung des Fahrzeugs schitzen

Achten Sie bei der Montage eines Kinderrlickhaltesystems sorgfaltig darauf, dass dessen vorstehende Teile oder
scharfe Kanten die Inneneinrichtung des Fahrzeugs nicht beschadigen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Bei Kinderrlickhaltesystemen mit unteren Haltegurten darf die Position der Sitze nach dem Festzurren der Gurte an den
unteren Verankerungspunkten keinesfalls verstellt werden. Entfernen Sie die Haltegurte, wenn kein Kinderrlickhaltesystem

montiert ist.

Fixieren Sie Befestigungsgurte und andere lose Teile des Kinderrlickhaltesystems wie vom Hersteller vorgegeben.

Allgemeine Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie situationsgerecht die allgemeinen Sicherheitsempfehlungen zum richtigen Sitzen und Anlegen des Sicher-

heitsgurts sowie zur Einstellung der Kopfstitze.

Vor Ort geltende Vorschriften

Die Vorschriften dazu, wo und wie Kinder sitzen diirfen und wie sie gesichert sein miissen, konnen regional variieren.

Machen Sie sich daher unbedingt mit den geltenden Regelungen in Ihrer Region vertraut.

[ Zubehér in ausgewshlten Mérkten

5.5.1.2. Verankerungspunkte fiir Kinderriickhaltesysteme

In Threm Fahrzeug gibt es verschiedene Arten von Verankerungspunkten fur Kinderrickhaltesysteme. Achten
Sie darauf, dass Sie die richtigen Verankerungspunkte fur Ihr Kinderrlickhaltesystem verwenden.

@ Untere Verankerungspunkte an den Bodenschienen der Vordersitze und an den Seiten im BeifahrerfuBraum 1
@ ISOFIX-Verankerungspunkte zwischen den Rickenlehnen und Polstern der Ricksitze

@ Obere Verankerungspunkte an den Rickenlehnen der zweiten Sitzreihe

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Die verschiedenen Verankerungspunkte |hres Fahrzeugs dienen in Kombination miteinander oder mit anderen Befestigungsme-

thoden dazu, verschiedene Arten von Kinderriickhaltesystemen anzubringen.

Kinderrickhaltesysteme vom Typ i-Size nutzen z. B. den ISOFIX-Standard in Verbindung mit den oberen Verankerungspunkten
oder einem Stitzbein. Diese Norm stellt sicher, dass sich auf i-Size-konformen Sitzen jedes i-Size-konforme Kinderrlickhalte-

system befestigen lasst.

Manche Kinderrlickhaltesysteme werden mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs befestigt — in der Regel in Verbindung mit

weiteren Befestigungsmethoden.

@ Hinweis
Herstelleranweisungen beachten

Befolgen Sie beim Gebrauch der Verankerungspunkte stets die Anweisungen des Herstellers des

Kinderrlickhaltesystems.

() Option/Zubehsr

5.5.1.2.1. ISOFIX-Verankerungspunkte

Ihr Fahrzeug ist mit ISOFIX-Verankerungspunkten ausgestattet, mit denen sich im Fond ein

Kinderrickhaltesystem montieren lasst.

An den ISOFIX-Verankerungspunkten lassen sich in Verbindung mit anderen Befestigungsmethoden i-Size- und ISOFIX-Kin-
derrlickhaltesysteme montieren. Diese Verankerungspunkte sind Teil einer internationalen Norm flr Kinderriickhaltesysteme.

‘—\_

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Mit ISOFIX-Halterungen befestigtes Kinderriickhaltesystem

W -

Befestigung an ISOFIX-Verankerungspunkt

An diesen Verankerungspunkten lassen sich auf einem beliebigen Ricksitz montierte Kinderriickhaltesysteme befestigen.

@ Hinweis
ISOFIX st ein internationaler Standard fur die Verankerungspunkte von Kinderriickhaltesystemen. Er ist regionsabhangig
auch unter den Bezeichnungen LATCH oder LUAS bekannt.

Lage der ISOFIX-Verankerungspunkte an den duf3eren Rlcksitzen

Die ISOFIX-Verankerungspunkte im Fond befinden sich unter Abdeckungen im unteren Teil der Riickenlehnen der duRReren

Rucksitze. Um Zugang zu den Verankerungspunkten zu erhalten, miissen Sie die Abdeckung anheben.
Die Verankerungspunkte sind mit dem ISOFIX-Symbol gekennzeichnet.

Mit dem i-Size-Symbol gekennzeichnete Verankerungspunkte sind fir i-Size-Kinderrlickhaltesysteme zugelassen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Herstelleranweisungen beachten

Befolgen Sie beim Gebrauch der Verankerungspunkte stets die Anweisungen des Herstellers des
Kinderriickhaltesystems.

5.5.1.2.2. Obere Verankerungspunkte fir
Kinderriickhaltesysteme

Ihr Fahrzeug ist mit oberen Verankerungspunkten ausgestattet, mit denen sich im Fond ein
Kinderrickhaltesystem anbringen lasst.

An den oberen Verankerungspunkten lassen sich in Verbindung mit anderen Befestigungsmethoden verschiedene Typen von
Kinderriickhaltesystemen montieren.

.J

Haltegurt am oberen Verankerungspunkt fir Kindersitz anbringen

Lage der Verankerungspunkte im Fond

Die oberen Verankerungspunkte befinden sich hinten an den Rickenlehnen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Die Lage der oberen Verankerungspunkte fiir die Ricksitze ist mit dem Top-Tether-Symbol gekennzeichnet.

TOP
TETHER

A

& Warnung

Kopfstltze und obere Haltegurte

Sie miissen die oberen Haltegurte erst durch die Offnung in der Kopfstiitze des Fahrzeugs fiihren, bevor Sie sie am Ver-
ankerungspunkt festzurren. Falls dies nicht mdglich ist, folgen Sie bitte den Empfehlungen des Herstellers des

Kinderrlickhaltesystems.

@ Hinweis
Laderaumabdeckung

Wenn eine Laderaumabdeckung montiert ist, muss diese entfernt werden, um die oberen Verankerungspunkte zu

verwenden.

Herstelleranweisungen beachten

Befolgen Sie beim Gebrauch der Verankerungspunkte stets die Anweisungen des Herstellers des

Kinderrlickhaltesystems.

5.5.1.2.3. Untere Verankerungspunkte fir
Kinderriickhaltesysteme

Ihr Fahrzeug ist mit unteren Verankerungspunkten ausgestattet, mit denen sich im Fond ein Kinderriickhalte-
system montieren lasst.
Wenn |hr Fahrzeug vorn mit dem Zubeh&r der unteren Verankerungspunkte ausgestattet ist, kdnnen diese

auch zur Befestigung eines Kinderriickhaltesystems auf dem Beifahrersitz verwendet werden.

Die unteren Verankerungspunkte dienen hauptsachlich dazu, in Verbindung mit dem Sicherheitsgurt des Fahrzeugs bestimmte

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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rickwartsgerichtete Kinderrlickhaltesysteme zu befestigen.

~/

Haltegurt an unterem Verankerungspunkt befestigen

An diesen Verankerungspunkten lassen sich auf einem beliebigen duBeren Ricksitz montierte Kinderrlickhaltesysteme

befestigen.

Wenn |hr Fahrzeug mit dem Zubehor flir den unteren Haltegurt ausgestattet ist, konnen diese Verankerungspunkte auRerdem

zur Befestigung eines Kinderrlickhaltesystems auf dem Beifahrersitz verwendet werden.

Verankerungspunkte im Fond

-

Die unteren Verankerungspunkte befinden sich hinten an den Bodenschienen der Vordersitze.

Verankerungspunkte am Beifahrersitz

Die unteren Verankerungspunkte fiir den Beifahrersitz befinden sich an den Seiten des BeifahrerfuRraums.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Herstelleranweisungen beachten

Befolgen Sie beim Gebrauch der Verankerungspunkte stets die Anweisungen des Herstellers des

Kinderrlickhaltesystems.

5.5.1.3. Integrierter Kindersitz

Die dulReren Ricksitze lhres Fahrzeugs verfiigen Uber integrierte Kindersitze. Diese lassen sich in zwei H6-
heneinstellungen bringen, damit Kinder sicher und bequem sitzen.

a

g
- “/’L

——

Die Sitzerh6hung wurde speziell fiir die Sicherheit von Kindern konstruiert.

Stellen Sie vor dem Losfahren Folgendes sicher, wenn sich ein Kind auf der integrierten Sitzerhohung befindet:
» Der Kindersitz ist sicher in der fir das Kind optimalen Hohe eingerastet.

» Sie haben in dieser Bedienungsanleitung alle Informationen zur Sicherheit gelesen — insbesondere die Abschnitte zur
Kindersicherheit, zur richtigen Sitzhaltung und zur Verwendung der Sicherheitsgurte.

Der Kindersitz ist fiir Kinder mit einem Gewicht zwischen 15 und 36 kg (ca. 33 bis 80 Ibs) und einer GréRe von mindestens

95 cm (ca. 37 in) zugelassen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Keine eigenstandigen Anderungen oder Reparaturen

Volvo empfiehlt, den integrierten Kindersitz nur in einer Volvo Vertragswerkstatt reparieren oder ersetzen zu lassen. Neh-
men Sie keine eigenstiandigen Anderungen oder Erganzungen des Kindersitzes vor. Wenn ein integrierter Kindersitz z. B.
bei einem Unfall einer starken Belastung ausgesetzt war, miissen Sitzpolster, Sicherheitsgurt, Rickenlehne oder ggf. der
gesamte Sitz ausgetauscht werden. Auch wenn das Kind unverletzt zu sein scheint, kann der Sitz das urspriingliche
Schutzniveau unter Umsténden nicht mehr gewahrleisten. Dies gilt auch dann, wenn sich der Kindersitz wéahrend des
Unfalls o. A. in der heruntergeklappten Stellung befand. Ein Austausch des Kindersitzes ist auch erforderlich, wenn die-
ser stark abgenutzt ist.

Anweisungen befolgen

Befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen zum integrierten Kindersitz. Anderenfalls kann das Kind bei einem Unfall
schwere Verletzungen erleiden.

@ Wichtig
Vor Ort geltende Vorschriften

Die Vorschriften dazu, wo und wie Kinder sitzen diirfen und wie sie gesichert sein miissen, kénnen regional variieren.
Machen Sie sich daher unbedingt mit den geltenden Regelungen in Ihrer Region vertraut.

5.5.1.3.1. Integrierten Kindersitz hochklappen

Die Sitzerh6hungen sind in die Polster der duf3eren Sitze integriert und missen vor der Benutzung ausge-
klappt werden.

Je nach Gewicht des Kindes sind zwei Hoheneinstellungen maglich.

Héhe1 Hohe2

Gewicht 22-36 kg (50-80 Ibs) 15-25 kg (33-55 Ibs)

Kindersitz auf Hohe 1 hochklappen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Ziehen Sie am Griff vorn am Sitzpolster, um die Sitzerh6hung zu entriegeln.

Driicken Sie die Sitzerh&hung nach unten, bis sie mit einem horbaren Klicken einrastet.

> Die Sitzerh6hung rastet in der eingestellten Position ein.

Kindersitz auf Hohe 2 hochklappen

Driicken Sie die Taste Uber dem Griff.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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> Die Sitzerh6hung wird entriegelt.

pt

Heben Sie die Sitzerh6hung vorn an und schieben Sie sie nach hinten an die Rickenlehne.

> Die Sitzerh6hung rastet auf Hohe 2 ein.

@ Hinweis

Eine direkte Verstellung aus der héheren (Héhe 2) in die niedrigere Position (H6he 1) ist nicht méglich. Klappen Sie

die Sitzerh6hung stattdessen zunachst vollstandig herunter. Bringen Sie sie dann auf Héhe 1.

A Warnung

Gehen Sie ganz genau gemald der Anleitung zur Sitzerh6hung vor. Anderenfalls kdnnen bei einem Unfall schwere

Verletzungen auftreten, die bei Befolgung der Anleitung vermeidbar gewesen waren.

5.5.1.3.2. Integrierten Kindersitz herunterklappen

Wenn der integrierte Kindersitz nicht bendtigt wird, kénnen Sie diesen herunterklappen und auf dem Sitzplatz

eine erwachsene Person beférdern.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Kontrollieren Sie vor dem Herunterklappen der Sitzerh6hung, dass sich im davor befindlichen Bereich keine losen Gegenstdnde
befinden. Diese kdnnten verhindern, dass die Sitzerhdhung richtig im Sitz einrastet.

-

Ziehen Sie am Giriff, der sich vorn an der Sitzerhhung befindet, um die Arretierung aufzuheben.

> Die Sitzerh6hung wird entsperrt und schiebt sich nach vorn.

Driicken Sie die Sitzerh6hung nach unten, bis Sie ein Klicken héren.

> Der Sitz rastet in der eingestellten Position ein.

5.5.1.4. Empfohlene Kinderriickhaltesysteme

Verwenden Sie nur Kinderrlickhaltesysteme, die von Volvo empfohlen werden bzw. fir i-Size, universal oder
fahrzeugspezifisch zugelassen sind. In letzterem Fall muss das Fahrzeug in der Fahrzeugliste des Herstellers
angeflhrt sein.

Kinderriickhaltesystem!"! Befestigungsart GroRe des Kindes (ECE R129)
Volvo Easy access 2/ Riickwartsgerichtet 40—-105 cm (max. 18 kg)
Riickwartsgerichteter Kindersitz von Volvo[®! Riickwartsgerichtet 61-115 cm (max. 25 kg)
Volvo Sitzerhdhung ! Vorwirtsgerichtet 105150 cm (max. 36 kg)

Volvo Kindersitzerhdhung/Sitzerhdhung!®!  Vorwartsgerichtet  138-150 cm (max. 36 kg)

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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[ Die Verfligbarkeit der aufgefiihrten Kinderriickhaltesysteme kann je nach Region variieren.
2} Zulassungsnummer: E1-010016
(3 Zulassungsnummer: E11129R03/08 0599 00

4 Zulassungsnummer: 0061 01

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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6. Zugang zum Fahrzeug und Sicherheit

Hier finden Sie Informationen zum Ein- und Aussteigen und zur Verwendung und Funktionsweise der

Schlissel.

Dieser Abschnitt der Anleitung befasst sich mit dem Offnen und SchlieRen der Tiiren sowie dem Verriegeln und Entriegeln des
Fahrzeugs.

Sie erfahren mehr Uber die Funktionsweise der verschiedenen Schlisselarten und die Art und Weise, wie Sie die Reaktion des

Fahrzeugs beim Ver- und Entriegeln an Ihre Wiinsche anpassen kdnnen.

6.1. Schliissel

Ihr Fahrzeug unterstiitzt drei Arten von Schlisseln. Die Schliissel werden automatisch erkannt, wenn Sie mit

ihnen einsteigen.

v oLVO
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Ihr Fahrzeug unterstitzt die folgenden Schlisseltypen:
» Standardschlissel
» Care Key

» Tastenloser Schlissel

Wenn sich ein Schlissel im Innenraum befindet, wird dies vom Fahrzeug erkannt und der Start ermdglicht.

Die Benutzung der Fahrzeugschlissel ist vielleicht nicht allzu kompliziert — aus Sicherheitsgriinden sollten Sie aber die
Beschréankungen der einzelnen Schlisseltypen kennen. Daher ist es wichtig, den ganzen Abschnitt zu Schlisseln und ih-

rer Verwendung zu lesen.

Drahtlose Technologien von Schlissel und Fahrzeug kénnen Stérungen in anderen Geraten verursachen. Weitere Infor-

mationen zu diesen Systemen finden Sie in den technischen Daten dieser Anleitung.

Lassen Sie Schlissel aus Sicherheitsgriinden keinesfalls unbeaufsichtigt an einer flir andere zugénglichen Stelle liegen.

Standardschliissel und Care Key

Der Standardschlissel hat vier Tasten:
» Verriegelungstaste

» Entriegelungstaste

» Taste fir Kofferraumdeckel

» Paniktaste

Sie kdnnen das Fahrzeug auch schlissellos verriegeln. Dabei wird das Fahrzeug mit den Turgriffen ver- oder entriegelt, ohne die

Schllsseltasten zu bedienen.

Der Standardschlissel verfligt aulRerdem Uber ein integriertes, abnehmbares Schlisselblatt. Mit diesem kénnen Sie die Fahrer-

tlr auch dann 6ffnen, wenn die Schllisseltasten nicht funktionieren oder die Batterie leer ist.

Der Care Key funktioniert wie der Standardschliissel, bietet darliber hinaus aber die Moglichkeit, fir die Dauer der Schlisselnut-

zung die Geschwindigkeit des Fahrzeugs zu begrenzen.

Tastenloser Schliissel

Mit dem tastenlosen Schlissel kdnnen Sie das Fahrzeug ver- und entriegeln, indem Sie im Erkennungsbereich des Schlissels

einen Turgriff berlihren.

Schliisselerkennungsbereich

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Das Fahrzeug erkennt Ihren Schlissel aus kurzer Entfernung — in diesem Bereich kénnen Sie die schlissellose Ver- und Entrie-
gelung nutzen. Mit dieser Funktion kdnnen Sie das Fahrzeug ohne Verwendung der Tasten oder des Schlisselblatts des Stan-

dardschlissels einfach durch Beriihren des Tirgriffs ver- und entriegeln.

Die Tasten des Standardschlissels haben eine groRe Reichweite. Wenn Ihr Fahrzeug nicht auf das Driicken einer Taste reagiert,

versuchen Sie es aus kleinerer Entfernung erneut.

@ Hinweis
Externe Faktoren wie Funkwellen in der Umgebung, Gebdude oder topografische Bedingungen kdnnen die

Schlisselfunktionen storen. In diesem Fall ldsst sich das Fahrzeug mit dem abnehmbaren Schlisselblatt des

Standardschlissels ver- und entriegeln.

Bewahren Sie die Fahrzeugschliissel nicht in der Ndhe von Metallgegenstéanden oder elektronischen Geraten auf, wie

z. B. Mobiltelefonen, Tablets, Laptops oder Ladegeraten.

Nutzerprofile und Schliissel

Sie kdnnen Schlissel bestimmten Nutzerprofilen zuordnen. So erkennt Ihr Fahrzeug automatisch, welche Person gleich ein-

steigt, und passt individuelle Einstellungen entsprechend an. Weitere Informationen erhalten Sie in den Abschnitten zu den

Nutzerprofilen.

Schliissel einschlieRen

Wenn Sie das Fahrzeug verriegeln, wéhrend sich in diesem noch ein Schlissel befindet, wird dieser Schlissel voriibergehend

deaktiviert. Der Schlissel wird wieder aktiviert, wenn Sie das Fahrzeug mit einem anderen gtiltigen Schlissel entriegeln.

@ Hinweis
Zusatzliche Schliissel

Zu lhrem Fahrzeug gehort eine bestimmte Anzahl von Schlisseln. Wenden Sie sich an einen Volvo Handler oder eine

Volvo Vertragswerkstatt, wenn Sie einen Schliissel verloren haben oder einen zusétzlichen Schlissel bendtigen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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A Warnung

Die Schlissel enthalten eine Batterie. Bewahren Sie neue und verbrauchte Batterien auRerhalb der Reichweite von Kin-
dern und Haustieren auf. Wenn Batterien verschluckt werden, kdnnen sie schwere Gesundheitsprobleme verursachen.
Wenn die Batterie oder der tastenlose Schlissel Schaden aufweist, darf das Gerat nicht verwendet werden. Bewahren Sie

solche defekten Teile auRBerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren auf.

Achten Sie darauf, dass sich kein Schlissel im Fahrzeug befindet, wenn Sie Personen im Fahrzeug zurticklassen. Flr

Kinder gilt dies in besonderem Mal3e.

Die unsachgemale Verwendung von Fahrzeug6ffnungs- und Startsystemen kann zu schweren Verletzungen fiihren.
Nehmen Sie Ihre Schlissel grundséatzlich mit, wenn Sie das Fahrzeug verlassen. Anderenfalls l&sst sich das Fahrzeug
starten und Systeme (z. B. elektrische Fensterheber) lassen sich betitigen, was schwere Verletzungen verursachen kann.
Lassen Sie keinesfalls Kinder, Personen mit Funktionseinschrankungen oder andere Menschen, die sich nicht selbst hel-
fen kdnnen, im Fahrzeug zurlick. Anderenfalls kann es dazu kommen, dass die Turen verriegelt werden und die Personen
das Fahrzeug bei einem Notfall nicht verlassen kdnnen. Je nach Jahreszeit wéren die im Fahrzeug eingeschlossenen Per-
sonen vielleicht groRRer Hitze oder Kélte ausgesetzt. Entfernen Sie den Schlissel keinesfalls, wéhrend sich das Fahrzeug

bewegt oder ausrollt.

6.1.1. Standardschliissel

Mit dem Standardschlissel kdnnen Sie das Fahrzeug entweder aus der Ferne oder mit dem abnehmbaren

Schlisselblatt ver- und entriegeln.

Der Standardschlissel hat vier Tasten:

Verriegelungstaste
@ Entriegelungstaste

a Taste flr Kofferraumdeckel

lj Panikfunktion

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Der Schlissel verfligt aulRerdem Uber ein abnehmbares Schlisselblatt. Mit diesem kdnnen Sie die Fahrertiir auch dann 6ffnen,

wenn die Tasten des Standardschlissels nicht funktionieren oder die Batterie leer ist.

Verriegelungstaste

Die Verriegelungstaste kann auf folgende Weise verwendet werden:
» Driicken Sie die Taste einmal, um das Fahrzeug zu verriegeln.

» Halten Sie die Taste gedriickt, um alle Fenster und das Panoramadach zu schlieBen.

Entriegelungstaste

Die Entriegelungstaste kann auf folgende Weise verwendet werden:
» Drilcken Sie einmal, um das Fahrzeug zu entriegeln.

» Driicken und halten Sie die Taste, um alle Fenster zu 6ffnen.

Taste fur Kofferraumdeckel

Driicken Sie die Taste einmal, um den Kofferraumdeckel zu entriegeln. Halten Sie die Taste gedrlckt, um den Kofferraumdeckel

zu Offnen oder zu schlielBen.

Panikfunktion

Verwenden Sie die Panikfunktionstaste, um im Notfall auf sich aufmerksam zu machen. Wenn Sie die Taste gedrickt halten

oder zweimal kurz hintereinander driicken, werden Blinker und Hupe eingeschaltet.

Sie kdnnen die Panikfunktion manuell ausschalten, indem Sie die Entriegelungstaste driicken. Alternativ schaltet das Fahrzeug

die Funktion nach ein paar Minuten automatisch aus.

Abnehmbares Schliisselblatt

Der Standardschlissel verfligt Giber ein abnehmbares Schlisselblatt, das als Ersatz verwendet werden kann, wenn die Tasten
nicht funktionieren. Die Schlisselsignale kdnnen zum Beispiel durch elektromagnetische Felder gestort werden. In diesem Fall,
oder wenn die Batterie lhres Schlissels leer ist, kdnnen Sie das Fahrzeug immer noch mit dem abnehmbaren Schlisselblatt
ent- und verriegeln.

6.1.1.1. Abnehmbares Schliisselblatt

Wenn die Batterie des Funkschlissels leer ist, kdnnen Sie das abnehmbare Schlisselblatt als Ersatz

verwenden.
Im Inneren des Standardschlissels befindet sich ein abnehmbares Schlisselblatt.

Wenn der Standardschlissel bzw. der Funkschlissel nicht mehr funktioniert, konnen Sie mit diesem Schllsselblatt:
» dielinke Vorderttr 6ffnen

» eine Tur verriegeln

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Wenn Sie das Fahrzeug mit dem abnehmbare Schlisselblatt entriegeln, legen Sie den Schlissel auf das Backup-Lesegerat, um

das Fahrzeug zu starten.

Das Backup-Lesegerat befindet sich im Getrankehalter der Tunnelkonsole.

6.1.2. Care Key

Ein Care Key wird wie ein Standardschlissel verwendet, lasst sich aber aullerdem mit einer bestimmten

Hochstgeschwindigkeit verknipfen.

Ver- und Entriegelung, Fahrzeugstart und die meisten anderen Standardfunktionen werden mit dem Care Key wie mit einem
normalen Schllssel bedient. Der groRe Unterschied besteht darin, dass Sie fiir die Fahrzeugnutzung mit dem Care Key eine
Hochstgeschwindigkeit einstellen kdnnen. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn Sie das Fahrzeug einer Person mit wenig Fahr-

praxis, einem Parkservice oder einer Werkstatt Gberlassen.

Wenn ein Care Key mit eingestellter Héchstgeschwindigkeit verwendet wird, wird im Fahrerdisplay ein entsprechendes Symbol

angezeigt.

o

Symbol fiir Care Key mit Geschwindigkeitsbegrenzung

Der Care Key kann auch ohne Geschwindigkeitsbegrenzung verwendet werden. In diesem Fall funktioniert er in jeder Hinsicht

wie ein Standardschlissel.

Einstellung der Geschwindigkeitsbegrenzung @andern

Wenn das Fahrzeug mit einem Care Key entriegelt wird und eine Geschwindigkeitsbegrenzung eingestellt ist, wird die Ge-

schwindigkeit automatisch entsprechend begrenzt.

Nach Entriegelung des Fahrzeugs mit einem Care Key ldsst sich die Geschwindigkeitsbegrenzung nicht andern oder aufheben.
Zum Andern der Geschwindigkeitsbegrenzung miissen Sie das Fahrzeug verriegeln, mit einem Standard- oder tastenlosen

SchlUssel entriegeln und das Halterprofil auswahlen.

6.1.2.1. Geschwindigkeitsbegrenzung fiir Care Key festlegen

Sie konnen eine Hochstgeschwindigkeit fir einen Care Key festlegen oder die Geschwindigkeitsbegrenzung
aufheben, um den Care Key wie einen normalen Schlissel zu verwenden.

Vergewissern Sie sich, dass Sie das Fahrzeug mit einem Standardschlissel oder einem tastenlosen Schlissel entriegeln, um

auf die Einstellungen der Geschwindigkeitsbegrenzung zugreifen zu kénnen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
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92 Wahlen Sie Profile — Care Key aus.
3 Schalten Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer ein und wahlen Sie die gewlinschte Héchstgeschwindigkeit aus.

> Im Fahrerdisplay wird ein Symbol fiir die Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt. Eine gelb gestrichelte Linie am

Tachometer zeigt die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung an.

6.1.3. Tastenloser Schliissel

Mit dem tastenlosen Schliissel konnen Sie das Fahrzeug ver- und entriegeln und fahren, ohne

Schliisseltasten zu benutzen.

Mit dem tastenlosen Schlissel konnen Sie die schlissellose Ver- und Entriegelungsfunktion nutzen. Er ist kleiner und leichter
als der Standardschlissel und eignet sich deshalb besonders, wenn Sie nur wenig Platz zum Tragen von Gegenstédnden haben.

Wenn Sie den tastenlosen Schlissel im Fahrzeug lassen und das Fahrzeug mit dem Standardschlissel abschlieRen, wird der
tastenlose Schlissel deaktiviert, bis das Fahrzeug wieder entriegelt wird.

Batterie des tastenlosen Schliissels

Die Batterie im tastenlosen Schlissel ist nicht wiederaufladbar und kann nicht ersetzt werden.

@ Hinweis

Mit einem entladenen tastenlosen Schliisselanhdnger kann das Fahrzeug immer noch mittels Reservestart gestartet
werden. Geben Sie deshalb einen entladenen tastenlosen Schllssel in einer Volvo Vertragswerkstatt ab, damit er aus dem

System des Fahrzeugs geldscht werden kann.

A Warnung

Im Inneren des tastenlosen Schllissels befindet sich eine nicht austauschbare Batterie, die extrem gefahrlich sein kann.
Bewahren Sie Batterien auRerhalb der Reichweite von Kindern auf. Holen Sie sofort drztlichen Rat ein, wenn Sie den
Verdacht haben, dass eine Batterie verschluckt wurde oder auf andere Weise in den Korper gelangt ist. Auch

Batterieflissigkeit ist geféhrlich — vermeiden Sie es, mit ihr in Kontakt zu kommen.

6.1.4. Batterie im Standardschliissel ersetzen

Wenn die Batterie des Standardschlissels leer ist, konnen Sie diese selbst ersetzen.

Im Fahrerdisplay wird eine Meldung angezeigt, wenn die Batterie des Standardschlissels schwach wird. Ein weiteres Zeichen

flir einen niedrigen Ladezustand der Batterie ist eine verringerte Reichweite beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.

165 / 464



Sie kdnnen die Batterie selbst ersetzen. Der Schliissel benoétigt eine 3-V-Knopfzelle vom Typ CR2032.

(1) Wichtig
L]

Aus Sicherheitsgriinden und flr die optimale Batterieleistung sollten Sie beim Handhaben einer neuen Batterie einen
Handschutz tragen, wie z. B. medizinische Handschuhe.

Verbrauchte Batterien missen umweltschonend wiederverwertet werden.

Halten Sie den Schlissel so, dass das Volvo Logo nach oben zeigt.

Gehadusevorderteil abnehmen

1 Schieben Sie die kleine Arretierung am Schliisselringhalter zur Seite und schieben Sie dann das Geh&dusevorderteil vom
Halter weg.

> Das Gehausevorderteil kann nun abgenommen werden.

2 Heben Sie das Gehausevorderteil ab und suchen Sie die andere kleine Arretierung darunter.

Gehadusehinterteil abnehmen

3 Schieben Sie das Gehausehinterteil mithilfe der kleinen Arretierung vom Halter weg.

> Das Gehéausehinterteil [asst sich nun abnehmen.

4 Heben Sie das Gehausehinterteil ab, um auf die Batterieabdeckung zugreifen zu kdnnen.
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Batterieabdeckung abnehmen

Drehen Sie die Batterieabdeckung mit einem geeigneten Werkzeug, z. B. mit einem Schraubendreher oder einer Miinze,

gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu I6sen.

Batterie ersetzen

6 Dricken Sie auf den Rand der Batterie, um sie zu I6sen, und heben Sie die Batterie dann aus ihrem Fach heraus.

7 Legen Sie die neue Batterie in das Fach ein und achten Sie darauf, dass der Pluspol der Batterie nach oben zeigt.
Positionieren Sie den Rand der Batterie unter den beiden duReren Kunststoffarretierungen und drlicken Sie die Batterie

nach unten, sodass sie von der oberen Kunststoffarretierung gehalten wird.

8 Bringen Sie die Batterieabdeckung, das Geh&dusehinterteil und das Gehdusevorderteil wieder am Schlissel an.

A Warnung

Kontrollieren Sie, dass die Batterie mit der richtigen Polaritat eingelegt ist. Um ein Austreten von Batteriefllissigkeit und
Schaden zu vermeiden, entfernen Sie die Batterie aus dem Schlissel, falls dieser langere Zeit nicht benutzt werden soll.
Beschadigte oder undichte Batterien kénnen bei Hautkontakt Veratzungen verursachen. Tragen Sie daher

Schutzhandschuhe, wenn Sie alte oder beschadigte Batterien handhaben.

e Bewahren Sie Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

e Lassen Sie Batterien nicht liegen. Kinder oder Haustiere kénnten sie verschlucken.

e Batterien dlirfen weder zerlegt noch kurzgeschlossen oder in offenes Feuer geworfen werden.
e Laden Sie nicht aufladbare Batterien nicht auf. Diese kdnnen dabei explodieren.

e Kontrollieren Sie batteriebetriebene Produkte regelméflig auf Schaden. Bei Anzeichen fiir eine Beschadigung oder

Undichtheit des Schliissels oder seiner Batterie sollte der Schlissel nicht benutzt werden.

e Bewahren Sie defekte Produkte auf3erhalb der Reichweite von Kindern auf.

6.2. Offnen und SchlieRen

Ihr Fahrzeug verfligt Gber einige Funktionen und zeigt je nach Situation unterschiedliche Verhaltensweisen,
die Sie beim Offnen und SchlieRen der Tiiren kennen sollten.

Tiren 6ffn
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Sie 6ffnen die Turen zwar manuell, kénnen aber auf dem Center Display einstellen, wie und unter welchen Bedingungen das
Offnen erfolgt.

Frontklappe 6ffnen

Die Frontklappe 6ffnen Sie mit einem Hebel am Fahrersitz.

Kofferraum 6ffnen
Sie kdnnen den Kofferraum manuell mit der Taste am Kofferraumdeckel oder mit der Taste am Standardschlissel 6ffnen.

Ihr Fahrzeug verfligt auflerdem Uber eine Freihandfunktion, dank der Sie den Kofferraum per FulBbewegung 6ffnen kénnen.

Warnung bei offener Tiir
Prifen Sie regelmaRig, ob die Frontklappe, der Kofferraumdeckel und die Turen vollstédndig geschlossen sind.

Offene Turen und Klappen werden im Fahrerdisplay hervorgehoben. Wenn Sie eine Warnung zu einer offenen Tur sehen, halten
Sie das Fahrzeug so schnell wie mdglich an einem sicheren Ort an und vergewissern Sie sich, dass die betreffende Tir oder
Klappe richtig geschlossen ist.

6.2.1. Frontklappe 6ffnen

Zum Offnen der Frontklappe miissen Sie an zwei separaten Entriegelungshebeln ziehen. SchlieRen Sie die
Frontklappe wieder, bevor Sie losfahren.

Lage der Entsperrhebel
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Der erste Hebel befindet sich auf Fahrerseite direkt neben dem Tiurscharnier unter dem Armaturenbrett.

Der zweite Hebel befindet sich auf Fahrerseite unter der Vorderkante der Frontklappe.

Frontklappe 6ffnen
1 Suchen Sie den ersten Hebel unterhalb des Armaturenbretts auf der Fahrerseite und ziehen Sie ihn zuriick.

> Die Frontklappe I6st sich aus der vollstandig verriegelten Stellung. Sie 6ffnet sich leicht und gibt damit den Zugang zum

zweiten Hebel frei.

R R

— — @ e

Suchen Sie den zweiten Hebel unter der Vorderkante der Frontklappe und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
> Die Frontklappe wird vollstéandig entriegelt.
3 Heben Sie die Frontklappe an und 6ffnen Sie sie bis zum Anschlag.

> Die Frontklappe bleibt in ihrer Position.

A Warnung

Nicht mit gedffneter Frontklappe fahren

Bringen Sie das Fahrzeug unverzliglich zum Stehen, wenn angezeigt wird, dass die Frontklappe nicht richtig geschlos-
sen ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Warnung bei gedffneter Frontklappe

Wenn auf dem Fahrerdisplay gemeldet wird, dass die Frontklappe offen ist, 6ffnen Sie diese und priifen Sie vor dem
SchlieRen, ob Hindernisse vorhanden sind. Wenden Sie sich an die Volvo Kundenbetreuung, wenn die Meldung weiter

angezeigt wird.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.

170 / 464



6.2.2. Frontklappe schliel3en

Achten Sie besonders darauf, dass Sie die Frontklappe nach dem Offnen wieder vollstiandig schlieRen.

Stellen Sie sicher, dass sich beim SchlieRen der Frontklappe keine Objekte im Weg befinden.

A Warnung

Klemm- und Quetschgefahr

Achten Sie darauf, mit den Hénden nicht in den SchlieBweg der Frontklappe zu geraten. Seien Sie besonders vorsichtig,

wenn Kinder oder Haustiere in der Ndhe sind.

1 Senken Sie die Frontklappe aus der vollstandig gedffneten Stellung vorsichtig bis zum Verriegelungsmechanismus ab.

2 Driicken Sie die Frontklappe mit beiden Hénden rechts und links an der Vorderkante nach unten.

Stelle an der Frontklappe, an der sie zum SchlieRen heruntergedriickt wird

@ Hinweis
Kontrollieren Sie, dass die Sperrriegel der Frontklappe gleichzeitig einrasten. Halten Sie die Vorderkante beim

SchlielRen gerade.

Die Frontklappe sollte auf beiden Seiten hérbar einrasten.

3 Kontrollieren Sie, dass kein gréRerer Spalt oder andere Anzeichen dafilir vorhanden sind, dass die Frontklappe nicht

vollstandig geschlossen ist.

A Warnung

Nicht mit geéffneter Frontklappe fahren

Bringen Sie das Fahrzeug unverziiglich zum Stehen, wenn angezeigt wird, dass die Frontklappe nicht richtig geschlos-

sen ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Warnung bei gedffneter Frontklappe

Wenn auf dem Fahrerdisplay gemeldet wird, dass die Frontklappe offen ist, 6ffnen Sie diese und priifen Sie vor dem
SchlieRen, ob Hindernisse vorhanden sind. Wenden Sie sich an die Volvo Kundenbetreuung, wenn die Meldung weiter

angezeigt wird.

6.2.3. Zugang zum Kofferraum

Der Kofferraum ladsst sich von innen und aufRRen auf verschiedene Weisen 6ffnen und schlieRen.

A Warnung

Passen Sie beim Offnen und SchlieRen des Kofferraums auf. Achten Sie darauf, dass sich keine Personen an der Heck-
klappe befinden, wahrend sich diese bewegt. Gehen Sie bei Nutzung der Funktionen fiir den Zugang zum Kofferraum

grundsatzlich vorsichtig vor.

Manipulieren Sie die Heckklappendé@mpfer nicht — da diese unter hohem Druck stehen, sind anderenfalls schwere Verlet-

zungen maglich.
Vergewissern Sie sich nach dem Gebrauch, dass der Kofferraum vollstandig geschlossen ist.

Lassen Sie Kinder keinesfalls unbeaufsichtigt im Fahrzeug zurlick. Kinder kdnnen sich im Fahrzeug einschlielen oder an

besonders heillen oder kalten Tagen potenziell gefahrlichen Temperaturen ausgesetzt sein.

Lassen Sie Kinder nicht mit Bedienelementen des Fahrzeugs und grundsatzlich nicht im Fahrzeug spielen. So senken Sie
das Risiko, dass sich Kinder verletzen und Fahrzeugfunktionen unabsichtlich aktiviert oder deaktiviert werden.

Fahren Sie niemals mit ge6ffnetem Kofferraumdeckel.

Manuelles Offnen

Wenn Sie einen Schlissel bei sich tragen, kdnnen Sie den Kofferraum entriegeln, indem Sie leicht auf den gummierten Knopf
unterhalb des Griffs unten an der Kofferraumklappe driicken. Einmal entriegelt, konnen Sie den Kofferraum mit demselben Griff

offnen.

(D Wichtig
Gehen Sie vorsichtig mit dem gummierten Knopf um, damit der elektrische Kontakt nicht beschadigt wird.

Verwenden Sie zum Offnen des Kofferraums den Griff zum Anheben der Kofferraumklappe und nicht den gummierten

Knopf.

Bedienung mit der Taste am Standardschliissel

Der Standardschlissel verfligt Uber eine Taste fiur die Kofferraumklappe, mit der Sie den Kofferraum aus der Ferne ver- und ent-

riegeln sowie 6ffnen und schlieBen kdnnen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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Kofferraum freihdndig 6ffnen

Mithilfe der Freihandfunktion konnen Sie den Kofferraum mit einer Trittbewegung des Fulles 6ffnen. Weitere Informationen

Uber diese Funktion finden Sie in einem separaten Abschnitt dieser Anleitung.

Tasten innen an der Heckklappe

Drlicken Sie zum SchlielRen der Heckklappe die SchlieStaste rechts innen an der Heckklappe.
S5
Mit der SchlieRtaste kdnnen Sie auch den Offnungswinkel der Heckklappe einstellen. Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn die

Heckklappe noch bequem erreichbar sein soll oder die Deckenh&he in Ihrer Garage niedrig ist.

Driicken Sie die Taste zur Kofferraumverriegelung, um den Kofferraum zu schlieRen und das Fahrzeug zu verriegeln. Ist das Ver-
riegeln des Kofferraums aus irgendeinem Grund nicht moéglich, héren Sie drei Warntone.

s

@ Hinweis

Damit das Fahrzeug beim Drlicken der Taste zur Kofferraumverriegelung tatséchlich verriegelt wird, missen alle Tiren

geschlossen sein und lhr Schliissel sich an einer Stelle befinden, an der er vom Fahrzeug erkannt wird.

Taste am Armaturenbrett

Sie kdnnen den Kofferraum vom Inneren des Fahrzeugs aus mit einer Taste am Armaturenbrett neben dem Lenkrad entriegeln

und offnen.

Dricken Sie die Taste am Armaturenbrett einmal, um die Heckklappe zu entriegeln, oder halten Sie die Taste einige Sekunden

lang gedriickt, um die Klappe zu 6ffnen. Danach l&sst sich die Heckklappe mit derselben Taste schlieRen.

Einklemmschutz

Ihr Fahrzeug erkennt, wenn der Kofferraumdeckel beim Offnen oder SchlieBen behindert wird. Wenn der Einklemmschutz akti-

viert wird, ertént ein Warnsignal.

Wenn ein Objekt das SchlieRen des Kofferraumdeckels verhindert, wird dieser wieder vollstandig gedffnet. Kommt es beim Off-

nen des Kofferraumdeckels zu einer Aktivierung des Einklemmschutzes, wird der Kofferraumdeckel angehalten.

6.2.3.1. Kofferraum freihandig 6ffnen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Wenn Sie gerade keine Hand frei haben, aber den Schlissel bei sich tragen, kénnen Sie den Kofferraum durch

Ausflihren einer Trittbewegung unter dem HeckstoRfanger 6ffnen.

Der Sensor erfasst Bewegungen unter dem HeckstoRfanger. Dabei flihrt jede erfasste Bewegung zum Entriegeln der Heckklappe.

Sie mussen lhren Schlissel mitfihren, um diese Funktion nutzen zu kdnnen.

Kofferraum 6ffnen

1 Fuihren Sie den Fuld nur einmal unter den hinteren Stof3fanger und treten Sie anschlieBend vom Fahrzeug zurlck.

s> Ein kurzer Signalton weist auf das bevorstehende Offnen des Kofferraums hin.

@ Hinweis

Wenn Sie mehrere FuBbewegungen hintereinander machen, wird der Vorgang abgebrochen oder zurlickgesetzt.

Kofferraum schlieRen

Flhren Sie erneut eine Kickbewegung aus, um den Kofferraum freihdndig zu schlielRen. Ein kurzer Signalton gibt an, dass sich

der Kofferraum jetzt schlief3en wird.

Wenn die Funktion nicht richtig reagiert, kann dies daran liegen, dass der Sensor z. B. durch abgelagerte Verschmutzungen blo-

ckiert ist.

6.2.3.2. Offnungshdhe des Kofferraums einstellen

Sie konnen einstellen, wie weit sich die Heckklappe 6ffnen lasst.

Wenn Sie 6fter an Orten mit einer niedrigen Deckenhdhe parken, z. B. in einer Garage, soll sich die Heckklappe vielleicht weni-
ger weit 6ffnen lassen. Sie kdnnen die Hohe der Kofferraumoffnung auch erhéhen, um mehr Platz flir den Zugang zum Koffer-

raum zu haben.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Nach einer Anderung 6ffnet sich die Heckklappe auf die neu eingestellte Hohe, bis Sie die Einstellung wieder andern.

1 Offnen Sie den Kofferraumdeckel auf die gewiinschte Héhe.

@ Hinweis

Um eine neue Hohe der Kofferraumoffnung einzustellen, muss die Klappe mindestens zur Halfte gedffnet werden.

2 Halten Sie den Knopf zum SchlieBen des Kofferraumdeckels an der Unterseite des Kofferraumdeckels einige Sekunden

lang gedriickt, um die neue Héhe einzustellen.

<5
Knopf zum SchlieBen des Kofferraumdeckels

s Nach erfolgter Einstellung der neuen Offnungshéhe erténen zwei Bestitigungstone.

Wenn Sie die maximale Offnungshdhe zuriicksetzen méchten, 6ffnen Sie den Kofferraumdeckel manuell in die vollstandig ge-
offnete Position. Halten Sie dann die Taste zum Schlielen des Kofferraumdeckels gedrlickt, bis die Bestatigungstone erklingen.

6.3. Fahrzeug ver- und entriegeln

Das Fahrzeug kann auf mehrere Arten verriegelt und entriegelt werden.

Sie kdnnen das Fahrzeug auf die folgenden Arten ver- und entriegeln:

mit den Tasten am Standardschllssel oder Care Key

mit dem abnehmbaren Schlisselblatt des Standardschlissels

mit der schliissellosen Funktion!"!

aus dem Fahrzeuginnenraum Uber die Griffe und Verriegelungstasten der Tiren

mit der Volvo Cars App.

@ Hinweis
Automatisches Verriegeln wahrend der Fahrt

Die Turen und der Kofferraumdeckel werden beim Anfahren automatisch verriegelt. Die Turen lassen sich aber weiterhin

von innen 6ffnen. In den Einstellungen kédnnen Sie festlegen, welche Tiren entriegelt werden kdnnen.

Um zu verhindern, dass die Hintertliren von innen gedffnet werden kdnnen, aktivieren Sie die Kindersicherung.

Zum schlissellosen Verriegeln des Fahrzeugs muissen alle Turen geschlossen sein.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Wenn Sie das Fahrzeug mit dem Standardschlissel verriegeln, muss nur die Fahrertiir geschlossen sein. Sobald die restlichen

Turen und Klappen geschlossen sind, zeigt das Fahrzeug seine Verriegelung an.

Verriegelungsanzeigen

Das Fahrzeug kann die Verriegelung der Turen auf verschiedene Weisen anzeigen. Hierzu gehoren:

» Das Warnblinklicht blinkt zweimal, wenn das Fahrzeug verriegelt wird. Sie kdnnen weitere Verriegelungsriickmeldungen in
den Einstellungen ein- und ausschalten.

» Eine kleine Leuchte neben der Verriegelungstaste in der Turverkleidung zeigt an, dass die jeweilige Tur verriegelt ist. Die

Leuchte erlischt, wenn die entsprechende Tiur ge6ffnet wird.

» Die Anzeigeleuchten fiir die Vordertlren leuchten auf, wenn alle Turen verriegelt sind. Die Leuchten erldschen, wenn eine

beliebige Tur gedffnet wird.

A Warnung

Volvo empfiehlt, keine Personen oder Haustiere in einem verriegelten Fahrzeug zurlickzulassen. Sie als Fahrerin oder
Fahrer sind stets flir das Wohlergehen aller im Fahrzeug zurlickgelassenen Personen verantwortlich. In manchen

Regionen ist es gesetzlich verboten, Menschen oder Tiere in einem verriegelten Fahrzeug zuriickzulassen.

M Das Fahrzeug erkennt, dass sich ein Schlissel in Reichweite befindet, und ermdglicht das Ver- und Entriegeln durch

Bertihren der Turgriffe oder des Griffs an der Kofferraumklappe.

6.3.1. Schliissellose Ver- und Entriegelung

Mit der schlissellosen Ver- und Entriegelung lasst sich das Fahrzeug Uber beriihrungsempfindliche Bereiche

an den Turgriffen ver- und entriegeln.

Um diese Funktion zu nutzen, brauchen Sie nur Ihren Schlissel bei sich zu tragen. Voraussetzung fiir die schlissellose Ver-
und Entriegelung tber die berihrungsempfindlichen Bereiche an den Turgriffen ist, dass sich der Schlissel in Erkennungsreich-

weite des Fahrzeugs befindet und seine Batterie ausreichend geladen ist.

Wenn sich ein Schlissel in Reichweite befindet, kann eine schlissellose Ver- und Entriegelung auch bei der

Fahrzeugwasche ausgeldst werden.

Schliissellose Verriegelung

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Wenn Sie |hren Schlissel bei sich tragen, kdnnen Sie das Fahrzeug verriegeln, indem Sie die kleine Vertiefung auen am Tur-

griff berlhren.

Die schlissellose Verriegelung des Kofferraumdeckels erfolgt tUber die Verriegelungstaste an dessen unterer Kante. Wenn Sie
diese Taste driicken, wird das Fahrzeug verriegelt, sobald der Kofferraum geschlossen ist.

s
Taste zum Verriegeln des Kofferraumdeckels

Sie kdnnen die Turen auch verriegeln, wenn der Kofferraumdeckel noch gedffnet ist. Wenn Sie das Fahrzeug tber den Turgriff
verriegelt haben, wird auch der Kofferraumdeckel verriegelt, sobald er geschlossen ist.

@ Tipp

Fenster mit schlUsselloser Verriegelung schlief3en

Sie kdnnen alle Fenster und das Panoramadach gleichzeitig schlieRen, indem Sie einen Finger an die Vertiefung auRen
am Turgriff legen.

Schlissellose Entriegelung

Mit der schlissellosen Entriegelung wird das Fahrzeug automatisch entriegelt, wenn Sie Ihren Schlissel bei sich tragen und
am Turgriff ziehen.

Bertihrungsempfindlicher Bereich am Turgriff

Sie kdnnen das Fahrzeug durch Driicken der gummierten Taste unter dem Griff des Kofferraumdeckels entriegeln.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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@ Hinweis
Achten Sie darauf, immer nur einen der berihrungsempfindlichen Bereiche am Turgriff zu berlihren — den zum Verriegeln

oder den zum Entriegeln. Wenn Sie beim Fassen des Griffs an den berihrungsempfindlichen Bereich kommen,

funktioniert die schliissellose Funktion vielleicht nicht richtig.

6.3.2. Ver- und Entriegelung tlber die Schliisseltasten

Mit den Tasten am Standardschliissel und am Care Key kdnnen Sie das Fahrzeug ver- und entriegeln,

einschlieRlich Tankdeckel.

© oo
Ein einmaliges Driicken der Tasten am Schlissel steuert das Ver- und Entriegeln. Durch Driicken und Halten der
verschiedenen Tasten kdnnen verschiedene Offnungs- und SchlieRfunktionen gesteuert werden, z. B. das Offnen des

Kofferraums und das automatische SchlieBen der Fenster. Weitere Informationen zu diesen Funktionen finden Sie im

entsprechenden Abschnitt der Anleitung.

Fahrzeug verriegeln
. ﬁ
Schlieen Sie die Fahrertlir und driicken Sie die Verriegelungstaste.

> Das Fahrzeug wird verriegelt. Alle offenen Tiiren und Klappen werden verriegelt, sobald sie geschlossen werden.

@ Hinweis

Wenn Sie das Fahrzeug verriegeln, wahrend sich in diesem noch ein Schlissel befindet, wird dieser Schlissel vor-
Ubergehend deaktiviert. Der Schlissel wird wieder aktiviert, wenn Sie das Fahrzeug mit einem anderen gtiltigen
Schlissel entriegeln.

Wenn Sie die Verriegelungstaste bei gedffneter Kofferraumklappe driicken, achten Sie darauf, dass Sie den Schlis-
sel nicht im Fahrzeug lassen, wenn Sie die Klappe schlieBen. Wenn das Fahrzeug erkennt, dass sich der Schlissel

noch im Fahrzeug befindet, wird der Kofferraum nicht verriegelt.

Fahrzeug entriegeln

Dricken Sie einmal auf die Entriegelungstaste.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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> Das Fahrzeug wird entriegelt.

@ Hinweis
Automatische Wiederverriegelung

Wenn Sie nach dem Entriegeln nicht innerhalb von wenigen Minuten eine Tur oder den Kofferraumdeckel 6ffnen,

wird das Fahrzeug automatisch wieder verriegelt, damit es nicht versehentlich entriegelt bleibt.

Kofferraumdeckel entriegeln
T o

Driicken Sie einmal auf den Knopf des Kofferraumdeckels.

> Der Kofferraum wird entriegelt.

Funktionsloser Schliissel

Wenn das Fahrzeug nicht auf die Bedienung der Schlisseltasten reagiert, versuchen Sie, die Batterie des Schlissels zu wech-
seln. Als Ersatz kénnen Sie auch das abnehmbare Schlisselblatt zum Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs verwenden.

6.3.3. Fahrzeug mit dem abnehmbaren Schlisselblatt ver-
und entriegeln

Im Inneren des Standardschlissels befindet sich ein abnehmbares Schlisselblatt, das Sie als Ersatz zum

Ent- und Verriegeln verwenden kdnnen.

Zugriff auf das Schliisselblatt

1 Halten Sie den Schlissel so, dass das Volvo Logo nach oben zeigt.

Bewegen Sie die kleine Arretierung am Halter des Schliisselrings zur Seite und schieben Sie das Gehduseoberteil aus der

verriegelten Position.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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> Das Gehdusevorderteil kann nun abgenommen werden.

2 Heben Sie das Gehdusevorderteil ab und greifen Sie auf das Schliisselblatt darunter zu.

Mit dem Schliisselblatt entriegeln

3 Gehen Sie zur Vordertir auf der linken Seite des Fahrzeugs. Ziehen Sie den Turgriff in seine Endstellung.

4 Drehen Sie den Schllssel um 45 Grad im Uhrzeigersinn, sodass er gerade nach hinten zeigt.

5 Drehen Sie den Schlissel um 45 Grad gegen den Uhrzeigersinn wieder zurlick in seine Ausgangsposition und ziehen Sie
ihn ab.
> Die Tir kann gedffnet werden.

Mit dem Schliisselblatt verriegeln

@ Hinweis

Sie kdnnen die Vordertir auf der linken Seite auf die gleiche Weise verriegeln, wie Sie sie entriegelt haben.
Jede der anderen Tiren hat in ihrer Seite eine Schlossrlickstellung, die mit dem Schlisselblatt eingedriickt werden

muss.

Stecken Sie das Schlisselblatt in das Schlisselloch, um das Schloss zurlickzusetzen. Vergewissern Sie sich, dass es voll-

standig eingeflihrt ist.

Position der Schlisselrlicksetzung

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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@ Wichtig
e Mit der Schlossriicksetzung einer Tur wird nur die jeweilige Tur verriegelt und nicht alle Tiren.
e Wenn die Kindersicherung aktiv ist, wahrend Sie eine Hintertlir mit dem Schlisselblatt verriegeln, kann diese

Tur weder von aullen noch von innen gedffnet werden. Sie missen sie mit den Tasten am Schlissel, der Taste
fir die Zentralverriegelung, dem schliissellosen Verriegelungssystem oder der Volvo Cars App entriegeln.

6.3.4. Fahrzeug aus dem Innenraum ver- und entriegeln

Sie haben mehrere Mdéglichkeiten, das Fahrzeug vom Innenraum aus zu ver- oder entriegeln.

Die Zentralverriegelung kann von den Vordersitzen aus Uber die Tasten an den jeweiligen Turen bedient werden.

Auflerdem gibt es an jeder Hintertlr Bedienelemente, die nur fur die jeweilige Tur gelten.

Gesamtes Fahrzeug verriegeln

e Driicken Sie das Verriegelungssymbol ¢& an der Zentralverriegelungstaste.

> Alle Turen, der Kofferraumdeckel und die Tankklappe werden verriegelt.

Gesamtes Fahrzeug entriegeln

o Driicken Sie das Entriegelungssymbol ‘45 auf der Zentralverriegelungstaste.

> Jenach Einstellung werden nur die gewahlte Tur oder alle Tiren sowie der Kofferraumdeckel und die Tankklappe

entriegelt.
Entriegelung liber Vordertiirgriff
e Ziehen Sie am Vordertirgriff.

> Jenach Einstellung werden nur die gewahlte Tur oder alle Tiren sowie der Kofferraumdeckel und die Tankklappe

entriegelt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Entriegeln einer Hintertiir mit dem Turgriff

@ Hinweis
Zum Entriegeln einer Hintertlir muss die Kindersicherung deaktiviert sein.

Ziehen Sie einmal am Turgriff der Hintertdr.

> Die Tiur wird entriegelt und gedffnet.
Fahrzeug liber Taste in der Hintertiir verriegeln

o Driicken Sie auf das Verriegelungssymbol & an der Hintertiir.

s Die Tur wird verriegelt und die kleine Kontrollleuchte neben dem Verriegelungssymbol & leuchtet auf.

6.3.5. Kindersicherung aktivieren

Sie konnen die Kindersicherung mit einer Taste in der Fahrertlr aktivieren und deaktivieren.

| o
@ Wichtig

Kontrollieren Sie, dass die Kindersicherung aktiviert ist, wenn im Fond Kinder mitfahren.

Die Kindersicherung kann die Sicherheit der Personen im Fond erhéhen. Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, konnen die

Personen im Fond die hinteren Turen und Fenster nicht 6ffnen.

Nur die Person am Steuer kann die Fenster bedienen, und die Tiren lassen sich bei unverriegeltem Fahrzeug von auRen 6ffnen.

Kindersicherung aktivieren

Position der Kindersicherungstaste in der Turverkleidung

Driicken Sie bei eingeschalteter Ziindung auf die Kindersicherungstaste in der Turverkleidung.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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> Die Kindersicherung wird aktiviert.

> Die Anzeigeleuchte an der Kindersicherungstaste leuchtet auf und im Fahrerdisplay wird zur Bestatigung der Aktivierung
eine Meldung angezeigt.

Zur Deaktivierung der Kindersicherung gehen Sie genauso vor wie zur Aktivierung.

Wenn die Kindersicherung beim Ausschalten des Fahrzeugs aktiviert ist, bleibt sie auch beim nachsten Start des Fahrzeugs
aktiv.

6.3.6. Einstellungen zum Ver- und Entriegeln

Sie kdnnen festlegen, wie das Fahrzeug beim Ver- und Entriegeln reagieren soll.

@ Hinweis

Verschiedene Einstellungen beeinflussen, wie und wann Ihr Fahrzeug verriegelt wird. Machen Sie sich bitte mit den
verschiedenen Optionen vertraut sowie mit der Weise, wie sie sich auf das Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs auswirken.

Sie kdnnen verschiedene Aspekte des Verriegelungsverhaltens |hres Fahrzeugs anpassen. Sie kdnnen zum Beispiel Riickmel-
dungen ein- oder ausschalten. AuBerdem haben Sie die Wahl, ob nur eine oder alle Tiren entriegelt werden sollen, wenn Sie die

Bertihrungspunkte an den Tirgriffen benutzen.

Darliber hinaus kdnnen Sie einstellen, dass die Fahrzeugttliren bei einer bestimmten Geschwindigkeit automatisch verriegelt
werden, um so die Sicherheit der Insassen zu erhéhen. Durch Aktivieren dieser Einstellung verhindern Sie, dass die Turen bei

hoheren Geschwindigkeiten unabsichtlich geéffnet werden. Die Funktion wird bei relativ niedriger Geschwindigkeit ausgeldst.

@ oo
Sonnenblende automatisch schlieBen

Sie kdnnen in den Einstellungen Vorhang Schiebedach automatisch schlief3en aktivieren, damit diese 15 Minuten nach
dem Verriegeln des Fahrzeugs automatisch geschlossen wird. Damit verhindern Sie, dass es im Innenraum zu warm

wird und die Polster in der Sonne ausbleichen.

6.3.6.1. Ver- und Entriegelungseinstellungen anpassen

In den Einstellungen konnen Sie verschiedene Ver- und Entriegelungsreaktionen des Fahrzeugs und das Ver-
und Entriegelungsverhalten des Fahrzeugs anpassen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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(1) Wichtig
Ver- und Entriegelungseinstellungen andern

Das Aktivieren und Deaktivieren bestimmter Funktionen wirkt sich darauf aus, wie und wann das Fahrzeug ver- und ent-
riegelt wird. Machen Sie sich mit den verschiedenen Schllsseltypen und den Ver- und Entriegelungsfunktionen vertraut.
Ein falsches Verstandnis einer Funktion kann dazu fihren, dass Sie davon ausgehen, dass |hr Fahrzeug verriegelt ist, ob-

wohl dies nicht der Fall ist.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Gehen Sie zu Bedienelemente - Verriegelung.

3 Passen Sie die Ver- und Entriegelungseinstellungen an.

A Warnung

Volvo empfiehlt, keine Personen oder Haustiere in einem verriegelten Fahrzeug zurlickzulassen.

In manchen Regionen ist es gesetzlich verboten, Menschen oder Tiere in einem verriegelten Fahrzeug zurilickzulassen.

6.4. Diebstahlschutz

Ihr Fahrzeug verflgt ber Systeme und Funktionen, die es im verriegelten Zustand schiitzen.

Wenn Sie das Fahrzeug verriegeln, werden einige Funktionen und Systeme gesperrt, wahrend andere aktiviert werden, um Ihr

Fahrzeug gegen Diebstahl zu schiitzen.

A Warnung

Lassen Sie keine Schlissel unbeaufsichtigt im Fahrzeug. Mit ihnen kénnten Sie Sicherheitssysteme abgeschaltet

werden.

Elektronische Wegfahrsperre

Die elektronische Wegfahrsperre ist ein Diebstahlschutzsystem, das den Start und die Nutzung lhres Fahrzeugs ohne einen
gulltigen Schlissel verhindert. Wenn Ihr Fahrzeug keinen Schllssel findet bzw. einen Schlissel nicht erkennt, bleibt die Weg-
fahrsperre aktiviert. Kann kein Schlissel gefunden werden oder ist die Batterie eines gefundenen Schlissels fast |eer, erscheint

eine entsprechende Meldung auf dem Center Display.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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7. Laden und Tanken

Hier erfahren Sie, wie der Ladevorgang funktioniert und wie Sie ihn moglichst effizient machen. Beim Tanken

ist es wichtig, dass Sie den richtigen Kraftstoff verwenden.

iy

In diesem Abschnitt geht es um die unterschiedlichen Ladearten und -einstellungen sowie um das Starten und Beenden des
Ladevorgangs. Dariiber hinaus finden Sie hier weitere Informationen, die fir das Aufladen relevant sind. AuRerdem finden Sie
hier Informationen tUber Kraftstoff und tber das Tanken.

7.1. Ladearten

Hier erfahren Sie mehr darlber, welche Ladearten es gibt und wie Sie den jeweiligen Ladevorgang starten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Ladesystem und Hochspannung

e |n den Bauteilen des Ladesystems lhres Fahrzeugs kommen geféhrliche Spannungen und Stromstérken vor. Im
Umgang mit diesen ist daher besondere Vorsicht geboten. Fiihren Sie keine MaRnahmen durch, die nicht eindeutig in

der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

e Flhren Siein Eigenregie keinerlei Anderungen oder Reparaturen an Bauteilen des Ladesystems durch. Wenden Sie
sich bei erforderlichen Reparatur- oder Servicearbeiten an eine Volvo Vertragswerkstatt.

e Eine private Ladestation [ darf nur von entsprechend lizenzierten Elektrofachkraften installiert und repariert werden.

e Schaden an Bauteilen des Hochvoltsystems einschlieRlich der Hochvoltbatterie kdnnen zu Uberhitzung, Branden und
schweren Verletzungen fiihren. Wenn solche Schaden vorliegen kdnnen, z. B. nach einer Undichtigkeit der Batterie,
einer Uberflutung, einem Brand oder einem Unfall, darf das Fahrzeug nicht benutzt werden. Wenden Sie sich
schnellstméglich an eine Volvo Vertragswerkstatt. Stellen Sie das Fahrzeug nach Méglichkeit im Freien und mit

ausreichend Abstand zu Personen, Gebduden und Objekten sowie zu brandgefahrlichen Substanzen ab.

Herzschrittmacher und dhnliche Geréte

Beim Laden des Fahrzeugs kann die Funktion eines implantierten Herzschrittmachers oder anderer medizinischer Gerate
beeintrachtigt werden. Personen mit einem implantierten Herzschrittmacher wird empfohlen, vor dem ersten Laden ei-
nen Arzt zu konsultieren.

@ Hinweis
Aufladung der 12-V-Batterie

Solange die Hochvoltbatterie ausreichend geladen ist, 1adt das Fahrzeug die 12-V-Batterie auf.

Kondensatbildung beim Ladevorgang

Wahrend der Aufladung kann sich unter dem Fahrzeug Kondensat aus dem Kihlsystem sammeln. Dies liegt an der Kiih-

lung der Hochvoltbatterie und ist vollkommen normal.

Aufladung an einer Ladestation oder einem privaten Ladepunkt

Ladepunkte sind an zahlreichen 6ffentlichen und privaten Ladestationen verfligbar. Flir das regelmafige Laden empfiehlt sich

eine Heimladestation.

Aufladung an einer normalen Steckdose

Sie kdnnen Ihr Fahrzeug an einer ganz normalen Wandsteckdose aufladen. Diese Ladeart eignet sich nur fiir den gelegentlichen
Einsatz und empfiehlt sich nicht als Standardldsung zum regelmaRigen Laden. Wenn Sie |hr Fahrzeug an einer ganz normalen
Wandsteckdose aufladen mochten, sind zusétzliche SicherheitsmalRnahmen erforderlich.

A Warnung

Benutzen Sie keine sichtlich abgenutzten oder beschadigten Steckdosen — diese kdnnen Uberhitzungen, elektrische
Schlage oder Verletzungen verursachen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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e Das Fahrzeug darf nur an zugelassenen Haushaltssteckdosen mit ordnungsgemafier Erdung aufgeladen werden.

e Beim Aufladen des Fahrzeugs an einer normalen Wandsteckdose darf der maximal zuldssige Ladestrom nicht

Uberschritten werden. Hierzu kénnen lokale und landesweite Grenzwert-Empfehlungen gelten.

e Kontrollieren Sie, dass die Sicherung der Haushaltssteckdose auf die angegebene Stromstarke des Ladekabels
ausgelegt ist, bevor Sie den Ladevorgang starten. Wenn Sie unsicher sind, lassen Sie die Steckdose von einer
vorschriftsmaRig qualifizierten und zugelassenen Elektrofachkraft tiberpriifen.

e SchlieRBen Sie das Ladekabel nie an, wenn das Risiko eines Gewitters bzw. Blitzeinschlags besteht.

Ladekabel

Sie kdnnen das Fahrzeug mit verschiedenen Ladekabeln aufladen. Der Standard zum Aufladen von Elektrofahrzeugen sind
Mode-3-Kabel. Davon abgesehen sind verschiedene Mode-2-Ladekabel erhaltlich. Der Einsatz eines Mode-2-Ladekabels ist im

Notfall zuldssig — von einer Nutzung zum tdglichen Aufladen wird jedoch abgeraten.

Automatisches Laden wahrend der Fahrt

In begrenztem Mal? kann |hr Fahrzeug seine Batterien 2l wahrend der Fahrt automatisch aufladen. Dies geschieht durch
Bremsenergierliickgewinnung bei leichterer Betadtigung der Betriebsbremse und durch Motorbremsung im Gang B. Das Laden
des Fahrzeugs auf diese Weise ist keine Alternative zur Nutzung einer Ladestation oder eines Ladepunkts, sondern eine Mdg-

lichkeit, einen Teil der kinetischen Energie des Fahrzeugs beim Bremsen wiederzuverwenden.

[ Dies betrifft auch Arbeiten am Zahlergehduse und am Sicherungskasten.

(2] Hochvolt- und 12-V-Batterie.

7.1.1. Ladekabel

Uberpriifen Sie vor der ersten Verwendung eines Ladekabels immer, ob es mit Inrem Fahrzeug kompatibel ist.

Empfehlungen und Nutzungshinweise zum Ladekabel

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Hochspannung

Das Kabel ist mit einer geféhrlichen elektrischen Anlage verbunden. Kontakt mit groBen Stromstérken kann schwere Ver-

letzungen oder den Tod zur Folge haben.

Beschéadigte Kabel

Benutzen Sie keinesfalls Ladekabel, die Anzeichen von Beschadigung oder Abnutzung aufweisen. Es besteht die Gefahr
eines Stromschlags. Wenn ein von Volvo bereitgestelltes Ladekabel beschadigt oder fehlerhaft ist, darf dieses nur von ei-
ner Vertragswerkstatt repariert werden. Weitere Informationen erhalten Sie von einer Volvo Vertragswerkstatt. Wenn Sie

an einer Ladestation laden, versuchen Sie es mit einem anderen Kabel oder einem anderen Ladepunkt.

UbermaéRiger VerschleiR und Verschmutzung

Untersuchen Sie den Stecker des Ladekabels immer auf ibermaRigen Verschlei und Verschmutzung. Berlihren Sie den
Stecker am Ladekabel nicht und verwenden Sie keine Werkzeuge, um Verschmutzungen vom Ladekabelstecker zu ent-

fernen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.

Offentliche Ladestationen werden intensiv genutzt und sind unter Umstanden starkerem VerschleiR ausgesetzt als pri-

vate Ladestationen.

Ablageort des Kabels

Legen Sie das Kabel immer so ab, dass die Gefahr von Schaden oder Verletzungen maéglichst gering ist. Ungiinstig abge-

legte oder angeschlossene Kabel kdnnen leicht Gberfahren oder zur Stolperfalle werden.

Kindersicherheit

Halten Sie Kinder von Ladekabeln fern — insbesondere, wenn sie angeschlossen sind.

@ Wichtig
Adapter
Verwenden Sie zwischen dem Ladekabel und der Ladebuchse des Fahrzeugs keine Adapter.

Verwenden Sie keine Adapter zwischen dem Ladekabel und der Haushaltssteckdose.

Kabel und Flissigkeiten
Waschen Sie das Fahrzeug nicht, solange das Ladekabel angeschlossen oder die Ladeklappe gedffnet ist.

Das Ladekabel und seine Komponenten dirfen nicht in Flissigkeiten getaucht werden. Verschmutzte Kabel lassen sich
mit einem sauberen Tuch reinigen, das leicht mit Wasser angefeuchtet ist. Verwenden Sie bei Bedarf ein mildes Reini-

gungsmittel, aber keinesfalls Chemikalien oder starke Lésungsmittel.

Nur empfohlene Kabel verwenden

e Benutzen Sie nur Kabel, die bereits im Lieferumfang Ihres Fahrzeugs enthalten waren oder von Volvo empfohlen

werden.
e Volvo haftet nicht fir Schaden oder Verletzungen, die auf nicht von Volvo empfohlene Ladeausrlistung zuriickgehen.

e Das Ladekabel erfiillt die von Volvo vorgegebenen Sicherheitsnormen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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@ Hinweis
Empfohlene Kabel

Volvo empfiehlt ein Ladekabel gemall IEC 62196 und IEC 61851, das eine Temperaturliberwachung unterstitzt.

Anleitung fir Ladekabel
Lesen Sie vor Verwendung eines Ladekabels die Anleitung des jeweiligen Herstellers.

Manche Ladestationen sind mit einem fest montierten Ladekabel versehen. Befolgen Sie die Bedienungsanleitung der

Ladestation.

Mode-3-Kabel fiir Ladestationen

Mit diesem Kabel kénnen Sie Ihr Fahrzeug an einer AcCl-Ladestation laden.

Mode-2-Ladekabel

Wenn lhnen keine anderen Lademdglichkeiten zur Verfligung stehen, kdnnen Sie Ihr Fahrzeug tber ein Ladekabel mit Netzste-

cker an einer gewohnlichen Haushaltssteckdose laden.

Verwenden Sie diese Methode nicht zum taglichen Laden Ihres Fahrzeugs.

() Alternating Current = Wechselstrom

7.2. Ladevorgang starten und beenden

Sie kénnen |hr Fahrzeug mit ACI" laden.

Die normale Aufladung mit Wechselstrom ist fiir die Batterie langfristig am schonendsten und daher die empfohlene Ladeart.
AC-Laden wird genutzt, wenn Sie eine Ladestation, einen privaten Ladepunkt oder eine normale Haushaltssteckdose benutzen.
Das Laden an einer Haushaltssteckdose wird jedoch nicht als regelmaRige Ladeart empfohlen und sollte nur ausnahmsweise

erfolgen.

@ Hinweis

Wenn Sie eine Lades&ule an einer Ladestation nicht nutzen kénnen, kann dies daran liegen, dass es sich um eine DC!?)-
Ladesdule handelt. Da Ihr Fahrzeug nicht mit DC-Laden kompatibel ist, verwenden Sie stattdessen eine AC-Ladestation.
Manche Ladestationen sind auch mit einem fest montierten Ladekabel versehen. Uberpriifen Sie in einem solchen Fall

immer, ob dieses mit Ihrem Fahrzeug kompatibel ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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© o
Ladetimer in der Volvo Cars App einstellen

In der Volvo Cars App kdnnen Sie einstellen, wann der Ladevorgang beginnen und enden soll.

Um einen im Ladetimer programmierten, laufenden Ladevorgang abzubrechen, ziehen Sie einfach das Ladekabel vom
Fahrzeug ab. Danach kdnnen Sie einen normalen Ladevorgang starten, indem Sie das Kabel sofort wieder anschlieRRen.

Der geplante Ladevorgang wird gestoppt, die eingestellte Start- und Stoppzeit aber flir den néchsten Tag gespeichert.

1 Alternating Current = Wechselstrom

(2] Direct Current = Gleichstrom

7.2.1. Aufladung starten

Sie kdnnen Ihr Fahrzeug an bestimmten Ladestationen, einem privaten Ladepunkt oder einer herkdmmlichen

Steckdose aufladen. Welches Kabel Sie daflir brauchen, hdngt von der Ladeart ab.
Vor dem Start des Ladevorgangs:
» Kontrollieren Sie, dass sich das Fahrzeug in der Parkstellung befindet.

Kontrollieren Sie bei Nutzung einer normalen Wandsteckdose aul3erdem, dass diese die Sicherheitsanforderungen zum Aufla-

den des Fahrzeugs erfillt.

A Warnung

SchlieRen Sie zwischen der Stromquelle und der Ladebuchse des Fahrzeugs auBer dem Ladekabel keine anderen Geréate

an."l Anderenfalls kann es zu Funktionsstérungen, Schaden oder Stromschlagen kommen.

1 SchlieBen Sie das Ladekabel an die Stromquelle an. Manche Ladestationen sind mit einem fest montierten Ladekabel

versehen, das Sie an das Fahrzeug anschliel3en.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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o Offnen Sie die Ladeklappe, indem Sie leicht auf das hintere Klappenende driicken.

3 Nehmen Sie, falls vorhanden, die Schutzkappe vom Ladestutzen ab.

@ Wichtig

Legen Sie die Schutzkappe des Ladestutzens so ab, dass sie das Fahrzeug nicht berlihrt, um Schaden zu
vermeiden.
4 Schliellen Sie das Kabel an der Ladebuchse an.

> Wenn das Ladekabel vollstdndig eingesteckt ist, rastet es ein. Nach einigen Sekunden beginnt der Ladevorgang.

Der Ladestatus wird an der Ladebuchse und auf dem Fahrerdisplay angezeigt.

Empfohlene MalBnahmen, wenn der Ladevorgang nicht startet

Ziehen Sie das Kabel zuerst aus der Ladebuchse des Fahrzeugs und anschlieBend aus der Ladequelle ab. Warten Sie einen Mo-
ment und schlielen Sie es dann wieder an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an eine Volvo
Vertragswerkstatt.

(1] Beispiele fiir solche Gerite sind Verlangerungskabel, Steckdosenerweiterungen und -adapter, externe Timer,

Uberspannungsschutzeinrichtungen o. A,

7.2.2. Ladevorgang beenden

Sie kdnnen den Ladevorgang jederzeit beenden.

Q) Wichtig

Beenden Sie erst den Ladevorgang, bevor Sie versuchen, das Kabel aus der Ladebuchse des Fahrzeugs abzuziehen.

Anderenfalls kdnnen Sie Schiaden am Kabel oder System verursachen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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1 Sie kdnnen den Ladevorgang durch Entriegeln des Fahrzeugs beenden. ",

> Der Ladevorgang wird angehalten und der Griff des Ladekabels entriegelt.

@ oo
Wenn ein Problem mit dem Schlissel auftritt, konnen Sie das abnehmbare Schlisselblatt verwenden, um das

Fahrzeug zu entriegeln. Offnen Sie die Tiir und entriegeln Sie das Fahrzeug durch Driicken der Entriegelungstaste

% an der Fahrertiir. Ein laufender Ladevorgang wird beendet.

92 Ziehen Sie das Ladekabel aus der Ladebuchse des Fahrzeugs ab.

@ Hinweis

Wenn Sie das Kabel nicht nach kurzer Zeit trennen, wird es wieder verriegelt und der Ladevorgang wird fortgesetzt.

3 Bringen Sie die Schutzkappe des Ladestutzens, falls vorhanden, wieder an.

4 Je nach verwendetem Ladekabel:
e Ziehen Sie das Ladekabel von der Ladestation ab.

e SchlieRen Sie das Ladekabel wieder an die Buchse der Ladestation an.

5 SchlieBen Sie die Ladeklappe.

@ Tipp

Sie kdnnen den Ladevorgang auch von der Ladestation aus abbrechen.

[ Dies gilt auch dann, wenn Ihr Fahrzeug bereits entriegelt ist.

7.3. Ladedauer und -zustand

Machen Sie sich mit den Angaben zu Ladedauer und Ladezustand vertraut, damit Sie wissen, was in

verschiedenen Situationen zu erwarten ist.

7.3.1. Ladedauer

Wie lange das Aufladen Ihres Fahrzeugs dauert, hdngt von der Ladeart und weiteren Faktoren ab. Die

angegebenen Ladezeiten sind Richtwerte.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft

moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Beispiele fur Faktoren, die sich auf die Ladedauer auswirken kénnen:
» Vorklimatisierung

» Umgebungstemperatur

» Batterietemperatur

» Ladeausristung

» Batteriegrofie

» Zustand von Batterie und Fahrzeug

» Infrastruktur

Aufladung an einer normalen Wandsteckdose!"!

Stromstarke (A)?) Ladeleistung (kW) Ladedauer (Stunden)

6 1,3 12
10 2,2 7
16 3,6 5

Aufladung an einer normalen Wandsteckdose [5]

Stromstarke (A)? Ladeleistung (kW) Ladedauer (Stunden)

6 0,7 24
10 1,3 14
16 1,8 10

Aufladung an einer Ladestation oder einem privaten Ladepunkt

Stromstirke (A)?! Ladeleistung (kW)'® Ladedauer (Stunden) !

6 2,4 7
10 4 4
16 6,4 3

[ 200- bis 240-V-Steckdose

21 Je nach Region kann der maximale Ladestrom variieren.
%l Die maximale Ladeleistung des Fahrzeugs betragt 3,6 kW.
4l 0-100 %

5] Steckdose mit 100-120 V.

®l Die maximale Ladeleistung des Fahrzeugs betragt 6,4 kW.

7.3.2. Ladestatus

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Der Ladestatus des Fahrzeugs wird an der Ladebuchse und auf dem Fahrerdisplay mit verschiedenen Farben

angezeigt.

@ Informationen zum Ladezustand auf dem Fahrerdisplay

@ Informationen zum Ladestatus an der Ladebuchse

Das Anzeigelicht an der Ladebuchse gibt nur den aktuellen Status des Ladezyklus an. Weitere Informationen finden Sie auf
dem Fahrerdisplay.

7.3.2.1. Anzeige des Ladestatus an der Ladebuchse

An der Ladebuchse wird der aktuelle Ladestatus angezeigt.

Farbe Bezeichnung Bedeutung

N Weil3es BegriiBungslicht.
\_ ) Leuchten

Gelbes Das Ladekabel ist angeschlossen und der Ladevorgang wartet darauf, gestartet zu werden.
Leuchten

Blinkt griin Der Ladevorgang lauft.

Blaues Ein Lade-Timer wurde programmiert.
. Leuchten

Griines Der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Leuchten

Rot Ladefehler. Weitere Informationen finden Sie auf den Displays. Kontrollieren Sie immer, dass das Ladekabel richtig an die Ladebuchse des
Fahrzeugs angeschlossen ist und dass die Ladequelle (Kabel oder Ladestation) ordnungsgemaR funktioniert. Bei einem angezeigten Fehler
empfiehlt es sich, versuchsweise das Kabel vom Fahrzeug abzuziehen und wieder anzuschlieRen und den Ladevorgang dann erneut zu starten.
Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an eine Volvo Vertragswerkstatt.

7.3.2.2. Ladestatus auf dem Fahrerdisplay

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Auf dem Fahrerdisplay wird der aktuelle Ladestatus angezeigt.

Auf dem Fahrerdisplay angezeigte Informationen.

@ Angaben zum Ladestatus

@ Angaben zum

@ Aktuelle Reichweite

Auf dem Fahrerdisplay erscheinen Angaben zum Ladezustand, wie z. B. Statustext, Ladezustand der Batterie, aktuelle

Reichweite, verbleibende Ladedauer und Timer-Daten. AuBerdem wird der Ladefortschritt mit verschiedenen Farben dargestellt.

Je nach aktuellem Ladestatus werden unterschiedliche Informationen angezeigt.

Status

Wird

initialisiert

Aufladen

Erledigt

Geplant

Warte

Ladefehler

Farbe

Bezeichnung

Gelbes
Leuchten

Blinkt griin

Grlnes

Leuchten

Blaues
Leuchten

Gelbes
Leuchten

Rot

Bedeutung

Das Kabel ist angeschlossen, und das Fahrzeug initialisiert die Verbindung.

Das Fahrzeug wird aufgeladen.

Der Ladevorgang ist abgeschlossen.

Das Fahrzeug beginnt den Ladevorgang gemaR dem programmierten Timer. Der eingestellte Zeitpunkt wird auf dem Display

angezeigt.

Das Ladekabel ist angeschlossen, aber der Ladevorgang wartet darauf, gestartet zu werden, oder wurde unterbrochen.

Das Kabel ist eingesteckt, aber an der Ladeverbindung liegt ein Fehler vor. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie

sich bitte an eine Volvo Vertragswerkstatt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Bei langerer Nichtverwendung wird das Fahrerdisplay ausgeschaltet. Sie kdnnen das Display auf eine der folgenden

Arten wieder einschalten:

e Offnen Sie eine Tur.

e Drehen Sie den Startschalter kurz nach rechts und lassen Sie ihn direkt wieder los.

7.4. Tanken

Es ist wichtig, dass Sie den richtigen Kraftstoff fir Ihr Fahrzeug verwenden und ihn nicht verschitten.

@ Wichtig
Tanken Sie ausschlieRlich Benzin namhafter Hersteller. Betanken Sie das Fahrzeug nie mit Kraftstoff, dessen Qualitat Ih-

nen nicht bekannt ist.

Verwenden Sie immer den richtigen, fir Ihr Fahrzeug geeigneten Kraftstoff. Auch kleine Mengen der falschen Kraftstoff-

sorte kdnnen die Kraftstoffanlage und den Motor beschadigen.

Vermeiden Sie das Verschitten von Benzin beim Tanken. Alkoholhaltiges Benzin ist nicht nur umweltschadlich, sondern

kann auch lackierte Oberflachen beschadigen.

Wenn sich das Fahrzeug im Bereich einer Tankstelle befindet, darf die Kraftstoffheizung auf keinen Fall verwendet

werden.

1 Schalten Sie das Fahrzeug aus und ¢ffnen Sie die Tankklappe, indem Sie auf den Tankknopf B am Armaturenbrett ne-

ben dem Lenkrad driicken.

@ Hinweis
Nachdem Sie die Tankklappe gedffnet haben, missen Sie innerhalb von 15 Minuten tanken. Andernfalls wird der

Tankeinflllstutzen verschlossen. Driicken Sie den Tankknopf erneut und warten Sie, bis am Fahrerdisplay die

Meldung Ready for refuelling angezeigt wird.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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o Fiihren Sie die Zapfpistole in die Offnung des Kraftstoffeinfiillstutzens ein. Der Einflillstutzen hat zwei Kappen. Die Dise

der Pumpe muss an beiden Kappen vorbei geschoben werden, bevor der Tankvorgang beginnt.

@ Tipp
Aus einem Kraftstoffbehéalter tanken

Wenn Sie aus einem Kraftstoffbehalter tanken, verwenden Sie unbedingt den Trichter, der sich im Schaumstoff-

block im Laderaum des Kofferraums befindet.

3 Betanken Sie das Fahrzeug. Fiillen Sie den Tank nur so lange, bis die Diise der Pumpe zum ersten Mal ausschaltet.

@ Hinweis
Vermeiden Sie ein Uberbefiillen des Tanks. Ein (iberfiillter Tank kann iberlaufen, insbesondere bei hohen

Temperaturen und heillem Wetter.

4 Nachdem Sie getankt haben, driicken Sie leicht auf die Klappe, um sie zu schlieen.

7.5. Informationen zu Kraftstoff/Benzin

Es ist wichtig, dass Sie beim Betanken des Fahrzeugs den richtigen Kraftstoff verwenden. Benzin ist mit
unterschiedlichen Oktanzahlen erhéltlich, die an unterschiedliche Fahrweisen angepasst sind.

A Warnung

Verschlucken Sie niemals Kraftstoff. Kraftstoffe wie Benzin, Bioethanol und deren Gemische sind sehr giftig und kénnen
beim Verschlucken zu bleibenden Schaden oder sogar zum Tod flihren. Suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie Kraft-

stoff verschluckt haben.

Treffen Sie immer VorsichtsmalBnahmen, um zu vermeiden, dass Sie Kraftstoffdampfe einatmen oder Kraftstoffspritzer in

die Augen bekommen.

Wenn Sie Kraftstoff in die Augen bekommen, nehmen Sie gegebenenfalls ihre Kontaktlinsen heraus, spiilen Sie die Au-

gen mindestens 15 Minuten lang griindlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

Kohlenmonoxid ist ein giftiges, farbloses und geruchloses Gas. Es ist in allen Abgasen enthalten. Sollten Sie jemals Ab-
gasgeruch im Fahrzeuginneren bemerken, stellen Sie sicher, dass der Innenraum belliftet ist, und wenden Sie sich an
eine Volvo Vertragswerkstatt, um eventuell erforderliche Reparaturen oder Wartungsarbeiten durchfiihren zu lassen.

Vermeiden Sie Brande, z. B. durch Zigarettenanztinder und brennende Zigaretten.

Beachten Sie beim Betanken Ihres Fahrzeugs stets die vor Ort geltenden Vorschriften.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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T Wichti
\l/\ Wichtig
Tanken

Tanken Sie ausschlieRBlich Benzin namhafter Hersteller. Betanken Sie Ihr Fahrzeug nie mit Kraftstoff, hinsichtlich dessen
Qualitat Sie Zweifel haben.

Verwenden Sie immer den richtigen, fir Ihr Fahrzeug geeigneten Kraftstoff. Beachten Sie das Etikett innen an der Tank-

klappe. Auch kleine Mengen der falschen Kraftstoffsorte kénnen die Kraftstoffanlage und den Motor beschadigen.
Beachten Sie immer die Warnschilder an der Tankstelle.

SchlieRBen Sie alle Tiren und Fenster, bevor Sie mit dem Tanken beginnen.

Zusatzstoffe und Qualitat
Verwenden Sie ausschliellich bleifreies Benzin, um Schaden am Motor zu vermeiden.
Verwenden Sie keinen methanolhaltigen Kraftstoff.

Verwenden Sie auller Frostschutzmittel fir die Kraftstoffleitungen im Winter keine Losungsmittel, Verdicker oder andere
kauflich erwerbbare Zusatze fiir das Kraftstoff-, Kiihl- oder Schmiersystem des Fahrzeugs. Ein Ubermafiger Gebrauch
kann den Motor schadigen, und einige dieser Additive enthalten organisch flichtige Chemikalien. Setzen Sie sich nicht

unnotig diesen Chemikalien aus.

@ Hinweis

Wenn das Fahrzeug Uber langere Zeit ausschlieRlich elektrisch gefahren wurde, ist ggf. der Kraftstoff zu alt und muss

verbraucht werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf dem Fahrerdisplay.

Oktanzahl

Benzin ist mit verschiedenen Oktanzahlen erhaltlich, die fiir unterschiedliche Fahrweisen geeignet sind.

Bei Fahrten in Regionen mit einer Temperatur (iber +38 °C (100 °F) wird die gréRtmogliche Oktanzahl empfohlen, um Leistung
und Kraftstoffverbrauch anzupassen.

Kraftstoff mit Oktanzahl:

» Benzin mit einer Oktanzahl unter RON 95 darf nicht verwendet werden.

Benzinsorten

® oo

Eng2s

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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Fahrzeuge mit Benzinmotor diirfen mit den folgenden Benzinsorten betankt werden:

©,

Kraftstoff mit Ethanol
Kraftstoff mit einem Ethanolanteil von bis zu 10 Volumenprozent ist erlaubt.
Sie kdnnen E10-Benzin gemal EN 228 verwenden.

Benzin mit einem hoheren Ethanolgehalt als E10 darf nicht verwendet werden.

Benzinpartikelfilter

Mit Benzin betriebene Fahrzeuge sind mit einem Partikelfilter zur effizienteren Abgasreinigung ausgestattet. Im normalen Fahr-
betrieb werden die Partikel in den Abgasen im Filter gesammelt. Unter normalen Fahrbedingungen werden die Partikel durch

die passive Regeneration oxidiert und verbrannt. Dadurch wird der Filter geleert.

Wenn das Fahrzeug mit geringer Geschwindigkeit fahren oder wiederholt versuchen, dass Fahrzeug bei niedrigen AufZentem-
peraturen zu starten, kann eine aktive Regeneration erforderlich sein. Die Regeneration des Partikelfilters beginnt automatisch

und dauert normalerweise etwa 10 bis 20 Minuten. Der Kraftstoffverbrauch kann wahrend der Regeneration ansteigen.

Die Effizienz der Abgasreinigungsanlage hdngt vom Fahrverhalten ab. Wenn das Fahrzeug Uber kurze Strecken mit niedriger
Geschwindigkeit oder in Regionen mit kaltem Klima fahren, in denen der Motor nicht die normale Betriebstemperatur erreicht,
kann dies zu Problemen flihren, die schlielich eine Stérung verursachen und eine Warnung auslésen. Wenn das Fahrzeug
hauptsachlich im Stadtverkehr eingesetzt wird, ist es fiir die Regeneration der Abgasreinigungsanlage wichtig, regelméfig auch

mit hoheren Geschwindigkeiten zu fahren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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8. Fahren

Der wichtigste Sinn und Zweck lhres Fahrzeugs ist das Fahren. In diesem Abschnitt ist beschrieben, wie Sie
die grundlegenden Funktionen bedienen, also starten, anhalten, lenken und die richtige Fahrstellung einlegen.

AuBBerdem finden Sie hier Informationen zum Fahrverhalten und Handling.

Viele Fahrfunktionen lassen sich an lhre personlichen Vorlieben anpassen. Manche Funktionen betreffen vor allem den Kom-

fort, andere sind von entscheidender Bedeutung flr die Sicherheit. Es ist wichtig, Ihre Fahrposition zu kontrollieren, stets fir

gute Sicht zu sorgen und wahrend der Fahrt immer aufmerksam und konzentriert zu sein.

8.1. Fahrtenbuch-App

Die Fahrtenbuch-App zeichnet automatisch alle Fahrten mit Ihrem Fahrzeug auf.

Wenn diese App aktiviert ist, erfasst sie automatisch die Fahrzeug-ldentifizieru ngsnummerm, den Standort und andere fahr-

tenbezogene Daten wie Zeit, Strecke und Stromverbrauch.

@ Hinweis
Die Fahrtenbuch-App berechnet den Stromverbrauch nur anhand des reinen Verbrauchs wahrend einer Fahrt. Wenn auf

dem Tageskilometerzahler ein anderer Wert angezeigt wird, liegt das daran, dass dieser auch die Energierlickgewinnung

berlcksichtigt.

In der Volvo Cars App kdnnen Sie:
» Alle Ihre Fahrten anzeigen, verwalten und I6schen.

» |hr Fahrtenbuch exportieren.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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» Aufdem Laufenden bleiben, wenn eine Reise aufgrund eines Problems, z. B. mit dem Netzwerk, nicht hochgeladen werden

kann.

Wenn die Fahrtenbuch-App aktiviert ist, kdnnen alle Benutzer, die ihre Volvo Cars App mit dem Fahrzeug verknUpft haben, die
Fahrten sehen. Wenn die Fahrtenbuch-App deaktiviert ist, sendet das Fahrzeug keine Daten mehr zu neuen Fahrten.

@ Hinweis
Weitergabe des Fahrzeugstandorts

Sie missen die Standortfreigabe des Fahrzeugs auf dem Display und in der Volvo Cars App aktivieren, damit Ihre Fahrten
aufgezeichnet werden.

Speicherkapazitat

Wenn eine Fahrt aufgezeichnet wird, kann sie bis zu 400 Tage lang in der Fahrtenbuch-App gespeichert werden. Die App hat
eine Speicherkapazitdt von etwa 500 Fahrten. Wenn dieses Limit erreicht ist, werden &ltere Fahrten automatisch geldscht, um

Speicherplatz freizugeben und Platz fiir neue Fahrten zu schaffen.

@ Hinweis

Wenn das Fahrtenbuch keine Fahrten aufzeichnet, kann dies u. a. folgende Griinde haben:
e Schwache oder keine Netzwerkverbindung.

e Die App empfangt keine GPS-Koordinaten.

e Die Standortfreigabe ist deaktiviert, wodurch die Fahrtenbuch-App nicht auf den Standort des Fahrzeugs zugreifen

kann.

URVIIN

8.2. Fahrzeug starten

Dricken Sie zum Starten des Fahrzeugs das Bremspedal und drehen Sie den Startknopf im Uhrzeigersinn.

Zum Starten des Fahrzeugs ist auferdem ein vorhandener, richtig angewendeter Schlissel nétig.

ieses Handbuchs entspricl and des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Drehen Sie den Startknopf im Uhrzeigersinn, um das Fahrzeug zu starten.

Kontrollieren Sie vor dem Losfahren folgende Punkte:

Alle Turen sind geschlossen.

Alle Personen im Fahrzeug sitzen richtig und sind ordnungsgemaf angeschnallt.
Fahrersitz, Lenkradstellung und Spiegel sind an Ihre Fahrposition angepasst.

Es sind keine Ladekabel angeschlossen.

Der Fahrerbereich und die Pedale werden nicht behindert.

© oo
Das Fahrzeug kann Sie auf bestimmte Dinge aufmerksam machen, auf die Sie vor dem Losfahren achten sollten. Wenn

Sie das Fahrzeug aus irgendeinem Grund nicht starten kénnen, Uberpriifen Sie bitte das Fahrerdisplay.

1 Siemissen einen Schlissel mitfihren, um diese Funktion zu nutzen.
2 Halten Sie das Bremspedal gedriickt.

3 Drehen Sie den Startknopf bis zum Anschlag im Uhrzeigersinn und lassen Sie ihn los.

> Der Motor startet und der Startknopf kehrt automatisch in seine urspriingliche Position zurtick.

@ Hinweis

Wenn Sie die Ziindung einschalten mdchten, ohne den Motor zu starten, drehen Sie den Startknopf im Uhrzeiger-
sinn, ohne das Bremspedal zu betétigen. Auf diese Weise kénnen Sie z. B. die Fenster bedienen oder die Einstellun-
gen der Klimaanlage anpassen. Denken Sie daran, dass die Batterie entladen wird, wenn die Ziindung eingeschaltet

ist.

4 Wahlen Sie mit dem Wahlhebel den Gang D oder R.

> Das Fahrerdisplay zeigt immer die ausgewahlte Schaltstellung an. Das Ready-Symbol wird auch angezeigt, um den

Wechsel aus der Park- in eine Fahrstellung zu bestatigen.

@ Hinweis

Sobald das Fahrzeug schneller als mit Schrittgeschwindigkeit féhrt, wird das Ready-Symbol ausgeblendet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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A Warnung

Lassen Sie den Motor nicht in einem geschlossenen Raum laufen. Selbst wenn der Motor ausgeschaltet ist, wird er bei
niedrigem Ladezustand der Batterie automatisch gestartet. Die Abgase eines laufenden Motors kdnnen Menschen und

Tiere ernsthaft schadigen.

© T
Unter normalen Umstanden startet das Fahrzeug mit dem Elektromotor, und der Verbrennungsmotor bleibt

ausgeschaltet. Es gibt jedoch Situationen, in denen der Verbrennungsmotor gestartet wird, z. B. bei niedrigen

Temperaturen oder wenn die Hochvoltbatterie geladen werden muss.

Wenn der Motor nach drei Versuchen nicht anspringt, versuchen Sie es nach ein paar Minuten erneut. Warten Sie eine Weile,

bevor Sie es erneut versuchen, damit sich die 12-V-Batterie erholen kann.

8.2.1. Startkontrolle

Wenn Sie vor dem Losfahren einen Gang auswahlen, fiihrt das Fahrzeug eine Reihe von Selbsttests wichtiger
Systeme und Funktionen durch. Informationen zu diesen kurzen Tests werden im Fahrerdisplay angezeigt.

Sie sehen anhand verschiedener Warn- und Hinweissymbole auf dem Fahrerdisplay, dass die Startkontrolle gerade durchge-
flhrt wird. Sollte ein Warn- oder Hinweissymbol nach einigen Sekunden nicht erléschen, liegt ein Fehler oder eine Stérung vor,

die Sie vor dem Losfahren beheben missen.

Bei Anzeige eines Fehlers:

» Lesen Sie die Informationen im Fahrerdisplay.

»  Weitere Informationen zu Warn- und Hinweissymbolen finden Sie im entsprechenden Abschnitt der Bedienungsanleitung.
» Beheben Sie den angezeigten Fehler vor dem Losfahren.

» Wenn Sie das Problem nicht beheben kénnen, wenden Sie sich bitte an eine Volvo Vertragswerkstatt.

Nach der Startkontrolle Gberwacht das Fahrzeug viele seiner Systeme und Funktionen weiterhin aktiv.

8.2.2. Alkoholsperre

Bei der Alkoholsperre handelt es sich um eine Sicherheitsvorrichtung, die das Fahren unter Alkoholeinfluss
verhindert. Wenn |hr Fahrzeug mit einem Alkoholschloss ausgestattet ist, miissen Sie vor dem Starten einen

Alkoholtest machen und diesen bestehen.

Wenn Sie eine Alkoholsperre installieren, wird diese mit bestimmten Fahrzeugsystemen verknipft. sodass Sie Meldungen des
Alkoholschlosses direkt auf dem Fahrerdisplay empfangen kdnnen. Die Kalibrierung der Alkoholsperre muss gemal den vor Ort

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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geltenden Gesetzen und Bestimmungen zum zuldssigen Grenzwert erfolgen, um ein vorschriftsgemales Fahren zu

ermdoglichen.

Zur Funktion bestimmter Alkoholsperren siehe die jeweilige Herstellerdokumentation.

& Warnung

Das Alkoholschloss ist ein Hilfsmittel, das die Person am Steuer nicht von ihrer Verantwortung im StraRenverkehr befreit.
Es liegt stets in der Verantwortung der Person am Steuer, nlichtern zu sein und das Fahrzeug auf sichere Weise zu
flhren.

Alkoholsperre verwenden

Die Alkoholsperre wird automatisch so aktiviert, dass sie nach dem Entriegeln einsatzbereit ist. Befolgen Sie die beim Einbau
des Alkoholschlosses erhaltenen Anweisungen sowie die auf dem Fahrerdisplay angezeigten Meldungen.

Nach Beendigung eines Fahrzyklus, wenn Sie also gefahren sind und dann angehalten haben, l&sst sich das Fahrzeug innerhalb
von 30 Minuten ohne erneuten Atemtest starten.

@ Tipp

Genaue Messung
Essen und trinken Sie etwa 5 Minuten vor dem Atemtest nichts mehr.

Verzichten Sie auf intensives Waschen der Windschutzscheibe, da der Alkohol in der Scheibenreinigungsflissigkeit das
Ergebnis des Atemtests verfalschen kdnnte.

Umgehung der Alkoholsperre im Notfall

Bei einem Notfall oder einer Funktionsstorung der Alkoholsperre ldsst sich diese umgehen. Siehe hierzu die separate Anleitung
der Alkoholsperre oder wenden Sie sich an deren Hersteller.

8.3. Fahrzeug ausschalten

Schalten Sie das Fahrzeug mit dem Startknopf in der Tunnelkonsole aus.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Drehen Sie den Startknopf im Uhrzeigersinn, um das Fahrzeug auszuschalten.

1 Um das Fahrzeug auszuschalten, drehen Sie den Startknopf im Uhrzeigersinn und lassen ihn los.

Wenn sich das Fahrzeug bewegt oder nicht in Getriebestellung P ist, drehen Sie den Startknopf im Uhrzeigersinn und hal-

ten Sie ihn gedrlckt, bis das Fahrzeug ausgeschaltet wird. Lassen Sie dann den Startknopf los.

Der Startknopf kehrt automatisch in seine Ausgangsposition zurick.

8.4. Fahreigenschaften

Machen Sie sich mit den Funktionen vertraut, mit denen sich Leistung und Fahrverhalten beeinflussen lassen.

So kdnnen Sie das Fahrerlebnis an Ihre persdnlichen Vorlieben anpassen.

‘i’ _

—

=

Das Fahrzeug verfligt Gber verschiedene Funktionen zur Einstellung von Fahrdynamik und Fahrverhalten.

Fahrmodi Das Fahrzeug bietet verschiedene Fahrmodi, die sich flr unterschiedliche Fahrweisen eignen. Die Auswahl eines Fahrmodus
verandert die Fahrdynamik und kann sich manchmal auf die verfligbaren Einstellungen auswirken.

Manuelles Schalten Auch wenn Ihr Fahrzeug tber ein Automatikgetriebe verfugt, konnen Sie manuell schalten, indem Sie die Getriebestellung B
auswahlen.

One-Pedal-Driving — Fahren mitnur ~ Ermdglicht das Beschleunigen und Bremsen ohne Bremspedal — fiir beide Aktionen brauchen Sie nur das Fahrpedal zu betatigen.
einem Pedal One-Pedal-Driving wird durch Auswahl der Getriebestellung B aktiviert.

Kriechautomatik Ermaoglicht sehr langsames Fahren ohne Betédtigung des Fahrpedals. In den Einstellungen kénnen Sie die Kriechautomatik
aktivieren und deaktivieren.

Launch-Funktion Die Launch-Funktion kann verwendet werden, wenn Sie eine maximale Beschleunigung aus dem Stand benétigen, z. B. beim

Anfahren an einer steilen Steigung.
Lenkgefiihl Eine Anpassung des Lenkgefihls wirkt sich auf Widerstand und Festigkeit der Lenkung aus.

Fahrdynamikregelungm Mit seinen Systemen zur automatischen Fahrdynamikregelung kann das Fahrzeug verhindern, dass Sie ins Schleudern geraten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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@ Tipp
Fahrgerausch

Bei langsamer Fahrt gibt Ihr Fahrzeug ein kiinstlich erzeugtes Fahrgerdusch ab. Damit werden andere Personen auf das

Fahrzeug aufmerksam gemacht.

lEsc

8.4.1. Fahrmodi

Die Fahrmodi wirken sich auf die Fahrdynamik Ihres Fahrzeugs und auf die verfligbaren Einstellungen aus.

Die verschiedenen Fahrmodi sind flr unterschiedliche Szenarien und Fahrweisen geeignet. Je nachdem, welchen Fahrmodus
Sie auswahlen, kdnnen bestimmte fahrdynamische Eigenschaften wie Lenkung, Federung, Bremsen und Beschleunigung be-
einflusst werden. Der Fahrmodus wirkt sich auch auf den Kraftstoffverbrauch und die geschatzte Reichweite Ihres Fahrzeugs
aus. Je nach Fahrmodus stehen unterschiedliche Fahr- und Klimaeinstellungen zur Verfiigung.

HYBRID

P

Der ausgewahlte Fahrmodus wird im Fahrerdisplay Uber der gewéhlten Schaltstellung angezeigt.

Das Fahrzeug verfligt Gber fiinf Fahrmodi:

Hybrid Dies ist der Standardmodus, der fiir den taglichen Gebrauch empfohlen wird. Dieser Modus wird beim Starten des Fahrzeugs automatisch ausgewahit.
Beim Fahren im Hybridmodus nutzt das Fahrzeug vorrangig den Elektromotor. In bestimmten Situationen oder wenn der Ladezustand der Batterie zu

niedrig ist, wird der Verbrennungsmotor eingeschaltet, um sicherzustellen, dass Leistung und Komfort den Erwartungen entsprechen.

Pure Im Pure-Modus nutzt das Fahrzeug immer vorrangig den Elektromotor. Dieser Modus ist nur bei hohem Ladezustand der Batterie verfligbar. Wenn der
Ladezustand der Batterie zu weit sinkt, wechselt das Fahrzeug automatisch in den Hybridmodus.

Allradantrieb™ Der Fahrmodus Allradantrieb verbessert die Traktion und wird fiir den Einsatz bei rutschigen Bedingungen oder im Schleppbetrieb empfohlen.

Offroad

Die Aktivierung des Offroad-Modus kann den Kraftstoffverbrauch erhdhen.

Der Offroad-Modus ist nicht zur Verwendung auf 6ffentlichen Stral3en ausgelegt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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8.4.1.1. Fahrmodus auswahlen

In den Einstellungen kdnnen Sie einen Fahrmodus auswahlen.

Ihr Fahrzeug bietet verschiedene Fahrmodi flir unterschiedliche Fahrbedingungen und Situationen. Durch Auswahl eines Fahr-
modus werden die Fahreigenschaften und die Fahrdynamik an die beabsichtigte Nutzung angepasst, wobei auch bestimmte

Einstellungen deaktiviert werden kdnnen. In den Einstellungen kénnen Sie einen Fahrmodus auswahlen.

StandardmaRig ist bei jedem Fahrzeugstart der Hybridmodus aktiviert.

@ Hinweis

Einige Fahrmodi sind nur verfligbar, wenn bestimmte Voraussetzungen erflillt sind. Der Pure-Modus erfordert
beispielsweise einen hohen Ladezustand der Batterie. Andere Modi, z. B. der Power-Modus, erhdhen den
Kraftstoffverbrauch. Nehmen Sie sich Zeit, alle Informationen zu den Fahrmodi aufmerksam durchzulesen, bevor Sie

einen Modus auswahlen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
2 Waihlen Sie Fahren - Fahrmodi aus.
3 Wahlen Sie einen Fahrmodus aus.

> Die Fahreigenschaften und Einstellungen des Fahrzeugs werden je nach ausgewdahltem Fahrmodus angepasst.

8.4.2. One-Pedal-Driving — Fahren mit nur einem Pedal

Bei aktiviertem One-Pedal-Driving kdnnen Sie mit dem Fahrpedal sowohl bremsen als auch beschleunigen.

One-Pedal-Driving ist beim Fahren in Getriebestellung B mdéglich, die auch ein manuelles Schalten zulasst.

Bei aktivem One-Pedal-Driving wird das Bremsverhalten Gber das Fahrpedal gesteuert. Beim Betétigen des Fahrpedals be-
schleunigt das Fahrzeug wie gewohnt, aber wenn Sie das Fahrpedal loslassen, wird stattdessen gebremst. Je weniger Sie das
Pedal betatigen, desto stérker ist die Bremswirkung. Durch vollstandiges Freigeben des Fahrpedals wird das Fahrzeug nach

und nach zum Stehen gebracht.

One-Pedal-Driving priorisiert die Bremsenergierlickgewinnung. Bei Bedarf kdnnen jedoch auch die Scheibenbremsen betétigt
werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Auch an das Bremspedal denken

Die Bremskraft, die mit der Funktion One-Pedal-Driving durch das Loslassen des Fahrpedals zur Verfligung steht, ist be-

grenzt. Fir starkere Bremsvorgdnge missen Sie das Bremspedal betatigen.

Bei aktivierter Kriechautomatik kann das Fahrzeug nicht nur mittels One-Pedal-Driving zum Stillstand gebracht werden.

Betédtigen Sie stattdessen das Bremspedal, um ganz zum Stehen zu kommen.

Rutschige StralRenverhéltnisse

Bei rutschiger Fahrbahn wird von der Verwendung von One-Pedal-Driving abgeraten.

8.4.3. Automatischen Kriechmodus aktivieren

Bei aktiviertem Kriechmodus kdnnen Sie ohne Betatigung des Fahrpedals automatisch langsam fahren. Der
automatische Kriechmodus lasst sich in den Einstellungen ein- bzw. ausschalten.

Um bei aktiviertem automatischem Kriechmodus loszufahren, missen Sie zuerst das Fahrpedal betatigen. Sobald das Fahr-
zeug in Bewegung ist, kdnnen Sie das Fahrpedal loslassen. Das Fahrzeug setzt daraufhin seine Bewegung fort. Wenn Sie nur
kurz stoppen, kdnnen Sie die Kriechfahrt einfach durch Loslassen des Bremspedals fortsetzen. Dies kann z. B. im Stau oder

Parkhaus sinnvoll sein.

Mit der Kriechautomatik kdnnen Sie langsam fahren, ohne das Fahrpedal zu betétigen. Dies kann z. B. im Stau oder Parkhaus

sinnvoll sein. Bei angezogener Feststellbremse oder aktivierter Funktion Auto Hold missen Sie zunachst das Fahrpedal betati-
gen, um die Kriechautomatik zu starten. Sobald das Fahrzeug in Bewegung ist, kdnnen Sie das Fahrpedal loslassen. Das Fahr-
zeug setzt daraufhin seine Bewegung fort. Wenn Sie nur kurz stoppen, kdnnen Sie die Kriechfahrt einfach durch Loslassen des

Bremspedals fortsetzen.

© oo
Durch kréftiges Treten des Bremspedals unterbrechen Sie die Kriechfahrt und schalten vortibergehend die Funktion Auto

Hold ein, sofern diese in den Einstellungen aktiviert ist. Betatigen Sie erneut das Fahrpedal, um den Kriechmodus wieder

zu aktivieren.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol f_‘;}j und dann auf Einstellungen.
92 Wahlen Sie Fahren - Fahrdynamik - Kriechen aus.

3 Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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8.4.4. Launch-Funktion verwenden

Die Launch-Funktion kann verwendet werden, wenn Sie eine maximale Beschleunigung aus dem Stand

bendtigen, z. B. beim Anfahren an einer steilen Steigung.

Die Launch-Funktion ermdglicht eine maximale Beschleunigung aus dem Stand und kann hilfreich sein, wenn Sie das Fahr-

zeug an einer steilen Steigung starten.

@ Hinweis

Die Launch-Funktion sollte sparsam eingesetzt werden, da sie den Motor verschleift.

Die Launch-Funktion ist nur aus dem Stillstand verfligbar nach:
» Schalten in Fahrstufe D.

» Auswahl des Fahrmodus Allradantrieb, Hybrid oder Elektroantrieb.

1 Treten Sie das Bremspedal ganz durch.
92 Treten Sie das Fahrpedal ganz durch.
3 Lassen Sie das Bremspedal innerhalb von zwei Sekunden los.

> Das Fahrzeug fahrt mit maximaler Beschleunigung an.

8.4.5. Fahrdynamikregelung

Mit seinen Systemen zur Fahrdynamikregelung kann das Fahrzeug verhindern, dass Sie ins Schleudern

geraten.

Fahrdynamikregelung

Die Fahrdynamikregelungm setzt sich aus mehreren Teilfunktionen zusammen, die es Ihrem Fahrzeug ermdglichen, bei Erken-
nen mangelnder Fahrbahnhaftung oder Lenkkontrolle automatisch zu bremsen, um ein Rutschen der Rader zu verhindern. In
diesem Fall bremst die Funktion jedes Rad einzeln ab. Wenn das System eingreift, blinkt das ESC-Symbol im Fahrerdisplay.

Zur Fahrdynamikregelung lhres Fahrzeugs gehdren mehrere weitere Funktionen wie z. B.:

Antiblockiersystemm Das Antiblockiersystem verhindert, dass die Rader bei starkem Bremsen blockieren, was die Bremsleistung und
Mandvrierbarkeit verbessert und dazu beitrégt, das Fahrzeug zu stabilisieren.

Anhinger-Stabilisierungskontrolle B3] Die TSA kann eingreifen, wenn ein Schlingern des Anhangers erkannt wird.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Antriebsschlupfregelung und Diese Funktionen kénnen verhindern, dass die Rader beim Beschleunigen durchdrehen.
Traktionskontrolle

Motorschleppmomentregelung[“] Verhindert das Blockieren der Rader bei Motorbremsungen auf rutschigem Untergrund.

Funktionsstérung der Stabilitatskontrolle

Wenn lhr Fahrzeug eine Stérung der Stabilitatskontrolle erkennt, werden Sie tber ein Symbol und eine Meldung im Fahrerdis-
play informiert. Die Meldung und das Symbol hangen von der Art und Schwere der erkannten Stérung ab. Wenn das Symbol
fir die Fahrdynamikregelung nicht blinkt, sondern dauerhaft leuchtet, kann dies auf eine Stérung der Fahrdynamikregelung

hinweisen.

Beachten Sie unbedingt die Meldung und befolgen Sie gegebene Anweisungen. Das Fahrzeug kann zwar mit deaktiviertem
ESC gefahren werden, es wird aber empfohlen, eventuelle ESC-Fehlfunktionen so schnell wie mdglich zu beheben.

® oo
Bei einigen ESC-Fehlfunktionen kann es sich auch um vorlibergehende Fehlfunktionen handeln. Sie kdnnen

versuchen,das Fahrzeug aus- und wieder einzuschalten, um zu sehen, ob die Meldung weiterhin angezeigt wird. Wenn

die Meldung erlischt, war die Stérung nur voriibergehend.

& Warnung

Die Funktionen der Stabilitdtskontrolle ergdnzen ein sicheres Fahrverhalten. Sie bedeuten nicht, dass sich die Person am
Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte. Achten Sie beim Fahren genauso

auf die Sicherheit, wie Sie es bei einem Fahrzeug ohne Eingriffsmoglichkeit tun wiirden.

M Esc
2 ABS
Bl TsA
“'EDC

8.4.6. Fahrwerk

Das Fahrwerk lhres Fahrzeugs ist so eingestellt, dass ein mdglichst hoher Fahrkomfort erreicht wird.

Wenn Sie das Fahrzeug mit einem Wagenheber an einem Rad anheben, missen Sie die Luftfederung daher deaktivieren. Ande-
renfalls versucht das Fahrzeug, eine ebene Position einzunehmen. Sie kdnnen die Luftfederung in den Einstellungen im Center

Display ausschalten.

MaRnahmen an der physischen Aufhangung des Fahrzeugs diirfen ausschlief§lich von entsprechend geschulten

technischen Fachkraften durchgefiihrt werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Da sich in den StolRdampfern unter Druck stehendes Gas befindet, dlirfen diese keinesfalls erhitzt oder gedffnet werden.

Stérungen der Aufhdngung

Wenn das Fahrzeug einen Fehler im Aufhdngungssystem erkennt, werden Sie mit einem Symbol und einer Meldung an einem
oder mehreren Displays informiert. Die Meldung und das Symbol hangen von der Art und Schwere der erkannten Stérung ab.

Beachten Sie unbedingt die Meldung und befolgen Sie gegebene Anweisungen.

8.4.6.1. Federung einstellen

8.5. Reichweite

Die voraussichtliche Reichweite des Fahrzeugs wird auf dem Fahrerdisplay angezeigt und héngt von
verschiedenen Faktoren ab.

M) easmmmw 9
B}} ammmm 950

Ihre Reichweite hangt in erster Linie von der Batterieladung lhres Fahrzeugs, dem verbleibenden Kraftstoff in Ihrem Fahrzeug-
tank und Ihrer Fahrweise ab, kann aber auch durch externe Bedingungen beeinflusst werden. Der Ladezustand der Batterie und
die voraussichtliche Reichweite werden auf dem Fahrerdisplay angezeigt. Zur Berechnung der voraussichtlichen Reichweite

werden das aktuelle und friihere Fahrprofile herangezogen.

Die angezeigte Reichweite ist unterteilt in die Reichweite, die mit dem aktuellen Ladezustand der Batterie moglich ist, und die
Reichweite, die mit dem aktuellen Kraftstoffstand moglich ist. Je nach Fahrstil und gewéahltem Fahrmodus nutzt das Fahrzeug
vorrangig den Elektromotor oder den Verbrennungsmotor. Die angezeigte Reichweite ist eine Schatzung und kann entspre-

chend abweichen.

Faktoren, die die Reichweite des Fahrzeugs beeinflussen

Fahrweise, aktivierte Einstellungen und Funktionen, Witterungsbedingungen und Verkehrsverhaltnisse konnen die Reichweite
auf unterschiedliche Weise beeinflussen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Geschwindigkeit Das Fahren mit héheren Geschwindigkeiten beschleunigt die Entladung der Batterie und erhoht Ihren Kraftstoffverbrauch.
Fahrmodus Je nach ausgewdhltem Fahrmodus verwendet das Fahrzeug vorrangig den Elektromotor oder den Verbrennungsmotor.

Stadtverkehr und Héaufiges Beschleunigen und Bremsen verbraucht mehr Batterieleistung und Kraftstoff als eine konstante Geschwindigkeit.

Verkehrsverhiltnisse

AuRentemperatur Die AuBentemperatur kann sich auf Stromverbrauch und Reichweite auswirken.
Batterietemperatur Eine kalte Batterie ist weniger effizient und braucht zusatzliche Energie zur Erwarmung.
Vorklimatisierung Wenn Sie die Vorklimatisierung nutzen, wird fir die Erwéarmung von Fahrzeug und Batterie weniger Energie verbraucht. Dies geschieht

dann Uber die Klimaeinstellungen.

Klimaeinstellungen Welche Klimafunktionen in welcher Starke eingeschaltet sind, wirkt sich auf den Batterie- und Kraftstoffverbrauch aus.

Reifen und Reifendruck Zustand und Druck der Reifen kdnnen sich auf die Reichweite auswirken.

Zustand und Topografie der Der StrafRenzustand und Steigungen kdnnen sich auf die Reichweite Ihres Fahrzeugs auswirken.

Strale

Fahren mit Anhénger Beim Ziehen eines Anhédngers steigt der Leistungsbedarf Ihres Fahrzeugs und damit sein Batterie- und Kraftstoffverbrauch. Wie stark

diese Auswirkung ist, richtet sich nach der Art des Anhangers.

Reichweite bei kalter Witterung

Kalte kann die Batterieleistung sinken lassen. Bei einer niedrigen Batterietemperatur wird neben der Batteriereichweite in Pro-
zent eine Schneeflocke 3 angezeigt. Diese zeigt an, dass Ladekapazitit und Reichweite der Batterie niedriger als normal sind.

Diesem Effekt wirken Sie entgegen, indem Sie das Fahrzeug bei jedem Parken aufladen — insbesondere bei kalter Witterung.

Wenn sich die Batterie erwédrmt, z. B. wéhrend der Vorklimatisierung oder beim Fahren, wird das Schneeflockensymbol wieder

ausgeblendet.

Reichweitenwert nach Werksriickstellung

Direkt nach der Auslieferung des Fahrzeugs oder nach einer Werksriickstellung basiert die geschéatzte Reichweite auf einem zer-
tifizierten Wert. Wenn Sie eine Weile mit dem Fahrzeug gefahren sind, basiert die geschéatzte Reichweite stattdessen auf [hrem

bisherigen Fahrprofil.

8.5.1. Tageskilometerzahler

Der Tageskilometerzahler gibt Auskunft Uber die zurlickgelegte Fahrstrecke und den durchschnittlichen
Kraftstoffverbrauch.

Trip Meter

Reset TM

Ihr Fahrzeug verfligt Gber einen Tageskilometerzédhler und einen Kilometerzahler. Der Tageskilometerzahler kann Informationen
Uber die Fahrstrecke und die Fahrzeit sowie Uiber den durchschnittlichen Kraftstoffverbrauch und die Fahrgeschwindigkeit

anzeigen.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft

moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Der Tageskilometerzahler ist in zwei separate Abschnitte unterteilt:
» Manueller Tageskilometerzahler

» Automatischer Tageskilometerzahler

Der manuelle Tageskilometerzahler kann manuell zurlickgesetzt werden, wahrend der automatische Tageskilometerzahler nach

vier Stunden zurlickgesetzt wird, wenn das Fahrzeug nicht gefahren wurde.

Der Kilometerzahler zeigt die Gesamtfahrleistung des Fahrzeugs an und kann nicht zurlickgesetzt werden.

Tageskilometerzahler anzeigen

Sie kdnnen den Tageskilometerzshler anzeigen, indem Sie die Bestatigungstaste (O am rechten Bedienfeld des Lenkrads dri-

cken. Der Kilometerzéhler wird unten in der Ansicht des Tageskilometerzahlers angezeigt.

Sie kdnnen die Einstellungen des Tageskilometerzahlers tiber Controls im Center Display andern.

8.5.1.1. Tageskilometerzahler zuriicksetzen

Den Tageskilometerzahler Ihres Fahrzeugs kénnen Sie zurlicksetzen.

Sie kdnnen den Tageskilometerzahler entweder Uber die Lenkradtasten oder Uiber die Taste RESET am linken Lenkradhebel

zurlcksetzen,

@ Hinweis

Den automatischen Tageskilometerzdhler kdnnen Sie nicht zurlicksetzen.

Tageskilometerzdhler tiber die Lenkradtasten zuriicksetzen

1 Dricken Sie die Bestatigungstaste (O am rechten Bedienfeld des Lenkrads.
> Die Anzeige des Tageskilometerzéhlers wird im Fahrerdisplay angezeigt.
2 Wahlen Sie Zuriicksetzen aus.

> Der manuelle Tageskilometerzahler wird zuriickgesetzt.
Tageskilometerzahler mit der Taste am Lenkradhebel zuriicksetzen

3 Dricken und halten Sie die Taste RESET am linken Lenkradhebel.

> Der manuelle Tageskilometerzéhler wird zuriickgesetzt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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8.6. Lenkung

Machen Sie sich mit den Funktionen der Lenkung vertraut.

Ihr Fahrzeug zeigt ein reaktionsfreudiges und intuitives Lenkverhalten. Passen Sie Ihre Kérperhaltung und das Lenkgefiihl vor

dem Losfahren an Ihre Vorlieben an.

© oo
Interaktion zwischen Lenkung und Fahrerassistenzsystemen

Verschiedene Fahrerassistenzsysteme kdnnen sich auf die Lenkung auswirken. Lesen Sie die entsprechenden Abschnitte
in der Bedienungsanleitung, um mehr dartiber zu erfahren, wie diese Funktionen mit der Lenkung interagieren und das

Lenkverhalten beeinflussen.

Geschwindigkeitsabhdngige Lenkreaktion

Widerstand und Festigkeit der Lenkung variieren je nach Fahrgeschwindigkeit. Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist der Lenkwi-
derstand niedrig, um ein prézises Mandvrieren zu ermdglichen. Bei hohen Geschwindigkeiten wird die Lenkung fester.

Lenkgefiihl

Das Lenkgefiihl Iasst sich Uber die Einstellungen auf dem Center Display anpassen. Diese Einstellung wirkt sich auf die wahr-

genommene Lenkfestigkeit aus.

Lenkungsbezogene Fehler

Wenn sich das Lenkrad ungewohnlich schwer drehen ldsst oder Lenkungsfunktionen 1 nicht verfligbar bzw. gestort sind, kann

dies an einem Fehler im Lenkungssystem liegen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Wenn das Fahrzeug einen Fehler im Lenkungssystem erkennt, informiert es Sie mit einem Symbol und einer Meldung auf ei-
nem oder mehreren Displays. Die Meldung ist von der Art und Schwere des erkannten Problems abhangig. Beachten Sie unbe-
dingt die Meldung und befolgen Sie gegebene Anweisungen.

®

Das Symbol fiir Storungen der Lenkungsanlage kann im Fahrerdisplay angezeigt werden, wenn |hr Fahrzeug eine Stérung der Lenkungsanlage
erkannt hat.

Mz B Spurhalteassistent oder Pilot Assist

8.6.1. Lenkrad

Hier geht es um das Lenkrad und einige seiner Funktionen und Bedienelemente.

Sie kdnnen lhr Lenkrad nicht nur zum Lenken des Fahrzeugs verwenden.

Lenkradheizung

Das Lenkrad verfligt Uiber eine integrierte Heizung, die Sie wahlweise manuell einschalten oder automatisch aktivieren kénnen.

Lenkradposition einstellen

Das Lenkrad lasst sich an lhre Sitzhaltung beim Fahren anpassen.

Lenkradtasten

Uber die Tasten am Lenkrad kdnnen Sie verschiedene Funktionen, Einstellungen und Anpassungen steuern.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Hupe

Der Hupenschalter befindet sich in der Mitte des Lenkrads und ist mit dem Hupensymbol P gekennzeichnet.

8.6.1.1. Bedienelemente am Lenkrad

Am Lenkrad gibt es mehrere Tasten und Bedienelemente. Diese steuern bestimmte Funktionen wie die Hupe,

aber auch gewisse Einstellungen, Anpassungen und den Inhalt des Fahrerdisplays.

s

» Hupe
» Bedienelemente
» Linker Lenkradhebel

» Rechter Lenkradhebel

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Bedienelemente

Die Bedienelemente auf der linken Seite des Lenkrads steuern Fahrerassistenzfunktionen.

®

¥ Eingestellte Geschwindigkeit erhdhen oder wiederaufnehmen

— Sollgeschwindigkeit senken

<« Intelligenten Geschwindigkeitsassistenten aktivieren oder deaktivieren n

» Zwischen Pilot Assist und adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage umschalten

= Zeitlichen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen vergréRern

= Zeitlichen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen reduzieren

Die Bedienelemente auf der rechten Seite des Lenkrads dienen der Mediensteuerung und Meninavigation im Fahrerdisplay.

(O Bestitigen oder auswahlen

| Zuriick, Ricklauf oder links

P| Weiter, Vorlauf oder rechts

(® Zwischen den Anzeigemodi des Fahrerdisplays umschalten
« Sprachsteuerung

A Lautstirke erhdhen oder aufwérts

W Lautstdrke senken oder abwiérts

Die Funktionen der Tasten variieren je nach Kontext; in der Regel bedienen Sie damit das, was auf den Displays angezeigt wird.

1) ISA, Intelligent Speed Assistance

8.6.1.2. Lenkradposition einstellen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Sie kdnnen das Lenkrad so verstellen, dass es optimal zu Ihrer Sitzhaltung beim Fahren passt.

Die richtige Lenkradposition ist von entscheidender Bedeutung dafir, dass Sie moglichst bequem sitzen und das Fahrzeug op-

timal unter Kontrolle haben.

& Warnung

Verstellen Sie die Lenkradposition nicht wahrend der Fahrt, sondern nur, wenn das Fahrzeug geparkt ist.

@ Wichtig
Freiraum im Bereich des Fahrerdisplays

Denken Sie daran, im Bereich der Lenksaule vor dem Fahrerdisplay keine Gegenstdnde aufzuhangen oder abzulegen. An-

derenfalls kann das Fahrerdisplay Schaden nehmen, wenn die Lenkradposition verstellt wird.

1 Dricken Sie den Hebel fiir die Lenkradverstellung, der sich an der Lenksaule befindet, nach unten.

92 Ergreifen Sie das Lenkrad und passen Sie seine Position wie gewlinscht an.

Bewegen Sie es so nach oben oder unten sowie nach vorn oder hinten, dass es optimal zu Ihrer Sitzposition passt.

3 Fixieren Sie die Lenkradposition, indem Sie den Hebel zur Lenkradverstellung nach oben ziehen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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(1 ) Wichtig
Wenn Sie mit der Lenkradposition zufrieden sind, ist es wichtig, die Einstellung anderer Komponenten daran
anzupassen. lhre Fahrhaltung ist wichtig und wird nicht nur durch die Lenkradposition, sondern auch durch die Position

der Sitze und Spiegel beeinflusst.

8.6.2. Lenkgefiihl einstellen

Uber die Einstellungen kénnen Sie ein harteres Lenkgefiihl festlegen.

@ Hinweis
Neben der manuellen Einstellung des Lenkgeflihls hangt der Lenkwiderstand in Ihrem Fahrzeug von der

Geschwindigkeit ab. Ihr Fahrzeug passt den Lenkwiderstand also automatisch an die jeweilige Geschwindigkeit an,

wodurch stets fiir die optimale Stabilitdt und Kontrolle Gber das Fahrzeug gesorgt ist.

Der Zugriff auf die Einstellungen flir das Lenkgeftihl ist nur bei geparktem oder langsam fahrenden Fahrzeug verfligbar, wah-

rend das Lenkrad nicht gedreht wird.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Waihlen Sie Fahren - Lenkgefiihl — Hart aus.

3 Harteres Lenkgefiihl aktivieren.

8.7. Bremsen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Das Fahrzeug verfligt Uber verschiedene Bremsfunktionen, die teils manuell und teils automatisch betatigt

werden.

Das Fahrzeug verfligt tiber mehrere Systeme und Funktionen, mit denen es auf unterschiedliche Weise bremsen kann.

Betriebsbremse Dies ist die wichtigste Art, manuell zu bremsen. Je nach Fahrbedingungen werden entweder die Friktionsbremsen
betatigt oder Bremsenergie zuriickgewonnen.

One-Pedal-Driving — Fahren mit nur einem Wenn One-Pedal-Driving aktiviert ist, beschleunigen und bremsen Sie mit dem Fahrpedal.

Pedal

Bremsenergieriickgewinnung Verlangsamt das Fahrzeug, indem dessen Bewegungsenergie zum Aufladen der Batterie verwendet wird. [
Friktionsbremsen Verlangsamen das Fahrzeug mithilfe der Scheibenbremsen.

Feststellbremse Hélt das Fahrzeug beim Parken im Stand.

Auto Hold — automatisches Bremsen im Stand  Betatigt die Bremse, um das Fahrzeug nach dem Anhalten im Stand zu halten.

Automatisches Bremsen Allgemeine Bezeichnung fiir Bremseingriffe des Fahrzeugs. Das Fahrzeug verfugt iber mehrere Assistenz- und

Sicherheitssysteme, die Bremsmandver durchfiihren konnen, wenn dies fir mehr Sicherheit oder Fahrkomfort sorgt.

Post Impact Braking — automatisches Bremsen Bremst das Fahrzeug nach einem schweren Aufprall ab, um Schlimmeres zu verhindern.

nach einer Kollision

Fahrdynamikregelung[Q] Kann verhindern, dass das Fahrzeug ins Schleudern gerat und anderen Problemen mit der Fahrstabilitat
entgegenwirken, indem die Bremsen automatisch und einzeln betatigt werden.

Antiblockiersystem[3] Das System verhindert das Blockieren der Bremsen, wenn Sie scharf bremsen missen. Das erhoht die Bremsleistung
und sorgt dafir, dass das Fahrzeug nicht ausbricht und lenkbar bleibt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Bremsleuchten

Die Bremsleuchten lhres Fahrzeugs leuchten bei Bremsmandvern automatisch auf. Die Leuchten reagieren sowohl auf
manuelles Bremsen beim Betdtigen des Bremspedals und One-Pedal-Driving als auch auf automatisches Bremsen durch

ein Fahrerassistenzsystem.

Notbremsleuchten

Bei starken Bremsmanovern oder wenn das ABS-System aktiviert wird, kdnnen die Notbremsleuchten Ihres Fahrzeugs
eingeschaltet werden. Dabei blinken die Bremsleuchten, um nachfolgende Fahrzeuge zu warnen. Die Warnblinkanlage
Ihres Fahrzeugs kann in diesen Situationen ebenfalls eingeschaltet werden, allerdings erst, nachdem das Fahrzeug auf
eine Geschwindigkeit von unter 10 km/h (6 mph) abgebremst wurde.

(1 Wandelt kinetische in elektrische Energie um.
“lEsc

(3] ABS

8.7.1. Betriebsbremse

Je nach Situation betatigt die Betriebsbremse verschiedene Bremsmechanismen.

Je nachdem, wie fest Sie das Pedal treten, aktiviert die Betriebsbremse entweder die Bremsenergierlickgewinnung oder betatigt
die Reibungsbremse. Leichtes Bremsen aktiviert die Bremsenergierlickgewinnung, starkeres Bremsen betatigt die

Friktionsbremsen.

Elektronisch gesteuertes Bremsen!!

Die Betriebsbremse wird elektronisch gesteuert. Da die Bremskraft nicht mechanisch, sondern elektronisch Ubertragen wird,

laufen keine natirlichen Reaktionskrafte von den Bremsen zurlick zum Pedal.

Antiblockiersystem [?]

Das Antiblockiersystem verhindert, dass die Rader bei starkem Bremsen blockieren, was die Bremsleistung und Manovrierbar-

keit verbessert und dazu beitragt, das Fahrzeug zu stabilisieren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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@ Hinweis
Feststellbremse

Bei hohen Geschwindigkeiten wird das Fahrzeug durch Ziehen und Halten des Schalters fir die Feststellboremse gleich-
maRig verlangsamt. Dies ist in Notféllen eine Alternative zum normalen Bremsen. Verwenden Sie die Feststellbremse nur

dann zu diesem Zweck, wenn Sie nicht mit dem Bremspedal bremsen kdnnen.

Startkontrolle

Bei der Startkontrolle Gberprift das Fahrzeug die verschiedenen Bremssysteme. Lassen Sie eventuell angezeigte Brems-

fehler vor dem Losfahren beheben.

A Warnung

Nasse Bremsen

Bei nassen Bremsscheiben verlangert sich der Bremsweg des Fahrzeugs unter Umstédnden. Wenn diese mit Wasser in
Kontakt gekommen sind, flihren Sie unter sicheren Bedingungen ein Bremsmandver durch, um das Wasser von den

Bremsen zu entfernen. Indem Sie die Bremsen wéhrend der Fahrt betatigen, erwdrmen sie sich und trocknen.

1 Auch Brake-by-Wire genannt
2l aABS

8.7.2. Feststellboremse

Die Feststellbremse hélt das Fahrzeug im Stillstand, z. B. nach dem Parken.

Die Feststellbremse blockiert die Hinterrader. Bei geparktem Fahrzeug wird auBerdem der Grip Giberwacht und bei Bedarf

verstarkt.

Wenn Sie bei geparktem Fahrzeug am Schalter der Feststellbremse () in der Tunnelkonsole ziehen, wird die Feststellbremse

betétigt. In bestimmten Situationen kann das Fahrzeug die Feststellbremse automatisch aktivieren.

P
( 1)‘ Wichtig

Parkstellung

Die Parkstellung und die Feststellbremse sind nicht dasselbe. Die Parkstellung kann das Fahrzeug zwar bis zu einem ge-
wissen Grad im Stand halten, reicht aber nicht in allen Situationen aus. Achten Sie darauf, nach dem Parken die Feststell-
bremse zu aktivieren, da ihre Bremskraft wesentlich groRRer ist. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie an einer Steigung

parken.

Wenn die Feststellbremse betétigt ist und sich das Fahrzeug somit in der Parkstellung befindet, wird dies auf dem Fahrerdis-
play angezeigt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Parken Sie bei winterlichen Wetterbedingungen nicht an einer Steigung. Auch bei betatigter Feststellboremse kdnnen die
Reifen die Straflenhaftung verlieren. Sie sind immer daflir verantwortlich, das Fahrzeug sicher zu parken. Kontrollieren

Sie den Status der Feststellbremse anhand des entsprechenden Warnsymbols.

Wenn das Symbol leuchtet, ist die Feststelloremse betétigt. Wenn das Symbol blinkt, liegt ein Fehler der Feststelloremse vor.

@ Hinweis
Bei hohen Geschwindigkeiten wird das Fahrzeug durch Ziehen und Halten des Schalters fiir die Feststellboremse gleich-

malig verlangsamt. Dies ist in Notféllen eine Alternative zum normalen Bremsen. Verwenden Sie die Feststellbremse nur

dann zu diesem Zweck, wenn Sie nicht mit dem Bremspedal bremsen kdnnen.

8.7.2.1. Feststellbremse betatigen

Aktivieren Sie die Feststelloremse, indem Sie den Schalter der Feststellbremse in der Tunnelkonsole ziehen.

Aktivieren Sie die Feststelloremse manuell, indem Sie den Schalter der Feststelloremse ziehen.

In bestimmten Situationen kann das Fahrzeug die Feststelloremse automatisch aktivieren. Beispiele fiir solche Situationen:
» Das Fahrzeug steht an einem steilen Gefélle und Sie wahlen die Parkstellung P aus.
» Das Fahrzeug wird seit langerer Zeit durch die Auto Hold-Funktion gehalten.

» Sie steigen aus oder schalten das Fahrzeug aus, wahrend Auto Hold aktiviert ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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© oo
Automatisches Losen der Feststellboremse

Die Feststellboremse wird automatisch geldst, wenn Sie nach Auswahl von Schaltstellung D oder R das Fahrpedal betati-

gen. AulRerdem missen Sie angeschnallt oder die Fahrertlr geschlossen sein.

Feststellboremse manuell betdtigen

1 Ziehen Sie nach dem Anhalten den Schalter der Feststellbremse (@) in der Tunnelkonsole.

> Die Feststellbremse wird aktiviert. Das P auf der Taste der Parkstellung leuchtet auf und das Symbol fir die Feststell-

bremse wird im Fahrerdisplay angezeigt.

Feststellboremse manuell I6sen

2 Driicken Sie fest auf das Bremspedal.
3 Driicken Sie den Schalter der Feststelloremse (7).

> Die Feststellbremse wird geldst und das Symbol der Feststellbremse im Fahrerdisplay erlischt.

8.7.3. Auto Hold — automatisches Bremsen im Stand

Mit Auto Hold kdnnen Sie nach dem Anhalten das Bremspedal loslassen — die Funktion halt das Fahrzeug

automatisch im Stand.

Wenn das Fahrzeug zum Stillstand kommt, wird die Auto Hold-Funktion automatisch zugeschaltet, sofern sie aktiviert ist.

Die Aktivierung der Auto Hold-Funktion wird im Fahrerdisplay mit dem Auto Hold-Symbol angezeigt.

@)

Um das automatische Bremsen zu beenden und in der aktivierten Fahrstellung weiterzufahren, betétigen Sie das Fahrpedal.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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@ Hinweis
Automatische Aktivierung der Feststellboremse

Wenn die Auto Hold-Funktion l&ngere Zeit aktiv war, wird automatisch die Feststellbremse aktiviert. Dies kann auch pas-
sieren, wenn Sie den Sicherheitsgurt ablegen, die Fahrertlir 6ffnen oder das Fahrzeug ausschalten, wahrend die Auto

Hold-Funktion aktiviert ist.

Sie kdnnen Auto Hold tber die Auto Hold-Taste (&) in der Tunnelkonsole aktivieren oder deaktivieren.

8.7.3.1. Auto Hold aktivieren

Sie kdnnen die Auto Hold-Funktion mit der entsprechenden Taste an der Tunnelkonsole aktivieren und

deaktivieren.

Auto Hold wendet automatisch die Bremsen an, nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Sie kénnen Auto Hold

durch Driicken auf die entsprechende Taste an der Tunnelkonsole aktivieren und deaktivieren.

1 Driicken Sie die Auto Hold-Taste an der Tunnelkonsole.

s Auto Hold wird aktiviert und das Symbol (&) an der Taste leuchtet auf.

@ Hinweis
Auto Hold deaktivieren

Sie kdnnen die Auto Hold-Funktion genauso deaktivieren, wie Sie sie aktiviert haben. Drlicken Sie einfach die Auto

Hold-Taste an der Tunnelkonsole. Beim Deaktivieren der Funktion erlischt das Auto Hold-Symbol (B) auf der Taste.

Wenn Auto Hold aktiv ist und das Fahrzeug im Stillstand halt, missen Sie zum Deaktivieren der Funktion gleichzei-

tig das Bremspedal und die Auto Hold-Taste driicken.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Bei deaktivierter Auto Hold-Funktion ist weiterhin eine gewisse Bremsassistenz im Stillstand verfligbar, z. B. der Rickrollschutz

beim Anfahren des Fahrzeugs an einer Steigung.

8.7.4. Post Impact Braking — automatisches Bremsen nach
einer Kollision

Wenn das Fahrzeug eine starke Kollision erkennt, betatigt es automatisch die Bremsen. Dies kann die Risiken

durch weitere Kollisionen senken.

Kurz nach einer Kollision kann sich das Fahrzeug immer noch sehr schnell fortbewegen. Aulerdem besteht ein erhebliches Ri-
siko, dass die Person am Steuer das Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle hat, wodurch es zu weiteren Kollisionen kommen

kann.

Das automatische Bremsen nach einem schweren Aufprall 1 verlangsamt das Fahrzeug auf kontrollierte Weise und bringt es
schlieBlich zum Stehen. Diese Verlangsamung ist besonders wichtig, wenn sich FuRganger, andere Fahrzeuge oder Objekte im

Weg des Fahrzeugs befinden.

Wahrend des Vorgangs schalten sich die Bremsleuchten und die Warnblinkanlage ein. Wenn das Fahrzeug zum Stehen

kommt, bleibt die Warnblinkanlage eingeschaltet und wird die Feststellbremse betatigt.

@ Hinweis
Funktion manuell deaktivieren

Wenn Sie das Fahrpedal betétigen, unterbrechen Sie das Bremsmand&ver und kdnnen das Fahrzeug an einer sicheren

Stelle zum Stehen bringen.

Das automatische Bremsen nach einer Kollision funktioniert nur, wenn die Bremsanlage durch den Aufprall nicht beschadigt

wurde.

[ Damit das Fahrzeug nach einer Kollision automatisch abgebremst wird, muss der Aufprall mit einer bestimmten

Mindeststarke erfolgt sein. Dies ist z. B. der Fall, wenn Airbags ausgeldst wurden.

8.8. Getriebe

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Das Fahrzeug verfligt Uber ein Automatikgetriebe, d. h. die Gange werden automatisch eingelegt, um ein

moglichst effizientes Fahren zu gewahrleisten.

Der Wahlhebel hat folgende Stellungen:

Riickwartsgang
Neutralstellung

Fahren

@ O =2 =T

Bremsen

Parken

o

Ein Automatikgetriebe bedeutet, dass Sie wahrend der Fahrt nicht manuell schalten missen. Wenn Sie in der Fahrstufe D fah-
ren, schaltet das Fahrzeug je nach Fahrgeschwindigkeit und Leistungsbedarf in den geeigneten Gang.

Manuelles Schalten und Bremsstellung

In Getriebestellung B ist manuelles Schalten méglich. Nach Auswahl dieser Stellung kénnen Sie hoch- oder herunterschalten,
indem Sie den Wahlhebel nach links oder rechts bewegen. Wenn Sie fiir den von lhnen gewdahlten Gang zu schnell oder zu

langsam fahren, schaltet Ihr Fahrzeug automatisch in einen hoheren oder niedrigeren Gang.

Die Getriebestellung B ermoglicht auBerdem das One-Pedal-Driving, bei dem Sie mit dem Fahrpedal sowohl das Bremsen als
auch das Beschleunigen steuern kdnnen. Beim Betatigen des Fahrpedals beschleunigt das Fahrzeug wie gewohnt, aber wenn
Sie das Fahrpedal loslassen, wird stattdessen gebremst. Je weniger Sie das Pedal betétigen, desto starker ist die Bremswir-

kung. Durch vollstandiges Freigeben des Fahrpedals wird das Fahrzeug nach und nach zum Stehen gebracht.

@ Hinweis
Kickdown-Beschleunigung

Wenn Sie das Fahrpedal Uber die Position hinaus durchdriicken, die normalerweise als volle Beschleunigung gilt, aktivie-
ren Sie die Kickdown-Funktion Das Fahrzeug schaltet dadurch in einen niedrigeren Gang, um eine schnellere Beschleuni-

gung zu erreichen. Dies kann hilfreich sein, wenn Sie im Begriff sind, ein anderes Fahrzeug zu Gberholen.

Sobald das Fahrpedal losgelassen wird, schaltet das Fahrzeug wieder in den entsprechenden Gang hoch.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.

227 / 464



Parkstellung

Wenn das Fahrzeug Aktionen erkennt, die darauf schlieRen lassen, dass Sie parken und das Fahrzeug verlassen md&chten, kann

es automatisch die Parkstellung einlegen. Beispiele flir solche Situationen:
» Das Fahrzeug steht, die Fahrstufe D oder der Rickwaértsgang R ist eingelegt und Sie schalten das Fahrzeug aus.

» Der Fahrersicherheitsgurt wird gedffnet und die Fahrertlr wird gedffnet, wéhrend sich das Fahrzeug langsam bewegt, ohne

dass Fahr- oder Bremspedal betatigt werden.

Sie kénnen die Parkstellung auch selbst einlegen, indem Sie die Taste P neben dem Wahlhebel dricken.

Wenn P ausgewahlt ist, wird das Getriebe mechanisch blockiert, um versehentliches Schalten zu vermeiden.

! ‘ Wichtig

Feststelloremse

Die Parkstellung und die Feststellbremse sind nicht dasselbe. Die Parkstellung kann das Fahrzeug zwar bis zu einem ge-
wissen Grad im Stand halten, reicht aber nicht in allen Situationen aus. Achten Sie darauf, nach dem Parken die Feststell-

bremse zu aktivieren, da ihre Bremskraft wesentlich grofer ist. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie an einer Steigung

parken.

Getriebestérungen

Wird eine Stérung des Getriebes festgestellt, z. B. eine Uberhitzung, wird dies durch eine Meldung im Fahrerdisplay mitgeteilt.

Befolgen Sie die Anweisungen in der Meldung.

8.8.1. Schaltstellung auswahlen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Waéhlen Sie einen Gang aus, indem Sie den Wahlhebel rlickwarts oder vorwarts bewegen. Das Fahrerdisplay

zeigt immer die aktuell ausgewahlte Schaltstellung an.

Der Wahlhebel hat folgende Stellungen:

R Rickwartsgang
N Neutralstellung
D Fahren

B Bremsen

P Parken

Wenn Sie den Wéahlhebel nach hinten oder vorne bewegen, werden Sie bemerken, dass dieser liber zwei Schaltstellungen in je-
der Richtung verfligt. Zur Auswahl des Riickwértsgangs (R) bringen Sie den Hebel in die vorderste Stellung. Bringen Sie den
Hebel in die hinterste Stellung, um die Fahrstufe D auszuwahlen.

Bewegen Sie den Wahlhebel bis zur ersten Arretierung nach vorne oder hinten und halten Sie ihn einige Sekunden dort, um die
Neutralstellung (N) auszuwé&hlen. Nach jedem Schaltvorgang nimmt der Wahlhebel wieder seine Ausgangsstellung in der Mitte
ein.

Wahlen Sie die Stellung B aus, indem Sie den Wé&hlhebel ganz nach hinten schieben, wahrend Sie in Fahrstufe D fahren. In die-
ser Stellung kdnnen Sie durch Freigeben des Fahrpedals bremsen [ und manuell schalten. Bewegen Sie den Wahlhebel wieder
nach hinten, um zur Fahrstufe D zurlickzukehren.

@ Hinweis
Die Génge D, R, N oder P kdnnen nur bei stehendem Fahrzeug oder bei Fahrt im Schritttempo eingelegt werden.

Wahrend das Ladens lasst sich Ihr Fahrzeug nicht schalten.

1 Betétigen Sie das Bremspedal[z].

2 ¢ Bewegen Sie den Wahlhebel vorwarts oder rlickwaérts, um einen der Fahrgange oder die Neutralstellung zu wahlen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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e Driicken Sie die Taste P neben dem Wahlhebel, um die Parkstellung P einzulegen.

> Die ausgewahlte Schaltstellung wird im Fahrerdisplay angezeigt.

1) One-Pedal-Driving — Fahren mit nur einem Pedal

21 hur bei stehendem Fahrzeug erforderlich

8.8.2. Manuelles Schalten

Beim Fahren in Getriebestellung B kdnnen Sie manuell schalten.

Nachdem Sie die Getriebestellung B ausgewahlt haben, kdnnen Sie die Gdnge manuell schalten, indem Sie den Wahlhebel

nach links oder rechts bewegen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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@ Hinweis
Schaltanzeige

Die Schaltanzeige auf dem Fahrerdisplay zeigt die aktuelle Schaltstellung an und informiert Sie durch ein blinkendes

Plus- oder Minus-Symbol, wenn Sie schalten missen.

Fur eine hohe Kraftstoffeffizienz ist es wichtig, in der richtigen Schaltstellung zu fahren und rechtzeitig zu schalten.

(1) Wichtig

Manuelles Schalten ist nur méglich, wenn die Getriebestellung B ausgewahlt ist.

Hochschalten
e Bewegen Sie den Schaltknlppel nach rechts, um einen Gang héher zu schalten.
Herunterschalten

e Bewegen Sie den Schaltknippel nach links, um einen Gang herunterzuschalten.

@ Hinweis

Wenn Sie fur die aktuelle Schaltstellung zu schnell oder zu langsam fahren, kann das Fahrzeug automatisch herauf- oder

herunterschalten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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9. Sicht, Spiegel und AuRenbeleuchtung

Hier erfahren Sie mehr Gber die Bedienung der Beleuchtung, Spiegel und Scheibenwischer, um in

bestimmten Situationen die Sicht zu verbessern.

Frontansicht des Fahrzeugs mit AuRenleuchten, Spiegeln und Scheibenwischern

Ihr Fahrzeug verfligt Uber verschiedene Funktionen, die Sie beim Fahren unterstiitzen. Manche sorgen fir mehr Sicherheit, an-
dere fur bessere Sicht. Wieder andere erflillen beide Zwecke gleichzeitig. In diesem Abschnitt der Anleitung geht es darum, wie

Sie im Fahrzeug flr mehr Sicherheit und Komfort sorgen.

9.1. AulBenbeleuchtung

Ihr Fahrzeug verflgt Gber eine Reihe von Beleuchtungsfunktionen. Sie kénnen die verschiedenen

Beleuchtungsoptionen auswahlen und bedienen.

A Warnung

Beleuchtungssysteme von Fahrzeugen, die abhangig von den Lichtverhéltnissen in der Umgebung funktionieren,
befreien die Person am Steuer nicht von der Verantwortung dafiir, dass das Fahrzeug in jeder Situation angemessen

sowie gemal den geltenden Gesetzen und Verkehrsvorschriften beleuchtet ist.

Zur AuBBenbeleuchtung gehoren alle Funktionen und Merkmale der AulRenleuchten, die sich auf Ihre Sicht beim Fahren

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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auswirken.

Lage der Bedienelemente flr die Aullenbeleuchtung

@ Mit dem linken Lenkradhebel bedienen Sie bestimmte Lichtfunktionen, wie z. B. Beleuchtungsmodus,
Nebelschlussleuchte und Blinker. Uber der Taste fiir die Nebelschlussleuchte befindet sich eine Taste, die derzeit mit keiner
Funktion belegt ist.

@ Die dufReren Komfortleuchten werden Uber das Center Display bedient.

@ Die Taste fur die Warnblinkanlage befindet sich unter dem Center Display.

Manche Beleuchtungsfunktionen sind darauf angewiesen, dass das Fahrzeug schlechte Lichtverhéltnisse erkennt. Stellen Sie
sicher, dass die Fahrzeugkameras sauber und in einem guten Zustand sind. Wenn die Kameras verschmutzt sind, kénnen sie
ihren Zweck nicht wie vorgesehen erfiillen. Damit die richtige Funktion aktiviert wird, miissen die Kameras genug Informatio-
nen sammeln.

@ Hinweis

In den AuRenleuchten kann sich vortibergehend Kondenswasser befinden. Das ist normal und beschadigt die Leuchten

nicht. Das Kondenswasser verdampft normalerweise in kurzer Zeit aus dem Leuchtengehduse.

9.1.1. Fahrleuchten

Die Fahrleuchten sind eine Mischung aus automatischen Funktionen und direkten Bedienelementen, die es
Ihnen ermdglichen, sich an jede Situation und an die Sichtverhaltnisse anzupassen.

Die Person am Steuer ist jederzeit dafiir verantwortlich, dass das Fahrzeug mit einem Lichtmodus gefahren wird, der den

aktuellen Fahrbedingungen angemessenen ist und den 6rtlich geltenden Verkehrsvorschriften entspricht.

AuBenbeleuchtung

Durch Drehen des Rings am linken Lenkradhebel kdnnen Sie zwischen verschiedenen Modi fiir die Aulienbeleuchtung wahlen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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[

Auto Im automatischen Beleuchtungsmodus'" erkennt |hr Fahrzeug selbststandig, welcher Modus bei den vorliegenden Bedingungen am

AUTO besten geeignet ist.
/D Adaptives Sie kdnnen das Abblendlicht manuell auswahlen, um es dauerhaft ohne adaptive Funktionen zu nutzen.
=
= . .
= Scheinwerferlicht
~. _» Positionsleuchten Die Positionsleuchten sind Beleuchtungselemente auRen am Fahrzeug, die es flir andere Verkehrsteilnehmer besser sichtbar
:D 0: machen.
O Aus 0 deaktiviert alle Beleuchtungsmodi.?!

Automatisches Fernlicht ~ Die automatische Fernlichtfunktion passt das Fernlicht automatisch je nach vor dem eigenen Fahrzeug erkanntem Verkehr an.l®

Zusatzleuchten

Das Fernlicht und die Blinker bedienen Sie mit dem linken Lenkradhebel.

Mit der Warnblinkanlage kdnnen Sie andere Verkehrsteilnehmende vor méglichen Gefahren warnen. Sie schalten sie ein oder
aus, indem Sie die Taste unter dem Center Display drlicken.

AuBerdem konnen Sie Zusatzleuchten aktivieren und einstellen, wie z. B.:

Nebelschlussleuchte Die Nebelschlussleuchte sorgt bei schlechten Lichtverhaltnissen dafiir, dass man Sie von hinten besser sieht. Sie schalten es mit der Taste
am linken Lenkradhebel ein.

Test der Uber das Center Display konnen Sie auch die Beleuchtung eines angekuppelten Anhangers testen.

Anhangerbeleuchtung

0l aUTO

(2] Abhangig von den Verkehrsvorschriften eines Landes kdnnen Teile der AuRenbeleuchtung wéhrend der Fahrt eingeschaltet
bleiben.

I Wenn Sie das automatische Fernlicht aktivieren, kehrt der Drehring in die Stellung AUTO zuriick.

9.1.1.1. Fahrleuchten bedienen

Machen Sie sich mit den Bedienelementen der Beleuchtung am linken Lenkradhebel vertraut.

Die horizontalen Hebelstellungen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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Indem Sie den linken Hebel nach vorn oder hinten bewegen, kdnnen Sie zwischen verschiedenen Beleuchtungseinstellungen

wechseln.

Auswahlbare Einstellungen:
» Fernlicht eingeschaltet
» Fernlichtaus

» Lichthupe

Manuelles Fernlicht

e Wenn der automatische Beleuchtungsmodusm oder das manuelle Abblendlicht am Drehring des linken Lenkradhebels

ausgewahlt ist, dricken oder ziehen Sie den Hebel, um das manuelle Fernlicht ein- bwz. auszuschalten.
Automatisches Fernlicht

e Wenn das automatische Fernlicht am Drehring des linken Lenkradhebels ausgewahlt ist, ziehen Sie den Hebel vollstédndig

zu sich, um das automatische Fernlicht zu deaktivieren. !
Lichthupe

e Ziehen Sieleicht am linken Lenkradhebel, um die Lichthupe einzuschalten.

0l aUTO

(2} Bei Auswahl des automatischen Fernlichts kehrt der Drehring immer in die Stellung AUTO zurtick.

9.1.1.2. Fernlicht

Das Fernlicht spielt fiir Ihre Sicht wahrend der Fahrt eine wesentliche Rolle. Es gibt verschiedene Zusténde,

die Sie flr |hre Bedtirfnisse nutzen kdénnen.

Es ist wichtig, auch im Dunkeln eine gute Sicht auf die Stralle zu haben — fiir Ihre eigene Sicherheit ebenso wie fiir die

anderer Personen, die mit Fahrzeugen oder zu Fuld im StralRenverkehr unterwegs sind.

Das Fernlicht ist heller und hat eine gréRere Leuchtweite als das Abblendlicht. Damit Sie das Fernlicht einschalten kdnnen,
mussen der automatische Beleuchtungsmodus [ oder das Abblendlicht aktiviert sein.

Sie kdnnen zwischen automatischem oder manuellem Fernlicht wéhlen.

Sie aktivieren das automatische Fernlicht, indem Sie den Ring am linken Lenkradhebel auf das Symbol fiir das automatische

Fernlicht E(A drehen. Der Ring kehrt immer in die Stellung fiir den automatischen Beleuchtungsmodus AuTo zurlick.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Wenn Sie das automatische Fernlicht eingeschaltet haben, passt Ihr Fahrzeug automatisch die Lichtverteilung an, um andere
Personen nicht zu blenden.

Anpassung der Lichtverteilung bei automatischem Fernlicht

@ Hinweis
Wenn das automatische Fernlicht aktiviert ist, schaltet sich dieses nur bei Dunkelheit und Geschwindigkeiten Uber ca. 20
km/h (12 mph) ein.

Symbole im Fahrerdisplay zeigen Ihnen an, welche Fernlichteinstellung gerade aktiv ist. Hierzu gehéren:

a Das manuelle Fernlicht ist aktiviert.

_(-./A Das automatische Fernlicht ist aktiviert.

- Das automatische Fernlicht ist eingeschaltet.

=0

@ Wichtig

Sorgen Sie daher immer dafir, dass die Fahrzeugkameras sauber und in einem guten Zustand sind. Wenn Schmutz die

Sicht der Kameras behindert, erfassen diese nicht genug Informationen, um das Scheinwerferlicht richtig anzupassen.

0l auTO

9.1.1.3. Adaptives Scheinwerferlicht

Das Abblendlicht reduziert die Gefahr, andere Verkehrsteilnehmer zu blenden.

Das Abblendlicht ist Teil des automatischen Beleuchtungsmodus. Sie kénnen das Abblendlicht jedoch auch manuell auswah-
len, um es dauerhaft ohne adaptive Funktionen zu nutzen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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@ Tipp
Schlechte Lichtverhéltnisse und Dunkelheit

Wenn am Drehring des linken Lenkradhebels der automatische Beleuchtungsmodus aktiviert ist und das Fahrzeug
schlechte Lichtverhéltnisse oder Dunkelheit erkennt, wird automatisch das Abblendlicht eingeschaltet. Sobald das Fahr-
zeug bessere Lichtverhaltnisse erkennt, z. B. bei der Ausfahrt aus einem Tunnel, schaltet es das Abblendlicht automatisch

wieder aus.

9.1.1.3.1. Abblendlicht einschalten

Uber den Drehring am linken Lenkradhebel kénnen Sie das Abblendlicht manuell einschalten.

Bei manuell eingeschaltetem Abblendlicht bleiben die Frontscheinwerfer abgeblendet.

Symbol des Abblendlichts am Drehring des linken Lenkradhebels

1 Bringen Sie den Drehring am linken Lenkradhebel in die Stellung fiir das Abblendlicht 20.

Sie schalten das Abblendlicht aus, indem Sie einen anderen Beleuchtungsmodus auswahlen.

9.1.1.4. Dynamisches Kurvenlicht

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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Das dynamische Kurvenlicht passt den Beleuchtungsbereich in Kurven an die Lenkrichtung an.

Dynamisches Kurvenlicht

Wenn Uber den Drehring am linken Lenkradhebel der automatische Beleuchtungsmodus eingestellt ist, sorgt das Kurvenlicht

bei schlechten Lichtverhéltnissen fir bessere Sicht.

9.1.1.5. Nebelschlussleuchte einschalten

Die Nebelschlussleuchte hat die Aufgabe, Ihr Fahrzeug bei schlechten Wetter- und Lichtverhéltnissen flir den

Verkehr hinter lhnen besser sichtbar zu machen.

Das Einschalten der Nebelschlussleuchte erfolgt manuell Giber die Taste am linken Lenkradhebel.

@ Hinweis

e Wenn sich der Drehring am linken Lenkradhebel in Stellung O befindet, kann die Nebelschlussleuchte nicht
eingeschaltet werden.

e Bei aktivierten Positionsleuchten wird die Nebelschlussleuchte nur eingeschaltet, wenn auch die Nebelscheinwerfer

an sind.

1 Driicken Sie am linken Lenkradhebel die Taste mit dem Symbol fiir die Nebelschlussleuchte (% , um sie ein- oder

auszuschalten.

> Das Symbol flr die Nebelschlussleuchte erscheint im Fahrerdisplay und zeigt an, dass sie eingeschaltet ist.

Wenn Sie den Drehring am linken Lenkradhebel auf das Symbol O stellen, wird die Nebelschlussleuchte automatisch

ausgeschaltet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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@ Hinweis
Bei angekuppeltem Anhanger leuchtet die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug ggf. nicht, weil ihre Funktion in diesem Fall

auf den Anhanger tibergeht. Uberpriifen Sie vor dem Einschalten der Nebelschlussleuchte, ob der Anhanger mit einer

solchen ausgestattet ist, um einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

9.1.1.6. Positionsleuchten einschalten

Die Positionsleuchten machen andere Verkehrsteilnehmer auf Ihr Fahrzeug aufmerksam.

Die Positionsleuchten sind nutzlich, um andere Verkehrsteilnehmer auf Ihre Position aufmerksam zu machen, zum Beispiel

wenn Sie das Fahrzeug vorlibergehend abstellen mochten.

Symbol der Positionsleuchten am Drehring des linken Lenkradhebels

1 Bringen Sie den Drehring am linken Lenkradhebel in die Stellung fiir die Positionsleuchten e,

Beim Parken bleiben die Positionsleuchten des Fahrzeugs relativ lange eingeschaltet. Deaktivieren Sie die Positionsleuchten,

indem Sie einen anderen Hauptbeleuchtungsmodus auswahlen.

@ Hinweis
Kofferraum 6ffnen

Wenn Sie den Kofferraum bei schlechten Lichtverhaltnissen 6ffnen, werden automatisch die hinteren Positionsleuchten

eingeschaltet.

9.1.1.7. Warnblinkanlage

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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In potenziell gefahrlichen Verkehrssituationen sollten Sie die Warnblinkanlage einschalten. So machen Sie

andere Verkehrsteilnehmer auf eine mogliche Gefahr aufmerksam.

@ Wichtig

Die Person am Steuer ist daflir verantwortlich, die Warnblinkanlage gemaR den vor Ort geltenden Gesetzen und

Verkehrsvorschriften zu verwenden.

Die Taste fur die Warnblinkanlage befindet sich unter dem Center Display.

Lage der Taste fur die Warnblinkanlage unter dem Center Display

Status und Taste der Warnblinkanlage werden mit dem entsprechenden Symbol angezeigt.

A

Automatisches Einschalten

Wenn Sie plotzlich stark bremsen und dadurch die Notbremsleuchten aktivieren, wird die Warnblinkanlage automatisch einge-
schaltet. Sie kdnnen die Warnblinkanlage Uber die Taste wieder ausschalten oder warten, bis sie beim nachsten Anfahren auto-
matisch ausgeschaltet wird.

Bei einem Aufprall

Bei einem Aufprall schaltet sich die Warnblinkanlage automatisch ein. "

1 Abhéangig von lokalen Vorschriften und regionalen Vorgaben.

9.1.1.7.1. Warnblinkanlage einschalten

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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Die Warnblinkanlage ist flir die Fahrsicherheit duRerst wichtig. Machen Sie sich mit ihrer Funktionsweise

vertraut.

A

Symbol der Warnblinkanlage

Beim Einsteigen leuchtet die Taste der Warnblinkanlage und zeigt damit an, dass diese einsatzbereit ist.

1 Dricken Sie die Taste flir die Warnblinkanlage unter dem Center Display.

> Daraufhin blinken die Blinkersymbole auf dem Fahrerdisplay und das Symbol in der Taste fir die Warnblinkanlage mit
derselben Frequenz wie die Blinker. AuRerdem ist ein tickendes Gerdusch zu hdren.

9.1.2. Blinker benutzen

Die Blinkleuchten dienen dazu, andere Personen im StraBenverkehr Uber lhre beabsichtigten Fahrmanodver zu

informieren. Die Bedienung erfolgt tber den linken Lenkradhebel.

Sie lassen sich entweder dauerhaft (Standard) oder nur kurz aktivieren. Wahrend die Blinker blinken, ist ein Klickgerdusch zu

héren und im Fahrerdisplay wird ein Blinkersymbol angezeigt.

Blinker am linken Lenkradhebel

Kurze Aktivierung

1 Driicken Sie den linken Lenkradhebel leicht nach oben bzw. unten und lassen Sie ihn dann los, damit er in die
Mittelstellung zurtickkehrt.

> Die Blinkleuchten blinken dreimal.
Standard-Aktivierung

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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2 Driicken Sie den linken Lenkradhebel bis zu seinem Einrastpunkt nach oben, um den rechten Blinker einzuschalten, bzw.

nach unten, um den linken Blinker einzuschalten.

> Der Blinker bleibt eingeschaltet, bis Sie das Lenkrad nach dem Abbiegen wieder in Geradeausstellung bringen.

@ Hinweis

Sie kdnnen die Blinker auch ausschalten, indem Sie den linken Lenkradhebel wieder in seine Ausgangsstellung bringen.

@ Hinweis
Funktionsstérung der Blinker

Bei einer Stérung oder Beschadigung der Blinker verdoppeln sich die Geschwindigkeit des Blinkgerduschs und die Blink-

frequenz des Blinkersymbols und ein entsprechendes Stérungssymbol erscheint im Fahrerdisplay.

9.1.3. AuRere Komfortleuchten

Bestimmte Lichtfunktionen sorgen fiir bessere Sicht, wenn Sie sich auRerhalb des Fahrzeugs befinden und

sich diesem néahern.

BegriiBungslicht

Wenn Sie sich dem Fahrzeug nahern und es entriegeln, schalten sich einige Leuchten automatisch kurz ein.

Annaherungsbeleuchtung

Wenn Sie lhr Fahrzeug verriegeln und verlassen, kann es fiir kurze Zeit sein Umfeld beleuchten.

9.1.3.1. BegriiBungslicht

Ihr Fahrzeug kann anzeigen, dass es lhr Kommen erkennt, indem es das BegriifSungslicht einschaltet.

Die Funktion wird am Center Display aktiviert.

BegriiBungslicht

Wenn Sie zu Ihrem Fahrzeug gehen und es entriegeln, wird eine kurze Lichtsequenz ausgelost.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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9.1.3.1.1. Annaherungsbeleuchtung aktivieren

Sie konnen einstellen, dass beim Entriegeln des Fahrzeugs die Annaherungsbeleuchtung eingeschaltet wird.

Die Annadherungsbeleuchtung schaltet eine kurze Lichtsequenz ein, wenn Sie sich dem Fahrzeug néhern und es entriegeln, da-

mit Sie besser sehen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Waihlen Sie Bedienelemente - Verriegelung - BegriiBungslicht aus.

3 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Anndherungsbeleuchtung.

Die Anndherungsbeleuchtung bleibt aktiviert, bis Sie sie deaktivieren.

9.1.3.2. Annaherungsbeleuchtung

Mit der Wegbeleuchtung sehen Sie besser, solange Sie noch nicht oder nicht mehr im Fahrzeug sind, und
werden auch von anderen Personen besser gesehen. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie an einem dunklen

Ort geparkt haben.

Die Wegbeleuchtung sorgt kurz flir zusétzliche Beleuchtung des Fahrzeugumfelds, wenn Sie es verriegeln und verlassen. Sie
konnen die Wegbeleuchtung mit dem linken Lenkradhebel aktivieren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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9.1.3.2.1. Wegbeleuchtung einschalten

Hier ist beschrieben, wo Sie die Bedienelemente flir die Wegbeleuchtung finden.

@ Hinweis

Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug stillsteht und ausgeschaltet ist, bevor Sie die Wegbeleuchtung aktivieren.

1 Driicken Sie den linken Lenkradhebel nach vorn und lassen Sie ihn wieder los.

> Eine Benachrichtigung auf dem Fahrerdisplay bestétigt, dass die Wegbeleuchtung eingeschaltet wurde. Teile der
AuBenbeleuchtung, wie Standlicht, Scheinwerfer und Nummernschildleuchte, werden eingeschaltet.

92 Verlassen Sie das Fahrzeug und verriegeln Sie die Tur.

Die Wegbeleuchtung bleibt ca. eine Minute lang eingeschaltet.

9.2. Spiegel

Der Rick- und die beiden AulRenspiegel sind sehr wichtig, um wahrend der Fahrt alles Wichtige im Blick zu

haben. Stellen Sie die Spiegel vor dem Losfahren richtig ein.

Riickspiegel

Den Ruckspiegel stellen Sie ein, indem Sie ihn manuell in den richtigen Winkel bringen.

@ Tipp
Automatische Abblendfunktion verwenden

Die automatische Abblendfunktion kann das Blenden durch die Reflexion von hellen Lichtern im Spiegel mindern. Die
Funktion ist nur verfligbar, wenn es aufBerhalb Ihres Fahrzeugs dunkel ist. Aktivieren Sie die automatische Abblendfunk-

tion, um nicht geblendet zu werden.

AuBenspiegel

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Mit den Elementen am Bedienfeld der Fahrertlir kdnnen Sie die Positionen der AuRenspiegel einstellen und zurlicksetzen sowie

die Spiegel einklappen.

Bedienelemente zum Einstellen der AuRenspiegel

Wenn Sie mdchten, dass die AulRenspiegel beim Verriegeln des Fahrzeugs automatisch eingeklappt werden, kénnen Sie dies in
den Verriegelungseinstellungen am Center Display aktivieren.

Damit Eis und Schnee nicht die Sicht gefdhrden, sind die AuRenspiegel beheizt. Die Spiegelheizung wird automatisch einge-

schaltet, wenn Sie die Heckscheibenheizung aktivieren.

& Warnung

Um lhnen optimale Sicht zu bieten, sind die AuRRenspiegel gewdlbt. Dadurch kdnnen Objekte weiter entfernt erscheinen,

als sie es tatsachlich sind.

9.2.1. Abblendautomatik aktivieren

Der Rickspiegel kann helles Licht zurlickwerfen, z. B. von den Scheinwerfern anderer Fahrzeuge. Dadurch
kdénnen Sie beim Blick in den Riickspiegel geblendet werden — ein Effekt, dem die Abblendautomatik des
Fahrzeugs entgegenwirkt.

Wenn Sie die Abblendautomatik aktivieren, werden Sie nicht durch von hinten einfallendes Licht abgelenkt. Fir Ihren eigenen
Komfort sollten Sie die Funktion vor dem Losfahren aktivieren. Aktivierung und Deaktivierung der Funktion erfolgen auf die-

selbe Weise.

@ Hinweis
Wenn die Lichtsensoren fiir den Rickspiegel so verdeckt sind, dass kein Licht zu ihnen gelangen kann, wird die

Abblendautomatik reduziert. Parkausweise oder Sonnenblenden kdnnen beispielsweise verhindern, dass das Licht die

Sensoren erreicht.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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92 Waihlen Sie Bedienelemente - Spiegel und Wischer - Riickspiegel automatisch abblenden aus.

3 Schalten Sie die Funktion ein oder aus.

9.2.2. AuRenspiegel einstellen

Kontrollieren Sie vor dem Losfahren, dass die Aul3enspiegel so eingestellt sind, dass Sie alles gut im Blick
haben.

Die AulRenspiegel kdnnen nur bei eingeschalteter Ziindung eingestellt werden. Drehen Sie zum Einschalten der Ziindung ein-

fach den Startknopf im Uhrzeigersinn und lassen Sie ihn los.

1 Wahlen Sie den einzustellenden AuRenspiegel aus, indem Sie die entsprechende Taste am Tastenfeld der Fahrerttr

driicken.
e Dricken Sie die Taste L, um den linken Spiegel einzustellen.

e Driicken Sie die Taste R, um den rechten Spiegel einzustellen.
> Die Taste leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Sie den ausgewahlten AulRenspiegel einstellen kdnnen.
2 Stellen Sie den Spiegel mit dem Steuerknlippel am Tastenfeld ein.
3 Drlicken Sie erneut die Taste L oder R, um die Einstellung des Spiegels abzuschlieRen.

> Die Beleuchtung in der Taste erlischt, um anzuzeigen, dass der Spiegel eingestellt wurde.

® e
AuRenspiegel im Rlickwartsgang manuell nach unten neigen

Wenn der Riickwartsgang eingelegt ist, konnen Sie die AuBenspiegel nach unten neigen. Dies kann beim Einparken hilf-
reich sein, damit Sie den Bordstein besser sehen kdnnen. Driicken Sie einfach zweimal auf die Taste des AulRenspiegels,
den Sie nach unten neigen mdéchten. Beim Schalten in einen anderen Gang kehren die Spiegel in ihre urspriingliche Posi-

tion zurlck.

AuRenspiegel im Rickwartsgang automatisch nach unten neigen

Aktivieren Sie AuBenspiegel im Riickwartsgang neigen in den Einstellungen, damit die AuBenspiegel beim Einlegen des
Rickwartsgangs automatisch nach unten geneigt werden. Um die Spiegel wieder in ihre urspriingliche Position zu brin-
gen, ohne den Gang zu wechseln, driicken Sie einfach zweimal auf die entsprechende AuRRenspiegeltaste am Tastenfeld
der Fahrertir.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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9.2.3. Einklappbare Aul3enspiegel

Sie kdnnen die AuBenspiegel mit den Tasten am Tastenfeld der Fahrertlr ein- und ausklappen.

Das Einklappen der AuRenspiegel kann beim Einparken oder Fahren in engen Bereichen niitzlich sein.

1 Halten Sie die Tasten L und R am Tastenfeld der Fahrertir gleichzeitig fuir kurze Zeit gedriickt.

> Das Einklappen der AuRRenspiegel beginnt, wenn Sie die Tasten loslassen.

@ Tipp
AuRenspiegel ausklappen

Klappen Sie die AuRRenspiegel auf die gleiche Weise aus, wie Sie sie eingeklappt haben. Die Spiegel klappen in die Posi-

tion zurlick, in der sie sich vor dem Einklappen befanden.

Automatisches Ein- und Ausklappen beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs

Sie kdnnen das automatische Ein- und Ausklappen der AuRRenspiegel beim Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs aktivieren
oder deaktivieren. Rufen Sie dazu einfach die Verriegelungseinstellungen Uber das Center Display auf und schalten Sie

Auto fold wing mirrors ein oder aus.

Wenn das automatische Ein- und Ausklappen aktiviert ist, Sie die AuBenspiegel dann aber vor dem Verriegeln des Fahr-
zeugs selbst einklappen, werden die Spiegel beim Entriegeln des Fahrzeugs nicht automatisch ausgeklappt. Sie missen

dann das Tastenfeld an der Fahrertlr verwenden, um die Spiegel wieder ausklappen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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9.2.4. AulBenspiegel zuriicksetzen

Wenn Sie die AuRenspiegel von Hand ein- oder ausklappen, missen Sie die Positionen der Spiegel

zurlcksetzen, damit das Fahrzeug sie wieder einklappen kann.

Sie missen die AulRenspiegel mdglicherweise aufgrund von externen Faktoren manuell ein- oder ausklappen, z. B. wenn einge-
klappte Spiegel festgefroren sind. Wenn die Spiegel von Hand bewegt wurden, kann das Fahrzeug sie nicht mehr automatisch
ein- und ausklappen. Sie missen die Positionen der AuRenspiegel mit dem Tastenfeld der Fahrertiir zurlicksetzen, damit das
Fahrzeug die Spiegel wieder bewegen kann.

1 Klappen Sie die AuBenspiegel ein, indem Sie die Tasten L und R am Tastenfeld der Fahrertiir gleichzeitig kurz gedriickt
halten.

2 Klappen Sie die AuBenspiegel aus, indem Sie die Tasten L und R am Tastenfeld der Fahrertlr gleichzeitig kurz gedriickt
halten.

> Die Spiegelpositionen werden zurlickgesetzt und das automatische Einklappen funktioniert wieder.

Wenn das Fahrzeug die AuRRenspiegel immer noch nicht einklappen kann, versuchen Sie, deren Position erneut

zurlckzusetzen.

9.3. Scheibenwischer und Waschdiisen

Die Scheibenwischer und Waschdlsen sorgen fir eine saubere und klare Windschutzscheibe.
\m Wichtig

Stellen Sie vor dem Einschalten der Scheibenwischer sicher, dass die Wischerblatter nicht angefroren sind und sich kein
Schnee oder Eis auf der Windschutzscheibe befindet.

Bedienelemente der Scheibenwischer und -waschanlage

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Die Scheibenwischer und die Waschanlage werden mit dem rechten Lenkradhebel bedient.

Regensensor

Wenn das Fahrzeug bei aktivem Regensensor Wasser auf der Windschutzscheibe erkennt, wird automatisch der Scheibenwi-
scher eingeschaltet.

Sie kdnnen den Regensensor durch Driicken der Regensensortaste am Hebel aktivieren. Durch Drehen des Daumenradchens
konnen Sie die Empfindlichkeit des Sensors einstellen. Der Regensensor bleibt aktiv, bis Sie die Taste erneut drlicken oder einen

anderen Wischermodus auswahlen. Wenn der Regensensor aktiviert ist, erkennen Sie das an einem Symbol im Fahrerdisplay.

W
Symbol des aktivierten Regensensors

Scheibenwaschanlage

Fir eine effiziente Verteilung der Scheibenreinigungsflissigkeit sind die Waschdisen in die Wischerarme integriert. Bei Kélte

werden die Disen automatisch beheizt, damit die Scheibenreinigungsflissigkeit nicht gefriert.

Wenn Scheibenreinigungsflissigkeit nachgefillt werden muss, wird dies im Fahrzeug angezeigt. Neigt sich die Scheibenreini-
gungsflissigkeit dem Ende zu, erscheint eine entsprechende Meldung im Center Display.

Wartung, Auffillen, Austausch

e Reinigen Sie die Scheibenwischer regelmaRig.
e Tauschen Sie die Wischerblatter aus, wenn sie VerschleiBerscheinungen aufweisen.
e Flllen Sie Scheibenreinigungsflissigkeit nach, wenn Sie Ihr Fahrzeug dazu auffordert.

e Benutzen Sie die Scheibenwischer nicht, wenn weder Regen noch Scheibenreinigungsflissigkeit die Scheibe

anfeuchten. Anderenfalls kann es zu Verschleild und Schaden kommen.

Sicherheit in der Waschanlage

Deaktivieren Sie den Regensensor, wenn Sie in eine Waschanlage einfahren. Anderenfalls schaltet der Regensensor die

Scheibenwischer ein, was zu Schaden fiihren kann.

9.3.1. Frontscheibenwischer bedienen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Sie kdnnen die Frontscheibenwischer manuell einschalten oder ihre Funktionsweise dndern.

Die Bedienelemente des Frontscheibenwischers befinden sich am rechten Lenkradhebel.

Mit dem rechten Hebel aktivieren Sie die verschiedenen Frontwischermodi. Folgende Modi stehen zur Verfligung:

- Hohe Geschwindigkeit

o

Normale Geschwindigkeit
Intervallwischen
0 Scheibenwischer ausgeschaltet

Einzelner Wischvorgang

Einzelner Wischvorgang
e Driicken Sie den Hebel nach unten und lassen Sie ihn los.
Wischermodus auswéhlen
e Bewegen Sie den Hebel nach oben oder nach unten.
Regensensor aktivieren
e Wihlen Sie den Modus O aus und driicken Sie die Regensensortaste 7.
Empfindlichkeit des Regensensors oder Frequenz fiir Intervallwischen anpassen

e Drehen Sie das Daumenrddchen am Ende des Hebels.

9.3.2. Heckscheibenwischer bedienen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Der Heckscheibenwischer ldsst sich manuell ein- und ausschalten.

Die Bedienelemente flir den Heckscheibenwischer befinden sich am rechten Lenkradhebel.

Fur den Heckscheibenwischer stehen folgende Modi zur Verfligung:

Intervallwischen

E Dauerwischen

Heckscheibenwischer und -waschanlage einschalten

e Driicken Sie den Hebel nach vorne.

> Der Heckscheibenwischer und die Heckscheibenwaschanlage werden eingeschaltet.
Heckscheibenwischer-Modus einstellen

e Driicken Sie am Ende des Hebels die Taste flir den Intervall- oder Dauerbetrieb, um den entsprechenden Wischermodus

einzustellen.

@ Hinweis
Automatischer Heckwischer im Rickwartsgang

Der Heckscheibenwischer wird automatisch eingeschaltet, wenn die Windschutzscheibenwischer eingeschaltet sind und
der Rickwaértsgang eingelegt wird. Sobald Sie den Gang wechseln, wird der Heckscheibenwischer wieder ausgeschaltet.

Bei niedrigen Temperaturen wird der Heckscheibenwischer beim Rickwartsfahren nicht automatisch eingeschaltet, um

Schaden am Wischerarm zu vermeiden.

9.3.3. Scheibenwaschanlage einschalten

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Mit dem rechten Lenkradhebel kdnnen Sie die Scheibenwaschanlage aktivieren.

Rechter Lenkradhebel

Frontscheibenwaschanlage
e Ziehen Sie den Hebel zu sich heran und halten Sie ihn einige Sekunden lang in der gezogenen Position.
> Die Windschutzscheiben- und die Scheinwerferwaschanlage werden aktiviert.

Heckscheibenwaschanlage

e Driicken Sie den Hebel von sich weg und halten Sie ihn einige Sekunden lang in der gedriickten Position.

> Die Heckscheibenwaschanlage wird eingeschaltet.

Nach dem Loslassen des rechten Hebels fiihren die Scheibenwischer einige Wischbewegungen aus, um Uberschissige Flus-

sigkeit zu entfernen.

@ Hinweis
Scheinwerferwaschanlage

Wenn die Windschutzscheibenwaschanlage bei eingeschalteten Scheinwerfern aktiviert wird, werden diese automatisch
ebenfalls gereinigt. Bei einem niedrigen Stand der Scheibenreinigungsflissigkeit werden die Scheinwerfer nur gereinigt,
wenn das Fern- oder Abblendlicht eingeschaltet ist. Das soll dafiir sorgen, dass die Waschanlage moglichst lang weiter

zur Verfligung steht.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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10. Fahrerassistenzsysteme und Navigation

Fahrerassistenzfunktionen dienen dazu, bei Nutzung des Fahrzeugs fiir mehr Sicherheit, Komfort und
Bequemlichkeit zu sorgen. Sie unterstiitzen Sie beim Fahren, bei der Routenplanung und bei verschiedenen

Entscheidungen, die wahrend der Fahrt zu treffen sind.

Die Fahrerassistenzfunktionen des Fahrzeugs erleichtern lhnen das Fahren, Navigieren und Parken. Einige dienen ausschliel3-

lich der Sicherheit, andere machen die Fahrzeugnutzung einfach bequemer und entspannter. Wieder andere erfiillen beide Zwe-
cke gleichzeitig.

Bei richtiger Verwendung kdnnen Fahrerassistenzfunktionen das Fahren weniger anstrengend machen, Ablenkungen reduzie-
ren sowie Ihnen und anderen zu mehr Sicherheit verhelfen. Oft nutzen sie daflir die Fahigkeit des Fahrzeugs, seine Umgebung
zu erfassen und zu scannen. Manche Funktionen zeigen Ihnen solche Informationen an, um lhre Aufmerksamkeit zu erhéhen,

andere bewirken eine schnelle Reaktion auf Gefahren, die das Fahrzeug erkannt hat.

10.1. Navigation

Die Navigations-App Google Maps bietet Navigationsfunktionen, Verkehrsinformationen und die Moglichkeit,

die nachstgelegene Tankstelle zu suchen.

Bei bestehender Internetverbindung kann das Fahrzeug laufend Karten- und Verkehrsdaten herunterladen und Sie so auf der

besten Route ans Ziel bringen. Auf den Displays kénnen entsprechende Navigationshinweise angezeigt werden.

Das Fahrzeug erfasst seine Position mittels GPS und zeigt diese in der Kartenansicht auf den Fahrzeugdisplays an.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Navigations-App

?

Symbol von Google Maps

@ Hinweis
Aktuellste App-Version

Achten Sie darauf, die App zu aktualisieren, sobald eine neue Version verfiigbar ist. Funktionsumfang und Support frihe-

rer Versionen konnen variieren.

® o
Andern der KartengréRe

Sie kdnnen die Navigationskarte in der Home-Ansicht des Center Displays vergréRRern, indem Sie die Home-Taste — un-
ter dem unteren Displayrand driicken. Um die Karte wieder auf ihre urspriingliche Grof3e zu bringen, driicken Sie die

Home-Taste einfach erneut.

Internetbasierte Navigationsfunktionen

Wann immer |hr Fahrzeug mit dem Internet verbunden ist, kann es die neuesten Navigationsinformationen abrufen.

Echtzeit-Verkehrsinformationen Wenn das Fahrzeug mit dem Internet verbunden ist, kdnnen Sie Verkehrsinformationen in Echtzeit erhalten. So werden |hnen z. B.
Streckenabschnitte mit zah flieRendem Verkehr angezeigt. Auf der ausgewahlten Route erscheinen verschiedenfarbige Linien, die dem
jeweiligen Verkehrsaufkommen entsprechen. Wird die Internetverbindung unterbrochen, verschwinden die Linien nach einiger Zeit.

AuRerdem wird angezeigt, ob auf Ihrer Route Verkehrsstérungen wie Baustellen oder Unfélle vorliegen.

Alternative Routen und Wenn Sie in der Navigations-App ein Ziel auswahlen, schldgt Ihnen die App unter Berlicksichtigung Ihrer Navigationseinstellungen die
Umleitungen jeweils schnellste Route vor. So kdnnen Sie z. B. einstellen, dass Mautstrecken oder Fahrverbindungen vermieden werden. Wenn sich
z.B. ein Unfall ereignet hat oder andere Verkehrsstérungen vorliegen, die sich auf Ihre Fahrzeit auswirken, kénnen Sie wéhrend der Fahrt

umgeleitet werden.

Gemeinsame Nutzung von Wenn Sie |hr Google-Konto mit einem aktiven Nutzerprofil verkniipfen, sehen Sie im Fahrzeug dieselben Google Maps Informationen
Informationen mit anderen wie auf lhren anderen Geréten. Auf anderen Geréten in Ihrem Google-Konto gespeicherte Ziele wie Zuhause, Arbeitsort, Favoriten und
Geréten letzte Suchen stehen dann auch in Ihrem Fahrzeug zur Verfiigung.

Offline-Karten

Wenn eine Internetverbindung hergestellt ist , ladt Google Maps automatisch Kartendaten der Umgebung Ihrer aktuellen Posi-
tion herunter, sodass diese dann auch bei schlechtem Empfang oder getrennter Internetverbindung verfligbar sind. Sie kénnen
auch selbst einen Kartenbereich auswahlen und herunterladen. Diese Funktion finden Sie in den Einstellungen flir Google

Maps.

Angezeigte Informationen

Wenn Sie eine Route hinzufligen, sehen Sie auf dem Center Display folgende Informationen zu Ihrer Fahrt:
» Fahrzeit
» Abstand zum néchsten Ziel auf |hrer Strecke (z. B. Zwischenhalt)
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen

Haftungsausschluss.
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»  Geschatzte Ankunftszeit

» Name des nachsten Ziels auf Ihrer Strecke

Je nach eingestelltem Displaymodus unterscheidet sich die Menge der auf dem Fahrerdisplay angezeigten Kartendaten und
Navigationshinweise.

Navigationseinstellungen

In der Navigations-App kénnen Sie verschiedene Einstellungen zur Navigation anpassen.

& Warnung

Ablenkungen vermeiden

Vermeiden Sie jede Interaktion mit dem Fahrzeugsystem oder anderen Geraten, die Sie vom sicheren Fahren ablenken
konnte. Jede Aktion, bei der Sie nicht Ihre volle Aufmerksamkeit auf die Stral3e und den Verkehr richten kénnen, ist bei

stehendem Fahrzeug durchzufihren.

@ Hinweis

Grenzen der Navigationsfunktion

e Die Navigationsfunktion wird von einem Drittanbieter bereitgestellt. Verfligbarkeit, Funktionsweise und
Funktionsumfang kdnnen sich im Laufe der Zeit andern und von Region zu Region variieren.

e Manchmal kdnnen die Navigationshinweise aufgrund von Faktoren wie den Witterungs- und Stralenverhéltnissen

weniger zuverldssig sein als gewohnt.

Schlechte oder keine Internetverbindung

In Bereichen mit schlechter Internetverbindung, wie z. B. in Tunneln oder mehrstéckigen Parkhausern, hat die Navigati-

ons-App vielleicht Probleme mit der Routenberechnung oder empfangt kein Signal.

10.1.1. Navigationsziel finden und auswahlen

Sie kdnnen lhr Navigationsziel im Suchfeld oder per Sprachbefehl eingeben. Daraufhin schlégt Ihnen das

Fahrzeug verschiedene Routen vor, aus denen Sie die gewlinschte auswahlen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Symbol der App-Bibliothek BH und 6ffnen Sie Google Maps.

2 Geben Sieim Suchfeld eine Adresse oder ein Ziel ein.
> Daraufhin werden mehrere Routen vorgeschlagen.
3 Wabhlen Sie die gewiinschte Route aus.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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4 Starten Sie die Navigation.

> Nun werden Navigationsanweisungen ausgegeben.

10.2. Erkennung von Umfeld und Verkehr

Dieser Abschnitt erklart in Kirze, wie Kameras, Radarmodule und andere Sensoren funktionieren und

welchen Begrenzungen sie unterliegen. Wenn Sie wissen, wie das Fahrzeug sein Umfeld erfasst, kdnnen Sie

die entsprechenden Funktionen besser nutzen.

Viele verschiedene Sensoren und Systeme beliefern das Fahrzeug mit Informationen zu seiner Umgebung. Aufgrund dieser In-

formationen passt das Fahrzeug sein Verhalten an — insbesondere im Hinblick auf die Fahrerassistenzfunktionen.

Die Kameras funktionieren im Grunde genommen wie das menschliche Auge. Die von ihnen erfassten Informationen dienen als Grundlage fur
verschiedene Funktionen, die die Kameras nutzen. Mit der oberen Frontkamera erkennt das Fahrzeug z. B. Verkehrsschilder und StraRenmarkierungen, mit

der hinteren Parkkamera wird das Umfeld hinter dem Fahrzeug auf dem Center Display dargestellt.

Kameras

Radarmodule Radarmodule erfassen das Umfeld des Fahrzeugs mithilfe von Funkwellen. So kdnnen sie den Abstand und bestimmte Bewegungsmuster von Objekten

erkennen. Diese Informationen sind die Voraussetzung flr zahlreiche Fahrzeugfunktionen.

Parksensoren Diese Sensoren nutzen Ultraschallwellen, um Objekte in relativ kurzer Entfernung zu erkennen. Hierflir senden sie Ultraschallwellen aus, die auf die

Sensoren zurlickgeworfen werden, wenn sie auf ein Objekt treffen.

Wie die Systeme zusammenwirken

Die verschiedenen Erkennungsarten erganzen einander. Manchmal werden sie einzeln eingesetzt, manchmal aber auch

kombiniert.

Insbesondere bei einer kombinierten Nutzung kdnnen solche Erkennungssysteme nicht jede mdégliche Bedingung und
Verkehrssituation richtig deuten. Deshalb ist es so wichtig, sich beim Fahren nie hundertprozentig auf
Fahrerassistenzsysteme zu verlassen. Achten Sie immer auf Bedingungen und Situationen, die eine eingeschrankte

Funktion der Fahrerassistenzsysteme mit sich bringen kénnen.

Grundsatzliche Grenzen von Erfassungs- und Erkennungssystemen

Jedes Erkennungsverfahren unterliegt seinen eigenen Grenzen, aber daneben sind auch einige ganz grundsétzliche Aspekte zu

beachten.

» Das Fahrzeug kann unvorhergesehene oder untypische Situationen nicht in jedem Fall richtig deuten. Wenn das Fahrzeug
sein Umfeld oder die Verkehrssituation nicht eindeutig zuordnen kann, wirkt sich dies auf die Genauigkeit seiner Reaktion

aus.

» Schéden am Fahrzeug kdnnen sich darauf auswirken, wie die Erkennung und darauf basierende Systeme funktionieren.
Wenn ein Fehler vorliegt, wird dies zwar haufig, aber nicht immer vom Fahrzeug erkannt. Daher ist es wichtig, immer fur
einen guten und funktionstiichtigen Zustand des Fahrzeugs zu sorgen. Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt,

wenn Sie einen Fehler vermuten oder einen Schaden am Fahrzeug feststellen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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» Begrenzende Faktoren und Bedingungen kdnnen zusammenfallen und tun dies auch haufig. Sie kénnen sich

aufsummieren und in einer Weise zusammenwirken, die zu einer falschen Reaktion des Fahrzeugs fihrt.

Grenzen der Hinderniserkennung

Die Hinderniserkennung hilft dem Fahrzeug, bestimmte stehende und sich bewegende Objekte zu erkennen. Dabei kann es
sich um andere Verkehrsteilnehmer wie Ful3gdnger oder andere Fahrzeuge, Tiere, Absperrungen oder andere Gegenstande han-
deln. Befinden diese sich im oder nahe am Fahrweg des Fahrzeugs, kdnnen sie ein Kollisionsrisiko darstellen. Je nach den Um-
stédnden kann das Fahrzeug warnen oder eingreifen, wenn das Objekt genau erkannt wird. Bei allen Arten von Objekten, die das
Fahrzeug erkennen kann, gibt es viele Faktoren, die eine genaue Erkennung verhindern kdnnen. Beispiele fir einschrankende

Faktoren, Situationen und Ereignisse sind:

» Nah beieinander liegende, sich liberschneidende oder teilweise verdeckte Objekte und Verkehrsteilnehmer.

»  Objekte und Verkehrsteilnehmer, die mit dem Hintergrund verschmelzen.

» Objekte und Verkehrsteilnehmer, die sich besonders schnell bewegen oder beschleunigen.

» Ungewohnliche Fahrzeuge, z. B. Liegerdder, Méhdrescher oder Anhanger mit ungewdhnlich geformten Lasten.
» Fahrrader eines anderen Typs oder einer anderen GroRe als ein normales Erwachsenenfahrrad.

» Neue Verkehrstrager.

» Kleidung oder mitgeflihrte Gegenstande, die die Silhouette eines Fuligangers verandern.

» FuRgénger, die kleiner als 80 cm (32 Zoll) sind.

» Hindernisse, die so abgewinkelt sind, dass sie eine unbekannte Silhouette bilden.

» GrolRe und Geschwindigkeit von Tieren. Katzen und Hunde sind oft zu klein fir eine zuverldssige Erkennung.

@ Hinweis
Beispiele fiir die Verkehrserkennung

Beispiele fir verschiedene Verkehrsszenarien kdnnen Ihnen dabei helfen, einige der Grenzen der Erkennungssysteme [h-
res Fahrzeugs zu verstehen. Reale Szenarien sind oft komplexer als die illustrativen o Beispiele in dieser

Bedienungsanleitung.

Objekte auBerhalb des Sichtfelds und spate Erkennung

Die verschiedenen Erkennungsbereiche in der Umgebung Ihres Fahrzeugs sind statisch und haben jeweils eine begrenzte

Reichweite und ein begrenztes Sichtfeld. Wenn ein Objekt in einem ungewdhnlichen Winkel, mit hoher Geschwindigkeit oder

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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sehr nahe an Ilhrem Fahrzeug in den Erfassungsbereich eindringt, kann dies eine schnelle Reaktion ausldsen. Dies verringert die

Sicherheitsabstande im Vergleich zu einer Situation, in der eine friihere Erkennung mdéglich war.

Der Erfassungsbereich des vorderen Radars hat eine begrenzte Breite. Wenn Sie von einem anderen Fahrzeug geschnitten werden, kann die
Erkennung relativ spét erfolgen und zu einer plétzlichen Reaktion des Fahrzeugs fiihren.

(1) wichtig

Position der Fahrspuren und kleine Fahrzeuge

Fir die Erkennung nach vorn ist die Mitte der Fahrspur glinstiger als ihre beiden Rénder. Fahrzeuge kdnnen unerkannt
bleiben, wenn sie sich nicht in der Mitte der Fahrspur befinden. Obwohl dies bei jedem Fahrzeug passieren kann, ist das

Risiko bei kleinen Fahrzeugen wie Motorréddern héher. Sie nehmen weniger Platz auf der Fahrbahn ein und kénnen sich

dadurch stérker auf der Fahrbahn bewegen. Achten Sie immer besonders auf Fahrzeuge, die nicht in der Mitte der Fahr-

spur fahren.

Form, GrofRe und Anzahl von Objekten

Je nach Form, GréRe und Anzahl der Objekte in einem Erkennungsbereich kann die Erkennung weniger zuverlassig
funktionieren. Die Bestimmung des Abstands zum néchsten vorausfahrenden Fahrzeug kann in Abhangigkeit von diesen

Faktoren ungenauer werden, insbesondere wenn diese sich aufsummieren.

» Kleine Objekte lassen sich schwieriger erkennen.

» Je mehr Objekte vorhanden sind, desto schwieriger ist es, einzelne Objekte zu erkennen.

» Nahe beieinander liegende Objekte, die sich Uberschneiden, sind schwieriger zu erkennen.

»  Objekte mit ungleichmaRiger Form, z. B. mit Uberhdngen oder herausstehenden Teilen, sind schwieriger zu erkennen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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Die Radarsignatur eines groRen vorausfahrenden Fahrzeugs kann die Erkennung eines kleineren Fahrzeugs, z. B. eines Motor-

rads, erschweren.

Das kleinere Motorrad und das Fahrzeug sind nahe beieinander und lberlappen sich. Dadurch wird die Erkennung des Motorrads ungenauer.

@ Wichtig
Vorausfahrendes Fahrzeug mit Anhanger

Im Vergleich zu vielen anderen Fahrzeugen im StralRenverkehr funktioniert die Erkennung von Anhangern aufgrund ihrer
Form und Hohe oft weniger zuverlassig. Dies gilt insbesondere fiir schmale und niedrige Anhénger sowie flir Anhdnger
mit sehr hoher Ladefldche. Diese Arten von Anhdngern besitzen oft nicht genligend Flache in der Hohe, auf die sich die

vorderen Erkennungssysteme konzentrieren.

StrafRe und Infrastruktur

Kurven kénnen dazu flihren, dass das Fahrzeug die Verkehrssituation falsch interpretiert. So kann der Radar ein Fahrzeug z. B.
aus dem Blick verlieren oder in einer falschen Spur verorten.

In einer Kurve kann das vorausfahrende Fahrzeug aus dem Erkennungsbereich geraten. AuBerdem kénnen Fahrzeuge in der benachbarten Spur
in den Erkennungsbereich geraten, was sich ggf. darauf auswirkt, wie lhr Fahrzeug die Entfernung zum vorausfahrenden Verkehr einschatzt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Zustand und Unregelmaligkeiten der Strale
Sowohl gewdhnliche als auch ungewdhnliche Strallenmerkmale kénnen die Wirksamkeit der Erkennungssysteme des
Fahrzeugs beeintrachtigen.

e Scharfe Kurven und Unebenheiten auf der Stralle kdnnen vortibergehend wichtige Teile der Umgebung des

Fahrzeugs wie andere Fahrzeuge oder Strallenmarkierungen verdecken.

* Nicht normgerechte oder ungewdhnliche Stralleninfrastrukturen werden vom Fahrzeug mdéglicherweise nicht richtig
erkannt. StraBenarbeiten oder Umleitungen kénnen z. B. dazu flihren, dass Markierungen sich widersprechen oder

mehrfach vorhanden sind.

e Abgenutzte StraBenmarkierungen oder -schilder werden mdéglicherweise nicht richtig erkannt.

" Die Darstellungen der Erkennungssysteme und der Umgebung des Fahrzeugs sind nicht mal3stabsgetreu.

10.2.1. Lage der Kameras, Sensoren und Radarmodule

Wenn Sie die Lage verschiedener Bauteile kennen, mit denen das Fahrzeug sein Umfeld erfasst, lasst sich der

entsprechende Bereich besser sauber sowie frei von Fremdkdrpern und Schaden halten.

Viele Fahrerassistenzfunktionen des Fahrzeugs basieren auf Daten von Bauteilen, die seine Umgebung scannen und kartieren —
hierzu gehéren z. B. Kameras, Sensoren und Radarmodule. Dieser Abschnitt zeigt zwar nicht die exakte Lage aller Bauteile, ver-
mittelt aber eine grundsétzliche Vorstellung ihrer Anordnung. In den hier hervorgehobenen Bereichen ist Sauberkeit besonders

wichtig. Auch Schéaden in diesen Bereichen kénnen Funktionen beeintrachtigen, die auf hier befindliche Bauteile angewiesen

sind.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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A Warnung

RegelmaRige Reinigung

Die Stellen am Fahrzeug, an denen Kameras, Sensoren und Radarmodule montiert sind, missen regelmaRig gereinigt
und von Aufklebern, Objekten, Schmutz und anderen potenziellen Hindernissen freigehalten werden. Anderenfalls kon-

nen Fahrzeugfunktionen weniger verlasslich oder falsch reagieren bzw. deaktiviert werden.

Windschutzscheibe freikratzen

Der Windschutzscheibenbereich vor der Frontkamera ist mit einer eigenen Heizfunktion ausgestattet, um die Scheibe zu
enteisen und zu verhindern, dass sich Schnee und Eis ablagern. Verwenden Sie in diesem Bereich der Windschutz-
scheibe keinen Eiskratzer, weil er die Glasoberflache zerkratzen kann. Kratzer oder Schaden in der Scheibe kénnen die

Funktion der Kamera stéren oder beeintrachtigen.

Montiertes Zubehor

Bedenken Sie die mdglichen Auswirkungen von montiertem Zubehor, wie z. B. Lastentrdgern oder zusatzlicher Auenbe-
leuchtung. Solche Vorrichtungen oder auf ihnen transportierte Ladung kann Kameras, Sensoren oder Radarmodule

behindern.

@ Oben an der Windschutzscheibe ist mittig eine Frontkamera integriert.
@ Die seitlichen Parkkameras des Fahrzeugs befinden sich an den AuRenspiegeln.

@ Im Bereich des Emblems vorn am Fahrzeug befinden sich der vordere Radar und eine Parkkamera.

@ Eine Parkkamera ist mittig am Fahrzeugheck verbaut.

@ AuRerdem befindet sich je ein Radarmodul an den hinteren Ecken des Fahrzeugs.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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® o
Parksensoren erkennen

Uber den unteren Fahrzeugrand verteilt befinden sich mehrere Parksensoren. Ihre genaue Lage erkennen sie an den kno-

pfahnlichen Abdeckungen in der Stof3fangerverkleidung.

Umfeld der Radarmodule sauber halten

Wenn sich Schmutz, Schnee oder Eis vor den Radarmodulen aufgebaut hat oder das Fahrzeug ein blockiertes Radarmo-
dul meldet, sollten Sie die Verschmutzung baldmdglichst entfernen. Reinigen Sie das Umfeld der Radarmodule immer

grol3flachig, damit diese ihr volles Sichtfeld ausnutzen kdnnen.

10.2.2. Mdglichkeiten und Grenzen der Kameraerkennung

Die Fahrzeugkameras erfassen die Umgebung auf dhnliche Weise wie das menschliche Auge. Dieser Vergleich

hilft dabei, ihre Moglichkeiten und Grenzen zu verstehen.

Mithilfe der Kameras erkennt das Fahrzeug bestimmte Objekte und Flachen, die sich optisch von ihrem Hintergrund abheben.

Hierzu gehoren Fahrbahnmarkierungen, Verkehrsschilder, andere Fahrzeuge oder Personen, die zu FuR gehen.

In der Parkansicht gibt Ihnen das Kamerabild zusétzliche Informationen zum Umfeld des Fahrzeugs.

Lichtverhaltnisse

Wie die Kameras ihre Aufgabe erflillen kdnnen, hdngt von den Lichtverhéltnissen ab.

» Starke Lichtquellen wie die Sonne kédnnen wiederum zu Reflexen und Blendeffekten fiihren, die sich negativ auf die

Kameraerkennung auswirken.
» Schlechtes Licht kann dazu fiihren, dass bestimmte Arten der Kameraerkennung weniger gut funktionieren.

» Andere Funktionen der Kameraerkennung sind dagegen darauf angewiesen, dass es nicht zu hell ist. Bei Dunkelheit ist z. B.

das Scheinwerferlicht anderer Fahrzeuge erkennbar, weil es sich vom Hintergrund abhebt.

Kameraerkennung bei Dunkelheit

Damit das Fahrzeug bei Dunkelheit andere Fahrzeuge erkennen kann, missen die anderen Fahrzeuge ihre Scheinwerfer
und Ricklichter eingeschaltet haben und gut sichtbar sein. Das Fahrzeug nutzt zwar auch andere Arten der Erkennung
wie z. B. Radar, verfligt aber méglicherweise nicht Giber genligend Informationen, um Fahrzeuge, die nicht von den Ka-
meras erfasst werden, zuverlassig zu erkennen. Verschiedene Fahrerassistenzsystem-Funktionen kénnen davon betrof-
fen sein, z. B. Sicherheitseingriffe, Kollisionswarnungen und Funktionen, die die Einhaltung von Sicherheitsabstédnden

gewabhrleisten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Sicht

Wenn Sie beim Fahren schlechte Sicht haben, gilt dies in der Regel auch flr die Kameras. Objekte, die fir das menschliche
Auge schwer zu erkennen sind, sind manchmal auch fiir die Kameras schwer zu erkennen. Dazu kénnen gut getarnte Objekte

gehdren oder Objekte, deren Umrisse sich nicht vom Hintergrund abheben.
» Nebel, Starkregen sowie Schnee- oder Staubstiirme kénnen die Sicht der Kameras stark einschranken.

» Achten Sie auf Staub, Wasser oder Schnee auf der StraRRe — |hr Fahrzeug, andere Fahrzeuge oder der Wind kénnte all dies

aufwirbeln.

Sichtfeld und Hindernisse

Kameras erfassen nur Objekte, die in ihrer Blickrichtung und ihrem Sichtfeld liegen. Das Sichtfeld ist je nach Kamera unter-
schiedlich und hédngt vom jeweiligen Einsatzzweck ab.

Hindernisse schranken das Sichtfeld der Kamera ein. Jede Kamera erfasst die Umgebung von ihrem Einbauort aus. Alles, was
in ihr Sichtfeld gerat, macht dahinterliegende Objekte flir die Kamera unsichtbar. Nah an der Kamera befindliche Objekte
blockieren grof3ere Teile des Kamerasichtfelds als Objekte, die weiter entfernt sind. Wenn das Fahrzeug die Blockierung einer
Kamera erkennt, kann es bestimmte Funktionen deaktivieren, die auf diese Kamera angewiesen sind.

» Achten Sie darauf, dass montiertes Zubehdr, Sonderausstattung oder auf3en am Fahrzeug angebrachte Ladung die Sicht
der Kameras nicht behindert. So kann z. B. weit herausragende Ladung auf dem Fahrzeugdach das obere Sichtfeld der

Front- und Heckkamera teilweise einschrénken.

» Ein Anhénger, Fahrradtrager oder andere Ausriistung, die auf der Anhangerkupplung montiert ist, kann das Sichtfeld der

Heckkamera einschréanken.

» Schmutz, Eis, Schnee, Wassertropfen und Kondenswasser auf Kameralinsen kénnen das Sichtfeld der Kamera teilweise
einschranken. Manchmal kann das Fahrzeug feststellen, dass ein Hindernis vorliegt, und eine entsprechende Meldung

anzeigen. Dennoch empfiehlt es sich, die Kameras regelmaRig darauf zu prifen, dass sie sauber und nicht blockiert sind.

& Warnung

RegelmaRige Reinigung

Die Stellen am Fahrzeug, an denen Kameras, Sensoren und Radarmodule montiert sind, missen regelmaRig gereinigt
und von Aufklebern, Objekten, Schmutz und anderen potenziellen Hindernissen freigehalten werden. Anderenfalls kon-

nen Fahrzeugfunktionen weniger verldsslich oder falsch reagieren bzw. deaktiviert werden.

Weitere Begrenzungen

Wenn die Kameras zu heifl§ werden, kdnnen sie voriibergehend abgeschaltet werden, um eine Schadigung zu verhindern. Dies
kann der Fall sein, wenn Sie das Fahrzeug starten, nachdem es bei Hitze geparkt war und direkte Sonneneinstrahlung auf eine

Kamera getroffen ist. Wenn die Kamera ausreichend abgekuhlt ist, kann sie wieder zur Verfligung stehen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Beschadigungen der Windschutzscheibe

Schaden an der Windschutzscheibe, die sich im Kamerabereich befinden, kdnnen die Leistung der Kamera und der zuge-
horigen Funktionen herabsetzen — hierzu gehéren z. B. kleine Steinschlage, Kratzer oder Risse. Dies kann zur Einschran-
kung und Deaktivierung von Funktionen sowie zu unzuverldssigen Rickmeldungen durch das Fahrzeug fihren. Gehen

Sie bei Schaden an der Windschutzscheibe gemald unseren Empfehlungen vor, die Sie in einem separaten Abschnitt die-

ser Betriebsanleitung finden.

10.2.3. Mdoglichkeiten und Grenzen der Radarerkennung

Radarmodule erfassen das Umfeld des Fahrzeugs mithilfe von Funkwellen. So kénnen sie den Abstand und
bestimmte Bewegungsmuster von Objekten erkennen. Es ist wichtig, die Radarmodule nicht zu blockieren.

Das Fahrzeug verfligt Uber mehrere Radarmodule, die in verschiedene Richtungen weisen und so Informationen zum Fahr-
zeugumfeld erfassen. Diese Informationen werden hauptsachlich von den Fahrerassistenzfunktionen im Fahrzeug verwendet.
Funkwellen werden laufend ausgesendet und zuriickgeworfen, wenn sie auf ein Objekt treffen. Anhand der zurlickkehrenden

Wellen kann das Fahrzeug beispielsweise die Position und Bewegung des Objekts berechnen.

Radarmodule funktionieren unabhangig von den Lichtverhéltnissen und erfillen ihre Aufgabe somit bei Sonnenschein genauso
gut wie in vollstandiger Dunkelheit.

Verantwortungsvolle Nutzung

Radarmodule und zugehdrige Funktionen kdnnen eine sichere Fahrweise nur erganzen. Sie bedeuten nicht, dass sich die

Person am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte.

Erkennungsbereich und Sichtfeld

Jedes Radarmodul des Fahrzeugs verfligt Gber seinen eigenen Erkennungsbereich. Dieser Bereich ist durch das Sichtfeld und

die Reichweite des jeweiligen Radarmoduls begrenzt.

Wenn sich Objekte im Sichtfeld befinden, versperren sie die Sicht auf den dahinterliegenden Bereich. Je nédher sich ein Objekt
am Radarmodul befindet, desto stérker schrankt es dessen Sichtfeld ein.

»  Wenn ein Radarmodul blockiert ist, kdnnen bestimmte Funktionen weniger effektiv sein oder falsch reagieren.
» Wenn das Fahrzeug feststellt, dass ein Radarmodul blockiert ist, kann es bestimmte Funktionen deaktivieren.

» Vorund an den Radarmodulen des Fahrzeugs darf nichts angebracht oder montiert werden. Hierzu gehoren auch Aufkleber,
Autofolie und Klebeband.

» Lackschéden vor einem Radarmodul kénnen seine Leistung herabsetzen. Wenden Sie sich bei Schaden im Umfeld der

Radarmodule zwecks Reparatur an eine Werkstatt. il

» Stellen Sie sicher, dass ggf. montiertes Zubehor, Sonderausstattung oder auen am Fahrzeug angebrachte Ladung die
Radarmodule des Fahrzeugs nicht blockiert.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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» Anhénger, Fahrradtrager oder andere an der Anhéngerkupplung montierte Ausstattung kann das dort befindliche

Radarmodul blockieren und dazu flihren, dass bestimmte Funktionen nicht zur Verfiigung stehen.

» Wenn sich Schmutz, Eis oder Schnee vor den Radarmodulen ablagert, kann sich dies auf die Funkwellen auswirken und die
Fahigkeit des Radars zur Erkennung von Objekten herabsetzen. Blockierte Radarmodule werden vom Fahrzeug nicht immer
erkannt. Wenn aber eine Erkennung erfolgt, erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Display. Dennoch empfiehlt es

sich, die Radarmodule regelmaRig darauf zu priifen, dass sie und ihr Umfeld sauber und nicht blockiert sind.

A Warnung

RegelmaRige Reinigung

Die Stellen am Fahrzeug, an denen Kameras, Sensoren und Radarmodule montiert sind, missen regelmaRig gereinigt
und von Aufklebern, Objekten, Schmutz und anderen potenziellen Hindernissen freigehalten werden. Anderenfalls kdn-
nen Fahrzeugfunktionen weniger verldsslich oder falsch reagieren bzw. deaktiviert werden.

Andere Bedingungen und Einschrankungen

Andere Radarquellen kdnnen Stérungen verursachen und die Wirksamkeit des Radars Ihres Fahrzeugs beeintrachtigen.

[ Volvo em pfiehlt fir alle Wartungs- und Reparaturarbeiten eine Volvo Vertragswerkstatt.

10.2.4. Erkennung durch die Parksensoren und ihre Grenzen

Die Parksensoren des Fahrzeugs erkennen Objekte und deren Entfernung vom Fahrzeug. Sie haben eine
relativ geringe Reichweite und kommen zum Einsatz, wenn Sie langsam und bei begrenzten

Platzverhaltnissen mandovrieren, wie z. B. beim Parken.

Die Parksensoren erkennen Hindernisse, die sich nah am Fahrzeug befinden, mithilfe von Ultraschallwellen. Hierfiir senden sie
Ultraschallwellen aus, die auf den Sensor zurlickgeworfen werden, wenn sie auf ein Objekt oder eine Absperrung treffen. So

kann das Fahrzeug den Abstand zu Hindernissen erkennen, die in Erfassungsrichtung liegen.

Diese Sensoren kommen nur bei niedrigen Geschwindigkeiten zum Einsatz. Sie melden den Abstand, wenn auf dem Display

die Parkansicht angezeigt wird.

Verantwortungsvolle Nutzung

Parksensoren und zugehdérige Funktionen kénnen eine sichere Fahrweise nur ergdnzen. Sie bedeuten nicht, dass sich die

Person am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das Umfeld und das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte.

Erkennungsbereich

Die Parksensoren befinden sich in der Regel relativ weit unten am Stol3féanger.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Wenn ein Hindernis auf Stlitzen ruht, die sich aufRerhalb des Erkennungsbereichs befinden, kann es unerkannt bleiben.
Hierbei kann es sich um abgehangte Objekte oder Objekte handeln, die weit Uber ihre Stlitzen hinausragen, wie z. B.

bestimmte Absperrungen oder Schranken.

Blockierte Sensoren

Wenn die Parksensoren blockiert sind, kann die Abstands- und Hinderniserkennung eingeschrankt sein oder gar nicht zur

Verfligung stehen. Die folgenden Hinweise sollen dazu beitragen, Sensorblockaden zu vermeiden und zeigen auf, unter

welchen Bedingungen die Sensoren ggf. nicht wie gewohnt funktionieren:

Wenn ein Sensor blockiert ist, kbnnen bestimmte Funktionen weniger effektiv sein oder falsch reagieren.

Starker Regen oder Schneefall kann die Erkennungsgenauigkeit herabsetzen und dazu fihren, dass Funktionen, die die

Parksensoren nutzen, nicht zur Verfligung stehen.
Wenn das Fahrzeug feststellt, dass ein Sensor blockiert ist, kann es bestimmte Funktionen deaktivieren.

Vor und an den Sensoren des Fahrzeugs darf nichts angebracht oder montiert werden. Hierzu gehdren auch Aufkleber,
Autofolie und Klebeband.

Karosserieschdden im Bereich der Sensoren kdnnen ihre Funktion beeintrachtigen. Lassen Sie Schaden in Sensorbereichen

von einer Werkstatt beheben. ']

Stellen Sie sicher, dass ggf. montiertes Zubehor, Sonderausstattung oder auflen am Fahrzeug angebrachte Ladung die

Sensoren des Fahrzeugs nicht blockiert.

Anhéanger, Fahrradtréager oder andere an der Anhangerkupplung montierte Ausstattung kann Sensoren blockieren und dazu

flhren, dass bestimmte Funktionen nicht zur Verfligung stehen.

Wenn sich Schmutz, Eis oder Schnee vor den Parksensoren ablagert, kann ihre Fahigkeit zur Erkennung von Objekten
herabgesetzt sein. Blockierte Parksensoren werden vom Fahrzeug nicht immer erkannt. Wenn aber eine Erkennung erfolgt,
erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Display. Dennoch empfiehlt es sich, regelmé&fig zu kontrollieren, dass die

Sensorbereiche sauber und nicht blockiert sind.

& Warnung

RegelmaRige Reinigung

Die Stellen am Fahrzeug, an denen Kameras, Sensoren und Radarmodule montiert sind, miissen regelmaRig gereinigt
und von Aufklebern, Objekten, Schmutz und anderen potenziellen Hindernissen freigehalten werden. Anderenfalls kon-

nen Fahrzeugfunktionen weniger verldsslich oder falsch reagieren bzw. deaktiviert werden.

[ Volvo empfiehlt fiir alle Wartungs- und Reparaturarbeiten eine Volvo Vertragswerkstatt.

10.3. Erfassung des Fahrverhaltens

Das Fahrzeug erfasst laufend bestimmte Aspekte des Fahrerverhaltens. Dies ist fiir mehrere

Fahrerassistenzfunktionen relevant.

Durch Erfassung des Fahrerverhaltens priift das Fahrzeug, ob beim Fahren und bei der Nutzung verschiedener Funktionen be-

stimmte Bedingungen erfillt sind. Eine im Rickspiegel befindliche Kamera verfolgt kontinuierlich das Verhalten des Fahrers,

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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ohne es aufzuzeichnen. Die von diesem System erfassten Daten werden von mehreren Fahrerassistenzfunktionen verwendet.

Zu den erfassten Aspekten des Fahrerverhaltens gehéren:
»  Kopf-und Korperhaltung
» Augenbewegung und Blickrichtung

» Zeichen von Mudigkeit oder nachlassender Konzentration

Wichtiger Bestandteil des Systems ist die Kontrolle, dass die Person am Steuer wahrend der Fahrt die Hdnde am Lenkrad hélt.

@ Hinweis
System zur Bewertung des Fahrerverhaltens

Neben der Aufmerksamkeit der Person am Steuer tiberwacht das Fahrzeug auch andere Fahrparameter. Hierzu gehort
z. B., dass wahrend der Fahrt die Turen geschlossen und die Sicherheitsgurte angelegt sind. Die einzelnen Erfassungs-
punkte sind so kombiniert, dass sie eine Einschatzung von Fokus, Aufmerksamkeit und Verhalten der Person am Steuer

ermoglichen.

Mithilfe der Informationen aus dem System zur Erfassung des Fahrerverhaltens wird bewertet, ob sich die Person am Steuer
auf das Fahren konzentriert. Hierzu gehort es, wach und aufmerksam zu sein sowie den laufenden Verkehr und das Umfeld im

Blick zu haben. Das Erkennungssystem kann Meldungen auf dem Fahrerdisplay anzeigen.

Verbundene Systeme und Funktionen

Das System zur Erfassung des Fahrerverhaltens liberwacht bestimmte Aspekte und bewertet dadurch, ob das Fahrzeug sicher
gefahren wird. Wenn das System blockiert ist oder eine missbrauchliche Nutzung feststellt, kbnnen andere Systeme oder Funk-

tionen darauf reagieren.

Folgende Funktionen sind mit dem System zur Erfassung des Fahrerverhaltens verbunden:

Fahrer- und Das Fahrzeug kann Warnungen ausgeben, wenn Anzeichen von Mudigkeit, Ablenkung oder mangelnder Konzentration des Fahrers

Ablenkungswarnungen erfasst werden.

Notbremsassistent Sollte die Person am Steuer nicht mehr fahren kénnen, kann das Fahrzeug kontrolliert zum Stehen kommen und so das Unfallrisiko
senken.

Pilot Assist Die Lenkhilfe der Funktion Pilot Assist kann deaktiviert werden, wenn Sie unkonzentriert wirken oder nicht auf die Aufforderung

reagieren, die Hande am Lenkrad zu lassen.

Bedingungen und Grenzen

Das System zur Erkennung des Fahrerverhaltens nutzt Kameras. Obwohl es sich um ein hoch entwickeltes System handelt,
unterliegt die Kamerasicht immer gewissen Grenzen, die die Erkennung durch das System beeinflussen kénnen. Lesen Sie den
separaten Abschnitt zu den Bedingungen und Begrenzungen der Fahrzeugkameras, um deren Auswirkungen auf Funktionen

zu verstehen, die auf eine kamerabasierte Erkennung angewiesen sind.

» Firdie Fokusverfolgung ist freie Sicht auf das Gesicht der Person am Steuer erforderlich.
e Nicht ordnungsgemafd verstaute Gegenstande sowie Staub und Schmutz auf der Kameralinse kdnnen diese freie Sicht

behindern. Achten Sie am Fahrersitz auf Sauberkeit und Ordnung.

¢ Wenn Sie bestimmte Kleidung oder Accessoires tragen, kdnnen Teile Ihres Gesichts verdeckt sein, die fir eine

Fokusverfolgung sichtbar sein mlssen — z. B. die Augen.

» Verschmutzungen vor der Kamera kdnnen ihre Erkennungsfunktion beeintrachtigen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Manche Bedingungen kénnen sich darauf auswirken, wie gut das Fahrzeug Ihr Fahrverhalten einschatzen kann. Und somit

darauf, inwieweit es Zeichen von Mudigkeit oder nachlassender Konzentration erkennt.

Funktionen, die das Fahrzeug in der Spur halten sollen, kdnnen manchmal Mandver kompensieren, die anderenfalls auf
eine nachlassende Konzentration der Person am Steuer hinweisen wiirden. Dadurch lassen sich Anzeichen sinkender
Aufmerksamkeit schwieriger zuordnen als beim Fahren ohne Assistenzsystem.

Auch dufRere Bedingungen wie starker Wind oder Unebenheiten kdnnen das Fahrverhalten dhnlich beeinflussen wie
mangelnde Konzentration. Dies kann zu Warnungen fihren, obwohl eine voll konzentrierte Person hinter dem Lenkrad

sitzt.

Behinderung des Systems

Die Kamera nicht abdecken. Die Kamera kann durch Gegenstdnde, die am Rulckspiegel aufgehangt oder darauf abgelegt

werden, ganz oder teilweise verdeckt werden. Wenn die Kamera blockiert oder verdeckt ist, kann auf dem Fahrerdisplay

eine entsprechende Meldung angezeigt werden.

Versuchen Sie nicht, das System zur Erkennung des Fahrerverhaltens zu manipulieren. Es tragt dazu bei, das Fahren so

sicher wie moglich zu machen. Wenn Sie die Fahigkeit des Systems beschranken, gefahrliche Situationen zu erkennen,

kdnnen auch Sicherheitsaktionen nicht mehr wie vorgesehen durchgefiihrt werden.

10.4. Sicherheitsrelevante Warnungen und Eingriffe

Ihr Fahrzeug verflgt Gber verschiedene Funktionen, die direkt oder indirekt zur Unfallvermeidung beitragen
konnen. Wenn |hr Fahrzeug eine Gefahrensituation erkennt, kann es Sie warnen oder ein Ausweichmandver

einleiten.

Fahrsicherheit beginnt mit einer sicheren Fahrweise. Darliber hinaus kann das Fahrzeug Situationen erkennen, die unverziglich

Ihre volle Aufmerksamkeit oder Ihr Eingreifen erfordern, eine entsprechende Warnung abgeben und so zur Unfallvermeidung
beitragen. Mit solchen Warnungen macht das Fahrzeug die Person am Steuer auf Gefahrensituationen aufmerksam — durch

Lenk- und Bremseingriffe kann es einen Aufprall aber auch verhindern oder abmildern.

Zu den Funktionen, die bei Gefahr warnen oder aktiv eingreifen, gehdren:

Kollisionswarnungen und -minderung

Abstandswarnungen

Spurhalteassistent

Blind Spot Information

Meldungen zur Konzentration und Wachsamkeit des Fahrers y

Querverkehrswarnungen beim Zuriicksetzen 2]

Automatisches Bremsen beim Zuriicksetzen [°]

Connected Safety

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Tipp
Was sind Sicherheitseingriffe?

Sicherheitseingriffe sind Reaktionen des Fahrzeugs in Situationen, in denen es eine hohe oder drohende Kollisionsgefahr
erkennt. Es kdnnen Warnungen ausgegeben werden, um den Fahrer auf Gefahren aufmerksam zu machen, damit er
selbst eingreifen kann. Das Fahrzeug ist aber auch in der Lage, je nach Situation Notlenk- oder Bremsmandver durchzu-
fihren. Manche Warnungen und Eingriffe sind grundsatzlich aktiviert, andere gehdren zu Funktionen, die Sie anpassen

oder auf Wunsch selbst aktivieren oder deaktivieren konnen.

Sicherheitsaktionen zur Unfallvermeidung

Wenn das Fahrzeug eine Unfallgefahr erkennt, reagiert es je nach Dringlichkeit. Es kann Objekte erkennen, die sich in |hrem
Fahrweg befinden oder sich auf diesen zubewegen (z. B. Fahrzeuge oder Personen, die zu FuR oder auf dem Fahrrad unter-
wegs sind). Wie frith und effektiv das Fahrzeug eine Unfallgefahr erkennt, hadngt von zahlreichen Faktoren ab. Da bestimmte Si-

tuationen die Fahigkeiten des Fahrzeugs Ubersteigen kdnnen, ist eine sichere Fahrweise unverzichtbar.

Wenn das Fahrzeug ein steigendes Unfallrisiko erkennt, kdnnen Warnungen schnell in ein Ausweichmandver umschlagen. Bei

einer plotzlich auftretenden Gefahr kann ein solches Ausweichmandéver auch sehr plotzlich erfolgen.

Kollisionswarnungen Wenn das Fahrzeug das Risiko einer Kollision erkennt, besteht die erste MaBnahme darin, die Person am Steuer darauf aufmerksam zu machen.

Das Fahrzeug kann Sie optisch, akustisch oder mit Bremsimpulsen warnen.

Bremsmandver Wenn das Fahrzeug einen sofortigen Handlungsbedarf feststellt, kann es unabhangig davon bremsen, wie Sie am Steuer reagieren. Gegebenenfalls
erfolgt gleichzeitig ein Lenkmandver. Je nach Situation bremst das Fahrzeug bei einem solchen Eingriff unterschiedlich stark. Wenn direkt vor dem
Fahrzeug plotzlich ein Hindernis auftaucht, kann eine Vollbremsung erfolgen, wohingegen in einer anderen Situation vielleicht weniger Bremskraft

erforderlich ist, um einen drohenden Unfall zu vermeiden.

Lenkmandver Wenn das Fahrzeug einen sofortigen Handlungsbedarf feststellt, kann es unabhéngig davon lenken, wie Sie am Steuer reagieren. Gegebenenfalls
erfolgt gleichzeitig ein Bremsmandver.

Erfolgt Sicherheitseingriffe werden auf dem Fahrerdisplay gemeldet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis

Ubergehen von Lenk- und Bremseingriffen

e Lenkeingriffe des Fahrzeugs kdnnen immer durch selbsttatiges Lenken des Fahrers libergangen werden.

e Um einen Bremseingriff auRer Kraft zu setzen, missen Sie das Fahrpedal fest durchdriicken. Beim Uberschreiten

eines bestimmten Schwellenwerts wird der Bremsvorgang aufRer Kraft gesetzt.

Erhdhtes Ansprechverhalten bei Ausweichmandvern

Unter bestimmten Bedingungen kann das Fahrzeug kurzzeitig die Lenkempfindlichkeit[‘” erhdhen, wenn es erkennt,
dass Sie gerade ausweichen, um eine Kollision mit einem Hindernis zu vermeiden. Dies kdnnen Sie vorlibergehend in
Form eines stérkeren Ansprechverhaltens sowie einer hoheren Agilitdt wahrnehmen. In diesem Fall erscheint auch eine

Meldung auf dem Fahrerdisplay.

Die Fahigkeiten des Fahrzeugs kennen

Wenn das Fahrzeug Sicherheitsaktionen durchfihrt, kann dies plétzlich und tGberraschend geschehen. Obwohl diese Ak-
tionen sehr sinnvoll sind, kdnnen sie im jeweiligen Moment ein gewisses Unbehagen hervorrufen. Wenn Sie sich mit den
Fahigkeiten Ihres Fahrzeugs vertraut machen, bringen seine Sicherheitsaktionen Sie im Falle eines Falles weniger aus
dem Konzept. Lesen Sie alle Meldungen, die auf einen Eingriff folgen, um dessen Hintergrund besser zu verstehen.

Anzahl der Eingriffe und Warnungen reduzieren

Die Anzahl der Sicherheitseingriffe und -warnungen héngt von den Fahrbedingungen und Ihrem Fahrstil ab. Bestimmte
Kombinationen von Faktoren kénnen zu Reaktionen fiihren, die Sie eventuell als unndtig oder zu empfindlich wahrneh-
men. Generell ist es am wirksamsten, die Zahl der Warnungen und Eingriffe durch verantwortungsbewusstes Fahren zu
verringern. Passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die Fahrbedingungen an und halten Sie einen sicheren Abstand zu ande-

ren Fahrzeugen. Zudem kdnnen Sie bestimmte Funktionen in den Einstellungen anpassen oder deaktivieren.

Abwdgen des Reaktionsbedarfs

Wenn das Fahrzeug einen bestimmten Fahrvorgang vorschlagt, anweist oder ausfiihrt, gilt dies als Reaktion. Die meisten Fah-
rerassistenzsystem-Funktionen umfassen eine gewisse Anzahl moglicher Reaktionen. Eine automatische Bremsung zur Ver-

meidung eines ZusammenstofRes mit einem Fahrzeug, das pldtzlich vor lhnen bremst, ist beispielsweise eine Reaktion. Funk-
tionen, die Sie mit Warnungen und Sicherheitshinweisen versorgen kdnnen, sind so konzipiert, dass unnotige Reaktionen ver-

mieden werden.

Die Reaktionen Ihres Fahrzeugs haben jeweils ihre eigenen Bedingungen. Diese Bedingungen kénnen sich auf die Verkehrssi-
tuation, den Zustand des Fahrzeugs und des Fahrers sowie auf Informationen beziehen, die Gber die Erkennungssysteme des
Fahrzeugs gesammelt werden. Damit eine Reaktion erfolgt, miissen alle erforderlichen Bedingungen erfillt sein und das Fahr-
zeug muss mit groRer Gewissheit davon ausgehen, dass die Reaktion erforderlich ist. Wéhrend sich eine Situation entwickelt,
bewertet das Fahrzeug fortlaufend die Bedingungen und den Reaktionsbedarf. Wenn der Reaktionsbedarf oder die Bedingun-

gen ungewiss sind, reagiert das Fahrzeug nicht.

Wenn eine potenziell gefahrliche Situation auch vom Fahrer einfach bewaltigt werden kann, wird dies einer Reaktion des Fahr-
zeugs vorgezogen. Das Fahrzeug kann eine Reaktion verzégern oder vermeiden, wenn Sie die Méglichkeit haben, die Situation
durch ein nicht notfallméaRRiges Mandver selbst zu entscharfen. Dies tréagt dazu bei, unndtige Warnungen und Sicherheitsein-
griffe zu vermeiden. Die meisten potenziellen Gefahren, die das Fahrzeug erkennt, werden vom Fahrer durch geringfiigige An-
passungen bewadltigt, lange bevor ein Ausweichmanover erforderlich wird. In den meisten Fallen nehmen Sie diese als Routine-

handlungen wahr, die zum normalen Fahrgeschehen gehdren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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m Wichtig
Reagieren Sie immer auf Gefahren im Stral3enverkehr

Das Fahrzeug kann und wird einige, aber nicht alle Félle kompensieren, in denen Sie nicht in der Lage sind, angemessen
auf eine Gefahr zu reagieren, oder dies unterlassen. Es gibt Situationen, in denen eine wirksame Reaktion die Fahigkeiten
des Fahrzeugs Ubersteigt, und Situationen, in denen keine Reaktion erfolgt, weil vom Fahrer erwartet wird, dass er die

potenzielle Gefahrensituation selbst entscharft. Fahren Sie stets wachsam und aufmerksam, damit Sie auf Gefahren ge-

nauso reagieren kdnnen wie beim Fahren eines Fahrzeugs ohne Fahrerassistenzsysteme.

Bedingungen und Grenzen

A Warnung

Verlassen Sie sich in keinem Fall darauf, dass Fahrerassistenzfunktionen des Fahrzeugs eine sichere Fahrweise ersetzen
konnten. Achten Sie beim Fahren genauso auf die Sicherheit, wie Sie es bei einem Fahrzeug ohne solche Funktionen tun

wirden.

Je nach Situation kdnnen Warnungen und Eingriffe auch ausbleiben. Das Fahrzeug kann nicht alle denkbaren Fahr-, Ver-
kehrs-, Wetter- und/oder StraRenverhaltnisse richtig einordnen. Es kann vorkommen, dass das Fahrzeug eine Gefahr aus

Griinden nicht erfasst oder nicht auf diese reagiert, die von Ihnen nicht zu erkennen oder vorauszusagen sind.

Die Fahigkeit des Fahrzeugs, auf Gefahren zu reagieren, hangt von vielen Faktoren ab. Diese fallen h&ufig in eine der folgenden

Kategorien:
» Geschwindigkeit und Bewegung lhres Fahrzeugs.

»  Grole, Form, Geschwindigkeit und Bewegung von Objekten oder anderen Verkehrsteilnehmern in der Umgebung des

Fahrzeugs.
»  Umweltbedingungen.
»  Zustand der Fahrinfrastruktur.

»  Komplexitat der Verkehrssituation.

Nennenswerte Beispiele sind:

»  Scharfe Kurven kdnnen dazu flihren, dass die Erkennung weniger konsistent funktioniert. Das Fahrzeug ist mdglicherweise

nicht in der Lage, Gefahren zu erkennen, die plotzlich durch scharfes Abbiegen entstehen.
» Schlechte Traktion, z. B. bei nasser oder vereister Stral3e, kann die Wirksamkeit von MaRnahmen verringern.

» Bedingungen und Einschrankungen, die sich auf die Hinderniserkennung auswirken, kénnen dazu fiihren, dass das

Fahrzeug potenzielle Gefahren nicht genau erkennen kann. Die Einschrankungen bei der Hinderniserkennung werden in der

Bedienungsanleitung in einem separaten Abschnitt zur Umgebungs- und Verkehrserkennung durch das Fahrzeug

ausflhrlich beschrieben.

» Das Fahrzeug fihrt keine automatischen Bremseingriffe durch, wenn Sie mit oder langsamer als Schrittgeschwindigkeit
vorwartsfahren. Dadurch werden unerwiinschte Bremseingriffe beim Mandvrieren auf engem Raum vermieden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Wichtig
Grundsatzliche Grenzen

Auch wenn Sie sich in einem Fahrzeug, das bei Gefahr eingreift, aus gutem Grund sicher fihlen: Es ist wichtig, dennoch
eine unverandert sichere und verantwortungsvolle Fahrweise zu praktizieren. Die Féhigkeit des Fahrzeugs einzugreifen,
ist grundsatzlich durch technologische Faktoren und den Zustand des Fahrzeugs sowie durch die jeweils vorliegenden

Fahrbedingungen begrenzt.

Erkennungsverfahren

Die Funktionen des Fahrzeugs, die Sie bei Gefahr warnen und ggf. eingreifen, basieren auf seiner Fahigkeit zur Erken-
nung des Umfelds. Lesen Sie den separaten Abschnitt zur Erkennung der Verkehrs- und Umgebungsbedingungen, um
die Grenzen solcher Funktionen besser zu verstehen. Dort ist neben der Funktionsweise wichtiger Komponenten (z. B.

Kameras und Radarmodule) auch beschrieben, was diese kénnen bzw. nicht kénnen.

Reaktionszeiten

Unter glinstigen Bedingungen kann das Fahrzeug bestimmte Risiken erkennen und auf diese reagieren — manchmal
schneller als der Mensch. Da das Fahrzeug jedoch nicht zwingend alle potenziellen Gefahren erfasst, die eine Reaktion er-

fordern, garantiert diese Fahigkeit nicht in jedem Fall das richtige Eingreifen.

Verfligbarkeit von Reaktionen

Alle Reaktionsarten des Fahrzeugs haben ihre eigenen Bedingungen, die festlegen, wann sie verfligbar sind. Das bedeu-
tet, dass sich die verfligbaren Reaktionen wahrend der Fahrt standig andern. Bestimmte Bedingungen sind streng defi-
niert, z. B. ein genauer Geschwindigkeitsbereich, eine aktivierte Einstellung oder das Anlegen des Sicherheitsgurts. Fur
andere Bedingungen gelten ungenauere Schwellenwerte, die von einer Kombination von Faktoren abhangen kdnnen.
Dies hat zur Folge, dass Sie nicht mit Sicherheit wissen kénnen, ob oder wie das Fahrzeug in einer bestimmten Situation

reagieren wird. Sie kdnnen jedoch ein Geflihl daflir entwickeln, welche Reaktionen wahrscheinlich sind oder nicht.

Alle Informationen zu genutzten Funktionen lesen

Es empfiehlt sich, vor der Nutzung von Fahrerassistenzfunktionen alle zugehorigen Informationen zu lesen. Es ist sehr
wichtig, neben ihren Féhigkeiten auch ihre Grenzen zu kennen.

Sicherheitsgurt anlegen

Ihr Fahrzeug kann auch dann Notbremsmanover ausfiihren, wenn die Person am Steuer nicht angeschnallt ist. Bei einer
Vollbremsung steigt die Verletzungsgefahr fiir unangeschnallte Insassen erheblich. Schnallen Sie sich daher unbedingt

immer an und achten Sie darauf, dass auch alle anderen Insassen ihre Sicherheitsgurte anlegen.

Fahrerverantwortung

Funktionen, die bei Gefahr warnen und eingreifen, kdnnen eine sichere Fahrweise nur erganzen. Sie bedeuten nicht, dass
sich die Person am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren bréuchte. Lesen Sie un-
bedingt den Abschnitt zur Fahrerverantwortung, um die Grenzen sicherheitsbezogener Warnungen und Eingriffe zu ver-

stehen. Wenden Sie sich gerne an einen Volvo Handler, wenn Sie etwas nicht verstehen oder weitere Fragen haben.

) Driver Alert
(2] Cross Traffic Alert

(3] Rear Auto Brake

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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] Das stérkere Ansprechverhalten der Lenkung geht darauf zurlick, dass sich das Lenkrad leichter drehen ldsst und eine

Differentialoremsung erfolgt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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10.4.1. Kollisionswarnungen und -minderung

Ihr Fahrzeug verfiigt Gber Warnfunktionen, die das Risiko einer Kollision verringern sollen. Lasst sich eine
Kollision nicht vermeiden, kann eine frihzeitige Warnung und Reaktion dazu beitragen, deren Folgen zu

verringern.

Zu den Kollisionswarnungen gehdren:
» Frontaufprallwarnungen
» Warnungen bei zu dichtem Einscheren

» Heckaufprallwarnungen

@ Hinweis
Sicherheitseingriffe

Wenn es ein hinreichend dringendes Kollisionsrisiko erkennt, kann das Fahrzeug eingreifen, um die Kollision zu vermei-
den oder zu entscharfen, ohne dass vorher eine Kollisionswarnung ausgegeben wird. In diesem Fall werden die Warnun-

gen gleichzeitig mit dem Eingriff angezeigt.

A Warnung

Verlassen Sie sich in keinem Fall darauf, dass Aufprallwarnungen oder sicherheitsbezogene Eingriffe des Fahrzeugs eine
sichere Fahrweise ersetzen kdnnten. Achten Sie beim Fahren genauso auf die Sicherheit, wie Sie es bei einem Fahrzeug

ohne solche Funktionen tun wirden.

Frontaufprallwarnungen

Das Fahrzeug kann eine Frontaufprallwarnung abgeben, wenn Sie einem vorausfahrenden Fahrzeug zu nahe kommen. Das

Fahrzeug warnt Sie, wenn es ein Aufprallrisiko erkennt, das Ihr sofortiges Eingreifen erfordert.

Die Situation und der Dringlichkeitsgrad wirken sich darauf aus, wie die Vorwartskollisionswarnungen kommuniziert werden.

Warnungen kdnnen visuell im Head-up-Display, akustisch und mit Bremsimpulsen ausgegeben werden.

Im Head-up-Display kénnen auch Abstandswarnungen erscheinen, um Sie beim Einhalten eines sicheren Abstands zu den vor-

ausfahrenden Fahrzeugen zu unterstitzen.

Warnungen bei zu dichtem Einscheren

Ihr Fahrzeug kann Sie warnen, wenn z. B. ein Fahrzeug genau vor Ihnen die Spur wechselt oder Sie anderweitig Gefahr laufen,
geschnitten zu werden. Diese Warnungen kdnnen auch von Fahrzeugen ausgeldst werden, die ins Schleudern geraten oder
sich in der benachbarten Spur in einem untypischen Muster fortbewegen. Wenn eine solche Situation vorliegt, warnt Sie das

Fahrzeug mit einer Meldung im Fahrerdisplay.

Heckaufprallwarnungen

Wenn das Fahrzeug ein hohes Heckaufprallrisiko erkennt, kann es mit den Heckleuchten blinken, um von hinten herannahende
Fahrzeuge zu warnen. Heckaufprallwarnungen erscheinen automatisch, wenn Sie plotzlich langsamer werden [1], z. B. bei einer

Vollbremsung. Warnungen kdnnen auch ausgegeben werden, wenn |hr Fahrzeug ein sich schnell von hinten naherndes Fahr-

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.

274 / 464



zeug erkennt. In diesem Fall brauchen Sie nicht langsamer werden, um eine Warnung zu erhalten. Sie kénnen sowohl wahrend
der Fahrt als auch im Stillstand angezeigt werden — allerdings nur, wenn Ihr Fahrzeug ein ausreichend hohes Aufprallrisiko

erkennt.

In Situationen, die zur Ausgabe einer Heckaufprallwarnung fiihren, kann Ihr Fahrzeug sicherheitshalber Ihren Gurt straffen.
Steht Ihr Fahrzeug, betétigt es aullerdem fest die Bremsen als VorsichtsmalRnahme fiir den Fall, dass ein Heckaufprall nicht

mehr vermieden werden kann.

@ Hinweis
Reaktion auf verschiedene Aufprallarten

Lasst sich eine Kollision nicht vermeiden, kann das Fahrzeug auf andere Weise reagieren, um die Insassen zu schiitzen
und die Gefahr fiir andere Verkehrsteilnehmer zu verringern. Lesen Sie im Abschnitt ,,Sicherheit” in dieser Bedienungsan-

leitung mehr Uber diese Funktionen.

] Die Abbremsstirke muss einen bestimmten Schwellenwert iberschreiten.

10.4.1.1. Abstandswarnungen

Abstandswarnungen kénnen Ihnen dabei helfen, einen sicheren Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen

einzuhalten.

Wenn der zeitliche Abstand zu einem erkannten Fahrzeug vor Ihnen unter dem empfohlenen liegt, kdnnen Abstandswarnungen
im Head-up-Display erscheinen. Dies unterstiitzt Sie dabei, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zum vorausfahrendes

Fahrzeug einzuhalten.

& Warnung

Verlassen Sie sich in keinem Fall darauf, dass vom Fahrzeug ausgegebene Abstandswarnungen eine sichere Fahrweise
ersetzen konnten. Achten Sie beim Fahren genauso auf die Sicherheit, wie Sie es bei einem Fahrzeug ohne diese

Funktion tun wirden.

Bedingungen und Grenzen

» Abstandswarnungen stehen zur Verfiigung, sobald Sie schneller als 30 km/h (20 mph) fahren, und reagieren nur auf
Fahrzeuge in Ihrer Fahrtrichtung. Beim Rickwartsfahren stehen sie nicht zur Verfiigung.
e Zu entgegenkommenden, langsam fahrenden oder stehenden Fahrzeugen werden keine Abstandsinformationen

angezeigt.

» Abstandswarnungen basieren auf der Erkennung durch den vorderen Radar. Lesen Sie in dieser Betriebsanleitung den

separaten Abschnitt zu den Begrenzungen der Radarerkennung.

» Bei extrem hohen Geschwindigkeiten kann der begrenzte Erfassungsbereich des vorderen Radars dazu flihren, dass

Abstandswarnungen mit Verzégerung erfolgen.

» Beieiner Blockade des vorderen Radars werden die Abstandswarnungen automatisch deaktiviert.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Starke Sonneneinstrahlung, Reflexionen oder kontrastreiches Licht konnen dazu fihren, dass die Abstandswarnungen

nicht gut erkannt werden. Da die Warnungen mit Lichtern im Head-up-Display angezeigt werden, kann dies auch beim

Tragen einer Sonnenbrille der Fall sein.

10.4.2. Eingriffe und Warnungen beim Zuriicksetzen

Bestimmte Fahrzeugfunktionen kdnnen eingreifen und Zusammenstdl3e verhindern, wenn Sie z. B, beim
Parken langsam zurlicksetzen.

Erkennungsarten

Beim Zurlicksetzen kann das Fahrzeug Objekte, die sich Ihrem Fahrweg nahern oder sich schon in diesem befinden, auf mehr-
fache Weise erkennen. Wenn das Fahrzeug ein Objekt erkennt, kann es Warnungen abgeben oder selbst eingreifen und

bremsen.

Parksensoren Diese Sensoren erfassen beim langsamen Zurticksetzen bestimmte Hindernisse, die sich direkt hinter dem Fahrzeug befinden.
Riickwértsgerichteter Die rlickwartsgerichteten Radarmodule des Fahrzeugs kénnen es erkennen, wenn sich Objekte von der Seite Ihrem Fahrweg nahern,
Radar wéhrend Sie zurlicksetzen.

Kameraerkennung Bestimmte Funktionen kénnen die Kameraerkennung nutzen, um Hindernisse beim Zuriicksetzen zu erkennen.

@ Wichtig
Beide Erkennungsarten unterliegen bestimmten Begrenzungen und erfassen nicht unbedingt jedes denkbare Hindernis,

das in einer Situation mdglicherweise auftreten kdnnte. Lesen Sie die separaten Abschnitte dieser Anleitung, in denen

ihre Bedingungen und Begrenzungen beschrieben sind.

Beim Zurlicksetzen kénnen einige Informationen der Erkennungssysteme in der Parkansicht angezeigt werden.

Warnungen und Eingriffe

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Die folgenden Funktionen kommen ins Spiel, wenn das Fahrzeug beim Zurlicksetzen das Risiko eines ZusammenstolRles

erkennt.

Querverkehrswarnungen hinter dem Das Fahrzeug kann Sie mit optischen und akustischen Signalen warnen, wenn sich beim Zurticksetzen Querverkehr lhrem
Fahrzeug ! Fahrweg nahert.

Automatisches Bremsen beim Das Fahrzeug kann beim Zurlicksetzen automatisch bremsen, um einen Aufprall zu verhindern. Dies kann z. B. der Fall sein,
Zuriicksetzen®! wenn es hinter sich ein Hindernis oder Querverkehr erkennt.

Warnténe des Parkassistenten Wenn |hr Fahrzeug beim Zuriicksetzen Objekte erkennt, die sich in oder nahe an lhrem Fahrweg befinden, kann es Sie optisch

und akustisch warnen.

@ Tipp
Vorlbergehende Deaktivierung

Wenn die Warntone des Parkassistenten und das automatische Bremsen beim Zuriicksetzen zu haufig erfolgen oder zu
sehr ablenken, kdnnen Sie die Eingriffe voriibergehend deaktivieren. So kann beispielsweise das Zurlicksetzen in hohem

Gras oder das Mandvrieren auf engstem Raum zu unerwlinschten Warnungen oder Bremseingriffen fihren.

M o
\!/J Wichtig

Verantwortungsvolle Nutzung

Warnungen und Eingriffe beim Zurlicksetzen kdnnen eine sichere Fahrweise nur ergénzen. Sie bedeuten nicht, dass sich

die Person am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte.

Achten Sie auf lhre Umgebung

Der Fahrer ist immer daflir verantwortlich, auf die Umgebung des Fahrzeugs zu achten und sicherzustellen, dass das

Fahrzeug sicher bewegt werden kann.

Vorausgesetzte Geschwindigkeit

Das automatische Bremsen beim Zurlicksetzen steht zur Verfligung, wenn Sie mit unter 10 km/h (6 mph) riickwartsfah-

ren; die Querverkehrswarnung kénnen Sie bei Riickwartsfahrt mit unter 15 km/h (9 mph) nutzen.

Voraussetzung fur die Erkennung

Verkehr oder Hindernisse hinter dem Fahrzeug werden nur erfasst, wenn eine Erkennung durch die hinteren Radarmo-
dule und Parksensoren erfolgt. Lesen Sie den separaten Abschnitt zu den Begrenzungen der Radarerkennung.

Sollte das Fahrzeug die rickwartsgerichteten Radarmodule oder Parksensoren abschalten, werden auch die Querver-
kehrswarnung und die Notbremsfunktion automatisch deaktiviert. Dies ist der Fall, wenn Sie einen Anhanger ankuppeln.
An der Anhéngerkupplung montiertes, aber nicht elektrisch mit dem Fahrzeug verbundenes Zubehor deaktiviert die hin-

teren Radarmodule zwar nicht, kann ihren Erkennungsbereich aber einschranken.

[ Querverkehrswarnung (Cross Traffic Alert, CTA)

(2] Rear Auto Brake (RAB)
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moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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Das Fahrzeug kann Sie warnen, wenn es beim langsamen Zurlicksetzen erkennt, dass sich hinter dem
Fahrzeug Querverkehr néhert. Diese Funktion wird als Querverkehrswarnung bezeichnet.

Wenn Sie z. B. aus einer Parkllicke zurlicksetzen, kann |hr Fahrzeug andere Fahrzeuge erkennen, die Ihren Fahrweg kreuzen. In diesem Fall
werden Sie gewarnt und kénnen bremsen.

Querverkehrswarnungen erfolgen nur, wenn der Riickwartsgang (R) eingelegt ist oder Ihr Fahrzeug in der Neutralstellung (N)
rickwarts rollt. Die Funktion erkennt sich ndhernden Verkehr mithilfe der hinteren Radarmodule. Wenn sie eine Fahrzeugbewe-

gung erfasst, sehen Sie auf dem Center Display eine entsprechende Meldung und héren einen Warnton.

Die Funktion ist vor allem fir die Erkennung gréRerer Fahrzeuge in Bewegung konzipiert, wie z. B. Pkw. Bei glinstigen Bedin-
gungen kann sie auch vor kleineren beweglichen Objekten warnen, wie z. B. Personen auf dem Fahrrad oder zu FuR.

@ Wichtig
Fahrerverantwortung

Querverkehrswarnungen kénnen eine sichere Fahrweise nur erganzen. Sie bedeuten nicht, dass sich die Person am

Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte.

@ Hinweis
Bremsautomatik bei Querverkehr

Wenn die separate Funktion zum automatischen Bremsen 0] aktiviert ist, kann das Fahrzeug auch selbsttatig bremsen,
um einen drohenden Zusammenstold mit einem hinter lhnen erkannten Fahrzeug zu verhindern oder abzumildern. Sie

konnen die Bremsautomatik am Center Display aktivieren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Erkennungsbereiche

Die in diesem Bild gezeigte Situation veranschaulicht, wie Objekte in der Umgebung, z. B. geparkte Fahrzeuge, die Fahigkeit des Fahrzeugs
einschranken kdnnen, andere Fahrzeuge und Verkehrssituationen zu erkennen. Wenn keine Hindernisse vorhanden sind, liegen auf beiden Seiten
die gleichen effektiven Erkennungszonen vor.

@ Hinweis

Rlckwarts ausparken

Beim geparkten Fahrzeug kann die seitliche Sicht der Radarmodule in den hinteren Eckbereichen und damit die Erken-
nung von Querverkehr eingeschrankt sein. Dies ist der Fall, wenn das Fahrzeugheck weiter innen in der Parkbucht steht
als die Fahrzeuge oder Objekte neben Ihnen. Besonders deutlich kommt dieser Effekt in schrag ausgerichteten Parkbuch-
ten zum Tragen. Mit zunehmendem Zuriicksetzen aus der Parkbucht vergroRert sich jedoch das Sichtfeld der Radarmo-
dule, wodurch eine Erkennung wieder méglich wird. Fahren Sie beim Zurlicksetzen aus einer Parkbucht daher langsam,
um das Risiko einer spaten oder ausbleibenden Erkennung zu minimieren.

Bedingungen und Grenzen

» Die Funktion warnt nur beim Zuriicksetzen mit einer Geschwindigkeit unter 15 km/h (9 mph).

» Wenn das Fahrzeug die hinteren Radarmodule deaktiviert, wird diese Funktion automatisch ausgeschaltet. Dies ist der Fall,
wenn Sie einen Anhanger ankuppeln. An der Anhangerkupplung montiertes, aber nicht elektrisch mit dem Fahrzeug
verbundenes Zubehdr deaktiviert die hinteren Radarmodule zwar nicht, kann ihren Erkennungsbereich aber einschranken.

» Verkehr hinter dem Fahrzeug wird nur erfasst, wenn eine Erkennung durch die hinteren Radarmodule erfolgt. Lesen Sie den
separaten Abschnitt zu den Begrenzungen der Radarerkennung.

[l Rear Auto Brake (RAB)

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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10.4.2.2. Automatisches Bremsen beim Zuriicksetzen
deaktivieren

In der Parkansicht kdnnen Sie das automatische Bremsen beim Zurlicksetzen voriibergehend deaktivieren.

Wenn Sie die Funktion deaktivieren, kann das Fahrzeug beim Zuriicksetzen keine Bremseingriffe mehr vornehmen. Wenn Sie
das automatische Bremsen beim Zurilicksetzen deaktivieren, gilt dies nur vorliibergehend. StandardmaRig wird die Funktion

nach jeder Fahrt wieder aktiviert.

Fahrerassistenzsystem-Einstellungen andern

Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie sich Anderungen an den Einstellungen des Fahrzeugs auf sein Verhalten
auswirken. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich um Funktionen handelt, die den Unterstitzungsumfang des Fahr-

zeug-Assistenzsystems beeinflussen.

1 Dricken Siein der Parkansicht die Taste flir das automatische Bremsen beim Zurlicksetzen.

®

> Das automatische Bremsen beim Zurlicksetzen ist vorlibergehend deaktiviert.

10.4.3. Spurhalteassistent

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Der Spurhalteassistent kann mit Warnungen und Lenkeingriffen verhindern, dass Sie bei hoher

Geschwindigkeit aus Versehen von der Spur abkommen.

Bei aktiviertem Spurhalteassistenten kann das Fahrzeug Sie warnen, wenn Sie von der Spur abzukommen drohen, und Sie auf-
fordern, aufmerksam zu lenken. Auch ein aktiver Lenkeingriff durch die Funktion ist moglich. Der Spurhalteassistent ist darauf

angewiesen, dass die Frontkamera des Fahrzeugs die StraBenmarkierung und lhre Position in der Spur erkennt.

A Warnung

Warnungen und Eingriffe des Spurhalteassistenten kdnnen eine sichere Fahrweise nur erganzen. Sie bedeuten nicht,

dass sich die Person am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte. Achten

Sie beim Fahren genauso auf die Sicherheit, wie Sie es bei einem Fahrzeug ohne Eingriffsmoglichkeit tun wirden.

Wesentliche Bedingungen fiir den Spurhalteassistenten

Damit der Spurhalteassistent funktioniert, miissen mehrere Bedingungen erfillt sein. Die wichtigsten sind:

» lhre Geschwindigkeit muss zwischen 65 und 200 km/h (40 und 125 mph) liegen.

» Die StraBenmarkierung muss fir die Fahrzeugkamera eindeutig erkennbar sein.

» Die Spur muss breit genug sein. Bei einer sehr engen Spur reicht der Platz zwischen Fahrzeug und Markierung nicht aus.

» Siemdussen das Lenkrad mit beiden Handen umfassen und das Fahrzeug aktiv lenken.

Aktiv lenken

Lassen Sie wahrend der Fahrt keinesfalls das Lenkrad los. Ignorieren Sie keinesfalls die Aufforderungen des Fahrzeugs,

aktiv zu lenken, und achten Sie auf die Stral3e.

Eingriffsarten des Spurhalteassistenten

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Wenn Sie dabei sind, Uber die Markierung Ihrer Spur zu fahren, kann Ihr Fahrzeug auf eine oder beide der folgenden Weisen

warnen oder eingreifen:

Lenkeingriff Die Funktion versucht, das Fahrzeug zuriick in die Spur zu lenken.

Spurverlassenswarnung Das Fahrzeug warnt Sie mit Lenkradvibrationen.

@ Hinweis
Richtungs- oder Spurwechsel anzeigen

Wenn Sie vor dem Spurwechsel den Blinker setzen, geht das Fahrzeug davon aus, dass es sich um ein absichtliches Ma-

nover handelt.

Kurve schneiden

Wenn Sie in scharfen Kurven kurz tber die Mittellinie fahren, kann der Spurhalteassistent dies ggf. tolerieren.

Hande am Lenkrad

Damit der Spurhalteassistent funktioniert, miissen sich beide Hande am Lenkrad befinden. Dies wird vom Fahrzeug kon-
tinuierlich Gberprift. Wenn das Fahrzeug feststellt, dass Sie das Lenkrad seit einer Weile nicht mehr mit beiden Handen

halten, kann es Sie mit einem Warnton und einer Meldung im Fahrerdisplay darauf aufmerksam machen.

Sicherheitsrelevante Eingriffe immer aktiviert

In manchen Situationen kann ein Lenkeingriff auch dann erfolgen, wenn der Spurhalteassistent in den Einstellungen de-

aktiviert ist — um ein gefahrliches Abkommen von der Spur zu verhindern.

Displaysymbole und Anzeige

Warnungen und Eingriffe des Spurhalteassistenten werden auf dem Fahrerdisplay angezeigt.

Der Spurhalteassistent ist aktiv. Die weilen Linien im Symbol zeigen an, welche Fahrbahnmarkierungen das Fahrzeug erkennt.

Dieses Symbol zeigt an, dass Sie der Fahrbahnmarkierung zu nahe kommen. Wenn die Warnung die rechte Seite betrifft, wird das Symbol spiegelverkehrt
dargestellt.
Dieses Symbol zeigt an, dass der Spurhalteassistent in den Einstellungen deaktiviert wurde oder vortibergehend nicht verfigbar ist.

Dieses Symbol zeigt eine Stérung des Spurhalteassistenten an. In diesem Fall sind der Spurhalteassistent und sicherheitsrelevante Eingriffe deaktiviert, die ein

unabsichtliches Verlassen der eigenen Fahrspur verhindern sollen.

Fahrbahnmarkierungen — Bedingungen und Begrenzungen

Damit der Spurhalteassistent funktioniert, miissen Fahrbahnmarkierungen vorhanden und klar erkennbar sein. Diese werden

von der Frontkamera des Fahrzeugs erfasst. Fir eine solche Erfassung darf keine Einschrankung des Kamerasichtfelds vorlie-
gen und missen die Bedingungen fiir eine optische Erkennung erfiillt sein. Lesen Sie den separaten Abschnitt zu den Bedin-
gungen und Begrenzungen der Fahrzeugkameras, um deren Auswirkungen auf Funktionen zu verstehen, die auf eine kamera-

basierte Erkennung angewiesen sind.

Erscheinungsbild, Zustand und Anordnung der Fahrbahnmarkierungen kénnen sich wie folgt auf ihre Erkennung auswirken:

T R e e A AT G o el e L e G ST G S ist in Zukuntt
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Eine nicht standardméliige oder ungewdhnliche Anordnung der Fahrbahnmarkierungen wird vom Fahrzeug ggf. nicht
richtig erkannt. StraBenarbeiten oder Umleitungen kénnen z. B. dazu flihren, dass Markierungen sich widersprechen oder
mehrfach vorhanden sind.

Wenn die StraRenmarkierung in einem schlechten Zustand ist (z. B. abgenutzt, verformt oder verférbt), wird sie vom

Fahrzeug ggf. nicht erkannt.

Andere Kanten oder Linien wie Blirgersteige, Rander reparierter Straflenabschnitte oder auch klar abgegrenzte Schatten

kénnen félschlicherweise als StraBenmarkierung interpretiert werden.

Um richtig erkannt zu werden, muss die Strallenmarkierung ausreichend beleuchtet sein. Bei schlechten Lichtverhéltnissen

muss sie vom Fahrzeug oder von StralRenlaternen angeleuchtet werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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10.4.3.1. Spurhalteassistent anpassen

In den Einstellungen konnen Sie den Spurhalteassistenten aktivieren, anpassen oder deaktivieren.

Wenn der Spurhalteassistent aktiviert ist, kann das Fahrzeug Sie warnen oder mit einem Lenkeingriff unterstitzen, wenn Sie
von der Spur abzukommen drohen. Wie sich das Fahrzeug bei einem Abkommen von der Spur verhalt, lasst sich anpassen.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfligung:

Vibration Wenn Sie einer Spurmarkierung zu nahe kommen oder diese kreuzen, vibriert das Lenkrad.
Lenkung und Wenn Sie einer Spurmarkierung zu nahe kommen oder diese kreuzen, versucht das Fahrzeug zuséatzlich zu den Lenkradvibrationen, zurlick in die
Vibration Spur zu lenken.

Wenn Sie sich vom Eingreifen des Spurhalteassistenten gestort fiihlen, kénnen Sie die Funktion vorlibergehend deaktivieren.
Dies kann z. B. sinnvoll sein, wenn die Strallenmarkierung teilweise verdeckt oder verblasst ist, da in diesem Fall unerwartete
Warnungen erfolgen kénnen.

Der Spurhalteassistent lasst sich nur vorlibergehend deaktivieren — nach dem Ende der aktuellen Fahrt wird die Funktion auto-
matisch wieder aktiviert.

Fahrerassistenzsystem-Einstellungen dndern

Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie sich Anderungen an den Einstellungen des Fahrzeugs auf sein Verhalten
auswirken, Dies ist besonders wichtig, wenn es sich um Funktionen handelt, die den Unterstitzungsumfang des Fahr-

zeug-Assistenzsystems beeinflussen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol E?j und dann auf Einstellungen.
2 Waihlen Sie Fahren - Safety Assistance — Spurassistent aus.
3 Aktivieren oder deaktivieren Sie den Spurhalteassistenten.

4 Nach Aktivierung des Spurhalteassistenten kénnen Sie einstellen, wie das Fahrzeug reagiert, wenn es aus der Spur
abweicht.

10.4.4. Blind Spot Information

Die Funktion Blind Spot Information macht Sie auf Fahrzeuge aufmerksam, die sich im toten Winkel befinden

oder sich diesem nahern. Bei Erkennung eines Fahrzeugs schaltet sich ein Licht am AuRRenspiegel ein.

Warnungen vor Fahrzeugen im toten Winkel kénnen Sie auf andere Fahrzeuge neben dem eigenen aufmerksam machen und
dadurch geféhrliche Spurwechsel verhindern. Diese Warnungen erfolgen in erster Linie als Leuchtsignale am AuRenspiegel auf
der betroffenen Seite. Voraussetzung flir die Warnungen ist, dass die Radarmodule des Fahrzeugs andere Fahrzeuge in der an-

grenzenden Spur erkennen. . . Lo
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft

moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Beispiele fur Verkehrssituationen, in denen vor Fahrzeugen im toten Winkel gewarnt werden kann:

» Sie werden von einem anderen Fahrzeug tberholt.
e Manchmal kann eine Warnung erfolgen, bevor das herannahende Fahrzeug in Ihren toten Winkel gerat. Dies ist der Fall,
wenn es sich in einer angrenzenden Spur schnell von hinten nahert.

» Sieliberholen selbst ein anderes Fahrzeug.

Unabhéngig von der Situation bleibt die Warnung so lange bestehen, wie das andere Fahrzeug seitlich von Ihnen erkannt wird.

Wenn Sie beginnen, einen Spurwechsel anzudeuten, wahrend eine Warnung angezeigt wird, wird die Warnung verstarkt.

Warnungen an den AuRenspiegeln

Wenn erkannt wird, dass sich ein Fahrzeug in Ihrem toten Winkel befindet oder sich diesem nahert, schaltet sich ein Licht am
Auflenspiegel ein.

Erkennungsbereiche

Bereiche der Radarerkennung.

@ Wichtig

Die Erkennungsbereiche decken den tatséachlichen toten Winkel ggf. nicht in jedem Fall Iickenlos ab. Passen Sie Ihre

Sitzhaltung beim Fahren so an, dass Sie den Verkehr um sich herum stets gut im Blick haben.

Bedingungen und Grenzen
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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» Die Totwinkelwarnungen der Funktion Blind Spot Information sind bei Geschwindigkeiten tiber 12 km/h (7 mph) aktiv.

Beim Zurlcksetzen steht die Funktion nicht zur Verfligung.

» Wenn Sie an einem anderen Fahrzeug vorbeifahren, wird nur gewarnt, wenn dessen Geschwindigkeit um weniger als
15 km/h (9 mph) von der eigenen abweicht.

» Die Funktion Blind Spot Information basiert auf der Erkennung durch die hinteren Radarmodule. Lesen Sie in dieser

Anleitung den separaten Abschnitt zu den Begrenzungen der Radarerkennung.

» Wenn die Radarmodule z. B. von einem angekuppelten Anhédnger oder montierten Fahrradtréager verdeckt sind, werden die

Totwinkelwarnungen automatisch deaktiviert.

Fahrerverantwortung

Warnungen zu Fahrzeugen im toten Winkel kdnnen eine sichere Fahrweise nur ergénzen. Sie bedeuten nicht, dass sich

die Person am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte.

Eine ausbleibende Totwinkelwarnung bedeutet nicht, dass Sie gefahrlos die Spur wechseln kénnen. Stattdessen ist dies

nur eine von mehreren Informationen, anhand derer Sie entscheiden, ob sich das Mandver sicher fortsetzen lasst.

10.4.5. Driver Alert

Das Fahrzeug erfasst kontinuierlich lThr Verhalten am Steuer und kann Sie warnen, wenn lhre Konzentration
nachzulassen scheint. Mangelnde Konzentration kann durch Midigkeit oder Ablenkung verursacht sein.

Wenn das Fahrzeug erkennt, dass die Konzentration der Person am Steuer nachlésst, wird sie akustisch und mit einer Meldung

gewarnt.

Das Fahrzeug bewertet |hre Aufmerksamkeit beim Fahren mit verschiedenen Methoden.

Fokusverfolgung Die Kamera verfolgt Ihre Kopf- und Augenbewegungen und erkennt so, worauf Sie fokussiert sind.

Fahrverhalten Auch die Analyse des Fahrverhaltens kann Hinweise auf nachlassende Konzentration liefern. Dies ist z. B. der Fall, wenn das Fahrzeug die Spur

schlechter als normal halt.

Ablenkungswarnung

Ihr Aufmerksamkeit wird wahrend der Fahrt stdndig mit Hilfe der Innenkameras des Fahrzeugs tberwacht. Wirken Sie unauf-
merksam oder abgelenkt, kann Sie Ihr Fahrzeug mit akustischen Warnungen und Warnmeldungen im Fahrerdisplay hierauf

hinweisen.

Ablenkungswarnungen sind standardmaRig fir jeden neuen Fahrzyklus aktiviert und kénnen in den Einstellungen oder Giber die

Schnellzugriffstasten voribergehend deaktiviert werden.

Warnungen zu Mudigkeit der Person am Steuer

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Ihr Fahrzeug Uberwacht nicht nur Sie, sondern auch Ihr Fahrverhalten. Bestimmte Fahrweisen, wie z. B. das GibermaRige Ab-

driften von der Fahrspur, konnen ein Hinweis darauf sein, dass die Person am Steuer mide ist.

Stellt Ihr Fahrzeug Anzeichen fiir Midigkeit fest, warnt es Sie Uber einen Signalton und eine Meldung im Fahrerdisplay. Wenn
Sie die Meldung ignorieren, Ihr Verhalten sich aber nicht dndert, nimmt die Intensitat der Warnungen zu. Diese Warnungen las-

sen sich nicht deaktivieren.

& Warnung

Nur ausgeruht ans Steuer

Nehmen Sie alle Meldungen ernst, die Sie auf Midigkeit am Steuer hinweisen — denn wer mide ist, nimmt diesen Zu-
stand selbst oft nicht wahr. Halten Sie so schnell wie moglich an einer geeigneten Stelle an und ruhen Sie sich aus, wenn
Sie mlde werden oder vom Fahrzeug einen entsprechenden Hinweis bekommen. Planen Sie immer regelmaRige Pausen

ein und beginnen Sie jede Fahrt ausgeruht.

Miudigkeit kann sich ahnlich auf die Fahrtlichtigkeit auswirken wie Alkohol.

Bedingungen und Grenzen

Die Ablenkungswarnung wird aktiviert, wenn die Fahrgeschwindigkeit 20 km/h (12 mph) tiberschreitet.

Die Miidigkeits- und Unaufmerksamkeitswarnungen werden erstmalig aktiviert, wenn die Fahrgeschwindigkeit 65 km/h
(40 mph) tberschreitet, und bleiben dann aktiviert, solange die Geschwindigkeit nicht unter 60 km/h (37 mph) féllt.

» Firdie Fokusverfolgung ist freie Sicht auf das Gesicht der Person am Steuer erforderlich.
e Nicht ordnungsgemafd verstaute Gegenstande sowie Staub und Schmutz auf der Kameralinse kdnnen diese freie Sicht

behindern. Achten Sie am Fahrersitz auf Sauberkeit und Ordnung.

e Wenn Sie bestimmte Kleidung oder Accessoires tragen, kdnnen Teile Ihres Gesichts verdeckt sein, die fiir eine

Fokusverfolgung sichtbar sein mlssen — z. B. die Augen.

» Manche Bedingungen konnen sich darauf auswirken, wie gut das Fahrzeug |hr Fahrverhalten einschétzen kann. Und somit
darauf, inwieweit es Zeichen von Mudigkeit oder nachlassender Konzentration erkennt.
e Funktionen, die das Fahrzeug in der Spur halten sollen, kdnnen manchmal Man&ver kompensieren, die anderenfalls auf
eine nachlassende Konzentration der Person am Steuer hinweisen wirden. Dadurch lassen sich Anzeichen sinkender

Aufmerksamkeit schwieriger zuordnen als beim Fahren ohne Assistenzsystem.

e Auch dulRere Bedingungen wie starker Wind oder Unebenheiten kdnnen das Fahrverhalten &hnlich beeinflussen wie
mangelnde Konzentration. Dies kann zu Warnungen flihren, obwohl eine voll konzentrierte Person hinter dem Lenkrad

sitzt.

Lesen Sie den separaten Abschnitt zu den Bedingungen und Grenzen, denen das System zur Erfassung des Fahrerverhaltens
einschlielllich Kameras unterliegt, um die Auswirkungen auf damit zusammenhéngende Funktionen zu verstehen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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(\,!, ) Wichtig
Fahrerverantwortung

Warnungen zu nachlassender Konzentration am Steuer kdnnen eine sichere Fahrweise nur ergéanzen. Nur die Person am
Steuer ist daflir verantwortlich, wéhrend der Fahrt aufmerksam und konzentriert zu bleiben.

10.4.5.1. Ablenkungswarnungen deaktivieren

Sie kdnnen die Ablenkungswarnungen in den Einstellungen und Uber die Schnellzugriffstasten aktivieren und

vorlbergehend deaktivieren.

Die Ablenkungswarnungen lassen sich nur voriibergehend deaktivieren — nach dem Ende der aktuellen Fahrt wird die Funktion

automatisch wieder aktiviert.

Warnungen zur Midigkeit der Person am Steuer lassen sich nicht deaktivieren.

A Warnung

Nur ausgeruht ans Steuer

Nehmen Sie alle Meldungen ernst, die Sie auf Midigkeit am Steuer hinweisen — denn wer mide ist, nimmt diesen Zu-
stand selbst oft nicht wahr. Halten Sie so schnell wie moglich an einer geeigneten Stelle an und ruhen Sie sich aus, wenn
Sie mide werden oder vom Fahrzeug einen entsprechenden Hinweis bekommen. Planen Sie immer regelmaflige Pausen

ein und beginnen Sie jede Fahrt ausgeruht.

Miudigkeit kann sich ahnlich auf die Fahrtlichtigkeit auswirken wie Alkohol.

@ Hinweis
Fahrerverantwortung

Warnungen zu nachlassender Konzentration am Steuer kdnnen eine sichere Fahrweise nur ergdnzen. Sie mindern in kei-
ner Weise die Verantwortung der Person am Steuer, laufend zu prifen, ob sie flr eine sichere Fahrzeugnutzung vielleicht

zu mide oder zu unkonzentriert ist.

@ Tipp
Schnellzugriff

Eine Schaltflache zum Ein- und Ausschalten der Ablenkungswarnungen ist auch in den Schnellzugriffstasten im Center
Display verfligbar. So kdnnen die Ablenkungswarnungen schnell angepasst werden, ohne die Einstellungen 6ffnen zu

mussen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=J und dann auf Einstellungen.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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92 Waihlen Sie Fahren - Safety Assistance — Ablenkungswarnung aus.

3 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Ablenkungswarnungen.

10.4.6. Connected Safety

Ihr Fahrzeug kann Informationen mit anderen Fahrzeugen auf der StraRe austauschen und dadurch dazu
beitragen, dass Sie auf Unfalle oder Staus vor Ihnen aufmerksam werden oder diesen ausweichen kdnnen.

Diese Funktion nennt sich Connected Safety.

Ihr eigenes und andere Fahrzeuge auf derselben Strae kdnnen lber die Cloud Informationen Gber Unfélle, rutschige StraRRen-
verhaltnisse und andere Situationen austauschen, die ggf. zum Einschalten der Warnblinkanlage fiihren.

Sie kdnnen die Connected Safety-Funktion in den Datenschutzeinstellungen aktivieren oder deaktivieren.

A Warnung

Gehen Sie in keinem Fall davon aus, dass Warnungen durch Connected Safety eine sichere Fahrweise ersetzen kdnnten.

Achten Sie beim Fahren genauso auf die Sicherheit, wie Sie es bei einem Fahrzeug ohne diese Funktion tun wirden.

Warnungen durch Connected Safety

Je nachdem, welche Informationen |hr Fahrzeug von anderen Fahrzeugen empfangt, kann auf dem Fahrerdisplay eines der

folgenden beiden Symbole erscheinen:

@\ Bei einem vorausfahrenden Fahrzeug wurde die Warnblinkanlage eingeschaltet.

{: \

('?j\ Auf der vor Thnen liegenden Strecke wurden rutschige StraBenverhaltnisse erkannt.

[ o\
L= =)

@ Tipp

Connected Safety-Warnungen kdnnen auch im Head-up-Display angezeigt werden.

Bedingungen und Grenzen

Connected Safety basiert darauf, dass |hr eigenes und andere Fahrzeuge auf der Strae miteinander kommunizieren. Diese

Kommunikation unterliegt verschiedenen Bedingungen, wie z. B.:
» Die Connected Safety-Funktion muss in den Einstellungen aktiviert sein.
» Connected Safety muss in den anderen Fahrzeugen zur Verfiigung stehen.

» Die beteiligten Fahrzeuge missen mit dem Internet verbunden sein. Bei schwacher oder fehlender Internetverbindung kann
die Funktion deaktiviert sein, bis die Verbindung wieder besser ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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» Die Strale, auf der Sie sich gerade befinden, ist in der Datenbank von Volvo Cars enthalten.

@ Hinweis

Nicht in jedem Fall I6st eine rutschige StraRe eine Connected Safety-Warnung aus: So kénnen z. B. Ihr eigenes oder
andere Fahrzeuge, die mit dem System verbunden sind, die StraBenverhéltnisse anders bewerten. Haufig wird eine
geringe Reibung zwischen Reifen und Stral3e als Anzeichen flir rutschige Strallenverhaltnisse genutzt. Sanftes Lenken,
Bremsen oder Beschleunigen l&dsst eine solche Situation mit geringer Reibung eher nicht entstehen. Daher wird die

Stral3e bei einem solchen Fahrverhalten moglicherweise nicht als rutschig eingestuft.

10.4.6.1. Connected Safety aktivieren

In den Einstellungen kdnnen Sie Connected Safety aktivieren und deaktivieren.

Connected Safety kann Sie vor auRergewdhnlichen Situationen auf der vor Ihnen liegenden Strecke warnen — wenn z. B. bei ei-
nem anderen Fahrzeug die Warnblinkanlage eingeschaltet oder die StralRe rutschig ist. Die Funktion basiert auf der Kommuni-
kation mit anderen Fahrzeugen Uber die Cloud.

Fahrerassistenzsystem-Einstellungen andern

Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie sich Anderungen an den Einstellungen des Fahrzeugs auf sein Verhalten
auswirken. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich um Funktionen handelt, die den Unterstitzungsumfang des Fahr-

zeug-Assistenzsystems beeinflussen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Settings.
2 Wenn Sie als Gast angemeldet sind, wéhlen Sie Profiles aus.
3 Wihlen Sie Datenschutz -~ Connected Safety aus.

4 Aktivieren oder deaktivieren Sie Connected Safety.

10.4.7. Fahrbereit-Meldung

Bei stehendem Verkehr kann Ihr Fahrzeug Sie informieren, wenn das Fahrzeug vor lhnen anfahrt. Diese

Option lasst sich in den Einstellungen ein- bzw. ausschalten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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In diesem Fall héren Sie einen Ton und sehen auf dem Fahrerdisplay eine Meldung, wenn der Verkehr vor Ihnen wieder in Be-

wegung ist.

Wenn in Fahrzeugndhe Personen zu Fuld oder auf dem Fahrrad erkannt werden, bleibt die Fahrbereit-Meldung ggf. aus.

& Warnung

Der Hinweis meldet nur, dass sich die Fahrzeuge vor lhnen wieder in Bewegung gesetzt haben — er bedeutet nicht, dass

Sie sicher anfahren kdnnen. Die Verantwortung fiir ein sicheres Losfahren obliegt jederzeit der Person am Steuer.

Bedingungen und Grenzen

Die Fahrbereit-Meldung basiert auf der Kamera- und Radarerkennung. Das Meldesystem basiert auf Kameras und Radarmodu-
len, deren Erkennungsfahigkeit bestimmten Begrenzungen unterliegt. Lesen Sie die separaten Abschnitte zu den Bedingungen

und Grenzen der Kamera- und Radarerkennung, damit Sie deren Auswirkungen auf die entsprechenden Funktionen kennen.

10.4.7.1. Fahrbereit-Meldung aktivieren

Sie kdnnen die Fahrbereit-Meldungen in den Einstellungen aktivieren und deaktivieren.

Bei stehendem Verkehr kann Ihr Fahrzeug Sie informieren, wenn das Fahrzeug vor Ihnen anfahrt. Sie kénnen diese Funktion in

den Einstellungen aktivieren und deaktivieren.

& Warnung

Der Hinweis meldet nur, dass sich die Fahrzeuge vor lhnen wieder in Bewegung gesetzt haben — er bedeutet nicht, dass

Sie sicher anfahren kédnnen. Die Verantwortung fiir ein sicheres Losfahren obliegt jederzeit der Person am Steuer.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
2 Waihlen Sie Fahren - Safety Assistance — Ready to Drive Benachrichtigung aus.

3 Aktivieren oder deaktivieren Sie die Meldung.

10.5. Fahrerassistenzfunktionen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Fahrerassistenzfunktionen nutzen die Fahigkeit des Fahrzeugs, seine Umgebung zu erfassen, um das Fahren

sicherer und weniger ermidend zu machen.

Das Fahrzeug kann Sie auf unterschiedliche Weise und mehr oder weniger stark unterstiitzen. Manche Assistenzfunktionen
greifen aktiv in den Fahrvorgang ein, andere zeigen Informationen an und ermdéglichen lhnen so wahrend der Fahrt bessere

Entscheidungen.

In den Einstellungen lassen sich viele Fahrerassistenzfunktionen aktivieren, deaktivieren oder anpassen.

Pilot Assist Diese Funktion unterstiitzt Sie bei verschiedenen Fahrmomenten wie Lenkung oder Geschwindigkeitsregelung. Die Funktion Pilot

Assist lasst sich in den Einstellungen anpassen.

Geschwindigkeitsanpassungan  Mehrere Funktionen kénnen Sie dabei unterstitzen, ein unabsichtliches Beschleunigen zu vermeiden und so die geltenden

Verkehrsschilder Hochstgeschwindigkeiten einzuhalten. Hierzu gehért die Anzeige von Verkehrszeichen, die Sie auf die geltende
Geschwindigkeitsbegrenzung aufmerksam macht, und verschiedene Reaktionen des Fahrzeugs, die Sie von deren Uberschreitung
abhalten sollen. Diese Funktionen lassen sich in den Einstellungen anpassen.

@ Tipp
Sicherheitsrelevante Warnungen und Eingriffe

Viele Fahrerassistenzfunktionen sollen die Fahrzeugnutzung sicherer und bequemer machen. Funktionen, deren War-
nungen und Eingriffe in erster Linie der Sicherheit dienen, werden in einem separaten Abschnitt dieser Betriebsanleitung

beschrieben.

Parkassistent

Die Assistenzfunktionen, die Ihnen das Parken erleichtern, sind in einem separaten Abschnitt dieser Betriebsanleitung

beschrieben.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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(1) Wichtig

Erforderliches Wissen und Fahrerverantwortung

Fahrerassistenzfunktionen sollen das Fahren sicherer und entspannter machen — sie entheben die Person am Steuer aber
nicht der Verantwortung, das Fahrzeug so sicher wie moglich zu nutzen. Lesen Sie vor der ersten Verwendung einer be-

stimmten Funktion alle zugehd&rigen Informationen. Lesen Sie unbedingt den Abschnitt zur Verantwortung der Person
am Steuer, um die Fahigkeiten und Begrenzungen der Fahrerassistenzfunktionen Ihres Fahrzeugs zu verstehen.

Wenden Sie sich gerne an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn Sie etwas nicht verstehen oder weitere Fragen haben.

Erkennungsverfahren

Verschiedene Fahrerassistenzfunktionen nutzen die Fahigkeit des Fahrzeugs, sein Umfeld zu erfassen. Lesen Sie den se-
paraten Abschnitt zur Erkennung der Verkehrs- und Umgebungsbedingungen, um die Grenzen solcher Funktionen bes-
ser zu verstehen. Dort ist neben der Funktionsweise wichtiger Komponenten (z. B. Kameras und Radarmodule) auch be-

schrieben, was diese kdnnen bzw. nicht kénnen.

10.5.1. Geschwindigkeitsanpassung an Verkehrsschilder

Mehrere Funktionen kdnnen Sie dabei unterstitzen, ein unabsichtliches Beschleunigen zu vermeiden und so

die geltenden H6chstgeschwindigkeiten einzuhalten.

Um Sie dabei zu unterstiitzen, Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten, wird auf dem Fahrerdisplay die geltende Hochst-
geschwindigkeit angezeigt. Dariiber hinaus kénnen Sie sich warnen lassen, wenn Sie zu schnell fahren.

Verkehrszeichenerkennung Das Fahrzeug kann Informationen auf Verkehrsschildern erkennen und anzeigen — hierzu gehért z. B. die geltende
Hochstgeschwindigkeit.
Geschwindigkeitswarnungen Der intelligente Geschwindigkeitsassistent [ kann Sie durch einen Warnton oder eine begrenzte Fahrpedalreaktion daran

hindern, ungewollt zu schnell zu fahren.

Tonsignal bei neuer Eine Anderung der geltenden Hoéchstgeschwindigkeit meldet die Funktion mit einem Tonsignal.
Hochstgeschwindigkeit
Warnton bei Radarkameras auf der Eine Anderung der geltenden Hochstgeschwindigkeit meldet die Funktion mit einem Tonsignal.
Strecke.

(1) Wichtig

Informationen und Warnungen zur Geschwindigkeit kdnnen eine sichere Fahrweise nur ergdnzen. Sie bedeuten nicht,
dass sich die Person am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte. Fir das

Fahren mit einer erlaubten und sicheren Geschwindigkeit ist stets die Person am Steuer verantwortlich.

(11 1sA, Intelligent Speed Assistance

10.5.1.1. Geschwindigkeitswarnungen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Geschwindigkeitswarnungen konnen verhindern, dass Sie ungewollt zu schnell fahren.

Intelligent Speed Assist!" kann Geschwindigkeitswarnungen ausgeben, wenn Sie die Hochstgeschwindigkeit tiberschreiten.

()

Das ISA-Symbol wird im Fahrerdisplay angezeigt, wenn Sie die Geschwindigkeitsbegrenzung tberschreiten oder die Funktion aktivieren oder
deaktivieren.

In den Einstellungen kdnnen Sie anpassen, wie der ISA auf eine Geschwindigkeitstiiberschreitung reagiert. Folgende Optionen

stehen zur Auswahl:

Pedal Bei Uberschreitung der Héchstgeschwindigkeit wird die Reaktion des Fahrpedals begrenzt. Wenn der ISA eine neue, niedrigere Hochstgeschwindigkeit erkennt,
kann er Ihr Fahrzeug zuséatzlich auf die korrekte Fahrgeschwindigkeit abbremsen.

Sound Bei Uberschreitung der Héchstgeschwindigkeit wird ein Warnton abgegeben.

Zusammen mit der von lhnen eingestellten Geschwindigkeitsreaktion kann ISA visuelle Warnungen im Fahrerdisplay ausge-
ben. Bei Uberschreitung der Geschwindigkeitsbegrenzung blinkt im Display das Verkehrszeichensymbol mit der aktuellen

Geschwindigkeitsbegrenzung.

@ Tipp
ISA-Pedalreaktion tibergehen

Wenn als Reaktion auf eine Geschwindigkeitstiiberschreitung Pedal eingestellt ist, kdnnen Sie diese Uibergehen, indem

Sie das Fahrpedal starker betatigen.

Schnellzugriff wahrend der Fahrt

Der intelligente Geschwindigkeitsassistent kann fir den Rest der Fahrt Gber die ISA-Deaktivierungstaste <« am Lenkrad

vorlibergehend deaktiviert werden. So kdnnen Sie die Funktion schnell ein- oder ausschalten.

@ Hinweis
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent in Ihrem Fahrzeug

Ihr Fahrzeug erflllt die Anforderungen der EU-Verordnung zu intelligenten Geschwindigkeitsassistenten. Diese Verord-
nung soll die Sicherheit im Stralenverkehr erhdhen und schreibt daflir Funktionen vor, die das Einhalten der jeweils gel-
tenden Hochstgeschwindigkeit fordern. Diese Vorschriften wirken sich teilweise darauf aus, wie das Fahrzeug Sie bei

Uberhdhter Geschwindigkeit warnt und welche Verkehrszeichen es anzeigt.

Bedingungen und Grenzen

Um Sie bei einer Uberschreitung der geltenden Héchstgeschwindigkeit warnen zu kénnen, nutzt das Fahrzeug Informationen
von Verkehrsschildern. Wenn aus irgendeinem Grund keine Informationen zur geltenden Héchstgeschwindigkeit vorliegen,

kann keine Warnung erfolgen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Fahrerverantwortung

Warnungen bei Uberschreitung der Héchstgeschwindigkeit kénnen eine sichere Fahrweise nur ergédnzen. Sie bedeuten
nicht, dass sich die Person am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte. Fir

das Fahren mit einer erlaubten und sicheren Geschwindigkeit ist stets die Person am Steuer verantwortlich.

0] ISA, Intelligent Speed Assistance

10.5.1.1.1. Intelligenten Geschwindigkeitsassistenten
deaktivieren

Sie kdnnen die Warnungen des intelligenten Geschwindigkeitsassistenten[1] vorlibergehend, also fir die

Dauer der aktuellen Fahrt, deaktivieren.

Die Warnungen bei Uberschreitung der geltenden Hochstgeschwindigkeit lassen sich deaktivieren. Bei Antritt jeder neuen Fahrt
sind die akustischen Warnungen jedoch wieder aktiviert. Die Geschwindigkeitswarnungen lassen sich durch Deaktivieren der

Verkehrszeichenerkennung ausschalten.

Driicken Sie die ISA-Deaktivierungstaste < am Lenkrad.

> Fiir den Rest der Fahrt reagiert der intelligente Geschwindigkeitsassistent nicht mehr bei Uberschreiten der

Geschwindigkeitsbegrenzung.

Sie kdnnen die Reaktionen bei Uberschreiten der Geschwindigkeitsbegrenzung durch Driicken der gleichen Taste wieder

aktivieren.

[111sA, Intelligent Speed Assistance

pDer Inhna diese HanNndbUCr er pr derr and de Benu ernandbu urr e PUNKLU der Druckiegung und r UKUT
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10.5.1.1.2. Geschwindigkeitswarnungen anpassen

In den Einstellungen kénnen Sie die Warnungen des intelligenten Geschwindigkeitsassistenten!! anpassen.

In den Einstellungen kénnen Sie anpassen, wie der ISA auf eine Geschwindigkeitsiiberschreitung reagiert. Folgende Optionen

stehen zur Auswahl:

Pedal Bei Uberschreitung der Hochstgeschwindigkeit wird die Reaktion des Fahrpedals begrenzt. Wenn der ISA eine neue, niedrigere Héchstgeschwindigkeit erkennt,
kann er Ihr Fahrzeug zusé&tzlich auf die korrekte Fahrgeschwindigkeit abbremsen.

Sound Bei Uberschreitung der Héchstgeschwindigkeit wird ein Warnton abgegeben.

@ Hinweis

Wenn Sie Pilot Assist nutzen, werden Sie bei zu schnellem Fahren automatisch akustisch gewarnt.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Wihlen Sie Fahren - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent — Reaktion wenn zu schnell aus.

3 Stellen Sie die gewiinschte Reaktion bei zu schnellem Fahren ein.

11 1SA, Intelligent Speed Assistance

10.5.1.2. Warnton bei Anderung der Héchstgeschwindigkeit
aktivieren

Wenn sich die geltende Héchstgeschwindigkeit andert, kann das Fahrzeug Sie mit einem Warnton darauf

hinweisen. Diese Option lasst sich in den Einstellungen ein- bzw. ausschalten.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Wihlen Sie Fahren - Safety Assistance - Ton fiir neues Tempolimit aus.

3 Aktivieren oder deaktivieren Sie den Warnton bei Anderung der Héchstgeschwindigkeit.

10.5.1.3. Warnton bei Radarkameras aktivieren

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Das Fahrzeug kann Sie vor Radarkameras auf lhrer Strecke warnen.

Dazu erscheint eine entsprechende Warnung auf dem Fahrerdisplay und ein Warnton erklingt.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Waihlen Sie Fahren - Safety Assistance - Akustische Warnung Geschwindigkeitskamera aus.

3 Aktivieren oder deaktivieren Sie die akustische Warnung bei Radarkameras auf Ihrer Strecke.

@ Hinweis

Diese Funktion steht nicht in allen Regionen zur Verfligung.

10.5.1.4. Verkehrszeichenerkennung

Damit Sie die geltende Hochstgeschwindigkeit immer im Blick haben, kann das Fahrzeug Verkehrsschilder an
der Strecke erkennen und anzeigen. Die Funktion kombiniert die Erkennung von Verkehrszeichen mit

Informationen aus den Kartendaten.

Die auf dem Fahrerdisplay angezeigten Verkehrszeichen stammen aus zwei Quellen: aus der Erkennung eines echten Schilds
durch die Kamera oder aus den Kartendaten. Je nach Situation entscheidet das Fahrzeug automatisch, welche Quelle in erster

Linie genutzt wird.

Das Fahrzeug kann nur Verkehrsschilder anzeigen, die in seiner Schilderbibliothek vorhanden sind.

Anzeige von Verkehrsschildern

Wie die Verkehrszeichen-Symbole angezeigt werden, kann manchmal vom aktuellen Fahrerdisplay-Modus abhangen.

Im Fahrzeug kénnen verschiedene Arten von Verkehrsschildern gleichzeitig angezeigt werden. Neben der aktuellen und bevor-
stehenden Hochstgeschwindigkeit konnen dies auch Warnschilder oder Schilder mit zusatzlichen Verkehrsinformationen sein.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Erkannte Verkehrszeichen werden im Head-up-Display und neben dem Tachometer im Fahrerdisplay eingeblendet.

Angezeigte Verkehrsschilder

Die folgende Liste zeigt Beispiele fiir Verkehrsschilder, die im Fahrzeug angezeigt werden kénnen.

Geschwindigkeitsbegrenzung
Q Durchfahrt verboten
E Radarfalle voraus

@ Hinweis
Verfligbare Symbole

Die im Fahrzeug angezeigten Verkehrsschilder kdnnen sich mit der Zeit andern und je nach Region variieren. Neben der

Auswahl in dieser Betriebsanleitung kénnen auf dem Fahrzeugdisplay ggf. weitere Schilder angezeigt werden.

Symboldesign

Je nach Region kdnnen Verkehrsschilder unterschiedlich aussehen. Das Erscheinungsbild der im Fahrzeug angezeigten
Symbole kann von den tatsachlichen Verkehrsschildern abweichen. Wenden Sie sich bitte an die
Volvo Kundenbetreuung, wenn Sie ein angezeigtes Symbol trotz der Informationen in dieser Bedienungsanleitung nicht

deuten konnen.

Anzeigedauer von Verkehrsschildern

Die Anzeigedauer von Verkehrsschildern hédngt davon ab, an welcher Art von Schild Sie vorbeifahren und ob dieses mit einem

Zusatzzeichen versehen ist. Verkehrsschilder konnen wie folgt angezeigt werden:
» Als kurze einmalige Einblendung, nachdem Sie am Schild vorbeigefahren sind.
» Bis das Schild nicht mehr gilt.

» Bis Sie an einem anderen Schild mit hoherer Anzeigeprioritat vorbeifahren.

@ Hinweis
Anzeige nicht mehr geltender Schilder

Schilder, die das Ende einer Verkehrsbeschrankung anzeigen, werden vom Fahrzeug nicht immer erkannt. In diesem Fall
sehen Sie auf dem Fahrerdisplay weiterhin das Symbol der zuvor geltenden Beschrankung. Dieses wird demnéachst er-

setzt oder ausgeblendet. Fahren Sie in der Zwischenzeit gemél? den geltenden Verkehrsregeln.

Bedingungen und Grenzen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Verkehrsschilder und Verantwortung der Person am Steuer

Die Verkehrszeichenerkennung soll Ihnen die Verarbeitung von Informationen wahrend der Fahrt erleichtern. Sie kann
eine sichere Fahrweise nur erganzen. Die Person am Steuer ist ohne Einschrankung dafiir verantwortlich, aufmerksam zu
bleiben, auf Verkehrsschilder zu achten und die vor Ort geltenden Vorschriften einzuhalten. Stellen Sie die Verkehrsschil-

derkennung durch das Fahrzeug nicht Gber Ihre eigenen Beobachtungen, falls beides nicht tibereinstimmen sollte.

Warum nicht alle Schilder angezeigt werden-

Nicht jedes einzelne Verkehrsschild, das flir die Person am Steuer relevant ist, wird vom Fahrzeug erkannt und angezeigt.
e Das System erkennt nicht alle Verkehrszeichen.

e Auch bestimmte Bedingungen und Verkehrssituationen kénnen dazu flihren, dass Schilder unerkannt bleiben.

Bedingungen, die sich auf die Erfassung und Erkennung von Verkehrszeichen auswirken kdnnen:

Die Frontkamera des Fahrzeugs muss sauber und frei von Hindernissen sein.

Das Verkehrsschild muss deutlich sichtbar und ordnungsgemaR beleuchtet sein.

Das Verkehrszeichen muss sich in einer bestimmten Entfernung vom Fahrzeug und im Sichtfeld der Kamera befinden.
Zu hoch, schrag oder anderweitig falsch aufgestellte Schilder werden vom Fahrzeug ggf. nicht erkannt.

Beschadigte oder abgenutzte Verkehrsschilder werden vom Fahrzeug ggf. nicht erkannt.

Bedingungen, die sich auf Informationen zu Verkehrszeichen aus den Kartendaten auswirken kdnnen:

Um Kartendaten herunterzuladen, die Informationen zu Verkehrsschildern enthalten, ist eine Internetverbindung

erforderlich.

Die Abdeckung mit Verkehrsschildinformationen aus den Kartendaten kann je nach Region variieren.

@ Hinweis
Um in Ihrem Fahrzeug konsistente und aktuelle Verkehrszeicheninformationen zu erhalten, akzeptieren Sie unbedingt die

Nutzungsbedingungen von Google. Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn Probleme mit der Funktion

der Verkehrszeichenerkennung auftreten.

10.5.1.4.1. Verkehrszeichenerkennung aktivieren

Ihr Fahrzeug kann erkannte Verkehrsschilder und Verkehrsinformationen im Fahrerdisplay und im Head-up-

Display anzeigen. Sie aktivieren die Anzeige von Verkehrszeichen in den Einstellungen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Settings.

2 Go to Driving - Safety assistance - Road sign information.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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3 Aktivieren Sie die Verkehrszeichenerkennung.

10.5.2. Pilot Assist

Pilot Assist unterstitzt Sie auf unterschiedliche Weise und macht das Fahren dadurch bequemer und

einfacher. Geschwindigkeitsregelung und Lenkhilfe machen die Funktion in vielen Situationen zu einem

hilfreichen Begleiter.

Pilot Assist unterstitzt Sie auf unterschiedliche Weise aktiv beim Fahren. Wenn Sie mit Pilot Assist fahren, stellen Sie die Soll-
geschwindigkeit ein. Das Fahrzeug beschleunigt und bremst so, dass die Sollgeschwindigkeit erreicht wird, Sie aber auch im

flieBenden Verkehr ,mitschwimmen".

AuRerdem leistet die Funktion Lenkhilfe. Sofern verfligbar, unterstiitzt der Lenkassistent beim Einhalten einer zentralen Posi-

tion in der Fahrspur, indem er die Lenkradbewegungen fiihrt.

@ Wichtig
Bevor Sie Pilot Assist verwenden

Nehmen Sie sich die Zeit, in der Betriebsanleitung alle Informationen zu Pilot Assist zu lesen, bevor Sie die Funktion ver-

wenden. Um sie sicher nutzen zu kdnnen, missen Sie ihre Fahigkeiten und Begrenzungen kennen.

Volle Kontrolle Uber das Fahrzeug

Auch bei Verwendung von Pilot Assist haben Sie weiterhin die Kontrolle Gber das Fahrzeug. Sie sind verpflichtet, das
Verhalten von Pilot Assist stets kritisch zu priifen. Lassen Sie sich beim Fahren nur von der Funktion unterstiitzen, wenn
Sie ihr Eingreifen richtig finden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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@
Pilot Assist anpassen

Einige Funktionen von Pilot Assist lassen sich entweder in den Pilot Assist Einstellungen oder tber die Tasten am Lenk-
rad anpassen. Dadurch haben Sie die M6glichkeit, sich nur in dem Maf$ unterstitzen zu lassen, wie Sie es mochten.

Pilot Assist und adaptive Geschwindigkeitsregelanlage

Wenn |hr Fahrzeug mit Pilot Assist ausgestattet ist, steht Ihnen auch die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage zur Verfligung.
Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage kann als Unterfunktion von Pilot Assist betrachtet werden. Sie ermdglicht eine Ge-
schwindigkeits- und Abstandsregelungen, bietet aber keine Lenkassistenz. Uber die Tasten am Lenkrad kénnen Sie die ver-
schiedenen Funktionen aktivieren und zwischen ihnen wechseln. Auf dem Fahrerdisplay wird der Grad der aktuellen Unterstit-

zung in der Regel mit Symbolen angezeigtm.

Die meisten Bedingungen und Einschrankungen von Pilot Assist gelten auch fir die adaptive
Geschwindigkeitsregelanlage, mit Ausnahme derjenigen, die mit dem Lenkassistenten zusammenhéngen. Beim Lesen
der Anleitung und zum Versténdnis der Funktionen Ihres Fahrzeugs sollten Sie Pilot Assist und die adaptive

Geschwindigkeitsregelanlage als miteinander verwandte Funktionen betrachten.

Geschwindigkeit und zeitlichen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einstellen

Wenn Sie Pilot Assist aktivieren, erscheint die Sollgeschwindigkeit an der Tachoanzeige. Dies ist die Geschwindigkeit, die Pilot
Assist zu halten versucht. Sie kdnnen die Sollgeschwindigkeit Gber die Lenkradtasten einstellen.

Wenn Pilot Assist erkennt, dass das Fahrzeug vor Ihnen langsamer fahrt oder Ihrem Fahrzeug etwas zu nahe kommt, senkt die
Funktion die Geschwindigkeit so weit, dass ein bestimmter Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug eingehalten wird. Wenn
die Stral3e vor lhnen wieder frei ist, nimmt das Fahrzeug die Sollgeschwindigkeit wieder auf. Mit den Lenkradtasten kdnnen Sie
den gewtlinschten zeitlichen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einstellen.

Lenkassistent

Ob ein aktiver Lenkeingriff erfolgen kann, hangt von den jeweils vorliegenden Bedingungen ab. Wenn z. B. die Fahrbahnmarkie-
rung nicht eindeutig erkennbar ist, kann das Fahrzeug den Lenkassistenten vorlibergehend abschalten, woraufhin Sie ohne Un-
terstlitzung durch Pilot Assist lenken missen. Sobald die erforderlichen Voraussetzungen wieder erfillt sind, wird der Lenkas-

sistent wieder eingeschaltet.

Der Lenkassistent ist wahrend eines Spurwechsels nicht verfiigbar und wird voriibergehend deaktiviert, wenn Sie den Blinker
betatigen.

@ Hinweis
Adaptive Geschwindigkeitsregelung

Bei Verwendung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage bietet Ihr Fahrzeug keine Lenkassistenz?,

Funktionen und Einstellungen von Pilot Assist

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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In dieser Betriebsanleitung finden Sie Informationen zu verschiedenen Funktionen und Einstellungen von Pilot Assist.

Lenkassistent Wenn Sie beim Fahren den Lenkassistenten nutzen, greift das Fahrzeug aktivin den Lenkvorgang ein. Fiir Sie ist es dadurch einfacher,

das Fahrzeug in der Spur zu halten.

Adaptive Wenn die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage aktiv ist, regelt das Fahrzeug die Beschleunigungs- und Bremsvorgange, um die
Geschwindigkeitsregelung eingestellte Sollgeschwindigkeit zu erreichen und die Geschwindigkeit bei Bedarf an den umgebenden Verkehr anzupassen. Im
Wesentlichen kann die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage als Pilot Assist ohne Lenkassistent betrachtet werden.

Sollgeschwindigkeit Sie kénnen die Sollgeschwindigkeit furr Pilot Assist Uiber die Lenkradtasten einstellen.
Abstand zu vorausfahrenden Durch Einstellen des zeitlichen Abstands mit den Lenkradtasten kdnnen Sie einstellen, welchen Abstand das Fahrzeug allgemein zu
Fahrzeugen halten vorausfahrenden Fahrzeugen halten soll.

StandardmiRig mit Pilot Assist  Ermdglicht es lhnen, Pilot Assist als standardméaRige Fahrassistenzfunktion zu aktivieren. Sie kdnnen dies in den Einstellungen
aktivieren und deaktivieren. Wahrend der Fahrt konnen Sie Uber die Bedienelemente am Lenkrad zwischen Pilot Assist und adaptiver

Geschwindigkeitsregelanlage wechseln.

Status und Verfligbarkeit

Die Verfligbarkeit von Pilot Assist hangt von den jeweiligen Fahrbedingungen ab und wird auf dem Fahrerdisplay angezeigt. Im

Fahrerdisplay sehen Sie immer, mit welchen Eingriffen Pilot Assist Sie unterstitzt.

@ Hinweis
Funktion vorlibergehend ausgesetzt

Manchmal ist die Funktion von Pilot Assist voriibergehend ausgesetzt. Dies kann der Fall sein, wenn z. B. nach einer
Pause Ihr Eingreifen erforderlich ist, um wieder mit Pilot Assist zu fahren. Eine vorlibergehende Aussetzung von Pilot

Assist wird auf dem Fahrerdisplay angezeigt.

" Die Warnungen und Meldungen auf den Displays kdnnen je nach aktiver Funktion variieren.

?l Die Lenkfunktionen von Sicherheitseingriffen und die Spurhaltehilfe bleiben davon unberihrt.

10.5.2.1. Anzeige und Status von Pilot Assist

Hier ist beschrieben, wie der Status und Aktionen von Pilot Assist im Fahrzeug angezeigt werden.

Auf dem Fahrerdisplay zeigen Grafiken und Symbole den Status von Pilot Assist an. Wichtige Informationen kdnnen auch als

Meldungen eingeblendet werden.

Kommunikation liber Symbole
Symbole zeigen den Status von Pilot Assist an. Die Symbole kdnnen darstellen, mit welchen MalRnahmen Pilot Assist Sie ge-

rade unterstltzt — je nachdem, welche aktiven Einstellungen Sie dazu vorgenommen haben.

Pilot Assist ist aktiv und leistet Lenkhilfe.

Pilot Assist ist aktiv, aber der Lenkassistent ist vortibergehend nicht verfligbar.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Pilot Assist ist aktiv und passt die Geschwindigkeit an ein vorausfahrendes Fahrzeug an.

Pilot Assist ist voriibergehend ausgesetzt.

Wenn die adaptive Geschwindigkeitsregelungm aktiv ist, unterscheiden sich die angezeigten Symbole geringfiigig:

E Die adaptive Geschwindigkeitsregelung ist eingeschaltet.

Die adaptive Geschwindigkeitsregelung ist aktiv und passt die Geschwindigkeit an die eines vorausfahrenden Fahrzeugs an.

Die Sollgeschwindigkeit erscheint in gelb iber dem Tachometer.

Meldungen

Die Verwendung von Pilot Assist kann mit verschiedenen Meldungen im Fahrerdisplay einhergehen. Diese kdnnen wichtige In-
formationen zum Status bestimmter Pilot-Assist-Funktionen oder zu befolgende Anweisungen enthalten, wie z. B. das Lenkrad

nicht loszulassen.

[ gine Unterfunktion von Pilot Assist

10.5.2.2. Pilot Assist einschalten

Sie aktivieren Pilot Assist, indem Sie wahrend der Fahrt die Lenkradtaste flir Pilot Assist driicken. Es ist

wichtig zu priifen, ob die aktuellen Fahrverhaltnisse eine sichere Verwendung von Pilot Assist zulassen.

Pilot Assist kann entweder mit oder ohne Lenkassistent aktiviert werden. Das Aktivierungssymbol im Fahrerdisplay zeigt an, ob

der Lenkassistent derzeit aktiv ist.

Bei Auswahl von Pilot Assist voreingestellt in den Einstellungen ist Pilot Assist mit Lenkassistent anstelle der adaptiven Ge-
schwindigkeitsregelanlage als standardmaflige Fahrassistenzfunktion aktiviert. Sie kénnen dann wéahrend der Fahrt tber die Be-

dienelemente am Lenkrad zwischen Pilot Assist und adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage wechseln.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Bevor Sie Pilot Assist verwenden

Nehmen Sie sich die Zeit, alle Abschnitte zu Pilot Assist in dieser Betriebsanleitung zu lesen, bevor Sie die Funktion zum
ersten Mal verwenden. Fur ihre sichere Nutzung ist es wichtig, ihre Fahigkeiten und Begrenzungen zu kennen.

Situation bewerten

Kontrollieren Sie, dass die Situation und Verkehrsverhéltnisse vor Ort fiir eine Aktivierung der Funktion geeignet sind.

Schalten Sie Pilot Assist erst ein, wenn ein laufendes Mandver (z. B. Spurwechsel) abgeschlossen ist.

Pilot Assist wahrend der Fahrt einschalten

Wi

Wenn dies sicher mdglich ist: Driicken Sie die Lenkradtaste fiir Pilot Assist (%).

> Das Einschalten wird auf dem Fahrerdisplay bestatigt.
Wenn Sie Pilot Assist bei einer Fahrt zum ersten Mal einschalten, wird die aktuelle Geschwindigkeit als Sollwert
Ubernommen.

@ Tipp

Wenn Sie vor kurzem Pilot Assist verwendet haben und die zuvor festgelegte Sollgeschwindigkeit wieder

verwenden méchten, driicken Sie die Wiederaufnahmetaste <3 am Lenkrad.

Wenn Pilot Assist aktiv ist, kdnnen Sie die Sollgeschwindigkeit und den zeitlichen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen
mit den Lenkradtasten einstellen.

10.5.2.3. Pilot Assist ausschalten

Wenn Sie nicht mit Pilot Assist fahren mdchten, kdnnen Sie die Funktion manuell ausschalten. In manchen
Situationen wird Pilot Assist auch automatisch ausgeschaltet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Sie schalten Pilot Assist auf dieselbe Weise ein und aus. Drlicken Sie einfach die Pilot Assist-Taste am Lenkrad. Sie konnen Pi-

lot Assist auch ausschalten, indem Sie bremsen.

Wenn Sie Pilot Assist ausschalten, sind alle zugehorigen Assistenzfunktionen ausgeschaltet. Hierzu gehéren die Geschwindig-

keits- und Abstandsregelung sowie der Lenkassistent.

Pilot Assist mit der Lenkradtaste deaktivieren

e Driicken Sie die Pilot Assist-Taste () am Lenkrad.

> Das Ausschalten wird auf dem Fahrerdisplay bestatigt.

Durch Bremsen ausschalten
e Treten Sie das Bremspedal.

> Das Ausschalten wird auf dem Fahrerdisplay bestatigt.

@ Hinweis
Automatisches Ausschalten

Pilot Assist unterliegt bestimmten Beschréankungen und funktioniert nur, wenn alle erforderlichen Bedingungen erfillt

sind. Wenn sich die Fahrbedingungen wahrend der Fahrt dndern, kann Pilot Assist automatisch ausgeschaltet werden.

Pilot Assist kann z. B. in den folgenden Situationen automatisch ausgeschaltet werden, wobei die Liste nicht vollstandig

ist:

e Siefahren nicht aktiv. Sie missen aufmerksam bleiben und auch beim Fahren mit dem Lenkassistenten beide Hande
am Lenkrad lassen.

e Sie 6ffnen eine Tur oder schnallen sich ab.

e Sije schalten. Pilot Assist kann Sie in den Getriebestellungen N oder R nicht unterstitzen.

e Sielassen den Blinker bei aktiviertem Lenkassistenten lange Zeit eingeschaltet. Dies kann darauf hindeuten, dass Sie

nicht voll konzentriert sind.

e Sie beschleunigen manuell und fahren schneller als mit der Sollgeschwindigkeit. Dies weist darauf hin, dass Sie das

Fahrzeug wieder vollstandig manuell bedienen mdéchten.

e Die Kamera- oder Radarbedingungen fiir Pilot Assist sind nicht erfillt.

10.5.2.4. Adaptive Geschwindigkeitsregelung

Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage ist eine Unterfunktion von Pilot Assist und bietet die gleichen

Funktionen zur Abstands- und Geschwindigkeitsregelung. Sie stellt jedoch keine Lenkassistenz bereit.

Bei Verwendung der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage versucht das Fahrzeug, die eingestellte Sollgeschwindigkeit sowie
den eingestellten Abstand zu anderen Fahrzeugen einzuhalten. Mit den Bedienelementen am Lenkrad kdnnen Sie sowohl die

Sollgeschwindigkeit als auch den allgemeinen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einstellen.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Sie kdnnen die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage in den Einstellungen als standardmaRige Fahrassistenzfunktion festle-

gen. Auf diese Weise kdnnen Sie die Funktion mit der Pilot Assist-Taste (%) am Lenkrad aktivieren.

Wahrend der Fahrt kénnen Sie mit der Taste B> am linken Lenkradtastenfeld zwischen Pilot Assist und adaptiver Geschwin-
digkeitsregelung wechseln.

Der Status der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage kann mit einem dieser beiden Symbole im Fahrerdisplay angezeigt

werden:

Die adaptive Geschwindigkeitsregelung ist eingeschaltet.

Die adaptive Geschwindigkeitsregelung ist aktiv und passt die Geschwindigkeit an die eines vorausfahrenden Fahrzeugs an.

Bedingungen und Grenzen

Wahrend Pilot Assist auch Lenkassistenz bieten kann, ist dies bei der adaptiven Geschwindigkeitsregelanlage nicht moglich.
Dennoch kann es zu Lenkeingriffen kommen, z. B. durch den Spurhalteassistenten oder in anderen Situationen, die Lenkein-
griffe erfordern. Fir Pilot Assist und die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage gelten in Bezug auf Erkennungsfunktionen, Ab-
stands- und Geschwindigkeitshaltung die gleichen Bedingungen und Einschrankungen. Die Bedingungen und Einschrankun-
gen von Pilot Assist in Bezug auf die Lenkassistenz gelten jedoch nicht fiir die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, da diese
Unterfunktion keine Lenkassistenz bietet.

10.5.2.5. Wahrend der Fahrt zwischen Pilot Assist und adap-
tiver Geschwindigkeitsregelanlage umschalten

Sie kdnnen wahrend der Fahrt zwischen Pilot Assist und adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage umschalten.

Beim Umschalten zwischen Pilot Assist und adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage wird die Lenkassistenz aktiviert bzw. deak-
tiviert. Die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage kann als Teilfunktion von Pilot Assist betrachtet werden. Der Hauptunter-
schied besteht darin, dass Pilot Assist eine Lenkassistenz bieten kann, die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage jedoch nicht.
Daher kann das Umschalten zwischen den Funktionen als Aktivieren oder Deaktivieren des Lenkassistenten von Pilot Assist an-

gesehen werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Obwohl die Bedingungen und Einschrankungen zwischen Pilot Assist und adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage
ahnlich sind, ist es wichtig, die Unterschiede zu kennen. Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie sich das

Umschalten zwischen den Fahrerassistenzfunktionen auf das Fahren und das Verhalten des Fahrzeugs auswirkt.

Driicken Sie die Umschalttaste P am Lenkrad.

> Dervon Ihnen gewahlte Grad der Fahrerassistenz wird am Fahrerdisplay angezeigt.

10.5.2.6. Sollgeschwindigkeit fiir Pilot Assist einstellen

Pilot Assist kann Sie dabei unterstitzen, eine festgelegte Sollgeschwindigkeit zu halten. Die Einstellung
dieser Sollgeschwindigkeit erfolgt Gber die Lenkradtasten.

Sie kdnnen die gewlinschte Sollgeschwindigkeit einstellen, wenn Pilot Assist wahrend der Fahrt aktiv ist. Das Fahrzeug be-

schleunigt und bremst so, dass die Sollgeschwindigkeit erreicht wird, Sie aber auch im flieBenden Verkehr ,mitschwimmen®,

Sie kénnen die Sollgeschwindigkeit durch Driicken der Tasten am Bedienfeld des Lenkrads auf der linken Seite einstellen.

Einmal driicken Durch einmaliges Driicken der Taste wird die Sollgeschwindigkeit in Schritten von 5 Einheiten angepasst.

Gedriickt halten Wenn Sie die Taste gedriickt halten, wird die Sollgeschwindigkeit fortlaufend um je 1 Einheit gedndert.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Bei einer Anderung in Flinferschritten wird ein durch 5 teilbarer Sollwert eingestellt (z. B. 25, 30 oder 35).

L

Stellen Sie die Sollgeschwindigkeit mit den Lenkradtasten ein.
e Driicken Sie die Taste zur Erh6hung der Geschwindigkeit < , um die Sollgeschwindigkeit zu erhdhen.

e Driicken Sie die Taste zum Verringern der Geschwindigkeit == , um die Sollgeschwindigkeit zu verringern.

> Die neue Sollgeschwindigkeit erscheint in Gelb tUber der Tachoanzeige.

10.5.2.7. Zeitlicher Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen
anpassen

Pilot Assist kann Sie dabei unterstiitzen, einen bestimmten zeitlichen Abstand zu vorausfahrenden
Fahrzeugen einzuhalten. Mit den Bedienelementen am Lenkrad kdnnen Sie den zeitlichen Abstand und damit

den allgemeinen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen einstellen.

Wenn Sie mit aktivem Pilot Assist fahren, passt das Fahrzeug die Geschwindigkeit an die der anderen Fahrzeuge an. Durch Ein-
stellen des zeitlichen Abstands mit den Lenkradtasten kdnnen Sie einstellen, welchen Abstand das Fahrzeug allgemein zu vor-
ausfahrenden Fahrzeugen halten soll. Das Fahrzeug steuert dann die Beschleunigung und das Bremsen, um diesen zeitlichen

Abstand einzuhalten.

Stellen Sie das Zeitintervall ein, indem Sie die Bedienelemente am Bedienfeld des Lenkrads auf der linken Seite drlicken.
= Zeitlichen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen reduzieren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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= Zeitlichen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen vergréern.

Das ausgewahlte Zeitintervall wird in der Zeitintervallanzeige im Fahrerdisplay angezeigt. Die Zeitintervallanzeige ist in das
Fahrassistenzsymbol integriert und unterscheidet sich je nach dem aktuellen Grad der Assistenz.

Die gelben horizontalen Linien zeigen das Zeitintervall an.

Je nach ausgewahltem Zeitintervall zu vorausfahrenden Fahrzeugen wird die Anzahl der Linien entweder erh6ht oder verringert.
Mehr Linien bedeuten einen gréRReren Zeitabstand und gréReren allgemeinen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen, wéh-
rend weniger Linien das Gegenteil bedeuten.

Fahrerassistenzsystem-Einstellungen andern

Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie sich Anderungen an den Einstellungen des Fahrzeugs auf sein Verhalten
auswirken. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich um Funktionen handelt, die den Unterstlitzungsumfang des Fahr-

zeug-Assistenzsystems beeinflussen.

Stellen Sie den zeitlichen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen mit den Tasten am Lenkrad ein.

e Driicken Sie die Taste zum Verringern des Zeitintervalls - , um den allgemeinen Abstand zu vorausfahrenden

Fahrzeugen zu verringern.

e Dricken Sie die Taste zum VergroRern des Zeitintervalls = , um den allgemeinen Abstand zu vorausfahrenden

_

Fahrzeugen zu vergréRern.

> Das neue eingestellte Zeitintervall wird in der Zeitintervallanzeige im Fahrerdisplay angezeigt.

@ Hinweis

Bei hoheren Fahrgeschwindigkeiten kann der allgemeine Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug gréf3er sein als
bei niedrigeren Geschwindigkeiten, selbst wenn der festgelegte zeitliche Abstand gleich ist. Der Grund dafir ist, dass der

berechnete raumliche Abstand bei gleichem Zeitintervall gréRer wird.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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10.5.2.8. Auswahl von Pilot Assist als standardmaRiges
Fahrerassistenzsystem

Sie kdnnen Pilot Assist in den Einstellungen als standardmaRige Fahrassistenzfunktion auswahlen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Waihlen Sie Fahren - Pilot Assist - Pilot Assist voreingestellt aus.

3 Wabhlen Sie Pilot Assist als Standardfunktion aus.

@ Tipp

Nachdem Sie Pilot Assist als standardmalige Fahrassistenzfunktion ausgewahlt haben, kdnnen Sie das System mit der
Pilot Assist-Taste (&) am Lenkrad wahrend der Fahrt aktivieren.

10.5.2.9. Pilot Assist — Bedingungen und Begrenzungen

Fir die sichere Nutzung von Pilot Assist ist es wichtig, die Begrenzungen der Funktion zu kennen. Auch
wenn es sich um eine hoch entwickelte Funktion handelt, bewaltigt sie nicht ausnahmslos alle denkbaren

Bedingungen und Situationen.

Fahrerverantwortung bei Nutzung von Pilot Assist

Eine wesentliche Begrenzung bei der Nutzung von Pilot Assist, der Sie sich bewusst sein mlssen, bezieht sich auf die Fahrer-
verantwortung. So missen Sie das Fahrzeug immer aktiv und aufmerksam steuern — auch wenn Sie die Funktion verwenden.

Sie sind fur alle Entscheidungen, Handlungen und Reaktionen verantwortlich, die beim Fahren erfolgen.

Pilot Assist kennt weder Ihre Absichten noch die der Personen in anderen Fahrzeugen. Die Funktion kann nicht jede potenziell

gefahrliche Situation voraussehen oder erkennen, die fiir eine aufmerksame Person am Steuer ersichtlich ist. Sie sind daflr ver-
antwortlich, das Verhalten von Pilot Assist kontinuierlich zu bewerten und bei Bedarf selbst einzugreifen. Lassen Sie sich beim

Fahren nur von der Funktion unterstltzen, wenn Sie ihr Eingreifen richtig finden.

@ Hinweis
Bedingungen und Grenzen der adaptiven Geschwindigkeitsregelung

Fir Pilot Assist und die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage gelten in Bezug auf Erkennungsfunktionen, Abstands-
und Geschwindigkeitshaltung die gleichen Bedingungen und Einschrankungen. Die Bedingungen und Einschrankungen
von Pilot Assist in Bezug auf die Lenkassistenz gelten jedoch nicht fiir die adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, da

diese Unterfunktion keine Lenkassistenz bietet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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(1) Wichti
\:/\ Wichtig
Fahrverhaltnisse

Um das Verhalten von Pilot Assist richtig einzuschéatzen, sind alle vorliegenden Fahr-, Verkehrs-, Wetter- und StraBenver-
héltnisse zu berlicksichtigen. Bei schlechter Sicht kann es z. B. sein, dass Sie einen gréReren Abstand zu vorausfahren-
den Fahrzeugen halten missen, als Pilot Assist vorgibt. Dasselbe gilt fir die Geschwindigkeit, die unter den aktuellen

Strallen- und Verkehrsverhéltnissen ein sicheres Fahren ermoglicht.

Weniger Ermiidung

Bei richtiger Verwendung kann Pilot Assist das Fahren weniger ermidend machen. Unter Umstanden kann die Funktion
Fehler der Person am Steuer kompensieren, die z. B. auf Unaufmerksamkeit oder Ablenkung zurlickgehen. Dieser poten-
zielle Vorteil kann eine sichere Fahrweise nur erganzen. Die Nutzung der Funktion bedeutet nicht, dass sich die Person

am Steuer weniger oder gar nicht mehr auf das sichere Fahren zu konzentrieren brauchte.

Reaktionsbereitschaft am Steuer

Wenn Sie mit einer Geschwindigkeits- oder Abstandsregelung fahren, brauchen Sie ggf. Gber ldngere Zeit keine Pedale
zu betédtigen. Trotzdem mussen Sie immer darauf vorbereitet sein, bei Bedarf selbst zu bremsen oder zu beschleunigen.

Nehmen Sie daher beim Fahren keine Sitzhaltung ein, die Ihre Reaktionszeit im Falle eines Falles verlangern wirde.

Blick auf die Straf3e

Auch bei Verwendung von Pilot Assist missen Sie am Steuer stets aufmerksam bleiben. Sie miissen sich genauso auf

Ihr Umfeld und den Verkehr konzentrieren, als wiirden Sie ohne Fahrerassistenz fahren.

Hande am Lenkrad

Auch wenn Pilot Assist Sie durch Lenkimpulse und -eingriffe unterstiitzen kann, missen sich |hre Hande wie beim Fah-
ren ohne Fahrerassistenz stets am Lenkrad befinden. Solange Sie aber mit den Lenkreaktionen von Pilot Assist einver-

standen sind, brauchen Sie nicht einzugreifen.

Notstopp mit Pilot Assist

Das Fahrzeug leitet eine kontrollierte Notbremsung bis zum Stillstand ein, wenn der Fahrer nicht auf Aufforderungen re-
agiert, das Fahrzeug aktiv zu fihren und die Hande am Lenkrad zu halten. Wenn das Fahrzeug eigenstédndig zum Stehen
kommt, nutzt es dafir alle laufend zu seinem Umfeld erfassten Daten, um in der gerade befahrenen Spur kontrolliert an-

zuhalten. AuBerdem schaltet es die Warnblinkanlage ein, um andere Personen im Verkehr zu warnen.

Sie kdnnen ein solches Bremsmanover jederzeit abbrechen, indem Sie selbst lenken, bremsen oder beschleunigen. Da-

durch zeigen Sie an, dass Sie wieder aufmerksam sind und die Fahrt fortsetzen kdnnen.

Geschwindigkeitsbereich von Pilot Assist

Je nach Aktivierungsart und Verwendung steht Pilot Assist bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zur Verfligung.

Mit Pilot Assist kénnen Sie eine Sollgeschwindigkeit von 30-180 km/h (20-110 mph) einstellen.
Bei Geschwindigkeiten iber 140 km/h (87 mph) steht der Lenkassistent nicht zur Verfligung.).

Pilot Assist ldsst sich auch ab 15 km/h (9 mph) aktivieren, wird dann aber versuchen, auf die Mindestgeschwindigkeit zu

beschleunigen.

Wenn das Fahrzeug einem anderen Fahrzeug folgt, kann Pilot Assist auch unter 15 km/h (9 mph) aktiv bleiben.

e In Situationen, in denen Sie langsam hinter anderen Fahrzeugen herfahren (z. B. im Stau), kénnen Sie Pilot Assist ggf.
Buchibsl Gesebwindighgiten untendadaméudd dRpBL At D atl s Tussi s A2 BrS M5 RE SAdE S kuntt
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen

Haftungsausschluss.
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Geschwindigkeit fahren, an die sich |hr Fahrzeug anpassen kann. ']

Aktivierung und Verfiigbarkeit

Um Pilot Assist aktivieren zu kdnnen, missen mehrere Bedingungen erfillt sein. Diese kdnnen die vorliegenden Verkehrs- und
Strallenverhaltnisse oder auch den Status der Fahrzeugsysteme betreffen. Dann muss das Fahrzeug fahrbereit sein, d. h. die
Person am Steuer muss die Tur schlielRen, sich anschnallen und die Hdnde ans Lenkrad Iegen . Andere Bedingungen betreffen
die aktuelle Fahrsituation. Liegt z. B. die Fahrgeschwindigkeit innerhalb des fur Pilot Assist zuldssigen Bereichs? Wenn eine Ak-

tivierung nicht moglich ist, wird der Grund daflir in der Regel auf dem Fahrerdisplay angezeigt.

Vorausfahrenden Fahrzeugen folgen

Zu den Funktionen von Pilot Assist gehort es, die eigene Geschwindigkeit an die eines vorausfahrenden Fahrzeugs anzupassen
und einen bestimmten Abstand zu diesem einzuhalten. Das Verhalten der Funktion Pilot Assist und ihre Fahigkeit, sich auf
diese Weise an vorausfahrende Fahrzeuge anzupassen, hdngt von mehreren Faktoren ab, z. B. von der Geschwindigkeit des ei-

genen und des vorausfahrenden Fahrzeugs.

Wenn die Fahrzeuge vor Ihnen sehr langsam fahren oder stehen, kann sich Pilot Assist je nach Situation und der eigenen

Geschwindigkeit unterschiedlich verhalten:

» Wenn Pilot Assist einem Fahrzeug folgt und dieses zum Stehen kommt, bringt die Funktion das eigene Fahrzeug hinter

dem vorausfahrenden Fahrzeug ebenfalls zum Stehen.

» Wenn Sie unter 70 km/h (44 mph) fahren und das Fahrzeug vor Ihnen angehalten hat, bringt Pilot Assist das eigene

Fahrzeug hinter dem Fahrzeug vor IThnen zum Stehen.

»  Wenn Sie dagegen liber 70 km/h (44 mph) fahren, wird ein stehendes Fahrzeug vor Ihnen nicht als vorausfahrendes
Fahrzeug interpretiert, dem das eigene Fahrzeug folgt. In diesem Fall bremst Pilot Assist das eigene Fahrzeug nicht ab,

sondern versucht, die eingestellte Sollgeschwindigkeit zu halten.

@ Warnung

Stehende oder langsame Fahrzeuge vor lhnen

Ein vor lhnen befindliches Fahrzeug, das in Ihrer Spur zum Stehen gekommen ist, stellt ein Kollisionsrisiko dar und

macht ein Brems- oder Ausweichmanéver erforderlich. 3!

» Bei Geschwindigkeiten unter 5 km/h (3 mph) kann Pilot Assist voriibergehend aufhéren, einem anderen Fahrzeug zu
folgen, wenn z. B. eine der folgenden Bedingungen vorliegt:
e Eslasstsich nicht eindeutig feststellen, ob vor dem eigenen Fahrzeug ein anderes Fahrzeug zum Stehen gekommen ist

oder es sich um ein anderes Objekt handelt

e Das Fahrzeug biegt ab und verlasst Ihre Spur.

Fahrzeugstatus und -systeme

Die Funktion von Pilot Assist beruht darauf, dass die aktuellen Verkehrs- und StraBenverhéltnisse richtig erfasst und erkannt
werden. Hierzu gehdren auch Informationen, die Kameras, Radarmodule und andere Sensoren liefern. Die eingesetzten Erken-
nungssysteme kénnen nicht alle denkbaren Fahr-, Verkehrs-, Wetter- und/oder StraRenverhéltnisse richtig einordnen. Lesen Sie
die separaten Abschnitte in der Betriebsanleitung, in denen es um die einzelnen Erkennungsarten sowie ihre Funktionsweise

und Begrenzungen geht, um mogliche Auswirkungen auf das Verhalten von Pilot Assist besser einschatzen zu kdnnen.

Mehrere Funktionen von Pi|ot Assist hange anderen Fahrze temen a
Ber n aIIt gﬁases IQamJbuchs entspncﬁt Qe tand des Benutzer %uchs zum Zeltpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft

moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informatlonen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollsténdigen
Haftungsausschluss.
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Um die eigene Geschwindigkeit an vorausfahrende Fahrzeuge anzupassen, nutzt das Fahrzeug die Radar- und
Kameraerkennung. Folglich kénnen sich die Bedingungen und Begrenzungen, denen diese Systeme unterliegen, auf die

Verfligbarkeit und das Verhalten der Funktion auswirken.

Der Lenkassistent steht nur zur Verfligung, wenn die Kamera Fahrbahnmarkierungen erfasst und das Fahrzeug dadurch
seine Position auf der Stral3e erkennt.

e Hierfiir muss die Stralle bestimmte Standards erfillen.

e Die Bedingungen und Begrenzungen der fahrzeugeigenen Kameraerkennung kdnnen sich darauf auswirken, ob und

inwieweit der Lenkassistent zur Verfiigung steht.

Stérungen am Fahrzeug

Bestimmte Stérungen am Fahrzeug kdnnen sich darauf auswirken, inwieweit Fahrerassistenzfunktionen zur Verfligung
stehen. Priifen Sie den Fahrzeugstatus auf Fehlermeldungen, wenn Pilot Assist nicht zur Verfligung steht.

Anderungen am Fahrzeug

Anderungen, Reparaturen und montiertes Zubehr kdnnen Fahrerassistenzfunktionen beeintrachtigen oder begrenzen.

Ausfihrliche Informationen zu diesem Thema finden Sie in einem separaten Abschnitt der Betriebsanleitung.

Andere Bedingungen und Einschréankungen

Pilot Assist eignet sich in erster Linie flir das Fahren auf ebenen Fahrbahnen. Auf StralRen mit starkem Gefélle kann es

schwierig sein, den richtigen Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugen zu halten.

Wenn Sie mit einem Anhanger fahren, steht der Lenkassistent von Pilot Assist nicht zur Verfligung. Auch eine besonders
schwere oder ungleichmaBige Beladung kann sich auf die Fahigkeiten und Leistung des Lenkassistenten von Pilot Assist

auswirken.

Das Fahren mit einem Anhanger oder schwerer Ladung kann sich auch auf die Leistung und das Verhalten der adaptiven

Geschwindigkeitsregelung auswirken.

[ pie niedrigste Sollgeschwindigkeit fir Pilot Assist betragt 30 km/h (20 mph) — auch wenn Sie bei Aktivierung der Funktion

langsamer fahren.

2 wenn Sie Handschuhe tragen, erkennen die Sensoren im Lenkrad |hre Hande unter Umstdnden nicht.

! Das Fahrzeug kann Sie vor einem solchen Risiko warnen und, falls Sie nicht rechtzeitig reagieren, selbst eine

Sicherheitsaktion durchfiihren. Dies kann unabhéngig von Pilot Assist geschehen.

4l 7. B. ein Hindernis, das den Verkehr verlangsamen soll.

10.6. Parkassistent

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Ihr Fahrzeug verfligt Gber verschiedene Funktionen, die Ihnen u. a. mit Kameras und Sensoren das Parken

erleichtern kdnnen. Hier erfahren Sie mehr Uber die verschiedenen Assistenzfunktionen.

T X
\ L I '
: o L g

Die Funktionen des Parkassistenten werden in der Parkansicht auf dem Center Display bedient. In der Regel 6ffnet sich die
Parkansicht bei Bedarf automatisch, aber Sie kdnnen sie auch manuell aufrufen.

In der Parkansicht stehen die folgenden Funktionen des Parkassistenten zur Verfligung:

Abstands-und Das Fahrzeug verfugt Uber eine Vielzahl verschiedener Sensoren, mit denen es sein Umfeld scannt. Auf Grundlage der so
Hinderniserkennung gewonnenen Informationen unterstiitzt es Sie beim langsamen Fahren mit Ténen, Grafiken und Warnungen.
Anzeige weiterer Parkkameras Das Fahrzeug zeigt das Umfeld des Fahrzeugs an, das von mehreren lber das Fahrzeug verteilten Kameras aufgenommen wird.
Automatisches Bremsen beim Das Fahrzeug kann beim Zurticksetzen automatisch bremsen, um einen Aufprall zu verhindern. Dies kann z. B. der Fall sein, wenn es
Zuriicksetzen!™ hinter sich ein Hindernis oder Querverkehr erkennt.

/R . .

\\!/\ Wichtig

Erforderliches Wissen und Fahrerverantwortung

Die Funktionen des Parkassistenten sollen das Fahren bequemer und sicherer machen — sie entheben die Person am
Steuer aber nicht der Verantwortung, das Fahrzeug so sicher wie mdglich zu nutzen. Lesen Sie vor der ersten Verwen-
dung einer bestimmten Funktion alle zugehorigen Informationen. Lesen Sie unbedingt die Informationen zur Fahrerver-
antwortung, um die Fahigkeiten und Begrenzungen der Fahrerassistenzfunktionen Ihres Fahrzeugs zu verstehen.

Wenden Sie sich gerne an die Volvo Kundenbetreuung, wenn Sie etwas nicht verstehen oder weitere Fragen haben.

('] Rear Auto Brake (RAB)

10.6.1. Ansicht Parken

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Die Ansicht Parken enthalt sowohl Kamera- als auch Parksensorinformationen, die Ihnen helfen, die
Umgebung des Fahrzeugs besser wahrzunehmen. Dies kann beim Mand&vrieren mit geringer
Geschwindigkeit, z. B. beim Einparken, nitzlich sein.

In der Parkansicht konnen zwei Ansichten gleichzeitig angezeigt werden. Das Bild zeigt ein Beispiel der Ansicht, wenn die Kamera-Ansicht fur die
Ruckfahrkamera ausgewahlt ist, die in der unteren Halfte des Center Displays angezeigt wird. In der oberen Hélfte des Displays wird eine
Ubersicht tiber die Umgebung des Fahrzeugs angezeigt.

Die Ansicht Parken umfasst folgende Funktionen:
Mehrere Kamera-Ansichten Durch Auswahl der gewtlinschten Kamera-Ansicht kénnen Sie die Fahrzeugumgebung in einer bestimmten Richtung betrachten. Dies
bietet Ihnen einen detaillierten Uberblick tiber die Umgebung in der von Ihnen gewahlten Richtung.

360°-Kamera-Ansicht Mit der 360°-Kamera-Ansicht konnen Sie sich einen Uberblick tiber die Umgebung des Fahrzeugs verschaffen. Die Ansicht bietet

auBerdem visuelle Fiihrungslinien und eine Hinderniserkennung.

Informationen zu den Die Parksensoren des Fahrzeugs kdnnen Ihnen Informationen tiber Ihre unmittelbare Umgebung liefern. Sie kénnen sowohl visuell als
Parksensoren auch akustisch gewarnt werden, wenn Sie sich einem Hindernis zu sehr ndhern.
Fiihrungslinien als In den verschiedenen Kamera-Ansichten kénnen Flihrungslinien eingeblendet werden, die den voraussichtlichen Fahrzeugkurs zeigen.

Unterstiitzung beim Einparken  Die Fiihrungslinien werden je nach Lenkradeinschlagwinkel entsprechend angepasst.

In der Parkansicht kdnnen Sie auch die Bremsautomatik im Rickwartsgang und die akustischen Warnsignale der Parksensoren
aktivieren oder deaktivieren.

Ansicht Parken 6ffnen

In den meisten Fallen 6ffnet sich die Ansicht Parken automatisch, wenn Sie sie bendtigen. Sie erreichen sie auch, indem Sie die

Kamera-App in der Kontextleiste 6ffnen.

d

Bei gedffneter Einparkansicht kdnnen Sie bestimmte Einstellungen fiir die Einparkhilfe anpassen, indem Sie auf das Einstel-

lungssymbol G} in der oberen rechten Ecke der Einparkansicht driicken.

Die Ansicht Parken schlief3t sich automatisch, wenn Sie eine bestimmte Geschwindigkeit tiberschreiten. Nach dem Parken wird

die Einparkansicht geschlossen, sobald Sie das Fahrzeug ausschalten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Kamera-Ansichten

In der Einparkansicht stehen mehrere Kamera-Ansichten zur Auswahl:

8 Vorn  Eine Kamera an der Front des Fahrzeugs liefert die vordere Ansicht.
DOd Seiten Die Kamerasan den AuRenspiegeln kénnen Kamera-Ansichten auf die Umgebung rechts und links vom Fahrzeug liefern.
@ 360 Offnetdie 360°-Ansichtim Vollbildmodus. Das Fahrzeug kombiniert Front-, Heck- und Seitenkamera-Ansichten, um es in seiner Umgebung darzustellen.

O Hinten Eine Kamera am Heck des Fahrzeugs liefert die hintere Ansicht.

Wenn Sie eine der Kamera-Ansichten von vorne, von der Seite oder von hinten verwenden, kann die Einparkansicht gleichzeitig
einen Uberblick tiber das Fahrzeug in seiner Umgebung zeigen. Wie dies auf dem Display aussieht, hangt davon ab, welche Ka-
mera-Ansicht ausgewahlt ist.

Hindernis- und Abstandserkennung

Die Einparkansicht kann sowohl visuelle als auch akustische Warnungen ausgeben, wenn das Fahrzeug Hindernisse in der na-

heren Umgebung erkennt.

Diese Warnungen andern sich, wenn Sie den empfohlenen Abstand unterschreiten. Kommen Sie dem Hindernis noch naher,

wird die optische Warnung in Rot angezeigt, und das Tonsignal &ndert sich.

)
(! ) Wichtig
Fahrerverantwortung

Die Hindernis- und Abstandserkennung ergénzt die sichere Fahrweise. Sie reduzieren allerdings nicht die Notwendigkeit

oder die Verantwortung des Fahrers, das Fahrzeug so sicher wie mdéglich zu steuern.

Der Fahrer ist immer daflir verantwortlich, auf die Umgebung des Fahrzeugs zu achten und sicherzustellen, dass das
Fahrzeug sicher bewegt werden kann.

Grenzen der Erkennung

Die Fahigkeiten des Fahrzeugs zur Hindernis- und Abstandserkennung sind begrenzt. Lesen Sie den separaten Abschnitt
in der Bedienungsanleitung zur Erkennung der Fahrzeugumgebung und der Verkehrssituation, bevor Sie Funktionen ver-

wenden, die sich auf diese Fahigkeiten stltzen.

Stérungen der Einparkhilfe

Wenn das Fahrzeug eine Stérung der Einparkhilfe erkennt, wird am Fahrerdisplay, im Center Display oder in beiden Dis-
plays eine Meldung angezeigt. Kamerastdrungen kénnen auch durch Meldungen oder Symbole in der Kamera-Ansicht

angezeigt werden.

Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn Sie das Problem nicht selbst beheben kdnnen.

@ Hinweis
Kamerakalibrierung

Nach Serviceeingriffen an den Parkkameras lhres Fahrzeugs kann es unter Umsténden eine gewisse Zeit dauern, bis die
Kameras neu kalibriert sind. Dies kann dazu flihren, dass bestimmte Funktionen, wie die Parkansicht, nach Servicearbei-

ten am Fahrzeug vortibergehend nicht verfligbar sind.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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10.6.1.1. Warntone des Parkassistenten deaktivieren

Die akustischen Warnsignale der Parksensoren konnen in der Parkansicht vorlibergehend deaktiviert werden.
Wenn Sie die akustischen Warnsignale der Einparkhilfe deaktivieren, gibt Ihr Fahrzeug keine akustischen Warnungen mehr aus,

wenn Sie sich bei langsamer Fahrt oder beim Rickwaértsfahren einem Hindernis zu sehr néhern. Die akustischen Warnsignale

werden nur vorlibergehend deaktiviert. StandardmaRig wird die Funktion nach jeder Fahrt wieder aktiviert.

Fahrerassistenzsystem-Einstellungen d@ndern

Vergewissern Sie sich, dass Sie verstehen, wie sich Anderungen an den Einstellungen des Fahrzeugs auf sein Verhalten

auswirken. Dies ist besonders wichtig, wenn es sich um Funktionen handelt, die den Unterstitzungsumfang des Fahr-

zeug-Assistenzsystems beeinflussen.

1 Dricken Sie in der Parkansicht die Taste fiir die Parksensoren.

P

> Die akustischen Warnsignale der Parksensoren sind vorlibergehend deaktiviert.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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11. Fahrszenarien und -empfehlungen

Manche Bedingungen wirken sich darauf aus, wie Sie das Fahrzeug nutzen kdnnen und sollten. Wenn Sie
seine Féhigkeiten kennen und wissen, wie Sie sich am besten an die jeweilige Situation anpassen, kann dies
entscheidenden Einfluss auf das Fahrerlebnis haben. Neben der Gefahrenvermeidung geht es bei diesem
Aspekt auch darum, das Leistungspotenzial des Fahrzeugs optimal auszuschépfen.

Dieser Abschnitt der Anleitung behandelt besondere Fahrszenarien. Dazu geh6ren unter anderem das Waten durch Wasser
oder das Fahren auf vereister Fahrbahn. Hier erfahren Sie, welche Funktionen und Praktiken Ihnen das Fahren unter schwieri-
gen Bedingungen erleichtern.

11.1. Kalte Witterung

Das Fahren unter winterlichen Bedingungen kann eine Herausforderung sein. Es erfordert eine andere
Vorbereitung und Fahrweise, als dies bei warmer Witterung der Fall ist.

Wenn Sie bei kalter Witterung fahren, sind zahlreiche Faktoren zu beriicksichtigen. Dies betrifft neben dem Stromverbrauch
und dem Batteriezustand auch ein angenehmes Klima und verschiedene Sicherheitsaspekte. Machen Sie sich damit vertraut,
welche Fahrweise in diesem Fall angeraten ist und welche Gesetze und Vorschriften gelten.

Sicht

Bei kalter Witterung kdnnen vereiste und beschlagene Scheiben die Sicht beeintrachtigen. Hierfur ist Ihr Fahrzeug mit Enteisern
sowie einer Heckscheiben- und AuRenspiegelheizung ausgestattet.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Windschutzscheibe freikratzen

Der Windschutzscheibenbereich vor der Frontkamera ist mit einer eigenen Heizfunktion ausgestattet, um die Scheibe zu
enteisen und zu verhindern, dass sich Schnee und Eis ablagern. Verwenden Sie in diesem Bereich der Windschutz-
scheibe keinen Eiskratzer, weil er die Glasoberflache zerkratzen kann. Kratzer oder Schaden in der Scheibe kdnnen die

Funktion der Kamera stdren oder beeintrachtigen.

Reifendruck

Mit sinkender Temperatur sinkt auch der Reifendruck. Denken Sie daran, den Reifendruck regelmafiig zu tberprifen und

bei Bedarf anzupassen.

Umfeld der Radarmodule sauber halten

Wenn sich Schmutz, Schnee oder Eis vor den Radarmodulen aufgebaut hat oder das Fahrzeug ein blockiertes Radarmo-
dul meldet, sollten Sie die Verschmutzung baldmaoglichst entfernen. Reinigen Sie das Umfeld der Radarmodule immer

grofflachig, damit diese ihr volles Sichtfeld ausnutzen kdnnen.

11.1.1. Empfehlungen zum Fahren im Winter

Beim Fahren auf Schnee und Eis sind einige Dinge zu beachten. Hier finden Sie ein paar Tipps und
Empfehlungen, wie Sie die Fahrsicherheit und die Wirksamkeit der Fahrzeugsysteme erhéhen kdnnen.

Vorbereitung auf das Fahren unter winterlichen Bedingungen

Kalte beansprucht die Fahrzeugbatterie starker und kann ihre Leistung voriibergehend mindern. Sie erhdhen die

Batterieleistung, indem Sie das Fahrzeug vor dem Losfahren vorklimatisieren.
Verwenden Sie Scheibenreinigungsflissigkeit mit Frostschutzmittel, damit sich im Wischwasserbehalter kein Eis bildet.
Stellen Sie sicher, dass die Wischerblatter nicht festgefroren sind.

Verwenden Sie ein MotorkiihImittel mit einem Glykolgehalt von 50 %. Dies schiitzt den Motor vor Frost bis zu einer
Temperatur von etwa -35 °C (-31 °F). Um Gesundheitsrisiken zu vermeiden, mischen Sie nicht verschiedene Glykolarten.

Halten Sie den Kraftstofftank gefillt, um Kondensation zu vermeiden.

Verwenden Sie ausschlieRlich Motordl der vorgeschriebenen Qualitat. Diinnere Ole erleichtern das Starten des Fahrzeugs

bei kaltem Wetter und verringern den Kraftstoffverbrauch bei kaltem Motor.

Wenn die StraRe schneebedeckt oder eisig sein kdnnte, rét Volvo zur Verwendung von Winterreifen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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@ Hinweis

In manchen Regionen sind Winterreifen gesetzlich vorgeschrieben. Bedenken Sie jedoch, dass Spikereifen nicht tberall

erlaubt sind.

Empfehlungen zum Fahren unter winterlichen Bedingungen

Bei Schnee und Eis ist Vorsicht geboten — und eine andere Fahrweise als auf trockenen Straflen. Damit Sie moglichst sicher

unterwegs sind, sollten Sie einige VorsichtsmalRnahmen treffen. Zum Beispiel:

Befreien Sie das Fahrzeug vor dem Losfahren vollstandig von Eis und Schnee. Davon profitieren sowohl Sie selbst als auch
andere Personen im StralBenverkehr. Achten Sie besonders auf Sensorbereiche, Beleuchtung, Dach und Frontklappe.

Vermeiden Sie plétzliche Lenkbewegungen, starkes Beschleunigen und starkes Bremsen, da dies die Bodenhaftung

beeintrachtigen kann.
Vermeiden Sie das Fahren in Fahrstellung B.

Halten Sie einen sicheren Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug ein, da Ihr Bremsweg wahrscheinlich langer ist als

gewohnt.
Bedenken Sie, dass die Fahrbahn rutschig sein kann, auch wenn Schnee und Eis in der Sonne geschmolzen sind.
Brlicken kdnnen geféhrlich sein, selbst wenn andere StraRen nicht vereist sind.

Schnee und Eis kdnnen sich in den Kotfligeln ansammeln, was sich auf das Lenkverhalten auswirken kann. Kontrollieren

Sie die Kotfliigel regelméaRig und entfernen Sie Schnee, Eis und andere Ablagerungen.

Ansammlungen von Schnee und Eis in der Bremsanlage kénnen die Bremseigenschaften negativ beeinflussen.
Kontrollieren Sie regelmaRig, dass die Bremsen wie gewohnt funktionieren. Achten Sie hierbei aber auf sichere

Bedingungen und gehen Sie vorsichtig vor.

Manchmal kdnnen Schneeketten sinnvoll sein. Lesen Sie aber immer die Hinweise zu ihrer sicheren und effektiven

Nutzung.

A Warnung

Parken Sie bei winterlichen Bedingungen nicht an einer Steigung. Auch bei betéatigter Feststellbremse kdnnen die Reifen

die Strallenhaftung verlieren. Sie sind immer daflir verantwortlich, das Fahrzeug sicher zu parken.

@ Tipp

Es empfiehlt sich, das Fahren auf rutschigem Untergrund unter kontrollierten Bedingungen zu tben. So lernen Sie, wie

das Fahrzeug in diesen Situationen reagiert. Besuchen Sie daflir gerne ein Fahrsicherheitszentrum.

11.2. Empfehlungen fiir das Fahren durch Wasser

Beim Fahren durch Wasser dirfen eine bestimmte Wassertiefe und Geschwindigkeit keinesfalls Uberschritten

werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Vermeiden Sie, wenn méglich, das Fahren durch Wasser (Durchwaten)

Volvo empfiehlt, stets mit grof3ter Vorsicht bzw. nach Méglichkeit gar nicht durch Wasser zu fahren. Wassertiefe und
Stromungsgeschwindigkeit lassen sich nicht immer zuverlédssig einschatzen. Die Person am Steuer ist immer dafiir ver-

antwortlich, das Fahrzeug auf sichere Weise und unter Einhaltung aller StraBenverkehrsregeln zu fahren.

Garantie gilt nicht

Schaden, die durch Uberflutung verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

» Ermitteln Sie nach Méglichkeit vor dem Durchfahren die Wassertiefe. Das Wasser muss so flach sein, dass es sicher
durchwatet werden kann — anderenfalls ist von einem Versuch des Durchfahrens abzusehen.

» Die Empfehlung lautet, das Wasser nur zu durchfahren, wenn der Wasserspiegel maximal bis zum Unterboden reicht.
» Fahren Sie nicht schneller als im Schritttempo.

» Fahren Sie nicht durch starke Stromungen — insbesondere, wenn das Wasser so tief ist, dass das Fahrzeug Uberspuilt
werden konnte.

» Der Gegenverkehr kann Wellen ausldsen, die zu einem hoheren Wasserspiegel fihren.
» Halten Sie im Wasser nach Moglichkeit nicht an. Fahren Sie vorsichtig vorwarts oder riickwarts aus dem Wasser heraus.

» Fahren Sie nicht durch Salzwasser — dieses kann Korrosion verursachen.

A Warnung

Nasse Bremsen

Bei nassen Bremsscheiben verlangert sich der Bremsweg des Fahrzeugs. Wenn Sie durch Wasser gefahren sind, hatten
die Bremsscheiben Kontakt mit Wasser und ggf. auch Schlamm oder anderen Feststoffen. Betdtigen Sie anschliel3end
kraftig und auf sichere Weise die Bremsen, um diese von Schmutz und Wasser zu befreien. Beim Bremsen wahrend der

Fahrt erwdarmen sich die Bremsscheiben und trocknen.

11.3. Vorbereitung auf lange Fahrten

Vor einer langen Fahrt sollten Sie einige Dinge kontrollieren.

»  Uberpriifen Sie, dass die Bremsen ordnungsgemaR funktionieren.

»  Uberpriifen Sie die Profiltiefe der Reifen und den Reifendruck. Montieren Sie Winterreifen, falls Sie moglicherweise auf

schneebedeckten oder vereisten Stralen fahren missen.
» Kontrollieren Sie den Zustand der Scheibenwischer und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
» Fdllen Sie Scheibenreinigungsflissigkeit nach.
» Stellen Sie sicher, dass keine Flissigkeiten aus dem Fahrzeug austreten.
» Stellen Sie sicher, dass der Motor ordnungsgemald lauft und der Kraftstoffverbrauch im normalen Bereich liegt.

» Kontrollieren Sie, dass die 12-V-Batterie ausreichend geladen ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.

321/ 464



Kontrollieren Sie, dass sich eventuell erforderliche Ausriistung wie Ladekabel, Reifenpannen-Set, Verbandstasche,

Warndreieck und Warnweste im Fahrzeug befindet.

Wenn Sie in eine Region fahren, in der andere Einheiten gelten (z. B. Meilen oder Kilometer pro Stunde), kénnen Sie diese
im Fahrzeug umstellen.

Wenn Sie in eine Region mit abweichenden Verkehrsvorschriften fahren, informieren Sie sich tber die Unterschiede und

flhren Sie ggf. zusétzlich erforderliche Ausriistung mit sich.

In abgelegenen Regionen kann das Fahrzeug die Internetverbindung ggf. nur schlecht oder gar nicht herstellen. Vor Fahrten
in solche Gebiete empfiehlt es sich, die fiir die Navigation benétigten Karten herunterzuladen, damit diese auch offline zur

Verfligung stehen.-

11.4. Fahrzeug langfristig abstellen

Befolgen Sie die Empfehlungen zum langfristigen Abstellen, wenn Sie das Fahrzeug langer als einen Monat

nicht benutzen werden. Denken Sie daran, das Fahrzeug auch dann regelméaRig zu kontrollieren, wenn es

Uber einen langeren Zeitraum abgestellt ist.

Vor dem langfristigen Abstellen

Wenn das Fahrzeug ldnger als einen Monat abgestellt werden soll, empfiehlt sich ein Ladezustand von 25 bis 50 %. Fahren

Sie mit dem Fahrzeug oder laden Sie es auf, um den empfohlenen Wert zu erreichen.
Kontrollieren Sie den Reifendruck und korrigieren Sie ihn auf den empfohlenen Wert.

Waéhlen Sie einen kiihlen und schattigen Abstellort aus. Empfohlen wird ein Platz, an dem konstante und kontrollierbare

Bedingungen herrschen.

Wahrend des langfristigen Abstellens

Kontrollieren Sie regelmaRig:

Ladezustand und ordnungsgemale Aufladung

Reifendruck

@ Tipp
Fahrzeug auf dem aktuellen Stand halten

Machen Sie es sich zur Gewohnheit, das Fahrzeug auch in Nutzungspausen auf Software-Updates zu prifen und diese

zu installieren.

Nach dem langfristigen Abstellen

Vergewissern Sie sich vor der normalen Fahrzeugnutzung, dass alle Funktionen und Bedienelemente ordnungsgemaf

funktionieren, z. B. die Bremsen.

Installieren Sie ggf. zur Verfligung stehende Software-Updates.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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12. Gegenstdnde im Fahrzeug aufbewahren, Fahrzeug bela-
den und mit Anhanger fahren

Ihr Fahrzeug ist flr den Transport von Personen, Gepack und anderer Ladung vorgesehen. Hier erfahren Sie

mehr darlber, wie Sie Ihr Fahrzeug richtig beladen und mit einem Anhénger fahren.

Im Innenraum und im Kofferraum lhres Fahrzeugs gibt es mehrere Bereiche zum sicheren Verstauen von Gegenstdnden unter-

schiedlicher Form und GroRe.
Der Kofferraum lasst sich erweitern, um mehr Platz fiir gréRere Ladungsgegensténde zu schaffen.

AufRRerdem kénnen Sie schwerere Ladung auf dem Dach oder bei Ausstattung mit einer Anhdngerkupplung per Anhanger

transportieren.

A Warnung

Es ist wichtig, jede Ladung richtig zu verstauen — auch kleine Objekte. Wenn Sie plotzlich bremsen miissen oder einen

Unfall haben, kdnnen nicht sicher verstaute Objekte zur Gefahr werden.

Eine Beladung des Fahrzeugs wirkt sich auf sein Gewicht und Fahrverhalten aus. Beachten Sie grundsatzlich die Vor-

schriften und Hinweise zum zuldssigen Fahrzeuggewicht.

Kontrollieren Sie vor dem Fahren mit einem Anhanger, dass alle Anschlisse und Sicherheitsvorrichtungen ordnungsge-

mald befestigt sind. Beachten Sie unbedingt auch die geltenden Vorschriften zum Anhéngerbetrieb.

!‘,\,,‘ Wichtig

GroRRe und schwere Ladung auf dem Dach kann die Funktion von Fahrzeugsensoren stéren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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12.1. Stau- und Ablagefacher im Innenraum

Machen Sie sich damit vertraut, wo sich die Stau- und Ablagefacher im Innenraum befinden.

@ Ablagefacher in der Turverkleidung

@ Einsteckfacher an der Rickenlehne der Vordersitze

Es gibt einige weitere Funktionen, die beim Verstauen spezieller Gegenstéande helfen kénnen:

»  Durch Herunterklappen der Armlehne in der Rlickenlehne des mittleren Sitzes erhalten Sie Zugang zu Getrankehaltern.

12.1.1. Handschuhfach

Dinge, die Sie gerade nicht brauchen, kénnen Sie im Handschuhfach ablegen.

Wenn Sie pl6tzlich bremsen oder es zu einem Aufprall kommt, kdnnen lose Objekte zu einer Gefahr werden. Im Handschuh-

fach sind kleine Gegenstande sicher untergebracht.

Das Handschuhfach befindet sich im Armaturenbrett vor dem Beifahrersitz.

12.2. Lade- und Stauraum

Der Kofferraum lasst sich so anpassen, dass Ladungsgegenstande in verschiedenen Formen und GroRen
verstaut werden kénnen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Sie haben verschiedene Mdglichkeiten, den Kofferraum anzupassen und zu erweitern, um mehr Laderaum zu schaffen. Das
kann beim Verstauen grof3erer Gegensténde helfen.

@ Durchladeluke

@ Klappbare Ricksitze

@ Staufach unter dem Kofferraumboden

Wenn Sie die Riickenlehnen im Fond umklappen, kdnnen Sie besonders grofie Objekte transportieren. Bringen Sie in diesem
Fall ein Gepacknetz an, damit keine Gegenstande in den vorderen Innenraumbereich rutschen kénnen.

Mit der Durchladeluke kdnnen Sie im Fahrzeug lange, diinne Objekte wie Bretter oder Skier transportieren, ohne die hintere RU-
ckenlehne umzuklappen.

Der Kofferraumboden bildet eine Klappe, Uber die Sie an ein weiteres Staufach gelangen. Hier lassen sich Gegensténde sicher
verstauen sowie Werkzeug und Ausriistung unterbringen.

Sie kdnnen die Laderaumabdeckung in die eingezogene Stellung bringen oder ganz herausnehmen. Mit der Laderaumabde-
ckung kénnen Sie den Inhalt des Kofferraums vor neugierigen Blicken schiitzen. Legen Sie keine Gegenstdnde auf der Lade-
raumabdeckung ab.

© oo
Offnungshdhe des Kofferraums einstellen

Sie kdnnen einstellen, wie weit sich die Heckklappe 6ffnen lasst. Das hilft besonders, wenn Sie beim Parken an Orten mit
niedriger Deckenhdhe, wie z. B. in einer Garage, die Offnungshdhe des Kofferraums verringern méchten. Auerdem kon-

nen Sie die Offnungshohe des Kofferraums vergroRern, um mehr Platz fiir den Zugang zum Kofferraum zu erhalten.

Ladungssicherung

Ihr Fahrzeug bietet lhnen ebenfalls Optionen zur Ladungssicherung, damit sich Ladungsgegenstande wahrend der Fahrt nicht

im Kofferraum bewegen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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12.2.1. Laderaumabdeckung

Mit der Laderaumabdeckung kdénnen Sie den Inhalt des Kofferraums vor neugierigen Blicken schitzen.

Sie lasst sich ausziehen, einziehen und abnehmen.

Wenn Sie mehr Platz flir Gepack brauchen oder einfacher an den Kofferraum kommen mdéchten, kdnnen Sie die Laderaumab-

deckung abnehmen.

A Warnung

Kinderriickhaltesysteme

Achten Sie darauf, dass weder die Laderaumabdeckung noch Gegenstande im Kofferraum die oberen Haltegurte eines
ggf. montierten Kinderrtlickhaltesystems bertihren. Ein Kontakt mit diesen Gurten kann Schaden verursachen. Benutzen
Sie das Kinderrlickhaltesystem keinesfalls, wenn die oberen Haltegurte in welcher Weise auch immer beschadigt sind.
Wenn Sie ein Kinderrlickhaltesystem auf dem hintersten Sitz verwenden, entfernen Sie die Laderaumabdeckung. Sichern

Sie auRerdem alle im Kofferraum befindlichen Gegenstande.

(1) wichtig

e Legen Sie keine Gegensténde auf der ausgezogenen Laderaumabdeckung ab. Bei einem Unfall oder abrupten
Bremsmanover kdnnen lose Objekte plotzlich in Bewegung geraten und Verletzungen verursachen.

e Lassen Sie die Laderaumabdeckung nicht im Fahrzeug, wenn sie nicht ordnungsgemaf gesichert ist.

e Nehmen Sie vor dem Umklappen der hintersten Rickenlehnen zuerst die Laderaumabdeckung heraus.

e Wenn Sie groRRe Objekte im Kofferraum transportieren mochten, nehmen Sie die Laderaumabdeckung am besten

heraus. AuBerdem wird empfohlen, ein Gepacknetz anzubringen.

e Bedenken Sie, dass sperrige Objekte im Kofferraum Ihre Sicht nach hinten behindern kénnen.

12.2.1.1. Laderaumabdeckung einbauen

Die Laderaumabdeckung kann ausgezogen werden, um Einblicke auf den Inhalt des Kofferraums zu

verhindern.

Sie wird hinter der Riicksitzen angebracht. Wenn der Auszug der Laderaumabdeckung vollstdndig ausgezogen ist, deckt er den

gesamten Laderaum ab.

Vor dem Einbau der Laderaumabdeckung:

» Achten Sie darauf, dass sich die richtige Seite der Laderaumabdeckung oben befindet. Es muss lhnen moglich sein, den

Griff am Auszug der Abdeckung zu greifen.
» Klappen Sie den vorderen Rand der Abdeckung aus. Dies schliel3t die Liicke zwischen den Ricksitzen und der

Lad&rearLfrmgl?ﬁ?ecs%%q%ndbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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» Wenn Sie sowohl die Laderaumabdeckung als auch das Gepacknetz verwenden mdéchten, befestigen Sie zuerst das
Gepécknetz.

Laderaumabdeckung einbauen

An den Seiten des Kofferraums befinden sich jeweils Vertiefungen.

Driicken Sie die Laderaumabdeckung nacheinander an beiden Seiten in die Vertiefungen, bis sie auf beiden Seiten einras-
tet. Kontrollieren Sie, dass die Verriegelungen der Abdeckung auf beiden Seiten jeweils die rote Markierung verdecken.

Laderaumabdeckung ausfahren

Ziehen Sie die Laderaumabdeckung am Griff Gber die Seitenwande des Kofferraums.

Fihren Sie die Enden der Laderaumabdeckung in den Rillen in die eingerastete Position.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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@ Tipp

Ladeposition

Die ausgefahrene und eingerastete Laderaumabdeckung wird beim Offnen des Kofferraumdeckels automatisch ein Stiick
weit zurlickgefahren, um einen Teil des Kofferraums freizugeben. Dies kann beim Beladen des Fahrzeugs nitzlich sein.

@ Wichtig

Legen Sie nach Moglichkeit keine Gegenstande auf der Laderaumabdeckung ab. Diese kdnnten bei einem Aufprall oder

einem abrupten Bremsvorgang Schéden verursachen, da sie nicht gesichert waren.

A Warnung

Die Verletzungsgefahr beim Offnen und SchlieRen der elektrisch betriebenen Laderaumabdeckung beachten.

12.2.1.2. Laderaumabdeckung ausbauen

Wenn Sie die Laderaumabdeckung ausbauen, steht Ihnen im Kofferraum mehr Platz zur Verfiigung.

Laderaumabdeckung einfahren

Heben Sie das Ende der Laderaumabdeckung an und ziehen Sie am Griff, um die Abdeckung freizugeben. Jetzt kann die

Laderaumabdeckung eingezogen werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Laderaumabdeckung ausbauen

lI
I

An den Enden der Laderaumabdeckung befinden sich Entriegelungskndpfe. Driicken Sie den Entriegelungsknopf auf ei-
ner Seite der Abdeckung nach vorn und halten Sie ihn in dieser Position, wéhrend die das Ende der Abdeckung anheben.
Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite.

Heben Sie die Laderaumabdeckung zum Entfernen vollstandig aus den Vertiefungen an der Rickseite des Kofferraums.

Bewahren Sie die Laderaumabdeckung an einem Ort auf, an dem sie weder beschadigt wird noch anderen Personen im Weg
ist.

12.2.2. Gepacknetz anbringen

Das Gepéacknetz kann hinter den Vorder- oder Ricksitzen angebracht werden.

& Warnung

Es sollte sich jedoch nicht vor anderen Insassen im Fahrzeug befinden. Das Gepéacknetz kann Sicherheitsfunktionen wie
Airbags beeintrachtigen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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@ Wichtig

Verwenden Sie das Gepacknetz nicht zur Sicherung von grof3en oder schweren Gegensténden. Diese sollten mit Gurten

in den verschiedenen Lastsicherungsdsen im Innenraum lhres Fahrzeugs gesichert werden.

Wenn ein Gepacknetz hinter einem verstellbaren Sitz angebracht ist, stellen Sie den Sitz nicht zu weit nach hinten und
belassen Sie seine Rickenlehne in einer aufrechten Position.

Achten Sie unbedingt darauf, das Gepacknetz richtig herum anzubringen. Die Spannb&nder mussen sich immer auf der Ihnen
zugewandten Seite des Netzes befinden.

@ Hinweis

Wenn Sie sowohl das Gepéacknetz als auch die Laderaumabdeckung einbauen, montieren Sie zuerst das Gepéacknetz.

Montage hinter den Vordersitzen

1 Drehen Sie die Kleiderhaken und nehmen Sie sie ab. Bewahren Sie sie zur spateren Wiederverwendung an einem sicheren
Ort auf.

92 Setzen Sie je einen Stift des Gepacknetzes in eine Kleiderhakenaufnahme ein. Driicken Sie die Stifte in die Aufnahmen,

bis sie einrasten.

3 Verzurren Sie die unteren Ecken des Netzes an den duferen Verankerungspunkten hinter den Sitzen.

4 Spannen Sie die Bander, um das Gepéacknetz zum besseren Halt zu spannen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Haftungsausschluss.
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> Das Gepacknetz muss an allen vier Punkten befestigt werden.

Montage hinter der zweiten Sitzreihe

5 Setzen Sie je einen Stift des Gepacknetzes in eine Kleiderhakenaufnahme ein. Driicken Sie die Stifte in die Aufnahmen,
bis sie einrasten.

6 Verzurren Sie die unteren Ecken des Netzes an den Lastsicherungsdsen hinter den Sitzen.

7 Spannen Sie die Bander, um das Gepacknetz zum besseren Halt zu spannen.

> Das Gepacknetz muss an allen vier Punkten befestigt werden.

andbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
mogllcherwelse nlcht mehr voIIstandlg gultlg Weltere Informatlonen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstiandigen
Haftungsausschluss.
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@ Tipp
Gepéacknetz abnehmen

Zum Abnehmen des Gepéacknetzes fliihren Sie die Schritte oben in umgekehrter Reihenfolge aus.

12.2.3. Durchladeluke 6ffnen

Mit der Durchladeluke kénnen Sie im Fahrzeug lange, diinne Objekte wie Bretter oder Skier transportieren,

ohne die hintere Riickenlehne umzuklappen.

Die Durchladeluke befindet sich in der Mitte der hinteren Riickenlehne. Sie kdnnen Uber den Kofferraum oder den Innenraum

darauf zugreifen.

A Warnung

Keine Objekte, die Sie im hinteren Fahrzeugbereich verladen, dirfen die Vordersitze berlihren. Anderenfalls ist die

Sicherheit anderer Personen im Fahrzeug ggf. nicht gewahrleistet.

1 Offnen Sie den Kofferraum und fassen Sie den Griff in der Mitte der Riicksitze.
92 Ziehen Sie am Griff und klappen Sie die Durchladeluke nach unten.

3 Klappen Sie dann die Armlehne im Fond herunter.

Kontrollieren Sie, dass keine Gegenstande die Offnung der Durchladeluke behindern.

12.2.4. Verstauen von Ladung im Kofferraum

Im Kofferraum finden Sie verschiedene Vorrichtungen zur Ladungssicherung.

Der Kofferraum verfligt Giber mehrere nltzliche Vorrichtungen zum Verstauen und Sichern von Gegenstdnden.

Der Kofferraum bietet lhnen mehrere Vorrichtungen zur Ladungssicherung. Hierzu gehoren:
» Lastsicherungsdsen in den unteren vier Ecken des Kofferraums zur sicheren Befestigung von Gegenstanden mit Gurten.

» Taschenhaken zum Sichern von Einkaufstaschen vor dem Umkippen. Diese befinden sich an den Seitenwénden und unter

der Bodenklappe.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft

moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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»  Staufach in der Seitenwand.

Unter dem Kofferraumboden befindet sich ein weiteres Staufach, in dem Sie Werkzeug und Ausriistung aufbewahren kénnen.

Offnen Sie dazu die Klappe im Kofferraumboden.

© oo
In Ihrem Kofferraum befindet sich eine 12-V-Steckdose. Sie erlaubt die Stromversorgung verschiedener elektrischer

Geréte, wie z. B. einer Kiihlbox.

12.3. Anhédnger ziehen

Mithilfe der Anhdngerkupplung kénnen Sie mit Ihrem Fahrzeug einen Anhanger ziehen. Machen Sie sich mit

den Funktionen zum Fahren mit einem Anhadnger und den relevanten Sicherheitsfragen vertraut.

Uberlegen Sie vor dem Ankuppeln eines Anhéngers, welche Auswirkungen dies auf Ihre Fahrt haben wird. Wagen Sie die Situa-

tion abhadngig vom Leistungsvermodgen lhres Fahrzeugs ab.
Wenn Sie einen Anhanger an das Fahrzeug ankoppeln, wird automatisch der Anhdngermodus aktiviert.

» Bedenken Sie, dass sich das Fahrzeugverhalten aufgrund des zusatzlichen Gewichts hinter dem Fahrzeug éndert. Dies

wirkt sich auf Handling und Energieverbrauch aus. Das Ziehen eines Anhangers senkt die Reichweite deutlich.
» Verwenden Sie nur Anhanger, die in gutem Zustand sind und den geltenden Vorschriften entsprechen.

» Lesen Sie den separaten Abschnitt mit unseren Ladeempfehlungen.

@ Hinweis
Maximal zuldssige Anhangelasten

Die angegebenen maximalen Anhangelasten sind die von Volvo zugelassenen Werte. Nationale Bestimmungen kénnen
die zuldssigen Anhangelasten und Geschwindigkeiten weiter einschranken. lhre Anhangerkupplung kdnnte fiir eine ho-

here Anhéngelast zugelassen sein als die, die das Fahrzeug tatséchlich ziehen kann.

Vorbereitungen auf das Ziehen eines Anhangers

1 Erhdéhen Sie den Reifendruck auf den fiir das voll beladene Fahrzeug empfohlenen Wert. Dies gilt unabhdngig vom

Gewicht des Anhangers.
2 Fahren Sie die Anhangerkupplung aus und befestigen Sie den Anhénger.

3 Wirempfehlen Ihnen, die Funktionstiichtigkeit der Anhdngerleuchten zu tberpriifen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Tipp
Anhéngerbeleuchtungstest

Wenn das Stromkabel des Anhdngers am Fahrzeug angeschlossen wird, werden Sie am Center Display aufgefor-
dert, die Anhangerbeleuchtung zu tUberprifen. Das System kann Sie bei diesem Test unterstitzen, indem es die ver-
schiedenen Leuchten nacheinander einschaltet. In bestimmten Féllen kann das Fahrzeug defekte Lichter des An-
héngers auch automatisch erkennen, z. B. die Bremsleuchten und die Blinkleuchten. Befolgen Sie in solchen Féllen

die Anweisungen auf dem Fahrerdisplay.

Fahren mit Anhéanger

4 Lesen Sie die Empfehlungen zum Fahren mit einem Anhénger sorgféltig durch, bevor Sie losfahren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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@ Wichtig

Wahrend der Fahrt

e Halten Sie eine niedrige Geschwindigkeit, wenn Sie mit Anhanger eine lange und steile Steigung befahren.
e Vermeiden Sie beim Fahren mit Anhénger Steigungen tber 12 %.

e Aufgrund der zusatzlichen Last kann das Fahrzeug leichter Uiberhitzen, was im Fahrerdisplay angezeigt wird.

Folgen Sie in diesem Fall den Anweisungen auf dem Bildschirm.

e Stellen Sie das Fahrzeug und den Anhédnger méglichst nicht auf einer Steigung ab. Aufgrund des zusétzlichen
Gewichts kann die Feststellbremse das Fahrzeug unter Umstanden nicht sicher halten. Wenn es sich nicht

vermeiden |3sst, an einer Steigung zu parken, sollten Sie die Rader! vorsichtshalber blockieren.

Schlingern

Schlingern (oder Pendeln) ist ein Phdnomen, das beim Ziehen eines Anhingers auftreten kann. Dabei schwingen
der Anhénger und dadurch auch das Fahrzeug von Seite zu Seite. Dieses Schlingern kann rasch auBer Kontrolle ge-
raten. Es tritt hauptséchlich bei hohen Geschwindigkeiten und insbesondere bei zu schwerer oder falsch verteilter
Beladung auf. Das Fahrzeug Uberwacht seine Bewegungen kontinuierlich und kann bei erkanntem Schlingern ein-

greifen und Ihnen helfen, das Gespann wieder unter Kontrolle zu bringen.

Faktoren, die Seitenbewegungen verursachen, kdnnen ein Schlingern auslosen. Zum Beispiel:
e plotzliche WindstdRe und starke Seitenwinde

e unebene Fahrbahnoberflachen

e ausladende, schwungvolle Lenkradbewegungen

Anhanger-Stabilisierungskontrolle

Die Stabilitatskontrolle! greift ein, wenn das System beim Ziehen eines Anhéngers ein Schlingern feststellt. Dar-
aufhin bremst es die Vorderrader kontrolliert einzeln ab, um das Pendeln abzuschwachen. Dies reicht oft, damit die

Person am Steuer das Fahrzeug und den Anhanger wieder stabilisieren kann.

Wenn das System der Fahrdynamikregelung eingreift, um einem Schlingern entgegenzuwirken, erscheint auf dem
Fahrerdisplay das entsprechende Symbol.

c ¢
Symbol der Fahrdynamikregelung

Fahrwerkseinstellungen

Beim Anhéngerbetrieb muss bei jedem Beginn eines Fahrzyklus die harte Fahrwerkseinstellung ausgewahlt

werden.

Eingriffe und Warnungen beim Zurlicksetzen

Das Fahrzeug kann beim Rickswartsfahren automatisch bremsen, um eine Kollision mit einem hinter dem Fahr-
zeug erkannten Hindernis oder Querverkehr zu verhindern. Im Anhéngerbetrieb sind die Eingriffe und Warnungen
beim Ruckwartsfahren deaktiviert.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis
Wenn |hr Fahrzeug mit einer nachgeriisteten Anhéngerkupplung ausgestattet ist, kann eine Systemaktualisierung

erforderlich sein, damit die Anhangerfunktionen genutzt werden kénnen. Wenden Sie sich zur Aktualisierung der

Software an einen Volvo Handler.

[ Falls Sie keine Unterlegkeile zur Hand haben, kdnnen Sie stattdessen grol3e Steine oder Holzbldcke verwenden.

2} Fahrdynamikregelung (ESC)

12.3.1. Verwendung der Anhdangerkupplung

Die Anhédngerkupplung lasst sich bei Bedarf in wenigen Schritten schnell aus- oder einklappen.

Die Anhangerkupplung erlaubt Ihnen das Ziehen eines Anhéanger oder das Anbringen von Zubehor, z. B. einem Hecktrager fur

Fahrrader. Aus Sicherheitsgriinden ist es wichtig, die Anweisungen zur Verwendung der Anhangerkupplung zu befolgen.

Driicken Sie zum L&sen der Anhangerkupplung die Entriegelungstaste der Anhéngerkupplung. Daraufhin lasst sich die Anhan-
gerkupplung aus- bzw. einklappen. Die Taste befindet sich an dem kleinen Tastenfeld rechts im Kofferraum.

NN

@ Hinweis
Abschleppose

Da |hr Fahrzeug mit einer Anhdngerkupplung ausgestattet ist, besitzt es nur eine Abschleppdse an der Fahrzeugfront.

Die Anhangerkupplung ersetzt die Abschleppdse am Heck.

© e
Statusleuchte

An der Taste zur Entriegelung der Anhangerkupplung befindet sich eine Leuchte, die den Status der Anhangerkupplung
anzeigt.

e Ein Dauerlicht bedeutet, dass die Anhédngerkupplung entriegelt werden kann.

e Eineblinkende Leuchte zeigt an, dass die Anhdngerkupplung gelost, aber noch nicht verriegelt ist.

Nach einer gewissen Zeit erlischt die Statusleuchte, um Strom zu sparen. SchlieRen und 6ffnen Sie den Kofferraumde-

ckel wieder, um die Statusleuchte wieder zu aktivieren. Wenn das Fahrzeug einen verbundenen Anhanger erkennt, er-

lischt die Statusleuchte und die Taste zur Entriegelung der Anhdangerkupplung wird deaktiviert.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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& Warnung

Drlicken Sie die Taste zur Entriegelung der Anhéngerkupplung nicht, wenn an dieser bereits etwas befestigt ist.

Halten Sie sich beim Entriegeln der Anhangerkupplung moglichst von der Mitte des Fahrzeughecks fern.

Anhéngerkupplung ausklappen

1 Dricken Sie die Taste zur Entriegelung der Anhangerkupplung.
> Die Anhangerkupplung wird aus ihrer Position freigegeben und das Symbol am Tastenfeld blinkt.

2 Warten Sie nach der Entriegelung der Anhangerkupplung einige Sekunden, bevor Sie sie bewegen.

3 Y

Bringen Sie die Anhédngerkupplung manuell in ihre Endstellung.

Wenn die Anhangerkupplung nicht einrastet, lassen Sie sie los und versuchen Sie es nach einigen Sekunden noch einmal.

A Warnung

Vergewissern Sie sich vor dem Anbringen von Zubehor an der Anhéngerkupplung, dass diese ordnungsgemafl eingeras-

tetist.

Bringen Sie immer das Sicherheitskabel bzw. die Sicherheitskette des Anhédngers an der entsprechenden Halterung an

der Anhdngerkupplung an.

Wenn Sie die Anhédngerkupplung nicht mehr benétigen, klappen Sie sie ein, indem Sie die gleichen Schritte wie zum Ausklap-
pen wiederholen. Driicken Sie zunéchst die Taste zur Entriegelung der Anhangerkupplung, um sie freizugeben, und bringen Sie

sie dann nach einigen Sekunden in ihre eingeklappte Stellung.

<'> Wichtig

Achten Sie stets darauf, dass die Anhangerkupplung eingeklappt ist, wenn sie nicht benutzt wird.

Versuchen Sie nicht, Probleme mit der Anhdngerkupplung selbst zu beheben. Reparatur- oder Servicearbeiten sollten
grundsatzlich von einer Volvo Vertragswerkstatt ausgefiihrt werden. Wenden Sie sich an die Volvo Kundenbetreuung, um

einen Termin zu vereinbaren.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung

Bei falscher Benutzung oder bei Verwendung von ungeeignetem bzw. defektem Zubehor kann die Anhangerkupplung

beschéadigt oder ihre Funktion beeintrachtigt werden.

12.4. Empfehlungen zur Beladung

Fir das Fahrverhalten und lhre Sicherheit ist es wichtig, das Fahrzeug richtig zu beladen.

Allgemeines zur Beladung

Das Gewicht und die Lage der Ladung wirken sich auf den Schwerpunkt, das Handling und die Leistung des Fahrzeugs aus.

A Warnung

Ungesicherte Ladung

Ein loser Gegenstand mit 20 kg (44 Ib) Gewicht kann bei einem Frontalaufprall mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h
(30 mph) die StoRBwirkung eines 1000 kg (2200 Ib) schweren Objekts entfalten. Minimieren Sie das Risiko von Verlet-

zungen und Sachschaden, indem Sie die Empfehlungen zur Beladung immer befolgen.

» Legen Sie schwere Objekte mdglichst weit unten ab.

» Fixieren Sie die Ladung stets mit Gurten an den Ladedsen. Anderenfalls kann diese bei pldtzlichen Bremsmandvern oder in

engen Kurven verrutschen. Dies ist besonders wichtig, wenn die Ricksitze umgeklappt sind.

» Legen Sie keine Ladung an Stellen ab, an denen sie Airbags am Ausldsen hindern kdnnte. Wenn das Fahrzeug hoher als bis

zum oberen Fensterrand beladen wird, miissen Sie zwischen Fenster und Ladung mindestens 10 cm (4 Zoll) Abstand
lassen. Anderenfalls kann der Kopf-/Schulterairbag, der in der Verkleidung tiber den Fenstern untergebracht ist, vielleicht

nicht seine volle Schutzwirkung entfalten.
» Halten Sie grundsatzlich die Fahrzeugvorgaben zum Gewicht und zur maximalen Zuladung ein.
» Schieben Sie die Ladung im Kofferraum ganz an die Riicksitze im Fond heran.
» Beim Transport groRer Gegenstande im Laderaum kdnnen diese die Sicht nach hinten durch die Heckscheibe behindern.

» Lehnen Sie keine Ladung an die Riickenlehnen der Vordersitze. Anderenfalls konnte die Wirkung des Schleudertrauma-

Schutzsystems herabgesetzt sein.

» Decken Sie scharfe Kanten, Ecken und herausragende Teile ab.

» Stellen Sie sicher, dass wahrend der Fahrt die gesamte Ladung gesichert ist. Da die Ladung wahrend der Fahrt verrutschen

kann, sollten Sie sie regelmaRig kontrollieren und ggf. die Sicherungsgurte nachspannen.

» Flhren Sie keine Objekte mit, die Sie nicht mehr ben&tigen. Mit einem niedrigeren Fahrzeuggesamtgewicht erzielen Sie

eine bessere Leistung und Reichweite.

Beladung des Fahrzeugdachs

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Ladungsgegenstdnde, die auf dem Dach transportiert werden, dirfen nicht tiber die Windschutzscheibe hinausragen.

Anderenfalls kdnnen sie bestimmte Fahrzeugsensoren storen.

Verwenden Sie von Volvo empfohlene Dachtrager, wenn Sie Lasten auf dem Fahrzeugdach transportieren mochten. Dies senkt
das Risiko von Schdaden am Fahrzeug und erhéht die Sicherheit beim Fahren. Befolgen Sie die Montageanleitung der Dachtra-

ger genau.

AuBen angebrachte Ladung wirkt sich auf Aerodynamik, Handling und Seitenwindempfindlichkeit des Fahrzeugs aus. Ein ho-

herer Luftwiderstand wirkt sich auf Verbrauch und Reichweite aus.

» Legen Sie schwere Objekte moglichst weit unten ab.
» \Verteilen Sie die Last gleichméRig Uber die Dachtréger.

» Bringen Sie die Abschleppdse vorn am Fahrzeug an und fixieren Sie die Ladung an der Ose, wenn die auf dem Dach

transportierte Ladung Uber die Frontklappe hinausragt.
» Fahren Sie moglichst defensiv. Vermeiden Sie es, aggressiv zu beschleunigen oder zu bremsen und Kurven eng zu nehmen.

» Nehmen Sie die Dachtrager ab, wenn Sie sie nicht benétigen. Dadurch verbessern sich Leistung und Reichweite.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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13. Pflege und Wartung

Halten Sie das Fahrzeug innen und auf3en in einem guten Zustand, indem Sie es regelmaliig warten lassen

und pflegen.

In diesem Abschnitt der Betriebsanleitung geht es um regelmafige Pflege- und Reinigungsmalinahmen, die Sie selbst durch-
fihren kdnnen. AufRerdem finden Sie hier Informationen zum speziellen Wartungsbedarf bestimmter Fahrzeugkomponenten

und zum Serviceprogramm fir |hr Fahrzeug.

@ Hinweis
Das Volvo Serviceprogramm

Wir empfehlen nachdricklich, das Serviceprogramm fiir Ihr Fahrzeug einzuhalten. Ein guter Fahrzeugzustand erhéht die

Verkehrssicherheit und Zuverldssigkeit.

13.1. Fahrzeugstatus

Uber den Fahrzeugstatus auf dem Center Display behalten Sie im Blick, in welchem Zustand sich lhr

Fahrzeug befindet. Dort zeigt das Fahrzeug Informationen zu ggf. festgestellten Fehlern an.

Neben einer Ubersichtsdarstellung des Fahrzeugs sind im Fahrzeugstatus eventuelle Probleme aufgefiihrt. Die Probleme sind
nach ihrem Schweregrad sortiert. Ein geringfligiges Problem kann etwas sein, was Sie selbst beheben kénnen, wie z. B. Schei-
benreinigungsflissigkeit auffillen. Ein kritisches Problem kann bedeuten, dass |hr Fahrzeug in die Werkstatt muss, bevor Sie
es wieder sicher fahren kdnnen. Insbesondere bei nicht geringfligigen Problemen empfiehlt es sich, diese unverzliglich zu
beheben.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Das Fahrzeug kann nicht jedes Problem erkennen und anzeigen, das moglicherweise auftreten konnte. Es ist daher
wichtig, den Fahrzeugzustand regelmal3ig zu Uberprifen und ggf. erforderliche Service- oder WartungsmalRnahmen
durchfiihren zu lassen. Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn Sie sich nicht sicher sind, wie

schwerwiegend ein Problem ist — unabhéngig davon, ob es im Fahrzeug angezeigt wird.

Sie rufen den Fahrzeugstatus auf, indem Sie am unteren Rand auf das Fahrzeugsymbol =3 tippen und Status auswahlen.

13.1.1. Ladestatus und Zustand der Batterie

Auf dem Center Display werden Ihnen Informationen zum Ladestatus und Zustand der Hochvoltbatterie

angezeigt.

Sie rufen den Fahrzeugstatus auf, indem Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol =3 tippen und dort Status und

anschlieRend Batterie auswahlen.

Uber das Info-Symbol oder den Pfeil nach unten rufen Sie weitere Informationen zu den einzelnen Bereichen auf:

Ladeleistung Aktuelle Schatzwerte zur Ladeleistung Ihres Fahrzeugs und zum Status der Batterie-Vorklimatisierung. Uber das Info-Symbol kénnen Sie weitere Angaben
zur aktuellen Ladeleistung und -grenze anzeigen. Wenn das Fahrzeug nicht an eine Ladequelle angeschlossen ist, sind beide Werte O.

Wenn durch den Zustand der Batterie Funktionen beeintréchtigt sind oder Handlungsbedarf besteht, erhalten Sie eine entspre-
chende Meldung.

13.2. Reinigung und Pflege von aul3en

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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Halten Sie das AuRere lhres Fahrzeugs in einem guten Zustand, indem Sie Verschmutzungen entfernen und
Kratzer im Lack beheben, sobald Sie diese bemerken. Achten Sie auf einen guten Zustand der Wischerblatter,

um stets optimale Sicht zu haben.

Waschen Sie das Fahrzeug regelmaRig, fillen Sie bei Bedarf Scheibenreinigungsflissigkeit auf und tauschen Sie abgenutzte
Wischerblatter aus. Indem Sie das AuRere des Fahrzeugs pflegen, bleibt dieses nicht nur lange schén, sondern auch in einem
guten Zustand.

13.2.1. Fahrzeug von Hand waschen

Waschen Sie Ihr Fahrzeug regelmaliig und bei ersten Anzeichen von Schmutz, da sich hartnackige
Verschmutzungen spater nur schwer beseitigen lassen. So entstehen keine Kratzer, und Ihr Fahrzeug sieht

immer gepflegt aus.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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@ Wichtig

Zeitpunkt und Ort der Reinigung
e Reinigen Sie |hr Fahrzeug, sobald es verstaubt oder schmutzig ist. So kdnnen sich keine grobkérnigen
Verschmutzungen ansammeln, die beim Entfernen zu Verschleilf und Schaden fihren.

e Entfernen Sie Vogelkot, Pflanzenséafte und Baumharz so schnell wie mdglich. da die darin enthaltenen Substanzen

den Lack innerhalb kiirzester Zeit beschadigen und verfarben kénnen.

e Vermeiden Sie bei der Fahrzeugwasche direkte Sonneneinstrahlung. Dadurch kdnnen Reinigungsmittel oder Wachs

austrocknen und scheuern.

e Wenn das Fahrzeug korrosiven Substanzen wie saurem Regen, Salz, Chemikalien, Eisenpulver, Ruf§ oder Asche
ausgesetzt war, sollten Sie es so rasch wie moglich reinigen, um Schaden zu vermeiden. In Regionen mit besonders

vielen Industrieemissionen empfiehlt es sich, das Fahrzeug 6fter zu waschen.

e Reinigen Sie das Fahrzeug in einem fiir die Autowdsche vorgesehenen Bereich, in dem das Abwasser gesammelt und
gemald den Umweltvorschriften aufbereitet wird. Achten Sie darauf, dass der Reinigungsbereich mit einem
Olabscheider ausgestattet ist.

Hochdruckwasche

e Stellen Sie sicher, dass Turen, Fenster, Klappen und Panoramadach geschlossen sind.

e Bewegen Sie die Diise kreisférmig und in einem Abstand von mindestens 30 cm (1 FuR) (iber die Oberfléche des
Fahrzeugs.

e Richten Sie die Duse nicht direkt auf Offnungen oder empfindliche Teile wie Schldsser, Kameras, Zierleisten,

Lufteinldsse sowie die Ladebuchse oder den Tankdeckel.

Nicht wahrend des Ladens waschen

Waschen Sie das Fahrzeug nicht, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.

@ Hinweis
L]

Gehen Sie bei der Fahrzeugwasche vorsichtig vor und verwenden Sie fir jede Oberfldche die passenden

Reinigungsgerate und -mittel.

e Benutzen Sie nur von Volvo empfohlene Reinigungsmittel und Autopflegeprodukte und befolgen Sie stets die

jeweiligen Verwendungshinweise.

Vollstandige AuBenwasche

Spilen Sie zunachst den Unterboden einschliefflich der Radkésten und StoRfénger ab.

2 Spiilen Sie das gesamte Fahrzeug ab, um Verschmutzungen zu I16sen und zu entfernen. Auf besonders stark
verschmutzten Oberflachen kdnnen Sie einen Kaltentfetter verwenden.

3 Waschen Sie anschlieRend das gesamte Fahrzeug mit einem Schwamm, Autoshampoo und ausreichend lauwarmem
Wasser.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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4 Trocknen Sie das Fahrzeug mit einem sauberen weichen Fensterleder oder einem weichen Wasserabzieher ab. So kdnnen
eingetrocknete Wassertropfen keine Flecken bilden, die extra poliert werden mussten.

5 Entfernen Sie nach dem Waschen Schmutz aus den Ablaufléchern in den Tiren und reinigen Sie die Schweller.

6 Ggf. durch den Asphalt verursachte Bitumenflecken lassen sich mit einem Teerentferner beseitigen.

Wenn Verschmutzungen besonders hartnackig sind oder Sie nicht das gewlinschte Ergebnis erzielen, wenden Sie sich bitte an

die Volvo Kundenbetreuung.

13.2.2. Fahrzeugwasche in einer Waschanlage

Volvo empfiehlt, das Fahrzeug von Hand zu waschen, da Sie auf diese Weise alle Teile gut erreichen.
Manchmal ist die Waschanlage aber eine praktische Mdéglichkeit, um das Fahrzeug schnell von auf3en zu

reinigen.

@ Hinweis

Volvo empfiehlt, Neuwagen in den ersten Monaten nicht in einer Waschanlage zu waschen, damit der Lack vollstandig

ausharten kann.

Vor dem Einfahren in die Waschanlage

e Stellen Sie sicher, dass Turen, Fenster, Klappen und Panoramadach geschlossen sind.
e Deaktivieren Sie die Scheibenwischer.

e Sichern Sie alle Anbauleuchten.

e Schalten Sie den Umluftmodus ein.

e Deaktivieren Sie die Auto Hold-Funktion, damit das Fahrzeug nicht automatisch bremst oder unnétige Warnungen
ausgibt.

e Offnen Sie die Parkansicht.

1 Befolgen Sie die Anweisungen zum Einfahren in die Waschanlage und halten Sie an der vorgegebenen Stelle an.

2 In einer Tunnelwaschanlage:

e Stellen Sie den Wahlhebel auf N und nehmen Sie den Fuf3 von der Bremse. Schalten Sie das Fahrzeug aus, aber
betdtigen Sie nicht die Feststellbremse.
In einer Portalwaschanlage:
e Schalten Siein P, um die Feststellbremse zu betatigen.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen

Haftungsausschluss.
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3 Folgen Sie nach der Fahrzeugwasche den Anweisungen, um die Waschanlage zu verlassen.

4 Vergessen Sie nicht, Ihr Fahrzeug nach der Wasche wieder in den Ausgangszustand zu versetzen.

& Warnung

Testen Sie nach jeder Fahrzeugwasche die Bremsen und die Feststellbremse. Dies verhindert eine feuchtigkeitsbedingte

Korrosion, die sich negativ auf die Bremsleistung auswirken kann.

Wenn Verschmutzungen besonders hartnackig sind oder Sie nicht das gewlinschte Ergebnis erzielen, wenden Sie sich bitte an

die Volvo Kundenbetreuung.

13.2.3. Polieren und Wachsen

Wenn der Lack nicht mehr richtig glanzt, ist es Zeit flr eine frische Politur und Wachsschicht. Diese schitzt

den Lack zuséatzlich.

Sie kdnnen lhr Fahrzeug bei Bedarf jederzeit wachsen. Im ersten Jahr nach dem Kauf sollte jedoch kein Polieren erforderlich

sein.

Vorsichtig vorgehen

e Matt lackierte Flachen dirfen nicht poliert oder mit Produkten behandelt werden, die flir Hochglanzlackierungen

vorgesehen sind. Dadurch kann sich auf der Oberflache ein dauerhafter Glanz bilden.
e Das Polieren glanzender Verkleidungselemente kann die Glanzbeschichtung abnutzen oder schadigen.

e Verwenden Sie auf Gummi- und unlackierten Kunststoffteilen weder Politur noch Wachs.

Informationen zu empfohlenen Reinigungsmitteln und Autopflegeprodukten erhalten Sie bei der Volvo Kundenbetreuung.

1 Schitzen Sie das Fahrzeug vor direkter Sonneneinstrahlung. Die Oberflachentemperatur darf maximal 45 °C (113 °F)

betragen.
2 Waschen und trocknen Sie das Fahrzeug griindlich.

3 Polieren Sie das Fahrzeug anschlieBend, bevor Sie es wachsen. Gehen Sie dabei genau nach den Anweisungen auf der

Packung vor. Viele Produkte enthalten sowohl Politur als auch Wachs.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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13.2.4. Lackschaden ausbessern

Damit |hr Fahrzeug dauerhaft schén bleibt, sollten Sie seine Lackierung im Blick behalten. Kontrollieren Sie

sie regelmalig und beheben Sie Schaden unverzlglich, um Folgeprobleme zu vermeiden.

Typische Schéaden sind Steinschlage, Kratzer und Schrammen an den Turkanten oder Stol3fangern.

Lackschaden vor einem Radarmodul kénnen die Funktion des Moduls beeintrachtigen. Wenden Sie sich bei Schaden im
Umfeld der Radarmodule zwecks Reparatur an eine Werkstatt. 01 Wenn Sie nicht genau wissen, wo sich die
Radarmodule an Ihrem Fahrzeug befinden, kdnnen Sie ihre genaue Lage dem entsprechenden Abschnitt dieser Anleitung

entnehmen.

@ Hinweis
Auch bei identischem Farbcode kann die Lackfarbe je nach Charge und Marke leicht abweichen. Auch wenn

Lackreparaturen in Eigenregie moglich sind, empfiehlt Volvo daher, sich bei Lackschaden grundsatzlich an eine Volvo

Vertragswerkstatt zu wenden.

» Empfehlungen zu Lackstiften und -sprays erhalten Sie bei einem Volvo Handler.
» Vordem Ausbessern muss die Flache sauber und trocken sein.
» Die Oberflachentemperatur muss mindestens 15 °C (59 °F) betragen.

» Befolgen Sie die Anweisungen zum verwendeten Lackstift oder -spray.

1 Uberkleben Sie die beschadigte Stelle mit Abdeckband. Ziehen Sie nun das Abdeckband ab, um losen Lack zu entfernen.

2 Wenn die Rénder nicht ganz glatt sind, missen Sie die Schadstelle vielleicht mit einem sehr feinen Schleiftuch sanft
abschleifen. Reinigen Sie anschlieRend den Bereich griindlich und lassen Sie ihn trocknen.
3 Wenn der Schaden:

e das Metall nicht erreicht hat und noch eine unbeschéadigte Lackschicht vorhanden ist, kdnnen Sie den

Ausbesserungslack direkt auf die gereinigte Oberfldche auftragen.
e das Metall erreicht hat, mlssen Sie zunachst eine Grundierung auftragen.

e eine Kunststoffflache betrifft, erzielen Sie ein besseres Ergebnis, wenn Sie zunéchst einen Haftgrund auftragen.

Spriihen Sie diesen in den Deckel der Spraydose und tragen Sie ihn diinn mit einem Pinsel auf.
e ein langer Kratzer ist, schitzen Sie den unbeschéadigten Bereich im Umfeld der Schadstelle mit Abdeckband.

4 Mischen Sie die Grundierung griindlich durch und tragen Sie sie mit einem feinen Pinsel, einem Streichholz o. A. auf.

Lassen Sie die Grundierung trocknen.

5 Tragen Sie zum Abschluss einen Basis- und dann einen Klarlack auf.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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1 Volvo em pfiehlt fir alle Wartungs- und Reparaturarbeiten eine Volvo Vertragswerkstatt.

13.2.4.1. Farbcode der Lackierung finden

Sie finden den Farbcode der Fahrzeuglackierung auf dem Typenschild, das an der B-Saule angebracht ist.

Wenn der Fahrzeuglack beschadigt ist und repariert oder erneuert werden muss, brauchen Sie den genauen Farbcode.

VOLVO CAR CORPORATION

'DESIGNED BY VOLVO CARS OF SWEDEN

Assembled in g

@ Farbcode der Lackierung

1 Gehen Sie auf die rechte Fahrzeugseite.

o Offnen Sie die Vorder- und die Hintertiir.
3 Der Aufkleber befindet sich an der B-Saule.

> Der Fahrzeugaufkleber mit dem Farbcode ist auBen am Fuf3 der Tirsaule angebracht.

/4

13.2.5. Beschadig gungen der Windschutzscheibe

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Eine beschadigte Windschutzscheibe sollte so schnell wie moglich repariert werden. Wenn Sie sofort
reagieren, lassen sich kleinere Steinschlage und Risse haufig reparieren, ohne dass die gesamte

Windschutzscheibe ersetzt werden muss.

Kleine Risse oder Steinschlage

Kleine Steinschldge und Risse in der Windschutzscheibe kdnnen sich schnell vergréBern und die Scheibe dann schwer besché-
digen. Wenden Sie sich bei Glasschéden an eine Volvo Vertragswerkstatt. Lassen Sie die Windschutzscheibe so schnell wie

maoglich reparieren.

T ) Wichtig

Kamera- und Sensorbereich

Jeder Schaden im Kamera- und Sensorbereich der Windschutzscheibe kann sich negativ auf Funktionen auswirken, die
bestimmte Dinge in Vorwartsrichtung erfassen. Dies gilt auch flr kleine Abplatzer, Kratzer oder Risse.

e Alle Schaden an der Windschutzscheibe, die sich in diesem Bereich befinden, miissen von einer technischen

Fachkraft untersucht werden.

e Volvo rat davon ab, kleine Schaden im Kamera- und Sensorbereich reparieren zu lassen. Stattdessen sollte in einem

solchen Fall die gesamte Windschutzscheibe ersetzt werden.

GroRRere Schaden

Bei gréReren Schaden muss die gesamte Windschutzscheibe getauscht werden.

& Warnung

Sicherheitsrisiko

Fahren Sie nicht mit dem Fahrzeug, wenn die Windschutzscheibe strukturelle Schaden aufweist. Geschwachtes Glas

kann sehr schnell brechen, Ihre Sicht beeintrachtigen und ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstellen.

@ Hinweis
Kompatibilitat der Ersatzscheibe

Es ist wichtig, dass die neue Windschutzscheibe und ihre Montage die Volvo Vorgaben zur Sicherheit und Kompatibilitat

mit den Fahrzeugfunktionen erftllen.

Kalibrierung

Um die ordnungsgemafe Funktion der Frontkamera hinter der Scheibe zu gewahrleisten, ist diese Kamera beim Einset-

zen der Windschutzscheibe von einer technischen Fachkraft auf korrekte Funktion zu prifen und zu kalibrieren.

13.2.6. Scheibenreinigungsfliissigkeit auffillen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Der Wischwasserbehalter befindet sich unter der Frontklappe. Verwenden Sie stets eine hochwertige

Scheibenreinigungsflissigkeit.

Wenn der Fullstand im Wischwasserbehalter zu weit absinkt, zeigt das Fahrzeug eine Warnung an.t

@ Hinweis
Fassungsvermogen des Wischwasserbehilters

Der Wischwasserbehalter Ihres Fahrzeugs fasst 10,2 Liter (etwa 10,8 Quart (US)).

@ Wichtig
Qualitat der Scheibenreinigungsflissigkeit

e Verwenden Sie Scheibenreinigungsflissigkeit mit einem pH-Wert zwischen 6 und 8.
e Verdlinnen Sie Scheibenreinigungskonzentrate gemaf den Hinweisen auf der Verpackung mit pH-neutralem Wasser.

e Bei niedrigen Temperaturen, insbesondere unter dem Gefrierpunkt, empfiehlt Volvo eine
Scheibenreinigungsflissigkeit mit Frostschutz. Dieses verhindert, dass die Flissigkeit in der Pumpe, im Behalter

oder in den Schlduchen gefriert und Schaden verursacht.

1 Offnen Sie die Frontklappe des Fahrzeugs.

Offnen Sie den blauen Deckel mit dem Wischwassersymbol.

3 GieBen Sie die Scheibenreinigungsflissigkeit in den Behélter. Achten Sie darauf, nach Mdglichkeit nichts zu verschitten.

4 Schlieflen Sie den Deckel und die Frontklappe.

(1] Bej einem Fiillstand von ca. 1 Liter (1 Quart).

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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13.2.7. Scheibenwischer reinigen

Schmutz, Staub, Sand, Insekten und wechselnde Witterungsbedingungen sind nur einige der Dinge, mit
denen lhre Scheibenwischer zurechtkommen missen. Um eine gute Sicht zu gewahrleisten und ihre

Lebensdauer zu verlangern, sollten Sie die Wischerblatter regelmaRig reinigen.

1 Aktivieren Siein den Einstellungen auf dem Center Display die Wartungsstellung der Scheibenwischer. So sind die

Wischerblatter an der Windschutzscheibe besser zugéanglich.
2 Spilen Sie den Bereich mit Wasser ab, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.

3 Reinigen Sie den Bereich mit einem weichen Schwamm und lauwarmer Seifenlauge oder Autoshampoo. Stellen Sie die
Scheibenwischer auf, um besser an diese heranzukommen.

4 Trocknen Sie die Scheibenwischer mit einem sauberen, weichen Tuch ab.

5 Klappen Sie die Scheibenwischer wieder auf die Windschutzscheibe herunter und deaktivieren Sie anschlielend ihre
Wartungsstellung.

Kontrollieren Sie die Scheibenwischer vor dem Losfahren. Verwenden Sie ausreichend Scheibenreinigungsflissigkeit,
wenn die Scheibenwischer in Bewegung sind. Damit die Scheibenwischer ordnungsgemal funktionieren, muss die

Windschutzscheibe nass sein.

13.2.8. Wischerblatt der Windschutzscheibe wechseln

Die Lebensdauer der vorderen Wischerblatter hangt davon ab, wie viel Wasser und Schmutz sie im Laufe der
Zeit von der Windschutzscheibe entfernen. Die Wischerblatter mliissen ausgetauscht werden, wenn sie

Anzeichen von VerschleiR aufweisen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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1 Aktivieren Siein den Einstellungen auf dem Center Display die Wartungsstellung der Scheibenwischer.

2

Stellen Sie die Scheibenwischer auf.

Driicken Sie die Taste am Wischerarm und ziehen Sie das Wischerblatt nach oben heraus.

Beachten Sie, dass das Wischerblatt flir die Fahrerseite langer ist als das fir die Beifahrerseite. Schieben Sie das Wischer-
blatt auf den Wischerarm. Achten Sie darauf, dass der Stift am Wischerarm in die Offnung am Wischerblatt greift. Driick
Sie das Wischerblatt in den Wischerarm, bis Sie ein Klicken horen.

5 Kontrollieren Sie, dass das Wischerblatt fest montiert ist.
6 Klappen Sie den Wischerarm wieder zurlick auf die Windschutzscheibe.

7 Deaktivieren Sie die Wartungsstellung der Scheibenwischer.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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13.2.9. Wischerblatt der Heckscheibe wechseln

Die Lebensdauer des Wischerblatts hdangt davon ab, wie viel Wasser und Schmutz es im Laufe der Zeit von
der Heckscheibe entfernt. Das Wischerblatt muss ausgetauscht werden, wenn es Anzeichen von Verschleil3
aufweist.

Ergreifen Sie den Wischerarm in der Mitte und heben Sie ihn von der Heckscheibe ab. Auf halbem Weg nehmen Sie ggf.
einen gewissen Widerstand wahr — dies ist die Sperrstellung. Damit der Wischerarm nicht zurlick auf die Scheibe fallt,

mussen Sie ihn Uber diese Stellung hinaus von der Scheibe abheben.

2 Ziehen Sie den unteren Teil des Wischerblatts vom Wischerarm ab, bis es sich 16st.

3 Driicken Sie das neue Wischerblatt in den Wischerarm, bis ein Klicken zu héren ist.

4 Kontrollieren Sie, dass das Wischerblatt richtig im Wischerarm eingerastet ist.
5 Klappen Sie den Wischerarm wieder zurlick auf die Scheibe.

6 SchlieBen Sie den Schlauch des Wischerblatts am Schlauchanschluss an. Bringen Sie die Kunststoffabdeckung wieder
nach unten.

@ Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Schlauch beim Zurtickklappen der Kunststoffabdeckung so liegt, dass er nicht blockiert

oder eingeklemmt werden kann.

13.2.10. Wartungsstellung der Scheibenwischer aktivieren

Wenn sich die Scheibenwischer in der Wartungsstellung befinden, kdnnen Sie die Wischerblatter der
Windschutzscheibe reinigen oder austauschen. Die Aktivierung dieser Stellung bringt die Scheibenwischer in

eine besser zugangliche Position. . ) o
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft

moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
2 Waihlen Sie Bedienelemente - Spiegel und Wischer — Wischer - Wartungsposition der Scheibenwischer aus.
3 Aktivieren Sie die Wartungsstellung.

> Die Scheibenwischer werden in eine besser zugangliche Position gebracht und kdnnen zur Durchfiihrung der

gewinschten MalRnahme aufgestellt werden.

Scheibenwischer herunterklappen

Denken Sie daran, die Scheibenwischer nach den Arbeiten wieder zurlick auf die Windschutzscheibe zu klappen. Wenn
Sie die Scheibenwischer einschalten, solange sie aufgestellt sind, kann das Fahrzeug Schaden nehmen.

Deaktivieren Sie nach dem Zuriickklappen der Scheibenwischer die Wartungsstellung. Dies kdnnen Sie auf folgende Weisen
tun:

» Die Einstellung tUber das Center Display vornehmen.
» Losfahren.

» Die Scheibenwischer oder Scheibenwaschanlage einschalten.

13.2.11. Korrosionsschutz

Sie schiitzen lhr Fahrzeug vor Korrosion, indem Sie es immer sauber halten. Darlber hinaus verfligt lhr

Fahrzeug Uber einen langlebigen Korrosionsschutz.

Abgesehen von der regelmaRigen Fahrzeugwasche und -reinigung zum Entfernen korrodierender Substanzen erfordert der Kor-
rosionsschutz in der Regel keine spezielle Pflege. Verwenden Sie auf glanzenden Zierelementen keine stark alkalischen oder
sauren Reinigungsldsungen, da diese korrodierend wirken kdnnen. Schotter oder kleine Steinchen auf der Fahrbahn kdnnen
Lack absplittern lassen. Da die betroffenen Stellen besonders korrosionsgeféhrdet sind, sollten Sie derartige Schaden unver-
zliglich beheben.

Zum Korrosions- und Abriebschutz des Fahrzeugs gehdren:
» Aufdem Blech und durch einen erstklassigen Lackierprozess aufgebrachte Schutzbeschichtungen
»  Abschirmung mit Kunststoffteilen

» Korrosionsbestandiger Aluminiumguss zum Schutz exponierter Bauteile der Radaufhdangung.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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13.3. Reinigung und Pflege des Innenraums

Durch die richtige Reinigung und Pflege der jeweiligen Materialien halten Sie den Innenraum in einem guten
Zustand.

Nutzen Sie die Ablagefacher und Getréankehalter, um im Innenraum des Fahrzeugs Ordnung zu halten. Entfernen Sie Schmutz

und Flecken immer so schnell wie mdglich, um eine bleibende Verschmutzung zu vermeiden.

Wenn Verschmutzungen besonders hartndckig sind oder Sie nicht das gewlinschte Ergebnis erzielen, wenden Sie sich bitte an

die Volvo Kundenbetreuung.

13.3.1. Stoffe und Textilien reinigen

Beseitigen Sie Flecken im Innenraum, z. B. am Dachhimmel oder an der Polsterung, moglichst schnell.

Diese Empfehlungen gelten fiir verschiedene Bezlige einschliellich Tailored Knit.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Wichtig

Bei der Reinigung von Textilien

e Schmutz nie abkratzen oder abrubbeln. Machen Sie stattdessen sanfte kreisformige Bewegungen. Bedenken Sie,
dass spitze Gegenstande oder Schleifmittel das Fahrzeug beschadigen kénnen.

e Reinigen Sie stets das gesamte Polster. Wenn Sie die Sitze nur punktuell reinigen, kénnen Wasserrander und andere

Flecken zuriickbleiben.
e Ziehen Sie die Bezlige zum Reinigen nicht ab.
e Verschiedene Stoffe, wie Jeans oder Wildleder, kdnnen zur Verfarbung der Textilpolsterung flihren.

e Seien Sie bei der Reinigung des Himmel besonders vorsichtig, weil eine GbermaRig derbe Behandlung zur

Beschadigung fihren kann.

e Benutzen Sie nur fur die Textilreinigung empfohlene Reinigungsmittel und Autopflegeprodukte und befolgen Sie

stets die jeweiligen Verwendungshinweise.

A Warnung

Sitze mit Airbags

Sprihen Sie Sprihreiniger nie direkt auf die Seiten von Sitzen mit Seitenairbags. Wischen Sie sie stattdessen mit einem
Tuch ab, das Sie leicht mit einem geeigneten Reinigungsmittel angefeuchtet haben.

1 Saugen oder wischen Sie den Bereich ab, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.

2 Reinigen Sie den Bereich mit einem sauberen, fusselfreien Mikrofasertuch in einer neutralen Farbe, das leicht mit Wasser
oder einem farblosen und milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Machen Sie dabei sanfte kreisférmige Bewegungen.

@ Tipp

Zur Nassreinigung der Textilpolsterung wird die Verwendung eines Polsterreinigungsgerats empfohlen, das die

Reinigungslosung wieder aus der Polsterung saugt und einen Spllgang mit Wasser durchfihrt.

3 Lassen Sie das Material vor dem néchsten Gebrauch vollstandig trocknen.

@ Wichtig
Sicherheitsgurte reinigen

Wenn Sie einen Sicherheitsgurt reinigen: Lassen Sie diesen so lange ausgezogen, bis er vollstandig getrocknet ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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13.3.2. Leder oder Vinyl reinigen

Mit der Zeit kénnen die Leder- und Vinylbezlige in Ihrem Fahrzeug verschmutzen oder durch gefarbte
Kleidung leiden. Um die Oberflachen sauber zu halten und vor Beschadigung zu schitzen, missen Sie sie

reinigen und pflegen.

Die Empfehlungen zur Lederreinigung gelten nur fir Echtleder.

Sitzbezlige reinigen

e Schmutz nie abkratzen oder abrubbeln. Machen Sie stattdessen sanfte kreisférmige Bewegungen. Bedenken Sie,
dass spitze Gegenstande oder Schleifmittel das Fahrzeug beschadigen kdnnen.

* Reinigen Sie Leder nicht mit einem Dampfreiniger.

e Ziehen Sie die Bezlige zum Reinigen nicht ab.

e Benutzen Sie Leder- oder Vinylreiniger nicht fir Stoffbezlge.

e Benutzen Sie nur von Volvo empfohlene Reinigungsmittel und Autopflegeprodukte und befolgen Sie stets die

jeweiligen Verwendungshinweise. Weitere Informationen erhalten Sie von der Volvo Kundenbetreuung.

A Warnung

Sitze mit Airbags

Sprihen Sie Sprihreiniger nie direkt auf die Seiten von Sitzen mit Seitenairbags. Wischen Sie sie stattdessen mit einem

Tuch ab, das Sie leicht mit einem geeigneten Reinigungsmittel angefeuchtet haben.

1 Saugen oder wischen Sie den Bereich ab, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.

2 Reinigen Sie den Bereich mit einem sauberen, leicht mit Reinigungsmittel angefeuchteten Mikrofasertuch in einer
neutralen Farbe, das Sie sanft kreisférmig bewegen.

3 Lassen Sie das Polster vor dem erneuten Gebrauch bzw. der weiteren Behandlung vollstédndig trocknen.

13.3.3. Glas- und gléanzende Flachen reinigen

Flachen wie Displays, Spiegel und Drucktasten sollten regelmaRig gereinigt werden. Gehen Sie dabei
vorsichtig vor,

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Beim Reinigen von Glas- und gldnzenden Flachen

e Kratzen Sie Verschmutzungen auf dem Display sowie auf Spiegeln und Touch-Tasten nicht ab und reinigen Sie diese

nicht mit Reinigern, die Schleifmittel enthalten. Anderenfalls kénnen die reflektierenden Flachen Schaden nehmen.

1 Saugen oder wischen Sie den Bereich ab, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.

2 Reinigen Sie den Bereich mit einem sauberen, leicht mit Wasser angefeuchteten Mikrofasertuch, wobei Sie sanfte
kreisformige Bewegungen machen.

3 Lassen Sie die Oberflache vor dem Gebrauch vollsténdig trocknen.

13.3.4. Innenausstattung aus Kunststoff, Metall und Holz
reinigen

Reinigen Sie Verkleidungen und Bedienelemente regelmaRig. Flecken sollten sofort beseitigt werden.

Vorsicht walten lassen

Schmutz nie abkratzen oder abrubbeln. Machen Sie stattdessen sanfte kreisférmige Bewegungen. Bedenken Sie, dass

spitze Gegenstdnde oder Schleifmittel das Fahrzeug beschadigen kdnnen.

1 Saugen oder wischen Sie den Bereich ab, um losen Staub und Schmutz zu entfernen.

2 Reinigen Sie den Bereich mit einem sauberen, leicht mit Wasser angefeuchteten Mikrofasertuch, wobei Sie sanfte
kreisformige Bewegungen machen.

Spruhen Sie Flissigkeiten nie direkt auf elektrische Komponenten wie Tasten oder Bedienelemente.

3 Lassen Sie das Material vor dem nachsten Gebrauch vollstdndig trocknen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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13.3.5. FuBmatten reinigen

Reinigen Sie die FuBmatten regelméaBig und achten Sie stets darauf, dass sie korrekt befestigt sind.

Vorsicht walten lassen

Schmutz nie abkratzen oder abrubbeln. Machen Sie stattdessen sanfte kreisférmige Bewegungen. Bedenken Sie, dass

spitze Gegenstdnde oder Schleifmittel das Fahrzeug beschadigen kdnnen.

1 Nehmen Sie die FuBmatten heraus, um sie separat zu reinigen und an den Fahrzeugboden zu gelangen. Dazu die Matte

an den Befestigungsstiften anfassen und gerade nach oben ziehen.

2 Saugen Sie die Matten und den Boden ab, um losen Staub und Schmutz zu entfernen. Schitteln oder schlagen Sie die

Matten nicht aus — hierbei kdnnten Risse entstehen.

3 Reinigen Sie den Bereich mit einem sauberen Mikrofasertuch in einer neutralen Farbe, das leicht mit Wasser oder einem

farblosen und milden Reinigungsmittel angefeuchtet ist. Machen Sie dabei sanfte kreisfdrmige Bewegungen.

4 Lassen Sie die Matten vollsténdig trocknen, bevor Sie sie wieder anbringen. Dazu an jedem Befestigungsstift nach unten

driicken.

& Warnung

Verwenden Sie unter jedem Sitz nur eine FuBmatte und achten Sie darauf, dass sie mit allen Stiften fixiert ist. Wenn die
Matte unter dem Fahrersitz nicht ordnungsgemaR befestigt ist, kann sie unter die Pedale rutschen und zum

Sicherheitsrisiko werden.

13.4. Rader und Reifen

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Die Reifen tragen das Fahrzeuggewicht, sorgen fiir eine gute Strallenhaftung, mindern Vibrationen und

schiitzen die Felgen vor Verschleil3. Mit unseren Empfehlungen kdnnen Sie das Maximum aus lhren Radern

und Reifen herausholen.

Machen Sie sich damit vertraut, wie Sie z. B. den richtigen Reifendruck einstellen und ein Rad wechseln, damit Sie im Falle ei-

nes Falles gewappnet sind.

13.4.1. Empfehlungen zu Radern und Reifen

Volvo empfiehlt, nur Originalfelgen und -reifen zu verwenden, die von Volvo getestet und als Volvo
Originalzubehor zugelassen wurden. Wenn der Reifen auf einer Felge montiert ist, spricht man von einem

Komplettrad.

Empfohlene Reifen

Bei der Auslieferung ist das Fahrzeug mit Volvo Originalreifen versehen, die an der Reifenflanke mit der Kennzeichnung VOL
versehen sind["), Diese Reifen sind optimal auf das Fahrzeug abgestimmt. Bei einem Reifenwechsel ist es daher wichtig, dass
auch die neuen Reifen diese Kennzeichnung aufweisen, damit Fahreigenschaften, Komfort und Stromverbrauch des Fahrzeugs

erhalten bleiben.

Originalreifen

Ab Werk verfligt das Fahrzeug Uber die Reifen, die auf dem Aufkleber an der Fahrertiirsdule angegeben sind.

Die Reifen bieten auf trockenen und nassen StraRen effektiven Grip und hervorragende Fahreigenschaften. Bedenken Sie je-

doch, dass die Reifen diese Eigenschaften nur auf StralRen entfalten, die nicht von Schnee oder Eis bedeckt sind.

Manche Fahrzeuge sind mit einer Kombination aus Felgen und Reifen ausgestattet, die auf besonders hohe Leistung ausgelegt
ist. Sie sind auf trockener Stral3e besonders leistungsstark und auch gegen Aquaplaning wirksam. Sie kdnnen aber empfindli-

cher auf StraRenschaden reagieren und je nach Bedingungen eine Lebensdauer unter 30.000 km (20.000 mi) haben. Selbst an

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Fahrzeugen mit Allradantrieb oder Fahrdynamikregelung sind diese Reifen nicht fiir winterliche StraRenverhaltnisse geeignet

und bei entsprechender Witterung daher gegen Winterreifen auszutauschen.

JAllwetterreifen bieten auf rutschigen StraRen eine etwas bessere Fahrbahnhaftung als Reifen ohne die Einstufung ,Allwetter".
Fir optimale Fahreigenschaften bei Eis und Schnee empfiehlt Volvo jedoch Winterreifen an allen vier Radern.

Reifenalter

Volvo empfiehlt, Reifen bei normaler Nutzung nach sechs Jahren zu erneuern. Auch wenn ein Fahrzeug selten oder gar nicht
gefahren wird, altern die Reifen mit der Zeit und bif3en an Qualitat ein. Dies kann ihre Funktion beeintrachtigen. Das gilt auch
fr alle Reifen, die fir eine spatere Verwendung gelagert werden. Wetterbedingt hohe Temperaturen, haufiges Transportieren
schwerer Lasten oder ultraviolette Strahlung (UV-Strahlen) kénnen den Alterungsprozess beschleunigen. Beispiele fiir duRere
Anzeichen, dass der Reifen nicht mehr benutzt werden sollte, sind Risse oder Verfarbungen. Ein Reifen mit sichtbaren Schaden
oder deutlicher Abnutzung sollte unverziiglich erneuert werden.

Bei einem Reifenwechsel ist es wichtig, immer die jingsten Reifen zu montieren, die zur Verfligung stehen. Dies gilt insbeson-
dere fiir Winterreifen. An der DOT!?)-Markieru ng lasst sich ablesen, wie alt der Reifen ist.

Reifen erneuern

Bei einem Reifenwechsel missen alle vier Reifen die richtige GroRe fiir ihre jeweilige Achse besitzen, denselben Typ (radial) auf-
weisen und nach Mdglichkeit vom selben Hersteller wie die Originalreifen sein. Anderenfalls kdnnen Traktion und Fahreigen-

schaften des Fahrzeugs beeinflusst werden.
Das Rad muss wahrend seiner gesamten Nutzungsdauer dieselbe Laufrichtung haben.

Falsch montierte Rader wirken sich negativ auf das Bremsverhalten des Fahrzeugs und seine Fahigkeit aus, Regen und Schnee-

matsch zu verdrangen.

Felgen- und Reifengréf3en

& Warnung

e Felgen-und ReifengrofRRe Ihres Volvo erfiillen strengste Anforderungen an die Stabilitdt und Fahreigenschaften. Nicht
zugelassene Kombinationen aus Felgen- und Reifengrof3e kdnnen sich negativ auf Stabilitédt und Fahrverhalten des

Fahrzeugs auswirken.

e Schéaden, die auf nicht zugelassene Kombinationen aus Felgen- und Reifengréf3e zurlickgehen, sind von der
Neuwagengarantie nicht abgedeckt. Volvo schlief3t jede Haftung fiir Todesfélle, Verletzungen oder Kosten aus, die aus

solchen Kombinationen resultieren.

e Verwenden Sie keine Stahl- oder Aluminiumfelgen, die beschadigt, gesprungen oder deformiert sind, stark korrodiert

sind oder geschweilst oder repariert wurden.

(1) Bestimmte ReifengréfRen kdnnen hiervon abweichen.

?I Department of Transportation (US-Verkehrsministerium)
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Damit nicht benutzte Rader in einem guten Zustand bleiben, sollten sie stets an einem kiihlen, trockenen und
dunklen Ort aufbewahrt werden. AuRerdem ist es wichtig, sie richtig zu lagern und von Chemikalien

fernzuhalten.

Wenn Sie nicht benutzte Réder lagern, sind diese vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen, Wasser, Warmequellen und Funken
zu schiitzen. Keinesfalls diirfen sie in der Nahe von Lésungsmitteln, Benzin, Ol oder dhnlichen Substanzen und insbesondere
von brennbaren Stoffen lagern.

Hangen Sie Rader!"! auf oder legen Sie sie mit der Seite auf den Boden.

Reifen, die nicht auf einer Felge montiert sind, diirfen nicht hdangend lagern. Bewahren Sie sie stattdessen aufrecht stehend
oder auf der Seite liegend auf. Wenn Sie Reifen ohne Felge aufthdngen, kdnnen sie sich verformen.

1 Reifen, die auf einer Felge montiert sind

13.4.1.2. Lebensdauer der Reifen

Sie kdnnen einiges tun, um die Lebensdauer der Reifen zu verldngern.

» Ein falscher Reifendruck fihrt dazu, dass sich die Reifen ungleichmaRig abnutzen. Daher ist es wichtig, die Reifendriicke

regelmaRig zu kontrollieren.
» Starkes Beschleunigen und Bremsen sowie das Fahren mit quietschenden Reifen erhéhen den Reifenverschleil3.
» Je hoher die Geschwindigkeit ist, desto starker verschleilen die Reifen.

» Nicht ordnungsgemal’ ausgewuchtete Réder lassen die Reifen starker und ungleichmaRig verschleilRen und senken den
Fahrkomfort.

» R&der miUssen wahrend ihrer gesamten Lebensdauer in derselben Drehrichtung montiert sein.

» Um bei abruptem Bremsen das Risiko einer Ubersteuerung zu senken, sollten die Hinterreifen immer denselben oder einen

besseren Grip als die Vorderreifen aufweisen.

» Wenn Sie durch tiefe Schlaglécher oder unsanft gegen eine Bordsteinkante fahren, kdnnen Reifen oder Felgen dauerhaft

beschadigt werden.

» Neben der Fahrweise wirken sich auch die StraBenverhéltnisse und klimatischen Bedingungen auf den Reifenverschleif3

aus.

13.4.2. Angaben auf der Reifenflanke

An der Seite eines Reifens finden sich zahlreiche Buchstaben, Zahlen und Symbole. Hier erklaren wir anhand

einiger Beispiele, was diese bedeuten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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@ Hinweis
Bei den folgenden Reifenangaben handelt es sich um Beispiele. Nicht alle dieser Angaben miissen auch auf Ihren Reifen

erscheinen, und vielleicht befinden sich auf lhren Reifen Angaben, die hier nicht aufgefihrt sind.

Reifengroéf3en

Alle Reifen haben eine ReifengroRenbezeichnung, z. B. 235/60 R18 103H.

235 Reifenbreite (mm).

60 Verhiltnis zwischen Héhe der Reifenflanke und Reifenbreite (%).

R Radialreifen. Die Kennzeichnung RF und dieses Symbol geben an, dass das Fahrzeug mit pannensicheren Reifen ausgestattet ist.
18 Felgendurchmesser (Zoll).

103 Code fir die maximal zuldssige Reifenbelastung, Lastindex

H Geschwindigkeitsklasse (maximal zul4ssige Geschwindigkeit), Geschwindigkeitssymbol

FelgengroRRen

Alle Felgen weisen eine GréRenangabe auf, wie z. B.: 8J x 19 x 50.

8 Felgenbreite (Zoll).
J  Felgenhornausfiihrung.

19 Felgendurchmesser (Zoll).

50 Einpresstiefe (Abstand zwischen Felgenmitte und Radanschlussflache in mm).

Angaben zur Wettereignung

Nachfolgend einige Kennzeichnungsbeispiele. Die Wettereignung kann auch mit bestimmten Symbolen angegeben sein.

M+S oder M/S Matsch und Schnee.

AT All Terrain, Offroad-Reifen.

AS All Season, Ganzjahresreifen.

Reifenalter

DOT YLX2 Reifen-ldentifikationsnummer o TIN. Anhand dieser Angabe kann der Reifenhersteller Reifen identifizieren, z. B.im Zusammenhang mit einem
0819 sicherheitsrelevanten Ruckruf.

1. pott!

2. Die ersten beiden Zeichen bilden den Code fiir das Werk, in dem der Reifen hergestellt wurde.

3. Die néachsten beiden Zeichen bilden den Code fir die Reifengrdfe.

4. Die letzten vier Stellen geben an, in welcher Woche und welchem Jahr der Reifen hergestellt wurde. Ein Reifen mit der

Angabe 0819 wurde z. B. in KW 8 des Jahres 2019 produziert.

Bei dazwischen liegenden Zahlen oder Buchstaben handelt es sich um Landercodes des Herstellers.

Max. Last und Druck

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Max. Last 685 kg (1610 Ibs).  Gibt die maximale Tragféhigkeit des Reifens an.

Max. Druck 240 kPa (35 psi). Gibt den maximalen Reifendruck an. Der Grenzwert wird vom Reifenhersteller festgelegt.

Mindestwerte fiir Lastindex und Geschwindigkeitsklasse

A Warnung

Die Mindestwerte fiir Lastindex (LI) und Geschwindigkeitsklasse (SS) der Reifen fiir die jeweilige Motorisierung gehen
aus den Technischen Daten hervor. Ein Reifen mit zu kleinem Lastindex oder zu niedriger Geschwindigkeitsklasse kann

Uberhitzen und Schaden nehmen.

Typ, Material und Laufrichtung

P Gibt an, dass der Reifen flir Pkw vorgesehen ist.

VOL Volvo Originalreifen.

Lagen: Lauffliche — 2 x Polyester, 2 x  Gibt die Anzahl der Cordschichten oder gummierten Gewebeschichten an, aus denen sich Lauffldche und Flanke des Reifens
Stahl, 1 x Polyamid. Flanke 2 zusammensetzen. Auerdem muss der Reifenhersteller angeben, aus welchen Materialien die einzelnen Schichten bestehen, wie
Polyester. z. B. Stahl, Nylon oder Polyester.

Pfeilsymbol Reifen, deren Profil nur fiir eine Laufrichtung vorgesehen ist, sind mit einem entsprechenden Pfeil versehen.

Einheitliche Klassifizierung der Reifenqualitit (UTQG)

Treadwear-Wert  Der Treadwear-Wert ist ein Vergleichswert zum VerschleiRl des Reifens und wird in einem standardisierten Test ermittelt. Je héher der Wert, desto

200 haltbarer der Reifen.

Traction-Wert AA Der Traction-Wert gibt die Bodenhaftung an und wird in standardisierten Bremstests bei Geradeausfahrt ermittelt. Vergeben werden die Werte AA A,
B und C, wobei AA der héchsten Bodenhaftung entspricht.

Temperature-Wert Dieser Wert gibt den Erwérmungswiderstand eines nicht (ibermé&Rig belasteten Reifens mit dem richtigen Druck an. Vergeben werden die Werte A, B
A und C, wobei A dem héchsten Erwdarmungswiderstand entspricht.

1 Department of Transportation (US-Verkehrsministerium)

13.4.2.1. Reifenverschleilanzeige

Die Profiltiefe des Reifens kann an der ReifenverschleiRanzeige abgelesen werden.
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Der VerschleiR wird mithilfe der schmalen Rillen angezeigt, die langs Uber das Reifenprofil verlaufen. An der Reifenflanke finden
sich die Buchstaben Twi1 ',

( D Wichtig
e Damit die Reifen auch bei Regen und Schnee ausreichenden Grip haben, sollten sie erneuert werden, bevor die
Verschleillanzeige erreicht ist.

e Volvo empfiehlt fiir Winterreifen eine Profiltiefe (iber 3 mm (1/8 in) und fiir Sommerreifen ber 1,6 mm (1/16 in).

[ Tread Wear Indicator = Reifenverschleilanzeige

13.4.3. Rad wechseln

Es ist wichtig, bei einem Radwechsel wie folgt vorzugehen.

A Warnung

Fahrzeug zum Radwechsel anheben

Um ein Rad zu wechseln, missen Sie das Fahrzeug vom Boden abheben. Gehen Sie genau nach der folgenden Anlei-

tung vor, um das Fahrzeug sicher anzuheben.

e Sorgen Sie bei einem Radwechsel im oder nahe am laufenden Verkehr dafiir, dass andere Verkehrsteilnehmer Sie und
das Fahrzeug gut sehen kdnnen. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, stellen Sie an einer gut sichtbaren und
sicheren Stelle ein Warndreieck auf und legen Sie eine Warnweste an.

e Lassen Sie lhre Mitreisenden an einer sicheren Stelle warten, an der sie weder durch das Fahrzeug noch durch den
Verkehr gefahrdet sind.

e Wahrend das Fahrzeug angehoben ist, sind Sie flir die Sicherheit seines Umfeldes verantwortlich. Es dlrfen sich

keine Personen im oder beim Fahrzeug befinden.

e Begeben Sie sich mit keinem Kdrperteil unter das Fahrzeug, solange es mit einem Wagenheber angehoben ist, und

stellen Sie sicher, dass auch andere Personen diese Anweisung befolgen.

@ Hinweis

Aktivieren Sie vor dem Anheben des Fahrzeugs den Wagenhebermodus.

Bevor Sie das Rad abmontieren

Die Rader Ihres Fahrzeugs sind mit Radbolzen befestigt. Zusatzliche Sicherheit bieten Felgenschldsser.

Schalten Sie in P und betétigen Sie die Feststellbremse, bevor Sie beginnen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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e Stellen Sie sicher, dass die GroRRe des Reserverads fir das Fahrzeug zugelassen ist. 1

e Lesen Sievor Beginn die gesamte Anleitung durch. Legen Sie alle bendtigten Werkzeuge bereit, bevor Sie das
Fahrzeug anheben.[

Rad abmontieren

1 Entfernen Sie die Kunststoffkappen von den Radschrauben mit einem geeigneten Werkzeug oder ziehen Sie die Rad-
kappe ab.

Werkzeug zum Abnehmen der Radschraubenkappen

92 Ld&sen Sie die Radmuttern oder -schrauben mit dem Radmutternschliissel um etwa 0,5 bis 1 Umdrehung, solange das
Fahrzeug noch auf dem Boden steht. Sie vermeiden Verletzungen, wenn Sie den Radmutternschlissel mit der
Verlangerung nach links nach unten drlicken. Drehen Sie den Schlissel nach links, um die Radmuttern oder -schrauben
zu I&sen. Falls Sie Felgenschldssern verwenden, beginnen Sie mit diesen.

3 Befolgen Sie die Anweisungen zum sicheren Anheben des Fahrzeugs.

4 Heben Sie das Fahrzeug so weit an, dass das abzumontierende Rad keinen Bodenkontakt mehr hat. Drehen Sie die
Radmuttern oder -schrauben heraus und heben Sie das Rad ab.

© oo
Kennzeichnen Sie die Rader bei einem Wechsel zwischen Sommer- und Winterrddern mit der Seite, auf der sie

montiert waren (z. B. L fiir links und R fiir rechts).
Rad montieren

5 Reinigen Sie die Fldchen zwischen Rad und Nabe.

6 Bringen Sie das Rad an. Ziehen Sie die Radmuttern oder -schrauben an. Das endgiiltige Anziehen mit dem vorgegebenen
Drehmoment erfolgt aber, wenn das Rad auf dem Boden steht und sich wéhrend des Anziehens nicht drehen kann.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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A Warnung
L]

Achten Sie darauf, die Rader an der richtigen Achse zu montieren. Falsch montierte Rader kdnnen sich auf das

Fahrverhalten auswirken.

e Versehen Sie die Gewinde der Radmuttern oder -schrauben keinesfalls mit Schmierstoffen. Anderenfalls
kénnen sich die Radmuttern oder -schrauben nach dem Anziehen wieder |0sen.

7 Senken Sie das Fahrzeug wieder auf den Boden ab.

8 Ziehen Sie die Radmuttern oder -schrauben lber Kreuz an. Bei Nutzung von Felgenschldssern ziehen Sie diese zuletzt an.

Es ist extrem wichtig, die Radmuttern oder -schrauben ordnungsgemaéR anzuziehen. Anzugsmoment: 140 Nm (103 lb-
ft). Uberpriifen Sie das Anzugsmoment mit einem Drehmomentschliissel. Zu fest oder zu locker angezogene Radmuttern
oder -schrauben kénnen die Gewinde oder das Rad beschadigen.

Ziehen Sie die Radmuttern oder -schrauben Uber Kreuz an.

9 Setzen Sie die Abdeckkappen wieder auf die Radmuttern oder -schrauben, bringen Sie sie mithilfe der
Fuhrungsmarkierungen in die richtige Position und drlicken Sie sie dann fest an. Stellen Sie sicher, dass sie sicher
befestigt sind.

10 Kontrollieren Sie den Reifendruck und speichern Sie in der Reifendruckiiberwachung einen neuen Referenzwert.

A Warnung

Radschrauben kontrollieren

Einige Tage nach dem Radwechsel missen die Radmuttern oder -schrauben ggf. nachgezogen werden. Temperatur-

schwankungen und Vibrationen kdnnen dazu fiihren, dass sie sich lockern.

Radeigenschaften nach einem Radwechsel

Achten Sie auf Anzeichen falsch montierter Rader. Diese kdnnen sich darauf auswirken, wie sich das Fahrzeug beim
Bremsen verhalt und wie es Regen und Schneematsch verdréangt.

Fahren Sie zunachst vorsichtig, wenn Rader eines anderen Typs oder einer anderen Grof3e montiert wurden. Dynamik

und Fahreigenschaften der Rader kdnnen sich verandert haben.

() Manche Reserverider haben eine abweichende ReifengréfRe. Wenn das Reserverad fir das Fahrzeug zugelassen ist, stellt die
abweichende Reifengrofe kein Problem dar.
(2] i 5 ;
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13.4.3.1. Reserverad

Bei einer Reifenpanne kénnen Sie voriibergehend mit dem Reserverad () fahren, bis das Originalrad repariert

oder ersetzt werden kann.

Das Reserverad ist nur flr einen voriibergehenden Einsatz vorgesehen. Tauschen Sie das Reserverad so schnell wie mdglich ge-

gen ein normales Rad aus.

A Warnung

Vor dem Fahren mit einem Reserverad

e Achten Sie darauf, dass das Reserverad fir |hr Fahrzeug zugelassen ist.

e Fahren Sie keinesfalls mit mehr als einem montierten Reserverad.

e Wenn das Reserverad an der Vorderachse montiert ist, diirfen keine Schneeketten verwendet werden.
e Das Reserverad darf nicht repariert werden.

e Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb kann der Antrieb der Hinterachse abgeschaltet werden.

e Befolgen Sie die Herstellerempfehlungen zum Reifendruck des Reserverads.

Mit einem Reserverad fahren

e Fahren Sie mit einem montierten Reserverad keinesfalls schneller als 80 km/h (50 mph).

e Wenn Sie mit einem Reserverad fahren, kann sich dies auf das Fahrverhalten des Fahrzeugs auswirken. Es ist

wichtig, das Reserverad so schnell wie mdglich gegen ein Originalrad auszutauschen.

@ Hinweis

Wenn ein Reserverad montiert ist, kann es sein, dass die Reifendruckiiberwachung nicht richtig funktioniert.

(1 Beim Reserverad muss es sich um ein Notrad handeln, welches kleiner ist als ein vollwertiges Rad.

13.4.3.2. Winterreifen

Winterreifen sind flir das Fahren bei Eis und Schnee vorgesehen. Ihre Winterreifen sollten eine gréiRere

Profiltiefe aufweisen als die Sommerreifen.

Maf3
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Beim Fahren mit Winterreifen ist es wichtig, dass alle vier Reifen vom richtigen Typ sind. Weitere Informationen erhalten Sie bei

einem Volvo Handler.

Spike-Reifen

Winterreifen mit Spikes miissen 500 bis 1000 km (300-600 mi) behutsam eingefahren werden, damit die Spikes richtig im
Reifen sitzen. Durch das Einfahren verlangert sich die Lebensdauer der Reifen und vor allem der Spikes.

@ Hinweis

Die rechtlichen Bestimmungen zur Nutzung von Spike-Reifen kdnnen variieren. Stellen Sie sicher, dass die montierten

Reifen die vor Ort geltenden Vorschriften uneingeschrankt erfillen.

Profiltiefe

Eis, Schnee, Schneematsch und Kalte stellen grofRere Anforderungen an Reifen als sommerliche StraRenbedingungen. Volvo

empfiehlt flir Winterreifen eine Profiltiefe von mindestens 4 mm (0,15 in).

@ Hinweis
Geschwindigkeitsklasse

Bei Winterreifen™ darf die Geschwindigkeitsklasse unter der Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegen. Wenn die
Geschwindigkeitsklasse Ihrer Winterreifen aber unter der Héchstgeschwindigkeit Ihres Fahrzeugs liegt, dirfen Sie die

Hochstgeschwindigkeit der Reifen nicht Gberschreiten.

1 Dies gilt fir Reifen mit und ohne Spikes.

13.4.3.3. Schneeketten verwenden

Schneeketten kdnnen bei winterlichen Witterungsbedingungen die Stralenhaftung verbessern. Beachten Sie

aber, dass ihre Nutzung gewissen Einschrankungen unterliegt.

A Warnung

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zur Nutzung von Schneeketten an Ihrem Fahrzeug:

e Verwenden Sie nur Original-Schneeketten von Volvo oder gleichwertige Produkte, die zum Fahrzeugmodell sowie zu

den montierten Reifen und zur Felgengrof3e passen.
e Esdirfen nur einseitige Schneeketten verwendet werden.

e Falsche Schneeketten kénnen schwere Schaden am Fahrzeug und Unfalle verursachen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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@ Hinweis

Die Verwendung von Schneeketten kann die Funktion der Reifendruckiiberwachung beeintrachtigen.

Schneeketten anbringen

Sorgen Sie daflr, dass Sie sich mit dem Fahrzeug an einer sicheren Stelle befinden, wenn Sie Schneeketten anbringen
oder abnehmen.

Beachten Sie immer alle Gesetze und Vorschriften, die vor Ort fiir die Verwendung von Schneeketten gelten.
Befolgen Sie die Montageanleitung des Herstellers genau.
Bringen Sie links und rechts immer den gleichen Schneekettentyp an.

Volvo empfiehlt, an RadgréRRen lber 18 Zoll keine Schneeketten zu verwenden.

Kontrollieren Sie, dass die SchneekettengréRe zu den Radern passt.

Manche Schneeketten diirfen nur an den Vorderradern angebracht werden. "

Wenn eine andere RadgréRe als die der Originalrader montiert ist, dirfen manche Schneeketten nicht verwendet werden.

Es muss genug Abstand zwischen den Schneeketten einerseits und den Fahrzeugkomponenten von Bremsen, Federung
und Karosserie andererseits liegen. Schneeketten, die mit Bauteilen der Bremse in Kontakt kommen kdnnten, dirfen nicht
benutzt werden.

Wenn Sie |hr Fahrzeug zum Anbringen oder Abnehmen der Schneeketten bewegen muissen, diirfen die Réder nicht Gber
deren Befestigungselemente rollen.

Bringen Sie die Schneeketten mit so viel Spannung wie mdglich an und spannen Sie sie regelmaRig nach.

@ Tipp

Machen Sie sich mit der Montage der Schneeketten vertraut, bevor winterliche StralRenverhaltnisse herrschen.

Mit Schneeketten fahren

Fahren Sie zunichst eine Strecke von ca. 200 Metern (650 ft), nachdem Sie die Schneeketten angebracht haben. Halten
Sie dann an und kontrollieren Sie die Schneeketten auf festen Sitz.

Uberschreiten Sie keinesfalls die vom Hersteller angegebene Héchstgeschwindigkeit. Uberschreiten Sie unter keinen
Umsténden die Héchstgeschwindigkeit von 50 km/h (30 mph).

Schneeketten verbessern zwar unter bestimmten Bedingungen die StraRenhaftung, kdnnen andere Fahreigenschaften
aber negativ beeinflussen. Vermeiden Sie es nach Mdéglichkeit, Giber Unebenheiten wie Bodenwellen oder Schlaglocher zu
fahren. Auch schnelle oder enge Kurven sowie abruptes Bremsen sollten vermieden werden.

Fahren Sie nicht auf Untergrund, der nicht von Schnee oder Eis bedeckt ist, damit Schneeketten und Rader nicht

UbermaRig verschleil3en.
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Wenden Sie sich flir weitere Informationen an einen Volvo Handler.

[ Dies gilt dann auch fir Allradfahrzeuge.

13.4.4. Reifenpanne

Bei einer Reifenpanne, insbesondere wahrend der Fahrt, sind zu lhrer Sicherheit mehrere Dinge zu beachten.

Bei einer Reifenpanne wahrend der Fahrt ist zuallererst fur Sicherheit zu sorgen. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein und brin-
gen Sie das Fahrzeug nach Mdéglichkeit aus dem unmittelbaren Gefahrenbereich. Rufen Sie bei Bedarf den Pannendienst.

A Warnung

e Fahren Sie nach einer Reifenpanne nicht weiter. Dies ist nicht sicher und beschéadigt das Fahrzeug.

e Steigen Sie nach Moglichkeit auf der Seite mit dem geringsten Verkehrsaufkommen aus, damit es nicht zu einem

Unfall kommt.

e Stellen Sie ein Warndreieck so weit vor Ihrem Fahrzeug auf, dass andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig gewarnt

werden. Ziehen Sie ggf. vorher |hre Warnweste an.

@ Tipp

Wenn Sie ein temporares Reifenpannen-Set verwenden muiissen, lesen Sie vorab unbedingt die Anweisungen.

13.4.4.1. Provisorische Reifenreparatur

Ihr Fahrzeug ist mit einem Reifenpannen-Set!" ausgestattet, mit dem sich kleinere Reifenschiden

provisorisch reparieren lassen. Es besteht aus einer Flasche mit Dichtmittel und einem Kompressor.

& Warnung

Lesen Sie die Anleitung vollstdndig durch, bevor Sie das Reifenpannen-Set benutzen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Fahren Sie nach Benutzung des Reifenpannen-Sets an einem lhrer Reifen nicht schneller als 80 km/h (50 mph).

Kompressor

Der Kompressor ist flr provisorische Reifenreparaturen vorgesehen und von Volvo genehmigt. Sie kdnnen den Kompressor

auch dazu benutzen, den Reifendruck zu priifen und ggf. zu korrigieren.

Beim Kompressor handelt es sich um ein Elektrogerat. Bei seiner Entsorgung sind die vor Ort geltenden Abfallvorschriften

einzuhalten.

Dichtmittel

Das Dichtmittel dient der provisorischen Reparatur. Es kann kleinere Durchstiche effektiv abdichten, sollte aber nicht fur De-
fekte an der Seitenwand des Reifens verwendet werden. GroRere Schnitte oder Risse im Reifen lassen sich mit dem Dichtmittel

nicht reparieren.

2]

Nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums muss die Flasche mit dem Dichtmittel ausgetauscht werden.?! Bei der alten Flasche han-

delt es sich um Sonderabfall.

) Auch als Reifenreparatursatz oder Pannenset bezeichnet

2] Siehe das auf der Flasche angegebene Ablaufdatum.

13.4.4.1.1. Verwendung des Reifenpannen-Sets

Bei Verwendung des Reifenpannen-Sets sollten Sie einige wichtige Anweisungen befolgen. Lesen Sie jeden

dieser Schritte aufmerksam durch, bevor Sie mit der Reparatur beginnen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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@ Hinweis

Diese Anweisungen beziehen sich auf das mit Ihrem Volvo mitgelieferte Reifenpannen-Set.

Ubersicht tiber den Kompressor des Reifenpannen-Sets
@ Ein/Aus-Schalter

@ Stromkabel

@ Luftschlauch mit Druckreduzierventil

Flasche mit Abdichtmasse

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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A Warnung

Dichtmittel kann sché&dlich sein

Das Dichtmittel enthalt Stoffe, deren Verzehr gesundheitsschédlich ist. Der Inhalt kann auferdem allergische Reaktionen
der Atemwege, der Haut, des zentralen Nervensystems und der Augen ausldsen oder sich in anderer Weise schadlich auf
diese Korperteile auswirken.

VorsichtsmaflRnahmen

e Bewahren Sie das Reifenpannen-Set flir Kinder unzugénglich auf.

e Vermeiden Sie langer anhaltenden oder wiederholten Hautkontakt. Wenn Dichtmittel auf Ihre Kleidung gelangt, legen

Sie diese ab.

e Waschen Sie sich nach der Anwendung griindlich die Hande.

Erste Hilfe

e Bei Verzehr: Bringen Sie sich nur zum Erbrechen, wenn Sie von medizinischen Fachkraften hierzu aufgefordert

werden. Nehmen Sie arztliche Hilfe in Anspruch.

e Haut: Waschen Sie die betroffenen Hautpartien mit Wasser und Seife. Nehmen Sie &rztliche Hilfe in Anspruch, wenn

Symptome auftreten.

e Augen: Splilen Sie das betroffene Auge mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser und heben Sie
zwischendurch immer wieder das obere und untere Augenlid an. Nehmen Sie &rztliche Hilfe in Anspruch, wenn

Symptome auftreten.

e Bei Einatmung: Bringen Sie die betroffene Person an die frische Luft. Nehmen Sie bei fortdauernder Reizung

arztliche Hilfe in Anspruch.

Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass der Ein-/Aus-Schalter des Kompressors auf Aus steht.
Nehmen Sie den Luftschlauch wahrend der Reparatur nicht ab.

Wenn die Reifenpanne von einem Nagel o. A. verursacht wurde, lassen Sie diesen im Reifen. Der Fremdkdrper tragt zur
Abdichtung des Reifens bei.

Wenn Sie die Reparatur an einer Stelle durchfiihren, an der mit anderen Fahrzeugen zu rechnen ist: Schalten Sie die
Warnblinkanlage ein und stellen Sie ein Warndreieck auf, sofern Sie eines mit sich fiihren.

Vorbereitung

1 Bringen Sie den Aufkleber mit der zulassigen Hochstgeschwindigkeit so an, dass er vom Fahrersitz aus gut zu sehen ist,

z. B. an der Windschutzscheibe. Er befindet sich am Kompressor.

@ntinental» @<D§|
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Aufkleber, hochstzuldssige Geschwindigkeit

92 Schrauben Sie den orangefarbenen Deckel des Kompressors und den Deckel der Dichtmittelflasche ab.

3 Schrauben Sie die Flasche am Boden des Flaschenhalters an. Eine Riicklaufsperre verhindert ein Austreten des
Dichtmittels.

@ Hinweis

Nachdem Sie die Flasche aufgeschraubt haben, lasst sie sich nicht mehr aus dem Flaschenhalter nehmen. Sie

muss von einer Werkstatt entfernt werden. ']

4 Schrauben Sie den Staubdeckel vom Reifen ab und schlieen Sie den Luftschlauch am Luftventil des Reifens an. Drehen
Sie den Anschluss mdglichst weit in das Gewinde ein.

Reifenpanne beheben

5 SchlieBen Sie den Kompressor an die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs an und kontrollieren Sie, dass die Steckdose

funktioniert und Spannung anliegt.

& Warnung

Das Einatmen von Fahrzeugabgasen kann lebensgeféhrlich sein. Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen
Raumen oder in Rdumen mit unzureichender Bellftung laufen.

(1) Wichtig

Wahrend Sie den Kompressor Uber eine der 12-V-Steckdosen des Fahrzeugs betreiben, verwenden Sie nicht die
andere 12-V-Steckdose.

6 Schalten Sie den Kompressor ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter driicken.

> Der Druck des Kompressors steigt. Der Druck kann voriibergehend auf bis zu 6 bar (87 psi) steigen, pendelt sich aber
nach ca. 30 Sekunden ein.

& Warnung

Stehen Sie nie neben dem Reifen, wahrend der Kompressor pumpt. Wenn sich Risse oder Beulen am Reifen bilden,
muss der Kompressor sofort ausgeschaltet werden. Horen Sie auf und wenden Sie sich an Volvo Assistance, um

das Fahrzeug sicher bergen zu lassen.

7 Den Reifen 7 Minuten lang fillen.

(1) wichtig

Lassen Sie den Kompressor nicht langer als 10 Minuten laufen, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

8 Schalten Sie den Kompressor aus und priifen Sie den Druck am Manometer. Der Mindestdruck betrégt 1,8 bar (26 psi);
der Héchstwert 3,5 bar (51 psi). Lassen Sie bei zu hohem Druck Luft tiber das Druckreduzierventil ab.
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A Warnung

Wenn der Druck unter 1,8 bar (26 psi) liegt, ist das Loch im Reifen zu groR. Unterlassen Sie weitere MaRBnahmen

und kontaktieren Sie Volvo Assistance, um das Fahrzeug sicher bergen zu lassen.

9 Trennen Sie den Kompressor von der 12-V-Steckdose.

10 Schrauben Sie den Luftschlauch vom Reifen ab und bringen Sie die Schutzkappe an, um ein Austreten des verbleibenden

Dichtmittels zu verhindern.

11 Bringen Sie die Ventilkappe wieder am Reifenventil an.

12 Fahren Sie so bald wie mdglich 10 Minuten ?I'lang, damit das Dichtmittel den Reifen abdichten kann. Fiihren Sie

anschlieBend eine Nachkontrolle durch.

A Warnung

Bei den ersten Umdrehungen des Reifens spritzt etwas Dichtmittel aus dem Loch aus. Achten Sie darauf, dass

niemand in der Ndhe des Fahrzeugs steht und beim Wegfahren mit der Dichtflissigkeit in Berlihrung kommt.

Nachkontrolle

13 SchlieBen Sie den Luftschlauch bei ausgeschaltetem Kompressor an das Reifenventil an.
14 Uberpriifen Sie den Reifendruck auf dem Manometer.
> ¢ Betragt der Druck weniger als 1,3 bar (19 psi), wurde der Reifen nicht ausreichend abgedichtet. Héren Sie auf und

wenden Sie sich an Volvo Assistance, um das Fahrzeug sicher bergen zu lassen.

e Wenn der Reifendruck mehr als 1,3 bar (19 psi) betrégt, miissen Sie den Reifen auf den Druck aufpumpen, der auf
dem Reifendruckaufkleber an der Fahrertlirsdule angegeben ist. Bei einem zu hohen Druck lassen Sie diesen mithilfe

des Druckreduzierventils ab.

15 Bringen Sie die Ventilkappe wieder am Reifenventil an.

»  Dichtmittelflasche und Schlauch mussen nach dem Gebrauch ersetzt werden. Wenden Sie sich hierzu an einen Volvo

Handler.

» Volvo empfiehlt, den defekten Reifen so bald wie moglich zu ersetzen oder zu reparieren. Informieren Sie die Werkstatt
darliber, dass der Reifen Dichtmittel enthalt.

A Warnung

Die maximale Fahrstrecke mit Reifen, die mit Dichtmittel gefiillt sind, betragt 200 km (120 Meilen).

[ Eine Volvo Vertragswerkstatt wird empfohlen.

(2] 5der 3 Kilometer (2 Meilen)
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13.4.4.1.2. Reifen mit dem Kompressor des Pannensets
aufpumpen

Sie kdnnen die Reifen lhres Fahrzeugs mit dem Kompressor aufpumpen, der Teil des Reifenpannen-Sets ist.

Vergewissern Sie sich vor Beginn, dass der Ein-/Aus-Schalter des Kompressors auf Aus steht.

1 Schrauben Sie den Staubdeckel vom Reifen ab und schlielen Sie den Luftschlauch am Luftventil des Reifens an. Drehen
Sie den Anschluss mdéglichst weit in das Gewinde ein.

2 Vergewissern Sie sich, dass das Druckreduzierventil am Luftschlauch vollstdndig angezogen ist.

3 Schliellen Sie den Kompressor an die 12-V-Steckdose des Fahrzeugs an und starten Sie das Fahrzeug.

A Warnung

Das Einatmen von Fahrzeugabgasen kann lebensgefahrlich sein. Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen

Raumen oder in Rdumen mit unzureichender Bellftung laufen.

Wenn Sie den Kompressor Uber eine der 12-V-Steckdosen des Fahrzeugs mit Strom versorgen, stellen Sie sicher,
dass gleichzeitig keine anderen Steckdosen des Fahrzeugs verwendet werden. Die andere 12-V-Steckdose darf

nicht verwendet werden.

4 Schalten Sie den Kompressor ein, indem Sie den Ein/Aus-Schalter driicken.

Lassen Sie den Kompressor nicht langer als zehn Minuten ununterbrochen laufen, um eine Uberhitzung zu

vermeiden.
5 Uberpriifen Sie den Reifendruck auf dem Manometer des Kom pressors.m Lassen Sie bei zu hohem Druck Luft tiber das
Druckreduzierventil ab.
6 Schalten Sie den Kompressor aus und trennen Sie ihn von der 12-V-Steckdose.
7 Schrauben Sie den Luftschlauch vom Reifen ab.
8 Bringen Sie die Ventilkappe wieder am Reifenventil an.

9 Speichern Sie bei Bedarf einen neuen Referenzwert im Reifendruckkontrollsystem.

Legen Sie das Set wieder an seinen Platz.
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[ Der empfohlene Reifendruck fiir die Originalreifen des Fahrzeugs ist auf einem Aufkleber an der Fahrertiirsiule zu finden.

13.4.5. Reifendruck

Der richtige Reifendruck optimiert das Fahrverhalten, minimiert den Energieverbrauch und verlédngert die

Lebensdauer der Reifen.

Der Reifendruck lasst mit der Zeit nach. Auch kann er je nach Umweltbedingungen schwanken. Beides ist normal. Wenn Sie je-
doch mit einem falschen Reifendruck fahren, kénnen die Reifen lberhitzen und Schaden nehmen. Der Reifendruck wirkt sich

auf Fahrkomfort, Gerduschpegel und Handling aus.

Machen Sie es sich am besten zur Gewohnheit, den Reifendruck einmal im Monat und vor langeren Fahrten zu kontrollieren.
Fihren Sie diese Kontrolle immer mit einem zuverldssigen Reifendruckmessgerat durch. Damit die Reifen ihre Form behalten,

sind die empfohlenen Driicke auf kalte Reifen anzuwenden.

& Warnung

Ein zu niedriger oder zu hoher Reifendruck kann die Reifen stark beschadigen. Ein solcher Reifen kann wahrend der Fahrt

reiffen und Sie die Kontrolle Uber das Fahrzeug verlieren lassen.

@ Tipp

Mit dem richtigen Reifendruck kénnen Sie die Zuladung lhres Fahrzeugs voll ausschopfen.

13.4.5.1. Reifendruckiiberwachung

Ihr Fahrzeug kann einen zu niedrigen Reifendruck erkennen und melden. Die Reifendruckiberwachung kann
nicht deaktiviert werden. Wenn das System nicht in der Lage ist, den Reifendruck zu erkennen, meldet es

einen Systemfehler.

Damit das Reifendruckkontrollsystem aktuelle Informationen liefert, missen Sie das Fahrzeug mehrere Minuten lang mit mehr
als 35 km/h (22 mph) fahren.

()

Wenn der Druck in einem Reifen zu niedrig ist, leuchtet ein Kontrollsymbol auf. Es leuchtet so lange, bis das Problem behoben

und ein neuer Referenzwert fiir den Reifendruck gespeichert wurde.

Neben den Meldungen auf dem Fahrerdisplay finden Sie Informationen zur Reifendruckiberwachung auch im Fahrzeugstatus.
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A Warnung

Keine Vorwarnung maoglich

Das System kann Sie nicht im Voraus vor méglichen Reifenschaden warnen.

Reifendruck sofort korrigieren

Wenn das Symbol fiir niedrigen Reifendruck aufleuchtet, sollten Sie so bald wie méglich anhalten und den Reifendruck

Uberprifen. Das Fahren mit zu niedrigem Reifendruck kann zu Reifenschaden fihren.

Wenn das Reifendruckkontrollsystem nicht ordnungsgemaR funktioniert, blinkt das Kontrollsymbol auf dem Fahrerdisplay zu-
nachst ca. eine Minute lang und leuchtet dann konstant. Sie sehen auch eine Meldung im Fahrerdisplay. Bei einer dauerhaften
Storung ist ein Service erforderlich. "]

Beachten Sie bitte, dass das System die regelmaRige Kontrolle und ordnungsgemafie Wartung der Reifen nicht ersetzt.

Status

In der Ansicht Fahrzeugstatus auf dem Center Display finden Sie Informationen zu Problemen, die vom Reifendruckkontroll-

system festgestellt wurden.

Beschreibung des Systems

@ Hinweis

Ihr Fahrzeug verfligt Uber ein indirektes Reifendruckkontrollsystem. Das bedeutet, dass Sie keine Rader mit

vormontierten TPMS2-Sensoren verwenden miissen.

Die folgenden Informationen sind im Einklang mit externen gesetzlichen Anforderungen formuliert.

Alle Reifen einschlieRlich Reserverad (sofern vorhanden) sollten monatlich iberpriift werden. Bei der Kontrolle muss der Reifen
kalt sein und den vom Fahrzeughersteller auf dem Reifendruckaufkleber oder in der Reifendrucktabelle empfohlenen Reifen-
druck aufweisen. (Falls das Fahrzeug mit Reifen einer anderen als der vom Hersteller empfohlenen ReifengréRe ausgestattet ist,

informieren Sie sich bitte (iber den korrekten Reifendruck fiir diese Reifen.)

Als zusétzliche Sicherheitsfunktion ist |hr Fahrzeug mit einem Reifendruckkontrollsystem (TPMS) ausgestattet, das eine ent-
sprechende Warnleuchte aktiviert, wenn der Druck einer oder mehrerer |hrer Reifen deutlich zu niedrig ist. Wenn das Kontroll-
symbol fir zu niedrigen Luftdruck aufleuchtet, halten Sie so bald wie mdglich an. Kontrollieren Sie die Reifen und pumpen Sie
sie auf, bis der korrekte Druck erreicht ist. Wenn Reifen mit zu geringem Reifendruck gefahren werden, kdnnen sie tiberhitzen.
Dadurch kann es zu einem Reifenschaden kommen. Niedriger Reifendruck beeintrachtigt auch die Kraftstoffeffizienz und die
Lebensdauer des Reifens. Zudem kann er sich negativ auf das Handling des Fahrzeugs und den Bremsweg auswirken.

Beachten Sie bitte, dass das TPMS kein Ersatz fir die lGbliche Reifenkontrolle ist. Es liegt in der Verantwortung des Fahrers
bzw. der Fahrerin, den korrekten Reifendruck sicherzustellen, auch wenn der Reifendruck noch nicht den Grenzwert fiir eine

Reifendruckwarnung erreicht hat.

Ihr Fahrzeug ist auRerdem mit einer TPMS-Fehleranzeige ausgestattet, die Fehlfunktionen des Systems meldet. Die TPMS-Feh-
leranzeige ist mit dem Kontrollsymbol flir einen zu niedrigen Reifendruck kombiniert. Wenn das System einen Fehler feststellt,
blinkt das Symbol im Fahrerdisplay ca. eine Minute lang und leuchtet danach permanent. Dieser Vorgang wiederholt sich so
lange bei jedem Starten des Fahrzeugs, bis der Fehler behoben wurde. Wenn das Symbol aufleuchtet, kann die Fahigkeit des
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Systems, einen zu niedrigen Reifendruck zu erkennen und zu melden, beeintrachtigt sein. Systemfehler im TPMS konnen aus
mehreren Griinden auftreten — zum Beispiel bei Montage des Reserverads oder anderer Reifen oder Rader, die eine ordnungsge-
méRe Funktion des TPMS verhindern. Uberpriifen Sie nach jedem Reifenwechsel das Kontrollsymbol fiir TPMS-Fehler, um si-
cherzustellen, dass das TPMS mit dem neuen Reifen bzw. Rad ordnungsgemald funktioniert.

@ Hinweis

Bestimmte Fehlfunktionen des Reifendruckkontrollsystems erfordern méglicherweise das Ausschalten und Verriegeln

des Fahrzeugs flr eine Dauer von 6 Minuten, um das Steuergerat zurlickzusetzen.

Wenn die Funktion des Systems weiterhin gestort ist, wenden Sie sich bitte an eine Werkstatt. [3]

1 Volvo empfiehlt, Reparatur- und Wartungsarbeiten grundsétzlich in einer Volvo Vertragswerkstatt durchfiihren zu lassen.
2} Reifendruckkontrollsystem

31 Volvo em pfiehlt hierfir eine Volvo Vertragswerkstatt.

13.4.5.1.1. Neuen Referenzwert fiir die Reifendruckiiberwa-
chung speichern

Das Reifendruckkontrollsystem braucht einen Referenzwert, mit dem es den aktuellen Reifendruck vergleicht.
Aus diesem Grund kann es unter Umstanden erforderlich werden, den Wert zurlickzusetzen, damit das
System ordnungsgemal’ funktioniert.

Nach einer Anderung muss in bestimmten Fallen ein neuer Referenzwert gespeichert werden, z. B. nach einem Anpassen des
Reifendrucks oder nach einem Reifenwechsel. AuRerdem kann es nétig sein, den Referenzwert anzupassen, wenn sich das Ge-
wicht Ihres Fahrzeugs durch Be- oder Entladen wesentlich dndert.

A Warnung

Abgase enthalten Kohlenmonoxid, das unsichtbar und geruchlos, aber sehr giftig ist. Das Verfahren zum Speichern eines

neuen Reifendrucks muss daher immer im Freien oder in einer Werkstatt mit Abgasabsaugung durchgefiihrt werden.

1 Schalten Sie das Fahrzeug aus.

2 Erhdéhen oder verringern Sie den Druck, bis der richtige Reifendruck erreicht ist. il

3 Starten Sie das Fahrzeug.

4 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Status — Reifendruck.

5 Wabhlen Sie Referenzdruck aktualisieren aus.
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@ Hinweis

Uber Referenzdruck aktualisieren speichern Sie einen neuen Referenzwert fiir das Reifendruckkontrollsystem. Aus

Sicherheitsgriinden steht diese Option nur zur Verfligung, wenn das Fahrzeug eingeschaltet ist, aber steht.

6 Bestatigen Sie, dass Sie einen neuen Wert speichern mochten. Die Bestatigung ist erforderlich, damit der Referenzwert

nicht aus Versehen gedndert wird.
> Dadurch wird der vorherige Reifendruck mit dem neuen Referenzwert Uberschrieben.

7 Fahren Sie los. Der neue Wert wird gespeichert, wenn Sie mehrere Minuten mit einer Geschwindigkeit tiber 35 km/h

(22 mph) gefahren sind.

> ¢ Nach erfolgreichem Speichern des neuen Referenzwerts wird die Animation zum Speicherfortschritt auf dem Center
Display nicht mehr angezeigt.

e Wenn das Speichern fehlschlagt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

" Die empfohlenen Reifendriicke fur Ihr Fahrzeug sind auf dem Reifendruckaufkleber an der Tursaule auf der Fahrerseite oder
im entsprechenden Abschnitt der Anleitung angegeben.

13.4.5.2. Reifendruck einstellen

Bei einem Radwechsel oder vor einer Fahrt mit einer anderen Beladung als Ublich muss der Reifendruck
angepasst werden. Der Reifendruck sinkt mit der Zeit — das ist vdllig normal. Passen Sie den Reifendruck
immer an die jeweilige Situation an — dies gewahrleistet die gewohnt hohe Leistung und einen gleichmaRigen
Reifenverschleild.

Prifung und Einstellung des Reifendrucks sollten bei Umgebungstemperatur erfolgen, also bei kalten Reifen. Lassen Sie kei-
nesfalls Luft aus warmgelaufenen Reifen ab. Anderenfalls kann der Reifendruck zu stark abfallen oder es sogar zu einem Platten

kommen, wenn der interne Luftdruck beim Abkuhlen der Reifen sinkt.

Die Reifen erwdrmen sich sehr schnell und gelten ab einer gefahrenen Strecke von ca. 1,5 km (1 mi) als warmgelaufen. Bis sie
sich wieder an die Umgebungstemperatur angepasst haben, dauert es haufig rund 3 Stunden.

1 Nehmen Sie die Ventilkappe ab und driicken Sie das Reifendruckmessgerét fest auf das Ventil.
2 Lesen Sie den aktuellen Reifendruck an der Anzeige ab.

3 Wenn der Druck zu niedrig ist, pumpen Sie den Reifen auf den richtigen Wert auf. Die empfohlenen Driicke fiir die ab

Werk montierten Reifen sind an der Tursaule auf Fahrerseite angegeben.
4 Setzen Siedie Ventilkappem wieder auf, damit das Ventil keinen Schaden nimmt.
5 Priifen Sie den Reifen auf Nagel und andere Objekte, die ihn durchstochen haben kénnten.
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6 Prifen Sie die Reifenflanken auf Ein- und Ausbuchtungen, Risse und andere UnregelmaRigkeiten.

Sollten Sie den Reifendruck aus Versehen zu stark erhoht haben, kdnnen Sie die Uberschiissige Luft ablassen, indem Sie auf
den Metallstift in der Mitte des Ventils driicken. Kontrollieren Sie den Reifendruck anschlieRend erneut.

Denken Sie nach dem Anpassen des Reifendrucks daran, einen neuen Referenzwert in der Reifendruckiiberwachung zu

speichern.

@ Hinweis

Fir Reserverdder werden ggf. andere Driicke empfohlen als fir die Standardrader. Halten Sie sich immer an die

Druckempfehlungen, die der Hersteller des Reserverads angibt.

@ Tipp

Mit dem Kompressor des Reifenpannen-Sets kénnen Sie den Reifendruck der Originalreifen bei Bedarf prifen und

anpassen.

[ Verwenden Sie ausschlieRlich Ventilkappen von Volvo bzw. grundsétzlich Kappen aus Kunststoff, da Metall korrodieren und
dann ggf. nicht mehr vom Ventil geldst werden kann.

13.5. Motorraum

Hier kdnnen Sie sich mit einigen Teilen im Motorraum vertraut machen.

A Warnung

Lassen Sie eine Motorwasche immer in der Werkstatt durchfiihren. Bei heiRem Motor besteht Brandgefahr.

In diesem Abschnitt der Anleitung finden Sie Informationen Uber:
»  Kihimittel

»  Motorol

13.5.1. Motorkilihilsystem

Ihr Fahrzeug verfligt Gber ein hochentwickeltes System zur Temperaturregelung.
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Das Kuhlsystem hat die Aufgabe, die richtige Betriebstemperatur des Motors aufrechtzuerhalten. Die Gberschiissige Warme

lasst sich zur Beheizung des Innenraums nutzen.

Es ist normal, dass das Kiihlgebldase des Motors nach dem Ausschalten des Fahrzeugs noch eine Weile weiterlauft.

KuhImittelstand Uberprifen

Das Fahrzeug darf nur benutzt werden, wenn der KiihImittelstand in Ordnung ist. Bei einem zu niedrigen Fullstand kann

der Motor lGiberhitzen und Schaden nehmen.

Hinweise auf Undichtigkeit

Starten Sie das Fahrzeug nicht, wenn Sie Hinweise auf Undichtigkeiten feststellen. Diese kdnnen zu Motorschaden

fihren.

KihImittel unter dem Fahrzeug, dampfendes KiihImittel oder ein Nachfiillbedarf von iber 2 Litern (ca. 2 qt (US)) kénnen

auf eine Undichtigkeit hinweisen.

Uberhitzung des Motors

Unter bestimmten Bedingungen, z. B. bei Fahrten in bergigem Geladnde, heillem Klima oder bei schwerer Beladung, kann das
Fahrzeug Uberhitzen. Dies kann die Leistung des Motors einschranken und andere Fahrzeugfunktionen voriibergehend beein-

trachtigen. Zum Beispiel kann die Klimaanlage eine Zeit lang ausgeschaltet werden.

Wenn Sie im Fahrerdisplay eine Meldung tber eine hohe Temperatur von Motor oder Getriebe oder einen niedrigen KihImittel-
stand sehen, befolgen Sie die Anweisungen in der Meldung. Moéglicherweise miissen Sie Kihlmittel nachfillen oder das Fahr-
zeug anhalten, um es abkuhlen zu lassen.

Schalten Sie den Motor nach langeren Fahrten unter anspruchsvollen Bedingungen nicht sofort aus, wenn Sie anhalten. Lassen

Sie den Motor einige Minuten im Leerlauf laufen, damit er abkiihlen kann.

@ Tipp

Wenn Sie in heiBem Klima fahren, sollten Sie alle Zusatzscheinwerfer, die vor dem Kiihlergrill angebracht sind, entfernen,

um die Gefahr einer Uberhitzung zu verringern.

13.5.1.1. Motorkiihimittel nachfiillen

Prifen Sie den Kihlmittelstand des Fahrzeugs und fillen Sie bei Bedarf Kiihimittel nach, um Schaden am

Motor zu vermeiden.
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A Warnung

Kihlmittel nicht verschlucken

Verschlucken Sie niemals KiihImittel. Es kann lhre Organe schadigen. KiihImittel enthélt Ethylenglykol, Hemmmittel,
Wasser und andere Stoffe.

Hitze und Druck

Das KihImittel kann nach dem Betrieb des Motors heif3 sein. Lassen Sie es abkihlen, bevor Sie den Deckel des KihImit-

telbehalters abschrauben. Schrauben Sie den Deckel langsam ab, um den Druck abzulassen.

@ Wichtig
Hinweise auf Undichtigkeit

Starten Sie das Fahrzeug nicht, wenn Sie Hinweise auf Undichtigkeiten feststellen. Diese konnen zu Motorschaden
fuhren.

KihImittel unter dem Fahrzeug, dampfendes KiihImittel oder ein Nachfiillbedarf von liber 2 Litern (ca. 2 gt (US)) kénnen
auf eine Undichtigkeit hinweisen.

Richtige KiihImittelqualitat

» Um eine Beschadigung des Kiihlsystems zu vermeiden, verwenden Sie nur von Volvo zugelassene Kihimittel.
» Volvo empfiehlt die Verwendung von fertig gemischtem KuhImittel.

»  Wenn Sie ein KiihImittelkonzentrat verwenden, ist dieses zu gleichen Teilen mit sauberem Wasser zu mischen. Die Reinheit
muss den Anforderungen von Volvo entsprechen. Andernfalls kann das Kihlsystem beschadigt werden. Wenden Sie sich
an den Volvo-Kundendienst, wenn Sie unsicher sind.

» Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung des Kihimittels.
» Vermischen Sie verschiedene KihImittel nicht miteinander.

» Fdillen Sie niemals nur Wasser nach. Die Gefahr des Einfrierens steigt sowohl bei niedriger als auch bei hoher
Kuhlmittelkonzentration.

1 Offnen Sie die Frontklappe.
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Offnen Sie die Klappe in der linken oberen Ecke des Motorraums, um an den Kiihimittelbehélter zu gelangen.

Schrauben Sie den Deckel des KiihImittelbehélters ab.

4 Prifen Sie den KihImittelstand und fiillen Sie bei Bedarf nach. Der KiihImittelstand muss zwischen den Markierungen
MIN und MAX liegen.

Wenn Sie mit dem Nachfillen des Kihimittels fertig sind, setzen Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder ein. Vergewis-
sern Sie sich, dass alles ordnungsgemaf gesichert ist.

13.5.2. Motorol

Motordl wird zur Schmierung, Kiihlung und zum Schutz verschiedener Teile des Motors verwendet. Es kann

auch Vibrationen und Motorgerdusche reduzieren.

Das Motorélschild befindet sich im Motorraum.

[y

Bl EDGE Porssout

vorvo

Beispiel eines Motordlschilds.
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Garantie gilt nicht

Wenn Motordl einer anderen als der vorgeschriebenen Qualitat und Viskositat verwendet wird, kénnen motorbezogene

Komponenten beschadigt werden. Volvo Gbernimmt keine Haftung flr solche Schaden.

Motordélstand prifen

Das Fahrzeug darf nur mit richtigem Motordlstand benutzt werden. Bei zu niedrigem Fllstand kann der Motor tberhit-

zen und Schaden nehmen.

Es darf ausschliel3lich Motordl der vorgeschriebenen Qualitat verwendet werden. Andernfalls gelten die empfohlenen War-
tungsintervalle und die Garantie nicht. Die Verwendung von Motordl einer anderen Qualitat kann sich auch negativ auf die Le-

bensdauer des Fahrzeugs, das Startverhalten, den Kraftstoffverbrauch und die Umweltbelastung auswirken.

Volvo empfiehlt Folgendes:

& castrol

Alle Motoren werden werkseitig mit einem speziell abgestimmten, synthetischen Motordél befillt, das sorgfaltig ausgewahlt
wurde. Dies gewadhrleistet, dass die Anforderungen an die Wartungsintervalle des Motors erfiillt werden kénnen.

Volvo empfiehlt, den Olwechsel in einer Volvo Vertragswerkstatt durchfiihren zu lassen.

Niedriger Oldruck

Wenn dieses Symbol im Fahrerdisplay angezeigt wird, ist der Motoréldruck méglicherweise zu niedrig. Stellen Sie die Fahrt ein

und bringen Sie das Fahrzeug in eine Werkstatt!',

Ungiinstige Bedingungen

Bei unglinstigen Umgebungsbedingungen kann das Fahrzeug eine héhere Motortemperatur und einen hoheren Motordlver-

brauch aufweisen.

Kontrollieren Sie den Motordlstand in den folgenden Situationen haufiger:
» Fahren mit Wohnwagen oder Anhanger

» Fahren in bergigen Regionen

» Fahren mit hohen Geschwindigkeiten

» Umgebungstemperaturen ber +40 °C (+104 °F)

» Umgebungstemperaturen unter -30 °C (-22 °F)

Wahlen Sie in diesen Fallen ein vollsynthetisches Motordl, um den Motor zusatzlich zu schitzen.
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1 Volvo empfiehlt hierflr eine Volvo Vertragswerkstatt.

13.5.2.1. Motorol nachfiillen

Moglicherweise missen Sie zwischen den Wartungsintervallen Motordl nachfillen. Dies ist nur erforderlich,

wenn im Fahrerdisplay eine entsprechende Meldung angezeigt wird.

Symbol fiir niedrigen Oldruck

Das Fahrzeug ist mit elektronischen Olstandsensoren ausgestattet und warnt Sie, wenn der Motordlstand zu niedrig ist. Das

Fahrzeug verfligt tiber keinen Olmessstab.

Sie kdnnen den Motordlstand beim Starten des Fahrzeugs im Center Display kontrollieren. Kontrollieren Sie regelmaRig den
Olstand.

Es darf ausschliel3lich Motordl der vorgeschriebenen Qualitat verwendet werden. Andernfalls gelten die empfohlenen War-

tungsintervalle und die Garantie nicht.

Schalten Sie den Motor aus.

-

o Offnen Sie die Frontklappe.

3 Suchen Sie den Deckel des Motordlbehélters, der sich ungefahr in der Mitte des Motors befindet.

e

)

=i W =
Bk m— "

Schrauben Sie den Deckel langsam ab, um den Druck abzulassen.

5 Flllen Sie vorsichtig die in der Meldung angegebene Menge nach. Ein zu hoher Fillstand kann dazu flhren, dass der
Motor nicht mehr richtig funktioniert.
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A Warnung

Achten sie sorgféltig darauf, im Motorraum kein Ol zu verschiitten. Wenn das Ol mit heiRen Teilen in Beriihrung

kommt, kann es einen Brand verursachen.

6 VerschlieRen Sie den Deckel wieder ordnungsgemaR.

Kein Wert verfligbar

Der neue Olstand wird nicht sofort erkannt. Um den Olstandswert abzurufen, fahren Sie das Fahrzeug zunachst ca. 30 km

(20 Meilen) weit und parken Sie es dann 5 Minuten lang mit abgestelltem Motor auf einer ebenen Fléche.

13.6. Fahrzeugelektrik und Batterien

Ihr Fahrzeug ist mit einer spezialisierten Elektrik ausgeristet, die Strom von und zu den Batterien leitet.
Diese umfasst Hoch- und Niederspannungskreise fir verschiedene elektrische Funktionen.

In diesem Abschnitt der Anleitung finden Sie Informationen Uber verschiedene elektrische Komponenten Ihres Fahrzeugs.

Dazu gehdren:
» Hochvoltbatterie
» 12-V-Batterie

» Sicherungen

@ Tipp
Laden des Fahrzeugs und Komfortfunktionen

Weitere Informationen zum Laden, z. B. zu Ladebuchse und -kabel, finden Sie in einem anderen Abschnitt der Anleitung.

Auch andere Ladefunktionen, wie z. B. die USB-Buchsen und das kabellose Aufladen von Geraten, sind in separaten Ab-

schnitten der Anleitung beschrieben.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.

387 /464



A Warnung

Nicht in der Bedienungsanleitung beschriebene MalRnahmen

e Wenden Sie sich fir alle erforderlichen Reparaturen oder Wartungsarbeiten, die nicht eindeutig in der

Bedienungsanleitung beschrieben sind, an eine Volvo Vertragswerkstatt.

e Nehmen Sie keinesfalls Anderungen an elektrischen Bauteilen vor.

Hochspannung

e Hochvoltkomponenten kdnnen tédliche Stromschlage verursachen. Arbeiten an diesen diirfen daher nur von
befugtem Werkstattpersonal durchgefiihrt werden.

e MalRnahmen an orangefarbenen Kabeln diirfen nur von befugten technischen Fachkraften durchgefiihrt werden.

13.6.1. Hochvoltbatterie

Die Hochvoltbatterie des Fahrzeugs versorgt den Elektroantrieb mit Strom und startet den Motor. Bei entla-
dener Hochvoltbatterie ldsst sich das Fahrzeug nicht starten. Um den Ladevorgang der Hochvoltbatterie zu
starten, muss die 12-V-Batterie geladen sein.

Batteriezustand und -pflege

Wie Sie das Fahrzeug nutzen, wirkt sich auf den Zustand der Antriebsbatterie aus. Mit der Zeit nimmt ihre Leistung ab. Durch
die Einhaltung bestimmter Empfehlungen zur Fahrzeugnutzung kdnnen Sie die Lebensdauer der Batterie verlangern. Diese
Empfehlungen zur Fahrzeugnutzung decken Ereignisse und Bedingungen ab, die zu Batterieschdden fiihren kdnnen.

@ Tipp

Diese Anleitung enthalt separate Abschnitte zur Aufrechterhaltung eines guten Batteriezustands und zu den Malinahmen

bei entladener Batterie.

Batterieservice und -wartung
Als Hochvoltkomponente kann die Antriebsbatterie nur von befugtem Werkstattpersonal gefahrlos gewartet werden.

Im Motorraum befindet sich ein separater Behalter, in dem das Kiihlsystem fiir die Hochvoltbatterie untergebracht ist. Das
KihImittel fir die Hochvoltbatterie darf nur von befugten technischen Fachkraften aufgefillt werden.
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A Warnung

Nicht in der Bedienungsanleitung beschriebene MalRnahmen

e Wenden Sie sich fir alle erforderlichen Reparaturen oder Wartungsarbeiten, die nicht eindeutig in der

Bedienungsanleitung beschrieben sind, an eine Volvo Vertragswerkstatt.

e Nehmen Sie keinesfalls Anderungen an elektrischen Bauteilen vor.

Hochspannung

e Hochvoltkomponenten kdnnen tédliche Stromschlage verursachen. Arbeiten an diesen diirfen daher nur von
befugtem Werkstattpersonal durchgefiihrt werden.

e MaRnahmen an orangefarbenen Kabeln diirfen nur von befugten technischen Fachkraften durchgefiihrt werden.

Spezifikationen der Hochvoltbatterie

Art: Lithium-lonen

Energie insgesamt: 18,8 kWh

13.6.1.1. Batteriezustand und -leistung optimieren

Sie kdnnen einiges dafiir tun, dass die Hochvoltbatterie moglichst lange moglichst leistungsfahig bleibt.

Bestimmte Bedingungen kdnnen die Batterie schadigen und sind grundséatzlich zu vermeiden.

Fahrzeug langfristig abstellen

Wenn das Fahrzeug ldnger als einen Monat abgestellt werden soll, empfiehlt sich ein Ladezustand von 25 bis 50 %. Fahren Sie

mit dem Fahrzeug oder laden Sie es auf, um den empfohlenen Wert zu erreichen.

Kontrollieren Sie regelmaRig den Ladezustand und die ordnungsgemaRe Aufladung der Batterie.

@ Tipp

In einem separaten Abschnitt dieser Anleitung finden Sie weitere Empfehlungen flr das langfristige Abstellen des
Fahrzeugs.

Bei Hitze parken

Setzen Sie das Fahrzeug keinen extremen Temperaturen aus. Lassen Sie das Fahrzeug nicht langer als 24 Stunden

unbeaufsichtigt, wenn die Temperatur 55 °C (131 °F) erreichen kdnnte.
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Bei warmer Witterung empfiehlt es sich, das Fahrzeug beim Parken an eine Ladequelle anzuschlieRen. Hohe Temperaturen
schadigen die Batterie — insbesondere, wenn die Bedingungen Uber langere Zeit vorliegen. Das Fahrzeug kann die Batterie beim
Parken aktiv kiihlen, verbraucht dabei aber Energie. Daher kann der Ladezustand deutlich niedriger sein, wenn Sie nach dem
Parken zu Ihrem Fahrzeug zurlickkehren. Wenn das Fahrzeug beim Parken an eine Ladequelle angeschlossen ist, kann es die
Batterie kiihlen, ohne dass deren Ladezustand sinkt und eine Entladung droht.

Bei Hitze empfiehlt es sich, das Fahrzeug im Schatten zu parken. Starke Sonneneinstrahlung in Verbindung mit Hitze kann zu

sehr hohen Batterietemperaturen und einem tUbermaRigen Kihlbedarf fihren.

Bei Kalte parken

Wenn die Batterie kalt ist, reduziert das Fahrzeug voriibergehend die Batterieleistung, bis sie aufgewdrmt ist. Das Fahrzeug mit

herabgesetzter Leistung zu fahren, kann die Batterie nicht schadigen.

Sie vermeiden, dass die Leistung infolge einer kalten Batterie voriibergehend herabgesetzt wird, indem Sie das Fahrzeug an
eine Stromquelle anschliefen und vor dem Losfahren die Vorklimatisierung starten. So kann das Fahrzeug die Batterie erwéar-
men, ohne dass sich dies auf Leistung und Reichweite auswirkt.

Parken Sie das Fahrzeug bei Temperaturen unter -30 °C (-22 °F) nicht ldnger als 24 Stunden, ohne es an eine Stromquelle

anzuschlieBen.

13.6.1.2. Kiihlsystem der Hochvoltbatterie

Ihr Fahrzeug verfligt Gber ein hochentwickeltes System zur Temperaturregelung.

Das System ist dafiir zusténdig, die Temperatur Ihrer Hochvoltbatterie sowohl wahrend des Parkens als auch wahrend des La-
dens und Fahrens zu Gberwachen und bei Bedarf aktiv zu regulieren. Das ist bei einer zu hohen oder zu niedrigen Temperatur

sowie wahrend der Vorklimatisierung der Fall.

13.6.2. 12-V-Batterie

Die 12-V-Batterie versorgt das gesamte Fahrzeug mit Ausnahme des Elektroantriebs mit Strom.

Ladezustand der 12-V-Batterie aufrechterhalten

Die 12-V-Batterie wird immer dann geladen, wenn der Motor lduft. Sie wird jedoch besser geladen, wenn man das Fahrzeug
fahrt. Ein hoher Energieverbrauch bei unzureichendem Laden der 12-V-Batterie kann zu einem niedrigen Ladezustand der Batte-

rie flihren und die elektrischen Funktionen kdnnen reduziert oder deaktiviert werden.

Vermeiden Sie, folgende Art elektrische Funktionen zu verwenden, wahrend Sie nicht fahren:
» Klimaanlage

» Scheinwerfer

» Scheibenwischer

» Radio

» Center Display
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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» 12-V-Steckdose und USB-Anschliisse

Wenn Sie bestimmte Funktionen auch bei stehendem Fahrzeug nutzen missen, schalten Sie den Motor aus, um weniger

Strom zu verbrauchen.

Wenn der Ladezustand der Batterie unter einen bestimmten Punkt féllt, missen Sie sie mit einem externen Ladegerat laden

oder dem Fahrzeug mit einer externen Batterie Starthilfe geben.

Wartung und Austausch

Die Lebensdauer der 12-V-Batterie hdangt von verschiedenen Faktoren wie z. B. den Fahrverhéltnissen und der Witterung ab.

Ihre Kapazitdt nimmt im Laufe der Zeit ab.

Pflegen Sie die Batterie, indem Sie mindestens 15 Minuten pro Woche fahren oder ein Ladegerdt mit automatischer Erhaltungs-

ladung anschlieflen. Sie maximieren die Lebensdauer der Batterie, indem Sie deren voll geladenen Zustand aufrechterhalten.

Wenden Sie sich am besten an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn die 12-V-Batterie ersetzt werden muss. Die neue Batterie

muss die richtigen technischen Daten aufweisen, z. B. im Hinblick auf Typ und Kapazitét.

A Warnung

e Nach einem Trennen der 12-V-Batterie muss der Einklemmschutz der Fenster zurlickgesetzt werden.
e Die Batterie kann hochexplosives Knallgas bilden.

e Die Batterie enthélt Schwefelsdure, die schwere Verdatzungen und Korrosion verursachen kann. Wenn die
Schwefelsdure mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, mit reichlich Wasser sptilen. Wenn die Saure in die Augen

gelangt, unverziglich arztliche Hilfe aufsuchen.

e Rauchen Sie unter keinen Umstanden in der Nahe der Batterie.

e Klemmen Sie die Batterie nicht bei laufendem Motor ab.
e Stellen Sie sicher, dass alle Kabel ordnungsgemal’ an die Batterie angeschlossen sind.

e Wenn die Batterie mit einem Spanngurt fixiert ist, vergewissern Sie sich, dass dieser fest angezogen ist.

Technische Daten der 12-V-Batterie

Batterietyp Spannung Kapazitat Kaltstartf:'.-ihigkeitm Lange Breite Hohe
H8-AGM 12V 95 Ah 850 A 353 mm (13,9 Zoll) 175 mm (6,9 Zoll) 190 mm (7,5 Zoll)
1 cea

13.6.2.1. Batterieaufkleber

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Niederspannungsbatterien fiir Fahrzeuge sind mit einem Aufkleber versehen, der Uber die sichere

Handhabung informiert.

Symbole

@

Funken und offene Flammen vermeiden.

Schutzbrille tragen.

@

Die Batterie fiir Kinder unzuganglich aufbewahren.

Die Batterie enthélt korrosive Séaure.

Zu weiteren Informationen siehe die Betriebsanleitung des Fahrzeugs.

)

-

Explosionsgefahr.

50

Die Batterie richtig entsorgen, damit sie recycelt werden kann.

s

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Dem ordnungsgemalen Recycling zufiihren.

@ Hinweis

Abgebildete Aufkleber

Die in dieser Anleitung abgebildeten Aufkleber dienen als Beispiele flir Aufkleber, die sich in Ihrem Fahrzeug befinden
konnen. In der Bedienungsanleitung ist lediglich angegeben, wo sich diese Aufkleber befinden und welche Art von Infor-
mationen sie zeigen. Entnehmen Sie die konkreten Informationen zu lhrem Fahrzeug bitte den in diesem angebrachten

Aufklebern.

13.6.3. Batterie-Recycling

Verbrauchte Batterien missen umweltschonend wiederverwertet werden.

Wenden Sie sich bei Unsicherheiten in Bezug auf die Batterieentsorgung bitte an die Volvo Kundenbetreuung.

Die Hochvoltbatterie darf nur von entsprechend befugten technischen Fachkréaften gehandhabt werden.

13.6.4. Sicherungen

Elektrische Sicherungen schiitzen verschiedene Teile der Fahrzeugelektrik, indem sie bei Uberstrom die
Stromversorgung unterbrechen. Durchgebrannte Sicherungen missen stets ersetzt werden, um die

einwandfreie Funktion der Fahrzeugelektrik zu gewahrleisten.

Die Sicherungskasten befinden sich:
» rechts im Motorraum (mit Blick von vorn auf das Fahrzeug)
» unter dem Teppich unterhalb des Handschuhfachs

» an der rechten Kofferraumwand (mit Blick von hinten auf das Fahrzeug)

(1) wichtig
Sicherung austauschen

e Wenn eine Sicherung nicht fachgerecht ausgetauscht wird, kann dies zu schweren Schaden an der Elektrik flihren.

e Dieneu eingesetzte Sicherung muss die richtigen technischen Daten aufweisen, z. B. im Hinblick auf Typ und

Stromstarke.

e Wenn eine Sicherung durchbrennt, kann dies auf einen Fehler an der Elektrik hinweisen. Fir jeden Tausch einer
Sicherung, der nicht eindeutig in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, empfiehlt Volvo eine Volvo

Vertragswerkstatt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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13.6.4.1. Austausch einer Sicherung

Durchgebrannte Sicherungen missen stets ersetzt werden, um die einwandfreie Funktion der Fahrzeugelektrik zu gewahrleis-

ten. Kontaktieren Sie die Volvo Kundenbetreuung, wenn Sie sich in Bezug auf die Vorgehensweise nicht sicher sind.

A Warnung

Risiko der Beschadigung elektrischer Komponenten

e Setzen Sie keinesfalls einen Fremdkorper anstelle einer Sicherung ein.
e Verwenden Sie beim Austausch einer Sicherung immer den gleichen Typ und die gleiche Stromstarke.

e Flrjeden Tausch einer Sicherung, der nicht eindeutig in der Bedienungsanleitung beschrieben ist, empfiehlt Volvo

eine Volvo Vertragswerkstatt.

© oo
In einigen Sicherungskéasten befinden sich Ersatzsicherungen und spezielle Zangen, die den Austausch erleichtern. Im

Deckel des Sicherungskastens ist ggf. auch ein Plan lber die Lage der Sicherungen angebracht.

1 Stellen Sie fest, wo sich die auszutauschende Sicherung befindet. Stellen Sie anhand der Informationen zu den

Sicherungskasten in dieser Bedienungsanleitung fest, welche Sicherung zur defekten Funktion gehort.
92 Lokalisieren Sie die Sicherung anhand des Diagramms und der Sicherungsnummer in lhrem Fahrzeug.

3 Tauschen Sie die durchgebrannte Sicherung gegen eine neue mit dem gleichen Typ und der gleichen Stromstéarke aus.

13.6.4.2. Sicherungskasten im Kofferraum

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Falls Sie eine Sicherung ersetzen missen, finden Sie hier die entsprechenden Positionen der Sicherungen.
Die Sicherungen in diesem Kasten dienen dem Schutz der Elektronik, zum Beispiel in den Turen und den
Sicherheitsgurten. Im Fahrzeug gibt es mehrere Sicherungskasten.

Lage des Sicherungskastens

Um an den Sicherungskasten zu gelangen, missen Sie die Verkleidung auf der rechten Seite des Kofferraums anheben.

THF

( gEEEEEEER
9888888E
Tk O

Diagramm mit den Positionen der Sicherungen

Um auf die Sicherungen zugreifen zu kdnnen, missen Sie den Deckel des Kastens abclipsen.

Ziffer Funktion Ampere Typ

1 Entfroster fiir die Heckscheibe 30 McCase!"
2 Zentrales Elektronikmodul (CEM) 30 MCase "
3 Kompressor der Luftfederung 40 McCase "
5 - - McCase!"
7 Rechte Hintertlr 20 McCase!"
8 - - McCase!"
9 Elektrisch betriebener Kofferraumdeckel 25 McCase!"
10 Rechte Vordertir 20 MCase "
11 Anhangerkupplung 40 MCase "
13 Interne Relaisspulen 5 Mikro

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Ziffer Funktion Ampere Typ

14 - - Mikro
15 Linke Hinterttr 20 Mikro
16 Alkoholsperre 5 Mikro
17 = - Mikro
18 Anhdngerkupplung, Zubehérmodul 25 McCase!"
19 Linke Vordertir 20 McCase!"
21 - - Mikro
22 Beleuchtung hinten 10 Mikro
23 = - Mikro
24 - - Mikro
25  Stromschiene 1, Ziindung erweitert 10 Mikro
26 - - Mikro
27 - - Mikro
28  Heizung und Bellftung des linken Riicksitzes 15 Mikro
29  Hupe 5 Mikro
30 Blind Spot Information 5 Mikro
31 = - Mikro
32 - - Mikro
33 - - Mikro
34 - . Mikro
35 = - Mikro
36  Heizung und Belliftung des rechten Ricksitzes 15 Mikro
37 - - McCase "l

1 Volvo empfiehlt, alle Sicherungen dieses Typs in einer Volvo Vertragswerkstatt ersetzen zu lassen.

13.6.4.3. Sicherungskasten im Motorraum

Falls Sie eine Sicherung ersetzen missen, finden Sie hier die entsprechenden Positionen der Sicherungen.
Die Sicherungen in diesem Kasten dienen dem Schutz der Elektronik, z. B. flir Motor- und Bremsfunktionen.

Im Fahrzeug gibt es mehrere Sicherungskasten.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Lage des Sicherungskastens

Diagramm mit den Positionen der Sicherungen

Um auf die Sicherungen zugreifen zu kdnnen, missen Sie den Deckel des Kastens abclipsen.

Ziffer Funktion Ampere Typ

1 - - Mikro

2 - - Mikro

3 - - Mikro

4 Stellglied Getriebe 5 Mikro

5 Kuhlmittelheizung 5 Mikro

6 Klimaanlage 5 Mikro

7 Hochvoltbatterie, Hochvoltumwandler, Hochvoltgenerator, Anlasser 5 Mikro

8 - - Mikro

9 - - Mikro
10 Hochvoltbatterie, Hochvoltumwandler, Hochvoltgenerator, Anlasser 10 Mikro

1 Integriertes Ladegerat 5 Mikro
12 Absperrventil fir Kiihlung Hochvoltbatterie, Kiihimittelpumpe flir Hochvoltbatterie 15 Mikro

13 Kuhlmittelpumpe fir elektrisches Antriebssystem 15 Mikro
14 Kihlgeblése fur Hybridkomponenten 25 MCase "
15 - - MCase "
16 - - McCase "]
17 - - McCase!"
18 Berechnungsmodul 5 Mikro
19 - - Mikro
20 - - Mikro
21 - - Mikro
22 - - Mikro
23  USB-Anschluss an der Riickseite der Tunnelkonsole 75 Mikro
24  12-V-Steckdose vorne an der Tunnelkonsole 15 Mikro
25 - - Mikro
26  12-V-Steckdose im Kofferraum 15 Mikro
27 - - Mikro

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.

397 / 464



Ziffer Funktion Ampere Typ

28  Scheinwerfer links 15 Mikro
29  Scheinwerfer rechts 15 Mikro
30 - - Mikro
31 - - McCase!"
32 - - McCase!"
33 Scheinwerferwaschanlage 25 MCase "
34  Pumpe Scheibenreinigungsfliissigkeit vorne 25 MCase!"!
35 - - Mikro
36  Hupe 20 Mikro
37 Alarmsirene 5 Mikro
38 Bremsanlage 30 MCase "
39 Frontscheibenwischer, Scheibenwischer Windschutzscheibe 30 MCase "
40 Pumpe Scheibenreinigungsfliissigkeit hinten 25 MCase "
40 - - McCase!"
41 = = MCase
43  Zentrales Elektronikmodul (CEM) 30 McCase!"
44 - - McCase!"
45 - - McCase "l
46  Versorgung bei eingeschalteter Zindung: Motor, Getriebe, elektrische Servolenkung, Zentralelektronik, Bremsanlage 5 Mikro
47  AuBengerausche des Fahrzeugs 5 Mikro
48  Scheinwerfer rechts 15 Mikro
49 - - Mikro
50 - - Mikro
51 Vorderes Radar 5 Mikro
52  Airbagmodul (SRS) 5 Mikro
53 Scheinwerfer links 15 Mikro
54  Fahrpedal 5 Mikro
55  Getriebe und Wahlhebel 15 Mikro
56  Motorsteuergerat (ECM) 5 Mikro
57 - - Mikro
58 - - Mikro
59 - = Mikro
60 - - Mikro
61 Motorsteuergerat (ECM), Drosselklappe, Stellglied, Schalter, Kompressor 20 Mikro
62 Motorbauteilgruppe 1 10 Mikro
63 Motorbauteilgruppe 2, Schaltventil, Klimaanlage 75 Mikro
64  Spoilerdampfer, Kiihlerddmpfer 5 Mikro
65 - - Mikro
66 - - Mikro
67 Magnetventil Motorélpumpe, Magnetventil Klimakompressor, Lambdasonde 15 Mikro
68 - - Mikro
69  Motorsteuergerat (ECM) 20 Mikro
70 Zindkerzen 15 Mikro
n - - McCase!"
72 - - Mcase "l
73 Getriebedlpumpe 30 MCase "
74 - - MCase !
75 Stellglied Getriebe 25 MCase!"
76 - - McCase!"
7 - - Mcase "l

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Ziffer Funktion Ampere Typ

[C I - McCase "l

1 Volvo empfiehlt, alle Sicherungen dieses Typs in einer Volvo Vertragswerkstatt ersetzen zu lassen.

13.6.4.4. Sicherungskasten unter dem Handschuhfach

Falls Sie eine Sicherung ersetzen missen, finden Sie hier die entsprechenden Positionen der Sicherungen.
Die Sicherungen in diesem Kasten dienen dem Schutz der Elektronik, z. B. in den Steckdosen, den Anzeigen

und dem Lenkrad. Im Fahrzeug gibt es mehrere Sicherungskéasten.

Lage des Sicherungskastens

Um an den Sicherungskasten zu gelangen, miissen Sie die Bodenmatte unter dem Handschuhfach zuriickziehen.

Diagramm mit den Positionen der Sicherungen

Um auf die Sicherungen zugreifen zu kdnnen, missen Sie den Deckel des Kastens abclipsen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Ziffer Funktion

-

N o o b~ 0N

© o

1
12

13

15

16

17

18

19

20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

33
34
35
36
37
39
40
41

42
43
44
45
46
a7
a8
49
50
51

52
53

IMS = Innenraum-Bewegungssensor
Fahrerdisplay

Tastenfeld der Mittelkonsole
Sonnensensor, Mautbox
Infotainmentsystem

Lenkrad

Startknopf und Feststellbremse
Lenkradheizung

Beleuchtung hinten

Klimaanlage

OBD II-Buchse (On-Board-Diagnose)
Center Display

Vorderes Gebldse der Klimaanlage
USB-Hub

Beleuchtung, Turen, Klimaanlage, Sitze
Frontkamera

Dachkonsole

Head-up-Display

Innenbeleuchtung

Display Dachkonsole, Weitwinkelkamera
Elektromotor hinten

Verbundene Dienste
Audiosteuergerét (Verstarker)
TCAM-Antenne

Steuerung des Vordersitzkomforts
Alkoholsperre

Heckscheibenwischer
Kraftstoffpumpe

Relaisspule fiir Getriebedlpumpe
Fahrerassistenzfunktionen
Fahrersitzheizung
Beifahrersitzheizung
Kuhlmittelpumpe

Luftfilter

Fahrersitz

Aktive Dampfung

Kofferrauméffnung durch FuBbewegung

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Ampere Typ
- Mikro
- MCase!"
- Mikro
5 Mikro
. Mikro
5 Mikro
5 Mikro
5 Mikro
- Mikro
15 Mikro
5 Mikro
5 Mikro
15 Mikro
- Mikro
- Mikro
15 Mikro
10 Mikro
- Mikro
10 Mikro
5 Mikro
40 MCase!™
5 Mikro
75 Mikro
5 Mikro
20 Mikro
5 Mikro
5 Mikro
- Mikro
5 Mikro
- Mikro
- Mikro
10 Mikro
5 Mikro
- Mikro
40 McCase!"
5 Mikro
5 Mikro
5 Mikro
15 Mikro
15 Mikro
5 Mikro
5 Mikro
15 Mikro
15 Mikro
75 Mikro
5 Mikro
20 Mikro
20 Mikro
5 Mikro
- Mikro

Haftungsausschluss.
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Ziffer Funktion Ampere Typ

54 - - Mikro
55 - - Mikro
56 Beifahrersitz 20 Mikro
57 = - Mikro
58 - - Mikro
59 Infotainment - Mikro
59 - - Mikro

1 volvo empfiehlt, alle Sicherungen dieses Typs in einer Volvo Vertragswerkstatt ersetzen zu lassen.

13.7. Werkzeuge und Ausriistung

Ihr Fahrzeug ist mit einigen Werkzeugen ausgestattet, die sich in bestimmten Situationen als nitzlich

erweisen kdnnen, z. B. wenn Sie ein Rad wechseln missen.

In verschiedenen Staufachern des Fahrzeugs, z. B. im Handschuhfach und im Kofferraum, ist Werkzeug und Zubehor fur Ihr
Fahrzeug untergebracht. Machen Sie sich mit dem jeweiligen Aufbewahrungsort vertraut, damit Sie bei Bedarf nicht erst lange

suchen mussen.

A Warnung

Werkzeuge ordnungsgemal verwahren

Verstauen Sie lose Werkzeuge und Ausristung stets an den daflir vorgesehenen Orten, wenn Sie sie nicht brauchen. An-

derenfalls konnten sie bei einer Kollision Verletzungen oder Schéaden verursachen.

Vor Gebrauch samtliche Anweisungen lesen

Lesen Sie alle relevanten Anweisungen zu den Werkzeugen und zur Ausriistung durch (sofern vorhanden), bevor Sie

diese verwenden.

Wenden Sie sich fir Empfehlungen zu Werkzeug und Ausriistung bitte an die Volvo Kundenbetreuung.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Warndreieck

Sollte Ihr Fahrzeug in einem befahrenen Bereich liegen bleiben, kdnnen Sie das Warndreieck aufstellen, um andere rechtzeitig

vor dem Fahrzeug zu warnen.

Verbandstasche

Ihr Fahrzeug ist mit einer Verbandstasche ausgestattet. In manchen Regionen muss diese immer mitgefiihrt werden.

Abschleppédse

m~

Die Abschlepp&se ermdglicht das Abschleppen und wird am StoRRfanger des Fahrzeugs befestigt. Sie kdnnen sie auch zum Si-
chern einer Dachlast verwenden, die Giber das Dach hinausragt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Werkzeug fiir Radschraubenkappen

Dieses Werkzeug dient zum Abnehmen der Radschraubenkappen beim Radwechsel.

Reifenpannen-Set

Ihr Fahrzeug ist mit einem Reifenpannen-Set ausgestattet, mit dem sich kleinere Reifenschaden provisorisch reparieren lassen.

Trichter zum Einfiillen von Fliissigkeiten

Verwenden Sie beim Nachflllen von Flissigkeiten wie Motordl oder KihlIflissigkeit den Trichter, um ein Verschitten zu vermei-

den. Achten Sie darauf, dass Sie den Trichter zwischen den Einsatzen sorgféltig reinigen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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13.7.1. Warndreieck verwenden

Stellen Sie ein Warndreieck auf, wenn Sie an einer befahrenen Stelle liegen geblieben sind. Das Warndreieck
soll andere Personen im Strallenverkehr rechtzeitig auf Ihr Fahrzeug oder andere stehende Hindernisse

aufmerksam machen.

Zusammengelegtes Warndreieck in seiner Hille.

@ Hinweis
Vor Ort geltende Vorschriften

Je nach Region ist unterschiedlich geregelt, wie und wann ein Warndreieck aufgestellt werden muss. Sie sind daflr ver-

antwortlich, die jeweils vor Ort geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten.

@ Tipp
(]

Tragen Sie, sofern vorhanden, eine Warnweste, wenn Sie das Warndreieck im Dunkeln aufstellen. Wenn Sie keine
Warnweste im Fahrzeug mitfiihren, kdnnen Sie das Warndreieck so tragen, dass die reflektierende Seite nach vorn

weist.

e Als Erinnerung an das aufgestellte Warndreieck kénnen Sie das Etui auf den Fahrersitz legen, um spéter daran zu

denken, das Warndreieck wieder mitzunehmen.

1 Schalten Sie die Warnblinkanlage ein.

2

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Das Warndreieck befindet sich in einem Fach innen am Kofferraumdeckel. Offnen Sie das Fach, indem Sie die Griffe in die

senkrechte Stellung drehen und dann an ihnen ziehen.

3 Nehmen Sie das Warndreieck aus seiner Hiille, klappen Sie es auseinander und verbinden Sie die Enden.
4 Klappen Sie die Stlitzbeine des Warndreiecks aus.

5 Stellen Sie das Warndreieck so auf, dass es den flieBenden Verkehr nicht behindert und gleichzeitig Personen in anderen

Fahrzeugen rechtzeitig warnt.

Denken Sie daran, das Warndreieck beim Wegfahren wieder mitzunehmen.

13.7.2. Abschleppése anbringen

Befestigen Sie mithilfe der Abschleppdse ein Windenseil am Fahrzeug, wenn dieses abgeschleppt werden
muss.

Die Abschleppdse wird auf der rechten Fahrzeugseite in ein Gewinde eingedreht, das sich am Heckstof3fanger hinter einer Ab-

deckung befindet.

Wenn lhr Fahrzeug Uber eine Anhangerkupplung verfligt, ist am Heck keine Abschleppdse vorhanden.

Ci) Wichtig

Lesen Sie vor Beginn des Abschleppvorgangs die Abschnitte zum Abschleppen und zu den dafiir geltenden

Einschrankungen.

Legen Sie die Abschleppdse bereit.

Vorn anbringen

Vordere Abdeckung zur Befestigung der Abschlepp&se

Driicken Sie seitlich auf die Abdeckung, um sie herauszuschwenken. Die Abdeckung ldsst sich dann abnehmen.
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2 Drehen Sie die Abschleppdse bis zum Anschlag in die Aufnahme ein.

CD Wichtig

Es ist wichtig, die Abschleppdse fest anzuziehen. Sie kdnnen die Anzugskraft erhdhen, indem Sie einen
Gegenstand durch die Abschleppdse stecken (z. B. einen Radmutternschliissel).

Denken Sie nach dem Abschleppvorgang daran, die Abschlepp&se wieder abzunehmen und in ihr Ablagefach zu legen. Setzen

Sie die Abdeckung wieder ein, um die Offnung zu verschlieRen.

13.8. Fahrzeug anheben

Mit einem Wagenheber kénnen Sie das Fahrzeug an jeweils einem Rad vom Boden anheben. Lesen Sie alle
Anweisungen durch, bevor Sie das Fahrzeug anheben.

(1) wichtig

Empfohlene oder enthaltene Ausriistung

e Die Anweisungen zum Anheben des Fahrzeugs gelten fir einen Wagenheber, der von Volvo empfohlen oder
mitgeliefert! ist.

e Benutzen Sie nur Ausristung und Werkzeuge, die flir das jeweilige Fahrzeugmodell vorgesehen sind. Wenden Sie

sich an einen Volvo Handler, um sich geeignetes Werkzeug empfehlen zu lassen.

e Volvo empfiehlt, Aufgaben, die nicht in dieser Anleitung beschrieben sind, in einer Volvo Vertragswerkstatt ausfiihren

zu lassen.

e Ein tragbarer Wagenheber zur gelegentlichen und begrenzten Nutzung eignet sich nur fir dringende und nicht lange
dauernde Aufgaben, wie z. B. die Behebung einer Reifenpanne. Flr haufigere oder langere Einsatze empfiehlt sich ein

Werkstattwagenheber.

Andere Hebeausriistung

e Wenn Sie Hebeausriistung von anderen Herstellern als Volvo!?! verwenden, lesen Sie deren Anleitung vor dem
Anheben des Fahrzeugs sorgféltig durch. Stellen Sie sicher, dass die Ausriistung mit dem Fahrzeug kompatibel ist.

e Benutzen Sie bei Bedarf weitere Sicherheitsvorrichtungen wie Unterstellbdcke oder Unterlegkeile.

e Ein Werkstattwagenheber oder andere Hebeausrlstung fir die hdufige und intensive Nutzung muss an anderen
Aufnahmepunkten angesetzt werden, als sie in dieser Anleitung beschrieben sind.
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A Warnung

Sicherheit im Umfeld des Fahrzeugs

e Sorgen Sie bei einem Radwechsel im oder nahe am laufenden Verkehr dafiir, dass andere Verkehrsteilnehmer Sie und
das Fahrzeug gut sehen kénnen. Schalten Sie die Warnblinkanlage ein, stellen Sie an einer gut sichtbaren und
sicheren Stelle ein Warndreieck auf und legen Sie eine Warnweste an.

e Lassen Sie lhre Mitreisenden an einer sicheren Stelle warten, an der sie weder durch das Fahrzeug noch durch den
Verkehr gefahrdet sind.

e Wahrend das Fahrzeug angehoben ist, sind Sie flr die Sicherheit seines Umfeldes verantwortlich. Es dlrfen sich

keine Personen im oder beim Fahrzeug befinden.

Fahrzeug anheben
e Begeben Sie sich mit keinem Kdrperteil unter das Fahrzeug, solange es angehoben ist, und stellen Sie sicher, dass
auch andere Personen diese Anweisung befolgen.

e Zwischen Boden und Wagenheber sowie zwischen dem Wagenheber und seinem Aufnahmepunkt am Fahrzeug
dirfen sich keine Objekte befinden.

e Benutzen Sie keine Hebeausristung, die Zeichen einer Beschadigung aufweist.

Vor dem Anheben des Fahrzeugs:
» Legen Siedie fur die geplante MaRnahme bendtigten Werkzeuge und Teile bereit.

» Kontrollieren Sie, dass der Wagenheber in einem guten Zustand ist und seine Gewinde sauber und ordnungsgemalfd
geschmiert sind.

1 Betétigen Sie die Feststellbremse.
2 Stellen Sie den Wahlhebel auf P.
3 Deaktivieren Sie die Luftfederung, indem Sie in den Einstellungen den Wagenhebermodus aktivieren.

4 Verhindern Sie mit Unterlegkeilen an den Rédern, dass das angehobene Fahrzeug wegrollt. Hierflir eignen sich auch groRRe

Steine oder Holzbl6cke. Legen Sie diese vor und hinter jedes Rad, das auf dem Boden bleibt.

5 Machen Sie den relevanten Wagenheber-Aufnahmepunkt am Unterboden des Fahrzeugs ausfindig.

Das Fahrzeug weist auf beiden Seiten je zwei Wagenheber-Aufnahmepunkte auf.
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6 Stellen Sie den Wagenheber unter den Aufnahmepunkt am Fahrzeug. Der Wagenheber muss auf einem festen,
rutschfesten und ebenen Untergrund stehen. Stellen Sie den Wagenheber so auf, dass der Kurbelgriff vom Fahrzeug weg

weist.

7 Kurbeln Sie den Wagenheber so weit nach oben, dass der Wagenheberkopf in den Aufnahmepunkt am Fahrzeug ein-
greift. Kontrollieren Sie, dass der hervorstehende Teil des Wagenheberkopfes genau in die Vertiefung am Wagenheber-

punkt mindet.

g8 Fuhren Sie eine letzte Feineinstellung durch. Kontrollieren Sie die folgenden Punkte:
e Der Wagenheber neigt sich in keine Richtung.
e Der Wagenheberful3 steht mittig unter dem Aufnahmepunkt.

e Der Aufnahmepunkt am Fahrzeug setzt richtig auf dem Wagenheberkopf auf.

9 Bringen Sie das Fahrzeug auf eine geeignete Héhe. Heben Sie es nicht weiter an, als es flir die vorgesehenen MaRnahmen

erforderlich ist.

é Warnung

Lassen Sie ein angehobenes Fahrzeug nicht unbeaufsichtigt.

Senken Sie das Fahrzeug nach Abschluss dieser Arbeiten vorsichtig ab. Denken Sie daran, wichtige Fahrzeugfunktionen zu tes-

ten, auf die sich die durchgeflihrten Arbeiten ausgewirkt haben kénnten.
Legen Sie den Wagenheber an seinen Aufbewahrungsort zuriick.

Wenn Sie anfahren, wird der Wagenhebermodus wieder deaktiviert.

[ Je nach Markt kann ein Wagenheber zur gelegentlichen und begrenzten Nutzung im Fahrzeug enthalten sein.
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@z, B. Werkstattwagenheber oder andere Hebeausriistung, die fir eine haufige und intensive Nutzung vorgesehen ist

13.8.1. Hebebereiche fiir Werkstattarbeiten

Sie kdnnen das Fahrzeug mit Hebevorrichtungen anheben, die fiir einen regelmafiigen und intensiven Einsatz
vorgesehen sind. Dabei ist aber sicherzustellen, dass die Hebevorrichtung in den hierflr vorgesehenen

Hebebereichen des Fahrzeugs angesetzt wird.

Hebebereiche flir Werkstatt-Hebeausristung.

Die Hebebereiche fir Werkstatt-Hebevorrichtungen befinden sich an den duReren Ecken des Batterietrdgers. Sie liegen nahe an

der gerippten Flache direkt hinter den normalen Wagenheberaufnahmen.

(1) wichtig
Es ist sehr wichtig, die Werkstatt-Hebeausriistung in den Hebebereichen des Fahrzeugs anzusetzen — anderenfalls kann

die Batterie Schaden nehmen.

Stellen Sie bei Benutzung eines Werkstattwagenhebers sicher, dass dessen Aufnahmeflache mit einer Gummiauflage

versehen ist, damit das Fahrzeug geschont und stabil gelagert wird.

Wenn Sie Hebeausriistung von anderen Herstellern als Volvo verwenden, lesen Sie deren Anleitung vor dem Anheben

des Fahrzeugs sorgfaltig durch. Stellen Sie sicher, dass die Ausriistung mit dem Fahrzeug kompatibel ist.

@ Hinweis

Aktivieren Sie vor dem Anheben des Fahrzeugs den Wagenhebermodus.

13.8.2. Wagenhebermodus aktivieren

Um das Fahrzeug z. B. fir einen Radwechsel an einem Rad anzuheben, miissen Sie zunachst den

Wagenhebermodus aktivieren.
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Wenn das Fahrzeug auf unebenem Grund steht, sorgt seine Luftfederung automatisch fiir eine ebene Ausrichtung. Wenn Sie
das Fahrzeug mit einem Wagenheber an einem Rad anheben, missen Sie die Luftfederung daher deaktivieren. Anderenfalls

versucht das Fahrzeug, eine ebene Position einzunehmen.

1 Tippen Sie am unteren Displayrand auf das Fahrzeugsymbol £=3 und dann auf Einstellungen.
92 Waihlen Sie Bedienelemente - Fahrzeugmodi -~ Wagenhebermodus aus.

3 Aktivieren Sie den Wagenhebermodus.

Beim Losfahren wird der Wagenhebermodus automatisch wieder deaktiviert.

13.9. Wartungsarbeiten und Reparaturen

Damit das Fahrzeug funktionstiichtig und in einem guten Zustand bleibt, sind ordnungsgemalfs durchgefiihrte

Wartungsarbeiten und Reparaturen unerldsslich.

Das Fahrzeug speichert die letzte durchgeflihrte Wartung und zeigt mit einer entsprechenden Meldung an, wenn es Zeit fir ei-

nen neuen Werkstatttermin ist. Viele Fehler und ggf. erforderliche MaRnahmen werden vom Fahrzeug erkannt und gemeldet.

Wenn Sie einen Wartungs- oder Reparaturbedarf feststellen, der vom Fahrzeug nicht erkannt wurde, wenden Sie sich bitte an

die Volvo Kundenbetreuung.

Volvo empfiehlt fur alle Wartungs- und Reparaturarbeiten eine Volvo Vertragswerkstatt.

Fehler und Meldungen

Vereinbaren Sie so schnell wie mdglich einen Werkstatttermin, wenn das Fahrzeug einen félligen Service meldet. In der

Center Display zum Fahrzeugstatus werden u. a. Informationen zu festgestellten Problemen angezeigt.

A Warnung
[ ]

Elektrische Bauteile nicht anfassen oder modifizieren. Fihren Sie nur Schritte aus, die ausdricklich in der

Betriebsanleitung beschrieben sind.

e Hochvoltkomponenten kdnnen tédliche Stromschlage verursachen. Arbeiten an diesen diirfen daher nur von

befugtem Werkstattpersonal durchgefiihrt werden.

e Keine Reparaturen an der Fahrzeugelektrik oder elektrischen Bauteilen ausfiihren. Wenden Sie sich bei erforderlichen

Reparatur- oder Servicearbeiten an eine Volvo Vertragswerkstatt.

Das empfohlene Volvo Serviceprogramm

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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Volvo empfiehlt, alle Wartungs- und Reparaturarbeiten in einer Volvo Vertragswerkstatt durchflihren zu lassen. Volvo Vertrags-
werkstéatten verfligen Uber das Personal, die Spezialwerkzeuge und die Serviceliteratur, die flir einen erstklassigen Service erfor-
derlich sind. Das von Volvo empfohlene Serviceprogramm wurde dafiir konzipiert, die Lebensdauer Ihres Fahrzeugs zu maxi-
mieren. Die Wartung des Fahrzeugs gemaR seinem individuellen Serviceprogramm kann die Voraussetzung flr bestimmte Ga-
rantieleistungen von Volvo sein. Ausfihrlich beschrieben sind die geltenden Service- und Garantiebedingungen in den Service-
und Garantieinformationen!"! zu Ihrem Fahrzeug.

Digitale Serviceinformationen

In IThrem Fahrzeug stehen digitale Serviceinformationen zur Verfligung. Diese kénnen um zusétzliche Informationen ergéanzt
werden, was aber nichts an den urspriinglichen Bedingungen zu lhrem Fahrzeug dndert. Bei Unterschieden zwischen den ge-
druckten und digitalen Informationen gilt die gedruckte Version.

(') Dabei handelt es sich um ein separates Dokument zu lhrem Fahrzeug.

13.9.1. Wartungs- oder Reparaturtermine buchen

Wenn Sie einen Service- oder Reparaturtermin brauchen, kimmert sich die Volvo Kundenbetreuung um die
Terminbuchung. In autorisierten Volvo Vertragswerkstatten kiimmert sich speziell geschultes Personal mit der
richtigen Ausristung um lhr Fahrzeug.

Wenn ein Service féllig ist, gibt Ihnen das Fahrzeug mit einer entsprechenden Meldung Bescheid.

1 Wenden Sie sich an die Volvo Kundenbetreuung, um einen Termin zu vereinbaren. Dort kann man |hnen die
nachstgelegene Werkstatt nennen.

Falls Sie die Volvo Kundenbetreuung nicht erreichen, aber dringend eine Reparatur oder einen Service benétigen, rufen Sie bitte

den Pannendienst oder einen ahnlichen vor Ort verfligbaren Dienst.

Denken Sie daran, zum Servicetermin den Standardschliissel des Fahrzeugs mitzubringen.
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13.9.2. OBD-Buchse (On-Board-Diagnose)

Ihr Fahrzeug verflgt Gber eine Diagnosebuchse, tber die das Werkstattpersonal eine Verbindung zum
Fahrzeug herstellen und Daten mit dessen Systemen austauschen kann. SchlieBen Sie keine Ausrlstung an,

die nicht von Volvo zugelassen ist.

Bei der Diagnosebuchse handelt es sich um den Typ OBDII.
Die Diagnosebuchse befindet sich unter dem Armaturenbrett neben dem Entsperrhebel fir die Frontklappe.

Eine nicht ordnungsgemafie Benutzung der Diagnosebuchse kann sich negativ auf Systeme und Software des Fahrzeugs aus-
wirken. Hierzu gehéren der Anschluss nicht zugelassener AusrUstungm sowie die Installation von Software oder

Diagnosetools.

@ Warnung

Nicht zugelassene Ausrlistung

Flr Falle, in denen nicht zugelassene Ausriistung an die Diagnosebuchse des Fahrzeugs angeschlossen wurde, weist
Volvo jegliche Haftung zuriick. Weitere Informationen erhalten Sie von einer Volvo Vertragswerkstatt.

[ Ausriistung, die nicht von Volvo genehmigt ist.
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14. Umgang mit einem fahrunfahigen Fahrzeug

Wenn |hr Fahrzeug nicht gefahren werden kann, gilt es als fahrunféhig. Sie kénnen sich jederzeit an eine
Volvo Vertragswerkstatt wenden, wenn Sie in der Bedienungsanleitung keine Lésung finden oder die weitere

Vorgehensweise unklar ist.

Je nach Art des Problems kdnnen Sie es unter Umstédnden alleine oder mit Unterstiitzung einer Volvo Vertragswerkstatt oder
anderer Hilfsdienste 16sen. In diesem Abschnitt der Bedienungsanleitung gehen wir auf verschiedene Szenarien und den siche-

ren Umgang mit ihnen ein.

Wenn Personen verletzt sind oder Verletzungsgefahr besteht, haben die Sicherheit und medizinische Versorgung stets Vorrang

vor der Fahrzeugbergung. Zégern Sie nicht, bei Bedarf einen Rettungsdienst zu rufen.

Die folgenden Szenarien werden jeweils in einem eigenen Abschnitt der Bedienungsanleitung beschrieben, anhand dessen Sie

die Grundursache und die notigen MalBnahmen ermitteln kdnnen.
» Das Fahrzeug weist eine Stérung auf und kann nicht wie gewohnt benutzt werden.
» Die Batterie ist leer, und das Fahrzeug reagiert nicht.

» Das Fahrzeug weist Schaden auf, Schaden kdnnen dazu fiihren, dass sich das Fahrzeug nicht wie gewohnt oder gar nicht
fahren I3sst. Selbst oberflachliche Schaden sollten begutachtet werden, um die Verkehrssicherheit des Fahrzeugs zu

gewahrleisten.

14.1. Schaden am Fahrzeug

Wenn |hr Fahrzeug beschadigt ist, missen das Ausmal und die Schwere des Schadens ermittelt werden, um

eine sichere Handhabung zu gewahrleisten.

Ein Schaden kann dazu flihren, dass |hr Fahrzeug nicht mehr sicher oder fahrunfahig ist.

Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn |hr Fahrzeug Schaden aufweist oder moglicherweise wahrend des Par-
kens beschadigt wurde. Kann das Fahrzeug aufgrund des Schadens nicht mehr gefahren werden bzw. ist seine Leistung stark

beeintrachtigt, muss es von einem Pannen- und Abschleppdienst abgeschleppt werden.

Kleinere Schaden

Ihr Fahrzeug kann viele Defekte selbst diagnostizieren, aber nicht alle Arten von Schaden erkennen oder ihre Folgen ab-
schatzen. Ein schwacher Aufprall, der augenscheinlich nur oberflachliche Schaden verursacht hat, kann dahinterliegende
Bauteile beeintrachtigen, wie z. B. einen Parksensor hinter einem StofR3fanger. Schaden, die klein oder oberflachlich wir-
ken, sollten daher unbedingt von einer entsprechend geschulten technischen Fachkraft begutachtet werden, um das volle

Schadensausmald zu ermitteln.

Schéden, die das Fahrzeug fahrunfdhig machen
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Es gibt verschiedene Arten von Schaden, aufgrund derer das Fahrzeug nicht mehr gefahren werden kann. Dazu zdhlen unter

anderem:

» Kollisionsschaden

» Reifenpannen

» Beschadigungen der Windschutzscheibe

» Wasserschaden

» Mechanische Defekte

Kollisionsschaden

Bei einem Aufprall ab einer gewissen Starke wechselt Ihr Fahrzeug in den Sicherheitsmodus und muss abgeschleppt werden.

Versuchen Sie nach Mdglichkeit nicht, das Fahrzeug nach einer schweren Kollision zu fahren oder zu bewegen. Falls das
Fahrzeug eine akute Verkehrsgefahrdung darstellt, kann es ausnahmsweise eine kurze Strecke aus der Gefahrenzone

wegbewegt werden, sofern der Fahrzeugzustand dies zulasst.

Wasserschaden

Wasserschaden kdnnen das Fahrzeug dauerhaft beschadigen und seine Funktion schwerwiegend beeintrachtigen.

Das Fahrzeug lediglich zu trocknen oder trocknen zu lassen, reicht zur Behebung grofRerer Wasserschaden oft nicht aus.
Stattdessen sollten Wasserschéden grundsétzlich von einer geschulten technischen Fachkraft auf Ausmald und Schwere

geprift werden.

Mechanische Schaden

Mechanische Schaden lassen sich am besten vermeiden, indem Sie das Fahrzeug bestimmungsgemald nutzen und regelmafiig

warten lassen. Es ist wichtig, das Fahrzeug regelméfig kontrollieren zu lassen.

14.2. Betriebsstorung

Wenn Teile oder Funktionen lhres Fahrzeugs nicht wie vorgesehen funktionieren, liegt eine Stérung vor. " Je

nachdem, welche Art von Storung vorliegt, kann lhr Fahrzeug ggf. nicht sicher benutzt werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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@ Hinweis
Fahrzeug ist fahrunfahig

Wenn das Fahrzeug aufgrund einer Storung nicht sicher gefahren werden kann, gilt es als fahrunfahig.

Fahrzeug reagiert nicht

Probleme mit der Stromversorgung werden in einem separaten Abschnitt dieser Bedienungsanleitung behandelt.

Allgemeine Ratschlage bei Stérungen

Versuchen Sie Folgendes, wenn ein System nicht ordnungsgemaR funktioniert:

» Schlagen Sie das System bzw. die Funktion in der Bedienungsanleitung nach. Informieren Sie sich tber die
Voraussetzungen fir einen ordnungsgemalflen Betrieb. Das Problem kann auch auf die Begrenzung einer Funktion

zurlickgehen, die Sie noch nicht kennen.

» Starten Sie alle betroffenen Gerate und Systeme neu. Dies gilt sowohl flir das Fahrzeug selbst als unter Umsténden auch

fr Ihr Mobiltelefon oder eine App.

» Probieren Sie die Alternativen aus, wenn es mehrere Moglichkeiten gibt, eine Funktion zu verwenden oder eine Aufgabe

auszuflihren.

@ Hinweis
Anderungen nach Software-Updates

Software-Updates kdnnen zu Anderungen an Fahrzeugfunktionen und deren Wirkungsweise fiihren. Lesen Sie die Infor-

mationen zu Updates, um zu verstehen, warum sich das Fahrzeug vielleicht anders verhalt.

Méogliche Ursachen

Wenn ein System nicht wie gewohnt funktioniert, kann dies mehrere Ursachen haben:

» Die Fahrzeugeinstellungen wurden geandert.

» Bestimmte Umgebungsbedingungen wirken sich auf das Fahrzeug und seine Systeme aus.
» Signalstérungen beeintrachtigen die Verbindungsfahigkeit und die Drahtlossysteme.

» Eine Sicherung wurde ausgeldst und muss ersetzt werden.

» Esliegt ein Softwarefehler vor.

» Esliegt ein mechanisches Versagen vor.

Wenden Sie sich bei Bedarf an eine Volvo Vertragswerkstatt

Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn Sie das Problem nicht mithilfe der Anleitung beheben kénnen.

Achten Sie auf etwaige Ereignisse rund um den Zeitpunkt, zu dem das Problem aufgetreten ist. Dies kann zur Ermittlung der

Ursache beitragen. Beispiele flir solche Ereignisse:
» Schéden am Fahrzeug

» Extreme Bedingungen, denen das Fahrzeug ausgesetzt war
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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»  Kiurzlich durchgeflihrte Service-, Wartungs- oder Austauscharbeiten
»  Kurzlich installierte Software-Updates

» Andere Fehler oder Stérungen

() Manchmal wird aber auch nur vermutet, dass eine Storung vorliegt, obwohl aufgrund der aktuellen Bedingungen lediglich

eine absichtliche Begrenzung erfolgt.

14.3. Fahrzeug ist stromlos oder reagiert nicht

Wenn das Fahrzeug nicht reagiert oder keinen Strom zu haben scheint, kdnnte die Batterie entladen oder die

Elektrik aus einem anderen Grund gestort sein.

Bei entladenen Batterien reagiert das Fahrzeug nicht auf bestimmte Aktionen Ihrerseits. Hierzu gehort auch der Versuch, das

Fahrzeug zu entriegeln oder zu starten.

Wenn das Fahrzeug wegen einer nicht ausreichenden Stromversorgung nicht reagiert, haben Sie je nach Ausgangslage ver-

schiedene Méglichkeiten, das Problem zu beheben.

In folgenden Fallen kann es vorkommen, dass beide Fahrzeugbatterien entladen sind:

» Das Fahrzeug wurde mit einem niedrigen Ladezustand der Batterie abgestellt. Wenn das Ladekabel nicht angeschlossen

wird, sinkt dieser weiter, da das geparkte Fahrzeug weiterhin eine geringe Menge Strom verbraucht.
» Das Fahrzeug wird lange nicht aufgeladen, weswegen sich die Batterie entladt.

» Niedrige Temperaturen lassen die Batterieleistung vorliibergehend unter den Wert sinken, der fiir die Spannungsversorgung

des Fahrzeugs erforderlich ist.

Bedingungen oder Anwendungsfalle, die den Energieverbrauch erhéhen und zu einem schnelleren Entladen der Batterie fiihren,

sind zum Beispiel:
» Sieverwenden Zubehor oder Fahrzeugfunktionen, die Energie verbrauchen.

» Niedrige Temperaturen lassen die Batterieleistung vorliibergehend unter den Wert sinken, der fiir die Spannungsversorgung
des Fahrzeugs erforderlich ist.

» Hohe Temperaturen initiieren die Batteriekiihlung.

Abhilfe bei einer entladenen Hochvoltbatterie

Wenn nur die Hochvoltbatterie leer ist, werden die Fahrzeugsysteme mit Spannung versorgt, das Fahrzeug kann aber nur mit
dem Verbrennungsmotor angetrieben werden. In diesem Fall zeigt das Fahrzeug an, dass der Ladezustand der Batterie O % be-
tragt. In dieser Situation kann die 12-V-Batterie den Strom liefern, den die Fahrzeugsysteme brauchen, um die Aufladung der
Hochvoltbatterie zu starten. Damit Sie jederzeit Zugang zum Fahrzeug haben und den Ladevorgang starten kdnnen, muss die

12-V-Batterie immer ausreichend geladen sein.

Abhilfe bei einer entladenen 12-V-Batterie

Wenn die 12-V-Batterie vollstandig entladen ist, zeigt das Fahrzeug keinerlei Reaktion. Das kann passieren, wenn die 12-V-Bat-

terie wahrend der Fahrt aus einem beliebigen Grund nicht geladen wird.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
416 / 464



Empfohlene MaRnahmen zur Behebung des Problems:

» Versuchen Sie, die 12-V-Batterie mit einem externen Ladegerat zu laden oder dem Fahrzeug mit einer externen Batterie
Starthilfe zu geben.

» Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt oder einen Pannen- und Abschleppdienst.

Andere Griinde fiir ein stromloses Fahrzeug

Manchmal sind Sie sich vielleicht ziemlich sicher, dass der Ladezustand der Batterie nicht zu niedrig ist. In diesem Fall weist die
fehlende Stromversorgung darauf hin, dass die 12-V-Batterie nicht von der Hochvoltbatterie geladen wird oder das Fahrzeug
nicht mit Strom beliefern kann.

Mogliche Ursachen flir eine gestérte Stromversorgung durch die 12-V-Batterie:
» Eine Sicherung wurde ausgeldst und muss ersetzt werden.
» Die 12-V-Batterie ist defekt.

» Das Fahrzeug lasst sich aufgrund eines Fehlers in der Elektrik, der Hard- oder der Software nicht einschalten.

Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn Sie die Ursache nicht ermitteln oder das Problem nicht mithilfe der An-
leitung beheben kénnen.

14.3.1. Starthilfe

Wenn der Ladezustand der 12-V-Batterie zu niedrig ist, kann das Fahrzeug mit einer externen Starthilfequelle
gestartet werden. Lesen Sie die Informationen durch, bevor Sie beginnen, und flihren Sie jeden Schritt
sorgfaltig aus.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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A Warnung
L]

Nach einem Trennen der 12-V-Batterie muss der Einklemmschutz der Fenster zurlickgesetzt werden.
e Die Batterie kann hochexplosives Knallgas bilden.

e Die Batterie enthalt Schwefelsdure, die schwere Verdtzungen und Korrosion verursachen kann. Wenn die
Schwefelsdure mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, mit reichlich Wasser spllen. Wenn die Saure in die Augen

gelangt, unverziglich arztliche Hilfe aufsuchen.

e Rauchen Sie unter keinen Umstanden in der Nahe der Batterie.

Starthilfekabel anschlieBen

@ Pluspol der externen Batterie.
@ Pluspol der 12-V-Batterie |hres Fahrzeugs.
@ Minuspol der externen Batterie.

@ Minuspol an |hrem Fahrzeug.

Vor einer Starthilfe fiir Ihr Fahrzeug sind einige Dinge zu erledigen.
» Sie benotigen ein externes Ladegerat oder eine 12-V-Batterie, z. B. die in einem anderen Fahrzeug, und Starthilfekabel.
»  Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug ausgeschaltet ist.

» Wenn Sie die 12-V-Batterie eines anderen Fahrzeugs verwenden, stellen Sie sicher, dass dessen Motor ausgeschaltet ist

und die Fahrzeuge einander nicht beriihren.

Kabel anschlieBen

1 Verbinden Sie das rote Starthilfekabel mit dem Pluspol der externen Batterie.

& Warnung

Achten Sie darauf, dass die Starthilfekabel nur mit den Ladeklemmen im Motorraum in Berlihrung kommen. Achten

Sie darauf, dass die Starthilfekabel nicht mit anderen Bauteilen in Berlihrung kommen.

2 Entfernen Sie die Abdeckung des Pluspols an der 12-V-Batterie lhres Fahrzeugs und schlieBen Sie das andere Ende des

roten Kabels an diesen an.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstindig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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3 SchlieBen Sie das schwarze Starthilfekabel an den Minuspol der externen Batterie an.
4 Schliellen Sie das andere Ende des schwarzen Kabels an den Minuspol an lhrem Fahrzeug an.

5 Prifen Sie, ob die Klemmen richtig befestigt sind. Bei schlechtem Kontakt kénnen sich beim Startversuch Funken bilden

oder sich die Klemmen losen.

Startversuch

6 Aktivieren Sie die externe Batterie und laden Sie die Batterie Ihres Fahrzeugs mehrere Minuten lang. Wenn Sie die Batterie
in einem anderen Fahrzeug verwenden, lassen Sie dessen Motor mit einer etwas héheren Leerlaufdrehzahl als normal
laufen (ca. 1500 U/min).

A Warnung

Berlihren Sie nicht die Kabel oder Klemmen, solange eine der beiden Batterien aktiv ist. Es besteht die Gefahr der

Funkenbildung.

7 Starten Sie lhr Fahrzeug.

> Prifen Sie auf dem Fahrerdisplay, ob Ihr Fahrzeug fahrbereit ist. Der Verbrennungsmotor springt nicht zwangslaufig an.
Unter normalen Bedingungen wird vorrangig der Elektromotor verwendet.
Wenn der Startversuch fehlschlédgt, setzen Sie den Ladevorgang weitere 10 Minuten lang fort und versuchen Sie es dann

erneut.

8 Ziehen Sie die Kabel bei laufendem Fahrzeug in der umgekehrten Reihenfolge ab, in der Sie sie angeschlossen haben.
Trennen Sie zuerst das schwarze Kabel von lhrem Fahrzeug und dann von der externen Batterie ab. Ziehen Sie dann das
rote Kabel von |hrer 12-V-Batterie und dann von der externen Batterie ab. Achten Sie darauf, dass das schwarze
Starthilfekabel keinen der Pluspole oder das rote Starthilfekabel bertihrt.

Lassen Sie lhr Fahrzeug eine Zeit lang laufen, um die 12-V-Batterie zu laden. Die Batterie |adt wahrend der Fahrt besser.

Wenn die Hochvoltbatterie ebenfalls leer ist, missen Sie sie mit einem Ladekabel laden, nachdem die Elektrikanlage wieder

funktioniert, um den Motor starten zu kdnnen.

14.4. Defektes Fahrzeug transportieren

Wenn |hr Fahrzeug geborgen werden muss, wird es in der Regel auf einem Abschleppfahrzeug
abtransportiert. Dies ist erforderlich, wenn das Fahrzeug fahrunféahig ist und nicht vor Ort instand gesetzt

werden kann.

Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss. 1

Die empfohlene Vorgehensweise zum Abtransport richtet sich nach dem Zustand des Fahrzeugs. Wenn |hr Fahrzeug besché-
digt ist und sich im Sicherheitsmodus befindet, darf es nicht abgeschleppt werden und muss auf die Plattform des Abschlepp-

fahrzeugs gehoben werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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(1) Wichtig
Ré&der ohne StralRenkontakt

Unabhéngig vom Zustand des Fahrzeugs muss dieses so transportiert werden, dass kein Rad StraBenkontakt hat. Eine

erzwungene Drehung der Rader beim rt kann das Fahrzeug schwer beschéadigen.

Sicheren Abstand halten

Waéhrend das Fahrzeug auf das Abschleppfahrzeug gezogen wird, diirfen keine Personen hinter dem Fahrzeug stehen.

M in dringenden Féllen kénnen Sie sich auch direkt an einen Pannen- und Abschleppdienst wenden.

14.5. Sicherheitsmodus

Wenn |hr Fahrzeug einen Schaden feststellt, der sich auf die Sicherheit auswirkt, kann es in den

Sicherheitsmodus wechseln.

Der Sicherheitsmodus schrankt bei einem beschadigten Fahrzeug die verfligbaren Funktionen ein. Wenn der Sicherheitsmodus
aktiviert wurde, muss der Schaden untersucht und repariert werden. ') Wenden Sie sich an eine Volvo Vertragswerkstatt, wenn

aus irgendeinem Grund der Sicherheitsmodus aktiviert wurde.

Wenn die Displays noch funktionieren, zeigen sie eindeutig an, dass sich das Fahrzeug im Sicherheitsmodus befindet.

Bei aktiviertem Sicherheitsmodus ldsst sich das Fahrzeug nicht fahren. Wenn Sie das Fahrzeug aber aus einer unmittelbaren
Gefahrenzone bringen missen, kdnnen Sie es neu starten und so versuchen, den Sicherheitsmodus zu deaktivieren. Nach einer
Deaktivierung des Sicherheitsmodus darf das Fahrzeug nur mit groRer Vorsicht und iber eine sehr kurze Strecke gefahren wer-

den — z. B. an den StraRenrand.

M Wichtig
Wenn Sie den Sicherheitsmodus verlassen mdchten, fihrt das Fahrzeug eine Sicherheitsprifung durch. Dies wird auf

dem Fahrerdisplay gemeldet. Sollte diese Prifung fehlschlagen, l&sst sich der Sicherheitsmodus nicht deaktivieren und

das Fahrzeug nicht fahren.

A Warnung

Versuchen Sie nur dann, den Sicherheitsmodus zu verlassen, wenn das Fahrzeug nur leicht beschadigt ist und kein Kraft-
stoff austritt. Versuchen Sie unter keinen Umstanden, das Fahrzeug neu zu starten, wenn es nach Kraftstoff riecht und

die Meldung Uber den Sicherheitsmodus angezeigt wird. Verlassen Sie das Fahrzeug so schnell wie maéglich.

Den Fahrzeugstatus ohne Inspektion und Reparatur des Schadens zurlickzusetzen, kann zu Personenschaden und wei-

teren Schaden am Fahrzeug fihren.

M Volvo empfiehlt hierfir eine Volvo Vertragswerkstatt.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
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14.6. Fahrzeug abschleppen lassen

Ihr Fahrzeug kann bei Bedarf tiber kurze Strecken abgeschleppt werden, z. B. auf ein Abschleppfahrzeug.

( E‘ Wichtig

Ihr Fahrzeug darf nur Uber eine kurze Strecke abgeschleppt werden, wie z. B. an den StralRenrand oder auf die
Plattform eines Abschleppfahrzeugs. Das Abschleppen Uber langere Strecken kann Ihr Fahrzeug durch falsches
Laden der Batterie beschadigen.

Die Abschlepp&se kann genutzt werden, um das Fahrzeug auf die Pritsche eines Abschleppwagens hochzuziehen.

(1) wichtig
Ihr Fahrzeug sollte nicht abgeschleppt werden, wenn es sich im Sicherheitsmodus befindet.

Um zu ermitteln, ob das Fahrzeug auf einen Abschleppwagen gezogen werden kann, missen auRerdem der jeweilige
Standort und die vorhandene Bodenfreiheit beriicksichtigt werden.

Lassen Sie das Fahrzeug auf die Plattform eines Abschleppfahrzeugs oder an eine sichere Stelle abschleppen, z. B. den
StraRenrand.

Nachdem das Fahrzeug an der richtigen Stelle steht, betatigen Sie die Feststelloremse.

Nehmen Sie ggf. die Abschleppdse und das Windenseil ab.

\/D Wichtig

Lassen Sie das Fahrzeug grundsétzlich auf einem Abschleppfahrzeug transportieren, wenn es nicht fahrbereit ist.
Eine erzwungene Drehung der Rader beim Transport kann Ihr Fahrzeug schwer beschéadigen. Lassen Sie das
Fahrzeug unbedingt so befdrdern, dass die Rader beim Transport nicht den Boden berlhren, z. B. auf der Plattform
eines Abschleppfahrzeugs.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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15. Technische Daten

Diese Angaben bezeichnen technische Eigenschaften Ihres Fahrzeugs. Einige dieser Informationen kdnnen

erforderlich sein, um z. B. neue Reifen zu kaufen.

Die Informationen sind wie folgt gegliedert (jeweils mit einigen Beispielen als Orientierungshilfe):

» Allgemeine Eigenschaften des Fahrzeugs: Male, Gewicht und Typenbezeichnungen

» Spezifikationen des Antriebsstrangs: Leistung, Motor, Reichweite, Kraftstoff- und Stromverbrauch.
» Technische Daten zu Radern und Reifen: zugelassene Reifendriicke und ReifengréfRen

» Technische Daten zu Flissigkeiten: Motordl, Bremsflissigkeit und Kaltemittel fir die Klimaanlage.

»  Zertifikate und Typgenehmigungen

15.1. Allgemeine Fahrzeugmerkmale

Hier finden Sie grundlegende Informationen zu lhrem Fahrzeug. Anhand dieser Daten kdnnen Sie die

spezifische Fahrzeugkonfiguration leichter ermitteln.

Diese Informationen kdnnen aus verschiedenen Griinden relevant sein, etwa zur Bestellung der richtigen Ersatz- oder
Zubehorteile.

15.1.1. Abmessungen des Fahrzeugs

Hier finden Sie die Abmessungen lhres Fahrzeugs, wie z. B. Lange und Hohe.

Schauen Sie zunachst in den Abbildungen nach dem gewtlinschten Maf3 und lesen Sie dann in der Tabelle den Wert des ent-

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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sprechenden Buchstabens ab.

7oL
=
H| | ] M
==
Maf Millimeter Zoll
A Ladelédnge, Boden, umgeklappter Sitz 1988 78,3
B Ladeldnge, Boden 1153 45,4
C Radstand 2941 115,8
D Lange 4945 1947
E Hahe " 1458 574
F Ladehohe 704 277
G Bodenfreiheit ") 146 57
H Breite mit ausgeklappten Auenspiegeln 2019 79,5
| Breite mit eingeklappten AuRenspiegeln 1895 74,6
J Spurweite vorn 1617-1638 [ 63,7-64,5

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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MaR Millimeter Zoll

K Spurweite hinten 1618-1639 637-64,5"

L Ladebreite, Boden 1130 445

M Breite 1879 74,08
18901 74,4

[ Bei Leergewicht und einer Person.
2} Je nach FelgengroRe.
8l Karosseriebreite.

(4] An den Turleisten.

15.1.2. Gewichte

Das maximal zuléssige Gesamtgewicht Ihres Fahrzeugs ist auf einem Aufkleber im Fahrzeug angegeben.

Gewichtsdefinitionen

Leergewicht Gewicht des Fahrzeugs einschlieRlich Standardausstattung, aller Ole und sonstiger Fliissigkeiten sowie der Person am Steuer.
Mitreisende, Beladung, Sonderausstattung und bei angekuppeltem Anhénger die Stitzlast sind im Leergewicht nicht enthalten.

Maximal zuldssige Zuladung Gesamtgewicht - Leergewicht
Maximal zuldssiges Leergewicht + Zuladung + Mitreisende
Fahrzeuggesamtgewicht

Das angegebene Leergewicht gilt fir die Standardausstattung, also fiir Fahrzeuge ohne Sonderausstattung oder montiertes

Zubehor. Die Zuladung des Fahrzeugs reduziert sich also mit jedem montierten Zubehdr um dessen jeweiliges Gewicht.

Am genauesten bestimmen Sie das Leergewicht Ihres eigenen Fahrzeugs, indem Sie es wiegen.

@ Warnung

Je nachdem, wie schwer das Fahrzeug beladen und wie die Ladung verteilt ist, andern sich die Fahreigenschaften des

Fahrzeugs.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Gewichtsaufkleber

VOLVOCAROORPORATION
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Assembled niml

Der Aufkleber befindet sich an der rechten Tirsaule und ist bei gedffneter Tur sichtbar.

@ Maximal zuldssiges Fahrzeuggesamtgewicht
@ Maximales Gesamtzuggewicht (Fahrzeug + Anhénger)
@ Maximale Vorderachslast

@ Maximale Hinterachslast

Maximale Zuladung

Maximale Zuladung Siehe Fahrzeugschein.

Maximale Dachlast 100 kg

15.1.3. Stiitzlast und Anhangergewichte

Die Angaben zu Zuggewichten und Stiitzlast beim Fahren mit Anhanger finden Sie unten.

Halten Sie beim Fahren mit einem Anhéanger stets die vor Ort geltenden Vorschriften, wie z. B. die

Hochstgeschwindigkeit flir Fahrzeugkombinationen.

@ Hinweis

Fir Anhdanger mit einem Gewicht von tber 1800 kg wird die Verwendung von einer Anhangerkupplung mit

Schlingerdampfung empfohlen.

Gebremster Anhédnger

Max. Anhéngergewicht 2100 kg

Max. Stitzlast 100 kg

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Ungebremster Anhanger

Max. Anhéngergewicht 750 kg

15.1.4. Spezifikationen zur Anhangerkupplung

Hier finden Sie die fliir die Anhdngerkupplung relevanten MaRe.
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MaRe, Befestigungspunkte in mm (Zoll)

A 1229 (48,4)

B 111,8(4,4)

C 875(34,4)

D 4375 (17,2)

E Siehe Abb. oben
F 310,5(12,2)

G Kugelmitte

15.1.5. Typenbezeichnungen

Die Kenntnis bestimmter Fahrzeugdaten ist im Kontakt mit einem Volvo Handler hilfreich und vereinfacht die

Bestellung von Teilen und Zubehor.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
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Aufkleber

Lage der Schilder

@ Getriebeschild

Das Typenschild befindet sich an der rechten Tirsdule und ist bei gedffneter Tiur sichtbar.

Der Aufkleber mit der Motornummer befindet sich am Motor. Bei bestimmten Motorisierungen ist kein solches Schild vorhan-

den. In diesem Fall ist die Motornummer stattdessen direkt am Motor eingestanzt.

Das Getriebeschild befindet sich am Getriebe.

VOLVOCARCORFORATION
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Typenschild
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VOLVO

Motorschild
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ASIN AW O LTD
e I b

Tastse ()avnree

e o

{

Getriebeschild

Beispiele flir Angaben auf dem Typenschild:
»  Typgenehmigungsnummer
» Fahrzeug-ldentifizierungsnummer
» Gewichtsangaben
» Farbcode AufRRenlackierung
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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@ Hinweis

Diein dieser Anleitung abgebildeten Aufkleber dienen als Beispiele flir Aufkleber, die sich in Ihrem Fahrzeug befinden
konnen. In der Bedienungsanleitung ist lediglich angegeben, wo sich diese Aufkleber befinden und welche Art von
Informationen sie zeigen. Entnehmen Sie die konkreten Informationen zu Ihrem Fahrzeug bitte den in diesem

angebrachten Aufklebern.

@ Tipp

Weitere Angaben finden sich in vielen Markten in den Zulassungspapieren des Fahrzeugs.

15.2. Spezifikationen des Antriebsstrangs

Hier finden Sie die technischen Daten zum Antrieb lhres Fahrzeugs.

Diese Daten enthalten Angaben zur Leistung und Zertifizierung Ihres Fahrzeugs. Aulerdem finden Sie hier Angaben zu zuge-
lassenen Ladekabeln.

15.2.1. Technische Daten Motor

Das Fahrzeug wird von einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor angetrieben. Hier finden Sie die

technischen Daten.

B4204T52
Max. Leistung kW/1/min 186/5500
kW/1/s 186/92
PS/1/min 253/5500
Max. Nennleistung kW/1/min k.A.
PS/1/min k. A.
Max. Drehmoment Nm/1/min 350/2600-5000
Nm/1/s 350/41-83
Ib-ft/1/min 258/2600-5000
Anzahl Zylinder 4

Elektrischer Antriebsmotor

Max. Leistung 107 kW (145 PS)

Drehmoment 309 Nm

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Hinweis

Wenn Daten fehlen, werden diese zu einem spateren Zeitpunkt erganzt.

15.2.2. Kraftstoffverbrauch, Stromverbrauch und CO2-
Emissionen

Hier finden Sie die zertifizierten Angaben zur Reichweite sowie zum Kraftstoff- und Stromverbrauch lhres
Fahrzeugs. Der Stromverbrauch und die Reichweite oder der Kraftstoffverbrauch variieren jedoch und héangen
von den vorliegenden Bedingungen und Fahrverhaltnissen ab. Die hier aufgefiihrten Werte dienen daher eher
dem Vergleich zwischen unterschiedlichen Fahrzeugen, als dass sie die konkret erwartbare Reichweite

angeben.

Methode zur Ermittlung der Werte

Die Werte in der folgenden Tabelle wurden mit dem WLTP ['_Verfahren ermittelt — einer internationalen Prifmethode unter La-
borbedingungen. Hierbei wird mithilfe bestimmter Fahrzyklen die durchschnittliche Fahrzeugnutzung nachgestellt. Flr jeden

Fahrzyklus gelten bestimmte Bedingungen zu Geschwindigkeit, Dauer und Strecke.

Der Standard basiert auf vier Fahrzyklen mit unterschiedlichen Durchschnittsgeschwindigkeiten:

Stadtverkehr Niedrige Geschwindigkeit
AuRenbezirke Mittlere Geschwindigkeit
LandstraBe  Hohe Geschwindigkeit
Autobahn Sehr hohe Geschwindigkeit

Symbolerklarung

Hier sind die Symbole erklart, die in der folgenden Tabelle mit den Werten verwendet werden.

Gewichteter kombinierter Wert. Der Wert ist iiber den gesamten Fahrzyklus nach Antrieb gewichtet (Elektro-/Verbrennungsmotor).

&

Gramm COg/km.

CO.

Liter/100 km.

o

Zertifizierter Wert fiir die potenzielle Reichweite des Fahrzeugs (km) bei Nutzung des Elektromotors?/.

Range

a Innenstadt und AulRenbezirke.

ES)fe

@(@ s Mittelwert aus allen vier Phasen des Fahrzyklus (Innenstadt, AuRenbezirke, LandstralRe und Autobahn).
@
(@

Zertifizierter Stromverbrauch des Fahrzeugs (kWh/100 km). Mittelwert aus allen vier Phasen des Fahrzyklus (Innenstadt, AuRenbezirke, LandstraRe und

ttbﬁc Autobahn).

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Niedrigster Wert.
£

Hochster Wert.
%)

@ Hinweis
Mit zunehmendem Alter und Verschlei3 nimmt die Kapazitat der Hochvoltbatterie ab. Dies kann zu einem vermehrten

Einsatz des Verbrennungsmotors flihren, was den Kraftstoffverbrauch steigen und die elektrische Reichweite sinken

|asst.

Reichweite, Kraftstoffverbrauch und Stromverbrauch

B4204T52
& G =5
CO- o[ e
18 0,8 175 107 87
[
25 1 19,9 86 74
A

@ Hinweis

Wenn in der Tabelle Daten fehlen, werden diese zu einem spéteren Zeitpunkt erganzt.

Zertifizierte und tatsachliche Werte

Beim Fahren konnen die tatsdchlichen Werte flir Stromverbrauch und Reichweite oder Kraftstoffverbrauch von den

zertifizierten Werten abweichen. Dies kann z. B. die folgenden Grliinde haben:

Individuelle Fahrweise.

Sonderausstattungen und Beladung beeinflussen das Gewicht oder den Luftwiderstand des Fahrzeugs.
Bei Verwendung nicht standardmaRiger Rader kdnnen der Rollwiderstand und der Luftwiderstand steigen.
Hohere Geschwindigkeiten bringen einen héheren Luftwiderstand mit sich.

StraRRen-. Verkehrs- und Wetterverhaltnisse.

Gesamtzustand des Fahrzeugs.

Kraftstoffqualitat.

UnregelmaRiges Laden des Fahrzeugs am Stromnetz.

) Worldwide Harmonised Light-Duty Vehicles Test Procedure (weltweit einheitliches Leichtfahrzeug-Testverfahren)

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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2] Dieser Wert sollte nicht als erwartbare Reichweite verstanden werden. Die hier angegebene Reichweite ist bei normalem

Fahren schwer zu erreichen.

15.2.3. Kraftstofftankvolumen

Die maximale Flllmenge des Tanks ist unten zu entnehmen.

Volumen Ca. 60 Liter (15,9 US-Gallonen) (13,2 UK-Gallonen)

15.2.4. Technische Daten — Ladekabel

Die folgenden technischen Daten gelten fiir Mode-2-Ladekabel. Mode 2-Ladekabel kdnnen Sie im Onlineshop

fr Volvo Zubehor erwerben.

Umgebungstemperatur -32 °C bis 50 °C (-25 °F bis 122 °F)

Fehlerstromschutzschalter

Mode-2-Ladekabel verfligen liber einen integrierten Fehlerstromschutzschalter, der Sie und das Fahrzeug vor Stromschlégen

infolge von Systemfehlern schitzt.

& Warnung

Der Fehlerstromschutzschalter tragt dazu bei, das Ladesystem des Fahrzeugs zu schiitzen, garantiert aber nicht, dass es

in keinem Fall zu einer Uberlastung kommen kann.

Die Haushaltssteckdose ist durch den Fehlerstromschutzschalter nicht geschiitzt.

Temperaturiiberwachung

Das Bedienteil des Mode-2-Kabels verfiigt auBerdem (iber einen integrierten Uberhitzungsschutz. Dieser (iberwacht die Tempe-

ratur von Kabel und Haushaltssteckdose.

& Warnung

Die Temperaturliberwachung des Ladekabels tragt dazu bei, das Ladesystem des Fahrzeugs zu schitzen, garantiert aber

nicht, dass es in keinem Fall zu einer Uberhitzung kommt.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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@ Wichtig

e Wenn die Temperaturiiberwachung den Ladestrom wiederholt automatisch reduziert hat und der Ladevorgang

unterbrochen wurde, muss die Ursache der Uberhitzung untersucht und behoben werden.

e Das Kontroll- und Schutzgerat und seinen Steckverbinder keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Der
Uberhitzungsschutz des Steckverbinders kann sonst unter Umsténden die Ladeleistung begrenzen oder das Laden

Ihres Fahrzeugs abbrechen.

e Beieiner grundlosen Unterbrechung des Ladevorgangs sollten das Ladekabel und das Ladesystem |hres Fahrzeugs
von einer qualifizierten technischen Servicekraft von Volvo (iberpriift werden. AuRerdem wird die Uberpriifung der

Haushaltssteckdose durch eine zugelassene Elektrofachkraft empfohlen.

15.2.5. Ladeanschlusskennzeichnung

An lhrem Fahrzeug befindet sich ein Aufkleber mit einer Kennung zur Ladekompatibilitat.

Kennzeichnung der Ladekompatibilitat

Die Hinweisaufkleber zeigen Ihnen, ob Ihr Fahrzeug mit einem Ladepunkt kompatibel ist. Sie entsprechen der Norm DIN EN
17186. Auf den Hinweisaufklebern befinden sich ein oder mehrere Buchstaben. Ist der Ladepunkt mit einem der Buchstaben

auf dem Hinweisaufkleber Ihres Fahrzeugs gekennzeichnet, sind diese miteinander kompatibel.

e
\ = ,

Der Aufkleber befindet sich innen an der Ladeklappe.

(

EN17186

k‘TOLVO 32241 462)

Hinweisaufkleber fiir Ladekompatibilitat.

Der Buchstabe gibt Auskunft dartiber, an welchen Ladepunkten |hr Fahrzeug geladen werden kann. Die Ladekompatibilitat Ih-
res Fahrzeugs wird mit einem Buchstaben angegeben. Details hierzu kdnnen der Norm DIN EN 17186 entnommen werden.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig glltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstandigen
Haftungsausschluss.
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Hinweisaufkleber Ladeart

Cc Acll-Laden Typ 2

1 Alternating Current = Wechselstrom

15.3. Technische Daten von Radern und Reifen

Hier finden Sie spezifische Daten zu den Radern und Reifen Ihres Fahrzeugs.

@ Hinweis

Darliber hinaus gibt es weitere Empfehlungen zu Radern und Reifen, mit denen Sie vertraut sein sollten.

15.3.1. Zugelassener Reifendruck

In der folgenden Tabelle sind die zugelassenen Reifendriicke Ihres Fahrzeugs aufgefihrt.

Die empfohlenen Driicke zugelassener Reifen sind auf dem Reifendruckaufkleber angegeben. Dieser befindet sich an der Tur-
saule auf Fahrerseite und ist bei ge6ffneter Tur zu sehen.

ReifengréRRe Geschwindigkeit Zuladung 1-3 Personen Max. Zuladung ECO-Druck
Vorn Hinten Vorn Hinten Vorn/hinten
kPa (psi) kPa (psi) kPa (psi) kPa (psi) kPa (psi)

245/45 R18 0-180 km/h (0—112 mph) 240 (35) 240 (35) 270 (39) 270 (391) 270 (39)

255/40 R19

245/40 R20

Notreifen max. 80 km/h (max. 50 mph) 420 (60) 420 (60) 420 (60) 420 (60) -

15.3.2. Zugelassene Rad- und ReifengréRen

In manchen Landern gehen die zuldssigen Grof3en nicht aus den Zulassungspapieren des Fahrzeugs hervor.

Nachfolgend sind aber alle zugelassenen Kombinationen aus Felgen und Reifen aufgefiihrt.

Reifen Felge
245/45R18 8x18x42
255/40R19 8,5 x19x47

245/40R20 8,5x20x475

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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15.3.3. Niedrigster zugelassener Lastindex und Geschwin-
digkeitsklasse fiir Reifen

Fur alle Reifen gelten bestimmte Geschwindigkeits- und Belastungsgrenzen. Geschwindigkeitsklasse und

Lastindex der montierten Reifen missen mindestens der Hochstgeschwindigkeit des Fahrzeugs entsprechen.

Die montierten Reifen missen mindestens die folgenden Werte aufweisen:

Niedrigster zugelassener Lastindex (LI) 99

Niedrigste zugelassene Geschwindigkeitsklasse (SS) H

& Warnung

Wird ein Reifen mit zu niedriger Geschwindigkeitsklasse montiert, kann dieser Uberhitzen und Schaden nehmen.

@ Hinweis
Winterreifen

Bei Winterreifen ™ darf die Geschwindigkeitsklasse unter der Héchstgeschwindigkeit des Fahrzeugs liegen. Wenn die
Geschwindigkeitsklasse Ihrer Winterreifen aber unter der Héchstgeschwindigkeit Ihres Fahrzeugs liegt, dirfen Sie die

Hochstgeschwindigkeit der Reifen nicht Gberschreiten.

[ Dies gilt fir Reifen mit und ohne Spikes.

15.4. Technische Daten zu Fliissigkeiten

Verschiedene Flissigkeiten in Ihrem Fahrzeug sorgen daflir, dass die Systeme ordnungsgemaf funktionieren.
Wenn es an der Zeit ist, eine Flissigkeit nachzufiillen oder Wartungsarbeiten durchzuflihren, miissen Sie

unter Umstanden die genauen Spezifikationen kennen.

Manche Flissigkeiten sollten in einer Volvo Vertragswerkstatt gewechselt bzw. eingefillt werden. Suchen Sie in diesem Ab-
schnitt nach der betreffenden Flissigkeit und wenden Sie sich bei Bedarf an eine Volvo Vertragswerkstatt, um einen Termin zu

vereinbaren.

15.4.1. Technische Daten — Motorol

Nachfolgend finden Sie Angaben zur vorgeschriebenen Qualitdt und Fillmenge des Motordls.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Volvo empfiehlt das Motordl Castrol Edge Professional.

& castrol

Vorgeschriebene Qualitat Castrol Edge Professional V OW-20 oder VCC C6SP SAE OW-20

Fiillmenge (inkl. Offilter)  ca. 5,6 Liter (4,93 qt (UK))

15.4.2. Technische Daten Getriebeol

Bei normalen Fahrbedingungen muss das Getriebedl wahrend der Getriebelebensdauer nicht gewechselt wer-

den. Unter besonders ungiinstigen Bedingungen kann dies jedoch erforderlich sein.

Vorgeschriebenes Getriebedl AW-1

15.4.3. Technische Daten der Bremsfliissigkeit

Die Bremsanlage Ihres Fahrzeugs ist mit Bremsflissigkeit gefullt.

Vorgeschriebene Original-Bremsflissigkeit von Volvo oder ein gleichwertiges Produkt, das eine Kombination der DOT 4, 5.1, und ISO 4925, Klasse 6
Qualitat Klassifizierungen erfillt.

Es empfiehlt sich, die BremsflUssigkeit in einer Volvo Vertragswerkstatt wechseln oder aufflillen zu lassen.

15.4.4. Technische Daten der Klimaanlage

Hier finden Sie Informationen zur Kéltemittelmenge und zur vorgeschriebenen Qualitdt und Fillmenge des

Kompressordls.

Aufkleber der Klimaanlage

Der Aufkleber zur Flissigkeit in der Klimaanlage ist unter der Frontklappe angebracht.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Auf diesem Aufkleber finden Sie die folgenden Angaben:
»  Kaltemitteltyp

» Menge des Kaltemittels

Symbole auf dem Aufkleber

f Vorsicht

Wartungsarbeiten an der mobilen Klimaanlage [ diirfen nur von technischen Fachkraften mit entsprechender Ausbildung und Zertifizierung durchgefthrt

[ ]
m werden.
l Brennbare Kéltemittel

-;j: Mobile Klimaanlagem

A Schmiermitteltyp

S

Kompressorol

Volumen 100 ml (3,38 US floz) (3,52 UK floz)

Vorgeschriebene Qualitit PAG SP-A2

Wartung und Reparatur der Klimaanlage

A Warnung

Wartung und Reparatur

In der Klimaanlage befindet sich unter Druck stehendes Kaltemittel. Um die Sicherheit der Klimaanlage zu gewahrleisten,
darf diese nur von technischen Fachkraften gewartet und repariert werden, die Uber die entsprechende Ausbildung und
Zertifizierung verfligen 21 volvo empfiehlt, Reparatur- und Wartungsarbeiten grundsatzlich in einer Volvo Vertragswerk-

statt durchflihren zu lassen.

Reparatur des Verdampfers

Der Verdampfer der Klimaanlage darf grundsatzlich nicht repariert oder gegen einen gebrauchten Verdampfer ausge-

tauscht werden. Der neue Verdampfer muss gemald SAE J2842 zertifiziert und gekennzeichnet sein.

1 mAc
2} Dies ist durch die Norm SAE J2845 (Technician Training for Safe Service and Containment of Refrigerants Used in Mobile
A/C System) vorgegeben.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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15.5. Zertifikate und Typgenehmigungen

Diese Dokumentation belegt, dass |hr Fahrzeug bestimmte Normen und Vorgaben erfullt.

Es ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Betriebsanleitungen bestimmte Zertifikate und Typgenehmigungen enthalten.

Wenden Sie sich bitte an die Volvo Kundenbetreuung, wenn Sie weitere Informationen bendtigen.

15.5.1. Typgenehmigungen fiir Radarmodul

In der folgenden Liste finden Sie die von lhnen gesuchte Radar-Typgenehmigung.

Radarmodul vorn Mitte

Regionen Kennzeichnungen und Symbole Erklarung

Botswana . BOCRA/TA2019/4981
BTA
REGISTERED No:

Brasilien Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia
@ ANATEL em sistemas devidamente autorizados.
06354-19-12386

Kanada IC: 8436B-77V12FLR This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Econo-
mic Development Canada’s license exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.
Lemetteur/recepteur exempt de licence contenu dans le present appareil est conforme aux CNR d’Innovation,
Sciences et Developpement economique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
Lexploitation est autorisee aux deux conditions suivantes :
1) Lappareil ne doit pas produire de brouillage;
2) Uappareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible d'en compro-
mettre le fonctionnement.

Europai- Hereby, Veoneer US, Inc. declares that the radio equipment type 77V12FLR is in compliance with Directive
sche Union 2014/53/EU.
und EFTA Operational frequency band: 76-77 GHz

Maximum Output Power:<55dBm EIRP

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
https://www.veoneercom/en/regulatory

Manufacturer: Veoneer US, Inc. 26360 American Drive Southfield, Ml 48034 USA Phone: +1-248-223-

0600
Ghana NCA Approved: ZRO-1H-7E3-145
Indonesien O} =10 Certificate number: 110700/DJID/2025
iy 13809

ﬂ i
.|l'r':|.

==

Dilarang melakukan perubahan spesifikasi
yang dapat menimbulkan gangguan fisik
dan/atau elektromagnetik terhadap ling-
kungan sekitarnya

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Regionen

Israel

Japan

Malaysia

Mexiko

Moldawien

Marokko

Nigeria

Oman

Paraguay

Serbien

Singapur

Sidafrika

Sudkorea

Taiwan

Kennzeichnungen und Symbole

—
MCMC
ABCD12345678

024

OMANTRA
HIRHR A
I

"

NR: XKXK-KX-X XXX

A
AA

Complies with
IMDA Standards
DAXXXXXX

Erkldarung

51-8359

NoYNN ,NIIIN "W DT DI ,1'WINN YW NIDINDXN MIDDN DX NRWD D [N2 W'Y 1'WINA NIDIVO YXIY 10X YN
NIYI5NY WYNN Yw2 MIYPNN TN 1IWR NY2p XD NIIXN NIVIXD 112N NNWOX NDOIN IN NNIPN NIVIN
NI'VINDNX.

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law under the grant ID n° : R 215-JRA003 This device

should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

215-JRA003

HIDF15000171
Model: 77V12FLR
Brand: Veoneer US, Inc.

IFT: RLVVE7719-1064

La operacién de este equipo esté sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o disposi-
tivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluy-
endo la que pueda causar su operacién no deseada.

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR_20098_ANRT_2019
Date d’agrément: 2019_06_14

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications
Commission.

Registered No: R/7713/19

Dealer No: D172338

NR: 2019-07-1-0397

no1119

DA 106706

TA-2019/1378 APPROVED

R-C-1VN-77V12FLR

CCAI19LP2310T1

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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Regionen

Thailand

Ukraine

Vereinigte
Arabische
Emirate

Vereinigtes
Konigreich

USA

Vietnam

Sambia

Eck-Radarmodule hinten

Regionen

Botswana

Brasilien

Kanada

Kennzeichnungen und Symbole

TRA
Registered No:
XXnnnnn/nn
Dealer No:

XXnnnnn/nn

UK
CA

FCCID: WU877V12FLR

0\

ICT

<*/ZICTA

ZMBIZICTATTANYYYY/MMIXX

Kennzeichnungen und Symbole

BTA
REGISTERED No:
X000 X XXX XXX

@ ANATEL

03563-17-05364

IC:2694A-RS4

Erkldarung

UA RF: TVEON2FLR
cnpaexHim VEONEER US, INC. 3asiBnse, wo tmn pagioobnagHanHs 77V12FLR signosigae TexHiuHomy
pernameHTy pagjioobnafHaHHs; NOBHWM TEKCT AekapaLi Npo BignoBiaHicTb AOCTyNHWIA Ha Be6G-caiTi 3a Takoto

afpecoto: https://wwwveoneercom/en/regulatory

REGISTERED No: ER72325/19
DEALER No: 0020858/10

Hereby, Veoneer US, Inc. declares that the radio equipment type 77V12FLR is in compliance with radio regula-
tion 2017.
Operational frequency band: 76 — 77 GHz/ Maximum output power:<55 dBm e.i.rp

www.veoneercom/en/regulatory [https://www.yveoneer.com/en/regulatory]

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

CAUTION TO USERS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.

77V12FLR

ZMB/ZICTA/TA/2019/6/61

Erkldarung

BOCRA/TA/2017/3372

Este equipamento ndo tem direito a protegdo contra interferéncia prejudicial e ndo pode causar interferéncia

em sistemas devidamente autorizados.

This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Econo-
mic Development Canada’s license exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the
device.

Lemetteur/recepteur exempt de licence contenu dans le present appareil est conforme aux CNR d’Innovation,
Sciences et Developpement economique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
Lexploitation est autorisee aux deux conditions suivantes :

1) Lappareil ne doit pas produire de brouillage;

2) Uappareil doit accepter tout brouillage radioelectrique subi, meme si le brouillage est susceptible den compro-
mettre le fonctionnement.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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Regionen Kennzeichnungen und Symbole

China

Europai-

sche Union

und EFTA

Ghana

Indonesien
Dilarang melakukan perubahan spesifikasi
yang dapat menimbulkan gangguan fisik
dan/atau elektromagnetik terhadap ling-
kungan sekitarnya
Fir in Deutschland hergestellte
Produkte:

Israel

Japan

—
Malaysia g
MCMC
ABCD12345678
Mexiko
Moldawien
024
Marokko

Erkldarung

Hereby, Hella KgaA Hueck & Co. Declares that the radio equipment type RS4 is in compliance with Directive
2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
www.hella.com/vcc.

Technical information: Frequency range: 24.05 ... 24.25 GHz Transmission power: 20 dBm (maximum) EIRP
Manufacturer and Address: Manufacturer: Hella KGaA Hueck & Co. Address: Rixbecker StraRRe 75,59552
Lippstadt, Germany

NCA Approved: 1R3-1M-7E1-0B7

Firin Deutschland hergestellte Produkte:

¢ Certificate number: 108988/DJID/2025
e 13809

Firin China hergestellte Produkte:

*  Certificate number: 111350/DJID/2025

e 13809

51-8359

IMIIDN NN NDYY T N2 W'Y 1'WONANIDIYD YXIY 10N 2N :MIYPNN TIWN DYV NNARNN YN 190N

N2 NIX'N NI0IND 112N NNWDHX NDDIN IX NNIPNA N10IX NOYNN ,NI2IN "2'w 0T H5D21,1'WINN YW NIINOXRN
NI'VINYX NIYIDNY WWNN YW1 MIYPNN TIWN WX NY2p.

This device is granted pursuant to the Japanese Radio Law under the grant ID n®: R 204-750001 This device

should not be modified (otherwise the granted designation number will become invalid).

204-750001 [7][?

CID F15000578

Radar de corto alcance

RS4

Hella KGaA Hueck & Co

IFETEL: RLVHERS17-0286

La operacién de este equipo esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o disposi-
tivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluy-

endo la que pueda causar su operacion no deseada.

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d’agrément: MR_20098_ANRT_2019
Date d’agrément: 2019_06_14

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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Regionen Kennzeichnungen und Symbole
Nigeria

Oman
OMANTRA

HIBHR A
S

Serbien A
AA

Singapur
Complies with
IMDA Standards
DAXXXXXX
Sitdafrika
Sudkorea
Taiwan
Thailand
Ukraine
Vereinigte TRA
. Registered No:
Arabische XXnnnnn/nn
. Dealer No:
Emirate Xxnnnnn/nn

Vereinigtes U K
Kénigreich

USA FCCID: NBGO1RS4

Vietnam ( h

ICT

Erkldarung

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications
Commission.

Registered No: R/3957/17

Dealer No: DO80134

no117

DA 103238

TA-2016/3407 APPROVED

R-CMM-HLA-RS4

Lium HELLA GmbH & Co. KGaA 3asBnse, Wwo pagiotexHiuHe obnaaHaHHs tuny RS4 signosinae TexHiuHoMy
pernameHTy pagioTexHiuHoro obnaaHaHHs Ta Qupektusi 2014/53/€C. MNoBHWA TeKCT aeknapadii npo
BiANOBIAHICTb AOCTYNHWI 3a agpecoto: wwwi.hella.com/vee

YacToTHuit gianason: 24,05 - 24,25 My,

MoTyxHicTb nepepaui: 20 abm (maxc.) EIRP

Registered No: ER53878/17
Dealer No: DA44932/15

Hereby, Hella GmbH & Co. KGaA declares that the radio equipment type RS4 is in compliance with Radio
Equipment Regulations of the United Kingdom.

The full text of the United Kingdom declaration of conformity is available at the following internet address: www.
hella.com/vec [https://www.hella.com/vec]

Technical information:

Frequency band: 24.05 ...24.25 GHz
Transmission power: 20 dBm (max.) EIRP
Manufacturer and Address:

Hella GmbH & Co. KGaA

Rixbecker StralRe 75,59552 Lippstadt, Germany

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

CAUTION TO USERS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s
authority to operate the equipment.

CO173191017AF04A2

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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Regionen Kennzeichnungen und Symbole Erkldarung

Sambia ZMB/ZICTA/TA/2017/6/7

15.5.2. Typengenehmigung fiir Funkausriistung

Hier finden Sie die Typgenehmigungen fiir die Funkgerate im Fahrzeug.

Region Kennzeichnungen und Erklérung
Symbole
Europaische Hiermit erklart Volvo Cars, dass die gesamte Funkausrlstung die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU erfiillt.
Union & EFTA
Japan R 204-750001
Dieses Gerat ist gemaR dem japanischen Funkgesetz und dem japanischen Telekommunikationsgesetz zugelassen. Am
— n
- Geréat dirfen keinerlei Anderungen vorgenommen werden — anderenfalls verliert die erteilte Zulassungsnummer ihre

Gilltigkeit,

15.5.3. Typgenehmigung fiir die On-Board-Diagnose-Buchse

Hier finden Sie die Typgenehmigung flr die On-Board-Diagnose-Buchse.

Region Erklarung

Kanada IC: 20839-ACUII06
Dieses Gerat entspricht den RSS-Normen von Industry Canada. Die Verwendung ist unter den folgenden zwei Bedingungen erlaubt: (1) Dieses Gerat
darf keine Stérungen verursachen und (2) dieses Gerat muss in der Lage sein, empfangenen Stérungen zu widerstehen, einschlieRlich Stérungen, die
unerwiinschte Funktionen hervorrufen kdnnen.

Vereinigte Staa- FCCID: 2AGKKACUII-06
tenvon Amerika Dieses Gerat entspricht Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften. Die Verwendung ist unter den folgenden zwei Bedingungen erlaubt: (1) Dieses Gerat darf
keine gefahrlichen Stérungen verursachen und (2) dieses Gerat muss in der Lage sein, empfangenen Stérungen zu widerstehen, einschlieRlich Sté-

rungen, die unerwiinschte Funktionen verursachen kénnen.

15.5.4. Typgenehmigung fiir Diebstahlsicherungssysteme

Die folgenden Informationen enthalten Typgenehmigungen flir die Diebstahlsicherungssysteme.

Alarmanlage

Land Erklarung

Kanada Kanada IC: 4405A-DA 5823(3)
Dieses Gerat unterliegt den folgenden Bedingungen:
1. Das Gerat darf keine Stérungen verursachen.
2. Das Gerat muss empfangenen Stérungen standhalten kdnnen, einschliefSlich Stérungen, die moglicherweise einen unerwiinschten Betrieb verursachen.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Land Erkldrung

USA USA FCCID: MAYDA 5823(3)
Dieses Gerat erfillt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften.

Im Betrieb missen die folgenden Bedingungen erfillt sein:

1. Das Gerat darf keine Stérungen verursachen.

2. Das Gerdt muss empfangenen Stérungen standhalten kdnnen, einschliefSlich Stérungen, die mdglicherweise einen unerwiinschten Betrieb verursachen.

Wegfahrsperre und passive Zugangssysteme/passive Startsysteme

Land Erklérung

Kanada Kanada-IC: 3659A-V03134
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions:

Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and

2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, mémesi le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

USA USA-FCCID: LTQVO3134
This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modification not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

15.5.5. Zertifizierung der Schliisselsysteme

Hier finden Sie die Konformitatsbescheinigungen fur die Schlissel.

CEM-Kennzeichnung des Transponderschlisselsystems. Ergdnzende Typen-Zulassungsnummern finden Sie in den folgenden Tabellen.

Verriegelungssystem schliisselloser Start (passiver Start) und schliisselloses Ver-/Entriegeln

Kennzeichnung

Land/Region Norm
Argentinien
CNE Simicaions
H-25867
Brasilien MT-3245/2015
ANATEL

MT-3245/2015

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Land/Region Norm Kennzeichnung

Kanada Volvo-Standardschlissel-IC: 4008C-HUF8423MS
Volvo-Funkschlissel-ID-IC: 4008C-HUF8432MS
This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2. l'utilisateur de I'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

Europa Hiermit erklart Delphi Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal, dass dieses VO3-134TRX die grundlegenden Anforde-
rungen und anderen relevanten Bestimmungen der Directive 2014/53/EU (RED). erfilllt.
Das Original der Konformitatserkldrung kann unter folgendem Link abgerufen werden: www.delphi.com/automotive-ho
mologation [https://www.delphi.com/automotive-homologation] .

Indonesien Nomor: 38301/SDPPI/2015
Jordanien TRC/LPD/2014/250
Malaysia RAAT/37A/1215/S(15-5198)
Mexiko IFETEL: RLVDEVO15-0396
Namibia TA-2016-02

= CRAN

Russland

Serbien P1614120100

Stidafrika TA-2014-1868

Vereinigte Arabische ~ ER37847/15
Emirate DA0062437/11

USA Volvo-Standardschlissel-FCC-ID: YGOHUF8423MS
Volvo-Funkschlissel-ID-FCC-ID: YGOHUF8432MS
This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following conditions:
1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the
user’s authority to operate the equipment.

Transponderschlissel

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Land/Region

Argentinien

Belarus

Brasilien

Europa

Ghana

Indonesien

Zollunion Kasach-

stan, Russland

Moldawien

Marokko

Nigeria

Oman

Philippinen

Paraguay

Serbien

Singapur

Stdafrika

Norm

Anatel: 06768-19-06643
Modelo: HUF8423MS

Este equipomento opera em carater secundario isto é ndo tem direito a protegéo contra interferéncia prejudicial, mesmo
de estagdes do mesmo tipo, e ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em carater primario.

Hiermit erklart Huf Hulsbeck & Flrst GmbH & Co. KG, dass die Funkanlage des Typs HUF8432 die Bestimmungen der
Richtlinie 2014/53/EU erfullt.

Der vollstandige Text der EU-Konformitatserklarung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: htt
p://www.huf-group.com/eudoc.

Frequenzband: 433,92 MHz

Maximale Sendeleistung: 10 mW

Hersteller: Huf Hiilsbeck & Flrst GmbH & Co. KG

Steeger Str. 17

42551 Velbert

Deutschland

NCA-Genehmigung: ZRO-M8-7E3-138

Sertifikat Nomor: 86806/SDPPI/2022
PLG ID: 8093

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR 20402 ANRT 2019
Date d'agrément: 10/07/2019

Connection and use of this communication equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission

ESD-1919938C

HUF8423MS

Erfullt die IMDA-Norm DA103787

TA-2019/772

Kennzeichnung

CN@ COMISION NACIONAL
DE COMUNICACIONES

H-23694

TPBY

ANATEL
06768-19-06643

024

OMAN - TRA
RI7757/19
D172249

NTC

Type Approved
No.: ESD-1919936C

HUF8423MS
3
[ CONATEL |

NR:2019-08-1-0447

A
AA

005 19

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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Land/Region

Taiwan

Vereinigte Arabi-
sche Emirate

Ukraine

Vietnam

Sambia

Land/Region

Argentinien

Belarus

Brasilien

Europa

CnpaxHim Huf Hilsbeck & Fiirst GmbH & Co KG 3assnse, wo tmn pagjoobnagHaHHs signosigae TexHiuHomy
[HUF8423MS] pernameHTy paajoobnaaHaHHs; MOBHWIA TeKCT -Aekapalii Npo BiANoBiAHICTb AOCTYNHUI Ha Be6 caiiTi
3a Takoto agpecoto: http:// www.huf-group.com/eudoc

Poboua yactoTta: 433,92 'y,

Tastenloser Schlissel

Norm

Anatel: 04362-16-06643

Modelo: HUF8432MS

Este equipo opera em carater secundario isto € ndo tem direito a protegédo contra interferéncia prejudicial, mesmo de
estagdes do mesmo tipo, e ndo pode causar interferéncia a sistemas operando em carater primario.

Hiermit erklért Huf Hulsbeck & Fiirst GmbH & Co. KG, dass die Funkanlage des Typs HUF8432MS die Bestimmungen
der Richtlinie 2014/53/EU erfllt.

Der vollstéandige Text der EU-Konformitatserklarung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: http://

www.huf-group.com/eudoc.

Frequenzband: 433,92 MHz

Maximale Sendeleistung: 10 mW

Hersteller: Huf Hilsbeck & First GmbH & Co. KG
Steeger Str. 17

42551 Velbert

Deutschland

Kennzeichnung

TRA
REGISTERED No:
ER72465/19
DEALER No:
DA36976/14

Company
Jev——

ICT

«|ZICTA

ZMB/ZICTA/TA/2019/7/121

Kennzeichnung

CN fe, COMISION NACIONAL
DE COMUNICACIONES

H-23695

TPBY

ANATEL
04362-16-06643

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen

Haftungsausschluss.
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Land/Region
Ghana

Indonesien

Philippinen

Moldawien

Marokko

Nigeria

Oman

Paraguay

Sudafrika

Serbien

Singapur

Taiwan

Vereinigte Arabi-
sche Emirate

Norm
NCA Approved: ZRO-M8-7E3-139

Sertifikat Nomor: 86808/SDPPI/2022
PLG ID: 8093

ESD-1919939C

AGREE PAR L'ANRT MAROC
Numéro d'agrément: MR 20403 ANRT 2019
Date d'agrément: 10/07/2019

Connection and use of this communications equipment is permitted by the Nigerian Communications Commission

HUF8432MS

TA-2019-773

Complies with IMDA Standards
DA103787

Kennzeichnung

NTC

proved
No.: ESD-1919939C

024

OMAN - TRA
RI7758/19
D172249

HUF8423MS
- |
[ CONATEL |

NR:2019-08-1-0448

005 19

(

TRA
REGISTERED No:
ER72465/19
DEALER No:
DA36976/14

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen

Haftungsausschluss.
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Land/Region Norm Kennzeichnung

Ukraine CnpasxxHim Huf Hiilsbeck & Fiirst GmbH & Co KG 3asBnsie, wo tmn pagioobnagHaHHs Bignosigae TexHiuHoMy
[HUF8423MS] pernameHTy pagjioobnagHaHHs; NOBHWIA TeKCT -AeKNapaLii npo BignoBiaHicTb A0CTYNHMI Ha Beb caliTi 3a
Takoto agpecoto: http:// www.huf-group.com/eudoc
Poboua yactora: 433,92 Iy,

{6\

Company

ICT
Sambia
| ZICTA
ZMBJ/ZICTA/TA/2019/7/105
Zentrales Elektronikmodul
Land/Region Norm Kennzeichnung
Indonesien Sertifikat Nomor: 85998/SDPPI/2022 B An]

PLG ID: 13809

15.5.6. Information zu Stoffen auf der Kandidatenliste (C&L-
Verzeichnis) gemiR REACH-Verordnung, Artikel 33.1

Da die REACH-Verordnung im Allgemeinen und insbesondere Artikel 33 vollstandig mit unserem
Engagement zur Férderung einer verantwortungsvollen Herstellung, Funktion und Verwendung unserer

Produkte Ubereinstimmen, unterstitzt Volvo Cars deren Zielsetzung voll und ganz.

GemaR Artikel 33.1 der REACH-Verordnung (Verordnung (EG) Nr. 19907/2006) ! sind gewerbliche Kunden tiber besonders be-
sorgniserregende Stoffe (SVHC[Q]) in Produkten von Volvo Cars zu informieren. Die Verordnung soll die sichere Handhabung
der besorgniserregenden Stoffe gewahrleisten, die in einem Erzeugnis enthalten sind, und dient damit dem Schutz von

Mensch und Umwelt.

Vorhandene Stoffe auf der Kandidatenliste

Die in der folgenden ,Tabelle von Stoffen auf der Kandidatenliste aufgefiihrten Teile enthalten beim jeweiligen Fahrzeug Stoffe
aus dem C&L-Verzeichnis, deren Massenanteil Gber 0,1 Prozent betrégt. Die Informationen zu den Stoffen aus dem C&L-Ver-

zeichnis basieren neben unseren eigenen Produktdaten auch auf den Angaben unserer Zulieferer.

Allgemeine Informationen zur sicheren Verwendung von Erzeugnissen

Jedes Fahrzeug von Volvo Cars wird mit einer Bedienungsanleitung geliefert, die Informationen zur sicheren Nutzung des Fahr-
zeugs flr Besitzer, Fahrer und Benutzer enthélt. Zu den Informationen von Volvo Cars zur Reparatur und Wartung von Fahrzeu-
gen und zu Originalteilen gehdren auch Informationen zur sicheren Verwendung fiir das Servicepersonal.

Die Stoffe, die in der betreffenden ,Tabelle von Stoffen auf der Kandidatenliste" angegeben und in Teilen des jeweiligen Fahr-
zeugs enthalten sind, wurden so eingebaut, dass die potenzielle Exponierung der Kunden und eine Gefdhrdung von Mensch
oder Umwelt minimiert ist, sofern das Fahrzeug und seine Teile auf die vorgesehene Weise benutzt und Reparaturen, Service
und Wartung gemaR den technischen Anweisungen fir diese Arbeitsvorgange mit brancheniblicher fachmannischer Praxis
ausgefihrt werden.
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollstandig gliltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstindigen

Haftungsausschluss.
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Ein ausgedientes Fahrzeug darf innerhalb der EU nur Gber eine anerkannte Riicknahmestelle oder einen anerkannten Altfahr-
zeugdemontagebetrieb (ATF) entsorgt werden. Die Fahrzeugteile sind gem&R den jeweils geltenden Gesetzen und Anweisun-

gen der lokalen Beh&rden zu demontieren/entsorgen.

Tabelle von Stoffen auf der Kandidatenliste

Weitere Informationen finden Sie in einer PDF-Datei unter ,Support / Informationen zum Fahrzeug / Regulatorische

Informationen®.

() REACH: EU-Chemikalienverordnung, die am 1. Juni 2007 in Kraft getreten ist; Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrédnkung von Chemikalien (Registration, Evaluation, Authorisation and
Restriction of Chemicals = REACH)

2} SVHC: besonders besorgniserregende Stoffe (Substances of Very High Concern), die in der aktuellen Kandidatenliste (CL)

enthalten sind

15.5.7. Lizenzvereinbarungen Fahrerdisplay

Hier finden Sie die Lizenzvereinbarungen zum Fahrerdisplay-zwischen Volvo und dem aufgeflihrten Hersteller

bzw. Entwickler.
In der Tabelle sind die 0SS-Komponenten (Open Source Software) aufgefiihrt, die das Gerdt gemaR den Bedingungen der je-

weiligen Lizenz verwendet. Wo immer dies von der jeweiligen OSS-Lizenz vorgeschrieben ist, wird mit dem Geréat auch der den

Open-Source-Komponenten entsprechende Code bereitgestellt.

Tabelle der verwendeten Open-Source-Komponenten

Sl- Name der OSS-  Version Name und Ver- Website W eitere Informationen
Num- Komponente der OSS- siondes
mer Kompo- Lizenztextes
nente
1 BidiRefe- 26 Unicode Termsof  http://www.unicod ~ (C) Socionext Embedded Software Austria GmbH (SESA) Copyright (C) 1999-
renceCpp Use e.org/Public/PRO 2009,ASMUS, Inc
GRAMS/BidiRefer
enceCpp/
2 FASTCRC32 1.2.8 License of Ste- http://stephan-bru  Copyright © 2011-2013 Stephan Brumme. All rights reserved, Copyright (C) 1995-
phan brumme/ mme.com/ 2006,2010,2011,2012 Mark Adler
Zlib style License
3 Freescale IMX6  5.0.11 BSD 3-clause https://www.nxp.c  Copyright © 2009-2012, Freescale Semiconductor, Inc, Copyright © 2010-2012,
HDMI "New" or "Revi- om/ [https://www.  Freescale Semiconductor, Inc.
sed" License nxp.com/]
4 FreeType 2.6.3 MIT License https://sourceforg ~ Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico State University Copyright
Hashing e.net/p/canvasdra  2001-2015 Francesco Zappa Nardelli
w/cd/642/tree/tru
nk/freetype/includ
e/freetype/interna
I/fthash.h [https://s
ourceforge.net/p/c

anvasdraw/cd/64
2/tree/trunk/freety
pe/include/freetyp

eéintemal]ﬁthash.h
Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des engltzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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SI-
Num-
mer

10

"

12

13

14

15

Name der OSS-
Komponente

Freetype Project
-BDF

Freetype Project
-PCF

Freetype Project
- Pcfutil

HarfBuzz

Integrity Libnet

Khronos EGL
Headers

Khronos Group -
OpenGLES

libjpeg

libpng

Libunibreak

1z4 Compression
algorithm

Version
der OSS-
Kompo-
nente

2.6.3

2.6.3

2.6.3

131

1,16

6b

14.22

1.2.8

1.4.0

Name und Ver-
sion des
Lizenztextes

MIT License

MIT License

Open Group
License

MIT License

Internet Software
Consortium-1BM
License ISC
License

MIT License

SGI Free Soft-
ware License B
v2.0

Independent
JPEG Group
License

libpng License

zlib License

BSD 2-clause
"Simplified"
License

Website

https://sourceforg
e.net/projects/free
type/files/freetype
2/2.6.3/ [https://s
ourceforge.net/proj
ects/freetype/files/
freetype2/2.6.3/]

https://sourceforg
e.net/projects/free
type/files/freetype
2/2.6.3/ [https://s
ourceforge.net/proj
ects/freetype/files/
freetype2/2.6.3/]

https://sourceforg
e.net/projects/free
type/files/freetype
2/2.6.3/ [https://s
ourceforge.net/proj
ects/freetype/files/
freetype2/2.6.3/]

http://freedesktop.

org/wiki/Software/
HarfBuzz

https://qgithub.co

m/lattera/glibc/blo
b/master/resolv/in
et pton.c [https://
github.com/latter
a/glibc/blob/maste
r/resolv/inet pton.
el

http://wwwkhrono
s.org/registry/egl/

http://www.khrono
s.org/opengles/

http://wwwijg.org/

http://github.com/
coapp-packages/li
bpng/

https://github.co

m/adah1972/libuni
break [https://gith

W eitere Informationen

Copyright (C) 2001-2014 by Francesco Zappa Nardelli. Copyright 2000 Computing
Research Labs, New Mexico State University

Copyright 2000-2001, 2003 by Francesco Zappa Nardelli Copyright (C) 2000,
2001,2002,2003,2006,2010 by Francesco Zappa Nardelli Copyright (C) 2000-
2004,2006-2011,2013,2014 by Francesco Zappa Nardelli Copyright 2000-
2010,2012-2014 by Francesco Zappa Nardelli Copyright 2003 by Francesco
Zappa Nardelli

Copyright 1990, 1994,1998 The Open Group

Copyright © 2007 Chris Wilson Copyright © 2009,2010 Red Hat, Inc. Copyright ©
2011,2012 Google, Inc.

Copyright © 1996 by Internet Software Consortium. Consortium, Copyright © 1995

by International Business Machines, Inc.

Copyright © 2007-2013 The Khronos Group Inc. Copyright 2008 VMware, Inc. Co-
pyright © 2013-2014 The Khronos Group Inc.

Copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane.

Copyright © 1998-2010 Glenn Randers-Pehrson Copyright © 2007,2009 Glenn
Randers-Pehrson Version 0.96 Copyright © 1996,1997 Andreas Dilger Version
0.88 Copyright © 1995,1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

Copyright (C) 2008-2011 Wu Yongwei Copyright (C) 2012
Tom Hacohen
tom@stosb.com

ub.com/adah197
2/libunibreak]

http://github.com/
Cyan4973/1z4/

Copyright (C) 2011-2014, Yann Collet

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Sl- Name der OSS-  Version
Num- Komponente der OSS-
mer Kompo-
nente
16 md5 1,6
17 NetBSD 1.9
18 NetBSD_BSD4 1.9
19 The FreeType 2.6.3
Project
- freetype2
20 Vivante Driver viv5.0.11
software p7.4.i3
21 zlib 1.2.8
22 RBTree.cpp 3.4.2
Lizenzname Lizenztext

Name und Ver-
sion des
Lizenztextes

Public Domain

BSD-4-Clause
(University of Cali-
fornia-Specific),
BSD3, IBM Li-
cense, HPND like
license, BSD 2-
clause "Simpli-
fied" License,
BSD One Clause
License

BSD 4-clause
"Original" or "OId"
License

Freetype Project
License

MIT License

zlib License

Public Domain

Website

https://doxygen.re
actos.org/d7/d04/
sdk 2lib 23rdpart
y 2freetype 2src
2base 2md5 8
¢_source.html [htt
ps://doxygen.react
os.org/d7/d04/sdk
2lib_23rdparty
2freetype 2src_2
base 2md5 8c s

ource.html]

http://www.netbsd.
org/

http://www.netbsd.
org/

http://sourceforge.
net/projects/freety
pe/

http://wwwwivante
corp.com/

http://www.zlib.ne
v

https://www.eu.so
cionext.com/ [http
s://www.eu.socion
ext.com/]

W eitere Informationen

Copyright © 1998 Manuel Bouyer Copyright © 1996 Matt Thomas., Copyright 1997
Marshall Kirk McKusick. All Rights Reserved, Copyright © 1985,1988,1989, 1991,
1993, 1995 The Regents of the University of California Copyright © 1989,1993 The
Regents of the University of California Copyright © 1983,1993 The Regents of the
University of California Copyright 2000-2011 Green Hills Software Copyright (c)
1996 by Internet Software Consortium. Copyright (C) 1998 WIDE Project, Portions
Copyright © 1995 by International Business Machines, Inc, Copyright (C) 1994,
1995,1997 TooLs GmbH Copyright (C) 1994,1995, 1997 Wolfgang Solfrank Copy-
right © 1995, 1999 Berkeley Software Design, Inc Portions Copyright © 1993 by Di-
gital Equipment Corporation Copyright © 1992 Henry Spencer Copyright © 1997,
1998, 1999 The NetBSD Foundation, Inc Copyright © 1996 by Internet Software
Consortium.Copyright (c) 1994 James A. Jegers(c) © UNIX System Laboratories,

Inc.

Copyright 2000-2011 Green Hills Software Copyright © 1994, 1998 Christopher G.
Demetriou, Copyright © 1982,1986,1990, 1993, 1994 The Regents of the Univer-
sity of California. All rights reserved. © UNIX System Laboratories, Inc.

Copyright 1996-2016 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg, Copy-
right 2007-2016 by Rahul Bhalerao, Copyright 2009-2016 by Oran Agra and Mi-
ckey Gabel, Copyright 2008-2016 by David Turner, Robert Wilhelm, Werner Lem-
berg, and Suzuki Toshiya, Copyright 2000 Computing Research Labs, New Mexico
State University, Copyright 2001-2015 Francesco Zappa Nardelli, Copyright 2004-
2016 by Masatake YAMATO and Redhat K.K, Copyright 2007-2016 by Derek Clegg
and Michael Toftdal, Copyright 2010-2016 by Joel Klinghed, Copyright 2007-2013
Adobe Systems Incorporated, Copyright 2007-2014 Adobe Systems Incorporated,
Copyright 2004-2016 by Albert Chin-A-Young, Copyright 2013-2016 by Google, Inc,
Copyright 2002-2016 by Roberto Alameda, Copyright 2003 Huw D M Davies for
Codeweavers, Copyright 2007 Dmitry Timoshkov for Codeweavers

Copyright 2012 - 2016 Vivante Corporation, Santa Clara, California Copyright ©
2007 The Khronos Group Inc Copyright © 2014 - 2016 Vivante Corporation Copy-
right 2012 Vivante Corporation, Sunnyvale, California Copyright © 2011 Intel Corpo-
ration Copyright (C) 1999-2001 Brian Paul

Copyright (C) 1995-2007 Mark Adler Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly Co-
pyright (C) 1995-2012 Mark Adler Copyright (C) 2003 Chris Anderson Copyright (C)
1998 Brian Raiter

(C) Socionext Embedded Software Austria GmbH (SESA)

Lizenztext

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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Lizenzname

HPND Like
license

BSD 2-clause
"Simplified"
License

IBM license

BSD 3-clause
"New" or "Re-
vised" License

BSD 4-clause
"Original" or
"Old" License

Lizenztext

Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright
notice and this permission notice appear in all copies, and that the name of Digital Equipment Corporation not be used in advertising or publicity pertai-
ning to distribution of the document or software without specific, written prior permission.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND DIGITAL EQUIPMENT CORP. DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.IN NO EVENT SHALL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION
BE LIABLE FORANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ORANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OROTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF
ORIN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

BSD Two Clause License

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: Redistribu-
tions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form must repro-
duce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the
distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHOR BE LIABLE FORANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; ORBUSINESS INTER-
RUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NE-
GLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGE.

Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines, Inc.

International Business Machines, Inc. (hereinafter called IBM) grants permission under its copyrights to use, copy, modify, and distribute this Software
with or without fee, provided that the above copyright notice and all paragraphs of this notice appear in all copies, and that the name of IBM not be used
in connection with the marketing of any product incorporating the Software or modifications thereof, without specific, written prior permission.

To the extent it has a right to do so, IBM grants an immunity from suit under its patents, if any, for the use, sale or manufacture of products to the extent
that such products are used for performing Domain Name System dynamic updates in TCP/IP networks by means of the Software. No immunity is
granted for any product per se or for any other function of any product.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",AND IBM DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTA-
BILITYAND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL IBM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES ORANY DAMAGES WHATSOEVER ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF IBM IS APPRISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Copyright (c) [YEAR], [OWNER]

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. Redistributions in binary form
must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution. Neither the name of the [ORGANIZATION] nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FORANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OFTHIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Copyright (c) [year], [copyright holder]
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
and/or other materials provided with the distribution.

3. Alladvertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software
developed by the organization.

4. Neither the name of the organization nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software wi-
thout specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY COPYRIGHT HOLDER "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMI-
TED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL {{COPYRIGHT HOLDER}} BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DA-
MAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, ORTORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSI-
BILITY OF SUCH DAMAGE.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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Lizenzname

BSD-4-Clause
(University of
California-
Specific)

Lizenztext

BSD-4-Clause (University of California-Specific)
Copyright [various years] The Regents of the University of California. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation

and/or other materials provided with the distribution.

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software
developed by the University of California, Berkeley and its contributors.

4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software wi-
thout specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS “AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLU-
DING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAI-
MED. IN NO EVENT SHALLTHE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FORANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF
USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen

Haftungsausschluss.
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Lizenzname

Freetype Pro-
ject License

Lizenztext

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

The FreeType Project is distributed in several archive packages; some of them may contain, in addition to the FreeType font engine, various tools and
contributions which rely on, or relate to, the FreeType Project. This license applies to all files found in such packages, and which do not fall under their
own explicit license. The license affects thus the FreeType font engine, the test programs, documentation and makefiles, at the very least. This license
was inspired by the BSD, Artistic, and IJG (Independent JPEG Group) licenses, which all encourage inclusion and use of free software in commercial
and freeware products alike. As a consequence, its main points are that:

We don't promise that this software works. However, we will be interested in any kind of bug reports. (*as is' distribution)

You can use this software for whatever you want, in parts or full form, without having to pay us. (‘royalty-free' usage)

You may not pretend that you wrote this software. If you use it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge somewhere in your documenta-
tion that you have used the FreeType code. (‘credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this software, with or without modifications, in commercial products. We disclaim all warranties
covering The FreeType Project and assume no liability related to The FreeType Project. Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus encourage you to use the following text:

"Portions of this software are copyright © 1996-2002, 2006 The FreeType Project (wwwifreetype.org). All rights reserved."

Legal Terms

Definitions

Throughout this license, the terms “package’, "FreeType Project', and "FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (Da-
vid Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the *FreeType Project’, be they named as alpha, beta or final release. ‘You' refers to the licensee, or
person using the project, where “using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a “program’ or
‘executable'. This program is referred to as ‘a program using the FreeType engine'. This license applies to all files distributed in the original FreeType Pro-
ject, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original
archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000, 2006 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified
below.

No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED "AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FORANY DAMAGES CAUSED BY THE USE ORTHE INABILITYTO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.
Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create deriva-
tive works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to
authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

Redistribution of source code must retain this license file ("FTLTXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly in-
dicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files. Redistribu-
tion in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documen-
tation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory. These conditions apply to
any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no
fee need be paid to us.

Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without spe-
cific prior written permission. We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your docu-
mentation or advertising materials: *FreeType Project’, "FreeType Engine', 'FreeType library', or "FreeType Distribution'. As you have not signed this li-
cense, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the
authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you un-
derstand and accept all the terms of this license.

Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support,
start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at: http://www.freetype.org

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Lizenzname

Independent
JPEG Group
License

Internet Soft-
ware Consor-
tium-1BM
License

Lizenztext

The Independent JPEG Group's JPEG software README for release 6b of 27-Mar-1998

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free JPEG software. You are welcome to redistribute this software
and to use it for any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below. Serious users of this software (particularly those incorporating it
into larger programs) should contact 1JG at jpeg-info@uunet.uu.net to be added to our electronic mailing list. Mailing list members are notified of up-
dates and have a chance to participate in technical discussions, etc. This software is the work of Tom Lane, Philip Gladstone, Jim Boucher, Lee Crocker,
Julian Minguillon, Luis Ortiz, George Phillips, Davide Rossi, Guido Vollbeding, Ge' Weijers, and other members of the Independent JPEG Group. IJG is
not affiliated with the official ISO JPEG standards committee.

LEGALISSUES

In plain English:

We don't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us know!) You can use this software for whatever you want. You don't
have to pay us. You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you must acknowledge somewhere in your documentation
that you've used the IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fit-
ness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy. This software is co-
pyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these
conditions:

1. If any part of the source code for this software is distributed, then this READ ME file must be included, with this copyright and no-warranty notice
unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation.

2. If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the In-
dependent JPEG Group".

3. Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO
LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to ack-
nowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived
from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assu-
med by the product vendor. ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole proprietor of its copyright holder, Aladdin En-
terprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribution terms of the Free
Software Foundation; principally, that you must include source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.)

However, since ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does not limit you more than the foregoing para-
graphs do. The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is copyright by the Free Software Foundation but is freely dis-
tributable. The same holds for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, Itmain.sh). Another support script, install-sh, is copyright by M.IT.
but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents owned by IBM, AT & T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding
cannot legally be used without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding has been removed from the free JPEG soft-
ware. (Since arithmetic coding provides only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many implementations will sup-
portit.) So far as we are aware, there are no patent restrictions on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has
been removed altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This technique does not use the LZW algorithm; the
resulting GIF files are larger than usual, but are readable by all standard GIF decoders. We are required to state that

"The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe
Incorporated.”

Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright
notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND INTERNET SOFTWARE CONSORTIUM DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. IN NO EVENT SHALL INTERNET SOFTWARE
CONSORTIUM BE LIABLE FORANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ORANY DAMAGES WHATSOEVER RE-
SULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,NEGLIGENCE OR OTHERTORTIOUS ACTION,
ARISING OUT OF ORIN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines, Inc.

International Business Machines, Inc. (hereinafter called IBM) grants permission under its copyrights to use, copy, modify, and distribute this Software
with or without fee, provided that the above copyright notice and all paragraphs of this notice appear in all copies, and that the name of IBM not be used
in connection with the marketing of any product incorporating the Software or modifications thereof, without specific, written prior permission.

To the extent it has a right to do so, IBM grants an immunity from suit under its patents, if any, for the use, sale or manufacture of products to the extent
that such products are used for performing Domain Name System dynamic updates in TCP/IP networks by means of the Software. No immunity is
granted for any product per se or for any other function of any product.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", AND IBM DISCLAIMS ALL WARRANTIES, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTA-
BILITYAND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT SHALL IBM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, OR CONSE-
QUENTIAL DAMAGES ORANY DAMAGES WHATSOEVER ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF IBM IS APPRISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Khronos
License

License of Ste-
phan
Brumme/ Zlib
style License

MIT License

Open Group
License

Public Domain

BSD One
Clause License

ISC License

Lizenztext

Copyright (c) 2013 The Khronos Group Inc.

** ** Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a ** copy of this software and/or associated documentation files (the ** "Ma-
terials"), to deal in the Materials without restriction, including ** without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, ** distribute, subli-
cense, and/or sell copies of the Materials, and to ** permit persons to whom the Materials are furnished to do so, subject to ** the following conditions:
****The above copyright notice and this permission notice shall be included **in all copies or substantial portions of the Materials. **

**THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, ** EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO THE WARRANTIES OF ** MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. **IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY ** CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CON-
TRACT, * TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE ** MATERIALS ORTHE USE OR OTHER DEALINGS
IN THE MATERIALS.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the author be held liable for any damages arising from the use of
this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it
freely, subject to the following restrictions: The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original soft-
ware. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. Altered source
versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

The MIT License

Copyright (c) [year] [copyright holders]

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to
deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell co-
pies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUT-
HORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF ORIN CONNECTION WITH THE SOFTWARE ORTHE USE OROTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Open Group License

Copyright 1996,1998 The Open Group

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the
above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. The
above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALLTHE OPEN
GROUP BE LIABLE FORANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARI-
SING FROM, OUT OF ORIN CONNECTION WITH THE SOFTWARE ORTHE USE OROTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of The Open Group shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings
in this Software without prior written authorization from The Open Group.

Public domain code is not subject to any license.

BSD One Clause License

Copyright (c) [YEAR], [OWNER]

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FORANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IFADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

ISC License (ISCL)

Copyright (c) 4-digit year, Company or Person's Name

Permission to use, copy, modify, and/or distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright
notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND THE AUTHOR DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE INCLUDING
ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS.IN NO EVENT SHALLTHE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, DIRECT,
INDIRECT,OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ORANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHE-
THERIN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OROTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF ORIN CONNECTION WITH THE USE OR
PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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SGI Free Soft- SGI FREE SOFTWARE LICENSE B (Version 2.0, Sept. 18,2008)

ware License  Copyright (C) [dates of first publication] Silicon Graphics, Inc. All Rights Reserved.

Bv2.0 Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to
deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell co-
pies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice including the dates of first publication and either this permission notice or a reference to http://oss.sgi.com/projects/FreeB/
shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SILICON
GRAPHICS, INC. BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHER-
WISE, ARISING FROM, OUT OF ORIN CONNECTION WITH THE SOFTWARE ORTHE USE OROTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of Silicon Graphics, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other de-

alings in this Software without prior written authorization from Silicon Graphics, Inc.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.

457 / 464



Lizenzname

Unicode Terms

of Use

Lizenztext

Unicode Terms of Use

For the general privacy policy governing access to this site, see the Unicode Privacy Policy. For trademark usage, see the Unicode® Consortium Name
and Trademark Usage Policy.

A. Unicode Copyright.

1.

2.

6.

7.

Copyright © 1991-2014 Unicode, Inc. All rights reserved.

Certain documents and files on this website contain a legend indicating that "Modification is permitted." Any person is hereby authorized, without
fee, to modify such documents and files to create derivative works conforming to the Unicode® Standard, subject to Terms and Conditions herein.

. Any person is hereby authorized, without fee, to view, use, reproduce, and distribute all documents and files solely for informational purposes in the

creation of products supporting the Unicode Standard, subject to the Terms and Conditions herein.

Further specifications of rights and restrictions pertaining to the use of the particular set of data files known as the "Unicode Character Database"
can be found in Exhibit 1.

Each version of the Unicode Standard has further specifications of rights and restrictions of use. For the book editions (Unicode 5.0 and earlier),
these are found on the back of the title page. The online code charts carry specific restrictions. All other files, including online documentation of the
core specification for Unicode 6.0 and later, are covered under these general Terms of Use.

No license is granted to "mirror" the Unicode website where a fee is charged for access to the "mirror" site.

Modification is not permitted with respect to this document. All copies of this document must be verbatim.

B. Restricted Rights Legend.

Any technical data or software which is licensed to the United States of America, its agencies and/or instrumentalities under this Agreement is com-
mercial technical data or commercial computer software developed exclusively at private expense as defined in FAR 2101, or DFARS 252.227-7014
(June 1995), as applicable. For technical data, use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in DFARS
202.227-7015 Technical Data, Commercial and Items (Nov 1995) and this Agreement. For Software, in accordance with FAR 12-212 or DFARS 227-

7202, as applicable, use, duplication or disclosure by the Government is subject to the restrictions set forth in this Agreement.

C. Warranties and Disclaimers.

1.

This publication and/or website may include technical or typographical errors or other inaccuracies . Changes are periodically added to the informa-
tion herein; these changes will be incorporated in new editions of the publication and/or website. Unicode may make improvements and/or chan-
ges in the product(s) and/or program(s) described in this publication and/or website at any time.

If this file has been purchased on magnetic or optical media from Unicode, Inc. the sole and exclusive remedy for any claim will be exchange of the
defective media within ninety (90) days of original purchase.

EXCEPTAS PROVIDED IN SECTION C.2, THIS PUBLICATION AND/OR SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND EITHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. UNICODE AND ITS LICENSORS ASSUME NO RESPONSIBILITY FOR ER-
RORS OR OMISSIONS IN THIS PUBLICATION AND/OR SOFTWARE OR OTHER DOCUMENTS WHICH ARE REFERENCED BY OR LINKED
TOTHIS PUBLICATION ORTHE UNICODE WEBSITE.

D. Waiver of Damages.

In no event shall Unicode or its licensors be liable for any special, incidental, indirect or consequential damages of any kind, or any damages whatsoever,
whether or not Unicode was advised of the possibility of the damage, including, without limitation, those resulting from the following: loss of use, data or
profits, in connection with the use, modification or distribution of this information or its derivatives.

E.Trademarks & Logos.

1.

3.

The Unicode Word Mark and the Unicode Logo are trademarks of Unicode, Inc. "The Unicode Consortium" and "Unicode, Inc." are trade names
of Unicode, Inc. Use of the information and materials found on this website indicates your acknowledgement of Unicode, Inc.'s exclusive world-
wide rights in the Unicode Word Mark, the Unicode Logo, and the Unicode trade names.

. The Unicode Consortium Name and Trademark Usage Policy ("Trademark Policy") are incorporated herein by reference and you agree to abide by

the provisions of the Trademark Policy, which may be changed from time to time in the sole discretion of Unicode, Inc.

All third party trademarks referenced herein are the property of their respective owners.

F. Miscellaneous.

1.

Jurisdiction and Venue. This server is operated from a location in the State of California, United States of America. Unicode makes no representa-
tion that the materials are appropriate for use in other locations. If you access this server from other locations, you are responsible for compliance
with local laws. This Agreement, all use of this site and any claims and damages resulting from use of this site are governed solely by the laws of the
State of California without regard to any principles which would apply the laws of a different jurisdiction. The user agrees that any disputes regar-
ding this site shall be resolved solely in the courts located in Santa Clara County, California. The user agrees said courts have personal jurisdiction
and agree to waive any right to transfer the dispute to any other forum.

Modification by Unicode. Unicode shall have the right to modify this Agreement at any time by posting it to this site. The user may not assign any
part of this Agreement without Unicode's prior written consent.

. Taxes.The user agrees to pay any taxes arising from access to this website or use of the information herein, except for those based on Unicode's

netincome.

. Severability. If any provision of this Agreement is declared invalid or unenforceable, the remaining provisions of this Agreement shall remain in

effect.

Entire Agreement. This Agreement constitutes the entire agreement between the parties.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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libpng License  Libpng License
This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h thatisin-
cluded in the libpng distribution, the latter shall prevail.
COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:
If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence. libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.0.13, April 15,
2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the
following individuals added to the list of Contributing Authors:
Simon-Pierre Cadieux, Eric S. Raymond, Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library
will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy,
and effort is with the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998,1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed accord-
ing to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
Tom Lane, Glenn Randers-Pehrson, Willem van Schaik.
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer
and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:
John Bowler, Kevin Bracey, Sam Bushell, Magnus Holmgren, Greg Roelofs, Tom Tanner.
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc. For the purposes of this
copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the following set of individuals:
Andreas Dilger, Dave Martindale, Guy Eric Schalnat, Paul Schmidt, Tim Wegner.
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, wi-
thout limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for di-
rect, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of
the possibility of such damage. Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, wi-
thout fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting
the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated. A
"png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and the like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson

randeg@alum.rpi.edu

April 15,2002

zlib License The zlib/libpng License
Copyright (c) [year] [copyright holders]
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use
of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject
to the following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a pro-
duct, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

15.5.8. Tabelle zur Platzierung von Kindersitzen mit dem Si-
cherheitsgurt des Fahrzeugs

Diese Tabelle zeigt, welcher Kindersitz flir welchen Sitzplatz und welches Kdrpergewicht empfohlen wird.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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@ Hinweis

Lesen Sie grundsatzlich den Abschnitt zum Einbau eines Kindersitzes in der Betriebsanleitung, bevor Sie einen

Kindersitz im Fahrzeug montieren.

Gewicht Vordersitz (bei deaktiviertem Beifahrerairbag, nur riick- Vordersitz (bei aktiviertem Beifahrerairbag, nur vor- AuRerer Sitz- Mittlerer
wartsgerichtete Kindersitze) 0 wartsgerichtete Kindersitze) ol platz Fond Riicksitz

Gruppe U X U U
0

max.

10 kg

Gruppe ul X U U
0+

max.

13 kg

Gruppe1 L UF2IBl u,L U
9-18 kg

Gruppe L UurF® U,B,L U
2

15—

25 kg

Gruppe X ur? u,B U
3

20-

36 kg

U: geeignet fir universal zugelassene Kindersitze.

UF: geeignet fir universal zugelassene vorwartsgerichtete Kindersitze.

L: geeignet flr bestimmte Kindersitze. Diese Kindersitze kdnnen fiir ein bestimmtes Fahrzeugmodell bzw. eingeschrénkt oder semi-universal zugelassen sein.
B: Integrierter Kindersitz, der fiir diese Gewichtsgruppe zugelassen ist.

X: Position nicht fur Kinder dieser Gewichtsgruppe geeignet.

A Warnung

Bringen Sie einen riickwartsgerichteten Kindersitz unter keinen Umstanden auf dem Beifahrersitz an, wenn der

Beifahrerairbag aktiviert ist.

[l Bei Montage eines Kindersitzes darf die Sitzpolsterverldngerung nicht ausgefahren sein.
(2] Bringen Sie die Rickenlehne in eine aufrechtere Position.

31 volvo em pfiehlt fir Kinder in dieser Gewichtsgruppe einen rlickwartsgerichteten Kindersitz.

15.5.9. Tabelle zur Platzierung von i-Size-Kindersitzen

Die folgende Tabelle zeigt, welcher i-Size-Kindersitz fiir welchen Sitzplatz und welches Gewicht empfohlen

wird.

Der Kindersitz muss gemaR UN Reg R129 zugelassen sein.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
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@ Hinweis

Lesen Sie grundsétzlich den Abschnitt zum Einbau eines Kindersitzes in der Betriebsanleitung, bevor Sie einen
Kindersitz im Fahrzeug montieren.

Kindersitz- Vordersitz (bei deaktiviertem Beifahrerairbag, nur riick- Vordersitz (bei aktiviertem Beifahrerairbag, nur vor- AuRerer Sitz- Mittlerer
typ wirts gerichtete Kindersitze) wiarts gerichtete Kindersitze) platz Fond Riicksitz
-Size- X X -yl X
Kindersitze

i-U: Geeignet flir universal zugelassene vorwarts und rlickwarts gerichtete i-Size-Kindersitze.

X: Nicht geeignet flir universal zugelassene Kindersitze.

1 Volvo empfiehlt, dass Kinder so lange wie moglich im riickwarts gerichteten Kindersitz untergebracht werden, mindestens

bis zu einem Alter von 4 Jahren.

15.5.10. Tabelle zur Platzierung von ISOFIX-Kindersitzen

Die folgende Tabelle zeigt, welcher ISOFIX-Kindersitz flir welchen Sitzplatz und welches Kérpergewicht
empfohlen wird.

Der Kindersitz muss gemaR UN Reg R44 zugelassen sein, und das Fahrzeugmodell muss in der Fahrzeugmodellliste des Her-
stellers aufgefiihrt sein.

@ Hinweis

Bitte lesen Sie vor der Montage eines Kinderrlickhaltesystems im Fahrzeug immer den entsprechenden Abschnitt in der

Bedienungsanleitung.

Gewicht Gr&BenkIasse%ndersitztyp Vordersitz (bei deaktiviertem Beifahrer- Vordersitz (bei aktiviertem Beifahrerair- AuRerer Sitz- Mittlerer
airbag, nur riickwértsgerichtete Kinder- bag, nur vorwértsgerichtete Kinder- platz Fond Rucksitz
sitze) 2B sitze) 2/

Gruppe O, E Rickwartsgerich- 1L, x4 X I X

max10 kg tete Babyschale

Gruppe O+, E Ruckwartsgerich-  1L2115)) x4 X I X

max. 13 kg tete Babyschale

C Ruckwartsgerich-

teter Kindersitz

D Ruckwartsgerich-

teter Kindersitz

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
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Gewicht GrBBenkIassepéndersitztyp Vordersitz (bei deaktiviertem Beifahrer- Vordersitz (bei aktiviertem Beifahrerair- AuRerer Sitz- Mittlerer

airbag, nur riickwartsgerichtete Kinder- bag, nur vorwértsgerichtete Kinder- platz Fond Rucksitz
sitze) 21131 sitze) 21131
Gruppe1,9- A Vorwirtsgerich- X RRIRICE IL®ur x
18 kg teter Kindersitz
B Vorwiértsgerich-
teter Kindersitz
B1 Vorwiértsgerich-
teter Kindersitz
c Ruckwartsgerich-  1L21)) x 4] X IL X
teter Kindersitz
D Ruckwartsgerich-
teter Kindersitz
Gruppe - Vorwiértsgerich- X IL IL X

2/3,15-36 kg teter Kindersitz

IL:geeignet fur bestimmte ISOFIX-Kinderriickhaltesysteme. Bei diesen Kinderrlickhaltesystemen handelt es sich um fir ein bestimmtes Fahrzeugmodell bzw. einge-
schrankt oder semi-universal zugelassene Systeme.

IUF: geeignet flr vorwértsgerichtete ISOFIX-Kindersitze mit Universalzulassung fir diese Gewichtsgruppe.

X: nicht fir ISOFIX-Kinderriickhaltesysteme geeignet.

A Warnung

Bringen Sie einen riickwartsgerichteten Kindersitz unter keinen Umstanden auf dem Beifahrersitz an, wenn der

Beifahrerairbag aktiviert ist.

@ Hinweis

Wenn fiir einen i-Size/ISOFIX-Kindersitz keine Angabe zur GréRenklasse vorhanden ist, muss das Fahrzeugmodell in der

Fahrzeugliste flir den Kindersitz aufgefiihrt sein.

@ Hinweis

Volvo empfiehlt, sich an einen autorisierten Volvo Handler zu wenden, um Informationen zu den von Volvo empfohlenen
i-Size/ISOFIX Kindersitzen zu erhalten.

) Fiir Kindersitze mit dem ISOFIX-Befestigungssystem gibt es eine GréRenklassifizierung, die bei der Auswahl des richtigen
Kindersitztyps helfen soll. Die GroRenklasse ist dem Aufkleber auf dem Kindersitz zu entnehmen.

[2] Eignet sich fiir die Montage von ISOFIX-Kindersitzen, die semi-universal zugelassen sind (IL), wenn das Fahrzeug mit einer
ISOFIX-Halterung ausgestattet ist (das Zubehdrangebot variiert je nach Markt). In dieser Position gibt es keine oberen
Befestigungspunkte flr Kindersitze.

3] Bei Montage eines Kindersitzes darf die Sitzpolsterverlangerung nicht ausgefahren sein.
[4] Gilt, wenn das Fahrzeug nicht mit einer ISOFIX-Befestigung ausgestattet ist.
®] Stellen Sie die Riickenlehne so ein, dass die Kopfstitze nicht den Kindersitz stort.

®) volvo em pfiehlt fir Kinder in dieser Gewichtsgruppe einen riickwartsgerichteten Kindersitz.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem vollstéandigen
Haftungsausschluss.
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15.6. Aufkleber

Im Fahrzeug befinden sich verschiedene Aufkleber mit Informationen zum Fahrzeug und zu seiner Nutzung,

wie z. B. technische Daten und Warnungen.

Warnaufkleber

A\-&

Gelber Signalstreifen mit Warnsymbol.

Warnt vor einer mdglichen Gefahr, die bei Nichtbeachtung zu schweren Verletzungen oder zum Tod flhren kann.

Hinweisaufkleber
-

Gleichfarbiger Signalstreifen mit Hinweissymbol.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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Weist auf eine Gefahrensituation hin, die bei Nichtbeachtung zu leichten bis mittelschweren Sachschaden fihren kann.

Informationsaufkleber

Aufkleber ohne Signalstreifen.

Gibt wichtige Informationen, enthalt jedoch keine Warnungen oder Hinweise.

@ Hinweis
Abgebildete Aufkleber

Die in dieser Anleitung abgebildeten Aufkleber dienen als Beispiele flir Aufkleber, die sich in Ihrem Fahrzeug befinden
kdnnen. In der Bedienungsanleitung ist lediglich angegeben, wo sich diese Aufkleber befinden und welche Art von Infor-

mationen sie zeigen. Entnehmen Sie die konkreten Informationen zu Ihrem Fahrzeug bitte den in diesem angebrachten

Aufklebern.

Der Inhalt dieses Handbuchs entspricht dem Stand des Benutzerhandbuchs zum Zeitpunkt der Drucklegung und ist in Zukunft
moglicherweise nicht mehr vollsténdig giiltig. Weitere Informationen finden Sie auf der ersten Seite mit dem volistéandigen
Haftungsausschluss.
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